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Although SLIDE functions as an
instrument interface without 3rd
party amp modeling software, many
players will prefer to hear "amped"
sounds while plugged into SLIDE.

If you don't already have amp
modeling software installed on your
mobile device or PC, visit the links to
the right for free versions of IK
Multimedia’s AmpliTube and
AmpliTube Fender. Scan the
appropriate QR code from your
mobile device or enter the URL
manually into a browser, and follow
the download and installation
prompts. Once installed, continue to
step 1.

please visit
www.fender.com/support,

or e-mail
consumerrelations@fender.com

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Plug your guitar into SLIDE's %" input using a standard %" instrument cable.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Connect SLIDE to your "Lightning"-equipped iOS device using the supplied 3. Turn the SLIDE volume control to the farthest counterclockwise position.
SLIDE Connect "L" Cable. For USB-equipped devices use the supplied SLIDE
Connect "A" cable.

Optional SLIDE Connect 30 Cables (30-pin cable for iOS devices) are available at:
fender.com/store/accessories



www.fender.com/store/accessories

Plug your headphones or powered studio monitors into SLIDE's %" output.

iOS devices will automatically set audio in and outputs to run through
SLIDE. No additional configuration is necessary. Proceed to step 6.

Open your audio software and choose "Fender SLIDE" for the audio in and
output source.

Click on and download the appropriate for
your operating system. Open the downloaded file and follow the prompts
to complete installation. Once successfully installed, open your audio
software and choose "Fender SLIDE" for the audio in and output source.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. with your input and output sources configured, turn SLIDE's volume control A Adjust the Mix control to find an appropriate ratio of dry signal to processed
clockwise slowly while playing to find an appropriate listening / monitoring signal. Full clockwise position is 100 percent wet, full counterclockwise
level. position is 100 percent dry.
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5. Salida de auriculares 6. Puerto de datos

1. Rueda de volumen de auriculares

2. Rueda de mezcla

7. Enganche para

4. Forma moldeada el cable

para colocar el
cable enrollado

3. Entrada de instrumento



Aunque el SLIDE funciona como un
interface de instrumento sin la
necesidad de un software de
modelado de amplificador de
terceros, muchos musicos les gustara
escuchar su sonido amplificado
mientras estén usando el SLIDE.

Si todavia no tiene instalado en su
dispositivo mévil o PC un software de
modelado de amplificador, visite
estas webs y descarguese versiones
gratuitas del AmpliTube y AmpliTube
Fender de IK Multimedia. Escanee el
codigo QR adecuado con su
dispositivo moévil o teclee
manualmente la URL en su buscador
y siga los pasos adecuados para la
descarga e instalacion. Una vez que lo
haya instalado, vaya al paso 1.

puede visitar la web
www.fender.com/support,

o enviar un e-mail a la direccién
consumerrelations@fender.com

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Conecte su guitarra a la entrada de 6,3 mm del SLIDE usando un cable de
instrumento con conector standard de 6,3 mm.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Conecte el SLIDE a su "rapido" dispositivo iOS por medio del cable Connect 3. Gire el control de volumen del SLIDE al minimo (tope izquierdo).
"L" incluido con el SLIDE. Para dispositivos equipados con USB use el cable
Connect "A" incluido con el SLIDE.

Puede conseguir cables Connect 30 del SLIDE (cable de 30 puntas para dispositivos
iOS) a través de la web
fender.com/store/accessories


www.fender.com/store/accessories

Conecte sus auriculares o monitores de estudio autoamplificados a la salida
de 3,5 mm del SLIDE.

Los dispositivos iOS ajustaran automaticamente las entradas y salidas
audio para que funcionen con el SLIDE. No sera necesaria ninguna
configuracién adicional. En ese caso vaya al paso 6.

Ejecute su software audio y elija “Fender SLIDE” como fuente para la
entrada y salida audio.

Haga clic y descarguese el driver adecuado para su
sistema operativo. Abra el archivo que haya descargado y siga las
instrucciones que apareceran en pantalla, haciendo clic en “SIGUIENTE" u
“OK" hasta completar la instalacién. Una vez que haya hecho la instalacién
correctamente, abra su software audio y elija “Fender SLIDE” como fuente
para la entrada y salida audio.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Con las fuentes de entrada y salida audio configuradas, suba lentamente
(gire hacia la derecha) el control de volumen del SLIDE mientras toca su
instrumento hasta llegar a un nivel de escucha/monitorizacién adecuado.

A Ajuste el control de mezcla hasta conseguir la mezcla o relacién adecuada
entre sefial seca (sin efectos) y sefial procesada. La posicién del tope
derecho representa una sefial 100% himeda o con efectos, mientras que el
tope izquierdo es una sefial 100% seca.
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4. Forme congue
pour permettre
d'enrouler

le cable

1. Molette de réglage de volume du casque

5. Sortie casque 6. Port de données

2. Molette de mixage

7. Encoche
d'accroche pour
le cable

3. Entrée instrument



SLIDE peut fonctionner comme une
interface pour instrument sans
logiciel de modélisation d'ampli
développé par des éditeurs tiers.
Cependant, de nombreux guitaristes
souhaitent obtenir un son amplifié
lorsqu'ils utilisent Slide.

Sivous n'avez pas installé votre
modélisation d'ampli préférée sur
votre PC ou appareil mobile, vous
trouverez des versions gratuites
d'AmpliTube et AmpliTube Fender
d'IK Multimedia en consultant les
liens ci-contre. Scannez le code QR de
votre choix avec votre mobile ou
entrez I'adresse manuellement dans
votre navigateur puis suivez les
instructions de téléchargement et
d'installation. Une fois l'installation
terminée, passez a I'étape 1.

consultez
www.fender.com/support,

ou par e-mail
consumerrelations@fender.com

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Connectez votre guitare a I'entrée Jack 6,35 mm du SLIDE avec un cable Jack
pour instrument standard.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Connectez le SLIDE au connecteur "Lightning" de votre appareil iOS avec le 3. Placezle réglage de volume du SLIDE au minimum (tourné complétement
cable "L" fourni. Pour les appareils équipés d'un port USB, utilisez le cable vers la gauche).
"A" fourni.

Le cable de connexion a 30 broches pour appareil iOS est disponible sur
fender.com/store/accessories



www.fender.com/store/accessories

Connectez votre casque ou vos moniteurs de studio actifs a la sortie
Minijack du SLIDE.

Les appareils iOS configurent automatiquement les entrées et sorties audio
pour fonctionner avec le SLIDE. Aucune autre configuration n'est
nécessaire. Passez a I'étape 6.

Ouvrez votre logiciel audio puis sélectionnez "Fender SLIDE" comme source
d'entrée et de sortie audio.

Téléchargez le pilote correspondant a votre systéme
d'exploitation. Ouvrez le fichier téléchargé puis suivez les instructions a
I'écran, en cliquant sur "NEXT" ou "OK" pour procéder a l'installation. Une
fois l'installation réussie, ouvrez votre logiciel audio puis sélectionnez
"Fender SLIDE" comme source d'entrée et de sortie audio.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Une fois les sources d'entrée et de sortie configurées, tournez lentement le A Ajustez le réglage de mixage afin de trouver le bon équilibre entre le signal
réglage de volume du SLIDE vers la droite tout en jouant pour obtenir un avec et sans traitement. Avec ce réglage au maximum, le signal est traité a
niveau d'écoute approprié. 100 % et avec ce réglage au minimum, le signal est a 100 % non-traité.
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6. Porta dati

5. Cuffie

MUSICAL INSTRUMENT INTERFACE

SLIDE

1. Ruota del volume delle cuffie




Nonostante SLIDE funzioni come
un'interfaccia per strumenti senza
software di modellazione amp di
terze parti, molti musicisti
preferiranno sentire i suoni
amplificati quando si collegano a
SLIDE.

Se non hai gia un software di
modellazione amp installato sul tuo
dispositivo mobile o PC, visita questi
link per le versioni gratuite di
AmpliTube e AmpliTube Fender di IK
Multimedia. Scansiona il codice QR col
tuo dispositivo mobile o inserisci
manualmente 'URL in un browser e
segui le istruzioni per il download e
l'installazione. Una volta installato,
procedi al punto 1.

Contatta il tuo distributore Fender di
zona

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Collega la chitarra allingresso da 6,3 mm di SLIDE tramite un cavo standard
da 6,3 mm per strumenti.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Collega SLIDE al tuo dispositivo iOS dotato di porta Lightning tramite il cavo 3. Gira completamente in senso antiorario il controllo del volume di SLIDE.
SLIDE Connect “L" in dotazione. Per i dispositivi con porta USB usa il cavo
SLIDE Connect “A” in dotazione.

Cavi opzionali SLIDE Connect 30 (cavi a 30 pin per i dispositivi iOS) sono disponibili al link
fender.com/store/accessories



www.fender.com/store/accessories

Collega le cuffie o i monitor da studio amplificati alluscita da 3,5 mm di SLIDE.

| dispositivi iOS imposteranno automaticamente ingressi e uscite audio per
funzionare con SLIDE. Non & necessaria alcuna configurazione. Procedi al
punto 6.

Apri il tuo software audio e scegli “Fender SLIDE” per gli ingressi e le uscite
audio.

Scarica il driver appropriato per il tuo sistema
operativo. Apri il file scaricato e segui le istruzioni a video, cliccando “NEXT”
(Avanti) o “OK" per completare l'installazione. Una volta completata
linstallazione, apri il tuo software audio e scegli “Fender SLIDE" per gli
ingressi e le uscite audio.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. con gliingressi e le uscite configurate, ruota lentamente il controllo del A Regola il controllo Mix per trovare il giusto equilibrio tra segnale “dry” e
volume di SLIDE in senso orario mentre suoni per trovare un adeguato segnale processato. Completamente in senso orario il segnale & 100%
livello di ascolto/monitoring. “wet”, mentre completamente in senso antiorario & 100% “dry”.
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https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8
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www.fender.com/store/accessories
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http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

o AHY—ADRENTERD, XKz wELENSSLDENEREIY FO—/LE 7. 2vH2-abO— VEBEL SRS S FILE RS VT FILDRIEERELE
BEtEVICDL I DR TWEBNGEURZ Y /EZ 2T  LNIVICHRTE ¥ BRIV IC B —HRE S &L 1000802 5 F) Ui x4, RESHEI I B—HEY
L&Y, EN00% RS AT FIVITiEIET,




SLIDE

MusICAL INSTRUMENT INTERFACE

BrYREEH
iOS %
USB ig&
ZIERIER/
FEFLEEE




[ =t} 6. #iEiRO

2. BE®




B SLIDE RIFATHS=HHAE
EERMREEED, REFFERE
%) SLIDE BIFEIMARIES .

INREER DR TN AR EERE
RIREENARRER M, BHaT
FUsERE, FREY IK Multimedia 89
AmpliTube 1 AmpliTube Fender
MIREIRA . BN E EITEE
% QR Z#83, sFah URL SIARI
YRR, AREE FHIIRERR, TR
&, BRIEESE 1.

BRRENXEE Fender 53855

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

EFRtRME 6.3 BRFRBE, SEHSMIEAN SLIDE i 6.3 RBAIRO.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8
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www.fender.com/store/accessories
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http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/
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6. Datovy port

5. Sluchétka

MUSICAL INSTRUMENT INTERFACE

SLIDE

1. Ovlada¢ hlasitosti sluchatek




| kdyZ SLIDE pracuje bez softwaru pro
zvukové modelovani aparatd jako
rozhrani pro nastroj, fada hracd pfi
zapojeni do SLIDE uprednostni
poslech zesileného zvuku.

Pokud jeSté nemate na svém
mobilnim zafizeni nebo pocitadi
nainstalovan svij oblibeny software
pro zvukové modelovani aparatd,
navstivte nasledujici weby a zdarma si
stdhnéte verze IK Multimedia
AmpliTube a AmpliTube Fender. Svym
mobilnim telefonem si nactéte
odpovidajici QR kéd nebo do
prohlizece ru¢né zadejte adresu
odkazu a podle pokyn( provedte
stazenf a instalaci. Po instalaci
pokracujte krokem 1.

Se obracejte na regionalniho
distributora firmy Fender

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Standardnim nastrojovym kabelem s jackem 6,3 mm zapojte kytaru do
nastrojového vstupu modulu SLIDE.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. PriloZzenym kabelem SLIDE Connect ,L" pfipojte modul SLIDE to svého 3. Ovladat hlasitosti modulu SLIDE stahnéte do levé krajni polohy (proti sméru
zafizeni iOS vybaveného konektorem ,Lightning". K pfipojeni zafizeni USB hodinovych rucicek).
pouzijte pfilozeny kabel SLIDE ,A".

°?

Kabely SLIDE Connect 30 (30pélovy kabel pro zafizeni iOS) Ize jako doplriky zakoupit
na webu:
fender.com/store/accessories



www.fender.com/store/accessories

Do vystupniho konektoru modulu SLIDE 3,5 mm zapojte sluchatka nebo
aktivni studiové monitory.

Zafizeni iOS si automaticky nastavi audio vstup a vystupy umoznujici provoz
s modulem SLIDE. Zadn4 dal3f konfigurace neni nutna. Pokracuijte krokem 6.

Spustte svij audiosoftware a jako zdroj pro audiovstup a vystup vyberte
,Fender SLIDE".

Kliknutim si stéhnéte odpovidajici ovlada¢ pro vas
operacni systém. Oteviete stazeny soubor a postupujte podle zobrazenych
pokynu. Klikanim na ,NEXT" nebo ,,OK” dokoncete instalaci. Po Uspésné
instalaci spustte sv{j audiosoftware a jako zdroj pro audiovstup a vystup
vyberte polozku ,Fender SLIDE".


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Pokud mate nakonfigurovéany zdroje pro audiovstup a vystup, béhem hranf 7. ovladatem MIX nastavte vhodny pomér mezi pvodnim a upravenym
pomalu otécejte ovladacem hlasitosti na modulu SLIDE a nastavte vhodnou signalem. V krajni poloze ve sméru hod. ruci¢ek umisténi je 100% signal
poslechovou Groven.

efektu, v krajni poloze proti sméru hodinovych rucicek je 100% plvodni,
neupraveny signal.

o= .
O =g
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6. Daten-Port

7. Kabelhalterung

3. Instrumenten-Eingang



Obwohl das SLIDE wie ein
Instrumenten-Interface funktioniert
und ohne fremde Amp Modeling
Software auskommt, horen viele
Musiker lieber verstarkte Sounds,
wenn sie Uber das SLIDE spielen.

Wenn Sie lhre bevorzugte Amp
Modeling Software noch nicht auf
Ihrem Mobilgerat oder PC installiert
haben, finden Sie unter den
folgenden Links gratis Versionen von
IK Multimedias AmpliTube und
AmpliTube Fender. Scannen Sie den
entsprechenden QR Code mit lhrem
Mobilgerat oder geben Sie die URL
manuell in einen Browser ein und
befolgen Sie die Hinweise zum
Download und zur Installation.
Fahren Sie nach der Installation mit
Schritt 1 fort.

Bei Ihrem regionalen Fender Vertrieb

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

SchlieRBen Sie Ihre Gitarre mit einem standard 6,3 mm Instrumentenkabel
an den 6,3 mm SLIDE-Eingang an.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. schlieRen Sie Ihr SLIDE tber das mitgeliefert SLIDE Connect ,L“-Kabel an thr 3. Drehen Sie den SLIDE-Lautstarkeregler ganz nach links.
JLightning“-bestlicktes iOS-Gerat an. Verwenden Sie fiir USB-bestlickte
Geréate das mitgelieferte SLIDE Connect ,A"-Kabel.

Optionale SLIDE Connect 30-Kabel (30-polige Kabel fiir iOS-Gerate) erhalten Sie unter
fender.com/store/accessories


www.fender.com/store/accessories

SchlieBen Sie Ihre Kopfhorer oder aktiven Studiomonitore an den 3,5 mm
SLIDE-Ausgang an.

i0S-Geréte stellen ihre Audio-Ein/Ausgénge automatisch auf das
angeschlossene SLIDE ein. Es ist keine weitere Konfiguration erforderlich.
Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Offnen Sie Ihre Audio-Software und wahlen Sie ,Fender SLIDE” als
Audio-Eingang und -Ausgang.

Klicken Sie auf und laden Sie den fir Ihr
Betriebssystem geeigneten Treiber herunter. Offnen Sie die
heruntergeladene Datei und folgen Sie den Bildschirmanleitungen. Klicken
Sie auf ,WEITER" oder “OK”, um die Installation abzuschlieRen. Nach der
erfolgreichen Installation 6ffnen Sie lhre Audio-Software und wahlen
»Fender SLIDE" als Audio-Eingangs- und -Ausgangsquelle.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Nachdem die Eingangs- und Ausgangsquellen korrekt konfiguriert sind, 7. stellen Sie mit dem Mix-Regler das gewiinschte Verhaltnis von trockenem
spielen Sie Ihr Instrument und drehen den SLIDE-Lautstarkeregler langsam Signal und bearbeitetem Signal ein. Eine volle Rechtsdrehung erzeugt ein
nach rechts, um den geeigneten Abhor-/Monitor-Pegel zu finden. 100 Prozent nasses Signal, eine volle Linksdrehung ein 100 Prozent

trockenes Signal.

o= .
O =g
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6. Port danych

7. Uchwyt na kabel

5. Stuchawki

MUSICAL INSTRUMENT INTERFACE

SLIDE

3. Wejécia dla instrumentu

nosci stuchawek

1. Pokretto regulacji gtos




Chociaz SLIDE funkcjonuje jako
interfejs instrumentu bez potrzeby
korzystania z zewnetrznego
oprogramowania modulujgcego
brzmienie, wielu muzykéw bedzie
preferowaé brzmienie wzmacniacza
po podtaczeniu gitary do SLIDE.

Jezeli nie masz jeszcze
zainstalowanego swojego ulubionego
oprogramowania modulujgcego
brzmienie na urzadzeniu mobilnym
badz komputerze, odwiedz ponizsze
linki, gdzie znajdziesz bezptatne
wersje programoéw |K Multimedia
AmpliTube oraz AmpliTube Fender.
Zeskanuj odpowiedni kod QR za
pomoca urzadzenia mobilnego lub
wpisz adres URL recznie w
przegladarce i postepuj zgodnie z
instrukcjami pobierania i instalacji
wyswietlanymi na ekranie. Nastepnie
przejdz do kroku 1.

Uzyskasz kontaktujac sie ze swoim
regionalnym dystrybutorem Fender.

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Podtacz gitare do wejscia 6,3 mm interfejsu SLIDE za pomocg standardowego
kabla instrumentalnego 6,3 mm.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Podtacz SLIDE do urzadzenia iOS wyposazonego w ztgcze ,Lightning” za 3. Przesun pokretto gtosnosci SLIDE maksymalnie w lewo.
pomoca dotgczonego kabla SLIDE Connect ,L". Dla urzadzen wyposazonych
w port USB uzyj dotgczonego kabla SLIDE Connect ,A”".

Opcjonalne kable SLIDE Connect 30 (30-pinowy kabel dla urzgdzer iOS) sg dostepne
pod adresem:
fender.com/store/accessories



www.fender.com/store/accessories

Podtacz stuchawki lub aktywne monitory studyjne do wyjscia 3,5 mm
interfejsu SLIDE.

Urzadzenia z systemem iOS automatycznie ustawig wejscia i wyjscia
dzwieku pod interfejs SLIDE. Zadna dodatkowa konfiguracja nie jest
wymagana. Przejdz do kroku 6.

Otworz oprogramowanie audio i wybierz ,Fender SLIDE” jako Zrédta wejscia
i wyjscia dZzwieku.

Kliknij i pobierz odpowiedni dla posiadanego systemu operacyjnego
sterownik . Otwérz pobrany plik postepuj zgodnie z
instrukcjami na ekranie, klikajgc ,Dalej” badz ,OK", aby dokoniczy¢ instalacje.
Nastepnie otwdrz swoje oprogramowanie audio i wybierz ,Fender SLIDE”
jako zrédto wejscia i wyjscia dzwigku.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Po skonfigurowaniu zrédet wejscia i wyjécia dZzwieku, za pomocg pokretta 7. za pomocg pokretta Mix znajdz odpowiedni stosunek sygnatu suchego do
regulacji gtosnosci interfejsu SLIDE ustaw zadany poziom przetworzonego. Skrajnie prawe potozenie to sygnat w 100% mokry,
odstuchu/monitoringu. skrajnie lewe - w 100% suchy.
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SLIDE

MUSICAL INSTRUMENT INTERFACE

5. Fones de ouvido 6. Porta de dados

1. Botdo de volume de fones de ouvido

2. Botdo de mixagem

7. Descanso

4. Contorno para para cabos

enrolar o cabo

3. Entrada de instrumento



Embora o SLIDE tenha a fungdo de
interface de instrumentos sem
software de modelagem de
amplificador de terceiros, muitos
musicos preferem ouvir sons
amplificados enquanto estdo
conectados no SLIDE.

Caso ndo tenha ainda seu software
de amplificador favorito instalado no
seu aparelho de celular ou PC, acesse
esses links para obter versdes
gratuitas do AmpliTube e AmpliTube
Fender do IK Multimedia. Escaneie o
codigo QR do seu aparelho de celular
ou insira manualmente o URL no
navegador e siga as instrugdes de
download e instalacdo. Quando tiver
terminado de instalar, prossiga com a
etapa 1.

Favor entrar em contato com o
distribuidor Fender regional

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Conecte sua guitarra a entrada SLIDE de 6,3 mm usando um cabo de
instrumento padr&o de 6,3 mm.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Conecte o SLIDE a0 seu aparelho “Lightning”de iOS equipado usando o 3. Gire o controle de volume do SLIDE para a posi¢do anti-horaria maxima.
cabo SLIDE Connect "L" fornecido. Para aparelhos equipados com USB use
o cabo SLIDE Connect "A" fornecido.

Cabos SLIDE Connect 30 opcionais (cabo de 30 pinos para aparelhos iOS)
disponiveis no site
fender.com/store/accessories


www.fender.com/store/accessories

Conecte seus fones de ouvido ou monitores de estudio elétricos a saida de Aparelhos iOS ajustam automaticamente as entradas e saidas de audio
3,5mm do SLIDE. para rodar com o SLIDE. N&o é necessario fazer configuragdo alguma.
Prossiga para a etapa 6.

Abram seu software de dudio e escolham “Fender SLIDE” para entrada e
saida de fonte de &udio.

Clique e faga o download do driver que seja
adequado para seu sistema operacional. Abra o arquivo depois do
download e siga as instrucdes na tela, clicando em “NEXT” ou “OK" para
completar a instalagdo. Depois de té-lo instalado com sucesso, abra seu
software de dudio e escolha “Fender SLIDE” para a fonte de entrada e saida
de 4udio.



http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Com as fontes de entrada e saida configuradas, gire o controle de volume A Adjuste o controle Mix para encontrar uma relagdo adequada de sinal seco
do SLIDE no sentido horario aos poucos enquanto toca para encontrar um para sinal processado. A posigdo méaxima horaria fica 100 por cento
nivel de volume adequado. molhada, a posi¢do maxima anti-horaria fica 100 por cento seca.
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6. Datovy port

5. Slichadla

MUSICAL INSTRUMENT INTERFACE

SLIDE

1. Koliesko hlasitosti sltichadiel




SLIDE je nastrojové rozhranie bez
amp-modelingového softvéru od
iného vyrobcu. Mnohi hréci viak
pocas hrania na SLIDE uprednostriuju
pocuvat zosilneny zvuk.

Ak na vasom mobilnom zariadeni
alebo pocitaci eSte nemate
nainstalovany vas oblibeny
amp-modelingovy softvér, navstivte
tieto stranky a ziskajte bezplatné
verzie softvéru AmpliTube a
AmpliTube Fender od spolo¢nosti IK
Multimedia. Naskenujte prislusny kéd
QR z vasho mobilného zariadenia
alebo zadajte adresu URL ru¢ne do
prehliadaca a riadte sa vyzvami na
prevzatie a inStalaciu. Po instalacii
pokracujte krokom 1.

Sa obratte na regionalneho
distribdtora spolo¢nosti Fender

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Zapojte vasu gitaru pomocou Standardného nastrojového kabla s
rozmerom 6,3 mm do 6,3 mm vstupu zariadenia SLIDE.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Prostrednictvom pribaleného kébla SLIDE Connect L pripojte SLIDE k 3. Uplne ototte ovlddanie hlasitosti zariadenia SLIDE proti smeru hodinovych
vasmu zariadeniu so systémom iOS so vstupom ,Lightning”. Pre zariadenia ruciciek.
s rozhranim USB pouZite pribaleny kabel SLIDE Connect ,A".

Volitelné kable SLIDE Connect 30 (30-pinovy kabel pre zariadenia so systémom iOS)
su dostupné na stranke:
fender.com/store/accessories



www.fender.com/store/accessories

Zapojte sliichadla alebo aktivne Stidiové monitory do 3,5 mm vystupu
zariadenia SLIDE.

Zariadenia so systémom iOS automaticky nastavia, aby zvukovy vstup a
vystup iSiel prostrednictvom zariadenia SLIDE. Ziadne dodato¢né
nastavenie nie je potrebné. Pokracujte krokom 6.

Spustite zvukovy softvér a vyberte moznost ,Fender SLIDE” pre zdroj
zvukového vstupu a vystupu.

Kliknite na prislusnych ovladac pre vas operacny
systém a prevezmite ho. Otvorte prevzaty stbor a riadte sa pokynmi na
obrazovke. Na ukoncenie instalacie kliknite na moznosti ,,NEXT” alebo ,,OK".
Po Uspesnej indtalacii spustite zvukovy softvér a vyberte moznost ,Fender
SLIDE” pre zdroj zvukového vstupu a vystupu.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Po nastaveni zdrojov vstupu a vystupu opatrne pocas hrania tocte
ovladanim hlasitosti zariadenia SLIDE v smere hodinovych ruciciek, aby ste
nasli vhodnu uroven hlasitosti na po¢ivanie/monitorovanie.

7. Totte kolieskom Mix, aby ste nasli vhodny pomer ¢istého signélu a
spracovaného signalu. PInym otocenim v smere hodinovych ruciciek ziskate
stopercentne spracovany signal (tzv. wet) a plnym otocenim v protismere
hodinovych ruciciek ziskate stopercentne Cisty signal (tzv. dry).
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5. Slusalke
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Ceprav SLIDE deluje kot vmesnik za
inStrument brez druge programske
opreme za simuliranje ojacevanja,
bodo 3tevilni glasbeniki raje poslusali
ojacene zvoke z uporabo SLIDE-a.

Ce na vasi mobilni napravi ali
racunalniku Se nimate namescene
vase najljub3e programske opreme za
simuliranje ojacevanja, so na
naslednjih povezavah na voljo
brezplacne razlicice aplikacij IK
Multimedia’s AmpliTube ter
AmpliTube Fender. Z mobilno
napravo skenirajte ustrezno kodo QR
ali ro¢no vnesite URL naslov v spletni
brskalnik ter sledite navodilom za
prenos in namestitev. Po namestitvi
nadaljujte s 1. korakom.

stopite v stik z regionalnim
distributerjem Fender

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free/id410019585?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/
amplitube-fender-free-for/
id410029652?mt=8

Kitaro s standardnim 6,3 mm kablom za inStrumente prikljucite v 6,3 mm
vti¢ na SLIDE-u.



https://itunes.apple.com/us/app/amplitube-fender-free/id410019585?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ampitube-fender-free-for/id410029652?mt=8

2. Poveite SLIDE prek konektorja "Lightning" naprave iOS s prilozenim 3. Prilagodite glasnost na SLIDE-u v skrajno nasprotno smer urnega kazalca.
kablom SLIDE Connect "L". Za naprave s povezavo USB uporabite prilozen
kabel SLIDE Connect "A".

Opcijski kabli SLIDE Connect 30 (30-pinski kabel za naprave iOS) so na voljo na:
fender.com/store/accessories


www.fender.com/store/accessories

Vizhod 3,5 mm prikljucite slusalke ali studijske monitorje z napajanjem.

Naprave iOS samodejno nastavijo avdio vhod in izhod za delovanje skozi
SLIDE. Dodatne nastavitve niso potrebne. Nadaljujte na 6. korak.

Odprite vaso avdio programsko opremo in izberite "Fender SLIDE" za avdio
vhod in izhodni vir.

Pritisnite in prenesite ustrezne gonilnike zavas
operacijski sistem. Odprite preneseno datoteko in sledite navodilom na
zaslonu ter pritisnite "NEXT (NAPREJ)" ali "OK (V redu)", da zakljucite
namestitev. Po uspesni namestitvi odprite vaso avdio programsko opremo
in izberite "Fender SLIDE" za avdio vhod in izhodni vir.


http://www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-driver/

6. Koste zakljuili konfiguracijo vhodnih in izhodnih virov, pocasi obracajte A Prilagodite mesalno kolesce za ustrezno razmerje med neobdelanim
kolesce za nastavitev glasnosti v smeri urnega kazalca med predvajanjem in signalom ter obdelanim signalom. V skrajnem poloZaju v smeri urnega
tako nastavite ustrezen nivo za posluSanje/monitoring. kazalca je 100-odstotno obdelan signal, v nasprotnem poloZaju pa

100-odstotno neobdelan.
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