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TONE MASTER SUPER REVERB
Tone Master Super Reverbは、大規模なデジタルプロ
セッサーを搭載し、オリジナルSuper Reverbのチューブ
アンプ回路と45W出力を忠実にモデル化するという、ひと
つの驚くべき“音の偉業”を達成しました。出力200Wの
高性能なデジタルパワーアンプを駆使し、本物のヴィンテ
ージSuper Reverbチューブアンプのヘッドルームとダイ
ナミックレンジを再現。Jensen®社のP10Rスピーカー４
発と軽量化キャビネットを組み合わせることで、卓越したパ
ワーと明瞭なサウンドを生み出します。チューブレス仕様の
Tone Master Super Reverbのトーン、ボリューム、ダイ
ナミクスは、フルチューブ仕様のオリジナルとほぼ区別がつ
きません。これら全て機能を備えた、Tone Master Super 
Reverbの35ポンド(16.8キロ)という重量は、フルチュー
ブ仕様のSuper Reverbの約半分です。 

フロントパネルにフェンダー世界標準のリバーブとトレモ
ロ・エフェクトを搭載し、真空管モデルのような演奏性をギ
タリストに提供します。リアパネルには、フルパワーとその
他５段階の出力減衰セレクターと、インパルス・レスポンス
(IR)キャビネット・シミュレーション採用のバランス型XLR
ライン出力を搭載。ステージの休止時間や録音用に、ミュ
ートスイッチを装備しています。さらに、USBポートを使用
してファームウェアのアップグレードを行える、最新の利便
性と柔軟性を提供します。 

“start.fender.com”でTone Master Super Reverbをオ
ンラインで登録します。

A.	 ノーマルチャンネル入力： ここに楽器を接続します。ノーマル入
力１は完全な増幅度を生成します。ノーマル入力２は増幅度が
若干小さく(-6dB)、高出力な楽器やプリアンプを介した楽器を
接続すると、よりダークでクリーンなレスポンスを実現します。  

B.	 ブライトスイッチ(ノーマルチャンネル): ノーマルチャンネル
の高周波をブーストさせます。

C.	 ボリューム(ノーマルチャンネル)： ノーマルチャンネル入力両方
の音量レベルを調節します。 

D.	 トレブル(ノーマルチャンネル)： ノーマルチャンネル入力両方
の高音域レスポンスを調節します。

E.	 ベース(ノーマルチャンネル)： ノーマルチャンネル入力両方の
低音域レスポンスを調節します。

F.	 ビブラートチャンネル入力： ここに楽器を接続して、内蔵され
た「ビブラート」(トレモロ)とリバーブ・エフェクトを使用します。
入力１は完全な感度を生成します。入力２は増幅度が若干小さ
く(-6dB)、高出力な楽器やプリアンプを介した楽器を接続する
と、よりダークでクリーンなレスポンスを実現します。

G.	 ブライトスイッチ(ビブラートチャンネル)： 「ビブラート」(トレモ
ロ)チャンネルの高周波をブーストさせます。

H.	 ボリューム(ビブラートチャンネル)： ビブラートチャンネル入力
両方の音量レベルを調節します。

I.	 トレブル(ビブラートチャンネル)： ビブラートチャンネル入力両
方の高音域レスポンスを調節します。

J.	 ミドル(ビブラートチャンネル)： ビブラートチャンネル入力両方
の中音域レスポンスを調節します。

K.	 ベース(ビブラートチャンネル)： ビブラートチャンネル入力両方
の低音域レスポンスを調節します。

L.	 リバーブ： リバーブのエフェクトレベルを調節します。コントロー
ルを反時計回りに完全に回すと、リバーブが聞こえなくなります。
付属の２ボタン式フットスイッチを使用し、リバーブ・オン／オフ切
り替えが可能です。

M.	 スピード： 「ビブラート」（トレモロ）のエフェクトを調節します。

N.	 インテンシティ： 「ビブラート」（トレモロ）エフェクトの深さを調
節します。コントロールを反時計回りに完全に回すと、エフェク
トが聞こえなくなります。付属の２ボタン式フットスイッチを使
用し、エフェクト・オン／オフ切り替えが可能です。

O.	 パワージュエル： 電源がオンの時にライトが赤く点灯します。ウ
ォームアップ中は赤とオレンジの間で点滅します。 ミュートモー
ド(R)時はライトがオレンジに点灯します。

コントロールパネル
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リアパネル

P.	 IECインレット： インレット横記載の入力電源に対応した電圧と
周波数に応じて、付属の電源コードをアース付コンセントに接
続します(100V-240V対応のユニバーサル仕様)。

Q.	 電源： アンプのオン／オフを切り替えます。

R.	 ミュートスイッチ： パワーアンプをミュートします。 XLRライン
出力は、スタジオや「静寂なステージ」で使用するため、ミュート
モード時は有効なままになります。パワージュエル(O)ライトは、
赤からオレンジに変わります。

S.	 出力電力： セレクタースイッチは、フルパワー(45W)と、様々な
部屋や会場に対応した全体のラウドネス調整用に、５段階の減衰
可能なワット数設定を搭載しています。好みのレスポンスにチュ
ーブエミュレートを設定し、フロントパネルのボリュームチャンネ
ルで、出力を適切なレベルに調節します。

T.	 キャビネット・シミュレーター： キャビネット・シュミレータ
ー：XLRバランスライン出力(W)時、このスイッチで３つの異なる
トーンオプションを使用できます。スピーカーキャビネット・エミ
ュレーションなしのフラットで無着色なアンプ信号(オフ時)と、
異なるスピーカーとマイク位置をエミュレートした、２つのイン
パルス・レスポンスプロファイル(IR使用時)を搭載しています： 
 
IRプロファイル１： スピーカーコーンのセンターキャップ端に
ダイナミックマイクを近づけた設定。アタック感があり、はっき
りした音の解像度を実現します。Shure®SM57マイクを使用
して作成されたIRです。 
 
IRプロファイル2： 滑らかさと低音域レスポンスを向上させるた
めに、リボンマイクをオンマイクでセットした設定。RoyerLabs® 
R-121Studioリボンマイクを使用して作成されたIRです。

U.	 バランスライン出力レベル： マイクやラインレベルに関係なく、
外部デバイスやシステム(PAや録音ギアなど)における、XLRバ
ランスライン(W)の出力レベルを調整します。

V.	 グラウンドリフト： XLRバランスライン出力(W)使用時にこの
ボタンを押すと、不適切にアースされた楽器接続に起因するハ
ムノイズや、バズノイスが除去される場合があります。

W.	 XLRバランスライン出力： PAやレコーディングギアなどのシス
テムで使用する、バランスが良い接続用の外部デバイスです。 
ミュートモード(R)の場合は、XLRライン出力が有効になります。

X.	 フットスイッチ： リバーブとトレモロのオン／オフ用に、ここに付
属の２ボタン式フットスイッチを接続します。

Y.	 USBポート(非表示)： ファームウェア更新で使用するUSBポ
ートは、シャーシ下の出力電力下にあります。Tone Masterの
体験を改善、強化する定期的なファームウェアのアップデートに
ついては、「fender.com/firmware/ support」にアクセスし
てください。 
 
このマニュアルに記載されているFMIC以外の製品名および商
標は、全てそれぞれの所有者に帰属し、本製品のIR開発におい
てサウンドを調査した製品を識別するためにのみに使用されま
す。これらの製品および商標の使用は、FMICとの間、および第
三者との提携、接続、後援、または承認を意味するものではあり
ません。

質問とトラブルシューティングについては、次のフェ
ンダー・スペシャリストにお問い合わせください。

1-800-856-9801(米国フリーダイヤル)
1-480-596-7195(国際電話)

仕様
タイプ	 PR 5966
所要電力	 450W(最大）	
パワーアンプ出力	 200W(45W真空管アンプの性能をシミュレート)
入力インピーダンス	 入力１(両チャネル)：1MΩ                                入力２(両チャネル)：136kΩ
XLRラインアウト・ 	 600Ω 
インピーダンス
スピーカー	 10インチ (25.4センチ) の Jensen® P10R、8Ω (PN 0055613000)×４
フットスイッチ	 ２ボタン式 Tone Master (付属、PN 7716005000)
カバー	 付属(PN 0041533000)
寸法	 幅：25.12インチ(63.8センチ)    高さ：24.75インチ(62.8センチ)    奥行き：10.5インチ(26.6センチ)               
重量	 36ポンド(16.3キロ)

 

製品仕様は予告なく変更される場合があります。
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TONE MASTER SUPER REVERB®

Tone Master Super Reverb 放大器使用海量数字处理能力实
现一个非凡的音频壮举：忠实地建模原始Super Reverb电子
管放大器的电路和 45 瓦功率输出。使用高性能的 200 瓦数
字功率放大器来实现真正的老式Super Reverb电子管放大器
的余量和动态范围，配合四个Jensen® P10R 扬声器和轻量音
箱的出色功率和清晰度，结果是几乎无法与全电子管原版区
分的无电子管Super Reverb音色、音场和动态。拥有了所有这
些功能，Tone Master Super Reverb只有全电子管Super Reverb
的一半重量。

前面板功能给了吉他手与电子管版本相同的演奏体验，包括 
Fender 的世界级混响和震音效果。额外的后面板功能提供了
现代的便利性和灵活性——包括拥有全功率和五个衰减设置
的输出功率选择器、带冲激响应（IR）箱体模拟的平衡 XLR 线
路输出、用于舞台静音或录音的静音开关、用于固件升级的 
USB 端口等。

在 start.fender.com 在线注册您的 Tone Master Super Reverb。

A.	 正常通道控制：将乐器连接到这里。正常输入 1 为完全
灵敏度；正常输入 2 为调整灵敏度（-6dB），可为高输
出乐器获得稍暗的音色和更干净的响应。

B.	 正常通道明亮开关：正常通道的高频提升。

C.	 正常通道音量：控制两个正常通道输入的音量电平。

D.	 正常通道高音：控制两个正常通道输入的高音响应。

E.	 正常通道低音：控制两个正常通道输入的低音响应。

F.	 颤音通道输入：在这里连接乐器以使用内置的“颤音”（
震音）和混响效果。正常输入 1 为完全灵敏度；正常输
入 2 为调整灵敏度（-6dB），可为高输出乐器获得稍暗
的音色和更干净的响应。

G.	 颤音通道明亮开关：“颤音”（震音）通道的高频提升。

H.	 颤音通道音量：控制两个颤音通道输入的音量电平。

I.	 颤音通道高音：控制两个正常通道输入的高音响应。

J.	 颤音通道中音：控制两个颤音通道输入的中音响应。

K.	 颤音通道低音：控制两个颤音通道输入的低音响应。

L.	 混响：控件混响效果电平。将控制逆时针拧到底时不会
听到混响。也可使用所附的双键踏板开关来开关混响。

M.	 速度：控制“颤音”（震音）效果速率。

N.	 强度：控制“颤音”（震音）效果深度。将控制逆时针拧
到底时不会听到效果。也可使用所附的双键踏板开关来
开关效果。

O.	 电源指示灯：放大器打开时亮起红色；在预热过程中间
断闪烁红色和橙色。在静音模式 (R) 下显示橙色。

控制面板
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后面板

P.	 IEC 输入：将所附的电源线连接到符合插口旁的输入电
源电压和频率的接地插座上。通用 100 伏–240 伏。

Q.	 电源：打开和关闭放大器。

R.	 静音：将功率放大器静音。在静音模式下，XLR 线路输
出仍然为工作室或“舞台静音”激活，电源指示灯 (O) 从
红色变为橙色。

S.	 输出功率：选择开关提供全功率（45 瓦）和其他 5 个衰
减功率设置，可配合房间/场地的整体响度。将放大器
前面板通道音量设置为个人偏好的电子管模拟响应，然
后将输出功率设置为喜好的电平。

T.	 箱体模拟：当使用 XLR 平衡线路输出 (W) 时，该开关提
供三种不同的音色选项——不带音箱仿真的平坦无色彩
放大器信号 (OFF)；以及两个冲激响应 (IR) 配置来模拟不
同的扬声器/麦克风放置组合： 
 
IR 配置 1：动圈麦克风，在扬声器锥中心罩贴近拾音，
以获得明显的攻击和清晰度。配置使用舒尔® SM57 创
建。 
 
IR 配置 2：铝带式麦克风，贴近拾音以提高平滑度和低
频响应。配置使用Royer Labs® R-121 工作室铝带式麦克
风创建。

U.	 平衡线路输出电平：调整用于外部设备和系统（即功放
和录音设备）的 XLR 平衡线路输出 (W) 的输出电平，无
论是麦克风还是线路电平。

V.	 浮地：当使用 XLR 平衡线路输出 (W) 时，使用此按钮可
能会消除因与接地不正确的设备连接所产生的哼鸣声或
嗡嗡声。

W.	 XLR 平衡线路输出：用于与外部设备和系统（即功放
和录音设备）的平衡连接。当放大器处于静音模式 (R) 
时，XLR 线路输出保持激活状态。

X.	 踏板开关：在这里连接所附的双键踏板开关用于开关混
响和震音。

Y.	 USB 端口（未显示）：为更新固件，USB 端口位于“输出
功率”部分下方的机箱底部。访问 fender.com/firmware/
support 定期进行固件更新，以改善和增强 Tone Master 
体验。 
 
本手册中显示的所有非 FMIC 产品名称和商标均为其各
自所有者的财产，仅用于识别在本产品 IR 开发期间研究
过其声音的产品。使用这些产品和商标并不意味着 FMIC 
与任何第三方之间有任何隶属关系、联系、赞助或批
准。

对于问题和故障排除， 
请联系Fender专家：

1-800-856-9801（美国免费）
1-480-596-7195（国际）

技术指标
型号	 PR 5966
功率需求	 450 瓦（典型）
功率放大器输出	 200 瓦（模拟 45 瓦电子管放大器性能）
输入阻抗	 输入 1（两个通道）：1MΩ	 输入 2（两个通道）：136kΩ
XLR 线路输出阻抗	 600Ω 
扬声器	 四个 10 英寸 Jensen® P10R, 8Ω（型号 0055613000）
踏板开关	 双键 Tone Master（内附，型号 7716005000）
护罩	 内附（型号 0041533000）
尺寸和重量	 宽度：25.12 英寸 (63.5 厘米)         高度：24.75英寸 (63 厘米)         深度：10.5 英寸 (26.5 厘米)         重量：36 磅。（16.3 千克）

 

产品规格可改变，恕不另行通知。
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