
用户手册

ENGINE ROOM™ LVL 12



ENGINE ROOM™ LVL 12
感谢您购买 Engine Room LVL 12 电源。 
这款设计时尚的顶级 Engine Room 可为
您的效果链供电，可提供出色的功率及
最高的性能和便捷性——带有 12个地
线隔离输出（其中两个可选电压）以及
用于智能设备的 USB-A 和 USB-C 输出
等。当您需要整洁高效地组织效果器的
时候，请选择 Engine Room。



前面板
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1. 地线隔离输出 (固定)
     十个 9 伏直流 500 毫安固定隔离输出。

2. 输出状态指示灯
     双色电流输出状态指示灯。绿色说明电流

在限额内，红色说明电流过载。

3. 可选电压输出
     两个可选电压 (9 伏/12 伏/18 伏) 隔离输出，

用三路拨动开关控制。

4. 可选电压开关
     两个三路拨动开关；每个可选电压  (9 伏/12 

伏/18 伏) 输出各一。

5. USB-A 输出
     为智能设备充电的 

USB-A 输出。

6. USB-C 输出
     为智能设备充电的 

USB-C 输出。



后面板
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7. IEC 电源输出
     使用所附的12 寸公/母 IEC 电缆与其他兼容设备进行“菊花链”连接。

8. IEC 电源输入
     100 伏-240 伏电压输入，可在世界上任何地方使用。



ENGINE ROOM™ LVL 12 电缆/附件套装

Engine Room LVL 12 电源附有电缆/附件套装，内含多种电缆：

• 6 X 24 寸 (60 厘米) 电缆，2.1毫米圆柱式连接器
• 4 X 18 寸 (45 厘米) 电缆，2.1毫米圆柱式连接器
• 2 X 12 寸 (30 厘米) 电缆，2.1毫米圆柱式连接器
• 18 寸 (45 厘米) 电缆，2.5毫米-2.1毫米圆柱式连接器 (绿色)
• 18 寸 (45 厘米) 电缆，2.5毫米-2.1毫米圆柱式连接器，反向极性 (红色)
• 18 寸 (45 厘米) 电缆，3.5毫米单声道-2.1毫米圆柱式连接器
• 18 寸 (45 厘米) 电缆，9伏电池夹-2.1毫米圆柱式连接器
• 12 寸 (30 厘米) IEC 公母菊花链电缆
• 78.7 寸 (2米) IEC 电源线
• 四个带粘胶的橡胶垫脚



技术规格

型号

固定输出

可调输出

USB 充电输出
 

尺寸

重量

PR5897

9 伏 500 毫安

9 伏 500 毫安，  12 伏 375 毫安，  18 伏 250 毫安 

USB-A:  12 瓦
USB-C:  18 瓦

宽度: 11.1寸 (282毫米) 高度: 1.65寸 (42毫米) 深度: 3.66寸 (93毫米)

1.84 磅 (835 克)

产品技术规格可改变，恕不另行通知。
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