
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ENGINE ROOM™ LVL 12



ENGINE ROOM™ LVL 12
Děkujeme, že jste se rozhodli pro 
zakoupení napájecího zdroje Engine 
Room LVL 12. Tento model dodá vašemu 
řetězci efektů potřebnou energii stylovým 
způsobem, navrženým pro prvotřídní 
výkon a díky dvanácti od země izolo-
vaným výstupům (2 s volitelnou voltáží), 
porty USB-A a USB-C pro připojení 
chytrých zařízení a dalšími vymoženostmi 
Vám poskytne maximální pohodlí. Pokud 
toužíte po úhledném a efektivním 
uspořádání svých efektů, sáhněte po 
zařízení Engine Room.



PŘEDNÍ STRANA

1. Od Země Izolovaný Výstup (Pevný)
     Deset pevných izolovaných výstupů 9VDC s 500mA.

2. Stavové LED na Výstupech
     Dvě dvoubarevné kontrolky stavu proudového        
     výstupu. Zelená označuje proud v rámci specifik 
     ací, červená označuje aktuální přetížení.

3. Výstup s Volitelnou Voltáží
     Dva izolované výstupy s volitelnou voltáží
     (9V/12V/18V) využívající třícestný přepínač.

4. Přepínač Výstupu Volitelné Voltáže
     Dva třícestné přepínače; jeden pro každý volitelný   
     výstup napájecího napětí (9V / 12V / 18V).

5. Výstup USB-A
     USB-A výstup pro nabíjení  
     chytrých zařízení.

6. Výstup USB-C
     USB-C výstup pro nabíjení  
     chytrých zařízení.
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7. IEC Napájecí Výstup
     Pro „řetězení“ s jiným kompatibilním zařízením pomocí přiloženého 12” kabelu IEC typu samec/samice.

8. IEC Napájecí Vstup
     100V-240V síťové napájení, pro použití kdekoli na světě.

ZADNÍ STRANA
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ENGINE ROOM™ LVL 12 SADA KABELŮ/PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí zdroj ENGINE ROOM LVL 12 je dodáván se sadou kabelů / příslušenství, která obsahuje 
různé kabely, včetně:

• 6 X 24” (60cm) kabel, 2.1mm soudkový napájecí konektor
• 4 X 18” (45cm) kabel, 2.1mm soudkový napájecí konektor
• 2 X 12” (30cm) kabel, 2.1mm soudkový napájecí konektor
• 18” (45cm) kabel, 2.5mm-2.1mm soudkový napájecí konektor (Zelený)
• 18” (45cm) kabel, 2.5mm-2.1mm soudkový napájecí konektor, obrácená polarita (Červené)
• 18” (45cm) kabel, 3.5mm TS-2.1mm soudkový napájecí konektor
• 18” (45cm) kabel, 9V držák baterie-2.1mm soudkový napájecí konektor
• 12” (30cm) IEC kabel typu "daisy-chain" v provedení samec-samice
• 78.7” (2m) IEC síťový napájecí kabel
• Čtyři samolepící gumové nožičky



SPECIFIKACE

TYP

PEVNÉ VÝSTUPY

NASTAVITELNÉ VÝSTUPY

NABÍJECÍ USB VÝSTUPY 

ROZMĚRY

HMOTNOST

PR5897

9V 500mA

9V 500mA,   12V  375mA,   18V 250mA

USB-A:  12W
USB-C:  18W

Šířka: 11.1” (282mm)    Výška: 1.65” (42mm)    Hloubka: 3.66” (93mm)

835g

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.



POZNÁMKY



PRODUKT SPOLEČNOSTI
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

CORONA, CALIF. U.S.A.

Fender® je registrovaná ochranná známka společnosti FMIC.
Copyright © 2021 FMIC. Všechna práva vyhrazena.

PN 7720281000 REV. A

Manuál dostupný v dalších jazycích na adrese
www.fender.com/support


