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ENGINE ROOM™ LVL 12



ENGINE ROOM™ LVL 12
Vielen Dank, dass Sie sich für das Netzteil 
Engine Room LVL 12 entschieden haben. 
Dieses Modell versorgt Ihre Effektkette auf 
stilvolle Weise mit der nötigen Energie. Es ist 
auf erstklassige Leistung ausgelegt und 
verfügt über zwölf erdisolierte Ausgänge (2 
mit wählbarer Spannung), USB-A und 
USB-C Anschlüsse für Ihre mobilen Geräte 
und viele weitere Funktionen für maximalen 
Komfort. Falls Sie eine übersichtliche und 
effiziente Anordnung ihrer Effekte wünschen, 
sind Sie bei Engine Room gut aufgehoben.



VORDERSEITE

1. Fester Erdisolierter Ausgang (Feste Spannung)
     Zehn feste erdisolierte 9-VDC-Ausgänge mit 500 mA.

2. Status LED am Ausgang
     Zweifarbige Statusanzeige für den Strom-Ausgang.  
     Grün zeigt einen Stromfluss innerhalb der Spezifika- 
     tionen an, Rot meldet eine aktuelle Überlastung.

3. Ausgang mit wählbarer Spannung
     Zwei isolierte Ausgänge mit wählbarer Spannung
     (9V / 12V / 18V) per Dreiwegeschalter.

4. Ausgangsspannungs-Schalter
     Zwei Dreiwegeschalter; einer für jeden Ausgang mit  
     wählbarer Spannung (9V / 12V / 18V).

5. USB-A Ausgang
     USB-A Ausgang zum Laden  
     mobiler Geräte.

6. USB-C Ausgang
     USB-C Ausgang zum Laden  
     mobiler Geräte.
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7. IEC Netzausgang
     Zum "Verketten" mit einem anderen kompatiblen Gerät mithilfe des mitgelieferten 
     12-Zoll IEC Kabels vom Typ männlich/weiblich.

8. IEC Netzeingang
     100V-240V Netzeingangsspannung, überall auf der Welt einsetzbar.

RÜCKSEITE
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ENGINE ROOM™ LVL 12 KABEL / ZUBEHÖR-KIT

Das Netzteil ENGINE ROOM LVL 12 wird mit einem Satz Kabel / Zubehör 
geliefert, das verschiedene Kabel enthält, einschließlich:

• 6 X 24” (60cm) Kabel, 2.1mm Hohlstecker
• 4 X 18” (45cm) Kabel, 2.1mm Hohlstecker
• 2 X 12” (30cm) Kabel, 2.1mm Hohlstecker
• 18” (45cm) Kabel, 2.5mm-2.1mm Hohlstecker (grün)
• 18” (45cm) Kabel, 2.5mm-2.1mm Hohlstecker, umgekehrte Polarität (rot)
• 18” (45cm) Kabel, 3.5mm TS-2.1mm Hohlstecker
• 18” (45cm) Kabel, 9V Batteriehalter-2.1mm Hohlstecker
• 12” (30cm) IEC Kabel Typ "daisy-chain" in Ausführung männlich-weiblich
• 78.7” (2m) IEC Netzkabel
• Vier selbstklebende Gummifüße



TECHNISCHE DATEN

TYP

FESTE AUSGÄNGE

EINSTELLBARE AUSGÄNGE

USB LADE-AUSGÄNG

ABMESSUNGEN

GEWICHT

     PR5897

     9V 500mA

     9V 500mA,   12V  375mA,   18V 250mA

     USB-A:  12W
     USB-C:  18W

     Breite: 11.1” (282mm)    Länge: 1.65” (42mm)    Tiefe: 3.66” (93mm)

     835g

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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