
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ENGINE ROOM™ LVL 12



ENGINE ROOM™ LVL 12
Dziękujemy, że zdecydowaliście  się na 
zakup zasilacza Engine Room LVL 12. 
Niniejszy model zapewni dla Waszego 
łańcucha efektów wymaganą energię w 
sposób stylowy zaprojektowany dla 
najwyższej jakości mocy. Dzięki dwunastu 
odizolowanym uziemionym wyjściom (2 z 
regulacją woltażu), portami USB-A i 
USB-C do podłączenia smart urządzeń 
oraz innymi udogodnieniami zapewni 
maksymalną wygodę. Jeżeli pragniecie 
stylowe i efektywne uporządkowanie 
swoich efektów należy sięgnąć po 
urządzenie Engine Room.



CZĘŚĆ PRZEDNIA

1. Uziemione Wyjścia (Stałe)
     Dziesięć stałych odizolowanych wyjść 9VDC z 500mA.

2. Dioda Kontrolna LED na Wyjściu
     Dwukolorowa dioda kontrolna stanu prądu wyjściowego.  
     Zielony kolor oznacza prąd w ramach specyfikacji, zaś  
     czerwony oznacza aktualne przeciążenie.

3. Wyjście z Regulacją Woltażu
     Dwa odizolowane wyjścia z regulacją woltażu
     (9V/12V/18V) przełącznikiem 3-pozycyjnym.

4. Przełącznik Pozycyjny Woltażu
     Dwa 3-pozycyjne przełączniki po jednym dla każde 
     go wyjścia z regulacją woltażu (9V / 12V / 18V).

5. Wyjście USB-A
     Wyjście USB-A do ładowania  
      smart urządzeń.

6. Wyjście USB-C
     Wyjście USB-A do ładowania  
     smart urządzeń.
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7. Wyjście Zasilające IEC
     Do „łączenia szeregowego” z innym kompatybilnym urządzeniem za pomocą dołączonego   
     12-calowego kabla IEC męski/żeński.

8. Gniazdo Zasilające IEC
     Zasilanie sieciowe 100V-240V, do wykorzystania w dowolnym miejscu na świecie.

CZĘŚĆ TYLNA
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ENGINE ROOM™ LVL 12 ZESTAW KABLI/AKCESORIÓW

Zasilacz ENGINE ROOM LVL 12 dostarczany jest z zestawem kabli / akcesoriów, zawierającym 
różne kable, w tym:

• 6 x kabel 24” (60cm), wtyk cylindryczny 2.1mm
• 4 x kabel 18” (45cm), wtyk cylindryczny 2.1mm
• 2 x kabel 12” (30cm), wtyk cylindryczny 2.1mm
• Kabel 18” (45cm), wtyk cylindryczny 2.5mm-2.1mm (Zielony)
• Kabel 18” (45cm), wtyk cylindryczny 2.5mm-2.1mm, odwrotna polaryzacja (czerwony)
• Kabel 18” (45cm), wtyk cylindryczny 3.5mm TS-2.1mm
• Kabel 18” (45cm), uchwyt baterii 9V-wtyk cylindryczny 2.1mm
• Kabel IEC 12” (30cm) do „łączenia szeregowego” w wykonaniu męski-żeński
• Kabel sieciowy zasilający IEC 78.7” (2m)
• Cztery gumowe nóżki przyczepne



DANE TECHNICZNE

TYP

WYJŚCIA STAŁE

WYJŚCIA REGULOWANE

ŁADUJĄCE WYJŚCIA USB

WYMIARY

WAGA

PR5897

9V 500mA

9V 500mA,   12V  375mA,   18V 250mA

USB-A:  12W
USB-C:  18W

Szerokość: 11.1” (282mm)    Wysokość: 1.65” (42mm)    Głębokość: 3.66” (93mm)
835g

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
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