
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ENGINE ROOM™ LVL 12



ENGINE ROOM™ LVL 12
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu 
napájacieho zdroja Engine Room LVL 12. 
Tento model dodá vášmu reťazcu efektov 
potrebnú energiu štýlovým spôsobom 
navrhnutým pre prvotriedny výkon a 
vďaka dvanástim od zeme izolovaným 
výstupom (2 s voliteľnou voltážou), portmi 
USB-A a USB-C na pripojenie inteligent-
ných zariadení a ďalšími vymoženosťami 
vám poskytne maximálne pohodlie. Ak 
túžite po úhľadnom a efektívnom uspori-
adaní svojich efektov, siahnite po 
zariadení Engine Room.



PREDNÁ STRANA

1. Od Zeme Izolovaný Výstup (Pevný)
     Desať pevných izolovaných výstupov 9 VDC s 
     500 mA.

2. Stavové LED na Výstupoch
     Dve dvojfarebné kontrolky stavu prúdového výstupu.  
     Zelená označuje prúd v rámci špecifikácií, červená   
     označuje aktuálne preťaženie.

3. Výstup s Voliteľnou Voltážou
     Dva izolované výstupy s voliteľnou voltážou
     (9 V/12 V/18 V) využívajúcou trojcestný prepínač.

4. Prepínač Výstupu Voliteľnej Voltáže
     Dva trojcestné prepínače; jeden pre každý voliteľný  
     výstup napájacieho napätia (9 V/12 V/18 V).

5. Výstup USB-A
     USB-A výstup na nabíjanie   
     inteligentných zariadení.

6. Výstup USB-C
     USB-C výstup na nabíjanie   
     inteligentných zariadení.
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7. IEC Napájací Výstup
     Na „reťazenie“ s iným kompatibilným zariadením pomocou priloženého 12" kábla IEC typu samec/samica.

8. IEC Napájací Vstup
     100 V – 240 V sieťové napájanie, na použitie kdekoľvek na svete.

ZADNÁ STRANA
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ENGINE ROOM™ LVL 12 SÚPRAVA KÁBLOV/PRÍSLUŠENSTVA

Napájací zdroj ENGINE ROOM LVL 12 sa dodáva so súpravou káblov/príslušenstva, ktorá 
obsahuje rôzne káble, vrátane:

• 6× 24" (60 cm) kábel, 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 4× 18" (45 cm) kábel, 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 2× 12" (30 cm) kábel, 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 18" (45 cm) kábel, 2,5 mm – 2,1 mm súdkový napájací konektor (zelená)
• 18" (45 cm) kábel, 2,5 mm – 2,1 mm súdkový napájací konektor, obrátená polarita (červená)
• 18" (45 cm) kábel, 3,5 mm TS – 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 18" (45 cm) kábel, 9 V držiak batérie – 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 12" (30 cm) IEC kábel typu „daisy-chain“ vo vyhotovení samec – samica
• 78,7" (2 m) IEC sieťový napájací kábel
• Štyri samolepiace gumové nožičky



ŠPECIFIKÁCIE

TYP

PEVNÉ VÝSTUPY

NASTAVITEĽNÉ VÝSTUPY

NABÍJACIE USB 
VÝSTUPY

ROZMERY

HMOTNOSŤ

PR5897

9 V 500 mA

9 V 500 mA,   12 V  375 mA,   18 V 250 mA  

USB-A:  12 W
USB-C:  18 W

Šírka: 11,1" (282 mm)    Výška: 1,65" (42 mm)    Hĺbka: 3,66" (93 mm)

835g

Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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