
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

ENGINE ROOM™ LVL 12



ENGINE ROOM™ LVL 12
Hvala, da ste se odločili za nakup napajal-
nika Engine Room LVL 12. Ta model vaši 
verigi učinkov zagotovi potrebno energijo 
na stilski način, zasnovan za prvovrstno 
moč, po zaslugi dvanajstih proti zemlji 
izoliranih izhodov (2 z napetostjo po 
izbiri), priključkov USB-A in USB-C za 
priključitev pametnih naprav ter drugih 
sodobnih tehnologij vam ponudi najvišje 
udobje. Če hrepenite po urejeni in učinko-
viti razporeditvi svojih učinkov, izberite 
napravo Engine Room.



SPREDNJA STRAN

1. Izhod, Izoliran Proti Zemlji (Fiksen)
     Deset fiksno izoliranih izhodov 9VDC s 500mA.

2. LED Stanja na Izhodih
     Dve dvobarvni kontrolni lučki stanja tokovnega  
     izhoda. Zelena kaže tok v okviru specifikacij,  
     rdeča kaže trenutno preobremenitev.

3. Izhod z Napetostjo po Izbiri
     Dva izolirana izhoda z napetostjo po izbiri
     (9V/12V/18V), ki uporabljata trismerno stikalo.

4. Stikalo Izhoda Napetosti po Izbiri
     Dve trismerni stikali; eno za vsak izhod napajalne   
     napetosti po izbiri (9V / 12V / 18V).

5. Izhod USB-A
     USB-A izhod za polnjenje  
     hitrih naprav.

6. Izhod USB-C
     USB-A izhod za polnjenje  
     hitrih naprav.
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7. IEC Napajalni Izhod
     Za „veriženje“ z drugo združljivo napravo s pomočjo priloženega 12” kabla IEC tip moški/ženska.

8. IEC Napajalni Vhod
     100V-240V omrežno napajanje, za uporabo kjerkoli po svetu.

ZADNJA STRAN
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ENGINE ROOM™ LVL 12 SET KABLOV/DODATKI

Napajalnik ENGINE ROOM LVL 12 se dobavlja s setom kablov / dodatki, ki vsebuje različne 
kable, vključno s:

• 6 X 24” (60cm) kabel, 2.1mm sodčkasti napajalni priključek
• 4 X 18” (45cm) kabel, 2.1mm sodčkasti napajalni priključek
• 2 X 12” (30cm) kabel, 2.1mm sodčkasti napajalni priključek
• 18” (45cm) kabel, 2.5mm-2.1mm sodčkasti napajalni priključek (zelena)
• 18” (45cm) kabel, 2.5mm-2.1mm sodčkasti napajalni priključek, obratna polarnost (rdeča)
• 18” (45cm) kabel, 3.5mm TS-2.1mm sodčkasti napajalni priključek
• 18” (45cm) kabel, nosilec baterije -2.1mm napajalni priključek
• 12” (30cm) IEC kabel tipa "daisy-chain" v izvedbi moški-ženska
• 78.7” (2m) IEC omrežni napajalni kabel
• Štiri samolepilne gumijaste nogice



SPECIFIKACIJE

TIP

FIKSNI IZHODI

NASTAVLJIVI IZHODI

POLNILNI USB 
IZHODI

DIMENZIJE

TEŽA

PR5897

9V 500mA

9V 500mA,   12V  375mA,   18V 250mA

USB-A:  12W
USB-C:  18W

Širina: 11.1” (282mm)    Višina: 1.65” (42mm)    Globina: 3.66” (93mm)

835g

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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