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A.	入力端子：ここに楽器を接続します  ノーマル入力1は、最大の増幅度
を生成します。ノーマル入力2は、増幅度が若干小さく(-6dB)、高出
力な楽器やプリアンプを介した楽器を接続すると、よりダークでクリ
ーンなレスポンスを実現します。  

B.	ボリューム調節ノブ：入力チャンネル1＆2の音量を調節します。

C.	 トレブル調節ノブ：入力チャンネル1&2の高音域レスポンスを調節し
ます。 

D.	ベース調節ノブ：入力チャンネル1&2の低音域レスポンスを調節し
ます。

E.	 Rリバーブ調節ノブ：リバーブのエフェクトレベルを調節します。ノブ
を完全に反時計回りに回すと、リバーブが聞こえなくなります。付属の
2ボタン式フットスイッチを使用して、リバーブのオン／オフ切り替え
が可能です。 

F.	 スピード調節ノブ：ビブラート(トレモロ)エフェクトを調節します。

G.	インテンシティ調節ノブ：ビブラート(トレモロ)エフェクトの深さを調
節します。ノブを完全に反時計回りに回すと、エフェクトが聞こえなく
なります。付属の2ボタン式フットスイッチを使用して、エフェクトの
オン／オフ切り替えが可能です。

H.	ジュエルライト：電源オン時に、ライトが赤く点灯します。ウォームア
ップ中は、赤とオレンジの間で点滅します。 ミュートモード時(K)は、
オレンジのライトが点灯します。 

Tone Master Princeton Reverbは、大規模なデジタルプロセ
ッサーを搭載し、オリジナルPrincetonの真空管回路、12Wの出
力を忠実にモデル化するという、驚くべき“音の偉業”を達成して
います。高性能な出力50Wのデジタルパワーアンプを駆使し、本
物のヴィンテージPrincetonチューブアンプのヘッドルームと、ダ
イナミックレンジを再現。Jensen® C10Rスピーカー1発と、鳴
りのよいパイン材キャビネットの組み合わせにより、鮮明で、際立
つ輝きの音色を生み出します。チューブレス仕様のTone Master 
Princeton Reverbのトーン、ボリューム、ダイナミクスのリアル
さは、フルチューブ仕様のオリジナルと、ほぼ区別がつきません。
これら全ての機能を備えたTone Master Princeton Reverb
は、オールチューブ仕様のPrincetonよりも、40％以上の軽量化
を実現しています。

フロントパネルに、フェンダー世界標準のリバーブ＆トレモロ・エ
フェクトを搭載。真空管モデルのような、リアルな演奏性をギタ
リストに提供します。リアパネルに、フルパワー(12W)と、その他
5段階の出力選択スイッチを搭載し、インパルス・レスポンス(IR)
キャビネット・シミュレーション採用のバランス型XLRライン出
力を装備。ステージの休止時間やレコーディングで効果を発揮す
る、ミュートスイッチを備えています。また、USBポートを使用す
ることで、ファームウェアのアップグレードが行えます。これらに
より、最新の利便性と柔軟性を提供します。

 
 

“start.fender.com”で、あなたのTone Master Princeton 
Reverbをオンライン登録してください。

TONE MASTER® PRINCETON REVERB®

コントロールパネル
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リアパネル

I.	 IEC電源インレット：インレット横に記載された、入力電源に対応し
た電圧と周波数に応じた付属電源コードを、アース付コンセントに接
続します(100V-240V対応のユニバーサル仕様)。

J.	 P電源スイッチ：アンプの電源オン／オフを切り替えます。

K.	ミュートスイッチ：パワーアンプをミュートします。 XLRライン出力
は、スタジオ録音や“静寂なステージ”で使用するため、ミュートモー
ド時も有効になります。その際、電源部のジュエルライト(H)は、赤か
らオレンジに変わります。 

L.	 出力選択スイッチ：このセレクタースイッチを使うことで、様々なサイ
ズの部屋や演奏会場に対応した、フルパワー(12W)と、その他５段階
に減衰する、ワット数の設定が可能です フロントパネルのボリューム
チャンネルを、お好みの真空管エミレーテッド・レスポンスに応じて、
適切な出力レベルに調節できます。

M.	キャビネット・シミュレーター選択スイッチ：XLRバランスライン出
力時(P)、このスイッチで、3つの異なるトーンオプションを選択でき
ます。キャビネット・エミュレーションなしの無着色でフラットなアン
プ信号(オフ時)、異なるスピーカーとマイク位置をエミュレートした2
種類のIRプロファイル(IR使用時)を選べます。：  
 
IRプロファイル1：スピーカーコーンのセンターキャップ端に、ダイナ
ミックマイクを近づけた設定です。アタック感があり、はっきりした音
の解像度を実現します。 Shure® SM57マイクを使用して作成され
たIRです。 
 
IRプロファイル2：滑らかさと低音域レスポンスを向上させるため
に、リボンマイクをオンマイクでセットした設定です。Royer Labs® 
R-121 Studioリボンマイクを使用して作成されたIRです。 
 

N.	バランスライン出力調節ノブ： XLRバランスライン出力(P)の外部機
器、システム(PA＆録音機材)への出力レベル(マイクレベル＆ラインレ
ベル)を調節します。

O.	グラウンドリフト選択ボタン：XLRバランスライン出力(P)使用時、こ
のボタンを押すと、不適切にアースされた楽器接続に起因するハムノ
イズや、バズノイスが除去される場合があります。 

P.	 XLRバランスライン出力端子：PAやレコーディングギアなど、外部機
器やシステムで使用する、バランス接続用の外部デバイスです。ミュー
トモード(K)時、XLRライン出力が有効になります。

Q.	フットスイッチ：ここに、リバーブ＆トレモロのオン／オフ用の付属２
ボタン式フットスイッチを接続します。 

R.	 USBポート(非表示)：ファームウェア更新で使用するUSBポート
は、出力電力下のシャーシ部分にあります。 Tone Masterの体験
を改善、強化する定期的なファームウェアのアップデートについて
は“fender.com/firmware/support”にアクセスしてください。 
 
 
本マニュアルに記載されている、FMIC以外の製品名および商標は、
全てそれぞれの所有者に帰属し、本製品のIR開発においてサウンド
を調査した製品を識別するためにのみに使用されます。 これらの
製品および商標の使用は、FMICとの間、および第三者との提携、接
続、後援、または承認を意味するものではありません。

仕様
	
タイプ	        PR 6126
所要電力	        300W (最大時)
パワーアンプ出力	        50W/8Ω(12W真空管アンプの性能をシミュレート) 
入力インピーダンス	        入力1：1MΩ	                入力2：136kΩ
XLRライン出力インピーダンス    600 Ω
スピーカー	        10インチ(25.4センチ)Jensen® C10R、8Ω(PN 0069347000)×1発
フットスイッチ	        2ボタン式Tone Master(付属、PN 7716005000
カバー	        フィットカバー(付属、PN 0075947000
寸法＆重量	        幅：19.875インチ(50.5センチ)     高さ：16インチ(40.6センチ)     奥行き：9.5インチ(24.13センチ)    重量：19.9ポンド(9.03キロ)

 
P製品仕様は予告なく変更される場合があります。
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質問やトラブルシューティングについては、次のフェンダー・
スペシャリストにお問い合わせください。
1-800-856-9801 (米国フリーダイヤル)

1-480-596-7195 (国際電話)



A.	输入接口 (INPUTS)：通过这两个接口连接乐器。普通输入接口1 
为全灵敏度；普通输入接口 2 为调整过的灵敏度 (-6dB)，后者适
于高增益乐器发出稍沉闷的音色和更干净的响应。

B.	音量 (VOLUME)：控制两个输入接口的音量大小。

C.	高音 (TREBLE)：控制两个输入接口的高音响应。

D.	低音 (BASS)：控制两个输入接口的低音响应。

E.	混响 (REVERB)：控制混响效果等级。逆时针转动控制旋钮没有
混响效果。另可用附带的双按钮脚踏开关来打开和关闭混响。 
 

F.	 速度 (SPEED)：控制“颤音”(tremolo) 效果的速度。

G.	强度 (INTENSITY)：控制“颤音”(tremolo) 效果的深度。逆时针转
动控制旋钮没有效果。另可用附带的双按钮脚踏开关来打开和
关闭效果。

H.	宝石电源指示灯 (POWER JEWEL)：放大器开机时亮起红灯；在
预热时以红色和琥珀色交替闪烁。在静音模式 (K) 下亮起琥珀
色灯。

Tone Master Princeton Reverb 放大器具有强劲的数字处理能力， 
调音实力非凡，可忠实地模拟初代 Princeton 电子管放大器的电路
和 12 瓦的功率输出。这款无管式 Princeton Reverb 采用了高性能的 
50 瓦数字功率放大器来实现真正的复古 Princeton 电子管放大器
的动态余量和动态范围，再配上单台 Jensen® C10R 扬声器的澎湃声
音和清晰度以及可强化共振的松木箱体，最终收获了几乎与全管式
初代产品没有区别的音色、音量和动态。除了这些优点之外，Tone 
Master Princeton Reverb 在重量上也比全管式 Princeton 轻 40% 以
上。

熟悉电子管版产品的吉他手可以通过前面板获得相同的演奏体验，
其中就包括 Fender 世界标准级的混响和颤音效果等功能。不仅如
此，这款更现代的产品还增设了后面板，其功能包括全功率和五个
衰减设置的输出功率控制旋钮，带有脉冲响应 (IR) 箱体模拟的平衡 
XLR 线路输出，适于静谧舞台或录音场景的静音开关，用于固件升
级的 USB 接口等等，让便利性和适用性更上一层楼。

 
 

请访问 start.fender.com 在线注册您的 
Tone Master Princeton Reverb。

TONE MASTER® PRINCETON REVERB®

控制面板
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后面板

I.	 IEC 电源接口 (IEC POWER INLET): 使用附带的电源线，按照电
源接口处规定的输入电源电压和频率，连接到接地的插座上即
可为放大器供电。工作电压为通用 100V-240V。

J.	 电源 (POWER): 打开和关闭放大器。

K.	静音 (MUTE): 将功率放大器静音。处于静音模式时，XLR 线路输
出仍然有效，适合录音室或“安静舞台”场景，此时 POWER JEWEL 
(H) 指示灯从红色变为琥珀色。

L.	 输出功率 ( OUTPUT POWER ): 此控制旋钮提供了全功率（12 
瓦）和其他五个衰减的瓦数设置，可满足多种房间/场地的整体
响度需求。将放大器的前面板通道音量设置为个人偏好的管式
模拟响应，然后将输出功率设置为首选电平。

M.	箱体模拟 (CABINET SIM): 使用 XLR 平衡线路输出 (P) 时，可利
用此控制旋钮选择三种音调，包括没有扬声器箱体模拟（关闭）
的平坦、无声染色的放大器信号和两个脉冲响应 (IR) 配置文件，
以模拟不同的扬声器/麦克风放置组合： 
 
IR 配置文件 1 (IR PROFILE 1): 动圈麦克风近距离录音，以改善
声音和清晰度。此 IR 是用 Shure® SM57 麦克风定制的。 
 
IR 配置文件 2 (IR PROFILE 2): 带状麦克风近距离录音，以增加
平滑度和低音响应。此 IR 是用 Royer Labs® R-121 录音室带状麦
克风定制的。 
 
 

N.	平衡线路输出电平 (BALANCED LINE OUTPUT LEVEL)：调整 
XLR平衡线路输出 (P) 的输出电平，适于外接设备和系统（即扩
声系统和录音设备），可调整麦克风和线路电平。

O.	接地断开 (GROUND LIFT)：使用 XLR 平衡线路输出 (P) 时，利用
此控制旋钮可以消除因连接到不适当的接地设备而产生的嗡嗡
声或噪音。

P.	  XLR 平衡线路输出 (XLR BALANCED LINE OUTPUT)：适于平衡
连接到外部设备和系统（即扩声系统和录音设备）。即使放大器
处于静音模式 (K)，XLR 线路输出仍然有效。

Q.	脚踏开关 (FOOTSWITCH)：连接附带的双按钮脚踏开关，用于
开/关混响和颤音。

R.	  USB 接口（未显示)：为方便更新放大器固件，我们在箱体底部
的输出电源部分下面增加了一个 USB 接口。请访问 fender. com/
firmware/support 获取定期的固件更新，以改善和提高 Tone 
Master 的体验。 
 
 
本手册中出现的所有其他非 FMIC 的产品名称和商标都是其各自
所有者的财产，仅用于标识在本产品的 IR 开发过程中研究其声
音的产品。使用这些产品和商标并不意味着 FMIC 与任何第三方
之间有任何关联、联系、赞助或批准。

规格
	
型号 	 PR 6126
功率要求  	 300瓦  （最高
功率放大器输出	 50  瓦 @ 8 欧（模拟 12 瓦电子管放大器） 
输入阻抗	 输入接口 1: 1 兆欧	                输入接口 2: 136 千欧
XLR 线路输出阻抗	 600 欧
扬声器	 1 台 10 英寸 Jensen® C10R，8 欧 (产品编号 0069347000)
脚踏开关	 双按钮 Tone Master (附带，产品编号 7716005000)
保护盖	 已装好保护盖 (附带，产品编号 PN 0075947000) 
尺寸和重量	 宽: 19.875 英寸 (50.5 厘米)               高: 16 英寸 (40.6 厘米)               厚: 9.5 英寸 (24.13 厘米)               重: 19.9 磅 (9.03 千克)

 
产品规格如有变化，恕不另行通知。
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如有疑问或需要排除故障，
请联系 Fender 专家：

1-800-856-9801 (美国，免费)
1-480-596-7195 (国际长途)
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PART NUMBERS / 部品番号 / 型号 

TONE MASTER® PRINCETON REVERB®

2274400000 (120V, 60Hz) NA
2274401000 (110V, 60Hz) TW
2274403000 (240V, 50Hz) AU
2274404000 (230V, 50Hz) UK

2274405000 (220V, 50Hz) ARG
2274406000 (230V, 50Hz) EU

2274407000 (100V, 50/60Hz) JP
2274408000 (220V, 50Hz) CN

2274409000 (220V, 60Hz) ROK
2274413000 (240V, 50Hz) MA
2274414000 (120V, 60Hz) MX

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量
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