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1 Introduccion

(=2l

PreSonus® Capture™ es una aplicacion de grabacién multipistas de audio
digital disefada para hacer que la grabacién con los mezcladores StudioLive™
sea rapida y sencilla. Con la apariencia y la sensacién de una grabadora
multipistas digital de disco duro, se convierte al instante en algo familiar.

Usa el mismo motor de audio de alta calidad que el rompedor DAW Studio
One® de PreSonus, y es posible abrir sus archivos Session directamente

en Studio One—no se requiere ni conversidn ni exportacion.

Capture 3 fue disefiado exclusivamente para los mezcladores StudioLive-series,

ofreciendo una configuracion instantanea y una grabacion directamente desde el
mezclador, sin ninguna configuracion. Sélo tiene que lanzar Capture 3 y hacer clic
en Grabar ahora. Al final del trabajo, haga clic en Stop, guarde el archivo jy ya esta!

1.1 Acerca de este manual

Le sugerimos que use este manual para familiarizarse con Capture antes
de intentar usarlo con su mezclador. Esta guia asume que usted ha seguido
el proceso de instalacién y conexion descrito en Guia de referencia del
uso de su StudioLive como interface de audio con Universal Control.

IMPORTANTE: No es posible usar Capture sin instalar Universal Control. Si todavia no
lo ha hecho asi, por favor descargue e instale Universal Control y revise la Guia de
referencia del uso de su StudioLive como interface de audio con Universal Control
antes de continuat.

A lo largo de todo este manual encontrara Consejos para usuarios avanzados.
Estos consejos ofrecen pistas Utiles sobre cdmo usar mejor Capture y
aprovechar las funciones y caracteristicas exclusivas del flujo de trabajo.

Por lo general, las mesas de mezcla StudioLive Series Ill se comportan de
forma idéntica. Debido a diferencias fundamentales de la arquitectura, algunas
funciones no estan disponibles en todas las series y estilos de mezcladores.
Cuando estas diferencias ocurren, se notificara de la siguiente forma:

¢ Mesas de mezcla StudioLive Series Ill: StudioLive
64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32SC,
StudioLive 32, StudioLive 24, and StudioLive 16

¢ Mesas de mezcla en rack StudiolLive Series lll: StudioLive
32R, StudioLive 24R y StudioLive 16R
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Guias del hardware:

Guias del software:

Recursos adicionales:

Manual de referencia de
Capture™3

Mesas de mezclas StudioLive Al-series: 32.4.2Al, 24.4.2Al y 16.4.2Al

Mezcladores RM/RML StudioLive Al-Series:
RM32Al, RM32LAI, RML16Al y RML16Al

Esta guia explica las funciones y caracteristicas de encaminamiento
basicas del interface de audio incorporado a su mezclador StudioLive.
También estén disponible las siguientes guias de acompafamiento:

Manual del usuario de las mesas de mezcla StudioLive Series lll. Use esta
guia de referencia para comprender todas las funciones hardware en su mesa
de mezclas StudioLive Series Ill (StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive
32SX, Studiolive 32SC, StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16).

Manual del usuario de las mesas de mezcla en rack StudioLive
Series lll. Use esta guia de referencia para comprender todas las
funciones hardware en su mesa de mezclas en rack StudioLive
Series Ill (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R).

Manual del usuario de las mesas de mezcla StudioLive Al-
Series. Use esta guia de referencia para comprender todas las
funciones hardware en su mesa de mezclas StudioLive Al-Series
(StudioLive 32.4.2Al, StudioLive 24.4.2Al, StudioLive 16.4.2Al).

Manual del usuario de las mesas de mezcla en rack StudioLive
Al-Series. Use esta guia de referencia para comprender todas las
funciones hardware en su mesa de mezclas en rack StudioLive
Series lll (StudioLive RM/RML32, StudioLive RM/RML16).

Interconexiéon de Remote Control para StudioLive. Esta guia le
asistira en como crear una red LAN para controlar de forma remota
su StudioLive desde un ordenador, tableta o dispositivo mavil.

Manual de referencia de QMix-UC. Esta guia describe las caracteristicas y
funciones de QMix-UC con cualquier modelo de mezclador StudioLive.

Manual de referencia de Studio One Integration. Studio One Artist se
incluye con cada mezclador StudioLive. Ademas de ser un potente DAW,
Studio One ofrece unas caracteristicas de encaminamiento e integracion
Unicas. Este manual le ayudard a sacarle el maximo a su mezclador
StudioLive cuando lo use con Studio One o Studio One Artist.

Manual de referencia de UC Surface. Esta guia describe las caracteristicas y
funciones de UC Surface con cualquier modelo de mezclador StudiolLive.

Guia de referencia de cdmo usar su StudioLive como interface de
audio con Universal Control. Esta guia describe las caracteristicas y
funciones de Universal Control asi como la forma de usar su mezclador
StudioLive como interface de audio con tu aplicacion DAW favorita.

Guia de interconexion AVB de StudioLive Series Ill. Este manual cubre una
avanzada configuracion de interconexiones AVB para las mesas de mezcla
StudioLive Series lIl.

Apéndice de los Fat Channel Plug-ins de StudioLive Series lll. Los modelos de
plug-ins adicionales de Fat Channel pueden adquirirse desde PreSonus.com Esta
guia cubre el proceso de instalacién y autorizacién asi como las caracteristicas de
cada modelo de plug-in.

Apéndice de HUI para ProTools DAW Control de StudioLive Series lll. Las
mesas de mezcla StudioLive Serie lll pueden controlar Avid ProTools® mediante
la emulacién HULI. Esta guia cubre la configuracion y describe las funciones de
control disponibles.
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Apéndice de MCU para ProTools DAW Control de StudioLive Series lll. Las
mesas de mezcla StudioLive Series lll pueden controlar Apple Logic® mediante la
emulacién Mackie Control Universal. Esta guia cubre la configuracion y describe
las funciones de control disponibles.

Apéndice del Modo Stage Box de StudioLive Series lll. Las mesas de mezcla en

montaje de rack StudioLive Series Ill (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive

16R) pueden usarse como avanzados cajetines de escenario o "stage boxes" para
cualquiera de las mesas de mezcla StudioLive Series lIl.

Apéndice de StudioLive Series Il Studio One DAW Control. Las mesas de mezcla
StudioLive Series lll pueden usarse para controlar Studio One y Studio One Artist.
Esta guia cubre la configuracion y describe las funciones de control disponibles.
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pi Instalacion

Capture esta disponible para su descarga desde su cuenta de usuario My
PreSonus desde el momento en que registre su mezclador StudioLive. Antes de
continuar, inicie sesion en su cuenta de ususario en My PreSonus y descargue
el instalador de Capture para su plataforma preferida (macOS o Windows).

2.1 macOS

La instalacién de Capture en ordenadores macOS
es tan sencilla como arrastrar y soltar.

1. Haga doble clic en el archivo .dmg de Capture.
2. Arrastre el icono Capture 3 a la carpeta atajo Aplicaciones.

3. Unavez que haya copiado Capture a su disco duro, ya esta
listo para su uso. Solo tiene que abrir su carpeta Aplicaciones
y hacer doble clic en el icono PreSonus Capture 3.

2.2 Windows

El instalador de Windows para Capture se diseid con instrucciones paso a
paso en pantalla para hacer el proceso de instalacion rapido y sencillo.

1. Cuando lance el archivo Capture.exe, aparecera una pantalla
de bienvenida. Si todavia no lo ha hecho, cierre todas las otras
aplicaciones abiertas antes de hacer clic en “Siguiente.”

2. Antes de poder instalar Capture en su ordenador, primero debe
aceptar los términos de la licencia. Haga clic en “Aceptar”

3. Por defecto, Capture se instalard en la carpeta Archivos de
Programa de su ordenador. Se recomienda encarecidamente que
no cambie esta ubicacién por defecto. Haga clic en “Instalar”

4. Unavez que haya instalado Capture con éxito en su
ordenador, puede pulsar “Terminar” para salir del asistente
de instalacion. jYa esta listo para comenzar a grabar!
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3 Pagina de Inicio

Cuando Capture se inicie le llevard a la pagina de Inicio. La pagina Inicio
le permite crear una nueva Session, abrir una Session guardada en su
ordenador, ver Sessions recientes y seleccionar su StudioLive como el
interfaz de grabacion para Capture. Ademas, puede comenzar a grabar al
instante simplemente pulsando el botén Grabar ahora (Record Now).

3.1 Etiquetar y organizar una Session

O Capture

En la parte superior de la pagina Inicio, encontrara los tres campos
Esquema de nombre (Name Scheme): Artist, Performance y Location.
Al introducir informacién en cada uno de estos campos, su Session

- recibird un nombre de forma automatica con esta informacién, en este

4% PreSonus

QT and the Beasts
S d Group

Dark Harm

Remove First
Clear History

Bou
Dark Harm

Remove Firs|

Clear History

orden y etiquetada con los mismos Utiles metadatos.

Estas etiquetas también ayudan a mantener su archivos
organizados. En vez de tirar cada Session literalmente en una
Unica carpeta, todas las Sessions etiquetadas se colocaran de
forma automatica en una jerarquia organizada de carpetas.
Por defecto, Capture inserta la fecha de la interpretacion y
crea subcarpetas. Es posible cambiar estas opciones en el
menu Opciones, consulte la Seccion 3.5 para mas detalles.

Por defecto, el directorio de carpetas es Artist/Performance/Location.
Esta estructura es util para los grupos que van regularmente de
giray que quieren archivar sus actuaciones (e.g, Artist: PreSonus

All Stars, Performance: Winter Tour 2013, Location: Baton Rouge -
Manship Theatre). No obstante, Capture no le limita a esta estructura
de carpetas. Puede cambiar la jerarqui de carpetas desde el menu
Opciones. Aqui tiene otros Esquemas de nombres disponibles:

Location/Artist/Performance. Este Esquema de nombres
es especialmente Util para propietarios de recintos que estan
archivando las actuaciones en su escenario (e.g. Location:
Manship Theatre/PreSonus All Stars/Winter Tour 2013.

Location/Performance/Artist. Use este esquema de nombres cuando
grabe todo un festival (e.g., PreSonuSphere/Stage 1/PreSonus All Stars).

A medida que usted va archivando sus actuaciones, Capture guarda un historial de
los nombres que ha introducido en cada campo. Para usar el nombre de nuevo,
solo tiene que hacer clic en el menu desplegable para ese campo y seleccionarlo
desde la lista.

Para eliminar de la lista el nombre seleccionado en ese momento, seleccione
Remove First (eliminar primero) desde el menu desplegable.

Para eliminar todos los nombre de la lista, seleccione Clear History. Una vez que el
historial ha sido borrado, no se puede deshacer, asi que asegurese antes de elegir
esta opcion.
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3.2 Creacidn de una Session

o

New Session

Debajo de los campos Name Scheme, encontrard el botén Nueva Session. Haga clic
en el boton Nueva Session para crear una Session vacia.

Consejo de usuario avanzado: Una Session es un archivo Capture en el que usted
graba, arregla y edita sus archivos de audio. Los archivos Session no deberian de
confundirse con archivos de audio. Piense en una Session de Capture como en una
escena de Studiolive. Es una instantdnea de qué archivos de audio se grabaron y cémo
se editaron.

También es posible crear una nueva Session
haciendo una de las siguientes acciones:

e Navegue a Archivo/Nueva Session.

e  Presione [Ctrl]/[Cmd]+N en el teclado.

Si ha rellenado los campos Esquema de nombre, su
nueva Session se iniciard de forma automatica.

Si no ha rellenado estos campos, se abrird un menu de configuracion.
N n

New Session

2019-01-11 Recording

/Users/wsmith/Documents/Capture

Cancel

o Titulo de la Session. Esto serd el titulo de su Session y sera el nombre
de archivo de su Session, as i como el nombre de la nueva carpeta
que contenga todos los datos relacionados con su Session.

o Carpeta de la Session. Aqui es donde se guardaran las nuevas Sessions
y todos los datos relacionados. La ubicacién de Session puede elegirse
cada vez que cree una Session. Por defecto, la ubicacion de la nueva
Session serd la carpeta Capture en su carpeta Documentos.

Es posible elegir una ubicacién de archivo distinta haciendo clic en el botén
Browse y navegando a una nueva ubicacién. La dltima ubicacién conocida para
guardar aparecera como la de por defecto la siguiente vez que cree una nueva
Session.

Consejo de usuario avanzado: Los campos Name Scheme se han arfiadido a Capture
para ayudarle a mantener sus Sessions organizadas y para facilitar las busquedas en
su biblioteca archivada de actuaciones. Por esto, le recomendamos encarecidamente
que se tome siempre unos segundos para rellenar estos campos.
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Haciendo clic en el botén Record Now (Grabar ahora) en la pagina Inicio se iniciara
una nueva Session, se armaran todas las pistas para grabacién y comenzaré a
grabar inmediatamente. Si no tiene ninguno de los campos Name Scheme
personalizados, su Session se etiquetara con la fecha del dia.

La pagina Inicio de Capture ofrece dos formas distintas
de abrir rapido Sessions anteriores.

Boton Abrir Session

Haciendo clic en el botédn Open Session se abrird un navegador que le permitira

Open Session

Lista de archivos recientes

Stanley Gerard Group - Voodoo Boogaloo - 2019-01-11 - Laffitte's Cove
Bourdello - 2019 Season - 2019-01-11 - Club Sin Sin

Dark Harm - US Towr - 2018-01-11 - The Orpheum

QT and the Beasts - Stanley Gerard Tribute - 2018-01-11 - Laffitte’s Cove
Bourdello September Show

Dark Harm - NOLA Arena

Localizacién de archivos perdidos

# Capture File Edit | Session Help

Import File...

Export Tracks...
Export to SD Card...
Locate Missing Files...
Show in Finder

Start

~
< D) Record

Marker

Stop

Return to Zero
Locate End
Loop Active

Channel 1
Channel 1

Channel 2

buscar y abrir una Session ya existente.

Colocada debajo del botdn Abrir Session,
encontrara la lista Recent Files (archivos
recientes). Esta lista incluye enlaces a los
documentos abiertos mas recientemente. Haga
clic en cualquiera de estos vinculos para abrir
rdpidamente la Session.

En el caso de que a la Session que abra le falten archivos
de audio, Capture le ayudara a encontrarlos. Use
Session>Locate Missing Files para buscar en su ordenador
los recursos perdidos.
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34 Dispositivo de audio y frecuencia de muestreo

StudioLive 64S 48.0 kHz O

Capture se cre6 para su uso con las mesas de mezcla StudioLive de PreSonus 'y
s6lo funciona plenamente cuando se selecciona una StudioLive como dispositivo
de audio. El menu Audio Device muestra el driver o controlador de audio
seleccionado en ese momento. Cuando se conecta una StudiolLive, la vera aqui.

Si el dispositivo de audio seleccionado en ese momento tiene exactamente dos
salidas (como en la tarjeta de audio incorporada en su ordenador), Captures

se pone en modo Estéreo. En el modo Stereo, Capture conecta todas las pistas
a la salida estéreo y ajusta el volumen de la salida de forma automatica para
reflejar la suma estéreo. El modo Stereo le permite escuchar Sessions aunque
esté lejos de su StudioLive. No obstante, a menos que el driver de StudioLive
esté seleccionado, no podré crear una nueva Session o grabar nuevo audio.

El mend Sample Rate (frecuencia de muestreo) muestra la frecuencia de muestreo
configurada en ese momento. Para cambiar la frecuencia de muestreo, abra
Universal Control. Por favor revise la Guia de referencia del uso de StudioLive

como interfaz de audio con Universal Control para mds informacion.

3.4.1 Control remoto de los mezcladores StudioLive

StudioLive 64S

Capture puede controlar de forma remota las siguientes funciones de su
mezclador StudioLive: retornos digitales, cargar escena y rellamada de
escena. Para que estas funciones estén disponibles, debe tener a Universal
Control funcionando en segundo plano. Las funciones de control remoto de
Capture se activaran automaticamente para el mezclador seleccionado como
dispositivo de audio, incluso si hay mas de un mezclador conectado a la red.

3.5 El menu Opciones

El boton Opciones se encuentra a la derecha de la seleccion de la frecuencia de
muestreo en la parte inferior de la pagina de inicio, asi como en la esquina inferior
derecha de la sesion de Capture. Este lanza el menu Options. También puede lanzar
este menu seleccionando Capture>Opciones.

El menu Options ofrece todas las herramientas necesarias
para configurar sus preferencias de Session.

3.5.1 Opciones de audio

Audio Device StudioLive 645

Device Block Size 512 samples

Sample Rate 48.0 kHz
Record Format 24 Bit Wave

Pre-Record Buffer 5 sec

o Dispositivo de audio. En la parte superior de Opciones de audio,
encontrara el menu Dispositivo de audio. Este es el mismo menu que
estd en la pagina Inicio. Consulte la Seccién 3.4 para mds informacion.

o Tamano de bloque del dispositivo. Esto muestra el tamafo
del buffer. En general, cuanto mas alto sea el ajuste del tamafio
del buffer, mas estable sera el entorno de grabacién.

o Sample Rate. El menu Sample Rate (frecuencia de muestreo) también se
encuentra en la pagina Inicio. Consulte la Seccién 3.4 para mds informacion.
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Formato de grabacién. El menu Record Format (Formato de grabacion)
le permite elegir la profundidad de bir del audio grabado. Es posible
seleccionar 16-bit WAV, 24-bit WAV 6 32-bit WAV de coma flotante.

Consejo de usuario avanzado: Cuanto mayor sea la profundidad de bit de su
audio, mejor serd la resolucidn, y mds grande serd el tamario del archivo
resultante. En general, recomendamos una grabacion a 24-bit.

Pre-Record. Capture le permite ajustar el buffer Pre-Record. Este buffer
comienza a grabar audio antes de que pulse el botén Record de forma que no
se perdera el inicio de una interpretacion. El tiempo del buffer de Pre-Record
puede ser seleccionado por el usuario, entre cinco segundos y un minuto.

Consejo de usuario avanzado: Cuanto mds alto se ajuste el buffer de Pre-Record,
mds RAM necesitard Capture. Por ejemplo, una grabacion de 32 pistas con un
buffer Pre-Record de 1 minuto requerird aproximadamente 800 MB mds de RAM
que la misma grabacién ajustada con un buffer de 5 segundos. Aunque esto no
causard problemas en los sistemas modernos que estdn equipados con cuantiosas
cantidades de RAM, se recomienda encarecidamente que el buffer de Pre-Record
se ajuste lo mds pequerio posible en sistemas con la cantidad minima requerida de
RAM (2 GB).

3.5.2 Opciones de sincronizacion en la linea temporal

Timeline Sync

Timeline Sync Mode No Sync

MIDI Timecode Input None

Modo Timeline Sync. Capture dispone de un modo Timeline
Sync. Esto le permite alinear la linea temporal en su grabacion
Session al tiempo del dia o a sincronizarlo a una sefal de Cédigo
de tiempo MIDI externa. Esto también afectard a la informacién
del sello temporal, que se escribe en los archivos de audio.

e Nosync. La linea temporal comenzard en el 0 y mostrara la duracion
de su grabacion (en minutos y segundos solo). Esta opcién es
util cuando sélo quiere seguir la duracién de su grabacion.

o Syncto computer time. La regla de la linea temporal comenzara
en el momento exacto del dia que comenzé la grabacion.
Esta opcidn es util cuando se graben multiples actuaciones
en el curso de un dia (e.g., en el escenario de un festival).

e Syncto MTC. Capture alineara la linea temporal con
Cédigo de tiempo MIDI entrante. Esta opcién es util
cuando se grabe audio para un video en directo.

MIDI Time Code Input. Para usar la opcion Sync to MTC, debe
proporcionarle a Capture una entrada para la fuente de cédigo de
tiempo. Es posible seleccionar esa fuente desde este menu.

3.5.3 Opciones de gestion de archivos

File Handling

Storage Location Change...

/Users/wsmith/Documents/Capture

MNaming Scheme Artist - Performance - Location

~" Create Subfolders

v Add Date To Path

Load StudioLive Mix Scene with Capture Session

Tal y como se ha comentado en la Seccion 3.1, Capture ofrece toda una variedad
de utiles herramientas para organizar y etiquetar las Sessions en Capture.
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Storage Location. Por defecto, todas las Sessions de Capture se guardan
en la subcarpeta de Capture en su carpeta Documentos. Es posible
configurar una nueva ubicacién por defecto haciendo clic en el vinculo
“Change..." Esto lanzard una ventana del navegador, permitiéndole
encontrar una nueva ubicacién para sus Sessions de Capture.

Name Scheme. La Seccién 3.1 comenta las diversas opciones
para nombrar y organizar sus archivos. Esta opcidn le permite
seleccionar el orden en el que se categorizaran sus archivos.

Create Subfolders. Haciendo clic en las opciones Create Subfolders
(crear subcarpetas) creara una carpeta para cada una de las tres
convenciones de nombres: Artist, Performance y Location. Aunque esta
casilla no estd marcada, su Session y los archivos de audio resultantes
se etiquetaran utilizando estas etiquetas pero no se creara una
jerarquia de carpetas. Esta casilla esta seleccionada por defecto.

Anadir fecha a la ruta. Por defecto, Capture aiade de
forma automatica la fecha de la Session al nombre. Es
posible eliminar la fecha desmarcando esta opcion.

Cargar una escena de mezcla de StudioLive con una Session de Capture.
Las configuraciones activas en ese momento de su StudioLive se guardan con
su Session de Capture. Marcando esta casilla podra realizar una rellamada de
estos ajustes cuando cargue una Session de Capture en Capture o Studio One.

354 Opciones del esquema de color

Color Scheme

(@) Dark

Capture presenta dos esquemas de color diferentes para compensar
la interferencia de la luz ambiental. En general, usted querra usar

el esquema de color Dark en ambientes con poca luz y el esquema
de color Light para aplicaciones con luz natural brillante.
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4 La pagina Session

Capture dispone de un interface de usuario de una ventana Unica para que

no tenga que manejar multiples ventanas ni vistas. Cuando se crea una nueva
Session o se abre una ya existente, se le dirigira a la pagina Session. Esta pagina
contiene todas las herramientas necesarias para grabar y editar audio multipistas.

Capture aprovecha al méximo el bus de transporte bidireccional y la
configuracion de conexion directa de StudioLive. Cuando lanza Capture,
se crea una pista de grabacién por cada canal de entrada en su StudioLive.
Esa pista, a su vez, se conecta de forma automatica al retorno digital
correspondiente de su mezclador StudioLive para la reproduccion.

m : No es necesario configurar entradas ni salidas de audio en Capture, ya que el
Wk software detecta de forma automatica que modelo de StudioLive estd conectado y
i se auto configura para ese modelo. Cada entrada desde el mezclador StudioLive se
representa con una pista de entrada mono en la columna Track de Session y tiene
su correspondiente medidor de nivel en el puente de medicién.

Es posible procesar cada entrada de canal del mezclador StudioLive con el

Fat Channel antes de que la sefial de entrada se encamine a Capture. Para
esto, active el botdn Post en el Fat Channel para cada canal de su mezclador
StudioLive. Esto encamina la sefal post-EQ y post-procesamiento de dindmica.

Digital Send Options:

Figura 1: StudioLive Series Il

Figura 2: UC Surface

Post
EQ&Dyn

Digital
Output

Figura 3: Mesa de mezclas StudioLive Al-series

En la parte izquierda de la pagina Session, encontrara la columna Track. La columna
Track contiene una pista de audio dedicada para cada entrada de audio disponible
en Capture desde el mezclador StudioLive, asi como varias funciones esenciales.

high hat
Channel 5
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4.1.1  Dar nombre a la pista.

1 Kick Inside
Channed 1

Sync Names
o
L

41.3 Armartodas

A & D)

Arm All Tracks

Para darle un nombre a la pista, haga doble clic en el nombre
por defecto para abrir una casilla de edicién de texto.
Introduzca el nombre que quiera usar y pulse Entrar.

Hay varias ventajas al darle un nombre a cada pista de su Session. Primero,
le permite saber de un vistazo qué se estd grabando y dénde. Segundo,

si le da un nombre a sus pistas antes de comenzar a grabar, el archivo de
audio grabado en su pista con nombre recibira el mismo nombre, siendo
mas facil de identificar y de gestionar mejor sus archivos de sesion.

Consejo de usuario avanzado: Al igual que con UC Surface y Studio One, es posible
pulsar la tecla Tab para desplazarse al siguiente campo de nombre de pista.

Cuando Capture se sincroniza con un mezclador de StudioLive Series Il o Al-series,
encontrara el boton Sync Names en la parte superior de la columna de la pista.
Esto esta activado por defecto y sincroniza los nombres de cada pista en Capture
con los nombres de canal en su StudioLive.

En la esquina superior izquierda, encontrara el botén Arm All. Pulse este botén
para armar (activar) todas las entradas para grabacion.

414 Controles de pista.

l 13 Room Left

14 Room Right

Cada pista en la columna Track dispone de los mismos controles.

o Colorde pista. A la izquierda del nUmero de pista, encontrard la paleta
de colores de pista. Haga clic para cambiar el color de pista en Capture.
Esto coloreara también el canal correspondiente en UC Surface. Para
los usuarios de las mesas de mezcla StudioLive Series lll, esto también
cambiara el color de correspondiente botén Select en el mezclador.

e Boton Armar grabacidn. Junto al nUmero de cada pista esta el
botdn Armar grabacion. Cuando este botén esta activado, Capture
estd listo para grabar audio que se encamina a la pista.

Consejo de usuario avanzado: El nimero de pista a la izquierda de cada pista en la
lista se corresponde directamente con el mismo ntiimero de canal en su mezclador
Studiolive.

e Muteo de pista. Cada pista dispone de un botén Mute.
Este silencia la pista durante la reproduccion.

o Solo de pista. Cada pista dispone de un botén Solo. Esto mantendra
la pista en modo Solo y silenciara todas las otras pistas durante
la reproduccidn (similar a la funcién SIP en StudioLive).

4.1.5 Retornos digitales.

D))

Cuando esté listo para reproducir audio desde Capture a través de su mezclador
StudiolLive, haga clic en el botén Digital Returns. Esto activara de forma remota
todos los retornos digitales de su StudioLive.
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El transporte estd ubicado en la esquina superior
izquierda de la pagina Session. Contiene todas las
funciones que necesita para navegar a través de su
Session.

Stop. Detiene la reproduccién.

Play. Inicia la reproduccién en la posicion actual del cursor de reproduccion.

Record. Inicia la grabacién en la posicién actual del cursor de reproduccién.

Session Lock. El botdn Session Lock evita que se detenga la grabacién de forma
accidental por una pulsacién accidental de la barra espaciadora. Session Lock se
activa de forma automatica cuando Capture inicia la grabacion. Puede inutilizarse
simplemente haciendo clic en dicho botoén.

Consejo de usuario avanzado: A pesar de ello, los marcadores pueden editarse y
soltarse mientras esté activado Session Lock.

Volver al cero. Vuelve a colocar la posicion de reproduccion al inicio de la sesion.
Marcador previo. El cursor de reproduccién salta al marcador previo.

Rewind. Rebobina mientras siga pulsado el botén.

Fast Forward. Avanza rapido mientras siga pulsado el botén.

Siguiente marcador. El cursor de reproduccién salta al siguiente marcador.

Ir al final. Coloca el cursor de reproduccién al final del audio grabado.

Loop. Activa/desactiva el modo Loop. Consulte la Seccion 5.6 para mas
informacion.

Pantalla del tiempo

00:40:00 00:00:18 51:40 min

La pantalla del tiempo le proporciona informacién critica acerca de su grabacion.
Nombre de la sesidon. Muestra el nombre de la sesién actual.
Record Duration. Muestra la duracién que ha estado grabando la sesién en curso.

Tiempo del cursor. Muestra la posicién actual del
cursor de reproduccién en la linea temporal.

Tiempo restante. Muestra el tiempo restante que puede grabarse, basado en el
tamano del almacenamiento disponible en el disco duro en el que esta grabando.

13
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44 Regla de la linea temporal

En la parte superior del Editor de Session, encontrara la regla de la linea
temporal. Esto muestra el incremento del tiempo en segundos.

Como ya se mencioné en la Seccién 3.5, es posible ajustar la
regla de linea temporal para que se sincronice con el reloj de su
ordenador o a una fuente de Cédigo de tiempo MIDI.

4.5 Navegar por la Session

451 Haciendo Zoom

4.5.2  Scrolling

Es posible usar el acercamiento/alejamiento de zoom en Session, en cuanto
al tiempo, en la ventana Session Edit, para que pueda echarle un vistazo a
toda la duracién de la sesién o ver solo una pequena regidn de tiempo para
realizar ediciones precisas. También es posible realizar un acercamiento/
alejamiento con respecto al tamafo de los archivos de audio en su Session.

Para hacer zoom, haga una de las siguientes acciones:

e Paraacercar o alejar el zoom, haga clicy arrastre a la izquierda o derecha en la
barra de desplazamiento Horizontal Zoom en la esquina inferior derecha de la
ventana Edit.

o Pulse [Ctrl]/[Cmd]+[+] en el teclado para acercar el zoom ligeramente.
Pulse [Ctrl]/[Cmd]+[+] en el teclado para alejar el zoom ligeramente.

e Pulse dentro de la regla de la linea temporal en cualquier punto del tiempo
y arrastre hacia abajo o hacia arriba para acercar o alejar el zoom.

e Enlaesquinainferiorizquierda de la ventana Edicién, encontrara los controles
de zoom vertical. Estos controles aumentan o reducen la altura de las pistas y
sus archivos de audio.

Overview
Tiny
Small

" Mormal
Medium

Large
X-Large

Para dezplazarse a la izquierda o a la derecha en el tiempo
en su Session, haga clic y arrastre la barra de desplazamiento
horizontal cerca de la parte inferior de la ventana Edicion.

También es posible desplazarse a través de su Session haciendo clicy
arrastrando la Regla de linea de tiempo a la izquierda o derecha.
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4.5 Navegar por la Session

453 Localizar seleccion

3 Capture File
[

Channel 2
Channel 2
k

Channel 4

Session Help

Import File...
Export Tracks...
Export to SD Card...

Locate Missing Files...

Show in Finder

Start
Record

Stop
Return to Zero
Locate End

v Loop Active

Loop Selection
Locate Selection

Insert Marker
Locate Next Marker

Locate Previous Marker

HF

*

0

E
/
P
L
@
N
B

Manual de referencia de
Capture™3

Para hacer que el cursor de reproduccion salte al inicio de cualquier evento
nuevo, pulse L en el teclado o seleccione Session>Localizar seleccién.
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Herramientas de edicion

En la esquina superior derecha de la ventana Session, vera cuatro botones de
edicién. Estas herramientas determinaran la funcién del ratén durante la edicién.

5.1 La herramienta flecha

Esta es la herramienta por defecto para acceder a la mayoria de
las funciones. Haga clic en el botén de la herramienta flecha o

presione [nimero 1] en el teclado para seleccionarla.

La herramienta de flecha puede utilizarse para los siguientes propositos:

5.1.1 Mover un evento.

Para mover un evento utilizando la herramienta de flecha, haga clic en
cualquier parte sobre el evento y arrastrelo hacia la izquierda, derecha, arriba
o0 abajo. Arrastrando el evento hacia la izquierda o derecha movera el evento
hacia atras o hacia delante en el tiempo. Cuando arrastra un evento hacia
laizquierda o la derecha, mas alla de la zona visible, mantenga presionada

la [Barra espaciadora] del teclado para acelerar el desplazamiento.

Arrastrando el evento arriba o abajo movera el evento a otra pista. Cuando
arrastra un evento desde una pista a otra (arriba o abajo), la posicion

del evento estard limitada dentro de un rango de ajuste automatico

para mantener el evento mas facilmente en la misma posicion de

tiempo. Para anular este ajuste a rejilla, mantenga presionada la tecla
Mayus mientras arrastra el evento hacia arriba o hacia abajo.
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5.1.2 Reorganizar pistas

Para reorganizar pistas usando la herramienta flecha, haga clicen la
pista que quiera mover y arrastre hacia arriba o hacia abajo de la lista
de pistas. Verd una linea azul siguiendo el curso del ratén. Cuando
suelte la pista, se insertara donde esté ubicada la linea azul.

Snare bottom

Snare Top
Channel &

high hat

5.1.3 Redimensionar un evento.

Los eventos pueden considerarse como ventanas en archivos de audio y
actuaciones musicales, donde lo que ve es lo que oye. Puede redimensionar
eventos para hacerlos mas cortos o mas largos, para que solamente se

vea u oiga una parte de los datos de audio o musica que contienen.

Para cambiar el tamano de cualquier evento mediante la herramienta
flecha, deslice el mouse hasta el borde izquierdo o derecho del evento
para mostrar la herramienta de tamano (Sizing tool). Cuando esta
herramienta aparece, haga clic y arrastre el cursor hacia la izquierda o
derecha modificando el tamano del evento. El tamafo de los eventos
puede ser modificado de manera no destructiva las veces que desee.

0:00:08.647 | Length: 8.647 sec
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5.14  Seleccionar multiples eventos.

Pueden seleccionarse varios eventos para editarlos a la vez
con una sola accion. Para seleccionar varios eventos con la
herramienta flecha, siga uno de estos procedimientos:

Haga clic fuera del rango de un evento y a continuacion, arrastre el puntero
sobre los eventos que desee seleccionar; se dibujard un rectangulo

gris mientras arrastra sobre el drea de destino de la seleccién. Libere

el botén del mouse una vez que el cuadro esté dibujado sobre todos

los eventos que desea editar y ya estaran listos para su edicion.

Haga clic en cualquier evento y a continuacién, manteniendo presionada
la tecla [Mayus], haga clic en cualquier otro evento para seleccionarlo. Esto
le permite seleccionar varios eventos que no se encuentren muy cerca
entre si. Todos los eventos seleccionados pueden ser editados a la vez.

5.2 La herramienta Rango

- La herramienta de rango se utiliza para seleccionar un rango, o area, dentro de los

eventos. Haga clic en el botén de la herramienta de rango o presione [NUmero 2]
en el teclado para seleccionarla.

| 1:18.687 - 1:20.814 (2.228)

Para seleccionar un rango dentro de un evento, utilizando la herramienta de rango,
haga clic y arrastre el puntero sobre el drea que desea seleccionar; Se dibujara

un cuadro gris sobre el drea de seleccidn. Libere el botédn del mouse una vez que

el cuadro esté dibujado sobre el rango de los eventos que desea seleccionar. El
rango seleccionado es tratado ahora como un evento Unico y consolidado.

La herramienta Rango puede utilizarse de varias formas:

Puede usar la herramienta Rango para seleccionar el contenido de varios
eventos de audio sobre multiples pistas para una porcion especifica de
una cancion (digamos, un espectacular groove de bateria) y luego usar
la herramienta Flecha para mover esa seccién de audio a otra seccion

de una cancién (digamos que...para sustituir un grrove de bateria).
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e Otro uso comun de la herramienta de rango es seleccionar y eliminar
rapidamente un rango de audio dentro de un evento, en lugar de
hacerlo utilizando la herramienta de Division, haciendo dos divisiones,
seleccionando una parte y elimindndola con la herramienta flecha.

Consejo de usuario avanzado: Cuando deslice el cursor del mouse sobre un rango
seleccionado, la herramienta flecha aparecerd temporalmente. Esto facilita la seleccién
y edicién rdpida de un rango de eventos.

Para seleccionar multiples rangos no adyacentes a través de cualquier evento,

en cualquier pista, mantenga pulsada la tecla [Mayus] mientras utiliza la
herramienta de rango. Continue presionando la tecla [Mayus] y utilice la
herramienta de flecha para seleccionar eventos completos. Por ejemplo, al utilizar
la herramienta flecha, si presiona y mantiene presionada la tecla [Ctrl], obtendra
la herramienta de rango. Mantenga presionadas las teclas [Ctrl] y [Mayus] para
seleccionar varios rangos, a continuacion, siga presionando la tecla [Mayus]

pero libere la tecla [Ctrl]; ahora tiene la herramienta flecha y podra seleccionar
eventos completos. Todos los rangos elegidos permaneceran seleccionados.

Puede cambiar el tamaro de los rangos seleccionados deslizando la
herramienta de rango al borde Izquierdo/derecho de la seleccion. También
puede dividir un rango seleccionado en los bordes izquierdo y derecho de la
seleccién eligiendo la opcién Dividir rango en el menu Editar o presionando
las teclas [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[X] después de seleccionar un rango.

53 La herramienta de division (Split)

Utilizando la herramienta Split, puede dividir un Unico evento en varios eventos.
Haga clic en el boton de la herramienta Dividir, o presione [NUmero 3] en el teclado
para seleccionarla.

Con la herramienta de divisién seleccionada, se trazaran una linea vertical y

una horizontal cerca de la posicién actual del cursor. La linea vertical indica la
posicién exacta de tiempo de la herramienta de divisién, mientras que la linea
horizontal delimita la pista en la que reside el evento a dividir. La herramienta de
divisién se ve afectada directamente por las configuraciones actuales de Snap.

Haga clic en cualquier evento con la herramienta de Divisidén para
dividir el evento en esa posicion. Dividiendo un Unico evento, creard
dos eventos que pueden editarse de forma independiente. Si selecciona
varios eventos a través de multiples pistas, la herramienta de division
afectard a todos los eventos seleccionados de la misma manera.

También es posible dividir los eventos seleccionados en el cursor
de linea de tiempo, sin necesidad de utilizar la herramienta
de divisioén, presionando [Alt]+[X] en el teclado.

5.4 La herramienta Borrador

La herramienta borrador se utiliza para eliminar un evento. Haga clic en el botén
de la herramienta borrador o presione [NUmero 4] en el teclado para seleccionarla.
Para eliminar cualquier evento mediante la herramienta borrador, simplemente
haga clic en el evento. La herramienta Borrador no se ve afectada por la seleccion
de ese momento y solo afectard al evento sobre el que se haga clic directamente.

No obstante, si hace clic sobre un elemento seleccionado con la herramienta
Borrador, todos los elementos seleccionados en ese momento se borraran.

19



5
5.5

55

5.6

Herramientas de edicion Manual de referencia de
Acciones comunes de edicién Capture™3

Acciones comunes de edicion

Looping

Como ocurre con la mayoria de las aplicaciones de software, Capture soporta
las acciones basicas de cortar, copiar y pegar. Una vez seleccionado un evento
o una serie de eventos, puede realizar estas acciones de la siguiente forma:

o Cortar: Pulse [Ctrl]/[Cmd]+X en el teclado para cortar
la seleccion actual o seleccione Editar>Cortar.

e Copiar: Pulse [Ctrl]/[Cmd]+C en el teclado para cortar
la seleccion actual o seleccione Editar>Copiar.

e Pegar: Una vez que ha cortado o copiado una seleccion, pulse [Ctrl]/
[Cmd]+V en el teclado para pegarla o seleccione Editar>Pegar. La seleccion
se pegard en la posicién del cursor de reproduccién en ese momento,

o al principio de la pista desde la que se realizé la seleccion si el cursor
de reproduccién no estd ajustado en ese momento en ningun lugar.

Para poner la reproduccién de cualquier rango de su Session de
Capture en modo bucle, haga una de las siguientes acciones:

o Seleccion de loop. Seleccione un evento con la herramienta Flecha o
seleccione un rango con la herramienta Rango. Vaya a Session>Seleccién
de Loop o pulse P en su teclado. Esto creara un loop con la duracién exacta
del evento de audio seleccionado. El rango se indicard con una barra
dibujada sobre la linea temporal, con marcadores a ambos extremos.

o Capture File Edit Session Help

[ ] Import File...
Export Tracks...
Export to SD Card...
Locate Missing Files...
Show in Finder ®F

Start
Record

Stop

Return to Zero

Locate End

Loop Active

Channel 2 Loop Selection
Locate Selection

kick inside

» Rango de loop personalizado. Para crear un rango de loop
personalizado, deslice el mouse sobre la linea gris por encima de
la regla de linea de tiempo. Tenga en cuenta que el cursor cambia
a la herramienta Lépiz, y que puede dibujar su rango de loop.

Una vez que ha ajustado su rango de loop, puede pulsar el botén Loop en el
transporte, o pulsar [L] o [/] en el teclado, para activar el modo Loop.

Por favor, tenga en cuenta que: Activando Record en el transporte desactivard el
modo Loop y comenzard a grabar en la posicién actual del cursor de reproduccion. No
es posible activar Loop mientras estd grabando.

20



5 Herramientas de edicion

5.7 Seleccion de volcado (Bounce Selection)

Manual de referencia de
Capture™3

57 Seleccion de volcado (Bounce Selection)

Una vez que ha editado un archivo de audio, puede que quiera crear
un nuevo archivo de audio que incluya todas sus ediciones. Para

esto, use la herramienta Rango para seleccionar los eventos que le
gustaria mezclar tal y como se describe en la Seccion 5.2 y pulse [Ctrl]/
[Cmd]+[B] en el teclado o vaya a Edicién>Seleccién de volcado.

@ Capture
[ ]

Edit Session Help

Undo Resize Event
Redo

Cut
Copy
Paste
Delete

Select All
Deselect All

Bounce Selection

Zoom In

Zoom Out

Zoom In Vertical
Zoom Out Vertical
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6 El puente de medidores

Capture ofrece medicién de entrada y salida cuando se esta grabando
o reproduciendo una pista. Estos medidores tipo pico an la parte
inferior de la pagina Session disponen de indicadores de recorte o
clip par cada entrada a Capture desde el mezclador StudioLive.

6.1 Armar para grabacion.

Debajo de cada medidor, encontrara otro botén Armar para grabaciéon(Record
Arm). Este botdn ofrece la misma funcionalidad que el botén Armar para grabacion
en la columna de pista. Consulte la Seccién 4.1 para mas informacion.

6.2 El boton enlazar (Link).

Entre cada dos medidores encontrara un botén Link. Cuando este botén esta
activo, Capture grabara esa pista como un archivo estéreo interpolado. Por defecto,
el bus par de destino de encaminamiento esta activado en Link.

6.3 Modo gran medidor.

§ os v 2 [P

El boton del Modo gran medidor estd situado en la esquina superior
derecha de la pagina Session, encima de las herramientas de edicién.

Cuando este botdn estd activado, las tres cuartas partes inferiores de
la pagina Session mostraran una medicion detallada de cada pista.
Mientras esté en este modo, los botones Marker Lane, transporte

y modo y las herramientas de edicién serdn todavia visibles.
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7 Marcadores (Markers)

Los marcadores le permiten soltar marcadores de posicién en la linea
de tiempo para tomar notas en ciertos puntos de su grabacion. Por
ejemplo, si estda grabando una interpretacién en directo, podria soltar
un marcador al final de cada canciéon como una forma de dividir
rapido un juego mas largo en segmentos mas manejables.

7.1 La pista de marcadores.

Marker

La pista de marcadores (Marker Lane) esta situada justo debajo de la regla
de linea de tiempo. Muestra cualquier marcador que haya creado.

En Capture, la pista de marcadores se utiliza para colocar marcadores en los
lugares deseados en la linea de tiempo, después de lo cual la navegacion hasta los
marcadores es muy sencillo. Los marcadores también son utiles cuando exporta su
Session a mezclas individuales o para la edicién en otra aplicacién de grabacion.

Consejo de usuario avanzado: Le recomendamos encarecidamente que los
marcadores se inserten durante la grabacidn de una interpretacién en directo, ya que
los marcadores hardn que el resto de la produccién sea mucho mds sencilla.

7.2 La lista de marcadores.

El botén Lista de marcadores (Marker List) esta situado encima de las
herramientas de edicién a la derecha de la pagina Session. Al hacer clic
en el boton se abrird la Lista de marcadores, que ofrece una vista general
de todos los marcadores de su Session y ofrece una forma mas sencilla
dar nombre rdpido a los marcadores y moverlos por su Session.

7.3 Insertar, nombrar, borrar y mover Marcadores

7.3.1  Edicion de marcadores en la pista de marcadores

Marker ar =

Edit

Edit Name

Cancel

Anadir/Borrar Marcadores. En la parte superior de la columna de pista, vera los
botones ARadir/Eliminar marcador. Para insertar un nuevo marcador en la pista de
marcadores, con la reproduccién en marcha o detenida, haga clic en el botén
Agregar marcador (+) o presione [Insert] en el teclado. Cada nuevo marcador se
numerara de forma secuencial por defecto (#1, #2, #3...).

Seleccione un marcador y haga clic en el botén eliminar marcador (-) para eliminar
el marcador.

Dar nombre a los marcadores. Para cambiar el nombre de un marcador, haga
doble clic sobre él en la pista de marcadores, escriba un nuevo nombre y presione
[Entrar] en el teclado.

Mover marcadores. Para mover un marcador, haga clicen él en
la pista de marcadores y arrastrelo a la ubicacién deseada.

0:01:31.838
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7.3.2 Edicion de marcadores en la Lista de marcadores

En la parte superior de la Lista de marcadores, encontrara tres botones.

Marker List

+ —
Anadir marcadores. Haga clic en el botén Afadir marcador (+) para
anadir un marcador en la posicién actual del cursor de reproduccién.

00:00:17 Intro
00:01:31 Verse 1

00:02:00 Chorus

Cuando se anade un marcador a la Lista de marcadores, el campo Nombre
se vuelve editable automaticamente. Introduzca un nuevo nombre y pulse
Entrar. Este nombre puede editarse mas tarde haciendo doble clic en él.

Mover marcadores. Haciendo clic en el boton Mover marcador se movera
el marcador seleccionado en ese momento en la Lista de marcadores a
la posicién de reproduccién de ese momento en la linea temporal.

Eliminar marcadores. Para borrar un marcador, seleccionelo en la
Lista de marcadores y haga clic en el botén Borrar marcador (-).

7.4 Navegando por los marcadores

Es posible hacer saltar rapidamente el cursor de reproduccién entre los marcadores
en la pista de marcadores. Saltar a los marcadores durante la reproduccién permite
realizar comparaciones rapidas entre las diferentes secciones de su Session.

Para navegar a un marcador previo, realice una de las siguientes acciones:
o Haga clic en el botén Marcador previo en el transporte.

o Pulse [B] en el teclado, para saltar al marcador previo.

Para navegar al siguiente marcador, realice una de las siguientes acciones:

e Haga clic en el botdn Siguiente marcador en el transporte.

e Pulse [N] en el teclado, para saltar al siguiente marcador.

Para saltar a cualquier marcador en su Session, abra la Lista

de marcadores y haga clic en el campo Location. El cursor de

reproduccién saltard a esta ubicaciéon en la linea de tiempo.
Marker List

+ -

g 00:00:17 Intro
00:01:31 Verse 1

00:02:00 Chorus
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Grabacion de una Session en Capture

8.1 Paso 1: Ajustar los niveles de entrada

Ajustar el nivel de entrada correcto es critico para realizar una buena mezcla
en directo y una buena grabacion. La idea basica es establecer los niveles de
ganancia de entrada en la en el mezclador StudiolLive lo mas alto como sea
posible sin sobrecargar la entrada. Sobrecargar la entrada generara recortes
(distorsion digital), que es particularmente desagradable y arruinara la
grabacion. Este dafo no puede deshacerse con el software. Hay un indicador
de recorte o clip para cada entrada en el mezclador StudioLive con este fin.

Si un canal de entrada no esta recortando en su mezclador StudioLive, puede
estar seguro que no recortara en Capture. Consulte su Manual del usuario del
hardware StudioLive para el correcto procedimiento de ajuste de nivel.

Monitorizara entrada de audio en directo en el mezclador StudioLive;
no hay una monitorizacién separada dentro de Capture. Por favor,
consulte su Manual del usuario del hardware StudioLive para mas
informacion sobre la creacién de mezclas de monitoraje.

8.2 Paso 2: Armar pistas para grabacion.
Para grabar a una pista de audio, la pista debe ser habilitada para grabacién, o
14 “armada.” Capture ofrece dos botones Activacion de grabacién para cada entrada:
uno en la pista y en el puente de medidores. Una vez que se ha habilitado para

grabacion una pista de audio, ya puede grabar audio en esa pista.

8.3 Paso 3: Pulsar grabar.

Para activar la grabacion, haga clic en el botén Record en el transporte. El botén
Record se iluminara en rojo, y el botén Play se pondra en verde. El cursor de
reproduccidon comenzara a desplazarse de izquierda a derecha desde su posicidén
en ese momento, y se grabaran nuevos eventos de audio en las pistas habilitadas
para grabacion.

- La grabacion continuara hasta que la detenga manualmente haciendo clic en el

botdn Stop en el Transporte o pulsando [Barra espaciadora] en el teclado.

Cuando pulsa Record, Session se bloquea automaticamente. Esto evita que
detenga la grabacion de la Session de forma accidental. Debe desactivar el
Bloqueo de Session antes de que pueda detener la grabacion.
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9 Caracteristicas avanzadas

Como Capture se diseiid para que funcionara con los mezcladores StudioLive,
ofrece varias caracteristicas avanzadas que le ayudaran a conseguir la
mayor flexibilidad de la suite de solucion software de StudioLive.

9.1 Guardar y cargar Escenas de mezcla de StudioLive desde Capture

Save Mix Scene. Para guardar una escena de mezcla de StudioLive en su
”'[l 4 E 4 1“ sesion de Capture, haga clic en el botén Save Mix Scene. Esto guardard el
A L .
estado actual de su mezclador StudioLive con su sesion de Capture. Su
1:20 , § 1:30 ioLi i i i
Save Mix Scene [Command+H] mezclador StudioLive debe estar sincronizado a Capture para activar esta

caracteristica.
- ... .|

Load Mix Scene. Para cargar una escena de mezcla de StudioLive que
estd guardada en su sesion de Capture, haga clic en el botén Load Mix

E'H%Y

1:3 Scene. Esto cargara la escena guardada usando los Filtros de rellamada
Load Mix Sceng [Command+Shift+H] , . . .
verse 1 que estén activados en su mezclador. Su mezclador StudioLive debe

estar sincronizado a Capture para activar esta caracteristica.

9.2 Comprobacion virtual del sonido

A todos nos ha pasado. El baterista esta atrapado en un atasco. El guitarra esta
atrapado en el trabajo. Y usted esta atrapado en un sistema front-of-house (FOH)
con un cantante solista y un bajista super excitados y sin poder marcar una
mezcla front-of-house, ni qué decir de configurar la mezcla in-ear del vocalista.

jQue no cunda el pdnico! Con el modo de prueba de sonido
virtual de Capture, lograr una buena mezcla base sin la
banda—o con la mitad de ella—es rapido y facil.

1. Para comenzar, cree una nueva Session, preferiblemente con metaetiquetas

d con la informacién Artista, Interpretacion y Ubicacion.

New Session

2. Desde su Session vacia, haga clic en el botén Soundcheck Mode
en la esquina superior derecha de la pagina Session.

&

3. Capture buscara Sessions de forma automatica en su ordenador
y abrird una lista desde la que puede elegir una Session para usar
en su Comprobacién virtual del sonido (Virtual Soundcheck).

n

Select session to use for soundcheck

Stanley Gerard Group - Voodoo Boogaloo - 2019-01-11 - Laffitte's ..
Artist: Stanley Gerard Group - Performance: Voodoo Boogaloo - Locat..

QT and the Beasts - Stanley Gerard Tribute - 2019-01-11 - Laffitte"..
Artist: QT and the Beasts - Performance: Stanley Gerard Tribute - Loc..

Dark Harm - US Tour - 2019-01-11 - The Orpheum

Artist: Dark Harm - Performance: US Tour - Location: The Orpheum

Bourdello - 2019 Season - 2019-01-11 - Club Sin Sin
Artist: Bourdello - Performance: 2019 Season - Location: Club Sin Sin

Baurdella Sentambear Shaw

Cancel
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4. Seleccione la Session que quiera usar y haga clic en“OK/”

5. LaSession guardada en Capture se abrird. Si su StudioLive estaba
sincronizada a Capture cuando se realiz6 la grabacion, tendra la opcién
de cargar la escena de mezcla de StudioLive al mismo tiempo.

v

[ @ ‘ ‘ s e WEM

6. Sisumezclador StudioLive esta sincronizado a Capture, todos los
retornos digitales de su mezclador se activaran de forma automatica.

7. Pulse Play en Capture y marque su mezcla.

8. Cuando haya terminado de ajustar su mezcla, pulse el botén Virtual
Soundcheck Mode de nuevo para salir. Esto eliminara el audio de la sesién
y deshabilitara todos los retornos digitales de su StudioLive, dejando
las etiquetas de canal tanto en Capture como en su mezclador.

9.3 Control remoto de Capture desde UC Surface

Cuando su mezclador StudioLive esté conectado mediante su transporte digital
(FireWire o USB) a su ordenador y a Universal Control, aparecerd un botén Capture
en el Panel de acceso rapido de UC Surface una vez que su StudioLive se haya
sincronizado con Capture.

Capture

QT and the Beasts - Stanley Gerard Tribute - 2018-01-

My First Recording

Al seleccionar este botdn se mostrardn los controles de Capture en el area Fat
Channel de UC Surface. Desde dentro de UC Surface, es posible crear una nueva
Session en Capture, cargar una Session previamente grabada, anadir marcadores,
armar pistas para grabacion y llevar a cabo una comprobacién virtual del sonido.
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9
9.3

Caracteristicas avanzadas
Control remoto de Capture desde UC Surface

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anadir marcador

Borrar marcador
Marcador siguiente/previo
Stop

Reproducir

Record

Session Lock.

Duracion de la grabacion
Armar pista individual
Posicion del cursor
Tiempo del disco

Cerrar Sesion

Loop

Comprobacién virtual del sonido

Arm All (armar todos)

10

Manual de referencia de
Capture™3

13 14 15

Arm All
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ny exportacion de archivos de audio

10.1 Importar archivos de audio en Capture

Es posible importar archivos de audio WAV y AIFF a su Session.

1. Paraimportar un archivo de audio, seleccione Importar archivo
de audio desde el menu Session, o pulse [Ctrl]/[Cmd]+l en
el teclado, para abrir el menu Importar archivo.

@ Capture File Edit @ Session Help

[ ] Import File...
Export Tracks...
Export to SD Card...
Locate Missing Files...
Show in Finder ¥®F

Start ~
Record *
M r
Stop 0
Return to Zero
Locate End
Loop Active
Loop Selection
Locate Selection

kick inside

Locate Next Marker

E
/
P
L
Insert Marker (K|
N
Locate Previous Marker B

2. Navegue hasta el archivo deseado y haga clic en él para seleccionarlo.

=« = hard day audio 2. Q
e Name size Date Modiified - Kind
/¢ Applications . dist ep bass.aif 4B.7MB  Mar22,20083t1229PM  AIFF-C audio
© oownloa _ organ clav combo.aif 22.7MB  Mar 22, 2008 at 9:14 AM AIFF-C audio
et _ organ with reverb.aif 20.3MB  Mar 22, 2008 at 8:14 AM AIFF-C audio
@ Creative Cloud Files _ space pad.aif 39.9MB  Mar 22, 2008 at 813 AM AIFF-C audio
2 . rough vox#03.aif 23.9MB  Mar2],2008 3t 12:23PM  AIFF-C audio
Helou H rough voxi#01 aif Mar 21, 2008 af PM AIFF-C audio
& icloud Drive _ incoming transmission.aif 24.4MB  Mar 21, 2008 at 11:42 AM AIFF-C audio
[ Desktop 00 ah clank.aif 24.4MB  Mar21,2008at 11:40AM  AIFF-C audio
Bl Doty - echo organ.aif 24.4MB  Mar21,2008at11:38AM  AIFF-C audio
_ original steam sample.aif 4B.7MB  Mar21,2008at 11:36 AM  AIFF-C audio
Iocations . guitaraif 244MB  Mar 21, 2008 at 11:32 AM AIFF-C audio
= ProdMgmt __ high hat slaps.aif 48.7MB  Mar21,2008at 11:30AM  AIFF-C audio
. distorted kick.aif 4B7MB  Mar21,2008at11:28AM  AIFF-C audio
Q My Passport for... 2 __ hard slap.aif 24.4MB  Mar 21, 2008 at 11:26 AM AIFF-C audio
[ Archive a . Electro High Hat.aif 4B.7MB  Mar 21, 2008 at 11:22 AM AIFF-C audio
st - Electro Kick.aif 244MB  Mar21,2008at 1:20AM  AIFF-C audio
. Electro Snare.aif 24.4MB  Mar 21, 2008 at 11:17 AM AIFF-C audio
@ Network
Tags
© Orange
Home
Important
Options Cancel m

3. Haga clic en abrir para importar el archivo a su Session.

4. Se creard un evento de audio para el archivo importado y
se colocara en el pista seleccionada en ese momento en su
Session, en la posicion actual del cursor de reproduccion.

Consejo de usuario avanzado: Cuando navegue entre los archivos en el ment
Importar archivo, es posible escuchar los archivos de audio en el Reproductor de
preescucha mientras estd navegando. Haga clic en el botén Play en el Reproductor de
preescucha para reproducir el archivo de audio seleccionado en ese momento. Haga
clic en el botdn Stop para detener la reproduccién. Haga clic en el botdn Loop para
reproducir en bucle el archivo de audio seleccionado en ese momento.

- Overheads |

44.1 kHz, 16 bit Mono 27.5.2011 14:34:38 =
400 min > . G2 '
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10.2  Exportar archivos de audio

Para exportar audio desde su Session en Capture 3, desplacese
hasta Session/Exportar pistas o pulse [Ctrl]/[Cmd]+E en
el teclado para abrir el menu Exportar a pistas.

@ Capture File Edit  Session Help

] Import File...
Export Tracks...
Export to SD Card...
Locate Missing Files...
Show in Finder ®F

Start
Record

Stop

Return to Zero
Locate End
Loop Active
Loop Selection
Locate Selection

Insert Marker
Locate Next Marker

10.2.1 Ubicacion (Location).

En la secciéon superior del menu Exportar pistas, seleccione
una ubicacién y un nombre para el archivo de audio.

Location

Basic Fllename
QT and the Beasts - Stanley Gerard Tribute - 2019-01-11 - Laffitte's Cove

Folder
J/Users/wsmith/Documents/Capture/QTandthe Beasts/StanleyGerardTribut..port

Haga clic en el boton Navegar para seleccionar una ubicacion para el archivo.

Haga doble clic en el nombre del archivo, escriba un nombre nuevo y pulse Entrar
para aceptar el nombre del archivo. Cada archivo que se exporte comenzard con el
nombre de archivo que introduzca, seguido del nombre de la pista desde la que se
exportd y el primer marcador del par de marcadores (si fuera aplicable). Ejemplos:
“French Quarter Fest 2019 - Kick” o “French Quarter Fest 2019 - Kick — Chorus.”

10.2.2 Formato.

En la seccién media del menu Exportar pistas, seleccione el formato
para la mezcla del archivo de audio. Elija entre WAV y AIFF, y luego
elija la resolucién y frecuencia de muestreo deseados.

Format

Wave File

Resolution: 16 Bit

Sample Rate: 48.0 kHz

Si quiere poner su audio en un CD de audio estandar, el
formato deberia ser un archivo WAV con una resolucién de
16-bity una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz.
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10.2.3 Opciones

La seccién inferior del menu Exportar pistas tiene varias opciones
que afectan la forma en como se crearan los archivos:

Options

e Session

o Exportar Session exportara todo el rango de la Session
hasta el punto més alejado en el tiempo de esa pista
hasta el que llegue cualquier evento de audio.

o Exportar entre cada marcador exportara archivos separados para
cada rango entre los marcadores en la pista de marcadores.

o Exportar entre marcadores seleccionados exportara
archvos de audio entre los rangos de cualesquiera dos
marcadores seleccionados en la pista de marcadores.
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11 Mezclando sus sesiones Capture

No es posible mezclar directamente en Capture; hay que mezclar
con la StudioLive o con su DAW favorito. Esta seccion cubrira las
formas mas sencillas de importar su sesién Capture a otro DAW.

Cuando mezcle con su StudioLive, las salidas individuales de cada pista de

audio en Capture estan fijadas a los retornos digitales de cada canal de entrada
correspondiente en el mezclador StudioLive. Con los retornos digitales activados
para cada canal de entrada en su mezclador StudioLive, la salida de su sesiéon
multipistas en Capture se encamina a los canales de su mezclador StudioLive,
donde puede mezclarse como cualquier otra entrada de audio. Desactive Armar
grabacion para todas las pistas de entrada de audio en Capture y active los
retornos digitales para todos los canales de entrada en el mezclador StudioLive
y luego use su pista auxiliar para grabar la mezcla principal en su StudioLive..

11.1 Mezcla de una Session de Capture en Studio One

Las sesiones de Capture pueden abrirse tanto en Studio One Artist como en
Studio One Pro. Todos los marcadores, nombres de pistas, etc., se mantendran
y no se requiere ningun esfuerzo adicional. Si ha guardado un escena de
mezcla de StudioLive con su sesidn de Capture, Studio One realizara una
rellamada de los valores de los faders y paneo, asi como los ajustes de Fat
Channel. Solo tiene que lanzar Studio One y abrir su Capture Session.

11.2  Mezcla de una Session de Capture en una aplicacidon de grabacion distinta

Para los usuarios que deseen mezclar su Session de Capture en un DAW
distinto de Studio One, hay varias formas de importar su Session de Capture.

11.2.1 Guardar una sesion de Capture como OpenTL o AAF.

Muchos programas de grabacién de audio pueden abrir
archivos OpenTL (Open Track List) y AAF.

Para guardar una version OpenTL o AAF de su Session, seleccione
Guardar Session como en el menu Archivo de Capture.

# Capture | File Edit Session Help

[ New Session... %N
Open Session... ®O
Close Session BW

Save Session #S
Save Session As... W3S

Save Mix Scene

Dele un nombre al archivo como de costumbre y elija OpenTL (*.tl)
o AAF File en la casilla de seleccién Guardar como tipo.

Save AS:I{}T and the Beasts - Stanley Gerard Tribll

Tags:
Where: | [l 2019-01-11 - Laffitte's Cove & | ~
+ Capture Session (.capture) !
OpenTL (.tl)

AAF File (.aaf)
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11.4.2 Importar archivos de audio Capture Session directamente

Algunas aplicaciones de edicidn de audio (como las estaciones de
audio digitales o DAWs) no soportan el formato OpenTL o AAF. En

este caso, debe importar manualmente los eventos de audio desde su
Session de Capture hasta la aplicacién de edicién del audio. Consulte la
documentacion de su software para mas informacién en este proceso.

Tenga en cuenta que en algunos casos, puede que tenga mas de un
evento de audio en una pista determinada, al contrario que un Unico
evento de audio continuo, o puede que tenga eventos de audio que no
tienen la misma posicion de salida. En cualquier caso, se recomienda
encarecidamente que primero exporte el audio para cada pista antes de
intentar importarlo a un programa de edicién de audio, tal y como se
describe en la porcién Exportar archivos de audio de esta seccion.

Asegurese de seleccionar la opcién Exportar pistas del menu Exportar
archivo de audio, como se muestra, de forma que el resultado del proceso
sea un Unico archivo de audio continuo para cada pista en la Session.

Una vez que tenga archivos de audio continuos y Unicos para cada pista, es
mucho més facil importar directamente los archivos en un editor de audio.
Todo lo que se requiere para reconstruir su Session de Capture es alinear
cada archivo al mismo tiempo de inicio. Para una completa informacion
sobre exportacion de pistas desde Capture, por favor revise la Seccién 10.
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12 Comandos del teclado de Capture

Accion Comandos de teclado Accion Comandos de teclado

Menu Archivo

Manual de referencia de
Capture™3

Transporte

anadir

Nueva Sesion Cntrl/Cmd+N Conmutar Start/Stop Barra espaciadora
Abrir Sesion Cntrl/Cmd+0 Inicio Entrar
Cerrar Sesion Cntrl/Cmd+W Record BlogNum *
Guardar Sesion Cntrl/Cmd+S Stop BlogNum 0
Guardar Sesion como Cntrl/Cmd+Shift+S Volver al cero BlogNum
Salir Cntrl/Cmd+Q Bloqueo de la grabaciéon Cntrl/Cmd+L
Menu Edicién Navegacion
Deshacer Cntrl/Cmd+Z Siguiente foco Tab
Rehacer Cntrl/Cmd+Y Anterior foco Mayus+Tab
Cortar Cntrl/Cmd+X Izquierda Cursor izquierda
Copiar Cntrl/Cmd+C Extender seleccion a la izquierda Mayts+cursor izquierdo
P 1 +V Extender seleccion a la izquierda
egar Cntrl/Cmd . 9 Cntrl/Cmd-+Mayus+cursor izquierdo
.o anadir
Eliminar Del
R Saltar a la izquierda Cntrl/Cmd-+cursor izquierdo
Seleccionar todo Cntrl/Cmd+A
K Derecha Cursor derecha
Deseleccionar todo Cntrl/Cmd+D
. Extender seleccion a la derecha Mayus+cursor derecho
Seleccion de volcado Cntrl/Cmd+B
Extender seleccion a la derecha |
Acercar zoom Cntrl/Cmd + o E Cntrl/Cmd+Mayds-+cursor derecho

Saltar a la derecha

Cntrl/Cmd-+cursor derecho

Arriba

Cursor arriba

Extender seleccion arriba

Mayts+cursor arriba

Alejar zoom Cntrl/Cmd -0 W
Zoom Full F
Menti Session
Importar archivo Command-+|
Exportar pistas Command+E

Extender seleccion arriba anadir

Cntrl/Cmd-+Mays-+cursor arriba

Conmutar Start/Stop

Barra espaciadora

Saltar arriba

Cntrl/Cmd-+cursor arriba

Abajo

Cursor abajo

Extender seleccion abajo

Mayus+cursor abajo

Extender seleccién abajo anadir

Cntrl/Cmd-+Mayus-+cursor abajo

Saltar abajo

Cntrl/Cmd-+cursor abajo

Record BlogNum *

Stop 0
Volver al cero ,
Ir al final E
Activar Loop /
Seleccion de loop 4
Localizar seleccion L

Insertar marcador Ins, |

Insertar marcador con nombre

Shift+Ins, Shift+1

Re Pag Re Pég
Extender seleccion Re Pag Mayus+Re Pag
Extender selecciéon Re Pag anadir Cntrl/Cmd+Mayts+Re Pag
Saltar Re Pag Cntrl/Cmd+Re Pég
Av Pag Av Pag
Extender seleccion Av Pag Mayus+Av Pag
Extender seleccion Av Pag ainadir Cntrl/Cmd+Mayus+Av Pag
Saltar Av Pag Cntrl/Cmd+Av Pag
Inicio Inicio
Extender seleccion Inicio Mayus+Inicio

Extender seleccion Inicio anadir

Cntrl/Cmd-+Mayiis+Inicio

Saltar Inicio

Cntrl/Cmd-+Inicio

Fin Fin
Extender seleccion Fin Mayus+Fin
Extender seleccion Fin afadir Cntrl/Cmd-+Mayis+Fin
Saltar Fin Cntrl/Cmd-+Fin

Localizar marcador siguiente N
Localizar marcador anterior B
Activar comprobacion del sonido F4
Herramientas
Seleccionar herramienta Flecha 1
Seleccionar herramienta Rango 2
Seleccionar herramienta Dividir 3
Seleccionar herramienta Bo- s
rrador
Vistas
Opciones Cntrl/Cmd+[+]
Medidores grandes F2
Lista de marcadores F3
Activar comprobacion del sonido F4
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La cena esta servida

Beneficios adicionales: La receta alto secreto de PreSonus
para...

Jambalaya

Ingredientes:

o 51bs de salchichas andouille

¢ 3lbs de pollo deshuesado

o 2 lbs de ternera picada

e 3 lbs de cebollas (dulces o tipo chalotas)

« 2tallos de apio

o 1lb pimiento morrén (verde o rojo)

« 1 puiado de cebollas verdes

o 3lbsdearroz

o Sazonador Cajun de Tony Chachere

1 botella de caldo de pollo concentrado (6 3 cubitos de caldo de gallina)
« 1 lata de tomates Rotel con chiles, en trocitos (picante normal)
o Salsa tabasco

Instrucciones:
1. Enunaolla de 16 qt o mas grande, ponga la rodajas de la salchicha y frialas hasta que estén tostadas.
2. Afada carne picaday tuéstela.
3. Nolasaque de la olla. Aiada trocitos de cebolla, apio y pimientos morrones,
1 lata de tomates triturados Rotel Original con chilis, 3 oz de concentrado de caldo de pollo, /2 cucharadita de aderezo
de Cajun, 1 cucharadita de salsa picante de Tabasco
(0 mas...quizd mucho mas).
Cocinelo hasta que las cebollas queden transparentes.
Anada el pollo y cocine hasta que tome un color blanquecino.
Anada los trocitos de cebolla verde, 1 cucharadita de sal, 1/2 galén de agua y llévelo a hervir.

Cocinelo tapado a fuego lento durante 10 minutos, removiendo solo una vez.
Apague el fuego y déjelo descansar durante 30 minutos.

4
5
6
7. Afada arroz llévelo todo a un hervor. Cocinelo a fuego fuerte durante 8 minutos, tapado, removiendo cada 2 minutos
8
9
10. Sirvaloy a disfrutar!

Plato para 20
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