
MANUEL DE L’UTILISATEUR     
 

MANUEL DE L’UTILISATEUR – ACCORDEUR MULTIFONCTIONS CLIPSABLE  FT-1 

 
Merci pour votre achat de l’accordeur multifonctions clipsable Fender FT-1. Cet accordeur est doté d'un écran d’affichage LCD d’une grande 
lisibilité dont l’aiguille centrale indique la précision de l’accordage. Lorsqu'une note est au diapason, l'aiguille se positionne au centre de l'échelle 
de mesure et le rétroéclairage de l’écran passe au vert. Vous obtenez ainsi rapidement et visuellement l’indication que vous êtes accordé. La 
double articulation permet d’orienter correctement l'accordeur, qu'il soit monté à l'avant ou à l'arrière de la tête de manche. Le FT-1 est alimenté 
par une pile bouton de 3V (CR2032). 

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 
1 Généralités 

a. N'utilisez jamais d'alcool, d'essence ou d'autres produits chimiques pour nettoyer l'extérieur de l’accordeur ou l'écran LCD. 
b. N'écrasez pas l’accordeur ou ne lui portez aucun coup car cela pourrait entraîner des erreurs de mesure ou un dysfonctionnement de 

l'accordeur. 
2 Consignes d’utilisation de la pile 

a. Vérifiez lorsque vous insérez une nouvelle pile que son placement (polarité) est correct. La position correcte de la pile est indiquée par le 
symbole – (négatif) marqué sur le plancher du logement de la pile. 

b. Retirez la pile de l'accordeur lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant de longues périodes. 
c. Si l'accordeur ne fonctionne pas correctement, retirez la pile de son logement et réinsérez-la après 10 secondes (réinitialisation). 
d. Si l'écran LCD est difficile à lire ou faiblement éclairé, remplacez la pile par une nouvelle pile CR2032.  
e. Jetez correctement la pile usagée (recyclage).  

 

DESCRIPTION ET FIGURES 

 
Écran LCD                                                                (Couvercle des piles)               Aiguille  

 
Bouton de mise sous tension/Mode 
 

        
 
 

 

 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DÉTAILLÉES 

 
Avant d’utiliser l’accordeur FT-1, retirez le couvercle du logement de 
la pile et insérez la pile après avoir vérifié sa polarité, comme 
indiqué dans le loge- ment de la pile. Replacez le couvercle de la 
pile, puis maintenez enfoncé le bouton placé à l'avant de l'accordeur 
jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume. Lors de la première mise sous 
tension, l'accordeur sera réglé sur son mode d'accordage par défaut 
(chromatique) avec la fréquence de référence A4 = 440 Hz. 

 
Le bouton unique placé à l'avant de l'accordeur permet de l’allumer 
et de l’éteindre mais aussi de naviguer parmi ses différents modes 
de réglage. 
1.    Mise en marche / arrêt  
a.      Mise sous tension / ON  
i. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le 
rétroéclairage de l'écran LCD s'allume. L’accordeur passe alors 
automatiquement en mode accordage. L’aiguille reste à gauche de 
l’écran tant qu’aucune note n’est enregistrée.  
b.       Arrêt / OFF 
i. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le 
rétroéclairage de l'écran LCD s'éteigne pour passer en mode veille. Si 
aucune opération ou aucun signal n'est détecté après trois minutes, 
l'accordeur s'éteindra complètement. 

 
2.    Changement de mode 
a.    Cliquez sur le bouton quand l'accordeur est allumé ou en mode     
veille pour changer le mode d’accordage entre les 5 modes suivants 
:  

i. chromatique  
ii. guitare 
iii. basse 
iv. violon  
v. ukulélé 

b.     Après avoir choisi le mode d’accordage, l'accordeur peut être 
facilement positionné pour que l'écran soit visible sous différents 
angles. 

c. Quand l'accordeur détecte une note, l'écran LCD affiche 
automatiquement la note enregistrée et l'aiguille indique l'accord 
de la note avec une précision de +/- 50 centièmes. 

d. Suivant la position de l'aiguille indiquant la précision de la hauteur 
de la note, ajustez sa hauteur vers le haut ou le bas jusqu'à ce que 
l'aiguille se positionne au centre de l'affichage et que le 
rétroéclairage passe au vert, indiquant que la note est juste. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

1. Mode d'accordage : chromatique, guitare, basse, violon, ukulélé 
2. Plage de réglage : B0-B7 
3. Calibrage A4 : 440 Hz 
4. Type d’accordeur : accordeur automatique clipsable 

5. Précision : +/- 1 centième 
6. Alimentation : une pile bouton 3 V (CR2032 
7. Accessoires : manuel, une pile CR2032  

 

REMPLACEMENT DE LA PILE 
 

Prêtez attention à la bonne polarité de la pile (indiquée par un symbole (-) 
sur le plateau de la pile) quand vous ouvrez le couvercle du logement de 
la pile et insérez une nouvelle pile CR2032 dans l’accordeur. Si l'accordeur 
ne s'allume pas ou ne répond pas, retirez la pile et vérifiez sa polarité. 
Réinsérez ensuite la pile et rallumez normalement l’accordeur. 

 




