
BEDIENUNGSANLEITUNG 

FT-1 MULTIFUNKTIONS-STIMMGERÄT MIT CLIP 

Vielen Dank, dass Sie sich für das Fender FT-1 Multifunktion-Stimmgerät mit Clip 
entschieden haben. Das Stimmgerät verfügt über ein leicht ablesbares Display mit einem 
Zeiger, der die Stimmgenauigkeit darstellt. Sobald der Ton richtig gestimmt ist, befindet sich 
der Zeiger in der Mitte der Skala und die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird grün, so 
dass Sie sofort und selbst mit peripherem Blick sehen können, dass die Saite richtig 
gestimmt ist. Dank des Doppelgelenks können Sie den Tuner auf den bestmöglichen 
Ablesewinkel einstellen, egal ob Sie ihn von vorne oder von hinten an den Instrumentenkopf 
klemmen. Das Stimmgerät wird mit einer 3V Knopfzelle (CR2032) betrieben. 

SICHERHEITSHINWEISE 

1. Allgemeines
a. Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder andere scharfe Reinigungsmittel, um das

Stimmgerät oder das Display zu reinigen.
b. Setzen Sie das Stimmgerät keinen Stößen oder Vibrationen aus, da es sonst zu

Fehlfunktionen oder zum völligen Ausfall des Geräts kommen kann.
2. Batterie
a. Achten Sie beim Einlegen einer neuen Batterie auf die richtige Polarität. Dies wird

durch das negative Symbol (-) im Batteriefach angezeigt.
b. Wenn Sie das Stimmgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie

die Batterie heraus.
c. Wenn das Stimmgerät nicht richtig funktioniert, nehmen Sie die Batterie heraus, warten

Sie 10 Sekunden und legen Sie sie wieder ein.
d. Wenn das Display schlecht ablesbar ist oder schwach leuchtet, ersetzen Sie die

Batterie durch eine neue (Typ CR2032).
e. Führen Sie die alte Batterie im nächstgelegenen Supermarkt oder Elektrofachgeschäft

dem Recyclingsystem zu.

ANSICHT UND ZEICHNUNG 

  Display   (Batteriedeckel)   Indikatorzeiger 

 Schalter und Modi 

DETAILLIERTE ANWEISUNGEN 

Bevor Sie den FT-1 zum ersten Mal benutzen, drehen Sie den Deckel des Batteriefachs 
gegen den Uhrzeigersinn ab und legen Sie die Batterie richtig herum ein. Die Polarität ist im 
Inneren des Batteriefachs angegeben. Bringen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn wieder 
an und drücken Sie die Ein-Taste so lange, bis das Display aufleuchtet. Wenn das 
Stimmgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, ist es auf die chromatische 
Standardstimmung und die Tonhöhe A4 = 440 Hz eingestellt. 

Das Stimmgerät verfügt über eine einzige Taste, mit der es ein- und ausgeschaltet und 
zwischen den verschiedenen Stimmmodi gewechselt werden kann. 
1. Ein- und Ausschalten

a. Einschalten:



 

 

i. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet. Dadurch wird auch 
automatisch die Stimmfunktion aktiviert. Solange Sie keine Note spielen, bleibt 
der Zeiger auf dem Display links. 

b. Ausschalten: 
ii. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Display erlischt, wodurch der Tuner in 

den Standby-Modus versetzt wird. Wenn innerhalb von drei Minuten keine 
Aktivität oder kein Signal festgestellt wird, schaltet er sich vollständig ab. 

2. Umschalten der Modi: 
a. Mit einem kurzen Tastendruck im Aktiv- oder Standby-Zustand kann zwischen fünf 

Stimmmodi gewechselt werden: 
i. chromatisch 
ii. Gitarre 
iii. Bassgitarre 
iv. Geige 
v. Ukulele 

b. Nachdem Sie den Stimmmodus ausgewählt haben, können Sie die Position des 
Stimmgeräts dank Doppelgelenk komfortabel einstellen, damit das Display aus dem 
gewünschten Winkel gut ablesbar ist. 

c. Sobald das Stimmgerät eine Note erkennt, zeigt das Display automatisch die 
Tonhöhe (den Notennamen) an und ein Zeiger auf der Skala im Bereich von +/- 50 
Cent zeigt an, in welcher Tonhöhe die Note gespielt wird. 

d. Je nach Position des Zeigers auf der Skala stellen Sie die Saite höher oder tiefer 
ein, so dass sich der Zeiger in der Mitte der Skala befindet und die 
Hintergrundbeleuchtung des Displays auf grün wechselt. Dies bestätigt, dass der 
Ton richtig gestimmt ist. 

TECHNISCHE DATEN 

1. Stimm-Modi: chromatisch, Gitarre, Bass, Violine, Ukulele 
2. Stimmbereich: B0-B7 
3. Kalibrierung A4: 440 Hz 
4. Stimm-Typ: automatisches Stimmgerät mit Befestigungs-Clip 
5. Toleranz: +/-1 Cent 
6. Stromversorgung: 3V CR2032 Batterie (1 Stück) 
7. Zubehör: Anleitung, CR2032-Batterie (1 Stück) 

BATTERIEWECHSEL 

Wenn Sie den Deckel des Batteriefachs öffnen und eine neue CR2032-Batterie einlegen, 
achten Sie auf die Polarität (gekennzeichnet durch ein (-)-Symbol im Inneren des 
Batteriefachs), sonst funktioniert das Stimmgerät nicht. Wenn das Stimmgerät nach dem 
Einsetzen der Batterie nicht reagiert oder sich nicht einschalten lässt, nehmen Sie die 
Batterie heraus und überprüfen Sie ihre Polarität. Legen Sie die Batterie wieder ein und 
betätigen den Ein-Schalter.  
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