
ISTRUZIONI PER L’USO 

FT-1  Accordatore multifunzionale con clip 

Grazie per aver acquistato l'accordatore multifunzionale Fender FT-1 dotato di clip. 
L'accordatore è dotato di un display di facile lettura con una la lancetta, che mostra la 
precisione dell'accordatura. Una volta accordato il tono, la lancetta si trova al centro della 
scala ed il display si retroillumina di verde, consentendo di vedere immediatamente e con un 
colpo d'occhio che la corda è accordata. Il doppio snodo consente di regolare l'angolo più 
leggibile dell'accordatore, sia che lo si fissi alla testa dello strumento dalla parte anteriore, 
che posteriore. L'accordatore è alimentato da una batteria a bottone da 3V (CR2032). 

NOTE SULLA SICUREZZA: 

1. In generale
a. Non utilizzare alcool, benzina o altri prodotti chimici forti per pulire l'accordatore o il

display.
b. Evitare gli urti o di lasciar agire sull’accordatore vibrazioni, altrimenti si rischia di

causare malfunzionamenti o che smetta di funzionare del tutto.
2. Batterie

a. Verificare la corretta polarità durante l’inserimento della batteria. Ciò è indicato dal
simbolo negativo (-) sul supporto per la batteria.

b. Rimuovere la batteria se non si utilizza l'accordatore per un periodo di tempo
prolungato.

c. Se l'accordatore non funziona correttamente, rimuovere la batteria, attendere 10
secondi e reinserirla.

d. Se il display diventasse difficilmente leggibile o poco illuminato, sostituire la batteria
con una nuova (tipo CR2032).

e. Consegnare la vecchia batteria ad un centro di smaltimento.

ASPETTO E FORMA 

  Display   (Coperchio della batteria)   Lancetta 

  Interruttore e modalità 

ISTRUZIONI DETTAGLIATE 

Prima di utilizzare l'accordatore FT-1 per la prima volta, rimuovere il coperchio della batteria 
e inserire la batteria orientata correttamente. La polarità è indicata sul supporto della batteria 
all'interno dell’accordatore. Rimettere il coperchio e premere a lungo il pulsante 
dell'accordatore finché il display non si accende. Alla prima accensione, l'accordatore è 
impostato sull'accordatura cromatica predefinita e sull'intonazione A4 = 440 Hz. 

Per accendere e spegnere l'accordatore e passare da una modalità di accordatura all'altra 
utilizzare l'unico pulsante. 
1. Accensione e spegnimento

a. Accensione:
i. Tenere premuto il pulsante, fino a quando non si accende il display. In questo

modo si attiva automaticamente la funzione per l’accordatore. Fino a quando
non si suona qualche tono, la lancetta rimarrà nella sua posizione a sinistra.

b. Spegnimento:



 

 

ii. Tenere premuto il pulsante fino allo spegnimento del display, per mettere 
l'accordatore in modalità standby. Se non si rileva alcuna attività o segnale 
entro tre minuti, l’accordatore si spegnerà completamente. 

2. Commutazione delle modalità: 
a. Premere brevemente il pulsante in stato di accensione o di standby per passare da 

una modalità di accordatura all'altra: 
i. cromatica 
ii. chitarra 
iii. basso 
iv. violino 
v. ukulele 

b. Dopo aver selezionato la modalità di accordatura, è possibile regolare facilmente la 
posizione dell'accordatore in modo che il display sia comodamente visibile 
dall'angolazione desiderata. 

c. Non appena l'accordatore registra una nota, il display ne visualizza 
automaticamente l'intonazione (il nome della nota) e un ago della scala con 
un'approssimazione di +/- 50 centesimi indica l'intonazione della nota suonata. 

d. A seconda della posizione dell'ago sulla scala, accordare il tono più in alto o più in 
basso in modo che l'ago si trovi al centro della scala e la retroilluminazione del 
display diventi verde, ad indicare che il tono è stato correttamente accordato. 

SPECIFICHE TECNICHE 

1. Modalità di accordatura:  cromatica, chitarra, basso, violino, ukulele 
2. Gamma di accordatura:  B0-B7 
3. Calibrazione A4:  440 Hz 
4. Tipo di accordatura:  accordatore automatico con clip 
5. Tolleranza: +/-1 centesimo 
6. Alimentazione: batteria CR2032 da 3V (1 pezzo) 
7. Accessori:  istruzioni, batteria CR2032 (1 pezzo) 

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 

Quando si apre il coperchio della batteria e si inserisce una nuova batteria CR2032, prestare 
attenzione alla polarità (contrassegnata dal simbolo (-) sul supporto per la batteria), altrimenti 
l'accordatore non funzionerà. Se l'accordatore non reagisce o non si accende dopo la 
sostituzione della batteria, rimuovere la batteria e controllarne la polarità. Reinserire la 
batteria e accendere normalmente l'accordatore. 
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