
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

FT-1 WIELOFUNKCYJNY TUNER Z KLIPSEM 

Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego tunera Fender FT-1 z klipsem mocującym. Tuner 
posiada łatwo czytelny wyświetlacz ze wskazówką pokazującą dokładność strojenia. Po 
prawidłowym dostrojeniu tonu wskazówka znajduje się na środku skali, a podświetlenie 
wyświetlacza zmienia kolor na zielony, dzięki czemu można natychmiast i na pierwszy rzut 
oka zobaczyć nastrojenie struny. Podwójne złącze umożliwia dopasowanie tunera pod 
najbardziej czytelnym kątem, niezależnie od tego, czy jest on zaciśnięty z przodu, czy z tyłu 
instrumentu. Tuner zasilany jest baterią guzikową 3V (CR2032). 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Ogólnie
a. Nie używać alkoholu, benzyny ani innych silnych chemikaliów czyszczących do

czyszczenia tunera lub wyświetlacza.
b. Nie wystawiać tunera na uderzenia lub wstrząsy, gdyż mógłby zacząć działać

nieprawidłowo lub całkowicie przestać działać.
2. Bateria

a. Podczas wkładania nowej baterii należy sprawdzić prawidłową polaryzację. Jest ona
oznaczona symbolem ujemnym (-) na uchwycie baterii.

b. W przypadku dłuższego nieużytkowania tunera, należy wyjąć z niego baterię.
c. Jeśli tuner nie działa prawidłowo, należy wyjąć z niego baterię, odczekać 10 sekund i

włożyć ją z powrotem.
d. Jeśli wyświetlacz jest słabo czytelny lub słabo podświetlony, należy wymienić baterię

na nową (typ CR2032).
e. Starą baterię należy przekazać do recyklingu.

WYGLĄD I UKŁAD 

  Wyświetlacz   (Pokrywa baterii)   Wskazówka wskaźnika 

  Wyłącznik zasilania i tryby 

  (Klips) 

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE 

Przed pierwszym użyciem tunera FT-1 należy zdjąć pokrywę baterii i włożyć prawidłowo 
ułożoną baterię.  Polaryzacja jest oznaczona na uchwycie baterii wewnątrz tunera. Należy z 
powrotem założyć pokrywę i nacisnąć i przytrzymać przycisk tunera przez dłuższy czas, aż 
zaświeci się wyświetlacz. Po pierwszym włączeniu tuner jest ustawiony na domyślne 
strojenie chromatyczne i wysokość A4 = 440 Hz. 

Jedyny przycisk tunera służy do włączania i wyłączania, a jednocześnie do przełączania 
między trybami strojenia. 
1. Włączenie i wyłączenie

a. Włączenie:
i. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż zaświeci się wyświetlacz.

Spowoduje to również automatyczną aktywację funkcji strojenia. Dopóki nie
zostanie odtworzony jakiś ton, wskazówka pozostanie po lewej stronie
wyświetlacza.

b. Wyłączenie:



 

 

ii. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż wyświetlacz się wyłączy, co 
spowoduje przejście tunera w tryb gotowości. Jeśli w ciągu trzech minut nie 
zostanie wykryta żadna aktywność ani sygnał, tuner wyłączy się całkowicie. 

2. Przełączanie trybów: 
a. Należy nacisnąć krótko przycisk w trybie włączenia lub gotowości, aby przełączać 

między pięcioma trybami strojenia: 
i. chromatyczny 
ii. gitara 
iii. gitara basowa 
iv. skrzypce 
v. ukulele 

b. Po wybraniu trybu strojenia można łatwo dostosować położenie tunera, aby jego 
wyświetlacz był komfortowo widoczny pod żądanym kątem. 

c. Gdy tylko tuner wykryje ton, wyświetlacz automatycznie wyświetli jego wysokość 
(nazwę tonu), a wskazówka na skali w zakresie +/- 50 centów pokaże, w jakiej 
wysokości ton jest odtwarzany. 

d. W zależności od położenia wskazówki na skali, należy dostroić strunę wyżej lub 
niżej, tak aby wskazówka znajdowała się na środku skali, a podświetlenie 
wyświetlacza zmieniło kolor na zielony, wskazując, że ton jest prawidłowo 
dostrojony. 

DANE TECHNICZNE 

1. Tryby strojenia:  chromatyczny, gitara, gitara basowa, skrzypce, ukulele 
2. Zakres strojenia:  B0-B7 
3. Kalibracja A4:  440 Hz 
4. Typ strojenia:  automatyczny tuner z klipsem mocującym 
5. Tolerancja: +/-1 cent 
6. Źródło zasilania: Bateria 3V CR2032 (1 sztuka) 
7. Akcesoria:  instrukcja, bateria CR2032 (1 sztuka) 

WYMIANA BATERII 

Otwierając pokrywę baterii i wkładając nową baterię CR2032, należy zwrócić uwagę na 
polaryzację (jest ona wskazywana przez symbol (-) na uchwycie baterii), w przeciwnym razie 
tuner nie będzie działał. Jeśli tuner nie reaguje lub nie włącza się po wymianie baterii, należy 
wyjąć z niego baterię i sprawdzić jej polaryzację. Następnie należy ponownie włożyć baterię i 
standardowo włączyć tuner. 
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