
MANUAL DO USUÁRIO 
 

FT-1  AFINADOR DE GRAMPEAR MULTI-FUNŮÖES 

 
Obrigado por comprar o nosso afinador de grampear multifunções Fender FT-1. Este produto 
tem um ecrã LCD de fácil leitura com um indicador central para indicar a precisão da afinação. 
Quando uma nota está afinada, o indicador desloca-se para o centro do ecrã e a iluminação 
de fundo fica verde, dando-lhe uma indicação visual rápida e fácil de que está afinada. A junta 
dupla permite ajustar o afinador para o melhor ângulo de leitura, seja ele preso na cabeça do 
instrumento pela frente ou por trás. O FT-1 é alimentado por uma pilha de botão de 3V 
(CR2032). 

AVISOS DE SEGURANÇA 

1. Geral 
a. Nunca use álcool, gasolina ou qualquer outro produto químico de limpeza forte para 

limpar o exterior do afinador ou o ecrã LCD. 
b. Não sujeite o afinador a choques ou golpes, pois isso pode provocar um funcionamento 

incorreto ou uma avaria da unidade. 
2. Pilha 

a. Ao inserir uma nova pilha, verifique a polaridade correta. Isto é marcado com um 
símbolo negativo (-) no suporte da pilha. 

b. Retire a pilha da unidade quando não estiver a ser utilizada durante longos períodos. 
c. Se o afinador não funcionar corretamente, retire a pilha, aguarde 10 segundos e volte a 

colocá-la. 
d. Se o ecrã for difícil de ler ou estiver pouco iluminado, substitua a pilha por uma nova 

(tipo CR2032 
e. Elimine corretamente a pilha usada. 

APARIENCIA E DESENHO 
 

                                                                           (Tampa de pilha)                           Agulha indicador 

                                           Ecrã 

 
                                           Comutador e modos 

 
 
 

 
 

INSTRUÇÕES DETALHADAS 

Antes de utilizar o afinador FT-1 pela primeira vez, retire a tampa da pilha e insira a pilha 
corretamente orientada como indicado no suporte de pilha. Volte a colocar a tampa do 
compartimento das pilhas e depois pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação 
na parte frente da unidade até o ecrã LCD fique aceso. Ao ligar pela primeira vez, a unidade 
será definida para o seu modo de afinação cromática predefinido com a afinação de referência 
A4=440 Hz. 
 

O único botão colocado na parte frontal da unidade funciona como botão de ligar/desligar, 
bem como para alternar entre os diferentes modos de afinação. 
1. Ligar/desligar 

a. Ligar: 
i. Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação até o ecrã LCD 

fique aceso e iniciará automaticamente as funções de afinação. A agulha de 
indicação da precisão da nota permanecerá no lado esquerdo do ecrã até que 
uma nota seja tocada. 

         b.  Desligar: 



ii. Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação até o ecrã LCD se 
desligue para entrar no modo de espera. Se não for detetado qualquer 
funcionamento ou sinal após três minutos, a unidade desliga-se 
completamente. 

 

2. Alterar modos: 
a. Clicando no botão de alimentação enquanto a unidade está ligada ou no modo de 

espera, o afinador muda entre os seus cinco modos de rotação diferentes: 
i. Cromático 
ii. Guitarra 
iii. Baixo 
iv. Violino 
v. Ukulele 

b. Depois de escolher o modo de afinação a unidade pode se facilmente ajustar para 
que o ecrã seja visível de diferentes ângulos. 

c. Quando o afinador deteta uma nota, o ecrã LCD mostra automaticamente o nome da 
nota correspondente e a agulha indica a afinação da nota em +/- 50 gomos de graus. 

d. Segundo a localização da agulha de indicação da precisão da nota, ajuste a altura da 
nota para cima ou para baixo até que a agulha atinja o centro do ecrã e a luz de 
fundo mude para verde, o que indica que a nota está afinada. 

ESPECIFICAÇÕES 

1. Modo de afinação:  Cromático, Guitarra, Baixo, Violino, Ukulele 
2. Faixa de afinação:  B0-B7 
3. Calibração A4:  440 Hz 
4. Tipo de afinação:  Afinador automático com clipe de grampear 
5. Tolerância: +/-1 cent. 
6. Alimentação: 3V pilha CR2032 (1 peça) 
7. Acessórios:  Manual, pilha CR2032 (uma peça) 

CÂMBIO DE PILHA 

Ao abrir a tampa da pilha e inserir uma pilha CR2032 nesta unidade, preste atenção à 
polaridade correta da pilha (indicada por um símbolo (-) no suporte da pilha) para garantir o 
funcionamento correto. Se a unidade não responder ou não ligar, retire a pilha e verifique 
novamente a sua polaridade e depois reintroduza a pilha e ligue-a normalmente. 

AVISO DE CONFORMIDADE FCC 

Este dispositivo foi testado e considera-se em conformidade com os limites para dispositivos 
digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. 
Esses limites são projetados para fornecer proteção adequada contra interferência prejudicial 
numa instalação residencial. 
Este dispositivo gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado 
e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas 
comunicações por rádio e não existe qualquer garantia de que não ocorrerão interferências 
numa instalação particular. 
Se este equipamento causa interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que 
pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar 
corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas: reorientar ou 
deslocar a antena de receção, aumentar a separação entre o equipamento e o recetor ou ligar 
o equipamento a uma tomada num circuito diferente do recetor. 
Consulte o revendedor ou um técnico experiente em radiodifusão se precisa ajuda com as 
interferências. 
Nota: A FMIC não será responsável por modificações não autorizadas do equipamento que 
possam violar as regras da FCC e/ou anular as certificações de segurança do produto. 
IMPORTADO POR: lnstrumentos Musicales Fender S.A. de C.V., Calle Huerta # 132 
FABRICADO NA CHINA 
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