
NÁVOD NA OBSLUHU 

FT-1  MULTIFUNKČNÁ LADIČKA S KLIPSOU 

Ďakujeme za kúpu multifunkčnej ladičky s upínacou klipsou Fender FT-1. Ladička má ľahko 
čitateľný displej s ručičkou ukazujúcou presnosť naladenia. Len čo je tón správne naladený, 
ručička je v strede stupnice a podsvietenie displeja zmení farbu na zelenú, čím okamžite 
a na prvý pohľad vidíte, že máte strunu naladenú. Dvojitý kĺb umožňuje nastaviť ladičku do 
najlepšie čitateľného uhla, či už ju máte na hlave nástroja upnutú spredu, alebo zozadu. 
Ladička je napájaná 3 V gombíkovou batériou (CR2032). 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

1. Všeobecne
a. Na čistenie ladičky ani displeja nepoužívajte lieh, benzín ani iné silné čistiace

chemikálie.
b. Nevystavujte ladičku nárazom alebo otrasom, mohla by začať pracovať nesprávne

alebo prestať pracovať úplne.
2. Batéria

a. Pri vkladaní novej batérie skontrolujte správnu polaritu. Tá je označená záporným
symbolom (−) na držiaku batérie.

b. Ak nebudete ladičku dlhšie používať, batériu z nej vyberte.
c. Ak by ladička nepracovala správne, vyberte z nej batériu, počkajte 10 sekúnd a vložte

ju späť.
d. Ak je displej zle čitateľný alebo slabo podsvietený, vymeňte batériu za novú (typ

CR2032).
e. Starú batériu odovzdajte na recykláciu.

VZHĽAD A NÁKRES 

  Displej   (Kryt batérie)   Ručička indikátora 

  Vypínač a režimy 

 (Klipsa) 

PODROBNÉ POKYNY 

Pred prvým použitím ladičky FT-1 zložte kryt batérie a vložte správne orientovanú batériu.  
Polarita je vyznačená na držiaku batérie vnútri ladičky. Kryt vráťte na miesto a dlho stlačte 
tlačidlo ladičky, kým sa nerozsvieti displej. Po prvom zapnutí je ladička nastavená na 
východiskové chromatické ladenie a výšku A4 = 440 Hz. 

Jediné tlačidlo ladičky slúži na zapínanie a vypínanie a zároveň na prepínanie medzi 
režimami ladenia. 
1. Zapnutie a vypnutie

a. Zapnutie:
i. Podržte stlačené tlačidlo, kým sa nerozsvieti displej. Tým sa automaticky

aktivuje aj funkcia ladenia. Kým nezahráte nejaký tón, zostáva ručička na
displeji vľavo.

b. Vypnutie:



 

 

ii. Podržte stlačené tlačidlo, kým displej nezhasne, čím sa ladička prepne do 
pohotovostného stavu. Ak do troch minút nezaznamená žiadnu činnosť ani 
signál, kompletne sa vypne. 

2. Prepínanie režimov: 
a. Krátkym stlačením tlačidla v zapnutom alebo pohotovostnom stave dochádza 

k prepínaniu medzi piatimi režimami ladenia: 
i. chromatický 
ii. gitara 
iii. basa 
iv. husle 
v. ukulele 

b. Po výbere režimu ladenia môžete polohu ladičky ľahko upraviť, aby bol jej displej 
pohodlne viditeľný z vami požadovaného uhla. 

c. Len čo ladička zaznamená tón, displej automaticky zobrazí jeho výšku (názov tónu) 
a ručička na stupnici v rozsahu +/− 50 centov ukáže, v akej výške zahraný tón je. 

d. Podľa pozície ručičky na stupnici dolaďte strunu vyššie alebo nižšie tak, aby bola 
ručička v strede stupnice a podsvietenie displeja zmenilo farbu na zelenú, čo 
znamená, že tón je naladený správne. 

ŠPECIFIKÁCIE 

1. Režimy ladenia:  chromatický, gitara, basa, husle, ukulele 
2. Rozsah ladenia:  B0 – B7 
3. Kalibrácia A4:  440 Hz 
4. Typ ladenia:  automatická ladička s upínacou klipsou 
5. Tolerancia: +/− 1 cent 

6. Napájanie: 3 V batéria CR2032 (1 kus) 
7. Príslušenstvo:  návod, batéria CR2032 (1 kus) 

VÝMENA BATÉRIE 

Pri otvorení krytu batérie a vkladaní novej batérie CR2032 venujte pozornosť polarite (je 
označená symbolom [−] na držiaku batérie), inak nebude ladička fungovať. Ak ladička po 

výmene batérie nereaguje alebo sa nedá zapnúť, vyberte z nej batériu a skontrolujte jej 
polaritu. Vložte batériu znovu a ladičku normálne zapnite. 
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