
INSTRUCCIONES DE USO 

AFINADOR POLIVALENTE FT-1 CON PINZA 

Gracias por la compra del afinador polivalente con pinza de fijación Fender FT-1. El afinador 
posee una pantalla de fácil lectura con una manecilla que indica la precisión del afinado. En 
el momento en que el tono está correctamente afinado, la manecilla se sitúa en el centro de 
la escala y el fondo de la pantalla se ilumina de color verde, con lo que puede ver enseguida 
y a primera vista que la cuerda está afinada. La bisagra doble permite ajustar el afinador en 
el ángulo idóneo para que sea perfectamente legible, tanto si está sujeto a la parte delantera 
o trasera del clavijero. El afinador está alimentado con una batería de botón de 3V
(CR2032).

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 

1. Información general
a. No use nunca alcohol, gasolina ni ningún otro producto químico fuerte para limpiar el

afinador.
b. No exponga el afinador a golpes o fuertes sacudidas, ya que podría afectar a su

correcto funcionamiento.
2. Batería

a. Compruebe que la polaridad de la batería es correcta cuando la coloque en el
afinador. La polaridad correcta aparece indicada con un símbolo negativo (-) en el
soporte de la batería.

b. En caso de que no vaya a utilizar el afinador durante un período de tiempo prolongado,
extraiga la batería.

c. Si el afinador no funciona correctamente, extraiga la batería, espere 10 segundos y
vuelva a colocarla.

d. Si la pantalla no se leyera correctamente o estuviera poco iluminada, remplace la
batería por una nueva (tipo CR2032).

e. Lleve la batería antigua a reciclar.

ASPECTO Y ESQUEMA 

  Pantalla   (Cubierta de la batería)   Manecilla indicadora 

  Interruptor y modos 

  (Pinza) 

INSTRUCCIONES DETALLADAS 

Antes del primer uso del afinador FT-1, retire la tapa de la batería y coloque la batería 
correctamente orientada.  La polaridad aparece indicada en el soporte de la batería dentro 
del afinador. Vuelva a colocar la tapa en su lugar y pulse de manera prolongada el botón del 
afinador hasta que se ilumine la pantalla. Tras el primer encendido, el afinador está 
configurado de fábrica en modo de afinado cromático con un tono de referencia de A4=440 
Hz. 

El único botón de que dispone el afinador sirve para encenderlo y apagarlo, así como para 
conmutar entre los diferentes modos de afinado. 
1. Encendido y apagado

a. Encendido:



i. Mantenga pulsado el botón hasta que se ilumine la pantalla. De esta manera
se activa también la función de afinado. La manecilla se mantendrá a la
izquierda de la pantalla hasta que no toque alguna nota.

b. Apagado:
ii. Mantenga pulsado el botón hasta que se apague la pantalla, de esta manera

el afinador se sitúa en modo de espera. Si en tres minutos el afinador no
registra ninguna actividad o señal, se apagará completamente.

2. Conmutación de modos:
a. Pulse brevemente el botón mientras está encendido o en modo espera para

cambiar entre los cinco diferentes modos de afinado:
i. cromático
ii. guitarra
iii. bajo
iv. violín
v. ukelele

b. Tras seleccionar el modo de afinado, puede ajustar fácilmente la posición del
afinador para que la pantalla sea visible desde diferentes ángulos.

c. En el momento en que el afinador detecta una nota, la pantalla LCD muestra
automáticamente el nombre de la nota correspondiente y la manecilla indica en +/-
50 centésimas cómo de afinada se encuentra.

d. Ajuste el tono de la nota en la escala hacia arriba o hacia abajo hasta que la
manecilla se sitúe en el centro de la pantalla y el fondo de la pantalla pase a
iluminarse de color verde, indicando así que la nota está correctamente afinada.

CARACTERÍSTICAS 

1. Modos de afinado:  cromático, guitarra, bajo, violín, ukelele
2. Rango de tonalidad: B0-B7
3. Calibrado A4: 440 Hz 
4. Modo de afinado:  Afinador automático con pinza de sujeción
5. Tolerancia: +/ -1 centésima 
6. Alimentación: batería de 3V CR2032 (1 unidad) 
7. Accesorios: instrucciones de uso, batería CR2032 (1 unidad) 

REMPLAZO DE LA BATERÍA 

Al abrir la tapa de la batería y colocar la batería nueva CR2032, preste atención a la 
polaridad (aparece indicada con el símbolo (-) en el soporte de la batería), de lo contrario el 
afinador no funcionará correctamente. Si el afinador no reacciona o no puede encenderse 
tras remplazar la batería, extraiga la batería y compruebe que la polaridad es la correcta. 
Coloque nuevamente la batería y encienda el afinador. 
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