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Prehled

1.1 Uvod

AT@&M

Ul PreSonus

Dékujeme, Ze jste si zakoupili produkéni a vykonnostni podlozku PreSonus® ATOM. S 16 RGB pady

pIné velikosti, na rychlost a tlak citlivymi na RGB pady a 8 pfiFaditelnymi bankami padd vam ATOM
umoznuje produkovat beaty, hrat na virtuaini nastroje a spoustét samply a smycky s neprekonatelnou
expresivitou a flexibilitou. Vice nez kompaktni, dynamicky regulator vykonu, v kombinaci se Studio One®

a Ableton® Live, se ATOM stava tésné integrovanym produkénim prostfedim.

Budete milovat, jak expresivni pady ATOM, flexibilni ovladaci prvky a tésna integrace se Studio One oteviou

vase produkéni prostfedi a zrychli vas pracovni postup.

Spole¢nost PreSonus Audio Electronics se zavazala k neustalému zlepSovani produktl a velmi si

vazime vasich navrh. Véfime, Ze nejlepsim zplsobem, jak dosahnout naseho cile neustéalého

zlepSovani produktd, je naslouchat skute¢nym odbornikim: nasim vazenym zakaznikam. Vazime si
podpory, kterou jste ndm projevili zakoupenim tohoto produktu, a véfime, Ze se vdm bude vas ATOM

libit!

O této prirucce: Doporucujeme vam, abyste se v této pfirucce seznamili s funkcemi, aplikacemi a pracovnimi
postupy pro vas ATOM, nez jej zkusite pFipojit k pocitaci. To vam pomUZe dosdhnout lepsich vykont a

rychlejsich vysledkd.

V této pfirucce naleznete tipy pro zkuSené uZivatele , které z vas rychle udélaji odbornika na ATOM

a pomohou vam z vasi investice vytéZit maximum.

1.2 Registrace vyrobku

PreSonus se zavazal poskytovat nasim zékaznik(m ty nejlepsi zkusenosti. Mj
PreSonus je komplexni portal pro viechny potfeby nasich registrovanych zakaznikd.
Ze svého Uctu My PreSonus si mizete prohlédnout viechny své registrace hardwaru a
softwaru PreSonus; stahovani ovladacd, instalacnich program(i a obsahu; kontaktujte

podporu; sledovat objednéavky a dal3i.

Chcete-li zaregistrovat svij ATOM

[ Dortthave aMy.PreSonus account yet? Prejdéte na stranku My.PreSonus.com a postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

Here's why you should signup.

One account gets you everything you need, fromsupport to forums
to product info and upgrades. Get the inside track an training

videos, tutorials, special offers, and advance notifications.

c Register a product an My.PreSonus and you're eligible

F fortechnicalsupport. tinelyupdates, epedited
warranty service and quick tracking should you ever
need repalr. You also get special promotions that are
‘mermbers only'!
NEBO
Join g yol P sers and share

ideas, projects, and yes, gripes on our forum and blogs. Its a ively,
Cajun-tinged vibe and it's waiting for you.

I Create My.PreSonus Account

Stahnéte si aplikaci MyPreSonus z Apple App Store nebo Google Play.
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1.3 Co je v krabici

Vas balicek ATOM obsahuje nasleduijici:

Vyrobni a vykonnostni podlozka ATOM

Rychly privodce PreSonus ATOM

6' (1,8 m) USB kabel

1.4 Co je na vaSem Uctu My PreSonus
Jakmile zaregistrujete svij ATOM, budete si moci stdhnout nasledujici:

' Studio One Artist nahravaci software a obsah

4

Univerzalni ovladani (nutné pro aktualizace firmwaru)
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1.5 Doprovodné produkty PreSonus

Dékujeme, Ze jste si vybrali PreSonus! Jako spole¢nost zabyvajici se feSenimi véfime, ze
nejlepsim zpUsobem, jak se postarat o nase zakazniky (to jste vy), je zajistit, abyste

méli nejlepSi mozny zazitek od zacatku vaSeho signalového fetézce az do konce.

Abychom tohoto cile dosahli, upfednostnili jsme bezproblémovou integraci v kazdé

fazi ndvrhu téchto produktd od prvniho dne. Vysledkem jsou systémy, které spolu
komunikuji tak, jak bylo zamySleno - pfimo po vybaleni - bez nadmérnych potizi s konfiguraci.

Jsme tu pro vés. Vice se dozvite na www.presonus.com.
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1.6 Aktualizace firmwaru

PreSonus se zavazal k neustalému zlepSovani produktt. V rdmci tohoto
zavazku nabizime pravidelné aktualizace firmwaru, které pridavaji funkce,
zlepSuji funkénost a feSi problémy, které se objevi v terénu.

Z tohoto dlivodu ddrazné doporucujeme, abyste si po registraci svého ATOM
stahli Universal Control ze svého u¢tu My PreSonus.

Pozndmka: V dobé vydani této prirucky je pro plnou funkénost vaseho ATOM
vyzadovana aktualizace firmwaru. Musite si stdhnout a nainstalovat Universal Control a
spustit aktualizaci firmwaru na vasi jednotce.

Bé&hem instalace budete mit moZnost nainstalovat réizné zvukové ovladace
PreSonus. Pro pouziti ATOM neni nutna Zadna instalace ovladace.

-
Custom Install on “Macintosh HD”
Package Name Action Size
@ Introduction Upgrade 86.9 MB
StudioLive AlI/RM FireWire Driver Skip 456 KB
» Read Me QE’
o License
» Destination Select
@ Installation Type
I -
Space Required: 86.9 MB Remaining: 32.62 GB
Go Back Continue

Po instalaci pfipojte ATOM k pocitaci. V45 ATOM je pIné napdjen
ze sbérnice. Pokud pouZivate rozbocovac USB, ujistéte se, Ze
pripojujete svij ATOM k napajenému portu.

- A
== |
Pohled zezadu na ATOM
)
=

Universal Control vas upozorni, pokud je pro vas ATOM k dispozici novy firmware.
Kliknutim na tlacitko Update Firmware zahdjite proces aktualizace. Po dokonceni
aktualizace firmwaru se vas ATOM automaticky restartuje.
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4I5 PreSonus

1

w

. Indikator stavu. Tato LED zméni barvu, aby indikovala, zda je ovladaci prvek Studio One
Native aktivni nebo ne. Kdyz je pfipojeno Studio One nebo Ableton Live, LED se rozsviti

modre. U ostatnich aplikaci se rozsviti zelené.
. Knofliky 1-4. Tyto knofliky vysilaji MIDI CC14-17 resp. Viz ¢ast 6.2.

. PodloZky ovladace citlivé na tlak a rychlost. Téchto 16 pad( Ize pouZit ke spousténi sampld a
zvukU ve vasem softwaru. K dispozici jsou dva rtizné rezimy ovladani a nékolik
pokrotilych moZnosti pfizplsobeni. Podrobnosti naleznete v ¢asti 2.3. MIDI mapovani Ize
nalézt v sekci 6.1.

. Banka. Timto tlacitkem pFepinate mezi bankami padt 1-8. Kazda banka muize
ovladat jedine¢nou skupinu 16 jednotlivych zvukd, celkem 128.

. PInd Uroveni. Kdyz je zapojen, kazdy pad spusti sv(j pfifazeny zvuk plnou rychlosti ideru (127)
bez ohledu na to, jak jemné nebo silné udefite (zavisi na aplikaci).

. Pozndmka Opakujte. Také znamé jako ,roll”, opakovani not umoznuje
spoustét zvuk ve specifikované rychlosti, dokud drZite pad (zavisi
na aplikaci). Podrobnosti naleznete v ¢asti 2.2.

. Nastaveni. Toto tlacitko poskytuje pristup k pokrocilym
konfigura¢nim funkcim. Podrobnosti naleznete v ¢asti 2.3.

. Prifaditelné ovladaci prvky. Zbyvajici tlacitka maji specializované funkce ve Studio One
nebo Ableton Live (podrobnosti viz sekce 3 a 4). Tato tlacitka odesilaji jedine¢né

zpravy MIDI CC a Ize je pouZit k mnoha Ucellim v jinych aplikacich. Tabulku pfifazenych
MIDI CC zprav naleznete v ¢asti 6.3.
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Poznamka Opakujte

2.2 Poznédmka Opakujte

Jak jiz bylo zminéno, Note Repeat vdm umoziiuje opakované spoustét zvuk ve specifikované
frekvenci tak dlouho, dokud drZite pfifazeny pad. Timto zpdsobem mUzete napfiklad spustit sérii

% not jednoduse stisknutim a podrzenim padu.

MIDI hodiny ur€uji tempo, ve kterém Note Repeat spousti zvuk.

V reZimu vnitfnich hodin se toto nastavuje v rezimu rychlého nastaveni. Podrobnosti
naleznete v ¢asti 2.3.5. PFi pfipojeni k DAW nebo jiné aplikaci, kterd poskytuje hlavni MIDI
hodiny, se tempo nastavuje z této aplikace.

Chcete-li zapnout opakovani not, stisknéte tlacitko opakovani noty, kdyz je aktivni poZadovana
banka. VSechny plosky budou blikat.

Stisknéte pad pfifazeny zvuku, u kterého chcete povolit opakovani not.

€
Elowian Mo [ Py + g
@
CE e - E

[ ]
U] Facy 18 budou trvale sviit
fwj = (5= ] [5=

ﬁ ==
BO00
D000

s PreSonus

= 7 3 3 Stisknéte a podrzte hodnotu poznamky, kterou chcete pouZit. Hodnoty not zobrazené napravo od ¢isla
[ L4l [
B

kazdého padu.
T -

Zvuk prirfazeny vybranému padu se bude opakovat na zvolené hodnoté, dokud pad neuvolnite.

Pozndmka: V aplikaci Studio One se opakovani not chova mirné odlisné. Posledni stisknuty pad bude
pad vybrany pro opakovani not.

Chcete-li vybrat jiny pad, zatimco jste stale v opakovani not, stisknéte a podrzte tlacitko Select a
vyberte poZadovany pad. Po uvolnéni tlac¢itka Select bude novy pad pouZit pro opakovani not.

Poznamka: V dobé publikace Ableton Live nepodporuje opakovani poznamky s ATOM.
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Chcete-li zménit zvuk, ktery se spousti, stisknéte tlacitko Select a poté stisknéte poZzadovany pad.

Chcete-li opakovani pozndmky ukondit, stisknéte znovu tlacitko opakovani poznamky.
Tlacitko zGstane svitit, dokud je aktivni opakovani poznamky.

2.3 ReZim rychlého nastaveni

V&s ovlada¢ ATOM poskytuje moZnosti pfizpUsobeni prostfednictvim reZimu rychlého nastaveni.

Chcete-li spustit rezim rychlého nastaveni, stisknéte a podrzte tlacitko
Nastaveni na pravé strané ovladace ATOM.

Kdyz je rezim rychlého nastaveni aktivni, 16 padl na kontroleru ATOM nebude posilat MIDI zpravy, ale

budou fungovat jako prepinaci tlac¢itka pro funkce rychlého nastaveni.

Uvolnénim tlacitka Nastaveni ukoncite rezim rychlého nastaveni.

Pokrocilé funkce pfizplisobeni naleznete v ¢asti 6.4

2.3.1 Rezimy pad

ReZim MIDI Drum (vychozi) Rezim MIDI klavesnice Mardi Gras méda

KdyzZ je Setup povolen, pady 1-3 vdm umoznuji vybrat chovani
padl na vasem ATOMu.

+ ReZim MIDI Drum. Toto je vychozi nastaveni pro vas ATOM. V tomto reZimu budou
pady vaseho ovladace svitit stejnou barvou pro kazdou banku. Stisknuti padu
zméni barvu na bilou, coZ znamena, Ze MIDI zpréva byla odeslana.

+ Rezim MIDI klavesnice. V tomto reZimu jsou podloZky na vaSem
ATOM se rozsviti podle vzoru klaviatury klaviru, kde bilé klavesy jsou oznaceny
Zlutou a cerné klavesy jsou oznaceny modrou barvou. Dal3i informace
naleznete v asti 2.3.1.1.

+ ReZzim Mardi Gras. Toto je testovaci rezim pro vas ATOM. Kdyz jsou aktivni,
RGB LED budou cyklicky prochazet dostupné barvy.

Pozndmka: V dobé publikace nejsou rezimy Pad k dispozici, kdyZ je aktivni nativni ovladani Studio One
nebo Live.
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2.3.1.1 Rezim MIDI klavesnice

Kdyz je aktivni rezim MIDI Keyboard, vase pady ATOM budou fungovat
jako klaviatura s jednou oktavou od C do C v kazdé oktavé.
Pady 15 a 16 upravuji oktavu smérem doll nebo nahoru.

Poznamka: Bankovnictvi je v tomto rezimu zakazano. RozloZeni podlozky se mGZe lisit v zavislosti na aplikaci

2.3.2 Typ tlaku

Vypnuto

Aftertouch Tlak kanalu (vychozi)

Typ zpravy, ktera se odesle tlakem, mdZete vybrat nasledovné:

+ Vypnuto. Tim se vypnou zpravy o tlaku.
+ CC. Tlak po uderu vysle CC22.

« Aftertouch. Tlak po Uderu vysila Aftertouch (také znamy
jako polyfonni aftertouch).

* Tlak kanalu. Toto je vychozi nastaveni pro vas ATOM. Tlak po Uderu posila zpravy
Channel Pressure (také zndmé jako monofonni aftertouch).
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2.3.3 Prah tlaku
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Nizky Stfedni Vysoka (vychozi)

Tlakovy prah pro vase podlozky ovlada¢e ATOM ma tfi nastavent:

+ Nizka. Toto nastaveni vyZzaduje co nejmensi tlak po Uvodnim Uderu pred odeslanim
zpravy o tlaku MIDIL.

« Stfedni. KdyZ je toto nastaveni povoleno, zprava o tlaku se po
pocatecnim Gderu mirné zpozdi.

* Vysoka. Toto je vychozi nastaveni pro ATOM a vyZaduje nejvétsi
mnozstvi tlaku po Uhozu, ktery ma odeslat zprava o tlaku MIDI.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Bez ohledu na nastaveni Pressure Threshold za¢ind hodnota tlaku vzdy
od 0 nebo 127 (v zavislosti na nastaveni Global Pressure).

Rozsah globélniho tlaku Ize pFepinat pro pfenos hodnot od 0 do 127 nebo od 127
do 0. Ve vychozim nastaveni je rozsah od 0 do 127.

PFepinac rozsahu tlaku

NEBO

2.34  Rychlost uderu

Mékky Stredni (vychozi) Tvrdy

Strike Velocity pro vase pady ovladate ATOM ma tfi nastaveni. Pomoci padd 13-15 upravte,
jak budou vase pady reagovat, kdy?Z je stisknete: « Mékké. Toto nastaveni je
optimalizovano pro hrace, ktefi davaji pfednost jemné hre. Udery mékkych

padd budou mit za nasledek vy33i hodnoty MIDL.
« Stfedni. Toto je vychozi nastaveni pro ATOM a bylo optimalizovano pro Sirokou

$kalu hracd a vykonnostnich styld.

« TéZzky. Toto nastaveni je optimalizovano pro hrace, ktefi davaji prednost hie s velkou
silou. Tvrdsi Udery padem budou mit za nasledek niz8i hodnoty MIDL.
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2.3.5  Interni MIDI Clock Tempo

Tempo MIDI hodin

V rezimu Quick Setup bude pad 16 blikat synchronizované s tempem Internal
MIDI Clock. Ve vychozim nastaveni je tato hodnota nastavena na 120 BPM.
Chcete-li upravit tempo, pouZijte tento pad a klepnéte na poZzadovany BPM.

Tento pad je deaktivovan, pokud jsou k dispozici externi MIDI hodiny a je
aktivni pfehravani transportu DAW. Externi MIDI hodiny se aktivuji automaticky,
kdyz je aktivni ovliadani Studio One Native.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Tempo MIDI hodin Ize také upravit oto¢enim knobu 4 v reZimu rychlého
nastaveni.

2.3.6 Panika

Panika

Pro deaktivaci viech MIDI signal( stisknéte Pad 4 a zaroven drzte tlacitko Setup.

10
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Pokrocila integrace Studio One

3.1 ReZim nastaveni skladby
Stisknuti tlacitka Song Setup vdm umozni rychle otevfit prohlize¢ nastroju ve Studio One, vybrat vas

nastrojovy plug-in, zvolit poZadovanou predvolbu a vytvorit stopu, to vie z vaseho ovladace ATOM, stejné

jako poskytnout funkce rychlé navigace.

V rezimu Song Setup nebude 16 padd na vasem ATOM fungovat jako ovladace pro nastroje.

Poznamka: Pokud je zdsuvny modul aktualné zaostfeny a prohlizec je jiz otevireny, kdyz stisknete tlacitko

Nastaveni skladby, knoby budou zasuvny modul ovlddat a nebudou fungovat tak, jak je popsano v této

¢asti. Chcete-li pouZit ovladaci prvky, jak je popsano nize, jednoduse zavrete aktualné vybrané okno

zasuvného modulu.

3.1.1 Ovladani tempa

Klepnéte na Tempo

KdyzZ je aktivni rezim Song Setup, Pad 14 funguje jako ovladani tempa tap pro vasi relaci Studio One.

Tip pro zkuseného uZivatele: K nastaveni tempa muZzete také pouZit Knob 2. Otocenim knofliku ve sméru

hodinovych rucicek zvysite tempo. Otocenim knofliku proti sméru hodinovych rucicek jej snizite.

Cm | o | o o

3.1.2 Ovladani udalosti

Vybér udalosti

Kdyz je nastaveni pisné aktivni, stisknutim tlacitka Vlevo a Vpravo vyberte predchozi a nasledujici udalosti

na ¢asové ose aktualné vybrané stopy.

Poznamka: Tato tlacitka slouZi k navigaci v prohlizeci, kdyZ je zaostreny.

PodrZzenim tlacitka Shift a stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberete vice udalosti.

11
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331

ReZim nastaveni skladby

Duplicitni udalost

AT@M % ] stisknéte Pad 9 pro duplikovani aktuainé vybrané udalosti.

Stisknéte Pad 10 pro smazani aktualné vybrané udalosti.

3.1.3 Navigace po trasach

Pomoci tlacitek Nahoru a Doll prochazejte seznam skladeb.

Pozndmka: Tato tlacitka slouZi k navigaci v prohlizeci, kdyzZ je zaostreny.

12
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ReZim nastaveni skladby

3.1.4 Pfidani nastroje

Otevreni prohlizece nastroj

Stisknutim Pad 13 otevrete a zaviete prohliZze¢ nastroj.

# Instruments E

Sort by: Flat

4 @ Note FX
FX Input Filter

Recent

4 {i} PreSonus

|minpa:1

» Wl Mai Tai

» I Artist Instruments
» W SampleOne

KdyZ je prohlize¢ aktivni, mlZete pomoci tlacitek Nahoru a Dold prochazet
seznamem dostupnych zasuvnych modull nastroje.

13
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Vybér predvolby
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Stisknutim pravého tlacitka rozbalite seznam predvoleb.

Stisknutim tlacitka Vlevo sbalite seznam predvoleb.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Stisknutim tlacitka Vlevo pfi prochazeni seznamu predvoleb se rychle
vratite na zacatek slozky.

V rezimu Nastaveni skladby muZete také pomoci naviga¢nich tlagitek

vpravo a vlevo otevirat a zavirat slozky v prohlizeci,
+ Navigace vpravo = Otevfit slozku (dalSi)

+ Navigace doleva = Zavfit slozku (zpét)

Stisknutim tlacitka Select vytvofite stopu a vytvofite instanci aktualné vybrané predvolby nebo plug-
inu, pokud neni vybrana Zadna predvolba, a zaostfite ji pro okamzité ovladani.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Vybér predvolby z nastroje Instrument Brower, misto pouhého vybéru
samotného nastroje plug-in, vam umozni pracovat rychleji.

Vymeénite aktudIni nastroj na stavajici stopé

H©

AT@M

Chcete-li nahradit stavajici nastroj:
1. Vstupte do reZzimu Song Setup
2. Otevrete prohlize¢ z ATOM

3. Najdéte poZadovany nastroj nebo predvolbu.

4. Stisknéte a podrzte tlacitko Shift na ATOMu a poté stisknéte tlacitko Select
na ATOM

ATOM

14
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331 ReZim nastaveni skladby

ATOM
Navod k obsluze

Méritka a koFenova transpozice v reZimu klavesnice

3.1.5 UzZivatelské podlozky

Kdyz pouzivate ATOM k ovladani plug-in syntezatoru v reZimu klaviatury (napf. nepouzivate
Impact XT), mlZete si zvolit omezeni MIDI not na pevnou stupnici, stejné jako zménit

koFenovou notu stupnice.

Chcete-li zménit typ stupnice, stisknéte a podrzte tlacitko Shift na ATOMu a poté otocte
knoflikem 1. Otacenim ve sméru hodinovych rucicek se pfesunete na dalsi typ stupnice.
Otacenim proti sméru hodinovych rucicek se pfesunete na predchozi typ stupnice.

ReZim zapojeni méfitka vynechava viechny klicové ,Spatné” poznamky.

Uplné proti sméru hodinovych ruci¢ek je vychozim typem stupnice ,Chromatic”. Typy méfitek se zobrazuji v Editoru

externich zafizeni a aktualizuji se v redlném case.

Chcete-li zménit koFenovou notu Scales, stisknéte a podrZte tlacitko Shift na ATOMu a poté otocte
knoflikem 2. Otacejte po sméru hodinovych rucic¢ek pro dalsi kofenovou notu, proti sméru hodinovych
ru¢icek pro predchozi kofenovou notu. UpIné proti sméru hodinovych rucicek je vychozi korenové

poznamka ,C". Kofenové pozndmky se zobrazuji v Editoru externich zafizeni a aktualizuji se v redlném Case.

Tip pro zkuSeného uZivatele: V Editoru externich zafizeni mlZete zménit typ méfitka nebo kofenovou poznamku
pomoci mysi (kliknéte a poté vyberte) nebo pomoci rolovaciho koletka mysi (najedte na né&j a poté koleckem
posurite). Editor externich zafizeni miZete zobrazit nebo skryt tak, Ze podrZite Shift a poté stisknete tlacitko

Nastaveni skladby.

V rezimu klavesnice bude pad ovladajici kofenovou notu odpovidat aktudlni barvé stopy. VSechny ostatni

podlozky budou bilé.

V reZimu nastaveni skladby jsou pady 1-8 pfifaditelné uzivatelské funkce.
Vychozi pfifazeni jsou nize:
External Devices

2- ATOM

Duplicate Previous
Variation Variation

Insert Pattern Next Variation

Select All

Chcete-li zménit pfifazeni libovolné funkce uZivatelského padu, otevrete editor externich
zarizeni ve Studio One stisknutim Shift+Song Setup na vaSem ATOMu a kliknéte pravym
tla¢itkem na poZzadovany pad. Chcete-li zobrazit seznam pfikazd, které Ize prohledavat,

vyberte z rozeviraci nabidky ,Pfifadit pfikaz...”.
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3.2

Pokrocila integrace Studio One ATOM

Nastavit smy¢ku

Nastavit smycku

Navod k obsluze

Chcete-li zménit prifazeni barev uZivatelské podlozky, kliknéte levym tlacitkem mysi na
pozadovanou podloZku v editoru externiho zafizeni a vyberte poZadovanou barvu z selektoru barev.

K dispozici jsou 4 banky uZivatelskych tlacitek.

Chcete-li zménit banky, vstupte do reZimu Song Setup stisknutim tlacitka Setup v levé horni
casti ATOM, stisknéte a podrzte tlacitko Shift na ATOMu a poté:

+ Navigace nahoru = svod 1
* Navigace dolu = svod 2
* Navigace doleva = svod 3

+ Navigace vpravo = svod 4

Stisknutim tlacitka Set Loop (Nastavit smycku) mlZete nastavit pocatecni a koncovy bod smycky ¢asové
osy a také ji umistit do relace a zaméfit se na oblast smycky pro rychlé pfiblizeni a provadéni Uprav.

Kdyz je funkce Set Loop aktivni, pouZijte pravé a levé tlacitko k pohybu vpred a vzad na ¢asové
ose.

Stisknutim tlacitka Nahoru nastavte pocatecni bod smycky.

Stisknutim tla¢itka Dol nastavte koncovy bod smy¢ky.
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333 Editor udalosti

3.2.1 Priblizent

©

3

= [ [rop— [

[T

=]

Navod k obsluze

Chcete-li upravit polohu smy¢ky na ¢asové ose bez zmény jeji
délky, stisknéte pads 15 a 16.
Zpatky Vpred

[Eloop < [E Loop >

Tip pro zkuSeného uZivatele: Chcete-li nastavit smycku na délku udalosti v okné Usporadat, vyberte
objekt mysi a stisknéte SHIFT + Nastavit smycku. Tim se automaticky nastavi délka smycky tak,
aby odpovidala vybéru.

ATOM vam umoziuje rychle se soustredit na smycku a provadét rychlé a podrobné Upravy.
Kdyz je funkce Set Loop aktivni, stisknutim tlacitka Zoom zamé&rte svou relaci na oblast smycky.

Poznamka: Smycka musi byt aktivni.

T TR L

Stisknutim tlacitka Editor, kdyZ je vybran ndastrojovy part, se ve Studio One
otevre zobrazeni Music Editor. Pro nejlepsi zaZitek doporucuje PreSonus nejprve
zavfit prohlize¢ nastrojd.

Poznamka: Kdyz je vybréna udalost vzoru, spusti se Editor vzoru, dal3i informace naleznete v ¢asti
35.

Kdyz je ovladani editoru aktivni, pady 9-12 budou ovladat nasledujici funkce:

ﬂ Duplicate

m Delete m Velocity - m Velocity +

ATOM

+ Duplikovat. Stisknéte Pad 9 pro duplikovani pozndmky nebo udalosti podle nastavené mfizky.

* Smazat. Stisknutim Pad 10 odstranite poznamku nebo udalost.

* Rychlost -. Stisknutim snizite dynamiku ténu o 10.

* Rychlost +. Stisknutim zvySite dynamiku noty o 10.

17
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333 Editor udalosti

Navod k obsluze

Pomoci tlacitek Vlevo a Vpravo vyberte predchozi nebo nasledujici pozndmku na casové ose.

W voty-
=)
O
e (-1 t‘i
4
m
= J JE ) Tip pro zkuSeného uZivatele: Chcete-li vybrat vice pozndmek, stisknéte a podrzte tlacitko Shift s
B oo - I ety -

tlacitkem Vlevo nebo Vpravo a prochazejte ¢asovou osu.

(drzet)

E ner
[5on]

Wi PreSonus

@ O Chcete-li zavrit hudebni editor, stisknéte soucasné Shift a Editor.

||+| Editor I

Ul PreSonus

3.3.1 Nastaveni Pitch

Pomoci tlacitek Nahoru a Doll zvysite nebo snizite vysku o jeden pulkrok.

Stisknutim tlacitka Shift s tlacitky Nahoru nebo Dol zménite vy$ku ténu o oktavu.

18
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334 Rychlé ovladani pfistroje Navod k obsluze

3.3.2 Postuchovani

Podrzenim tlac¢itka Nudge a stisknutim pravého tlacitka pfesunete vybranou
udalost nebo notu dopfedu na ¢asové ose podle aktudlniho nastaveni mrizky.

AT@®M o2

Podrzenim tlacitka Nudge stisknete levé tlacitko, posunete vybranou udalost nebo
notu zpét na asové ose podle aktualniho nastaveni mfizky.

Soucasnym stisknutim Shift a Nudge kvantizujete aktualni notu nebo
udalost podle nastaveni kvantizace.

Pozndmka: ProtoZe pady jsou vzdy aktivni pro ovladani zvuku, kdyz je aktivni

Pattern Editor, ovladaci prvky Music Editoru jsou pfi prohliZzeni Pattern Editoru
ve Studio One deaktivovany.

3.4 Rychlé ovladani pfistroje

PFi b&Zném provozu poskytuje ATOM rychly pFistup k Editoru
zasuvnych modull Instrument a presetdm.

Stisknutim tlacitka Show/Hide oteviete nebo zaviete okno Instrument Editor
aktualné vybrané stopy.

19
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Pokrocila integrace Studio One
Navod k obsluze

335 Pokrocily rezim ovladani vzork

Kromé toho, Ze mUZete zobrazit / skryt editor nastroje, mlzZete
také zobrazit / skryt editor Note FX.

bl N \\;// Ny Chcete-li zobrazit / skryt editor Note FX, podrzte tlagitko Shift na ATOM a poté stisknéte tlacitko
Zobrazit / skryt.

Zména predvoleb

— Kdyz je oteviené okno Instrument plug-in, mlzZete rychle zménit predvolby

stisknutim tlacitka Preset +/-.

Podrzte tlacitko Preset +/- a pomoci tlacitek Nahoru a Dolll vyzkousSejte predvolby. Chcete-li
vybrat aktualni pfedvolbu, jednoduse deaktivujte tlacitko Pfedvolba +/-.

35 Pokrotily rezim ovladani vzorkd

Pokud pouZzivate Studio One 5.5 nebo novéjsi, je mozné ovladat
pocatecni / koncové body smycky v Impact XT nebo SampleOne z ATOMu.

Vstup do reZimu Sample Control:

Stisknéte a podrzte Shift a poté stisknéte Select (podsviceni tlacitka Select se zméni na

bilou)

AT@M

-

p)
v-:- m..:‘

POZNAMKA: ReZim Sample Control Ize vstoupit pouze tehdy, kdy? jsou pady v notovém

rezimu (napf. nejsou v Setup, Set Loop, atd.).

&+

Ulh PreSonus




ATOM
Navod k obsluze

Pokrocila integrace Studio One
335 Pokrocily rezim ovladani vzorkd
V rezimu Sample Control:

SampleOne

Bl ~

02 Snare Roll B

Sample Start Flag

/ Sample End Flag
A

Knob 1 ovlada pfiznak Spusténi vzorku

Knob 2 ovlada priznak Sample End

Stisknéte a podrzte Shift, poté otocte knobem 1 pro ovlddani pfiznaku Loop Start

Stisknéte a podrzte Shift a poté otocte knobem 2 pro ovladani priznaku Loop End

POZNAMKA: Aby bylo moZné ovladat p¥iznaky smycky, musi byt smycka zapojena do SampleOne.

Knoflik 3 pfiblizi nebo oddali posledni posunutou vlajku (zacatek nebo konec)

Knob 4 bude posouvat pohled na vzorek doleva nebo doprava

21
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Pokrocila integrace Studio One
Pokrocily rezim ovladani vzorkd

Impact XT

Hat 3

Loop Start Flag

One Shot

/ Loop End Flag

Ophat

ATOM

Navod k obsluze

Knob 1 ovlada priznak spusténi smycky

Knob 2 ovlada pfiznak konce smycky

Left Stisknutim navigac¢niho tlacitka doleva zkopirujete aktualné vybrany pad

Stisknutim navigacniho tlacitka vpravo vloZte zkopirovany vzorek na nové vybrany pad

POZNAMEKA: to, co je ve schrance, je mozné vloZit do vice podloZek jeden po druhém.

Knoflik 3 pFiblizi nebo oddali posledni posunutou vlajku (zac¢atek nebo konec)

Knob 4 bude posouvat pohled na smycku doleva nebo doprava

Pro ukonceni rezimu Sample Control:

Stisknéte znovu tlacitko Select (kontrolka tlacitka Select se zméni na modrou)

(JC__JC _JCL__7J
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336 Editor vzort

3.6 Editor vzort

Navod k obsluze

V&$ ATOM ovladac Ize pouZit k Upravé Pattern Editoru ve Studio One.

Poznamka: Ovladani editoru vzor( je dostupné pouze pro Impact XT.

Resokilon  Swing  Gate =

= 118 - 0% 100 % 0%

4 e 7 8 9 w0 N

S vybranou &asti Pattern stisknéte tlacitko Editor na ATOM. Tim povolite
ovladani editoru vzoru.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Stisknutim a podrZzenim tlacitka Shift pfi klepani na pad pridate k tomuto
kroku ,akcent”.

Pomoci levého nebo pravého tlacitka prejdéte na dalsi kroky pro vzory s vice nez 16 kroky.

Chcete-li vybrat novy zvuk, prochazejte jizdnimi pruhy pomoci Sipek nahoru a dold.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Sekvencovani zaloZzené na vzorech zachazi s hudebnimi frazemi jako s
jednotlivymi prvky, které Ize libovolné prepinat a zaménovat, opakovat a zjemnovat. Chcete-li vytvorit
Sablonu ve Studio One, vyberte instrumentalni stopu, povolte nastaveni pisné na vaSem ATOMu a
stisknéte Pad 5. Na vybrané stopé se vytvorfi prazdny vzor. Toto je vychozi funkce.

Soucasnym stisknutim klaves Shift a Editor zcela zavrete Editor vzoru.
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Stisknutim Nudge poufZijte tlacitka Doleva a Doprava k posunuti vSech not v aktivni draze o jeden krok.

Tip pro zkuSeného uZzivatele: Chcete-li duplikovat, vytvorit nebo odstranit novou variantu, otevrete
Inspektor kliknutim na ,i” v Editoru vzord aplikace Studio One a vyberte poZadovany prikaz. Standardné

jsou tyto prikazy ovladany uzivatelskymi funkcemi Pads 6-8. Dalsi informace naleznete v ¢asti 3.1.5.

Pattern Variation 1

W Instrument
Audition Notes
Editor follows Cursor
= Variations

+
New Variation Duplicate Delete

37 Transport Controls

Kliknéte
TRAN S « Stisknéte tlacitko Click pro zapnuti/vypnuti metronomu.

« Stisknéte Shift + Click pro zapnuti a vypnuti predrolovani.

Zaznam

+ Stisknutim tlacitka Record spustite nahravani v aktudIni pozici pfehravani.

+ Dalsim stisknutim tlacitka Record deaktivujete nahravani, ale prehravani bude pokracovat

Hrat si
« Stisknutim tlacitka Prehrat spustite prehravani na aktudini pozici.
Smycka
« Stisknéte Shift + Play pro zapnuti a vypnuti rezimu smycky.
Stop
+ Jednim stisknutim tlacitka Stop zastavite prehravani na aktudini pozici.
%E’J%Op « Stisknéte dvakrat tla¢itko Stop pro navrat prehravani na zac¢atek smycky.

\ / Navrat na nulu

« Stisknéte trikrat tlacitko Stop pro navrat prehravani do vychozi pozice.
UloZit relaci

« Stisknéte Shift + Record pro uloZeni relace.
vratit

« Stisknutim Shift + Stop vratite zpét posledni akci.
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3.8 Priblizeni

Horizontalni zoom

ATOM

Navod k obsluze

Zatimco drzite tlacitko Zoom, navigacni tlacitka umozZnuji upravit aktuaini zobrazeni.

Soucasnym stisknutim tlacitka Zoom pomoci tlacitek Vlevo nebo Vpravo provedete vodorovné
pribliZzeni nebo oddaleni.

Soucasnym stisknutim tlacitka Zoom pomoci tlagitek Nahoru nebo DolG provedete svislé pfiblizeni
nebo oddaleni.
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3.9 PfizpGsobeni knoflikd

Jakykoli parametr pro jakykoli zdsuvny modul nebo funkci ve Studio One Ize
namapovat na kterykoli ze ¢tyf knobu. Ve vychozim nastaveni maji nativni
zasuvné moduly Studio One funkce namapované na tyto ovladaci prvky.
Napfiklad v Impact XT knoflik 1 ovlada objem vzorku, knoflik 2 ovlada panev
vzorku, knoflik 3 ovlada vysku vzorku a knoflik 4 ovlada rozpad vzorku.

Chcete-li tyto funkce zménit, posunte knoflik, ktery chcete pouzit, kliknéte

7
) ( pravym tla¢itkem na poZadovany parametr a vyberte ,Pfifadit knobu”.
mm:- mms- [ . E

Assign Cutoff to Knob 1 on ATOM
Automation
Edit Automation "Cutoff"

o

Connect Cutoff to Channel Macro Macro Control

K dispozici jsou 4 banky pro 4 kodéry (celkem 16 pfifazeni plugind).
Chcete-li zobrazit pFifazeni, otevrete Editor externich zafizeni. Nad 4 kodéry
v Editoru externich zafizeni uvidite 1-4.

Chcete-li zménit banky, stisknéte a podrzte tlacitko Bank na ATOMu a poté:
+ Navigace nahoru = svod 1

+ Navigace dolli = svod 2

* Navigace doleva = svod 3

+ Navigace vpravo = svod 4

Aktudlné vybrand banka se rozsviti na ATOM, jak je uvedeno vy3e.
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441 ReZim Pad: Session Navod k obsluze

Cila integrace Ableton® Live

Ableton Live v.10.1.5 nebo novéjsi nabizi pokrocilou integraci s ATOM (firmware verze
3.4 nebo novéjsi). Po pripojeni k Live bude vas pad ATOM ovladat Ctyfi stopy a Ctyfi scény
najednou. Skladby a scény aktudlné oviddané ATOMem jsou v Live ohraniceny barevnym
okrajem. Funkce padd na samotnych ATOM je uréena tim, ktery reZim padu je vybran.

Tip pro zkuSeného uZzivatele: Stisknutim a podrZzenim tlacitka rezimu docasné prejdete do

jiného rezimu. Jakmile tlacitko uvolnite, ATOM okamZité preskoci zpét do posledniho zvoleného
rezimu.

4.1 Rezim Pad: Session

Stisknutim tlacitka Full Level aktivujete rezim SessionMode.
V tomto rezimu kazdy pad spusti klipy.

Chcete-li ke spusténi scén pouzit posledni sloupec padd, podrzte tlacitko Shift.
Podrzte tlacitko Zoom a pomoci podloZek prejdéte na kvadranty 4x4 klipQ, které chcete spustit.

Ve vychozim nastaveni poufZijte tlacitka Nahoru/Dold/Vlevo/Vpravo k navigaci v krocich po jedné.

Stisknéte Bank pro navigaci ve skupinéach po 4.

4.2 Rezim Pad: Kanal

Stisknutim tlacitka Select se aktivuje rezim kanalu. V tomto reZimu Ize kazdy pad pouZit k ovladani
zakladnich funkci kanalu pro Ctyfi stopy najednou, a to nasledovné:

+ Dréahy ramen. PouZijte horni fadu padd k aktivaci kazdé stopy pro nahravani.
+ Solo. Pouzijte druhou fadu padi pro sélové stopy.

+ Vyberte. Pomoci tfeti fady padl vyberte stopy.

+ Stop. PoufZijte ¢tvrtou Fadu padu k zastaveni skladeb.

Ve vychozim nastaveni poufZijte tlagitka Nahoru/Dold/Vlevo/Vpravo k navigaci

v krocich po jedné. Podrzte Bank pro navigaci ve skupinach po 4.

4.3 Rezim Pad: Poznamka

Stisknutim tlacitka Note Repeat se aktivuje reZim Note. Note Mode nabizi dvé
rdzna rozlozeni padud v zavislosti na obsahu posledni aktivované stopy nebo
aktualné vybrané stopy, pokud neni zajisténa Zadna stopa:

Je-li na draze vloZen Drum Rack, pady na ATOM budou ovladat viditelné pady na Drum
Rack. Pomoci tlacitek Nahoru/Dold na vaSem ATOMu posunite voli¢ Drum Rack nahoru/

dolt v krocich po 4 Fadach.

Pokud neni vloZzen zadny Drum Rack, pady na ATOM budou hrat
chromatické tény. Pomoci tlagitek Nahoru/Dolli na vasem ATOMu

transponujte noty nahoru/dold v oktavovych krocich.

4.4 UZivatelsky rezim

UZivatelsky reZim vam také umozZfiuje vytvaret vlastni mapovani pro kazdy ovlddaci prvek na
vaSem ATOMu kromé tlacitek Shift, Zoom a Editor. Chcete-li aktivovat uZivatelsky rezim, stisknéte
Editor tlacitko Editor. Tato pfifazeni budou dostupnd pouze v pfipadé, Ze je aktivni uZivatelsky rezim.
@ Poznamka: I kdyZ je moZzné zménit pfifazeni tlacitek Shift, Zoom a Editor v uZivatelském rezimu,

3

PreSonus doporucuje, aby funkce téchto tlacitek nebyla znovu pfifazena, protoze jejich primarni

funkce bude doc¢asné prepsana. Pokud dojde k prefazeni nékterého z téchto tlacitek, vyberte

parametr, ke kterému bylo pfifazeno, a stisknéte Delete na klavesnici pocitace. Tim se odebere
pfifazeni uzivatele a funkce tlacitka se vrati do vychoziho stavu.
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4.5 Pfifazeni kodéru

Stisknutim tlacitka Nastaveni zménte funkci ¢tyf kodérd na svém
ATOM pro ovladani hlasitosti, Pan, Send A nebo Send B pomoci horni fady padd:

Hlasitost Pénev Poslat Odeslat B

Stisknutim tlacitka Zobrazit/skryt prepnete zobrazeni podrobnosti.

Stisknutim tlacitka Predvolba mUzZete prepinat mezi zobrazenimi Session a Arrangement.
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4.7 Transport Controls

Kliknéte

Stisknéte tlacitko Click pro zapnuti/vypnuti metronomu.
Zaznam

+ Stisknutim tlacitka Record pFepnete zaznam relace v zobrazeni Session View.

V zobrazeni usporadani stisknéte tlacitko Record pro prepnuti zdznamu usporadani.
Hrét si
+ Stisknutim tlacitka PFehrat spustite prehravani na aktualni pozici.

+ Stisknéte Shift + Play pro prepnuti smycky.

Stop

+ Jednim stisknutim tlacitka Stop zastavite prehravani na aktudini pozici.

+ Stisknutim Shift + Stop vratite zpét posledni akci.
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Rychly start pro umélce Studio One ATOM
55.1 Instalace a autorizace

Navod k obsluze

5 Rychly start pro umélce Studio One

116 ~ Bars ~ Adaptive
Quantiza Timebasa Snap

703 704 7

Note FX

Disciplin..

Chord Pad

Normal

00:04:28.974

d oy 4 o b . ) ) = Hm W 3 4@'{ 11[.@.3

VSichni registrovani uZivatelé ATOM obdrzi nahravaci a produkéni software
Studio One Artist. At' uz se chystate nahrat své prvni album nebo

padesaté, Studio One Artist vdm poskytne vSechny nastroje potfebné k
zachyceni a namichani skvélého vykonu.

Tip pro pokrocilého uZivatele: Jako vazeny zakaznik PreSonus mate narok na slevovy upgrade
na Studio One Professional. Dal3i podrobnosti o programu aktualizace Studio One pro
zakazniky PreSonus naleznete na adrese https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.

5.1 Instalace a autorizace

Jakmile nainstalujete ovladale pro vase audio rozhrani a pfipojite jej k po€itaci, miZete
pouZit pfiloZzeny software PreSonus Studio One Artist pro produkci hudby a zacit
nahravat, michat a produkovat hudbu. Chcete-li nainstalovat Studio One Artist, pfihlaste
se ke svému Gc¢tu My PreSonus a zaregistrujte svdj ATOM. V&3 produktovy kli¢ pro
Studio One Artist bude automaticky zaregistrovan k vaSemu G¢tu My PreSonus spolu s
registraci hardwaru.

Stazeni a spusténi instalacniho programu Studio One

Chcete-li nainstalovat Studio One Artist, stdhnéte si instalacni program Studio One
Artist ze svého Uc¢tu My PreSonus do pocitace, na kterém jej budete pouzivat.

{5 PreSonus v ‘

Stuc

# 3 .
I — i R
g

Toinstall this soft
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Nastaveni aplikace Studio One

Autorizace Studio One

Navod k obsluze

Windows: Spustte instalacni program Studio One Artist a

postupujte podle pokynl na obrazovce.

Mac: Pretahnéte aplikaci Studio One Artist do slozky
Aplikace na pevném disku Macu.

Kdyz se Studio One na vaSem pocitaci poprvé spusti, bude komunikovat s vasim

Uuc¢tem My PreSonus a oveéfi vasi registraci. Chcete-li zajistit bezproblémovy proces
autorizace, stahnéte si instalacni program do pocitace, na kterém jej budete pouzivat, a
ujistéte se, Ze je vas pocitac pri prvnim spusténi aplikace pfipojen k internetu.

Instalace pribaleného obsahu pro Studio One Artist

Studio One Artist je dodavano s fadou demo a vyukovych material(, nastrojd,
smycek a vzorkd. Bali¢ek Studio One Artist obsahuje v3e, co potFebujete,
abyste mohli za&it produkovat hudbu.

PFi prvnim spusténi aplikace Studio One Artist budete vyzvani k instalaci
doprovodného obsahu. Vyberte obsah, ktery chcete pfidat, a kliknéte na
JInstalovat”. Obsah se za¢ne automaticky stahovat a instalovat z

vaseho uZzivatelského uctu My PreSonus.

Package Size Status
4« B Legacy Content
@ Studio One Demos and Tutorials 450.00 MB

Studio One Instruments Vol. 1 148.00 MB Installed
Ueberschall Impact Drums 65.00 MB Installed
Studio One Expansion 38.00 MB Installed
Studio One Musicloops 175.00 MB Installed
Studio One Piano 369.00 MB Installed
Vengeance-Sound 839.00 MB Installed
Voodoo One Synth 864.00 MB Installed
Studio One Instruments Vol. 2 1.42 GB Installed
Electronic Audioloops 2.95GB
Acoustic Drum Kits and Loops 1.44 GB
Studio One Electric Pianos and Organs ~ 1.89 GB

7
7
7
w
7
v
v‘
v
v
w
v
;
v

Check for Available Downloads Install

Tip pro pokrocilého uZivatele: MUZete byt vyzvani k zadani informaci o vasem
uzivatelském Uctu My PreSonus. Kliknutim na ,Zapamatovat prihlaSovaci Udaje” ziskate
okamzity pFistup k jakémukoli obsahu, ktery si zakoupite z PreSonus Marketplace.

Nastaveni aplikace Studio One

Studio One Artist bylo navrZzeno pro praci s rozhranimi PreSonus a poskytuje jedine¢nou
interoperabilitu a zjednoduSené nastaveni. Po spusténi aplikace Studio One

Artist se ve vychozim nastaveni dostanete na Gvodni stranku. Na této strance najdete
ovladaci prvky pro spravu dokument( a konfiguraci zafizeni, stejné jako pfizplsobitelny
profil umélce, informacni kanal a odkazy na ukazky a vyukové programy od PreSonus.
Pokud je vas pocitac pripojen k internetu, budou tyto odkazy aktualizovany, jakmile
budou na webu PreSonus k dispozici nové vyukové programy.

Kompletni informace o vSech aspektech Studio One Artist jsou k dispozici v
Referencnim manualu PDF umisténém ve Studiu One. Informace v tomto

tutoridlu pokryvaji pouze zakladni aspekty Studio One Artist a jejich cilem je
umoznit vdm co nejrychlejsi nastaveni a nahravani.
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5 Rychly start pro umélce Studio One ATOM

5.2 Nastaveni aplikace Studio One Névod k obsluze

5.2.1 Konfigurace zvukovych zafizeni

Uprostied Uvodni stranky uvidite oblast Nastaveni. Studio One Artist automaticky
prohleda vas systém a vyhleda vSechny dostupné ovladace a vybere ovladac. Ve vychozim

nastaveni vybere ovlada¢ PreSonus, pokud je k dispozici.

is Quantum

48.0 kHz = 32 samples

Configure Audio Device. %
Configure External De

1. Klepnutim na odkaz Konfigurovat zvukové rozhrani vyberte ovlada¢ zvukového rozhrani.

2. Vyberte své zvukové rozhrani z nabidky Audio Device.
spodni menu. Na této strance mUzete také upravit velikost bloku
vyrovnavaci paméti zafizeni. Po dokonceni klepnéte na tlacitko OK.

o N ® %

General Locations Audio Setup  External Devices Advanced

Audio Device PreSonus Quantum

Device Block Size 512 samples
Process Pr Single (32 Bit)
+ Enable Multi-Processing

Use CPU Cores b o o T e 7 7 % e

Input Latency 25.49 ms / 1124 samples

Output Latency 13.90 ms / 613 samples

Sample Rate 44.1 kHz

Bit Depth

Cancel

5.2.2 Konfigurace MIDI zafizeni

V okné Externi zafizeni v aplikaci Studio One Artist mdZete nakonfigurovat ovlada¢ MIDI
klavesnice, zvukové moduly a ovladaci plochy. Tato ¢ast vas provede nastavenim dal3ich

MIDI klavesovych ovlada& a zvukovych modulG. Upiné pokyny k nastaveni pro ostatni MIDI
zafizeni najdete v referencni pfiru¢ce umisténé ve Studio One.

Pokud pouzivate MIDI rozhrani nebo klavesnici USB MIDI ovladace od jiného
vyrobce, musite pred zacatkem této ¢asti nainstalovat vSechny poZadované ovladace
pro tato zafizeni. UpIné pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané s
hardwarem MIDI.

Pozndmka: Studio One automaticky nakonfiguruje vas ATOM pro ovladani. Neni potfeba
Zadné nastaveni.
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Nastaveni aplikace Studio One Navod k obsluze

Nastaveni ovladace MIDI klavesnice

MIDI klavesovy ovladac je hardwarové zafizeni, které se obecné pouziva pro hrani
a ovladani jinych MIDI zafizeni, virtudlnich nastroj a softwarovych parametrd.

V aplikaci Studio One Artist se tato zafizeni oznacuji jako klavesnice a nez budou k
dispozici k pouziti, musi byt nakonfigurovana. V nékterych pfipadech se vas MIDI
kldvesovy ovladal pouziva také jako generator ténd. Studio One Artist pohliZi na
kontrolér a funkce generovani tonl jako na dvé rlizna zafizeni: MIDI klavesovy
kontrolér a zvukovy modul. MIDI ovladace (klavesnice, knoby, fadery atd.)

budou nastaveny jako Keyboard. Zvukové moduly budou nastaveny jako nastroj.

Externi MIDI zafizeni m(Zete nastavit v ¢asti Nastaveni na
Uvodni strance. Pfed nastavenim nové skladby pro nahravani
vénujte chvili konfiguraci externich zafizeni.

Ujistéte se, Ze jste pFipojili MIDI Out vaseho externiho MIDI kontroleru k MIDI In
na vaSem audio rozhrani PreSonus (je-li k dispozici) nebo jinému MIDI rozhrani.
Pokud pouzivate USB MIDI kontrolér, pfipojte jej k pocitaci a zapnéte.

1. Stisknéte Shift+Song Setup na vasem ATOM nebo kliknéte na odkaz Configure
External Devices v oblasti Setup na Gvodni strance pro spusténi okna External Devices.

Setup

AudioBox USB96
441 kHz 512 samples

Configure Audio Device...

Configure External De:‘\é:ces...

2. Klepnéte na tlacitko Pridat. Tim se otevie okno Pfidat zafizeni.

G = @@

Goneral Audio Setup  Extemal Devices.

Name Send To Rsceive From

Add.,. Edit.. Aemove  Placement.

¥ Notify me f devices are unavaiisble when Studio Ona starts

Preferences Song Seup
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Nastaveni aplikace Studio One Navod k obsluze

3. Z nabidky nalevo vyberte ze seznamu vas MIDI kontroler
vyrobci a modely. Pokud vas MIDI kontrolér v seznamu nevidite, vyberte New
Keyboard. V tomto okamZiku mUZete upravit nazev vasi kldvesnice
zadanim vyrobce a nazvu zafizeni.

Device Model New Keyboard

Manufacturer

Device Name New Keyboard

MIDI Channels
12345686 7 8 91011 12131415618

Receive From MIDI Port #1

Fitter Aftertouch
Program Change
Pitch Bend
Controllers

Send To None

Spiit Ghannels

+'| Default Instrument Input

Cancel

4. Musite urcit, které MIDI kanaly budou pouZity pro komunikaci s touto klavesnici.
Pro vétSinu Gceld byste méli vybrat vSechny MIDI kanaly.
Pokud si nejste jisti, které MIDI kanaly vybrat, vyberte vSech 16.

5. Studio One umoznuje odfiltrovat konkrétni ovladaci funkce. Pokud chcete, aby
Studio One ignorovalo Aftertouch, Pitch Bend, Program Change nebo
vSechny zpravy CC, povolte filtrovani pro kteroukoli nebo vSechny tyto zpravy.

6.V rozeviraci nabidce Receive From vyberte vstup MIDI rozhrani, ze
kterého bude Studio One Artist prijimat MIDI data (to znamena MIDI
port, ke kterému je pripojena vase klavesnice).

Tip pro zkuSeného uzivatele: V rozeviraci nabidce Odeslat do vyberte vystup rozhrani
MIDI, ze kterého bude vas Studio One Artist odesilat MIDI data do klaviatury.

Pokud vas klavesovy ovladac nepotrebuje prijimat MIDI data ze Studio One, mUzZete
toto ponechat nevybrané.

7. Pokud je to jedina klavesnice, kterou budete pouzivat k ovladani vasich
externich syntezatord a virtudlnich néstrojd, méli byste zaskrtnout
policko vedle Default Instrument Input. Tim automaticky prifadite
klavesnici k ovladani vdech MIDI zafizeni ve Studio One Artist.

8. Kliknéte na ,OK".

Pokud mate zvukovy modul, ktery chcete pFipojit, ponechte okno Externi

zafizeni oteviené a prejdéte k dalSi casti této casti.
Pokud ne, miZete okno zavfit a preskocit na dalsi ¢ast.
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Nastaveni externiho MIDI zvukového modulu

Ovladace MIDI nastrojt (klavesy, MIDI kytary atd.) odesilaji hudebni informace ve
formé MIDI dat do ténovych modult a virtualnich nastrojl, které reaguji
generovanim zvuku podle pokyn(. Ténové moduly mohou byt samostatna zvukova
zafizeni nebo mohou byt integrovany do MIDI néstroje, jako je kldvesovy syntezator.
Studio One Artist oznacuje viechny generatory tond jako nastroje. Jakmile nastavite
ovlada¢ MIDI klavesnice, vénujte chvili konfiguraci zvukového modulu.

Ujistéte se, Ze jste pripojili MIDI In vaSeho externiho
zvukového modulu k MIDI Out vaSeho MIDI rozhrani.

1.V okné Externi zarizeni kliknéte na tlacitko Pridat.

E @ &

Locations Audio Setup

Recane From

Praferonces. | Song Selup

2. Vyberte své zafizeni v nabidce vlevo. Pokud vaSe zafizeni neni v seznamu,
vyberte Novy ndstroj. V tomto okamziku mUZete upravit nazev vasi
klavesnice zadanim vyrobce a nazvu zafizeni.

Device Model New Instrument
Manufacturer

Device Name New Instrument

Receive From None

Send To MIDI Port #1

MIDI Channels All

12374 667 8 8 1011 1213 14 15 16

v Send MIDI Clock
Use MIDI Clock Start
Send MIDI Timecode

CC Automation interval 10ms |

3. Urcete, které MIDI kanaly budou pouZity pro komunikaci s timto zvukovym
modulem. Pro vétsinu Ucelt byste méli vybrat vSechny MIDI kanaly. Pokud
si nejste jisti, které MIDI kandly vybrat, doporucujeme vybrat vSech 16.

4.V nabidce Send To vyberte vystup MIDI rozhrani, ze kterého Studio One
Umélec odesle MIDI data do vaSeho zvukového modulu. Kliknéte na ,,OK" a zavrete
okno Externi zafizeni. Nyni jste pFipraveni zacit nahravat ve Studio One Artist.

Zbytek tohoto Rychlého priivodce se bude zabyvat tim,
jak nastavit skladbu, a probere nékteré obecné tipy pro
pracovni postup pro navigaci prostfedim Studio One Artist.
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5.3 VytvoFeni nové pisné

Nyni, kdyZ jste nakonfigurovali vase audio a MIDI zafizeni, pojdme
vytvoFit novou skladbu. Za¢neme nastavenim vychoziho audio I/0.

1. Na Uvodni strance vyberte ,Create a New Song".

Create a new Song

2.V okné Nova skladba pojmenujte skladbu a vyberte adresar
které byste chtéli uloZit. Vlevo si vSimnete seznamu Sablon. Tyto Sablony
poskytuji rychlé nastaveni pro rlizna zafizeni a nahravaci situace. Sekce
popisuje vytvoreni skladby z prazdné relace.

Styles Interfaces User
Song Title My First Song

Empty Song
Create an empty song {fUsers/wsmith/Documents/StudioOne..ongs

t Band Record
16 Track b: C Sample Rate
/~, House/Techno
‘ ) Resolution

Use

@ Instruments Set Timebase
i Song Length 5:00 min
Tempo 120.00 BPM

Time Signature 4/ 4

v Stretch audio files to Song tempo

Empty Sang

Greate an empty song

3. Vyberte ,Empty Song"” ze seznamu Templates. V tomto okamzZiku byste méli
skladbu pojmenovat a vybrat preferovanou vzorkovaci frekvenci a bitovou
hloubku pro nahravani a prehravani. Mzete také nastavit délku své skladby
a typ formatu Casu, ktery chcete, aby ¢asova osa sledovala (nota¢ni pruhy,
sekundy, vzorky nebo snimky). Po dokonceni klepnéte na tlacitko OK.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Pokud planujete importovat smycky do vasi skladby, ujistéte se, Ze je
vybrana moZnost Roztahnout zvukové soubory na tempo skladby. Tim se automaticky importuji smycky
ve spravném tempu.

5.3.1 Konfigurace vaseho audio I/0

1. Kliknéte na Song | Song Setup pro nastaveni vzorkovaci
frekvence a rozliSeni a konfiguraci audio 1/0.
Studio One File Edit

LGN Track Event Audio Tra

Import File... T #0
Export Mixdown... #E
Export Stems... {3¥8E

Update Mastering File...
Add to Project >

Locate Missing Files...
Locate Missing Devices...
Remove Unused Files
Copy External Files...

Show Media Folder in Finder

Song Setup...

Song Information \
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2. Kliknéte na zalozku Audio I/0 Setup.

»@»

Audio I/O Setup

3. Na karté Vstupy mizete povolit kterykoli nebo viechny vstupy na vasem poditaci
audio rozhrani, které chcete mit k dispozici. Doporucujeme vytvofit mono vstup pro kazdy ze
vstupl na vasem rozhrani. Pokud planujete stereo zaznam, méli byste vytvofit také nékolik

stereo vstupU.

&b
PreSonus Quantum .i“)‘ ‘,\J“rz.” ‘&“.\r‘:’ ‘}\3

&
5
W+

Input 1 1 R

4. Klepnutim na zélozku Vystupy povolite néktery nebo vSechny vystupy na vasem audio
rozhrani. V pravém dolnim rohu uvidite nabidku Audition Select. To vdm umozni
vybrat si vystup, ze kterého budete zvukové soubory poslouchat, neZ je importujete
do Studio One Artist. Obecné budete chtit, aby to byla hlavni vystupni sbérnice.

Add (Mong)  Add (Stereo) Remove Make Default  Audition

Preferences Song Setup.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Pokud chcete, aby tato konfigurace I/0 byla stejnd pfi kazdém otevreni
aplikace Studio One, kliknéte na tlacitko Nastavit jako vychozi.
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5.3.2 Vytvareni zvukovych a nastrojovych stop

1.V levém hornim rohu okna Usporadat si vSimnete
nékolik tlacitek. Tlacitko UpIné vpravo je tlacitko Pridat stopy. Klepnutim na toto
tlacitko otevrete okno Pfidat stopy.

806

Add Tracks [T]

2.V okné Pridat stopy muUZete upravit ndzev a barvu stopy, pridat pfednastavenou
sestavu efektl a nastavit fyzicky zdroj pro vstup a vystup vasich zvukovych stop.
Nejdllezitéjsi je, Ze si mGZete vybrat poCet a typ stop, které chcete vytvofit.

Add Tracks

Audio!

Pack Folder

Auto-Color

Format
Preset No Preset
Input None Ascending

Qutput Main Ascending

OK

Y

Zvuk. Tento typ stopy pouZijte k nahrévani a pfehravani zvukovych soubor(.

Nastroj. Tuto stopu pouZijte k nahravani a prehravani MIDI dat pro ovladani
externich MIDI zafizeni nebo plug-ind virtudlnich nastroju.

Automatizace. Tento typ stopy vdm umoziiuje vytvorit automatické

ovladaci prvky parametr( pro vasi relaci.

Slozka. Tato stopa vdm pomuzZe spravovat vasi relaci a také rychle
upravovat vice stop najednou.

Tip pro zkuSeného uZivatele: Pokud byste chtéli pfidat zvukovou stopu pro kazdy z dostupnych

vstupl, prejdéte na Track | Pridat stopy pro viechny vstupy.

Rec Draha
Ztlumit Paze nazev
Sama | Monitor Metr
Zvyk
Draha ¢
Barva 1 M - ]
ST/Mono O Inputi
2 None
Zvukovy vstup
Source Select Input 1 - Front Left

Input 2 - Front Right

Audio I/0 Setup

Poznamka: Stopy nastroje jsou témér totozné se zvukovymi stopami. Seznam vstupnich zdrojd pro
stopy nastroje uvadi dostupna externi MIDI zafizeni a také vSechny virtualni nastroje, které byly pridany
do skladby.
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5.3.3 Nahravani zvukové stopy

1. Chcete-li zahdjit nahravani, vytvorte zvukovou stopu v okné Pfidat
stopy, nastavte jeji vstup na Vstup 1 na vasem zvukovém
rozhrani a ke stejnému vstupu pripojte mikrofon.

Pack Folder

Auto-Color

Format

Preset No Preset

Input Input 1 Ascending
Output Main Ascending

OK

W

2. Vyberte Record Enable na stopé&. Pfi mluveni/zpévu do mikrofonu zvySte Uroven
vstupu 1 na vaSem audio rozhrani. Méli byste vidét, Ze mé&¥ic vstupu v
aplikaci Studio One Artist reaguje na vstup. Upravte zesileni tak, aby se

vstupni Uroven blizila maximu bez ofezavani (zkresleni).

M S @ [€ Audio!

Input 1 * O

Nyni jste pFipraveni zahajit nahravani. Uplné pokyny naleznete v referenéni pfiruéce k
aplikaci Studio One v Napovédeé | Referen¢ni prirucka Studio One.

5.3.4 Pridani virtudlnich nastroju a efektl

Do své skladby mUzete pridat zasuvné moduly a néstroje pretazenim z prohlizece.
MUZete také pretdhnout efekt nebo skupinu efektl z jednoho kanalu do druhého,
pretahnout pFizpUsobené efektové Fetézce a okamzité nacist vasi oblibenou
predvolbu virtudlniho nastroje, aniz byste museli prochazet nabidku.

Otevreni prohlizece

V pravém dolnim rohu okna Usporadat jsou tFi tlacitka:

Mix

Upravit. Tlacitko Edit otevira a zavira editory zvuku a MIDI.
Smés. Tlacitko Mix otevre a zavie okno Mixer.

Prochazet. Tlacitko Prochazet otevre prohlize¢, ktery zobrazi vSechny
dostupné virtualni nastroje, zasuvné efekty, zvukové soubory a soubory
MID], stejné jako soubor zvukovych soubor( nactenych do aktualni relace.
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Virtudlni nastroje drag-and-drop

Chcete-li do relace pridat virtualni nastroj, otevrete prohlizec a kliknéte na
tla¢itko Instrument. Vyberte nastroj nebo jeden z jeho patchd z prohlizece
nastroje a pretahnéte jej do zobrazeni Arrange. Studio One Artist automaticky
vytvori novou stopu a nacte nastroj jako vstup.

# Instruments

Sort by: Vendor
» @@ Multi Instruments
|
» B Apple
4 i
r w Impac
3 w Mai Tai
“ w Mojito
default
» B PreSonus
Acid Dreams
Basslead

Bouwow

Insert Instrument on new Instrument Track:
Mojito: Basslead
Clavinet
Deep Pul
De:

Dinky Mole

Drag-and-drop efekty

Chcete-li ke stopé pridat efekt zasuvného modulu, klepnéte v prohlize¢i na
tlacitko Efekty a v prohlizeci efektl vyberte zasuvny modul nebo jednu z jeho
predvoleb. Pfetahnéte vybér pres stopu, do které chcete pridat efekt.

Bars ~ Adaptive
Timebase Snap

Drag-and-Drop audio a MIDI soubory

Zvukové a MIDI soubory Ize rychle vyhledat, vyzkouSet a importovat do vasi
skladby pretaZzenim z prohliZzece souborl do zobrazeni Usporadat.

Pokud soubor pretahnete na prazdné misto, vytvori se nova stopa s

timto souborem umisténym na pozici, kam jste jej pretahli. Pokud

pretdhnete soubor do existujici stopy, soubor bude umistén jako nova &ast stopy.

Sort by: Style Instrument Character
r I Jazz
» @ Rock
» Il Blues
4 @ Electronic
4 i Bass
Punchy Bass 01 100bpm A 4 i loop
4 v Audio Files
4 r Electronic Audioloops
4 [l PreSonus
Punchy Bass 01 100bpm A.audioloop

‘h!‘ Punchy Bass 02 100bpm A.audioloop

nchy Bass 03 100bpm A.audioloop
4.01.02.00 Punchy 04 100bpm A.audioloop

Punchy Bass 05 100bpm A.audioloop

Punchy Bass 06 100bpm A.audioloop
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MIDI mapovani ATOM
66.1 PodloZky a banky Navod k obsluze

MIDI mapovani

¢ Banka 3 MIDI Banka 8 MIDI
islo podlozky
Poznamka Hodnota Pozndmka Hodnota

1 R

Hus

El s

32

H var

& st

1/16T

B z2r

ﬂ Duplicate

1 pelete
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6 MIDI mapovani ATOM
6.2 Knofliky Navod k obsluze

Cisla podlozek Bank 3 MIDI

Pokracovani Poznamka Hodnota

m Velocity -

Velocity +

mnmwser

I Tempo

anopi

mLDDpP

Knoflik MIDI CC HEX hodnota

14 BO OEh 0-127

15 BO OFh 0-127

BO 10h 0-127

17 BO11h 0-127

A. LH. M. ) .
B
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MIDI mapovani ATOM
66.3 Tlacitka Navod k obsluze

Knoflik MIDI CC HEX hodnota Rozsah
18 B0 12h 0-127
19 B0 13h 0-127
20 BO 14h 0-127
21 BO 15h 0-127

6.3 Tlacitka

Knoflik MIDI CC HEX hodnota Knoflik MIDI CC HEX hodnota

27 B0 1Bh Right 102 BO 66h

28 BO 1Ch Select 103 B0 67h

Show/ 29 B0 1Dh Zoom 104 B0 68h
Nudge 30 B0 1Eh Click 105 BO 69h
Quantize Countn
Nudge - Click
23 B0 17h S, it 106 B0 6Ah
31 B0 1Fh Record 107 B0 6Bh
Save

=
m

i

85 B0 55h Record 108 BO 6Ch
Save
Setup 86 B0 56h 109 B0 6Dh

o

87 B0 57h Play 110 BO 6Eh
C Locp
Down 89 B0 59h ?ng 1 BO 6Fh

Left Ll B0 5Ah

c £ g
8 g
o

112 BO 70h
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6 MIDI mapovani ATOM
6.4 ReZim pokrocilého nastaveni Navod k obsluze
6.4 ReZim pokro¢ilého nastaveni

Vas ATOM kontrolér vam umoZiiuje prizptsobit MIDI kanaly pro nékolik funkci
pomoci Advanced Setup Mode.

Chcete-li spustit rezim pokrocilého nastaveni, stisknéte a podrzte

soucasné tlacitka Shift a Setup.

Kdy? je aktivni rezim pokrocilého nastaveni, 16 padl na kontroleru ATOM nebude posilat

MIDI zpravy, ale budou fungovat jako tlacitka pro vybér kanalu.

Pozndmka: Zmény provedené v reZimu pokrocilého nastaveni se neprojevi, pokud je aktivni
ovladaci prvek Studio One Native. Tento reZim je navrzen tak, aby pfizplsobil ATOM pro

pouziti s aplikacemi tfetich stran.

6.4.1 Vyberte Pad MIDI Channel

Ve vychozim nastaveni vysila 16 pad( své MIDI zpravy na MIDI Channel 10.
Stisknuti tlacitka Song Setup, kdyZ je aktivni reZim Advanced Setup Mode, vdm umoZni
zménit MIDI kanél pro 16 pad(i na vaSem ATOM.

Stisknéte cislo padu pro pozadovany MIDI kanal. Chcete-li napfiklad zménit kanal MIDI na kanal 3,
stisknéte pad 3.

Chcete-li resetovat MIDI kanal na vychozi (MIDI kandl 10), stisknéte tlacitko Nahoru.

¥

[ [

6.4.2 Vyberte kanal Knob MIDI

Ve vychozim nastaveni posilaji 4 knoby své MIDI zpravy na MIDI kanal 1.
Stisknuti tlacitka Set Loop, kdyZ je aktivni rezim Advanced Setup Mode, vdm umozni
zménit MIDI kanal pro 4 knoby na vaSem ATOM.

Stisknéte cislo padu pro pozadovany MIDI kanal. Chcete-li napfiklad zménit kanal MIDI na kanal 3,
stisknéte pad 3.

44



6 MIDI mapovani

6.4 ReZim pokrocilého nastaveni

ATOM

Navod k obsluze

Chcete-li resetovat MIDI kanal na vychozi (MIDI kanal 1), stisknéte tlacitko Nahoru.

6.4.3 Tlacitko Select MIDI Channel

Ve vychozim nastaveni funkce 22 tlacitek uvedené v ¢asti 6.3 odesilaji své MIDI zpravy na
MIDI kanal 1. Stisknuti tla¢itka Editor, kdyz je aktivni rezim pokrocilého nastaveni,
vam umozni zménit MIDI kandl pro tlac¢itka na vaSem ATOM.

Stisknéte Cislo padu pro pozadovany MIDI kanal. Chcete-li napFiklad zménit kanal MIDI na
kanal 3, stisknéte pad 3.

Chcete-li resetovat MIDI kanal na vychozi (MIDI kandl 1), stisknéte tlacitko Nahoru.

6.4.4 Vybér kanalu Pressure MIDI

Nudge

Quantize

N6

Ve vychozim nastaveni vysilad 16 padd své zpravy MIDI Pressure na MIDI Channel 10.
Stisknuti tlacitka Nudge, kdyZ je aktivni rezZim Advanced Setup Mode, vdm umozni
zménit MIDI kanal, na ktery bude 16 padl posilat zpravy Pressure.

Stisknéte cislo padu pro poZadovany MIDI kandl. Chcete-li napriklad zménit kanal MIDI na
kanal 3, stisknéte pad 3.

Chcete-li resetovat MIDI kanal na vychozi (MIDI kandl 10), stisknéte tlacitko Nahoru.
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6 MIDI mapovani ATOM

6.4 ReZim pokrocilého nastaveni Navod k obsluze

6.4.5 Zapnuti/vypnuti poznamky Pad

Ve vychozim nastaveni odesild 16 padd na vaSem ATOMu zpravy Note On/Off na kazdé bance.

Pomoci rezimu pokrocilého nastaveni mizete nakonfigurovat kterykoli pad na bance 1 tak, aby
posilal pouze zpravy CC. Chcete-li vypnout Note On/Off pro jakykoli pad, stisknéte tlacitko Show/
Kdyz je aktivni reZzim pokrocilého nastaveni, tlacitko Skryt. Pady, které sviti, maji povolenou funkci

Note On/Off. Pady, které nejsou osvétlené, budou odesilat pouze zpravy CC.

Poznamka: Aby byla tato moZnost dostupna, musite byt na Bank 1, kdyZ vstoupite do rezimu pokrocilého
nastaveni.

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni, stisknéte tlacitko Nahoru.

6.4.6 Nastaveni jasu

=7 =) Chcete-li upravit jas LED diod na vasem ATOMu, stisknéte tlaitko Bank, kdyz je
aktivni rezim pokrocilého nastaveni. To vdm umozni prochazet tfemi dostupnymi

moZnostmi jasu.
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Vecere je nachystand

Pridany bonus: Drive prisné tajny recept PreSonus na...

Andouille & German Red Cabbage Po-Boys

Ingredience:
+ 1 mala cibule

* 3 polévkové [Zice. Cerstvy
zazvor * 1 mala hlava cervené zeli
* 1 1Zi¢ka soli

« 3 polévkové Izice. Milacek

« % Salku Cerveného octa

+ 12 oz Andouille nebo Bratwurst klobasa nakrajena podéiné
« % Ib. Muenstersky syr

* Kreolska nebo némecka hor¢ice podle chuti

* 1 bochnik francouzského chleba

Navod na vareni:

1. Ve velké panvi rozehtejte 2 IZice rostlinného oleje. Pfidejte cibuli a zazvor a varte je asi 3 minuty, dokud cibule neza¢ne vadnout. Pfidejte zeli,

ocet a med a poté varte asi 5 minut. Podle chuti dosolime a ddme stranou.

2. Na panvi rozpalime olej. Pfidejte klobasu Feznou stranou doll, dokud nebude krasné hnéda, otocte a opékejte asi 5 minut, dokud neni dikladné

varené.

3. Nakrdjejte chléb podéiné, poloZte na néj zeli, pak klobasu a syr. Toastujte pod brojlerem nebo v horké troubé, dokud se syr nerozpusti a chléb

nebude kfupavy.

4. Namazte hof<¢ici na chleba. Sendvi¢ pak miZete nakrajet na 2-3 kusy a sdilet (nebo ne, pokud méate opravdu hlad).

BONUS: Zeli navic Ize pouZit jako koFeni k masu, vejcim, sendvi¢im atd.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Viechna prava vyhrazena. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre,

StudioLive, Temblor, Tricomp a WorxAudio jsou registrované ochranné znamky spolecnosti PreSonus Audio Electronic, Inc. Studio One je registrovan ochranna znamka spoleénosti PreSonus Software Ltd.

Mac, macOs, i0S a iPadOs jsou registrované ochranné znmky spolecnosti Apple, Inc., v USA a dal3ich zemich.

Windows je registrovana ochranna znamka spoleénosti Microsoft, Inc. v USA a dalSich zemich.

Dal3i nazvy produktdi uvedené v tomto dokumentu mohou byt ochrannymi znamkami prislusnych spoleénosti. Vsechny specifikace se mohou bez upozornéni

zménit... kromé receptu, ktery je Klasicky.
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