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1 Ulevaade

1.1 Sissejuhatus

Ul PreSonus

Taname , et ostsite PreSonus® ATOM tootmis- ja jdudluspadja kontrolleri. 16 taissuuruses,
kiirus- ja survetundliku RGB plaadi ja 8 maaratava padjapangaga ATOM vdimaldab teil luua
I66ke, mangida virtuaalseid instrumente ning kéivitada sémpleid ja silmuseid tletamatu
véljendusrikkuse ja paindlikkusega. Rohkem kui kompaktne, diinaamiline jdudluskontroller,

koos Studio One® ja Ableton® Live'iga muutub ATOM tihedalt integreeritud tootmiskeskkonnaks.

Sulle meeldib, kuidas ATOMi ilmekad padjad, paindlikud juhtnupud ja tihe integratsioon Studio
One’iga avavad teie tootmiskeskkonna ja kiirendavad teie t66voogu.

PreSonus Audio Electronics on pihendunud toodete pidevale taiustamisele ja hindame
teie ettepanekuid korgelt. Usume, et parim viis pideva tootearenduse eesmargi
saavutamiseks on kuulata tdelisi eksperte: meie hinnatud kliente. Hindame toetust, mida
olete meile selle toote ostmisega naidanud, ja oleme kindlad, et naudite oma ATOM-i!

Teave selle juhendi kohta. Soovitame teil kasutada seda juhendit, et tutvuda oma ATOM-i
funktsioonide, rakenduste ja tdévoogudega, enne kui proovite seda arvutiga ihendada. See
aitab teil saavutada paremaid tulemusi ja kiiremaid tulemusi.

Sellest juhendist leiate ndpunditeid tohusale kasutajale , mis vdivad teid kiiresti teha
ATOMi eksperdiks ja aidata teil oma investeeringust maksimumi vétta.

1.2 Toote registreerimine

PreSonus on piihendunud oma klientidele parima kogemuse pakkumisele.
Minu PreSonus on kdigi meie registreeritud klientide vajaduste jaoks
moeldud portaal. Oma Minu PreSonuse kontolt saate vaadata koiki oma
PreSonuse riist- ja tarkvara registreerimisi; laadige alla draiverid, installerid ja
sisu; votke Uhendust toega; jalgida tellimusi ja palju muud.

ATOM-i registreerimiseks

[ Dorthavea My PreSonusaccountyet? Minge saidile My.PreSonus.com ja jérgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Here's why you should signup.

One account gets you everything you need, fromsuppart to forums
to product info and upgrades. Get the inside track on training
videos, tutorials, special offers, and advance notifications.

c Register a product on My.PreSonus and you're eligible

, for technical support, timely updates, expedited
warranty service and quick tracking should you ever
need repalr. You also get special promotions that are
‘mermbers only'! vOI
:.0. Join "1 yof P isers and share
ideas, projects, and yes, gripes on our forum and blogs. It's a lively,
@ i tingedvibeanditewaiting foryou

I Create My.PreSonus Account I

Laadige rakendus MyPreSonus alla Apple App Store'ist voi Google Playst.
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1.3 Mis on karbis

Teie ATOM-pakett sisaldab jargmist:

ATOM tootmis- ja jdudluspadija kontroller

PreSonus ATOM kiirjuhend

6-tolline (1,8 m) USB-kaabel

1.4 Mis on teie Minu PreSonuse kontol
Kui olete oma ATOM:-i registreerinud, saate alla laadida jargmise:

' Studio One Artisti salvestustarkvara ja sisu

4

Universaalne juhtimine (vajalik plsivara varskendamiseks)
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1.5 Kaaslased PreSonuse tooted

Taname, et valisite PreSonuse! Lahendusettevdttena usume, et parim viis oma klientide
(see olete teie) eest hoolitsemiseks on tagada teile parim voimalik kogemus signaaliahela
algusest kuni I16puni. Selle eesmargi saavutamiseks oleme seadnud prioriteediks sujuva
integreerimise nende toodete igas disainifaasis alates esimesest paevast. Tulemuseks
on susteemid, mis suhtlevad Uksteisega nii, nagu ette nahtud — otse karbist valja vottes

— ilma liigsete seadistamisprobleemideta.

Oleme teie jaoks siin. Lisateavet leiate aadressilt www_presonus com
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1.6 Piisivara varskendused

PreSonus on plihendunud pidevale toote taiustamisele. Selle kohustuse osana
pakume perioodilisi plsivara véarskendusi, mis lisavad funktsioone, parandavad
funktsionaalsust ja lahendavad valdkonnas avastatud probleeme.

Seet6ttu on tungivalt soovitatav alla laadida Universal Control oma My PreSonuse
kontolt parast ATOM-i registreerimist.

Markus. Selle juhendi avaldamise ajal on teie ATOMi taielikuks funktsioneerimiseks vajalik
pusivara varskendus. Peate alla laadima ja installima Universal Controli ning kéivitama oma
seadme pusivara varskenduse.

Installimise ajal antakse teile voimalus installida erinevaid PreSonuse helidraivereid.
ATOM-i kasutamiseks pole draiveri installimine vajalik.

-
Custom Install on “Macintosh HD”
Package Name Action Size
@ Introduction Upgrade 86.9 MB
StudioLive AlI/RM FireWire Driver Skip 456 KB
» Read Me QE’
o License
» Destination Select
@ Installation Type
I -
Space Required: 86.9 MB Remaining: 32.62 GB
Go Back Continue

Parast installimist Gthendage ATOM arvutiga. Teie ATOM on
taielikult bussi joul. Kui kasutate USB-jaoturit, veenduge, et iihendaksite
oma ATOM:-i toiteallikaga pordiga.

- A
== |
ATOM tagantvaade

Universaalne juhtimine annab teile méarku, kui teie ATOM-i jaoks on saadaval uus pisivara.
Kldpsates nupul Varskenda pusivara, algab varskendusprotsess. Kui pusivara
varskendamine on I6ppenud, taaskaivitub teie ATOM automaatselt.
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2 Juhtnupud
2.1 Ulemise paneeli iilevaade
( N

AT@M -®

clel®

[E] Browser T Tempo H Loop « 8 Loop »
Elouplicate [ pelete [ velocity- B velocity +

| 5 K123 /8T E ner B 1z
Eva His Hins | 4 Rler]
4% PreSonus
\ J

1. Olekuindikaator. See LED muudab varvi, et ndidata, kas Studio One Native juhtseade on
aktiivne voi mitte. Kui Studio One vdi Ableton Live on Ghendatud, pdleb LED siniselt. Muude

rakenduste puhul pbleb see roheliselt.
2. Nupud 1-4. Need nupud edastavad vastavalt MIDI CC14-17. Vt jaotist 6.2.

3. Surve- ja kiirustundlikud kontrolleri padjad. Neid 16 padjakest saab kasutada teie tarkvaras
néidiste ja helide kaivitamiseks. Saadaval on kaks erinevat juhtimisreziimi ja mitmed
tdpsemad kohandamisvéimalused. Vaadake liksikasju jaotisest 2.3. MIDI-kaardistuse leiate
jaotisest 6.1.

4. Pank. Kasutage seda nuppu padjapankade 1-8 vahel vahetamiseks. Iga pank saab
juhtida unikaalset 16 individuaalse helirihma, kokku 128 heli.

5. Taielik tase. Kui see on sisse lulitatud, vallandab iga padja oma méératud heli téislédgikiirusel
(127), olenemata sellest, kui pehmelt voi tugevalt 166te (sdltub rakendusest).

6. Markus Korda. Tuntud ka kui "rullimine", noodikordus véimaldab teil
kaivitada heli kindla kiirusega seni, kuni padi hoitakse (soltub
rakendusest). Uksikasju vt jaotisest 2.2.

7. Seadistamine. See nupp véimaldab juurdepéasu
tapsematele konfiguratsioonifunktsioonidele. Uksikasju vt jaotisest 2.3.

8. Maaratavad juhtnupud. Ulejaanud nuppudel on Studio One'is véi Ableton Live'is spetsiaalsed
funktsioonid (liksikasju vt jaotistest 3 ja 4). Need nupud saadavad unikaalseid MIDI CC
s6numeid ja neid saab kasutada mitmel otstarbel muudes rakendustes. Maaratud MIDI CC
teadete tabelit vt jaotisest 6.3.
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2.2 Markus Korda

Nagu eelnevalt mainitud, véimaldab Note Repeat heli korduvalt kéivitada méaratud kiirusega
seni, kuni hoiate maaratud nuppu all. Sel viisil saate kaivitada naiteks %4 noodi jada, vajutades ja
hoides all padi.

MIDI-kell maarab tempo, mille juures noodikordus heli kdivitab.

Sisemise kella puhul seadistatakse see kiirhaalestuse reziimis. Uksikasju vt jaotisest
2.3.5. Kui thendate DAW-i v6i mdne muu rakendusega, mis pakub peamist MIDI-kella,
madaratakse tempo selle rakenduse seest.

Méarkme korduse aktiveerimiseks vajutage Méarkme korduse nuppu, kui soovitud pank on
aktiivne. Koik padjad hakkavad vilkuma.

Vajutage nuppu, mis on maératud helile, mille puhul soovite méarkuse kordamise lubada.

Bowiar [ [ fniocy +

@ @ @ @ Padjad 1-8 pdlevad Uhtlaselt.

]

s PreSonus

T 7 3 Vajutage ja hoidke all markuse vaartust, mida soovite kasutada. Markme véartused, mis kuvatakse

[ m [

T

iga padja numbrist paremal.

Valitud padjale méaaratud heli kordub valitud vaartusega, kuni klahvi vabastate.

Markus. Studio One'is kaitub markmete kordamine veidi erinevalt. Viimati vajutatud pad valitakse
noodi kordamiseks.

Noodi kordamise ajal méne muu padi valimiseks vajutage ja hoidke all nuppu Vali ja valige
soovitud padi. Valimisnupu vabastamisel kasutatakse uut padi noodi kordamiseks.

Markus: avaldamise ajal ei toeta Ableton Live funktsiooni Markuse kordamine ATOMiga.
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Kaivitatud heli muutmiseks vajutage nuppu Vali ja seejarel vajutage soovitud nuppu.

Note Repeat'ist valjumiseks vajutage uuesti nuppu Note Repeat. Nupp jaab
pblema seni, kuni mérkuse kordamine on aktiivne.

2.3 Kiire seadistusreziim

Teie ATOM-kontroller pakub kiirh&alestusreziimi kaudu kohandamisvalikuid.

Kiirhaalestusreziimi kaivitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu
Setup ATOM-kontrolleri paremal kiljel.

Kui kiirhaalestuse reziim on aktiivne, ei saada teie ATOM-kontrolleri 16 padi MIDI-teateid, vaid
toimivad kiirh&alestuse funktsioonide lilitusnuppudena.

Nupu Setup vabastamine véljub kiirhaalestuse reziimist.

Tapsemate kohandamisfunktsioonide kohta vaadake jaotist 6.4

2.3.1 Padjareziimid

MIDI-trummireziim (vaikeseade) MIDI-klaviatuurireziim Mardipaeva mood

Kui h&alestus on lubatud, vdimaldavad padjad 1-3 valida
ATOM:-i padjandite kaitumist.

» MIDI-trummireziim. See on teie ATOM-i vaikeseade. Selles reziimis pdlevad
teie kontrolleri padjad iga panga jaoks sama vérviga. Padja vajutamine
muudab vérvi valgeks, mis néitab, et MIDI-sbnum on saadetud.

+ MIDI-klaviatuurireziim. Selles reziimis olevad padjad teie
ATOM siittib klaveriklaviatuuri mustrit jargides, kus valged klahvid on
tahistatud kollase ja mustad klahvid sinisega. Lisateabe saamiseks
vaadake jaotist 2.3.1.1.

+ Mardipéevareziim. See on teie ATOMi testreziim. Aktiivselt liguvad RGB
LED-id saadaolevate vérvide vahel ringi.

Markus. Avaldamise ajal ei ole padjareziimid saadaval, kui Studio One vdi Live'i omajuhtimine
on aktiivne .
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2.3.1.1 MIDI-klaviatuurireziim

C

JA =

&

C D

Kui MIDI-klaviatuurireziim on aktiivne, toimivad teie ATOM-padjad Uihe oktaavi
klaviatuurina vahemikus C kuni C igas oktaavis. Padjad 15 ja 16 reguleerivad
oktaavi vastavalt alla voi Ules.

Markus. Pangandus on selles reziimis keelatud. Padja paigutus vdib olenevalt rakendusest erineda.

2.3.2 Surve tiiip

Valjas CcC Jarelpuudutus Kanali rohk (vaikeseade)

Surve abil saadetava s6numi tlilbi saate valida jargmiselt.

« Véljas. See liilitab rohuteated vélja.
« CC. Lodgijargne surve saadab CC22.

« Aftertouch. Lodgijargne surve saadab Aftertouchi (tuntud ka kui
poltfooniline jérelpuudutus).

+ Kanali rohk. See on teie ATOM-i vaikeseade. L6dgijargne surve saadab kanali rohuteateid (tuntud ka kui
monofooniline jarelpuudutus).
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2.3.3 Rohu lavi

Madal Keskmine Korge (vaikimisi)

Teie ATOM-kontrolleri patjade réhulével on kolm seadet.

- Madal. See sate nGuab parast esialgset [66ki minimaalset survet enne MIDI-
réhusénumi saatmist.

- Keskmine. Kui see sate on lubatud, llkatakse surveteade
pérast esialgset |66ki veidi edasi.

+ Korge. See on ATOM-i vaikesate ja nduab suurimat
surve suurus pérast streiki, et MIDI-rdhus6num saata.

Voimsa kasutaja nduanne: olenemata rohulévi seadistusest algab réhu vaartus alati 0-st voi
127-st (olenevalt globaalse réhu sattest).

Globaalse rohu vahemikku saab lilitada, et edastada vaartusi 0 kuni 127 voi
127 kuni 0. Vaikimisi on vahemik 0 kuni 127.

Rohuvahemiku lUliti

234  Lo6ogikiirus

Pehme Keskmine (vaikimisi) Raske

Teie ATOM-i juhtplokkide 166gikiirusel on kolm seadet. Kasutage padjandeid 13—15, et
reguleerida, kui kiiresti teie padjad neile vajutades reageerivad: - Pehmed.

See seade on optimeeritud mangijatele, kes eelistavad mangida pehmelt.
Pehmed padjalédgid toovad kaasa kdrgemad MIDI vaartused.

+ Keskmine. See on ATOM-i vaikeseade ja see on optimeeritud paljude
mangijate ja esitusstiilide jaoks.

- Raske. See seade on optimeeritud méngijatele, kes eelistavad méangida suure
jduga. Tugevamad padjalédgid pohjustavad madalamaid MIDI vaartusi.
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2.3.5  sisemine MIDI kella tempo

2.3.6 Paanika

MIDI kella tempo

KiirseadistusreZiimis vilgub Pad 16 siinkroonis sisemise MIDI-kella tempoga.
Vaikimisi on see 120 BPM. Tempo reguleerimiseks kasutage seda nuppu, et
puudutada soovitud BPM-i.

See pad on keelatud, kui véline MIDI kell on saadaval ja DAW transpordi
taasesitus on aktiivne. Valine MIDI-kell lubatakse automaatselt, kui Studio One

Native juhtimine on aktiivne.

Voimsakasutaja nduanne: MIDI-kella tempot saab reguleerida ka kiirseadistusreziimis nuppu 4 keerates.

Paanika

Koigi MIDI-signaalide keelamiseks vajutage nuppu Pad 4, hoides samal ajal all nuppu Setup.

10
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33.1 Laulu halestusreziim

Taiustatud Studio One'i integreerimine

3.1 Laulu haslestusreziim

Nupu Song Setup vajutamine véimaldab teil Studio One'is kiiresti avada instrumendibrauseri,
valida oma instrumendi pistikprogrammi, valida soovitud eelseadistuse ja luua pala — seda kdike
oma ATOM-kontrolleriga ning pakkuda kiireid navigeerimisfunktsioone.

Loo seadistamise reziimis ei td6ta teie ATOMi 16 padi instrumentide kontrollerina.

Markus. Kui pistikprogramm on hetkel fookuses ja brauser on juba avatud, kui vajutate nuppu
Song Setup, juhivad nupud pistikprogrammi ja ei t66ta selles jaotises kirjeldatud viisil.
Juhtnuppude kasutamiseks allpool kirjeldatud viisil sulgege lihtsalt hetkel fokuseeritud
pistikprogrammi aken.

3.1.1 Tempo juhtimine

Puudutage valikut Tempo

Kui loo haélestusreziim on aktiivne, toimib Pad 14 teie Studio One’i seansi koputamise tempo
juhtelemendina.

Voéimsa kasutaja ndpundide: tempo reguleerimiseks voite kasutada ka nuppu 2. Nupu paripaeva
keerates suureneb tempo. Nupu vastupéeva keeramine véhendab seda.

3.1.2 Siindmuste juhtelemendid

Siindmuste valimine

Kui loo haélestus on aktiivne, vajutage vasak- ja parempoolseid nuppe, et valida praegu
valitud loo ajaskaala eelmine ja jargmine stindmus.

Markus. Need nupud navigeerivad brauseris, kui see on fookuses.

Tostuklahvi all hoidmine ja vasak- voi paremnuppude vajutamine valib mitu sindmust.

11
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Dubleeri siindmus

AT@M <% ) Praegu valitud siindmuse dubleerimiseks vajutage klahvi 9.

e

IE0IE00

Kustuta siindmus

AT@M ‘- Praegu valitud stindmuse kustutamiseks vajutage klahvi 10.

3.1.3 Radade navigeerimine

Lugude loendis navigeerimiseks vajutage nuppe Ules ja Alla.

Mérkus. Need nupud navigeerivad brauseris, kui see on fookuses.

ATOM
Omaniku manuaal

12
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3.1.4 Instrumendi lisamine

Instrumentide brauseri avamine

Instrumendibrauseri avamiseks ja sulgemiseks vajutage nuppu Pad 13.

# Instruments

Sort by: F
2 L
FX Input Filter

Favorites

Recent

4 {i} PreSonus

» I Artist Instruments
» W SampleOne

Kui brauser on aktiivne, saate kasutada Ules- ja allanuppe, et navigeerida saadaolevate instrumendi
lisandmoodulite loendis.

13
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Taiustatud Studio One'i integreerimine
3341 Laulu haélestusreziim

Eelseadistuse valimine

Nupu Paremale vajutamine laiendab eelseadete loendit.

Nupu Vasak vajutamine ahestab eelseadistatud loendi.

Voimsakasutaja nduanne: vajutage eelseadistatud loendis navigeerimise ajal nuppu Vasak, et kiiresti
naasta kausta tlaossa.

Loo haélestusreziimis saate kasutada ka paremat ja vasakpoolset

navigeerimisnuppu, et avada ja sulgeda kaustu brauseris,

+ Navigeerimine paremale = Ava kaust (jargmine)

S
!
}
I

Loo loomine

+ Navigeerimine vasakule = kaust sulgemine (tagasi)

Valimisnupu vajutamine loob loo ja loob hetkel valitud eelseadistuse voi pistikprogrammi, kui eelseadet pole

valitud, ning tdstab selle koheseks juhtimiseks fookusesse.

Select Voimsakasutaja nduanne: Kui valite instrumentaalbrauserist eelseadistuse, mitte ei vali lihtsalt instrumendi

pistikprogrammi, saate té6tada kiiremini.

(T JC JC 7

Asendage praegune instrument olemasoleval rajal

AT@M J(_ Olemasoleva instrumendi asendamiseks:

1. Sisenege laulu haalestusreziimi

2. Avage brauser ATOM-ist

3. Otsige Ules soovitud instrument voi eelseadistus.

4. Vajutage ja hoidke all ATOMi tdstuklahvi, seejérel vajutage nuppu Vali
kohta ATOM

14
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Skaalad ja juurte imberpaigutamine klaviatuurireziimis

3.1.5 Kasutaja padjad

Kui kasutate ATOM-i plug-in-siintesaatori juhtimiseks klaviatuurireZiimis (nt ei
kasuta Impact XT-d), saate valida MIDI-nootide fikseerimise fikseeritud
skaalal ning muuta skaala juurnooti.

Skaala tllibi muutmiseks vajutage ja hoidke all ATOM-i Shift nuppu, seejarel
keerake nuppu 1. Péripéeva keerates ligutakse jargmise skaala tulbi juurde.
Vastupéeva keerates liigutakse eelmisele skaala tutbile.

Skaalareziimi kaasamisel jaetakse valja kdik peamised "valed" markmed.

Taielikult vastupédeva on vaikimisi "kromaatiline" skaalatlip. Skaalattlibid kuvatakse vélisseadmete
redaktoris ja neid varskendatakse reaalajas.

Scales Root noodi muutmiseks vajutage ja hoidke all ATOMi Shift nuppu, seejarel
keerake nuppu 2. Jargmise juurnoodi jaoks keerake péaripaeva, eelmise juurnoodi jaoks
vastupédeva. Taielikult vastupdeva on vaikimisi C-juurmark. Juurmarkmed kuvatakse
valisseadmete redaktoris ja neid varskendatakse reaalajas.

Véimsakasutaja néuanne. Saate muuta véalisseadmete redaktoris mastaabitltipi voi juurmarkust
hiirega (kldpsake ja seejarel valige) voi hiire kerimisrattaga (holjutage kursorit ja liigutage

seejarel kerimisratast). Valiste seadmete redaktori kuvamiseks voi peitmiseks hoidke all
tostuklahvi ja seejarel vajutage laulu haalestusnuppu.

Klaviatuurireziimis olles thtib juurnooti juhtplokk praeguse raja véarviga. Kdik muud padjad on
valged.

Loo haalestusreziimis on padjad 1-8 kasutajafunktsioonid, mida
saab maarata. Vaikellesanded on jargmised:

External Devices

2-ATOM +

Duplicate Previous
Variation Variation

Insert Pattern Next Variation

Select All

Chromatic

Mis tahes kasutajaklahvi funktsiooni uuesti méaramiseks avage Studio One'is
vélise seadme redaktor, vajutades oma ATOM-il Shift+Song Setup ja
paremkldpsake soovitud padjal. Otsitava kdskude loendi kuvamiseks valige
rippmendust "Assign Command...".
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Taiustatud Studio One'i integreerimine ATOM

332 Miéra Loop

3.2 Maéra Loop

Ajaskaala tsiikli seadistamine

Omaniku manuaal

Kasutajapaneeli varviméaarangute muutmiseks vasakklopsake valisseadme redaktoris
soovitud padjal ja valige varvivalijast soovitud varv.

Saadaval on 4 kasutajanuppude panka.

Pankade vahetamiseks sisenege loo seadistusreziimi, vajutades ATOMi vasakus Ulanurgas
nuppu Setup, vajutage ja hoidke all ATOMi t6stuklahvi, seejarel:

+ Navigeerimine Ules = pank 1
* Navigeerimine alla = pank 2
+ Navigeerimine vasakule = pank 3

+ Navigeerimise paremale = pank 4

Nupu Set Loop vajutamine voimaldab maérata ajaskaala tsuikli algus- ja 16pp-punkti, samuti

positsioneerida selle seansi jooksul ning keskenduda tsuklialale, et muudatuste tegemiseks kiiresti
sisse suumida.

Kui Set Loop on aktiivne, kasutage ajaskaalal edasi- ja tagasiliikumiseks paremat ja vasakut
nuppu.

Silmuse alguspunkti maaramiseks vajutage nuppu Ules.

Silmuse 16pp-punkti maaramiseks vajutage nuppu Alla.
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Téiustatud Studio One'i integreerimine ATOM

333 Siindmuse toimetaja Omaniku manuaal

Silmuse asukoha muutmiseks ajateljel iima selle pikkust muutmata
vajutage klahve 15 ja 16.

Tagurpidi Edasi

[Eloop < [E Loop >

Voimsa kasutaja ndpundide. Korraldusaknas stindmuse pikkuse mééaramiseks tsukli médaramiseks valige

hiirega objekt ja vajutage SHIFT + Set Loop. See seab ahela pikkuse automaatselt valikule vastavaks.

3.2.1 Suumimine

ATOM voéimaldab teil kiiresti oma tsiiklile keskenduda, et teha kiireid ja Uksikasjalikke muudatusi. Kui
Set Loop on aktiivne, vajutage suuminuppu, et fokusseerida seanss tsiklialale.

Mérkus. Loop peab olema aktiivne.

T

3.3 Siindmuse toimetaja

Kui instrumendiosa on valitud, vajutades nuppu Editor, avaneb Studio One'is
muusikaredaktori vaade. Parima kogemuse saamiseks soovitab PreSonus esmalt

sulgeda instrumendibrauseri.

= @ Mérkus. Kui valitud on mustri sindmus, kaivitub mustriredaktor, vt lisateabe saamiseks jaotist 3.5 .
3
e [T [ [T
oo

=]

Kui redaktori juhtimine on aktiivne, juhivad padjad 9—-12 jargmisi funktsioone.

ﬂ Duplicate m Delete m Velocity - m Velocity +

« Dubleerimine. Markme vdi sindmuse kopeerimiseks vastavalt maératud ruudustikule vajutage klahve 9.

+ Kustuta. Markme voi slindmuse kustutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni 10.

« Kiirus -. Vajutage noodi kiiruse véhendamiseks 10 vorra.

« Kiirus +. Vajutage noodi kiiruse suurendamiseks 10 vorra.

17



Téiustatud Studio One'i integreerimine

333 Siindmuse toimetaja

Wi PreSonus

ATOM
Omaniku manuaal

Kasutage vasakut ja paremat nuppe, et valida ajaskaalal eelmine voi jargmine mérkus.

Voimsakasutaja néuanne. Mitme noodi valimiseks vajutage ja hoidke all tdstuklahvi koos vasak-

vOi parempoolse nupuga, et ajaskaalal navigeerida.

O

||+| Editor I

Ul PreSonus

Muusikaredaktori sulgemiseks vajutage korraga tdstuklahvi ja redaktorit.

Kasutage Ules ja alla nuppe, et tdsta voi langetada helikérgust Ghe poole sammu vorra.

Kdrguse muutmiseks oktaavi vorra vajutage tostuklahvi tles voi alla nuppudega.
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Téiustatud Studio One'i integreerimine
334 Instrumendi kiirkontrollid

3.3.2 Nukutamine

ATOM
Omaniku manuaal

AT@M

>

itk

Nihutamisnupu all hoidmine, samal ajal kui vajutate nuppu Paremale,
ligutab valitud sindmust voi markust ajateljel edasi vastavalt praegustele
ruudustiku satetele.

Nihutamisnupu all hoidmine vajutab vasakpoolset nuppu, liigutab valitud
stindmuse voi sedeli ajaskaalal tagasi vastavalt praegustele ruudustiku
satetele.

Praeguse noodi voi sindmuse kvantiseerimiseks vastavalt

kvantimisseadetele vajutage korraga klahve Shift ja Nudge.

Markus. Kuna padjad on alati heli juhtimiseks aktiivsed, kui mustriredaktor
on aktiivne, on muusikaredaktori juhtelemendid Studio One'is mustriredaktorit
vaadates keelatud.

Instrumendi kiirkontrollid

Tavalises t66s pakub ATOM kiiret juurdepadsu instrumendi
pistikprogrammi redaktorile ja eelseadetele.

Vajutage nuppu Néita/Peida, et avada vdi sulgeda hetkel valitud pala
instrumentide redaktori aken.
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Taiustatud Studio One'i integreerimine ATOM
335 Taiustatud proovijuhtimisreziim Omaniku manuaal

Lisaks instrumendiredaktori kuvamise/peitmise véimalusele saate
kuvada/peida ka Note FX redaktorit.

Markme FX-redaktori kuvamiseks/peitmiseks hoidke all ATOMi téstuklahvi, seejérel vajutage
nuppu Kuva/peida.

4l Presony

Eelseadete muutmine

Kui instrumentide pistikprogrammi aken on avatud, saate eelseadeid Kiiresti
muuta, vajutades nuppu Preset +/-.

Hoides all nuppu Preset +/-, kasutage kuulamise eelseadete tegemiseks nuppe Ules ja Alla.
Praeguse eelseadistuse valimiseks lllitage lihtsalt nupp Preset +/- vélja.

3.5 Taiustatud proovijuhtimisreziim

Kui kasutate Studio One 5.5 vdi uuemat versiooni, on Impact XT-s voi
SampleOne'is vdimalik juhtida silmuse algus-/I6pppunkte ATOM-ist.

Naidisjuhtimisreziimi sisenemiseks:

Vajutage ja hoidke all tdstuklahvi, seejérel vajutage nuppu Vali (nupu Vali tuli muutub
valgeks)

AT@M

-

p)
v-n:- m...."

MARKUS. Naidisjuhtimise reziimi saab siseneda ainult siis, kui padjad on noodireziimis
(nt mitte seadistuses, seadistussilmuses jne).

&+

Ulh PreSonus
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Taiustatud Studio One'i integreerimine
335 Taiustatud proovijuhtimisreziim

Naidisjuhtimise reziimis:

ATOM
Omaniku manuaal

SampleOne

B ~

o
02 Snare Roll B

Sample Start Flag

/ Sample End Flag
A

@ @
=
il

i@

@@
2 ([ —
@

i®:®

‘ SAMPLE ONE XT

Nupp 1 juhib Sample Start lippu

Nupp 2 juhib néidise 16pu lippu

Vajutage ja hoidke all tostuklahvi, seejérel keerake nuppu 1, et juhtida Loop Start lipukest

Vajutage ja hoidke all tostuklahvi, seejirel keerake nuppu 2, et juhtida silmuse 16pu lipukest

MARKUS. Loop lippude juhtimiseks peab SampleOne'is olema silmus sisse lilitatud.

Nupp 3 suumib sisse voi vélja kuni viimati ligutatud lipuni (algus voi I6pp)

Nupp 4 kerib ndidise vaadet vasakule voi paremale
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Taiustatud Studio One'i integreerimine
335 Taiustatud proovijuhtimisreziim

Impact XT

Hat 3

Loop Start Flag

One Shot

/ Loop End Flag

Ophat Stairs

ATOM

Omaniku manuaal

Nupp 1 juhib Loop Start lippu

Nupp 2 juhib silmuse [6pu lippu

Praegu valitud plaadi kopeerimiseks vajutage Navigeerimisnuppu vasakule

Kopeeritud naidise asja valitud plaadile kleepimiseks vajutage nuppu Navigation
Right

MARKUS: I6ikepuhvril oleva on véimalik kleepida iikshaaval mitmele padjale.

Nupp 3 suumib sisse voi vélja kuni viimati ligutatud lipuni (algus voi I6pp)

Nupp 4 kerib silmuse vaadet vasakule voi paremale

Naidiskontrolli reziimist véljumiseks tehke jargmist.

Vajutage uuesti nuppu Vali (vali nupu tuli muutub siniseks)

(JC__JC _JCL__7J
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Taiustatud Studio One'i integreerimine ATOM
33.6 Mustri redaktor Omaniku manuaal

3.6 Mustri redaktor
Teie ATOM-kontrollerit saab kasutada Studio One'i mustriredaktori redigeerimiseks.

Markus. Mustriredaktori juhtseade on saadaval ainult Impact XT jaoks.

Resokilon  Swing  Gate =
- e - 0% 00%  30%

4 e 7 8 9 w0 N

Kui mustriosa on valitud, vajutage ATOM-i redaktori nuppu. See lubab
mustriredaktori juhtimise.

Voéimsakasutaja nduanne. Tdstunupu vajutamine ja all hoidmine klahvistiku puudutamise ajal lisab
sellele sammule réhuasetuse.

Kasutage vasakut voi paremat nuppu, et likuda rohkem kui 16 astmega mustrite lisasammude juurde.

Uue heli valimiseks kasutage radadel navigeerimiseks Ules- ja allanooli.

Voimsa kasutaja napunaide. MustripShine jarjestus kasitleb muusikalisi fraase Uksikute elementidena,
mida saab soovi korral vahetada, silmuseid ja peeneid kohandada. Mustri loomiseks Studio One'is
valige instrumendirada, lubage oma ATOM-is Song Setup ja vajutage nuppu Pad 5. Valitud rajale
luuakse tiihi muster. See on vaikefunktsioon.

Mustriredaktori téielikuks sulgemiseks vajutage korraga klahve Shift ja Editor.
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Taiustatud Studio One'i integreerimine ATOM

337 Transpordi juhtnupud Omaniku manuaal

Vajutage nuppu Nudge, et kasutada vasak- ja parempoolseid nuppe, et nihutada koiki aktiivse rea noote ihe
sammu vorra.

Vdimsa kasutaja ndpundide. Uue variatsiooni dubleerimiseks, loomiseks voi kustutamiseks avage inspektor,
kldpsates Studio One'i mustriredaktoris i ja valige soovitud kask. Vaikimisi juhivad neid késke kasutajafunktsioonid
Pads 6-8. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.1.5.

Pattern Variation 1

W Instrument
Audition Notes
Editor follows Cursor
= Variations

+
New Variation Duplicate Delete

3.7 Transpordi juhtnupud

Klopsake

TRAN S *+ Metronoomi lubamiseks/keelamiseks vajutage nuppu Click.

« Eelrulli sisse- ja valjalulitamiseks vajutage tdstuklahvi + klopsamist.

Salvestus

- Vajutage salvestamise nuppu, et kdivitada salvestamine praeguses taasesituskohas.

» Nupu Salvesta uuesti vajutamine keelab salvestamise, kuid jatkab taasesitamist
Méangi
« Vajutage esitusnuppu, et alustada taasesitust praegusest asukohast.

Loop

« Silmusreziimi sisse- ja valjalilitamiseks vajutage klahve Shift + Play.

Peatus

- Esituse peatamiseks praeguses kohas vajutage ks kord Stopp.

« Taasesituse alustamiseks vajutage kaks korda nuppu Stop.

\ / Tagasi nulli

« Taasesituse algasendisse naasmiseks vajutage kolm korda Stop.
Salvesta seanss

« Seansi salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Record.
Vota tagasi

« Viimase toimingu tagasivétmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Stop.
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Omaniku manuaal

Téiustatud Studio One'i integreerimine
338 Suumimine

3.8 Suumimine

Suuminuppu all hoides véimaldavad navigeerimisnupud praegust vaadet reguleerida.

Horisontaalne suum

Kui vajutate samaaegselt nuppu Suum vasak- voi parempoolse nupuga, suumitakse
horisontaalselt sisse voi vélja.

Kui vajutate samaaegselt suumi Ules voi alla nuppudega, suumitakse vertikaalselt sisse voi
vélja.
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Téiustatud Studio One'i integreerimine ATOM

339 Nuppude kohandamine Omaniku manuaal

3.9 Nuppude kohandamine

Studio One'i mis tahes pistikprogrammi vdi funktsiooni mis tahes parameetri saab
vastendada mis tahes neljast nupust. Vaikimisi on Studio One'i natiivsetel
pistikprogrammidel funktsioonid nende juhtelementidega juba vastendatud. Naiteks
Impact XT-s juhib nupp 1 proovi mahtu, nupp 2 kontrollib proovipanni, nupp 3 kontrollib
proovi sammu ja nupp 4 proovi lagunemist.

Nende funktsioonide muutmiseks liigutage nuppu, mida soovite kasutada,

7
) ( paremklopsake soovitud parameetril ja valige "Assign to Knob".
2 3
Woee [ [ . E

Assign Cutoff to Knob 1 on ATOM
Automation
Edit Automation "Cutoff"

o

Connect Cutoff to Channel Macro Macro Control

Nelja kodeerija jaoks on 4 panka (kokku 16 pistikprogrammi maaramist).
Ulesannete vaatamiseks avage valisseadmete redaktor. Véliste seadmete
redigeerija 4 kodeerija kohal néete 1.—4.

Panga vahetamiseks vajutage ja hoidke all ATOMi Panga nuppu, seejarel:
* Navigeerimine ules = pank 1

+ Navigeerimine alla = pank 2

+ Navigeerimine vasakule = pank 3

+ Navigeerimise paremale = pank 4

Praegu valitud pank suttib ATOM-il, nagu ulal naidatud.
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Taiustatud Ableton® Live integratsioon ATOM
441 Padi reziim: seanss Omaniku manuaal

Ableton Live v.10.1.5 v6i uuem pakub téiustatud integratsiooni ATOM-iga (v3.4 pusivara

voi uuem). Kui olete otselilekandega lGhendatud, juhib teie ATOM-i padja juhtnupp korraga nelja
lugu ja nelja stseeni. Praegu ATOMi juhitavad lood ja stseenid on reaalajas varvilise darisega
Umbritsetud. ATOM-i padjandite funktsioonid méérab see, milline padjareziim on valitud.

Vbéimsakasutaja néuanne: reziiminupu vajutamine ja all hoidmine llitub ajutiselt teisele reziimile.
Parast nupu vabastamist hiippab ATOM kohe tagasi viimati valitud reziimi.

4.1 Padi reziim: seanss

= Hoidke klahvi Shift, et kasutada stseenide kaivitamiseks viimast padjade veergu.

Nupu Full Level vajutamine lllitab sisse seansireziimi.

Selles reziimis kaivitab iga padi Clips.

Hoidke nuppu Suum, et kasutada klotse, et hiipata kaivitamiseks 4x4 klippide kvadrantidele.

Kasutage vaikimisi iihe kaupa navigeerimiseks nuppe Ules/Alla/Vasakule/Paremale.

Neljaliikmelistes riihmades navigeerimiseks vajutage nuppu Pank.

4.2 Padi reziim: kanal

Valimisnupu vajutamine lllitab sisse kanalireziimi. Selles reziimis saab iga padja abil juhtida olulisi
kanalifunktsioone nelja loo jaoks korraga jargmiselt.

+ Kdepidemed. Kasutage iga raja salvestamiseks valvestamiseks tlemist padjade rida.

+ Soolo. Kasutage lugude soolo esitamiseks teist padjade rida.

+ Valige. Kasutage radade valimiseks kolmandat padjade rida.

« Peatus. Kasutage radade peatamiseks neljandat padjade rida.

Kasutage vaikimisi iihe kaupa navigeerimiseks nuppe Ules/Alla/Vasakule/

Paremale. Hoidke panka, et navigeerida 4-likmelistes rihmades.

4.3 Padjareziim: Markus

Méarkme kordamise nupu vajutamine aktiveerib markmereziimi. Markusreziim
pakub kahte erinevat padjapaigutust, olenevalt vimase valvestatud raja sisust voi
hetkel valitud raja sisust, kui Ukski rada pole valve all:

Kui rajale on laaditud trummiriiul, juhivad ATOM-i padjad trummiriiuli néhtavaid patju. Kasutage

oma ATOMi ules/alla nuppe, et liigutada trummiriiuli valijat tles/alla 4 rea kaupa.

Kui trummiriiulit pole laaditud, méngivad ATOM-i padjad kromaatilisi
noote. Kasutage ATOM-i Ules/alla nuppe, et transponeerida noote Ules/alla

oktaavi sammuga.

4.4 Kasutajareziim
Kasutajareziim véimaldab teil luua ka kohandatud vastendusi igale ATOM-i juhtelemendile, valja
arvatud tdstu-, suumi- ja redaktori nupud. Kasutajareziimi aktiveerimiseks vajutage redaktori nuppu. Need
Editor llesanded on saadaval ainult siis, kui kasutajareziim on aktiivne.
@ Markus. Kuigi kasutajareziimis on vdimalik nuppe Shift, Zoom ja Editor imber méaarata, soovitab
T m..:. PreSonus nende nuppude funktsioone mitte imber maérata, kuna nende pohifunktsioon kirjutatakse

ajutiselt Gle. Kui moni neist nuppudest mééaratakse uuesti, valige parameeter, millele see iumber

W maarati, ja vajutage arvuti klaviatuuril nuppu Kustuta. See eemaldab kasutaja mééramise ja ennistab
nupu funktsiooni vaikeolekusse.

27



Téiustatud Ableton® Live integratsioon

445 Kodeerija lilesanded

4.5 Kodeerija lilesanded

Helitugevus

Pan

Vajutage nuppu Setup, et muuta oma nelja kodeerija funktsiooni

ATOM, et juhtida helitugevust, panoraamimist, saatmist A v&i B saatmist, kasutades tlemist padjarida.

Saada

ATOM
Omaniku manuaal

Saada B

4.6 Vaata valikut

Detailvaate sisselllitamiseks vajutage nuppu Naita/Peida.

Vajutage eelseadistusnuppu, et lilituda seansi ja korralduse vaadete vahel.
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447 Transpordi juhtnupud Omaniku manuaal

4.7 Transpordi juhtnupud

Klopsake
TRAN S + Metronoomi lubamiseks/keelamiseks vajutage nuppu Click.
Salvestus
« Vajutage nuppu Salvesta, et lllitada seansi salvestus seansivaates.
Paigutusvaates vajutage nuppu Salvesta, et paigutuse kirje sisse llitada.
Méangi
« Vajutage esitusnuppu, et alustada taasesitust praegusest asukohast.
« Silmuse sisselllitamiseks vajutage tostuklahvi + esitusklahvi.
Peatus

« Esituse peatamiseks praeguses kohas vajutage (ks kord Stopp.

« Viimase toimingu tagasivotmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Stop.
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Studio One Artisti kiirjuhend ATOM

55.1 Paigaldamine ja autoriseerimine Omaniku manuaal

B s e zBRe [ 2 o i R T TRt

Favs 63.3 604 70 702 70.3 704 7 7.2 713 714 72

Arranger

Chord Pad

Chord Pad

Normal

00:04:28.974 (b 4 I P @ GD - 20 Cmexa 4 1o

Koik registreeritud ATOMi kasutajad saavad Studio One Artisti salvestus-
ja tootmistarkvara. Olenemata sellest, kas olete salvestamas oma
esimest voi viiekiimnendat albumit, pakub Studio One Atrtist teile koiki
suurepdrase esituse jaadvustamiseks ja miksimiseks vajalikke t6oriistu.

Vo6imsa kasutaja nouanne: PreSonuse hinnatud kliendina on teil digus saada allahindlust
Studio One Professionalile. Lisateavet PreSonuse klientidele méeldud Studio One'i
téiendusprogrammi kohta leiate aadressilt https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.

5.1 Paigaldamine ja autoriseerimine

Kui olete oma heliliidese draiverid installinud ja selle arvutiga thendanud, saate
muusika salvestamise, miksimise ja tootmise alustamiseks kasutada kaasasolevat
PreSonus Studio One Artisti muusikatootmistarkvara. Studio One Artisti installimiseks
logige sisse oma My PreSonuse kontole ja registreerige oma ATOM. Teie Studio One
Artisti tootevoti registreeritakse automaatselt teie My PreSonuse kontole koos teie
riistvara registreerimisega.

Studio One'i installiprogrammi allalaadimine ja kéivitamine

Studio One Artisti installimiseks laadige oma My PreSonuse kontolt alla Studio
One Atrtisti installer arvutisse, milles seda kasutate.

{5 PreSonus v ‘

Toinstall this software...
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55.2

Studio One'i seadistamine

Studio One Artisti kiirjuhend ATOM

Omaniku manuaal

Windows: kéivitage Studio One Artisti installiprogramm
ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mac: lohistage rakendus Studio One Artist oma Maci
kdvaketta kausta Rakendused.

Studio One autoriseerimine

Kui Studio One teie arvutis esimest korda kaivitatakse, suhtleb see teie My

PreSonuse kontoga ja kinnitab teie registreerimise. Sujuva autoriseerimisprotsessi
tagamiseks laadige installiprogramm kindlasti alla arvutisse, kus seda kasutate, ja
veenduge, et teie arvuti on rakenduse esmakordsel kéivitamisel Internetiga tihendatud.

Studio One Artisti komplektisisu installimine

5.2

Studio One Artist on komplektis hulga demo- ja 6ppematerjalide,
instrumentide, silmuste ja ndidistega. Studio One Artisti komplekt
sisaldab kdike, mida vajate muusika tootmise alustamiseks.

Studio One Artisti esmakordsel kaivitamisel palutakse teil installida
selle kaassisu. Valige sisu, mida soovite lisada, ja kldpsake nuppu
"Install". Sisu hakkab automaatselt alla laadima ja installima

teie My PreSonuse kasutajakontolt.

Package Size Status
4« B Legacy Content
i Studio One Demos and Tutorials 450.00 MB
Studio One Instruments Vol. 1 148.00 MB Installed
Ueberschall Impact Drums 65.00 MB Installed
Studio One Expansion 38.00 MB Installed
Studio One Musicloops 175.00 MB Installed
Studio One Piano 369.00 MB Installed
Vengeance-Sound 839.00 MB Installed
Voodoo One Synth 864.00 MB Installed
Studio One Instruments Vol. 2 1.42 GB Installed
Electronic Audioloops 2.95GB
Acoustic Drum Kits and Loops 1.44 GB
Studio One Electric Pianos and Organs ~ 1.89 GB

7
7
7
w
7
v
v‘
v
v
w
v
;
v

Check for Available Downloads Install

Véimsakasutaja nduanne. Teil voidakse paluda sisestada oma My PreSonuse
kasutajakonto teave. Klpsates ,Maleta volikirjad”, pdésete kohe juurde mis tahes
sisule, mille olete PreSonuse turuplatsist ostetud.

Studio One'i seadistamine

Studio One Artist to6tati vélja PreSonuse liidestega ning pakub ainulaadset
koostalitlusvoimet ja lihtsustatud seadistamist. Kui Studio One Artist
kaivitatakse, suunatakse teid vaikimisi avalehele. Sellelt lehelt leiate
dokumendihalduse ja seadme konfiguratsiooni juhtelemendid, samuti
kohandatava artistiprofiili, uudistevoo ning lingid PreSonuse demodele ja
Opetustele. Kui teie arvuti on Internetiga Uhendatud, varskendatakse neid linke,
kui PreSonuse veebisaidil muutuvad kattesaadavaks uued dpetused.

Taielik teave Studio One Artisti kdigi aspektide kohta on saadaval Studio
One'is asuvas PDF-i viitejuhendis. Selles Gpetuses sisalduv teave hlmab

ainult Studio One Artisti pdhiaspekte ning selle eesmérk on teid véimalikult
kiiresti seadistada ja salvestada.
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55.2 Studio One'i seadistamine

5.2.1 Heliseadmete konfigureerimine

Avalehe keskel naete seadistusala. Studio One Atrtist otsib teie stisteemi
automaatselt kdigi saadaolevate draiverite jaoks ja valib draiveri. Vaikimisi valib see
PreSonuse draiveri, kui see on saadaval.

-". ..?IL

Sonus Quantum
= 32 samples

Configure Audio Device...

Configure External Devices...

1. Klépsake helilidese draiveri valimiseks linki Configure Audio Interface.

2. Valige heliseadme tdbmbemenilst oma heliliides.
allment. Sellel lehel saate reguleerida ka seadme puhverploki
suurust. Kui olete I6petanud, klopsake nuppu OK.

o N ® %

General Locations Audio Setup  External Devices Advanced

Audio Device PreSonus Quantum

Device Block Size 512 samples
Process Precision Single (32 Bit)
+ Enable Multi-Processing

Use CPU Cores b o o T e 7 7 % e

Input Latency 25.49 ms / 1124 samples

Output Latency 13.90 ms / 613 samples

Sample Rate 44.1 kHz

Bit Depth

Cancel

5.2.2 MIDI-seadmete seadistamine

Studio One Artisti valisseadmete aknas saate konfigureerida oma MIDI-
klaviatuurikontrollerit, helimooduleid ja juhtpindu. See jaotis juhendab teid teiste MIDI-

klaviatuurikontrollerite ja helimoodulite seadistamisel. Téielike seadistusjuhiste
saamiseks teiste MIDI-seadmete jaoks lugege Studio One'is asuvat kasutusjuhendit.

Kui kasutate kolmanda osapoole MIDI-liidest v6i USB-MIDI-kontrolleri
klaviatuuri, peate enne selle jaotise alustamist installima nende seadmete jaoks
koik vajalikud draiverid. Taielike installijuhiste saamiseks vaadake oma MIDI
riistvaraga kaasas olnud dokumentatsiooni.

Markus. Studio One konfigureerib teie ATOM-i juhtimiseks automaatselt. Seadistamine
pole vajalik.
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MiDI-klaviatuuri kontrolleri seadistamine

MIDI-klaviatuurikontroller on riistvaraseade, mida tavaliselt kasutatakse teiste MIDI-
seadmete, virtuaalsete instrumentide ja tarkvaraparameetrite mangimiseks ja juhtimiseks.
Studio One Atrtistis nimetatakse neid seadmeid klaviatuurideks ja need tuleb enne
kasutamiseks konfigureerida. Mdnel juhul kasutatakse teie MIDI-klaviatuuri kontrollerit

ka toonigeneraatorina. Studio One Artist vaatleb kontrollerit ja toonide genereerimise
funktsioone kahe erineva seadmena: MIDI-klaviatuurikontrolleri ja helimoodulina. MIDI-
juhtelemendid (klaviatuur, nupud, faderid jne) seadistatakse klaviatuurina.

Helimoodulid seadistatakse instrumendina.

Véliseid MIDI-seadmeid saate seadistada avalehe jaotises Setup
(Seadistus). Enne uue loo salvestamiseks seadistamist leidke
veidi aega valisseadmete konfigureerimiseks.

Veenduge, et oleksite Uhendanud vélise MIDI-kontrolleri MIDI-valjundi oma PreSonuse
helilidese MIDI-sisendiga (kui see on saadaval) vdi mdne muu MIDI-lidese kaudu. Kui
kasutate USB MIDI-kontrollerit, thendage see arvutiga ja lUlitage see sisse.

1. Vajutage oma ATOM:-il klahvikombinatsiooni Shift+Song Setup voi kldpsake
valisseadmete akna kaivitamiseks avalehe haalestusalas linki Configure External Devices.

Setup

AudioBox USB96
441 kHz 512 samples

Configure Audio Device...

Configure External Devices...

W

2. Klopsake nuppu Lisa. See avab seadme lisamise akna.

G = @@

Goneral Audio Setup  Extemal Devices.

Name Send To ve From

Add.,. Edit.. Aemove  Placement.

¥ Notify me f devices are unavaiisble when Studio Ona starts

Preferences Song Seup
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3. Valige vasakpoolsest meniust loendist oma MIDI-kontroller
tootjad ja mudelid. Kui te oma MIDI-kontrollerit loendis ei nde, valige Uus
klaviatuur. Sel hetkel saate kohandada oma klaviatuuri nime, sisestades
tootja ja seadme nimed.

Device Model New Keyboard
Manufacturer

Device Name New Keyboard

MIDI Channels All

12345686 7 8 91011 12131415618

Receive From MIDI Port #1

Fitter Aftertouch
Program Change
Pitch Bend
Controllers

Send To None

Spiit Ghannels

+'| Default Instrument Input

Cancel

4. Peate maarama, milliseid MIDI-kanaleid selle klaviatuuriga suhtlemiseks
kasutatakse. Enamikul juhtudel peaksite valima kdik MIDI-kanalid.
Kui te pole kindel, milliseid MIDI-kanaleid valida, valige kdik 16.

5. Studio One véimaldab vélja filtreerida konkreetsed juhtimisfunktsioonid. Kui
soovite, et Studio One eiraks Aftertouchi, Pitch Bend, Program Change voi
kdiki CC-teateid, lubage nende sdnumite voi nende koigi jaoks filtreerimine.

6. Valige rippmenuust Receive From MIDI-liidese sisend, millest Studio
One Artist MIDI-andmeid vastu votab (st MIDI-port, millega klaviatuur
on tdhendatud).

Vo6imsa kasutaja ndpundide. Valige rippmeniist Send To MIDI-liidese valjund,
millest Studio One Artist saadab MIDI-andmed teie klaviatuurile. Kui teie

klaviatuurikontroller ei pea Studio One’ilt MIDI-andmeid vastu vétma, vdite selle
valimata jatta.

7. Kui see on ainuke klaviatuur, mida kasutate oma valiste stintesaatorite ja
virtuaalsete instrumentide juhtimiseks, peaksite markima kasti
Vaikimisi instrumendi sisendi korval. See méaarab teie klaviatuuri
automaatselt kdigi Studio One Artisti MIDI-seadmete juhtimiseks.

8. Klopsake ,,OK".

Kui teil on helimoodul, mida soovite Ghendada, jatke valisseadmete aken
avatuks ja jatkake selle jaotise jargmise osaga.

Kui ei, voite akna sulgeda ja jargmise jaotise juurde liikuda.
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Vilise MIDI-helimooduli seadistamine

MIDI-pillikontrollerid (klaviatuurid, MIDI-kitarrid jne) saadavad muusikalist teavet MIDI-
andmete kujul toonimoodulitele ja virtuaalinstrumentidele, mis vastavad heli
genereerimisega vastavalt juhistele. Toonmoodulid vbivad olla eraldiseisvad heliseadmed
vOi integreeritud MIDI-instrumenti, nditeks klahvsilintesaatorisse. Studio One Atrtist nimetab
koiki toonigeneraatoreid instrumentideks. Kui olete oma MIDI-klaviatuurikontrolleri
seadistanud, votke aega helimooduli seadistamiseks.

Veenduge, et oleksite ihendanud vélise helimooduli MIDI sisendi
MIDI-lidese MIDI-véaljundiga.

1. Aknas Valisseadmed kl6psake nuppu Lisa.

E @ &

Locations Audio Setup

Recane From

Song Setup

2. Valige vasakpoolsest menilst oma seade. Kui teie seadet loendis pole,
valige Uus instrument. Siin saate kohandada oma klaviatuuri nime,
sisestades tootja ja seadme nimed.

Device Model New Instrument
Manufacturer

Device Name New Instrument

Receive From None

Send To MIDI Port #1

MIDI Channels All

12374 667 8 8 1011 1213 14 15 16

v Send MIDI Clock
Use MIDI Clock Start
Send MIDI Timecode

CC Automation interval 10ms |

3. Maérake, milliseid MIDI-kanaleid selle helimooduliga suhtlemiseks kasutatakse.
Enamikul juhtudel peaksite valima kdik MIDI-kanalid. Kui te pole kindel, milliseid
MIDI-kanaleid valida, soovitame teil valida koik 16.

4. Valige menuist Send To MIDI-liidese valjund, millest Studio One on
Artist saadab MIDI-andmed teie helimoodulisse. Klopsake "OK" ja sulgege valisseadmete
aken. Niud olete valmis Studio One Artistis salvestama.

Ulejaanud selles kiirjuhendis késitletakse laulu seadistamist
ja moningaid Uldisi té6voo ndpunditeid Studio One Artisti
keskkonnas navigeerimiseks.
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5.3 Uue laulu loomine

NUdd, kui olete oma heli- ja MIDI-seadmed seadistanud, loome uue loo.
Alustuseks seadistame teie vaikeheli sisendi/valjundi.

1. Valige avalehel "Loo uus laul".

Create a new Song

2. Aknas Uus laul pange oma laulule nimi ja valige kataloog
mida soovite salvestada. Méarkate vasakul mallide loendit. Need mallid pakuvad
kiireid seadistusi mitmesuguste seadmete ja salvestusolukordade jaoks.
Selles jaotises kirjeldatakse laulu loomist tiihjast seansist.

Styles Interfaces User
Song Title My First Song

Empty Song
Create an empty song {fUsers/wsmith/Documents/StudioOne..ongs

t Band Record
16 Track b: C Sample Rate
/~, House/Techno
‘ ) Resolution

Use

@ Instruments Set Timebase
i Song Length 5:00 min
Tempo 120.00 BPM

Time Signature 4/ 4

v Stretch audio files to Song tempo

Empty Sang

Greate an empty song

3. Valige mallide loendist "Empty Song". Siinkohal peaksite oma loole andma nime
ja valima salvestamiseks ja taasesitamiseks eelistatud diskreetimissageduse
ja bitistigavuse. Samuti saate méarata oma loo pikkuse ja ajavormingu tlubi,
mida soovite ajaskaala jargida (mérkimisribad, sekundid, naidised voi
kaadrid). Kui olete I6petanud, kldpsake nuppu OK.

Voéimsa kasutaja napundide. Kui kavatsete oma loosse ahelaid importida, veenduge,
et valitud on suvand Helifailide venitamine loo temposse. See impordib tstklid automaatselt
biges tempos.

5.3.1 Heli sisendi/valjundi konfigureerimine

1. KIopsake Song | Laulu haélestus, et maérata diskreetimissagedus ja
eraldusvdime ning konfigureerida heli sisend/véljund.

Studio One File Edit B4’ Track Event Audio Tral

Import File... T #0
Export Mixdown... #E
Export Stems... {3¥8E

Update Mastering File...
Add to Project >

Locate Missing Files...
Locate Missing Devices...
Remove Unused Files
Copy External Files...

Show Media Folder in Finder

Song Setup...

Song Information \
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2. Kldpsake vahekaarti Audio 1/0 Setup.

»@»

Audio I/O Setup

3. Vahekaardil Sisendid saate lubada mis tahes voi kdik oma sisendid
heliliides, mida soovite saadaolevaks. Soovitame luua oma liidese iga sisendi jaoks
monosisendi. Kui plaanite salvestada stereoreziimis, peaksite looma ka méned
stereosisendid.

© 0

General Meta information  Audio /0 Setup

& o
PreSonus Quantum .i“)‘ ‘,\J“rz.” ‘&“.\r‘:’ ‘}\3

&
5
W+

Input 1

4. Kldpsake vahekaartidel Véljundid, et lubada mis tahes voi kbik helilidese
véljundid. Paremas alanurgas néete menuid Audition Select. See
voimaldab teil valida valjundi, millest helifaile enne Studio One Artisti
importimist kuulate. Uldiselt soovite, et see oleks peamine valjundsiin.

©

General Meta information  Audio /0 Setup

Add (Mong)  Add (Stereo) Remove Make Default  Audition

Preferences Song Setup

Voéimsakasutaja nduanne. Kui soovite, et see I/O konfiguratsioon oleks iga kord Studio
One'i avamisel sama, kldpsake nuppu Tee vaikeseadeks.
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5.3.2 Heli- ja pillilugude loomine

1. Korraldamise akna vasakus Ulanurgas markate
mitu nuppu. Parempoolseim nupp on nupp Lisa lugusid. Kldpsake seda
nuppu, et avada aken Lisa lugusid.

806

Add Tracks [T]

2. Aknas Lisa lugusid saate kohandada raja nime ja vérvi, lisada eelseadistatud
efektide riiulit ning maérata oma heliradade sisendi ja véljundi fuusilise allika.
Koige tdhtsam on see, et saate valida loodavate lugude arvu ja tubi.

Add Tracks

Audio!

Pack Folder

Auto-Color

Format
Preset No Preset
Input None Ascending

Qutput Main Ascending

OK

Y

Heli. Kasutage seda raja tiilpi helifailide salvestamiseks ja taasesitamiseks.

Instrument. Kasutage seda lugu MIDI-andmete salvestamiseks ja taasesitamiseks,
et juhtida valiseid MIDI-seadmeid v6i virtuaalsete instrumentide pistikprogramme.

Automatiseerimine. See rajatiilp voimaldab teil luua seansi
jaoks automaatseid parameetrite juhtelemente.

Kaust. See lugu aitab teil hallata oma seanssi ja kiiresti
redigeerida mitut lugu korraga.

Véimsa kasutaja nduanne: kui soovite lisada heliriba igale saadaolevale sisendile, minge
jaotisse Track | Lisage lugusid kdigi sisendite jaoks.

Rec Rada
Vaigista ~ Arm Nimi
Uksi | Ekraan Mo6dik
Kohandatud
Rada 4
Vary 8 1M - L

ST/Mono O Input1

2 None
Helisisend
Allika valimine

Input 1 - Front Left
Input 2 - Front Right

Audio I/0 Setup

Markus. Instrumentide rajad on peaaegu identsed heliribadega. Instrumentide lugude
sisendallikate loend loetleb saadaolevad vélised MIDI-seadmed ja kdik loole lisatud virtuaalsed
instrumendid.
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5.3.3 Heliriba salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks looge lugude lisamise aknast
helirada, maarake selle sisendiks oma heliliidese sisend
1 ja Uhendage mikrofon samasse sisendisse.

Pack Folder

Auto-Color

Format

Preset No Preset

Input Input 1 Ascending
Qutput Main Ascending

Cancel OK

W

2. Valige rajal Record Enable. Mikrofoni rddkides/lauldes tostke oma heliliidese
sisend 1 taset kdrgemale. Peaksite ndgema Studio One Artisti
sisendimdaoturit, mis reageerib sisendile. Reguleerige voimendust nii,
et sisendtase oleks maksimaalse ldhedal ilma kérpimiseta (moonutamata).

1 M S @ Audio! M

Input 1 * O

NUld olete valmis salvestama. Téielike juhiste saamiseks vaadake Studio One'i
kasiraamatut, mis asub jaotises Abi | Studio One'i kasutusjuhend.

5.3.4 Virtuaalsete instrumentide ja efektide lisamine

Saate lisada oma loole pistikprogramme ja instrumente, pukseerides need
brauserist. Samuti saate lohistada efekti voi efektide rihma thest kanalist teise,
lohistada kohandatud efektide ahelaid ja laadida koheselt oma lemmik
virtuaalse instrumendi eelseadistuse, ilma mentils kerimata.

Brauseri avamine

Korraldusakna alumises paremas nurgas on kolm nuppu:

Mix

Muuda. Nupp Redigeeri avab ja sulgeb heli- ja MIDI-redaktorid.
Sega. Nupp Mix avab ja sulgeb mikseri akna.

Sirvige. Nupp Sirvi avab brauseri, mis kuvab koik saadaolevad
virtuaalsed instrumendid, lisandmooduliefektid, helifailid ja MIDI-failid,
samuti praegusesse seanssi laaditud helifailide kogumi.
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Drag-and-drop virtuaalsed instrumendid

Virtuaalse instrumendi lisamiseks seansile avage brauser ja kldpsake nuppu
Instrument. Valige instrumendibrauserist instrument voi Uks selle paikadest
ja lohistage see paigutuse vaatesse. Studio One Artist loob automaatselt uue
loo ja laadib instrumendi sisendiks.

Cloud Pool Q,

Vendor |

Bouwow
Buzzing
Insert Instrument on new Instrument Track:
Mojito: Basslead trabass
Clav
Deep Pu

Pukseerimisefektid

Loole lisandmooduli efekti lisamiseks kldpsake brauseris nuppu Efektid ja
valige efektide brauseris pistikprogramm vdi (ks selle eelseadistustest.
Lohistage valik raja kohale, millele soovite efekti lisada.

Bars ~ Adaptive
Timebase Snap

Drag-and-drop heli- ja MIDI-failid

Heli- ja MIDI-faile saab kiiresti leida, kuulata ja oma loosse importida,
lohistades need failibrauserist jarjestusvaatesse.

Kui lohistate faili tihjale kohale, luuakse uus rada, mis asetatakse

sellesse kohta, kuhu selle lohistasite. Kui lohistate faili olemasolevale rajale,
paigutatakse fail raja uueks osaks.

Effects = Loops

Instrument Character

4 @ Electronic
4 [ Bass
Punchy Bass 01 100bpm A 4 i loop

4 v Audio Files

4 r Electronic Audioloops
4 ¥ PreSonus
Punchy Bass 01 100bpm A.audioloop
‘h!‘ Punchy Bass 02 100bpm A.audioloop
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MIDI kaardistamine

Pank 3 MIDI Pank 8 MIDI
Padja number
Mérkus vaartus Mérkus véartus

[ 1 RIZ

Hus

El s

32

Har

st

1/16T

B z2r

ﬂ Duplicate

1 pelete
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Klahvinumbrid Pank 3 MIDI
Jétkub Mérkus véartus

m Velocity -

Velocity +

mnmwser

I Tempo

anopi

mLDDpP

MIDI CC HEX vaartus Vahemik

14 B0 OEh 0-127

15 B0 OFh 0-127

B0 10h 0-127

17 B0 11h 0-127

) . LH. M. _‘.
>
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MIDI CC HEX vaéartus Vahemik
18 B0 12h 0-127
19 B0 13h 0-127
20 B0 14h 0-127
21 B0 15h 0-127

6.3 Nupud

MIDI CC HEX véértus MIDI CC HEX véértus

27 BO 1Bh Right 102 B0 66h

28 B0 1Ch Select 103 B0 67h

NUdge 30 BO 1Eh Click 105 B0 69h
Quantize Countln
23 B0 17h S e 106 B0 6Ah
31 B0 1Fh Record 107 B0 6Bh
Save

=
m

i

85 B0 55h Resgord 108 B0 6Ch
ve
Setup 86 BO 56h 109 BO 6Dh

o

Play
87 B0 57h 110 B0 6Eh
C Lm
Down 89 B0 50h ?L[;g 11 B0 6Fh

Left 90 B0 5Ah

c £ g
8 g
o

112 B0 70h
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6.4 Tapsem haalestusreziim

Teie ATOM-kontroller voimaldab teil kohandada MIDI-kanaleid mitme
funktsiooni jaoks tdpsema haalestusreziimi abil.

Téapsema haalestusreziimi kaivitamiseks vajutage ja hoidke
korraga all nuppe Shift ja Setup.

Kui Advanced Setup Mode on aktiivne, ei saada teie ATOM-kontrolleri 16 padi MIDI-
teateid, vaid toimivad kanali valimise nuppudena.

Markus. Tapsemas héalestusreziimis tehtud muudatused ei kajastu, kui Studio One'i
algseade on aktiivne. See reziim on loodud ATOM-i kohandamiseks kasutamiseks
kolmanda osapoole rakendustega.

6.4.1 Valige Pad MIDI kanal

Vaikimisi saadavad 16 padi oma MIDI-s6numid MIDI-kanalil 10.
Kui vajutate nuppu Song Setup, kui tdpsem haalestusreziim on aktiivne, saate muuta
MIDI-kanalit oma ATOMI 16 padja jaoks.

Vajutage soovitud MIDI-kanali klahvistiku numbrit. Naiteks MIDI-kanali muutmiseks kanalile 3
vajutage nuppu Pad 3.

MIDI-kanali vaikeseadete (MIDI-kanal 10) lahtestamiseks vajutage nuppu Up.

6.4.2 Valige nupp MIDI kanal

Vaikimisi saadavad 4 nuppu oma MIDI-s6numid MIDI-kanalil 1.
Nupu Set Loop vajutamine, kui tdpsem haalestusreziim on aktiivne, vdimaldab
teil muuta MIDI-kanalit oma ATOMi nelja nupu jaoks.

Vajutage soovitud MIDI-kanali klahvistiku numbrit. Naiteks MIDI-kanali muutmiseks kanalile 3
vajutage nuppu Pad 3.
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MIDI-kanali vaikeseadete (MIDI-kanal 1) lahtestamiseks vajutage nuppu Ules.

kanal

Vaikimisi saadavad jaotises 6.3 loetletud 22 nupufunktsiooni oma MIDI-teated MIDI-kanalil
1. Redigeerija nupu vajutamine, kui Advanced Setup Mode on aktiivne, véimaldab teil
muuta oma ATOMi nuppude MIDI-kanalit.

Vajutage soovitud MIDI-kanali klahvistiku numbrit. Naiteks MIDI-kanali muutmiseks kanalile
3 vajutage nuppu Pad 3.

MIDI-kanali Iahtestamiseks vaikeseadetele (MIDI-kanal 1) vajutage nuppu Ules.

6.4.4 Valige Pressure MIDI Channel

Vaikimisi saadavad 16 padi oma MIDI surveteateid MIDI kanalil 10.
Nuppu Nudge vajutamine, kui Advanced Setup Mode on aktiivne, véimaldab teil muuta
MIDI kanalit, millel 16 padi saadavad surveteateid.

Nudge

Quantize

Vajutage soovitud MIDI-kanali klahvistiku numbrit. Naiteks MIDI-kanali muutmiseks kanalile
3 vajutage nuppu Pad 3.

MIDI-kanali vaikeseadete (MIDI-kanal 10) lahtestamiseks vajutage nuppu Up.
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6.4.5 Liilitage Pad Note sisse/vélja

Vaikimisi saadavad teie ATOMi 16 plokki mérkuse sisse/vélja sdnumeid igas pangas.

Tapsema héaalestuse reziimi kasutades saate konfigureerida 1. panga mis tahes padja

saatma ainult CC-sdnumeid. Mis tahes padja méarkuse sisse-/véljalllitamiseks vajutage nuppu Show/
Peida nupp, kui tdpsem héélestusreziim on aktiivne. Valgustatud padjanditel on Méarkus sisse/

vélja lulitatud. Valgustamata padjad saadavad ainult CC-teateid.

Markus. Selle valiku kasutamiseks peate olema 1. pangas, kui sisenete tdpsema haalestuse
reziimi.

Vaikimisi lahtestamiseks vajutage nuppu Ules.

ATOM-i LED-tulede heleduse reguleerimiseks vajutage nuppu Pank, kui
tapsem héalestusreziim on aktiivne. See vdimaldab teil likuda edasi kolme
saadaoleva heleduse valiku vahel.
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Ohtusook serveeritakse

Lisatud boonus: PreSonuse varem llisalajane retsept...

Andouille & Saksa punase kapsa po-Boys

Koostis:

« 1 vaike sibul

« 3 spl. varske ingver * 1
véaike pea punane kapsas
« 1 tl soola

« 3 spl. Kallis

« 4 tassi punast aadikat

12 untsi Andouille'i v6i Bratwursti vorsti pikuti viilutatud
* Y4 naela Munsteri juust

« Kreooli véi saksa sinep maitse jargi

« 1 pats prantsuse leiba

Toiduvalmistamise juhised:

1. Kuumuta suurel pannil 2 spl taimedli. Lisa sibul ja ingver, seejarel kiipseta neid umbes 3 minutit, kuni sibul hakkab narbuma. Lisage kapsas,
aéadikas ja mesi ning seejérel keetke umbes 5 minutit. Lisa maitse jérgi soola ja tosta korvale.

2. Kuumuta 8li pannil kuumaks. Lisa vorst, 16ikepool all, kuni ilus ja pruunikas, keera timber ja kiipseta umbes 5 minutit, kuni see on korralikult [&bi
keedetud.

3. Viiluta leib pikuti, lao kapsapeenar, seejarel vorst ja peale juust. Rosti broileri all voi kuumas ahjus, kuni juust on sulanud ja leib krébe.
4. Maéri leivale sinep. Seejarel saab vdileiva Idigata 2-3 tukiks ja jagada (v&i mitte, kui olete tdesti naljane).

BOONUS: Lisakapsast saab kasutada maitseainena liha, munade, véileibade jms korvale.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Koik 6igused kaitstud. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne,
Sceptre, StudiolLive, Temblor, Tricomp ja WorxAudio on PreSonus Incus Audio Electronicsi registreeritud kaubamargid. Studio One on PreSonus Software Ltd registreeritud kaubamark.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamargid USA-s ja teistes riikides.
Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubaméark USA-s ja teistes riikides.

Teised siin mainitud tootenimed véivad olla ettevotete kat argid. Koik ifikatsioonid voivad muutuda ilma ette teatamata... vélja

arvatud retsept, mis on klassikaline.
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