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Tehnički  podaci

F.  XLR  ULAZ:  Ulaz  za  spajanje  mikrofona  i  linijskog  nivoa

•  Strujni  krug  dinamičkog  ograničenja  za  kontinuirani  nadzor  nadvisine  i  neprimjetno  
podešavanje  pojačanja  sustava  za  maksimalnu  čistu  snagu  bez  izobličenja

•

D.  1/4”  ULAZ:  Za  spajanje  ulaznih  izvora  na  razini  linije  na  kanale  jedan  i  dva  
(lijevi  i  središnji  kanal).

•

B.  KONTROLA  BASSA  KANALA:  Pojačavanje/smanjenje  frekvencije  basa;  po  jedan  
za  svaki  od  tri  kanala.  Kontrola  je  "ravna"  u  središnjem  položaju  (nema  utjecaja  
na  zvuk  kanala).

1”  titanski  visokofrekventni  kompresijski  drajver

H.  AUX/BT  ULAZ:  Omogućuje  priključak  od  3,5  mm  za  pomoćne  uređaje

G.  LOOP  IZLAZ:  XLR  izlaz  za  spajanje  na  dodatne  Fighter  zvučnike  ili  vanjski  
subwoofer.  Omogućuje  signal  punog  raspona  za  sva  tri  kanala.

ulazne  izvore  za  kanale  jedan  i  dva  (lijevi  i  središnji  kanal).

•  Robusno,  kompaktno  i  lagano  drveno  kućište  s  vinilom

•

C.  KONTROLA  GLASNOĆE  KANALA:  Podešava  glasnoću  svakog  kanala

L.  SVJETLO  INDIKATORA  NAPAJANJA:  Svijetli  kada  je  jedinica  uključena.

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.

•

•  Dual  tuned-port  sustav  za  prošireni  bas  odziv

I.  BT  PAIR  PREKIDAČ:  Aktivira  Bluetooth  modul  za  uparivanje

pokrov,  perforirana  čelična  rešetka,  izdržljivi  zaštitni  kutovi  i  dvostruke  stražnje  
ručke

kao  što  su  MP3  playeri,  računala  i  drugi  linijski  stereo  izvori.

K.  PREKIDAČ  ZA  PUN  RASPON/SUBWOOFER:  položaj  "Out"  je  za  frekvencijski  
odziv  punog  raspona.  Položaj  "Unutar"  aktivira  unutarnju  skretnicu  
visokopropusnog  zvučnika,  ograničavajući  niže  basove  na  Fighter  zvučnik  kada  
se  koristi  vanjski  subwoofer.

Hvala  što  ste  odabrali  Fender  Fighter  seriju  dvosmjernih  zvučnika  s  napajanjem.  
Dizajniran  da  pruži  iznimnu  vjernost,  pouzdanost  i  jednostavnost  korištenja,  pruža  
maksimalnu  fleksibilnost,  uključujući  tri  ulazna  kanala  s  dvopojasnim  EQ  (za  
mikrofon,  liniju  i  pomoćne  izvore),  Bluetooth  audio  streaming  i  izdržljiv  stil.  
Ostale  značajke  premium  Fightera  uključuju:

A.  KONTROLA  VISOKIH  TONOVA  KANALA:  Pojačavanje/smanjenje  frekvencije  visokih  
tonova;  po  jedan  za  svaki  od  tri  kanala.  Kontrola  je  "ravna"  u  središnjem  
položaju  (nema  utjecaja  na  zvuk  kanala).

Pojačalo  snage  klase  “D”  od  1100  W  s  aktivnom  skretnicom

J.  GLAVNA  KONTROLA  GLASNOĆE:  Podešava  ukupnu  razinu  glasnoće  sva  tri  kanala.

N.  PREKIDAČ  NAPAJANJA:  Uključuje  i  isključuje  jedinicu.

Niskofrekventni  zvučnici  od  10” (Fighter  10)  i  12” (Fighter  12)

u  odnosu  na  glasnoću  drugih  kanala.

M.  KABEL  ZA  NAPAJANJE:  Spojite  na  uzemljenu  utičnicu  u  skladu  sa  specifikacijama  
napona  i  frekvencije.

vanjski  uređaji.  Nakon  što  je  uređaj  uparen,  jedinica  će  tražiti  uređaj  kada  je  
napajanje  uključeno;  Bluetooth  modul  će  ući  u  stanje  pripravnosti  ako  se  veza  
ne  uspostavi  nakon  15  minuta.

•  Izlaz  petlje  sa  skretnim  prekidačem  subwoofera

35  mm  utičnica  za  montiranje  na  stup

Onemogućuje  Bluetooth  modul  kada  se  koristi.

E.  LINE/MIC  INPUT  PREKIDAČ:  Odabire  ulaznu  osjetljivost  za  kanale  jedan  i  dva  (lijevi  i  
središnji  kanal).  Položaj  "Out"  je  za  izvore  ulaza  na  razini  linije  kao  što  su  
miksete,  klavijature  i  linijski  izlazi  pojačala.  Položaj  "unutar"  je  za  dinamičke  
mikrofone.

Kontrole  i  značajke

Fender  Fighter™  zvučnici  s  napajanjem
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Težina:  28  lbs.  (12,7  kg)Dubina:  12,9” (32,7  cm)

130  dB

T2AL  250V  (220V-240V)

NAZIVNO  POKRIVANJE

1.100  W  klasa  "D"

Visina:  20,5” (52  cm)

Fighter  12:  90  stupnjeva  vodoravno,  30  stupnjeva  okomito

borac  10:

ZVUČNICI

Težina:  32  lbs.  (14,5  kg)

FREKVENCIJSKI  ODZIV

Fighter  12:  Jedan  woofer  od  12",  jedan  kompresijski  drajver  od  1".

Fighter  12:  50  Hz–20  kHz

TIP

Širina:  12” (30,5  cm)

Dubina:  15,1” (38,4  cm)

OSIGURAČ

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

Visina:  22,5” (57,2  cm)borac  12:

5205

T4AL  250V  (100V-120V)

DIMENZIJE  I  TEŽINA

MAKSIMALNI  SPL

Fighter  10:  90  stupnjeva  vodoravno,  35  stupnjeva  okomito

Fighter  10:  Jedan  woofer  od  10",  jedan  kompresijski  drajver  od  1".

POJAČALO  SNAGE

Širina:  13,5” (34,3  cm)



Prikazana  stražnja  ploča  Fighter  10;  Fighter  12  dijeli  iste  značajke  i  izgled.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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附件
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(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU




