
BLUETOOTH  LUBATUD  |  1100  vatti

FIGHTER  10  JA  FIGHTER  12  KAHESUUNALINE  TOITEGA  KÕLARI

OMANIKU MANUAAL



F.  XLR  SISEND:  sisend  mikrofonide  ja  liinitaseme  ühendamiseks

•  Dünaamiline  piirav  ahel  pidevaks  ruumiruumi  jälgimiseks  ja  sujuva  süsteemi

võimenduse  reguleerimiseks  maksimaalse  puhta  võimsuse  saavutamiseks  ilma  
moonutusteta

•

D.  1/4”  SISEND:  liinitaseme  sisendallikate  ühendamiseks  kanalitega  üks  ja

kaks  (vasak  ja  keskmine  kanal).

•

B.  KANALI  BASSIDE  JUHTIMINE:  Bassisageduse  suurendamine/lõikamine;  üks

iga  kolme  kanali  jaoks.  Juhtseade  on  keskmises  asendis  tasane  (kanali  heli

ei  mõjuta).

1-tolline  titaanist  sarvega  laetud  kõrgsageduslik  kompressioondraiver

H.  AUX/BT  SISEND:  tagab  3,5  mm  ühenduse  abiseadmete  jaoks

G.  LOOP  OUTPUT:  XLR  väljund  täiendavate  Fighteri  kõlarite  või  välise

subwooferiga  ühendamiseks.  Pakub  täisulatusega  signaali  kõigi  kolme
kanali  jaoks.

sisendallikad  kanalitele  üks  ja  kaks  (vasak  ja  keskmine  kanal).

•

•  Vastupidav,  kompaktne  ja  kerge  vinüüliga  puidust  korpus

L.  TOITE  INDIKAATOR:  põleb,  kui  seade  on  sisse  lülitatud.

C.  KANALI  HELI  JUHTIMINE:  Reguleerib  iga  kanali  helitugevust

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

•

•  Kahe  häälestatud  pordi  süsteem  laiendatud  bassireaktsiooniks

I.  BT  PAIR  LÜLITI:  aktiveerib  Bluetoothi  mooduli  sidumiseks

kate,  perforeeritud  terasvõre,  vastupidavad  kaitsenurgad  ja  topelt  tagumised  
käepidemed

nagu  MP3-mängijad,  arvutid  ja  muud  liinitasemel  stereoallikad.

K.  TÄISALA/SUBWOOFERI  LÜLITI:  „Väljas”  asend  on  mõeldud  täisvahemiku

sagedusreaktsiooni  jaoks.  Asend  "In"  aktiveerib  sisemise  kõrgpääskõlarite

ristmiku,  piirates  välise  bassikõlariga  Fighteri  kõlarite  madalamaid  

bassisagedusi.

Täname,  et  valisite  Fender  Fighter  seeria  kahesuunalise  toitega  valjuhääldi.  See  on  

loodud  erakordse  täpsuse,  töökindluse  ja  kasutuslihtsuse  tagamiseks  ning  pakub  

maksimaalset  paindlikkust,  sealhulgas  kolme  sisendkanalit  kaheribalise  EQ-ga  

(mikrofoni,  liini-  ja  lisaallikate  jaoks),  Bluetoothi  heli  voogedastust  ja  

vastupidavat  stiili.  Teiste  Fighteri  esmaklassiliste  funktsioonide  hulka  kuuluvad:

A.  KANALI  TREBLE  JUHTIMINE:  Kõrgete  helide  sageduse  suurendamine/lõikamine;

üks  iga  kolme  kanali  jaoks.  Juhtseade  on  keskmises  asendis  tasane  (kanali

heli  ei  mõjuta).

1100-vatine  D-klassi  võimsusvõimendi  koos  aktiivse  crossoveriga

J.  MASTER  VOLUME  CONTROL:  Reguleerib  kõigi  kolme  kanali  üldist  helitugevust.

N.  TOITELÜLITI:  Lülitab  seadme  sisse  ja  välja.

10-tollised  (Fighter  10)  ja  12-tollised  (Fighter  12)  madala  sagedusega  kõlarid

võrreldes  teiste  kanalite  helitugevusega.

M.  TOITEJUHT:  Ühendage  maandatud  pistikupessa  vastavalt  pinge  ja  sageduse

spetsifikatsioonidele.

välisseadmed.  Pärast  seadme  sidumist  otsib  seade  seadet,  kui  toide  on  sisse  

lülitatud;  Bluetooth-moodul  lülitub  ooterežiimi,  kui  15  minuti  jooksul  ühendust  
ei  looda.

•  Loop-väljund  subwooferi  ristlülitiga

35  mm  postikinnitusega  pistikupesa

E.  LINE/MIC  INPUT  SWITCH:  valib  esimese  ja  teise  kanali  (vasak  ja  keskmine

kanal)  sisendi  tundlikkuse.  Asend  “Väljas”  on  liinitaseme  sisendallikate  jaoks,

nagu  mikserid,  klaviatuurid  ja  võimendi  liiniväljundid.  "In"  asend  on  dünaamiliste  

mikrofonide  jaoks.

Võidab  Bluetooth-mooduli  kasutamisel.

Tehnilised  andmed
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Juhtnupud  ja  funktsioonid

Fender  Fighter™  toitega  kõlarid

KÕLARID

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

FUSE

Võitleja  12: Kõrgus:  57,2  cm  (22,5  tolli)

TÜÜP

Laius:  30,5  cm  (12  tolli)

Fighter  12:  50  Hz–20  kHz

Sügavus:  38,4  cm  (15,1  tolli)

TOITEVAMP

Fighter  10:  üks  10-tolline  bassikõlar,  üks  1-tolline  kompressioondraiver

Kaal:  28  naela.  (12,7  kg)

Laius:  34,3  cm  (13,5  tolli)

5205

MAXIMUM  SPL

MÕÕTMED  JA  KAAL

Fighter  10:  90  kraadi  horisontaalselt,  35  kraadi  vertikaalselt

T4AL  250  V  (100  V–120  V)

1100  vatti,  klass  "D"

NOMINAALKATA

Kõrgus:  52  cm  (20,5  tolli)

130  dB

T2AL  250  V  (220  V–240  V)

SAGEDUSE  VASTUS

Fighter  12:  üks  12-tolline  bassikõlar,  üks  1-tolline  kompressioondraiver

Sügavus:  32,7  cm  (12,9  tolli)

Kaal:  32  naela.  (14,5  kg)

Fighter  12:  90  kraadi  horisontaalselt,  30  kraadi  vertikaalselt

Võitleja  10:
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Fighter  10  tagapaneel  näidatud;  Fighter  12  jagab  samu  funktsioone  ja  paigutust.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU




