
FIGHTER 10 IR FIGHTER 12 DVIpusis GARSIAKARUSIS 

ĮJUNGTAS BLUETOOTH | 1100W

VARTOTOJO VADOVAS



F.  XLR  INPUT:  Įvestis  mikrofonams  ir  linijos  lygiui  prijungti

•  Dinaminė  ribojimo  grandinė,  skirta  nuolatiniam  aukščio  stebėjimui  ir  sklandžiai  sistemos  
stiprinimo  reguliavimui,  kad  būtų  užtikrinta  maksimali  švari  galia  be  iškraipymų

•

D.  1/4”  ĮVESTIS:  linijos  lygio  įvesties  šaltiniams  prijungti  prie  pirmojo  ir  antrojo  
kanalų  (kairysis  ir  vidurinis  kanalai).

•

B.  KANALŲ  BASŲ  VALDYMAS:  Žemųjų  dažnių  padidinimas /  sumažinimas;  po  vieną  
kiekvienam  iš  trijų  kanalų.  Valdymas  yra  "plokščias"  centrinėje  padėtyje  (neveikia  
kanalo  garsas).

1  colio  titano  ragu  pakrauta  aukšto  dažnio  suspaudimo  tvarkyklė

H.  AUX/BT  ĮVESTIS:  suteikia  3,5  mm  jungtį  pagalbiniams  įrenginiams

G.  LOOP  OUTPUT:  XLR  išvestis,  skirta  prijungti  prie  papildomų  Fighter  garsiakalbių  arba  
išorinio  žemųjų  dažnių  garsiakalbio.  Teikia  viso  diapazono  signalą  visiems  trims  
kanalams.

įvesties  šaltinius  į  pirmąjį  ir  antrąjį  kanalus  (kairysis  ir  vidurinis  kanalai).

•

C.  KANALŲ  GARSUMO  VALDYMAS:  reguliuoja  kiekvieno  kanalo  garsumą

L.  MAITINIMO  INDIKATORIUS:  Šviečia,  kai  įrenginys  įjungtas.

•  Tvirtas,  kompaktiškas  ir  lengvas  medinis  korpusas  su  vinilu

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

•

•  Dviejų  suderintų  prievadų  sistema,  skirta  išplėsti  žemųjų  dažnių  atsaką

I.  BT  PAIR  SWITCH:  suaktyvina  „Bluetooth“  modulį,  kad  būtų  galima  susieti  su

danga,  perforuotos  plieninės  grotelės,  patvarūs  apsauginiai  kampai  ir  dvigubos  
galinės  rankenos

pvz.,  MP3  grotuvai,  kompiuteriai  ir  kiti  linijos  lygio  stereo  šaltiniai.

K.  VISO  DAŽO  DIAPAZONO /  SUBWOOFER  JUNGIKLIS:  „Iš“  padėtis  skirta  viso  diapazono  

dažnio  atsakui.  Padėtis  „In“  suaktyvina  vidinį  aukštųjų  dažnių  garsiakalbio  
kryžminimą,  apribodama  žemuosius  žemųjų  dažnių  dažnius  „Fighter“  garsiakalbiui,  
kai  naudojamas  išorinis  žemųjų  dažnių  garsiakalbis.

Dėkojame,  kad  pasirinkote  „Fender  Fighter“  serijos  dvipusį  maitinimo  garsiakalbį.  Sukurtas  
taip,  kad  būtų  užtikrintas  išskirtinis  tikslumas,  patikimumas  ir  naudojimo  paprastumas,  jis  
suteikia  maksimalų  lankstumą,  įskaitant  tris  įvesties  kanalus  su  dviejų  juostų  EQ  
(mikrofonui,  linijai  ir  pagalbiniams  šaltiniams),  „Bluetooth“  garso  transliaciją  ir  
patvarų  stilių.  Kitos  aukščiausios  kokybės  kovotojo  funkcijos:

A.  KANALŲ  DILDŲJŲ  DAŽŲ  VALDYMAS:  Aukštųjų  dažnių  padidinimas /  sumažinimas;  po  vieną  
kiekvienam  iš  trijų  kanalų.  Valdymas  yra  "plokščias"  centrinėje  padėtyje  (neveikia  
kanalo  garsas).

1100  vatų  „D“  klasės  galios  stiprintuvas  su  aktyviu  kryžminiu  perjungimu

J.  MASTER  VOLUME  CONTROL:  Reguliuoja  bendrą  visų  trijų  kanalų  garsumo  lygį.

N.  MAITINIMO  JUNGIKLIS:  Įjungia  ir  išjungia  įrenginį.

10  colių  (Fighter  10)  ir  12  colių  (Fighter  12)  žemo  dažnio  garsiakalbiai

palyginti  su  kitų  kanalų  garsumu.

M.  MAITINIMO  LAIDAS:  Prijunkite  prie  įžeminto  lizdo  pagal  įtampos  ir  dažnio  specifikacijas.

išoriniai  įrenginiai.  Kai  įrenginys  bus  susietas,  įrenginys  ieškos  įrenginio,  kai  įjungtas  

maitinimas;  „Bluetooth“  modulis  persijungs  į  budėjimo  režimą,  jei  per  15  minučių  
nebus  užmegztas  ryšys.

•  Kilpinis  išėjimas  su  žemųjų  dažnių  garsiakalbio  kryžminiu  jungikliu

35  mm  stulpelio  montuojamas  lizdas

Naudojant  „Bluetooth“  modulį  nugalima.

E.  LINE/MIC  INPUT  SWITCH:  pasirenka  pirmojo  ir  antrojo  kanalų  įvesties  jautrumą  (kairysis  
ir  vidurinis  kanalai).  „Out“  padėtis  skirta  linijos  lygio  įvesties  šaltiniams,  tokiems  kaip  

maišytuvai,  klaviatūros  ir  stiprintuvo  linijos  išėjimai.  „In“  padėtis  skirta  dinaminiams  
mikrofonams.
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LYDUSIS  SAUGIKLIS

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

Aukštis:  22,5  colio  (57,2  cm)12  kovotojas:

TIPAS

12  naikintuvas:  50  Hz–20  kHz

Plotis:  12  colių  (30,5  cm)

Gylis:  15,1  colio  (38,4  cm)

Fighter  10:  vienas  10  colių  žemų  dažnių  garsiakalbis,  vienas  1  colio  suspaudimo  tvarkyklė

MAITINIMO  AMP

Plotis:  13,5  colio  (34,3  cm)

Svoris:  28  svarai.  (12,7  kg)

5205

T4AL  250  V  (100  V–120  V)

MATMENYS  IR  SVORIS

Fighter  10:  90  laipsnių  horizontaliai,  35  laipsnių  vertikaliai

MAKSIMALUS  SPL

NOMINALUS  APRANGA

1100  vatų  „D“  klasė

Aukštis:  52  cm  (20,5  colio) Gylis:  12,9  colio  (32,7  cm)

130  dB

T2AL  250  V  (220  V–240  V)

DAŽNIO  ATSAKYMAS

Fighter  12:  vienas  12  colių  žemų  dažnių  garsiakalbis,  vienas  1  colio  suspaudimo  tvarkyklė

Svoris:  32  svarai.  (14,5  kg)

Fighter  12:  90  laipsnių  horizontaliai,  30  laipsnių  vertikaliai

10  kovotojas:

GALBĖJAI

Fender  Fighter™  maitinami  garsiakalbiai

Valdikliai  ir  funkcijos

Specifikacijos



Parodyta  Fighter  10  galinė  panelė;  Fighter  12  turi  tas  pačias  funkcijas  ir  išdėstymą.
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FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92880

U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.  

Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0  

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量
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(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU




