
BRUKSANVISNING

FIGHTER  10  OCH  FIGHTER  12  TVÅVÄGSDRIV  HÖGTALARE

BLUETOOTH  AKTIVERAD  |  1  100  WATT



Fighter  12:  En  12"  bashögtalare,  en  1"  kompressionsdrivrutin

Vikt:  32  lbs.  (14,5  kg)

Bredd:  12" (30,5  cm)

Djup:  15,1" (38,4  cm)

TYP

Fighter  12:  50  Hz–20  kHz

Fighter  12:

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

SÄKRING

Höjd:  22,5" (57,2  cm)

MAXIMAL  SPL

DIMENSIONER  OCH  VIKT

Fighter  10:  90  grader  horisontellt,  35  grader  vertikalt

T4AL  250V  (100V-120V)

5205

Vikt:  28  lbs.  (12,7  kg)

POWER  AMP

Fighter  10:  En  10"  bashögtalare,  en  1"  kompressionsdrivrutin

Bredd:  13,5" (34,3  cm)

130  dB

Djup:  12,9" (32,7  cm)

T2AL  250V  (220V-240V)

1  100  watt  klass  "D"

NOMINELL  TÄCKNING

Höjd:  20,5" (52  cm)

HÖGTALARE

Fighter  10:

Fighter  12:  90  grader  horisontellt,  30  grader  vertikalt

FREKVENS  SVAR
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Tack  för  att  du  valde  Fender  Fighter-seriens  tvåvägsdrivna  högtalare.  Designad  för  

att  ge  exceptionell  trohet,  tillförlitlighet  och  användarvänlighet,  ger  den  maximal  

flexibilitet,  inklusive  tre  ingångskanaler  med  tvåbands  EQ  (för  mikrofon,  linje  och  

extra  källor),  Bluetooth-ljudströmning  och  hållbar  styling.  Andra  premium  Fighter-

funktioner  inkluderar:

täckning,  perforerat  stålgaller,  slitstarka  skyddshörn  och  dubbla  bakre  handtag

såsom  MP3-spelare,  datorer  och  andra  stereokällor  på  linjenivå.

K.  BRYTARE  FÖR  HELT  RÄCKVIDD/SUBWOOFER:  "Out"-läget  är  för

frekvenssvaret  i  full  frekvens.  "I"-läget  aktiverar  interna  högpasshögtalares

crossover,  vilket  begränsar  lägre  basfrekvenser  till  Fighter-högtalare  när  du  

använder  en  extern  subwoofer.

1  100-watts  klass  “D”  effektförstärkare  med  aktiv  delningsfilter

A.  KANAL  DISKANTKONTROLL:  Diskant  frekvenshöjning/sänkning;  en  för  var  och

en  av  de  tre  kanalerna.  Kontrollen  är  "platt"  i  mittläget  (ingen  effekt  på

kanalljudet).

J.  MASTER  VOLUME  CONTROL:  Justerar  den  totala  volymnivån  för  alla  tre
kanalerna.

N.  POWER  SWITCH:  Slår  på  och  av  enheten.

10" (Fighter  10)  och  12" (Fighter  12)  lågfrekventa  högtalare

i  förhållande  till  volymen  för  andra  kanaler.

M.  NÄTTSLAD:  Anslut  till  ett  jordat  uttag  i  enlighet  med  spännings-  och

frekvensspecifikationerna.

Besegrar  Bluetooth-modulen  när  den  används.

E.  LINE/MIC  INPUT  SWITCH:  Väljer  ingångskänslighet  för  kanal  ett  och  två  (vänster

och  mitten  kanal).  "Out"-läget  är  för  ingångskällor  på  linjenivå  som  mixrar,

klaviatur  och  förstärkarlinjeutgångar.  "I"-läget  är  för  dynamiska  mikrofoner.

•  Slingutgång  med  subwoofer  crossover-omkopplare

35  mm  stolpfäste

•

D.  1/4”  INPUT:  För  anslutning  av  ingångskällor  på  linjenivå  till  kanal  ett  och

två  (vänster  och  mittenkanaler).

B.  KANALBASKONTROLL:  Förstärkning/sänkning  av  basfrekvensen;  en  för  var

och  en  av  de  tre  kanalerna.  Kontrollen  är  "platt"  i  mittläget  (ingen  effekt  på

kanalljudet).

externa  enheter.  Efter  att  en  enhet  har  parats,  kommer  enheten  att  söka  efter  

enhet  när  strömmen  är  på.  Bluetooth-modulen  går  in  i  "standby"-läge  om  ingen  
anslutning  upprättas  efter  15  minuter.

F.  XLR  INPUT:  Ingång  för  anslutning  av  mikrofoner  och  linjenivå

•  Dynamiska  begränsningskretsar  för  kontinuerlig  övervakning  av  takhöjd  och  sömlös

systemförstärkningsjustering  för  maximal  ren  effekt  utan  distorsion

• 1”  titanhornladdad  högfrekvent  kompressionsdrivrutin

H.  AUX/BT-INGÅNG:  Ger  3,5  mm  anslutning  för  hjälpenheter

G.  LOOP  OUTPUT:  XLR-utgång  för  anslutning  till  ytterligare  Fighter-högtalare  eller

extern  subwoofer.  Ger  fullomfångssignal  för  alla  tre  kanalerna.

C.  KANALVOLYMKONTROLL:  Justerar  volymen  för  varje  kanal

•  Robust,  kompakt  och  lätt  trähölje  med  vinyl

•

ingångskällor  till  kanal  ett  och  två  (vänster  och  mitten  kanal).

•  System  med  dubbla  avstämda  portar  för  utökad  basrespons

•

I.  BT  PAIR  SWITCH:  Aktiverar  Bluetooth-modul  för  ihopparning  med

L.  STRÖMINDIKATIONSLAMPA:  Tänds  när  enheten  är  på.

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

Fender  Fighter™-drivna  högtalare

Kontroller  och  funktioner

Specifikationer



Fighter  10-bakpanelen  visas;  Fighter  12  delar  samma  funktioner  och  layout.

3



PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92880

U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.  

Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0  

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® is a trademark of FMIC. 
Other trademarks are property of their respective owners.

Copyright © 2017 FMIC. All rights reserved. PN 7712305000 rev. a  SWEDISH

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量
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汞
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镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU


