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Въведение

1  1.1
Тонколони  от  серия  AIR

Въведение Ръководство  на  собственика

Преглед

Вижте  раздел  5.1  за  информация  за  отстраняване  на  неизправности.

Благодарим  ви  още  веднъж,  че  закупихте  нашия  продукт.  Уверени  сме,  че  ще  

се  насладите  на  високоговорителите  от  серията  AIR!

Благодарим  ви ,  че  закупихте  активен  високоговорител  от  серията  PreSonus®  AIR.
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Това  ръководство  обхваща  хардуерни  характеристики  и  функции  за  високоговорители  

от  серията  AIR  с  пълен  обхват  (AIR10,  AIR12  и  AIR15)  и  за  съпътстващия  субуфер  AIR15s  и  

AIR18s.  Предлагаме  ви  да  използвате  ръководството,  за  да  се  запознаете  с  характеристиките,  

приложенията  и  процедурите  за  свързване  на  вашите  високоговорители  от  серията  

AIR,  преди  да  опитате  да  ги  настроите  и  управлявате.

PreSonus  Audio  Electronics  е  проектирала  високоговорители  от  серия  AIR,  използващи  

висококачествени  компоненти,  за  да  осигурят  оптимална  производителност  през  целия  

живот  на  вашата  PA  система.  Високоговорителите  от  серията  AIR  са  активни  PA  

високоговорители,  които  разполагат  с  лесни  за  използване  функции  за  цифрова  настройка.  

Компактни  и  леки,  те  осигуряват  чист,  прозрачен  звук  и  гъвкави  контроли  за  

настройка,  което  ги  прави  идеално  решение  както  за  мобилни,  така  и  за  инсталирани  приложения.

С  изключение  на  конфигурацията  на  нискочестотния  драйвер  и  няколко  технически  спецификации  

(като  тегло,  честотна  характеристика  и  максимален  SPL),  характеристиките  на  моделите  с  

пълна  гама  са  същите.  В  много  отношения  характеристиките  на  AIR15s  и  AIR18s  също  са  

еднакви.  Когато  е  възможно,  тези  характеристики  ще  бъдат  описани  за  цялата  линия.  Освен  

ако  не  е  предшестван  от  „пълен  обхват“,  терминът  „високоговорител“  ще  се  отнася  както  

за  модели  с  пълен  обхват,  така  и  за  субуфери.

Препоръчваме  ви  да  се  свържете  с  нас  с  въпроси  или  коментари  относно  този  продукт.  

PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  

ние  високо  ценим  вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  постигнем  

целта  си  за  постоянно  подобряване  на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  експерти:  

нашите  уважаеми  клиенти.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  

закупуването  на  този  продукт.

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитен  потребител ,  подчертаващи  

отличителните  аспекти  на  вашия  високоговорител  от  серия  AIR  и  обясняващи  

различни  аудио  термини.  Асортимент  от  уроци,  покриващи  основите  на  акустиката  

на  помещението  и  разположението  на  високоговорителите,  може  да  бъде  намерен  в  

Ръководството  за  приложение  на  серията  AIR,  достъпно  за  изтегляне  от  www.presonus.com.

1 Преглед



1.3.1  Модели  с  пълна  гама:  AIR10,  AIR12  и  AIR15

1.3.2  Субуфери:  AIR15s  и  AIR18s

1.4  Какво  има  в  кутията

1.3  Резюме  на  характеристиките  на  високоговорителите  от  серията  AIR

В  допълнение  към  това  ръководство  вашият  AIR  пакет  съдържа  следното:

•  Здрави,  боядисани  с  текстура  заграждения  от  бреза

•  М10  точки  на  такелаж  за  окачен  монтаж

•

•  35  mm  колектори  с  наклон  от  7,5˚  надолу

•  Дефектируем  светодиод  на  предния  панел
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•  1200  вата  мощност  клас  D

•  Здрави  пластмасови  кутии

•  Стерео  комбинирани  XLR  и  ¼”  входове  с  директни  изходи

(1)  IEC  захранващ  кабел

•  1200  вата  мощност  •  Вграден  

миксер  с  два  комбинирани  XLR  и  ¼”  входа  и  един  сумиран  балансиран  

изход

•  Дефектируем  светодиод  на  предния  панел

•  Лесни  предварителни  настройки  на  кардиоидна  матрица

•  Напълно  променлив  нискочестотен  филтър  ви  позволява  да  избирате  горна  честотна  граница

•  Многоъглово  заграждение  за  електрическа  мрежа  или  приложения  с  клин  за  монитор

•

Информация  за  правилна  инсталация,  създаване  на  масиви  от  субуфери  и  други  могат  да  бъдат  

намерени  в  ръководството  за  приложение  на  високоговорители  от  серията  AIR.  Това  ръководство  

е  достъпно  за  изтегляне  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.

•  Лесни  за  използване  DSP  настройки

•  Инвертиране  на  полярността

(1)  високоговорител  AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s  или  AIR18s

•  15” /  18”  високоговорител  с  3”  звукова  намотка

Обобщение  на  характеристиките  на  високоговорителите  от  серията  AIR

Тонколони  от  серия  AIRПреглед
1  1.3 Ръководство  на  собственика



2 Приготвяме  се  да  започнем
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5.  Включете  вашия  високоговорител  от  серията  AIR.

4.  Включете  източника  на  ниво  линия.

След  като  вече  знаете  какво  не  трябва  да  правите,  нека  започнем  малко  аудио!  Следните  уроци  за  настройка  

на  ниво  обхващат  най-добрите  практики,  които  могат  да  се  приложат  към  почти  всяко  приложение.  Първият  

урок  обхваща  настройката  на  ниво  само  за  моделите  с  пълна  гама;  вторият  урок  описва  правилната  настройка  

на  нивото  за  система,  която  включва  един  субуфер  от  серия  AIR  и  два  високоговорителя  от  серия  AIR  с  

пълен  обхват.

Това  ще  запази  изходното  ниво  на  двата  високоговорителя  еднакво  и  ще  опрости  настройката  на  усилването.
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Когато  дойде  време  за  изключване,  вашата  система  трябва  да  се  изключи  в  обратен  ред.

Съвет  за  опитен  потребител:  Уверете  се,  че  сте  задали  нивото  на  линейния  вход  на  двата  високоговорителя  на  единство.

3.  Високоговорители  от  серия  AIR

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  използвате  стерео  система,  свържете  левия  изход  

на  вашия  миксер  към  линейния  вход  на  левия  високоговорител,  а  десния  изход  към  

линейния  вход  на  десния  високоговорител.

8.  Ако  използвате  входния  миксер  на  един  високоговорител,  за  да  свържете  микрофон  и  източник  на  линейно  

ниво,  или  ако  използвате  моно  система,  свържете  Mix  Out  от  високоговорителя,  към  който  са  

свързани  вашите  източници,  към  линейния  вход  на  втория  високоговорител  и  повторете  стъпки  

1-8.

2.  Завъртете  копчетата  за  ниво  обратно  на  часовниковата  стрелка  до  най-ниската  позиция.

2.  Миксер

3.  Свържете  вашия  микрофон  или  източник  на  линеен  сигнал  (като  цифров  миксер  PreSonus  

StudioLive®)  към  единия  или  към  двата  входа.  Устройствата  с  микрофонно  и  линейно  

ниво  могат  да  бъдат  свързани  чрез  XLR  или  1/4”  TRS.

7.  Завъртете  главния  контрол  на  изходното  ниво,  докато  постигнете  

комфортна  сила  на  звука.

Вашето  PA  и  студийно  оборудване  трябва  да  бъдат  включени  в  следния  ред:

1.  Източници  на  звук  (клавиатури,  директни  кутии,  микрофони  и  т.н.),  свързани  към  

вашия  миксер

1.  С  превключвателя  на  захранването  в  позиция  Изключено,  свържете  IEC  щепсела  към  

връзката  на  IEC  гнездото  на  гърба  на  високоговорителя  и  го  включете  в  заземен  AC  

контакт  или  защита  от  пренапрежение.

•  Винаги  се  уверявайте,  че  вашите  високоговорители  са  изключени,  когато  правите  връзки.  •  Не  позволявайте  вашите  

входове  да  се  отрязват.  Следете  за  предупреждението  LIMIT  на  дисплея  на  вашия  

високоговорител.  Това  показва,  че  входовете  са  изрязани,  причинявайки  цифрово  

изкривяване,  което  звучи  ужасно.

Преди  да  започнете,  ето  няколко  общи  правила:

6.  Докато  говорите  в  микрофон  или  с  аудио,  възпроизвеждано  през  вашия  източник  на  ниво  линия,  завъртете  

копчето(ята)  за  входно  ниво,  докато  дисплеят  покаже  „Limit“,  след  което  го  намалете  до  точно  под  това  ниво.  

Ако  използвате  микрофон,  уверете  се,  че  не  стоите  твърде  близо  до  високоговорителя,  тъй  като  това  може  да  

доведе  до  обратна  връзка.  Ако  не  използвате  и  двата  входа,  препоръчително  е  да  оставите  копчето  за  ниво  за  

неизползвания  вход  в  позиция  напълно  обратна  на  часовниковата  стрелка,  за  да  не  въвеждате  шум  в  пътя  на  

сигнала.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Моля,  прегледайте  Ръководството  за  приложение  на  серията  AIR  на  PreSonus.com  

за  пълна  информация  за  безопасност  по  отношение  на  пилотирани  инсталации.
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Процедура  за  настройка  на  нивото:  AIR10,  AIR12  и  AIR152.1
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високоговорители  с  пълен  обхват,  докато  постигнете  комфортна  сила  на  звука  при  слушане.

Ако  свързвате  стерео  източник,  лявата  страна  трябва  да  бъде  свързана  към  вход  1,  а  дясната  страна  

трябва  да  бъде  свързана  към  вход  2.

9.  Завъртете  копчето  за  ниво  на  линията  на  вашите  високоговорители  с  пълен  обхват  на  позиция  12  часа.

11.  При  възпроизвеждане  на  аудио  от  вашия  източник  на  линейно  ниво,  завъртете  копчето  за  линейно  ниво  на  вашия

входове.  Това  е  комбиниран  жак,  който  приема  балансиран  ¼”  TRS  или  XLR  щепсел.

8.  Включете  вашите  високоговорители  с  пълен  обхват.

10.  Завъртете  копчето  за  главна  сила  на  звука  на  субуфера  от  серията  AIR  

на  позиция  12  часа.

4.  Свържете  вашия  източник  на  ниво  линия  (напр.  миксер  StudioLive)  към  линията

3.  Завъртете  копчето  за  изходно  ниво  на  субуфера  от  серията  AIR  обратно  на  часовниковата  стрелка  до

7.  Включете  вашия  субуфер  от  серията  AIR.

най-ниска  позиция.

2.  Завъртете  копчетата  за  ниво  на  вашите  високоговорители  с  пълен  обхват  

обратно  на  часовниковата  стрелка  до  най-ниската  позиция.

6.  Включете  източника  на  ниво  линия.

1.  С  превключвателя  на  захранването  в  позиция  Изключено,  свържете  IEC  щепсела  към  връзката  

на  IEC  гнездото  на  гърба  на  всеки  високоговорител  и  го  включете  в  заземен  AC  контакт  

или  защита  от  пренапрежение.

5.  Свържете  изходи  1  и  2  на  субуфера  от  серията  AIR  към  линейните  входове  съответно  на  левия  и  

десния  високоговорител  с  пълен  обхват.
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Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  е  необходимо  по-високочестотно  изходно  ниво,  завъртете  копчето  за  ниво  на  

линията  по  посока  на  часовниковата  стрелка  на  вашите  високоговорители  с  пълен  обхват.  В  повечето  случаи  

нивото  трябва  да  се  настрои  еднакво  и  на  двата  високоговорителя.  Настройте  контрола  на  изходното  ниво  

на  субуфера  от  серията  AIR,  за  да  балансирате  нивото  на  нискочестотното  съдържание  по  ваш  вкус.

-80  -60  -40  -20  0  10
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2.2 Процедура  за  настройка  на  нивото:  AIR15s  и  AIR18s



3.1

3.1.1  Модели  с  пълна  гама:  AIR10,  AIR12  и  AIR15

Връзки  и  контроли  на  задния  панел

Свързване
Ръководство  на  собственикаВръзки  и  контроли  на  задния  панел

Тонколони  от  серия  AIR3  
3.1

Забележка:  Както  при  всеки  усилвател  или  активен  високоговорител,  включването  

на  микрофон  или  входно  устройство  на  ниво  линия  ще  създаде  моментен  скок  в  аудио  

изхода  на  вашия  високоговорител  с  пълен  обхват  от  серия  AIR.  Поради  това  е  силно  

препоръчително  да  намалите  настройката  на  каналите  или  да  изключите  

високоговорителя,  преди  да  смените  връзките.

Master  Vol.  Използвайте  контрола  на  нивото  до  LCD  екрана,  за  да  регулирате  общото  ниво  на  вашия  

високоговорител  от  серията  AIR.  Това  не  влияе  на  изхода  на  микса.  Натиснете  този  контрол  за  

достъп  до  всички  функции  за  настройка  във  вашия  високоговорител  от  серия  AIR.

Тази  проста  стъпка  ще  добави  години  живот  на  вашето  аудио  оборудване.

Микрофонен/линеен  вход  и  контрол  на  нивото.  Вашият  високоговорител  с  пълен  обхват  от  серия  

AIR  е  оборудван  с  два  предусилвателя  за  микрофон  от  клас  А  за  използване  с  повечето  видове  

динамични  микрофони.  Комбинираната  връзка  на  този  вход  също  поддържа  сигнал  на  ниво  

линия.
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Допълнителен  вход.  Вашите  високоговорители  от  серия  AIR  са  оборудвани  със  стерео  1/8”  връзка  за  

свързване  на  смартфони,  таблети  и  други  потребителски  аудио  устройства.

Използвайте  копчето  над  всяка  връзка  Mic/Line,  за  да  регулирате  нивото  

на  усилване  на  съответния  вход  Mic/Line.

Съвет  за  опитен  потребител:  И  трите  входни  връзки  се  събират  и  могат  да  се  използват  едновременно.

Съвет  за  опитен  потребител:  Много  е  важно  правилно  да  регулирате  този  контрол,  
за  да  сведете  до  минимум  шума  и  да  избегнете  изкривяване  от  претоварване.  

Следвайте  инструкциите  за  настройка  на  нивото  в  раздел  2.1,  преди  да  работите  с  канал.

Разбъркайте.  Балансиран  микс  изход  е  осигурен  на  мъжки  XLR  конектор.  Връзката  Mix  Out  се  

използва  за  изпращане  на  сигнали,  свързани  към  входовете  на  вашия  високоговорител,  към  други  

високоговорители  от  серия  AIR.  Изходният  сигнал  за  смесване  е  същият  като  сигнала,  изпратен  

към  вътрешния  усилвател  на  високоговорителя.

3  Свързване



3.2  Мощност

3.1.2  Субуфери:  AIR15s  и  AIR18s

Изходи.  Два  изхода  на  ниво  линия  (1  и  2)  са  предвидени  за  предаване  на  стерео  сигнала  от  

субуфера  към  високоговорителите  с  пълен  обхват.  Изходите  са  успоредни  съответно  на  входове  1  и  2.

AC  линия  връзка.  Високоговорителите  от  серията  AIR  имат  универсално  захранване,  което  приема  

променливотоково  захранване  между  100  и  250  VAC  при  50/60  Hz.  Всеки  високоговорител  се  

доставя  с  IEC  кабел,  подходящ  за  страната  на  продажба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не  отстранявайте  централния  заземяващ  щифт  и  не  използвайте  

адаптер  за  заземяване,  тъй  като  това  може  да  доведе  до  токов  удар.

Предпазител.  Това  е  корпусът  на  предпазителя  за  вашия  високоговорител  от  серия  AIR.  Типът  

предпазител  за  вашия  високоговорител  е  посочен  на  задния  панел.

Master  Vol.  Това  копче  определя  основното  изходно  ниво  (сила  на  звука)  на  усилвателя  на  

мощността  на  субуфера.  Това  няма  ефект  върху  нивото  на  сигнала  от  изходи  1  и  2.  Натиснете  този  

контрол  за  достъп  до  всички  DSP  функции  във  вашия  високоговорител  от  серия  AIR.
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Превключвател  на  захранването.  Това  е  превключвателят  за  включване/изключване.

Съвет  за  опитен  потребител:  Субуферът  може  значително  да  промени  честотната  характеристика  

на  система  с  пълен  обхват.  3-лентова  система  със  субуфер  ще  бъде  с  6  до  18  dB  по-гореща  под  80  до  

100  Hz.  Задайте  подходящото  ниво  за  вашия  субуфер,  преди  да  регулирате  системния  еквалайзер.

Линейни  входове.  Субуферите  от  серията  AIR  разполагат  с  два  входа  на  ниво  линия.  Тези  

балансирани  XLR /  ¼”  TRS  комбинирани  връзки  са  предвидени  за  свързване  на  вашия  субуфер  

към  миксер  от  серия  StudioLive  или  друга  миксираща  конзола.

Съвет  за  опитни  потребители:  Ако  свързвате  няколко  високоговорителя  към  една  и  съща  

електрическа  верига,  уверете  се,  че  има  достатъчен  мрежов  ток.  Максималното  потребление  на  ток  

за  всеки  високоговорител  от  серия  AIR  е  посочено  в  спецификациите  в  раздел  4.1.

Съвет  за  опитен  потребител:  Осигурени  са  два  входа,  за  да  се  приеме  стерео  сигнал  от  изхода  на  

миксиращата  конзола.  И  двата  канала  трябва  да  бъдат  свързани,  тъй  като  нискочестотното  

съдържание  от  двата  канала  на  стерео  сигнал  се  сумира  преди  нискочестотния  филтър.  Въпреки  

това,  всеки  вход  може  да  се  използва,  ако  изходният  сигнал  на  миксиращата  конзола  е  само  моно  или  

ако  изпращате  нискочестотни  канали  (бас,  удар,  клавиатури  и  т.н.)  към  отделен  aux  или  

субгрупов  изход  само  за  субуфера.

Избор  на  напрежение.  Високоговорителите  от  серията  AIR  са  конфигурирани  за  страната  на  продажба.  

Използвайте  този  превключвател  само  ако  използвате  вашия  високоговорител  в  страна  с  различен  

стандартен  волтаж  от  страната,  в  която  сте  закупили  своя  високоговорител.

Свързване
Ръководство  на  собственикаМощност

3  

3.2
Тонколони  от  серия  AIR



3.3.1  Модели  с  пълна  гама:  AIR10,  AIR12  и  AIR15

3.3.2  Субуфери:  AIR15s  и  AIR18s

3.3  Вградени  функции  за  настройка

-  FOH.  Използвайте  тази  предварителна  настройка  за  нормална  употреба  пред  къщата.

-  Подобрете.  Използвайте  тази  предварителна  настройка,  за  да  постигнете  по-топъл  звук.

-  Мо  Бас.  Използвайте  тази  предварителна  настройка,  за  да  увеличите  отговора  на  ниския  клас  във  вашия  AIR  sub.

LED.  Включва  (по  подразбиране)  или  изключва  светодиода  на  решетката  или  го  

настройва  да  свети  само  когато  защитният  ограничител  е  включен.

-  Реч.  Използвайте  тази  предварителна  настройка  за  приложения,  при  които  разбираемостта  на  речта  е  критична.

Контраст.  Регулира  контраста  на  дисплея.

-  Нормално  (по  подразбиране).  Изберете  тази  опция,  когато  използвате  субуфера  от  серията  AIR  

в  конфигурация  без  масив.

-  Прекъсване.  Използвайте  тази  предварителна  настройка  за  летящи  инсталации.

Изход.  Изберете,  за  да  се  върнете  към  екрана  Ниво.  Ще  ви  бъде  предоставена  опцията  да  запазите  всички  

промени,  които  сте  направили  в  настройките  на  DSP,  преди  да  излезете.

Закъснение.  Добавя  време  на  забавяне  към  субуфера.  По  подразбиране  не  се  прилага  забавяне  на  подравняването.

-  DJ  (по  подразбиране).  Използвайте  тази  предварителна  настройка  за  възпроизвеждане  на  музика.

Високи  честоти.  Регулира  нивото  на  възпроизвеждане  на  високочестотно  съдържание.  Можете  да  регулирате  високочестотния  

отговор  от  -10  dB  до  +10  dB  (По  подразбиране:  0  dB).

Режим.  Това  избира  предварително  зададена  настройка,  оптимизирана  за  различни  приложения:
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Бас.  Регулира  нивото  на  възпроизвеждане  на  нискочестотно  съдържание.  Можете  да  регулирате  нискочестотния  

отговор  от  -10  dB  до  +10  dB  (По  подразбиране:  0  dB).

-  Нормално  (по  подразбиране).  Използвайте  тази  предварителна  настройка  за  нормална  употреба  пред  къщата.

-  Монитор.  Използвайте  тази  предварителна  настройка  за  нормална  употреба  на  сценичен  подов  монитор.

Яркост.  Регулира  яркостта  на  дисплея.

Намерете.  Настройва  производителността  на  високоговорителя  за  масивни  и  

негрупирани  приложения.

Намерете.  Регулира  производителността  на  високоговорителя  за  различни  позиции.

Нулиране  на  системата.  Възстановява  фабричните  настройки  на  системата.

-  Кардиоиден.  Използвайте  тази  предварителна  настройка,  за  да  създадете  масив  от  кардиоидни  

субуфери  с  два  събуфъра  от  същия  модел.

Високоговорителите  от  серията  AIR  улесняват  персонализирането  на  производителността  на  високоговорителя  за  вашето  

приложение.  За  достъп  до  контролите  просто  натиснете  енкодера  на  ниво  Master  и  го  завъртете,  за  да  преминете  

през  опциите  на  менюто.  Натиснете  отново  енкодера,  за  да  изберете  параметър  и  да  го  регулирате.  Натиснете  отново,  

за  да  продължите  да  превъртате.

Информация  за  системата.  Отваря  екрана  с  информация  за  системата.

-  Край  на  огъня.  Използвайте  тази  предварителна  настройка,  за  да  създадете  масив  от  субуфери  

с  крайно  задействане  с  два  субуфера  от  същия  модел.

-  Стойка  (по  подразбиране).  Изберете  тази  опция,  когато  монтирате  вашия  

високоговорител  на  стълб  или  триножник.

Режим.  Това  избира  предварително  зададена  настройка,  оптимизирана  за  различни  приложения:

-  Скоба.  Използвайте  тази  предварителна  настройка  за  приложения  за  стенен  монтаж.

Полярност.  Позволява  обръщане  на  поляритета  на  сумирания  входен  сигнал.

Свързване
Ръководство  на  собственикаВградени  функции  за  настройка

3  
3.3

Тонколони  от  серия  AIR



Свързване
Ръководство  на  собственикаДиаграма  на  свързване

3  
3.4

Тонколони  от  серия  AIR

Информация  за  системата.  Отваря  екрана  с  информация  за  системата.

Мерна  единица.  Настройва  единицата  за  настройка  на  забавянето  (метър  или  фут).

Нулиране  на  системата.  Възстановява  фабричните  настройки  на  системата.

Съвет  за  опитен  потребител:  Пълна  информация  относно  масивите  на  субуферите,  подравняването  на  високоговорителите  

и  настройката  на  кросоувъра  може  да  бъде  намерена  в  Ръководството  за  приложение  на  серията  AIR  на  PreSonus.com.

Контраст.  Регулира  контраста  на  дисплея.

Яркост.  Регулира  яркостта  на  дисплея.

Под.  Определя  горния  край  на  честотния  диапазон,  възпроизвеждан  от  субуфера  от  серията  AIR.  Задайте  

контрола  на  нискочестотния  филтър  на  най-ниската  честота,  която  вашите  високоговорители  с  пълен  обхват  

могат  надеждно  да  възпроизведат.  Осигурени  са  оптимизирани  настройки  за  всеки  широкообхватен  

високоговорител  от  серия  AIR.  Настройката  по  подразбиране  е  100  Hz.

Изход.  Изберете,  за  да  се  върнете  към  екрана  Ниво.  Ще  ви  бъде  предоставена  опцията  да  

запазите  всички  промени,  които  сте  направили  в  настройките  на  DSP,  преди  да  излезете.
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LED.  Включва  светодиода  на  решетката  (по  подразбиране)  или  изключва  или  

да  свети  само  когато  защитният  ограничител  е  включен.

Тонколони  AIR15

Монитори  AIR12

AIR18s  Sub

3.4  Диаграма  на  свързване



Тонколони  от  серия  AIR
Спецификации Ръководство  на  собственика

Техническа  информация4  
4.1

115V /  230V  ~50/60  с  възможност  за  превключване

300  W  (пикова) /  150  W  (непрекъснато)

1”  компресия

1  x  XLR  Mix  Out

48  Hz  до  20  kHz

(516  mm  x  300  mm  x  291  mm)

1  отгоре,  2  отстрани

Обща  мощност  на  системата

900  W  (пикова) /  500  W  (непрекъснато)

10” (2”  звукова  намотка)

90˚x  60˚

Кабинет

Двойна  позиция  (0˚,  7,5˚)

2.3A  (230V-50Hz),  4.6A  (120V)

Тип  усилвател

2  x  XLR/TRS  микрофон/линия  комбо

51  Hz  до  20  kHz

1,2  мм  стомана

LCD  екран  с  EQ  и  множество  предварителни  

настройки

2  отгоре,  1  отзад

30,6"  x  16,9"  x  15,8"

Активен  двупосочен

121  dB

1200  W  динамичен

H-PP  формован

2  x  XLR/TRS  микрофон/линия  комбо

115V /  230V  ~50/60  с  възможност  за  превключване

HF  драйвер

300  W  (пикова) /  150  W  (непрекъснато)

55  Hz  до  20  kHz

Клас  D  (LF),  Клас  AB  (HF)

Изходи

1  отгоре,  1  отстрани

20,3"  x  11,8"  x  11,5"

Двойна  позиция  (0˚,  7,5˚)

900  W  (пикова) /  500  W  (непрекъснато)

LF  драйвер

Функции  на  DSP

90˚x  60˚

Максимален  ток

1,2  мм  стомана

1,35”  компресия

1  x  1/8”  TRS  стерео

66  Hz  до  20  kHz

2  отгоре,  1  отзад

1  x  XLR  Mix  Out

(619  mm  x  360  mm  x  351  mm)

1200  W  динамичен

Тип

Номинална  дисперсия  (HxV)

300  W  (пикова) /  150  W  (непрекъснато)

Максимален  изход  SPL

H-PP  формован

Входяща  мощност

3.5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

15” (2,5”  звукова  намотка)

Честотен  диапазон  (-10  dB)

Клас  D  (LF),  Клас  AB  (HF)

1  топ

Входове

Размери  (В  x  Ш  x  Д)

Двойна  позиция  (0˚,  7,5˚)

Активен  двупосочен

900  W  (пикова) /  500  W  (непрекъснато)

LCD  екран  с  EQ  и  множество  предварителни  

настройки

124  dB

115V /  230V  ~50/60  превключваем

1,2  мм  стомана

Честотен  диапазон  (-3  dB)

1,35”  компресия

1  x  XLR  Mix  Out

40  Hz  до  20  kHz

2  x  XLR/TRS  микрофон/линия  комбо

Flypoints

24,4"  x  14,2"  x  13,8"

1200  W  динамичен

90˚x  60˚

ВЧ  мощност

Монтаж  на  стълб

H-PP  формован

3.5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

12" (2,5"  звукова  бобина)

Клас  D  (LF),  Клас  AB  (HF)

47  Hz  до  20  kHz

Дръжки

1  x  1/8”  TRS  стерео

(778  mm  x  430  mm  x  402  mm)

2  отгоре,  1  отзад

Активен  двупосочен

123  dB

LF  мощност

LCD  екран  с  EQ  и  множество  предварителни  

настройки

1  x  1/8”  TRS  стерео

Решетка

4 Техническа  информация

ВЪЗДУХ10 ВЪЗДУХ15МОДЕЛ ВЪЗДУХ12
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4.1

4.1.1  Модели  с  пълна  гама:  AIR10,  AIR12  и  AIR15

Спецификации



Техническа  информация4  
4.1 Ръководство  на  собственикаСпецификации

Тонколони  от  серия  AIR

Тегло

ВЪЗДУХ10

МОДЕЛ AIR18s

ВЪЗДУХ12МОДЕЛ

AIR15s

ВЪЗДУХ15

4.1.2  Субуфери:  AIR15s  и  AIR18s
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Изходи

18” (3”  звукова  бобина)

(612  mm  x  425  mm  x  606  mm)

15  мм  шперплат

37,5  фунта  (17  кг)

(600  W  непрекъснато)

129  dB

Активен  вентилиран  дизайн

2  страна

клас  D

Максимален  ток

LCD  екран  с  EQ  и  множество  предварителни  

настройки

Размери  (В  x  Ш  x  Д)

1,5  мм  стомана

35  Hz  до  160  Hz

Разпоредби  за  земен  стек

15” (3”  звукова  намотка)

2  x  XLR/TRS  линеен  комбо

Кабинет

1200  W  динамичен

24"  x  16,7"  x  23,9"

Тегло

126  dB

Тип

83,8  фунта  (38  кг)

2  страна

клас  D

115V /  230V  ~50/60  превключваем

1  x  XLR  Link  Out

(662  mm  x  490  mm  x  656  mm)

Честотен  диапазон

Решетка

Разпоредби  за  земен  стек

2  x  XLR/TRS  линеен  комбо

LF  драйвер

Функции  на  DSP

(600  W  непрекъснато)

5.3A  (230V-50Hz),  10.6A  (120V)

30,6"  x  16,9"  x  15,8" (778  mm  x  430  mm  x  402  

mm)

Максимален  изход  SPL

70,5  фунта  (32  кг)

Дръжки

2  x  XLR  Link  Out

Тип  усилвател

26"  x  19,3"  x  25,8"

15  мм  шперплат

115V /  230V  ~50/60  с  възможност  за  превключване

Обща  мощност  на  системата

46,3  фунта  (21  кг)

Монтаж

Входове

Активен  вентилиран  дизайн

1200  W  динамичен

24,4"  x  14,2"  x  13,8" (619  mm  x  360  mm  x  351  

mm)

LCD  екран  с  EQ  и  множество  предварителни  

настройки

3.5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

1,5  мм  стомана

30  Hz  до  150  Hz

Входяща  мощност
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5 Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция

Почти  всички  проблеми  с  бръмчене  и  бръмчене  са  свързани  със  заземяването  на  

кабела.  При  ниска  сила  на  звука  на  високоговорителя  отстранете  входните  и  изходните  

кабели,  един  по  един,  докато  шумът  изчезне.  Опитайте  да  смените  подозрителния  кабел.

•  Уверете  се,  че  захранващият  кабел  е  поставен  докрай  и  стабилно  в  IEC  

гнездото  и  в  контакта.

Високоговорителят  бръмчи  или  бръмчи.

Проверете  изходите  на  конзолата  и  всички  входни  и  loop-thru  конектори,  за  да  се  уверите,  че  са  

здраво  включени.  Ако  проблемът  продължава,  опитайте  да  смените  кабелите  с  резервни.

Ако  високоговорителят  е  включен  и  превключвателят  е  включен,  

но  светодиодите  не  светят,  проверете  следното:

Високоговорителят  не  се  включва.

Проверете  входните  източници,  като  използвате  слушалки,  ако  е  

възможно,  за  да  определите  дали  проблемът  е  в  източника.

Ако  високоговорителят  е  издавал  звук  с  високи  нива  и  след  това  спира,  може  

да  е  изпаднал  в  режим  на  термично  заглушаване.  Оставете  устройството  да  се  
охлади  и  се  уверете,  че  радиаторът  има  достатъчна  вентилация.

Телефонната  техническа  поддръжка  на  PreSonus  е  достъпна  за  клиенти  в  САЩ  от  понеделник  до  

петък  от  9  сутринта  до  17:00  ч.  централно  време  чрез  обаждане  на  1-225-216-7887.  
Клиенти  извън  САЩ  трябва  да  се  свържат  със  своя  национален  или  регионален  дистрибутор  

за  техническа  поддръжка  по  телефона.  Списък  с  международни  дистрибутори  е  предоставен  

на  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Звукът  прекъсва  периодично.
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Моля,  проверявайте  редовно  уеб  сайта  на  PreSonus  (www.presonus.com)  за  софтуерна  

информация  и  актуализации,  актуализации  на  фърмуера  и  документация  за  поддръжка,  

включително  често  задавани  въпроси.

Ако  друг  високоговорител  в  стерео  конфигурация  работи,  сменете  входните  

кабели.  Ако  проблемът  се  премести,  сменете  дефектния  кабел.

Проверете  дали  сигналът  е  „на  живо“  от  външен  източник.  Проверете  дали  изходните  фейдъри  са  

вдигнати  на  миксиращата  конзола  и  проверете  изходното  ниво  с  помощта  на  слушалки.

Опитайте  да  включите  високоговорителите  и  външния  миксер  в  контакти,  които  

имат  обща  основа.  Ако  е  необходимо,  използвайте  удължителен  кабел,  за  да  

включите  външния  миксер  в  същия  контакт  като  високоговорителя,  но  не  

прокарвайте  AC  кабела  в  пакет  с  кабелите  за  аудио  сигнал.

Високоговорителят  е  включен,  но  няма  звук.

Ако  използвате  двупроводни  кабели  с  небалансирани  ¼”  конектори,  опитайте  да  

замените  с  балансирани  кабели,  използващи  TRS  или  XLR  конектори.

•  Уверете  се,  че  AC  контактът  е  под  напрежение,  като  използвате  тестер  

или  друго  устройство  (като  лампа),  за  което  е  известно,  че  работи.

Поддръжка  и  отстраняване  на  неизправности5.1



Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция
Ръководство  на  собственикаГаранция

5  

5.2
Тонколони  от  серия  AIR

Включено  без  допълнителни  разходи

Налице  дефекти,  когато  клиентът  приеме  

доставката

Продавачът

Предоставя  се  без  допълнително  заплащане

Гаранционен  срок

Покритие  за

Техническа  поддръжка  на  PreSonus  за  вашия  регион

Разходи  за  покритие

1  година  от  първоначалната  дата  на  закупуване  (освен  ако  не  е  заменено  от  

PreSonus)

Ремонт  или  подмяна

Към  кого  да  се  обърна,  за  да  

направя  рекламация

2  години  (минимум)  от  

първоначалната  дата  на  закупуване  (освен  ако  

не  е  заменено  от  PreSonus)

Дефекти,  възникващи  след  като  клиентът  получи  доставката

5.2  Гаранция

Закон  за  потребителите  на  ЕС Ограничена  гаранция  на  PreSonus

Изключения  и  ограничения:

Какво  покрива  тази  гаранция:

4.  Повреда,  възникнала  по  време  на  транспортиране  или  неправилно  боравене.

3.  Повреда  на  драйвери  или  диафрагмени  възли,  за  които  е  установено,  че  имат  изгорели  звукови  

намотки  от  прекомерно/под  задвижване  или  пренапрежение  на  сигнала  от  друго  устройство.

2.  Повреда  от  неправилно  заземяване,  дефектно  окабеляване  (AC  и  сигнал),  дефектно  

оборудване  или  свързване  към  обхват  на  напрежение  извън  публикуваните  

спецификации  (вижте  приложимото  ръководство  на  собственика).

Тази  гаранция  не  покрива  следното:

1.  Щети,  причинени  от  злополука,  злоупотреба,  неправилна  инсталация,  неспазване  на  

инструкциите  в  приложимото  ръководство  на  собственика  или  неправилна  работа,  

наемане,  модификация  на  продукта,  промяна  или  пренебрегване.

12

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  („PreSonus“)  гарантира  дефекти  в  материала  и  изработката  в  

продуктите  с  марка  PreSonus  при  нормална  употреба.  Тази  ограничена  гаранция  се  прилага  само  

за  хардуерни  продукти,  произведени  от  или  за  PreSonus,  които  могат  да  бъдат  идентифицирани  чрез  

търговската  марка  на  PreSonus,  търговското  име  или  логото,  поставени  върху  тях.

Продукти  PreSonus  и  законова  гаранция  на  ЕС:

Когато  купувате  продукти  на  PreSonus,  правото  на  Европейския  съюз  за  защита  на  

потребителите  предоставя  законови  гаранционни  права  в  допълнение  към  

покритието,  което  получавате  от  ограничената  гаранция  на  PreSonus.  Резюме  на  

законовата  гаранция  на  ЕС  и  ограничената  гаранция  на  PreSonus  е  по-долу:

7.  Продукти,  закупени  от  неоторизиран  дилър  на  PreSonus  (продукти,  които  имат  прехвърляеми  

гаранции,  са  изключени  от  тази  разпоредба,  при  условие  че  клиентът  и  продуктът  са  

регистрирани  в  PreSonus).

6.  Продукти,  на  които  серийният  номер  е  бил  променен,  обезличен  или  премахнат.

ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ  ВИ  ДАВА  СПЕЦИФИЧНИ  ЗАКОННИ  ПРАВА  И  МОЖЕ  ДА  ИМАТЕ  ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  

ВАРИРАТ  ОТ  ДЪРЖАВ  (ИЛИ  ОТ  ДЪРЖАВА,  ИЛИ  ПРОВИНЦИЯ).  ОСВЕН  КАКТО  Е  РАЗРЕШЕНО  ОТ  ЗАКОНА,  

PRESONUS®  НЕ  ИЗКЛЮЧВА,  ОГРАНИЧАВА  ИЛИ  ПРЕКРАТЯВА  ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  МОЖЕ  ДА  ИМАТЕ,  

ВКЛЮЧИТЕЛНО  ТЕЗИ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  ПРОИЗТИЧАТ  ОТ  НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО  НА  ДОГОВОР  ЗА  
ПРОДАЖБА.  ЗА  ПЪЛНО  РАЗБИРАНЕ  НА  ВАШИТЕ  ПРАВА,  ТРЯБВА  ДА  СЕ  КОНСУЛТИРАТЕ  СЪС  ЗАКОНИТЕ  НА  

ВАШАТА  ПРОВИНЦИЯ  ИЛИ  ЩАТ.

Как  правото  на  потребителите  се  отнася  към  тази  гаранция:

5.  Щети,  причинени  от  ремонт  или  сервиз,  извършени  от  

неупълномощени  от  PreSonus  лица.

Гаранционните  задължения  на  PreSonus  за  този  хардуерен  продукт  са  
ограничени  до  условията,  изложени  по-долу:
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Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (САЩ):

PreSonus  ще  ремонтира  или  замени,  по  наша  единствена  и  абсолютна  преценка,  продуктите,  обхванати  от  тази  гаранция,  

без  заплащане  за  труд  или  материали.  Ако  продуктът  трябва  да  бъде  изпратен  до  PreSonus  за  гаранционно  обслужване,  

клиентът  трябва  да  заплати  първоначалните  такси  за  доставка.  PreSonus  ще  заплати  таксите  за  обратна  доставка.

3.  Номерът  на  разрешението  за  връщане,  както  и  инструкциите  за  доставка  ще  бъдат  

предоставени,  след  като  заявката  ви  за  услуга  бъде  прегледана  и  потвърдена.

Колко  дълго  продължава  тази  гаранция:

билет  за  поддръжка  на:  http://support.presonus.com.  ЗА  ДА  ИЗБЕГНЕТЕ  ВЪЗМОЖНОСТТА  ЗА  
ИЗПРАЩАНЕ  НА  ПРОДУКТ,  КОЙТО  НЯМА  ПРОБЛЕМ,  ВСИЧКИ  ЗАЯВКИ  ЗА  УСЛУГА  ТРЯБВА  ДА  
БЪДАТ  ПОТВЪРДЕНИ  ОТ  НАШИЯ  ОТДЕЛ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКА  ПОДДРЪЖКА.

Тази  гаранция  защитава  само  първоначалния  купувач  на  дребно  на  продукта  
(продукти,  които  имат  прехвърляеми  гаранции,  са  изключени  от  тази  разпоредба,  при  

условие  че  клиентът  и  продуктът  са  регистрирани  в  PreSonus).

Какво  ще  направи  PreSonus:

2.  Свържете  се  с  нашия  отдел  за  техническа  поддръжка  на  (225)  216-7887  или  влезте

1.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  в  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва  да  бъде  записан  
с  вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на:  http://www.presonus.com/
registration  и  завършете  процеса  на  регистрация.

Кой  защитава  тази  гаранция:

4.  Продуктът  трябва  да  бъде  върнат  за  сервиз  в  оригиналната  опаковка  на  продукта.  

Продуктите  могат  да  бъдат  изпратени  в  произведени  калъфи  в  стил  "полет"  или  
"път",  но  PreSonus  НЯМА  да  покрие  щети  при  транспортиране  на  тези  калъфи.  
Продукти,  които  не  са  изпратени  в  оригиналната  продуктова  опаковка  или  произведен  

калъф,  може  да  не  получат  гаранционен  ремонт  по  усмотрение  на  PreSonus.  В  
зависимост  от  модела  на  продукта  и  състоянието  на  вашата  оригинална  опаковка,  

вашият  продукт  може  да  не  ви  бъде  върнат  в  оригиналната  опаковка.  Кутията  за  
връщане  може  да  бъде  универсална  кутия,  която  е  била  монтирана  за  този  тестван  модел,  
ако  оригиналната  подаръчна  кутия  не  е  налична.
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Гаранцията  започва  на  първоначалната  дата  на  закупуване  от  
купувача  на  дребно  и  продължителността  е  както  следва:

Не

Не

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  RM16AI,  RM32AI

Звук  на  живо

StudioLive®  миксери

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18

Аксесоари

Не

Калъфи,  Dolly,  PRM1  микрофон,  Sub  Pole,  прекъснати  кабели,  захранвания,  комплект  M10

Studio  Channel,  TubePre  V2
Предусилватели

НеМониторинг  и  контрол

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

да

Не

Станция  V2,  R-серия,  Sceptre®,  Temblor®

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

Интерфейси  за  запис

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

Звук  на  живо

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile

да

Прехвърляем

Модел

Модел

Модел

Прехвърляем

категория  на  продукта

категория  на  продукта

категория  на  продукта

1-годишна  ограничена  гаранция

6-годишна  ограничена  гаранция

3-годишна  ограничена  гаранция

Прехвърляем



www.presonus.com/registration  и  завършете  процеса  на  регистрация.

ОТГОВОРНОСТТА  НА  PRESONUS  ЗА  ВСЕКИ  ДЕФЕКТЕН  ПРОДУКТ  Е  ОГРАНИЧЕНА  ДО  

РЕМОНТА  ИЛИ  ПОДМЯНАТА  НА  ПРОДУКТА,  ПО  ЕДИНСТВЕН  ИЗБОР  НА  PRESONUS.  АКО  
PRESONUS  ИЗБЕРЕ  ДА  ЗАМЕНИ  ПРОДУКТА,  ПОДМЯНАТА  МОЖЕ  ДА  Е  ПОДГОТОВЕН  
МОДУЛ.  В  НИКАКЪВ  СЛУЧАЙ  PRESONUS  НЯМА  ДА  НОСИ  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ЩЕТИ,  

ОСНОВАНИ  НА  НЕУДОБСТВО,  ЗАГУБА  НА  ИЗПОЛЗВАНЕ,  ЗАГУБЕНА  ПЕЧАЛБА,  ЗАГУБЕНА  
СПЕСТЯВАНИЯ,  ПОВРЕДА  НА  ВСЯКО  ДРУГО  ОБОРУДВАНЕ  ИЛИ  ДРУГИ  ПРЕДМЕТИ  НА  
МЯСТОТО  НА  УПОТРЕБА  И,  ДО  СТЕПЕНТА,  ПОЗВОЛЕНА  ОТ  ЗАКОНА,  ЩЕТИ  ЗА  ЛИЧНИ  
НАВРЕДИ ,  ИЛИ  ВСЯКАКВИ  ДРУГИ  ЩЕТИ,  СЛУЧАЙНИ,  ПОСЛЕДВАЩИ  ИЛИ  ДРУГИ,  ДОРИ  
АКО  PRESONUS  Е  БИЛ  УВЕДОМЛЕН  ЗА  ВЪЗМОЖНОСТТА  ОТ  ТАКИВА  ЩЕТИ.

6.  Свържете  се  с  отдела  за  техническа  поддръжка/обслужване  за  вашия  регион  на  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors  и  следвайте  процедурите,  

предоставени  от  вашия  контакт  с  PreSonus.

Продуктовите  характеристики,  дизайн  и  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

ВСЯКАКВИ  ПОДРАЗБИРАЩИ  СЕ  ГАРАНЦИИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  ГАРАНЦИИ  ЗА  

ПРОДАВАЕМОСТ  И  ПРИГОДНОСТ  ЗА  ОПРЕДЕЛЕНА  ЦЕЛ,  СА  ОГРАНИЧЕНИ  КАТО  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  ДО  ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ.

Ограничение  на  подразбиращите  се  гаранции:

Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (извън  САЩ):
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Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

5.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  с  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва  да  бъде  записан  с  

вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на:  http://

Ако  имате  някакви  въпроси  относно  тази  получена  гаранция  или  услуга,  моля,  свържете  се  с  PreSonus  
(САЩ)  на  +1  (225)  216-7887  или  с  някой  от  нашите  оторизирани  международни  дистрибутори  на:  

http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Изключване  на  щети:

5  

5.2
Тонколони  от  серия  AIR

Гаранция Ръководство  на  собственика
Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция



Вечерята  е  сервирана

Въпреки  че  не  е  едно  от  най-известните  ястия  в  Югоизточна  Луизиана,  Redfish  Couvillion  е  любим  начин  за  сервиране  на  любимата  

ни  риба  от  Персийския  залив.  Известен  още  като  Reds  или  Red  Drum,  морският  костур  е  не  само  забавен  за  улов,  но  и  вкусен!

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

Redfish  Couvillion

•  ¼  C  брашно

7.  Сервирайте  върху  ориз

•  ¼  C  Растително  масло

•  2  lbs  филе  от  морски  костур

•  1  ч.  л.  мащерка

6.  Намалете  топлината  и  оставете  да  къкри  без  капак  за  30-45  минути,  докато  червеният  костур  и  зеленчуците  се  сварят  напълно,  като  разбърквате  от  време  на  време.  Нарежете  

червения  костур  на  хапки  и  разбъркайте.  Добавете  черен  пипер  или  лют  сос  на  вкус.  Не  покривай.

4.  Добавете  домати,  дафинови  листа,  мащерка  и  морски  костур.  Гответе  няколко  минути.

•  1  бутилка  светла  бира  •  2  

дафинови  листа

5.  Бавно  добавете  бира  и  оставете  да  заври  на  ниска  температура.

•  3  стръка  целина,  нарязани  на  кубчета

•  1  14oz  консерва  нарязани  на  кубчета  домати

3.  Задушете  зеленчуците  за  3-5  минути,  докато  започнат  да  омекват.

2.  Добавете  чесън,  лук,  зелен  пипер  и  целина  към  ружа.

•  1  зелена  чушка  на  кубчета

•  1  скилидка  чесън  смлян

Продължете  да  готвите  руто,  докато  започне  да  покафенява,  създавайки  тъмно  рус  руо.

©  2016  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  AudioBox,  Eris,  FireStudio,  PreSonus,  QMix,  Sceptre,  StudioLive  и  Temblor  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  

Audio  Electronics,  Inc.  Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.  Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...с  изключение  

на  рецептата,  която  е  класическа.

•  1  глава  лук  на  кубчета

1.  В  тежка  тенджера  или  голям  тиган  загрейте  олио  на  средно  висока  степен  и  бавно  добавете  брашно  супена  лъжица  наведнъж,  за  да  създадете  руло.

съставки:

Инструкции  за  готвене:

Порции  6-8



AIR-series

Част  #  70-32000033-Bwww.presonus.com

®

Усъвършенствани  високоговорители  с  импулсен  отговор

Батън  Руж  •  САЩ

Ръководство  на  собственика


