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1  1.1

Εισαγωγή

1.2  Σχετικά  με  αυτό  το  εγχειρίδιο

1.1

Αυτό  το  εγχειρίδιο  καλύπτει  χαρακτηριστικά  και  λειτουργίες  υλικού  για  ηχεία  πλήρους  εμβέλειας  της  

σειράς  AIR  (AIR10,  AIR12  και  AIR15)  και  για  το  συνοδευτικό  υπογούφερ  AIR15s  και  AIR18s.  Προτείνουμε  να  

χρησιμοποιήσετε  το  εγχειρίδιο  για  να  εξοικειωθείτε  με  τις  δυνατότητες,  τις  εφαρμογές  και  τις  διαδικασίες  

σύνδεσης  για  τα  μεγάφωνα  της  σειράς  AIR  πριν  προσπαθήσετε  να  τα  ρυθμίσετε  και  να  τα  χρησιμοποιήσετε.

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  ένα  ενεργό  μεγάφωνο  της  σειράς  PreSonus®  AIR.

Σας  ενθαρρύνουμε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  μας  για  ερωτήσεις  ή  σχόλια  σχετικά  με  αυτό  το  προϊόν.  Η  

PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  και  εκτιμούμε  

ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  για  συνεχή  

βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  πραγματικούς  ειδικούς:  τους  αξιότιμους  πελάτες  μας.  

Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος.

Εκτός  από  τη  διαμόρφωση  του  προγράμματος  οδήγησης  χαμηλής  συχνότητας  και  μερικές  τεχνικές  προδιαγραφές  

(όπως  βάρος,  απόκριση  συχνότητας  και  μέγιστη  SPL),  τα  χαρακτηριστικά  των  μοντέλων  πλήρους  εμβέλειας  

είναι  τα  ίδια.  Από  πολλές  απόψεις,  τα  χαρακτηριστικά  των  AIR15  και  AIR18  είναι  επίσης  τα  ίδια.  Όποτε  είναι  

δυνατόν  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  θα  περιγραφούν  για  ολόκληρη  τη  γραμμή.  Εκτός  εάν  προηγείται  η  λέξη  

"πλήρης  εμβέλεια",  ο  όρος  "ηχείο"  θα  αναφέρεται  τόσο  σε  μοντέλα  πλήρους  εμβέλειας  όσο  και  σε  υπογούφερ.
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Η  PreSonus  Audio  Electronics  έχει  σχεδιάσει  ηχεία  της  σειράς  AIR  που  χρησιμοποιούν  εξαρτήματα  υψηλής  

ποιότητας  για  να  εξασφαλίσουν  τη  βέλτιστη  απόδοση  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  ζωής  του  συστήματος  PA.  Τα  ηχεία  

της  σειράς  AIR  είναι  ενεργά  συστήματα  ηχείων  PA  που  διαθέτουν  εύχρηστες  λειτουργίες  ψηφιακού  συντονισμού.  

Συμπαγείς  και  ελαφριές,  παρέχουν  καθαρό,  διαφανή  ήχο  και  ευέλικτα  χειριστήρια  συντονισμού,  καθιστώντας  

τα  ιδανική  λύση  τόσο  για  κινητές  συσκευές  όσο  και  για  εφαρμογές  εγκατάστασης.

Δείτε  την  Ενότητα  5.1  για  πληροφορίες  αντιμετώπισης  προβλημάτων.

Σε  όλο  αυτό  το  εγχειρίδιο  θα  βρείτε  Συμβουλές  Power  User  που  επισημαίνουν  διακριτικές  πτυχές  

των  μεγαφώνων  της  σειράς  AIR  και  εξηγούν  διάφορους  όρους  ήχου.  Μια  ποικιλία  από  σεμινάρια  

που  καλύπτουν  τα  βασικά  της  ακουστικής  δωματίου  και  της  τοποθέτησης  ηχείων  μπορείτε  να  βρείτε  

στον  Οδηγό  εφαρμογής  της  σειράς  AIR  που  είναι  διαθέσιμος  για  λήψη  από  τη  διεύθυνση  

www.presonus.com.

Σας  ευχαριστούμε  για  άλλη  μια  φορά  που  αγοράσατε  το  προϊόν  μας.  Είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  

απολαύσετε  τα  μεγάφωνα  της  σειράς  AIR!

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ1



Σύνοψη  των  χαρακτηριστικών  μεγαφώνων  της  σειράς  AIR
Ηχεία  της  σειράς  AIR

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη1  1.3
ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

1.3  Σύνοψη  των  χαρακτηριστικών  μεγαφώνων  της  σειράς  AIR

1.3.1  Μοντέλα  πλήρους  εύρους:  AIR10,  AIR12  και  AIR15

1.3.2  Subwoofer:  AIR15s  και  AIR18s

1.4  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

•  Εύκολες  προεπιλογές  συστοιχίας  καρδιοειδών

•  Ισχύς  1.200  watt  •  

Ενσωματωμένος  μείκτης  με  δύο  σύνθετες  εισόδους  XLR  και  ¼”  και  
μία  αθροιστική  ισορροπημένη  έξοδο

•  Ανθεκτικές,  βαμμένες  με  υφή  περιβλήματα  από  σημύδα

(1)  Καλώδιο  τροφοδοσίας  IEC

•  Ανίκητο  LED  μπροστινού  πίνακα

•  Ισχύς  Class  D  1.200  watt

Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  σωστή  εγκατάσταση,  τη  δημιουργία  συστοιχιών  υπογούφερ  
και  πολλά  άλλα  μπορείτε  να  βρείτε  στον  Οδηγό  εφαρμογής  μεγαφώνων  της  σειράς  AIR.  

Αυτός  ο  οδηγός  είναι  διαθέσιμος  για  λήψη  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.

•  Ανθεκτικά  πλαστικά  περιβλήματα

•  Εύχρηστοι  συντονισμοί  DSP

•  Αντίστροφη  πολικότητα

(1)  Ηχείο  AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s  ή  AIR18s

•  Περίβλημα  πολλαπλών  γωνιών  για  εφαρμογές  κεντρικού  δικτύου  ή  οθόνης-σφήνα

•  Το  πλήρως  μεταβλητό  φίλτρο  χαμηλής  διέλευσης  σάς  επιτρέπει  να  καλέσετε  το  ανώτερο  όριο  συχνότητας

•

•  Γούφερ  15" /  18"  με  πηνίο  φωνής  3".

Εκτός  από  αυτό  το  εγχειρίδιο,  το  πακέτο  AIR  περιέχει  τα  ακόλουθα:

•  Stereo  combo  XLR  και  είσοδοι  ¼”  με  άμεσες  εξόδους

•

•  Υποδοχές  πόλων  35  mm  με  κλίση  7,5˚   προς  τα  κάτω

•  Ανίκητο  LED  μπροστινού  πίνακα
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•  Σημεία  ανάρτησης  M10  για  αναρτημένη  εγκατάσταση



Ο  εξοπλισμός  PA  και  στούντιο  θα  πρέπει  να  ενεργοποιούνται  με  την  ακόλουθη  σειρά:

1.  Έχοντας  το  διακόπτη  λειτουργίας  στη  θέση  Off,  συνδέστε  το  βύσμα  IEC  στη  σύνδεση  

υποδοχής  IEC  στο  πίσω  μέρος  του  μεγαφώνου  και  συνδέστε  το  σε  μια  γειωμένη  

πρίζα  εναλλασσόμενου  ρεύματος  ή  ένα  προστατευτικό  υπέρτασης.

7.  Περιστρέψτε  τον  έλεγχο  στάθμης  κύριας  εξόδου  μέχρι  να  επιτύχετε  μια  

άνετη  ένταση  ακρόασης.

2.  Περιστρέψτε  τα  πόμολα  στάθμης  εντελώς  αριστερόστροφα,  στη  χαμηλότερη  θέση.

1.  Πηγές  ήχου  (πληκτρολόγια,  άμεσες  θυρίδες,  μικρόφωνα  κ.λπ.)  συνδεδεμένες  στο  

μίξερ  σας

8.  Εάν  χρησιμοποιείτε  το  μείκτη  εισόδου  ενός  μεγαφώνου  για  να  συνδέσετε  ένα  μικρόφωνο  και  μια  πηγή  σε  

επίπεδο  γραμμής  ή  εάν  χρησιμοποιείτε  μονοφωνικό  σύστημα,  συνδέστε  το  Mix  Out  από  το  

μεγάφωνο  στο  οποίο  είναι  συνδεδεμένες  οι  πηγές  σας  στην  είσοδο  γραμμής  του  το  δεύτερο  

μεγάφωνο  και  επαναλάβετε  τα  βήματα  1-8.

2.  Μίξερ

Πριν  ξεκινήσετε,  ακολουθούν  μερικοί  γενικοί  κανόνες:

6.  Ενώ  μιλάτε  σε  ένα  μικρόφωνο  ή  με  τον  ήχο  να  αναπαράγεται  μέσω  της  πηγής  σε  επίπεδο  γραμμής,  περιστρέψτε  

το(τα)  κουμπί(α)  στάθμης  εισόδου  έως  ότου  η  οθόνη  εμφανίσει  "Limit"  και,  στη  συνέχεια,  χαμηλώστε  το  

ακριβώς  κάτω  από  αυτό  το  επίπεδο.  Εάν  χρησιμοποιείτε  μικρόφωνο,  βεβαιωθείτε  ότι  δεν  στέκεστε  πολύ  κοντά  

στο  μεγάφωνο,  καθώς  κάτι  τέτοιο  θα  μπορούσε  να  οδηγήσει  σε  ανατροφοδότηση.  Εάν  δεν  χρησιμοποιείτε  και  τις  

δύο  εισόδους,  συνιστάται  να  αφήσετε  το  κουμπί  στάθμης  για  την  αχρησιμοποίητη  είσοδο  στην  εντελώς  

αριστερόστροφη  θέση,  ώστε  να  μην  εισάγετε  θόρυβο  στη  διαδρομή  του  σήματος.

•  Να  βεβαιώνεστε  πάντα  ότι  τα  ηχεία  σας  είναι  απενεργοποιημένα  όταν  πραγματοποιείτε  συνδέσεις.  •  Μην  αφήνετε  

τις  εισόδους  σας  να  αποκοπούν.  Παρακολουθήστε  την  ειδοποίηση  LIMIT  στην  οθόνη  

του  μεγαφώνου  σας.  Αυτό  δείχνει  ότι  οι  είσοδοι  κόβονται,  προκαλώντας  ψηφιακή  

παραμόρφωση,  η  οποία  ακούγεται  τρομερό.
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Τώρα  που  ξέρετε  τι  δεν  πρέπει  να  κάνετε,  ας  βάλουμε  λίγο  ήχο!  Τα  παρακάτω  σεμινάρια  ρύθμισης  επιπέδου  

καλύπτουν  βέλτιστες  πρακτικές  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν  σε  σχεδόν  κάθε  εφαρμογή.  Το  πρώτο  

σεμινάριο  καλύπτει  τη  ρύθμιση  επιπέδου  μόνο  για  τα  μοντέλα  πλήρους  γκάμας.  ο  δεύτερος  οδηγός  περιγράφει  

τη  σωστή  ρύθμιση  επιπέδου  για  ένα  σύστημα  που  περιλαμβάνει  ένα  υπογούφερ  της  σειράς  AIR  και  δύο  

μεγάφωνα  της  σειράς  AIR  πλήρους  εμβέλειας.

4.  Ενεργοποιήστε  την  πηγή  σε  επίπεδο  γραμμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ανατρέξτε  στον  Οδηγό  Εφαρμογών  της  σειράς  AIR  στο  PreSonus.com  για  πλήρεις  

πληροφορίες  ασφάλειας  σχετικά  με  τις  πτητικές  εγκαταστάσεις.

5.  Ενεργοποιήστε  το  μεγάφωνο  της  σειράς  AIR.

3.  Συνδέστε  το  μικρόφωνό  σας  ή  την  πηγή  σε  επίπεδο  γραμμής  (όπως  έναν  ψηφιακό  μίκτη  

PreSonus  StudioLive®)  σε  μία  ή  και  στις  δύο  εισόδους.  Και  οι  δύο  συσκευές  επιπέδου  
Mic  και  Line  μπορούν  να  συνδεθούν  μέσω  XLR  ή  TRS  1/4".

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  ρυθμίσει  το  επίπεδο  εισόδου  γραμμής  και  στα  δύο  ηχεία  σε  unity.

3.  Ηχεία  της  σειράς  AIR

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Εάν  χρησιμοποιείτε  στερεοφωνικό  σύστημα,  συνδέστε  

την  αριστερή  έξοδο  του  μίκτη  σας  στην  είσοδο  γραμμής  του  αριστερού  μεγαφώνου  

και  τη  δεξιά  έξοδο  στην  είσοδο  γραμμής  του  δεξιού  μεγαφώνου.

Αυτό  θα  διατηρήσει  το  επίπεδο  εξόδου  και  των  δύο  ηχείων  το  ίδιο  και  θα  απλοποιήσει  τη  σταδιακή  απόδοση.

Όταν  έρθει  η  ώρα  να  απενεργοποιηθεί,  το  σύστημά  σας  θα  πρέπει  να  απενεργοποιηθεί  με  την  αντίστροφη  σειρά.

μεγάλο

Διαδικασία  ρύθμισης  επιπέδου:  AIR10,  AIR12  και  AIR152.1
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Εάν  συνδέετε  μια  στερεοφωνική  πηγή,  η  αριστερή  πλευρά  θα  πρέπει  να  συνδεθεί  στην  είσοδο  1  

και  η  δεξιά  στην  είσοδο  2.

3.  Γυρίστε  το  κουμπί  στάθμης  εξόδου  στο  υπογούφερ  της  σειράς  AIR  αριστερόστροφα  προς  το

7.  Ενεργοποιήστε  το  υπογούφερ  της  σειράς  AIR.

11.  Με  τον  ήχο  να  αναπαράγεται  από  την  πηγή  σε  επίπεδο  γραμμής,  γυρίστε  το  κουμπί  επιπέδου  γραμμής  στο  δικό  σας

χαμηλότερη  θέση.

8.  Ενεργοποιήστε  τα  μεγάφωνα  πλήρους  εμβέλειας.

4.  Συνδέστε  την  πηγή  σε  επίπεδο  γραμμής  (π.χ.  έναν  μίκτη  StudioLive)  στη  γραμμή

1.  Με  το  διακόπτη  λειτουργίας  στη  θέση  Off,  συνδέστε  το  βύσμα  IEC  στη  σύνδεση  

υποδοχής  IEC  στο  πίσω  μέρος  κάθε  μεγαφώνου  και  συνδέστε  το  σε  μια  γειωμένη  

πρίζα  AC  ή  ένα  προστατευτικό  υπέρτασης.

5.  Συνδέστε  τις  εξόδους  1  και  2  του  υπογούφερ  της  σειράς  AIR  στις  εισόδους  γραμμής  του  

αριστερού  και  του  δεξιού  ηχείου  πλήρους  εμβέλειας  αντίστοιχα.
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2.  Περιστρέψτε  τα  κουμπιά  στάθμης  στα  μεγάφωνα  πλήρους  εμβέλειας  

εντελώς  αριστερόστροφα  στη  χαμηλότερη  θέση.

6.  Ενεργοποιήστε  την  πηγή  σε  επίπεδο  γραμμής.

μεγάφωνα  πλήρους  εμβέλειας  μέχρι  να  επιτύχετε  μια  άνετη  ένταση  ακρόασης.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Εάν  απαιτείται  περισσότερο  επίπεδο  εξόδου  υψηλής  συχνότητας,  περιστρέψτε  το  

κουμπί  επιπέδου  γραμμής  δεξιόστροφα  στα  ηχεία  πλήρους  εμβέλειας.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  το  

επίπεδο  θα  πρέπει  να  ρυθμιστεί  το  ίδιο  και  στα  δύο  ηχεία.  Προσαρμόστε  τον  έλεγχο  επιπέδου  εξόδου  στο  

υπογούφερ  της  σειράς  AIR  για  να  εξισορροπήσετε  το  επίπεδο  περιεχομένου  χαμηλής  συχνότητας  για  γεύση.

9.  Γυρίστε  το  κουμπί  επιπέδου  γραμμής  στα  μεγάφωνα  πλήρους  εμβέλειας  στη  θέση  12:00.

εισροές.  Αυτή  είναι  μια  σύνθετη  υποδοχή  που  δέχεται  ένα  ισορροπημένο  βύσμα  ¼”  TRS  ή  XLR.

10.  Γυρίστε  το  κουμπί  Master  Volume  στο  υπογούφερ  της  σειράς  AIR  

στη  θέση  12:00.
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Ξεκινώντας
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Συνδέσεις  και  χειριστήρια  πίσω  πίνακα
Ηχεία  της  σειράς  AIR

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση

3  3.1

Συνδέσεις  και  χειριστήρια  πίσω  πίνακα3.1

3.1.1  Μοντέλα  πλήρους  εύρους:  AIR10,  AIR12  και  AIR15

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Και  οι  τρεις  συνδέσεις  εισόδου  αθροίζονται  και  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ταυτόχρονα.

Συμβουλή  Power  User:  Είναι  πολύ  σημαντικό  να  ρυθμίσετε  σωστά  αυτό  το  χειριστήριο,  
προκειμένου  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  θόρυβος  και  να  αποφευχθεί  η  παραμόρφωση  υπερφόρτωσης.  

Ακολουθήστε  τις  οδηγίες  ρύθμισης  επιπέδου  στην  Ενότητα  2.1  πριν  χειριστείτε  ένα  κανάλι.

Χρησιμοποιήστε  το  κουμπί  πάνω  από  κάθε  σύνδεση  Mic/Line  για  να  ρυθμίσετε  το  

επίπεδο  απολαβής  της  αντίστοιχης  εισόδου  Mic/Line.

Ανακατέψτε.  Μια  ισορροπημένη  έξοδος  Mix  παρέχεται  σε  έναν  αρσενικό  σύνδεσμο  XLR.  Η  σύνδεση  Mix  Out  

χρησιμοποιείται  για  την  αποστολή  σημάτων  που  συνδέονται  με  τις  εισόδους  του  μεγαφώνου  σας  σε  άλλα  

μεγάφωνα  της  σειράς  AIR.  Το  σήμα  εξόδου  Mix  είναι  το  ίδιο  με  το  σήμα  που  αποστέλλεται  στον  εσωτερικό  

ενισχυτή  του  μεγαφώνου.

Βοηθητική  είσοδος.  Τα  μεγάφωνα  της  σειράς  AIR  είναι  εξοπλισμένα  με  στερεοφωνική  σύνδεση  1/8"  για  τη  σύνδεση  

smartphone,  tablet  και  άλλων  καταναλωτικών  συσκευών  ήχου.

Είσοδος  μικροφώνου /  γραμμής  και  έλεγχος  στάθμης.  Το  μεγάφωνο  πλήρους  εμβέλειας  της  σειράς  AIR  είναι  

εξοπλισμένο  με  δύο  προενισχυτές  μικροφώνου  κατηγορίας  Α  για  χρήση  με  τους  περισσότερους  δυναμικούς  

τύπους  μικροφώνων.  Η  σύνθετη  σύνδεση  σε  αυτήν  την  είσοδο  υποστηρίζει  επίσης  σήμα  σε  επίπεδο  

γραμμής.
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Αυτό  το  απλό  βήμα  θα  προσθέσει  χρόνια  στη  ζωή  του  ηχητικού  σας  εξοπλισμού.

Master  Vol.  Χρησιμοποιήστε  το  χειριστήριο  στάθμης  δίπλα  στην  οθόνη  LCD  για  να  προσαρμόσετε  τη  συνολική  

στάθμη  των  μεγαφώνων  της  σειράς  AIR.  Δεν  επηρεάζει  το  Mix  Output.  Πιέστε  αυτό  το  χειριστήριο  για  να  

αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  όλες  τις  λειτουργίες  συντονισμού  στο  μεγάφωνο  της  σειράς  AIR.

Σημείωση:  Όπως  συμβαίνει  με  οποιονδήποτε  ενισχυτή  ή  ενεργό  μεγάφωνο,  η  σύνδεση  ενός  

μικροφώνου  ή  μιας  συσκευής  εισόδου  σε  επίπεδο  γραμμής  θα  δημιουργήσει  μια  στιγμιαία  ακμή  στην  

έξοδο  ήχου  του  ηχείου  πλήρους  εμβέλειας  της  σειράς  AIR.  Εξαιτίας  αυτού,  συνιστάται  ιδιαίτερα  να  

χαμηλώσετε  την  περικοπή  καναλιού  ή  να  απενεργοποιήσετε  το  μεγάφωνό  σας  πριν  αλλάξετε  

τις  συνδέσεις.

3  Σύνδεση



Εξουσία
Ηχεία  της  σειράς  AIR

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση

3  3.2

3.1.2  Subwoofer:  AIR15s  και  AIR18s

3.2  Ισχύς

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Παρέχονται  δύο  είσοδοι  για  την  αποδοχή  στερεοφωνικού  σήματος  από  την  έξοδο  

της  κονσόλας  μίξης.  Και  τα  δύο  κανάλια  πρέπει  να  είναι  συνδεδεμένα,  καθώς  το  περιεχόμενο  χαμηλής  

συχνότητας  και  από  τα  δύο  κανάλια  ενός  στερεοφωνικού  σήματος  αθροίζεται  πριν  από  το  φίλτρο  χαμηλής  

διέλευσης.  Ωστόσο,  οποιαδήποτε  είσοδος  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  εάν  το  σήμα  εξόδου  της  κονσόλας  μίξης  

είναι  μονοφωνικό  μόνο  ή  εάν  στέλνετε  κανάλια  χαμηλής  συχνότητας  (μπάσα,  kick,  πληκτρολόγια  κ.λπ.)  

σε  ξεχωριστή  έξοδο  aux  ή  υποομάδα  μόνο  για  το  υπογούφερ.

Επιλογή  τάσης.  Τα  μεγάφωνα  της  σειράς  AIR  είναι  διαμορφωμένα  για  τη  χώρα  πώλησης.  Χρησιμοποιήστε  αυτόν  

τον  διακόπτη  μόνο  εάν  χρησιμοποιείτε  το  μεγάφωνό  σας  σε  χώρα  με  διαφορετική  τυπική  τάση  από  τη  χώρα  

όπου  αγοράσατε  το  μεγάφωνό  σας.

Σύνδεση  γραμμής  AC.  Τα  ηχεία  της  σειράς  AIR  διαθέτουν  τροφοδοτικό  γενικής  χρήσης  που  δέχεται  είσοδο  

εναλλασσόμενου  ρεύματος  μεταξύ  100  και  250  VAC  στα  50/60  Hz.  Κάθε  μεγάφωνο  παρέχεται  με  καλώδιο  

IEC  κατάλληλο  για  τη  χώρα  πώλησης.

Έξοδοι.  Παρέχονται  δύο  έξοδοι  σε  επίπεδο  γραμμής  (1  και  2)  για  τη  μετάδοση  του  στερεοφωνικού  

σήματος  από  το  υπογούφερ  σε  ηχεία  πλήρους  εμβέλειας.  Οι  έξοδοι  είναι  παράλληλες  με  τις  εισόδους  1  και  2,  

αντίστοιχα.

Ασφάλεια  ηλεκτρική.  Αυτό  είναι  το  περίβλημα  της  ασφάλειας  για  τα  μεγάφωνα  της  σειράς  AIR.  Ο  τύπος  

ασφάλειας  για  το  μεγάφωνό  σας  αναγράφεται  στον  πίσω  πίνακα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Μην  αφαιρείτε  τον  κεντρικό  δόντιο  γείωσης  και  μην  χρησιμοποιείτε  

προσαρμογέα  ανύψωσης  γείωσης,  καθώς  αυτό  μπορεί  να  προκαλέσει  ηλεκτροπληξία.

Master  Vol.  Αυτό  το  κουμπί  καθορίζει  το  επίπεδο  κύριας  εξόδου  (ένταση)  του  ενισχυτή  ισχύος  του  

υπογούφερ.  Δεν  επηρεάζει  τη  στάθμη  του  σήματος  από  τις  εξόδους  1  και  2.  Πιέστε  αυτό  το  χειριστήριο  για  να  

αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  όλες  τις  λειτουργίες  DSP  στο  ηχείο  της  σειράς  AIR.
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Διακόπτης  ρεύματος.  Αυτός  είναι  ο  διακόπτης  On/Off.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Ένα  υπογούφερ  μπορεί  να  αλλάξει  σημαντικά  την  απόκριση  συχνότητας  ενός  

συστήματος  πλήρους  εύρους.  Ένα  σύστημα  3  κατευθύνσεων  με  υπογούφερ  θα  είναι  6  έως  18  dB  θερμότερο  

κάτω  από  80  έως  100  Hz.  Ρυθμίστε  το  κατάλληλο  επίπεδο  για  το  υπογούφερ  πριν  ρυθμίσετε  το  EQ  του  

συστήματός  σας.

Είσοδοι  γραμμής.  Τα  υπογούφερ  της  σειράς  AIR  διαθέτουν  δύο  εισόδους  σε  επίπεδο  γραμμής.  Αυτές  οι  

ισορροπημένες  σύνθετες  συνδέσεις  XLR /  ¼"  TRS  παρέχονται  για  τη  σύνδεση  του  υπογούφερ  σας  με  

έναν  μίκτη  της  σειράς  StudioLive  ή  άλλη  κονσόλα  μίξης.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Εάν  συνδέετε  πολλά  μεγάφωνα  στο  ίδιο  ηλεκτρικό  κύκλωμα,  βεβαιωθείτε  ότι  

είναι  διαθέσιμο  επαρκές  ρεύμα  γραμμής.  Η  μέγιστη  κατανάλωση  ρεύματος  για  κάθε  μεγάφωνο  της  σειράς  

AIR  παρατίθεται  στις  Προδιαγραφές  στην  Ενότητα  4.1.



Ενσωματωμένες  δυνατότητες  συντονισμού

Ηχεία  της  σειράς  AIR
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Σύνδεση
3  3.3

3.3  Ενσωματωμένες  δυνατότητες  συντονισμού

3.3.1  Μοντέλα  πλήρους  εύρους:  AIR10,  AIR12  και  AIR15

3.3.2  Subwoofer:  AIR15s  και  AIR18s

Πληροφορίες  συστήματος.  Ανοίγει  την  οθόνη  Πληροφορίες  συστήματος.

-  Αναστολή.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  πτητικές  εγκαταστάσεις.

Εξοδος.  Επιλέξτε  για  να  επιστρέψετε  στην  οθόνη  Επίπεδο.  Θα  σας  δοθεί  η  επιλογή  να  αποθηκεύσετε  τυχόν  αλλαγές  

που  έχετε  κάνει  στις  ρυθμίσεις  DSP  πριν  την  έξοδο.

Καθυστέρηση.  Προσθέτει  χρόνο  καθυστέρησης  στο  υπογούφερ.  Από  προεπιλογή,  δεν  εφαρμόζεται  καθυστέρηση  ευθυγράμμισης.

-  Τέλος  πυρκαγιάς.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  να  δημιουργήσετε  μια  συστοιχία  

υπογούφερ  τελικής  πυρκαγιάς  με  δύο  υπογούφερ  του  ίδιου  μοντέλου.

-  DJ  (Προεπιλογή).  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  αναπαραγωγή  μουσικής.

Τριπλάσιος.  Προσαρμόζει  το  επίπεδο  της  αναπαραγωγής  περιεχομένου  υψηλής  συχνότητας.  Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  την  

απόκριση  υψηλής  συχνότητας  από  -10  dB  έως  +10  dB  (Προεπιλογή:  0  dB).

Τρόπος.  Αυτό  επιλέγει  μια  προεπιλογή  βελτιστοποιημένη  για  διαφορετικές  εφαρμογές:
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-  Ενίσχυση.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  να  επιτύχετε  έναν  πιο  ζεστό  ήχο.

-  Οθόνη.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  κανονική  χρήση  της  οθόνης  δαπέδου  σκηνής.

Λάμψη.  Ρυθμίζει  τη  φωτεινότητα  της  οθόνης.

Εγκατάσταση.  Προσαρμόζει  την  απόδοση  του  μεγαφώνου  για  εφαρμογές  σε  

συστοιχία  και  μη.

Εγκατάσταση.  Ρυθμίζει  την  απόδοση  του  μεγαφώνου  για  διαφορετικές  θέσεις.

Επαναφορά  συστήματος.  Επαναφέρει  τις  ρυθμίσεις  συστήματος  στις  εργοστασιακές  προεπιλογές.

-  Καρδιοειδές.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  να  δημιουργήσετε  μια  συστοιχία  καρδιοειδών  

υπογούφερ  με  δύο  υπογούφερ  του  ίδιου  μοντέλου.

Τρόπος.  Αυτό  επιλέγει  μια  προεπιλογή  βελτιστοποιημένη  για  διαφορετικές  εφαρμογές:

-  Στήριγμα.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  εφαρμογές  επιτοίχιας  τοποθέτησης.

Πόλωση.  Επιτρέπει  την  αντιστροφή  της  πολικότητας  του  αθροιστικού  σήματος  εισόδου.

Μπάσσο.  Προσαρμόζει  το  επίπεδο  της  αναπαραγωγής  περιεχομένου  χαμηλής  συχνότητας.  Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  την  

απόκριση  χαμηλής  συχνότητας  από  -10  dB  έως  +10  dB  (Προεπιλογή:  0  dB).

-  FOH.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  κανονική  χρήση  στο  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού.

-  Κανονικό  (Προεπιλογή).  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  κανονική  χρήση  στο  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού.

LED.  Ανάβει  ή  σβήνει  το  LED  της  γρίλιας  (Προεπιλογή)  ή  το  ρυθμίζει  να  ανάβει  μόνο  όταν  

είναι  ενεργοποιημένος  ο  περιοριστής  προστασίας.

-  Mo'  Bass.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  να  ενισχύσετε  την  απόκριση  χαμηλού  επιπέδου  στο  υποσύστημά  σας  AIR.

-  Ομιλία.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  την  προεπιλογή  για  εφαρμογές  όπου  η  ευκρίνεια  της  ομιλίας  είναι  κρίσιμη.

Αντίθεση.  Ρυθμίζει  την  αντίθεση  της  οθόνης.

-  Κανονικό  (Προεπιλογή).  Ενεργοποιήστε  αυτήν  την  επιλογή  όταν  χρησιμοποιείτε  το  υπογούφερ  

της  σειράς  AIR  σε  διαμόρφωση  χωρίς  διάταξη.

Τα  μεγάφωνα  της  σειράς  AIR  διευκολύνουν  την  προσαρμογή  της  απόδοσης  του  μεγαφώνου  για  την  εφαρμογή  σας.  Για  να  αποκτήσετε  

πρόσβαση  στα  χειριστήρια,  απλώς  πατήστε  τον  Κωδικοποιητή  επιπέδου  Master  και  στρέψτε  τον  για  να  μετακινηθείτε  

στις  επιλογές  του  μενού.  Πατήστε  ξανά  τον  κωδικοποιητή  για  να  επιλέξετε  μια  παράμετρο  και  να  την  προσαρμόσετε.  

Πατήστε  ξανά  για  να  συνεχίσετε  την  κύλιση.

-  Stand  (Προεπιλογή).  Επιλέξτε  αυτήν  την  επιλογή  όταν  τοποθετείτε  το  μεγάφωνό  σας  σε  

στύλο  ή  τρίποδο.



Διάγραμμα  σύνδεσης
Ηχεία  της  σειράς  AIR

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση

3  3.4

3.4  Διάγραμμα  σύνδεσης

AIR18s  Υπ Ηχεία  AIR15

Οθόνες  AIR12

Λάμψη.  Ρυθμίζει  τη  φωτεινότητα  της  οθόνης.
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Υπο.  Καθορίζει  το  άνω  άκρο  του  εύρους  συχνοτήτων  που  αναπαράγεται  από  το  υπογούφερ  της  σειράς  AIR.  

Ρυθμίστε  το  χειριστήριο  Low  Pass  Filter  στη  χαμηλότερη  συχνότητα  που  μπορούν  να  αναπαράγουν  αξιόπιστα  τα  

μεγάφωνα  πλήρους  εμβέλειας.  Παρέχονται  βελτιστοποιημένες  ρυθμίσεις  για  κάθε  μεγάφωνο  πλήρους  εμβέλειας  

της  σειράς  AIR.  Η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση  είναι  100  Hz.

Αντίθεση.  Ρυθμίζει  την  αντίθεση  της  οθόνης.

Συμβουλή  Power  User:  Πλήρεις  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  συστοιχίες  υπογούφερ,  την  ευθυγράμμιση  ηχείων  και  τη  

ρύθμιση  του  crossover  μπορείτε  να  βρείτε  στον  Οδηγό  εφαρμογής  της  σειράς  AIR  στο  PreSonus.com.

Επαναφορά  συστήματος.  Επαναφέρει  τις  εργοστασιακές  ρυθμίσεις  του  συστήματος.

Μονάδα.  Ρυθμίζει  τη  μονάδα  για  τη  ρύθμιση  καθυστέρησης  (μέτρο  ή  πόδι).

Πληροφορίες  συστήματος.  Ανοίγει  την  οθόνη  Πληροφορίες  συστήματος.

LED.  Ανάβει  το  LED  της  γρίλιας  (Προεπιλογή)  ή  σβήνει  ή  ανάβει  μόνο  όταν  είναι  

ενεργοποιημένος  ο  περιοριστής  προστασίας.

Εξοδος.  Επιλέξτε  για  να  επιστρέψετε  στην  οθόνη  Επίπεδο.  Θα  σας  δοθεί  η  επιλογή  να  αποθηκεύσετε  

τυχόν  αλλαγές  που  έχετε  κάνει  στις  ρυθμίσεις  DSP  πριν  την  έξοδο.



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Τεχνικές  πληροφορίες

Προδιαγραφές
Ηχεία  της  σειράς  AIR4  

4.1

Προδιαγραφές4.1

4.1.1  Μοντέλα  πλήρους  εύρους:  AIR10,  AIR12  και  AIR15

ΑΕΡΑ10 ΑΕΡΑ12ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΕΡΑ15

Τεχνικές  πληροφορίες4
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Δυνατότητες  DSP

90˚ x  60˚

900  W  (Αιχμή) /  500  W  (Συνεχές)

Πρόγραμμα  οδήγησης  LF

Διπλή  θέση  (0˚ ,  7,5˚ )

Στερεοφωνικό  TRS  1  x  1/8".

Συμπίεση  1,35”.

66  Hz  έως  20  kHz

Μέγιστο  ρεύμα

ατσάλι  1,2  χλστ

1.200W  δυναμική

Τύπος

(619  mm  x  360  mm  x  351  mm)

1  x  XLR  Mix  Out

Μέγιστη  έξοδος  SPL

15" (2,5"  πηνίο  φωνής)

2  πάνω,  1  πίσω

Είσοδος  ισχύος

Χυτό  H-PP

Ονομαστική  διασπορά  (HxV)

300W  (Αιχμή) /  150W  (Συνεχές)

3,5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

ατσάλι  1,2  χλστ

Υπουργικό  συμβούλιο

90˚ x60˚

900  W  (Αιχμή) /  500  W  (Συνεχές)

10" (2"  πηνίο  φωνής)

Διπλή  θέση  (0˚ ,  7,5˚ )

2,3A  (230V-50Hz),  4,6A  (120V)

2  πάνω,  1  πίσω

Οθόνη  LCD  με  EQ  και  πολλαπλές  προεπιλογές

2  x  XLR/TRS  σύνθετο  μικρόφωνο/γραμμή

51  Hz  έως  20  kHz

Τύπος  ενισχυτή

30,6”  x  16,9”  x  15,8”

115V /  230V  ~50/60  με  δυνατότητα  μεταγωγής

2  x  XLR/TRS  σύνθετο  μικρόφωνο/γραμμή

300W  (Αιχμή) /  150W  (Συνεχές)

121  dB

1.200W  δυναμική

Ενεργό  2-way

Χυτό  H-PP

1  κορυφή,  1  πλευρά

Έξοδοι

55  Hz  έως  20  kHz

Κατηγορία  D  (LF),  Κατηγορία  AB  (HF)

Πρόγραμμα  οδήγησης  HF

20,3”  x  11,8”  x  11,5”

Στερεοφωνικό  TRS  1  x  1/8".

47  Hz  έως  20  kHz

Κατηγορία  D  (LF),  Κατηγορία  AB  (HF)

Λαβές

3,5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

123  dB

Ισχύς  LF

Ενεργό  2-way

(778  mm  x  430  mm  x  402  mm)

2  πάνω,  1  πίσω

Οθόνη  LCD  με  EQ  και  πολλαπλές  προεπιλογές

300W  (Αιχμή) /  150W  (Συνεχές)

1"  συμπίεση

115V /  230V  ~50/60  με  δυνατότητα  μεταγωγής

Σχάρα

Στερεοφωνικό  TRS  1  x  1/8".

(516  mm  x  300  mm  x  291  mm)

1  κορυφή,  2  πλευρά

1  x  XLR  Mix  Out

Συνολική  ισχύς  συστήματος

48  Hz  έως  20  kHz

Διπλή  θέση  (0˚ ,  7,5˚ )

1  κορυφή

Εισροές

Εύρος  συχνότητας  (-10  dB)

Κατηγορία  D  (LF),  Κατηγορία  AB  (HF)

Διαστάσεις  (Υ  x  Π  x  Β)

ατσάλι  1,2  χλστ

2  x  XLR/TRS  σύνθετο  μικρόφωνο/γραμμή

124  dB

900  W  (Αιχμή) /  500  W  (Συνεχές)

Ενεργό  2-way

Οθόνη  LCD  με  EQ  και  πολλαπλές  προεπιλογές

115V /  230V  ~50/60  με  δυνατότητα  μεταγωγής

Σημεία  πτήσης

1  x  XLR  Mix  Out

40  Hz  έως  20  kHz

Εύρος  συχνότητας  (-3  dB)

Συμπίεση  1,35”.

24,4”  x  14,2”  x  13,8”

Τοποθέτηση  στύλου

Χυτό  H-PP

90˚ x  60˚

12" (2,5"  πηνίο  φωνής)

Ισχύς  HF

1.200W  δυναμική



Τεχνικές  πληροφορίες4  
4.1

Ηχεία  της  σειράς  AIR
Προδιαγραφές Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Τάξη  Δ

1  x  XLR  Link  Out

115V /  230V  ~50/60  με  δυνατότητα  μεταγωγής

Βάρος

Τύπος

126  dB

2  πλευρά

83,8  λίβρες  (38  κιλά)

2  x  συνδυασμός  γραμμής  XLR/TRS

Προβλέψεις  στοίβας  εδάφους

Πρόγραμμα  οδήγησης  LF

Σχάρα

(662  mm  x  490  mm  x  656  mm)

Εύρος  Συχνοτήτων

Τάξη  Δ

Οθόνη  LCD  με  EQ  και  πολλαπλές  προεπιλογές

Μέγιστο  ρεύμα

Διαστάσεις  (Υ  x  Π  x  Β)

Ενεργός  αεριζόμενος  σχεδιασμός

129  dB

2  πλευρά

15" (3"  πηνίο  φωνής)

1.200W  δυναμική

Υπουργικό  συμβούλιο

24”  x  16,7”  x  23,9”

35  Hz  έως  160  Hz

ατσάλι  1,5  χλστ

2  x  συνδυασμός  γραμμής  XLR/TRS

Προβλέψεις  στοίβας  εδάφους

30  Hz  έως  150  Hz

ατσάλι  1,5  χλστ

24,4"  x  14,2"  x  13,8" (619  mm  x  360  mm  x  351  

mm)

1.200W  δυναμική

Οθόνη  LCD  με  EQ  και  πολλαπλές  προεπιλογές

3,5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

(600W  συνεχές)

Κόντρα  πλακέ  15  mm

(612  mm  x  425  mm  x  606  mm)

37,5  λίβρες  (17  κιλά)

Είσοδος  ισχύος

18" (3"  πηνίο  φωνής)

Έξοδοι

Μέγιστη  έξοδος  SPL

Λαβές

115V /  230V  ~50/60  με  δυνατότητα  μεταγωγής

70,5  λίβρες  (32  κιλά)

30,6"  x  16,9"  x  15,8" (778  mm  x  430  mm  x  402  

mm)

(600W  συνεχές)

Δυνατότητες  DSP

5.3A  (230V-50Hz),  10.6A  (120V)

46,3  λίβρες  (21  κιλά)

Συνολική  ισχύς  συστήματος

Ενεργός  αεριζόμενος  σχεδιασμός

Εισροές

Βάση

Τύπος  ενισχυτή

2  x  XLR  Link  Out

Κόντρα  πλακέ  15  mm

26”  x  19,3”  x  25,8”

4.1.2  Subwoofer:  AIR15s  και  AIR18s

ΑΕΡΑ12

ΜΟΝΤΕΛΟ AIR15s

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΕΡΑ10 ΑΕΡΑ15

AIR18s
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Βάρος



Υποστήριξη  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων

Ηχεία  της  σειράς  AIR
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση

Διατίθεται  ηλεκτρονική  τεχνική  υποστήριξη  στη  διεύθυνση  http://support.presonus.com

5  
5.1

Υποστήριξη  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων5.1

Ελέγξτε  τις  εξόδους  της  κονσόλας  και  όλους  τους  συνδέσμους  εισόδου  και  βρόχου  για  να  βεβαιωθείτε  ότι  έχουν  

συνδεθεί  με  ασφάλεια.  Εάν  το  πρόβλημα  παραμένει,  δοκιμάστε  να  αντικαταστήσετε  τα  καλώδια  με  ανταλλακτικά.

Ελέγχετε  τακτικά  την  τοποθεσία  Web  του  PreSonus  (www.presonus.com)  για  πληροφορίες  και  

ενημερώσεις  λογισμικού,  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  και  τεκμηρίωση  υποστήριξης,  

συμπεριλαμβανομένων  των  συχνών  ερωτήσεων.

Εάν  λειτουργεί  ένα  άλλο  ηχείο  σε  στερεοφωνική  διαμόρφωση,  αλλάξτε  τα  καλώδια  εισόδου.  

Εάν  το  πρόβλημα  μετακινηθεί,  αντικαταστήστε  το  ελαττωματικό  καλώδιο.
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Εάν  το  μεγάφωνο  παράγει  ήχο  σε  υψηλά  επίπεδα  και  στη  συνέχεια  σταματά,  μπορεί  να  

έχει  υποστεί  θερμική  σίγαση.  Αφήστε  τη  μονάδα  να  κρυώσει  και  βεβαιωθείτε  ότι  η  ψύκτρα  έχει  

επαρκή  αερισμό.

Η  τηλεφωνική  τεχνική  υποστήριξη  της  PreSonus  είναι  διαθέσιμη  στους  πελάτες  στις  ΗΠΑ  από  Δευτέρα  έως  

Παρασκευή  από  τις  9  π.μ.  έως  τις  5  μ.μ.  Κεντρική  ώρα  καλώντας  στο  1-225-216-7887.  Οι  πελάτες  
εκτός  των  ΗΠΑ  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσουν  με  τον  εθνικό  ή  περιφερειακό  διανομέα  τους  για  τηλεφωνική  

τεχνική  υποστήριξη.  Μια  λίστα  διεθνών  διανομέων  παρέχεται  στη  διεύθυνση  www.presonus.com/buy/

international_distributors.

Το  μεγάφωνο  είναι  ενεργοποιημένο  αλλά  δεν  ακούγεται  ήχος.

Εάν  χρησιμοποιείτε  καλώδια  δύο  αγωγών  με  μη  ισορροπημένες  υποδοχές  ¼",  δοκιμάστε  να  τα  

αντικαταστήσετε  με  καλώδια  ισορροπίας  χρησιμοποιώντας  υποδοχές  TRS  ή  XLR.

Ελέγξτε  για  να  βεβαιωθείτε  ότι  το  σήμα  είναι  "ζωντανό"  από  εξωτερική  πηγή.  Βεβαιωθείτε  ότι  τα  fader  εξόδου  

είναι  επάνω  στην  κονσόλα  μίξης  και  ελέγξτε  το  επίπεδο  εξόδου  χρησιμοποιώντας  ακουστικά.

Δοκιμάστε  να  συνδέσετε  τα  μεγάφωνα  και  τον  εξωτερικό  μίκτη  σε  πρίζες  που  έχουν  κοινό  

έδαφος.  Εάν  είναι  απαραίτητο,  χρησιμοποιήστε  ένα  καλώδιο  επέκτασης  για  να  συνδέσετε  τον  

εξωτερικό  μίκτη  στην  ίδια  πρίζα  με  το  μεγάφωνο—αλλά  μην  χρησιμοποιείτε  το  καλώδιο  AC  που  

συνοδεύει  τα  καλώδια  σήματος  ήχου.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  είναι  πλήρως  και  καλά  τοποθετημένο  

στην  υποδοχή  IEC  και  στην  πρίζα.

Το  μεγάφωνο  έχει  βουητό  ή  βουητό.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  η  πρίζα  εναλλασσόμενου  ρεύματος  είναι  "ζωντανή",  χρησιμοποιώντας  

έναν  ελεγκτή  ή  άλλη  συσκευή  (όπως  μια  λάμπα)  που  είναι  γνωστό  ότι  λειτουργεί.

Σχεδόν  όλα  τα  προβλήματα  βουητού  και  βουητού  σχετίζονται  με  τη  γείωση  του  καλωδίου.  Με  το  

μεγάφωνο  σε  χαμηλή  ένταση,  αφαιρέστε  τα  καλώδια  εισόδου  και  εξόδου,  ένα  κάθε  φορά,  μέχρι  να  

εξαφανιστεί  ο  θόρυβος.  Δοκιμάστε  να  αντικαταστήσετε  το  ύποπτο  καλώδιο.

Ο  ήχος  διακόπτεται  κατά  διαστήματα.

Το  μεγάφωνο  δεν  θα  ανάψει.

Ελέγξτε  τις  πηγές  εισόδου,  χρησιμοποιώντας  ακουστικά,  εάν  είναι  δυνατόν,  

για  να  διαπιστώσετε  εάν  το  πρόβλημα  είναι  με  την  πηγή.

Εάν  το  μεγάφωνο  είναι  συνδεδεμένο  και  ο  διακόπτης  είναι  ενεργοποιημένος,  

αλλά  δεν  ανάβουν  οι  λυχνίες  LED,  ελέγξτε  τα  εξής:

Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση5



5  
5.2

Ηχεία  της  σειράς  AIRΑντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΕγγύηση

Προϊόντα  PreSonus  και  νομική  εγγύηση  ΕΕ:

Η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  ("PreSonus")  εγγυάται  ελαττώματα  στο  υλικό  και  την  κατασκευή  σε  

προϊόντα  με  την  επωνυμία  PreSonus  υπό  κανονική  χρήση.  Αυτή  η  Περιορισμένη  Εγγύηση  ισχύει  μόνο  

για  προϊόντα  υλικού  που  κατασκευάζονται  από  ή  για  την  PreSonus  και  τα  οποία  μπορούν  να  αναγνωριστούν  

από  το  εμπορικό  σήμα,  την  εμπορική  επωνυμία  ή  το  λογότυπο  PreSonus  που  έχει  τοποθετηθεί  σε  αυτά.

2.  Ζημιά  από  ακατάλληλη  γείωση,  ελαττωματική  καλωδίωση  (AC  και  σήμα),  ελαττωματικό  

εξοπλισμό  ή  σύνδεση  σε  εύρος  τάσης  εκτός  δημοσιευμένων  προδιαγραφών  

(δείτε  το  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου).

7.  Προϊόντα  που  αγοράστηκαν  από  μη  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  της  PreSonus  (προϊόντα  

που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτή  τη  διάταξη,  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).

Όταν  αγοράζετε  προϊόντα  PreSonus,  η  νομοθεσία  για  τους  καταναλωτές  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  παρέχει  θεσμοθετημένα  δικαιώματα  εγγύησης  επιπλέον  της  κάλυψης  που  

λαμβάνετε  από  την  περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus.  Μια  περίληψη  της  Νόμιμης  Εγγύησης  ΕΕ  

και  της  Περιορισμένης  Εγγύησης  PreSonus  είναι  παρακάτω:
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Πώς  σχετίζεται  το  δίκαιο  των  καταναλωτών  με  αυτήν  την  εγγύηση:

5.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  επισκευή  ή  σέρβις  που  εκτελείται  από  

άτομα  μη  εξουσιοδοτημένα  από  την  PreSonus.

ΑΥΤΗ  Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΑΛΛΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ  ΑΠΟ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΕ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  (Η  ΑΝΑ  ΧΩΡΑ  Ή  ΕΠΑΡΧΙΑ).  ΕΚΤΟΣ  ΟΠΩΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  

ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΟΜΟ,  το  PRESONUS®  ΔΕΝ  ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ  Ή  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙ  ΑΛΛΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΩΛΗΣΗΣ.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΣΑΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ  ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  Ή  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΣΑΣ.

6.  Προϊόντα  στα  οποία  ο  σειριακός  αριθμός  έχει  αλλοιωθεί,  παραμορφωθεί  ή  αφαιρεθεί.

3.  Ζημιά  σε  οδηγούς  ή  συγκροτήματα  διαφράγματος  που  διαπιστώθηκε  ότι  έχουν  καμένα  πηνία  

φωνής  από  πάνω/κάτω  από  την  οδήγηση  ή  υπέρταση  σήματος  από  άλλη  συσκευή.

Οι  υποχρεώσεις  εγγύησης  της  PreSonus  για  αυτό  το  προϊόν  υλικού  
περιορίζονται  στους  όρους  που  αναφέρονται  παρακάτω:

Τι  καλύπτει  αυτή  η  εγγύηση:

4.  Ζημιά  που  προκύπτει  κατά  την  αποστολή  ή  ακατάλληλη  μεταχείριση.

Αυτή  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  τα  ακόλουθα:

1.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  ατύχημα,  κατάχρηση,  ακατάλληλη  εγκατάσταση,  μη  τήρηση  των  

οδηγιών  στο  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου  ή  ακατάλληλη  λειτουργία,  ενοικίαση,  

τροποποίηση  προϊόντος,  τροποποίηση  ή  αμέλεια.

Δίκαιο  της  ΕΕ  για  τους  καταναλωτές Περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus

5.2  Εγγύηση

Εξαιρέσεις  και  περιορισμοί:

Κάλυψη  για

Παρουσιάζονται  ελαττώματα  όταν  ο  

πελάτης  παραλαμβάνει

Περίοδος  εγγύησης

Τεχνική  υποστήριξη  PreSonus  για  την  περιοχή  σας

Επισκευή  ή  Αντικατάσταση

Ποιος  να  επικοινωνήσει  για  

να  υποβάλει  αξίωση

1  έτος  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  αντικατασταθεί  από  το  

PreSonus)

Ελαττώματα  που  προκύπτουν  μετά  την  παράδοση  του  πελάτη

Περιλαμβάνεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος

2  χρόνια  (τουλάχιστον)  από  την  

αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  

αντικατασταθεί  από  το  PreSonus)

Ο  πωλητής

Παρέχεται  χωρίς  επιπλέον  κόστοςΚόστος  Κάλυψης



5  
5.2

Ηχεία  της  σειράς  AIRΑντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΕγγύηση

Μοντέλο

Μοντέλοκατηγορία  προιόντος

κατηγορία  προιόντος

Μεταβιβάσιμοςκατηγορία  προιόντος

Περιορισμένη  Εγγύηση  1  έτους

6  Χρόνια  Περιορισμένη  Εγγύηση

Μεταβιβάσιμος

3  Χρόνια  Περιορισμένη  Εγγύηση

Μεταβιβάσιμος

Μοντέλο

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Μίξερ  StudioLive®

Παρακολούθηση  &  Έλεγχος

Ναί

Studio  Channel,  TubePre  V2

Οχι

Διεπαφές  εγγραφής

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

Ζωντανός  ήχος Ναί

Station  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

Οχι

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  RM16AI,  RM32AI

Οχι

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile

Οχι

Προενισχυτές

αξεσουάρ

Οχι

Καλύμματα,  Dolly,  μικρόφωνο  PRM1,  Sub  Pole,  καλώδια  αποσύνδεσης,  τροφοδοτικά,  M10  Kit

Ζωντανός  ήχος

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  στο  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  αρχείο  με  
τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  http://
www.presonus.com/registration  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

4.  Το  προϊόν  θα  πρέπει  να  επιστραφεί  για  σέρβις  στην  αρχική  συσκευασία  του  

προϊόντος.  Τα  προϊόντα  μπορούν  να  αποσταλούν  σε  κατασκευασμένες  θήκες  τύπου  
"πτήσης"  ή  "road",  αλλά  το  PreSonus  ΔΕΝ  θα  καλύψει  οποιαδήποτε  ζημιά  αποστολής  σε  
αυτές  τις  θήκες.  Τα  προϊόντα  που  δεν  αποστέλλονται  στην  αρχική  συσκευασία  του  προϊόντος  

ή  σε  κατασκευασμένη  θήκη  ενδέχεται  να  μην  λάβουν  επισκευή  με  εγγύηση,  κατά  την  
αποκλειστική  κρίση  της  PreSonus.  Ανάλογα  με  το  μοντέλο  του  προϊόντος  και  την  

κατάσταση  της  αρχικής  σας  συσκευασίας,  το  προϊόν  σας  ενδέχεται  να  μην  σας  επιστραφεί  
στην  αρχική  συσκευασία.  Το  κιβώτιο  αποστολής  επιστροφής  μπορεί  να  είναι  ένα  γενικό  κουτί  
που  έχει  τοποθετηθεί  για  αυτό  το  μοντέλο  που  έχει  δοκιμαστεί,  εάν  το  αρχικό  κουτί  δώρου  δεν  είναι  διαθέσιμο.

Ποιους  προστατεύει  αυτή  η  εγγύηση:
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2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης  στο  (225)  216-7887  ή  συνδεθείτε

Αυτή  η  Εγγύηση  προστατεύει  μόνο  τον  αρχικό  αγοραστή  λιανικής  του  προϊόντος  
(προϊόντα  που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτήν  τη  διάταξη,  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).

Τι  θα  κάνει  το  PreSonus:

εισιτήριο  υποστήριξης  στη  διεύθυνση:  http://support.presonus.com.  ΓΙΑ  ΝΑ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ  ΤΗΝ  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ,  ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΘΑ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΑΣ.

Πόσο  διαρκεί  αυτή  η  εγγύηση:

3.  Ο  αριθμός  εξουσιοδότησης  επιστροφής  καθώς  και  οι  οδηγίες  αποστολής  θα  παρέχονται  

αφού  εξεταστεί  και  επιβεβαιωθεί  το  αίτημα  σέρβις  σας.

Η  Εγγύηση  ξεκινά  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  από  τον  αγοραστή  
λιανικής  και  η  διάρκεια  έχει  ως  εξής:

Η  PreSonus  θα  επισκευάσει  ή  θα  αντικαταστήσει,  κατά  την  αποκλειστική  και  απόλυτη  επιλογή  μας,  τα  προϊόντα  που  

καλύπτονται  από  αυτήν  την  εγγύηση  χωρίς  χρέωση  για  εργασία  ή  υλικά.  Εάν  το  προϊόν  πρέπει  να  αποσταλεί  στην  PreSonus  για  

σέρβις  εγγύησης,  ο  πελάτης  πρέπει  να  πληρώσει  τα  αρχικά  έξοδα  αποστολής.  Η  PreSonus  θα  πληρώσει  τα  έξοδα  αποστολής  επιστροφής.

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (ΗΠΑ):



Εγγύηση
Ηχεία  της  σειράς  AIR

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση5  

5.2

Περιορισμός  σιωπηρών  εγγυήσεων:

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (εκτός  ΗΠΑ):

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΣΙΩΠΗΡΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΚΟΠΟ,  
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

5.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  με  το  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  αρχείο  με  

τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  http://

Εάν  έχετε  οποιεσδήποτε  ερωτήσεις  σχετικά  με  αυτήν  την  εγγύηση  ή  την  υπηρεσία  που  λάβατε,  
επικοινωνήστε  με  την  PreSonus  (ΗΠΑ)  στο  +1  (225)  216-7887  ή  με  έναν  από  τους  εξουσιοδοτημένους  

διεθνείς  διανομείς  μας  στη  διεύθυνση:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

www.presonus.com/registration  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

Τα  χαρακτηριστικά,  ο  σχεδιασμός  και  οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Εξαίρεση  ζημιών:

6.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης/Σέρβις  για  την  περιοχή  σας  στη  

διεύθυνση  http://www.presonus.com/buy/international_distributors  και  ακολουθήστε  

τις  διαδικασίες  που  παρέχονται  από  την  επαφή  PreSonus.

14

Η  ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ  PRESONUS  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ  ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ή  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΗΣ  PRESONUS.  ΑΝ  Η  

PRESONUS  ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΝΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΤΟ  ΠΡΟΪΟΝ,  Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  ΜΟΝΑΔΑ.  ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Η  PRESONUS  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΓΙΑ  

ΖΗΜΙΕΣ  ΒΑΣΕΙ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΚΕΡΔΗ,  ΧΑΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ,  ΖΗΜΙΑ  ΣΕ  

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  Ή  ΑΛΛΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΠΑΡΑΜΠΛΗ,  ΚΑΙ  

ΠΟΛΥ  ΠΟΛΥ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ,  Ή  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΗ  ΖΗΜΙΑ  ΕΙΤΕ  ΣΥΜΠΙΑΤΙΚΕΣ,  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Ή  ΑΛΛΙΩΣ,  

ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  Ο  ΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΤΟΙΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ.



Σερβίρεται  δείπνο

Σέρβις  6-8

Συστατικά:

Οδηγίες  μαγειρέματος:

•  3  κοτσάνια  σέλινου  κομμένα  σε  κύβους

3.  Σοτάρετε  τα  λαχανικά  για  3-5  λεπτά  μέχρι  να  αρχίσουν  να  μαλακώνουν.

•  ¼  C  Φυτικό  λάδι

7.  Σερβίρουμε  πάνω  από  ρύζι

•  1  κουτάκι  14  oz  ντομάτες  σε  κύβους

4.  Προσθέστε  τις  ντομάτες,  τα  φύλλα  δάφνης,  το  θυμάρι  και  το  κοκκινόψαρο.  Μαγειρέψτε  για  αρκετά  λεπτά.

•  1  μπουκάλι  ελαφριά  μπύρα  •  2  

φύλλα  δάφνης

•  1  σκελίδα  σκόρδο  ψιλοκομμένη

Συνεχίστε  το  μαγείρεμα  του  ρου  μέχρι  να  αρχίσει  να  ροδίζει,  δημιουργώντας  ένα  σκούρο  ξανθό  ρου.

©  2016  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Τα  AudioBox,  Eris,  FireStudio,  PreSonus,  QMix,  Sceptre,  StudioLive  και  Temblor  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  

Audio  Electronics,  Inc.  Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...εκτός  

από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

•  1  πράσινη  πιπεριά  κομμένη  σε  κύβους

2.  Προσθέστε  το  σκόρδο,  τα  κρεμμύδια,  την  πράσινη  πιπεριά  και  το  σέλινο  στο  ρου.

•  ¼  C  αλεύρι

•  1  κρεμμύδι  σε  κυβάκια

1.  Σε  μια  βαριά  κατσαρόλα  ή  ένα  μεγάλο  τηγάνι,  ζεσταίνουμε  το  λάδι  σε  μέτρια  δυνατή  και  προσθέτουμε  σιγά  σιγά  αλεύρι  μια  κουταλιά  της  σούπας  για  να  δημιουργήσουμε  ένα  ρου.

5.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  την  μπύρα  και  αφήστε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση.

•  1  κουταλάκι  του  γλυκού  θυμάρι

6.  Χαμηλώνουμε  τη  φωτιά  και  σιγοβράζουμε  ακάλυπτα  για  30-45  λεπτά  μέχρι  να  ψηθούν  τελείως  το  κοκκινόψαρο  και  τα  λαχανικά,  ανακατεύοντας  κατά  διαστήματα.  Κόψτε  το  κοκκινόψαρο  σε  κομμάτια  

μεγέθους  μπουκιάς  και  ανακατέψτε.  Προσθέστε  πιπέρι  ή  καυτερή  σάλτσα  για  γεύση.  Μην  καλύπτετε.

•  2  κιλά  φιλέτα  κοκκινόψαρου

Κοκκινόψαρο  Couvillion

Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Αν  και  δεν  είναι  ένα  από  τα  πιο  διάσημα  πιάτα  της  Νοτιοανατολικής  Λουιζιάνα,  το  Redfish  Couvillion  είναι  ένας  αγαπημένος  τρόπος  για  να  σερβίρουμε  

τα  αγαπημένα  μας  ψάρια  του  Κόλπου.  Γνωστό  και  ως  Reds  ή  Red  Drum,  το  Redfish  δεν  είναι  μόνο  διασκεδαστικό  να  το  πιάσεις,  είναι  και  νόστιμο!



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Μπατόν  Ρουζ  •  Η.Π.Α

Προηγμένα  μεγάφωνα  παλμικής  απόκρισης

Μέρος#  70-32000033-B
www.presonus.com

®

AIR-series


