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1 Ülevaade

Sissejuhatus1.1

1.2 Teave selle juhendi kohta

Ülevaade
1 1.1 Sissejuhatus

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

Täname , et ostsite PreSonus® AIR-seeria aktiivse kõlari.
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See juhend hõlmab täisulatusega AIR-seeria kõlarite (AIR10, AIR12 ja
AIR15) ning kaaslaste AIR15s ja AIR18s bassikõlarite riistvarafunktsioone ja
funktsioone. Soovitame teil kasutada juhendit, et tutvuda oma AIR-seeria kõlarite
funktsioonide, rakenduste ja ühendusprotseduuridega, enne kui proovite neid
seadistada ja kasutada.

PreSonus Audio Electronics on välja töötanud AIR-seeria kõlarid, mis kasutavad
kõrgekvaliteedilisi komponente, et tagada optimaalne jõudlus kogu teie PA-
süsteemi eluea jooksul. AIR-seeria kõlarid on aktiivsed PA-kõlarisüsteemid, millel
on lihtsalt kasutatavad digitaalsed häälestusfunktsioonid. Kompaktsed ja kerged,
need pakuvad puhast, läbipaistvat heli ja paindlikke häälestusnuppe,
muutes need ideaalseks lahenduseks nii mobiil- kui ka installirakenduste jaoks.

Välja arvatud madalsageduslike draiverite konfiguratsioon ja mõned tehnilised näitajad
(nt kaal, sageduskarakteristik ja maksimaalne SPL), on täisvaliku mudelite
omadused samad. Paljudes aspektides on ka AIR15 ja AIR18 omadused
samad. Võimaluse korral kirjeldatakse neid funktsioone kogu rea kohta. Kui sellele
ei eelne sõna viitab termin nii täisulatusega mudelitele kui
ka subwooferitele.

Soovitame teil selle toote kohta küsimuste või kommentaaridega meiega
ühendust võtta. PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete
pidevale täiustamisele ja hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim
viis pideva tootearenduse eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte:
meie hinnatud kliente. Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle
toote ostmisega näidanud.

Sellest juhendist leiate näpunäiteid võimsatele kasutajatele, mis
tõstavad esile teie AIR-seeria kõlari eripära ja selgitavad erinevaid
helitermineid. Ruumi akustika ja kõlarite paigutuse põhitõdesid käsitlevate
õpetuste valiku leiate AIR-seeria rakendusjuhendist, mille saate alla laadida
aadressilt www.presonus.com.

Tõrkeotsingu teabe saamiseks vaadake jaotist 5.1 .

Täname teid veel kord, et ostsite meie toote. Oleme kindlad, et naudite
oma AIR-seeria kõlareid!



1 1.3
Ülevaade
AIR-seeria valjuhääldi funktsioonide kokkuvõte

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

1.3.2 Subwooferid: AIR15s ja AIR18s

1.3 AIR-seeria valjuhääldi funktsioonide kokkuvõte

1.3.1 Täisvaliku mudelid: AIR10, AIR12 ja AIR15

1.4 Mis on karbis
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• M10 taglase punktid ripppaigalduse jaoks

• Vastupidavad, tekstuuriga värvitud kasekarbid

• Stereo kombineeritud XLR ja ¼” sisendid otseväljunditega

•

• Võidetav esipaneeli LED

• 35 mm pooluste pistikupesad 7,5ÿ allapoole kaldega

• 15-tolline / 18-tolline 3-tollise häälemähisega bassikõlar

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie AIR-pakett järgmist:

• Mitme nurga all olev korpus vooluvõrgu või monitori-kiilu rakenduste jaoks

• Täielikult muutuv madalpääsfilter võimaldab valida sageduse ülemise piiri

•

• Lihtsalt kasutatavad DSP häälestused

• Polaarsus inverteeritud

(1) AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s või AIR18s kõlar

• Võidetav esipaneeli LED

• 1200 vatti D-klassi võimsust

Teavet õige paigaldamise, bassikõlari massiivide loomise ja muu kohta leiate AIR-seeria
kõlarite rakenduse juhendist. See juhend on allalaadimiseks saadaval teie My PreSonuse
kasutajakontolt.

• Vastupidavad plastikust korpused

• 1200 vatti võimsust •

Sisseehitatud mikser kahe kombineeritud XLR ja ¼-tollise sisendiga
ning ühe summeeritud tasakaalustatud väljundiga

• Lihtsad kardioidi massiivi eelseaded

(1) IEC toitekaabel
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Taseme seadistamise protseduur: AIR10, AIR12 ja AIR152.1
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See hoiab mõlema kõlari väljundtaseme samaks ja lihtsustab võimenduse seadistamist.

Kui on aeg välja lülitada, tuleks teie süsteem vastupidises järjekorras välja lülitada.

3. Ühendage mikrofon või liinitaseme allikas (nt PreSonus StudioLive®
digitaalmikser) ühe või mõlema sisendiga. Nii mikrofoni kui ka liinitaseme
seadmeid saab ühendada XLR-i või 1/4” TRS-i kaudu.

Võimsa kasutaja näpunäide. Veenduge, et mõlema valjuhääldi liinisisendi tase oleks ühtne.

3. AIR-seeria kõlarid

Võimsakasutaja nõuanne: kui kasutate stereosüsteemi, ühendage
mikseri vasakpoolne väljund vasaku kõlari liinisisendiga ja parempoolne
väljund parema kõlari liinisisendiga.

MÄRKUS. Täieliku ohutusteabe saamiseks lendavate paigalduste kohta
vaadake AIR-seeria rakenduste juhendit aadressil PreSonus.com.

5. Lülitage oma AIR-seeria valjuhääldi sisse.
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Nüüd, kui tead, mida mitte teha, paneme heli käima! Järgmised taseme seadmise
õpetused hõlmavad parimaid tavasid, mida saab rakendada peaaegu iga rakenduse
puhul. Esimene õpetus hõlmab taseme seadistust ainult täisvaliku mudelitele; teises
õpetuses kirjeldatakse üht AIR-seeria subwooferit ja kahte täisulatusega AIR-seeria
kõlarit sisaldava süsteemi õiget taseme seadistust.

4. Lülitage liinitaseme allikas sisse.

• Ühenduste loomisel veenduge, et kõlarid on alati välja lülitatud. • Ärge laske oma sisenditel

kärpida. Jälgige oma valjuhääldi ekraanil LIMIT märguannet. See näitab,
et sisendid kärbivad, põhjustades digitaalseid moonutusi, mis kõlab
kohutavalt.

Enne alustamist on siin mõned üldised rusikareeglid:

6. Rääkides mikrofoni või heli esitamise ajal liinitaseme allika kaudu, keerake sisendtaseme
nuppu (nuppe), kuni ekraanile kuvatakse teade seejärel keerake see veidi alla
selle taseme. Kui kasutate mikrofoni, veenduge, et te ei seisaks valjuhääldile liiga lähedal,
kuna see võib põhjustada tagasisidet. Kui te ei kasuta mõlemat sisendit, on soovitatav jätta
kasutamata sisendi tasemenupp täielikult vastupäeva, et mitte tekitada signaaliteele müra.

1. Mikseriga ühendatud heliallikad (klaviatuurid, otsekastid, mikrofonid
jne).

2. Keerake taseme nupud lõpuni vastupäeva, madalaimasse asendisse.

8. Kui kasutate mikrofoni ja liinitaseme allika ühendamiseks ühe valjuhääldi sisendmikserit või
kui kasutate monosüsteemi, ühendage Mix Out valjuhääldist, millega teie allikad
on ühendatud, liinisisendiga. teine valjuhääldi ja korrake samme 1-8.

2. Mikser

Teie PA ja stuudioseadmed peaksid olema sisse lülitatud järgmises järjekorras:

1. Kui toitelüliti on väljas, ühendage IEC-pistik kõlari tagaküljel asuva IEC-
pistikupesaga ja ühendage see maandatud vahelduvvoolu pistikupessa
või liigpingekaitsega.

7. Keerake peamise väljundi taseme juhtnuppu, kuni olete
saavutanud mugava kuulamise helitugevuse.

Alustamine
2 2.1 Taseme seadistamise protseduur: AIR10, AIR12 ja AIR15

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal
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10. Keerake oma AIR-seeria bassikõlari Master Volume
nupp kella 12 asendisse.

Kui ühendate stereoallika, peaks vasak pool olema ühendatud sisendiga 1 ja
parem pool sisendiga 2.

9. Pöörake täissageduskõlarite liinitaseme nupp asendisse 12:00.

11. Kui heli esitatakse liinitaseme allikast, keerake oma liinitaseme nuppu

sisendid. See on kombineeritud pesa, mis võtab vastu tasakaalustatud ¼-tollise TRS- või XLR-pistiku.

Võimsa kasutaja näpunäide: kui vajate rohkem kõrgsageduslikku väljundtaset,
keerake täisulatusega kõlarite liinitaseme nuppu päripäeva. Enamasti tuleks
mõlemas kõlaris sama tase seada. Reguleerige oma AIR-seeria bassikõlari
väljundtaseme juhtnuppu, et tasakaalustada madala sagedusega sisu taset maitse järgi.

täisulatusega kõlareid, kuni olete saavutanud mugava kuulamise helitugevuse.

2. Pöörake täisulatusega kõlarite tasemenupud täielikult
vastupäeva kõige madalamasse asendisse.

6. Lülitage liinitaseme allikas sisse.

1. Kui toitelüliti on väljas, ühendage IEC-pistik iga kõlari tagaküljel asuva
IEC-pistikupesaga ja ühendage see maandatud vahelduvvoolu
pistikupessa või liigpingekaitsega.

5. Ühendage oma AIR-seeria bassikõlari väljundid 1 ja 2 vastavalt vasaku
ja parema täisulatusega kõlari liinisisenditega.
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madalaim positsioon.

8. Lülitage täisulatuvad kõlarid sisse.

4. Ühendage oma liinitaseme allikas (nt StudioLive'i mikser) liiniga

3. Keerake oma AIR-seeria bassikõlari väljundtaseme nuppu vastupäeva

7. Lülitage oma AIR-seeria bassikõlar sisse.

C
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Alustamine
2 2.2 Taseme seadmise protseduur: AIR15s ja AIR18s

AIR-seeria kõlarid
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2.2 Taseme seadmise protseduur: AIR15s ja AIR18s
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3 Ühendus

3.1.1 Täisvaliku mudelid: AIR10, AIR12 ja AIR15

Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud3.1

Ühendus
3 3.1 Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

Abisisend. Teie AIR-seeria kõlarid on varustatud 1/8-tollise stereoühendusega
nutitelefonide, tahvelarvutite ja muude tarbijate heliseadmete ühendamiseks.

Master Vol. Kasutage oma AIR-seeria valjuhääldi üldise taseme reguleerimiseks LCD-
ekraani kõrval olevat tasemenuppu. See ei mõjuta segamise väljundit. Vajutage seda
nuppu, et pääseda juurde kõikidele oma AIR-seeria valjuhääldi
häälestusfunktsioonidele.

Mikrofoni / liini sisend ja taseme juhtimine. Teie AIR-seeria täisulatusega kõlar on
varustatud kahe A-klassi mikrofoni eelvõimendiga kasutamiseks enamiku
dünaamiliste mikrofonitüüpidega. Selle sisendi kombineeritud ühendus toetab
ka liinitaseme signaali.
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Võimsa kasutaja näpunäide: kõik kolm sisendühendust summeerivad ja neid saab kasutada samaaegselt.

Võimsa kasutaja näpunäide. Väga oluline on seda juhtnuppu õigesti
reguleerida, et minimeerida müra ja vältida ülekoormusmoonutusi. Enne
kanali kasutamist järgige jaotises 2.1 toodud taseme seadistusjuhiseid.

Kasutage iga mikrofoni/liiniühenduse kohal olevat nuppu, et
reguleerida vastava mikrofoni/liini sisendi võimendustaset.

Märkus. Nagu iga võimendi või aktiivkõlari puhul, tekitab mikrofoni
või liinitaseme sisendseadme ühendamine teie AIR-seeria täisulatusega
kõlari heliväljundis hetkelise hüppe. Seetõttu on tungivalt soovitatav enne
ühenduste vahetamist kanali trimmi või valjuhääldi välja lülitada.

Sega välja. Tasakaalustatud Mix väljund on varustatud isase XLR-pistikuga. Mix
Out ühendust kasutatakse teie valjuhääldi sisenditega ühendatud signaalide
saatmiseks teistele AIR-seeria kõlaritele. Mixi väljundsignaal on sama, mis kõlari
sisemisse võimendisse saadetav signaal.

See lihtne samm pikendab teie heliseadmete eluiga aastaid.



Ühendus
3 3.2 Võimsus

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

3.2 Võimsus

3.1.2 Subwooferid: AIR15s ja AIR18s

Toitelüliti. See on sisse/välja lüliti.

Kaitse. See on teie AIR-seeria valjuhääldi kaitsme korpus. Teie valjuhääldi kaitsme
tüüp on loetletud tagapaneelil.

Master Vol. See nupp määrab bassikõlari võimsusvõimendi põhiväljundi taseme
(heli). See ei mõjuta väljundi 1 ja 2 signaali taset. Vajutage seda nuppu, et pääseda
juurde kõikidele AIR-seeria valjuhääldi DSP funktsioonidele.
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Toitekasutaja nõuanne: kui ühendate samasse elektriahelasse mitu kõlarit,
veenduge, et liinivool oleks piisav. Iga AIR-seeria kõlari maksimaalne voolutarve on
loetletud jaotises 4.1.

Võimsakasutaja näpunäide: bassikõlar võib märkimisväärselt muuta täisulatusega
süsteemi sagedusreaktsiooni. Subwooferiga kolmesuunaline süsteem on sagedustel
80 kuni 100 Hz 6–18 dB kuumem. Enne süsteemi EQ reguleerimist määrake oma
bassikõlari jaoks sobiv tase.

Liinisisendid. AIR-seeria bassikõlaritel on kaks liinitaseme sisendit. Need
tasakaalustatud XLR / ¼” TRS kombineeritud ühendused on ette nähtud teie
bassikõlari ühendamiseks StudioLive-seeria mikseri või muu mikseripuldiga.

AC liini ühendus. AIR-seeria kõlaritel on universaalne toiteallikas, mis võtab vastu
vahelduvvoolu sisendit vahemikus 100–250 VAC sagedusel 50/60 Hz. Iga kõlar on
varustatud müügiriigile sobiva IEC-juhtmega.

Võimsuskasutaja näpunäide: mikserpuldi väljundist stereosignaali vastuvõtmiseks
on kaks sisendit. Mõlemad kanalid peaksid olema ühendatud, kuna stereosignaali
mõlema kanali madalsageduslik sisu summeeritakse enne madalpääsfiltrit. Siiski võib
kasutada mõlemat sisendit, kui mikserpuldi väljundsignaal on ainult mono või kui saadate
madala sagedusega kanaleid (bass, kick, klaviatuurid jne) eraldi aux- või alamgrupi
väljundisse ainult bassikõlari jaoks.

HOIATUS: Ärge eemaldage keskmist maandusharku ega kasutage
maandusadapterit, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

Pinge valik. AIR-seeria kõlarid on konfigureeritud müügiriigi jaoks. Kasutage seda lülitit
ainult siis, kui kasutate oma valjuhääldit riigis, mille standardpinge erineb riigist, kust
valjuhääldi ostsite.

Väljundid. Kaks liinitaseme väljundit (1 ja 2) on ette nähtud stereosignaali
edastamiseks bassikõlarist täisulatusega kõlaritesse. Väljundid on paralleelsed vastavalt
sisenditega 1 ja 2.



Ühendus
3 3.3 Sisseehitatud häälestusfunktsioonid
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3.3.2 Subwooferid: AIR15s ja AIR18s

3.3 Sisseehitatud häälestusfunktsioonid

3.3.1 Täisvaliku mudelid: AIR10, AIR12 ja AIR15

AIR-seeria kõlarid muudavad kõlari jõudluse kohandamise teie rakenduse jaoks lihtsaks. Juhtnuppudele
juurdepääsemiseks vajutage lihtsalt põhitaseme kodeerijat ja keerake seda menüüvalikute
sirvimiseks. Parameetri valimiseks ja reguleerimiseks vajutage uuesti kodeerijat. Kerimise jätkamiseks
vajutage uuesti.

Välju. Valige Tase ekraanile naasmiseks. Teile antakse võimalus enne väljumist kõik DSP sätetes

tehtud muudatused salvestada.

Viivitus. Lisab subwooferile viiteaja. Vaikimisi joondamise viivitust ei rakendata.

- Seis (vaikimisi). Valige see suvand, kui paigaldate valjuhääldi vardale

või statiivile.

Süsteemi teave. Avab süsteemiteabe ekraani.

- Lõpptulekahju. Kasutage seda eelseadistust, et luua kahe sama mudeli

bassikõlariga lõpptulega bassikõlarite massiiv.

Kontrast. Reguleerib ekraani kontrastsust.

- Kõne. Kasutage seda eelseadistust rakenduste jaoks, kus kõne arusaadavus on kriitiline.

- Tavaline (vaikimisi). Valige see suvand, kui kasutate oma AIR-seeria bassikõlarit
massiivita konfiguratsioonis.

LED. Lülitab iluvõre LED-tule sisse (vaikimisi) või välja või paneb selle

põlema ainult siis, kui kaitsepiiraja on sisse lülitatud.

- Mo' Bass. Kasutage seda eelseadistust oma AIR-alamseadme madala taseme reageerimise suurendamiseks.

- FOH. Kasutage seda eelseadistust tavapäraseks maja ees kasutamiseks.

Bass. Reguleerib madala sagedusega sisu taasesituse taset. Saate reguleerida madala sagedusega
vastust vahemikus -10 dB kuni +10 dB (vaikimisi: 0 dB).

- Tavaline (vaikimisi). Kasutage seda eelseadistust tavapäraseks maja ees kasutamiseks.

- Klamber. Kasutage seda eelseadistust seinakinnitusrakenduste jaoks.

Režiim. See valib erinevate rakenduste jaoks optimeeritud eelseadistuse:

Polaarsus. Võimaldab summeeritud sisendsignaali polaarsuse ümberpööramist.

- Kardioid. Kasutage seda eelseadistust kahe sama mudeli bassikõlariga maandatud

kardioid-subwooferi massiivi loomiseks.

Otsige üles. Reguleerib valjuhääldi jõudlust erinevate asendite jaoks.

Süsteemi lähtestamine. Lähtestab süsteemiseaded tehase vaikeseadetele.

Otsige üles. Reguleerib valjuhääldi jõudlust massiivi ja massiivita

rakenduste jaoks.

- Monitor. Kasutage seda eelseadistust tavaliseks lavapõrandamonitori kasutamiseks.

Heledus. Reguleerib ekraani heledust.

- Täiustage. Kasutage seda eelseadistust soojema heli saavutamiseks.

Režiim. See valib erinevate rakenduste jaoks optimeeritud eelseadistuse:

- DJ (vaikimisi). Kasutage seda eelseadistust muusika taasesitamiseks.

Kõrged. Reguleerib kõrgsagedusliku sisu taasesituse taset. Saate reguleerida kõrgsagedusreaktsiooni
vahemikus -10 dB kuni +10 dB (vaikimisi: 0 dB).
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- Peatada. Kasutage seda eelseadistust lendavate installatsioonide jaoks.



Sub. Määrab AIR-seeria subwooferi reprodutseeritava sagedusvahemiku ülemise
otsa. Seadke madalpääsfiltri juhtnupp madalaimale sagedusele, mida teie täisulatusega
kõlarid suudavad usaldusväärselt taasesitada. Iga AIR-seeria täisulatusega kõlari jaoks
on ette nähtud optimeeritud sätted. Vaikesäte on 100 Hz.

Heledus. Reguleerib ekraani heledust.
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Süsteemi lähtestamine. Lähtestab süsteemiseaded tehase vaikeseadetele.

Kontrast. Reguleerib ekraani kontrastsust.

Võimsakasutaja näpunäide: täielikku teavet bassikõlarite massiivide, kõlarite joondamise
ja ristmiku seadistamise kohta leiate AIR-seeria rakendusjuhendist aadressil PreSonus.com.

Süsteemi teave. Avab süsteemiteabe ekraani.

Üksus. Määrab viivituse ühiku (meeter või jalg).

Välju. Valige Tase ekraanile naasmiseks. Teile antakse võimalus enne
väljumist kõik DSP sätetes tehtud muudatused salvestada.

LED. Lülitab iluvõre LED-i sisse (vaikimisi) või välja või süttib
ainult siis, kui kaitsepiiraja on sisse lülitatud.

3.4 Ühendusskeem

Ühendus
3 3.4 Ühendusskeem

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

AIR18s Sub AIR15 kõlarid

AIR12 monitorid



Tehniline informatsioon4
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55 Hz kuni 20 kHz

20,3" x 11,8" x 11,5"

3,5 A (230 V–50 Hz), 7 A (120 V)

47 Hz kuni 20 kHz

1 x 1/8” TRS stereo

Käepidemed

Klass D (LF), klass AB (HF)

EQ ja mitme eelseadega LCD ekraan

2 üleval, 1 taga

LF võimsus

123 dB

(778 mm x 430 mm x 402 mm)

Aktiivne 2-suunaline

115V / 230V ~50/60 lülitatav

1 x 1/8” TRS stereo

Võre

1" tihendus

300 W (tipp) / 150 W (pidev)

1 ülemine, 2 külg

(516 mm x 300 mm x 291 mm)

Süsteemi koguvõimsus

48 Hz kuni 20 kHz

1 x XLR Mix Out

Sisendid

1 top

Klass D (LF), klass AB (HF)

Sagedusvahemik (-10 dB)

Kaks asendit (0ÿ, 7,5ÿ)

Mõõdud (K x L x S)

900 W (tipp) / 500 W (pidev)

124 dB

EQ ja mitme eelseadega LCD ekraan

Aktiivne 2-suunaline

2 x XLR/TRS mikrofoni/liini kombinatsioon

1,2 mm teras

1,35" tihendus

Sagedusvahemik (-3 dB)

115V / 230V ~50/60 lülitatav

Lennupunktid

24,4" x 14,2" x 13,8"

40 Hz kuni 20 kHz

1 x XLR Mix Out

1200 W dünaamiline

H-PP vormitud

Masti paigaldamine

12" (2,5" häälepool)

HF võimsus

90ÿx 60ÿ

Kaks asendit (0ÿ, 7,5ÿ)

90ÿx 60ÿ

DSP funktsioonid

LF juht

900 W (tipp) / 500 W (pidev)

1,2 mm teras

Maksimaalne vool

1,35" tihendus

66 Hz kuni 20 kHz

1 x 1/8” TRS stereo

(619 mm x 360 mm x 351 mm)

Maksimaalne väljund SPL

1 x XLR Mix Out

Tüüp

1200 W dünaamiline

2 üleval, 1 taga

H-PP vormitud

Toite sisend

300 W (tipp) / 150 W (pidev)

Nominaalne dispersioon (HxV)

15" (2,5" häälepool)

3,5 A (230 V–50 Hz), 7 A (120 V)

90ÿx 60ÿ

Kabinet

10" (2" häälepool)

900 W (tipp) / 500 W (pidev)

Kaks asendit (0ÿ, 7,5ÿ)

1,2 mm teras

2,3 A (230 V–50 Hz), 4,6 A (120 V)

51 Hz kuni 20 kHz

2 x XLR/TRS mikrofoni/liini kombinatsioon

Võimendi tüüp

30,6" x 16,9" x 15,8"

EQ ja mitme eelseadega LCD ekraan

2 üleval, 1 taga

Aktiivne 2-suunaline

1200 W dünaamiline

121 dB

115V / 230V ~50/60 lülitatav

300 W (tipp) / 150 W (pidev)

2 x XLR/TRS mikrofoni/liini kombinatsioon

H-PP vormitud

HF draiver

Väljundid

1 ülaosa, 1 külg

Klass D (LF), klass AB (HF)

Tehnilised andmed4.1

4.1.1 Täisvaliku mudelid: AIR10, AIR12 ja AIR15

AIR-seeria kõlarid
4 4.1 Omaniku manuaal

Tehniline informatsioon
Tehnilised andmed

MUDEL AIR10 AIR15AIR12



AIR10MUDEL AIR15

MUDEL

AIR12

AIR15s AIR18s
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Kaal

Kabinet

LCD ekraan EQ ja mitme eelseadega

3,5 A (230 V–50 Hz), 7 A (120 V)

24,4 x 14,2 x 13,8 tolli (619 mm x 360 mm x

351 mm)

1200 W dünaamiline

30 Hz kuni 150 Hz

1,5 mm terasest

Toite sisend

18" (3" häälepool)

Väljundid

(600 W pidev)

15 mm vineer

(612 mm x 425 mm x 606 mm)

37,5 naela (17 kg)

5,3 A (230 V–50 Hz), 10,6 A (120 V)

30,6" x 16,9" x 15,8" (778 mm x 430 mm x

402 mm)

(600 W pidev)

DSP funktsioonid

Maksimaalne väljund SPL

Käepidemed

70,5 naela (32 kg)

115V / 230V ~50/60 lülitatav

Võimendi tüüp

2 x XLR Link Out

15 mm vineer

26" x 19,3" x 25,8"

46,3 naela (21 kg)

Süsteemi koguvõimsus

Aktiivne ventileeritav disain

Sisendid

Paigaldamine

Kaal

2 külg

83,8 naela (38 kg)

Tüüp

126 dB

D klass

1 x XLR Link Out

115V / 230V ~50/60 lülitatav

Võre

(662 mm x 490 mm x 656 mm)

Sagedusvahemik

2 x XLR/TRS liini kombinatsioon

Maapealse korstna sätted

LF juht

2 külg

Aktiivne ventileeritav disain

129 dB

LCD ekraan EQ ja mitme eelseadega

Maksimaalne vool

D klass

Mõõdud (K x L x S)

35 Hz kuni 160 Hz

1,5 mm terasest

2 x XLR/TRS liini kombinatsioon

Maapealse korstna sätted

15" (3" häälepool)

24" x 16,7" x 23,9"

1200 W dünaamiline

AIR-seeria kõlarid
4 4.1 Omaniku manuaal

Tehniline informatsioon
Tehnilised andmed

4.1.2 Subwooferid: AIR15s ja AIR18s



5 Tõrkeotsing ja garantii

Tugi ja tõrkeotsing5.1

Tõrkeotsing ja garantii

Tehniline veebitugi on saadaval aadressil http://support.presonus.com

5 5.1 Tugi ja tõrkeotsing
AIR-seeria kõlarid

Omaniku manuaal

Kui valjuhääldi on ühendatud ja lüliti on sisse lülitatud, kuid
ükski LED-tuli ei põle, kontrollige järgmist.

Kontrollige konsooli väljundeid ning kõiki sisend- ja silmusühendusi, et veenduda, et need
on kindlalt ühendatud. Kui probleem ei lahene, proovige asendada kaablid varuosadega.

Heli katkeb aeg-ajalt.

Kõlar ei lülitu sisse.

Kontrollige sisendallikaid, kasutades võimalusel kõrvaklappe,
et teha kindlaks, kas probleem on allikas.

• Kontrollige, et vahelduvvoolu pistikupesa oleks pinge all, kasutades
testrit või muud seadet (nt lampi), mis teadaolevalt töötab.

Peaaegu kõik müra ja sumina probleemid on seotud kaabli maandusega. Kui
valjuhääldi on madalal helitugevusel, eemaldage sisend- ja väljundkaablid
ükshaaval, kuni müra kaob. Proovige kahtlane kaabel välja vahetada.

• Veenduge, et toitejuhe on täielikult ja kindlalt IEC-pistikupessa
ja seinakontakti sisestatud.

Valjuhääldis on sumin või sumin.

Kontrollige, kas signaal on välisest allikast pärit otse. Kontrollige, kas mikserpuldi
väljundfaderid on üleval, ja kontrollige väljundtaset kõrvaklappide abil.

Proovige ühendada kõlarid ja väline mikser pesadesse, millel on ühine
maandus. Vajadusel kasutage välise mikseri ühendamiseks valjuhääldiga
samasse pistikupessa pikendusjuhet, kuid ärge kasutage helisignaalikaablitega
komplektis olevat vahelduvvoolujuhet.

Kõlar on sisse lülitatud, kuid heli pole.

Kui kasutate kahe juhtmega kaableid tasakaalustamata ¼-tolliste pistikutega,
proovige asendada tasakaalustatud kaablitega, kasutades TRS- või XLR-pistikuid.

Kui valjuhääldi on tekitanud kõrgel tasemel heli ja seejärel peatub, võib
see olla termiliselt vaigistatud. Laske seadmel jahtuda ja veenduge, et
jahutusradiaatoril on piisav ventilatsioon.

PreSonuse telefonitehniline tugi on USA-s asuvatele klientidele saadaval esmaspäevast
reedeni kell 9.00–17.00 keskaja järgi, helistades numbril 1-225-216-7887.
Kliendid väljaspool USA-d peaksid telefoni tehnilise toe saamiseks ühendust võtma
oma riikliku või piirkondliku edasimüüjaga. Rahvusvaheliste edasimüüjate loend on
saadaval aadressil www.presonus.com/buy/international_distributors.

Kontrollige regulaarselt PreSonuse veebisaiti (www.presonus.com), et
saada teavet tarkvara kohta ja värskendusi, püsivara värskendusi ja
tugidokumentatsiooni, sealhulgas korduma kippuvaid küsimusi.

Kui mõni muu stereokonfiguratsioonis kõlar töötab, vahetage sisendkaablid.
Kui probleem liigub, vahetage vigane kaabel välja.
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5.2 Garantii

Välistused ja piirangud:

Garantii periood

Pakutakse ilma lisatasuta

Katvus

PreSonuse tehniline tugi teie piirkonnale

1 aasta alates algsest ostukuupäevast (kui seda ei asenda
PreSonus)

Remont või asendamine

Kelle poole pöörduda

nõude esitamiseks

2 aastat (vähemalt) alates
algsest ostukuupäevast (kui seda

ei asenda PreSonus)

Defektid, mis tekivad pärast kliendi kättesaamist

Kaasas ilma lisatasutaKatvuse maksumus

Defektid ilmnevad kliendi

kättesaamisel

Müüja

1. Kahjustused, mis on põhjustatud õnnetusest, väärkasutusest, ebaõigest
paigaldamisest, kehtiva omaniku käsiraamatu juhiste mittejärgimisest või
valest kasutamisest, rentimisest, toote muutmisest, muutmisest või hooletussejätmisest.

2. Kahjustused ebaõigest maandusest, vigasest juhtmestikust (AC ja
signaal), vigasest seadmest või ühendusest pingevahemikuga
väljaspool avaldatud spetsifikatsioone (vt kehtivat kasutusjuhendit).

See garantii ei kata järgmist:

PreSonuse garantiikohustused selle riistvaratoote puhul on
piiratud alltoodud tingimustega.

Mida see garantii hõlmab:

4. Saatmise või ebaõige käitlemise käigus tekkinud kahjustused.

3. Juhtide või membraanisõlmede kahjustused, mis on põlenud üle-/alajuhtimise
või mõne muu seadme signaali liigpinge tõttu.

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSED JURIIDILISED ÕIGUSED NING TEIL VÕIVAD OLLA
MUUD ÕIGUSED, MIS ERINEvad RIIGIST RIIGITI (VÕI RIIGID VÕI PROVINTSID). MITTE
SEADUSEGA LUBATUD, EI VÄLISTA PRESONUS® MUID ÕIGUSI, MIS TEILE VÕIB OLLA, SH NEID,
MIS VÕIVAD TULEDA MÜÜGILEPINGU MITTEVASTAVUSEST. OMA ÕIGUSTE TÄIELIKULT
MÕISTMISEKS PEAKSITE TULEMA OMA RIIGI PROVINTSI VÕI RIIGI SEADUSTEGA.

6. Tooted, mille seerianumbrit on muudetud, rikutud või eemaldatud.

Kuidas tarbijaõigus selle garantiiga on seotud:

5. Kahjustused, mis on põhjustatud PreSonuse poolt volitatud
isikute poolt teostatud remondist või hooldusest.

PreSonuse toodete ostmisel sätestab Euroopa Liidu tarbijaõigus lisaks
PreSonuse piiratud garantiist saadavale katvusele ka seadusjärgsed
garantiiõigused. Allpool on kokkuvõte EL-i kohustuslikust garantiist ja
PreSonuse piiratud garantiist.
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PreSonuse tooted ja ELi kohustuslik garantii:

PreSonus Audio Electronics, Inc. (“PreSonus”) garanteerib PreSonuse kaubamärgiga
toodete materjali- ja tootmisdefektide tavakasutuse korral. See piiratud garantii
kehtib ainult PreSonuse poolt või nende jaoks toodetud riistvaratoodetele, mida saab
tuvastada neile kinnitatud PreSonuse kaubamärgi, kaubanime või logo järgi.

7. Volitamata PreSonuse edasimüüjalt ostetud tooted (sellest sättest on välja
jäetud tooted, millel on ülekantav garantii, eeldusel, et klient ja toode
on PreSonuses registreeritud).

Tõrkeotsing ja garantii
5 5.2 Garantii

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

ELi tarbijaõigus PreSonuse piiratud garantii



See garantii kaitseb ainult toote algset jaemüüjat (tooteid, millel on ülekantav
garantii, see säte ei hõlma, kui klient ja toode on registreeritud PreSonuses).

Mida PreSonus teeb:

2. Võtke ühendust meie tehnilise toe osakonnaga numbril (225) 216-7887 või logige a
tugipilet aadressil: http://support.presonus.com. PROBLEEMIDETA TOOTE
SISSESAATMISE VÕIMALUSE VÄLTIMISEKS KINNITAB MEIE TEHNILISE TOE
OSAKOND KÕIK TEENUSTAOTLUSED.

1. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie kontoga
salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile http://www.presonus.com/
registration ja viige registreerimisprotsess lõpule.

Keda see garantii kaitseb:
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Garantii algab jaemüüjalt ostmise algsel kuupäeval ja selle kestus
on järgmine:

4. Toode tuleb hoolduseks tagastada toote originaalpakendis. Tooteid võib
tarnida valmistatud "lennu-" või "maantee"-tüüpi ümbristes, kuid PreSonus
EI kata nende ümbriste transpordikahjustusi. Tooted, mida ei tarnita
originaalpakendis või valmistatud ümbrises, ei pruugi saada garantiiremonti
PreSonuse äranägemisel. Olenevalt toote mudelist ja teie originaalpakendi
seisukorrast ei pruugita teie toodet teile originaalpakendis tagastada. Kui originaal
kinkekarp pole saadaval, võib tagastuskast olla selle testitud mudeli jaoks
paigaldatud tavaline karp.

Kui kaua see garantii kestab:

3. Tagastamisloa number ja saatmisjuhised esitatakse pärast teie teenusetaotluse
läbivaatamist ja kinnitamist.

Kuidas saada garantiiteenust (USA):

PreSonus parandab või asendab meie ainsal ja absoluutsel valikul käesoleva garantiiga
hõlmatud tooted ilma töö- või materjalitasuta. Kui toode tuleb saata PreSonusele
garantiiteeninduseks, peab klient tasuma esialgsed saatmiskulud. PreSonus tasub tagastamise transpordikulud.

tootekategooria Ülekantav

Mudel

Mudel

1-aastane piiratud garantii

6-aastane piiratud garantii

tootekategooria

tootekategooria Ülekantav

Ülekantav

3-aastane piiratud garantii

Mudel

Tõrkeotsing ja garantii
5 5.2 Garantii

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

Kaaned, Dolly, PRM1 mikrofon, alampoolus, katkestuskaablid, toiteallikad, M10 komplekt

Live Heli

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox

StudioLive® mikserid

Eelvõimendid

Aksessuaarid

Ei

FireStudio mobiilne stuudio, stuudio 192, stuudio 192 mobiil

Ei

AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s, AIR18s, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18

USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio™ projekt, FireStudio Mobile,

16.0.2, 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, AR8, AR12, AR16, RM16AI, RM32AI

Ei

Station V2, R-seeria, Sceptre®, Temblor®

Ei

StudioLive AI 328, 312, 315, 18S

Salvestusliidesed

Eris®, Central Station PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, monitorijaam, monitor

Live Heli

Stuudio kanal, TubePre V2

Ei

Jah

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500,

Järelevalve ja kontroll

Jah



Tõrkeotsing ja garantii
5 5.2 Garantii

AIR-seeria kõlarid
Omaniku manuaal

KÕIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBANDUSLIKU VÕIME JA
KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID, ON PIIRATUD
SELLE GARANTII KESKUSEGA.

5. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie kontoga
salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile: http://

Kahjude välistamine:

Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

Kaudsete garantiide piirang:

Kui teil on selle garantii või saadud teenuse kohta küsimusi, võtke ühendust PreSonusega (USA)
numbril +1 (225) 216-7887 või mõne meie volitatud rahvusvahelise edasimüüjaga
aadressil: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Kuidas saada garantiiteenust (väljaspool USA-d):

Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

6. Võtke ühendust oma piirkonna tehnilise toe/teeninduse osakonnaga aadressil
http://www.presonus.com/buy/international_distributors ja järgige oma
PreSonuse kontaktisiku esitatud protseduure.

14

PRESONUSE VASTUTUS IGAGI Defektse toote EEST PIIRdub PRESONUSE AINULT
VALIKUL TOOTE PARANDAMISE VÕI ASENDAMISEGA. KUI PRESONUS VALIB TOOTET
ASENDADA, VÕIB ASEND OLLA TAASKONDITSEERITUD ÜKSUS. PRESONUS EI
VASTUTA MISELGI JUHUL JUHUL KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD EBAMUGAVUSED,
KASUTAMISE KAOTUS, KAOTUD KASUM, KAOTAMAOTUD SÄÄSTUD, KASUTUSKOHAS
MUUDE SEADMETE VÕI MUUD ASEMED KAHJUSTATUD JA MUUD MÕJUD VÕI MUUD
JUHUSLIKUD, TAGAJÄRGSED VÕI MUUD KAHJUD, ISEGI KUI PRESONUSELE ON
SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST TEATUD.

www.presonus.com/registration ja viige registreerimisprotsess lõpule.

Toote funktsioone, disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.



Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Meriahven Couvilion

Kuigi Redfish Couvillion ei kuulu Kagu-Louisiana kuulsamate roogade hulka, on see lemmikviis meie lemmiklahe kalade
serveerimiseks. Tuntud ka kui Reds või Red Drum, meriahvenat pole mitte ainult lõbus püüda, vaid see on ka maitsev!

Toiduvalmistamise juhised:

Serveerib 6-8

Koostis:

Õhtusöök serveeritakse

• ¼ C Taimeõli

• 2 naela meriahvena fileed

5. Lisa aeglaselt õlu ja kuumuta madalal keemiseni.

7. Serveeri riisiga

• 1 tl tüümiani

6. Alanda kuumust ja hauta kaaneta 30–45 minutit, kuni meriahven ja köögiviljad on täielikult küpsed, aeg-ajalt segades. Lõika meriahven suupistesuurusteks
tükkideks ja sega sisse. Lisa maitse järgi pipart või kuuma kastet. Ära kata.

• 1 sibul tükeldatud

1. Kuumuta raskes potis või suures pannil õli keskmisel kuumusel ja lisa aeglaselt supilusikatäis jahu, et tekiks roux.

• ¼ C jahu

• 1 roheline paprika kuubikuteks

2. Lisage roux'le küüslauk, sibul, roheline pipar ja seller.

• 1 küüslauguküüs hakitud

Jätkake roux keetmist, kuni see hakkab pruunistuma, luues tumeblondi roux.

© 2016 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, Eris, FireStudio, PreSonus, QMix, Sceptre, StudioLive ja Temblor on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc.
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla nende vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja
arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 1 14 untsi kuubikuteks lõigatud tomatit

4. Lisa tomatid, loorberilehed, tüümian ja meriahven. Küpseta mitu minutit.

• 1 pudel heledat õlut • 2

loorberilehte

• 3 sellerivart tükeldatud

3. Prae köögivilju 3-5 minutit, kuni need hakkavad pehmenema.



Täiustatud impulssreageerivad kõlarid

www.presonus.com

®

Osa nr 70-32000033-B

Omaniku manuaal

AIR-seeria

Baton Rouge • USA


