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Johdanto1 1.1
Yleiskatsaus

Omistajan opas
AIR-sarjan kaiuttimet

Johdanto1.1

1.2 Tietoja tästä käyttöoppaasta

1 Yleiskatsaus

PreSonus Audio Electronics on suunnitellut AIR-sarjan kaiuttimet, joissa
käytetään korkealaatuisia komponentteja varmistaakseen optimaalisen
suorituskyvyn PA-järjestelmäsi koko käyttöiän ajan. AIR-sarjan kaiuttimet ovat
aktiivisia PA-kaiutinjärjestelmiä, joissa on helppokäyttöiset digitaaliset
viritystoiminnot. Kompaktit ja kevyet, ne tarjoavat puhtaan, läpinäkyvän
äänen ja joustavat viritysohjaimet, mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun sekä mobiili- että asennussovelluksiin.

Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä
tai kommenteissa. PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan
tuotteiden parantamiseen, ja arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme,
että paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella
todellisia asiantuntijoita: arvostettuja asiakkaitamme. Arvostamme tukea,
jota olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.

Matalataajuisten ajureiden konfiguraatiota ja muutamia teknisiä tietoja (kuten painoa,
taajuusvastetta ja suurinta äänenvoimakkuutta) lukuun ottamatta kaikkien
mallien ominaisuudet ovat samat. Myös AIR15:n ja AIR18:n ominaisuudet ovat
monessa suhteessa samat. Aina kun mahdollista, nämä ominaisuudet kuvataan
koko linjalle. Ellei sitä edeltä "full-range", termi "kaiutin" viittaa sekä täyden
valikoiman malleihin että subwoofereihin.

Kiitos , että ostit PreSonus® AIR-sarjan aktiivisen kaiuttimen.
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Tämä opas kattaa laitteiston ominaisuudet ja toiminnot täyden valikoiman
AIR-sarjan kaiuttimille (AIR10, AIR12 ja AIR15) sekä AIR15s- ja AIR18s-
subwoofereille. Suosittelemme, että käytät käsikirjaa tutustuaksesi AIR-sarjan
kaiuttimiesi ominaisuuksiin, sovelluksiin ja liitäntämenetelmiin, ennen kuin
yrität asentaa ja käyttää niitä.

Kiitos vielä kerran, että ostit tuotteemme. Olemme varmoja, että nautit
AIR-sarjan kaiuttimistasi!

Tästä oppaasta löydät tehokäyttäjille vinkkejä , jotka korostavat AIR-
sarjan kaiuttimesi erityispiirteitä ja selittävät erilaisia äänitermejä. AIR-
sarjan sovellusoppaasta on ladattavissa osoitteesta www.presonus.com
ladattava valikoima opetusohjelmia, jotka kattavat huoneen akustiikan
perusteet ja kaiuttimien sijoittelun.

Katso vianetsintätiedot kohdasta 5.1.



Yhteenveto AIR-sarjan kaiuttimien ominaisuuksista
Yleiskatsaus

1 1.3 Omistajan opas
AIR-sarjan kaiuttimet

1.3.1 Täyden valikoiman mallit: AIR10, AIR12 ja AIR15

1.3.2 Subwooferit: AIR15s ja AIR18s

1.3 Yhteenveto AIR-sarjan kaiuttimien ominaisuuksista

1.4 Mitä pakkauksessa on

• Stereo-yhdistelmä-XLR ja ¼” sisääntulot suorilla lähdöillä

• Kestävät muovikotelot

•

• Voitettavissa oleva etupaneelin LED

• 1 200 wattia D-luokan tehoa

Tietoja oikeasta asennuksesta, subwoofer-ryhmien luomisesta ja muusta löytyy AIR-sarjan
kaiutinsovellusoppaasta. Tämä opas on ladattavissa My PreSonus -käyttäjätililtäsi.

(1) IEC-virtakaapeli

• 1 200 wattia tehoa •

Sisäänrakennettu mikseri, jossa on kaksi yhdistelmä-XLR- ja ¼"
-sisääntuloa ja yksi summattu balansoitu lähtö

• Helpot kardioidiryhmän esiasetukset

• Täysin muuttuva alipäästösuodatin mahdollistaa ylätaajuuden valinnan

• Monikulmainen kotelo verkkovirta- tai näyttökiilakäyttöön

• (1) AIR10-, AIR12-, AIR15-, AIR15s- tai AIR18s-kaiutin

• Helppokäyttöiset DSP-viritykset

• Napaisuus käänteinen

• 15” / 18” bassokaiutin 3” äänikelalla

Tämän oppaan lisäksi AIR-pakettisi sisältää seuraavat asiat:

• Kestävät, pintamaalatut koivukotelot

• M10 takilapisteet ripustettua asennusta varten
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• Voitettavissa oleva etupaneelin LED

• 35 mm:n pylväsholkit, joissa 7,5ÿ kallistus alaspäin



3. Liitä mikrofoni tai linjatason lähde (kuten PreSonus StudioLive® digitaalinen
mikseri) jompaankumpaan tai molempiin tuloihin. Sekä mikrofoni- että
linjatason laitteet voidaan liittää XLR:n tai 1/4” TRS:n kautta.

2. Sekoitin

8. Jos käytät yhden kaiuttimen tulomikseria mikrofonin ja linjatason lähteen liittämiseen tai jos
käytät monojärjestelmää, kytke Mix Out kaiuttimesta, johon lähteesi on liitetty,
linjatuloon toista kaiutinta ja toista vaiheet 1-8.

1. Mikseriin kytketyt äänilähteet (näppäimistöt, suorat laatikot, mikrofonit
jne.).

2. Käännä tasonnupit kokonaan vastapäivään alimpaan asentoon.

Tehokäyttäjän vinkki: Varmista, että asetat molempien kaiuttimien linjatulon tasolle yhtenäinen.

7. Käännä päälähtötason säädintä, kunnes olet saavuttanut
miellyttävän kuunteluvoimakkuuden.

PA- ja studiolaitteiden tulee olla päällä seuraavassa järjestyksessä:

1. Kun virtakytkin on Off-asennossa, liitä IEC-pistoke kaiuttimen takana olevaan
IEC-liitäntään ja liitä se maadoitettuun pistorasiaan tai ylijännitesuojaan.

• Varmista aina, että kaiuttimista on katkaistu virta, kun teet liitäntöjä. • Älä anna tulojen katketa. Katso

LIMIT-hälytystä kaiuttimen näytöltä. Tämä osoittaa, että tulot katkeavat, mikä
aiheuttaa digitaalista vääristymistä, mikä kuulostaa kamalalta.

6. Kun puhut mikrofoniin tai kun ääni toistetaan linjatason lähteen kautta, käännä tulotason nuppia,
kunnes näytössä näkyy "Raja", ja käännä se sitten alas tämän tason alapuolelle. Jos käytät
mikrofonia, varmista, että et seiso liian lähellä kaiutinta, sillä se voi aiheuttaa palautetta. Jos et
käytä molempia tuloja, on suositeltavaa jättää käyttämättömän tulon tasonnuppi täysin
vastapäivään, jotta signaalitielle ei aiheudu kohinaa.

Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia yleisiä nyrkkisääntöjä:

HUOMAUTUS: Katso AIR-sarjan sovellusoppaasta PreSonus.com saadaksesi
täydelliset turvallisuustiedot lentävistä asennuksista.

5. Kytke virta AIR-sarjan kaiuttimeen.

4. Kytke virta linjatason lähteeseen.

Nyt kun tiedät, mitä ei pidä tehdä, aloitetaan ääni! Seuraavat tasonasetusoppaat kattavat
parhaat käytännöt, joita voidaan soveltaa lähes kaikkiin sovelluksiin. Ensimmäinen
opetusohjelma kattaa tason asettamisen vain täyden valikoiman malleille; toisessa
opetusohjelmassa kuvataan oikea tasoasetus järjestelmälle, joka sisältää yhden AIR-sarjan
subwooferin ja kaksi täyden alueen AIR-sarjan kaiutinta.
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Kun on aika sammuttaa virta, järjestelmä tulee sammuttaa päinvastaisessa järjestyksessä.

Tämä pitää molempien kaiuttimien lähtötason samana ja yksinkertaistaa vahvistuksen asettelua.

3. AIR-sarjan kaiuttimet

Tehokäyttäjän vinkki: Jos käytät stereojärjestelmää, liitä mikserin
vasen lähtö vasemman kaiuttimen linjatuloon ja oikea lähtö oikean
kaiuttimen linjatuloon.

JAminä

minä
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-80 -60 -40 -20 0 10

Tason asetusmenettely: AIR10, AIR12 ja AIR152 2.1
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9. Käännä täyden alueen kaiuttimiesi linjatason nuppi kello 12-asentoon.

4. Liitä linjatason lähde (esim. StudioLive-mikseri) linjaan

8. Kytke virta täyden alueen kaiuttimiin.

alin asema.

7. Kytke virta AIR-sarjan subwooferiin.

3. Käännä AIR-sarjan subwooferin Output level -nuppia vastapäivään

6. Kytke virta linjatason lähteeseen.

2. Käännä täyden alueen kaiuttimiesi tasonnupit kokonaan
vastapäivään alimpaan asentoon.

5. Liitä AIR-sarjan subwooferisi ulostulot 1 ja 2 vasemman ja oikean
kokoisen alueen kaiuttimen linjatuloihin.

1. Kun virtakytkin on Off-asennossa, liitä IEC-pistoke kunkin kaiuttimen
takana olevaan IEC-liitäntään ja liitä se maadoitettuun
vaihtovirtapistorasiaan tai ylijännitesuojaan.
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Tehokäyttäjän vinkki: Jos tarvitaan enemmän korkeataajuista lähtötasoa, käännä
Line level -nuppia myötäpäivään täyden alueen kaiuttimissa. Useimmissa
tapauksissa taso tulee asettaa samalle molemmille kaiuttimille. Säädä AIR-sarjan
subwooferin lähtötasoa tasapainottaaksesi matalien taajuuksien sisällön tasoa maun mukaan.

täyden alueen kaiuttimia, kunnes olet saavuttanut miellyttävän kuunteluvoimakkuuden.

Jos liität stereolähteen, vasen puoli tulee liittää tuloon 1 ja oikea puoli tuloon
2.

11. Kun ääni toistetaan linjatason lähteestäsi, käännä linjatason nuppia

10. Käännä AIR-sarjan subwooferin Master Volume
-nuppi kello 12-asentoon.

tulot. Tämä on yhdistelmäliitin, joka hyväksyy balansoidun ¼” TRS- tai XLR-liittimen.-80 -60 -40 -20 0 10

N
C

2.2 Tason asetusmenettely: AIR15s ja AIR18s
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Takapaneelin liitännät ja säätimet3 3.1
Liittää yhteen

Omistajan opas
AIR-sarjan kaiuttimet

Takapaneelin liitännät ja säätimet3.1

3.1.1 Täyden valikoiman mallit: AIR10, AIR12 ja AIR15

3 Kytkentä

Tehokäyttäjän vinkki: Kaikki kolme tuloliitäntää summautuvat ja niitä voidaan käyttää samanaikaisesti.

Tehokäyttäjän vinkki: On erittäin tärkeää säätää tämä säädin oikein
melun minimoimiseksi ja ylikuormitussäröjen välttämiseksi. Noudata tason
säätöohjeita kohdassa 2.1 ennen kanavan käyttöä.

Käytä kunkin Mic/Line-liitännän yläpuolella olevaa nuppia
säätääksesi vastaavan mikrofoni-/linjatulon vahvistustasoa.

Sekoita pois. Tasapainotettu Mix-lähtö on urospuolisessa XLR-liittimessä. Mix Out
-liitäntää käytetään kaiuttimesi tuloihin kytkettyjen signaalien lähettämiseen muihin
AIR-sarjan kaiuttimiin. Mix-lähtösignaali on sama kuin kaiuttimen sisäiseen
vahvistimeen lähetetty signaali.

Aputulo. AIR-sarjan kaiuttimissasi on 1/8” stereoliitäntä älypuhelimien, tablettien ja
muiden kuluttajien äänilaitteiden yhdistämiseen.

Mikrofoni-/linjatulo ja tasonsäätö. AIR-sarjan täyden alueen kaiuttimesi on varustettu
kahdella A-luokan mikrofonin esivahvistimella käytettäväksi useimpien dynaamisten
mikrofonityyppien kanssa. Tämän tulon yhdistelmäliitäntä tukee myös linjatason
signaalia.
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Tämä yksinkertainen vaihe pidentää äänilaitteesi käyttöikää vuosia.

Master Voi. Käytä LCD-näytön vieressä olevaa tasonsäädintä säätääksesi AIR-sarjan
kaiuttimen yleistä tasoa. Se ei vaikuta sekoituslähtöön. Paina tätä säädintä päästäksesi
kaikkiin AIR-sarjan kaiuttimen viritystoimintoihin.

Huomaa: Kuten minkä tahansa vahvistimen tai aktiivisen kaiuttimen
kanssa, mikrofonin tai linjatason syöttölaitteen liittäminen luo hetkellisen
piikin AIR-sarjan täyden alueen kaiuttimen äänilähtöön. Tästä syystä on
erittäin suositeltavaa, että vaihdat kanavan trimmausta tai sammutat
kaiuttimen ennen liitäntöjen vaihtamista.



Tehoa3 3.2
Liittää yhteen

Omistajan opas
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3.2 Teho

3.1.2 Subwooferit: AIR15s ja AIR18s

Tehokäyttäjän vinkki: Kaksi sisääntuloa vastaanottaa stereosignaalin miksauspöydän
lähdöstä. Molemmat kanavat on yhdistettävä, koska stereosignaalin molempien
kanavien matalataajuinen sisältö summataan ennen alipäästösuodatinta. Kumpaa
tahansa tuloa voidaan kuitenkin käyttää, jos miksauspöydän lähtösignaali on vain mono
tai jos lähetät matalataajuisia kanavia (basso, potku, koskettimet jne.) erilliseen
aux- tai alaryhmälähtöön vain subwooferille.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos kytket useita kaiuttimia samaan virtapiiriin, varmista,
että verkkovirtaa on riittävästi. Kunkin AIR-sarjan kaiuttimen suurin virrankulutus on
lueteltu kohdassa 4.1.

AC-linjaliitäntä. AIR-sarjan kaiuttimissa on yleisvirtalähde, joka hyväksyy 100-250
VAC:n vaihtovirran 50/60 Hz:llä. Jokaisen kaiuttimen mukana toimitetaan
myyntimaahan sopiva IEC-johto.

Jännitteen valinta. AIR-sarjan kaiuttimet on määritetty myyntimaan mukaan. Käytä tätä
kytkintä vain, jos käytät kaiutinta maassa, jonka vakiojännite poikkeaa kaiuttimen
ostomaasta.

Sulake. Tämä on AIR-sarjan kaiuttimesi sulakekotelo. Kaiuttimesi sulaketyyppi on
listattu takapaneelissa.

Lähdöt. Kaksi linjatason ulostuloa (1 ja 2) ohjaavat stereosignaalin subwooferista
täyden alueen kaiuttimiin. Lähdöt ovat rinnakkain tulojen 1 ja 2 kanssa.

VAROITUS: Älä irrota keskimmäistä maadoituspiikkiä tai käytä
maadoitussovitinta, koska se voi aiheuttaa sähköiskun.

Master Voi. Tämä nuppi määrittää subwooferin tehovahvistimen päälähtötason
(äänenvoimakkuuden). Sillä ei ole vaikutusta lähtöjen 1 ja 2 signaalitasoon. Paina tätä
säädintä päästäksesi kaikkiin AIR-sarjan kaiuttimen DSP-toimintoihin.
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Virtakytkin. Tämä on On/Off-kytkin.

Linjatulot. AIR-sarjan subwoofereissa on kaksi linjatason tuloa. Nämä balansoidut
XLR / ¼” TRS-yhdistelmäliitännät on tarkoitettu liittämään subwooferisi StudioLive-
sarjan mikseriin tai muuhun mikseriin.

Tehokäyttäjän vinkki: Subwoofer voi muuttaa merkittävästi täyden alueen
järjestelmän taajuusvastetta. 3-tiejärjestelmä, jossa on subwoofer, on 6–18 dB
kuumempi alle 80–100 Hz. Aseta subwooferin oikea taso ennen kuin säädät järjestelmän
EQ:ta.



3 3.3
AIR-sarjan kaiuttimet

Sisäänrakennetut viritysominaisuudet Omistajan opas
Liittää yhteen

3.3 Sisäiset viritysominaisuudet

3.3.1 Täyden valikoiman mallit: AIR10, AIR12 ja AIR15

3.3.2 Subwooferit: AIR15s ja AIR18s

Vastakkaisuus. Mahdollistaa summatun tulosignaalin napaisuuden vaihtamisen.

tila. Tämä valitsee esiasetuksen, joka on optimoitu eri sovelluksille:

- Kiinnike. Käytä tätä esiasetusta seinäkiinnityssovelluksiin.

- FOH. Käytä tätä esiasetusta normaaliin talon etukäyttöön.

Basso. Säätää matalien taajuuksien sisällön toiston tasoa. Voit säätää matalataajuista
vastetta -10 dB:stä +10 dB:iin (oletus: 0 dB).

- Normaali (oletus). Käytä tätä esiasetusta normaaliin talon etukäyttöön.

- Puhe. Käytä tätä esiasetusta sovelluksissa, joissa puheen ymmärrettävyys on kriittinen.

Kontrasti. Säätää näytön kontrastia.

- Normaali (oletus). Valitse tämä vaihtoehto, kun käytät AIR-sarjan
subwooferia ei-ryhmitetyssä kokoonpanossa.

LED. Kytkee säleikön LED-valon päälle (oletus) tai pois päältä tai
asettaa sen syttymään vain, kun suojarajoitin on kytkettynä.

- Mo' Bass. Käytä tätä esiasetusta tehostaaksesi AIR-sublaitteessa matalan tason vastetta.

- Jalusta (oletus). Valitse tämä vaihtoehto, kun asennat kaiuttimen
pylvääseen tai jalustaan.

Järjestelmän tiedot. Avaa Järjestelmätiedot-näytön.

- Lopputuli. Käytä tätä esiasetusta luodaksesi loppusubwoofer-ryhmän
kahdella saman mallin subwooferilla.

AIR-sarjan kaiuttimilla on helppo mukauttaa kaiuttimen suorituskyky sovellukseesi sopivaksi. Pääset
ohjaimiin painamalla päätason enkooderia ja kääntämällä sitä selataksesi valikon
vaihtoehtoja. Valitse parametri ja säädä sitä painamalla kooderia uudelleen. Paina
uudelleen jatkaaksesi vierittämistä.

Poistu. Valitse palataksesi Taso-näyttöön. Sinulle annetaan mahdollisuus tallentaa
kaikki DSP-asetuksiin tekemäsi muutokset ennen poistumista.

Viive. Lisää viiveaikaa subwooferiin. Oletusarvoisesti kohdistusviivettä ei käytetä.

- Keskeytä. Käytä tätä esiasetusta lentäviin asennuksiin.

- Paranna. Käytä tätä esiasetusta saadaksesi lämpimämmän äänen.

- DJ (oletus). Käytä tätä esiasetusta musiikin toistoon.

tila. Tämä valitsee esiasetuksen, joka on optimoitu eri sovelluksille:

Diskantti. Säätää korkeataajuisen sisällön toiston tasoa. Voit säätää korkean taajuuden
vastetta -10 dB:stä +10 dB:iin (oletus: 0 dB).
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Paikantaa. Säätää kaiuttimen suorituskykyä ryhmiteltyjä ja
muita sovelluksia varten.

- Monitori. Käytä tätä esiasetusta normaaliin lattiamonitorin käyttöön.

Kirkkaus. Säätää näytön kirkkautta.

Paikantaa. Säätää kaiuttimen suorituskykyä eri paikoissa.

- Kardioidi. Käytä tätä esiasetusta luodaksesi maadoitetun kardioidisubwoofer-
ryhmän kahdella saman mallin subwooferilla.

Järjestelmän nollaus. Palauttaa järjestelmän asetukset tehdasasetuksiin.



Kytkentäkaavio3 3.4
Liittää yhteen

Omistajan opas
AIR-sarjan kaiuttimet

3.4 Kytkentäkaavio

Järjestelmän nollaus. Palauttaa järjestelmän asetukset tehdasasetuksiin.

Yksikkö. Asettaa viiveasetuksen yksikön (metri tai jalka).

Järjestelmän tiedot. Avaa Järjestelmätiedot-näytön.

LED. Kytkee säleikön LED-valon päälle (oletus) tai pois päältä
tai syttyy vain, kun suojarajoitin on kytkettynä.

Poistu. Valitse palataksesi Taso-näyttöön. Sinulle annetaan mahdollisuus
tallentaa kaikki DSP-asetuksiin tekemäsi muutokset ennen poistumista.

Kirkkaus. Säätää näytön kirkkautta.

8

Sub. Määrittää AIR-sarjan subwooferin toistaman taajuusalueen yläpään. Aseta Low
Pass Filter -säädin alimmalle taajuudelle, jonka täyden alueen kaiuttimesi voivat toistaa
luotettavasti. Jokaiselle AIR-sarjan täyden alueen kaiuttimelle tarjotaan optimoidut
asetukset. Oletusasetus on 100 Hz.

Kontrasti. Säätää näytön kontrastia.

Tehokäyttäjän vinkki: Täydelliset tiedot subwoofer-ryhmistä, kaiuttimien kohdistamisesta
ja jakovaihdon asetuksista löytyvät AIR-sarjan sovellusoppaasta osoitteessa PreSonus.com.

AIR18s Sub AIR15 kaiuttimet

AIR12 näytöt



Omistajan opas4 4.1
AIR-sarjan kaiuttimet

Tekniset tiedot
Tekninen informaatio

Tekniset tiedot4.1

4.1.1 Täyden valikoiman mallit: AIR10, AIR12 ja AIR15

1,35" pakkaus

66 Hz - 20 kHz

1 x 1/8" TRS-stereo

1,2 mm terästä

Maksimivirta

90ÿx 60ÿ

DSP-ominaisuudet

LF kuljettaja

900 W (huippu) / 500 W (jatkuva)

Kaksoisasento (0ÿ, 7,5ÿ)

15" (2,5" äänikela)

3,5 A (230 V–50 Hz), 7 A (120 V)

H-PP valettu

Virransyöttö

300 W (huippu) / 150 W (jatkuva)

Nimellinen dispersio (HxV)

Tyyppi

1200W dynaaminen

(619 mm x 360 mm x 351 mm)

Suurin lähtö SPL

1 x XLR Mix Out

2 yläosaa, 1 takana

30,6" x 16,9" x 15,8"

LCD-näyttö, jossa EQ ja useita

esiasetuksia

2 yläosaa, 1 takana

51 Hz - 20 kHz

2 x XLR/TRS-mikrofoni/linja-yhdistelmä

Vahvistimen tyyppi

1,2 mm terästä

2,3 A (230 V–50 Hz), 4,6 A (120 V)

90ÿx 60ÿ

Kaappi

10" (2" äänikela)

900 W (huippu) / 500 W (jatkuva)

Lähdöt

1 yläosa, 1 sivu

Luokka D (LF), luokka AB (HF)

55 Hz - 20 kHz

Kaksoisasento (0ÿ, 7,5ÿ)

HF-ohjain

20,3" x 11,8" x 11,5"

115V / 230V ~50/60 kytkettävä

300 W (huippu) / 150 W (jatkuva)

2 x XLR/TRS-mikrofoni/linja-yhdistelmä

Aktiivinen 2-suuntainen

1200W dynaaminen

121 dB

H-PP valettu

LF teho

123 dB

Aktiivinen 2-suuntainen

LCD-näyttö, jossa EQ ja useita

esiasetuksia

2 yläosaa, 1 takana

47 Hz - 20 kHz

1 x 1/8" TRS-stereo

Kahvat

Luokka D (LF), luokka AB (HF)

(778 mm x 430 mm x 402 mm)

3,5 A (230 V–50 Hz), 7 A (120 V)

1 yläosa, 2 sivua

(516 mm x 300 mm x 291 mm)

Järjestelmän kokonaisteho

48 Hz - 20 kHz

1 x XLR Mix Out

300 W (huippu) / 150 W (jatkuva)

1" pakkaus

115V / 230V ~50/60 kytkettävä

1 x 1/8" TRS-stereo

Säleikkö

2 x XLR/TRS-mikrofoni/linja-yhdistelmä

1,2 mm terästä

900 W (huippu) / 500 W (jatkuva)

124 dB

LCD-näyttö, jossa EQ ja useita

esiasetuksia

Aktiivinen 2-suuntainen

115V / 230V ~50/60 kytkettävä

Kaksoisasento (0ÿ, 7,5ÿ)

Mitat (K x L x S)

Tulot

1 yläosa

Luokka D (LF), luokka AB (HF)

Taajuusalue (-10 dB)

H-PP valettu

Pylväsasennus

12" (2,5" äänikela)

HF teho

90ÿx 60ÿ

1200W dynaaminen

Lentopisteet

24,4" x 14,2" x 13,8"

40 Hz - 20 kHz

1 x XLR Mix Out

1,35" pakkaus

Taajuusalue (-3 dB)

4 Tekninen informaatio

AIR15AIR10MALLI AIR12
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Tekniset tiedot
Tekninen informaatio

Luokka D

1 x XLR Link Out

115V / 230V ~50/60 kytkettävä

2 puoli

83,8 lbs (38 kg)

Tyyppi

126 dB

Paino

LF kuljettaja

2 x XLR/TRS-linjayhdistelmä

Maapinon määräykset

Taajuusalue

Säleikkö

(662 mm x 490 mm x 656 mm)
Mitat (K x L x S)

LCD-näyttö, jossa EQ ja useita

esiasetuksia

Maksimivirta

Luokka D

2 puoli

Aktiivinen tuulettuva muotoilu

129 dB

24" x 16,7" x 23,9"

1200W dynaaminen

Kaappi

15" (3" äänikela)

2 x XLR/TRS-linjayhdistelmä

Maapinon määräykset

35 Hz - 160 Hz

1,5 mm terästä

30 Hz - 150 Hz

1,5 mm terästä

LCD-näyttö, jossa EQ ja useita

esiasetuksia

3,5 A (230 V–50 Hz), 7 A (120 V)

24,4" x 14,2" x 13,8" (619 mm x 360 mm x

351 mm)

1200W dynaaminen

37,5 lbs (17 kg)

(600W jatkuva)

15 mm vaneri

18" (3" äänikela)

Lähdöt

(612 mm x 425 mm x 606 mm)

Virransyöttö 115V / 230V ~50/60 kytkettävä

Suurin lähtö SPL

Kahvat

70,5 lbs (32 kg)

5,3 A (230 V–50 Hz), 10,6 A (120 V)

30,6" x 16,9" x 15,8" (778 mm x 430 mm x

402 mm)

(600W jatkuva)

DSP-ominaisuudet

Tulot

Asennus

46,3 lbs (21 kg)

Järjestelmän kokonaisteho

Aktiivinen tuulettuva muotoilu

15 mm vaneri

26" x 19,3" x 25,8"

Vahvistimen tyyppi

2 x XLR Link Out

Paino

AIR12

MALLI

AIR15AIR10MALLI

AIR15s AIR18s

4.1.2 Subwooferit: AIR15s ja AIR18s
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Tuki ja vianetsintä5 5.1

Tekninen online-tuki on saatavilla osoitteessa http://support.presonus.com

Vianetsintä ja takuu
Omistajan opas

AIR-sarjan kaiuttimet

5.1 Tuki ja vianetsintä

Vianetsintä ja takuu5

PreSonus-puhelintekninen tuki on asiakkaiden käytettävissä Yhdysvalloissa maanantaista
perjantaihin kello 9-17 Keski-aikaa soittamalla numeroon 1-225-216-7887.
Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä kansalliseen tai
alueelliseen jälleenmyyjään saadakseen teknistä puhelintukea. Luettelo kansainvälisistä
jakelijoista on osoitteessa www.presonus.com/buy/international_distributors.

Ääni katkeaa ajoittain.

Jos kaiutin on tuottanut korkeaa ääntä ja pysähtyy sitten, se on saattanut
vaimentaa lämpömykistystä. Anna laitteen jäähtyä ja varmista, että
jäähdytyselementissä on riittävä tuuletus.
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Tarkista PreSonus-verkkosivustolta (www.presonus.com) säännöllisesti
ohjelmistotietoja ja päivityksiä, laiteohjelmistopäivityksiä ja tukidokumentaatiota,
mukaan lukien usein kysytyt kysymykset.

Jos toinen stereokokoonpanossa oleva kaiutin toimii, vaihda tulokaapelit. Jos
ongelma liikkuu, vaihda viallinen kaapeli.

Tarkista, että signaali on "live" ulkoisesta lähteestä. Tarkista, että ulostulofaderit ovat päällä
miksauspöydässä ja tarkista lähtötaso kuulokkeilla.

Kokeile kytkeä kaiuttimet ja ulkoinen mikseri pistorasioihin, joissa on yhteinen
maa. Liitä ulkoinen mikseri tarvittaessa jatkojohdolla kaiuttimen kanssa samaan
pistorasiaan, mutta älä käytä äänisignaalikaapeleiden mukana toimitettua
vaihtovirtajohtoa.

Jos käytät kaksijohtimia kaapeleita, joissa on balansoimattomat ¼” liittimet, kokeile
vaihtaa balansoituihin kaapeleihin, joissa käytetään TRS- tai XLR-liittimiä.

Kaiutin on päällä, mutta ääntä ei kuulu.

• Varmista, että pistorasia on "jännitteinen" käyttämällä testeria tai
muuta laitetta (kuten lamppua), jonka tiedetään toimivan.

Lähes kaikki humina- ja surina-ongelmat liittyvät kaapelin maadoitukseen. Kun
kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni, irrota tulo- ja lähtökaapelit yksi kerrallaan,
kunnes kohina katoaa. Yritä vaihtaa epäilyttävä kaapeli.

• Varmista, että virtajohto on työnnetty kokonaan ja tukevasti IEC-
pistorasiaan ja pistorasiaan.

Kaiuttimessa on huminaa tai surinaa.

Tarkista konsolin lähdöt ja kaikki tulo- ja silmukkaliittimet varmistaaksesi, että ne on kytketty
kunnolla. Jos ongelma jatkuu, yritä vaihtaa kaapelit varaosilla.

Jos kaiutin on kytketty pistorasiaan ja kytkin on päällä, mutta
mikään LED-valo ei syty, tarkista seuraavat asiat:

Tarkista tulolähteet käyttämällä kuulokkeita, jos mahdollista,
selvittääksesi, onko ongelma lähteessä.

Kaiutin ei käynnisty.
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Tämä takuu ei kata seuraavia:
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Kun ostat PreSonus-tuotteita, Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntö tarjoaa
lakisääteiset takuuoikeudet PreSonuksen rajoitetun takuun lisäksi. Alla on
yhteenveto EU:n lakisääteisestä takuusta ja PreSonuksen rajoitetusta takuusta:

PreSonus Audio Electronics, Inc. ("PreSonus") takaa PreSonus-merkkisten tuotteiden
materiaali- ja valmistusvirheet normaalikäytössä. Tämä rajoitettu takuu koskee vain
PreSonuksen tai PreSonuksen valmistamia laitteistotuotteita, jotka voidaan tunnistaa niihin
kiinnitetystä PreSonus-tavaramerkistä, kauppanimestä tai logosta.

PreSonus-tuotteet ja EU:n lakisääteinen takuu:

7. Tuotteet, jotka on ostettu valtuuttamattomalta PreSonus-jälleenmyyjältä (tuotteet,
joilla on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, jos asiakas ja tuote
on rekisteröity PreSonus-palveluun).

6. Tuotteet, joiden sarjanumeroa on muutettu, turmeltunut tai poistettu.

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA SAATTAA OLLA
MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOHTAIN (TAI MAAN TAI MAAUNUN
MUKAAN). MUUT KUIN LAIN SALLITTUA PRESONUS® EI SULJE, RAJOITA TAI KESKYTTÄ MUITA
OIKEUKSIA, JOITA SINULLA MAHDOLLISIA OLE, MUKAAN LUKIEN MYYNTISOPIMUKSEN
POIKKEAMISESTA SAATTAAN JOHDANTOJA. OIKEUTESI TÄYDELLINEN YMMÄRTÄMINEN
SINUN TULISI KUTSUA MAASSI PROVINSIIN TAI OSAVALTION LAKIA.

5. Vahingot, jotka aiheutuvat muiden kuin PreSonuksen valtuuttamien
henkilöiden suorittamasta korjauksesta tai huollosta.

Miten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen:

Mitä tämä takuu kattaa:

PreSonuksen takuuvelvoitteet tälle laitteistotuotteelle rajoittuvat alla
esitettyihin ehtoihin:

4. Kuljetuksen tai virheellisen käsittelyn aikana aiheutuneet vauriot.

3. Ohjainten tai kalvokokoonpanojen vauriot, joiden on todettu palaneen äänikeloja yli-/
aliajosta tai toisesta laitteesta tulevan signaalipiikin vuoksi.

2. Virheellisestä maadoituksesta, viallisesta johdotuksesta (AC ja signaali),
viallisista laitteista tai liitännästä julkaistujen eritelmien ulkopuoliseen
jännitealueeseen aiheutuvat vauriot (katso sovellettava omistajan käsikirja).

1. Vahinko, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta,
soveltuvan omistajan käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai väärästä
käytöstä, vuokrauksesta, tuotteen muuttamisesta, muuttamisesta tai laiminlyönnistä.

Mihin ottaa yhteyttä

vaatimuksen tekemiseksi

2 vuotta (vähintään)
alkuperäisestä ostopäivästä (ellei
PreSonus korvaa sitä)

Viat, jotka syntyvät sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut toimituksen

Mukana ilman lisäkustannuksiaKattavuuden kustannukset

Vikoja ilmenee, kun asiakas
ottaa toimituksen

Myyjä

Toimitetaan ilman lisäkustannuksia

Takuuaika

PreSonus tekninen tuki alueellasi

Kattavuus

1 vuosi alkuperäisestä ostopäivästä (ellei PreSonus korvaa
sitä)

Korjaus tai vaihto

5.2 Takuu

EU:n kuluttajaoikeus PreSonuksen rajoitettu takuu

Poikkeukset ja rajoitukset:
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tuotekategoria

Siirrettävissä

3 vuoden rajoitettu takuu

Malli

Siirrettävissätuotekategoria

tuotekategoria

Malli

Malli

1 vuoden rajoitettu takuu

6 vuoden rajoitettu takuu

Siirrettävissä

PreSonus korjaa tai vaihtaa tämän takuun kattamat tuotteet omalla valinnallamme ilman
työ- tai materiaalikuluja. Jos tuote on lähetettävä PreSonukselle takuuhuoltoa varten,
asiakkaan on maksettava alkuperäiset toimituskulut. PreSonus maksaa palautuksen toimituskulut.

Takuupalvelun saaminen (USA):

Tämä takuu suojaa vain tuotteen alkuperäistä vähittäisostajaa (tuotteet, joilla
on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, jos asiakas ja tuote on rekisteröity
PreSonukseen).

2. Ota yhteyttä teknisen tuen osastoomme numeroon (225) 216-7887 tai kirjaa a

Mitä PreSonus tekee:

tukilippu osoitteessa: http://support.presonus.com. VÄLTTÄMÄN MAHDOLLISUUDEN
LÄHETTÄMISTÄ TUOTTEELLA, JOSSA EI OLE ONGELMAA, KAIKKI
PALVELUPYYNNÖT ON VAHVISTAA TEKNISET TUKIOSASTOMME.

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi. Jos
sinulla ei ole tiliä, siirry osoitteeseen: http://www.presonus.com/registration ja
viimeistele rekisteröintiprosessi.

Ketä tämä takuu suojaa:
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Takuu alkaa alkuperäisestä ostopäivästä vähittäisostajalta ja sen
kesto on seuraava:

4. Tuote tulee palauttaa huoltoon alkuperäisessä tuotepakkauksessa. Tuotteet
voidaan lähettää valmistetuissa "lento"- tai "maantie"-tyyliseissä koteloissa,
mutta PreSonus EI korvaa näille koteloille aiheutuneita kuljetusvaurioita.
Tuotteet, joita ei toimiteta alkuperäisessä tuotepakkauksessa tai valmistetussa
kotelossa, eivät välttämättä saa takuukorjausta PreSonuksen yksinomaisen
harkinnan mukaan. Tuotteen mallista ja alkuperäisen pakkauksen kunnosta
riippuen tuotetta ei välttämättä palauteta sinulle alkuperäisessä pakkauksessa.
Palautuslaatikko voi olla yleinen laatikko, joka on asennettu kyseiseen testattuun
malliin, jos alkuperäistä lahjalaatikkoa ei ole saatavilla.

Kuinka kauan tämä takuu kestää:

3. Palautuslupanumero sekä toimitusohjeet toimitetaan, kun palvelupyyntösi on
tarkastettu ja vahvistettu.

Esivahvistimet

Lisätarvikkeet

Studio-kanava, TubePre V2

Ei

Joo

Valvonta ja valvonta

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500,

StudioLive AI 328, 312, 315, 18S

Ei

Station V2, R-Series, Sceptre®, Temblor®

Eris®, Central Station PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, näyttöasema, näyttö

Tallennusliitännät

Live Sound Joo

FireStudio Mobile Studio, Studio 192, Studio 192 Mobile

Ei

Ei

16.0.2, 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, AR8, AR12, AR16, RM16AI, RM32AI

USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio™ Project, FireStudio Mobile,

AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s, AIR18s, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18

StudioLive® sekoittimet

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox

Kannet, Dolly, PRM1-mikrofoni, Sub Pole, irrotuskaapelit, virtalähteet, M10 Kit

Ei

Live Sound
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5. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi. Jos sinulla
ei ole tiliä, mene osoitteeseen: http://

KAIKKI OLOSUHTEET TAKUUT, MUKAAN lukien TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOVELTUVUUDESTA, RAJOITETTUVAT TÄMÄN TAKUUN KESTOON.

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta tai saamastasi palvelusta, ota yhteyttä PreSonukseen
(USA) numeroon +1 (225) 216-7887 tai johonkin valtuutetuista kansainvälisistä
jakelijoistamme osoitteessa: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Implisiittisten takuiden rajoitukset:

Takuupalvelun saaminen (USA:n ulkopuolella):

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

6. Ota yhteyttä alueesi tekniseen tuki-/huoltoosastoon osoitteessa http://
www.presonus.com/buy/international_distributors ja noudata PreSonus-
yhteyshenkilösi antamia ohjeita.
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PRESONUKSEN VASTUU KAIKISTA VIALLISISTA TUOTTEISTA RAJOITtuu
TUOTTEEN KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN PRESONUSIN AINOASTAAN
VALINNASTA. JOS PRESONUS PÄÄTÄÄ VAIHTAA TUOTTEEN, VAIHTO VOI OLLA
KUNNOSTETTU LAITE. PRESONUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
VAHINGOISTA, JOKA PERUSTEE HÄIVIÖIDEN, KÄYTÖN MENETTYMINEN, TUOTON
MENETTYMINEN, SÄÄSTÖJEN MENETTYMINEN, MUIDEN LAITTEIDEN TAI MUUN
KÄYTTÖPAIKKALLA OLEVAN TAVAROIDEN VAHINGOT JA TARVITTAESSA
TARVITTAESSA PERUSTEELLA TAI MUISTA VAHINGOISTA, OLIKO SATUNNAISIA,
VÄLILLISIÄ TAI MUUTA, VAIKKA PRESONUKSELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

www.presonus.com/registration ja viimeistele rekisteröintiprosessi.

Tuotteen ominaisuuksia, suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Vahingonkorvausten poissulkeminen:



MAHDOLLISUUDESTA.

Päivällinen on pöydässä

Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:

Tarjoilut 6-8

Vaikka Redfish Couvilion ei kuulukaan Kaakkois-Louisianan kuuluisimpiin ruokiin, se on suosikki tapa palvella Persianlahden
suosikkikalojamme. Redfish, joka tunnetaan myös nimellä Reds tai Red Drum, on paitsi hauskaa pyydystämistä, myös herkullista!

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Punasimppu Couvillion

• 1 pullo vaaleaa olutta •

2 laakerinlehteä

5. Lisää olut hitaasti ja kiehauta.

• 1 14 unssia kuutioituja tomaatteja

4. Lisää tomaatit, laakerinlehdet, timjami ja punasimppu. Keitä useita minuutteja.

• 3 sellerinvartta kuutioituna

3. Paista vihanneksia 3-5 minuuttia, kunnes ne alkavat pehmetä.

2. Lisää valkosipuli, sipuli, vihreä paprika ja selleri roux'n joukkoon.

• 1 vihreä paprika kuutioituna

© 2016 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, Eris, FireStudio, PreSonus, QMix, Sceptre, StudioLive ja Temblor ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta...
paitsi resepti, joka on klassikko.

Jatka rouxin kypsentämistä, kunnes se alkaa ruskistua, jolloin syntyy tummanvaalea roux.

• 1 jauhettu valkosipulinkynsi

1. Kuumenna öljyä paksussa kattilassa tai suuressa paistinpannussa keskilämmöllä ja lisää jauhoja hitaasti ruokalusikallinen kerrallaan, jolloin muodostuu roux.

• 1 sipuli kuutioituna

• ¼ C jauhoja

7. Tarjoile riisin päällä

• ¼ C Kasviöljy

• 2 lb punasimppufileitä
• 1 tl timjamia

6. Vähennä lämpöä ja hauduta kannen alla 30–45 minuuttia, kunnes punasimppu ja vihannekset ovat täysin kypsiä, välillä sekoittaen. Pilko punasimppu
pureman kokoisiksi paloiksi ja sekoita. Lisää pippuria tai kuumaa kastiketta maun mukaan. Älä peitä.
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