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PreSonus Audio Electronics ha progettato gli altoparlanti della serie AIR utilizzando
componenti di alta qualità per garantire prestazioni ottimali per tutta la vita del
sistema PA. Gli altoparlanti della serie AIR sono sistemi di altoparlanti PA attivi
dotati di funzioni di sintonizzazione digitale facili da usare. Compatti e leggeri,
forniscono un suono pulito e trasparente e controlli di sintonizzazione
flessibili, rendendoli una soluzione ideale sia per applicazioni mobili che installate.

Ti invitiamo a contattarci per domande o commenti riguardanti questo prodotto.
PreSonus Audio Electronics è impegnata nel costante miglioramento dei
prodotti e apprezziamo molto i tuoi suggerimenti. Crediamo che il modo migliore
per raggiungere il nostro obiettivo di miglioramento costante del prodotto sia
ascoltare i veri esperti: i nostri stimati clienti. Apprezziamo il supporto che ci
avete dimostrato attraverso l'acquisto di questo prodotto.

Ad eccezione della configurazione del driver a bassa frequenza e di alcune specifiche
tecniche (come peso, risposta in frequenza e SPL massimo), le caratteristiche
dei modelli full-range sono le stesse. Sotto molti aspetti, anche le caratteristiche
degli AIR15 e degli AIR18 sono le stesse. Quando possibile queste caratteristiche
verranno descritte per l'intera linea. A meno che non sia preceduto da “full-
range”, il termine “altoparlante” si riferirà sia ai modelli full-range che ai subwoofer.

Grazie per aver acquistato un altoparlante attivo PreSonus® serie AIR.
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Questo manuale copre le caratteristiche e le funzioni hardware degli
altoparlanti full-range della serie AIR (AIR10, AIR12 e AIR15) e dei subwoofer AIR15
e AIR18 associati. Ti suggeriamo di utilizzare il manuale per familiarizzare con le
funzionalità, le applicazioni e le procedure di connessione dei tuoi altoparlanti
della serie AIR prima di provare a configurarli e utilizzarli.

Grazie ancora una volta per aver acquistato il nostro prodotto. Siamo
certi che apprezzerai i tuoi altoparlanti della serie AIR!

In questo manuale troverai suggerimenti per utenti esperti che
evidenziano gli aspetti distintivi del tuo altoparlante della serie AIR e
spiegano vari termini audio. Nella guida applicativa della serie AIR, scaricabile
da www.presonus.com, è possibile trovare un assortimento di tutorial
che coprono le nozioni di base dell'acustica della stanza e del posizionamento dei diffusori.

Vedere la Sezione 5.1 per informazioni sulla risoluzione dei problemi.

1.1

1.2 Informazioni su questo manuale

introduzione
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• Prese da palo da 35 mm con inclinazione verso il basso di 7,5ÿ

• LED del pannello frontale disattivabile

• Robusti involucri in plastica

• 1.200 watt di potenza di Classe D

(1) Cavo di alimentazione IEC

• 1.200 watt di potenza • Mixer

integrato con due ingressi combo XLR e da ¼” e un'uscita bilanciata

sommata

• Semplici preimpostazioni dell'array cardioide

Informazioni sulla corretta installazione, sulla creazione di array di subwoofer e altro ancora sono

disponibili nella Guida all'applicazione degli altoparlanti della serie AIR. Questa guida è disponibile

per il download dal tuo account utente My PreSonus.

• Il filtro passa-basso completamente variabile consente di regolare il limite di frequenza superiore

• Custodia multiangolo per applicazioni di rete o monitor wedge

•

•

• Sintonizzazioni DSP facili da usare

• Inversione di polarità

(1) Altoparlante AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s o AIR18s

• Woofer da 15”/18” con bobina da 3”.

Oltre a questo manuale, il pacchetto AIR contiene quanto segue:
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• Involucri robusti in betulla verniciata

• Punti di ancoraggio M10 per installazione sospesa

• Ingressi combo stereo XLR e da ¼” con uscite dirette

• LED del pannello frontale disattivabile

Manuale del proprietarioRiepilogo delle caratteristiche degli altoparlanti della serie AIR

Panoramica Altoparlanti della serie AIR
11.3

1.3 Riepilogo delle caratteristiche degli altoparlanti della serie AIR

1.3.1 Modelli full-range: AIR10, AIR12 e AIR15

1.4 Cosa c'è nella scatola

1.3.2 Subwoofer: AIR15 e AIR18
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Suggerimento per gli utenti esperti: se utilizzi un sistema stereo, collega

l'uscita sinistra del mixer all'ingresso di linea dell'altoparlante sinistro e l'uscita

destra all'ingresso di linea dell'altoparlante destro.

1. Sorgenti sonore (tastiere, direct box, microfoni, ecc.) collegate al mixer

2. Miscelatore

2. Ruotare le manopole di livello completamente in senso antiorario, nella posizione più bassa.

7. Ruotare il controllo del livello di uscita principale fino a raggiungere un

volume di ascolto confortevole.

L'attrezzatura PA e da studio deve essere accesa nel seguente ordine:

1. Con l'interruttore di alimentazione in posizione Off, collegare la spina IEC alla presa

IEC sul retro dell'altoparlante e inserirla in una presa CA con messa a terra o in

un dispositivo di protezione da sovratensione.

8. Se si utilizza il mixer di ingresso di un altoparlante per collegare un microfono e una sorgente a livello di

linea, o se si utilizza un sistema mono, collegare il Mix Out dall'altoparlante a cui sono

collegate le sorgenti all'ingresso di linea di il secondo altoparlante e ripetere i passaggi da 1 a 8.

Suggerimento per gli utenti esperti: assicurarsi di impostare il livello di ingresso di linea su entrambi gli altoparlanti sull'unità.

• Assicuratevi sempre che gli altoparlanti siano spenti quando effettuate i collegamenti. • Non consentire il clip

degli input. Controlla l'avviso LIMITE sul display dell'altoparlante. Ciò indica che gli

ingressi si stanno saturando, causando una distorsione digitale, il che suona

terribile.

Prima di iniziare, ecco alcune regole generali:

6. Mentre parli al microfono o mentre l'audio viene riprodotto attraverso la sorgente a livello di linea, ruota la/e

manopola/i del livello di ingresso finché sul display non viene visualizzato “Limite”, quindi abbassala

appena sotto quel livello. Se utilizzi un microfono, assicurati di non stare troppo vicino all'altoparlante, poiché

ciò potrebbe causare feedback. Se non si utilizzano entrambi gli ingressi, si consiglia di lasciare la manopola

del livello per l'ingresso non utilizzato in posizione completamente antioraria in modo da non introdurre

rumore nel percorso del segnale.

NOTA: consultare la Guida applicativa della serie AIR su PreSonus.com per informazioni

complete sulla sicurezza relative alle installazioni sospese.

5. Accendi il tuo altoparlante della serie AIR.
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4. Accendi la sorgente a livello di linea.

Ora che sai cosa non fare, mettiamo in funzione l'audio! I seguenti tutorial sull'impostazione del livello

coprono le migliori pratiche che possono essere applicate a quasi tutte le applicazioni. Il primo tutorial

riguarda l'impostazione del livello solo per i modelli full-range; il secondo tutorial descrive la corretta

impostazione del livello per un sistema che include un subwoofer della serie AIR e due altoparlanti

full-range della serie AIR.

Ciò manterrà lo stesso livello di uscita di entrambi gli altoparlanti e semplificherà la messa in scena del guadagno.

Quando è il momento di spegnerlo, il sistema dovrebbe essere spento nell'ordine inverso.

3. Collega il microfono o la sorgente a livello di linea (come un mixer digitale PreSonus

StudioLive®) a uno o entrambi gli ingressi. Sia i dispositivi a livello di microfono che
quelli di linea possono essere collegati tramite XLR o TRS da 1/4”.

3. Altoparlanti della serie AIR

Nl
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2.2 Procedura di impostazione del livello: AIR15s e AIR18s

l
M
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posizione più bassa.

4. Collega la sorgente a livello di linea (ad esempio, un mixer StudioLive) alla linea

8. Accendi i tuoi altoparlanti full-range.

7. Accendi il subwoofer della serie AIR.

3. Ruotare la manopola del livello di uscita sul subwoofer della serie AIR in senso antiorario su

6. Accendi la sorgente a livello di linea.

2. Ruotare le manopole di livello sugli altoparlanti full-range completamente

in senso antiorario fino alla posizione più bassa.

1. Con l'interruttore di alimentazione in posizione Off, collegare la spina IEC alla presa
IEC sul retro di ciascun altoparlante e inserirla in una presa CA con messa a

terra o in un dispositivo di protezione da sovratensione.

5. Collega le uscite 1 e 2 del subwoofer della serie AIR rispettivamente agli ingressi di

linea degli altoparlanti full-range sinistro e destro.
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Suggerimento per gli utenti esperti: se è necessario un livello di uscita per le frequenze più alte, ruotare la

manopola del livello di linea in senso orario sugli altoparlanti a gamma completa. Nella maggior parte dei

casi, il livello dovrebbe essere impostato allo stesso modo su entrambi gli altoparlanti. Regola il controllo

del livello di uscita sul subwoofer della serie AIR per bilanciare a piacere il livello dei contenuti a bassa frequenza.

altoparlanti full-range fino a raggiungere un volume di ascolto confortevole.

10. Ruota la manopola del volume principale sul subwoofer della
serie AIR sulla posizione delle ore 12.

Se stai collegando una sorgente stereo, il lato sinistro deve essere collegato all'Ingresso 1 e
il lato destro deve essere collegato all'Ingresso 2.

11. Mentre l'audio viene riprodotto dalla sorgente a livello di linea, ruotare la manopola del livello di linea sul

9. Ruota la manopola del livello di linea sugli altoparlanti full-range sulla posizione delle ore 12.

input. Questo è un jack combinato che accetta una spina TRS o XLR bilanciata da ¼”.

IO
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Maestro vol. Utilizza il controllo del livello accanto allo schermo LCD per regolare il livello generale del tuo

altoparlante della serie AIR. Non influisce sull'uscita Mix. Premi questo controllo per accedere a tutte le

funzioni di sintonizzazione del tuo altoparlante della serie AIR.

Questo semplice passaggio aggiungerà anni alla vita della tua apparecchiatura audio.

Mescolare. Un'uscita Mix bilanciata è fornita su un connettore XLR maschio. La connessione Mix Out viene

utilizzata per inviare segnali collegati agli ingressi dell'altoparlante ad altri altoparlanti della serie AIR. Il

segnale di uscita Mix è uguale al segnale inviato all'amplificatore interno dell'altoparlante.

Nota: come con qualsiasi amplificatore o altoparlante attivo, il collegamento di un

microfono o di un dispositivo di ingresso a livello di linea creerà un picco momentaneo nell'uscita

audio dell'altoparlante full-range della serie AIR. Per questo motivo, si consiglia vivamente di

abbassare il trim del canale o di spegnere l'altoparlante prima di modificare i collegamenti.

Utilizzare la manopola sopra ciascuna connessione Mic/Line per regolare il livello

di guadagno dell'ingresso Mic/Line corrispondente.

Suggerimento per gli utenti esperti: tutte e tre le connessioni di ingresso si sommano e possono essere utilizzate contemporaneamente.

Suggerimento per gli utenti esperti: è molto importante regolare correttamente questo
controllo per ridurre al minimo il rumore ed evitare la distorsione da sovraccarico. Seguire le

istruzioni di impostazione del livello nella Sezione 2.1 prima di utilizzare un canale.

Ingresso microfono/linea e controllo del livello. L'altoparlante full-range della serie AIR è dotato di due

preamplificatori microfonici di Classe A da utilizzare con la maggior parte dei tipi di microfono dinamici.

La connessione combinata su questo ingresso supporta anche un segnale a livello di linea.
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Ingresso ausiliario. I diffusori della serie AIR sono dotati di una connessione stereo da 1/8" per collegare

smartphone, tablet e altri dispositivi audio di consumo.

3.1

3.1.1 Modelli full-range: AIR10, AIR12 e AIR15

Connessioni e controlli del pannello posteriore

Manuale del proprietarioConnessioni e controlli del pannello posteriore33.1
Altoparlanti della serie AIRAllacciare

3 Collegamento



Uscite. Sono fornite due uscite a livello di linea (1 e 2) per trasmettere il segnale stereo dal

subwoofer agli altoparlanti a gamma completa. Le uscite sono parallele rispettivamente agli ingressi 1 e

2.

Fusibile. Questo è l'alloggiamento del fusibile per il tuo altoparlante della serie AIR. Il tipo di fusibile

per l'altoparlante è elencato sul pannello posteriore.

AVVERTENZA: non rimuovere il polo centrale di messa a terra né utilizzare un

adattatore di messa a terra, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

Suggerimento per gli utenti esperti: Sono forniti due ingressi per accettare un segnale stereo

dall'uscita del mixer. Entrambi i canali dovrebbero essere collegati, poiché il contenuto a bassa

frequenza di entrambi i canali di un segnale stereo viene sommato prima del filtro passa-basso.

Tuttavia, è possibile utilizzare entrambi gli ingressi se il segnale di uscita del mixer è solo mono o se si

inviano canali a bassa frequenza (bassi, cassa, tastiere, ecc.) a un'uscita aux o sottogruppo

separata solo per il subwoofer.

Selezione della tensione. Gli altoparlanti della serie AIR sono configurati per il paese di vendita.

Utilizza questo interruttore solo se utilizzi l'altoparlante in un paese con un voltaggio standard diverso da

quello del paese in cui hai acquistato l'altoparlante.

Collegamento alla linea CA. Gli altoparlanti della serie AIR sono dotati di un alimentatore universale

che accetta un ingresso di alimentazione CA compreso tra 100 e 250 V CA a 50/60 Hz. Ogni

altoparlante viene fornito con un cavo IEC appropriato per il paese di vendita.

Suggerimento per gli utenti esperti: un subwoofer può modificare in modo significativo la risposta

in frequenza di un sistema a gamma completa. Un sistema a 3 vie con subwoofer sarà da 6 a 18 dB

più caldo al di sotto di 80 - 100 Hz. Impostare il livello appropriato per il subwoofer prima di regolare

l'equalizzazione del sistema.

Ingressi di linea. I subwoofer della serie AIR sono dotati di due ingressi a livello di linea. Queste

connessioni combo bilanciate XLR/TRS da ¼” vengono fornite per collegare il subwoofer a un

mixer della serie StudioLive o ad un'altra console di missaggio.

Suggerimento per gli utenti esperti: se si collegano più altoparlanti allo stesso circuito

elettrico, assicurarsi che sia disponibile una corrente di linea adeguata. L'assorbimento di corrente

massimo per ciascun altoparlante della serie AIR è elencato nelle Specifiche nella Sezione 4.1.

Maestro vol. Questa manopola determina il livello di uscita principale (volume) dell'amplificatore di

potenza del subwoofer. Non ha alcun effetto sul livello del segnale dalle uscite 1 e 2. Premi questo

controllo per accedere a tutte le funzioni DSP del tuo altoparlante della serie AIR.
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Interruttore di alimentazione. Questo è l'interruttore di accensione/spegnimento.

Manuale del proprietarioEnergia33.2
Altoparlanti della serie AIRAllacciare

3.1.2 Subwoofer: AIR15 e AIR18

3.2 Potenza



Individuare. Regola le prestazioni dell'altoparlante per applicazioni in array

e non in array.

- FOH. Utilizzare questa preimpostazione per il normale utilizzo in sala.

Basso. Regola il livello di riproduzione dei contenuti a bassa frequenza. È possibile regolare la risposta alle

basse frequenze da -10 dB a +10 dB (impostazione predefinita: 0 dB).

- Normale (predefinito). Utilizzare questa preimpostazione per il normale utilizzo in sala.

Polarità. Consente di invertire la polarità del segnale di ingresso sommato.

- Staffa. Utilizzare questa preimpostazione per applicazioni con montaggio a parete.

Modalità. Seleziona una preimpostazione ottimizzata per diverse applicazioni:

- Stand (predefinito). Seleziona questa opzione quando monti l'altoparlante su

un palo o un treppiede.

Gli altoparlanti della serie AIR semplificano la personalizzazione delle prestazioni dell'altoparlante per la tua applicazione.

Per accedere ai controlli è sufficiente premere l'encoder di livello Master e ruotarlo per scorrere le opzioni del

menu. Premere nuovamente l'encoder per selezionare un parametro e regolarlo. Premere di nuovo per

continuare a scorrere.

Informazioni sul sistema. Apre la schermata Informazioni di sistema.

- Fine del fuoco. Utilizzare questa preimpostazione per creare un array di subwoofer end-

fire con due subwoofer dello stesso modello.

- Mo'Bass. Utilizza questo preset per potenziare la risposta di fascia bassa nel tuo sub AIR.

Contrasto. Regola il contrasto del display.

- Discorso. Utilizzare questa preimpostazione per le applicazioni in cui l'intelligibilità del parlato è fondamentale.

- Normale (predefinito). Seleziona questa opzione quando utilizzi il subwoofer della serie

AIR in una configurazione non in array.

GUIDATO. Accende (impostazione predefinita) o spegne il LED della griglia

oppure lo imposta in modo che si illumini solo quando il limitatore di protezione è attivato.

Modalità. Seleziona una preimpostazione ottimizzata per diverse applicazioni:

- DJ (predefinito). Utilizzare questa preimpostazione per la riproduzione musicale.

- Migliora. Utilizzare questo preset per ottenere un suono più caldo.

Alti. Regola il livello di riproduzione dei contenuti ad alta frequenza. È possibile regolare la risposta alle alte frequenze

da -10 dB a +10 dB (impostazione predefinita: 0 dB).
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Uscita. Selezionare per tornare alla schermata Livello. Ti verrà data la possibilità di salvare eventuali

modifiche apportate alle impostazioni DSP prima di uscire.

- Sospendere. Utilizzare questo preset per installazioni sospese.

Ritardo. Aggiunge tempo di ritardo al subwoofer. Per impostazione predefinita, non viene applicato alcun ritardo di allineamento.

- Cardioide. Utilizzare questa preimpostazione per creare un array di subwoofer cardioide

stacked a terra con due subwoofer dello stesso modello.

Individuare. Regola le prestazioni dell'altoparlante per diverse posizioni.

Ripristino del sistema. Ripristina le impostazioni del sistema ai valori predefiniti di fabbrica.

Luminosità. Regola la luminosità del display.

- Monitorare. Utilizzare questa preimpostazione per il normale utilizzo del monitor sul palco.

Allacciare
33.3 Funzionalità di ottimizzazione integrate

Altoparlanti della serie AIR
Manuale del proprietario

3.3 Funzionalità di ottimizzazione integrate

3.3.1 Modelli full-range: AIR10, AIR12 e AIR15

3.3.2 Subwoofer: AIR15 e AIR18



Sottotitolo AIR18 Altoparlanti AIR15

Monitor AIR12

3.4 Schema di collegamento

Allacciare
33.4 Diagramma di collegamento

Altoparlanti della serie AIR
Manuale del proprietario

Ripristino del sistema. Ripristina le impostazioni del sistema ai valori predefiniti di fabbrica.

Suggerimento per gli utenti esperti: informazioni complete sugli array di subwoofer, sull'allineamento degli

altoparlanti e sull'impostazione del crossover sono disponibili nella Guida alle applicazioni della serie AIR su PreSonus.com.

Contrasto. Regola il contrasto del display.

Sub. Determina l'estremità superiore della gamma di frequenza riprodotta dal subwoofer della serie AIR.

Imposta il controllo del filtro passa basso sulla frequenza più bassa che i tuoi altoparlanti a gamma completa

possono riprodurre in modo affidabile. Sono disponibili impostazioni ottimizzate per ciascun altoparlante full-

range della serie AIR. L'impostazione predefinita è 100 Hz.

Luminosità. Regola la luminosità del display.
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Uscita. Selezionare per tornare alla schermata Livello. Ti verrà data la possibilità di salvare

eventuali modifiche apportate alle impostazioni DSP prima di uscire.

GUIDATO. Accende (impostazione predefinita) o spegne il LED della griglia

oppure lo illumina solo quando il limitatore di protezione è attivato.

Informazioni sul sistema. Apre la schermata Informazioni di sistema.

Unità. Imposta l'unità per l'impostazione del ritardo (metri o piedi).
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Specifiche4.1

4.1.1 Modelli full-range: AIR10, AIR12 e AIR15

Mobiletto

Doppia posizione (0ÿ, 7,5ÿ)

Potenza totale del sistema

Da 48 Hz a 20 kHz

1 uscita mix XLR

1 superiore, 2 laterali

(516 mm x 300 mm x 291 mm)

Compressione da 1”.

300 W (picco) / 150 W (continuo)

1 impianto stereo TRS da 1/8".

Griglia

115 V/230 V ~50/60 commutabile

Attivo a 2 vie

Potenza LF

123dB

Schermo LCD con EQ e preimpostazioni

multiple

2 sopra, 1 dietro

(778 mm x 430 mm x 402 mm)

Classe D (LF), Classe AB (HF)

Da 47 Hz a 20 kHz

1 impianto stereo TRS da 1/8".

Maniglie

3,5 A (230 V-50 Hz), 7 A (120 V)

Potenza HF

12" (bobina mobile da 2,5")

90ÿx60ÿ

Stampato in H-PP

Montaggio su palo

1.200 W dinamici

Da 40 Hz a 20 kHz

1 uscita mix XLR

Flypoint

24,4"x14,2"x13,8"

Compressione da 1,35”.

Gamma di frequenza (-3 dB)

2 x combo microfono/linea XLR/TRS

Acciaio da 1,2mm

115 V/230 V ~50/60 commutabile

Attivo a 2 vie

900 W (picco)/500 W (continuo)

124dB

Schermo LCD con EQ e preimpostazioni

multiple

Doppia posizione (0ÿ, 7,5ÿ)

Dimensioni (A x L x P)

Classe D (LF), Classe AB (HF)

Gamma di frequenza (-10 dB)

Ingressi

1 superiore

3,5 A (230 V-50 Hz), 7 A (120 V)

15" (bobina da 2,5")

300 W (picco) / 150 W (continuo)

Dispersione Nominale (HxV)

Stampato in H-PP

Ingresso alimentazione

Tipo

1.200 W dinamici

SPL massimo in uscita

1 uscita mix XLR

2 sopra, 1 dietro

(619 mm x 360 mm x 351 mm)

Compressione da 1,35”.

Da 66 Hz a 20 kHz

1 impianto stereo TRS da 1/8".

Acciaio da 1,2 mm

Corrente massima

Driver LF

900 W (picco)/500 W (continuo)

90ÿx60ÿ

Caratteristiche DSP

Doppia posizione (0ÿ, 7,5ÿ)

Classe D (LF), Classe AB (HF)

Da 55 Hz a 20 kHz

Uscite

1 superiore, 1 laterale

20,3"x11,8"x11,5"

Autista HF

300 W (picco) / 150 W (continuo)

2 x combo microfono/linea XLR/TRS

Stampato in H-PP

115 V/230 V ~50/60 commutabile

Attivo a 2 vie

1.200 W dinamici

121dB

Schermo LCD con EQ e preimpostazioni

multiple

2 sopra, 1 dietro

30,6"x16,9"x15,8"

Tipo di amplificatore

Da 51 Hz a 20 kHz

2 x combo microfono/linea XLR/TRS

Acciaio da 1,2mm

2,3 A (230 V-50 Hz), 4,6 A (120 V)

10" (bobina da 2")

900 W (picco)/500 W (continuo)

90ÿx60ÿ

Altoparlanti della serie AIR
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Informazioni tecniche
Specifiche

4 Informazioni tecniche



4.1.2 Subwoofer: AIR15 e AIR18
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37,5 libbre (17 kg)

(600 W continui)

Compensato da 15 mm

(612 mm x 425 mm x 606 mm)

18" (bobina da 3")

Uscite

Ingresso alimentazione

Da 30 Hz a 150 Hz

Acciaio da 1,5mm

24,4" x 14,2" x 13,8" (619 mm x 360 mm x

351 mm)

1.200 W dinamici

Schermo LCD con EQ e preimpostazioni

multiple

3,5 A (230 V-50 Hz), 7 A (120 V)

Ingressi

Design con ventilazione attiva

Montaggio

46,3 libbre (21 kg)

Potenza totale del sistema

Compensato da 15 mm

26"x19,3"x25,8"

Tipo di amplificatore

2 uscite di collegamento XLR

115 V/230 V ~50/60 commutabile

SPL massimo in uscita

Maniglie

70,5 libbre (32 kg)

30,6" x 16,9" x 15,8" (778 mm x 430 mm x

402 mm)

(600 W continui)

Caratteristiche DSP

5,3 A (230 V-50 Hz), 10,6 A (120 V)

Driver LF

2 combo di linea XLR/TRS

Disposizioni relative alla pila a terra

Intervallo di frequenze

Griglia

(662 mm x 490 mm x 656 mm)

Classe D

1 uscita di collegamento XLR

115 V/230 V ~50/60 commutabile

Tipo

126dB

2 lati

83,8 libbre (38 kg)

Peso

1.200 W dinamici

Mobiletto

24"x16,7"x23,9"

15" (bobina da 3")

2 combo di linea XLR/TRS

Disposizioni relative alla pila a terra

Da 35 Hz a 160 Hz

Acciaio da 1,5 mm

Dimensioni (A x L x P)

Classe D

Schermo LCD con EQ e preimpostazioni

multiple

Corrente massima

Design con ventilazione attiva

129dB

2 lati

Peso

Altoparlanti della serie AIR
44.1 Manuale del proprietario
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Se l'altoparlante produce suono a livelli elevati e poi si ferma, potrebbe essere

entrato in modalità di silenziamento termico. Lasciare raffreddare l'unità e assicurarsi
che il dissipatore di calore abbia una ventilazione sufficiente.

L'altoparlante non si accende.

Controllare le sorgenti di ingresso, utilizzando le cuffie, se possibile, per
determinare se il problema riguarda la sorgente.

Il supporto tecnico telefonico di PreSonus è disponibile per i clienti negli Stati Uniti dal lunedì al

venerdì dalle 9:00 alle 17:00, ora centrale, chiamando il numero 1-225-216-7887. I
clienti al di fuori degli Stati Uniti devono contattare il proprio distributore nazionale o regionale per

il supporto tecnico telefonico. Un elenco dei distributori internazionali è fornito su www.presonus.com/

buy/international_distributors.

Controllare regolarmente il sito Web PreSonus (www.presonus.com) per informazioni
e aggiornamenti sul software, aggiornamenti del firmware e documentazione di supporto,

comprese le domande frequenti.

Se funziona un altro altoparlante in una configurazione stereo, invertire i cavi di

ingresso. Se il problema si sposta, sostituire il cavo difettoso.
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Verificare che il segnale sia “live” da una fonte esterna. Controlla che i fader di uscita siano attivi sulla
console di missaggio e controlla il livello di uscita utilizzando le cuffie.

Prova a collegare gli altoparlanti e il mixer esterno a prese che condividono una terra
comune. Se necessario, utilizza una prolunga per collegare il mixer esterno alla stessa
presa dell'altoparlante, ma non far passare il cavo CA in dotazione con i cavi del segnale

audio.

L'altoparlante è acceso ma non c'è suono.

Se si utilizzano cavi a due conduttori con connettori sbilanciati da ¼”, provare a sostituirli
con cavi bilanciati utilizzando connettori TRS o XLR.

• Confermare che la presa CA sia “attiva”, utilizzando un tester o un altro
dispositivo (come una lampada) sicuramente funzionante.

Quasi tutti i problemi legati a ronzii e ronzii sono legati alla messa a terra dei cavi. Con
l'altoparlante a basso volume, rimuovere i cavi di ingresso e di uscita, uno alla volta, finché il

rumore non scompare. Prova a sostituire il cavo sospetto.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito completamente e
saldamente nella presa IEC e nella presa a muro.

L'altoparlante emette un ronzio o un ronzio.

Se l'altoparlante è collegato e l'interruttore è acceso, ma nessun
LED si illumina, verificare quanto segue:

Controlla le uscite della console e tutti i connettori di ingresso e passanti per assicurarti che siano
collegati saldamente. Se il problema persiste, prova a sostituire i cavi con pezzi di ricambio.

Il suono si interrompe a intermittenza.

Supporto e risoluzione dei problemi5.1
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Il supporto tecnico online è disponibile all'indirizzo http://support.presonus.com

Supporto e risoluzione dei problemi
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Diritto dei consumatori dell'UE Garanzia limitata PreSonus

Esclusioni e limitazioni:

Quando acquisti prodotti PreSonus, la legge sui consumatori dell'Unione Europea

fornisce diritti di garanzia legale oltre alla copertura ricevuta dalla garanzia limitata

PreSonus. Di seguito è riportato un riepilogo della garanzia legale dell'UE e della garanzia

limitata PreSonus:
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Prodotti PreSonus e garanzia legale UE:

PreSonus Audio Electronics, Inc., ("PreSonus") garantisce difetti di materiale e lavorazione nei prodotti

a marchio PreSonus in condizioni di utilizzo normale. La presente Garanzia limitata si applica solo ai

prodotti hardware fabbricati da o per PreSonus che possono essere identificati dal marchio, dal nome

commerciale o dal logo PreSonus apposti su di essi.

7. Prodotti acquistati da un rivenditore PreSonus non autorizzato (i prodotti che hanno garanzie

trasferibili sono esclusi da questa disposizione, a condizione che il cliente e il prodotto

siano registrati presso PreSonus).

QUESTA GARANZIA TI CONFERISCE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E POTRESTI AVERE ALTRI
DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO (O PER PAESE O PROVINCIA). SALVO QUANTO
CONSENTITO DALLA LEGGE, PRESONUS® NON ESCLUDE, LIMITA O SOSPENDE ALTRI DIRITTI
CHE POTRESTI AVERE, COMPRESI QUELLI CHE POSSONO DERIVARE DALLA NON
CONFORMITÀ DI UN CONTRATTO DI VENDITA. PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA DEI TUOI
DIRITTI DOVRESTI CONSULTARE LE LEGGI DEL TUO PAESE, PROVINCIA O STATO.

6. Prodotti sui quali il numero di serie è stato alterato, cancellato o rimosso.

Come il diritto dei consumatori si riferisce a questa garanzia:

5. Danni causati da riparazioni o interventi eseguiti da persone non

autorizzate da PreSonus.

Gli obblighi di garanzia di PreSonus per questo prodotto hardware sono
limitati ai termini indicati di seguito:

4. Danni verificatisi durante la spedizione o manipolazione impropria.

Cosa copre questa garanzia:

3. Danni ai driver o ai gruppi membrana con bobine vocali bruciate a causa di guida eccessiva/

sottocorrente o sovratensione del segnale proveniente da un altro dispositivo.

1. Danni causati da incidenti, abuso, installazione non corretta, mancata osservanza delle
istruzioni nel manuale del proprietario applicabile o funzionamento improprio, noleggio,

modifica del prodotto, alterazione o negligenza.

2. Danni derivanti da una messa a terra inadeguata, cablaggio difettoso (CA e segnale),

apparecchiatura difettosa o collegamento a un intervallo di tensione non
conforme alle specifiche pubblicate (vedere il manuale del proprietario applicabile).

La presente garanzia non copre quanto segue:

Copertura per

Difetti presenti al momento della consegna

da parte del cliente

Costo della copertura Fornito senza costi aggiuntivi

2 anni (minimo) dalla data di

acquisto originale (a meno che non venga

sostituito da PreSonus)

Il venditore

Incluso senza costi aggiuntivi

Difetti che si verificano dopo che il cliente ha ricevuto la consegna

Supporto tecnico PreSonus per la tua regione

1 anno dalla data di acquisto originale (a meno che non venga sostituito da

PreSonus)

Riparazione o sostituzione

A chi rivolgersi per

presentare un reclamo

Periodo di garanzia

Manuale del proprietarioGaranzia5 5.2
Altoparlanti della serie AIRRisoluzione dei problemi e garanzia
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NO
Studio Canale, TubePre V2

NO

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500,

Monitoraggio e controllo

SÌ

NO

Stazione V2, Serie R, Sceptre®, Temblor®

StudioLive AI 328, 312, 315, 18S

Interfacce di registrazione

Eris®, Stazione centrale PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, Stazione monitor, Monitor

Suono dal vivo SÌ

FireStudio Mobile Studio, Studio 192, Studio 192 Mobile

NO

AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s, AIR18s, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18

USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio™ Project, FireStudio Mobile,

16.0.2, 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, AR8, AR12, AR16, RM16AI, RM32AI

Coperture, Dolly, microfono PRM1, sub pole, cavi breakout, alimentatori, kit M10

Suono dal vivo

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox

Mixer StudioLive®

Preamplificatori

Accessori NO

Modello

Modello

Trasferibile

Trasferibile

Garanzia limitata di 3 anni

Trasferibile

Garanzia limitata di 6 anni

Garanzia limitata di 1 anno

categoria di prodotto

categoria di prodotto

categoria di prodotto Modello

Come ottenere il servizio di garanzia (USA):

PreSonus riparerà o sostituirà, a nostra esclusiva e assoluta discrezione, i prodotti coperti da questa garanzia
senza alcun costo per manodopera o materiali. Se il prodotto deve essere spedito a PreSonus per il servizio di

garanzia, il cliente dovrà pagare le spese di spedizione iniziali. PreSonus pagherà le spese di spedizione per la restituzione.

Manuale del proprietarioGaranzia5 5.2
Altoparlanti della serie AIRRisoluzione dei problemi e garanzia

Quanto dura questa garanzia:

ticket di supporto su: http://support.presonus.com. PER EVITARE LA POSSIBILITÀ DI
INVIARE UN PRODOTTO CHE NON PRESENTA PROBLEMI, TUTTE LE RICHIESTE DI
SERVIZIO DEVONO ESSERE CONFERMATE DAL NOSTRO REPARTO DI SUPPORTO TECNICO.

2. Contattare il nostro reparto di supporto tecnico al numero (225) 216-7887 o accedere a

Questa Garanzia protegge solo l'acquirente al dettaglio originale del prodotto (i prodotti
che hanno garanzie trasferibili sono esclusi da questa disposizione a condizione che il cliente
e il prodotto siano registrati presso PreSonus).

Chi protegge questa garanzia:

Cosa farà PreSonus:

1. Devi avere un account utente attivo con PreSonus e il tuo hardware deve essere registrato con il tuo
account. Se non disponi di un account, vai su: http://www.presonus.com/registration e
completa il processo di registrazione.
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4. Il prodotto deve essere restituito per l'assistenza nella confezione originale. I prodotti
possono essere spediti in custodie di tipo "aereo" o "strada", ma PreSonus NON
coprirà eventuali danni di spedizione a queste custodie. I prodotti che non vengono
spediti nella confezione originale o in una custodia fabbricata potrebbero non ricevere una
riparazione in garanzia, a esclusiva discrezione di PreSonus. A seconda del modello del
prodotto e delle condizioni della confezione originale, il prodotto potrebbe non esserti
restituito nella confezione originale. La scatola per la spedizione del reso può essere una
scatola generica adattata per il modello testato se la confezione regalo originale non è
disponibile.

La Garanzia decorre dalla data originale di acquisto dall'acquirente al
dettaglio e la durata è la seguente:

3. Il numero di autorizzazione al reso e le istruzioni di spedizione verranno forniti dopo che
la richiesta di servizio sarà stata esaminata e confermata.
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www.presonus.com/registration e completare il processo di registrazione.

Alcuni stati, paesi o province non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia
implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi al tuo caso.

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO
LIMITATE NELLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA.

5. Devi avere un account utente attivo con PreSonus e il tuo hardware deve essere registrato con
il tuo account. Se non hai un account, vai su: http://

Come ottenere il servizio di garanzia (fuori dagli Stati Uniti):

Alcuni stati, paesi o province non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia
implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi al tuo caso.

Limitazione delle garanzie implicite:

In caso di domande sulla presente garanzia o sul servizio ricevuto, contattare PreSonus (USA)
al numero +1 (225) 216-7887 o uno dei nostri distributori internazionali autorizzati

all'indirizzo: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

LA RESPONSABILITÀ DI PRESONUS PER QUALSIASI PRODOTTO DIFETTOSO È

LIMITATA ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO, A ESCLUSIVA
DISCREZIONE DI PRESONUS. SE PRESONUS DECIDE DI SOSTITUIRE IL PRODOTTO, LA
SOSTITUZIONE PUÒ ESSERE UN'UNITÀ RICONDIZIONATA. IN NESSUN CASO PRESONUS

SARÀ RESPONSABILE PER DANNI BASATI SU INCONVENIENTI, PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA
DI PROFITTI, PERDITA DI RISPARMIO, DANNI A QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA O ALTRO
OGGETTO PRESSO IL SITO DI UTILIZZO E, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE,
DANNI PER LESIONI PERSONALI , O QUALSIASI ALTRO DANNO, SIA ACCIDENTALE,
CONSEQUENZIALE O ALTRO, ANCHE SE PRESONUS È STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Le caratteristiche, il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

6. Contatta il reparto di assistenza/supporto tecnico della tua regione all'indirizzo
http://www.presonus.com/buy/international_distributors e segui le procedure
fornite dal tuo contatto PreSonus.
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Esclusione dei danni:



• 1 lattina da 14 once di pomodori a cubetti

• 1 cucchiaino di timo

4. Aggiungi i pomodori, le foglie di alloro, il timo e lo scorfano. Cuocere per diversi minuti.

• 1 bottiglia di birra chiara • 2

foglie di alloro

• 3 gambi di sedano tagliati a dadini

3. Far rosolare le verdure per 3-5 minuti finché non iniziano ad ammorbidirsi.

6. Abbassate la fiamma e lasciate cuocere senza coperchio per 30-45 minuti finché lo scorfano e le verdure saranno completamente cotti, mescolando di tanto in tanto.

Spezzettare lo scorfano in bocconcini e incorporarlo. Aggiungere pepe o salsa piccante a piacere. Non coprire.

• 1 peperone verde tagliato a dadini

2. Aggiungi l'aglio, le cipolle, il peperone verde e il sedano al roux.

• 1 spicchio d'aglio tritato

Continuare la cottura del roux fino a quando non inizierà a dorarsi, creando un roux biondo scuro.

© 2016 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. AudioBox, Eris, FireStudio, PreSonus, QMix, Sceptre, StudioLive e Temblor sono marchi o marchi registrati di PreSonus Audio
Electronics, Inc. Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso...tranne la ricetta, che è un
classico.

• 1 cipolla tagliata a dadini

1. In una pentola pesante o in una padella grande, scalda l'olio a temperatura medio-alta e aggiungi lentamente la farina, un cucchiaio alla volta, per creare un roux.

• ¼ C di farina

• ¼ C di olio vegetale

• 2 libbre di filetti di scorfano

5. Aggiungi lentamente la birra e porta a ebollizione bassa.

7. Servire sul riso

Ingredienti:

Istruzioni per la cottura:

Serve 6-8
Pur non essendo uno dei piatti più famosi del sud-est della Louisiana, il Redfish Couvillion è il modo preferito per servire il nostro pesce

preferito del Golfo. Conosciuto anche come Reds o Red Drum, lo scorfano non è solo divertente da catturare, è anche delizioso!

La cena è servita

Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Couvillion dello scorfano
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