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1.1

1.2 Sobre este manual

Introdução

1 1.1 Introdução Manual do proprietário
Visão geral Alto-falantes da série AIR

Exceto pela configuração do driver de baixa frequência e algumas especificações técnicas
(como peso, resposta de frequência e SPL máximo), os recursos dos modelos full-
range são os mesmos. Em muitos aspectos, os recursos dos AIR15s e AIR18s
também são os mesmos. Sempre que possível estas características serão descritas para
toda a linha. A menos que seja precedido por “gama completa”, o termo “altifalante”
referir-se-á tanto aos modelos de gama completa como aos subwoofers.

Este manual cobre recursos e funções de hardware para alto-falantes da série AIR
de gama completa (AIR10, AIR12 e AIR15) e para o subwoofer complementar AIR15s e
AIR18s. Sugerimos que você use o manual para se familiarizar com os recursos,
aplicações e procedimentos de conexão dos alto-falantes da série AIR antes de
tentar configurá-los e operá-los.

Encorajamos você a entrar em contato conosco com perguntas ou comentários sobre
este produto. A PreSonus Audio Electronics está comprometida com a melhoria
constante dos produtos e valorizamos muito suas sugestões. Acreditamos que a
melhor maneira de atingir o nosso objetivo de melhoria constante dos produtos é ouvir
os verdadeiros especialistas: os nossos valiosos clientes. Agradecemos o apoio
que você nos demonstrou através da compra deste produto.
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Ao longo deste manual, você encontrará dicas para usuários avançados
destacando aspectos distintos de seu alto-falante da série AIR e explicando
vários termos de áudio. Uma variedade de tutoriais que cobrem os conceitos
básicos de acústica de sala e posicionamento de alto-falantes podem ser
encontrados no Guia de aplicação da série AIR, disponível para download em www.presonus.com.

Consulte a Seção 5.1 para obter informações sobre solução de problemas.

Obrigado, mais uma vez, por adquirir nosso produto. Estamos confiantes de
que você irá desfrutar dos seus alto-falantes da série AIR!

Obrigado por adquirir um alto-falante ativo PreSonus® série AIR.
A PreSonus Audio Electronics projetou alto-falantes da série AIR utilizando componentes
de alta qualidade para garantir desempenho ideal durante toda a vida útil do seu sistema
de PA. Os alto-falantes da série AIR são sistemas de alto-falantes PA ativos que
apresentam funções de sintonia digital fáceis de usar. Compactos e leves, eles fornecem
um som limpo e transparente e controles de afinação flexíveis, tornando-os uma
solução ideal para aplicações móveis e de instalação.

1 Visão geral



• Pontos de amarração M10 para instalação suspensa

• Ajustes DSP fáceis de usar

• Polaridade invertida

• Caixas de bétula robustas e pintadas com textura

(1) Alto-falante AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s ou AIR18s

• Entradas combo estéreo XLR e ¼” com saídas diretas

• 1.200 watts de potência Classe D

• Invólucros de plástico robustos

Informações sobre a instalação correta, criação de conjuntos de subwoofer e muito mais podem ser

encontradas no Guia de aplicação de alto-falantes da série AIR. Este guia está disponível para

download na sua conta de usuário My PreSonus.

• Soquetes de poste de 35 mm com inclinação para baixo de 7,5ÿ

• LED no painel frontal derrotável

•
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• Gabinete multiângulo para aplicações de rede elétrica ou monitor-cunha

• O filtro passa-baixo totalmente variável permite ajustar o limite superior de frequência

•

• LED no painel frontal derrotável

• 1.200 watts de potência • Mixer

integrado com duas entradas combo XLR e ¼” e uma saída balanceada

somada

• Predefinições fáceis de matriz cardióide

Além deste manual, seu pacote do AIR contém o seguinte:

(1) Cabo de alimentação IEC

• Woofer de 15”/18” com bobina de voz de 3”

Alto-falantes da série AIR
Resumo dos recursos dos alto-falantes da série AIR Manual do proprietário1 1,3
Visão geral

1.4 O que vem na caixa

1.3.1 Modelos de gama completa: AIR10, AIR12 e AIR15

1.3 Resumo dos recursos dos alto-falantes da série AIR

1.3.2 Subwoofers: AIR15s e AIR18s



Quando chegar a hora de desligar, o sistema deverá ser desligado na ordem inversa.

Antes de começar, aqui estão algumas regras gerais:

Isso manterá o mesmo nível de saída de ambos os alto-falantes e simplificará o teste de ganho.
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Agora que você sabe o que não fazer, vamos começar o áudio! Os tutoriais de configuração de
nível a seguir abrangem práticas recomendadas que podem ser aplicadas a quase todos os
aplicativos. O primeiro tutorial cobre a configuração de nível apenas para os modelos completos; o
segundo tutorial descreve a configuração de nível adequada para um sistema que inclui um
subwoofer da série AIR e dois alto-falantes da série AIR de gama completa.

4. Ligue sua fonte de nível de linha.

2. Misturador

3. Conecte seu microfone ou fonte de nível de linha (como um mixer digital PreSonus
StudioLive®) a uma ou ambas as entradas. Dispositivos de nível de microfone e
linha podem ser conectados via XLR ou TRS de 1/4”.

2. Gire os botões de nível totalmente no sentido anti-horário, até a posição mais baixa.

8. Se você estiver usando o mixer de entrada de um alto-falante para conectar um microfone e uma
fonte de nível de linha, ou se estiver executando um sistema mono, conecte a saída de
mixagem do alto-falante ao qual suas fontes estão conectadas à entrada de linha do o
segundo alto-falante e repita as etapas 1 a 8.

3. Alto-falantes da série AIR

Dica para usuário avançado: Se você estiver executando um sistema
estéreo, conecte a saída esquerda do seu mixer à entrada de linha do alto-
falante esquerdo e a saída direita à entrada de linha do alto-falante direito.

Dica para usuário avançado: certifique-se de definir o nível de entrada de linha em ambos os alto-falantes para unidade.

• Certifique-se sempre de que seus alto-falantes estejam desligados ao fazer conexões. • Não permita que

suas entradas sejam cortadas. Fique atento ao alerta LIMIT no display do seu
alto-falante. Isso indica que as entradas estão cortadas, causando distorção
digital, o que parece terrível.

1. Fontes de som (teclados, direct boxes, microfones, etc.) conectadas ao seu
mixer

Seu equipamento de PA e estúdio deve ser ligado na seguinte ordem:

1. Com o botão liga / desliga na posição Desligado, conecte o plugue IEC ao soquete
IEC na parte traseira do alto-falante e conecte-o a uma tomada CA aterrada
ou protetor contra sobretensão.

5. Ligue o alto-falante da série AIR.

7. Gire o controle de nível de saída principal até atingir um volume de
audição confortável.

NOTA: Consulte o Guia de aplicação da série AIR em PreSonus.com para obter
informações completas de segurança sobre instalações aéreas.

6. Ao falar em um microfone ou com áudio reproduzido através de sua fonte de nível de linha, gire o(s)
botão(s) de nível de entrada até que o display mostre “Limit” e, em seguida, abaixe-o até um pouco
abaixo desse nível. Se você estiver usando um microfone, certifique-se de não ficar muito próximo do
alto-falante, pois isso pode resultar em feedback. Se você não estiver usando ambas as entradas, é
recomendável deixar o botão de nível da entrada não utilizada totalmente no sentido anti-horário para
não introduzir ruído no caminho do sinal.
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1. Com o botão liga / desliga na posição Desligado, conecte o plugue IEC ao soquete
IEC na parte traseira de cada alto-falante e conecte-o a uma tomada CA
aterrada ou a um protetor contra sobretensão.

Se você estiver conectando uma fonte estéreo, o lado esquerdo deverá ser conectado à
Entrada 1 e o lado direito à Entrada 2.

11. Com o áudio sendo reproduzido pela sua fonte de nível de linha, gire o botão de nível de linha em seu

5. Conecte as saídas 1 e 2 do subwoofer da série AIR às entradas de linha dos alto-
falantes de faixa total esquerdo e direito, respectivamente.

alto-falantes de gama completa até atingir um volume de audição confortável.

4. Conecte sua fonte de nível de linha (por exemplo, um mixer StudioLive) ao Line

8. Ligue seus alto-falantes de gama completa.

10. Gire o botão Master Volume do subwoofer da série AIR para a
posição 12 horas.

9. Gire o botão de nível de linha em seus alto-falantes de faixa completa para a posição de 12 horas.

entradas. Este é um conector combo que aceita um plugue TRS ou XLR balanceado de ¼”.

2. Gire os botões de nível dos alto-falantes de faixa completa totalmente
no sentido anti-horário até a posição mais baixa.

6. Ligue sua fonte de nível de linha.

posição mais baixa.
3. Gire o botão de nível de saída do subwoofer da série AIR no sentido anti-horário até o

7. Ligue o subwoofer da série AIR.

Dica para usuário avançado: Se for necessário mais nível de saída de alta frequência, gire o botão de nível

de linha no sentido horário em seus alto-falantes de faixa completa. Na maioria dos casos, o nível deve

ser definido da mesma forma em ambos os alto-falantes. Ajuste o controle de nível de saída em seu

subwoofer da série AIR para equilibrar o nível de conteúdo de baixa frequência de acordo com seu gosto.
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3.1

3.1.1 Modelos de gama completa: AIR10, AIR12 e AIR15

Conexões e controles do painel traseiro

Ligar Alto-falantes da série AIR
3 3.1 Conexões e controles do painel traseiro Manual do proprietário

Observação: como acontece com qualquer amplificador ou alto-falante ativo,
conectar um microfone ou dispositivo de entrada de nível de linha criará um pico
momentâneo na saída de áudio do seu alto-falante de faixa total da série AIR. Por causa
disso, é altamente recomendável que você diminua o ajuste do canal ou desligue o
alto-falante antes de alterar as conexões.

Misture. Uma saída Mix balanceada é fornecida em um conector XLR macho. A conexão Mix Out

é usada para enviar sinais conectados às entradas do seu alto-falante para outros alto-falantes da
série AIR. O sinal de saída Mix é igual ao sinal enviado ao amplificador interno do alto-falante.

Dica para usuário avançado: É muito importante ajustar adequadamente este
controle para minimizar o ruído e evitar distorção de sobrecarga. Siga as instruções de

configuração de nível na Seção 2.1 antes de operar um canal.

Dica para usuário avançado: Todas as três conexões de entrada se somam e podem ser usadas simultaneamente.

Use o botão acima de cada conexão de microfone/linha para ajustar o nível
de ganho da entrada de microfone/linha correspondente.

Entrada auxiliar. Seus alto-falantes da série AIR estão equipados com uma conexão estéreo de 1/8”
para conectar smartphones, tablets e outros dispositivos de áudio de consumo.

Entrada de microfone/linha e controle de nível. Seu alto-falante de faixa total da série AIR está
equipado com dois pré-amplificadores de microfone Classe A para uso com a maioria dos tipos

de microfone dinâmico. A conexão combo nesta entrada também suporta um sinal de nível
de linha.
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Este passo simples acrescentará anos à vida útil do seu equipamento de áudio.

Mestre Vol. Use o controle de nível próximo à tela LCD para ajustar o nível geral do alto-falante da
série AIR. Isso não afeta a saída da mixagem. Pressione este controle para acessar todas as funções
de sintonia em seu alto-falante da série AIR.

3 conexão



Entradas de linha. Os subwoofers da série AIR apresentam duas entradas de nível de linha. Essas

conexões combinadas XLR / ¼” TRS balanceadas são fornecidas para conectar seu subwoofer a
um mixer da série StudioLive ou outro console de mixagem.

Dica para usuário avançado: Um subwoofer pode alterar significativamente a resposta de frequência
de um sistema de faixa completa. Um sistema de 3 vias com subwoofer será 6 a 18 dB mais quente
abaixo de 80 a 100 Hz. Defina o nível apropriado para o seu subwoofer antes de ajustar o EQ do sistema.

Mestre Vol. Este botão determina o nível de saída principal (volume) do amplificador de potência

do subwoofer. Não tem efeito no nível do sinal das saídas 1 e 2. Pressione este controle para acessar

todas as funções DSP em seu alto-falante da série AIR.

Interruptor de alimentação. Este é o botão liga/desliga.

AVISO: Não remova o pino de aterramento central nem use um adaptador de
aterramento, pois isso pode resultar em choque elétrico.

Dica para usuário avançado: Se conectar vários alto-falantes ao mesmo circuito elétrico,
certifique-se de que a corrente de linha adequada esteja disponível. O consumo máximo de corrente
para cada alto-falante da série AIR está listado nas Especificações na Seção 4.1.

Saídas. Duas saídas de nível de linha (1 e 2) são fornecidas para passar o sinal estéreo do

subwoofer para alto-falantes de faixa completa. As saídas são paralelas às entradas 1 e 2, respectivamente.

Fusível. Esta é a caixa do fusível para o seu alto-falante da série AIR. O tipo de fusível do seu alto-
falante está listado no painel traseiro.
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Conexão de linha CA. Os alto-falantes da série AIR possuem uma fonte de alimentação universal
que aceita entrada de energia CA entre 100 e 250 VCA a 50/60 Hz. Cada alto-falante é fornecido

com um cabo IEC apropriado para o país de venda.

Dica para usuário avançado: Duas entradas são fornecidas para aceitar um sinal estéreo da saída
do console de mixagem. Ambos os canais devem ser conectados, pois o conteúdo de baixa

frequência de ambos os canais de um sinal estéreo é somado antes do filtro passa-baixa. No entanto,
qualquer uma das entradas poderá ser usada se o sinal de saída do console de mixagem for apenas
mono ou se você estiver enviando canais de baixa frequência (baixo, bumbo, teclados, etc.) para
uma saída auxiliar separada ou de subgrupo apenas para o subwoofer.

Seleção de tensão. Os alto-falantes da série AIR são configurados para o país de venda. Use esta
chave apenas se estiver usando seu alto-falante em um país com uma voltagem padrão diferente do país
onde você comprou o alto-falante.

Ligar Alto-falantes da série AIR
3 3,2 Poder Manual do proprietário

3.2 Poder

3.1.2 Subwoofers: AIR15s e AIR18s



- Melhorar. Use esta predefinição para obter um som mais quente.

LIDERADO. Liga ou desliga o LED da grade ou define-o para acender

somente quando o limitador de proteção estiver acionado.

- Mo'Bass. Use esta predefinição para aumentar a resposta de graves em seu sub AIR.

Contraste. Ajusta o contraste da tela.

- Discurso. Use esta predefinição para aplicações onde a inteligibilidade da fala é crítica.

- Normal (padrão). Selecione esta opção ao usar o subwoofer da série AIR em
uma configuração não-array.

Atraso. Adiciona tempo de atraso ao subwoofer. Por padrão, nenhum atraso de alinhamento é aplicado.

- Suspender. Use esta predefinição para instalações suspensas.

Saída. Selecione para retornar à tela Nível. Você terá a opção de salvar quaisquer alterações

feitas nas configurações do DSP antes de sair.

Modo. Isso seleciona uma predefinição otimizada para diferentes aplicações:

Triplo. Ajusta o nível de reprodução de conteúdo de alta frequência. Você pode ajustar a resposta de
alta frequência de -10 dB a +10 dB (padrão: 0 dB).

- DJ (padrão). Use esta predefinição para reprodução de música.
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Baixo. Ajusta o nível de reprodução de conteúdo de baixa frequência. Você pode ajustar a resposta
de baixa frequência de -10 dB a +10 dB (padrão: 0 dB).

- Normal (padrão). Use esta predefinição para uso normal na frente da casa.

- Monitore. Use esta predefinição para uso normal do monitor de palco.

Brilho. Ajusta o brilho da tela.

Localizar. Ajusta o desempenho do alto-falante para aplicações
com e sem array.

- Cardióide. Use esta predefinição para criar um conjunto de subwoofer cardióide

empilhado no solo com dois subwoofers do mesmo modelo.

Localizar. Ajusta o desempenho do alto-falante para diferentes posições.

Reinicialização do sistema. Redefine as configurações do sistema para o padrão de fábrica.

Informação do sistema. Abre a tela Informações do sistema.

- Fim do Fogo. Use esta predefinição para criar um conjunto de subwoofer final

com dois subwoofers do mesmo modelo.

Os alto-falantes da série AIR facilitam a personalização do desempenho do alto-falante para sua aplicação.
Para acessar os controles, basta pressionar o codificador de nível Master e girá-lo para percorrer
as opções do menu. Pressione o codificador novamente para selecionar um parâmetro e ajustá-lo.
Pressione novamente para continuar a rolagem.

- Suporte (padrão). Selecione esta opção ao montar seu alto-falante em

um poste ou tripé.

- Suporte. Use esta predefinição para aplicações de montagem em parede.

Modo. Isso seleciona uma predefinição otimizada para diferentes aplicações:

Polaridade. Permite inverter a polaridade do sinal de entrada somado.

- FOH. Use esta predefinição para uso normal na frente da casa.

Ligar
3 3,3

Alto-falantes da série AIR
Recursos de ajuste integrados Manual do proprietário

3.3.2 Subwoofers: AIR15s e AIR18s

3.3 Recursos de ajuste integrado

3.3.1 Modelos de gama completa: AIR10, AIR12 e AIR15



3.4 Diagrama de Conexão

Ligar
3 3,4

Alto-falantes da série AIR
Diagrama de conexão Manual do proprietário

Alto-falantes AIR15

Monitores AIR12

AIR18s Sub

Contraste. Ajusta o contraste da tela.

Dica para usuário avançado: Informações completas sobre matrizes de subwoofer, alinhamento de alto-
falantes e configuração de crossover podem ser encontradas no Guia de aplicação da série AIR em PreSonus.com.

Reinicialização do sistema. Redefine as configurações do sistema para o padrão de fábrica.

Unidade. Define a unidade para a configuração de atraso (metro ou pé).

Informação do sistema. Abre a tela Informações do sistema.

LIDERADO. Liga ou desliga o LED da grade ou acende apenas
quando o limitador de proteção está acionado.

Saída. Selecione para retornar à tela Nível. Você terá a opção de salvar quaisquer
alterações feitas nas configurações do DSP antes de sair.

Brilho. Ajusta o brilho da tela.

Sub. Determina o limite superior da faixa de frequência reproduzida pelo subwoofer da série
AIR. Defina o controle do filtro passa-baixo para a frequência mais baixa que seus alto-falantes
de faixa total podem reproduzir de maneira confiável. Configurações otimizadas são fornecidas
para cada alto-falante de gama completa da série AIR. A configuração padrão é 100 Hz.

8



30,6" x 16,9" x 15,8"

2 superiores, 1 traseiro

Tela LCD com EQ e vários presets

121dB

1.200 W dinâmico

Ativo bidirecional

2,3 A (230 V-50 Hz), 4,6 A (120 V)

2 x combinação de microfone/linha XLR/TRS

51 Hz a 20 kHz

Tipo de amplificador

Aço de 1,2 mm

Potência total do sistema

Posição dupla (0ÿ, 7,5ÿ)

Gabinete

900W (pico) / 500W (contínuo)

Bobina de voz de 10” (2”)

90ÿx 60ÿ

Compressão de 1”

300W (pico) / 150W (contínuo)

(516 mm x 300 mm x 291 mm)

1 superior, 2 laterais

1 x saída de mixagem XLR

48 Hz a 20 kHz

1 x estéreo TRS de 1/8”

66 Hz a 20 kHz

Compressão de 1,35”

(619mm x 360mm x 351mm)

2 superiores, 1 traseiro

1 x mistura XLR

Recursos de DSP

90ÿx 60ÿ

900W (pico) / 500W (contínuo)

Motorista de baixa frequência

Corrente Máxima

Aço de 1,2mm

20,3" x 11,8" x 11,5"

1 superior, 1 lateral

55 Hz a 20 kHz

Classe D (LF), Classe AB (HF)

Resultados

Posição dupla (0ÿ, 7,5ÿ)

115V / 230V ~50/60 comutável

H-PP moldado

2 x combinação de microfone/linha XLR/TRS

Motorista de alta frequência

300W (pico) / 150W (contínuo)

115V / 230V ~50/60 comutável

Aço de 1,2mm

Faixa de frequência (-3 dB)

Compressão de 1,35”

2 x combinação de microfone/linha XLR/TRS

Dimensões (A x L x P)

Posição dupla (0ÿ, 7,5ÿ)

Tela LCD com EQ e vários presets

124dB

Ativo bidirecional

900W (pico) / 500W (contínuo)

15” (bobina de voz de 2,5”)

3,5 A (230 V-50 Hz), 7 A (120 V)

1 topo

Entradas

Faixa de frequência (-10 dB)

Classe D (LF), Classe AB (HF)

1.200 W dinâmico

Tipo

SPL de saída máximo

Entrada de energia

Dispersão Nominal (HxV)

300W (pico) / 150W (contínuo)

123dB

Potência de baixa frequência

Ativo bidirecional

Tela LCD com EQ e vários presets

H-PP moldado

115V / 230V ~50/60 comutável

Grade

1 x estéreo TRS de 1/8”

Alças

1 x estéreo TRS de 1/8”

Classe D (LF), Classe AB (HF)

47 Hz a 20 kHz

(778 mm x 430 mm x 402 mm)

2 superiores, 1 traseiro

Montagem em poste

H-PP moldado

90ÿx 60ÿ

Potência de alta frequência

12” (bobina de voz de 2,5”)

3,5 A (230 V-50 Hz), 7 A (120 V)

Pontos de voo

1 x saída de mixagem XLR

40 Hz a 20 kHz

1.200 W dinâmico

24,4" x 14,2" x 13,8"

Especificações4.1

4.1.1 Modelos de gama completa: AIR10, AIR12 e AIR15

Alto-falantes da série AIRInformação técnica
4 4.1 Manual do proprietárioEspecificações
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MODELO AR10 AR15AR12

4 Informação técnica



Peso

Dimensões (A x L x P)

Aço de 1,5mm

35 Hz a 160 Hz

Corrente Máxima

Tela LCD com EQ e vários presets

Classe D

37,5 libras (17kg)

(600W contínuo)

129dB

Design ventilado ativo

2 lados

18” (bobina de voz de 3”)

Resultados

(612 mm x 425 mm x 606 mm)

Contraplacado de 15mm

115V / 230V ~50/60 comutável

1 x saída de link XLR

Classe D

(662 mm x 490 mm x 656 mm)

83,8 libras (38 kg)

2 lados

126dB

Tipo

Gabinete

1.200 W dinâmico

Peso

24" x 16,7" x 23,9"

Disposições de pilha terrestre

15” (bobina de voz de 3”)

2 x combinação de linha XLR/TRS

2 x saída de link XLR

Tipo de amplificador

115V / 230V ~50/60 comutável

30,6" x 16,9" x 15,8" (778 mm x 430 mm x

402 mm)

70,5 libras (32 kg)

Alças

SPL de saída máximo

Motorista de baixa frequência

5,3 A (230 V-50 Hz), 10,6 A (120 V)

Recursos de DSP

(600W contínuo)

Alcance de frequência

Grade

Disposições de pilha terrestre

2 x combinação de linha XLR/TRS

Aço de 1,5mm

30 Hz a 150 Hz

Entrada de energia

3,5 A (230 V-50 Hz), 7 A (120 V)

1.200 W dinâmico

24,4" x 14,2" x 13,8" (619 mm x 360 mm x

351 mm)

Tela LCD com EQ e vários presets

Montagem

Entradas

Design ventilado ativo

26" x 19,3" x 25,8"

Contraplacado de 15mm

Potência total do sistema

46,3 libras (21kg)

Alto-falantes da série AIRInformação técnica
4 4.1 Manual do proprietárioEspecificações
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4.1.2 Subwoofers: AIR15s e AIR18s

AR10 AR15

MODELO AIR18s

MODELO AR12

AIR15



Suporte e solução de problemas5.1

Solução de problemas e garantia

O suporte técnico on-line está disponível em http://support.presonus.com

Alto-falantes da série AIR
5 5.1 Suporte e solução de problemas Manual do proprietário

O alto-falante está ligado, mas não há som.

Se o alto-falante estiver conectado e a chave estiver ligada, mas nenhum

LED acender, verifique o seguinte:

Verifique as saídas do console e todos os conectores de entrada e loop-thru para garantir que estejam

conectados com segurança. Se o problema persistir, tente substituir os cabos por peças sobressalentes.

Se você estiver usando cabos de dois condutores com conectores de ¼” não balanceados, tente

substituir por cabos balanceados usando conectores TRS ou XLR.

• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja inserido de forma completa
e segura no receptáculo IEC e na tomada da parede.

O alto-falante apresenta zumbido ou zumbido.

O suporte técnico por telefone da PreSonus está disponível para clientes nos EUA, de segunda a sexta,

das 9h às 17h, horário central, ligando para 1-225-216-7887. Os clientes fora dos EUA devem
entrar em contato com seu distribuidor nacional ou regional para obter suporte técnico por telefone. Uma

lista de distribuidores internacionais é fornecida em www.presonus.com/buy/international_distributors.

Se o alto-falante estiver produzindo som em níveis altos e depois parar, ele pode ter

entrado em silenciamento térmico. Deixe a unidade esfriar e certifique-se de que o dissipador
de calor tenha ventilação suficiente.

O som é interrompido de forma intermitente.

O alto-falante não liga.

Verifique as fontes de entrada, usando fones de ouvido, se possível, para

determinar se o problema está na fonte.

Verifique se o sinal está “vivo” de uma fonte externa. Verifique se os faders de saída estão ativados no console

de mixagem e verifique o nível de saída usando fones de ouvido.

Tente conectar os alto-falantes e o mixer externo em tomadas que compartilhem um terreno

comum. Se necessário, use um cabo de extensão para conectar o mixer externo na mesma
tomada do alto-falante - mas não passe o cabo CA fornecido com os cabos de sinal de áudio.

Verifique regularmente o site da PreSonus (www.presonus.com) para obter informações e
atualizações de software, atualizações de firmware e documentação de suporte, incluindo

perguntas frequentes.

Se outro alto-falante em configuração estéreo estiver funcionando, troque os cabos de

entrada. Se o problema persistir, substitua o cabo com defeito.

Quase todos os problemas de zumbido estão relacionados ao aterramento do cabo. Com o alto-
falante em volume baixo, remova os cabos de entrada e saída, um de cada vez, até que o ruído

desapareça. Tente substituir o cabo suspeito.
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• Confirme se a tomada CA está “energizada”, usando um testador ou outro

dispositivo (como uma lâmpada) que esteja funcionando.

5 Solução de problemas e garantia



Reparo ou substituição

Cobertura para

Período de garantia

Custo da cobertura

Defeitos presentes quando o cliente

recebe a entrega

Quem contatar para

fazer uma reclamação

Fornecido sem custo adicional

O vendedor

2 anos (mínimo) a partir da

data original de compra (a menos que

seja substituído pela PreSonus)

Suporte técnico PreSonus para sua região

Incluído sem custo adicional

Defeitos que surgem após o cliente receber a entrega

1 ano a partir da data original de compra (a menos que seja substituído

pela PreSonus)

Como a legislação do consumidor se relaciona com esta garantia:

2. Danos causados por aterramento inadequado, fiação defeituosa (CA e sinal),
equipamento defeituoso ou conexão a uma faixa de tensão fora das
especificações publicadas (consulte o manual do proprietário aplicável).

3. Danos aos drivers ou conjuntos de diafragma com bobinas de voz queimadas devido à
condução excessiva ou insuficiente ou pico de sinal de outro dispositivo.
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1. Danos causados por acidente, abuso, instalação inadequada, não cumprimento das
instruções do manual do proprietário aplicável ou operação inadequada, aluguel,
modificação do produto, alteração ou negligência.

Esta garantia não cobre o seguinte:

ESTA GARANTIA CONCEDE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ PODE TER
OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO (OU POR PAÍS OU PROVÍNCIA).
ALÉM DO PERMITIDO POR LEI, PRESONUS® NÃO EXCLUI, LIMITA OU SUSPENDE OUTROS
DIREITOS QUE VOCÊ POSSA TER, INCLUINDO AQUELES QUE POSSAM DECORRER DA NÃO
CONFORMIDADE DE UM CONTRATO DE VENDA. PARA UMA COMPREENSÃO COMPLETA DOS
SEUS DIREITOS, VOCÊ DEVE CONSULTAR AS LEIS DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

6. Produtos cujo número de série foi alterado, desfigurado ou removido.

Quando você compra produtos PreSonus, a legislação do consumidor da União
Europeia fornece direitos de garantia legais, além da cobertura que você recebe
da garantia limitada PreSonus. Um resumo da Garantia Estatutária da UE e da
Garantia Limitada PreSonus está abaixo:

Produtos PreSonus e garantia legal da UE:

A PreSonus Audio Electronics, Inc., (“PreSonus”) garante defeitos de material e de fabricação
em produtos da marca PreSonus sob uso normal. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a
produtos de hardware fabricados por ou para a PreSonus que possam ser identificados pela marca
registrada, nome comercial ou logotipo da PreSonus afixado a eles.

O que esta garantia cobre:

4. Danos ocorridos durante o transporte ou manuseio inadequado.

7. Produtos adquiridos de um revendedor não autorizado da PreSonus (produtos que
possuem garantias transferíveis estão excluídos desta disposição, desde que o
cliente e o produto estejam registrados na PreSonus).

As obrigações de garantia da PreSonus para este produto de hardware
estão limitadas aos termos estabelecidos abaixo:

5. Danos causados por reparos ou serviços realizados por pessoas
não autorizadas pela PreSonus.

Solução de problemas e garantia Alto-falantes da série AIR
5 5,2 garantia Manual do proprietário

Exclusões e Limitações:

Direito do Consumidor da UE Garantia Limitada PreSonus

5.2 Garantia



A PreSonus reparará ou substituirá, a nosso critério exclusivo e absoluto, os produtos cobertos por esta garantia
sem nenhum custo de mão de obra ou materiais. Se o produto precisar ser enviado à PreSonus para serviço de

garantia, o cliente deverá pagar os custos iniciais de envio. A PreSonus pagará as despesas de envio de devolução.

Como obter serviço de garantia (EUA):

Categoria de Produto

Categoria de Produto Modelo

Modelo

Categoria de Produto Modelo

Transferível

Transferível

Transferível

Garantia limitada de 3 anos

Garantia limitada de 1 ano

Garantia limitada de 6 anos

Solução de problemas e garantia
5 5,2

Alto-falantes da série AIR
garantia Manual do proprietário

Interfaces de gravação

Eris®, Estação Central PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, Estação Monitor, Monitor

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Estéreo, AudioBox Studio, AudioBox

Misturadores StudioLive® 16.0.2, 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, AR8, AR12, AR16, RM16AI, RM32AI

USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), Projeto FireStudio™, FireStudio Mobile,

Som ao vivo AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s, AIR18s, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18

Não

Pré-amplificadores
Canal de estúdio, TubePre V2

Não

Não

Acessórios Capas, Dolly, microfone PRM1, sub pólo, cabos breakout, fontes de alimentação, kit M10

Não

Estação V2, Série R, Sceptre®, Temblor®

EstúdioLive AI 328, 312, 315, 18S

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500,

Monitoramento e Controle

Não

Sim

FireStudio Estúdio Móvel, Estúdio 192, Estúdio 192 Móvel

Som ao vivo Sim

2. Entre em contato com nosso Departamento de Suporte Técnico pelo telefone (225) 216-7887 ou registre uma

Esta garantia protege apenas o comprador original do produto no varejo (produtos que
possuem garantias transferíveis estão excluídos desta disposição, desde que o cliente e o produto
estejam registrados na PreSonus).

O que a PreSonus fará:

tíquete de suporte em: http://support.presonus.com. PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE
ENVIO DE UM PRODUTO QUE NÃO APRESENTA PROBLEMAS, TODOS OS PEDIDOS DE
SERVIÇO DEVEM SER CONFIRMADOS PELO NOSSO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO.

Quanto tempo dura esta garantia:

3. O número de autorização de devolução, bem como as instruções de envio, serão fornecidos
após a análise e confirmação da sua solicitação de serviço.

A Garantia começa na data original de compra do comprador no varejo e a
duração é a seguinte:

4. O produto deve ser devolvido para manutenção na embalagem original do produto. Os
produtos podem ser enviados em caixas fabricadas no estilo “voo” ou “estrada”, mas
a PreSonus NÃO cobrirá quaisquer danos de transporte nessas caixas. Produtos que não
são enviados na embalagem original ou em uma caixa fabricada não poderão receber reparo
em garantia, a critério exclusivo da PreSonus. Dependendo do modelo do produto e do
estado da embalagem original, seu produto poderá não ser devolvido na embalagem
original. A caixa de devolução pode ser uma caixa genérica que foi adaptada para o modelo
testado, caso a caixa de presente original não esteja disponível.

1. Você deve ter uma conta de usuário ativa na PreSonus e seu hardware deve estar registrado em sua conta.
Se você não possui uma conta, acesse: http://www.presonus.com/registration e conclua
o processo de registro.

Quem esta garantia protege:
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Alguns estados, países ou províncias não permitem limitações sobre a duração de uma
garantia implícita, portanto a limitação acima pode não se aplicar a você.

Como obter serviço de garantia (fora dos EUA):

Limitação de garantias implícitas:

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, ESTÃO LIMITADAS
À DURAÇÃO DESTA GARANTIA.

6. Entre em contato com o Departamento de Suporte Técnico/Serviço de sua região
em http://www.presonus.com/buy/international_distributors e siga os
procedimentos fornecidos pelo seu contato na PreSonus.

Alguns estados, países ou províncias não permitem limitações sobre a duração de uma
garantia implícita, portanto a limitação acima pode não se aplicar a você.

A RESPONSABILIDADE DA PRESONUS POR QUALQUER PRODUTO DEFEITUOSO ESTÁ

LIMITADA AO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, A EXCLUSIVA OPÇÃO DA
PRESONUS. SE A PRESONUS DECIDIR SUBSTITUIR O PRODUTO, A SUBSTITUIÇÃO PODE
SER UMA UNIDADE RECONDICIONADA. EM HIPÓTESE ALGUMA A PRESONUS SERÁ

RESPONSÁVEL POR DANOS BASEADOS EM INCONVENIÊNCIA, PERDA DE USO, PERDA DE
LUCROS, PERDA DE ECONOMIAS, DANOS A QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO OU OUTROS
ITENS NO LOCAL DE USO, E, NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, DANOS POR LESÕES
PESSOAIS , OU QUAISQUER OUTROS DANOS, SEJAM INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS
OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE A PRESONUS TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
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www.presonus.com/registration e conclua o processo de registro.

As características, design e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exclusão de Danos:

5. Você deve ter uma conta de usuário ativa na PreSonus e seu hardware deve estar registrado em
sua conta. Se você não possui uma conta, acesse: http://

Se você tiver alguma dúvida sobre esta garantia ou serviço recebido, entre em contato com a
PreSonus (EUA) pelo telefone +1 (225) 216-7887 ou com um de nossos distribuidores
internacionais autorizados em: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.



Embora não seja um dos pratos mais famosos do sudeste da Louisiana, Redfish Couvillion é a forma favorita de servir nossos peixes
favoritos do Golfo. Também conhecido como Reds ou Red Drum, o Redfish não é apenas divertido de pescar, mas também delicioso!

Instruções de cozimento:

Serve 6-8

Ingredientes:

Jantar está servido

• ¼ C de óleo vegetal

• 2 libras de filé de cantarilho

• 1 dente de alho picado

Continue cozinhando o roux até começar a dourar, criando um roux louro escuro.

7. Sirva com arroz

© 2016 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. AudioBox, Eris, FireStudio, PreSonus, QMix, Sceptre, StudioLive e Temblor são marcas comerciais ou marcas registradas da PreSonus

Audio Electronics, Inc. Outros nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio...
exceto a receita, que é um clássico.

• ¼ C de farinha

• 1 garrafa de cerveja light •

2 folhas de louro

4. Adicione os tomates, o louro, o tomilho e o cantarilho. Cozinhe por alguns minutos.

5. Adicione lentamente a cerveja e deixe ferver.

• 1 colher de chá de tomilho

6. Reduza o fogo e cozinhe descoberto por 30-45 minutos até que o cantarilho e os vegetais estejam completamente cozidos, mexendo ocasionalmente. Divida o

cantarilho em pedaços pequenos e misture. Adicione pimenta ou molho picante a gosto. Não cubra.

• 1 pimentão verde picado

2. Adicione o alho, a cebola, o pimentão verde e o aipo ao roux.

• 1 lata de 14 onças de tomate picado
• 3 talos de aipo cortados em cubos

3. Refogue os legumes por 3-5 minutos até que comecem a amolecer.

1. Em uma panela pesada ou frigideira grande, aqueça o óleo em fogo médio e adicione lentamente a farinha, uma colher de sopa de cada vez, para criar um roux.

• 1 cebola cortada em cubos

Bônus adicional: receita anteriormente secreta da PreSonus para…

Couvilhão de Cantarilho
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