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1 Prezentare  generală

1

Vă  mulțumim,  încă  o  dată,  pentru  că  ați  cumpărat  produsul  nostru.  Suntem  
încrezători  că  vă  veți  bucura  de  difuzoarele  dvs.  din  seria  AIR!

Consultați  Secțiunea  5.1  pentru  informații  de  depanare.

Pe  parcursul  acestui  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere  care  
evidențiază  aspecte  distinctive  ale  difuzoarelor  din  seria  AIR  și  explică  diferiți  
termeni  audio.  Un  sortiment  de  tutoriale  care  acoperă  elementele  de  bază  ale  
acusticii  camerei  și  amplasarea  difuzoarelor  poate  fi  găsit  în  Ghidul  de  aplicații  din  
seria  AIR,  disponibil  pentru  descărcare  de  la  www.presonus.com.

Cu  excepția  configurației  driverului  de  joasă  frecvență  și  a  câteva  specificații  tehnice  (cum  ar  fi  
greutatea,  răspunsul  în  frecvență  și  SPL  maxim),  caracteristicile  modelelor  cu  gamă  
completă  sunt  aceleași.  În  multe  privințe,  caracteristicile  AIR15s  și  AIR18s  sunt,  de  
asemenea,  aceleași.  Ori  de  câte  ori  este  posibil,  aceste  caracteristici  vor  fi  descrise  pentru  
întreaga  linie.  Cu  excepția  cazului  în  care  este  precedat  de  „gamă  completă”,  termenul  
„difuzor”  se  va  referi  atât  la  modelele  cu  gamă  completă,  cât  și  la  subwoofere.

Vă  încurajăm  să  ne  contactați  pentru  întrebări  sau  comentarii  referitoare  la  acest  
produs.  PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  
produsul  și  prețuim  foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră.  Credem  că  cel  mai  bun  mod  
de  a  ne  atinge  obiectivul  de  îmbunătățire  constantă  a  produselor  este  să  ascultăm  
experții  reali:  clienții  noștri  valoroși.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  
achiziționarea  acestui  produs.

PreSonus  Audio  Electronics  a  proiectat  difuzoare  din  seria  AIR  utilizând  componente  de  
înaltă  calitate  pentru  a  asigura  performanțe  optime  pe  toată  durata  de  viață  a  sistemului  
dumneavoastră  PA.  Difuzoarele  din  seria  AIR  sunt  sisteme  active  de  difuzoare  PA  care  dispun  
de  funcții  de  reglare  digitală  ușor  de  utilizat.  Compacte  și  ușoare,  oferă  un  sunet  curat,  
transparent  și  comenzi  flexibile  de  reglare,  făcându-le  o  soluție  ideală  atât  pentru  
aplicații  mobile,  cât  și  pentru  instalații.

Acest  manual  acoperă  caracteristicile  hardware  și  funcțiile  pentru  difuzoarele  din  
seria  AIR  cu  gamă  completă  (AIR10,  AIR12  și  AIR15)  și  pentru  subwoofer-ul  însoțitor  AIR15s  
și  AIR18s.  Vă  sugerăm  să  utilizați  manualul  pentru  a  vă  familiariza  cu  caracteristicile,  
aplicațiile  și  procedurile  de  conectare  pentru  difuzoarele  dvs.  din  seria  AIR  înainte  de  
a  încerca  să  le  configurați  și  să  le  utilizați.

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  un  difuzor  activ  din  seria  PreSonus®  AIR.
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(1)  Cablu  de  alimentare  IEC

•  Presetari  ușoare  ale  matricei  cardioide

•  Carcase  robuste  din  plastic

•  Putere  de  1.200  de  wați  •  Mixer  

integrat  cu  două  intrări  combo  XLR  și  ¼”  și  o  ieșire  echilibrată  însumată

•  LED  de  pe  panoul  frontal  care  poate  fi  învins

•  1.200  de  wați  de  putere  clasa  D

(1)  Difuzor  AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s  sau  AIR18s

•  Ajustări  DSP  ușor  de  utilizat

•  Polaritate  inversată

Informații  despre  instalarea  corectă,  crearea  de  rețele  de  subwoofer  și  multe  altele  pot  fi  găsite  

în  Ghidul  de  aplicare  a  difuzoarelor  din  seria  AIR.  Acest  ghid  este  disponibil  pentru  descărcare  din  

contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus.

•  Filtrul  trece-jos  complet  variabil  vă  permite  să  selectați  limita  superioară  de  frecvență

•  Carcasă  cu  mai  multe  unghiuri  pentru  aplicații  de  rețea  sau  monitor-pană

•

•  Woofer  de  15” /  18”  cu  bobină  de  3”.

Pe  lângă  acest  manual,  pachetul  dumneavoastră  AIR  conține  următoarele:

•  Prize  stâlp  de  35  mm  cu  înclinare  în  jos  de  7,5˚

•  LED  de  pe  panoul  frontal  care  poate  fi  învins

•  Intrări  stereo  combo  XLR  și  ¼”  cu  ieșiri  directe

•  Carcase  robuste,  vopsite  cu  textură  de  mesteacăn

•  Puncte  de  montaj  M10  pentru  instalare  suspendată

•
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Acest  lucru  va  menține  nivelul  de  ieșire  al  ambelor  difuzoare  același  și  va  simplifica  montarea  câștigului.

7.  Rotiți  controlul  nivelului  de  ieșire  principal  până  când  obțineți  un  
volum  de  ascultare  confortabil.

1.  Cu  comutatorul  de  alimentare  în  poziția  Oprit,  conectați  mufa  IEC  la  mufa  IEC  
din  spatele  difuzorului  și  conectați-l  la  o  priză  de  curent  alternativ  cu  
împământare  sau  un  dispozitiv  de  protecție  la  supratensiune.

2.  Mixer

Echipamentul  dvs.  PA  și  studio  ar  trebui  să  fie  pornit  în  următoarea  ordine:

8.  Dacă  utilizați  mixerul  de  intrare  al  unui  difuzor  pentru  a  conecta  un  microfon  și  o  sursă  la  nivel  
de  linie  sau  dacă  utilizați  un  sistem  mono,  conectați  Mix  Out  de  la  difuzorul  la  care  
sunt  conectate  sursele  dvs.  la  intrarea  de  linie  a  al  doilea  difuzor  și  repetați  pașii  1-8.

1.  Surse  de  sunet  (tastaturi,  cutii  directe,  microfoane  etc.)  conectate  la  mixer

2.  Rotiți  butoanele  de  nivel  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic,  în  poziția  cea  mai  joasă.

6.  În  timp  ce  vorbiți  într-un  microfon  sau  cu  redarea  audio  prin  sursa  la  nivel  de  linie,  rotiți  butonul(ele)  
de  nivel  de  intrare  până  când  afișajul  arată  „Limit”,  apoi  coborâți-l  chiar  sub  acel  nivel.  Dacă  
utilizați  un  microfon,  asigurați-vă  că  nu  stați  prea  aproape  de  difuzor,  deoarece  acest  lucru  ar  putea  
avea  ca  rezultat  feedback.  Dacă  nu  utilizați  ambele  intrări,  se  recomandă  să  lăsați  butonul  de  nivel  
pentru  intrarea  neutilizată  în  poziția  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  pentru  a  nu  
introduce  zgomot  în  calea  semnalului.

Înainte  de  a  începe,  iată  câteva  reguli  generale  de  bază:

•  Asigurați-vă  întotdeauna  că  difuzoarele  sunt  oprite  atunci  când  faceți  conexiuni.  •  Nu  permiteți  

decuparea  intrărilor  dvs.  Urmăriți  alerta  LIMIT  pe  afișajul  difuzorului  dvs.  
Acest  lucru  indică  faptul  că  intrările  sunt  tăiate,  provocând  distorsiuni  
digitale,  ceea  ce  sună  groaznic.

4.  Porniți  sursa  la  nivel  de  linie.

Acum  că  știți  ce  să  nu  faceți,  haideți  să  pornim  niște  sunet!  Următoarele  tutoriale  de  setare  a  
nivelului  acoperă  cele  mai  bune  practici  care  pot  fi  aplicate  pentru  aproape  fiecare  aplicație.  
Primul  tutorial  acoperă  setarea  nivelului  numai  pentru  modelele  cu  gamă  completă;  al  doilea  
tutorial  descrie  setarea  corectă  a  nivelului  pentru  un  sistem  care  include  un  subwoofer  din  
seria  AIR  și  două  difuzoare  din  seria  AIR  cu  gamă  completă.
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NOTĂ:  Vă  rugăm  să  consultați  Ghidul  de  aplicare  a  seriei  AIR  la  PreSonus.com  
pentru  informații  complete  de  siguranță  referitoare  la  instalațiile  zburate.

5.  Porniți  difuzorul  din  seria  AIR.

3.  Difuzoare  din  seria  AIR

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  utilizați  un  sistem  stereo,  conectați  
ieșirea  din  stânga  a  mixerului  la  intrarea  de  linie  a  difuzorului  din  stânga  și  
ieșirea  din  dreapta  la  intrarea  de  linie  a  difuzorului  din  dreapta.

3.  Conectați  microfonul  sau  sursa  la  nivel  de  linie  (cum  ar  fi  un  mixer  digital  PreSonus  
StudioLive®)  la  una  sau  la  ambele  intrări.  Atât  dispozitivele  la  nivel  de  microfon,  
cât  și  de  linie  pot  fi  conectate  prin  XLR  sau  1/4”  TRS.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Asigurați-vă  că  setați  nivelul  de  intrare  de  linie  pe  ambele  difuzoare  la  unitate.

Când  este  timpul  să  opriți,  sistemul  dumneavoastră  ar  trebui  să  fie  oprit  în  ordine  inversă.
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2.2 Procedura  de  setare  a  nivelului:  AIR15s  și  AIR18s
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eu

10.  Rotiți  butonul  Master  Volume  de  pe  subwoofer-ul  din  seria  AIR  

în  poziția  12.

7.  Porniți  subwoofer-ul  din  seria  AIR.

3.  Rotiți  butonul  pentru  nivel  de  ieșire  de  pe  subwoofer-ul  din  seria  AIR  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  până  la

4.  Conectați  sursa  la  nivel  de  linie  (de  exemplu,  un  mixer  StudioLive)  la  linie

pozitia  cea  mai  de  jos.

8.  Porniți-vă  difuzoarele  cu  gamă  completă.

5.  Conectați  ieșirile  1  și  2  ale  subwooferului  dvs.  din  seria  AIR  la  intrările  de  linie  ale  

difuzoarelor  cu  gamă  completă  din  stânga  și,  respectiv,  din  dreapta.

1.  Cu  comutatorul  de  alimentare  în  poziția  Oprit,  conectați  ștecherul  IEC  la  mufa  IEC  din  

spatele  fiecărui  difuzor  și  conectați-l  la  o  priză  de  curent  alternativ  cu  împământare  

sau  un  dispozitiv  de  protecție  la  supratensiune.
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6.  Porniți  sursa  la  nivel  de  linie.

2.  Rotiți  butoanele  de  nivel  ale  difuzoarelor  cu  gamă  completă  complet  în  

sens  invers  acelor  de  ceasornic  până  la  poziția  cea  mai  joasă.

difuzoare  cu  gamă  completă  până  când  obțineți  un  volum  de  ascultare  confortabil.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  este  necesar  un  nivel  de  ieșire  mai  mare  de  înaltă  frecvență,  rotiți  

butonul  de  nivel  de  linie  în  sensul  acelor  de  ceasornic  al  difuzoarelor  cu  gamă  completă.  În  cele  mai  

multe  cazuri,  nivelul  ar  trebui  să  fie  setat  la  fel  pe  ambele  difuzoare.  Reglați  controlul  nivelului  de  

ieșire  de  pe  subwoofer-ul  din  seria  AIR  pentru  a  echilibra  nivelul  conținutului  de  frecvență  joasă  după  gust.

intrări.  Aceasta  este  o  mufă  combo  care  acceptă  o  mufă  TRS  sau  XLR  echilibrată  de  ¼  inch.

9.  Rotiți  butonul  de  nivel  al  liniei  de  pe  difuzoarele  cu  gamă  completă  în  poziția  12.

11.  Cu  redarea  audio  de  la  sursa  la  nivel  de  linie,  rotiți  butonul  de  nivel  de  linie  de  pe  dvs

Dacă  conectați  o  sursă  stereo,  partea  stângă  trebuie  conectată  la  intrarea  1,  iar  partea  dreaptă  

trebuie  conectată  la  intrarea  2.

C
N

MIX  OUT

DIRECT  OUT
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3  Conectare

Notă:  Ca  și  în  cazul  oricărui  amplificator  sau  difuzor  activ,  conectarea  unui  

microfon  sau  a  unui  dispozitiv  de  intrare  la  nivel  de  linie  va  crea  o  creștere  momentană  

a  ieșirii  audio  a  difuzoarelor  cu  gamă  completă  din  seria  AIR.  Din  acest  motiv,  este  

foarte  recomandat  să  reduceți  reglarea  canalului  sau  să  opriți  difuzorul  înainte  

de  a  schimba  conexiunile.

Utilizați  butonul  de  deasupra  fiecărei  conexiuni  Mic/Line  pentru  a  regla  

nivelul  de  câștig  al  intrării  Mic/Line  corespunzătoare.

Mix  Out.  O  ieșire  de  mixare  echilibrată  este  furnizată  pe  un  conector  XLR  tată.  Conexiunea  Mix  

Out  este  folosită  pentru  a  trimite  semnale  conectate  la  intrările  difuzorului  dvs.  către  alte  
difuzoare  din  seria  AIR.  Semnalul  de  ieșire  Mix  este  același  cu  semnalul  trimis  către  

amplificatorul  intern  al  difuzorului.

Acest  pas  simplu  va  adăuga  ani  la  viață  echipamentului  dvs.  audio.

Master  Vol.  Utilizați  controlul  nivelului  de  lângă  ecranul  LCD  pentru  a  regla  nivelul  general  al  

difuzoarelor  din  seria  AIR.  Nu  afectează  ieșirea  mixului.  Apăsați  această  comandă  pentru  a  

accesa  toate  funcțiile  de  reglare  ale  difuzoarelor  din  seria  AIR.

Intrare  auxiliară.  Difuzoarele  dvs.  din  seria  AIR  sunt  echipate  cu  o  conexiune  stereo  de  1/8”  pentru  a  
conecta  smartphone-uri,  tablete  și  alte  dispozitive  audio  pentru  consumatori.

Intrare  microfon /  linie  și  control  al  nivelului.  Difuzorul  dumneavoastră  cu  gamă  completă  din  
seria  AIR  este  echipat  cu  două  preamplificatoare  de  microfon  de  clasă  A  pentru  utilizare  cu  

majoritatea  tipurilor  de  microfoane  dinamice.  Conexiunea  combo  de  pe  această  intrare  
acceptă  și  un  semnal  la  nivel  de  linie.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  este  foarte  important  să  reglați  corect  acest  
control  pentru  a  minimiza  zgomotul  și  pentru  a  evita  distorsiunile  la  suprasarcină.  

Urmați  instrucțiunile  de  setare  a  nivelului  din  Secțiunea  2.1  înainte  de  a  utiliza  un  canal.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Toate  cele  trei  conexiuni  de  intrare  se  însumează  și  pot  fi  utilizate  simultan.
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3.2  Putere

3.1.2  Subwoofere:  AIR15s  și  AIR18s

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  un  subwoofer  poate  schimba  semnificativ  răspunsul  în  frecvență  al  

unui  sistem  cu  gamă  completă.  Un  sistem  cu  3  căi  cu  subwoofer  va  fi  cu  6  până  la  18  dB  mai  fierbinte  

sub  80  până  la  100  Hz.  Setați  nivelul  corespunzător  pentru  subwoofer-ul  dumneavoastră  înainte  de  a  

regla  EQ-ul  sistemului.

Conexiune  la  linia  AC.  Difuzoarele  din  seria  AIR  au  o  sursă  de  alimentare  universală  care  acceptă  o  

intrare  de  curent  alternativ  între  100  și  250  VAC  la  50/60  Hz.  Fiecare  difuzor  este  livrat  cu  un  cablu  

IEC  adecvat  pentru  țara  de  vânzare.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Sunt  furnizate  două  intrări  pentru  a  accepta  un  semnal  stereo  de  la  ieșirea  

consolei  de  mixare.  Ambele  canale  ar  trebui  să  fie  conectate,  deoarece  conținutul  de  frecvență  

joasă  de  la  ambele  canale  ale  unui  semnal  stereo  este  însumat  înaintea  filtrului  trece-jos.  Cu  toate  

acestea,  oricare  dintre  intrări  poate  fi  utilizată  dacă  semnalul  de  ieșire  al  consolei  de  mixare  este  doar  

mono  sau  dacă  trimiteți  canale  de  joasă  frecvență  (bas,  kick,  clape  etc.)  către  o  ieșire  separată  

auxiliară  sau  subgrup  numai  pentru  subwoofer.

Selectarea  tensiunii.  Difuzoarele  din  seria  AIR  sunt  configurate  pentru  țara  de  vânzare.  Utilizați  acest  

comutator  numai  dacă  utilizați  difuzorul  într-o  țară  cu  o  tensiune  standard  diferită  de  țara  în  care  ați  

achiziționat  difuzorul.

AVERTISMENT:  Nu  îndepărtați  șurubul  central  de  împământare  și  nu  utilizați  un  

adaptor  de  ridicare  la  sol,  deoarece  acest  lucru  ar  putea  duce  la  șoc  electric.

Siguranță.  Aceasta  este  carcasa  siguranței  pentru  difuzorul  dvs.  din  seria  AIR.  Tipul  de  siguranță  

pentru  difuzorul  dvs.  este  listat  pe  panoul  din  spate.

Ieșiri.  Sunt  prevăzute  două  ieșiri  la  nivel  de  linie  (1  și  2)  pentru  a  transmite  semnalul  stereo  de  la  

subwoofer  la  difuzoarele  cu  gamă  completă.  Ieșirile  sunt  paralele  cu  intrările  1  și,  respectiv,  2.

Întrerupător.  Acesta  este  comutatorul  Pornit/Oprit.

Master  Vol.  Acest  buton  determină  nivelul  (volumul)  de  ieșire  principal  al  amplificatorului  de  putere  

subwoofer.  Nu  are  niciun  efect  asupra  nivelului  semnalului  de  la  ieșirile  1  și  2.  Apăsați  acest  control  

pentru  a  accesa  toate  funcțiile  DSP  din  difuzorul  dvs.  din  seria  AIR.
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Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  conectați  mai  multe  difuzoare  la  același  circuit  electric,  asigurați-

vă  că  este  disponibil  un  curent  de  linie  adecvat.  Consumul  maxim  de  curent  pentru  fiecare  difuzor  

din  seria  AIR  este  listat  în  Specificații  din  Secțiunea  4.1.

Intrări  de  linie.  Subwooferele  din  seria  AIR  dispun  de  două  intrări  la  nivel  de  linie.  Aceste  conexiuni  

combinate  XLR /  ¼”  TRS  echilibrate  sunt  furnizate  pentru  a  conecta  subwoofer-ul  la  un  mixer  din  

seria  StudioLive  sau  la  altă  consolă  de  mixare.



None
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3.3  Funcții  de  reglare  la  bord

3.3.1  Modele  cu  gamă  completă:  AIR10,  AIR12  și  AIR15

3.3.2  Subwoofere:  AIR15s  și  AIR18s

Tripla.  Reglează  nivelul  de  reproducere  a  conținutului  de  înaltă  frecvență.  Puteți  ajusta  răspunsul  de  

înaltă  frecvență  de  la  -10  dB  la  +10  dB  (implicit:  0  dB).

Modul.  Aceasta  selectează  o  presetare  optimizată  pentru  diferite  aplicații:

-  DJ  (implicit).  Utilizați  această  presetare  pentru  redarea  muzicii.

-  Îmbunătățiți.  Utilizați  această  presetare  pentru  a  obține  un  sunet  mai  cald.
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Ieșire.  Selectați  pentru  a  reveni  la  ecranul  Nivel.  Vi  se  va  oferi  opțiunea  de  a  salva  orice  modificări  

pe  care  le-ați  făcut  setărilor  DSP  înainte  de  a  ieși.

Întârziere.  Adaugă  timp  de  întârziere  la  subwoofer.  În  mod  implicit,  nu  se  aplică  nicio  întârziere  de  aliniere.

-  Suspenda.  Utilizați  această  presetare  pentru  instalații  cu  zbor.

Localiza.  Reglează  performanța  difuzorului  pentru  diferite  poziții.

-  Cardioid.  Utilizați  această  presetare  pentru  a  crea  o  matrice  de  subwoofere  cardioide  

stivuite  la  sol  cu  două  subwoofere  de  același  model.

Resetare  sistem.  Resetează  setările  sistemului  la  valorile  implicite  din  fabrică.

-  Monitor.  Utilizați  această  presetare  pentru  utilizarea  normală  a  monitorului  de  podea  a  scenei.

Luminozitate.  Reglează  luminozitatea  afișajului.

Localiza.  Reglează  performanța  difuzorului  pentru  aplicații  în  matrice  

și  nematrice.

-  FOH.  Utilizați  această  presetare  pentru  utilizarea  normală  în  fața  casei.

Bas.  Reglează  nivelul  de  reproducere  a  conținutului  de  joasă  frecvență.  Puteți  ajusta  răspunsul  la  

frecvență  joasă  de  la  -10  dB  la  +10  dB  (implicit:  0  dB).

-  Normal  (implicit).  Utilizați  această  presetare  pentru  utilizarea  normală  în  fața  casei.

Polaritate.  Permite  inversarea  polarității  semnalului  de  intrare  sumat.

Modul.  Aceasta  selectează  o  presetare  optimizată  pentru  diferite  aplicații:

-  Suport.  Utilizați  această  presetare  pentru  aplicații  de  montare  pe  perete.

-  Stand  (implicit).  Selectați  această  opțiune  când  montați  difuzorul  pe  un  

stâlp  sau  un  trepied.

Informatie  de  sistem.  Deschide  ecranul  System  Information.

-  Sfarsit  de  foc.  Utilizați  această  presetare  pentru  a  crea  o  matrice  de  subwoofere  

de  tip  final  cu  două  subwoofere  de  același  model.

Difuzoarele  din  seria  AIR  facilitează  personalizarea  performanței  difuzoarelor  pentru  aplicația  dvs.  Pentru  a  

accesa  comenzile,  pur  și  simplu  apăsați  codificatorul  de  nivel  Master  și  rotiți-l  pentru  a  parcurge  

opțiunile  de  meniu.  Apăsați  din  nou  codificatorul  pentru  a  selecta  un  parametru  și  a-l  ajusta.  Apăsați  

din  nou  pentru  a  continua  derularea.

LED.  Pornește  sau  stinge  LED-ul  grilei  (implicit)  sau  îl  setează  să  se  

aprindă  numai  atunci  când  limitatorul  de  protecție  este  activat.

-  Mo'  Bass.  Utilizați  această  presetare  pentru  a  spori  răspunsul  la  nivel  scăzut  al  submarinului  AIR.

-  Discurs.  Utilizați  această  presetare  pentru  aplicațiile  în  care  inteligibilitatea  vorbirii  este  critică.

-  Normal  (implicit).  Selectați  această  opțiune  când  utilizați  subwoofer-ul  din  seria  

AIR  într-o  configurație  fără  matrice.

Contrast.  Reglează  contrastul  afișajului.



Sub.  Determină  capătul  superior  al  intervalului  de  frecvență  reprodus  de  subwoofer-ul  din  seria  AIR.  

Setați  controlul  filtrului  de  trecere  joasă  la  frecvența  cea  mai  joasă  pe  care  difuzoarele  dvs.  cu  gamă  completă  

o  pot  reproduce  în  mod  fiabil.  Sunt  furnizate  setări  optimizate  pentru  fiecare  difuzor  cu  gamă  completă  

din  seria  AIR.  Setarea  implicită  este  100  Hz.

Luminozitate.  Reglează  luminozitatea  afișajului.
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Resetare  sistem.  Resetează  setările  sistemului  la  valorile  implicite  din  fabrică.

Contrast.  Reglează  contrastul  afișajului.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  informații  complete  despre  rețelele  de  subwoofer,  alinierea  difuzoarelor  și  

setarea  crossover-ului  pot  fi  găsite  în  Ghidul  de  aplicații  din  seria  AIR  la  PreSonus.com.

Informatie  de  sistem.  Deschide  ecranul  System  Information.

Unitate.  Setează  unitatea  pentru  setarea  de  întârziere  (metru  sau  picior).

Ieșire.  Selectați  pentru  a  reveni  la  ecranul  Nivel.  Vi  se  va  oferi  opțiunea  de  a  salva  orice  

modificări  pe  care  le-ați  făcut  setărilor  DSP  înainte  de  a  ieși.

LED.  Aprinde  LED-ul  grilei  (implicit)  sau  stinge  sau  se  aprinde  numai  atunci  

când  limitatorul  de  protecție  este  activat.

AIR18s  Sub Difuzoare  AIR15

Monitoare  AIR12

None
Manualul  proprietarului

Difuzoare  din  seria  AIR
Diagrama  de  conectare3  3.4

3.4  Diagrama  de  conectare



Informații  tehnice4

AIR12 AIR15AIR10MODEL
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Difuzoare  din  seria  AIR
Specificații
Informații  tehnice
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Specificații4.1

4.1.1  Modele  cu  gamă  completă:  AIR10,  AIR12  și  AIR15

1  x  1/8”  TRS  stereo

47  Hz  până  la  20  kHz

Clasa  D  (LF),  Clasa  AB  (HF)

Mânere

3,5  A  (230  V-50  Hz),  7  A  (120  V)

123  dB

Putere  LF

Activ  în  2  căi

2  sus,  1  spate

Ecran  LCD  cu  EQ  și  mai  multe  presetări

300  W  (vârf) /  150  W  (continuu)

compresie  de  1”.

(778  mm  x  430  mm  x  402  mm)

115V /  230V  ~50/60  comutabil

Grila

1  x  1/8”  TRS  stereo

(516  mm  x  300  mm  x  291  mm)

1  de  sus,  2  laterale

1  x  XLR  Mix  Out

Puterea  totală  a  sistemului

48  Hz  până  la  20  kHz

Dimensiuni  (Îl  x  l  x  A)

Poziție  dublă  (0˚,  7,5˚)

1  top

Intrări

Interval  de  frecvență  (-10  dB)

Clasa  D  (LF),  Clasa  AB  (HF)

oțel  de  1,2  mm

2  x  XLR/TRS  combo  micro/linie

124  dB

900  W  (vârf) /  500  W  (continuu)

Activ  în  2  căi

Ecran  LCD  cu  EQ  și  mai  multe  presetări

115V /  230V  ~50/60  comutabil

Puncte  de  zbor

1  x  XLR  Mix  Out

40  Hz  până  la  20  kHz

Interval  de  frecvență  (-3  dB)

Compresie  de  1,35”.

24,4”  x  14,2”  x  13,8”

Montare  pe  stâlp

H-PP  turnat

90˚x  60˚

Putere  HF

12” (bobină  de  2,5”)

1.200  W  dinamic

Caracteristici  DSP

90˚x  60˚

900  W  (vârf) /  500  W  (continuu)

LF  Driver

Poziție  dublă  (0˚,  7,5˚)

1  x  1/8”  TRS  stereo

Compresie  de  1,35”.

66  Hz  până  la  20  kHz

Curent  maxim

oțel  de  1,2  mm

1.200  W  dinamic

Tip

(619  mm  x  360  mm  x  351  mm)

1  x  XLR  Mix  Out

SPL  maxim  de  ieșire

15” (bobină  de  2,5”)

2  sus,  1  spate

3,5  A  (230  V-50  Hz),  7  A  (120  V)

Putere

H-PP  turnat

Dispersia  nominală  (HxV)

300  W  (vârf) /  150  W  (continuu)

2,3  A  (230  V-50  Hz),  4,6  A  (120  V)

oțel  de  1,2  mm

Cabinet

90˚x  60˚

900  W  (vârf) /  500  W  (continuu)

10” (bobină  de  2”)

Poziție  dublă  (0˚,  7,5˚)

30,6”  x  16,9”  x  15,8”

2  sus,  1  spate

Ecran  LCD  cu  EQ  și  mai  multe  presetări

2  x  XLR/TRS  combo  micro/linie

51  Hz  până  la  20  kHz

Tip  amplificator

115V /  230V  ~50/60  comutabil

2  x  XLR/TRS  combo  micro/linie

300  W  (vârf) /  150  W  (continuu)

121  dB

Activ  în  2  căi

1.200  W  dinamic

H-PP  turnat

1  top,  1  lateral

Ieșiri

55  Hz  până  la  20  kHz

Clasa  D  (LF),  Clasa  AB  (HF)

Driver  HF

20,3”  x  11,8”  x  11,5”



MODEL AIR10

AIR18s

AIR12

MODEL AIR15s

AIR15

4.1.2  Subwoofere:  AIR15s  și  AIR18s
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Difuzoare  din  seria  AIR
Specificații
Informații  tehnice

Manualul  proprietarului4  4.1

3,5  A  (230  V-50  Hz),  7  A  (120  V)

Ecran  LCD  cu  EQ  și  mai  multe  presetări

1.200  W  dinamic

24,4"  x  14,2"  x  13,8" (619  mm  x  360  mm  x  

351  mm)

otel  de  1,5  mm

30  Hz  până  la  150  Hz

Ieșiri

18” (bobină  de  3”)

Putere

37,5  lbs  (17  kg)

(612  mm  x  425  mm  x  606  mm)

(600W  continuu)

placaj  de  15  mm

5,3  A  (230  V-50  Hz),  10,6  A  (120  V)

Caracteristici  DSP

30,6"  x  16,9"  x  15,8" (778  mm  x  430  mm  x  

402  mm)

(600W  continuu)

115V /  230V  ~50/60  comutabil

Mânere

SPL  maxim  de  ieșire

70,5  lbs  (32  kg)

26”  x  19,3”  x  25,8”

placaj  de  15  mm

2  x  XLR  Link  Out

Tip  amplificator

Montare

Intrări

Design  activ  ventilat

Puterea  totală  a  sistemului

46,3  lbs  (21  kg)

83,8  lbs  (38  kg)

2  latura

126  dB

Tip

Greutate

115V /  230V  ~50/60  comutabil

Clasa  D

1  x  XLR  Link  Out

Gama  de  frecvente

(662  mm  x  490  mm  x  656  mm)

Grila

LF  Driver

Proviziuni  la  sol

2  x  combo  linie  XLR/TRS

2  latura

129  dB

Design  activ  ventilat

Dimensiuni  (Îl  x  l  x  A)

Curent  maxim

Ecran  LCD  cu  EQ  și  mai  multe  presetări

Clasa  D

Proviziuni  la  sol

2  x  combo  linie  XLR/TRS

otel  de  1,5  mm

35  Hz  până  la  160  Hz

24”  x  16,7”  x  23,9”

Cabinet

1.200  W  dinamic

15” (bobină  de  3”)

Greutate



5 Depanare  și  garanție
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Vă  rugăm  să  verificați  periodic  site-ul  web  PreSonus  (www.presonus.com)  
pentru  informații  și  actualizări  de  software,  actualizări  de  firmware  și  
documentație  de  asistență,  inclusiv  întrebări  frecvente.

Asistența  tehnică  telefonică  PreSonus  este  disponibilă  clienților  din  SUA  de  luni  până  
vineri,  între  orele  9:00  și  17:00,  ora  centrală,  sunând  la  1-225-216-7887.  
Clienții  din  afara  SUA  trebuie  să  contacteze  distribuitorul  național  sau  regional  pentru  

asistență  tehnică  telefonică.  O  listă  a  distribuitorilor  internaționali  este  disponibilă  la  
www.presonus.com/buy/international_distributors.

Dacă  funcționează  un  alt  difuzor  într-o  configurație  stereo,  schimbați  
cablurile  de  intrare.  Dacă  problema  se  mută,  înlocuiți  cablul  defect.

Dacă  difuzorul  a  produs  sunet  la  niveluri  ridicate  și  apoi  se  oprește,  este  
posibil  să  fi  intrat  în  dezactivare  termică.  Lăsați  unitatea  să  se  răcească  și  
asigurați-vă  că  radiatorul  are  o  ventilație  suficientă.

Dacă  utilizați  cabluri  cu  doi  conductori  cu  conectori  neechilibrati  de  ¼”,  încercați  
să  înlocuiți  cabluri  echilibrate  folosind  conectori  TRS  sau  XLR.

Difuzorul  este  pornit,  dar  nu  se  aude  sunet.

Verificați  pentru  a  vă  asigura  că  semnalul  este  „în  direct”  de  la  o  sursă  externă.  Verificați  
dacă  faderele  de  ieșire  sunt  sus  pe  consola  de  mixare  și  verificați  nivelul  de  ieșire  folosind  căști.

Încercați  să  conectați  difuzoarele  și  mixerul  extern  la  prize  care  au  o  bază  
comună.  Dacă  este  necesar,  utilizați  un  prelungitor  pentru  a  conecta  mixerul  
extern  la  aceeași  priză  ca  și  difuzorul,  dar  nu  treceți  cablul  de  CA  livrat  cu  
cablurile  de  semnal  audio.

•  Asigurați-vă  că  cablul  de  alimentare  este  introdus  complet  și  
sigur  în  priza  IEC  și  în  priza  de  perete.

Difuzorul  are  zumzet  sau  bâzâit.

•  Confirmați  că  priza  de  curent  alternativ  este  „sub  tensiune”,  folosind  un  tester  

sau  alt  dispozitiv  (cum  ar  fi  o  lampă)  despre  care  se  știe  că  funcționează.

Aproape  toate  problemele  de  zgomot  și  zgomot  sunt  legate  de  împământarea  
cablului.  Cu  difuzorul  la  volum  redus,  scoateți  cablurile  de  intrare  și  de  ieșire,  pe  
rând,  până  când  zgomotul  dispare.  Încercați  să  înlocuiți  cablul  suspect.

Difuzorul  nu  se  va  porni.

Verificați  sursele  de  intrare,  folosind  căști,  dacă  este  posibil,  
pentru  a  determina  dacă  problema  este  cu  sursa.

Sunetul  se  întrerupe  intermitent.

Verificați  ieșirile  consolei  și  toți  conectorii  de  intrare  și  loop-thru  pentru  a  vă  asigura  că  sunt  
bine  conectați.  Dacă  problema  persistă,  încercați  să  înlocuiți  cablurile  cu  piese  de  rezervă.

Dacă  difuzorul  este  conectat  și  comutatorul  este  pornit,  dar  
niciun  LED  nu  se  aprinde,  verificați  următoarele:

Depanare  și  garanție
Manualul  proprietarului

Difuzoare  din  seria  AIR
Asistență  și  depanare5  5.1

Asistența  tehnică  online  este  disponibilă  la  http://support.presonus.com

Asistență  și  depanare5.1



5.2  Garanție

Dreptul  UE  al  consumatorilor Garanție  limitată  PreSonus

Excluderi  și  limitări:

Depanare  și  garanție
Manualul  proprietarului

Difuzoare  din  seria  AIR
garanție5  5.2

1.  Daune  cauzate  de  accident,  abuz,  instalare  necorespunzătoare,  nerespectarea  

instrucțiunilor  din  manualul  de  utilizare  aplicabil  sau  operare  necorespunzătoare,  

închiriere,  modificare,  modificare  sau  neglijență  a  produsului.

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  („PreSonus”)  garantează  defecte  de  material  și  de  manoperă  în  

produsele  marca  PreSonus  în  condiții  normale  de  utilizare.  Această  garanție  limitată  se  aplică  numai  

produselor  hardware  fabricate  de  sau  pentru  PreSonus  care  pot  fi  identificate  prin  marca  comercială,  

denumirea  comercială  sau  sigla  PreSonus  aplicată  pe  acestea.

Produsele  PreSonus  și  garanția  legală  UE:

7.  Produse  achiziționate  de  la  un  dealer  neautorizat  PreSonus  (produsele  care  au  garanții  

transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere,  cu  condiția  ca  clientul  și  produsul  să  

fie  înregistrate  la  PreSonus).
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Când  achiziționați  produse  PreSonus,  legislația  Uniunii  Europene  privind  protecția  

consumatorilor  oferă  drepturi  de  garanție  statutare  în  plus  față  de  acoperirea  pe  care  

o  primiți  din  garanția  limitată  PreSonus.  Un  rezumat  al  garanției  statutare  UE  și  al  garanției  

limitate  PreSonus  este  mai  jos:

5.  Daune  cauzate  de  reparații  sau  service  efectuate  de  persoane  

neautorizate  de  PreSonus.

Cum  se  leagă  legea  consumatorilor  de  această  garanție:

6.  Produse  la  care  numărul  de  serie  a  fost  modificat,  deteriorat  sau  eliminat.

ACEASTĂ  GARANȚIE  VA  OFERĂ  DREPTURILE  LEGALE  SPECIFICE  ȘI  PUȚI  SĂ  AVEȚI  ALTE  DREPTURI  CARE  
VIERĂ  DE  LA  STAT  LA  STAT  (SAU  DUPĂ  ȚARA  SAU  PROVINCIA).  ALTUL  DECÂT  CÂND  PERMIS  DE  LEGĂ,  
PRESONUS®  NU  EXCLUDE,  LIMITĂ  SAU  SUSPUNDĂ  ALTE  DREPTURI  PE  CARE  LE  PUTEȚI  AVEȚI,  INCLUSIV  
CELE  CARE  POT  DECORRE  DIN  NECONFORMITATEA  UNUI  CONTRACTUL  DE  VÂNZARE.  PENTRU  O  
ÎNȚELEGERE  DEPLINĂ  A  DREPTURILE  DVS.  TREBUIE  SĂ  CONSULTATI  LEGILE  PROVINCIA  SAU  STATUL  
ȚĂRII  DVS.

3.  Deteriorări  ale  driverelor  sau  ansamblurilor  de  diafragmă  care  au  fost  arse  bobine  de  voce  de  

la  supra/sub  conducere  sau  supratensiune  de  semnal  de  la  un  alt  dispozitiv.

Ce  acoperă  această  garanție:

Obligațiile  de  garanție  ale  PreSonus  pentru  acest  produs  hardware  sunt  
limitate  la  termenii  enunțați  mai  jos:

4.  Deteriorări  apărute  în  timpul  transportului  sau  manipulare  necorespunzătoare.

Această  garanție  nu  acoperă  următoarele:

2.  Deteriorări  cauzate  de  împământare  necorespunzătoare,  cablare  defectuoasă  (CA  și  

semnal),  echipament  defect  sau  conectare  la  un  interval  de  tensiune  în  afara  

specificațiilor  publicate  (consultați  manualul  de  utilizare  aplicabil).

1  an  de  la  data  inițială  de  cumpărare  (dacă  nu  este  înlocuită  de  PreSonus)

Inclus  fără  costuri  suplimentare

Reparație  sau  înlocuire

Pe  cine  să  contactați  pentru  

a  face  o  reclamație

Perioada  de  garantie

Asistență  tehnică  PreSonus  pentru  regiunea  dvs

Acoperire  Pentru

Costul  Acoperirii

Defecte  prezente  atunci  când  clientul  

preia  livrarea

Vanzatorul

Furnizat  fără  costuri  suplimentare

2  ani  (minimum)  de  la  data  

inițială  de  cumpărare  (cu  excepția  cazului  

în  care  este  înlocuită  de  PreSonus)

Defecte  apar  după  ce  clientul  preia  livrarea
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4.  Produsul  trebuie  returnat  pentru  service  în  ambalajul  original  al  produsului.  Produsele  
pot  fi  expediate  într-o  carcasă  fabricată  în  stil  „de  zbor”  sau  „drum”,  dar  PreSonus  
NU  va  acoperi  nicio  daune  de  transport  ale  acestor  huse.  Produsele  care  nu  sunt  expediate  
în  ambalajul  original  al  produsului  sau  într-o  carcasă  fabricată  pot  să  nu  primească  o  reparație  
în  garanție,  la  discreția  PreSonus.  În  funcție  de  modelul  produsului  și  de  starea  ambalajului  
original,  este  posibil  ca  produsul  dumneavoastră  să  nu  vă  fie  returnat  în  ambalajul  
original.  Cutia  de  retur  poate  fi  o  cutie  generică  care  a  fost  montată  pentru  acel  model  
testat  dacă  cutia  cadou  originală  nu  este  disponibilă.

Garanția  începe  la  data  inițială  a  achiziției  de  la  cumpărătorul  cu  
amănuntul,  iar  durata  este  următoarea:

3.  Numărul  autorizației  de  returnare,  precum  și  instrucțiunile  de  expediere  vor  fi  furnizate  
după  ce  cererea  dumneavoastră  de  service  este  revizuită  și  confirmată.

Cât  durează  această  garanție:

bilet  de  asistență  la:  http://support.presonus.com.  PENTRU  A  EVITA  POSIBILITATEA  DE  
TRIMITERE  A  UNUI  PRODUS  CARE  NU  ARE  PROBLEME,  TOATE  CERERI  DE  SERVICII  VOR  FI  
CONFIRMATE  DE  DEPARTAMENTUL  NOSTRU  DE  SUPORT  TEHNIC.

2.  Contactați  departamentul  nostru  de  asistență  tehnică  la  (225)  216-7887  sau  conectați-vă  a

Această  garanție  protejează  doar  cumpărătorul  inițial  cu  amănuntul  al  produsului  
(produsele  care  au  garanții  transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere,  cu  condiția  ca  
clientul  și  produsul  să  fie  înregistrate  la  PreSonus).

Pe  cine  protejează  această  garanție:

Ce  va  face  PreSonus:

1.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus,  iar  hardware-ul  dumneavoastră  trebuie  să  fie  
înregistrat  în  contul  dumneavoastră.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  să  accesați:  http://
www.presonus.com/registration  și  să  finalizați  procesul  de  înregistrare.

Huse,  Dolly,  microfon  PRM1,  Sub  Pole,  cabluri  de  separare,  surse  de  alimentare,  Kit  M10

Sunet  live

Monitorizare  și  control

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

da

Canal  Studio,  TubePre  V2

Nu
Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

Interfete  de  înregistrare

Sunet  live daStudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

Station  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

Nu

Nu

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  RM16AI,  RM32AI

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile

Nu

NuPreamplificatoare

Mixere  StudioLive®

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Accesorii

Depanare  și  garanție
Manualul  proprietarului

Difuzoare  din  seria  AIR
garanție5  5.2

Garanție  limitată  de  3  ani

Garanție  limitată  de  1  an

6  ani  garanție  limitată

Categorie  produs

Categorie  produs

Categorie  produs

Model

Model

Model

Transferabil

Transferabil

Transferabil

PreSonus  va  repara  sau  înlocui,  la  opțiunea  noastră  exclusivă  și  absolută,  produsele  acoperite  de  această  garanție  
fără  costuri  pentru  manoperă  sau  materiale.  Dacă  produsul  trebuie  expediat  către  PreSonus  pentru  service  în  

garanție,  clientul  trebuie  să  plătească  taxele  inițiale  de  transport.  PreSonus  va  plăti  taxele  de  transport  pentru  retur.

Cum  să  obțineți  serviciul  de  garanție  (SUA):



Depanare  și  garanție
Manualul  proprietarului

Difuzoare  din  seria  AIR
garanție5  5.2

Limitarea  garanțiilor  implicite:

Cum  să  obțineți  service  în  garanție  (în  afara  SUA):

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

ORICE  GARANȚIE  IMPLICITĂ,  INCLUSIV  GARANȚII  DE  VANTABILITATE  
ȘI  ADECVARE  PENTRU  UN  ANUMIT  SCOP,  SUNT  LIMITATE  DURATA  LA  DURATA  
ACESTEI  GARANȚII.

5.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus,  iar  hardware-ul  dumneavoastră  trebuie  
să  fie  înregistrat  în  contul  dumneavoastră.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  să  accesați:  http://

Dacă  aveți  întrebări  despre  această  garanție  sau  serviciul  primit,  vă  rugăm  să  contactați  
PreSonus  (SUA)  la  +1  (225)  216-7887  sau  unul  dintre  distribuitorii  noștri  internaționali  

autorizați  la:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

www.presonus.com/registration  și  finalizați  procesul  de  înregistrare.

Caracteristicile  produsului,  designul  și  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare.

Excluderea  daunelor:

6.  Contactați  departamentul  de  asistență  tehnică/service  din  regiunea  dumneavoastră  
la  http://www.presonus.com/buy/international_distributors  și  urmați  
procedurile  furnizate  de  persoana  de  contact  PreSonus.
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RĂSPUNDEREA  PRESONUS  PENTRU  ORICE  PRODUS  DEFECT  SE  LIMITĂ  LA  REPARAȚIA  SAU  

ÎNLOCUIREA  PRODUSULUI,  LA  OPȚIUNEA  PRESONUS.  DACĂ  PRESONUS  ALEGE  ÎNLOCUIREA  
PRODUSULUI,  ÎNLOCUIREA  POATE  FI  O  UNITATE  RECONDIȚIONATĂ.  PRESONUS  NU  VA  FI  
RESPONSABIL  ÎN  NICIO  CAZ  PENTRU  DAUNE  BAZATE  PE  INCOMODENTE,  PIERDERE  DE  UTILIZARE,  

PIERDERE  DE  PROFIT,  PIERDERE  DE  ECONOMII,  DETERMINAREA  ORICE  ALT  ECHIPAMENT  SAU  ALTE  
ARTICOLE  DE  LA  SITU-UL  DE  UTILIZARE  ȘI,  ÎN  MĂSURA  PERMIS  DE  LEGE,  DAUNE  PENTRU  VĂTĂMIRE  
PERSONALĂ ,  SAU  ORICE  ALTĂ  DAUNE  INCIDENTALE,  CONSECUȚIONALE  SAU  DE  ALTA  ORIENTARE,  
CHIAR  DACĂ  PRESONUS  A  FOST  Anunțat  despre  POSIBILITATEA  ACESTELOR  DAUNE.



Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Sebastă  Couvillion

•  3  tulpini  de  telina  taiate  cubulete

3.  Soteti  legumele  timp  de  3-5  minute  pana  incep  sa  se  inmoaie.

•  1  sticla  de  bere  light  •  2  foi  

de  dafin

•  1  cutie  de  14  oz  de  roșii  tăiate  cubulețe

4.  Adăugați  roșii,  foi  de  dafin,  cimbru  și  sebastă.  Gatiti  cateva  minute.

©  2016  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox,  Eris,  FireStudio,  PreSonus,  QMix,  Sceptre,  StudioLive  și  Temblor  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  
înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...cu  
excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

•  1  catel  de  usturoi  tocat

Continuați  să  gătiți  roux-ul  până  când  începe  să  se  rumenească,  creând  un  roux  blond  închis.

2.  Adăugați  usturoiul,  ceapa,  ardeiul  verde  și  țelina  la  roux.

•  1  ardei  verde  taiat  cubulete

•  ¼  C  făină

1.  Într-o  cratiță  grea  sau  o  tigaie  mare,  încălziți  uleiul  la  foc  mediu  mare  și  adăugați  încet  făină  câte  o  lingură  pentru  a  crea  un  roux.

•  1  ceapă  tăiată  cubulețe

•  1  linguriță  de  cimbru

6.  Reduceți  focul  și  fierbeți  neacoperit  timp  de  30-45  de  minute  până  când  sebastul  și  legumele  sunt  complet  fierte,  amestecând  din  când  în  când.  Împărțiți  sebasta  

în  bucăți  de  dimensiuni  mari  și  amestecați.  Adăugați  piper  sau  sos  iute  după  gust.  Nu  acoperă.

5.  Adăugați  încet  berea  și  aduceți  la  fierbere  scăzut.

7.  Serviți  peste  orez

•  2  kg  file  de  sebastă

•  ¼  C  Ulei  vegetal

Cina  este  servită

Ingrediente:

Instructiuni  de  gatit:

Porții  6-8

Deși  nu  este  una  dintre  cele  mai  faimoase  preparate  din  sud-estul  Louisianei,  Redfish  Couvillion  este  o  modalitate  preferată  de  a  servi  

peștele  nostru  preferat  din  Golf.  Cunoscută  și  sub  numele  de  Reds  sau  Red  Drum,  Redfish  nu  este  doar  distractiv  de  prins,  ci  și  delicios!



Difuzoare  avansate  cu  răspuns  la  impuls

Baton  Rouge  •  SUA

Seria  AIR
Manualul  proprietarului

www.presonus.com
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