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Reproduktory  radu  AIR

Návod  na  obsluhu
Prehľad

1  1.1

1.1

1.2  O  tejto  príručke

Úvod

Táto  príručka  obsahuje  hardvérové  vlastnosti  a  funkcie  pre  reproduktory  
série  AIR  s  plným  rozsahom  (AIR10,  AIR12  a  AIR15)  a  pre  subwoofer  AIR15s  a  
AIR18s.  Odporúčame  vám,  aby  ste  sa  pomocou  tejto  príručky  oboznámili  s  
funkciami,  aplikáciami  a  postupmi  pripojenia  vašich  reproduktorov  série  AIR  
skôr,  ako  sa  pokúsite  ich  nastaviť  a  ovládať.

Ešte  raz  ďakujeme,  že  ste  si  kúpili  náš  produkt.  Sme  si  istí,  že  si  užijete  
svoje  reproduktory  série  AIR!

V  tejto  príručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  používateľov ,  ktoré  zdôrazňujú  
charakteristické  aspekty  vášho  reproduktora  série  AIR  a  vysvetľujú  
rôzne  zvukové  pojmy.  Sortiment  výukových  programov  pokrývajúcich  
základy  akustiky  miestnosti  a  umiestnenie  reproduktorov  možno  nájsť  v  
Sprievodcovi  aplikáciou  série  AIR,  ktorý  si  môžete  stiahnuť  z  www.presonus.com.

Informácie  o  riešení  problémov  nájdete  v  časti  5.1 .

Spoločnosť  PreSonus  Audio  Electronics  navrhla  reproduktory  série  AIR  využívajúce  
vysokokvalitné  komponenty  na  zabezpečenie  optimálneho  výkonu  počas  
životnosti  vášho  PA  systému.  Reproduktory  série  AIR  sú  aktívne  PA  reproduktorové  
systémy,  ktoré  obsahujú  ľahko  použiteľné  funkcie  digitálneho  ladenia.  Kompaktné  
a  ľahké,  poskytujú  čistý,  transparentný  zvuk  a  flexibilné  ovládacie  prvky  
ladenia,  vďaka  čomu  sú  ideálnym  riešením  pre  mobilné  aj  inštalačné  aplikácie.

Odporúčame  vám  kontaktovať  nás  s  otázkami  alebo  pripomienkami  týkajúcimi  
sa  tohto  produktu.  Spoločnosť  PreSonus  Audio  Electronics  sa  zaviazala  
neustále  zlepšovať  svoje  produkty  a  veľmi  si  ceníme  vaše  návrhy.  Veríme,  že  
najlepším  spôsobom,  ako  dosiahnuť  náš  cieľ  neustáleho  zlepšovania  produktov,  
je  počúvať  skutočných  odborníkov:  našich  vážených  zákazníkov.  Ceníme  si  
podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu.

Okrem  konfigurácie  nízkofrekvenčného  meniča  a  niekoľkých  technických  špecifikácií  
(ako  je  hmotnosť,  frekvenčná  odozva  a  maximálny  SPL)  sú  funkcie  modelov  s  
plným  rozsahom  rovnaké.  V  mnohých  ohľadoch  sú  vlastnosti  AIR15s  a  AIR18s  
tiež  rovnaké.  Vždy,  keď  je  to  možné,  budú  tieto  vlastnosti  opísané  pre  celú  linku.  
Pokiaľ  nepredchádza  výraz  „plný  rozsah“,  výraz  „reproduktor“  sa  bude  vzťahovať  
na  modely  s  plným  rozsahom  aj  subwoofery.

Ďakujeme ,  že  ste  si  zakúpili  aktívny  reproduktor  radu  PreSonus®  AIR.

1

1 Prehľad



Prehľad Reproduktory  radu  AIR
1  1.3 Návod  na  obsluhuSúhrn  funkcií  reproduktorov  série  AIR

1.3  Súhrn  funkcií  reproduktorov  série  AIR

1.3.1  Modely  s  celým  radom:  AIR10,  AIR12  a  AIR15

1.3.2  Subwoofery:  AIR15s  a  AIR18s

1.4  Čo  je  v  krabici

•  15” /  18”  basový  reproduktor  s  3”  kmitacou  cievkou

Okrem  tejto  príručky  váš  balík  AIR  obsahuje  nasledujúce  položky:

•  Stereo  combo  XLR  a  ¼”  vstupy  s  priamymi  výstupmi

•

•  35  mm  pólové  objímky  s  7,5˚  sklonom  nadol

•  Poraziteľná  LED  na  prednom  paneli
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•  Závesné  body  M10  pre  závesnú  inštaláciu

•  Robustné,  textúrou  natreté  brezové  kryty

•  Výkon  1  200  wattov  •  Palubný  

mixér  s  dvomi  kombinovanými  XLR  a  ¼”  vstupmi  a  jedným  
súhrnným  vyváženým  výstupom

•  Jednoduché  predvoľby  kardioidného  poľa

(1)  IEC  napájací  kábel

•  Poraziteľná  LED  na  prednom  paneli

•  1  200  wattov  výkonu  triedy  D

Informácie  o  správnej  inštalácii,  vytváraní  polí  subwooferov  a  ďalšie  informácie  nájdete  
v  príručke  aplikácie  reproduktorov  série  AIR.  Táto  príručka  je  k  dispozícii  na  stiahnutie  z  
vášho  používateľského  účtu  My  PreSonus.

•  Robustné  plastové  kryty

•  Ľahko  použiteľné  ladenie  DSP

•  Obrátená  polarita

(1)  Reproduktor  AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s  alebo  AIR18s

•  Viacuhlový  kryt  pre  sieťové  alebo  monitorovacie  aplikácie

•  Plne  variabilný  dolnopriepustný  filter  umožňuje  nastaviť  hornú  hranicu  frekvencie

•



Postup  nastavenia  úrovne:  AIR10,  AIR12  a  AIR15
Reproduktory  radu  AIR

Návod  na  obsluhu
Začíname

2  2.1
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Teraz,  keď  už  viete,  čo  nerobiť,  pustite  si  zvuk!  Nasledujúce  návody  na  nastavenie  úrovne  
pokrývajú  osvedčené  postupy,  ktoré  možno  použiť  takmer  v  každej  aplikácii.  Prvý  tutoriál  
pokrýva  nastavenie  úrovne  len  pre  modely  s  úplným  rozsahom;  druhý  návod  popisuje  správne  
nastavenie  úrovne  pre  systém,  ktorý  obsahuje  jeden  subwoofer  série  AIR  a  dva  
širokopásmové  reproduktory  série  AIR.

4.  Zapnite  zdroj  na  úrovni  linky.

POZNÁMKA:  Úplné  bezpečnostné  informácie  týkajúce  sa  leteckých  inštalácií  
nájdete  v  príručke  k  aplikácii  série  AIR  na  stránke  PreSonus.com.

5.  Zapnite  reproduktor  série  AIR.

3.  Pripojte  mikrofón  alebo  linkový  zdroj  (ako  je  digitálny  mixpult  PreSonus  StudioLive®)  
k  jednému  alebo  obom  vstupom.  Zariadenia  na  úrovni  mikrofónu  aj  linky  je  
možné  pripojiť  cez  XLR  alebo  1/4”  TRS.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Uistite  sa,  že  úroveň  linkového  vstupu  na  oboch  reproduktoroch  je  nastavená  na  jednotnú.

Tip  pre  skúseného  užívateľa:  Ak  používate  stereo  systém,  pripojte  ľavý  
výstup  vášho  mixpultu  k  linkovému  vstupu  ľavého  reproduktora  a  pravý  
výstup  k  linkovému  vstupu  pravého  reproduktora.

3.  Reproduktory  série  AIR

Tým  sa  zachová  výstupná  úroveň  oboch  reproduktorov  a  zjednoduší  sa  zosilnenie.

Keď  je  čas  vypnúť,  váš  systém  by  sa  mal  vypnúť  v  opačnom  poradí.

Vaše  PA  a  štúdiové  vybavenie  by  sa  malo  zapínať  v  nasledujúcom  poradí:

1.  S  vypínačom  v  polohe  Off  zapojte  IEC  zástrčku  do  IEC  zásuvky  na  zadnej  strane  
reproduktora  a  zapojte  ju  do  uzemnenej  AC  zásuvky  alebo  prepäťovej  
ochrany.

7.  Otáčajte  hlavným  ovládačom  výstupnej  úrovne,  kým  nedosiahnete  
pohodlnú  hlasitosť  počúvania.

1.  Zdroje  zvuku  (klávesnice,  direct  boxy,  mikrofóny  atď.)  pripojené  k  vášmu  
mixpultu

2.  Otočte  ovládače  hladiny  úplne  proti  smeru  hodinových  ručičiek  do  najnižšej  polohy.

8.  Ak  používate  vstupný  mixážny  pult  jedného  reproduktora  na  pripojenie  mikrofónu  a  linkového  
zdroja,  alebo  ak  používate  mono  systém,  pripojte  Mix  Out  z  reproduktora,  ku  
ktorému  sú  vaše  zdroje  pripojené,  k  linkovému  vstupu  druhý  reproduktor  a  zopakujte  
kroky  1-8.

2.  Mixér

Skôr  ako  začnete,  uvádzame  niekoľko  všeobecných  pravidiel:

6.  Počas  hovorenia  do  mikrofónu  alebo  pri  prehrávaní  zvuku  cez  váš  linkový  zdroj  otáčajte  gombíkom(-
mi)  vstupnej  úrovne,  kým  sa  na  displeji  nezobrazí  „Limit“,  potom  ho  znížte  tesne  pod  túto  
úroveň.  Ak  používate  mikrofón,  uistite  sa,  že  nestojíte  príliš  blízko  reproduktora,  pretože  by  to  
mohlo  mať  za  následok  spätnú  väzbu.  Ak  nepoužívate  oba  vstupy,  odporúča  sa  ponechať  ovládač  
úrovne  pre  nepoužívaný  vstup  v  polohe  úplne  proti  smeru  hodinových  ručičiek,  aby  sa  do  
signálovej  cesty  nevnášal  šum.

•  Pri  pripájaní  sa  vždy  uistite,  že  sú  reproduktory  vypnuté.  •  Nedovoľte,  aby  sa  vaše  vstupy  ostrihali.  

Sledujte  upozornenie  LIMIT  na  displeji  vášho  reproduktora.  To  znamená,  že  
vstupy  sú  orezané,  čo  spôsobuje  digitálne  skreslenie,  čo  znie  hrozne.

AL

Postup  nastavenia  úrovne:  AIR10,  AIR12  a  AIR152.1
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Postup  nastavenia  úrovne:  AIR15s  a  AIR18s
Reproduktory  radu  AIR

Návod  na  obsluhu
Začíname

2  2.2
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L

Postup  nastavenia  úrovne:  AIR15s  a  AIR18s2.2

C
N

širokopásmové  reproduktory,  kým  nedosiahnete  pohodlnú  hlasitosť  počúvania.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  potrebujete  vyššiu  výstupnú  úroveň  vysokej  frekvencie,  otočte  ovládačom  

úrovne  linky  v  smere  hodinových  ručičiek  na  širokopásmových  reproduktoroch.  Vo  väčšine  prípadov  by  

mala  byť  úroveň  nastavená  na  oboch  reproduktoroch  rovnako.  Upravte  ovládanie  výstupnej  úrovne  

na  vašom  subwooferi  série  AIR,  aby  ste  vyvážili  úroveň  nízkofrekvenčného  obsahu  podľa  chuti.

9.  Otočte  ovládač  úrovne  linky  na  vašich  širokopásmových  reproduktoroch  do  polohy  12  hodín.

vstupy.  Toto  je  kombinovaný  konektor,  ktorý  akceptuje  vyvážený  ¼”  TRS  alebo  XLR  konektor.

10.  Otočte  ovládač  Master  Volume  na  vašom  subwooferi  série  AIR  
do  polohy  12  hodín.

11.  Pri  prehrávaní  zvuku  z  vášho  zdroja  na  úrovni  linky  otočte  gombíkom  na  úrovni  linky  na  vašom

3.  Otočte  ovládačom  výstupnej  úrovne  na  vašom  subwooferi  série  AIR  proti  smeru  hodinových  ručičiek  do  polohy

7.  Zapnite  subwoofer  série  AIR.

Ak  pripájate  stereo  zdroj,  ľavá  strana  by  mala  byť  pripojená  k  vstupu  1  a  pravá  strana  by  
mala  byť  pripojená  k  vstupu  2.

najnižšia  poloha.

8.  Zapnite  širokopásmové  reproduktory.

4.  Pripojte  váš  linkový  zdroj  (napr.  mixážny  pult  StudioLive)  k  linke

1.  S  vypínačom  v  polohe  Off  zapojte  zástrčku  IEC  do  zásuvky  IEC  na  zadnej  strane  
každého  reproduktora  a  zapojte  ju  do  uzemnenej  zásuvky  striedavého  prúdu  

alebo  prepäťovej  ochrany.

5.  Pripojte  výstupy  1  a  2  vášho  subwoofera  AIR  série  k  linkovým  vstupom  ľavého  a  
pravého  širokopásmového  reproduktora.

4

2.  Otočte  ovládače  úrovne  na  vašich  širokopásmových  reproduktoroch  
úplne  proti  smeru  hodinových  ručičiek  do  najnižšej  polohy.

6.  Zapnite  zdroj  na  úrovni  linky.

-80  -60  -40  -20  0  10
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Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli
Reproduktory  radu  AIR

Návod  na  obsluhu
Zapojenie

3  3.1

3.1

3.1.1  Modely  s  celým  radom:  AIR10,  AIR12  a  AIR15

Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

Majster  sv.  Pomocou  ovládača  úrovne  vedľa  obrazovky  LCD  nastavte  celkovú  úroveň  vášho  

reproduktora  série  AIR.  Nemá  to  vplyv  na  výstup  mixu.  Stlačením  tohto  ovládača  získate  prístup  
ku  všetkým  funkciám  ladenia  vo  vašom  reproduktore  série  AIR.

Tento  jednoduchý  krok  predĺži  životnosť  vášho  audio  zariadenia  o  roky.

Mix  Out.  Vyvážený  mix  výstup  je  zabezpečený  na  samcom  XLR  konektore.  Pripojenie  Mix  Out  

sa  používa  na  odosielanie  signálov  pripojených  k  vstupom  vášho  reproduktora  do  iných  
reproduktorov  série  AIR.  Výstupný  signál  Mix  je  rovnaký  ako  signál  odosielaný  do  interného  
zosilňovača  reproduktora.

Poznámka:  Ako  pri  každom  zosilňovači  alebo  aktívnom  reproduktore,  
zapojenie  mikrofónu  alebo  vstupného  zariadenia  na  linkovej  úrovni  spôsobí  chvíľkové  
zvýšenie  zvukového  výstupu  vášho  širokopásmového  reproduktora  série  AIR.  Z  
tohto  dôvodu  sa  dôrazne  odporúča,  aby  ste  pred  zmenou  pripojení  stíšili  
orezávanie  kanálov  alebo  vypli  reproduktor.

Pomocou  gombíka  nad  každým  pripojením  Mic/Line  upravte  úroveň  
zosilnenia  príslušného  mikrofónového/linkového  vstupu.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Všetky  tri  vstupné  pripojenia  sa  sčítajú  a  možno  ich  použiť  súčasne.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Je  veľmi  dôležité  správne  nastaviť  tento  ovládač,  
aby  sa  minimalizoval  šum  a  zabránilo  sa  skresleniu  preťažením.  Pred  použitím  

kanála  postupujte  podľa  pokynov  na  nastavenie  úrovne  v  časti  2.1.

Mikrofónny /  linkový  vstup  a  ovládanie  úrovne.  Váš  širokopásmový  reproduktor  série  AIR  je  
vybavený  dvoma  mikrofónovými  predzosilňovačmi  triedy  A  na  použitie  s  väčšinou  

dynamických  typov  mikrofónov.  Kombinované  pripojenie  na  tomto  vstupe  tiež  podporuje  
signál  na  úrovni  linky.

5

Pomocný  vstup.  Vaše  reproduktory  série  AIR  sú  vybavené  stereo  1/8”  pripojením  na  pripojenie  
smartfónov,  tabletov  a  iných  spotrebiteľských  audio  zariadení.

3  Zapojenie



Moc
Reproduktory  radu  AIR

Návod  na  obsluhu
Zapojenie

3  3.2

3.1.2  Subwoofery:  AIR15s  a  AIR18s

3.2  Výkon

Výstupy.  Dva  linkové  výstupy  (1  a  2)  slúžia  na  prenos  stereo  signálu  zo  subwoofera  
do  širokopásmových  reproduktorov.  Výstupy  sú  paralelné  so  vstupmi  1  a  2.

Poistka.  Toto  je  kryt  poistky  pre  váš  reproduktor  série  AIR.  Typ  poistky  pre  váš  
reproduktor  je  uvedený  na  zadnom  paneli.

VAROVANIE:  Neodstraňujte  stredový  uzemňovací  kolík  ani  nepoužívajte  adaptér  

na  zdvíhanie  zeme,  pretože  by  to  mohlo  viesť  k  úrazu  elektrickým  prúdom.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  K  dispozícii  sú  dva  vstupy,  aby  ste  mohli  prijímať  stereo  
signál  z  výstupu  mixážneho  pultu.  Oba  kanály  by  mali  byť  prepojené,  pretože  
nízkofrekvenčný  obsah  z  oboch  kanálov  stereo  signálu  sa  sčítava  pred  dolnopriepustným  
filtrom.  Ak  je  však  výstupný  signál  mixážneho  pultu  iba  mono  alebo  ak  posielate  
nízkofrekvenčné  kanály  (basy,  kopák,  klávesy,  atď.)  do  samostatného  aux  výstupu  
alebo  výstupu  podskupiny  len  pre  subwoofer,  môžete  použiť  ktorýkoľvek  vstup.

Výber  napätia.  Reproduktory  série  AIR  sú  konfigurované  pre  krajinu  predaja.  Tento  
prepínač  používajte  iba  vtedy,  ak  používate  reproduktor  v  krajine  s  iným  štandardným  
napätím,  ako  je  krajina,  v  ktorej  ste  si  reproduktor  zakúpili.

Pripojenie  AC  linky.  Reproduktory  série  AIR  majú  univerzálny  zdroj  napájania,  ktorý  
akceptuje  vstup  striedavého  prúdu  medzi  100  a  250  VAC  pri  50/60  Hz.  Každý  
reproduktor  je  dodávaný  s  káblom  IEC  vhodným  pre  krajinu  predaja.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Subwoofer  môže  výrazne  zmeniť  frekvenčnú  odozvu  
systému  s  plným  rozsahom.  3-pásmový  systém  so  subwooferom  bude  o  6  až  18  dB  
teplejší  pod  80  až  100  Hz.  Pred  úpravou  systémového  EQ  nastavte  vhodnú  úroveň  pre  
váš  subwoofer.

Linkové  vstupy.  Subwoofery  série  AIR  majú  dva  linkové  vstupy.  Tieto  vyvážené  XLR /  
¼”  TRS  combo  pripojenia  slúžia  na  pripojenie  vášho  subwoofera  k  mixážnemu  pultu  
StudioLive  série  alebo  inému  mixážnemu  pultu.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  pripájate  viacero  reproduktorov  k  rovnakému  
elektrickému  obvodu,  uistite  sa,  že  je  k  dispozícii  dostatočný  prúd.  Maximálny  odber  
prúdu  pre  každý  reproduktor  série  AIR  je  uvedený  v  špecifikáciách  v  časti  4.1.

Majster  sv.  Tento  gombík  určuje  hlavnú  výstupnú  úroveň  (hlasitosť)  výkonového  
zosilňovača  subwoofera.  Nemá  žiadny  vplyv  na  úroveň  signálu  z  výstupov  1  a  2.  Stlačením  
tohto  ovládača  získate  prístup  ku  všetkým  funkciám  DSP  vo  vašom  reproduktore  
série  AIR.
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Vypínač.  Toto  je  vypínač.
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3  3.3

3.3  Funkcie  ladenia  na  palube

3.3.1  Modely  s  celým  radom:  AIR10,  AIR12  a  AIR15

3.3.2  Subwoofery:  AIR15s  a  AIR18s

Kontrast.  Upravuje  kontrast  displeja.

-  DJ  (predvolené).  Túto  predvoľbu  použite  na  prehrávanie  hudby.

Výšky.  Upravuje  úroveň  reprodukcie  vysokofrekvenčného  obsahu.  Vysokofrekvenčnú  odozvu  môžete  

nastaviť  od  -10  dB  do  +10  dB  (predvolené:  0  dB).

Režim.  Týmto  sa  vyberie  predvoľba  optimalizovaná  pre  rôzne  aplikácie:

-  Normálne  (predvolené).  Túto  možnosť  vyberte,  ak  používate  subwoofer  série  

AIR  v  konfigurácii  bez  usporiadania.
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-  Vylepšiť.  Použite  túto  predvoľbu  na  dosiahnutie  teplejšieho  zvuku.

-  Pozastaviť.  Túto  predvoľbu  použite  pre  letové  inštalácie.

VÝCHOD.  Výberom  sa  vrátite  na  obrazovku  Úroveň.  Pred  ukončením  budete  mať  možnosť  

uložiť  všetky  zmeny,  ktoré  ste  vykonali  v  nastaveniach  DSP.

Oneskorenie.  Pridáva  čas  oneskorenia  subwoofera.  V  predvolenom  nastavení  sa  nepoužije  žiadne  oneskorenie  zarovnania.

Nájdite.  Nastavuje  výkon  reproduktora  pre  rôzne  polohy.

Obnovenie  systému.  Obnoví  predvolené  výrobné  nastavenia  systému.

-  Kardioidný.  Pomocou  tejto  predvoľby  vytvorte  pole  kardioidného  subwoofera  s  

dvoma  subwoofermi  rovnakého  modelu.

-  Monitor.  Túto  predvoľbu  použite  na  bežné  používanie  podlahového  monitora.

Jas.  Upravuje  jas  displeja.

Nájdite.  Upraví  výkon  reproduktora  pre  aplikácie  s  usporiadaním  

a  bez  usporiadania.

BAS.  Upravuje  úroveň  reprodukcie  nízkofrekvenčného  obsahu.  Nízkofrekvenčnú  odozvu  môžete  

nastaviť  od  -10  dB  do  +10  dB  (predvolené:  0  dB).

-  FOH.  Túto  predvoľbu  použite  na  bežné  použitie  v  prednej  časti  domu.

-  Normálne  (predvolené).  Túto  predvoľbu  použite  na  bežné  použitie  v  prednej  časti  domu.

Režim.  Týmto  sa  vyberie  predvoľba  optimalizovaná  pre  rôzne  aplikácie:

-  Držiak.  Túto  predvoľbu  použite  na  montáž  na  stenu.

Polarita.  Umožňuje  obrátenie  polarity  sčítaného  vstupného  signálu.

Reproduktory  série  AIR  uľahčujú  prispôsobenie  výkonu  reproduktorov  vašej  aplikácii.  Ak  chcete  získať  

prístup  k  ovládacím  prvkom,  jednoducho  stlačte  kódovač  hlavnej  úrovne  a  otáčaním  sa  

posúvajte  cez  možnosti  ponuky.  Opätovným  stlačením  enkodéra  vyberte  parameter  a  upravte  

ho.  Opätovným  stlačením  pokračujte  v  rolovaní.

-  Stojan  (predvolené).  Túto  možnosť  vyberte  pri  montáži  reproduktora  

na  stĺp  alebo  statív.

Informácie  o  systéme.  Otvorí  obrazovku  Systémové  informácie.

LED.  Zapína  alebo  vypína  LED  mriežky  (predvolené)  alebo  ju  nastavuje  

tak,  aby  svietila  len  vtedy,  keď  je  zapnutý  ochranný  obmedzovač.

-  Mo'  Bass.  Túto  predvoľbu  použite  na  zvýšenie  odozvy  pri  nízkych  frekvenciách  vo  vašom  subsystéme  AIR.

-  End-Fire.  Pomocou  tejto  predvoľby  vytvorte  pole  subwoofera  s  koncovým  

ohniskom  s  dvoma  subwoofermi  rovnakého  modelu.

-  Reč.  Túto  predvoľbu  použite  pre  aplikácie,  kde  je  kritická  zrozumiteľnosť  reči.
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3.4  Schéma  zapojenia

Monitory  AIR12

Reproduktory  AIR15AIR18s  Sub

Obnovenie  systému.  Obnoví  predvolené  výrobné  nastavenia  systému.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Kompletné  informácie  o  poliach  subwooferov,  zarovnaní  reproduktorov  
a  nastavení  výhybky  nájdete  v  príručke  k  aplikácii  série  AIR  na  stránke  PreSonus.com.

Kontrast.  Upravuje  kontrast  displeja.

Sub.  Určuje  horný  koniec  frekvenčného  rozsahu  reprodukovaného  subwooferom  série  AIR.  
Nastavte  ovládač  Low  Pass  Filter  na  najnižšiu  frekvenciu,  ktorú  vaše  širokopásmové  reproduktory  
dokážu  spoľahlivo  reprodukovať.  Pre  každý  širokopásmový  reproduktor  série  AIR  sú  k  dispozícii  
optimalizované  nastavenia.  Predvolené  nastavenie  je  100  Hz.

Jas.  Upravuje  jas  displeja.
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VÝCHOD.  Výberom  sa  vrátite  na  obrazovku  Úroveň.  Pred  ukončením  budete  mať  
možnosť  uložiť  všetky  zmeny,  ktoré  ste  vykonali  v  nastaveniach  DSP.

LED.  Zapne  alebo  vypne  LED  mriežky  (predvolené)  alebo  sa  rozsvieti  iba  
vtedy,  keď  je  zapnutý  ochranný  obmedzovač.

Informácie  o  systéme.  Otvorí  obrazovku  Systémové  informácie.

Jednotka.  Nastavuje  jednotku  pre  nastavenie  oneskorenia  (meter  alebo  stopa).



Návod  na  obsluhu
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technické  údaje

Reproduktory  radu  AIR
4  4.1

technické  údaje4.1

4.1.1  Modely  s  celým  radom:  AIR10,  AIR12  a  AIR15

VZDUCH15VZDUCH12MODEL VZDUCH10

Technická  informácia4
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kabinet

Dvojitá  poloha  (0˚,  7,5˚)

Celkový  výkon  systému

48  Hz  až  20  kHz

1  x  XLR  mix  výstup

1  horná,  2  bočná

(516  mm  x  300  mm  x  291  mm)

1”  kompresia

300  W  (špičkový) /  150  W  (nepretržitý)

1  x  1/8”  TRS  stereo

Mriežka

115V /  230V  ~50/60  prepínateľné

Aktívny  2-cestný

LF  Power

123  dB

LCD  obrazovka  s  ekvalizérom  a  viacerými  

predvoľbami

2  vrchné,  1  zadná  časť

(778  mm  x  430  mm  x  402  mm)

Trieda  D  (LF),  Trieda  AB  (HF)

47  Hz  až  20  kHz

1  x  1/8”  TRS  stereo

Rukoväte

3,5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

12” (2,5”  kmitacia  cievka)

90˚x  60˚

HF  výkon

H-PP  lisovaný

Montáž  na  tyč

Dynamický  výkon  1  200  W

40  Hz  až  20  kHz

1  x  XLR  mix  výstup

Flypointy

24,4"  x  14,2"  x  13,8"

1,35”  kompresia

Frekvenčný  rozsah  (-3  dB)

2  x  XLR/TRS  mic/line  combo

1,2  mm  oceľ

115V /  230V  ~50/60  prepínateľné

Aktívny  2-cestný

900  W  (špičkový) /  500  W  (nepretržitý)

124  dB

LCD  obrazovka  s  ekvalizérom  a  viacerými  

predvoľbami

Dvojitá  poloha  (0˚,  7,5˚)

Rozmery  (V  x  Š  x  H)

Trieda  D  (LF),  Trieda  AB  (HF)

Frekvenčný  rozsah  (-10  dB)

Vstupy

1  vrchol

3,5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

15" (2,5"  hlasová  cievka)

300  W  (špičkový) /  150  W  (nepretržitý)

Nominálna  disperzia  (HxV)

H-PP  lisovaný

Príkon

Typ

Dynamický  výkon  1  200  W

Maximálny  výstup  SPL

1  x  XLR  mix  výstup

2  vrchné,  1  zadná  časť

(619  mm  x  360  mm  x  351  mm)

1,35”  kompresia

66  Hz  až  20  kHz

1  x  1/8”  TRS  stereo

1,2  mm  oceľ

Maximálny  prúd

Vodič  LF

900  W  (špičkový) /  500  W  (nepretržitý)

90˚x  60˚

Funkcie  DSP

Dvojitá  poloha  (0˚,  7,5˚)

Trieda  D  (LF),  Trieda  AB  (HF)

55  Hz  až  20  kHz

Výstupy

1  vrch,  1  strana

20,3"  x  11,8"  x  11,5"

HF  ovládač

300  W  (špičkový) /  150  W  (nepretržitý)

2  x  XLR/TRS  mic/line  combo

H-PP  lisovaný

115V /  230V  ~50/60  prepínateľné

Aktívny  2-cestný

Dynamický  výkon  1  200  W

LCD  obrazovka  s  ekvalizérom  a  viacerými  

predvoľbami

121  dB

2  vrchné,  1  zadná

30,6"  x  16,9"  x  15,8"

Typ  zosilňovača

51  Hz  až  20  kHz

2  x  XLR/TRS  mic/line  combo

1,2  mm  oceľ

2,3A  (230V-50Hz),  4,6A  (120V)

10" (2"  hlasová  cievka)

900  W  (špičkový) /  500  W  (nepretržitý)

90˚x  60˚
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2  strana

37,5  libier  (17  kg)

(612  mm  x  425  mm  x  606  mm)

(600  W  nepretržite)

15  mm  preglejka

Výstupy

18" (3"  hlasová  cievka)

Príkon

1,5  mm  oceľ

30  Hz  až  150  Hz

Dynamický  výkon  1  200  W

24,4"  x  14,2"  x  13,8" (619  mm  x  360  mm  x  351  

mm)

3,5A  (230V-50Hz),  7A  (120V)

LCD  obrazovka  s  ekvalizérom  a  viacerými  

predvoľbami

Montáž

Aktívny  ventilačný  dizajn

Vstupy

Celkový  výkon  systému

46,3  libier  (21  kg)

26"  x  19,3"  x  25,8"

15  mm  preglejka

2  x  XLR  Link  Out

Typ  zosilňovača

115V /  230V  ~50/60  prepínateľné

Rukoväte

Maximálny  výstup  SPL

70,5  libier  (32  kg)

Funkcie  DSP

30,6"  x  16,9"  x  15,8" (778  mm  x  430  mm  x  402  

mm)

(600  W  nepretržite)

5,3A  (230V-50Hz),  10,6A  (120V)

Vodič  LF

Ustanovenia  pre  zemný  komín

2  x  XLR/TRS  linkové  kombo

Frekvenčný  rozsah

(662  mm  x  490  mm  x  656  mm)

Mriežka

115V /  230V  ~50/60  prepínateľné

Trieda  D

1  x  XLR  Link  Out

126  dB

Typ

83,8  libier  (38  kg)

2  strana

Hmotnosť

kabinet

Dynamický  výkon  1  200  W

24"  x  16,7"  x  23,9"

15" (3"  hlasová  cievka)

Ustanovenia  pre  zemný  komín

2  x  XLR/TRS  linkové  kombo

1,5  mm  oceľ

35  Hz  až  160  Hz

Rozmery  (V  x  Š  x  H)

Trieda  D

Maximálny  prúd

LCD  obrazovka  s  ekvalizérom  a  viacerými  

predvoľbami

129  dB

Aktívny  ventilačný  dizajn

4.1.2  Subwoofery:  AIR15s  a  AIR18s

VZDUCH12

MODEL AIR15s

MODEL VZDUCH10 VZDUCH15

AIR18s
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Hmotnosť
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Online  technická  podpora  je  dostupná  na  http://support.presonus.com

5  5.1

Podpora  a  riešenie  problémov5.1

•  Skontrolujte,  či  je  napájací  kábel  úplne  a  bezpečne  zasunutý  do  zásuvky  
IEC  a  do  elektrickej  zásuvky.

Reproduktor  bzučí  alebo  bzučí.

•  Pomocou  testera  alebo  iného  zariadenia  (napríklad  lampy),  o  ktorom  je  
známe,  že  funguje,  skontrolujte,  či  je  sieťová  zásuvka  pod  napätím.

Takmer  všetky  problémy  s  hučaním  a  bzučaním  súvisia  s  uzemnením  kábla.  S  
reproduktorom  pri  nízkej  hlasitosti  odpájajte  vstupné  a  výstupné  káble,  jeden  po  druhom,  
kým  hluk  nezmizne.  Skúste  vymeniť  podozrivý  kábel.

Zvuk  sa  prerušovane  rozpadá.

Reproduktor  sa  nezapne.

Skontrolujte  vstupné  zdroje,  ak  je  to  možné,  pomocou  slúchadiel,  
aby  ste  zistili,  či  je  problém  so  zdrojom.

Ak  je  reproduktor  zapojený  a  vypínač  je  zapnutý,  ale  nesvietia  
žiadne  LED,  skontrolujte  nasledovné:

Skontrolujte  výstupy  konzoly  a  všetky  vstupné  a  slučkové  konektory,  aby  ste  sa  uistili,  že  sú  bezpečne  
zapojené.  Ak  problém  pretrváva,  skúste  vymeniť  káble  za  náhradné.

Pravidelne  kontrolujte  webovú  stránku  PreSonus  (www.presonus.com),  kde  nájdete  
informácie  o  softvéri  a  aktualizácie,  aktualizácie  firmvéru  a  podpornú  dokumentáciu  
vrátane  často  kladených  otázok.

Ak  funguje  iný  reproduktor  v  stereo  konfigurácii,  vymeňte  vstupné  káble.  Ak  sa  
problém  pohne,  vymeňte  chybný  kábel.
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Ak  reproduktor  produkoval  zvuk  na  vysokej  úrovni  a  potom  sa  zastavil,  mohol  
prejsť  do  tepelného  stlmenia.  Nechajte  jednotku  vychladnúť  a  uistite  sa,  že  chladič  
má  dostatočné  vetranie.

Telefonická  technická  podpora  PreSonus  je  k  dispozícii  zákazníkom  v  USA  od  pondelka  do  piatku  
od  9:00  do  17:00  stredočasového  času  na  čísle  1-225-216-7887.  Zákazníci  mimo  USA  
by  mali  kontaktovať  svojho  národného  alebo  regionálneho  distribútora  kvôli  telefonickej  

technickej  podpore.  Zoznam  medzinárodných  distribútorov  je  uvedený  na  www.presonus.com/
buy/international_distributors.

Reproduktor  je  zapnutý,  ale  nepočuť  zvuk.

Ak  používate  dvojvodičové  káble  s  nevyváženými  ¼”  konektormi,  skúste  ich  nahradiť  
symetrickými  káblami  s  konektormi  TRS  alebo  XLR.

Skontrolujte,  či  je  signál  „živý“  z  externého  zdroja.  Skontrolujte,  či  sú  výstupné  fadery  hore  na  
mixážnom  pulte  a  skontrolujte  výstupnú  úroveň  pomocou  slúchadiel.

Skúste  zapojiť  reproduktory  a  externý  mixér  do  zásuviek,  ktoré  majú  spoločnú  zem.  
Ak  je  to  potrebné,  použite  predlžovací  kábel  na  zapojenie  externého  mixážneho  
pultu  do  rovnakej  zásuvky  ako  reproduktor  –  ale  nezapájajte  AC  kábel  dodaný  s  
káblami  audio  signálu.

5 Riešenie  problémov  a  záruka
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5  5.2

3.  Poškodenie  budičov  alebo  membránových  zostáv,  pri  ktorých  sa  zistilo,  že  majú  spálené  

kmitacie  cievky  pri  nadmernej/nedostatočnej  jazde  alebo  prepätiu  signálu  z  iného  zariadenia.

Záručné  záväzky  spoločnosti  PreSonus  na  tento  hardvérový  produkt  
sú  obmedzené  na  podmienky  uvedené  nižšie:

4.  Poškodenie  počas  prepravy  alebo  nesprávna  manipulácia.

Na  čo  sa  vzťahuje  táto  záruka:

Táto  záruka  sa  nevzťahuje  na:

1.  Poškodenie  spôsobené  nehodou,  zneužitím,  nesprávnou  inštaláciou,  nedodržaním  
pokynov  v  príslušnom  návode  na  obsluhu  alebo  nesprávnou  obsluhou,  
prenájmom,  úpravou  produktu,  zmenou  alebo  zanedbaním.

2.  Poškodenie  spôsobené  nesprávnym  uzemnením,  chybnou  kabelážou  (AC  a  
signál),  chybným  zariadením  alebo  pripojením  k  napäťovému  rozsahu  
mimo  publikovaných  špecifikácií  (pozri  príslušný  návod  na  obsluhu).

Produkty  PreSonus  a  zákonná  záruka  EÚ:

Spoločnosť  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  („PreSonus“)  ručí  za  chyby  materiálu  a  spracovania  

produktov  značky  PreSonus  pri  bežnom  používaní.  Táto  obmedzená  záruka  sa  vzťahuje  iba  
na  hardvérové  produkty  vyrobené  spoločnosťou  PreSonus  alebo  pre  ňu,  ktoré  možno  identifikovať  

podľa  ochrannej  známky  PreSonus,  obchodného  názvu  alebo  loga,  ktoré  je  na  nich  pripevnené.

7.  Produkty  zakúpené  od  neautorizovaného  predajcu  PreSonus  (produkty,  na  ktoré  sa  
vzťahujú  prenosné  záruky,  sú  vylúčené  z  tohto  ustanovenia,  za  predpokladu,  že  
zákazník  a  produkt  sú  zaregistrovaní  u  PreSonus).

Keď  si  kúpite  produkty  PreSonus,  spotrebiteľské  právo  Európskej  únie  poskytuje  
zákonné  záručné  práva  okrem  krytia,  ktoré  získate  z  obmedzenej  záruky  
PreSonus.  Zhrnutie  zákonnej  záruky  EÚ  a  obmedzenej  záruky  PreSonus  je  uvedené  
nižšie:
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Ako  súvisí  spotrebiteľské  právo  s  touto  zárukou:

5.  Škody  spôsobené  opravou  alebo  servisom  vykonaným  osobami,  

ktoré  nie  sú  autorizované  spoločnosťou  PreSonus.

TÁTO  ZÁRUKA  VÁM  POSKYTUJE  KONKRÉTNE  ZÁKONNÉ  PRÁVA  A  MÔŽETE  MAŤ  ĎALŠIE  PRÁVA,  
KTORÉ  SA  V  JEDNOTLIVÝCH  ŠTÁTOCH  (ALEBO  PODĽA  KRAJINY  ALEBO  PROVINCIE)  LÍŠIA.  INÉ,  AKO  
POVOĽUJE  ZÁKON,  PRESONUS®  NEVYLUČUJE,  OBMEDZUJE  ANI  NEPOZASTAVUJE  INÉ  PRÁVA,  KTORÉ  
Môžte  mať,  VRÁTANE  TÝCH,  KTORÉ  MÔŽU  VYPLÝVAŤ  Z  NESÚLADU  KÚPNEJ  ZMLUVY.  PRE  ÚPLNÉ  
POCHOPENIE  SVOJICH  PRÁV  BY  STE  SI  MALI  KONZULTOVAŤ  ZÁKONY  VAŠEJ  KRAJINY  ALEBO  ŠTÁTU.

6.  Produkty,  ktorých  sériové  číslo  bolo  zmenené,  znehodnotené  alebo  odstránené.

Spotrebiteľské  právo  EÚ Obmedzená  záruka  PreSonus

5.2  Záruka

Vylúčenia  a  obmedzenia:

Náklady  na  krytie

Vady  prítomné  pri  prevzatí  

zásielky  zákazníkom

Predajca

Poskytuje  sa  bez  dodatočných  nákladov

2  roky  (minimálne)  od  

pôvodného  dátumu  nákupu  

(pokiaľ  nie  je  nahradený  PreSonus)

Vady  vzniknuté  po  prevzatí  tovaru  zákazníkom

V  cene  bez  dodatočných  poplatkov

1  rok  od  pôvodného  dátumu  nákupu  (pokiaľ  nie  je  

nahradený  PreSonus)

Technická  podpora  PreSonus  pre  váš  región

Oprava  alebo  výmena

Na  koho  sa  obrátiť  so  

žiadosťou  o  reklamáciu

Záručná  doba

Pokrytie  pre
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Model

Model

Prenosné

Prenosné

Prenosné

3-ročná  obmedzená  záruka

1-ročná  obmedzená  záruka

6-ročná  obmedzená  záruka

kategória  produktu

kategória  produktu

kategória  produktu

Model

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  RM16AI,  RM32AI

Nie

Nie

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile

Predzosilňovače

Príslušenstvo

Nie

Kryty,  Dolly,  mikrofón  PRM1,  Sub  Pole,  vylamovacie  káble,  napájacie  zdroje,  súprava  M10

Živý  zvuk

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Mixéry  StudioLive®

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Monitoring  &  Controlling

Áno

Štúdiový  kanál,  TubePre  V2

Nie

Rozhrania  nahrávania

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

Živý  zvuk Áno

Nie

Stanica  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

2.  Kontaktujte  naše  oddelenie  technickej  podpory  na  čísle  (225)  216-7887  alebo  sa  prihláste  a

Táto  záruka  chráni  iba  pôvodného  maloobchodného  kupujúceho  produktu  
(produkty,  na  ktoré  sa  vzťahujú  prenosné  záruky,  sú  vylúčené  z  tohto  ustanovenia  za  
predpokladu,  že  zákazník  a  produkt  sú  zaregistrovaní  u  PreSonus).

Čo  PreSonus  urobí:

podporný  lístok  na:  http://support.presonus.com.  ABY  SA  VYHNAL  MOŽNOSTI  ODOSLAŤ  
PRODUKT,  KTORÝ  NEMÁ  PROBLÉM,  VŠETKY  SERVISNÉ  POŽIADAVKY  BUDE  POTVRDZOVANÉ  
NAŠIM  ODDELENÍM  TECHNICKEJ  PODPORY.

1.  Musíte  mať  aktívny  používateľský  účet  v  PreSonus  a  váš  hardvér  musí  byť  v  evidencii  vášho  účtu.  
Ak  nemáte  účet,  prejdite  na  stránku:  http://www.presonus.com/registration  a  
dokončite  proces  registrácie.

3.  Číslo  oprávnenia  na  vrátenie,  ako  aj  pokyny  na  odoslanie  budú  poskytnuté  po  
preskúmaní  a  potvrdení  vašej  servisnej  požiadavky.

Koho  táto  záruka  chráni:
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Záruka  sa  začína  pôvodným  dátumom  nákupu  od  maloobchodného  
kupujúceho  a  jej  trvanie  je  nasledovné:

4.  Produkt  by  mal  byť  vrátený  do  servisu  v  pôvodnom  obale  produktu.  Produkty  
môžu  byť  odoslané  vo  vyrobených  obaloch  typu  „letecký“  alebo  „cestný“,  ale  
spoločnosť  PreSonus  NEBUDE  kryť  žiadne  škody  spôsobené  prepravou  týchto  
obalov.  Na  produkty,  ktoré  nie  sú  zaslané  v  originálnom  balení  produktu  alebo  vo  
vyrobenom  obale,  sa  podľa  vlastného  uváženia  spoločnosti  PreSonus  nemusí  
uplatniť  záručná  oprava.  V  závislosti  od  modelu  produktu  a  stavu  vášho  pôvodného  
balenia  vám  produkt  nemusí  byť  vrátený  v  pôvodnom  obale.  Spätná  prepravná  
krabica  môže  byť  všeobecná  krabica,  ktorá  bola  namontovaná  pre  testovaný  model,  
ak  nie  je  k  dispozícii  originálna  darčeková  krabica.

Ako  dlho  trvá  táto  záruka:

Spoločnosť  PreSonus  opraví  alebo  vymení,  podľa  našej  jedinej  a  absolútnej  voľby,  produkty,  na  ktoré  sa  vzťahuje  
táto  záruka,  bez  poplatku  za  prácu  alebo  materiál.  Ak  musí  byť  produkt  odoslaný  spoločnosti  PreSonus  na  

záručný  servis,  zákazník  musí  zaplatiť  počiatočné  prepravné  poplatky.  PreSonus  zaplatí  poplatky  za  spätnú  prepravu.

Ako  získať  záručný  servis  (USA):



Záruka
Reproduktory  radu  AIR

Návod  na  obsluhu
Riešenie  problémov  a  záruka

5  5.2

AKÉKOĽVEK  IMPLIKOVANÉ  ZÁRUKY,  VRÁTANE  ZÁRUK  PREDAJNOSTI  
A  VHODNOSTI  NA  KONKRÉTNY  ÚČEL,  SÚ  OBMEDZENÉ  TRVANÍM  NA  DĹŽKU  TEJTO  
ZÁRUKY.

5.  Musíte  mať  aktívny  používateľský  účet  v  PreSonus  a  váš  hardvér  musí  byť  v  evidencii  vášho  účtu.  
Ak  nemáte  účet,  prejdite  na:  http://

Vylúčenie  škôd:

Niektoré  štáty,  krajiny  alebo  provincie  nepovoľujú  obmedzenia  dĺžky  implicitnej  záruky,  
takže  vyššie  uvedené  obmedzenie  sa  na  vás  nemusí  vzťahovať.

Obmedzenie  implicitných  záruk:

Ak  máte  akékoľvek  otázky  týkajúce  sa  tejto  záruky  alebo  prijatej  služby,  kontaktujte  spoločnosť  
PreSonus  (USA)  na  čísle  +1  (225)  216-7887  alebo  niektorého  z  našich  autorizovaných  

medzinárodných  distribútorov  na  adrese:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Ako  získať  záručný  servis  (mimo  USA):

Niektoré  štáty,  krajiny  alebo  provincie  nepovoľujú  obmedzenia  dĺžky  implicitnej  záruky,  
takže  vyššie  uvedené  obmedzenie  sa  na  vás  nemusí  vzťahovať.

6.  Kontaktujte  oddelenie  technickej  podpory/servisu  pre  váš  región  na  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  a  postupujte  podľa  pokynov,  
ktoré  vám  poskytne  váš  kontakt  na  PreSonus.
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ZODPOVEDNOSŤ  SPOLOČNOSTI  PRESONUS  ZA  AKÝKOĽVEK  CHYBNÝ  PRODUKT  JE  

OBMEDZENÁ  NA  OPRAVU  ALEBO  VÝMENU  PRODUKTU,  PODĽA  VÝHRADNEJ  MOŽNOSTI  
SPOLOČNOSTI  PRESONUS.  AK  SA  PRESONUS  ROZHODNE  NA  VÝMENU  PRODUKTU,  NÁHRADOU  
MÔŽE  BYŤ  UPRAVENÁ  JEDNOTKA.  PRESONUS  V  ŽIADNOM  PRÍPADE  NEBUDE  ZODPOVEDNÝ  ZA  

ŠKODY  NA  ZÁKLADE  NEPOHODLÍ,  STRATY  POUŽÍVANIA,  STRATY  ZISKU,  STRATY  ÚSPOR,  POŠKODENIA  
AKÉHOKOĽVEK  INÉHO  ZARIADENIA  ALEBO  INÝCH  POLOŽIEK  NA  MIESTE  POUŽITIA,  A  V  ROZSAHU  
POVOLEnom  ZÁKONOM  ZA  ŠKODY  NA  ŠKODE  ALEBO  AKÉKOĽVEK  INÉ  ŠKODY,  ČI  NÁHODNÉ,  
NÁSLEDNÉ  ALEBO  INÉ,  AJ  KEĎ  BOL  PRESONUS  UPOZORNENÝ  NA  MOŽNOSŤ  TAKÝCHTO  ŠKOD.

www.presonus.com/registration  a  dokončite  proces  registrácie.

Funkcie,  dizajn  a  špecifikácie  produktu  sa  môžu  zmeniť  bez  upozornenia.



Večera  sa  podáva

Ingrediencie:

Pokyny  na  varenie:

Podáva  6-8

•  ¼  C  múky

•  1  cibuľa  nakrájaná  na  kocky

1.  V  ťažkom  hrnci  alebo  veľkej  panvici  rozohrejte  olej  na  stredne  vysokú  teplotu  a  pomaly  po  lyžiciach  pridávajte  múku,  aby  ste  vytvorili  zápražku.

5.  Pomaly  prilievame  pivo  a  privedieme  do  varu.

•  1  ČL  tymianu

6.  Znížte  teplotu  a  za  občasného  miešania  dusíme  bez  pokrievky  30-45  minút,  kým  sa  okúnik  a  zelenina  úplne  neuvaria.  Okúnika  nakrájajte  na  kúsky  a  

zamiešajte.  Podľa  chuti  pridajte  korenie  alebo  horúcu  omáčku.  Nezakrývaj.

•  ¼  C  Rastlinný  olej

•  2  libry  filé  z  ostružiny

•  3  stonky  zeleru  nakrájané  na  kocky

3.  Zeleninu  restujte  3-5  minút,  kým  nezačne  mäknúť.

7.  Podávajte  s  ryžou

•  1  14  oz  plechovka  paradajok  nakrájaných  na  kocky

4.  Pridajte  paradajky,  bobkové  listy,  tymian  a  červenicu.  Varte  niekoľko  minút.

•  1  fľaša  svetlého  piva  •  2  

bobkové  listy

•  1  strúčik  cesnaku  mletý

Pokračujte  vo  varení  zápražky,  kým  nezačne  hnednúť,  čím  vznikne  tmavá  blond  zápražka.

©  2016  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  AudioBox,  Eris,  FireStudio,  PreSonus,  QMix,  Sceptre,  StudioLive  a  Temblor  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  

spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môžu  byť  ochrannými  známkami  príslušných  spoločností.  Všetky  špecifikácie  sa  môžu  zmeniť  bez  

upozornenia...okrem  receptúry,  ktorá  je  klasická.

•  1  zelená  paprika  nakrájaná  na  kocky

2.  Do  zápražky  pridajte  cesnak,  cibuľu,  zelenú  papriku  a  zeler.

Pridaný  bonus:  Predtým  prísne  tajný  recept  PreSonus  na…

Redfish  Couvillion

Aj  keď  nepatrí  medzi  najznámejšie  jedlá  v  juhovýchodnej  Louisiane,  Redfish  Couvillion  je  obľúbeným  spôsobom,  ako  podávať  
naše  obľúbené  ryby  v  Perzskom  zálive.  Okúnik,  známy  aj  ako  Reds  alebo  Red  Drum,  nie  je  len  zábavné  chytať,  je  to  aj  chutné!



Séria  AIR

Návod  na  obsluhu

Baton  Rouge  •  USA

Pokročilé  reproduktory  s  impulznou  odozvou
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