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Navodila  za  uporabo
Zvočniki  serije  AIR

Uvod

1.2  O  tem  priročniku

1.1

1 Pregled

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  aktivnega  zvočnika  serije  PreSonus®  AIR.
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Še  enkrat  hvala  za  nakup  našega  izdelka.  Prepričani  smo,  da  boste  uživali  v  
svojih  zvočnikih  serije  AIR!

Za  informacije  o  odpravljanju  težav  glejte  razdelek  5.1 .

V  tem  priročniku  boste  našli  nasvete  za  napredne  uporabnike ,  ki  poudarjajo  
posebne  vidike  vašega  zvočnika  serije  AIR  in  razlagajo  različne  zvočne  izraze.  
Izbor  vadnic,  ki  pokrivajo  osnove  sobne  akustike  in  postavitve  zvočnikov,  lahko  
najdete  v  vodniku  za  uporabo  serije  AIR,  ki  je  na  voljo  za  prenos  s  spletne  strani  
www.presonus.com.

Svetujemo  vam,  da  nas  kontaktirate  z  vprašanji  ali  komentarji  v  zvezi  s  tem  izdelkom.  
PreSonus  Audio  Electronics  je  zavezan  stalnemu  izboljševanju  izdelkov  in  zelo  
cenimo  vaše  predloge.  Verjamemo,  da  je  najboljši  način  za  dosego  našega  cilja  
nenehnega  izboljševanja  izdelkov  poslušanje  pravih  strokovnjakov:  naših  cenjenih  
strank.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  nakupom  tega  izdelka.

Razen  konfiguracije  nizkofrekvenčnega  gonilnika  in  nekaj  tehničnih  specifikacij  (kot  so  teža,  
frekvenčni  odziv  in  največji  SPL),  so  lastnosti  modelov  s  polnim  obsegom  enake.  V  
mnogih  pogledih  so  lastnosti  modelov  AIR15  in  AIR18  enake.  Kadarkoli  bo  mogoče,  
bodo  te  funkcije  opisane  za  celotno  linijo.  Če  pred  njim  ne  piše  "polnega  obsega",  se  
izraz  "zvočnik"  nanaša  tako  na  modele  polnega  obsega  kot  na  nizkotonske  zvočnike.

PreSonus  Audio  Electronics  je  zasnoval  zvočnike  serije  AIR,  ki  uporabljajo  
visokokakovostne  komponente  za  zagotavljanje  optimalne  zmogljivosti  skozi  celotno  
življenjsko  dobo  vašega  PA  sistema.  Zvočniki  serije  AIR  so  aktivni  sistemi  PA  zvočnikov,  ki  
imajo  funkcije  za  digitalno  uglaševanje,  enostavne  za  uporabo.  Kompaktni  in  lahki  
zagotavljajo  čist,  pregleden  zvok  in  prilagodljive  nastavitve  uglaševanja,  zaradi  
česar  so  idealna  rešitev  za  mobilne  in  namestitvene  aplikacije.

Ta  priročnik  zajema  funkcije  in  funkcije  strojne  opreme  za  zvočnike  serije  AIR  s  
polnim  obsegom  (AIR10,  AIR12  in  AIR15)  ter  za  spremljevalni  globokotonec  AIR15s  in  
AIR18s.  Predlagamo,  da  uporabite  priročnik,  da  se  seznanite  s  funkcijami,  aplikacijami  
in  postopki  povezave  za  vaše  zvočnike  serije  AIR,  preden  jih  poskušate  nastaviti  in  
upravljati.



Zvočniki  serije  AIRPregled
Povzetek  funkcij  zvočnikov  serije  AIR Navodila  za  uporabo1  1.3

1.3.1  Modeli  celotnega  obsega:  AIR10,  AIR12  in  AIR15

1.3  Povzetek  funkcij  zvočnikov  serije  AIR

1.3.2  Nizkotonci:  AIR15s  in  AIR18s

1.4  Kaj  je  v  škatli

•  Preproste  prednastavitve  kardioidnih  nizov

•  M10  pritrdilne  točke  za  visečo  namestitev

•  1200  vatov  moči  •  Vgrajena  

mešalna  miza  z  dvema  kombiniranima  XLR  in  ¼”  vhodoma  in  
enim  seštejnim  uravnoteženim  izhodom

•  Robustna  ohišja  iz  breze,  pobarvana  s  teksturo

•  35  mm  vtičnice  za  palice  z  nagibom  7,5˚  navzdol

•  Odstranljiva  LED  na  sprednji  plošči
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•  Stereo  kombinirani  XLR  in  ¼”  vhodi  z  neposrednimi  izhodi

•

•  15”/18”  nizkotonec  s  3”  zvočno  tuljavo

Poleg  tega  priročnika  vaš  paket  AIR  vsebuje  naslednje:

•  Popolnoma  spremenljiv  nizkopasovni  filter  vam  omogoča  nastavitev  zgornje  meje  frekvence

•  Večkotno  ohišje  za  uporabo  v  električnem  omrežju  ali  monitorju

• (1)  zvočnik  AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s  ali  AIR18s

•  Enostavne  nastavitve  DSP

•  Obrnitev  polarnosti

•  Robustna  plastična  ohišja

•  Odstranljiva  LED  na  sprednji  plošči

•  1200  vatov  moči  razreda  D

Informacije  o  pravilni  namestitvi,  ustvarjanju  nizov  globokotonskih  zvočnikov  in  več  
lahko  najdete  v  Priročniku  za  uporabo  zvočnikov  serije  AIR.  Ta  priročnik  je  na  voljo  za  
prenos  iz  vašega  uporabniškega  računa  My  PreSonus.

(1)  Napajalni  kabel  IEC
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Postopek  nastavitve  nivoja:  AIR10,  AIR12  in  AIR152.1
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Vašo  PA  in  studijsko  opremo  je  treba  vklopiti  v  naslednjem  vrstnem  redu:

Ko  je  čas  za  izklop,  morate  sistem  izklopiti  v  obratnem  vrstnem  redu.

1.  Ko  je  stikalo  za  vklop  v  položaju  za  izklop,  povežite  vtič  IEC  z  vtičnico  IEC  
na  zadnji  strani  zvočnika  in  ga  priključite  v  ozemljeno  vtičnico  za  
izmenični  tok  ali  prenapetostno  zaščito.

To  bo  ohranilo  izhodno  raven  obeh  zvočnikov  enako  in  poenostavilo  uprizarjanje  ojačanja.

3.  Zvočniki  serije  AIR

Namig  naprednemu  uporabniku:  če  uporabljate  stereo  sistem,  
povežite  levi  izhod  vašega  mešalnika  z  linijskim  vhodom  levega  
zvočnika,  desni  izhod  pa  z  linijskim  vhodom  desnega  zvočnika.

3.  Povežite  svoj  mikrofon  ali  linijski  vir  (kot  je  digitalni  mešalnik  PreSonus  
StudioLive®)  na  enega  ali  oba  vhoda.  Tako  mikrofonske  kot  linijske  
naprave  je  mogoče  povezati  preko  XLR  ali  1/4”  TRS.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Prepričajte  se,  da  je  nivo  linijskega  vhoda  na  obeh  zvočnikih  nastavljen  na  enoto.

OPOMBA:  prosimo,  preglejte  vodnik  za  uporabo  serije  AIR  na  PreSonus.com  
za  popolne  varnostne  informacije  glede  namestitve  na  letalu.

5.  Vklopite  vaš  zvočnik  serije  AIR.

4.  Vklopite  vir  na  ravni  linije.

Zdaj,  ko  veste,  česa  ne  smete  storiti,  se  lotimo  zvoka!  Naslednje  vadnice  za  nastavitev  
ravni  zajemajo  najboljše  prakse,  ki  jih  je  mogoče  uporabiti  za  skoraj  vsako  aplikacijo.  
Prva  vadnica  zajema  samo  nastavitev  nivoja  za  modele  celotnega  obsega;  druga  vadnica  
opisuje  pravilno  nastavitev  ravni  za  sistem,  ki  vključuje  en  nizkotonec  serije  AIR  in  dva  
zvočnika  serije  AIR  polnega  razpona.
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•  Ko  vzpostavljate  povezave,  se  vedno  prepričajte,  da  so  zvočniki  izklopljeni.  •  Ne  dovolite,  da  bi  

bili  vaši  vnosi  izrezani.  Bodite  pozorni  na  opozorilo  LIMIT  na  zaslonu  
vašega  zvočnika.  To  pomeni,  da  so  vhodi  izrezani,  kar  povzroča  
digitalno  popačenje,  kar  zveni  grozno.

6.  Medtem  ko  govorite  v  mikrofon  ali  z  zvokom,  ki  se  predvaja  prek  vašega  linijskega  vira,  
obračajte  gumb(e)  za  vhodni  nivo,  dokler  se  na  zaslonu  ne  prikaže  »Limit«,  nato  ga  
obrnite  navzdol  na  tik  pod  to  raven.  Če  uporabljate  mikrofon,  se  prepričajte,  da  ne  stojite  
preblizu  zvočnika,  saj  lahko  to  povzroči  povratne  informacije.  Če  ne  uporabljate  obeh  vhodov,  
je  priporočljivo,  da  gumb  za  nivo  neuporabljenega  vhoda  pustite  v  skrajnem  položaju  v  
nasprotni  smeri  urinega  kazalca,  da  ne  vnašate  šuma  v  signalno  pot.

Preden  začnete,  je  tukaj  nekaj  splošnih  pravil:

2.  Mešalnik

8.  Če  uporabljate  vhodni  mešalnik  enega  zvočnika  za  povezavo  mikrofona  in  linijskega  vira  
ali  če  uporabljate  mono  sistem,  povežite  Mix  Out  iz  zvočnika,  na  katerega  so  
povezani  vaši  viri,  z  linijskim  vhodom  drugi  zvočnik  in  ponovite  korake  1-8.

1.  Viri  zvoka  (klaviature,  direktni  predali,  mikrofoni  itd.),  povezani  z  
mešalno  mizo

2.  Gumba  za  nivo  obrnite  do  konca  v  nasprotni  smeri  urnega  kazalca  v  najnižji  položaj.

7.  Obračajte  glavni  regulator  izhodne  ravni,  dokler  ne  dosežete  
udobne  glasnosti  za  poslušanje.
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2 Kako  začeti

Postopek  nastavitve  nivoja:  AIR10,  AIR12  in  AIR152  2.1
Kako  začeti
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Če  povezujete  stereo  vir,  mora  biti  leva  stran  povezana  z  vhodom  1,  desna  stran  
pa  z  vhodom  2.

3.  Obrnite  gumb  za  izhodni  nivo  na  nizkotonskem  zvočniku  serije  AIR  v  nasprotni  smeri  urinega  kazalca

11.  Ko  se  zvok  predvaja  iz  vašega  linijskega  vira,  obrnite  gumb  za  linijski  nivo  na  svojem

10.  Obrnite  glavni  gumb  za  glasnost  na  nizkotonskem  
zvočniku  serije  AIR  v  položaj  za  12  ur.

vložki.  To  je  kombinirani  priključek,  ki  sprejme  uravnotežen  ¼”  TRS  ali  XLR  vtič.

9.  Obrnite  gumb  za  nivo  linije  na  zvočnikih  polnega  razpona  v  položaj  za  12  ur.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Če  je  potrebna  večja  visokofrekvenčna  izhodna  raven,  obrnite  
gumb  Line  level  v  smeri  urinega  kazalca  na  zvočnikih  polnega  razpona.  V  večini  primerov  
mora  biti  nivo  enako  nastavljen  na  obeh  zvočnikih.  Prilagodite  nadzor  izhodne  ravni  na  
nizkotonskem  zvočniku  serije  AIR,  da  uravnotežite  raven  nizkofrekvenčne  vsebine  po  okusu.

širokopasovnih  zvočnikov,  dokler  ne  dosežete  udobne  glasnosti  za  poslušanje.

6.  Vklopite  vir  na  ravni  linije.

2.  Obrnite  gumbe  za  nivo  na  zvočnikih  polnega  obsega  do  konca  
v  nasprotni  smeri  urinega  kazalca  v  najnižji  položaj.

5.  Povežite  izhoda  1  in  2  nizkotonskega  zvočnika  serije  AIR  z  linijskimi  vhodi  
levega  oziroma  desnega  širokopasovnega  zvočnika.

1.  Ko  je  stikalo  za  vklop  v  položaju  za  izklop,  povežite  vtič  IEC  z  vtičnico  IEC  
na  hrbtni  strani  vsakega  zvočnika  in  ga  priključite  v  ozemljeno  vtičnico  
AC  ali  prenapetostno  zaščito.
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4.  Priključite  vir  na  ravni  linije  (npr.  mešalnik  StudioLive)  na  linijo

najnižji  položaj.

8.  Vklopite  svoje  širokopasovne  zvočnike.

7.  Vklopite  globokotonec  serije  AIR.

C
nL

2.2 Postopek  nastavitve  nivoja:  AIR15s  in  AIR18s

2  2.2
Zvočniki  serije  AIR

Postopek  nastavitve  nivoja:  AIR15s  in  AIR18s Navodila  za  uporabo
Kako  začeti



Zvočniki  serije  AIR
3  3.1 Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči Navodila  za  uporabo

Dobiti  se

Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči3.1

3.1.1  Modeli  celotnega  obsega:  AIR10,  AIR12  in  AIR15

3  Priklop

Mikrofonski/linijski  vhod  in  nadzor  ravni.  Vaš  širokopasovni  zvočnik  serije  AIR  je  opremljen  
z  dvema  mikrofonskima  predojačevalnikoma  razreda  A  za  uporabo  z  večino  dinamičnih  
vrst  mikrofonov.  Kombinirana  povezava  na  tem  vhodu  podpira  tudi  signal  na  ravni  
linije.

Ta  preprost  korak  bo  podaljšal  življenjsko  dobo  vaše  avdio  opreme.

Master  Vol.  Uporabite  regulator  nivoja  poleg  LCD  zaslona,  da  prilagodite  splošni  nivo  vašega  
zvočnika  serije  AIR.  Ne  vpliva  na  izhod  mešanice.  Pritisnite  ta  gumb  za  dostop  do  vseh  
funkcij  za  uglaševanje  v  vašem  zvočniku  serije  AIR.
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Opomba:  Kot  pri  vsakem  ojačevalniku  ali  aktivnem  zvočniku  bo  priklop  
mikrofona  ali  vhodne  naprave  na  ravni  linije  ustvaril  trenutni  skok  v  zvočnem  
izhodu  vašega  zvočnika  polnega  razpona  serije  AIR.  Zaradi  tega  je  zelo  
priporočljivo,  da  zmanjšate  obrezovanje  kanalov  ali  izklopite  zvočnik,  
preden  spremenite  povezavo.

Zmešajte.  Uravnotežen  mešani  izhod  je  na  voljo  na  moškem  XLR  priključku.  Povezava  Mix  
Out  se  uporablja  za  pošiljanje  signalov,  povezanih  z  vhodi  vašega  zvočnika,  do  drugih  
zvočnikov  serije  AIR.  Izhodni  signal  Mix  je  enak  signalu,  ki  je  poslan  notranjemu  
ojačevalniku  zvočnika.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Zelo  pomembno  je,  da  ta  nadzor  pravilno  
prilagodite,  da  zmanjšate  hrup  in  preprečite  popačenje  zaradi  preobremenitve.  

Sledite  navodilom  za  nastavitev  ravni  v  razdelku  2.1,  preden  upravljate  kanal.

Namig  naprednemu  uporabniku:  vse  tri  vhodne  povezave  seštevajo  in  jih  je  mogoče  uporabljati  hkrati.

Z  gumbom  nad  vsako  povezavo  Mic/Line  prilagodite  stopnjo  
ojačanja  ustreznega  vhoda  Mic/Line.

Pomožni  vhod.  Vaši  zvočniki  serije  AIR  so  opremljeni  s  stereo  1/8"  povezavo  za  povezavo  
pametnih  telefonov,  tabličnih  računalnikov  in  drugih  potrošniških  zvočnih  naprav.



3  3.2
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Moč Navodila  za  uporabo
Dobiti  se

3.1.2  Nizkotonci:  AIR15s  in  AIR18s

3.2  Moč

Master  Vol.  Ta  gumb  določa  glavno  izhodno  raven  (glasnost)  ojačevalnika  
globokotonca.  Nima  vpliva  na  nivo  signala  iz  izhodov  1  in  2.  Pritisnite  ta  gumb  za  dostop  
do  vseh  funkcij  DSP  v  vašem  zvočniku  serije  AIR.

OPOZORILO:  Ne  odstranjujte  osrednjega  ozemljitvenega  vtiča  ali  
uporabljajte  adapterja  za  ozemljitev,  saj  lahko  to  povzroči  električni  udar.

Varovalka.  To  je  ohišje  varovalke  za  vaš  zvočnik  serije  AIR.  Vrsta  varovalke  za  vaš  
zvočnik  je  navedena  na  zadnji  plošči.

Izhodi.  Dva  linijska  izhoda  (1  in  2)  sta  na  voljo  za  prenos  stereo  signala  iz  
globokotonca  v  zvočnike  polnega  razpona.  Izhodi  so  vzporedni  z  vhodi  1  oziroma  2.

AC  priključek.  Zvočniki  serije  AIR  imajo  univerzalni  napajalnik,  ki  sprejema  AC  vhodno  
napajanje  med  100  in  250  VAC  pri  50/60  Hz.  Vsak  zvočnik  je  opremljen  z  IEC  kablom,  
ki  ustreza  državi  prodaje.
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Nasvet  naprednemu  uporabniku:  Na  voljo  sta  dva  vhoda  za  sprejem  stereo  signala  iz  
izhoda  mešalne  mize.  Oba  kanala  morata  biti  povezana,  saj  se  nizkofrekvenčna  
vsebina  iz  obeh  kanalov  stereo  signala  sešteje  pred  nizkofrekvenčnim  filtrom.  Vendar  
pa  se  lahko  uporabi  kateri  koli  vhod,  če  je  izhodni  signal  mešalne  mize  samo  mono  ali  če  
pošiljate  nizkofrekvenčne  kanale  (bas,  kick,  klaviature  itd.)  v  ločen  aux  ali  
podskupinski  izhod  samo  za  nizkotonec.

Izbira  napetosti.  Zvočniki  serije  AIR  so  konfigurirani  za  državo  prodaje.  To  stikalo  
uporabite  le,  če  uporabljate  zvočnik  v  državi  z  drugačno  standardno  napetostjo  kot  
država,  kjer  ste  kupili  zvočnik.

Namig  naprednemu  uporabniku:  če  povezujete  več  zvočnikov  na  isto  električno  
vezje,  se  prepričajte,  da  je  na  voljo  zadosten  omrežni  tok.  Največja  poraba  toka  za  vsak  
zvočnik  serije  AIR  je  navedena  v  specifikacijah  v  razdelku  4.1.

Linijski  vhodi.  Nizkotonski  zvočniki  serije  AIR  imajo  dva  linijska  vhoda.  Ti  uravnoteženi  
kombinirani  priključki  XLR /  ¼”  TRS  so  na  voljo  za  povezavo  vašega  nizkotonca  z  
mešalno  mizo  serije  StudioLive  ali  drugo  mešalno  konzolo.

Namig  naprednemu  uporabniku:  nizkotonec  lahko  znatno  spremeni  frekvenčni  odziv  
sistema  polnega  obsega.  3-stezni  sistem  z  globokotoncem  bo  pod  80  do  100  Hz  6  do  18  
dB  bolj  vroč.  Nastavite  ustrezno  raven  za  globokotonec,  preden  prilagodite  sistemski  EQ.

Stikalo  za  vklop.  To  je  stikalo  za  vklop/izklop.



Funkcije  za  uravnavanje  na  vozilu3  3.3
Dobiti  se

Navodila  za  uporabo
Zvočniki  serije  AIR

3.3  Funkcije  vgrajenega  uglaševanja

3.3.1  Modeli  celotnega  obsega:  AIR10,  AIR12  in  AIR15

3.3.2  Nizkotonci:  AIR15s  in  AIR18s

Poišči.  Prilagodi  zmogljivost  zvočnika  za  aplikacije  z  nizom  in  brez  

njega.

-  FOH.  Uporabite  to  prednastavitev  za  običajno  uporabo  pred  hišo.

Bas.  Prilagodi  raven  reprodukcije  nizkofrekvenčne  vsebine.  Nizkofrekvenčni  odziv  lahko  
nastavite  od  -10  dB  do  +10  dB  (privzeto:  0  dB).

-  Normalno  (privzeto).  Uporabite  to  prednastavitev  za  običajno  uporabo  pred  hišo.

Polarnost.  Omogoča  obračanje  polarnosti  seštevenega  vhodnega  signala.

-  Nosilec.  Uporabite  to  prednastavitev  za  aplikacije  za  namestitev  na  steno.

Način.  To  izbere  prednastavitev,  optimizirano  za  različne  aplikacije:

-  Stojalo  (privzeto).  To  možnost  izberite,  ko  zvočnik  montirate  na  drog  

ali  stojalo.

Zvočniki  serije  AIR  olajšajo  prilagajanje  zmogljivosti  zvočnika  vaši  aplikaciji.  Za  dostop  do  kontrolnikov  
preprosto  pritisnite  kodirnik  Master  level  in  ga  zavrtite,  da  se  pomikate  po  možnostih  menija.  
Ponovno  pritisnite  kodirnik,  da  izberete  parameter  in  ga  prilagodite.  Ponovno  pritisnite  za  

nadaljevanje  premikanja.

Informacije  o  sistemu.  Odpre  zaslon  s  sistemskimi  informacijami.

-  Konec  ognja.  Uporabite  to  prednastavitev  za  ustvarjanje  niza  globokotonskih  zvočnikov  

s  koncem  ognja  z  dvema  nizkotonskima  zvočnikoma  istega  modela.

LED.  Vklopi  (privzeto)  ali  izklopi  lučko  LED  rešetke  ali  jo  nastavi  tako,  

da  sveti  le,  ko  je  vklopljen  zaščitni  omejevalnik.

Kontrast.  Prilagodi  kontrast  zaslona.

-  Govor.  Uporabite  to  prednastavitev  za  aplikacije,  kjer  je  razumljivost  govora  kritična.

-  Mo'  Bass.  Uporabite  to  prednastavitev  za  povečanje  nizkotonskega  odziva  v  vašem  podsistemu  AIR.

-  Normalno  (privzeto).  To  možnost  izberite,  ko  nizkotonski  zvočnik  serije  AIR  
uporabljate  v  nerazporejeni  konfiguraciji.

Način.  To  izbere  prednastavitev,  optimizirano  za  različne  aplikacije:

-  DJ  (privzeto).  Uporabite  to  prednastavitev  za  predvajanje  glasbe.

Visoki  toni.  Prilagodi  raven  reprodukcije  visokofrekvenčne  vsebine.  Visokofrekvenčni  odziv  lahko  
nastavite  od  -10  dB  do  +10  dB  (privzeto:  0  dB).

-  Izboljšaj.  Uporabite  to  prednastavitev,  da  dosežete  toplejši  zvok.
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Izhod.  Izberite  za  vrnitev  na  zaslon  ravni.  Pred  izhodom  boste  imeli  možnost  shraniti  vse  

spremembe,  ki  ste  jih  naredili  v  nastavitvah  DSP.

-  Prekini.  Uporabite  to  prednastavitev  za  leteče  namestitve.

Zamuda.  Globokotoncu  doda  čas  zakasnitve.  Privzeto  se  zakasnitev  poravnave  ne  uporabi.

-  Kardioid.  Uporabite  to  prednastavitev  za  ustvarjanje  niza  kardioidnih  

globokotonskih  zvočnikov  z  dvema  enakima  modeloma.

Poišči.  Prilagodi  delovanje  zvočnika  za  različne  položaje.

Ponastavitev  sistema.  Ponastavi  sistemske  nastavitve  na  tovarniško  privzete.

-  Monitor.  Uporabite  to  prednastavitev  za  običajno  uporabo  monitorja  na  odru.

Svetlost.  Prilagodi  svetlost  zaslona.



Diagram  povezovanja3  3.4
Dobiti  se

Navodila  za  uporabo
Zvočniki  serije  AIR

3.4  Diagram  povezave

Enota.  Nastavi  enoto  za  nastavitev  zakasnitve  (meter  ali  čevelj).

Ponastavitev  sistema.  Ponastavi  sistemske  nastavitve  na  tovarniško  privzete.

Kontrast.  Prilagodi  kontrast  zaslona.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Popolne  informacije  o  nizih  nizkotonskih  zvočnikov,  poravnavi  
zvočnikov  in  nastavitvi  crossoverja  lahko  najdete  v  Vodiču  za  uporabo  serije  AIR  na  PreSonus.com.

Sub.  Določa  zgornjo  mejo  frekvenčnega  območja,  ki  ga  reproducira  globokotonec  serije  
AIR.  Nastavite  nadzor  nizkoprepustnega  filtra  na  najnižjo  frekvenco,  ki  jo  lahko  zanesljivo  
reproducirajo  vaši  zvočniki  polnega  razpona.  Za  vsak  zvočnik  polnega  razpona  serije  AIR  so  
na  voljo  optimizirane  nastavitve.  Privzeta  nastavitev  je  100  Hz.

Svetlost.  Prilagodi  svetlost  zaslona.
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Izhod.  Izberite  za  vrnitev  na  zaslon  ravni.  Pred  izhodom  boste  imeli  možnost  
shraniti  vse  spremembe,  ki  ste  jih  naredili  v  nastavitvah  DSP.

LED.  Vklopi  (privzeto)  ali  izklopi  lučko  LED  rešetke  ali  zasveti  le,  ko  je  
vklopljen  zaščitni  omejevalnik.

Informacije  o  sistemu.  Odpre  zaslon  s  sistemskimi  informacijami.

Monitorji  AIR12

Zvočniki  AIR15AIR18s  Sub



Navodila  za  uporabo4  4.1
Zvočniki  serije  AIR

Specifikacije
Tehnične  informacije

4.1.1  Modeli  celotnega  obsega:  AIR10,  AIR12  in  AIR15

Specifikacije4.1

Rešetka

30,6"  x  16,9"  x  15,8"

LCD  zaslon  z  EQ  in  več  prednastavitvami

2  zgoraj,  1  zadaj

51  Hz  do  20  kHz

2  x  XLR/TRS  mikrofon/linija  combo

Vrsta  ojačevalnika

1,2  mm  jeklo

2,3  A  (230  V-50  Hz),  4,6  A  (120  V)

90˚x  60˚

Kabinet

10" (2"  zvočna  tuljava)

900  W  (peak) /  500  W  (neprekinjeno)

Izhodi

1  zgoraj,  1  stran

Razred  D  (LF),  razred  AB  (HF)

55  Hz  do  20  kHz

Dvojni  položaj  (0˚,  7,5˚)

HF  gonilnik

20,3"  x  11,8"  x  11,5"

115V /  230V  ~50/60  preklopljiv

300  W  (peak) /  150  W  (neprekinjeno)

2  x  XLR/TRS  mikrofon/linija  combo

Aktivni  dvosmerni

1.200  W  dinamično

121  dB

H-PP  oblikovan

1,35"  kompresija

66  Hz  do  20  kHz

1  x  1/8"  TRS  stereo

1,2  mm  jeklo

Največji  tok

90˚x  60˚

Funkcije  DSP

LF  voznik

900  W  (najvišja) /  500  W  (neprekinjeno)

Dvojni  položaj  (0˚,  7,5˚)

15" (2,5"  zvočna  tuljava)

3,5  A  (230  V-50  Hz),  7  A  (120  V)

H-PP  oblikovan

Vhodna  moč

300  W  (peak) /  150  W  (neprekinjeno)

Nazivna  disperzija  (HxV)

Vrsta

1.200  W  dinamično

(619  mm  x  360  mm  x  351  mm)

Največji  izhodni  SPL

1  x  XLR  Mix  Out

2  zgoraj,  1  zadaj

2  x  XLR/TRS  mikrofon/linija  combo

1,2  mm  jeklo

900  W  (peak) /  500  W  (neprekinjeno)

124  dB

LCD  zaslon  z  EQ  in  več  prednastavitvami

Aktivni  dvosmerni

115V /  230V  ~50/60  preklopljiv

Dvojni  položaj  (0˚,  7,5˚)

Dimenzije  (V  x  Š  x  G)

Vložki

1  vrh

Razred  D  (LF),  razred  AB  (HF)

Frekvenčno  območje  (-10  dB)

H-PP  oblikovan

Montaža  na  drog

12" (2,5"  zvočna  tuljava)

VF  moč

90˚x  60˚

1.200  W  dinamično

Flypoints

24,4"  x  14,2"  x  13,8"

40  Hz  do  20  kHz

1  x  XLR  Mix  Out

1,35"  kompresija

Frekvenčno  območje  (-3  dB)

LF  moč

123  dB

Aktivni  dvosmerni

LCD  zaslon  z  EQ  in  več  prednastavitvami

2  zgoraj,  1  zadaj

47  Hz  do  20  kHz

1  x  1/8"  TRS  stereo

Ročaji

Razred  D  (LF),  razred  AB  (HF)

(778  mm  x  430  mm  x  402  mm)

3,5  A  (230  V-50  Hz),  7  A  (120  V)

1  zgoraj,  2  ob  strani

(516  mm  x  300  mm  x  291  mm)

Skupna  moč  sistema

48  Hz  do  20  kHz

1  x  XLR  Mix  Out

1”  kompresija

300  W  (peak) /  150  W  (neprekinjeno)

115V /  230V  ~50/60  preklopljiv

1  x  1/8"  TRS  stereo

Tehnične  informacije4

ZRAK15ZRAK10MODEL ZRAK12
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Navodila  za  uporabo4  4.1
Zvočniki  serije  AIR

Specifikacije
Tehnične  informacije

Dimenzije  (V  x  Š  x  G)

LCD  zaslon  z  EQ  in  več  prednastavitvami

Največji  tok

Razred  D

2  strani

Aktivna  prezračevalna  zasnova

129  dB

24"  x  16,7"  x  23,9"

1.200  W  dinamično

Kabinet

15" (3"  zvočna  tuljava)

2  x  XLR/TRS  linijska  kombinacija

Določbe  o  zemeljskem  dimniku

35  Hz  do  160  Hz

1,5  mm  jeklo

Razred  D

1  x  XLR  Link  Out

115V /  230V  ~50/60  preklopljiv

2  stran

83,8  lbs  (38  kg)

Vrsta

126  dB

Utež

LF  voznik

2  x  XLR/TRS  line  combo

Določbe  o  zemeljskem  dimniku

Frekvenčni  razpon

Rešetka

(662  mm  x  490  mm  x  656  mm)

115V /  230V  ~50/60  preklopljiv

Največji  izhodni  SPL

Ročaji

70,5  lbs  (32  kg)

5,3  A  (230  V-50  Hz),  10,6  A  (120  V)

30,6"  x  16,9"  x  15,8" (778  mm  x  430  mm  x  

402  mm)

(600  W  neprekinjeno)

Funkcije  DSP

Aktivna  prezračevalna  zasnova

Vložki

46,3  lbs  (21  kg)

Skupna  moč  sistema

Montaža

15  mm  vezan  les

26"  x  19,3"  x  25,8"

Vrsta  ojačevalnika

2  x  XLR  Link  Out

30  Hz  do  150  Hz

1,5  mm  jeklo

LCD  zaslon  z  EQ  in  več  prednastavitvami

3,5  A  (230  V-50  Hz),  7  A  (120  V)

24,4"  x  14,2"  x  13,8" (619  mm  x  360  mm  x  

351  mm)

1.200  W  dinamično

37,5  lbs  (17  kg)

(600  W  neprekinjeno)

15  mm  vezan  les

(612  mm  x  425  mm  x  606  mm)

18" (3"  zvočna  tuljava)

Izhodi

Vhodna  moč

Utež

ZRAK12

MODEL

ZRAK15ZRAK10MODEL

AIR15s AIR18s

4.1.2  Nizkotonci:  AIR15s  in  AIR18s
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Podpora  in  odpravljanje  težav5  5.1

Spletna  tehnična  podpora  je  na  voljo  na  http://support.presonus.com

Odpravljanje  težav  in  garancija
Navodila  za  uporabo

Zvočniki  serije  AIR

5.1 Podpora  in  odpravljanje  težav

5 Odpravljanje  težav  in  garancija

Redno  preverjajte  spletno  mesto  PreSonus  (www.presonus.com)  za  
informacije  in  posodobitve  programske  opreme,  posodobitve  strojne  
programske  opreme  in  podporno  dokumentacijo,  vključno  s  pogostimi  vprašanji.

Če  deluje  drug  zvočnik  v  stereo  konfiguraciji,  zamenjajte  vhodne  kable.  
Če  se  težava  premakne,  zamenjajte  pokvarjen  kabel.

Če  je  zvočnik  priključen  in  je  stikalo  vključeno,  vendar  
nobena  dioda  LED  ne  sveti,  preverite  naslednje:

Preverite  izhode  konzole  ter  vse  vhodne  in  loop-thru  konektorje,  da  se  prepričate,  da  so  
varno  priključeni.  Če  se  težava  ponovi,  poskusite  zamenjati  kable  z  rezervnimi.

Preverite  vhodne  vire  in  po  možnosti  uporabite  slušalke,  da  
ugotovite,  ali  je  težava  v  viru.

Zvočnik  se  ne  vklopi.

Zvok  se  občasno  prekine.

•  Preverite,  ali  je  AC  vtičnica  pod  napetostjo,  s  testerjem  ali  drugo  
napravo  (kot  je  svetilka),  za  katero  veste,  da  deluje.

Skoraj  vse  težave  z  brenčanjem  so  povezane  z  ozemljitvijo  kabla.  Pri  nizki  
glasnosti  zvočnika  odstranjujte  vhodne  in  izhodne  kable  enega  za  drugim,  
dokler  hrup  ne  izgine.  Poskusite  zamenjati  sumljivi  kabel.

•  Prepričajte  se,  da  je  napajalni  kabel  popolnoma  in  varno  
vstavljen  v  vtičnico  IEC  in  stensko  vtičnico.

Zvočnik  brni  ali  brni.

Preverite,  ali  je  signal  "v  živo"  iz  zunanjega  vira.  Preverite,  ali  so  izhodni  regulatorji  
dvignjeni  na  mešalni  konzoli  in  preverite  izhodni  nivo  s  slušalkami.

Poskusite  priključiti  zvočnike  in  zunanji  mešalnik  v  vtičnice,  ki  imajo  skupno  
ozemljitev.  Če  je  potrebno,  uporabite  podaljšek,  da  priključite  zunanjo  
mešalno  mizo  v  isto  vtičnico  kot  zvočnik,  vendar  ne  napeljite  AC  kabla  v  
paketu  z  zvočnimi  signalnimi  kabli.

Če  uporabljate  dvožilne  kable  z  neuravnoteženimi  ¼”  priključki,  poskusite  
zamenjati  z  uravnoteženimi  kabli  s  priključki  TRS  ali  XLR.

Zvočnik  je  vključen,  vendar  ni  zvoka.

Telefonska  tehnična  podpora  PreSonus  je  strankam  v  ZDA  na  voljo  od  ponedeljka  do  
petka  od  9.00  do  17.00  po  srednjeevropskem  času  s  klicem  na  
1-225-216-7887.  Stranke  zunaj  ZDA  se  morajo  za  telefonsko  tehnično  podporo  obrniti  

na  svojega  nacionalnega  ali  regionalnega  distributerja.  Seznam  mednarodnih  
distributerjev  je  na  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Če  je  zvočnik  proizvajal  zvok  pri  visoki  glasnosti  in  se  nato  ustavi,  je  
morda  prešel  v  termično  utišanje.  Pustite,  da  se  enota  ohladi,  in  poskrbite,  
da  ima  hladilno  telo  zadostno  prezračevanje.
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Garancija5  5.2
Odpravljanje  težav  in  garancija

Navodila  za  uporabo
Zvočniki  serije  AIR

Izdelki  PreSonus  in  zakonska  garancija  EU:

2.  Poškodbe  zaradi  nepravilne  ozemljitve,  napačnega  ožičenja  (izmenični  tok  in  
signal),  okvarjene  opreme  ali  povezave  z  območjem  napetosti  zunaj  
objavljenih  specifikacij  (glejte  ustrezen  priročnik  za  uporabo).

7.  Izdelki,  kupljeni  pri  nepooblaščenem  prodajalcu  PreSonus  (izdelki,  ki  imajo  prenosljive  
garancije,  so  izključeni  iz  te  določbe,  če  sta  stranka  in  izdelek  registrirana  pri  
PreSonus).

1.  Škoda,  povzročena  zaradi  nesreče,  zlorabe,  nepravilne  namestitve,  neupoštevanja  
navodil  v  ustreznem  priročniku  za  uporabo  ali  nepravilnega  delovanja,  najema,  
modifikacije  izdelka,  predelave  ali  zanemarjanja.

Ta  garancija  ne  pokriva  naslednjega:

Kaj  pokriva  ta  garancija:

Garancijske  obveznosti  PreSonusa  za  ta  izdelek  strojne  opreme  so  
omejene  na  spodaj  navedene  pogoje:

4.  Poškodbe,  nastale  med  pošiljanjem  ali  nepravilnim  ravnanjem.

3.  Poškodba  gonilnikov  ali  membranskih  sklopov,  za  katere  je  bilo  ugotovljeno,  da  imajo  zgorele  

zvočne  tuljave  zaradi  prekomerne/premalo  vožnje  ali  valov  signala  iz  druge  naprave.

6.  Izdelki,  na  katerih  je  bila  serijska  številka  spremenjena,  uničena  ali  odstranjena.

TA  GARANCIJA  VAM  DAJE  POSEBNE  ZAKONSKE  PRAVICE  IN  LAHKO  IMATE  DRUGE  PRAVICE,  KI  SE  
RAZLIKUJEJO  OD  DRŽAVE  DO  DRŽAVE  (ALI  OD  DRŽAVE  ALI  PROVINCE).  RAZEN  KOT  DOVOLJUJE  
ZAKONODAJA,  PRESONUS®  NE  IZKLJUČUJE,  OMEJUJE  ALI  ZAČASNO  PREKINJA  DRUGIH  PRAVIC,  KI  JIH  
MORDA  IMATE,  VKLJUČNO  S  TISTI,  KI  LAHKO  IZHAJAJO  ZARADI  NESKLADNOSTI  PRODAJNE  
POGODBE.  ZA  POPOLNO  RAZUMEVANJE  SVOJIH  PRAVIC  SE  POSVETUJTE  Z  ZAKONODAJI  PROVINCE  
ALI  DRŽAVE  VAŠE  DRŽAVE.

5.  Škoda,  povzročena  s  popravilom  ali  servisom,  ki  so  ga  opravile  
osebe,  ki  jih  PreSonus  ni  pooblastil.

Kako  se  potrošniška  zakonodaja  nanaša  na  to  garancijo:
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Ko  kupite  izdelke  PreSonus,  potrošniška  zakonodaja  Evropske  unije  zagotavlja  
zakonske  garancijske  pravice  poleg  kritja,  ki  ga  prejmete  iz  omejene  garancije  
PreSonus.  Spodaj  je  povzetek  zakonske  garancije  EU  in  omejene  garancije  PreSonus:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  (»PreSonus«)  jamči  za  napake  v  materialu  in  izdelavi  v  izdelkih  

znamke  PreSonus  pri  normalni  uporabi.  Ta  omejena  garancija  velja  samo  za  izdelke  strojne  
opreme,  ki  jih  proizvaja  PreSonus  ali  zanj  in  jih  je  mogoče  prepoznati  po  blagovni  znamki  PreSonus,  

trgovskem  imenu  ali  logotipu,  ki  je  pritrjen  nanje.

Prodajalec

Garancijska  doba

Tehnična  podpora  PreSonus  za  vašo  regijo

Kritje  za

1  leto  od  prvotnega  datuma  nakupa  (razen  če  ga  nadomesti  

PreSonus)

Popravilo  ali  zamenjava

2  leti  (najmanj)  od  prvotnega  

datuma  nakupa  (razen  če  ga  

nadomesti  PreSonus)

Na  koga  se  obrniti  za  

vložitev  zahtevka

Vključeno  brez  dodatnih  stroškov

Napake,  ki  nastanejo  po  tem,  ko  stranka  prevzame  pošiljko
Napake  so  prisotne,  ko  stranka  

prevzame  pošiljko

Stroški  kritja Na  voljo  brez  dodatnih  stroškov

5.2  Garancija

Potrošniško  pravo  EU Omejena  garancija  PreSonus

Izključitve  in  omejitve:



Garancija5  5.2
Odpravljanje  težav  in  garancija

Navodila  za  uporabo
Zvočniki  serije  AIR

Kategorija  izdelka

Kategorija  izdelka Model

Model

6-letna  omejena  garancija

1-letna  omejena  garancija

Kategorija  izdelka Prenosljivo

3-letna  omejena  garancija

PrenosljivoModel

Prenosljivo

Kako  pridobiti  garancijski  servis  (ZDA):

PreSonus  bo  po  lastni  in  absolutni  izbiri  popravil  ali  zamenjal  izdelke,  ki  jih  pokriva  ta  garancija,  brez  
stroškov  dela  ali  materiala.  Če  je  treba  izdelek  poslati  podjetju  PreSonus  zaradi  garancijskega  servisa,  mora  

stranka  plačati  začetne  stroške  pošiljanja.  PreSonus  bo  plačal  stroške  povratne  dostave.

1.  Imeti  morate  aktiven  uporabniški  račun  pri  PreSonusu  in  vaša  strojna  oprema  mora  biti  shranjena  v  
vašem  računu.  Če  nimate  računa,  pojdite  na:  http://www.presonus.com/registration  
in  dokončajte  postopek  registracije.

4.  Izdelek  je  treba  vrniti  na  servis  v  originalni  embalaži  izdelka.  Izdelki  se  lahko  
pošiljajo  v  izdelanih  etuijih  v  stilu  "leta"  ali  "cest",  vendar  PreSonus  NE  bo  kril  
nobene  škode  pri  pošiljanju  teh  etuijev.  Izdelki,  ki  niso  poslani  v  originalni  embalaži  
izdelka  ali  izdelanem  ohišju,  morda  ne  bodo  deležni  garancijskega  popravila,  po  lastni  
presoji  PreSonusa.  Odvisno  od  modela  izdelka  in  stanja  vaše  originalne  embalaže  vam  
izdelka  morda  ne  bomo  vrnili  v  originalni  embalaži.  Škatla  za  povratno  pošiljanje  je  
lahko  splošna  škatla,  ki  je  bila  nameščena  za  ta  testirani  model,  če  originalna  darilna  
škatla  ni  na  voljo.

Garancija  začne  veljati  na  prvotni  datum  nakupa  pri  maloprodajnem  
kupcu  in  traja,  kot  sledi:

3.  Številka  pooblastila  za  vračilo  in  navodila  za  pošiljanje  bodo  posredovani,  ko  bo  vaša  
zahteva  za  storitev  pregledana  in  potrjena.

Kako  dolgo  traja  ta  garancija:

vstopnica  za  podporo  na:  http://support.presonus.com.  DA  BI  SE  IZOGNILI  MOŽNOSTI  
POŠILJANJA  IZDELKA,  KI  NI  TEŽAVE,  MORA  VSE  ZAHTEVE  ZA  STORITEV  POTRDITI  NAŠ  ODDELEK  
ZA  TEHNIČNO  PODPORO.

Ta  garancija  ščiti  samo  prvotnega  maloprodajnega  kupca  izdelka  (izdelki,  ki  imajo  
prenosljive  garancije,  so  izključeni  iz  te  določbe,  če  sta  stranka  in  izdelek  registrirana  pri  
PreSonus).

2.  Obrnite  se  na  naš  oddelek  za  tehnično  podporo  na  (225)  216-7887  ali  se  prijavite

Kaj  bo  storil  PreSonus:

Koga  ščiti  ta  garancija:
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ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Mešalniki  StudioLive®

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Ovitki,  Dolly,  PRM1  mikrofon,  Sub  Pole,  prelomni  kabli,  napajalniki,  komplet  M10

št

Zvok  v  živo

Predojačevalniki

Dodatki

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile

št

št

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  RM16AI,  RM32AI

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

Postaja  V2,  R-serija,  Sceptre®,  Temblor®

št

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

Vmesniki  za  snemanje

Zvok  v  živo ja

Studio  Channel,  TubePre  V2

št

ja

Spremljanje  in  nadzor



Garancija5  5.2
Odpravljanje  težav  in  garancija

Navodila  za  uporabo
Zvočniki  serije  AIR

Omejitev  implicitnih  jamstev:

ODGOVORNOST  PODJETJA  PRESONUS  ZA  VSE  POKVARJENE  IZDELKE  JE  OMEJENA  NA  

POPRAVILO  ALI  ZAMENJAVO  IZDELKA,  PO  PRESONUSOVI  IZKLJUČNI  IZBIRI.  ČE  SE  PRESONUS  
ODLOČI  ZA  ZAMENJAVO  IZDELKA,  JE  ZAMENJAVA  LAHKO  OBNOVLJENA  ENOTA.  PRESONUS  V  
NOBENEM  PRIMERU  NE  BO  ODGOVOREN  ZA  ŠKODO  NA  PODLAGI  NEVDOBNOSTI,  IZGUBE  

UPORABE,  IZGUBE  DOBIČKA,  IZGUBE  PRIHRANKOV,  POŠKODBE  KAKRŠNE  KOLI  DRUGE  OPREME  ALI  
DRUGIH  PREDMETOV  NA  MESTU  UPORABE  IN,  DO  MERE,  KI  GA  DOVOLJUJE  ZAKON,  ZA  
ODŠKODNINE  ZA  TELESNE  POŠKODBE  ALI  KAKRŠNEKOLI  DRUGE  ŠKODE,  NAJBODI  NAKLJUČNE,  
POSLEDIČNE  ALI  DRUGAČE,  TUDI  ČE  JE  BIL  PRESONUS  OBVEŠČEN  O  MOŽNOSTI  TAKŠNE  
ŠKODE.
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6.  Obrnite  se  na  oddelek  za  tehnično  podporo/servis  za  vašo  regijo  na  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  in  sledite  postopkom,  ki  
vam  jih  je  posredoval  vaš  kontakt  za  PreSonus.

Izključitev  škode:

www.presonus.com/registration  in  dokončajte  postopek  registracije.

Lastnosti  izdelka,  dizajn  in  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila.

Nekatere  zvezne  države,  države  ali  province  ne  dovoljujejo  omejitev  glede  trajanja  
implicitne  garancije,  zato  zgornja  omejitev  za  vas  morda  ne  velja.

Če  imate  kakršna  koli  vprašanja  o  tej  garanciji  ali  prejeti  storitvi,  se  obrnite  na  PreSonus  (ZDA)  na  
+1  (225)  216-7887  ali  enega  od  naših  pooblaščenih  mednarodnih  distributerjev  na:  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors.

5.  Imeti  morate  aktiven  uporabniški  račun  pri  PreSonusu  in  vaša  strojna  oprema  mora  biti  shranjena  
v  vašem  računu.  Če  nimate  računa,  pojdite  na:  http://

VSE  NAZNAČENE  GARANCIJE,  VKLJUČNO  Z  GARANCIJAMI  ZA  PRODAJO  
IN  PRIMERNOST  ZA  DOLOČEN  NAMEN,  SO  ČASOVNO  OMEJENE  NA  DOLŽINO  TE  
GARANCIJE.

Kako  pridobiti  garancijski  servis  (zunaj  ZDA):

Nekatere  zvezne  države,  države  ali  province  ne  dovoljujejo  omejitev  glede  trajanja  
implicitne  garancije,  zato  zgornja  omejitev  za  vas  morda  ne  velja.



Večerja  je  postrežena

Sestavine:

Navodila  za  kuhanje:

Služi  6-8
Čeprav  ni  ena  izmed  bolj  znanih  jedi  jugovzhodne  Louisiane,  je  Redfish  Couvillion  najljubši  način  za  postrežbo  naših  
najljubših  zalivskih  rib.  Rdečega  okuna,  znanega  tudi  kot  Reds  ali  Red  Drum,  ni  le  zabavno  loviti,  ampak  je  tudi  okusen!

Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…

Rdeči  okun  Couvillion

•  3  stebla  zelene  narezana  na  kocke

•  ¼  C  Rastlinsko  olje

•  2  lbs  fileja  rdečega  okuna

3.  Zelenjavo  dušite  3-5  minut,  dokler  se  ne  začne  mehčati.

•  1  žlička  timijana

6.  Zmanjšajte  ogenj  in  odkrito  pustite  vreti  30-45  minut,  dokler  nista  rdeči  okun  in  zelenjava  popolnoma  kuhana,  občasno  premešajte.  Rdečega  
okuna  narežite  na  velike  koščke  in  vmešajte.  Po  okusu  dodajte  poper  ali  pekočo  omako.  Ne  pokrivajo.

7.  Postrezite  čez  riž

5.  Počasi  dodajajte  pivo  in  počakajte,  da  zavre.

1.  V  težki  ponvi  ali  veliki  ponvi  segrejte  olje  na  srednje  visoki  temperaturi  in  počasi  dodajajte  moko,  žlico  za  žlico,  da  ustvarite  roux.

•  1  čebula  narezana  na  kocke

•  ¼  C  moke

2.  Praženju  dodajte  česen,  čebulo,  zeleno  papriko  in  zeleno.

•  1  zelena  paprika  narezana  na  kocke

©  2016  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  AudioBox,  Eris,  FireStudio,  PreSonus,  QMix,  Sceptre,  StudioLive  in  Temblor  so  blagovne  znamke  ali  registrirane  blagovne  znamke  

podjetja  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Druga  imena  izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  njihovih  zadevnih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  
obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

•  1  strok  česna

Nadaljujte  s  kuhanjem  rouxa,  dokler  ne  začne  rjaveti  in  ustvari  temno  blond  roux.

•  1  steklenica  svetlega  

piva  •  2  lovorova  lista

•  1  14  oz  pločevinka  narezanega  paradižnika

4.  Dodajte  paradižnik,  lovorjev  list,  timijan  in  rdečega  okuna.  Kuhajte  nekaj  minut.



Serija  AIR

Navodila  za  uporabo

www.presonus.com

®

Del  št.  70-32000033-B

Napredni  zvočniki  z  impulznim  odzivom

Baton  Rouge  •  ZDA


