
www.presonus.com

Ръководство  на  собственика

AudioBox™  iOne  и  iTwo

®

USB/iPad  системи  за  запис



Връзки  на  задния  панел  —  6

3.1  Минимални  системни  изисквания  —  10

1.4

2.3.4  Диаграма  за  свързване  на  iTwo  iPad  —  9

Приложения  —  16

5.0  Уроци  —  29

Еквалайзери  —  39

iOne  и  iTwo  Технически  спецификации  —  46

Създаване  на  нова  песен  —  23

Кратък  урок  по  динамична  обработка  —  32

5.5  Предложения  за  настройка  на  EQ  —  43

1.3  Резюме  на  включените  софтуерни  функции  —  2

Основни  диаграми  на  свързване  —  8

7.0  Отстраняване  на  

неизправности  и  гаранция  —  47

5.1.2  Динамичен  —  29

4.3

3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  
устройство  —  10

Инсталиране  и  оторизация  —  18

1.3.2  Заснемане  за  iPad  —  2

2.2

1.0  Общ  преглед  —  1 4.7.2  Ефекти  на  плъзгане  и  пускане  —  28

5.2.3  Предложения  за  настройка  на  компресията  —  37

3.2

1.2  Резюме  на  хардуерните  характеристики  —  1

5.2

5.4  Ръководства  за  честоти  на  EQ  —  42

Конфигуриране  на  MIDI  устройства  (AudioBox  iTwo)  —  20

Гаранция  —  48

4.6  Анатомия  на  аудио  запис  —  27

6.1

4.1

Studio  One  Artist  —  2

2.1

Съдържание

Използване  на  AudioBox  с  популярно  аудио

4.7  Добавяне  на  виртуални  инструменти  и  плъгин  ефекти  

към  вашата  песен  —  27

5.1

2.3.3  Диаграма  за  свързване  на  iTwo  компютър  —  9

Активиране  на  аудио  драйвера  —  19

5.2.2  Видове  динамична  обработка  —  33

Инсталация  за  Mac  OS  X  и  iOS  —  10

1.1

Органи  за  управление  и  връзки  на  предния  панел  —  4

5.3.2  Настройки  за  изравняване:  Как  да  намерите  най-

доброто  и  да  оставите  останалото  —  41

Отстраняване  на  неизправности  —  47

5.1.1  Кондензатор  —  29

2.3

Инсталация  за  Windows  —  11

5.2.1  Често  срещани  въпроси  относно  динамичната  

обработка  —  32

6.0  Техническа  информация  —  46

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт  —  18

1.3.1

3.5

4.5

5.1.4  Поставяне  на  стерео  микрофон  —  29

2.3.2  Диаграма  за  свързване  на  iOne  iPad  —  8

4.7.1  Виртуални  инструменти  с  
плъзгане  и  пускане  —  28

Въведение  —  1

2.0  Свързване  —  4

5.3

7.1

Видове  микрофони  —  29

5.3.1  Какво  е  EQ?  —  39

3.3

Създаване  на  аудио  записи  —  26

7.2

2.3.1  Диаграма  за  свързване  на  iOne  с  компютър  —  8

3.4  Контролен  панел  на  драйвера  на  Windows  PreSonus  —  14

4.4

5.1.3  USB  микрофони  и  други  видове  —  29

4.2

Какво  има  в  кутията  —  2



Благодарим  ви,  че  закупихте  интерфейс  PreSonus  AudioBox™.  PreSonus  Audio  
Electronics,  Inc.,  проектира  AudioBox  iOne  и  AudioBox  iTwo,  използвайки  висококачествени  
компоненти,  за  да  осигури  дълготрайна,  оптимална  производителност.  Оборудван  с  
предусилватели  за  микрофон  от  клас  А  с  голямо  пространство;  вграден  2x2  USB  2.0  и  
механизъм  за  запис  и  възпроизвеждане  на  iPad;  MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo);  и  повече,  iOne  и  
iTwo  разширяват  границите  за  музикално  изпълнение  и  продукция.

•  2  линейни  входа  (AudioBox  iTwo)

3.1  -  Минимални  системни  изисквания.)
•  Съвместим  с  Mac®  OS  X,  iOS  и  Windows®  (вижте  раздел

1.1  Въведение

•  Инструментални  входове

1.2  Резюме  на  хардуерните  характеристики

Ръководство  на  собственика

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  ние  
ценим  високо  вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  постигнем  
целта  си  за  постоянно  подобряване  на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  експерти:  
нашите  уважаеми  клиенти.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  покупката  
на  този  продукт  и  сме  уверени,  че  ще  се  насладите  на  своя  AudioBox!

AudioBox™  iOne  и  iTwo

•  Изход  за  слушалки  с  независим  контрол  на  нивото

•  MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo)

Всичко,  от  което  се  нуждаете,  е  компютър  с  USB  връзка,  няколко  микрофона  и  кабели,  чифт  
слушалки  или  активирани  високоговорители  и  вашите  инструменти  и  сте  готови  да  записвате  
в  студио  или  да  изпълнявате  пред  публика  на  живо!  И  двата  интерфейса  са  съвместими  с  MFi  
(Made  For  iOS),  така  че  можете  да  ги  свържете  към  вашия  iPad™,  като  използвате  връзката  за  
устройство  на  задния  панел.  Вижте  iOS  устройства  за  минимални  системни  изисквания.

•  24-bit/96  kHz  честота  на  дискретизация

Въведение

•  Цялостно  мобилно  и  студийно  решение  със  Studio

1

1.0  Преглед

•  2x2  USB  2.0/iPad  аудио  интерфейс

•  Здрава  конструкция

•  Директен  аналогов  мониторинг  с  нулева  латентност

•  48V  фантомно  захранване

1.0  Преглед

•  Съвместим  с  повечето  Mac,  Windows  и  iOS  аудио  софтуер

One®  Artist  и  Capture™  Duo  за  iPad

•  Микрофонни  предусилватели  клас  А

1.1



Delay,  Beat  Delay),  изкривяване  (RedlightDist™),  динамична  обработка  (Channel  Strip,

Capture  Duo  е  безплатно  2-канално  приложение;  Capture  за  iPad  е  платено  приложение,  което  може  да  

записва  и  възпроизвежда  до  32  канала.  С  изключение  на  броя  на  песните,  всички  функции  са  еднакви.

Ръководство  на  собственика

•  20  висококачествени  добавки  Native  Effects™:  моделиране  на  усилвателя  (Ampire),  забавяне  (аналогов)

•  Проектни  шаблони  специално  за  интерфейсите  на  AudioBox  •  

Иновативно  MIDI  картографиране  

•  Мощна  функционалност  за  плъзгане  и  пускане  за  по-бърз  работен  

процес  •  Съвместим  с  Mac  OS  X  и  Windows  (Вижте  Раздел  3.1  
–  Минимални  системни  изисквания.)

•  Безжично  прехвърляне  и  импортиране  на  сесии,  създадени  в  Capture  за  iPad®

Вашият  пакет  AudioBox  съдържа  следното:  •  AudioBox  

iOne  или  AudioBox  iTwo,  в  зависимост  от  това,  което  сте  закупили

Интерфейсите  на  AudioBox  iOne  и  iTwo  включват  софтуер  за  запис  на  PreSonus  Studio  One  Artist  
(достъпен  за  изтегляне),  който  се  предлага  с  много  плъгини,  цикли  и  семпли,  давайки  ви  
всичко  необходимо  за  записване  и  производство  на  музика.

Стая

•  Функции  за  редактиране,  включително  изрязване,  копиране,  поставяне,  разделяне  и  

дублиране  •  Контроли  за  ниво  и  панорама  за  балансиране  на  вашите  песни

1.3.1  Studio  One  Artist

•  Повече  от  6  GB  лупове,  семпли  и  инструменти,  включващи:  Presence™  виртуален  
семпъл  плейър,  Impact™  виртуална  барабанна  машина,  SampleOne™  виртуален  
семплър,  Mojito  виртуален  аналогово  моделиран  субтрактивен  синтезатор

•  Вграден  метроном

Компресор,  Gate,  Expander,  Limiter,  Tricomp™),  еквалайзер  (Channel  Strip,  Pro  EQ),  модулация  
(Autofilter,  Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  реверберация  (MixVerb™)

1.3  Резюме  на  включените  софтуерни  функции

Вижте  iOS  устройства  за  минимални  системни  изисквания.  

•  Просто,  интуитивно,  мобилно  решение  за  лесно  заснемане  на  многоканално  аудио  на  вашия  iPad

PreSonus  Capture  за  iPad  е  ново  мобилно  приложение  за  
запис,  което  се  предлага  от  Apple  App  Store.
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•  5' (1,5  м)  USB  кабел

•  Неограничен  брой  песни,  вмъквания  и  изпращания

1.3.2  Заснемане  за  iPad

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Ръководството  за  бързо  стартиране  и  ръководството  за  потребителя  на  Studio  One  Artist  могат  

да  бъдат  намерени  в  раздела  за  помощ  на  софтуера  или  във  вашия  акаунт  в  My  PreSonus.

,

1.4  Какво  има  в  кутията

•  Директен  безжичен  трансфер  на  сесии  към  Studio  One  Artist

1.3  Резюме  на  включените  софтуерни  функции

Reverb)  и  помощни  програми  (Binaural  Pan,  Mixtool,  Phase  Meter,  Spectrum  Meter,  Tuner)

1.0  Преглед



Ръководство  на  собственика

Софтуерът  и  услугите,  които  допълват  вашето  решение  AudioBox  

iOne  или  iTwo,  включват  следното:

1.0  Общ  преглед  1.4  
Какво  има  в  кутията

•  Studio  One  Artist  –  Предлага  се  за  изтегляне  от  вашия  My  PreSonus  акаунт  веднага  щом  

регистрирате  вашия  AudioBox  интерфейс  •  Capture  Duo  за  iPad  –  

Безплатно  изтегляне  от  Apple  App  Store  •  Nimbit®  –  Безплатен  акаунт,  който  е  настроен  

с  вашия  My  PreSonus  акаунт  така  че  можете  директно  да  качвате  вашите  записи  от  Studio  One  Artist,  за  да  

ги  продавате  или  споделяте  с  фенове

•  Ръководство  за  свързване  на  AudioBox
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•  Регистрационна  карта  на  продукта

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Включен  е  пълен  софтуерен  пакет,  за  да  ви  помогне  да  извлечете  

максимума  от  вашия  интерфейс  AudioBox.



Микрофон/инструмент/линейни  входове.  И  двата  канала  на  AudioBox  iTwo  имат  комбо  жакове  Mic-

Line/Instrument,  които  приемат  ¼-инчов  TRS  или  XLR  щепсел.

Вижте  Бутон  за  входен  източник  за  повече  информация.

2.1  Органи  за  управление  и  връзки  на  предния  панел

Линейни  входове.  ¼-инчовите  конектори  на  AudioBox  iTwo  могат  също  да  

приемат  входове  на  ниво  линия,  като  клавиатури  и  семпли.

Органи  за  управление  и  връзки  на  предния  панел

Входове  за  микрофон.  Тези  XLR  входове  са  оборудвани  с  микрофонни  предусилватели  

PreSonus  с  голям  капацитет.  Тези  предусилватели  работят  чудесно  с  всички  видове  микрофони,  

включително  динамични,  лентови  и  кондензаторни  микрофони.

Моля,  обърнете  внимание:  Както  при  всяко  аудио  входно  устройство,  включването  на  

микрофон  или  инструмент  или  включването  или  изключването  на  фантомното  захранване  ще  създаде  

моментен  скок  в  аудио  изхода  на  вашия  AudioBox.  Поради  това  силно  препоръчваме  да  намалите  

входното  ниво  докрай,  преди  да  промените  връзките  или  да  включите  или  изключите  фантомното  

захранване.  Тази  проста  стъпка  ще  добави  години  към  живота  на  вашето  аудио  оборудване.

2.0  Свързване
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На  AudioBox  iOne  Канал  1  предлага  XLR  жак,  а  Канал  2  има  ¼-инчов  жак  за  инструменти.

Кондензаторните  микрофони  обикновено  са  по-чувствителни  от  динамичните  и  лентовите  

микрофони  и  обикновено  изискват  външно  +48V  фантомно  захранване.  Винаги  преглеждайте  
документацията  на  вашия  микрофон  и  следвайте  препоръчителните  работни  практики.

AudioBox™  iOne  и  iTwo
2.1

Съвет  за  опитни  потребители:  Динамичните  микрофони  и  лентовите  микрофони  (които  са  специален  тип  

динамичен  микрофон)  обикновено  са  устройства  с  по-ниска  мощност,  които,  с  малки  изключения,  не  

изискват  външен  източник  на  захранване.  Изпращането  на  фантомно  захранване  към  лентов  

микрофон,  който  не  го  изисква,  може  да  причини  сериозни  повреди  на  микрофона  -  обикновено  непоправими.

Съвет  за  опитен  потребител:  Активните  инструменти  са  тези,  които  имат  вътрешен  

предусилвател  и  изход  на  ниво  линия.  Този  тип  инструмент  трябва  да  се  включва  към  линеен  вход,  а  

не  към  инструментален  вход.  Включването  на  източник  на  линеен  сигнал  във  входовете  на  инструмента  

не  само  рискува  повреда  на  тези  входове,  но  също  така  води  до  много  силен  и  често  изкривен  аудио  сигнал.

2.0  Свързване

Ръководство  на  собственика

Инструментални  входове.  Тези  ¼-инчови  конектори  са  за  използване  с  инструменти,  които  нямат  

вътрешни  предусилватели  (китара,  бас  и  др.).  Вижте  Бутон  за  входен  източник  за  повече  
информация.



48-волтово  фантомно  захранване.  AudioBox  iOne  и  iTwo  осигуряват  48V  фантомно  захранване  за  входовете  на  

микрофона.  Натискането  на  бутона  48V  включва  и  изключва  фантомното  захранване  за  входовете  на  

микрофона  и  ще  свети  в  синьо,  когато  тази  функция  е  включена.

Моля,  обърнете  внимание:  Когато  създавате  мониторни  миксове  с  помощта  на  

Studio  One  или  друга  DAW,  важно  е  да  завъртите  копчето  Mix  докрай  до  позицията  за  

възпроизвеждане.  Наблюдението  както  на  входа,  така  и  на  възпроизвеждането  ще  

създаде  ефект  на  удвояване,  което  затруднява  наблюдението.

Когато  бутонът  не  свети,  входът  ще  приеме  източник  на  ниво  линия,  като  синтезатор  или  моделиращ  

усилвател  за  китара.  Натиснете  този  бутон,  за  да  включите  предусилвателя  на  инструмента,  когато  

свързвате  китари  или  пасивен  бас.

Завъртането  на  копчето  наляво  увеличава  нивото  на  входа  спрямо  възпроизвеждането;  завъртането  му  

надясно  повишава  нивото  на  възпроизвеждане  спрямо  входа.

Органи  за  управление  и  връзки  на  предния  панел

Пин  1  =  GND  Пин  2  =  +48V  Пин  3  =  +48V
Окабеляване  на  XLR  конектор  за  фантомно  захранване:

2.0  Свързване

•  В  позиция  „Изключено“  или  „нагоре“ (по  подразбиране),  ще  чувате  

възпроизвеждането  само  от  вашия  компютър.

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iOne).  Директният  бутон  смесва  източника  на  това,  което  се  чува  през  

слушалките  и  главния  изход  по  следния  начин:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Фантомното  захранване  се  изисква  само  за  кондензаторни  микрофони  и  може  

сериозно  да  повреди  някои  динамични  микрофони,  особено  лентови  микрофони.  Затова  

изключвайте  фантомното  захранване,  когато  не  е  необходимо.

Индикатори  за  входен  сигнал.  Всеки  канал  разполага  със  светодиод  до  трим  контрола,  който  свети  в  

зелено,  когато  има  входен  сигнал.  Цветът  на  светодиодите  ще  се  промени  в  червено,  когато  

входният  сигнал  на  канала  достигне  -0,5  dBFS.  При  0  dBFS  вашият  микрофонен  предусилвател/линеен  

сигнал  ще  показва  признаци  на  изрязване  (изкривяване).

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Изход  за  слушалки.  Този  ¼-инчов  TRS  конектор  е  мястото,  където  свързвате  слушалки  към  вашия  интерфейс  

AudioBox.

2.1

Контрол  на  входното  усилване.  Тези  копчета  осигуряват  52  dB  променливо  усилване  (-10  до  +42  dB)  на  

входовете  на  микрофона  и  51  dB  променливо  усилване  (-24  до  +27  dB)  на  входовете  на  

инструмента.

свети  в  синьо  и  ще  чуете  смес  от  50/50  на  възпроизвеждането  от  вашия  компютър  и  

входния  сигнал,  влизащ  в  интерфейса.

•  Когато  бутонът  е  в  положение  Вкл.  или  „надолу“,  бутонът  ще

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iTwo).  Копчето  Mix  ви  позволява  да  смесвате  вашите  входни  сигнали  

с  възпроизвежданите  потоци  от  вашия  компютър.  Това  ви  позволява  да  наблюдавате  въвеждането  си  с  

нулево  забавяне.  Ако  копчето  е  позиционирано  на  12  часа,  входът  и  възпроизвеждането  ще  бъдат  еднакво  

балансирани.

Бутон  за  входен  източник  (AudioBox  iTwo).  Всеки  входен  канал  на  AudioBox  iTwo  предлага  бутон  за  входен  

източник,  който  ви  позволява  да  изберете  ниво  на  инструмент  или  линия  за  ¼-инчовите  входове.

5

Копче  за  слушалки.  Това  копче  контролира  силата  на  звука  на  слушалките.  Усилвателят  за  

слушалки  е  доста  мощен  и  силата  на  звука  достига  до  11,  така  че  използвайте  максималната  

настройка  с  изключително  внимание.

Ръководство  на  собственика

Съвет  за  опитен  потребител:  Никога  не  пускайте  входните  си  нива  на  по-високи  от  тези,  

които  входовете  на  канала  могат  да  понесат.  Ако  преувеличите  аналогово-цифровите  

преобразуватели,  това  ще  доведе  до  цифрово  изкривяване  (цифрово  изрязване),  което  звучи  ужасно.



2.2  Връзки  на  задния  панел

Моля,  обърнете  внимание:  Ако  вашият  интерфейс  на  AudioBox  не  е  правилно  синхронизиран,  

светодиодът  ще  продължи  да  мига  в  синьо,  докато  се  постигне  правилна  синхронизация.

2.2  Връзки  на  задния  панел

Този  порт  също  осигурява  захранване  на  интерфейса,  когато  се  използва  с  iPad.

USB  2.0/порт  за  захранване.  Това  е  за  свързване  на  вашия  интерфейс  към  наличен  USB  порт  на  вашия  

компютър  с  включения  USB  кабел.  Тъй  като  AudioBox  iOne  и  iTwo  се  захранват  от  шина  чрез  тази  

връзка,  те  не  се  нуждаят  от  външно  захранване.

2.0  Свързване

Слот  за  сигурност  Kensington.  Този  конектор  може  да  се  използва  с  ключалка  за  сигурност  в  стил  
Kensington®,  за  да  защити  вашия  AudioBox  iOne  или  iTwo  от  възможна  кражба.

Съвет  за  опитен  потребител:  AudioBox  iOne  и  iTwo  са  съвместими  с  всички  USB  2.0  и  3.0  портове.

Ръководство  на  собственика

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Просто  използвайте  включения  USB  кабел,  свързан  към  съвместимо  5V,  2.1A  (2100  

mA)  USB  захранване,  като  това  от  iPad.

6

Светодиод  за  захранване.  Този  светодиод  свети  в  синьо,  когато  интерфейсът  е  правилно  захранен  и  

синхронизиран  с  връзка  на  вашия  компютър  или  iPad.

Главен  изходен  бутон.  Това  копче  контролира  нивото  на  сигнала  за  главните  изходи  на  гърба  на  
интерфейса.

Порт  на  устройството.  Това  ви  позволява  да  използвате  30-пинов  или  Lightning-to-USB  кабел,  съвместим  

с  Apple,  за  да  свържете  вашия  AudioBox  към  iPad,  когато  записвате  и  възпроизвеждате  от  аудио  

приложения.  (Препоръчваме  да  използвате  кабела,  включен  в  iPad,  тъй  като  резултатите  може  да  

варират  при  кабели,  които  не  са  на  Apple.)  Вижте  iOS  устройства  за  минимални  системни  изисквания.



2.0  Свързване

MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo).  MIDI  означава  „цифров  интерфейс  за  музикален  инструмент“.

Основни  изходи.  Това  са  основните  изходи  за  вашия  интерфейс  AudioBox.  Копчето  за  главния  
изход  в  предната  част  на  устройството  контролира  нивото  на  звука  на  тези  изходи.

2.2  Връзки  на  задния  панел
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MIDI  входовете  и  изходите  позволяват  свързване  към  и  комуникация  с  външно  MIDI  оборудване.  

Една  функция  на  тези  портове  е  MIDI  секвениране,  но  MIDI  протоколът  може  да  се  използва  

за  много  повече  от  инструменти  и  секвениране.

Съвет  за  опитен  потребител:  Трябва  да  свържете  високоговорители  или  слушалки  директно  към  интерфейса  

на  AudioBox,  за  да  наблюдавате  възпроизвеждането  от  вашия  компютър.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Съвет  за  опитен  потребител:  MIDI  не  е  аудио,  но  често  се  използва  за  задействане  или  управление  

на  аудио  източник  (като  синтезатор,  клавиатура  или  звуков  модул).  Важно  е  да  сте  сигурни,  че  вашите  

MIDI  данни  са  правилно  изпратени  и  получени  от  подходящите  хардуерни  или  софтуерни  устройства.

Ръководство  на  собственика

Ако  искате  да  запишете  аудиото  от  устройството,  което  вашият  MIDI  Out  контролира,  

ще  трябва  да  върнете  аудиото  към  входен  канал  на  AudioBox.  Моля,  вижте  документацията,  

предоставена  за  вашите  MIDI  устройства,  за  помощ  при  настройката  и  използването  на  MIDI.



2.0  Основни  
диаграми  на  свързване  2.3

2.3.1  Диаграма  за  свързване  на  iOne  към  компютър

AudioBox™  iOne  и  iTwo

2.3.2  Диаграма  за  свързване  на  iOne  iPad

Ръководство  на  собственика

Захранване  за  iPad

2.3  Основни  диаграми  на  свързване
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2.3

Входове  Възпроизвеждане

PC/MAC

Основни  диаграми  на  свързване

1

+

48V

AudioBoxiTwo

-  +

РАЗБЪРКАЙТЕ

2.3.4  Диаграма  за  свързване  на  iTwo  iPad

1  Микрофон  •  Линия /  Инстанция  2

-

2.3.3  Диаграма  за  свързване  на  iTwo  компютър

-

ВЪН

2

МОЩНОСТ
ВЪН

Захранване  за  iPad

AudioBox™  iOne  и  iTwo

2

МОЩНОСТ

-

PWR

+

PWR

48V

-

+-

2.0  Свързване

AudioBoxiTwo

+

РАЗБЪРКАЙТЕ

1  Микрофон  •  Линия /  Инстанция  2

9

Ръководство  на  собственика

IN

+

Входове  Възпроизвеждане1

PC/MACIN



3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство

iOS  устройства

•  Windows  7  x64/x86  SP1  или  Windows  8  x64/x86  или  по-нова  версия

Ръководство  на  собственика

•  4  GB  RAM  (препоръчва  се  8  GB  или  повече)

•  iPad  (3-то  поколение)

•  Mac  OS  X  10.8  или  по-нова  версия

Основна  инсталация

5.  В  раздела  Звукови  ефекти  изберете  „PreSonus  AudioBox  iOne“  или  „iTwo“.

3.1  Минимални  системни  изисквания

Моля,  посетете  www.presonus.com  за  най-новите  системни  изисквания.

•  iPad  (4-то  поколение)

3.  В  раздела  Изход  изберете  „PreSonus  AudioBox  iOne“  или  „iTwo“.

Тази  глава  обхваща  минималните  системни  изисквания  и  инструкции  за  

свързване  на  вашия  AudioBox  iOne  или  iTwo  интерфейс  към  вашия  

компютър  или  съвместимо  iOS  устройство.

•  iPad  mini  с  Retina  дисплей

Моля,  обърнете  внимание:  Минималните  системни  изисквания  подлежат  на  промяна.

2.  Щракнете  върху  „Звук“,  за  да  отворите  конфигурацията  на  звука.

3.1  Минимални  системни  изисквания

•  iOS  7.03  или  по-нова  версия

•  Intel  Core  2  Duo  (препоръчва  се  Intel  Core  i3  или  по-добър)

Windows

Тъй  като  AudioBox  iOne  и  iTwo  са  съвместими  с  клас  Core  Audio  устройства,  няма  нищо  за  

инсталиране.  Просто  свържете  вашия  интерфейс  към  вашето  Mac  или  iOS  устройство,  

за  да  започнете  да  го  използвате.  Налично  е  приложение  за  актуализация  на  

фърмуера,  но  е  необходимо  само  в  случай,  че  бъде  пусната  актуализация  на  фърмуера.

Можете  също  така  да  настроите  вашия  интерфейс  AudioBox  като  входно  и  изходно  

устройство  по  подразбиране  в  OS  X,  като  следвате  стъпките,  изброени  по-долу:

•  Intel  Core  2  Duo  (препоръчва  се  Intel  Core  i3  или  по-добър)

3.2

•  iPad  2

6.  Затворете  System  Preferences.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  промените  звуковите  настройки  по  подразбиране  на  

вашия  компютър,  звукът  ще  идва  през  високоговорителите  или  слушалките,  свързани  към  

интерфейса  AudioBox  iOne  или  iTwo,  вместо  през  вътрешните  високоговорители  на  компютъра.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Mac

•  айпад  мини

Инсталация  за  Mac  OS  X  и  iOS

4.  В  раздела  Input  изберете  „PreSonus  AudioBox  iOne“  или  „iTwo“.

3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство

•  4  GB  RAM  (препоръчва  се  8  GB  или  повече)

•  iPad  Air

Опционална  конфигурация  за  възпроизвеждане  и/или  запис  на  звук  от  системата  Mac  OS  X

1.  Отворете  System  Preferences,  като  щракнете  върху  менюто  Apple.  (Системните  предпочитания  

може  също  да  се  намират  в  Launch  Pad,  папката  Applications  и  Dock.)
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3.3

Основна  инсталация

11

Ръководство  на  собственика

Ако  видите  предупреждение  за  защита  на  акаунта  в  Windows,  което  ви  пита  дали  искате  да  

разрешите  на  инсталатора  да  прави  промени  в  компютъра  ви,  щракнете  върху  „Да“.

Моля,  обърнете  внимание:  Препоръчително  е  да  затворите  всички  приложения  и  

да  деактивирате  антивирусния  софтуер,  преди  да  започнете  инсталацията.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Инсталаторът  на  AudioBox  изисква  вашият  интерфейс  да  бъде  свързан  към  наличен  USB  

порт  на  вашия  компютър.  След  като  изтеглите  инсталатора,  щракнете  двукратно  върху  

иконата,  за  да  стартирате  инсталатора,  който  ще  ви  преведе  през  всяка  стъпка  от  процеса.  

Моля,  прочетете  внимателно  всяко  съобщение.

2.  Ще  бъдете  попитани  дали  искате  инсталаторът  автоматично  да  създаде  икона  на  

вашия  работен  плот  за  контролния  панел  на  AudioBox.

Инсталация  за  Windows
3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство

1.  Инсталаторът  ще  се  отвори  към  екрана  за  добре  дошли.  Кликнете  върху  „Напред“.

Кликнете  върху  „Напред“.

Инсталация  за  Windows

3.3

Този  контролен  панел  ви  позволява  да  регулирате  размера  на  буфера  и  

честотата  на  дискретизация  на  вашия  AudioBox.  Създаването  на  икона  на  

работния  плот  ще  ви  осигури  бърз  достъп  до  тези  контроли.



Въпреки  това  може  да  се  наложи  да  изчакате  няколко  секунди,  за  да  се  появи  интерфейсът.

Ще  бъдете  подканени  да  свържете  вашия  интерфейс,  ако  инсталаторът  не  го  открие.

Ръководство  на  собственика

Щракнете  върху  „Край“,  за  да  рестартирате  автоматично  компютъра  си

4.  След  като  инсталацията  завърши  успешно,  ще  бъдете  подканени  да  

рестартирате  компютъра.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Щракнете  върху  „Инсталиране  на  драйвер“.

Щракнете  върху  „По-късно“,  за  да  затворите  инсталатора  и  да  рестартирате  по-късно.

Инсталация  за  Windows
3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство

или
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3.  Инсталаторът  сега  ще  сканира  вашия  компютър  и  ще  бъдете  подканени  

да  започнете  инсталацията.

3.3

Моля,  обърнете  внимание:  Драйверът  няма  да  работи  правилно,  

освен  ако  компютърът  ви  не  е  рестартиран.



AudioBox™  iOne  и  iTwo

3.3

В  Windows  7  щракнете  върху  Старт>Контролен  панел.

Ръководство  на  собственика

2.  Щракнете  върху  „Звук“,  за  да  отворите  диалоговия  прозорец  за  конфигуриране  на  звука.

Опционална  конфигурация  за  възпроизвеждане  и/или  запис  на  звук  от  системата  на  Windows

За  Windows  8+:  От  началната  страница  започнете  да  въвеждате  Control  Panel  и  

щракнете  върху  иконата  Control  Panel,  когато  се  появи.

3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство
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Ако  вашето  приложение  за  запис  не  поддържа  ASIO  или  WDM  интерфейси,  можете  да  

настроите  вашия  интерфейс  AudioBox  като  устройство  за  възпроизвеждане  и  запис  по  подразбиране  

на  Windows,  като  следвате  стъпките,  изброени  по-долу:

Инсталация  за  Windows

1.  Отворете  контролния  панел.



AudioBox™  iOne  и  iTwo

3.  В  раздела  Възпроизвеждане  изберете  „Високоговорители  -  PreSonus  
AudioBox  iOne“  или  „iTwo“  и  щракнете  върху  „Задаване  по  подразбиране“.

3.4  Контролен  панел  на  драйвера  на  Windows  PreSonus

Ръководство  на  собственика

•  Стартиране  при  стартиране.  Когато  това  е  активирано,  контролният  панел  на  AudioBox  

ще  се  стартира  автоматично  при  всяко  стартиране  на  вашия  компютър.

4.  В  раздела  Запис  изберете  „PreSonus  AudioBox  iOne“  или  „iTwo“  и  
щракнете  върху  „Задаване  по  подразбиране“.

Когато  се  използват  с  Windows  системи,  AudioBox  iOne  и  AudioBox  iTwo  предлагат  

отделен  контролен  панел  със  следните  настройки:

3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство
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5.  Щракнете  върху  „OK“.

3.4  Контролен  панел  на  драйвера  на  Windows  PreSonus

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  промените  звуковите  настройки  по  подразбиране  на  

вашия  компютър,  звукът  ще  идва  през  високоговорителите  или  слушалките,  свързани  към  

интерфейса  AudioBox  iOne  или  iTwo,  вместо  през  вътрешните  високоговорители  на  компютъра.



AudioBox™  iOne  и  iTwo

•  Селектор  на  честота  на  дискретизация.  Позволява  ви  да  зададете  честотата  на  дискретизация  на  44,1,  48,  88,2  или  96  kHz.

Съвет  за  опитен  потребител:  Трябва  да  зададете  размера  на  буфера  си,  преди  да  стартирате  вашето  хост  приложение.

Ръководство  на  собственика

Размерът  на  буфера  определя  времето  за  двупосочно  преобразуване  на  аудио  данните  от  

аналогови  в  цифрови  и  обратно  в  аналогови.  Като  общо  правило,  колкото  по-голям  е  размерът  

на  буфера,  толкова  по-добра  е  производителността  на  системата,  но  виртуалните  инструменти  и  

други  подобни  стават  по-малко  годни  за  възпроизвеждане.

Въпреки  че  по-високата  честота  на  дискретизация  води  до  по-добро  качество  на  записа,  тя  увеличава  размера  на  файла  

и  количеството  системни  ресурси,  необходими  за  обработка  на  аудиото.

Задаването  на  размера  на  вашия  буфер  на  64  или  128  може  да  има  ефект  върху  производителността  на  вашия  компютър.

3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство

Като  цяло  512  проби  (11  до  12  милисекунди)  ще  ви  осигурят  достатъчно  голям  буфер  за  

оптимална  производителност  на  системата,  но  достатъчно  малък,  за  да  минимизира  

латентността  и  да  бъде  ненатрапчив.

Съвет  за  опитен  потребител:  Промяната  на  честотата  на  дискретизация  ще  доведе  до  моментен  пукащ  шум.  

Поради  това  се  препоръчва  да  намалите  силата  на  звука  на  основния  звук  и  звука  на  телефона  на  вашия  

AudioBox,  преди  да  промените  честотата  на  дискретизация.
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3.4  Контролен  панел  на  драйвера  на  Windows  PreSonus

•  Размер  на  ASIO  буфера.  Позволява  ви  да  зададете  размера  на  буфера  от  64  до  2048  проби.



4.  В  раздела  Core  Audio  отметнете  Enabled.

•  Отидете  на  Опции  |  Аудио  |  I/O  етикети.

Ръководство  на  собственика

3.  Щракнете  върху  раздела  Устройства.

8.  Затворете  прозореца  Предпочитания.

1.  Стартирайте  Logic  Pro/Express.

2.  Отидете  на  Устройства  |  Настройка  на  устройството.

Въпреки  че  тази  глава  обхваща  основни  инструкции  за  настройка  на  драйвери  за  четири  

популярни  аудио  приложения,  моля,  консултирайте  се  с  документацията,  предоставена  с  вашия  

софтуер,  за  конкретни  инструкции  как  да  изберете  правилния  драйвер  за  AudioBox  като  драйвер  

за  аудио  устройство  за  вашия  софтуер.

В  Logic  Pro  X  функционалността  Core  Audio  на  Logic  ще  се  инициализира  сама  веднага  

щом  щракнете  върху  бутона  Прилагане  на  промените.

Steinberg  Cubase  6+

Пълните  инструкции  за  настройка  на  Studio  One  Artist  и  кратък  урок  за  неговите  функции  могат  да  

бъдат  намерени  в  глава  4  на  това  ръководство.  Въпреки  това  можете  да  използвате  своя  AudioBox  

iOne  или  iTwo  с  почти  всяко  приложение  за  аудиозапис,  което  поддържа  Core  Audio  (Mac  OS  X  или  

iOS)  или  ASIO  (Windows).
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6.  Щракнете  върху  бутона  Прилагане  на  промените.

10.  Вече  сте  готови  да  използвате  вашия  интерфейс  AudioBox.

Logic  Pro  X  няма  раздел  Core  Audio,  но  се  уверете,  че  Core  Audio  е  активиран.  Квадратчето  за  
отметка  ще  бъде  синьо  с  бяла  отметка  в  него.

3.5  Използване  на  AudioBox  с  популярни  аудио  приложения

•  В  Logic  Pro  X  отворете  сесиен  файл  и  отидете  на  Mix  |  I/O  етикети  или  от  прозореца  на  

миксера  отидете  на  Опции  |  I/O  етикети.

За  да  активирате  тези  етикети  за  използване  в  Logic:

4.  В  зависимост  от  интерфейса,  който  имате,  изберете  PreSonus  AudioBox  iOne  или  PreSonus  AudioBox  

iTwo  от  падащия  списък  ASIO  Driver.

6.  След  като  смените  успешно  драйвера,  отидете  на  Devices  |  VST  връзки  за  активиране  на  

вашите  входни  и  изходни  шини.

3.  Изберете  “VST  Audio  System”  от  колоната  Devices  в  Device  Setup.

2.  Отидете  на  Logic  |  Предпочитания  |  аудио.

9.  Вашият  AudioBox  разполага  с  персонализирани  I/O  етикети  за  по-бърз  работен  процес.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Apple  Logic  Pro/Express  7+

7.  Ще  бъдете  попитани  дали  искате  да  рестартирате  Logic.  Кликнете  върху  „опитайте  (повторно)  стартиране“.

1.  Стартирайте  Cubase.

•  Втората  колона  в  прозореца  е  наречена  „Предоставено  от  драйвер“.  Активирайте  всеки  от  тези  етикети  за  

вашия  AudioBox.  Когато  сте  готови,  затворете  този  прозорец.

3.5  Използване  на  AudioBox  с  популярни  аудио  приложения

5.  В  зависимост  от  интерфейса,  който  имате,  изберете  PreSonus  AudioBox  iOne  или  PreSonus  AudioBox  iTwo  от  

менютата  Output  Device  и  Input  Device.

5.  Щракнете  върху  „Превключване“,  за  да  започнете  да  използвате  драйвера  AudioBox.

7.  Вече  сте  готови  да  използвате  вашия  интерфейс  AudioBox.

3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство



4.  Щракнете  върху  бутона  „OK“.

Ableton  Live  8+
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3.  Променете  режима  на  драйвера  на  „ASIO“.  (Не  се  препоръчва  използването  

на  WDM,  вместо  ASIO,  за  про-аудио  приложения.)

11.  Вече  сте  готови  да  използвате  вашия  интерфейс  AudioBox.

Ръководство  на  собственика

7.  В  зависимост  от  интерфейса,  който  имате,  маркирайте  всички  входни  и  изходни  драйвери  
за  „PreSonus  AudioBox  iOne“  или  „PreSonus  AudioBox  iTwo“.

6.  Отидете  на  Опции  |  Аудио...  и  щракнете  върху  раздела  Драйвери.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

2.  Отидете  на  Опции  |  Предпочитания  |  аудио

1.  Стартирайте  Ableton  Live

5.  Рестартирайте  Sonar.

9.  Въз  основа  на  интерфейса,  който  имате,  задайте  Playback  Timing  Master  
на  „PreSonus  AudioBox ...

Cakewalk  Sonar  8.5+

5.  Отидете  на  Output  Config.  Активирайте  и  изберете  желаните  изходни  канали.

3.0  Свързване  към  компютър  или  iOS  устройство  3.5  Използване  на  
AudioBox  с  популярни  аудио  приложения

8.  Отидете  на  Опции  |  Аудио...  и  щракнете  върху  раздела  Общи.

4.  Отидете  на  Input  Config.  Активирайте  и  изберете  желаните  входни  канали.

3.  Изберете  тип  драйвер:  ASIO  |  Аудио  устройство:  ASIO  PreSonus  AudioBox  
iOne  или  iTwo  въз  основа  на  интерфейса,  който  имате.

10.  Въз  основа  на  интерфейса,  който  имате,  задайте  Recording  Timing  Master  
на  “PreSonus  AudioBox ...  Mic/Inst  1.”

2.  Отидете  на  Опции  |  Аудио...  и  щракнете  върху  раздела  Разширени.

7.  Вече  сте  готови  да  използвате  вашия  интерфейс  AudioBox.

6.  Сега  можете  да  изберете  входовете  и  изходите  на  AudioBox  за  всяка  песен,  създадена  в  Live.

1.  Стартирайте  Sonar.

DAW  Изход  1.“



Тук  ще  намерите  контроли  за  управление  на  документи  и  конфигуриране  на  устройства,  както  
и  персонализиран  профил  на  изпълнител,  емисия  с  новини  и  връзки  към  демонстрации  и  уроци  

от  PreSonus.  Ако  имате  интернет  връзка  на  вашия  компютър,  тези  връзки  ще  бъдат  актуализирани,  
когато  новите  уроци  станат  достъпни  на  уеб  сайта  на  PreSonus.

Активиране  на  Studio  One  Artist  онлайн

18

Когато  Studio  One  Artist  се  стартира,  по  подразбиране  ще  бъдете  отведени  до  началната  страница.

•  Потребители  на  Mac:  Плъзнете  приложението  Studio  One  Artist  в  

папката  Applications  на  твърдия  диск  на  Mac.

Инсталиране  и  оторизация

Инсталиране  и  оторизация4.1

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

1.  Щракнете  върху  връзката  Активиране  онлайн  и  въведете  потребителското  име  

и  паролата,  които  сте  създали  по  време  на  регистрацията,  заедно  с  

продуктовия  ключ,  който  се  намира  във  вашия  акаунт  в  My  PreSonus.

След  като  инсталирате  Studio  One  Artist,  стартирайте  програмата  и  ще  се  появи  менюто  Activate  

Studio  One.  Кликнете  върху  връзката  Активиране  или  надграждане,  за  да  започнете.

Пълна  информация  за  всички  аспекти  на  Studio  One  Artist  може  да  бъде  намерена  в  

менюто  Помощ  или  като  изтегляне  от  вашия  акаунт  в  My  PreSonus.  Информацията  в  този  

урок  обхваща  само  основните  аспекти  на  Studio  One  Artist  и  има  за  цел  да  ви  помогне  да  

настроите  и  записвате  възможно  най-бързо.

За  да  инсталирате  Studio  One  Artist,  изтеглете  програмата  за  

инсталиране  на  Studio  One  Artist  от  вашия  My  PreSonus  акаунт.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

1.  Ако  компютърът  ви  не  е  свързан  към  интернет,  посетете  http://my.presonus.

4.1

Инсталиране  на  Studio  One  Artist

Активиране  на  Studio  One  Artist  офлайн

2.  Щракнете  върху  бутона  Активиране,  за  да  завършите  процеса  на  активиране.

и  следвайте  инструкциите  на  екрана.

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

2.  Влезте  и  щракнете  върху  връзката  „Моят  софтуер“.

com  на  компютър,  свързан  с  интернет,  за  да  създадете  своя  акаунт.

Ръководство  на  собственика

•  Потребители  на  Windows:  Стартирайте  инсталатора  на  Studio  One  Artist



4.  Стартирайте  Studio  One  Artist.

Когато  приключите  с  инсталирането  на  съдържание,  щракнете  върху  бутона  Готово,  за  да  излезете  от  менюто.
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След  като  се  уверите,  че  правилният  драйвер  на  PreSonus  AudioBox  е  открит,  моля,  продължете  към  

следващия  раздел,  за  да  настроите  вашите  външни  MIDI  устройства.  Ако  нямате  никакви  MIDI  

устройства  за  свързване  в  момента,  моля,  преминете  към  раздел  4.4.

Копирайте  това  върху  част  от  преносим  носител  и  след  това  го  прехвърлете  на  

компютъра,  на  който  искате  да  стартирате  Studio  One  Artist.

Щракнете  върху  квадратчето  за  отметка  до  всеки  елемент,  който  искате  да  инсталирате,  след  което  щракнете  
върху  бутона  Инсталиране  на  пакети  в  долния  ляв  ъгъл  на  менюто,  за  да  инсталирате  избраното  съдържание.

4.2  Активиране  на  аудио  драйвера

Инсталиране  на  пакетно  съдържание  за  Studio  One  Artist

5.  Плъзнете  файла  „Studio  One  2  Artist.license“  в  прозореца  за  офлайн  

активиране,  за  да  завършите  активирането.

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

4.2  Активиране  на  аудио  драйвера

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  изберете  да  не  инсталирате  никаква  част  от  

съдържанието  на  Studio  One  Artist,  можете  да  инсталирате  по  всяко  време  

в  бъдеще,  като  отидете  в  менюто  Studio  One  >Studio  One  Installation....

Отидете  в  менюто  Activate  Studio  One  и  щракнете  върху  „Activate  Offline“.

След  като  завършите  процеса  на  инсталиране  и  активиране  на  Studio  One  

Artist,  ще  се  появи  програмата  за  инсталиране  на  съдържание  Studio  One.

Ръководство  на  собственика

Избор  на  различен  аудио  драйвер  от  началната  страница

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Studio  One  Artist  идва  в  комплект  с  повече  от  6  GB  добавки,  цикли  и  

семпли,  както  и  набор  от  демонстрационни  и  учебни  материали  и  друго  

съдържание  на  трети  страни.

Начална  страница:  Зона  за  настройка

Studio  One  Artist  е  проектиран  с  мисъл  за  интерфейсите  на  PreSonus,  така  че  

настройването  на  вашия  AudioBox  iOne  или  iTwo  е  бързо  и  лесно.

2.  В  горната  част  на  менюто  за  инсталиране  изберете  мястото,  където  искате  да  инсталирате  съдържанието.  

Изброените  в  инсталационното  меню  са  отделни  записи  за  всеки  наличен  елемент.

Файл,  наречен  „Studio  One  2  Artist.license“,  ще  бъде  записан  на  вашия  компютър.

В  менюто  Audio  Device  изберете  правилния  драйвер  за  вашия  интерфейс  PreSonus  

AudioBox  и  след  това  щракнете  върху  бутоните  Apply  и  OK.

Ако  не  виждате  правилния  драйвер  за  вашия  интерфейс  („PreSonus  AudioBox  

iTwo“  или  „PreSonus  AudioBox  iOne“)  на  началната  страница,  когато  стартирате  

Studio  One,  щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  аудио  устройства  в  областта  

за  настройка,  за  да  отворите  аудио  настройката  Прозорец  с  опции.

3.  Щракнете  върху  връзката  „Изтегляне  на  лиценз“.

1.  Кликнете  върху  „Инсталиране  на  съдържание  от  потребителския  акаунт  на  My  PreSonus“.



Настройване  на  външен  MIDI  клавиатурен  контролер  от  началната  страница

2.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства  в  областта  за  настройка  

на  началната  страница,  за  да  стартирате  прозореца  за  външни  устройства.

Ако  използвате  MIDI  интерфейс  на  трета  страна  или  USB  MIDI-контролерна  клавиатура,  

трябва  да  инсталирате  драйверите  за  тези  устройства,  преди  да  продължите  с  този  раздел.  Моля,  
консултирайте  се  с  документацията,  доставена  с  вашия  MIDI  хардуер,  за  пълни  инструкции  

за  инсталиране.

ВЪН

4.3  Конфигуриране  на  MIDI  устройства  (AudioBox  iTwo)

Можете  да  настроите  вашите  външни  MIDI  устройства  от  зоната  за  настройка  на  

началната  страница.  Преди  да  настроите  нова  песен  за  запис,  отделете  малко  

време,  за  да  конфигурирате  външни  устройства.

В  Studio  One  Artist  тези  устройства  се  наричат  клавиатури  и  трябва  да  бъдат  конфигурирани,  преди  да  бъдат  

достъпни  за  използване.  В  някои  случаи  вашият  MIDI  клавиатурен  контролер  се  използва  и  като  тон  

генератор.  Studio  One  Artist  разглежда  контролера  и  функциите  за  генериране  на  тонове  като  две  различни  

устройства:  MIDI  клавиатурен  контролер  и  звуков  модул.  MIDI  контролите  (клавиатура,  бутони,  фейдери  и  т.н.)  ще  

бъдат  настроени  като  клавиатура.  Звуковият  модул  ще  бъде  настроен  като  инструмент.

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт
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MIDI  клавиатурен  контролер  е  хардуерно  устройство,  което  обикновено  се  използва  за  възпроизвеждане  и  

управление  на  други  MIDI  устройства,  виртуални  инструменти  и  софтуерни  параметри.

на  вашия  AudioBox  iTwo  или  друг  MIDI  интерфейс.  Ако  използвате  USB  MIDI  контролер,  

свържете  го  към  вашия  компютър  и  го  включете.

Ръководство  на  собственика

AudioBox™  iOne  и  iTwo

1.  Свържете  MIDI  Out  на  вашия  външен  MIDI  контролер  към  MIDI  In

ВЪН

От  прозореца  External  Devices  в  Studio  One  Artist  можете  да  конфигурирате  своя  MIDI  клавиатурен  контролер,  

звукови  модули  и  контролни  повърхности.  Този  раздел  ще  ви  преведе  през  настройката  на  вашия  MIDI  

клавиатурен  контролер  и  звуков  модул.  Моля,  консултирайте  се  с  Ръководството  за  справка,  намиращо  

се  на  инсталационното  DVD  на  Studio  One  Artist  за  пълни  инструкции  за  настройка  на  други  MIDI  устройства.

4.3  Конфигуриране  на  MIDI  устройства  (AudioBox  iTwo)

IN



Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  изберете,  изберете  всичките  16.

5.  Трябва  да  посочите  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  тази  клавиатура.  За  

повечето  цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.

4.3  Конфигуриране  на  MIDI  устройства  (AudioBox  iTwo)

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  вашият  контролер  на  клавиатурата  не  трябва  да  

получава  MIDI  данни  от  Studio  One,  можете  да  оставите  това  неизбрано.  Ако  вашата  

клавиатура  трябва  да  получава  MIDI  данни,  трябва  да  свържете  MIDI  кабел  от  MIDI  Out  

на  MIDI  интерфейса  към  MIDI  In  на  клавиатурата.

7.  В  падащото  меню  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса  (AudioBox  iTwo),  от  който  Studio  One  

Artist  ще  изпраща  MIDI  данни  към  вашата  клавиатура.

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

6.  В  падащото  меню  Receive  From  изберете  входа  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  One  Artist  ще  получава  

MIDI  данни.  В  този  случай  това  е  AudioBox  iTwo.

Натиснете  OK.

Ръководство  на  собственика

AudioBox™  iOne  и  iTwo

8.  Ако  това  е  единствената  клавиатура,  която  ще  използвате  за  управление  на  вашите  

външни  синтезатори  и  виртуални  инструменти,  трябва  да  поставите  отметка  в  

квадратчето  до  Стандартно  въвеждане  на  инструменти.  Това  автоматично  назначава  

вашата  клавиатура  за  управление  на  всички  MIDI  устройства  в  Studio  One  Artist.
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4.  От  менюто  вляво  изберете  Нова  клавиатура.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на  вашата  

клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  устройството.

3.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.  Това  отваря  прозореца  за  добавяне  на  устройство.

Ако  имате  звуков  модул,  който  искате  да  свържете,  оставете  прозореца  Външни  

устройства  отворен  и  продължете  към  следващата  част  от  този  раздел.  Ако  не,  можете  

да  затворите  този  прозорец  и  да  преминете  към  раздел  4.4.



IN
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1.  Свържете  MIDI  In  на  вашия  външен  звуков  модул  към  MIDI  Out  на  вашия  

AudioBox  iTwo  или  друг  MIDI  интерфейс.

изход,  от  който  Studio  One  Artist  ще  изпрати  MIDI  данни  към  вашия  звуков  
модул  -  в  този  случай  чрез  AudioBox  iTwo.

4.3  Конфигуриране  на  MIDI  устройства  (AudioBox  iTwo)

Ще  се  отвори  прозорецът  за  добавяне  на  устройство.

2.  В  прозореца  Външни  устройства  щракнете  върху  бутона  Добавяне.

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

ВЪН

4.  Посочете  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  това

Ръководство  на  собственика

AudioBox™  iOne  и  iTwo

3.  От  менюто  вляво  изберете  „Нов  инструмент“.  На  този  етап  можете  да  

персонализирате  името  на  вашия  звуков  модул,  като  въведете  името  

на  производителя  и  устройството.

5.  В  падащото  меню  Изпрати  до  изберете  MIDI  интерфейса

Контролерите  за  MIDI  инструменти  (клавиатури,  MIDI  китари  и  т.н.)  изпращат  музикална  информация  
под  формата  на  MIDI  данни  до  звукови  модули  и  виртуални  инструменти,  които  отговарят,  като  

генерират  звук  според  инструкциите.  Звуковите  модули  могат  да  бъдат  самостоятелни  

устройства  или  интегрирани  в  MIDI  инструмент,  като  например  клавиатурен  синтезатор.  Studio  

One  Artist  нарича  всички  звукови  генератори  инструменти.  След  като  настроите  своя  MIDI  

клавиатурен  контролер,  отделете  малко  време,  за  да  конфигурирате  своя  звуков  модул.

Настройване  на  външен  MIDI  звуков  модул  от  началната  страница

клавиатура.  За  повечето  цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.  Ако  не  сте  сигурни  

кои  MIDI  канали  да  изберете,  ви  предлагаме  да  изберете  всичките  16.
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6.  В  падащото  меню  Receive  From  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейс  (AudioBox  

iTwo),  от  който  Studio  One  Artist  ще  получава  MIDI  данни  на  звуковия  модул.  Ако  

вашият  звуков  модул  не  трябва  да  изпраща  информация  до  Studio  One,  можете  да  

оставите  това  неуточнено.

4.4  Създаване  на  нова  песен

4.4  Създаване  на  нова  песен

2.  В  прозореца  на  браузъра  дайте  име  на  вашата  песен  и  изберете  

директорията,  в  която  искате  да  бъде  запазена.

Щракнете  върху  OK  и  затворете  прозореца  External  Devices.

1.  От  началната  страница  изберете  „Създаване  на  нова  песен“.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

3.  Изберете  Празна  песен  от  списъка  с  шаблони.  Обърнете  внимание,  че  можете  да  изберете  всеки  

един  от  шаблоните  в  списъка,  за  да  създадете  незабавно  предварително  конфигурирана  сесия  с  

песни,  активирани  и  готови  за  запис  (подобно  на  Capture).  Можете  също  да  създадете  свои  собствени  

персонализирани  шаблони.  Прегледайте  Справочното  ръководство  на  Studio  One  за  повече  информация.

Вече  сте  готови  да  започнете  да  записвате  в  Studio  One  Artist.
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Ръководство  на  собственика

Останалата  част  от  това  Ръководство  за  бърз  старт  ще  разгледа  как  

да  настроите  песен  и  ще  обсъди  някои  общи  съвети  за  работен  процес  

за  навигиране  в  средата  на  Studio  One  Artist.
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4.  Уверете  се,  че  Sample  Rate  съответства  на  честотата,  зададена  на  вашия  AudioBox  iOne  или  iTwo.  

Можете  също  така  да  определите  дължината  на  вашата  песен  и  вида  на  формата  на  времето,  

който  искате  да  използвате  (нотационни  ленти,  секунди,  семпли  или  рамки).
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7.  Отидете  в  меню  Song>Song  Setup.

4.4  Създаване  на  нова  песен

9.  Препоръчваме  ви  да  създадете  моно  вход  за  всеки  от  включените  входове

5.  Ако  планирате  да  импортирате  цикли  във  вашата  песен,  може  да  искате  да  изберете

8.  Щракнете  върху  „Audio  I/O  Setup“.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

вашия  AudioBox  iOne  или  iTwo.  Ако  планирате  да  записвате  в  стерео,  трябва  също  да  

създадете  стерео  шина  и  да  я  зададете  на  подходящия  набор  от  входове.

Разтеглете  аудио  циклите  до  темпото  на  песента,  така  че  всеки  цикъл  на  известен  BPM  (като  

тези  във  включената  библиотека  със  съдържание)  да  се  импортира  с  правилното  темпо.

10.  Можете  да  премахнете  всяка  шина,  като  просто  я  изберете  и  щракнете  върху  бутона  Премахване.

Ръководство  на  собственика

6.  Щракнете  върху  бутона  OK,  когато  сте  готови.



4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

11.  За  да  персонализирате  имената  на  вашите  автобуси,  щракнете  двукратно  върху  името  по  

подразбиране,  за  да  отворите  текстово  поле.  Когато  приключите  с  въвеждането,  натиснете  Enter.
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14.  В  долния  десен  ъгъл  ще  видите  менюто  за  избор  на  Audition.  Това  ви  позволява  да  изберете  
изхода,  от  който  ще  прослушвате  аудио  файлове,  преди  да  ги  импортирате  в  Studio  One  Artist.  Като  
цяло  ще  искате  това  да  е  основната  изходна  шина.

4.4  Създаване  на  нова  песен

Един  изпълнител,  щракнете  върху  бутона  Направи  по  подразбиране.

12.  Ако  искате  едни  и  същи  входове  да  са  налични  всеки  път,  когато  стартирате  Studio  One  Artist,  
щракнете  върху  бутона  „Направи  по  подразбиране“.

15.  Ако  искате  тази  изходна  конфигурация  да  е  достъпна  всеки  път,  когато  стартирате  Studio

AudioBox™  iOne  и  iTwo

16.  Щракнете  върху  Приложи,  за  да  завършите.

13.  Щракнете  върху  раздела  Изходи  и  ще  видите  всички  налични

Сега,  след  като  сте  конфигурирали  своя  MIDI  и  аудио  вход/изход  и  сте  създали  нова  песен,  нека  
преминем  през  някои  от  основите  на  Studio  One  Artist,  за  да  можете  да  започнете  да  записвате!

Ръководство  на  собственика

изходи  на  вашия  AudioBox  iOne  или  iTwo.



4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

4.5  Създаване  на  аудио  записи

Ако  желаете  да  добавите  пътека  за  всеки  от  наличните  входове  и  автоматично  да  присвоите  

маршрута,  просто  отидете  на  Track  |  Добавете  песни  за  всички  входове.

4.5  Създаване  на  аудио  записи

В  горния  ляв  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  ще  забележите  няколко  
бутона.  Третият  бутон  отляво  е  бутонът  за  добавяне  на  песни.  Щракнете  

върху  този  бутон,  за  да  изведете  прозореца  за  добавяне  на  песни.
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AudioBox™  iOne  и  iTwo

В  прозореца  за  добавяне  на  песни  можете  да  изберете  броя  и  вида  на  песните,  които  искате  да  
създадете  (моно  аудио,  стерео  аудио,  папка,  инструмент  или  автоматизация)  и  можете  да  

персонализирате  името  и  цвета  на  песента,  както  и  да  добавите  предварително  зададен  стелаж  ефекти  към  песента.

Ръководство  на  собственика

След  като  добавите  песните  си,  можете  да  зададете  входа,  като  просто  щракнете  

върху  входа,  към  който  в  момента  е  назначена  песен.  Това  ще  изведе  списъка  с  входове.  
Можете  също  да  получите  достъп  до  настройката  на  аудио  I/O  от  тук.



Rec  Arm

Отваряне  на  браузъра,  редактора  и  миксера

4.6  Анатомия  на  аудио  запис

Изберете

(в  S1)

Ниво

•  Начало  отваря  горещи  връзки  към  останалите  пет  раздела.

Име

ST/Моно

Бутонът  Преглед  отваря  прозореца  на  браузъра,  който  показва  всички  налични  виртуални  

инструменти,  плъгини  ефекти,  аудио  файлове  и  MIDI  файлове,  както  и  групата  от  аудио  

файлове,  заредени  в  текущата  сесия.

Писта

27

и  импортирани  в  текущата  ви  сесия.

Изберете

Бутонът  Mix  отваря  и  затваря  прозореца  на  миксера.

Метър

Ръководство  на  собственика

В  долния  десен  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  има  три  бутона.

Можете  да  добавите  плъгини  и  инструменти  към  вашата  песен  чрез  плъзгане  и  пускане  от  браузъра.  

Можете  също  така  да  плъзнете  ефект  или  група  ефекти  от  един  канал  в  друг,  да  плъзнете  

персонализирани  вериги  от  ефекти  и  незабавно  да  заредите  любимия  си  пач  за  виртуални  

инструменти,  без  изобщо  да  превъртате  през  менюто.

•  Ефекти  отваря  списък  с  всички  налични  плъгини  ефекти,  които  сте  

инсталирали  на  вашия  компютър.

•  Files  ви  осигурява  бърз  достъп  до  всеки  файл  на  вашия  компютър.

•  Инструменти  отваря  списък  с  всички  налични  виртуални  инструменти,  които  сте  

инсталирали  на  вашия  компютър.

Цвят  на  пистата

4.7  Добавяне  на  виртуални  инструменти  и  плъгин  ефекти  към  вашата  песен

4.0  Studio  One  Artist  Бърз  старт

Заглушаване  на  соло

Монитор

В  долната  част  на  прозореца  на  браузъра  ще  намерите  шест  раздела  с  категории:

Бутонът  Редактиране  отваря  или  затваря  аудио  редактора  или  MIDI  piano  roll  

редактора,  в  зависимост  от  избрания  тип  песен.

4.6  Анатомия  на  аудио  запис

Аудио  вход

•  Звуци  отваря  списък  с  аудио  и  MIDI  лупове,  доставени  с  вашите  пакети  

със  съдържание  Studio  One.

•  Пул  отваря  списък  на  аудио  файловете,  които  са  записани

AudioBox™  iOne  и  iTwo
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4.7.1  Виртуални  инструменти  с  плъзгане  и  пускане
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4.7  Добавяне  на  виртуални  инструменти  и  плъгин  ефекти  към  вашата  песен

За  да  добавите  виртуален  инструмент  към  вашата  сесия,  щракнете  върху  бутоните  
Преглед  и  Инструмент,  за  да  отворите  браузъра  на  инструменти.  Изберете  
инструмента  или  една  от  неговите  пачове  от  браузъра  на  инструменти  и  го  
плъзнете  в  изгледа  Подреждане.  Studio  One  Artist  автоматично  ще  създаде  нова  
песен  и  ще  зареди  инструмента  като  вход.  За  повече  информация  относно  
конфигурацията  на  инструменти  и  MIDI,  моля,  прегледайте  Справочното  ръководство  на  Studio  One.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

4.7.2  Ефекти  на  плъзгане  и  пускане

Ръководство  на  собственика

За  да  добавите  плъгин  ефект  към  песен,  щракнете  върху  бутона  Ефекти  и  изберете  

плъгина  или  една  от  неговите  предварително  зададени  настройки  в  браузъра  за  ефекти,  

след  което  плъзнете  селекцията  върху  песента,  към  която  искате  да  добавите  ефекта.



AudioBox  iOne  и  iTwo  работят  с  повечето  видове  микрофони,  включително  
динамични,  лентови  и  кондензаторни  микрофони.

5.1.3  USB  микрофони  и  други  видове

5.1  Видове  микрофони

Повечето  лентови  микрофони  не  изискват  фантомно  захранване.  Всъщност,  освен  ако  лентовият  

микрофон  не  изисква  специално  фантомно  захранване,  изпращането  на  фантомно  

захранване  към  лентовия  микрофон  може  сериозно  да  го  повреди  -  обикновено  непоправимо.

5.1  Видове  микрофони

Динамичните  микрофони  са  може  би  най-широко  използваният  тип  микрофон,  особено  
в  предавания  на  живо.  Те  са  сравнително  евтини,  устойчиви  на  физически  повреди  и  обикновено  
се  справят  много  добре  с  високи  нива  на  звуково  налягане  (SPL).  За  разлика  от  кондензаторните  
микрофони,  повечето  динамични  микрофони  не  изискват  източник  на  захранване.

Кондензаторните  микрофони  обикновено  улавят  звук  с  отлична  прецизност  и  са  сред  
най-популярните  избори  за  микрофони  за  студиен  запис  и  все  по-често  и  за  
изпълнение  на  живо.  Кондензаторните  микрофони  изискват  източник  на  захранване,  
който  може  да  бъде  осигурен  от  малка  батерия,  външно  захранване  или  фантомно  
захранване,  което  обикновено  се  осигурява  от  миксер,  предусилвател  или  директна  
(DI)  кутия.  Фантомното  захранване  се  изпраща  по  същия  кабел  на  микрофона,  който  
пренася  аудио  сигнала;  терминът  произлиза  от  факта,  че  няма  видим  захранващ  
кабел  и  напрежението  не  се  усеща  в  аудио  пътя.  AudioBox  iOne  и  iTwo  изпращат  
48  VDC  фантомно  захранване  само  от  XLR  входовете.

Уроци

Ако  използвате  нов  или  нестандартен  тип  микрофон  (напр.  USB,  
слушалки,  лазер,  MEMS),  моля,  направете  справка  с  ръководството  за  
потребителя  на  микрофона  за  изисквания  за  мощност  и  информация  за  съвместимост.

Предлагат  се  много  видове  микрофони  и  с  развитието  на  технологията  е  вероятно  
да  бъдат  разработени  повече.  Един  тип  микрофон,  който  се  появи  наскоро,  е  USB  
микрофонът.  Това  може  да  са  динамични  или  кондензаторни  микрофони,  но  тъй  като  
USB  микрофонът  всъщност  е  аудио  интерфейс,  препоръчваме  да  не  ги  използвате  с  AudioBox  
iOne  и  iTwo,  тъй  като  вероятността  от  конфликтни  драйвери  е  голяма.

5.1.1  Кондензатор

5.1.2  Динамичен

Ръководство  на  собственика

Следват  няколко  приложения  за  запис,  които  да  ви  помогнат  да  започнете  с  вашите  

AudioBox  iOne  и  iTwo.  Това  в  никакъв  случай  не  са  единствените  начини  за  запис  на  тези  
инструменти.  Изборът  и  поставянето  на  микрофон  е  цяло  изкуство.  За  повече  информация  
посетете  вашата  библиотека  или  местна  книжарница,  тъй  като  има  много  книги  и  
списания  за  техники  за  запис.  Интернет  също  е  чудесен  източник  за  запис  на  
информация,  както  и  видеоклиповете  с  инструкции.  Някои  от  тези  предложения  за  
разположение  на  микрофона  могат  да  се  използват  в  приложения  на  живо,  както  и  за  студийни  записи.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Динамичните  микрофони,  особено  лентовите  микрофони,  са  склонни  да  генерират  ниско  изходно  напрежение,  

така  че  обикновено  се  нуждаят  от  повече  усилване  на  предусилвателя  от  кондензаторните  микрофони.

5.1.4  Поставяне  на  стерео  микрофон

Независимо  от  типа  микрофон,  който  използвате,  препоръчваме  да  прочетете  

внимателно  ръководството  за  потребителя  на  вашия  микрофон,  преди  да  включите  

фантомно  захранване  и  в  случай,  че  възникнат  други  въпроси  относно  употребата.

Лентовите  микрофони  са  специален  вид  динамични  микрофони  и  получават  
името  си  от  тънката  метална  лента,  използвана  в  дизайна  им.  Лентовите  
микрофони  улавят  звук  с  много  висока  прецизност  -  особено  по-високи  честоти.  
Те  обаче  често  са  много  крехки  (много  по-нови  модели  са  по-малко)  и  
обикновено  не  могат  да  се  справят  с  високи  нива  на  звуково  налягане.

5.0  Уроци
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5.0  Уроци

Роял

Насочете  кондензаторен  микрофон  с  малка  диафрагма  към  
12-ия  праг,  приблизително  на  8  инча.  Насочете  
кондензаторен  микрофон  с  голяма  диафрагма  към  моста  
на  китарата,  приблизително  на  12  инча  от  китарата.  
Експериментирайте  с  разстоянията  и  разположението  
на  микрофона.  Друг  популярен  метод  е  използването  на  XY  
микрофон  с  два  кондензаторни  микрофона  с  малка  диафрагма.  
(Вижте  снимката  на  капака  на  барабана  на  следващата  страница.)

5.1  Видове  микрофони

30

Поставете  един  микрофон  над  
високите  струни  и  един  микрофон  
над  ниските  струни.  Експериментирайте  
с  разстоянието  (колкото  по-назад,  
толкова  повече  място  ще  заемете).  
Тази  техника  може  да  се  използва  за  
приложения  на  живо  и  в  студио.

Акустична  китара

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Електрическа  китара

Ръководство  на  собственика

Поставете  динамичен  микрофон  на  инч  или  два  от  
високоговорителя  на  китарния  усилвател.  Експериментирайте  
с  точното  местоположение.  Ако  записвате  усилвател  с  няколко  
високоговорителя,  експериментирайте  с  всеки  от  тях,  за  да  
видите  дали  единият  звучи  по-добре  от  другите.  Поставете  

кондензаторен  микрофон  на  разстояние  около  шест  фута,  насочен  
към  усилвателя.  Експериментирайте  с  разстоянието.  Също  така  
експериментирайте  с  обръщане  на  фазата  на  стайния  микрофон,  
за  да  проверите  за  анулиране  на  фазата  и  подсилване.  
(Изберете  позицията  на  „по-пълно“  звучене.)  За  да  използвате  тази  
техника  в  приложение  на  живо,  пропуснете  кондензаторния  микрофон.



Уроци5.0

Поставете  два  кондензаторни  
микрофона  с  малка  диафрагма  върху  
XY  държач  за  стерео  микрофон  (лента).

5.1  Видове  микрофони
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Бас  китара  (директен  и  високоговорител)

Разположете  микрофоните  така,  че  

всеки  да  е  под  ъгъл  от  45  градуса,  
насочен  надолу  към  комплекта  

барабани,  приблизително  на  7  или  8  фута  
над  пода  или  стъпалото  на  барабана.  

Експериментирайте  с  височината.  Тази  
техника  може  да  се  използва  и  в  приложения  на  живо.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Включете  електрическата  бас  китара  в  пасивна  директна  кутия.  Свържете  
изхода  на  инструмента  от  пасивната  директна  кутия  към  бас  усилвател.  Поставете  
динамичен  микрофон  на  инч  или  два  от  високоговорителя  и  го  свържете  към  вход  
за  микрофон  AudioBox.  Свържете  линейния  изход  от  пасивната  директна  кутия  
към  линеен  вход  на  AudioBox.  За  запис  поставете  тези  сигнали  на  отделни  песни.  
По  време  на  смесването  можете  да  смесите  директния  и  усилващия  сигнал  
на  вкус.  Тази  техника  може  да  се  използва  и  в  приложения  на  живо.

Ръководство  на  собственика

Разходи  за  барабан  (XY  пример)



Софтуерът  Studio  One  Artist  е  включен  в  AudioBox  iOne  и  iTwo.  Тази  мощна  DAW  включва  

асортимент  от  динамични  добавки.  Това,  което  следва,  е  откъс  от  кратък  урок  за  
динамична  обработка,  написан  от  президента  и  основател  на  PreSonus  Джим  Одом.  Той  
е  включен,  за  да  ви  помогне  да  извлечете  максимума  от  Studio  One  Artist.  Този  урок  ще  ви  
преведе  през  основите  на  динамичната  обработка  и  ще  обясни  различните  типове  
динамични  процесори.

Същите  точки  могат  да  бъдат  направени  за  всеки  инструмент  в  микса.  Всеки  инструмент  има  
своето  място  и  един  добър  компресор  може  да  помогне  на  инженера  в  цялостната  комбинация.

5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

Помислете  за  предишната  дискусия:  Вие  смесвате  рок  изпълнение  със  среден  динамичен  
диапазон  от  20  dB.  Искате  да  добавите  некомпресиран  вокал  към  микса.  Средният  динамичен  
диапазон  на  некомпресиран  вокал  е  около  40  dB.  С  други  думи,  вокалното  изпълнение  може  
да  варира  от  -30  dBu  до  +10  dBu.  Пасажите,  които  са  +10  dBu  и  по-високи,  ще  бъдат  чути  през  
микса.  Въпреки  това,  пасажите,  които  са  на  -30  dBu  и  по-ниски,  никога  няма  да  бъдат  чути  
над  рева  на  останалата  част  от  микса.  В  тази  ситуация  може  да  се  използва  компресор,  за  да  

се  намали  (компресира)  динамичният  обхват  на  вокала  до  около  10  dB.  Вокалът  вече  може  да  
бъде  поставен  на  около  +5  dBu.  На  това  ниво  динамичният  обхват  на  вокала  е  от  0  dBu  до  
+10  dBu.  Фразите  от  по-ниско  ниво  вече  ще  бъдат  доста  над  по-ниското  ниво  на  микса,  а  по-
силните  фрази  няма  да  надвият  микса,  позволявайки  на  вокала  да  „седи  в  песента“.

5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

Динамичният  обхват  може  да  се  определи  като  съотношението  между  възможно  най-силното  
ниво  на  звука  и  най-ниското  възможно  ниво.  Например,  ако  процесор  заявява,  че  
максималното  входно  ниво  преди  изкривяване  е  +24  dBu,  а  изходният  шумов  под  е  -92  
dBu,  тогава  процесорът  има  общ  динамичен  диапазон  от  24  +  92  =  116  dB.

Какво  е  динамичен  обхват?

5.0  Уроци

5.2.1  Често  срещани  въпроси  относно  динамичната  обработка
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Ръководство  на  собственика

Въпреки  че  60  dB  може  да  не  изглежда  голям  динамичен  диапазон,  направете  сметката  
и  ще  откриете,  че  +10  dBu  е  1000  пъти  по-силен  от  -50  dBu!

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Средният  динамичен  диапазон  на  оркестрово  изпълнение  може  да  варира  средно  от  
-50  dBu  до  +10  dBu.  Това  се  равнява  на  60  dB  динамичен  диапазон.

Защо  се  нуждаем  от  компресия?

Насочете  динамичен  микрофон  към  центъра  на  примката,  като  се  уверите,  че  е  
поставен  така,  че  барабанистът  да  не  го  удари.  Поставете  кондензаторен  микрофон  с  малка  
диафрагма  под  барабана,  насочен  към  примките.  Експериментирайте  с  
разположението  на  двата  микрофона.  Също  така  експериментирайте  с  обръщане  на  фазата  на  
долния  микрофон.  Тази  техника  може  да  се  използва  в  приложения  на  живо.

Малък  барабан  (отгоре  и  отдолу)

Рок  музиката,  от  друга  страна,  има  много  по-малък  динамичен  диапазон:  
обикновено  -10  dBu  до  +10  dBu,  или  20  dB.  Това  прави  смесването  на  различните  
сигнали  на  рок  изпълнение  много  по-досадна  задача.



Следователно,  свръхкомпресираният  звук  вероятно  ще  бъде  неправилна  настройка  на  конкретен  

инструмент  -  освен  ако,  разбира  се,  не  е  направено  умишлено  за  ефект.

Компресия/ограничаване

Този  въпрос  може  да  накара  много  хора  да  кажат  „в  никакъв  случай,  свръхкомпресията  е  

ужасна“.  Това  твърдение  може  да  се  квалифицира  чрез  дефиниране  на  свръхкомпресия.  Самият  

термин  трябва  да  произлиза  от  факта,  че  можете  да  чуете  работата  на  компресора.  Добре  

проектиран  и  правилно  настроен  компресор  не  трябва  да  се  чува!

5.2.2  Видове  динамична  обработка

5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

Защо  се  нуждаем  от  шумопоказатели?

Отговорът  е  просто,  че  повечето  инструменти  се  нуждаят  от  някаква  форма  

на  компресия,  често  много  фина,  за  да  бъдат  чути  правилно  в  микса.

Компресията  и  ограничаването  са  форми  на  контрол  на  динамичния  диапазон  (усилване).  

Аудио  сигналите  имат  много  широки  съотношения  пик  към  средно  ниво  на  сигнала  

(понякога  наричан  динамичен  диапазон,  който  е  разликата  между  най-силното  ниво  и  

най-тихото  ниво).  Пиковият  сигнал  може  да  причини  претоварване  в  аудиозаписа  или  

веригата  за  усилване  на  звука,  което  води  до  изкривяване  на  сигнала.

Уроци

Защо  най-добрите  конзоли  в  света  поставят  компресори  на  всеки  канал?

Удар,  видима  сила  на  звука,  присъствие  -  това  са  само  три  от  многото  термини,  

използвани  за  описание  на  ефектите  от  компресията/ограничаването.

Ръководство  на  собственика

По-добрият  метод  е  да  използвате  шумоизолираща  врата.  Прагът  на  шумовия  гейт  може  

да  бъде  зададен  на  дъното  на  динамичния  диапазон  на  вокала,  да  речем  -10  dBu,  така  че  

гейтът  да  изключи  нежеланите  сигнали  между  фразите.

Вземете  например  вокалист,  който  се  движи  пред  микрофона  по  време  на  изпълнение,  карайки  

изходното  ниво  да  варира  нагоре  и  надолу  неестествено.  Може  да  се  приложи  компресор  към  

сигнала,  за  да  се  коригира  този  проблем  със  записа,  като  се  намалят  по-силните  пасажи  

достатъчно,  за  да  бъдат  съвместими  с  цялостното  изпълнение.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Помислете  за  примера  с  компресиран  глас,  обсъден  по-рано;  вече  имате  20  dB  динамичен  

диапазон  за  вокалния  канал.  Проблеми  възникват,  когато  шумът  или  инструментите  

(климатик,  силен  барабанист  и  др.)  на  фона  на  вокалния  микрофон  станат  по-чуваеми  

след  повишаване  на  долния  край  на  динамичния  диапазон.  Може  да  опитате  да  заглушите  

гласа  между  фразите  в  опит  да  премахнете  нежеланите  звуци;  това  обаче  вероятно  ще  завърши  

катастрофално.

Компресорът/ограничителят  е  вид  усилвател,  в  който  усилването  зависи  от  нивото  на  

сигнала,  преминаващ  през  него.  Можете  да  зададете  максималното  ниво  на  компресора/

Динамичната  обработка  е  процесът  на  промяна  на  динамичния  диапазон  на  сигнала,  като  по  този  

начин  се  подобрява  способността  на  звукова  система  на  живо  или  записващо  устройство  да  обработва  

сигнала  без  изкривяване  или  шум  и  подпомага  поставянето  на  сигнала  в  цялостния  микс.

ограничителят  позволява  да  премине,  като  по  този  начин  причинява  автоматично  

намаляване  на  усилването  над  някакво  предварително  определено  ниво  на  сигнала  или  

праг.  Компресията  се  отнася  основно  до  способността  да  се  намали  с  фиксирано  

съотношение  количеството,  с  което  изходното  ниво  на  сигнала  може  да  се  увеличи  

спрямо  входното  ниво.  Полезно  е  за  намаляване  на  динамичния  обхват  на  инструмент  

или  вокал,  което  улеснява  записа  без  изкривяване  на  рекордера.  Той  също  така  подпомага  

процеса  на  смесване,  като  намалява  количеството  промени  в  нивото,  необходими  за  конкретен  инструмент.

Всеки  инструмент  има  ли  нужда  от  компресия?

5.0

Ако  някога  сте  миксирали  звук  на  живо,  знаете  какви  проблеми  могат  да  създадат  чинелите,  

като  кървят  през  том  микрофоните.  Веднага  след  като  добавите  някои  високи,  за  да  получите  

малко  щракване  от  тома,  чинелите  се  разбиват,  поставяйки  клаксона  в  малка  орбита.  Включването  

на  тези  том  микрофони,  така  че  чинелите  вече  да  не  звънят  през  тях,  ще  ви  даде  огромен  

тласък  в  изчистването  на  цялостния  микс.
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Компресор/лимитери  обикновено  се  използват  за  много  аудио  приложения.  Например:

Съотношение.  Съотношението  е  връзката  между  нивото  на  изхода  и  нивото  на  входа.  С  други  думи,  

съотношението  определя  наклона  на  компресията.  Например,  ако  сте  настроили  съотношението  на  

2:1,  всички  нива  на  сигнала  над  настройката  на  прага  ще  бъдат  компресирани  така,  че  за  всеки  1  dB  

увеличение  на  нивото  в  компресора,  изходът  ще  се  увеличи  само  с  0,5  dB.  Когато  увеличите  

съотношението,  компресорът  постепенно  се  превръща  в  ограничител.

Ограничаването  се  отнася  до  обработката,  която  не  позволява  на  сигнала  да  стане  по-силен  (т.е.  

предотвратява  всяко  увеличаване  на  амплитудата  на  сигнала)  на  изхода.

По  принцип,  когато  завъртите  копчето  за  прага  обратно  на  часовниковата  стрелка,  по-голяма  част  

от  входния  сигнал  се  компресира  (ако  приемем,  че  имате  настройка  на  съотношението  по-голямо  от  1:1).

5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

Една  соло  китара  може  да  изглежда  маскирана  от  ритъм  китарите.  Компресията  може  да  накара  

вашия  водещ  да  се  издигне  над  пистата,  без  да  избута  фейдъра  през  покрива.

Вокалното  изпълнение  обикновено  има  широк  динамичен  диапазон.  Преходните  процеси  

(обикновено  най-силните  части  от  сигнала)  могат  да  бъдат  далеч  извън  средното  ниво  на  

гласовия  сигнал.  Тъй  като  нивото  може  да  се  променя  непрекъснато  и  драматично,  е  

изключително  трудно  да  се  управлява  нивото  с  фейдър  на  конзолата.  Компресор/лимитер  

автоматично  контролира  усилването,  без  да  променя  тънкостите  на  изпълнението.

Атака.  Attack  задава  скоростта,  с  която  компресорът  действа  върху  входния  сигнал.  

Бавното  време  на  атака  позволява  на  началната  обвивка  на  сигнала  (обикновено  

наричан  първоначален  преходен  процес)  да  премине  през  компресора  без  обработка,  

докато  бързото  време  на  атака  незабавно  подлага  сигнала  на  съотношението  и  настройките  

на  прага  на  компресора.

5.0  Уроци

Барабан  може  да  се  изгуби  в  стена  от  електрически  китари.  Без  значение  колко  е  

повишено  нивото,  ударният  барабан  остава  изгубен  в  „калта“.  Едно  докосване  на  

компресия  може  да  стегне  звука  на  ударния  барабан,  позволявайки  му  да  пробие,  

без  да  се  налага  да  повишава  нивото.

Ограничител.  Ограничителят  е  компресор,  който  е  настроен  да  предотвратява  повишаване  на  нивото  

на  сигнала  над  прага.  Например,  ако  копчето  за  прага  е  зададено  на  0  dB  и  съотношението  е  завъртяно  

докрай  по  посока  на  часовниковата  стрелка,  компресорът  става  ограничител  при  0  dB,  така  че  

изходният  сигнал  не  може  да  надвишава  0  dB,  независимо  от  нивото  на  входния  сигнал.

Ръководство  на  собственика

Компресори  —  Терминология

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Бас  китарата  може  да  бъде  трудна  за  запис.  Постоянно  ниво  с  добра  атака  може  да  се  

постигне  с  подходяща  компресия.  Вашият  бас  не  трябва  да  се  измива  в  ниския  край  

на  микса.  Оставете  компресора/лимитера  да  даде  на  вашия  бас  силата,  от  която  се  

нуждае,  за  да  задвижи  дъното  на  микса.

Освобождаване.  Release  задава  продължителността  на  времето,  необходимо  на  компресора,  за  да  

върне  намаляването  на  усилването  обратно  до  нула  (без  намаляване  на  усилването),  след  като  

нивото  на  сигнала  падне  под  прага  на  компресия.  Много  кратките  времена  на  освобождаване  

могат  да  доведат  до  много  накъсан  или  „трептящ“  звук,  особено  при  нискочестотни  инструменти  като  

бас  китара.  Много  дългите  времена  на  освобождаване  могат  да  доведат  до  свръхкомпресиран  звук;  това  

понякога  се  нарича  "смачкване"  на  звука.  Всички  диапазони  на  освобождаване  обаче  могат  да  бъдат  

полезни  по  различно  време  и  трябва  да  експериментирате,  за  да  се  запознаете  с  различните  звукови  възможности.

Когато  сигналът  е  над  настройката  на  прага,  той  става  допустим  за  компресиране.
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Тъй  като  прагът  на  компресия  се  понижава,  по-голяма  част  от  входния  сигнал  се  

компресира  (приемайки  номинално  ниво  на  входния  сигнал).  Трябва  да  се  внимава  да  не  

се  компресира  свръхкомпресия  на  сигнала,  тъй  като  твърде  много  компресия  

разрушава  акустичния  динамичен  отговор  на  изпълнението.  (Въпреки  това,  

свръхкомпресията  се  използва  от  някои  инженери  като  ефект,  с  убийствени  резултати!)

Колко  силно  компресорът  намалява  сигнала  се  определя  от  съотношението  на  компресия  и  прага  на  

компресия.  Съотношение  2:1  или  по-малко  се  счита  за  лека  компресия,  намаляваща  

изхода  с  коефициент  две  за  сигнали,  които  надвишават  прага  на  компресия.  Съотношения  

над  10:1  се  считат  за  твърдо  ограничаващи.

Праг.  Прагът  на  компресора  задава  нивото,  при  което  започва  компресията.



Усилване  на  грима.  Когато  компресирате  сигнал,  намаляването  на  усилването  обикновено  

води  до  общо  намаляване  на  нивото.  Контролът  на  усилването  ви  позволява  да  

възстановите  загубата  на  ниво  поради  компресия  (като  повторно  регулиране  на  силата  на  звука).

Разширяване  надолу.  Разширяването  надолу  е  най-често  срещаното  разширение,  

използвано  при  жив  звук  и  запис.  Този  тип  разширяване  намалява  нивото  на  сигнала,  

когато  сигналът  падне  под  зададено  прагово  ниво.  Това  се  използва  най-
често  за  намаляване  на  шума.

Автоматичен.  Поставя  компресор  в  режим  на  автоматична  атака  и  

освобождаване.  Копчетата  за  атака  и  освобождаване  стават  неработещи  и  се  

използва  предварително  програмирана  крива  на  атака  и  освобождаване.

Разширяване  —  Терминология

5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

Има  два  основни  типа  разширение:  динамично  и  надолу.  Разширяването  увеличава  динамичния  обхват  на  

сигнала,  след  като  сигналът  премине  прага  на  разширение.

След  това  управляващият  сигнал  може  да  бъде  обработен  от  еквалайзер,  например,  за  да  се  намали  

шуменето  (de-essing)  във  вокална  песен.  След  това  управляващият  сигнал  се  връща  към  устройството  чрез  

конектора.  Едно  често  срещано  приложение  за  странична  верига  е  използването  на  компресор  за  

намаляване  на  нивото  на  музиката  или  друг  фонов  звук,  когато  разказвачът  говори  или  вокалистът  пее,  

което  позволява  гласът  да  бъде  ясно  чут.  В  това  приложение  гласовият  сигнал  се  насочва  към  

входа  на  страничната  верига,  докато  музиката  се  насочва  през  основната  верига  за  компресия.  Сега  

компресорът  автоматично  ще  намалява  –  т.е.  ще  намалява  нивото  на  –  музиката,  когато  разказвачът  

говори  или  вокалистът  пее.
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Уроци

Странична  верига  на  компресора.  Жакът  на  страничната  верига  прекъсва  сигнала,  който  компресорът  

използва,  за  да  определи  степента  на  намаляване  на  печалбата,  която  трябва  да  приложи.  Когато  

в  този  жак  не  е  поставен  конектор,  входният  сигнал  отива  директно  към  контролната  верига  на  компресора.  

Когато  в  този  жак  се  постави  конектор,  пътят  на  сигнала  се  прекъсва.

Съотношение.  Коефициентът  на  разширение  задава  количеството  намаление,  

приложено  към  сигнал,  след  като  сигналът  падне  под  прага  на  разширение.  Например,  

коефициент  на  разширение  2:1  отслабва  сигнала  с  2  dB  за  всеки  1  dB,  който  пада  под  прага.  

Съотношения  от  4:1  и  по-високи  действат  много  като  нойз  гейт,  но  без  възможност  да  

приспособят  времето  за  атака,  задържане  и  освобождаване.

Ръководство  на  собственика

Досега  най-честата  употреба  на  разширяване  е  разширяването  надолу.  За  разлика  от  компресията,  

която  намалява  нивото  на  сигнала,  след  като  се  повиши  над  прага  на  компресия,  разширяването  

намалява  нивото  на  сигнала,  след  като  сигналът  падне  под  прага  на  разширяване.  Степента  

на  намаляване  на  нивото  се  определя  от  коефициента  на  разширение.  Например  съотношението  

на  разширение  2:1  намалява  нивото  на  сигнала  с  фактор  два.  (напр.  ако  дадено  ниво  падне  с  5  dB  

под  прага  на  разширение,  разширителят  ще  го  намали  до  10  dB  под  прага.)

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Динамичното  разширяване  е  основно  обратното  на  компресията.  Всъщност  разпространителите  използват  

динамично  разширяване,  за  да  „отменят“  компресията,  преди  да  предадат  аудио  сигнала.  Това  обикновено  

се  нарича  companding  или  COMPression,  последвано  от  ExpANDING.

Разширяване

Твърдо/меко  коляно.  При  компресия  с  твърдо  коляно  намаляването  на  усилването,  приложено  към  

сигнала,  възниква  веднага  щом  сигналът  надвиши  нивото,  зададено  от  прага.  При  компресия  с  

меко  коляно,  началото  на  намаляването  на  усилването  настъпва  постепенно,  след  като  сигналът  надхвърли  

прага,  което  води  до  по-музикален  отговор  (за  някои  хора).

5.0

Обикновено  използвано  за  намаляване  на  шума,  разширението  е  много  ефективно  като  обикновен  

шумов  гейт.  Основната  разлика  между  разширяването  и  стробирането  на  шума  е,  че  разширяването  

зависи  от  нивото  на  сигнала,  след  като  нивото  премине  прага,  докато  гейтът  на  шума  работи  

независимо  от  нивото  на  сигнала  отвъд  прага.



Задръжте.  Времето  на  задържане  се  използва  за  поддържане  на  вратата  отворена  за  

определен  период  от  време,  след  като  сигналът  падне  под  прага  на  вратата.  Това  може  

да  бъде  много  полезно  за  ефекти  като  затворена  примка,  където  вратата  остава  

отворена  след  удара  на  примката  за  времето  на  задържане,  след  което  рязко  се  затваря.

Атака.  Времето  за  атака  на  вратата  определя  скоростта,  с  която  вратата  се  отваря.  Бързата  скорост  

на  атака  е  от  решаващо  значение  за  перкусивните  инструменти,  докато  сигнали  като  вокали  и  

бас  китара  изискват  по-бавна  атака.  Твърде  бързата  атака  може  при  тези  бавно  нарастващи  

сигнали  да  причини  артефакт  в  сигнала,  който  се  чува  като  щракване.  Всички  порти  имат  

способността  да  щракнат  при  отваряне,  но  правилно  поставена  врата  никога  няма  да  щракне.
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5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

Ключови  Слушайте.  Ключовото  слушане  позволява  на  потребителя  

да  слуша  сигнала,  който  се  филтрира  от  гейта.

Обхват.  Диапазонът  на  гейта  е  степента  на  намаляване  на  усилването,  което  

гейтът  произвежда.  Следователно,  ако  обхватът  е  зададен  на  0  dB,  няма  да  има  

промяна  в  сигнала,  когато  той  премине  прага.  Ако  диапазонът  е  зададен  на  -60  

dB,  сигналът  ще  бъде  стробиран  (намален)  с  60  dB  и  т.н.

5.0  Уроци

Освобождаване.  Времето  за  освобождаване  на  вратата  определя  скоростта,  с  която  вратата  

се  затваря.  Времето  на  освобождаване  обикновено  трябва  да  се  настрои  така,  че  естественото  

затихване  на  инструмента  или  вокала,  които  се  гейтират,  да  не  бъде  засегнато.  По-кратките  времена  

на  освобождаване  помагат  за  премахване  на  шума  в  сигнала,  но  могат  да  причинят  "тракане"  в  

ударните  инструменти.  По-дългите  времена  на  освобождаване  обикновено  елиминират  „бърборенето“  

и  трябва  да  се  настроят  чрез  внимателно  слушане  за  най-естественото  освобождаване  на  сигнала.

Ръководство  на  собственика

Noise  Gating.  Noise  gating  е  процес  на  премахване  на  нежелани  звуци  от  сигнал  чрез  

затихване  на  всички  сигнали  под  зададен  праг.  Както  е  описано,  гейтът  работи  независимо  от  

аудио  сигнала,  след  като  бъде  „задействан“  от  сигнала,  пресичащ  прага  на  гейта.  Портата  ще  

остане  отворена,  докато  сигналът  е  над  прага.  Колко  бързо  се  отваря  вратата,  за  да  пропусне  

„добрия“  сигнал,  се  определя  от  времето  на  атака.  Колко  дълго  вратата  остава  отворена,  след  

като  сигналът  е  паднал  под  прага,  се  определя  от  времето  на  задържане.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Честотен  ключов  филтър.  Някои  порти  предлагат  управление  с  променлива  честота,  което  позволява  

на  потребителя  да  зададе  конкретна  честотна  лента,  която  ще  накара  портата  да  се  отвори  или  затвори.

Шумовите  прегради  първоначално  са  проектирани  да  помогнат  за  елиминирането  на  външен  

шум  и  нежелани  артефакти  от  запис,  като  съскане,  тътен  или  преходни  процеси  от  други  инструменти  

в  стаята.  Тъй  като  съскането  и  шумът  не  са  толкова  силни,  колкото  инструментът,  който  се  записва,  

правилно  настроеният  гейт  ще  позволи  само  желания  звук  да  премине  през  него;  обемът  на  всичко  

останало  е  намален.  Това  не  само  ще  премахне  нежеланите  артефакти  като  съскане,  но  ще  добави  

дефиниция  и  яснота  към  желания  звук.  Това  е  много  популярно  приложение  за  нойзгейтове,  особено  с  

ударни  инструменти,  тъй  като  ще  добави  удар  или  ще  „затегне“  ударния  звук  и  ще  го  направи  по-

изразен.

Праг.  Прагът  на  вратата  задава  нивото,  при  което  вратата  се  отваря.  По  същество  всички  сигнали  над  

настройката  на  прага  преминават  незасегнати,  докато  сигналите  под  настройката  на  прага  се  

намаляват  по  ниво  с  количеството,  зададено  от  контрола  на  обхвата.  Ако  прагът  е  зададен  

докрай  обратно  на  часовниковата  стрелка,  вратата  е  изключена  (винаги  отворена),  позволявайки  

на  всички  сигнали  да  преминат  незасегнати.

Noise  Gates

Колко  бързо  се  затваря  портата  се  определя  от  освобождаването.  Колко  гейтът  отслабва  

нежелания  сигнал,  докато  е  затворен,  се  определя  от  обхвата.



РАЦИО

1,8:1

3,8:1

-13,7  dB

ПРАГ

5.0

0,002  ms

3,5:1

2,6:1

2,4:1

АТАКА

вокали

-3,3  dB

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

Уроци

ПРАГ

Примка/ритник.  Тази  настройка  позволява  първото  преходно  преминаване  и  компресира  останалата  

част  от  сигнала,  като  дава  твърдо  „щракване“  отпред  и  по-дълго  освобождаване.

Режещи  инструменти

-6,3  dB

РАЦИО

ПРАГ

Електрически  бас.  Бързата  атака  и  бавното  освобождаване  в  тази  настройка  ще  затегнат  

електрическия  бас  и  ще  ви  дадат  контрол  за  по-постоянно  ниво.

Електрическа  китара.  Това  е  настройка  за  “crunch”  електрическа  ритъм  китара.  

Бавната  атака  помага  да  получите  електрическата  ритъм  китара  „отблизо  и  лично“  и  

дава  удар  на  вашето  хрускане.

АТАКА

РАЦИО

АТАКА

РАЦИО

5.2.3  Предложения  за  настройка  на  компресията

ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

38  мс

38  мс

27  мс

188  ms

Мек.  Това  е  лесна  компресия  с  настройка  за  ниско  съотношение  за  балади,  позволяваща  по-широк  динамичен  диапазон.  

Добър  е  за  употреба  на  живо.  Тази  настройка  помага  на  вокала  да  „седи  в  песента“.

Screamer.  Тази  настройка  е  за  силни  вокали.  Това  е  доста  твърда  настройка  за  компресия  за  вокалист,  който  често  

е  включен  и  изключен  от  микрофона.  Поставя  гласа  „в  лицето  ви“.

300  ms

189  ms

193  ms

5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

AudioBox™  iOne  и  iTwo

2,8:1

-2,1  dB

ПРАГ

ПРАГ

0,002  ms

0,002  ms

1,3:1

3,4:1

АТАКА

АТАКА

-8,2  dB

-1,1  dB

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРАГ

ПРАГ

Ляво/дясно  (стерео)  режийни.  Ниското  съотношение  и  праг  в  тази  настройка  придават  

„дебел“  контур  за  изравняване  на  звука  от  микрофоните  за  барабани  над  главата.  Ниските  

нива  са  повишени,  а  цялостният  звук  е  по-присъстващ  и  по-малко  амбиентен.  Получавате  

повече  „бум“  и  по-малко  „стая“.

-4,4  dB

РАЦИО

ПРАГ

Акустична  китара.  Тази  настройка  акцентира  върху  атаката  на  акустичната  китара  

и  помага  да  се  поддържа  равномерно  ниво  на  сигнала,  предпазвайки  акустичната  китара  

от  изчезване  в  песента.

-0,1  dB
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АТАКА

РАЦИО

РАЦИО

РАЦИО

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

По-долу  са  предварително  зададените  настройки  за  компресиране,  които  са  

използвани  в  PreSonus  BlueMax.  Включихме  ги  като  отправна  точка  за  настройка  на  

компресия  в  Studio  One  Artist.

38  мс

78  ms

45.7  ms

26  мс

Среден.  Тази  настройка  е  по-ограничаваща  от  настройката  за  мека  компресия,  създавайки  по-тесен  

динамичен  диапазон.  Той  премества  вокала  по-напред  в  микса.

Перкусии

128  ms

400  ms



АТАКА

108  ms

ОСВОБОЖДАВАНЕ

1,2:1

РАЦИО

Клавиатури

-11,9  dB

0,001  ms

АТАКА

1  мс

-10,8  dB

РАЦИО

Контур.  Тази  настройка  угоява  основната  смес.

93  ms

5.0  Уроци

АТАКА

5,5  dB

ПРАГ

0,002  ms

РАЦИО

-4,6  dB

ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

50  ms

1,9:1

Пиано.  Това  е  специална  настройка  за  равномерно  ниво  на  цялата  клавиатура.  Той  е  предназначен  

да  помогне  за  изравняване  на  горната  и  долната  част  на  акустично  пиано.  С  други  думи,  помага  на  лявата  

ръка  да  се  чува  заедно  с  дясната  ръка.

Оркестрова.  Използвайте  тази  настройка  за  струнни  падове  и  други  видове  синтезирани  оркестрови  части.  Това  ще  

намали  общия  динамичен  диапазон  за  по-лесно  поставяне  в  микса.

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРАГ

Стерео  лимитер.  Точно  както  подсказва  името,  това  е  твърд  ограничител  или  настройка  за  „тухлена  стена“—

182  ms

ОСВОБОЖДАВАНЕ

РАЦИО

2,5:1

ПРАГ

помпа.  Това  е  настройка,  която  кара  компресора  да  „изпомпва“  по  желан  начин.  Този  ефект  е  добър  

за  малките  барабани,  за  да  увеличат  продължителността  на  прехода,  като  повишават  

сигнала  след  първоначалния  пик.

5.2  Кратък  урок  за  динамична  обработка

AudioBox™  iOne  и  iTwo

7.1:1

ОСВОБОЖДАВАНЕ

РАЦИО

112  ms

3,3  dB

0,002  ms

АТАКА

7,2  ms

РАЦИО

идеален  за  контролиране  на  нивото  към  дек  за  смесване  на  две  песни  или  стерео  изход.

Ефекти

0,001  ms

1,9:1

АТАКА

-13,4  dB

ПРАГ

1,8  ms

РАЦИО

0  dB
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85  ms

АТАКА

2,4:1

Синт.  Бързата  атака  и  освобождаване  на  тази  настройка  може  да  се  използва  за  удари  на  

клаксон  на  синтезатор  или  за  басови  линии,  изсвирени  на  синтезатор.

Стерео  микс

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРАГ

ПРАГ

98  ms

ОСВОБОЖДАВАНЕ

1,8:1

ПРАГ

Стиснете.  Това  е  динамична  компресия  за  соло  работа,  особено  за  електрическа  китара.  Той  ви  

дава  онзи  стъклен  "Tele/Strat"  звук.  Това  е  истинска  класика.
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Еквалайзерът  е  филтър,  който  ви  позволява  да  регулирате  нивото  на  честота  или  

диапазон  от  честоти  на  аудио  сигнал.  В  най-простата  си  форма,  EQ  ще  ви  позволи  да  

завъртите  високите  и  басите  нагоре  или  надолу,  което  ви  позволява  да  регулирате  

оцветяването  на,  да  речем,  вашата  стерео  уредба  в  колата  или  iPod.  При  записването  

изравняването  е  сложно  изкуство.  Доброто  изравняване  е  от  решаващо  значение  за  добрия  микс.
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5.3.1  Какво  е  EQ?

Имаме  ударен  барабан,  който  има  страхотен,  голям  звук  от  нисък  клас,  центриран  около  100  

Hz,  и  атака,  която  удря  почти  мъртво  при  4  kHz.  В  този  пример  бихте  използвали  широка  
честотна  лента  в  нискочестотната  лента,  центрирана  на  100  Hz,  и  тясна  честотна  лента,  
увеличена  на  4  kHz.  По  този  начин  акцентирате  върху  най-доброто  и  омаловажавате  всичко  
останало,  което  този  конкретен  барабан  може  да  предложи.

5.0  

5.3  Еквалайзери

Параметричен  еквалайзер

Параметричният  еквалайзер  и  полупараметричният  еквалайзер  са  най-често  срещаните  

еквалайзери,  които  се  срещат  в  ситуации  на  запис  и  на  живо,  защото  предлагат  непрекъснат  
контрол  върху  всички  параметри.  Параметричният  EQ  предлага  непрекъснат  контрол  върху  

честотното  съдържание  на  аудио  сигнала,  което  е  разделено  на  няколко  честотни  ленти  
(най-често  от  три  до  седем  ленти).  Напълно  параметричният  еквалайзер  като  тези  в  StudioLive  
24.4.2  предлага  контрол  върху  честотната  лента  (по  принцип  обхватът  на  засегнатите  честоти),  
централната  честота  на  лентата  и  нивото  (усилване/нарязване)  на  определената  честотна  
лента.  Той  също  така  предлага  отделен  контрол  върху  Q,  което  е  съотношението  на  централната  
честота  към  честотната  лента.  Полупараметричният  EQ  осигурява  контрол  върху  повечето  от  тези  
параметри,  но  Q  е  фиксиран.  Някои  устройства,  като  StudioLive  16.4.2  и  16.0.2  и  интерфейсите  от  
серията  AudioBox  VSL,  имат  квази-параметричен  EQ,  който  е  полу-параметричен  EQ  с  проста,  

превключваема  Q  настройка  (обикновено  High  и  Low  Q).

Уроци

Когато  се  използва  правилно,  еквалайзерът  може  да  създаде  впечатлението  за  близост  
или  разстояние,  да  „удебели“  или  „изтъни“  звук  и  да  помогне  за  смесването  или  

осигуряването  на  разделяне  между  подобни  звуци  в  микса,  което  им  позволява  да  блестят  през  микса.

Ръководство  на  собственика

Q  е  съотношението  на  централната  честота  към  широчината  на  честотната  лента  и  ако  

централната  честота  е  фиксирана,  тогава  широчината  на  честотната  лента  е  обратно  

пропорционална  на  Q  -  което  означава,  че  когато  повишавате  Q,  вие  стеснявате  честотната  лента.  
В  напълно  параметричните  EQ  имате  непрекъснат  контрол  на  честотната  лента  и/или  

непрекъснат  Q  контрол,  който  ви  позволява  да  намалите  или  увеличите  много  тесен  или  широк  диапазон  от  честоти.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Q

Широката  честотна  лента  подчертава  или  отслабва  по-широка  лента  от  честоти.  Широката  и  

тясната  честотна  лента  (високо  и  ниско  Q)  обикновено  се  използват  заедно  една  с  друга  за  
постигане  на  желания  ефект.  Нека  да  погледнем  отново  нашия  ударен  барабан.

Studio  One  Artist  включва  и  няколко  добавки  за  EQ.  Ето  кратко  обяснение  за  

това  как  функционира  EQ,  както  и  някои  диаграми,  които  да  ви  помогнат  да  
навигирате  в  честотните  диапазони  на  различни  инструменти,  за  да  можете  бързо  да  
изберете  най-добрите  настройки  на  EQ  за  вашите  записи  и  миксове  на  живо.

5.3  Еквалайзери

Тясната  честотна  лента  (по-високо  Q)  има  очевидни  предимства  за  премахване  на  неприятни  

тонове.  Да  приемем,  че  малкият  барабан  във  вашия  микс  има  досаден  звън.  С  много  тясна  
честотна  лента  можете  да  изолирате  тази  една  честота  (обикновено  около  1  kHz)  и  да  я  
премахнете  или  отхвърлите.  Този  тип  теснолентов  филтър  за  отхвърляне  е  известен  
също  като  филтър  с  прорези.  Като  изрежете  честотата  на  нарушение,  можете  да  
премахнете  проблема,  без  да  премахвате  инструмента  от  микса.  Тясната  честотна  лента  също  
е  полезна  за  усилване  на  приятните  тонове  на  инструмент  като  атаката.  Вземете  например  
ударен  барабан.  Барабанът  резонира  някъде  между  60  и  125  Hz,  но  атаката  на  барабана  е  

много  по-висока  при  2  до  5  kHz.  Като  зададете  тясна  честотна  лента  и  засилите  малко  

атаката,  можете  да  постигнете  по-силен  ударен  барабан,  без  да  надвивате  останалата  част  
от  микса.
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Блясък  (6  kHz  до  16  kHz).  Въпреки  че  този  диапазон  контролира  
блясъка  и  яснотата  на  вашия  микс,  прекаленото  му  усилване  може  да  
причини  изрязване,  така  че  следете  основния  си  измервателен  уред.

Ниски  средни  (250  Hz  до  2  kHz).  Като  цяло  ще  искате  да  подчертаете  долната  част  на  този  
диапазон  и  да  намалите  акцента  върху  горната  част.  Увеличаването  на  диапазона  от  250  Hz  
до  500  Hz  ще  подчертае  атмосферата  в  студиото  и  ще  добави  яснота  към  басите  и  
инструментите  с  по-ниска  честота.  Диапазонът  между  500  Hz  и  2  kHz  може  да  направи  
средночестотните  инструменти  (китара,  примка,  саксофон  и  т.н.)  „хрипливи“,  а  твърде  много  
усилване  между  1  kHz  и  2  kHz  може  да  направи  вашия  микс  тънък  или  „тенекиен“.
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Графичен  EQ

Графичните  EQ  обикновено  се  използват  за  фина  настройка  на  общия  микс  за  конкретна  
стая.  Например,  ако  смесвате  в  „мъртва“  стая,  може  да  искате  да  усилите  високите  честоти  
и  да  намалите  някои  от  ниските.  Ако  смесвате  в  стая  „на  живо“,  може  да  се  наложи  да  
намалите  високите  средни  и  най-високите  честоти.  Като  цяло,  не  трябва  да  правите  драстични  
корекции  на  амплитудата  на  определени  честотни  ленти.  Вместо  това  направете  по-малки,  
постепенни  корекции  в  по-широк  спектър,  за  да  завършите  окончателния  си  микс.  За  да  ви  
помогнем  с  тези  настройки,  ето  общ  преглед  на  това  кои  честоти  влияят  на  различните  звукови  
характеристики:

Високи  средни  (2  kHz  до  4  kHz).  Атакуващата  част  на  ударни  и  ритмични  
инструменти  се  среща  в  този  диапазон.  Високите  средни  честоти  също  са  
отговорни  за  проекцията  на  средночестотните  инструменти.

Еквалайзер  за  рафтове

Графичният  EQ  е  многолентов  еквалайзер,  който  използва  плъзгачи  за  
регулиране  на  амплитудата  за  всяка  честотна  лента.  Получава  името  си  от  позициите  
на  плъзгачите,  които  показват  графично  получената  крива  на  честотната  
характеристика.  Централната  честота  и  честотната  лента  са  фиксирани;  нивото  
(амплитудата)  за  всяка  лента  е  единственият  регулируем  параметър.

Суббас  (16  Hz  до  60  Hz).  Най-ниските  от  тези  басови  честоти  се  усещат,  а  не  се  чуват,  както  при  

тътен  на  магистрала  или  земетресение.  Тези  честоти  придават  на  вашия  микс  усещане  за  
сила,  дори  когато  се  появяват  само  от  време  на  време.  Въпреки  това,  прекаленото  
подчертаване  на  честотите  в  този  диапазон  ще  доведе  до  кална  смес.

Рафтовият  EQ  отслабва  или  повишава  честотите  над  или  под  определена  гранична  точка.  
Рафтовите  еквалайзери  се  предлагат  в  две  различни  разновидности:  високочестотен  и  нискочестотен.

Присъствие  (4  kHz  до  6  kHz).  Този  честотен  диапазон  е  отчасти  отговорен  за  
яснотата  на  микса  и  осигурява  мярка  за  контрол  върху  възприемането  на  
разстоянието.  Ако  увеличите  този  честотен  диапазон,  миксът  ще  се  възприема  
като  по-близък  до  слушателя.  Затихването  на  около  5  kHz  ще  направи  микса  да  
звучи  по-далеч,  но  и  по-прозрачен.

Бас  (60  Hz  до  250  Hz).  Тъй  като  този  диапазон  съдържа  основните  ноти  на  ритъм  секцията,  
всякакви  промени  на  EQ  ще  повлияят  на  баланса  на  вашия  микс,  правейки  го  дебел  
или  тънък.  Твърде  много  акцент  ще  доведе  до  бум  микс.

Нискочестотните  стелажни  филтри  пропускат  всички  честоти  под  
определената  гранична  честота,  като  същевременно  намаляват  всички  
честоти  над  нея.  Високочестотният  филтър  прави  обратното:  пропуска  всички  
честоти  над  определената  честота  на  срязване,  като  същевременно  намалява  всичко  по-долу.

Ръководство  на  собственика5.3
5.0  Уроци AudioBox™  iOne  и  iTwo

Еквалайзери
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5.3.2  Настройки  за  изравняване:  Как  да  намерите  най-доброто  и  да  оставите  останалото

Как  намирате  най-доброто  и  най-лошото,  което  всеки  инструмент  може  да  предложи,  

и  съответно  коригирате  тяхното  честотно  съдържание?  Ето  кратко  ръководство:

Допълнителен  съвет:

•  Можете  да  направите  толкова  много.  Не  всеки  инструмент  може  или  трябва  да  

има  пълен,  богат  нисък  диапазон  и  остра  атака.  Ако  всеки  инструмент  е  EQ,  за  

да  има  същия  ефект,  той  ще  загуби  своята  идентичност  в  микса.  Вашата  цел  не  е  

индивидуално  съвършенство,  това  е  съвършенство  в  единство.  •  

Отдръпнете  се  от  микса.  Ушите  ви  се  уморяват,  както  и  останалите

41

Вашият  микс  ще  има  по-добро  разделяне  и  повече  яснота.

•  Никога  не  се  страхувайте  да  поемате  риск.  Най-добрите  EQ  трикове  са  открити  от  луди  учени  по  звука.  С  

всеки  инструмент  има  честоти,  които  могат  да  бъдат  намалени  или  усилени,  за  да  се  добави  яснота  

или  пълнота.  Промяната  на  грешните  честоти  може  да  направи  инструмента  писклив,  кален  или  

просто  досаден.  Следващите  две  диаграми  предлагат  честотни  диапазони,  които  трябва  да  бъдат  

подчертани  или  омаловажени  за  най-често  срещаните  инструменти.  Това  са  само  предложения;  

може  да  се  наложи  честотите  да  се  регулират  нагоре  или  надолу  в  зависимост  от  инструмента,  стаята  

и  микрофона.

•  Отделянето  на  време  с  изравняването  си  заслужава  усилието.

•  Паметта  ви  не  е  това,  което  мислите,  че  е.  Сравняването  на  плосък  EQ  и  кривата,  която  сте  

създали,  ви  позволява  да  видите  и  чуете  точно  какво  сте  направили.  Така  че  бъдете  честни  

със  себе  си.  Понякога  тази  настройка  на  EQ,  върху  която  сте  работили  15  минути,  не  

е  правилният  избор,  така  че  продължете  напред.

•  Първо,  солирайте  само  инструмента,  с  който  работите.  Повечето  инженери  започват  да  изграждат  

своя  микс  с  барабаните  и  работят  отдолу  нагоре  (кик,  примка,  томове,  хай-хет,  режийни).  Всеки  

инструмент  резонира  предимно  в  определена  честотна  лента,  така  че  ако  работите  върху  

микрофона  си  с  барабан,  започнете  с  най-ниската  лента  на  EQ.  Настройте  най-добре  звучащия  

нисък  диапазон  и  преминете  към  атаката.  Не  е  необичайно  да  чуете  досадно  звънене  или  

„звукане“,  примесено  с  вашия  невероятно  звучащ  нисък  диапазон  и  перфектна  атака,  така  

че  следващата  ви  задача  ще  бъде  да  намерите  тази  обидна  честота  и  да  я  отсечете.  След  

като  сте  доволни  от  барабана  си,  заглушете  го  и  преминете  към  следващия  инструмент.

от  теб.  Ако  работите  особено  упорито  на  един  инструмент,  ушите  ви  ще  бъдат  

буквално  вцепенени  за  този  честотен  диапазон.

AudioBox™  iOne  и  iTwoУроци
Ръководство  на  собственика
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маса  1

Пиано

Акустична  китара

Томс

Рога
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Чинели

Електрически  бас

Струнен  бас

Струнна  секция

Електрическа  китара

Човешки  глас

Малък  барабан

ударен  барабан

Кален

Яснота

2-3  kHz

1-2  kHz

2-5  kHz

Кален

8-12  kHz

120  Hz  и  по-ниски

80  Hz  и  по-ниски

Назален

150-200  Hz

125  Hz

Яснота

80-200  Hz

2-5  kHz

бум

Пищни  и  пълни

Въздух

Пукащи  P-та

Долен  край

бум

1  kHz

Дълбок

1-2  kHz

2  kHz

1  kHz

писклив

писклив

тънък

1  kHz

300  Hz

8-12  kHz

Тяло

5  kHz

Остра  атака

5  kHz  и  повече

Блясък

бум

Кален

Кален

200-400  Hz

7  kHz

125  Hz

100  Hz

80  Hz  и  по-ниски

Досадно

Тени

Остра  атака

125  Hz

3  kHz

Досадно

писклив

7-8  kHz

3  kHz  и  повече

600  Hz

3  kHz

2-5  kHz

2  kHz

Голям  звук

Повече  присъствие

200  Hz

Блясък

400-600  Hz

бум

Пълна

бум

15  kHz

Долен  край

Сибиланс

120  Hz  и  по-ниски

Пълна

Долен  край

125  Hz  и  по-ниски

60-125  Hz

1  kHz

бум

Долен  край

600  Hz

400  Hz

Кух

Църкане

1  kHz

2  kHz

ръмжене

Яснота

Хрупкав

Остра  атака

Яснота

300  Hz

200  Hz

Тени

80  Hz  и  по-ниски

80  Hz  и  по-ниски

80  Hz

2  kHz

8  kHz

Долен  край

Хонки

Долен  край

Голям  звук

5.4  Справочници  за  честотата  на  EQ

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Какво  да  отрежете
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ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

•  вокали:  намаляване

•  омекотява  "тънка"  китара

•  повече  звук  на  пръстите  на  баса

+6НА

НА

том  тъпота

•  по-ярка  рок  китара

•  ярки  вокали,  

акустична  

китара,  пиано

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  QНИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

100  Hz 1,5  kHz

Таблица  2

НА

+82.4

РАЗРЕЗ

акустични  китари,  пиано

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

звук  "s".
•  намаляване  на  баса

•  атака  на  акустична/

електрическа  китара

155

465

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

•  намаляване  на  тъпотата

•  по-твърди  чинели

•  пълнота  на  китара  
и  примка

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  Q

200  Hz 3  kHz

BOOST

Рок  женски  вокали

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

0,6

ИЗКЛ

звук  "s".
•  намаляване  на  "бума"  на  китарата

•  яснота  на  басовата  линия

НИСКО  Q

НИСКО  СРЕДНОНИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

15  kHz

•  повече  звук  на  пръстите  

на  баса

AudioBox™  iOne  и  iTwo

0,6

6.0

43

обертонове  в  цимбали

(ритник,  том,  бас)

•  острота  до:

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБАHI  MID  FREQ  (kHz)

•  подобряване  на  
дишането  на  фоновия  глас

фонови  
инструменти

•  намаляване  на  вокалната  тъпота

0,4НА

-2

•  намаляване  на  удара  и

и  удар

•  атака  на  пиано  и  

акустична  китара

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСЪК  РАФТ

50  Hz

Ръководство  на  собственика

+6

0,3НА

китари,  които  са  леко  
разстроени

•  яснота  на  гласа

синтезатори,  рок  китари,

ВИСОК  РАФТ

НИСЪК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО

7  kHz

•  вокално  присъствие

0,5

Уроци

НА

НА

вокали

•  маскиране  на  вокали  и

•  яснота  и  удар  на  

басовата  линия

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

•  намаляване  на  калта  в

•  по-реалистични  

семпли  и  синтезатори

•  бас  "откъсване"

НА

130

•  вокали:  намаляване•  увеличаване  на  чистотата  на  китарата

(особено  за  по-меки  нива  

на  възпроизвеждане)

НИСКО  СРЕДНО  QНИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВКЛ./ИЗКЛ

Поп  женски  вокали

10  kHz

•  kick  &  tom  атака

5.0  5.5  

Предложения  за  настройка  на  EQ

1.4

ИЗКЛ

+2

•  намаляване  на  дългите  баси

инструменти

•  пълнота  до  

ниска  честота

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКО  Q

ИЗКЛ

•  намаляване  на  тънкостта  

на  китарата

•  по-дишащи  вокали

465

0,4

5.5  Предложения  за  настройка  на  EQ

вокали  и  инструменти  
от  среден  клас

•  вокална  пълнота

ВИСОКО  Q

ИЗКЛ

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

„бум“  за  увеличаване

•  атака  на  долен  пиано  
регистър

•  kick  &  tom  атака

N/A

0,6НА

в  китари

•  топлина  на  пиано  и  

валдхорни

НИСКО  СРЕДНОНИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

400  Hz 5  kHz

•  по-твърд  бас  към  

нискочестотни  

инструменти  (кик,  том,  бас)

4.2

+2

Studio  One  Artist  включва  няколко  приставки  за  EQ.  За  идея  откъде  да  започнете,  вижте  следните  общи  настройки  на  EQ  за  няколко  различни  инструмента.  Както  при  настройките  

за  компресиране  в  раздел  5.2.3,  правилната  настройка  на  EQ  за  всеки  даден  инструмент  ще  зависи  от  помещението  и  тоналността  на  инструмента.

•  намаляване  на  

прекалено  ярките  

китарни  обертонове

•  силно  удряща  

лента  и  китара

ВИСОКА  ПЕЧАЛБАHI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОК  РАФТ

яснота  в  микса

•  озаряване  на  чинели,  

струнни  инструменти,  

флейти

•  перкусионна  атака

+4

-2ИЗКЛ

•  добавя  разстояние  до

800  Hz

•  яснота  на  басовата  линия

Machine Translated by Google



НИСКО  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  Q

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКО  Q

ВИСОК  РАФТ

ИЗКЛ

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО

ИЗКЛ

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

НИСЪК  РАФТ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКО  Q

HIGH  MID  Q  HIGH  MID  GAIN

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ИЗКЛ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОК  РАФТ

ИЗКЛ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  Q

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ИЗКЛ

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ЧЕСТОТА  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСЪК  РАФТ

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  Q

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

385

8.0

0,6

0,4

-4

+4

НА

N/A

960

ИЗКЛ

НА

155

1.6

36

НА

+4

0,5

108

НА

+4

НА

0,6

0,3

2.0

225

130

0,6

0,3

0,4

0,6 +4

+4

-2

N/A

0,6

НА

НА

1.6

7.2

0,3

ИЗКЛ

НА

2.0

2.0

N/A

НА

0,6

+4

4.2

0

265

-2

НА

ИЗКЛ

НА

НА

НА

130

-2

НА

+2

+4

4.2

НА

+4

НА

0

0,3

665

НА

0,5

НА

НА

НА

-4

+4

-8

-2

+4

НА

НА

7.2

0,3

ИЗКЛ 108

0,6

-6

ИЗКЛ

0,6

НА

НА

ИЗКЛ

НА

N/A +1

6.0

265

2.9

НА

0,5

0

+2

2.4

НА

ИЗКЛ

НА

2.0

НА

Поп  мъжки  вокали

Режещи  инструменти

44

Примка

Ляво/дясно  (стерео)  режийни

ударен  барабан

Електрически  бас

Рок  мъжки  вокали

Перкусии

5.0  Уроци AudioBox™  iOne  и  iTwo
Ръководство  на  собственика5.5  Предложения  за  настройка  на  EQ
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0,2

HI  MID  FREQ  

(kHz)

НА

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НА

НИСКО  СРЕДНО  Q

155

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

0

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

НА

Акустична  китара

2.9

ВИСОК  РАФТ

НА

ВИСОКО  Q

+2

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

960

ИЗКЛ

НА

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

0,4

НИСКО  СРЕДНО

Клавиатури

НИСКО  Q

6.0

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

0,4

НИСКО  СРЕДНО  Q

0,5

НИСКО  СРЕДНО

НА

+4

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

+4

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

AudioBox™  iOne  и  iTwo

НА

ВИСОКО  Q

0

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

665

НА

+6

+2

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ЧЕСТОТА  (Hz)

ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО

45

НИСКО  Q

12

НИСЪК  РАФТ

Ръководство  на  собственика

ИЗКЛ

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НА

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

7.2

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

+4

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

Уроци

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

3.5

ВИСОК  РАФТ

2.0

HI  MID  FREQ  

(kHz)

-2

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

665

ЧЕСТОТА  (Hz)

320

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

0,6

НИСЪК  РАФТ

1.0

Изкривена  електрическа  китара

НИСКО  Q

5.0  5.5  

Предложения  за  настройка  на  EQ

НА

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

0,3

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НА

ИЗКЛ

2.0

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

НА

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

0,4

HI  MID  FREQ  

(kHz)

+4

108

ВКЛ./ИЗКЛ

НА

ЧЕСТОТА  (Hz)

+2

Пиано

НИСКО  ПЕЧАЛБА

N/A

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКО  Q

N/A

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НА

ИЗКЛ

0

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НА

N/A

НИСКО  СРЕДНО

ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

Machine Translated by Google



5,91” (150  мм)

10  Hz  до  40  kHz

¼"  TS  женски,  небалансиран

0  dB  до  52  dB

Цифрово  аудио

+10  dBu

<  0,008%

6.0  Техническа  информация

10  kΩ

¼"  TRS  активно  стерео

24

7,56" (192  мм)

Физически

Динамичен  обхват  на  ADC  (A-wtd,  честота  на  дискретизация  48  kHz)

AudioBox  iTwo

Диапазон  на  контрол  на  усилването  (±  1  dB)

60  mW/ch.  @  60Ω  Натоварване

Входен  импеданс

ширина

24

6.0  Техническа  информация

Входен  импеданс

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  +4  dBu  изход,  Unity  Gain)

Избор  на  вътрешна  честота  на  семплиране  (kHz)

51Ω

¼"  TRS  женски,  балансиран

Съотношение  S/N  (Unity  Gain,  Ref.  =  +4  dBu,  20  Hz  до  22  kHz)

Изход  за  слушалки

Мощност

1,35  фунта  (0,62  кг)

XLR  женски,  балансиран

+10  dBu

Двоен  5-пинов  женски  DIN

1  MΩ

44.1,  48,  88.2,  96

6.1  Технически  спецификации  на  iOne  и  iTwo

Инструментен  вход

>  95  dB

<  0,008%

¼"  TRS  женски,  балансиран

+48  VDC

Височина

DAC  динамичен  обхват  (A-wtd,  честота  на  дискретизация  48  kHz)

Максимално  входно  ниво  (Unity  Gain,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

Микрофонен  предусилвател

20  Hz  -  30  kHz

Линейни  изходи

+10  dBu

Тегло

6.1  Технически  спецификации  на  iOne  и  iTwo

46

Коефициент  на  отхвърляне  на  общ  режим  (1  kHz,  52  dB  усилване)

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Тип  

Максимална  изходна  

честотна  характеристика  (±1,0  dB)

10  kΩ

1,71” (43,5  mm)

105  dB

+48  VDC

10  Hz  до  40  kHz

Двоен  5-пинов  женски  DIN

¼"  TS  женски,  небалансиран

Захранван  от  USB  шина

105  dB

60  mW/ch.  @  60Ω  Натоварване

1,35  фунта  (0,62  кг)

>  95  dB

51Ω

Линеен  вход

битова  дълбочина

1,71” (43,5  mm)

Фантомно  захранване  (±2  VDC)

Тип  

Честотна  характеристика  (±3,0  dB)

Тип

MIDI  I/O

Изходен  импеданс

0  dB  до  52  dB

44.1,  48,  88.2,  96

Тип

Захранван  от  USB  шина

1200Ω

Ръководство  на  собственика

¼"  TRS  активно  стерео

¼"  TRS  женски,  балансиран

105  dB

5,31" (135  мм)

+10  dBu

1200Ω

AudioBox  iOne

1  MΩ

Тип

>  65  dB

20  Hz  -  30  kHz

105  dB

Дълбочина

Входен  импеданс  (балансиран)

Тип

Референтно  ниво  за  0  dBFS

¼"  TRS  женски,  балансиран

5,31" (135  мм)

XLR  женски,  балансиран

Machine Translated by Google



7.1  Отстраняване  на  неизправности

Моля,  проверявайте  редовно  уеб  сайта  на  PreSonus  (www.presonus.com)  за  
софтуерна  информация  и  актуализации,  актуализации  на  фърмуера  и  документация  

за  поддръжка,  включително  често  задавани  въпроси.

AudioBox  няма  да  се  свърже  с  iPad

Много  технически  проблеми  могат  да  възникнат  при  използване  на  стандартен  компютър  като  

цифрова  аудио  работна  станция  (DAW).  PreSonus  може  да  предостави  поддръжка  само  за  
проблеми,  които  са  пряко  свързани  с  интерфейса  AudioBox  iOne  и  iTwo  и  софтуера  за  
цифрова  аудио  работна  станция  Studio  One.  PreSonus  не  предоставя  поддръжка  за  компютърен  

хардуер,  операционни  системи  и  хардуер  и  софтуер,  различни  от  PreSonus,  и  може  да  се  

наложи  да  се  свържете  с  производителя  на  тези  продукти  за  техническа  поддръжка.

Проверете  дали  вашият  AudioBox  е  свързан  към  USB  връзка.

Техническата  поддръжка  е  достъпна  чрез  имейл  на  techsupport@presonus.com.

com/support/Contact-Technical-Support.

Проверете  дали  вашият  AudioBox  е  свързан  към  iPad  с  
помощта  на  Apple  30-пинов  или  Lightning  кабел.

Проверете  дали  USB  кабелът  е  правилно  свързан  както  към  AudioBox,  

така  и  към  вашето  съвместимо  5V,  2.1A  (2100  mA)  USB  захранване,  като  

това,  което  се  доставя  с  iPad.

Онлайн  техническа  поддръжка  е  достъпна  на  www.presonus.

216-7887.  Клиенти  извън  САЩ  трябва  да  се  свържат  със  своя  национален  или  регионален  

дистрибутор  за  техническа  поддръжка  по  телефона.  Списък  с  международни  дистрибутори  

е  предоставен  на  www.presonus.com/buy/international_distributors.

47

Телефонната  техническа  поддръжка  на  PreSonus  е  достъпна  за  клиенти  в  САЩ  от  понеделник  

до  петък  от  9  сутринта  до  5  следобед  централно  време  чрез  обаждане  на  1-225-

Уверете  се,  че  копчето  за  смесване  отпред  на  AudioBox  е  завъртяно  докрай  по  посока  на  

часовниковата  стрелка  до  позиция  за  възпроизвеждане.  Ако  предпочитате  да  използвате  

аналоговото  наблюдение  с  нулева  латентност  на  вашия  AudioBox,  уверете  се,  че  входният  

канал  във  вашата  DAW  е  с  деактивиран  софтуерен  мониторинг.  Ще  наблюдавате  през  

аналоговата  шина  на  вашия  AudioBox,  а  не  на  вашия  DAW,  като  използвате  копчето  Mix  

отпред  на  вашия  AudioBox,  за  да  смесите  възпроизвеждането  от  вашия  компютър  с  вашия  аналогов  входен  сигнал.

Фазиране  на  входа  при  наблюдение  с  помощта  на  една  или  друга  DAW  на  Studio

Проверете  дали  USB  кабелът  е  правилно  свързан  към  AudioBox  и  към  вашия  компютър.  

Изключете  ненужните  периферни  USB  устройства.

AudioBox  няма  да  се  свърже  с  компютър

7.0  Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция

AudioBox™  iOne  и  iTwo7.0  Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция
Ръководство  на  собственика7.1  Отстраняване  на  неизправности

Machine Translated by Google



Ограничена  гаранция  на  PreSonus

Предоставя  се  без  допълнителни  разходи

7.2  Гаранция

Закон  за  потребителите  на  ЕС

1  година  от  първоначалната  дата  на  закупуване  (освен  ако  не  е  заменено  от  PreSonus)

Продукти  PreSonus  и  законова  гаранция  на  ЕС:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  („PreSonus“)  гарантира  дефекти  в  материала  и  изработката  в  продуктите  с  марка  PreSonus  при  

нормална  употреба.  Тази  ограничена  гаранция  се  прилага  само  за  хардуерни  продукти,  произведени  от  или  за  PreSonus,  

които  могат  да  бъдат  идентифицирани  чрез  търговската  марка  на  PreSonus,  търговското  име  или  логото,  поставени  върху  тях.

7.  Продукти,  закупени  от  неупълномощен  дилър  на  PreSonus  (продукти,  които  имат  прехвърляеми  гаранции,  са  

изключени  от  тази  разпоредба,  при  условие  че  клиентът  и  продуктът  са  регистрирани  в  PreSonus).

Как  правото  на  потребителите  се  отнася  към  тази  гаранция:

Налице  дефекти,  когато  клиентът  

приеме  доставката

Продавачът

Гаранционните  задължения  на  PreSonus  за  този  хардуерен  продукт  са  ограничени  до  

условията,  изложени  по-долу:

5.  Щети,  причинени  от  ремонт  или  сервиз,  извършени  от  неупълномощени  от  PreSonus  

лица.

4.  Повреда,  възникнала  по  време  на  транспортиране  или  неправилно  боравене.

Покритие  за

Какво  покрива  тази  гаранция:

Дефекти,  възникващи  след  като  клиентът  получи  доставката

Ръководство  на  собственика

Включено  без  допълнителни  разходиРазходи  за  покритие

Тази  гаранция  не  покрива  следното:

2.  Повреда  от  неправилно  заземяване,  дефектно  окабеляване  (AC  и  сигнал),  дефектно  оборудване  или  

свързване  към  обхват  на  напрежение  извън  публикуваните  спецификации  (вижте  приложимото  

ръководство  на  собственика).

Изключения  и  ограничения:

Когато  купувате  продукти  на  PreSonus,  правото  на  Европейския  съюз  за  защита  на  потребителите  предоставя  

законови  гаранционни  права  в  допълнение  към  покритието,  което  получавате  от  ограничената  гаранция  

на  PreSonus.  Резюме  на  законовата  гаранция  на  ЕС  и  ограничената  гаранция  на  PreSonus  е  по-долу:

Гаранционен  срок
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7.0  Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция

ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ  ВИ  ДАВА  СПЕЦИФИЧНИ  ЗАКОННИ  ПРАВА  И  МОЖЕ  ДА  ИМАТЕ  ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  ВАРИРАТ  ОТ  ДЪРЖАВ  (ИЛИ  ОТ  

ДЪРЖАВА,  ИЛИ  ПРОВИНЦИЯ).  ОСВЕН  КАКТО  Е  РАЗРЕШЕНО  ОТ  ЗАКОНА,  PRESONUS  НЕ  ИЗКЛЮЧВА,  ОГРАНИЧАВА  ИЛИ  ПРЕКРАТЯВА  

ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  МОЖЕТЕ  ДА  ИМАТЕ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  ТЕЗИ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  ПРОИЗТИЧАТ  ОТ  НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО  НА  ДОГОВОР  

ЗА  ПРОДАЖБА.  ЗА  ПЪЛНО  РАЗБИРАНЕ  НА  ВАШИТЕ  ПРАВА,  ТРЯБВА  ДА  СЕ  КОНСУЛТИРАТЕ  СЪС  ЗАКОНИТЕ  НА  ВАШАТА  ПРОВИНЦИЯ  

ИЛИ  ЩАТ.

2  години  (минимум)  от  

първоначалната  дата  на  закупуване  

(освен  ако  не  е  заменено  от  PreSonus)

Техническа  поддръжка  на  PreSonus  за  вашия  регион

6.  Продукти,  на  които  серийният  номер  е  променен,  обезличен  или  премахнат.

Към  кого  да  се  обърна,  за  да  направя  

рекламация

7.2  Гаранция

Ремонт  или  подмяна

1.  Щети,  причинени  от  злополука,  злоупотреба,  неправилна  инсталация,  неспазване  на  инструкциите  в  

приложимото  ръководство  на  собственика  или  неправилна  работа,  наемане,  модификация  на  продукта,  

промяна  или  пренебрегване.

3.  Повреда  на  драйвери  или  диафрагмени  възли,  за  които  е  установено,  че  имат  изгорели  звукови  намотки  от  

прекомерно/под  задвижване  или  пренапрежение  на  сигнала  от  друго  устройство.

AudioBox™  iOne  и  iTwo
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Прехвърляем

SL-1642,  SL-2442,  SL-1602,  SLM16.4.2  AI,  SLM24.4.2  AI,  SLM32.4.2AI

7.2  Гаранция

Модел

Предварителни  усилватели

1-годишна  ограничена  гаранция

Не

Не

да  се  регистрира  с  вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на:  http://

Колко  дълго  продължава  тази  гаранция:

Интерфейси  за  запис

Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (САЩ):

Скиптър,  Темблор

Тази  гаранция  защитава  само  първоначалния  купувач  на  дребно  на  продукта  (продукти,  които  имат  прехвърляеми  

гаранции,  са  изключени  от  тази  разпоредба,  при  условие  че  клиентът  и  продуктът  са  регистрирани  в  PreSonus)

Моделкатегория  на  продукта

Пакет  за  създаване  на  музика

Eris,  Central  Station  Plus,  FaderPort,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor  Station  V2,

да

PreSonus  ще  ремонтира  или  замени,  по  наша  единствена  и  абсолютна  преценка,  продуктите,  обхванати  от  тази  гаранция,  без  

заплащане  за  труд  или  материали.  Ако  продуктът  трябва  да  бъде  изпратен  до  PreSonus  за  гаранционно  обслужване,  клиентът  

трябва  да  заплати  първоначалните  такси  за  доставка.  PreSonus  ще  заплати  таксите  за  обратна  доставка.

3.  Номерът  на  разрешението  за  връщане,  както  и  инструкциите  за  доставка  ще  бъдат  предоставени,  след  като  заявката  ви  за  

услуга  бъде  прегледана  и  потвърдена.

опаковка.  Продуктите  могат  да  бъдат  изпратени  в  произведени  калъфи  в  стил  „полет“  или  „път“,  но  PreSonus  НЯМА  да  покрие  

щети  при  транспортиране  на  тези  калъфи.  Продукти,  които  не  са  изпратени  в  оригиналната  продуктова  опаковка  или  

произведен  калъф,  може  да  не  получат  гаранционен  ремонт  по  усмотрение  на  PreSonus.  В  зависимост  от  модела  на  продукта  

и  състоянието  на  вашата  оригинална  опаковка,  вашият  продукт  може  да  не  ви  бъде  върнат  в  оригиналната  опаковка.  

Кутията  за  връщане  може  да  бъде  универсална  кутия,  която  е  била  монтирана  за  този  тестван  модел,  ако  оригиналната  

подаръчна  кутия  не  е  налична.
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AudioBox  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox  USB,

Ръководство  на  собственика

НеADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  Eureka,  RC500,  StudioChannel,  TubePre  V2

ACP88

Калъфи,  Dolly,  микрофон  PRM1,  Sub  Pole,  прекъсвачи  на  кабели,  захранвания,  комплект  M10

Обработка  на  сигнала

категория  на  продукта

StudioLive  миксери

Не

Прехвърляем

www.presonus.com/registration  и  завършете  процеса  на  регистрация.

7.0  Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция

2.  Свържете  се  с  нашия  отдел  за  техническа  поддръжка  на  (225)  216-7887  или  влезте

Гаранцията  започва  от  първоначалната  дата  на  закупуване  от  купувача  на  дребно  и  продължителността  

е  както  следва:

Не

Мониторинг  и  контрол

StudioLive  AI  328,  312,  315,  S18

1.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  с  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва

4.  Продуктът  трябва  да  бъде  върнат  за  сервиз  в  оригиналния  продукт

Не

Кой  защитава  тази  гаранция:

AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio  Project,  FireStudio  Mobile,  FireStudio  Mobile  Studio,

Аксесоари

3-годишна  ограничена  гаранция

Звук  на  живо

Какво  ще  направи  PreSonus:

билет  за  поддръжка  на:  http://support.presonus.com.  ЗА  ДА  ИЗБЕГНЕТЕ  ВЪЗМОЖНОСТТА  ЗА  ИЗПРАЩАНЕ  НА  ПРОДУКТ,  КОЙТО  

НЯМА  ПРОБЛЕМ,  ВСИЧКИ  ЗАЯВКИ  ЗА  УСЛУГА  ТРЯБВА  ДА  БЪДАТ  ПОТВЪРДЕНИ  ОТ  НАШИЯ  ОТДЕЛ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКА  ПОДДРЪЖКА.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Machine Translated by Google



2.  Свържете  се  с  отдела  за  техническа  поддръжка/обслужване  за  вашия  регион  на  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors  и  следвайте  процедурите,  

предоставени  от  вашия  контакт  с  PreSonus.
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www.presonus.com/registration  и  завършете  процеса  на  регистрация.

Продуктовите  характеристики,  дизайн  и  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

7.2  Гаранция

ВСЯКАКВИ  ПОДРАЗБИРАЩИ  СЕ  ГАРАНЦИИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  ГАРАНЦИИ  ЗА  

ПРОДАВАЕМОСТ  И  ПРИГОДНОСТ  ЗА  ОПРЕДЕЛЕНА  ЦЕЛ,  СА  ОГРАНИЧЕНИ  КАТО  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  ДО  ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ.

Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

7.0  Отстраняване  на  неизправности  и  гаранция

Ограничение  на  подразбиращите  се  гаранции:

Ръководство  на  собственика

ОТГОВОРНОСТТА  НА  PRESONUS  ЗА  ВСЕКИ  ДЕФЕКТЕН  ПРОДУКТ  Е  ОГРАНИЧЕНА  ДО  

РЕМОНТА  ИЛИ  ПОДМЯНАТА  НА  ПРОДУКТА,  ПО  ЕДИНСТВЕН  ИЗБОР  НА  PRESONUS.  АКО  
PRESONUS  ИЗБЕРЕ  ДА  ЗАМЕНИ  ПРОДУКТА,  ПОДМЯНАТА  МОЖЕ  ДА  Е  ПОДГОТОВЕН  
МОДУЛ.  В  НИКАКЪВ  СЛУЧАЙ  PRESONUS  НЯМА  ДА  НОСИ  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ЩЕТИ,  

ОСНОВАНИ  НА  НЕУДОБСТВО,  ЗАГУБА  НА  ИЗПОЛЗВАНЕ,  ЗАГУБЕНА  ПЕЧАЛБА,  ЗАГУБЕНА  
СПЕСТЯВАНИЯ,  ПОВРЕДА  НА  ВСЯКО  ДРУГО  ОБОРУДВАНЕ  ИЛИ  ДРУГИ  ПРЕДМЕТИ  НА  
МЯСТОТО  НА  УПОТРЕБА  И,  ДО  СТЕПЕНТА,  ПОЗВОЛЕНА  ОТ  ЗАКОНА,  ЩЕТИ  ЗА  ЛИЧНИ  
НАВРЕДИ ,  ИЛИ  ВСЯКАКВИ  ДРУГИ  ЩЕТИ,  СЛУЧАЙНИ,  ПОСЛЕДВАЩИ  ИЛИ  ДРУГИ,  ДОРИ  
АКО  PRESONUS  Е  БИЛ  УВЕДОМЛЕН  ЗА  ВЪЗМОЖНОСТТА  ОТ  ТАКИВА  ЩЕТИ.

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Изключване  на  щети:

Ако  имате  въпроси  относно  тази  получена  гаранция  или  услуга,  моля,  свържете  се  с  PreSonus  
(САЩ)  на  (225)  216-7887  или  с  някой  от  нашите  оторизирани  международни  дистрибутори  на:  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors.

1.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  в  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва  да  бъде  записан  с  

вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на:  http://

Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (извън  САЩ):

Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

Machine Translated by Google



•  1  lb  връзка  Andouille  наденица

Инструкции  за  готвене:

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

•  3  скилидки  чесън  (2  смлени,  1  цяла)

•  1-2  С  замразена  бамя,  нарязана

•  6  стръка  целина  (нарязани  на  кубчета)

готвене  и  разбъркване,  докато  стане  тъмно  кафяво  (трябва  да  изглежда  като  разтопен  черен  шоколад).  Внимавайте  да  не  загреете  маслото  твърде  много  

или  брашното  ще  загори  и  ще  трябва  да  започнете  отначало.

11.  По  желание:  Счупете  едно  яйце  в  чаена  чаша  и  бързо  го  изсипете  във  врящия  бамбо.  Повторете  с  другите  яйца,  като  внимавате  да  не  ги  скупчите  твърде  

близо.  След  като  всички  яйца  изплуват  обратно  на  повърхността,  намалете  топлината  и  оставете  да  къкри.

•  1  голяма  глава  лук  (нарязана  на  кубчета)

•  1  ч.  л.  мащерка

настрана  наденица  за  по-късно.

•  ¾  C  Растително  масло

9.  Добавете  пилето  и  andouille  към  бамбо  и  върнете  да  къкри.  Оставете  да  къкри  30-45  минути.

8.  Докато  гумбото  къкри,  обезкостете  и  накъсайте  пилето  и  нарежете  андуила.

•  4  дафинови  листа

2.  В  тежка  тенджера  загрейте  1  супена  лъжица  олио  на  средно  висока  температура  и  запържете  андуила  докато  се  свари.  Комплект

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  AudioBox,  Ceres,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  Temblor,  StudioLive  и  

XMAX  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist ,  SampleOne,  Studio  One  и  Tricomp  са  

търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  и  Mac  OS  са  регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.  Windows  е  регистрирана  

търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.  Temporal  EQ  и  TQ  са  търговски  марки  на  Fulcrum  Acoustic.  Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  

на  съответните  им  компании.  Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

•  4  четвъртинки  пилешки  бутчета

съставки:

1.  В  голяма  тенджера  смесете  цели  четвъртинки  от  пилешко  бутче,  вода,  нарязан  на  четвъртинки  лук,  Old  Bay,  2  дафинови  листа  и  1  цяла  скилидка  чесън.

•  6-8  яйца  (по  желание)

са  много  нежни.  Не  покривай.

6.  Прехвърлете  готовата  смес  в  тенджера  за  супа  и  оставете  да  заври  на  ниска  степен.  Не  покривайте,  руто  ще  се  утаи  на  дъното  на  тенджерата  и  ще  изгори.

4.  След  като  руто  достигне  правилния  цвят,  добавете  нарязания  на  кубчета  лук,  целина,  зелен  пипер  и  смлян  чесън.  Гответе,  докато  зеленчуците

•  1  голяма  зелена  чушка  (нарязана  на  кубчета)

•  ¼  С  пресен  магданоз,  смлян

12.  Подправете  правилно  със  сол  и  черен  пипер  (червен,  бял  и/или  черен),  ако  е  необходимо.

13.  Сервирайте  върху  ориз  с  картофена  салата.

Вечерята  е  сервирана

•  1  малка  глава  лук  (на  четвъртинки)

•  1  ч.  л.  подправка  Old  Bay

3.  В  същата  тенджера  добавете  и  загрейте  останалото  масло.  Бавно  добавете  брашното  по  1-2  супени  лъжици  наведнъж,  като  бъркате  непрекъснато.  продължи

10.  Разбъркайте  замразената  бамя  и  магданоза  и  ги  оставете  да  заври.

Покрийте  и  оставете  да  заври  на  ниска  температура.  Оставете  да  къкри  бульона,  докато  пилешкото  месо  се  отдели  от  костите.  Извадете  пилето  и  го  оставете  настрана.  

Изхвърлете  лука,  дафиновите  листа  и  чесъна,  като  запазите  течността.

•  1  C  Универсално  брашно

•  4  qt  вода

5.  Бавно  добавете  1  литър  пилешки  бульон  и  оставете  да  заври  на  ниска  степен,  като  бъркате  непрекъснато.

7.  Добавете  останалия  пилешки  бульон,  дафиновите  листа  и  мащерката.  Оставете  да  къкри  30  минути.

Порции  12

Пиле  и  Андуил  Гъмбо
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USB/iPad  системи  за  запис

18011  Grand  Bay  Ct.  •  Батън  Руж,  
Луизиана  70809  САЩ  •  1-225-216-7887

Част  #  820-AB0043-Bwww.presonus.com

AudioBox™  iOne  и  iTwo

Ръководство  на  собственика
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