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1.1  Εισαγωγή

1.2  Σύνοψη  των  χαρακτηριστικών  υλικού

Εισαγωγή Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
AudioBox®  iOne  και  iTwo

1.1
1.0  Επισκόπηση

1.0  Επισκόπηση

Η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  και  εκτιμούμε  

ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  
για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  πραγματικούς  ειδικούς:  τους  
αξιότιμους  πελάτες  μας.  Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  
προϊόντος  και  είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  απολαύσετε  το  AudioBox  σας!

•  Διασύνδεση  ήχου  2x2  USB  2.0/iPad

•  Έξοδος  ακουστικών  με  ανεξάρτητο  έλεγχο  στάθμης

•  Άμεση  αναλογική  παρακολούθηση  μηδενικής  καθυστέρησης

3.1  -  Ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος.)

•  2  είσοδοι  γραμμής  (AudioBox  iTwo)

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  μια  διεπαφή  PreSonus  AudioBox®.  Η  PreSonus  Audio  
Electronics,  Inc.,  έχει  σχεδιάσει  τα  AudioBox  iOne  και  AudioBox  iTwo  χρησιμοποιώντας  εξαρτήματα  
υψηλής  ποιότητας  για  να  εξασφαλίσει  μακροχρόνια,  βέλτιστη  απόδοση.  Φορτωμένο  με  προενισχυτές  
μικροφώνου  κατηγορίας  Α  μεγάλου  χώρου.  μια  ενσωματωμένη  μηχανή  εγγραφής  και  
αναπαραγωγής  2x2  USB  2.0  και  iPad.  MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo);  και  περισσότερα,  τα  iOne  και  iTwo  
επεκτείνουν  τα  όρια  για  τη  μουσική  απόδοση  και  παραγωγή.

•  MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo)

Το  μόνο  που  χρειάζεστε  είναι  ένας  υπολογιστής  με  σύνδεση  USB,  μερικά  μικρόφωνα  και  καλώδια,  ένα  
ζευγάρι  ακουστικά  ή  ηλεκτρικά  ηχεία,  και  τα  όργανά  σας,  και  είστε  έτοιμοι  να  ηχογραφήσετε  στο  
στούντιο  ή  να  εμφανιστείτε  μπροστά  σε  ζωντανό  κοινό!  Και  οι  δύο  διεπαφές  είναι  συμβατές  με  το  MFi  

(Made  For  iOS),  ώστε  να  μπορείτε  να  τις  συνδέσετε  στο  iPad™  σας  χρησιμοποιώντας  τη  σύνδεση  συσκευής  
στον  πίσω  πίνακα.  Δείτε  Συσκευές  iOS  για  ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος.
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•  48V  phantom  power

•  Συμβατό  με  τα  περισσότερα  λογισμικά  ήχου  Mac,  Windows  και  iOS

•  Είσοδοι  οργάνων

•  Συμβατό  με  Mac®  OS  X,  iOS  και  Windows®  (Βλ.  Ενότητα

•  Ρυθμός  δειγματοληψίας  24-bit/96  kHz

•  Ολοκληρωμένη  λύση  για  φορητές  συσκευές  και  στούντιο  με  το  Studio

•  Στιβαρή  κατασκευή

One®  Artist  and  Capture™  Duo  για  iPad

•  Προενισχυτές  μικροφώνου  κατηγορίας  Α



•  Καλώδιο  USB  5' (1,5m).

•  Απεριόριστος  αριθμός  κομματιών,  εισαγωγές  και  αποστολές

Καθυστέρηση,  Καθυστέρηση  Beat),  παραμόρφωση  (RedlightDist™ ),  δυναμική  επεξεργασία  (Channel  Strip,

•  20  πρόσθετα  Native  Effects™  υψηλής  ποιότητας :  μοντελοποίηση  ενισχυτή  (Ampire),  καθυστέρηση  (Αναλογική

Το  PreSonus  Capture  για  iPad  είναι  μια  νέα  εφαρμογή  εγγραφής  για  

κινητά  που  είναι  διαθέσιμη  από  το  Apple  App  Store.
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Μπορείτε  να  βρείτε  τον  Οδηγό  γρήγορης  εκκίνησης  του  Studio  One  Artist  και  το  Εγχειρίδιο  χρήστη  

στην  ενότητα  βοήθειας  του  λογισμικού  ή  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus.

,

•  Πρότυπα  έργων  ειδικά  για  διεπαφές  AudioBox  •  Καινοτόμος  χαρτογράφηση  

MIDI  •  Ισχυρή  λειτουργία  μεταφοράς  

και  απόθεσης  για  ταχύτερη  ροή  εργασιών  •  Συμβατά  με  Mac  OS  X  και  Windows  (Βλ.  

Ενότητα  3.1  -  Ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος.)

•  Ασύρματη  μεταφορά  και  εισαγωγή  συνεδριών  που  έχουν  δημιουργηθεί  στο  Capture  για  iPad®

Το  πακέτο  AudioBox  σας  περιέχει  τα  ακόλουθα:  •  Ένα  AudioBox  

iOne  ή  AudioBox  iTwo,  ανάλογα  με  το  ποιο  έχετε  αγοράσει

•  Περισσότερα  από  6  GB  βρόχων,  δειγμάτων  και  οργάνων,  με:  εικονικό  πρόγραμμα  αναπαραγωγής  

δειγμάτων  Presence™,  εικονική  μηχανή  τυμπάνων  Impact™,  εικονικό  δειγματολήπτη  SampleOne™,  

αφαιρετικό  συνθεσάιζερ  εικονικού  αναλογικού  μοντέλου  Mojito

•  Ενσωματωμένος  μετρονόμος

Δωμάτιο

Οι  διεπαφές  AudioBox  iOne  και  iTwo  περιλαμβάνουν  λογισμικό  εγγραφής  PreSonus  Studio  One  Artist  (διαθέσιμο  για  

λήψη),  το  οποίο  συνοδεύεται  από  πληθώρα  προσθηκών,  βρόχων  και  δειγμάτων,  δίνοντάς  σας  όλα  όσα  χρειάζεστε  

για  ηχογράφηση  και  παραγωγή  μουσικής.

•  Λειτουργίες  επεξεργασίας,  συμπεριλαμβανομένων  αποκοπής,  αντιγραφής,  επικόλλησης,  διαχωρισμού  και  αντιγραφής  

•  Στοιχεία  ελέγχου  επιπέδου  και  μετατόπισης  για  την  εξισορρόπηση  των  κομματιών  σας

Compressor,  Gate,  Expander,  Limiter,  Tricomp™ ),  ισοσταθμιστής  (Channel  Strip,  Pro  EQ),  διαμόρφωση  (Autofilter,  

Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  reverb  (MixVerb™

Δείτε  Συσκευές  iOS  για  ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος.  •  Απλή,  

διαισθητική,  φορητή  λύση  για  εύκολη  λήψη  ήχου  πολλαπλών  κομματιών  στο  iPad  σας

Το  Capture  Duo  είναι  μια  δωρεάν  εφαρμογή  2  καναλιών.  Το  Capture  for  iPad  είναι  μια  εφαρμογή  επί  πληρωμή  που  μπορεί  

να  εγγράψει  και  να  παίξει  έως  και  32  κανάλια.  Εκτός  από  τον  αριθμό  των  κομματιών,  όλα  τα  χαρακτηριστικά  είναι  τα  ίδια.

•  Απευθείας  ασύρματη  μεταφορά  συνεδριών  στο  Studio  One  Artist

Reverb)  και  βοηθητικό  πρόγραμμα  (Binaural  Pan,  Mixtool,  Phase  Meter,  Spectrum  Meter,  Tuner)

1.3.1  Studio  One  Artist

1.4  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

1.3.2  Λήψη  για  iPad

1.3  Σύνοψη  των  λειτουργιών  λογισμικού  που  περιλαμβάνονται

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη1.3  Σύνοψη  των  λειτουργιών  λογισμικού  που  περιλαμβάνονται

AudioBox®  iOne  και  iTwo1.0  Επισκόπηση
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Περιλαμβάνεται  ένα  πλήρες  πακέτο  λογισμικού  για  να  σας  
βοηθήσει  να  αξιοποιήσετε  στο  έπακρο  τη  διεπαφή  AudioBox.

•  Οδηγός  σύνδεσης  AudioBox

•  Studio  One  Artist  –  Διαθέσιμο  για  λήψη  από  τον  λογαριασμό  σας  My  PreSonus  μόλις  
καταχωρήσετε  τη  διεπαφή  AudioBox  •  Capture  Duo  για  iPad  –  Δωρεάν  

λήψη  από  το  Apple  App  Store  •  Nimbit®  –  Ένας  δωρεάν  λογαριασμός  που  δημιουργείται  

με  τον  λογαριασμό  σας  My  PreSonus  ώστε  να  μπορείτε  να  ανεβάσετε  απευθείας  τις  ηχογραφήσεις  σας  
από  το  Studio  One  Artist  για  να  τις  πουλήσετε  ή  να  τις  μοιραστείτε  με  τους  θαυμαστές

•  Κάρτα  εγγραφής  προϊόντος

Το  λογισμικό  και  οι  υπηρεσίες  που  ολοκληρώνουν  τη  λύση  
AudioBox  iOne  ή  iTwo  περιλαμβάνουν  τα  ακόλουθα:

1.0  Επισκόπηση  1.4  
Τι  υπάρχει  στο  κουτί Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

AudioBox®  iOne  και  iTwo



2.1  Χειριστήρια  και  συνδέσεις  μπροστινού  πίνακα

Χειριστήρια  και  συνδέσεις  μπροστινού  πίνακα
AudioBox®  iOne  και  iTwo2.0  Σύνδεση

2.1 Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

2.0  Σύνδεση

Στο  AudioBox  iOne,  το  Channel  1  προσφέρει  υποδοχή  XLR  και  το  Channel  2  διαθέτει  υποδοχή  οργάνων  ¼  ιντσών.
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Είσοδοι  οργάνων.  Αυτοί  οι  σύνδεσμοι  ¼  ιντσών  προορίζονται  για  χρήση  με  όργανα  που  δεν  διαθέτουν  εσωτερικούς  

προενισχυτές  (κιθάρα,  μπάσο  κ.λπ.).  Ανατρέξτε  στο  Κουμπί  πηγής  εισόδου  για  περισσότερες  πληροφορίες.

Είσοδοι  μικροφώνου/οργάνου/γραμμής.  Και  τα  δύο  κανάλια  του  AudioBox  iTwo  διαθέτουν  σύνθετες  υποδοχές  Mic-Line/

Instrument  που  δέχονται  βύσμα  TRS  ή  XLR  ¼  ιντσών.

Ανατρέξτε  στο  Κουμπί  πηγής  εισόδου  για  περισσότερες  πληροφορίες.

Τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα  είναι  γενικά  πιο  ευαίσθητα  από  τα  δυναμικά  μικρόφωνα  και  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα  

και  συνήθως  απαιτούν  εξωτερική  phantom  power  +48V.  Να  ελέγχετε  πάντα  την  τεκμηρίωση  του  μικροφώνου  σας  και  να  

ακολουθείτε  τις  συνιστώμενες  πρακτικές  λειτουργίας  του.

Είσοδοι  μικροφώνου.  Αυτές  οι  είσοδοι  XLR  είναι  εξοπλισμένες  με  προενισχυτές  μικροφώνου  PreSonus  με  

μεγάλο  χώρο.  Αυτοί  οι  προενισχυτές  λειτουργούν  εξαιρετικά  με  όλους  τους  τύπους  μικροφώνων,  

συμπεριλαμβανομένων  των  μικροφώνων  δυναμικών,  κορδελών  και  συμπυκνωτικών  μικροφώνων.

Είσοδοι  γραμμής.  Οι  υποδοχές  ¼  ιντσών  στο  AudioBox  iTwo  μπορούν  επίσης  να  δέχονται  

εισόδους  σε  επίπεδο  γραμμής,  όπως  πληκτρολόγια  και  δειγματολήπτες.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Τα  δυναμικά  μικρόφωνα  και  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα  (τα  οποία  είναι  ένας  ειδικός  τύπος  

δυναμικού  μικροφώνου)  είναι  γενικά  συσκευές  χαμηλότερης  εξόδου  που,  με  λίγες  εξαιρέσεις,  δεν  απαιτούν  εξωτερική  

πηγή  τροφοδοσίας.  Η  αποστολή  phantom  power  σε  ένα  μικρόφωνο  με  κορδέλα  που  δεν  το  απαιτεί  μπορεί  να  

προκαλέσει  σοβαρή  ζημιά  στο  μικρόφωνο—συνήθως  ανεπανόρθωτη.

Σημείωση:  Όπως  συμβαίνει  με  οποιαδήποτε  συσκευή  εισόδου  ήχου,  η  σύνδεση  ενός  μικροφώνου  ή  οργάνου  ή  

η  ενεργοποίηση  ή  απενεργοποίηση  της  φαντασμικής  τροφοδοσίας  θα  δημιουργήσει  μια  στιγμιαία  ακμή  στην  έξοδο  ήχου  του  

AudioBox  σας.  Εξαιτίας  αυτού,  σας  συνιστούμε  ανεπιφύλακτα  να  χαμηλώσετε  εντελώς  το  επίπεδο  εισόδου  πριν  αλλάξετε  τις  

συνδέσεις  ή  ενεργοποιήσετε  ή  απενεργοποιήσετε  το  phantom  power.  Αυτό  το  απλό  βήμα  θα  προσθέσει  χρόνια  στη  ζωή  του  

ηχητικού  σας  εξοπλισμού.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Τα  ενεργά  όργανα  είναι  εκείνα  που  διαθέτουν  εσωτερικό  προενισχυτή  και  έξοδο  σε  

επίπεδο  γραμμής.  Αυτός  ο  τύπος  οργάνου  θα  πρέπει  να  συνδέεται  σε  μια  είσοδο  γραμμής,  αντί  σε  μια  είσοδο  οργάνου.  Η  

σύνδεση  μιας  πηγής  σε  επίπεδο  γραμμής  στις  εισόδους  του  οργάνου  όχι  μόνο  κινδυνεύει  να  βλάψει  αυτές  τις  εισόδους,  αλλά  

έχει  επίσης  ως  αποτέλεσμα  ένα  πολύ  δυνατό  και  συχνά  παραμορφωμένο  ηχητικό  σήμα.



Καλωδίωση  σύνδεσης  XLR  για  phantom  power:

Έλεγχος  απολαβής  εισόδου.  Αυτά  τα  κουμπιά  παρέχουν  52  dB  μεταβλητού  κέρδους  (-10  έως  +42  dB)  στις  

εισόδους  του  μικροφώνου  και  51  dB  μεταβλητού  κέρδους  (-24  έως  +27  dB)  στις  εισόδους  

του  οργάνου.

•  Στη  θέση  Απενεργοποίηση  ή  «επάνω» (προεπιλογή),  θα  ακούτε  την  

αναπαραγωγή  μόνο  από  τον  υπολογιστή  σας.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

•  Όταν  το  κουμπί  είναι  στη  θέση  On  ή  «κάτω»,  το  κουμπί  θα

Phantom  Power  48  volt.  Τα  AudioBox  iOne  και  iTwo  παρέχουν  φανταστική  ισχύ  48  V  για  τις  εισόδους  

μικροφώνου.  Πατώντας  το  κουμπί  48V  ενεργοποιείται  και  απενεργοποιείται  η  φανταστική  τροφοδοσία  για  

τις  εισόδους  του  μικροφώνου  και  θα  ανάβει  με  μπλε  χρώμα  κάθε  φορά  που  ενεργοποιείται  αυτή  η  λειτουργία.

Σημείωση:  Όταν  δημιουργείτε  μίξεις  οθόνης  χρησιμοποιώντας  το  Studio  One  ή  το  

άλλο  DAW,  είναι  σημαντικό  να  περιστρέφετε  το  κουμπί  Mix  μέχρι  τη  θέση  αναπαραγωγής.  

Η  παρακολούθηση  τόσο  της  εισόδου  όσο  και  της  αναπαραγωγής  θα  δημιουργήσει  ένα  

εφέ  διπλασιασμού  που  δυσχεραίνει  την  παρακολούθηση.

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iOne).  Το  κουμπί  Direct  συνδυάζει  την  πηγή  όσων  ακούγονται  μέσω  

των  εξόδων  ακουστικών  και  κύριας  εξόδου  με  τον  ακόλουθο  τρόπο:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Phantom  power  απαιτείται  μόνο  για  πυκνωτικά  μικρόφωνα  και  μπορεί  να  

βλάψει  σοβαρά  ορισμένα  δυναμικά  μικρόφωνα,  ειδικά  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα.  Επομένως,  
απενεργοποιήστε  το  phantom  power  όταν  δεν  απαιτείται.

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iTwo).  Το  κουμπί  Mix  σάς  επιτρέπει  να  συνδυάσετε  τα  σήματα  

εισόδου  σας  με  τις  ροές  αναπαραγωγής  από  τον  υπολογιστή  σας.  Αυτό  σας  επιτρέπει  να  παρακολουθείτε  

την  εισαγωγή  σας  με  μηδενική  καθυστέρηση.  Εάν  το  κουμπί  είναι  τοποθετημένο  στις  12:00,  η  είσοδος  και  η  

αναπαραγωγή  θα  είναι  εξίσου  ισορροπημένες.

Κουμπί  πηγής  εισόδου  (AudioBox  iTwo).  Κάθε  κανάλι  εισόδου  AudioBox  iTwo  προσφέρει  ένα  κουμπί  πηγής  

εισόδου  που  σας  επιτρέπει  να  επιλέξετε  επίπεδο  οργάνου  ή  γραμμής  για  τις  εισόδους  ¼  ιντσών.
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Η  περιστροφή  του  κουμπιού  προς  τα  αριστερά  αυξάνει  το  επίπεδο  της  εισόδου  σε  σχέση  με  την  

αναπαραγωγή.  στρέφοντάς  το  προς  τα  δεξιά  αυξάνει  το  επίπεδο  της  αναπαραγωγής  σε  σχέση  με  την  είσοδο.

Όταν  το  κουμπί  δεν  είναι  φωτισμένο,  η  είσοδος  θα  δέχεται  μια  πηγή  σε  επίπεδο  γραμμής,  όπως  ένα  

συνθεσάιζερ  ή  μοντελιστή  ενισχυτή  κιθάρας.  Πατήστε  αυτό  το  κουμπί  για  να  ενεργοποιήσετε  τον  

προενισχυτή  του  οργάνου  όταν  συνδέετε  κιθάρες  ή  παθητικό  μπάσο.

Ενδείξεις  σήματος  εισόδου.  Κάθε  κανάλι  διαθέτει  μια  λυχνία  LED  δίπλα  στο  χειριστήριο  περικοπής  

που  ανάβει  με  πράσινο  χρώμα  κάθε  φορά  που  υπάρχει  σήμα  εισόδου.  Το  χρώμα  των  LED  θα  

αλλάξει  σε  κόκκινο  όταν  το  σήμα  εισόδου  του  καναλιού  φτάσει  τα  -0,5  dBFS.  Στα  0  dBFS  το  σήμα  

προενισχυτή/γραμμής  του  μικροφώνου  σας  θα  εμφανίσει  σημάδια  αποκοπής  (παραμόρφωση).

Έξοδος  ακουστικών.  Αυτή  η  υποδοχή  TRS  ¼  ιντσών  είναι  το  σημείο  όπου  συνδέετε  τα  ακουστικά  στη  

διεπαφή  AudioBox.

ανάβει  με  μπλε  χρώμα  και  θα  ακούσετε  μια  ανάμειξη  50/50  της  αναπαραγωγής  από  τον  

υπολογιστή  σας  και  του  σήματος  εισόδου  στη  διεπαφή.

Πόμολο  ακουστικών.  Αυτό  το  κουμπί  ελέγχει  την  ένταση  του  ήχου  των  ακουστικών.  Ο  

ενισχυτής  ακουστικών  είναι  αρκετά  ισχυρός  και  η  ένταση  του  ήχου  πηγαίνει  στο  11,  επομένως  

χρησιμοποιήστε  τη  μέγιστη  ρύθμιση  με  εξαιρετική  προσοχή.

Συμβουλή  Power  User:  Μην  εκτελείτε  ποτέ  τα  επίπεδα  εισόδου  σας  υψηλότερα  από  αυτά  που  

μπορούν  να  αντέξουν  οι  είσοδοι  καναλιών.  Εάν  υπερβείτε  τους  μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό,  

θα  προκληθεί  ψηφιακή  παραμόρφωση  (ψηφιακό  απόκομμα),  το  οποίο  ακούγεται  τρομερό.

Χειριστήρια  και  συνδέσεις  μπροστινού  πίνακα
AudioBox®  iOne  και  iTwo2.0  Σύνδεση

2.1 Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



2.2  Συνδέσεις  πίσω  πίνακα

Κύριο  κουμπί  εξόδου.  Αυτό  το  κουμπί  ελέγχει  το  επίπεδο  σήματος  για  τις  κύριες  εξόδους  στο  πίσω  μέρος  της  
διεπαφής.

Θύρα  USB  2.0/Power.  Αυτό  είναι  για  τη  σύνδεση  της  διεπαφής  σας  σε  μια  διαθέσιμη  θύρα  USB  στον  υπολογιστή  σας  με  

το  καλώδιο  USB  που  περιλαμβάνεται.  Επειδή  τα  AudioBox  iOne  και  iTwo  τροφοδοτούνται  μέσω  διαύλου  μέσω  αυτής  

της  σύνδεσης,  δεν  απαιτούν  εξωτερική  τροφοδοσία  ρεύματος.

Θύρα  συσκευής.  Αυτό  σας  επιτρέπει  να  χρησιμοποιείτε  ένα  καλώδιο  30  ακίδων  ή  Lightning-to-USB  συμβατό  με  την  Apple  

για  να  συνδέσετε  το  AudioBox  σας  σε  ένα  iPad  κατά  την  εγγραφή  και  την  αναπαραγωγή  από  εφαρμογές  ήχου.  

(Συνιστούμε  να  χρησιμοποιήσετε  το  καλώδιο  που  περιλαμβάνεται  στο  iPad,  καθώς  τα  αποτελέσματα  ενδέχεται  να  

διαφέρουν  με  καλώδια  που  δεν  ανήκουν  στην  Apple.)  Ανατρέξτε  στις  Συσκευές  iOS  για  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος.

LED  ισχύος.  Αυτό  το  LED  ανάβει  με  μπλε  χρώμα  όταν  η  διεπαφή  τροφοδοτείται  σωστά  και  συγχρονίζεται  με  μια  

σύνδεση  στον  υπολογιστή  ή  το  iPad  σας.

Σημείωση:  Εάν  η  διεπαφή  AudioBox  δεν  συγχρονίζεται  σωστά,  η  λυχνία  LED  θα  συνεχίσει  να  

αναβοσβήνει  μπλε  μέχρι  να  επιτευχθεί  ο  σωστός  συγχρονισμός.

Αυτή  η  θύρα  παρέχει  επίσης  ισχύ  στη  διεπαφή  όταν  χρησιμοποιείται  με  ένα  iPad.

Απλώς  χρησιμοποιήστε  το  παρεχόμενο  καλώδιο  USB  συνδεδεμένο  σε  συμβατό  τροφοδοτικό  USB  

5V,  2,1A  (2.100  mA),  όπως  αυτό  από  ένα  iPad.
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Συμβουλή  χρήστη  Power:  Τα  AudioBox  iOne  και  iTwo  είναι  συμβατά  με  όλες  τις  θύρες  USB  2.0  και  3.0.

Κουλοχέρης  ασφαλείας  Kensington.  Αυτή  η  υποδοχή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  κλειδαριά  ασφαλείας  τύπου  

Kensington®  για  την  προστασία  του  AudioBox  iOne  ή  iTwo  από  πιθανή  κλοπή.

2.2  Συνδέσεις  πίσω  πίνακα Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2.0  Σύνδεση AudioBox®  iOne  και  iTwo



Οι  είσοδοι  και  οι  έξοδοι  MIDI  επιτρέπουν  τη  σύνδεση  και  την  επικοινωνία  με  εξωτερικό  εξοπλισμό  MIDI.  

Μια  λειτουργία  αυτών  των  θυρών  είναι  η  αλληλουχία  MIDI,  αλλά  το  πρωτόκολλο  MIDI  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  πολύ  περισσότερα  από  όργανα  και  αλληλουχία.

Συμβουλή  Power  User:  Το  MIDI  δεν  είναι  ήχος,  αλλά  χρησιμοποιείται  συχνά  για  την  ενεργοποίηση  ή  τον  

έλεγχο  μιας  πηγής  ήχου  (όπως  συνθεσάιζερ,  πληκτρολόγιο  ή  μονάδα  ήχου).  Είναι  σημαντικό  να  διασφαλίσετε  

ότι  τα  δεδομένα  MIDI  αποστέλλονται  και  λαμβάνονται  σωστά  από  τις  κατάλληλες  συσκευές  υλικού  ή  λογισμικού.

Συμβουλή  Power  User:  Πρέπει  να  συνδέσετε  ηχεία  ή  ακουστικά  απευθείας  στη  διεπαφή  AudioBox  για  να  

παρακολουθείτε  την  αναπαραγωγή  από  τον  υπολογιστή  σας.

Εάν  θέλετε  να  εγγράψετε  τον  ήχο  από  τη  συσκευή  που  ελέγχει  η  έξοδος  MIDI  σας,  θα  πρέπει  

να  επιστρέψετε  τον  ήχο  σε  ένα  κανάλι  εισόδου  AudioBox.  Ανατρέξτε  στην  τεκμηρίωση  που  

παρέχεται  για  τις  συσκευές  MIDI  σας  για  βοήθεια  σχετικά  με  τη  ρύθμιση  και  τη  χρήση  του  MIDI.

MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo).  Το  MIDI  σημαίνει  "Ψηφιακή  διεπαφή  μουσικών  οργάνων".
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Κύρια  Έξοδοι.  Αυτές  είναι  οι  κύριες  έξοδοι  για  τη  διεπαφή  AudioBox.  Το  κουμπί  Main  Output  στο  

μπροστινό  μέρος  της  μονάδας  ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  αυτών  των  εξόδων.

2.2  Συνδέσεις  πίσω  πίνακα Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2.0  Σύνδεση AudioBox®  iOne  και  iTwo



iPad  PSU

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2.0  Βασικά  

Διαγράμματα  σύνδεσης  2.3
AudioBox®  iOne  και  iTwo

2.3.2  Διάγραμμα  σύνδεσης  iOne  iPad

2.3  Βασικά  διαγράμματα  σύνδεσης

2.3.1  Διάγραμμα  σύνδεσης  υπολογιστή  iOne
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AudioBox®  iOne  και  iTwo
Βασικά  Διαγράμματα  Σύνδεσης

2.0  Σύνδεση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη2.3
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1  μικρόφωνο  •  Γραμμή /  Inst  2

1  μικρόφωνο  •  Γραμμή /  Inst  2

Είσοδοι  Αναπαραγωγή

Είσοδοι  Αναπαραγωγή

2.3.3  Διάγραμμα  σύνδεσης  υπολογιστή  iTwo

2.3.4  Διάγραμμα  σύνδεσης  iTwo  iPad

ΕΞΟΥΣΙΑ
PC/MAC

PC/MAC

ΣΕ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΕΞΩ

ΕΞΩΣΕ

+

48V

PWR

-

+-

-

PWR

ΜΕΙΓΜΑ

+

1

-  +

+

48V

2

-

-

ΜΕΙΓΜΑ

2

1

+

iPad  PSU

AudioBoxiTwo

AudioBoxiTwo



•  iPad  (4ης  γενιάς)

Επισκεφτείτε  τη  διεύθυνση  www.presonus.com  για  τις  πιο  πρόσφατες  απαιτήσεις  συστήματος.

3.  Στην  καρτέλα  Έξοδος,  επιλέξτε  "PreSonus  AudioBox  iOne"  ή  "iTwo".

•  Windows  7  x64/x86  SP1  ή  Windows  8  x64/x86  ή  νεότερη  έκδοση

Προαιρετική  διαμόρφωση  για  Αναπαραγωγή  ή/και  εγγραφή  ήχου  συστήματος  Mac  OS  X

10

•  iPad  Air

1.  Ανοίξτε  τις  Προτιμήσεις  συστήματος  κάνοντας  κλικ  στο  μενού  Apple.  (Οι  Προτιμήσεις  
συστήματος  μπορεί  επίσης  να  βρίσκονται  στο  Launch  Pad,  στο  φάκελο  Applications  και  στο  Dock.)

•  4  GB  μνήμης  RAM  (συνιστώνται  8  GB  ή  περισσότερα)

Windows

•  4  GB  μνήμης  RAM  (συνιστώνται  8  GB  ή  περισσότερα)

Επειδή  τα  AudioBox  iOne  και  iTwo  είναι  συσκευές  Core  Audio  συμβατές  με  την  κατηγορία,  δεν  

υπάρχει  τίποτα  για  εγκατάσταση.  Απλώς  συνδέστε  τη  διεπαφή  σας  με  τη  συσκευή  Mac  ή  iOS  για  

να  αρχίσετε  να  τη  χρησιμοποιείτε.  Μια  εφαρμογή  ενημέρωσης  υλικολογισμικού  είναι  διαθέσιμη,  

αλλά  απαιτείται  μόνο  στην  περίπτωση  που  κυκλοφορήσει  μια  ενημέρωση  υλικολογισμικού.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  αλλάξετε  τις  προεπιλεγμένες  ρυθμίσεις  ήχου  στον  υπολογιστή  
σας,  ο  ήχος  θα  έρχεται  μέσω  των  ηχείων  ή  των  ακουστικών  που  είναι  συνδεδεμένα  στη  
διεπαφή  AudioBox  iOne  ή  iTwo  αντί  από  τα  εσωτερικά  ηχεία  του  υπολογιστή.

•  Mac  OS  X  10.8  ή  νεότερη  έκδοση

•  iPad  (3ης  γενιάς)

5.  Στην  καρτέλα  Ηχητικά  εφέ,  επιλέξτε  το  "PreSonus  AudioBox  iOne"  ή  το  "iTwo".

Βασική  εγκατάσταση

Αυτό  το  κεφάλαιο  καλύπτει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος  και  τις  
οδηγίες  για  τη  σύνδεση  της  διεπαφής  AudioBox  iOne  ή  iTwo  με  τον  
υπολογιστή  σας  ή  τη  συμβατή  συσκευή  iOS.

•  iPad  mini  με  οθόνη  Retina

Σημείωση:  Οι  ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος  υπόκεινται  σε  αλλαγές.

2.  Κάντε  κλικ  στο  «Ήχος»  για  να  ανοίξετε  τη  διαμόρφωση  ήχου.

•  iOS  7.03  ή  νεότερη  έκδοση

Μπορείτε  επίσης  να  ρυθμίσετε  τη  διεπαφή  AudioBox  ως  την  προεπιλεγμένη  συσκευή  

εισόδου  και  εξόδου  στο  OS  X  ακολουθώντας  τα  βήματα  που  αναφέρονται  παρακάτω:

•  Intel  Core  2  Duo  (Συνιστάται  Intel  Core  i3  ή  καλύτερο)

•  Intel  Core  2  Duo  (Συνιστάται  Intel  Core  i3  ή  καλύτερο)

•  iPad  2

6.  Κλείστε  τις  Προτιμήσεις  συστήματος.

Συσκευές  iOS

Μακ

•  iPad  mini

4.  Στην  καρτέλα  Εισαγωγή,  επιλέξτε  το  "PreSonus  AudioBox  iOne"  ή  το  "iTwo".

3.1  Ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
AudioBox®  iOne  και  iTwo3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS

3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS

3.1  Ελάχιστες  απαιτήσεις  συστήματος

Εγκατάσταση  για  Mac  OS  X  και  iOS3.2



Εάν  δείτε  μια  ειδοποίηση  για  την  Ασφάλεια  Λογαριασμού  των  Windows  που  σας  ρωτά  εάν  θέλετε  να  επιτρέψετε  

στο  πρόγραμμα  εγκατάστασης  να  κάνει  αλλαγές  στον  υπολογιστή  σας,  κάντε  κλικ  στο  «Ναι».

2.  Θα  ερωτηθείτε  εάν  θέλετε  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  να  δημιουργήσει  αυτόματα  ένα  εικονίδιο  στην  

επιφάνεια  εργασίας  σας  για  τον  πίνακα  ελέγχου  AudioBox.

Βασική  εγκατάσταση

1.  Το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  θα  ανοίξει  στην  οθόνη  υποδοχής.  Κάντε  κλικ  στο  «Επόμενο».

Σημείωση:  Συνιστάται  να  κλείσετε  όλες  τις  εφαρμογές  και  να  απενεργοποιήσετε  το  λογισμικό  

προστασίας  από  ιούς,  πριν  ξεκινήσετε  την  εγκατάσταση.
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Κάντε  κλικ  στο  «Επόμενο».

Το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  AudioBox  απαιτεί  τη  σύνδεση  της  διεπαφής  σας  σε  μια  διαθέσιμη  θύρα  USB  στον  

υπολογιστή  σας.  Αφού  κατεβάσετε  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης,  κάντε  διπλό  κλικ  στο  εικονίδιο  για  να  

ξεκινήσει  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης,  το  οποίο  θα  σας  καθοδηγεί  σε  κάθε  βήμα  της  διαδικασίας.  Διαβάστε  

προσεκτικά  κάθε  μήνυμα.

Αυτός  ο  πίνακας  ελέγχου  σάς  επιτρέπει  να  προσαρμόσετε  το  μέγεθος  του  buffer  και  το  

ρυθμό  δειγματοληψίας  του  AudioBox  σας.  Η  δημιουργία  ενός  εικονιδίου  επιφάνειας  

εργασίας  θα  σας  παρέχει  γρήγορη  πρόσβαση  σε  αυτά  τα  στοιχεία  ελέγχου.

Εγκατάσταση  για  Windows3.3

Εγκατάσταση  για  Windows Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
AudioBox®  iOne  και  iTwo

3.3
3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS



Κάντε  κλικ  στο  «Τέλος»  για  αυτόματη  επανεκκίνηση  του  υπολογιστή  σας

Θα  σας  ζητηθεί  να  συνδέσετε  τη  διεπαφή  σας  εάν  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  δεν  το  εντοπίσει.

Κάντε  κλικ  στο  «Αργότερα»  για  να  κλείσετε  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  και  να  επανεκκινήσετε  αργότερα.

ή

4.  Μόλις  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  η  εγκατάσταση,  θα  σας  ζητηθεί  να  

επανεκκινήσετε  τον  υπολογιστή.

3.  Το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  θα  σαρώσει  τώρα  τον  υπολογιστή  σας  

και  θα  σας  ζητηθεί  να  ξεκινήσετε  την  εγκατάσταση.
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Κάντε  κλικ  στο  «Εγκατάσταση  προγράμματος  οδήγησης».

Σημείωση:  Το  πρόγραμμα  οδήγησης  δεν  θα  λειτουργήσει  σωστά  

αν  δεν  γίνει  επανεκκίνηση  του  υπολογιστή  σας.

Ωστόσο,  ίσως  χρειαστεί  να  περιμένετε  μερικά  δευτερόλεπτα  για  να  εμφανιστεί  η  διεπαφή.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΕγκατάσταση  για  Windows
AudioBox®  iOne  και  iTwo3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS

3.3



Στα  Windows  7,  κάντε  κλικ  στο  Έναρξη>Πίνακας  Ελέγχου.

Προαιρετική  διαμόρφωση  για  αναπαραγωγή  ή/και  εγγραφή  ήχου  συστήματος  Windows

1.  Ανοίξτε  τον  Πίνακα  Ελέγχου.

Για  Windows  8+:  Από  την  Αρχική  Σελίδα,  ξεκινήστε  να  πληκτρολογείτε  Πίνακας  

Ελέγχου  και  κάντε  κλικ  στο  εικονίδιο  του  Πίνακα  Ελέγχου  όταν  εμφανιστεί.

2.  Κάντε  κλικ  στο  «Ήχος»  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  διαλόγου  ρύθμισης  παραμέτρων  ήχου.
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Εάν  η  εφαρμογή  εγγραφής  σας  δεν  υποστηρίζει  διασυνδέσεις  ASIO  ή  WDM,  μπορείτε  να  ρυθμίσετε  

τη  διεπαφή  AudioBox  ως  την  προεπιλεγμένη  συσκευή  αναπαραγωγής  και  εγγραφής  των  Windows  

ακολουθώντας  τα  βήματα  που  αναφέρονται  παρακάτω:

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΕγκατάσταση  για  Windows
AudioBox®  iOne  και  iTwo3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS

3.3



3.4  Πίνακας  ελέγχου  προγράμματος  οδήγησης  Windows  PreSonus

•  Εκτέλεση  κατά  την  εκκίνηση.  Όταν  αυτό  είναι  ενεργοποιημένο,  ο  Πίνακας  Ελέγχου  

AudioBox  θα  εκκινείται  αυτόματα  κάθε  φορά  που  ξεκινά  ο  υπολογιστής  σας.

4.  Στην  καρτέλα  Εγγραφή,  επιλέξτε  το  "PreSonus  AudioBox  iOne"  ή  το  
"iTwo"  και  κάντε  κλικ  στο  "Ορισμός  προεπιλογής".

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  αλλάξετε  τις  προεπιλεγμένες  ρυθμίσεις  ήχου  στον  υπολογιστή  
σας,  ο  ήχος  θα  έρχεται  μέσω  των  ηχείων  ή  των  ακουστικών  που  είναι  συνδεδεμένα  στη  
διεπαφή  AudioBox  iOne  ή  iTwo  αντί  από  τα  εσωτερικά  ηχεία  του  υπολογιστή.

Όταν  χρησιμοποιούνται  με  συστήματα  Windows,  το  AudioBox  iOne  και  το  AudioBox  
iTwo  προσφέρουν  ξεχωριστό  πίνακα  ελέγχου  με  τις  ακόλουθες  ρυθμίσεις:
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3.  Στην  καρτέλα  Αναπαραγωγή,  επιλέξτε  "Speakers  -  PreSonus  
AudioBox  iOne"  ή  "iTwo"  και  κάντε  κλικ  στο  "Set  Default".

5.  Κάντε  κλικ  στο  "OK".

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη3.4  Πίνακας  ελέγχου  προγράμματος  οδήγησης  Windows  PreSonus
AudioBox®  iOne  και  iTwo3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS



•  Επιλογέας  ποσοστού  δείγματος.  Σας  επιτρέπει  να  ορίσετε  τον  ρυθμό  δειγματοληψίας  στα  44,1,  48,  88,2  ή  96  kHz.

Συμβουλή  Power  User:  Θα  πρέπει  να  ρυθμίσετε  το  μέγεθος  του  buffer  πριν  από  την  εκκίνηση  της  εφαρμογής  κεντρικού  υπολογιστή  σας.
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•  ASIO  Buffer  Size.  Σας  επιτρέπει  να  ορίσετε  το  μέγεθος  του  buffer  από  64  σε  2.048  δείγματα.

Σε  γενικές  γραμμές,  512  δείγματα  (11  έως  12  χιλιοστά  του  δευτερολέπτου)  θα  σας  παρέχουν  ένα  

αρκετά  μεγάλο  buffer  για  βέλτιστη  απόδοση  του  συστήματος,  αλλά  αρκετά  μικρό  ώστε  να  

ελαχιστοποιείται  η  καθυστέρηση  και  να  είναι  διακριτική.

Το  μέγεθος  του  buffer  καθορίζει  τον  χρόνο  μετ'  επιστροφής  που  χρειάζονται  τα  δεδομένα  ήχου  για  να  

μετατραπούν  από  αναλογικό  σε  ψηφιακό  και  πίσω  σε  αναλογικό.  Κατά  γενικό  κανόνα,  όσο  μεγαλύτερο  

είναι  το  μέγεθος  της  προσωρινής  μνήμης,  τόσο  καλύτερη  είναι  η  απόδοση  του  συστήματος,  αλλά  τόσο  

λιγότερο  παιχτά  γίνονται  τα  εικονικά  όργανα  και  τα  παρόμοια.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Η  αλλαγή  του  ρυθμού  δειγματοληψίας  θα  παράγει  έναν  στιγμιαίο  θόρυβο.  Εξαιτίας  αυτού,  

συνιστάται  να  μειώσετε  την  ένταση  του  ήχου  Main  και  Phones  στο  AudioBox  πριν  αλλάξετε  τον  ρυθμό  δειγματοληψίας.

Αν  και  ένας  υψηλότερος  ρυθμός  δειγματοληψίας  οδηγεί  σε  καλύτερη  ποιότητα  εγγραφής,  αυξάνει  το  μέγεθος  του  αρχείου  και  την  

ποσότητα  των  πόρων  του  συστήματος  που  απαιτούνται  για  την  επεξεργασία  του  ήχου.

Η  ρύθμιση  του  μεγέθους  της  προσωρινής  μνήμης  σε  64  ή  128  μπορεί  να  έχει  επίδραση  απόδοσης  στον  υπολογιστή  σας.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη3.4  Πίνακας  ελέγχου  προγράμματος  οδήγησης  Windows  PreSonus
AudioBox®  iOne  και  iTwo3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS



6.  Αφού  αλλάξετε  επιτυχώς  το  πρόγραμμα  οδήγησης,  μεταβείτε  στο  Devices  |  Συνδέσεις  VST  για  να  

ενεργοποιήσετε  τους  διαύλους  εισόδου  και  εξόδου.

7.  Τώρα  είστε  έτοιμοι  να  χρησιμοποιήσετε  τη  διεπαφή  AudioBox.

3.  Επιλέξτε  "VST  Audio  System"  από  τη  στήλη  Devices  στο  Device  Setup.

9.  Το  AudioBox  σας  διαθέτει  προσαρμοσμένες  ετικέτες  I/O  για  ταχύτερη  ροή  εργασίας.

4.  Στην  καρτέλα  Core  Audio,  επιλέξτε  Enabled.

2.  Μεταβείτε  στο  Logic  |  Προτιμήσεις  |  Ήχος.

3.  Κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Συσκευές.

Για  να  ενεργοποιήσετε  αυτές  τις  ετικέτες  για  χρήση  στο  Logic:

1.  Εκκινήστε  το  Cubase.

7.  Θα  ερωτηθείτε  εάν  θέλετε  να  επανεκκινήσετε  το  Logic.  Κάντε  κλικ  στο  «δοκιμάστε  (επανα)  εκκίνηση».

Apple  Logic  Pro/Express  7+

4.  Ανάλογα  με  τη  διεπαφή  που  έχετε,  επιλέξτε  PreSonus  AudioBox  iOne  ή  PreSonus  AudioBox  iTwo  από  την  

αναπτυσσόμενη  λίστα  ASIO  Driver.

8.  Κλείστε  το  παράθυρο  Προτιμήσεις.

1.  Εκκινήστε  το  Logic  Pro/Express.

2.  Μεταβείτε  στις  Συσκευές  |  Ρύθμιση  συσκευής.

Στο  κεφάλαιο  4  αυτού  του  εγχειριδίου  μπορείτε  να  βρείτε  πλήρεις  οδηγίες  εγκατάστασης  για  το  Studio  One  

Artist  και  έναν  σύντομο  οδηγό  σχετικά  με  τις  δυνατότητές  του.  Ωστόσο,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  το  

AudioBox  iOne  ή  iTwo  με  σχεδόν  οποιαδήποτε  εφαρμογή  εγγραφής  ήχου  που  υποστηρίζει  Core  Audio  (Mac  

OS  X  ή  iOS)  ή  ASIO  (Windows).

6.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Εφαρμογή  αλλαγών.

10.  Τώρα  είστε  έτοιμοι  να  χρησιμοποιήσετε  τη  διεπαφή  AudioBox.
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Στο  Logic  Pro  X,  η  λειτουργία  Core  Audio  της  Logic  θα  επανεκκινηθεί  από  μόνη  της  μόλις  κάνετε  

κλικ  στο  κουμπί  Εφαρμογή  αλλαγών.

Αν  και  αυτό  το  κεφάλαιο  καλύπτει  βασικές  οδηγίες  ρύθμισης  προγράμματος  οδήγησης  για  τέσσερις  

δημοφιλείς  εφαρμογές  ήχου,  συμβουλευτείτε  την  τεκμηρίωση  που  παρέχεται  με  το  λογισμικό  σας  για  

συγκεκριμένες  οδηγίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  επιλογής  του  σωστού  προγράμματος  οδήγησης  AudioBox  

ως  προγράμματος  οδήγησης  συσκευής  ήχου  για  το  λογισμικό  σας.

Steinberg  Cubase  6+

Το  Logic  Pro  X  δεν  διαθέτει  καρτέλα  Core  Audio,  αλλά  βεβαιωθείτε  ότι  το  Core  Audio  είναι  ενεργοποιημένο.  
Το  πλαίσιο  ελέγχου  θα  είναι  μπλε  με  ένα  λευκό  σημάδι  επιλογής  μέσα.

•  Στο  Logic  Pro  X,  ανοίξτε  ένα  αρχείο  συνεδρίας  και  μεταβείτε  στο  Mix  |  Ετικέτες  I/O  ή  μέσα  από  

το  παράθυρο  του  Mixer  μεταβείτε  στις  Επιλογές  |  Ετικέτες  I/O.

•  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |  Ήχος  |  Ετικέτες  I/O.

•  Η  δεύτερη  στήλη  στο  παράθυρο  ονομάζεται  "Παρέχεται  από  το  πρόγραμμα  οδήγησης".  Ενεργοποιήστε  καθεμία  από  

αυτές  τις  ετικέτες  για  το  AudioBox  σας.  Όταν  τελειώσετε,  κλείστε  αυτό  το  παράθυρο.

5.  Ανάλογα  με  τη  διεπαφή  που  έχετε,  επιλέξτε  PreSonus  AudioBox  iOne  ή  PreSonus  AudioBox  iTwo  από  τα  μενού  

Συσκευή  εξόδου  και  Συσκευή  εισόδου.

5.  Κάντε  κλικ  στο  «Switch»  για  να  αρχίσετε  να  χρησιμοποιείτε  το  πρόγραμμα  οδήγησης  AudioBox.

3.5  Χρήση  του  AudioBox  με  δημοφιλείς  εφαρμογές  ήχου

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη3.5  Χρήση  του  AudioBox  με  δημοφιλείς  εφαρμογές  ήχου
AudioBox®  iOne  και  iTwo3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS



6.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |  Ήχος...  και  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Προγράμματα  οδήγησης.

8.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |  Ήχος...  και  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Γενικά.

2.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |  Προτιμήσεις  |  Ήχος

7.  Ανάλογα  με  τη  διεπαφή  που  έχετε,  επισημάνετε  όλα  τα  προγράμματα  οδήγησης  εισόδου  και  εξόδου  για  το  
"PreSonus  AudioBox  iOne"  ή  το  "PreSonus  AudioBox  iTwo".

3.  Επιλέξτε  Τύπο  προγράμματος  οδήγησης:  ASIO  |  Συσκευή  ήχου:  ASIO  PreSonus  

AudioBox  iOne  ή  iTwo  με  βάση  τη  διεπαφή  που  έχετε.

Ableton  Live  8+

4.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  "OK".

1.  Εκκινήστε  το  Ableton  Live

5.  Επανεκκινήστε  το  βυθόμετρο.

2.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |  Ήχος...  και  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Για  προχωρημένους.

10.  Με  βάση  τη  διεπαφή  που  έχετε,  ορίστε  το  Recording  Timing  Master  σε  "PreSonus  
AudioBox ...  Mic/Inst  1".

7.  Τώρα  είστε  έτοιμοι  να  χρησιμοποιήσετε  τη  διεπαφή  AudioBox.

11.  Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  χρησιμοποιήσετε  τη  διεπαφή  AudioBox.

3.  Αλλάξτε  τη  λειτουργία  προγράμματος  οδήγησης  σε  "ASIO".  (Η  χρήση  WDM,  αντί  ASIO,  για  

εφαρμογές  υπέρ  ήχου  δεν  συνιστάται.)
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9.  Με  βάση  τη  διεπαφή  που  έχετε,  ρυθμίστε  το  Playback  Timing  Master  σε  "PreSonus  
AudioBox ...

Cakewalk  Sonar  8,5+

5.  Μεταβείτε  στο  Output  Config.  Ενεργοποιήστε  και  επιλέξτε  τα  επιθυμητά  κανάλια  εξόδου.

4.  Μεταβείτε  στο  Input  Config.  Ενεργοποιήστε  και  επιλέξτε  τα  επιθυμητά  κανάλια  εισόδου.

6.  Τώρα  μπορείτε  να  επιλέξετε  τις  εισόδους  και  τις  εξόδους  AudioBox  για  κάθε  κομμάτι  που  δημιουργείται  στο  Live.

1.  Εκκινήστε  το  σόναρ.

DAW  Out  1.”

AudioBox®  iOne  και  iTwo
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

3.0  Σύνδεση  σε  υπολογιστή  ή  συσκευή  iOS  3.5  Χρήση  του  
AudioBox  με  δημοφιλείς  εφαρμογές  ήχου



1.  Κάντε  κλικ  στον  σύνδεσμο  Ενεργοποίηση  Online  και  εισαγάγετε  το  όνομα  χρήστη  και  τον  

κωδικό  πρόσβασης  που  δημιουργήσατε  κατά  την  εγγραφή,  μαζί  με  τον  αριθμό-κλειδί  

προϊόντος  που  βρίσκεται  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus.

Εγκατάσταση  του  Studio  One  Artist

2.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Ενεργοποίηση  για  να  ολοκληρώσετε  τη  διαδικασία  ενεργοποίησης.

Εδώ  θα  βρείτε  χειριστήρια  διαχείρισης  εγγράφων  και  διαμόρφωσης  συσκευής,  καθώς  και  ένα  προσαρμόσιμο  προφίλ  

καλλιτέχνη,  μια  ροή  ειδήσεων  και  συνδέσμους  σε  επιδείξεις  και  σεμινάρια  από  το  PreSonus.  Εάν  διαθέτετε  σύνδεση  στο  

Διαδίκτυο  στον  υπολογιστή  σας,  αυτοί  οι  σύνδεσμοι  θα  ενημερωθούν  καθώς  νέα  εκμάθηση  θα  είναι  διαθέσιμα  στον  

ιστότοπο  του  PreSonus.

Ενεργοποίηση  Studio  One  Artist  Online

Αφού  εγκαταστήσετε  το  Studio  One  Artist,  ξεκινήστε  το  πρόγραμμα  και  θα  εμφανιστεί  το  μενού  Ενεργοποίηση  του  

Studio  One.  Κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Ενεργοποίηση  ή  Αναβάθμιση  για  να  ξεκινήσετε.

Μπορείτε  να  βρείτε  πλήρεις  πληροφορίες  για  όλες  τις  πτυχές  του  Studio  One  Artist  στο  μενού  Βοήθεια  ή  

ως  λήψη  από  τον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus.  Οι  πληροφορίες  σε  αυτό  το  σεμινάριο  καλύπτουν  μόνο  

τις  βασικές  πτυχές  του  Studio  One  Artist  και  έχουν  σκοπό  να  σας  κάνουν  να  ρυθμίσετε  και  να  ηχογραφήσετε  όσο  

το  δυνατόν  γρηγορότερα.

και  ακολουθήστε  τις  οδηγίες  στην  οθόνη.

2.  Συνδεθείτε  και  κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  «Το  λογισμικό  μου».

•  Χρήστες  Mac:  Σύρετε  την  εφαρμογή  Studio  One  Artist  στο  φάκελο  Applications  του  

σκληρού  δίσκου  Mac  σας.

Όταν  εκκινηθεί  το  Studio  One  Artist,  από  προεπιλογή,  θα  μεταφερθείτε  στην  Αρχική  σελίδα.
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1.  Εάν  ο  υπολογιστής  σας  δεν  είναι  συνδεδεμένος  στο  Διαδίκτυο,  επισκεφτείτε  τη  διεύθυνση  http://my.presonus.

Για  να  εγκαταστήσετε  το  Studio  One  Artist,  πραγματοποιήστε  λήψη  του  προγράμματος  

εγκατάστασης  του  Studio  One  Artist  από  τον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus.

Ενεργοποίηση  Studio  One  Artist  Offline

com  σε  έναν  υπολογιστή  συνδεδεμένο  στο  Διαδίκτυο  για  να  δημιουργήσετε  τον  λογαριασμό  σας.

•  Χρήστες  Windows:  Εκκινήστε  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  Studio  One  Artist

Εγκατάσταση  και  εξουσιοδότηση
AudioBox®  iOne  και  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση

4.1 Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση

Εγκατάσταση  και  εξουσιοδότηση4.1



4.2  Ενεργοποίηση  του  προγράμματος  οδήγησης  ήχου

5.  Σύρετε  το  αρχείο  "Studio  One  2  Artist.license"  στο  παράθυρο  Ενεργοποίηση  εκτός  

σύνδεσης  για  να  ολοκληρώσετε  την  ενεργοποίηση.

Το  Studio  One  Artist  συνοδεύεται  από  περισσότερα  από  6  GB  προσθηκών,  βρόχων  και  

δειγμάτων,  καθώς  και  μια  σειρά  επίδειξης  και  εκπαιδευτικού  υλικού  και  άλλου  περιεχομένου  

τρίτων.

Εγκατάσταση  πακέτου  περιεχομένου  για  το  Studio  One  Artist

Το  Studio  One  Artist  σχεδιάστηκε  με  γνώμονα  τις  διεπαφές  PreSonus,  επομένως  η  ρύθμιση  του  

AudioBox  iOne  ή  iTwo  είναι  γρήγορη  και  εύκολη.
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4.  Εκκινήστε  το  Studio  One  Artist.

Όταν  ολοκληρώσετε  την  εγκατάσταση  περιεχομένου,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Τέλος  για  έξοδο  από  το  μενού.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  επιλέξετε  να  μην  εγκαταστήσετε  κανένα  τμήμα  του  περιεχομένου  

του  Studio  One  Artist,  μπορείτε  να  το  εγκαταστήσετε  ανά  πάσα  στιγμή  στο  μέλλον  

μεταβαίνοντας  στο  μενού  Studio  One  >Studio  One  Installation....

Μεταβείτε  στο  μενού  Ενεργοποίηση  Studio  One  και  κάντε  κλικ  στην  επιλογή  "Ενεργοποίηση  εκτός  σύνδεσης".

Ένα  αρχείο  που  ονομάζεται  "Studio  One  2  Artist.license"  θα  αποθηκευτεί  στον  υπολογιστή  σας.

2.  Στο  επάνω  μέρος  του  μενού  εγκατάστασης,  επιλέξτε  τη  θέση  όπου  θέλετε  να  εγκαταστήσετε  το  περιεχόμενο.  Στο  μενού  

εγκατάστασης  παρατίθενται  ξεχωριστές  καταχωρήσεις  για  κάθε  διαθέσιμο  στοιχείο.

Στο  μενού  Συσκευή  ήχου,  επιλέξτε  το  σωστό  πρόγραμμα  οδήγησης  για  τη  διεπαφή  PreSonus  AudioBox  

και,  στη  συνέχεια,  κάντε  κλικ  στα  κουμπιά  Εφαρμογή  και  OK.

Κάντε  κλικ  στο  πλαίσιο  ελέγχου  δίπλα  σε  κάθε  στοιχείο  που  θέλετε  να  εγκαταστήσετε  και,  στη  συνέχεια,  κάντε  κλικ  στο  
κουμπί  Εγκατάσταση  πακέτων  στο  κάτω  αριστερό  μέρος  του  μενού  για  να  εγκαταστήσετε  το  επιλεγμένο  περιεχόμενο.

Αντιγράψτε  το  σε  ένα  κομμάτι  αφαιρούμενου  μέσου  και,  στη  συνέχεια,  μεταφέρετέ  το  στον  υπολογιστή  

στον  οποίο  θέλετε  να  εκτελέσετε  το  Studio  One  Artist.

Αφού  επαληθεύσετε  ότι  έχει  εντοπιστεί  το  σωστό  πρόγραμμα  οδήγησης  PreSonus  AudioBox,  συνεχίστε  στην  επόμενη  ενότητα  

για  να  ρυθμίσετε  τις  εξωτερικές  σας  συσκευές  MIDI.  Εάν  δεν  έχετε  συσκευές  MIDI  για  σύνδεση  αυτήν  τη  στιγμή,  

μεταβείτε  στην  Ενότητα  4.4.

Μόλις  ολοκληρώσετε  τη  διαδικασία  εγκατάστασης  και  ενεργοποίησης  του  Studio  One  Artist,  

θα  εμφανιστεί  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  περιεχομένου  Studio  One.

Επιλογή  διαφορετικού  προγράμματος  οδήγησης  ήχου  από  την  αρχική  σελίδα

Αρχική  σελίδα:  Περιοχή  εγκατάστασης

Εάν  δεν  βλέπετε  το  σωστό  πρόγραμμα  οδήγησης  για  τη  διεπαφή  σας  (“PreSonus  AudioBox  

iTwo”  ή  “PreSonus  AudioBox  iOne”)  στην  αρχική  σελίδα  κατά  την  εκκίνηση  του  Studio  One,  κάντε  

κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  συσκευών  ήχου  στην  περιοχή  Ρύθμιση  για  να  ανοίξετε  τη  Ρύθμιση  

ήχου  Παράθυρο  επιλογών.

3.  Κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  «Λήψη  άδειας  χρήσης».

1.  Κάντε  κλικ  στην  επιλογή  "Εγκατάσταση  περιεχομένου  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus".

4.2  Ενεργοποίηση  του  προγράμματος  οδήγησης  ήχου Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



Στο  Studio  One  Artist,  αυτές  οι  συσκευές  αναφέρονται  ως  πληκτρολόγια  και  πρέπει  να  ρυθμιστούν  πριν  

να  είναι  διαθέσιμες  για  χρήση.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  ο  ελεγκτής  πληκτρολογίου  MIDI  

χρησιμοποιείται  επίσης  ως  γεννήτρια  τόνου.  Το  Studio  One  Artist  βλέπει  το  χειριστήριο  και  τις  

λειτουργίες  δημιουργίας  ήχου  ως  δύο  διαφορετικές  συσκευές:  έναν  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI  και  μια  

μονάδα  ήχου.  Τα  χειριστήρια  MIDI  (πληκτρολόγιο,  πόμολα,  faders,  κ.λπ.)  θα  ρυθμιστούν  ως  

πληκτρολόγιο.  Η  μονάδα  ήχου  θα  ρυθμιστεί  ως  όργανο.
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Ο  ελεγκτής  πληκτρολογίου  MIDI  είναι  μια  συσκευή  υλικού  που  χρησιμοποιείται  γενικά  για  την  

αναπαραγωγή  και  τον  έλεγχο  άλλων  συσκευών  MIDI,  εικονικών  οργάνων  και  παραμέτρων  λογισμικού.

στο  AudioBox  iTwo  ή  σε  άλλη  διεπαφή  MIDI.  Εάν  χρησιμοποιείτε  ελεγκτή  USB  MIDI,  

συνδέστε  τον  στον  υπολογιστή  σας  και  ενεργοποιήστε  τον.

Ρύθμιση  ενός  εξωτερικού  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI  από  την  αρχική  σελίδα

2.  Κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  εξωτερικών  συσκευών  στην  περιοχή  Ρύθμιση  

στη  σελίδα  Έναρξης  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές.

1.  Συνδέστε  το  MIDI  Out  του  εξωτερικού  σας  ελεγκτή  MIDI  σε  μια  είσοδο  MIDI

Εάν  χρησιμοποιείτε  διασύνδεση  MIDI  τρίτου  κατασκευαστή  ή  πληκτρολόγιο  ελεγκτή  

MIDI  USB,  πρέπει  να  εγκαταστήσετε  τα  προγράμματα  οδήγησης  για  αυτές  τις  συσκευές  πριν  
προχωρήσετε  σε  αυτήν  την  ενότητα.  Συμβουλευτείτε  την  τεκμηρίωση  που  συνοδεύει  

το  υλικό  MIDI  σας  για  πλήρεις  οδηγίες  εγκατάστασης.

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  τις  εξωτερικές  σας  συσκευές  MIDI  από  την  περιοχή  Setup  

στη  σελίδα  Έναρξης.  Πριν  ρυθμίσετε  ένα  νέο  τραγούδι  για  εγγραφή,  αφιερώστε  

λίγο  χρόνο  για  να  διαμορφώσετε  τις  εξωτερικές  συσκευές.

Από  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές  στο  Studio  One  Artist,  μπορείτε  να  διαμορφώσετε  τον  ελεγκτή  

πληκτρολογίου  MIDI,  τις  μονάδες  ήχου  και  τις  επιφάνειες  ελέγχου.  Αυτή  η  ενότητα  θα  σας  

καθοδηγήσει  στη  ρύθμιση  του  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI  και  της  μονάδας  ήχου.  Συμβουλευτείτε  

το  Εγχειρίδιο  αναφοράς  που  βρίσκεται  στο  DVD  εγκατάστασης  του  Studio  One  Artist  για  πλήρεις  οδηγίες  

εγκατάστασης  για  άλλες  συσκευές  MIDI.

4.3  Διαμόρφωση  συσκευών  MIDI  (AudioBox  iTwo) Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo

4.3  Διαμόρφωση  συσκευών  MIDI  (AudioBox  iTwo)

ΣΕ ΕΞΩ

ΕΞΩ



7.  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Αποστολή  σε,  επιλέξτε  την  έξοδο  διασύνδεσης  MIDI  (AudioBox  iTwo)  από  την  

οποία  το  Studio  One  Artist  θα  στείλει  δεδομένα  MIDI  στο  πληκτρολόγιό  σας.

3.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.  Αυτό  ανοίγει  το  παράθυρο  Προσθήκη  συσκευής.

Εάν  έχετε  μια  μονάδα  ήχου  που  θέλετε  να  συνδέσετε,  αφήστε  ανοιχτό  το  παράθυρο  

Εξωτερικές  συσκευές  και  προχωρήστε  στο  επόμενο  μέρος  αυτής  της  ενότητας.  Εάν  όχι,  

μπορείτε  να  κλείσετε  αυτό  το  παράθυρο  και  να  μεταβείτε  στην  Ενότητα  4.4.

6.  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Receive  From,  επιλέξτε  την  είσοδο  της  διεπαφής  MIDI  από  την  οποία  το  Studio  One  Artist  

θα  λάβει  δεδομένα  MIDI.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  είναι  το  AudioBox  iTwo.

Κάντε  κλικ  στο  OK.

Εάν  δεν  είστε  σίγουροι  για  το  ποια  κανάλια  MIDI  να  επιλέξετε,  επιλέξτε  και  τα  16.

8.  Εάν  αυτό  είναι  το  μόνο  πληκτρολόγιο  που  θα  χρησιμοποιήσετε  για  τον  έλεγχο  των  

εξωτερικών  συνθεσάιζερ  και  των  εικονικών  οργάνων  σας,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  το  

πλαίσιο  δίπλα  στην  επιλογή  Προεπιλεγμένη  είσοδος  οργάνου.  Αυτό  εκχωρεί  αυτόματα  

στο  πληκτρολόγιό  σας  τον  έλεγχο  όλων  των  συσκευών  MIDI  στο  Studio  One  Artist.

5.  Πρέπει  να  καθορίσετε  ποια  κανάλια  MIDI  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επικοινωνία  με  αυτό  το  

πληκτρολόγιο.  Για  τους  περισσότερους  σκοπούς,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  όλα  τα  κανάλια  MIDI.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  ο  ελεγκτής  του  πληκτρολογίου  σας  δεν  χρειάζεται  να  λαμβάνει  

δεδομένα  MIDI  από  το  Studio  One,  μπορείτε  να  το  αφήσετε  μη  επιλεγμένο.  Εάν  το  

πληκτρολόγιό  σας  χρειάζεται  να  λαμβάνει  δεδομένα  MIDI,  πρέπει  να  συνδέσετε  ένα  καλώδιο  

MIDI  από  το  MIDI  Out  της  διεπαφής  MIDI  στο  MIDI  In  του  πληκτρολογίου.

4.  Από  το  μενού  στα  αριστερά,  επιλέξτε  Νέο  πληκτρολόγιο.  Σε  αυτό  το  σημείο,  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  

του  πληκτρολογίου  σας  εισάγοντας  τον  κατασκευαστή  και  τα  ονόματα  της  συσκευής.
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4.3  Διαμόρφωση  συσκευών  MIDI  (AudioBox  iTwo) Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



ΕΞΩΣΕ

2.  Στο  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.

Ρύθμιση  μιας  εξωτερικής  μονάδας  ήχου  MIDI  από  την  Αρχική  Σελίδα

πληκτρολόγιο.  Για  τους  περισσότερους  σκοπούς,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  όλα  τα  κανάλια  MIDI.  Εάν  δεν  

είστε  σίγουροι  για  το  ποια  κανάλια  MIDI  να  επιλέξετε,  σας  προτείνουμε  να  επιλέξετε  και  τα  16.

4.  Καθορίστε  ποια  κανάλια  MIDI  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επικοινωνία  με  αυτό
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3.  Από  το  μενού  στα  αριστερά,  επιλέξτε  «Νέο  όργανο».  Σε  αυτό  το  σημείο,  μπορείτε  

να  προσαρμόσετε  το  όνομα  της  μονάδας  ήχου  εισάγοντας  τον  κατασκευαστή  

και  τα  ονόματα  της  συσκευής.

έξοδος  από  την  οποία  το  Studio  One  Artist  θα  στείλει  δεδομένα  MIDI  στη  μονάδα  ήχου  
σας—σε  αυτήν  την  περίπτωση,  μέσω  του  AudioBox  iTwo.

1.  Συνδέστε  το  MIDI  In  της  εξωτερικής  μονάδας  ήχου  στο  MIDI  Out  του  AudioBox  iTwo  ή  

άλλη  διεπαφή  MIDI.

Θα  ανοίξει  το  παράθυρο  Προσθήκη  συσκευής.

Οι  ελεγκτές  οργάνων  MIDI  (πληκτρολόγια,  κιθάρες  MIDI  κ.λπ.)  στέλνουν  μουσικές  πληροφορίες  με  τη  μορφή  

δεδομένων  MIDI  σε  μονάδες  ήχου  και  εικονικά  όργανα,  τα  οποία  ανταποκρίνονται  δημιουργώντας  ήχο,  σύμφωνα  

με  τις  οδηγίες.  Οι  μονάδες  ήχου  μπορούν  να  είναι  αυτόνομες  συσκευές  ή  να  ενσωματωθούν  σε  ένα  όργανο  

MIDI,  όπως  ένα  συνθεσάιζερ  πληκτρολογίου.  Το  Studio  One  Artist  αναφέρεται  σε  όλες  τις  γεννήτριες  ήχου  ως  

Όργανα.  Αφού  ρυθμίσετε  τον  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI,  αφιερώστε  λίγο  χρόνο  για  να  διαμορφώσετε  

τη  μονάδα  ήχου.

5.  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Αποστολή  σε,  επιλέξτε  τη  διεπαφή  MIDI

4.3  Διαμόρφωση  συσκευών  MIDI  (AudioBox  iTwo) Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



4.4  Δημιουργία  νέου  τραγουδιού

1.  Από  την  Αρχική  σελίδα,  επιλέξτε  «Δημιουργία  νέου  τραγουδιού».

6.  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Receive  From,  επιλέξτε  την  έξοδο  της  διεπαφής  MIDI  (AudioBox  

iTwo)  από  την  οποία  το  Studio  One  Artist  θα  λάβει  δεδομένα  MIDI  της  μονάδας  ήχου.  Εάν  η  

μονάδα  ήχου  σας  δεν  χρειάζεται  να  στείλει  πληροφορίες  στο  Studio  One,  μπορείτε  να  το  αφήσετε  

απροσδιόριστο.
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Το  υπόλοιπο  αυτού  του  Οδηγού  γρήγορης  εκκίνησης  θα  εξετάσει  τον  τρόπο  

ρύθμισης  ενός  τραγουδιού  και  θα  συζητήσει  ορισμένες  γενικές  συμβουλές  ροής  

εργασίας  για  την  πλοήγηση  στο  περιβάλλον  του  Studio  One  Artist.

3.  Επιλέξτε  Κενό  τραγούδι  από  τη  λίστα  Πρότυπα.  Λάβετε  υπόψη  ότι  μπορείτε  να  επιλέξετε  οποιοδήποτε  από  τα  

πρότυπα  στη  λίστα  για  να  δημιουργήσετε  αμέσως  μια  προρυθμισμένη  περίοδο  λειτουργίας  με  κομμάτια  

οπλισμένα  και  έτοιμα  για  εγγραφή  (παρόμοια  με  το  Capture).  Μπορείτε  επίσης  να  δημιουργήσετε  τα  δικά  σας  

προσαρμοσμένα  πρότυπα.  Διαβάστε  το  Εγχειρίδιο  αναφοράς  Studio  One  για  περισσότερες  πληροφορίες.

Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή  στο  Studio  One  Artist.

2.  Στο  παράθυρο  του  προγράμματος  περιήγησης,  ονομάστε  το  τραγούδι  σας  και  

επιλέξτε  τον  κατάλογο  στον  οποίο  θέλετε  να  αποθηκευτεί.

Κάντε  κλικ  στο  OK  και  κλείστε  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές.

4.4  Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



8.  Κάντε  κλικ  στο  «Ρύθμιση  εισόδου/εξόδου  ήχου».

4.  Βεβαιωθείτε  ότι  ο  ρυθμός  δειγματοληψίας  ταιριάζει  με  τον  ρυθμό  που  έχει  οριστεί  στο  AudioBox  iOne  ή  iTwo.  

Μπορείτε  επίσης  να  καθορίσετε  τη  διάρκεια  του  τραγουδιού  σας  και  τον  τύπο  της  μορφής  χρόνου  που  

θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε  (Γραμμές  σημειώσεων,  δευτερόλεπτα,  δείγματα  ή  καρέ).
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7.  Μεταβείτε  στο  μενού  Song>Song  Setup.

10.  Μπορείτε  να  αφαιρέσετε  οποιοδήποτε  λεωφορείο  απλά  επιλέγοντάς  τον  και  κάνοντας  κλικ  στο  κουμπί  Κατάργηση.

6.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  OK  όταν  τελειώσετε.

Το  AudioBox  iOne  ή  iTwo.  Εάν  σκοπεύετε  να  ηχογραφήσετε  στερεοφωνικά,  θα  πρέπει  επίσης  να  

δημιουργήσετε  έναν  στερεοφωνικό  δίαυλο  και  να  τον  αντιστοιχίσετε  στο  κατάλληλο  σύνολο  εισόδων.

Επεκτείνετε  τους  βρόχους  ήχου  στο  ρυθμό  τραγουδιού,  έτσι  ώστε  οποιοσδήποτε  βρόχος  ενός  γνωστού  

BPM  (όπως  αυτοί  στη  βιβλιοθήκη  περιεχομένου  που  περιλαμβάνεται)  να  εισάγεται  με  το  σωστό  ρυθμό.

9.  Σας  συνιστούμε  να  δημιουργήσετε  μια  μονοφωνική  είσοδο  για  κάθε  μία  από  τις  εισόδους

5.  Εάν  σκοπεύετε  να  εισάγετε  βρόχους  στο  τραγούδι  σας,  μπορείτε  να  επιλέξετε

4.4  Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



15.  Εάν  θέλετε  αυτή  η  διαμόρφωση  εξόδου  να  είναι  διαθέσιμη  κάθε  φορά  που  εκκινείτε  το  Studio

11.  Για  να  προσαρμόσετε  τα  ονόματα  των  λεωφορείων  σας,  κάντε  διπλό  κλικ  στο  προεπιλεγμένο  

όνομα  για  να  ανοίξετε  ένα  πλαίσιο  κειμένου.  Όταν  ολοκληρώσετε  την  πληκτρολόγηση,  πατήστε  Enter.
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14.  Στην  κάτω  δεξιά  γωνία,  θα  δείτε  το  μενού  επιλογής  ακρόασης.  Αυτό  σας  επιτρέπει  να  επιλέξετε  την  έξοδο  από  την  οποία  

θα  κάνετε  ακρόαση  αρχείων  ήχου  πριν  τα  εισαγάγετε  στο  Studio  One  Artist.  Γενικά,  θα  θέλετε  αυτός  να  είναι  ο  κύριος  

δίαυλος  εξόδου.

Τώρα  που  διαμορφώσατε  τις  παραμέτρους  του  MIDI  και  του  ήχου  εισόδου/εξόδου  και  δημιουργήσατε  ένα  νέο  τραγούδι,  

ας  δούμε  μερικά  από  τα  βασικά  στοιχεία  του  Studio  One  Artist  για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή!

εξόδους  στο  AudioBox  iOne  ή  iTwo.

16.  Κάντε  κλικ  στο  Apply  για  να  ολοκληρώσετε.

13.  Κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Έξοδοι  και  θα  δείτε  όλα  τα  διαθέσιμα

Ένας  καλλιτέχνης,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Ορισμός  προεπιλογής.

12.  Εάν  θέλετε  οι  ίδιες  είσοδοι  να  είναι  διαθέσιμες  κάθε  φορά  που  εκκινείτε  το  Studio  One  Artist,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  

"Ορισμός  προεπιλογής".

4.4  Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



Εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  ένα  κομμάτι  για  κάθε  μία  από  τις  διαθέσιμες  εισόδους  και  να  εκχωρηθεί  

αυτόματα  η  δρομολόγηση,  απλώς  μεταβείτε  στο  Track  |  Προσθήκη  κομματιών  για  όλες  τις  εισόδους.

Στην  επάνω  αριστερή  γωνία  του  παραθύρου  Τακτοποίηση,  θα  παρατηρήσετε  πολλά  
κουμπιά.  Το  τρίτο  κουμπί  από  τα  αριστερά  είναι  το  κουμπί  Προσθήκη  κομματιών.  Κάντε  

κλικ  σε  αυτό  το  κουμπί  για  να  εμφανιστεί  το  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών.

Αφού  προσθέσετε  τα  κομμάτια  σας,  μπορείτε  να  εκχωρήσετε  την  είσοδο  κάνοντας  απλά  κλικ  στην  

είσοδο  στην  οποία  έχει  εκχωρηθεί  ένα  κομμάτι  αυτήν  τη  στιγμή.  Αυτό  θα  εμφανίσει  τη  λίστα  εισόδων.  

Μπορείτε  επίσης  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στη  ρύθμιση  I/O  ήχου  από  εδώ.
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Στο  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών,  μπορείτε  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  και  τον  τύπο  των  κομματιών  που  θέλετε  

να  δημιουργήσετε  (Μονοφωνικός  ήχος,  Στερεοφωνικός  Ήχος,  Φάκελος,  Όργανο  ή  Αυτοματισμός)  και  μπορείτε  να  

προσαρμόσετε  το  όνομα  και  το  χρώμα  του  κομματιού  καθώς  και  να  προσθέσετε  ένα  προκαθορισμένο  rack  εφέ  στην  πίστα.

4.5  Δημιουργία  κομματιών  ήχου

4.5  Δημιουργία  κομματιών  ήχου Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΗΧΟΥ

Χρώμα  κομματιού

Πίστα
Ονομα

Επιλέγω

Rec  Arm

Επιλέγω

Mute  Solo

ST/Mono

Μετρητής

Οθόνη

(στο  S1)

Επίπεδο

4.6  Ανατομία  ενός  ηχητικού  κομματιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo

4.6  Ανατομία  ενός  ηχητικού  κομματιού

4.7  Προσθήκη  εικονικών  οργάνων  και  εφέ  προσθηκών  στο  τραγούδι  σας

•  Το  Files  σάς  παρέχει  γρήγορη  πρόσβαση  σε  κάθε  αρχείο  του  υπολογιστή  σας.

•  Το  Instruments  ανοίγει  μια  λίστα  με  όλα  τα  διαθέσιμα  Virtual  Instruments  που  έχετε  εγκαταστήσει  

στον  υπολογιστή  σας.

Μπορείτε  να  προσθέσετε  πρόσθετα  και  όργανα  στο  τραγούδι  σας  με  μεταφορά  και  απόθεση  από  το  πρόγραμμα  

περιήγησης.  Μπορείτε  επίσης  να  σύρετε  ένα  εφέ  ή  μια  ομάδα  εφέ  από  το  ένα  κανάλι  στο  άλλο,  να  σύρετε  σε  

προσαρμοσμένες  αλυσίδες  εφέ  και  να  φορτώσετε  αμέσως  την  αγαπημένη  σας  ενημερωμένη  έκδοση  κώδικα  

εικονικού  οργάνου  χωρίς  ποτέ  να  κάνετε  κύλιση  σε  ένα  μενού.

•  Το  Effects  ανοίγει  μια  λίστα  με  όλα  τα  διαθέσιμα  πρόσθετα  εφέ  που  έχετε  

εγκαταστήσει  στον  υπολογιστή  σας.

Στο  κάτω  μέρος  του  παραθύρου  του  προγράμματος  περιήγησης,  θα  βρείτε  έξι  καρτέλες  κατηγορίας:

•  Η  Αρχική  σελίδα  ανοίγει  συνδέσμους  προς  τις  άλλες  πέντε  καρτέλες.

και  εισάγεται  στην  τρέχουσα  συνεδρία  σας.

Το  κουμπί  Mix  ανοίγει  και  κλείνει  το  παράθυρο  του  μίκτη.

Το  κουμπί  Αναζήτηση  ανοίγει  το  παράθυρο  του  προγράμματος  περιήγησης,  το  οποίο  εμφανίζει  όλα  τα  

διαθέσιμα  εικονικά  όργανα,  τα  πρόσθετα  εφέ,  τα  αρχεία  ήχου  και  τα  αρχεία  MIDI,  καθώς  και  τη  

δεξαμενή  αρχείων  ήχου  που  έχουν  φορτωθεί  στην  τρέχουσα  περίοδο  λειτουργίας.
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Στην  κάτω  δεξιά  γωνία  του  παραθύρου  Τακτοποίηση  υπάρχουν  τρία  κουμπιά.

Άνοιγμα  του  προγράμματος  περιήγησης,  του  προγράμματος  επεξεργασίας  και  του  μίκτη

•  Το  Pool  ανοίγει  μια  λίστα  με  τα  αρχεία  ήχου  που  έχουν  εγγραφεί

•  Το  Sounds  ανοίγει  μια  λίστα  με  τους  βρόχους  ήχου  και  MIDI  που  συνοδεύουν  τα  

πακέτα  περιεχομένου  σας  στο  Studio  One.

Το  κουμπί  Επεξεργασία  ανοίγει  ή  κλείνει  το  πρόγραμμα  επεξεργασίας  ήχου  ή  το  πρόγραμμα  

επεξεργασίας  piano-roll  MIDI,  ανάλογα  με  τον  τύπο  κομματιού  που  επιλέγεται.
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Για  να  προσθέσετε  ένα  εφέ  προσθήκης  σε  ένα  κομμάτι,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Εφέ  και  

επιλέξτε  την  προσθήκη  ή  μία  από  τις  προεπιλογές  της  στο  πρόγραμμα  περιήγησης  εφέ  και,  

στη  συνέχεια,  σύρετε  την  επιλογή  πάνω  από  το  κομμάτι  στο  οποίο  θέλετε  να  προσθέσετε  το  εφέ.

Για  να  προσθέσετε  ένα  εικονικό  όργανο  στην  συνεδρία  σας,  κάντε  κλικ  στα  κουμπιά  Αναζήτηση  και  

Όργανο  για  να  ανοίξετε  το  πρόγραμμα  περιήγησης  οργάνων.  Επιλέξτε  το  όργανο  ή  μία  από  τις  

ενημερώσεις  κώδικα  από  το  πρόγραμμα  περιήγησης  οργάνων  και  σύρετέ  το  στην  προβολή  

Τακτοποίηση.  Το  Studio  One  Artist  θα  δημιουργήσει  αυτόματα  ένα  νέο  κομμάτι  και  θα  φορτώσει  το  

όργανο  ως  είσοδο.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαμόρφωση  του  οργάνου  και  

του  MIDI,  ανατρέξτε  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  Studio  One.

4.7.1  Σύρετε  και  αποθέστε  εικονικά  όργανα

4.7.2  Εφέ  μεταφοράς  και  απόθεσης

4.7  Προσθήκη  εικονικών  οργάνων  και  εφέ  προσθηκών  στο  τραγούδι  σας Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.0  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



5.1  Τύποι  μικροφώνου

5.1.2  Δυναμική

5.1.4  Τοποθέτηση  στερεοφωνικού  μικροφώνου

5.1.3  Μικρόφωνα  USB  και  άλλοι  τύποι

5.1.1  Συμπυκνωτής

5.1  Τύποι  μικροφώνου Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Φροντιστήρια AudioBox®  iOne  και  iTwo5.0

5.0  Σεμινάρια

Τα  δυναμικά  μικρόφωνα  είναι  ίσως  ο  πιο  ευρέως  χρησιμοποιούμενος  τύπος  μικροφώνου,  ειδικά  σε  

ζωντανές  εκπομπές.  Είναι  σχετικά  φθηνά,  ανθεκτικά  σε  σωματικές  βλάβες  και  συνήθως  χειρίζονται  πολύ  καλά  

τα  υψηλά  επίπεδα  ηχητικής  πίεσης  (SPL).  Σε  αντίθεση  με  τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα,  τα  περισσότερα  δυναμικά  

μικρόφωνα  δεν  απαιτούν  πηγή  ενέργειας.

Ανεξάρτητα  από  τον  τύπο  μικροφώνου  που  χρησιμοποιείτε,  συνιστούμε  να  διαβάσετε  

προσεκτικά  το  εγχειρίδιο  χρήσης  του  μικροφώνου  σας  πριν  ενεργοποιήσετε  το  phantom  

power  και  σε  περίπτωση  που  προκύψουν  άλλες  ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  χρήση.

Τα  AudioBox  iOne  και  iTwo  λειτουργούν  με  τους  περισσότερους  τύπους  μικροφώνων,  

συμπεριλαμβανομένων  των  μικροφώνων  δυναμικών,  κορδελών  και  συμπυκνωτικών  μικροφώνων.

Ακολουθούν  μερικές  εφαρμογές  εγγραφής  που  θα  σας  βοηθήσουν  να  ξεκινήσετε  με  το  AudioBox  iOne  και  

iTwo.  Αυτοί  δεν  είναι  σε  καμία  περίπτωση  οι  μόνοι  τρόποι  εγγραφής  αυτών  των  οργάνων.  Η  επιλογή  και  

η  τοποθέτηση  μικροφώνου  είναι  τέχνη.  Για  περισσότερες  πληροφορίες,  επισκεφτείτε  τη  βιβλιοθήκη  ή  το  

τοπικό  βιβλιοπωλείο  σας,  καθώς  υπάρχουν  πολλά  βιβλία  και  περιοδικά  σχετικά  με  τις  τεχνικές  

ηχογράφησης.  Το  Διαδίκτυο  είναι  επίσης  μια  εξαιρετική  πηγή  καταγραφής  πληροφοριών,  όπως  και  

τα  εκπαιδευτικά  βίντεο.  Μερικές  από  αυτές  τις  προτάσεις  τοποθέτησης  μικροφώνου  μπορούν  να  

χρησιμοποιηθούν  σε  ζωντανές  εφαρμογές,  καθώς  και  για  ηχογράφηση  στούντιο.
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Ταινία

Πολλοί  τύποι  μικροφώνων  είναι  διαθέσιμοι  και  καθώς  η  τεχνολογία  εξελίσσεται,  είναι  πιθανό  να  

αναπτυχθούν  περισσότεροι.  Ένας  τύπος  μικροφώνου  που  εμφανίστηκε  πρόσφατα  είναι  το  μικρόφωνο  

USB.  Αυτά  μπορεί  να  είναι  δυναμικά  ή  πυκνωτικά  μικρόφωνα,  αλλά  επειδή  ένα  μικρόφωνο  USB  είναι,  

στην  πραγματικότητα,  μια  διεπαφή  ήχου,  σας  συνιστούμε  να  μην  τα  χρησιμοποιείτε  με  τα  AudioBox  iOne  και  

iTwo,  καθώς  η  πιθανότητα  διένεξης  προγραμμάτων  οδήγησης  είναι  μεγάλη.

Τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα  είναι  ένας  ειδικός  τύπος  δυναμικού  μικροφώνου  και  πήραν  το  

όνομά  τους  από  τη  λεπτή  μεταλλική  κορδέλα  που  χρησιμοποιείται  στο  σχεδιασμό  τους.  Τα  

μικρόφωνα  με  κορδέλα  καταγράφουν  ήχο  με  πολύ  υψηλή  πιστότητα—ειδικά  υψηλότερες  

συχνότητες.  Ωστόσο,  συχνά  είναι  πολύ  εύθραυστα  (πολλά  νεότερα  μοντέλα  είναι  λιγότερο)  

και  συνήθως  δεν  μπορούν  να  χειριστούν  υψηλά  επίπεδα  ηχητικής  πίεσης.

Τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα  γενικά  καταγράφουν  ήχο  με  εξαιρετική  πιστότητα  και  είναι  από  τις  πιο  

δημοφιλείς  επιλογές  μικροφώνου  για  ηχογράφηση  στούντιο  και,  όλο  και  περισσότερο,  για  ζωντανή  

απόδοση  επίσης.  Τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα  απαιτούν  μια  πηγή  τροφοδοσίας,  η  οποία  μπορεί  να  

παρέχεται  από  μια  μικρή  μπαταρία,  μια  εξωτερική  τροφοδοσία  ρεύματος  ή  μια  φανταστική  

τροφοδοσία,  η  οποία  συνήθως  παρέχεται  από  έναν  μίκτη,  έναν  προενισχυτή  ή  ένα  άμεσο  κουτί  (DI).  

Το  Phantom  power  αποστέλλεται  μέσω  του  ίδιου  καλωδίου  μικροφώνου  που  μεταφέρει  το  ηχητικό  

σήμα.  ο  όρος  προέρχεται  από  το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει  ορατό  καλώδιο  τροφοδοσίας  και  η  τάση  δεν  

είναι  αντιληπτή  στη  διαδρομή  ήχου.  Τα  AudioBox  iOne  και  iTwo  στέλνουν  phantom  power  48  

VDC  μόνο  από  τις  εισόδους  XLR.

Τα  δυναμικά  μικρόφωνα,  ειδικά  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα,  τείνουν  να  παράγουν  χαμηλές  τάσεις  εξόδου,  

επομένως  χρειάζονται  συνήθως  περισσότερο  κέρδος  προενισχυτή  από  τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα.

Τα  περισσότερα  μικρόφωνα  με  κορδέλα  δεν  χρειάζονται  phantom  power.  Στην  πραγματικότητα,  εκτός  και  

αν  ένα  μικρόφωνο  με  κορδέλα  απαιτεί  ρητά  phantom  power,  η  αποστολή  phantom  power  σε  ένα  

μικρόφωνο  κορδέλας  μπορεί  να  το  βλάψει  σοβαρά  -  συνήθως  δεν  επισκευάζεται.

Εάν  χρησιμοποιείτε  νέο  ή  μη  τυπικό  τύπο  μικροφώνου  (π.χ.  USB,  ακουστικά,  λέιζερ,  

MEMS),  συμβουλευτείτε  το  εγχειρίδιο  χρήσης  του  μικροφώνου  σας  για  πληροφορίες  

σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  ισχύος  και  τη  συμβατότητα.



Στρέψτε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο  μικρού  διαφράγματος  στο  
12ο  τάστο,  περίπου  8  ίντσες  μακριά.  Στρέψτε  ένα  
πυκνωτικό  μικρόφωνο  μεγάλου  διαφράγματος  στη  γέφυρα  
της  κιθάρας,  περίπου  12  ίντσες  από  την  κιθάρα.  Πειραματιστείτε  
με  τις  αποστάσεις  και  την  τοποθέτηση  μικροφώνου.  Μια  
άλλη  δημοφιλής  μέθοδος  είναι  η  χρήση  μιας  τοποθέτησης  
μικροφώνου  XY  με  δύο  πυκνωτικά  μικρόφωνα  μικρού  
διαφράγματος.  (Δείτε  την  εικόνα  βαρελιών  τυμπάνων  στην  επόμενη  σελίδα.)
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Τοποθετήστε  ένα  μικρόφωνο  πάνω  από  τις  

ψηλές  χορδές  και  ένα  μικρόφωνο  πάνω  από  

τις  χαμηλές  χορδές.  Πειραματιστείτε  με  την  
απόσταση  (όσο  πιο  πίσω  τόσο  περισσότερο  

χώρο  θα  τραβήξετε).  Αυτή  η  τεχνική  μπορεί  

να  χρησιμοποιηθεί  για  ζωντανές  εφαρμογές  

και  εφαρμογές  στούντιο.

Τοποθετήστε  ένα  δυναμικό  μικρόφωνο  μια  ή  δύο  ίντσες  μακριά  

από  το  ηχείο  του  ενισχυτή  κιθάρας.  Πειραματιστείτε  με  την  ακριβή  

τοποθεσία.  Εάν  εγγράφετε  έναν  ενισχυτή  με  πολλά  ηχεία,  

πειραματιστείτε  με  το  καθένα  για  να  δείτε  αν  το  ένα  ακούγεται  
καλύτερα  από  τα  άλλα.  Τοποθετήστε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο  

περίπου  έξι  πόδια  μακριά,  στραμμένο  προς  τον  ενισχυτή.  Πειραματιστείτε  

με  την  απόσταση.  Πειραματιστείτε  επίσης  με  την  αναστροφή  της  

φάσης  του  μικροφώνου  δωματίου  για  να  ελέγξετε  για  ακύρωση  φάσης  

και  ενίσχυση.  (Επιλέξτε  τη  θέση  "πλήρους  ήχου".)  Για  να  

χρησιμοποιήσετε  αυτήν  την  τεχνική  σε  μια  ζωντανή  εφαρμογή,  παραλείψτε  

το  πυκνωτικό  μικρόφωνο.

Ακουστική  κιθάρα

Μεγάλο  Πιάνο

Ηλεκτρική  κιθάρα

5.1  Τύποι  μικροφώνου Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
5.0  Σεμινάρια AudioBox®  iOne  και  iTwo



Τοποθετήστε  δύο  πυκνωτικά  

μικρόφωνα  μικρού  διαφράγματος  σε  μια  

θήκη  στερεοφωνικού  μικροφώνου  XY  (μπάρα).

Μπάσο  (Σκηνοθεσία  και  Ηχείο)

Γενικά  έξοδα  τυμπάνων  (παράδειγμα  XY)

Τοποθετήστε  τα  μικρόφωνα  έτσι  ώστε  το  

καθένα  να  βρίσκεται  σε  γωνία  45  μοιρών,  

στραμμένο  προς  τα  κάτω  στο  κιτ  

τυμπάνου,  περίπου  7  ή  8  πόδια  πάνω  από  το  

δάπεδο  ή  το  ανυψωτικό  τυμπάνου.  

Πειραματιστείτε  με  το  ύψος.  Αυτή  η  τεχνική  

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  σε  ζωντανές  εφαρμογές.
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Συνδέστε  την  ηλεκτρική  μπάσο  κιθάρα  σε  ένα  παθητικό  άμεσο  κουτί.  Συνδέστε  την  

έξοδο  του  οργάνου  από  το  παθητικό  άμεσο  κουτί  σε  έναν  ενισχυτή  μπάσων.  Τοποθετήστε  ένα  

δυναμικό  μικρόφωνο  μια  ή  δύο  ίντσες  μακριά  από  το  ηχείο  και  συνδέστε  το  σε  μια  είσοδο  

μικροφώνου  AudioBox.  Συνδέστε  την  έξοδο  γραμμής  από  το  παθητικό  άμεσο  πλαίσιο  σε  

μια  είσοδο  γραμμής  στο  AudioBox.  Για  εγγραφή,  τοποθετήστε  αυτά  τα  σήματα  σε  ξεχωριστά  

κομμάτια.  Κατά  τη  διάρκεια  της  ανάμειξης,  μπορείτε  να  αναμίξετε  το  άμεσο  σήμα  και  

το  σήμα  του  ενισχυτή  για  γεύση.  Αυτή  η  τεχνική  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  σε  

ζωντανές  εφαρμογές.

5.1  Τύποι  μικροφώνου Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Φροντιστήρια AudioBox®  iOne  και  iTwo5.0



5.2  Σύντομο  μάθημα  για  τη  δυναμική  επεξεργασία

5.2.1  Κοινές  ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  δυναμική  επεξεργασία
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Στρέψτε  ένα  δυναμικό  μικρόφωνο  στο  κέντρο  της  παγίδας,  φροντίζοντας  να  είναι  
τοποθετημένο  έτσι  ώστε  ο  ντράμερ  να  μην  το  χτυπήσει.  Τοποθετήστε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο  
μικρού  διαφράγματος  κάτω  από  το  τύμπανο,  στραμμένο  προς  τις  παγίδες.  Πειραματιστείτε  

με  την  τοποθέτηση  και  των  δύο  μικροφώνων.  Πειραματιστείτε  επίσης  με  την  αντιστροφή  της  φάσης  
του  κάτω  μικροφώνου.  Αυτή  η  τεχνική  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  ζωντανές  εφαρμογές.

Γιατί  χρειαζόμαστε  συμπίεση;

Τι  είναι  το  δυναμικό  εύρος;

Το  μέσο  δυναμικό  εύρος  μιας  ορχηστρικής  παράστασης  μπορεί  να  κυμαίνεται  από  -50  dBu  
έως  +10  dBu,  κατά  μέσο  όρο.  Αυτό  ισοδυναμεί  με  δυναμικό  εύρος  60  dB.

Σκεφτείτε  την  προηγούμενη  συζήτηση:  Αναμιγνύετε  μια  απόδοση  ροκ  με  μέσο  δυναμικό  εύρος  

20  dB.  Θέλετε  να  προσθέσετε  ένα  ασυμπίεστο  φωνητικό  στη  μίξη.  Το  μέσο  δυναμικό  εύρος  μιας  
ασυμπίεστης  φωνής  είναι  περίπου  40  dB.  Με  άλλα  λόγια,  μια  φωνητική  απόδοση  μπορεί  να  πάει  
από  -30  dBu  σε  +10  dBu.  Τα  αποσπάσματα  που  είναι  +10  dBu  και  υψηλότερα  θα  ακούγονται  στη  μίξη.  
Ωστόσο,  τα  περάσματα  που  είναι  στα  -30  dBu  και  κάτω  δεν  θα  ακουστούν  ποτέ  πάνω  από  το  
βρυχηθμό  της  υπόλοιπης  μίξης.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ένας  συμπιεστής  

για  να  μειώσει  (συμπιέσει)  το  δυναμικό  εύρος  της  φωνητικής  σε  περίπου  10  dB.  Το  φωνητικό  μπορεί  
τώρα  να  τοποθετηθεί  περίπου  στα  +5  dBu.  Σε  αυτό  το  επίπεδο,  το  δυναμικό  εύρος  της  φωνητικής  

είναι  από  0  dBu  έως  +10  dBu.  Οι  φράσεις  χαμηλότερου  επιπέδου  θα  βρίσκονται  τώρα  πολύ  πάνω  
από  το  χαμηλότερο  επίπεδο  της  μίξης  και  οι  πιο  δυνατές  φράσεις  δεν  θα  υπερισχύουν  της  μίξης,  

επιτρέποντας  στο  φωνητικό  να  «καθίσει  στο  κομμάτι».

Το  δυναμικό  εύρος  μπορεί  να  οριστεί  ως  η  αναλογία  μεταξύ  του  δυνατότερου  δυνατού  επιπέδου  
ήχου  και  του  χαμηλότερου  δυνατού  επιπέδου  ήχου.  Για  παράδειγμα,  εάν  ένας  επεξεργαστής  
δηλώνει  ότι  το  μέγιστο  επίπεδο  εισόδου  πριν  από  την  παραμόρφωση  είναι  +24  dBu  και  το  

επίπεδο  θορύβου  εξόδου  είναι  -92  dBu,  τότε  ο  επεξεργαστής  έχει  συνολικό  δυναμικό  εύρος  24  +  92  =  116  dB.

Αν  και  τα  60  dB  μπορεί  να  μην  φαίνεται  να  είναι  μεγάλο  δυναμικό  εύρος,  κάντε  τα  μαθηματικά  
και  θα  ανακαλύψετε  ότι  τα  +10  dBu  είναι  1.000  φορές  πιο  δυνατά  από  τα  -50  dBu!

Το  λογισμικό  Studio  One  Artist  περιλαμβάνεται  στα  AudioBox  iOne  και  iTwo.  Αυτό  το  ισχυρό  DAW  

περιλαμβάνει  μια  ποικιλία  από  πρόσθετα  δυναμικής.  Αυτό  που  ακολουθεί  είναι  ένα  απόσπασμα  
από  ένα  σύντομο  σεμινάριο  για  την  επεξεργασία  δυναμικής  που  γράφτηκε  από  τον  πρόεδρο  και  
ιδρυτή  της  PreSonus  Jim  Odom.  Περιλαμβάνεται  για  να  σας  βοηθήσει  να  αξιοποιήσετε  στο  
έπακρο  το  Studio  One  Artist.  Αυτό  το  σεμινάριο  θα  σας  οδηγήσει  στα  βασικά  της  δυναμικής  
επεξεργασίας  και  θα  εξηγήσει  τους  διάφορους  τύπους  δυναμικών  επεξεργαστών.

Τα  ίδια  σημεία  μπορούν  να  γίνουν  για  οποιοδήποτε  όργανο  στη  μίξη.  Κάθε  όργανο  έχει  τη  θέση  του  
και  ένας  καλός  συμπιεστής  μπορεί  να  βοηθήσει  τον  μηχανικό  στο  συνολικό  μείγμα.

Snare  Drum  (πάνω  και  κάτω)

Η  ροκ  μουσική,  από  την  άλλη  πλευρά,  έχει  πολύ  μικρότερο  δυναμικό  εύρος:  συνήθως  
-10  dBu  έως  +10  dBu,  ή  20  dB.  Αυτό  κάνει  τη  μίξη  των  διαφόρων  σημάτων  μιας  ροκ  
παράστασης  μαζί  μια  πολύ  πιο  κουραστική  εργασία.

5.2  Σύντομο  μάθημα  για  τη  δυναμική  επεξεργασία Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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5.2.2  Τύποι  δυναμικής  επεξεργασίας

Η  απάντηση  είναι  απλώς  ότι  τα  περισσότερα  όργανα  χρειάζονται  κάποια  μορφή  

συμπίεσης,  συχνά  πολύ  λεπτή,  για  να  ακουστούν  σωστά  σε  μια  μίξη.

Εξετάστε  το  παράδειγμα  συμπιεσμένης  φωνητικής  που  συζητήθηκε  προηγουμένως.  τώρα  έχετε  

ένα  δυναμικό  εύρος  20  dB  για  το  φωνητικό  κανάλι.  Προβλήματα  προκύπτουν  όταν  ο  θόρυβος  ή  

τα  όργανα  (κλιματιστικό,  δυνατός  ντράμερ  κ.λπ.)  στο  παρασκήνιο  του  φωνητικού  μικροφώνου  

γίνονται  πιο  ηχητικά  αφού  ανυψωθεί  το  κάτω  άκρο  του  δυναμικού  εύρους.  Μπορεί  να  επιχειρήσετε  

να  κάνετε  σίγαση  των  φωνητικών  μεταξύ  φράσεων  σε  μια  προσπάθεια  να  αφαιρέσετε  τους  

ανεπιθύμητους  ήχους.  Ωστόσο,  αυτό  πιθανότατα  θα  τελείωνε  καταστροφικά.

Η  συμπίεση  και  ο  περιορισμός  είναι  μορφές  ελέγχου  δυναμικού  εύρους  (κέρδους).  Τα  ηχητικά  

σήματα  έχουν  πολύ  μεγάλες  αναλογίες  αιχμής  προς  μέσο  όρο  σήματος  (μερικές  φορές  

αναφέρεται  ως  δυναμικό  εύρος,  το  οποίο  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  του  πιο  δυνατού  και  του  πιο  

ήπιου  επιπέδου).  Το  σήμα  αιχμής  μπορεί  να  προκαλέσει  υπερφόρτωση  στην  αλυσίδα  εγγραφής  

ήχου  ή  ενίσχυσης  ήχου,  με  αποτέλεσμα  την  παραμόρφωση  του  σήματος.

Γιατί  χρειαζόμαστε  πύλες  θορύβου;

Ένας  συμπιεστής/περιοριστής  είναι  ένας  τύπος  ενισχυτή  στον  οποίο  το  κέρδος  εξαρτάται  από  τη  

στάθμη  του  σήματος  που  διέρχεται  από  αυτόν.  Μπορείτε  να  ορίσετε  τη  μέγιστη  στάθμη  ενός  συμπιεστή/

Ως  εκ  τούτου,  ο  υπερσυμπιεσμένος  ήχος  είναι  πιθανό  να  είναι  μια  ακατάλληλη  ρύθμιση  σε  ένα  

συγκεκριμένο  όργανο—εκτός,  φυσικά,  εάν  γίνεται  σκόπιμα  για  εφέ.

Συμπίεση/Περιορισμός

Γροθιά,  φαινομενική  ένταση,  παρουσία—αυτοί  είναι  μόνο  τρεις  από  τους  πολλούς  όρους  που  

χρησιμοποιούνται  για  να  περιγράψουν  τα  αποτελέσματα  της  συμπίεσης/περιορισμού.

Γιατί  οι  καλύτερες  κονσόλες  στον  κόσμο  βάζουν  κομπρεσέρ  σε  κάθε  κανάλι;

Κάθε  όργανο  χρειάζεται  συμπίεση;

Η  δυναμική  επεξεργασία  είναι  η  διαδικασία  αλλαγής  του  δυναμικού  εύρους  ενός  σήματος,  ενισχύοντας  έτσι  την  

ικανότητα  ενός  ζωντανού  συστήματος  ήχου  ή  συσκευής  εγγραφής  να  χειρίζεται  το  σήμα  χωρίς  παραμόρφωση  

ή  θόρυβο  και  βοηθώντας  στην  τοποθέτηση  του  σήματος  στη  συνολική  μίξη.

Αυτή  η  ερώτηση  μπορεί  να  οδηγήσει  πολλούς  ανθρώπους  να  πουν  «καθόλου,  η  υπερσυμπίεση  είναι  

φρικτή».  Αυτή  η  δήλωση  μπορεί  να  προσδιοριστεί  ορίζοντας  την  υπερσυμπίεση.  Ο  ίδιος  ο  όρος  πρέπει  να  

προήλθε  από  το  γεγονός  ότι  μπορείτε  να  ακούσετε  τον  συμπιεστή  να  λειτουργεί.  Ένας  

καλοσχεδιασμένος  και  σωστά  ρυθμισμένος  συμπιεστής  δεν  πρέπει  να  ακούγεται!

Μια  καλύτερη  μέθοδος  είναι  να  χρησιμοποιήσετε  μια  πύλη  θορύβου.  Το  όριο  θορύβου-πύλης  

θα  μπορούσε  να  οριστεί  στο  κάτω  μέρος  του  δυναμικού  εύρους  της  φωνητικής,  ας  πούμε  -10  dBu,  

έτσι  ώστε  η  πύλη  να  κλείνει  τα  ανεπιθύμητα  σήματα  μεταξύ  των  φράσεων.

Πάρτε,  για  παράδειγμα,  έναν  τραγουδιστή  που  κινείται  μπροστά  από  το  μικρόφωνο  κατά  την  εκτέλεση,  

κάνοντας  το  επίπεδο  εξόδου  να  ποικίλλει  αφύσικα  πάνω-κάτω.  Ένας  συμπιεστής  μπορεί  να  εφαρμοστεί  στο  

σήμα  για  να  βοηθήσει  στη  διόρθωση  αυτού  του  προβλήματος  εγγραφής  μειώνοντας  αρκετά  τα  πιο  

δυνατά  περάσματα  ώστε  να  είναι  συμβατά  με  τη  συνολική  απόδοση.

ο  περιοριστής  επιτρέπει  τη  διέλευση,  προκαλώντας  έτσι  αυτόματη  μείωση  κέρδους  πάνω  από  

κάποιο  προκαθορισμένο  επίπεδο  σήματος  ή  κατώφλι.  Η  συμπίεση  αναφέρεται,  βασικά,  στην  

ικανότητα  μείωσης,  κατά  μια  σταθερή  αναλογία,  της  ποσότητας  κατά  την  οποία  το  επίπεδο  

εξόδου  ενός  σήματος  μπορεί  να  αυξηθεί  σε  σχέση  με  το  επίπεδο  εισόδου.  Είναι  χρήσιμο  για  τη  

μείωση  του  δυναμικού  εύρους  ενός  οργάνου  ή  φωνητικού,  διευκολύνοντας  την  εγγραφή  χωρίς  

παραμόρφωση  της  συσκευής  εγγραφής.  Βοηθά  επίσης  στη  διαδικασία  ανάμειξης  μειώνοντας  τον  

όγκο  των  αλλαγών  επιπέδου  που  απαιτούνται  για  ένα  συγκεκριμένο  όργανο.
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Αν  έχετε  ποτέ  μιξάρει  ζωντανό  ήχο,  γνωρίζετε  τα  προβλήματα  που  μπορούν  να  δημιουργήσουν  τα  

κύμβαλα  με  την  αιμορραγία  μέσω  των  μικροφώνων  Tom.  Μόλις  προσθέσετε  μερικά  ψηλά  για  να  βγάλετε  

λίγο  απότομα  από  το  tom,  τα  κύμβαλα  συντρίβουν,  τοποθετώντας  τους  οδηγούς  κόρνας  σε  μια  μικρή  

τροχιά.  Το  να  φυλάξετε  αυτά  τα  μικρόφωνα  έτσι  ώστε  τα  κύμβαλα  να  μην  ηχούν  πια  μέσα  από  

αυτά,  θα  σας  δώσει  τεράστια  ώθηση  στον  καθαρισμό  του  συνολικού  μείγματος.

5.2  Σύντομο  μάθημα  για  τη  δυναμική  επεξεργασία Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Φροντιστήρια AudioBox®  iOne  και  iTwo5.0



Μια  φωνητική  απόδοση  έχει  συνήθως  ένα  ευρύ  δυναμικό  εύρος.  Τα  μεταβατικά  (συνήθως  τα  πιο  

δυνατά  τμήματα  του  σήματος)  μπορεί  να  είναι  πολύ  έξω  από  το  μέσο  επίπεδο  του  φωνητικού  

σήματος.  Επειδή  το  επίπεδο  μπορεί  να  αλλάζει  συνεχώς  και  δραματικά,  είναι  εξαιρετικά  δύσκολο  να  

οδηγήσεις  το  επίπεδο  με  ένα  fader  κονσόλας.  Ένας  συμπιεστής/περιοριστής  ελέγχει  αυτόματα  το  

κέρδος  χωρίς  να  αλλάζει  τις  λεπτές  αποδόσεις  της  απόδοσης.

Η  μπάσο  κιθάρα  μπορεί  να  είναι  δύσκολο  να  ηχογραφηθεί.  Ένα  σταθερό  επίπεδο  με  καλή  

επίθεση  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  σωστή  συμπίεση.  Το  μπάσο  σας  δεν  χρειάζεται  να  

ξεπλυθεί  στο  χαμηλό  άκρο  της  μίξης.  Αφήστε  τον  συμπιεστή/περιοριστή  να  δώσει  στο  

μπάσο  σας  τη  γροθιά  που  χρειάζεται  για  να  οδηγήσει  το  κάτω  μέρος  του  μείγματος.

Επίθεση.  Το  Attack  ρυθμίζει  την  ταχύτητα  με  την  οποία  ο  συμπιεστής  ενεργεί  στο  σήμα  

εισόδου.  Ένας  αργός  χρόνος  επίθεσης  επιτρέπει  στο  αρχικό  φάκελο  ενός  σήματος  (που  

συνήθως  αναφέρεται  ως  το  αρχικό  μεταβατικό)  να  περάσει  μέσα  από  τον  συμπιεστή  χωρίς  

επεξεργασία,  ενώ  ένας  γρήγορος  χρόνος  επίθεσης  υποβάλλει  αμέσως  το  σήμα  στις  ρυθμίσεις  

αναλογίας  και  κατωφλίου  του  συμπιεστή.

Μια  σόλο  κιθάρα  μπορεί  να  φαίνεται  να  καλύπτεται  από  τις  ρυθμικές  κιθάρες.  Η  συμπίεση  μπορεί  να  

κάνει  το  προβάδιό  σας  να  πετάξει  πάνω  από  την  πίστα  χωρίς  να  σπρώξει  το  fader  στην  οροφή.

Ελευθέρωση.  Το  Release  ορίζει  το  χρονικό  διάστημα  που  χρειάζεται  ο  συμπιεστής  για  να  επαναφέρει  τη  

μείωση  κέρδους  στο  μηδέν  (χωρίς  μείωση  κέρδους)  αφού  το  επίπεδο  του  σήματος  πέσει  κάτω  από  το  

όριο  συμπίεσης.  Οι  πολύ  σύντομοι  χρόνοι  απελευθέρωσης  μπορούν  να  παράγουν  έναν  πολύ  ασταθή  ή  

«τρελό»  ήχο,  ειδικά  σε  όργανα  χαμηλής  συχνότητας  όπως  η  μπάσο  κιθάρα.  Οι  πολύ  μεγάλοι  χρόνοι  

απελευθέρωσης  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  υπερσυμπιεσμένο  ήχο.  Αυτό  μερικές  φορές  αναφέρεται  ως  «στρίμωγμα»  

του  ήχου.  Ωστόσο,  όλα  τα  εύρη  απελευθέρωσης  μπορεί  να  είναι  χρήσιμα  σε  διαφορετικές  χρονικές  στιγμές,  και  

θα  πρέπει  να  πειραματιστείτε  για  να  εξοικειωθείτε  με  τις  διαφορετικές  δυνατότητες  ήχου.

Ο  συμπιεστής/περιοριστές  χρησιμοποιούνται  συνήθως  για  πολλές  εφαρμογές  ήχου.  Για  παράδειγμα:

Αναλογία.  Ο  λόγος  είναι  η  σχέση  μεταξύ  του  επιπέδου  εξόδου  και  του  επιπέδου  εισόδου.  Με  άλλα  λόγια,  ο  

λόγος  καθορίζει  την  κλίση  συμπίεσης.  Για  παράδειγμα,  εάν  έχετε  ορίσει  την  αναλογία  σε  2:1,  οποιαδήποτε  

επίπεδα  σήματος  πάνω  από  τη  ρύθμιση  κατωφλίου  θα  συμπιέζονται  έτσι  ώστε  για  κάθε  1  dB  αύξησης  της  

στάθμης  στον  συμπιεστή,  η  έξοδος  θα  αυξάνεται  μόνο  κατά  0,5  dB.  Καθώς  αυξάνετε  την  αναλογία,  ο  

συμπιεστής  γίνεται  σταδιακά  περιοριστής.

Περιοριστής.  Ο  περιοριστής  είναι  ένας  συμπιεστής  που  έχει  ρυθμιστεί  για  να  αποτρέπει  οποιαδήποτε  αύξηση  

της  στάθμης  ενός  σήματος  πάνω  από  το  κατώφλι.  Για  παράδειγμα,  εάν  έχετε  ρυθμίσει  το  κουμπί  κατωφλίου  

στα  0  dB  και  η  αναλογία  έχει  γυρίσει  πλήρως  δεξιόστροφα,  ο  συμπιεστής  γίνεται  περιοριστής  στα  0  dB,  

έτσι  ώστε  το  σήμα  εξόδου  να  μην  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  0  dB  ανεξάρτητα  από  το  επίπεδο  του  σήματος  εισόδου.

Ένα  τύμπανο  κλωτσιάς  μπορεί  να  χαθεί  σε  έναν  τοίχο  ηλεκτρικών  κιθάρων.  Ανεξάρτητα  

από  το  πόσο  αυξάνεται  το  επίπεδο,  το  kick  drum  παραμένει  χαμένο  στη  «λάσπη».  Ένα  

άγγιγμα  συμπίεσης  μπορεί  να  ενισχύσει  αυτόν  τον  ήχο  του  τυμπάνου,  επιτρέποντάς  του  

να  διατρέχει  χωρίς  να  χρειάζεται  να  ανεβάζει  το  επίπεδο.

Καθώς  το  κατώφλι  συμπίεσης  μειώνεται,  περισσότερο  από  το  σήμα  εισόδου  συμπιέζεται  

(υποθέτοντας  ένα  ονομαστικό  επίπεδο  σήματος  εισόδου).  Πρέπει  να  ληφθεί  μέριμνα  ώστε  να  

μην  υπερσυμπιεστεί  ένα  σήμα,  καθώς  η  υπερβολική  συμπίεση  καταστρέφει  την  ακουστική  

δυναμική  απόκριση  μιας  παράστασης.  (Έτσι,  η  υπερσυμπίεση  χρησιμοποιείται  από  ορισμένους  

μηχανικούς  ως  αποτέλεσμα,  με  φονικά  αποτελέσματα!)

Όταν  το  σήμα  είναι  πάνω  από  τη  ρύθμιση  κατωφλίου,  καθίσταται  κατάλληλο  για  συμπίεση.

Βασικά,  καθώς  περιστρέφετε  το  κουμπί  κατωφλίου  αριστερόστροφα,  περισσότερο  από  το  σήμα  

εισόδου  συμπιέζεται  (υποθέτοντας  ότι  έχετε  μια  ρύθμιση  αναλογίας  μεγαλύτερη  από  1:1).

Ο  περιορισμός  αναφέρεται  στην  επεξεργασία  που  εμποδίζει  το  σήμα  να  γίνει  πιο  δυνατό  (δηλαδή,  

αποτρέπει  οποιαδήποτε  αύξηση  στο  πλάτος  του  σήματος)  στην  έξοδο.

Συμπιεστές  —  Ορολογία
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Κατώφλι.  Το  κατώφλι  του  συμπιεστή  καθορίζει  το  επίπεδο  στο  οποίο  αρχίζει  η  συμπίεση.

Το  πόσο  σοβαρά  μειώνει  ο  συμπιεστής  το  σήμα  καθορίζεται  από  την  αναλογία  συμπίεσης  και  το  κατώφλι  

συμπίεσης.  Η  αναλογία  2:1  ή  μικρότερη  θεωρείται  ήπια  συμπίεση,  μειώνοντας  την  έξοδο  κατά  

δύο  φορές  για  σήματα  που  υπερβαίνουν  το  όριο  συμπίεσης.  Οι  αναλογίες  πάνω  από  10:1  

θεωρούνται  σκληρά  περιοριστικές.

5.2  Σύντομο  μάθημα  για  τη  δυναμική  επεξεργασία Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
5.0  Σεμινάρια AudioBox®  iOne  και  iTwo



Η  δυναμική  διαστολή  είναι  βασικά  το  αντίθετο  της  συμπίεσης.  Στην  πραγματικότητα,  οι  ραδιοτηλεοπτικοί  φορείς  

χρησιμοποιούν  δυναμική  επέκταση  για  να  «αναιρέσουν»  τη  συμπίεση  πριν  από  τη  μετάδοση  του  σήματος  ήχου.  

Αυτό  αναφέρεται  συνήθως  ως  συμπίεση  ή  συμπίεση  ακολουθούμενη  από  επέκταση.

Κέρδος  μακιγιάζ.  Κατά  τη  συμπίεση  ενός  σήματος,  η  μείωση  του  κέρδους  συνήθως  οδηγεί  σε  

συνολική  μείωση  του  επιπέδου.  Ο  έλεγχος  απολαβής  σάς  επιτρέπει  να  επαναφέρετε  την  

απώλεια  σε  επίπεδο  λόγω  συμπίεσης  (όπως  η  αναπροσαρμογή  της  έντασης).

Επέκταση  προς  τα  κάτω.  Η  επέκταση  προς  τα  κάτω  είναι  η  πιο  κοινή  επέκταση  που  

χρησιμοποιείται  σε  ζωντανό  ήχο  και  ηχογράφηση.  Αυτός  ο  τύπος  επέκτασης  μειώνει  τη  

στάθμη  ενός  σήματος  όταν  το  σήμα  πέσει  κάτω  από  ένα  καθορισμένο  επίπεδο  
κατωφλίου.  Αυτό  χρησιμοποιείται  πιο  συχνά  για  τη  μείωση  του  θορύβου.

Μακράν  η  πιο  κοινή  χρήση  της  επέκτασης  είναι  η  προς  τα  κάτω  επέκταση.  Σε  αντίθεση  με  τη  συμπίεση,  η  

οποία  μειώνει  το  επίπεδο  ενός  σήματος  αφού  ανέβει  πάνω  από  το  κατώφλι  συμπίεσης,  η  επέκταση  

μειώνει  το  επίπεδο  ενός  σήματος  αφού  το  σήμα  πάει  κάτω  από  το  όριο  επέκτασης.  Το  ποσό  της  

μείωσης  της  στάθμης  καθορίζεται  από  τον  λόγο  επέκτασης.  Για  παράδειγμα,  μια  αναλογία  επέκτασης  

2:1  μειώνει  το  επίπεδο  ενός  σήματος  κατά  δύο  φορές.  (π.χ.,  εάν  ένα  επίπεδο  πέσει  5  dB  κάτω  από  το  όριο  

επέκτασης,  ο  διαστολέας  θα  το  μειώσει  στα  10  dB  κάτω  από  το  όριο.)

Πλαϊνή  αλυσίδα  συμπιεστή.  Ο  γρύλος  πλευρικής  αλυσίδας  διακόπτει  το  σήμα  που  χρησιμοποιεί  ο  συμπιεστής  για  

να  προσδιορίσει  το  μέγεθος  της  μείωσης  του  κέρδους  που  πρέπει  να  εφαρμόσει.  Όταν  δεν  έχει  εισαχθεί  

βύσμα  σε  αυτήν  την  υποδοχή,  το  σήμα  εισόδου  πηγαίνει  απευθείας  στο  κύκλωμα  ελέγχου  του  συμπιεστή.  Όταν  

εισάγεται  ένας  σύνδεσμος  σε  αυτήν  την  υποδοχή,  η  διαδρομή  του  σήματος  σπάει.

Αναλογία.  Ο  λόγος  επέκτασης  ορίζει  το  μέγεθος  της  μείωσης  που  εφαρμόζεται  σε  ένα  σήμα  

μόλις  το  σήμα  πέσει  κάτω  από  το  όριο  επέκτασης.  Για  παράδειγμα,  μια  αναλογία  επέκτασης  2:1  

εξασθενεί  ένα  σήμα  κατά  2  dB  για  κάθε  1  dB  που  πέφτει  κάτω  από  το  όριο.  Οι  αναλογίες  4:1  και  

υψηλότερες  λειτουργούν  σαν  μια  πύλη  θορύβου,  αλλά  χωρίς  τη  δυνατότητα  προσαρμογής  των  

χρόνων  επίθεσης,  συγκράτησης  και  απελευθέρωσης.

Χρησιμοποιείται  συνήθως  για  μείωση  θορύβου,  η  επέκταση  είναι  πολύ  αποτελεσματική  ως  απλή  πύλη  

θορύβου.  Η  κύρια  διαφορά  μεταξύ  επέκτασης  και  πύλης  θορύβου  είναι  ότι  η  επέκταση  εξαρτάται  από  τη  

στάθμη  του  σήματος  αφού  το  επίπεδο  περάσει  το  κατώφλι,  ενώ  μια  πύλη  θορύβου  λειτουργεί  ανεξάρτητα  

από  το  επίπεδο  ενός  σήματος  πέρα  από  το  κατώφλι.

Το  σήμα  ελέγχου  μπορεί  στη  συνέχεια  να  υποβληθεί  σε  επεξεργασία  από  έναν  ισοσταθμιστή,  για  παράδειγμα,  

για  τη  μείωση  της  sibilance  (de-essing)  σε  ένα  φωνητικό  κομμάτι.  Στη  συνέχεια,  το  σήμα  ελέγχου  επιστρέφεται  στη  

μονάδα  μέσω  του  βύσματος.  Μια  κοινή  εφαρμογή  για  μια  πλευρική  αλυσίδα  είναι  όταν  χρησιμοποιείτε  συμπιεστή  

για  να  μειώσετε  το  επίπεδο  της  μουσικής  ή  άλλου  ήχου  φόντου  κάθε  φορά  που  ένας  αφηγητής  μιλάει  ή  τραγουδάει,  

επιτρέποντας  στη  φωνή  να  ακούγεται  καθαρά.  Σε  αυτήν  την  εφαρμογή,  το  φωνητικό  σήμα  δρομολογείται  

στην  είσοδο  της  πλευρικής  αλυσίδας,  ενώ  η  μουσική  δρομολογείται  μέσω  του  κύριου  κυκλώματος  συμπίεσης.  

Τώρα  ο  συμπιεστής  θα  μειώνει  αυτόματα  -δηλαδή,  θα  μειώνει  το  επίπεδο  της  μουσικής  όποτε  μιλάει  ο  αφηγητής  

ή  τραγουδά  ο  τραγουδιστής.
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Σκληρό/Μαλακό  Γόνατο.  Με  τη  συμπίεση  σκληρού  γόνατος,  η  μείωση  του  κέρδους  που  εφαρμόζεται  στο  σήμα  

συμβαίνει  μόλις  το  σήμα  υπερβεί  το  επίπεδο  που  έχει  οριστεί  από  το  κατώφλι.  Με  τη  συμπίεση  του  

μαλακού  γόνατος,  η  έναρξη  της  μείωσης  του  κέρδους  εμφανίζεται  σταδιακά  αφού  το  σήμα  ξεπεράσει  το  όριο,  

δημιουργώντας  μια  πιο  μουσική  απόκριση  (σε  ορισμένους  ανθρώπους).

Επέκταση

Υπάρχουν  δύο  βασικοί  τύποι  επέκτασης:  δυναμική  και  καθοδική.  Η  επέκταση  αυξάνει  το  δυναμικό  εύρος  ενός  

σήματος  αφού  το  σήμα  υπερβεί  το  όριο  επέκτασης.

Αυτο.  Θέτει  έναν  συμπιεστή  σε  λειτουργία  αυτόματης  επίθεσης  και  

απελευθέρωσης.  Τα  κουμπιά  επίθεσης  και  απελευθέρωσης  δεν  λειτουργούν  και  

χρησιμοποιείται  μια  προ-προγραμματισμένη  καμπύλη  επίθεσης  και  απελευθέρωσης.

Επέκταση-  Ορολογία

5.2  Σύντομο  μάθημα  για  τη  δυναμική  επεξεργασία Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Φροντιστήρια AudioBox®  iOne  και  iTwo5.0



Φίλτρο  κλειδιού  συχνότητας.  Ορισμένες  πύλες  προσφέρουν  έναν  έλεγχο  μεταβλητής  συχνότητας  που  επιτρέπει  

στο  χρήστη  να  ορίσει  μια  συγκεκριμένη  ζώνη  συχνοτήτων  που  θα  προκαλέσει  το  άνοιγμα  ή  το  κλείσιμο  της  πύλης.

Κρατήστε.  Ο  χρόνος  αναμονής  χρησιμοποιείται  για  να  διατηρείται  η  πύλη  ανοιχτή  για  μια  

σταθερή  περίοδο  αφού  το  σήμα  πέσει  κάτω  από  το  κατώφλι  της  πύλης.  Αυτό  μπορεί  να  είναι  

πολύ  χρήσιμο  για  εφέ  όπως  η  παγίδα  με  πύλη,  όπου  η  πύλη  παραμένει  ανοιχτή  μετά  το  

χτύπημα  της  παγίδας  για  όλη  τη  διάρκεια  του  χρόνου  αναμονής  και  μετά  κλείνει  απότομα.

Θόρυβος.  Η  πύλη  θορύβου  είναι  η  διαδικασία  αφαίρεσης  ανεπιθύμητων  ήχων  από  ένα  σήμα  

εξασθενώντας  όλα  τα  σήματα  κάτω  από  ένα  καθορισμένο  όριο.  Όπως  περιγράφεται,  η  πύλη  λειτουργεί  

ανεξάρτητα  από  το  ηχητικό  σήμα  αφού  «πυροδοτηθεί»  από  το  σήμα  που  διασχίζει  το  κατώφλι  της  πύλης.  

Η  πύλη  θα  παραμείνει  ανοιχτή  όσο  το  σήμα  είναι  πάνω  από  το  κατώφλι.  Το  πόσο  γρήγορα  ανοίγει  η  

πύλη  για  να  περάσει  το  «καλό»  σήμα  καθορίζεται  από  τον  χρόνο  επίθεσης.  Το  πόσο  καιρό  η  πύλη  

παραμένει  ανοιχτή  αφού  το  σήμα  έχει  πέσει  κάτω  από  το  κατώφλι  καθορίζεται  από  το  χρόνο  αναμονής.

Ελευθέρωση.  Ο  χρόνος  απελευθέρωσης  της  πύλης  καθορίζει  τον  ρυθμό  με  τον  οποίο  κλείνει  η  

πύλη.  Οι  χρόνοι  απελευθέρωσης  πρέπει  συνήθως  να  ρυθμίζονται  έτσι  ώστε  να  μην  επηρεάζεται  η  φυσική  

αποσύνθεση  του  οργάνου  ή  της  φωνητικής  που  περιορίζεται.  Οι  μικρότεροι  χρόνοι  απελευθέρωσης  

βοηθούν  στην  εξάλειψη  του  θορύβου  σε  ένα  σήμα,  αλλά  μπορεί  να  προκαλέσουν  "φλυαρία"  στα  

κρουστά  όργανα.  Οι  μεγαλύτεροι  χρόνοι  απελευθέρωσης  συνήθως  εξαλείφουν  τη  "φλυαρία"  και  θα  

πρέπει  να  ρυθμιστούν  ακούγοντας  προσεκτικά  για  την  πιο  φυσική  απελευθέρωση  του  σήματος.

Θόρυβος  Πύλες

Το  πόσο  γρήγορα  κλείνει  η  πύλη  καθορίζεται  από  την  απελευθέρωση.  Το  πόσο  η  πύλη  εξασθενεί  το  

ανεπιθύμητο  σήμα  ενώ  είναι  κλειστό  καθορίζεται  από  το  εύρος.

Εύρος.  Το  εύρος  πύλης  είναι  το  μέγεθος  της  μείωσης  του  κέρδους  που  παράγει  η  πύλη.  

Επομένως,  εάν  το  εύρος  έχει  ρυθμιστεί  στα  0  dB,  δεν  θα  υπάρξει  αλλαγή  στο  σήμα  καθώς  

υπερβαίνει  το  όριο.  Εάν  το  εύρος  έχει  ρυθμιστεί  στα  -60  dB,  το  σήμα  θα  περιοριστεί  

(μειωθεί)  κατά  60  dB  κ.λπ.

Κατώφλι.  Το  κατώφλι  πύλης  ορίζει  το  επίπεδο  στο  οποίο  ανοίγει  η  πύλη.  Ουσιαστικά,  όλα  τα  σήματα  πάνω  από  

τη  ρύθμιση  κατωφλίου  περνούν  ανεπηρέαστα,  ενώ  τα  σήματα  κάτω  από  τη  ρύθμιση  κατωφλίου  μειώνονται  

σε  επίπεδο  κατά  την  ποσότητα  που  έχει  οριστεί  από  τον  έλεγχο  εύρους.  Εάν  το  όριο  έχει  ρυθμιστεί  

πλήρως  αριστερόστροφα,  η  πύλη  απενεργοποιείται  (πάντα  ανοιχτή),  επιτρέποντας  σε  όλα  τα  σήματα  να  

περνούν  ανεπηρέαστα.

Οι  πύλες  θορύβου  σχεδιάστηκαν  αρχικά  για  να  βοηθούν  στην  εξάλειψη  του  εξωτερικού  θορύβου  και  των  

ανεπιθύμητων  τεχνουργημάτων  από  μια  ηχογράφηση,  όπως  συριγμό,  βουητό  ή  παροδικά  από  άλλα  όργανα  στο  

δωμάτιο.  Δεδομένου  ότι  το  σφύριγμα  και  ο  θόρυβος  δεν  είναι  τόσο  δυνατά  όσο  το  όργανο  που  ηχογραφείται,  μια  

σωστά  ρυθμισμένη  πύλη  θα  επιτρέψει  μόνο  στον  επιδιωκόμενο  ήχο  να  περάσει.  η  ένταση  όλων  των  άλλων  

μειώνεται.  Αυτό  όχι  μόνο  θα  αφαιρέσει  ανεπιθύμητα  τεχνουργήματα  όπως  το  σφύριγμα,  αλλά  θα  προσθέσει  

ευκρίνεια  και  διαύγεια  στον  επιθυμητό  ήχο.  Αυτή  είναι  μια  πολύ  δημοφιλής  εφαρμογή  για  πύλες  θορύβου,  ειδικά  

με  κρουστά,  καθώς  θα  προσθέσει  γροθιά  ή  θα  «σφίξει»  τον  κρουστικό  ήχο  και  θα  τον  κάνει  πιο  έντονο.

Key  Listen.  Η  ακρόαση  πλήκτρων  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  ακούσει  το  

σήμα  που  φιλτράρεται  από  την  πύλη.

Επίθεση.  Ο  χρόνος  επίθεσης  πύλης  ορίζει  το  ρυθμό  με  τον  οποίο  ανοίγει  η  πύλη.  Ο  γρήγορος  ρυθμός  επίθεσης  

είναι  κρίσιμος  για  τα  κρουστά  όργανα,  ενώ  τα  σήματα  όπως  τα  φωνητικά  και  η  μπάσα  κιθάρα  απαιτούν  

πιο  αργή  επίθεση.  Η  πολύ  γρήγορη  επίθεση  μπορεί,  σε  αυτά  τα  σήματα  αργής  ανόδου,  να  προκαλέσει  

ένα  τεχνούργημα  στο  σήμα,  το  οποίο  ακούγεται  ως  κλικ.  Όλες  οι  πύλες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  κάνουν  κλικ  

όταν  ανοίγουν,  αλλά  μια  σωστά  ρυθμισμένη  πύλη  δεν  θα  κάνει  ποτέ  κλικ.
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Ακουστική  κιθάρα.  Αυτή  η  ρύθμιση  τονίζει  την  επίθεση  της  ακουστικής  

κιθάρας  και  βοηθά  στη  διατήρηση  ενός  ομοιόμορφου  επιπέδου  σήματος,  αποτρέποντας  

την  εξαφάνιση  της  ακουστικής  κιθάρας  στο  κομμάτι.

Φωνητικά

Ηλεκτρική  κιθάρα.  Αυτό  είναι  ένα  σκηνικό  για  "τραγανή"  ηλεκτρική  κιθάρα  

ρυθμού.  Μια  αργή  ατάκα  βοηθά  να  πάρεις  την  ηλεκτρική  κιθάρα  ρυθμού  «από  κοντά  

και  προσωπικά»  και  δίνει  γροθιά  στο  τραύμα  σου.
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Μαλακός.  Αυτή  είναι  μια  εύκολη  συμπίεση  με  ρύθμιση  χαμηλής  αναλογίας  για  μπαλάντες,  επιτρέποντας  ένα  ευρύτερο  

δυναμικό  εύρος.  Είναι  καλό  για  ζωντανή  χρήση.  Αυτή  η  ρύθμιση  βοηθά  το  φωνητικό  να  «καθίσει  στο  κομμάτι».

Μεσαίο.  Αυτή  η  ρύθμιση  έχει  περισσότερους  περιορισμούς  από  τη  ρύθμιση  μαλακής  συμπίεσης,  

δημιουργώντας  ένα  στενότερο  δυναμικό  εύρος.  Κινεί  το  φωνητικό  πιο  μπροστά  στη  μίξη.

Ξεφωνίζων.  Αυτή  η  ρύθμιση  είναι  για  δυνατά  φωνητικά.  Είναι  μια  αρκετά  σκληρή  ρύθμιση  συμπίεσης  για  

έναν  τραγουδιστή  που  είναι  ανοιχτό  και  κλειστό  πολύ  στο  μικρόφωνο.  Βάζει  τη  φωνή  «στο  πρόσωπό  σου».

Κρούση

Παγίδα/Λωτσιά.  Αυτή  η  ρύθμιση  επιτρέπει  την  πρώτη  μεταβατική  διέλευση  και  συμπιέζει  το  

υπόλοιπο  σήμα,  δίνοντας  ένα  σκληρό  "κουμπί"  μπροστά  και  μεγαλύτερη  απελευθέρωση.

Αριστερά/Δεξιά  (Στερεοφωνικό)  Γενικά  έξοδα.  Η  χαμηλή  αναλογία  και  το  κατώφλι  σε  αυτή  

τη  ρύθμιση  δίνει  ένα  "παχύ"  περίγραμμα  για  να  εξομαλύνει  τον  ήχο  από  τα  πάνω  από  
τα  μικρόφωνα  τυμπάνων.  Το  χαμηλό  τέλος  αυξάνεται  και  ο  συνολικός  ήχος  είναι  πιο  

παρών  και  λιγότερο  περιβάλλον.  Έχετε  περισσότερο  «μπουμ»  και  λιγότερο  «δωμάτιο».

Ταξιδεμένα  όργανα

Ακολουθούν  οι  προεπιλογές  συμπίεσης  που  χρησιμοποιήθηκαν  στο  PreSonus  

BlueMax.  Τα  έχουμε  συμπεριλάβει  ως  σημείο  εκκίνησης  για  τη  ρύθμιση  της  

συμπίεσης  στο  Studio  One  Artist.

Ηλεκτρικό  Μπάσο.  Η  γρήγορη  επίθεση  και  η  αργή  απελευθέρωση  σε  αυτήν  τη  ρύθμιση  θα  

σφίξουν  τα  ηλεκτρικά  μπάσα  και  θα  σας  δώσουν  έλεγχο  για  πιο  σταθερό  επίπεδο.
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ιδανικό  για  τον  έλεγχο  της  στάθμης  σε  μίξερ  δύο  κομματιών  ή  στερεοφωνική  έξοδο.

Περίγραμμα.  Αυτή  η  ρύθμιση  παχαίνει  το  κύριο  μείγμα.

Υπάρχοντα

Πληκτρολόγια

Σφίξιμο.  Αυτή  είναι  η  δυναμική  συμπίεση  για  σόλο  δουλειά,  ειδικά  για  ηλεκτρική  κιθάρα.  Σας  δίνει  

αυτόν  τον  γυάλινο  ήχο  "Tele/Strat".  Είναι  ένα  αληθινό  κλασικό.

Αντλία.  Αυτή  είναι  μια  ρύθμιση  για  να  κάνετε  τον  συμπιεστή  «αντλία»  με  τον  επιθυμητό  τρόπο.  

Αυτό  το  εφέ  είναι  καλό  για  τα  βαρέλια  να  αυξάνουν  το  μήκος  του  μεταβατικού  φέρνοντας  

το  σήμα  επάνω  μετά  την  αρχική  ακίδα.
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Synth.  Η  γρήγορη  επίθεση  και  απελευθέρωση  σε  αυτήν  τη  ρύθμιση  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  μαχαιρώματα  κόρνας  συνθεσάιζερ  ή  για  μπάσα  που  παίζονται  σε  συνθεσάιζερ.

Stereo  Mix

Πιάνο.  Αυτή  είναι  μια  ειδική  ρύθμιση  για  ομοιόμορφο  επίπεδο  σε  όλο  το  πληκτρολόγιο.  Είναι  

σχεδιασμένο  να  βοηθά  ακόμα  και  στο  επάνω  και  το  κάτω  μέρος  ενός  ακουστικού  πιάνου.  Με  άλλα  λόγια,  

βοηθάει  το  αριστερό  χέρι  να  ακούγεται  μαζί  με  το  δεξί.

Ορχηστικός.  Χρησιμοποιήστε  αυτή  τη  ρύθμιση  για  τακάκια  εγχόρδων  και  άλλους  τύπους  συνθετικών  μερών  

ορχήστρας.  Θα  μειώσει  το  συνολικό  δυναμικό  εύρος  για  ευκολότερη  τοποθέτηση  στο  μείγμα.

Stereo  Limiter.  Ακριβώς  όπως  υπονοεί  το  όνομα,  αυτή  είναι  μια  ρύθμιση  σκληρού  περιοριστή  ή  "τουβλότοιχος"—
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Παραμετρικό  EQ

Το  Q  είναι  ο  λόγος  της  κεντρικής  συχνότητας  προς  το  εύρος  ζώνης  και  εάν  η  κεντρική  συχνότητα  είναι  

σταθερή,  τότε  το  εύρος  ζώνης  είναι  αντιστρόφως  ανάλογο  του  Q—που  σημαίνει  ότι  καθώς  αυξάνετε  

το  Q,  περιορίζετε  το  εύρος  ζώνης.  Στα  πλήρως  παραμετρικά  EQ,  έχετε  συνεχή  έλεγχο  εύρους  ζώνης  ή/και  

συνεχή  έλεγχο  Q,  που  σας  επιτρέπει  να  εξασθενήσετε  ή  να  ενισχύσετε  ένα  πολύ  στενό  ή  ευρύ  φάσμα  

συχνοτήτων.

Έχουμε  ένα  kick  drum  που  έχει  έναν  υπέροχο,  μεγάλο,  χαμηλής  ποιότητας  ήχο  με  επίκεντρο  τα  100  Hz  και  μια  

επίθεση  που  χτυπά  σχεδόν  νεκρή  στα  4  kHz.  Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  θα  χρησιμοποιούσατε  ένα  ευρύ  εύρος  

ζώνης  στη  ζώνη  χαμηλής  συχνότητας,  με  κέντρο  στα  100  Hz  και  ένα  στενό  εύρος  ζώνης  ενισχυμένο  στα  4  

kHz.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  τονίζετε  τα  καλύτερα  και  υποβαθμίζετε  οτιδήποτε  άλλο  έχει  να  προσφέρει  αυτό  το  

συγκεκριμένο  kick  drum.

Q

Το  παραμετρικό  EQ  και  το  ημιπαραμετρικό  EQ  είναι  οι  πιο  συνηθισμένοι  ισοσταθμιστές  που  βρίσκονται  σε  

καταστάσεις  εγγραφής  και  ζωντανής  ροής,  επειδή  προσφέρουν  συνεχή  έλεγχο  σε  όλες  τις  παραμέτρους.  Ένας  

παραμετρικός  ισοσταθμιστής  προσφέρει  συνεχή  έλεγχο  του  περιεχομένου  συχνότητας  του  σήματος  ήχου,  το  

οποίο  χωρίζεται  σε  πολλές  ζώνες  συχνοτήτων  (συνήθως  τρεις  έως  επτά  ζώνες).  Ένας  πλήρως  παραμετρικός  

ισοσταθμιστής  όπως  αυτοί  του  StudioLive  24.4.2  προσφέρει  έλεγχο  του  εύρους  ζώνης  (βασικά,  το  εύρος  των  

συχνοτήτων  που  επηρεάζονται),  την  κεντρική  συχνότητα  της  ζώνης  και  το  επίπεδο  (ενίσχυση/κόψιμο)  της  καθορισμένης  

ζώνης  συχνοτήτων.  Προσφέρει  επίσης  ξεχωριστό  έλεγχο  στο  Q,  που  είναι  ο  λόγος  της  κεντρικής  συχνότητας  

προς  το  εύρος  ζώνης.  Ένα  ημιπαραμετρικό  EQ  παρέχει  έλεγχο  στις  περισσότερες  από  αυτές  τις  παραμέτρους,  αλλά  

το  Q  είναι  σταθερό.  Ορισμένες  συσκευές,  όπως  το  StudioLive  16.4.2  και  16.0.2  και  οι  διεπαφές  της  σειράς  AudioBox  VSL,  

διαθέτουν  σχεδόν  παραμετρικό  EQ,  το  οποίο  είναι  ημιπαραμετρικό  EQ  με  απλή  ρύθμιση  Q  με  δυνατότητα  εναλλαγής  

(συνήθως  High  και  Low  Q).

Το  Studio  One  Artist  περιλαμβάνει  επίσης  πολλά  πρόσθετα  EQ.  Ακολουθεί  μια  σύντομη  

εξήγηση  για  το  πώς  λειτουργεί  ένα  EQ,  καθώς  και  ορισμένα  γραφήματα  που  θα  σας  βοηθήσουν  να  

πλοηγηθείτε  στις  περιοχές  συχνοτήτων  διαφόρων  οργάνων,  ώστε  να  μπορείτε  να  επιλέξετε  γρήγορα  

τις  καλύτερες  ρυθμίσεις  EQ  για  τις  ηχογραφήσεις  και  τις  ζωντανές  μίξεις  σας.

Ένα  ευρύ  εύρος  ζώνης  τονίζει  ή  μειώνει  μια  μεγαλύτερη  ζώνη  συχνοτήτων.  Το  ευρύ  και  στενό  εύρος  ζώνης  

(υψηλό  και  χαμηλό  Q)  χρησιμοποιούνται  συνήθως  σε  συνδυασμό  το  ένα  με  το  άλλο  για  να  επιτευχθεί  το  

επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Ας  δούμε  ξανά  το  τύμπανο  μας.

Όταν  χρησιμοποιείται  σωστά,  ένας  ισοσταθμιστής  μπορεί  να  δώσει  την  εντύπωση  της  εγγύτητας  ή  της  

απόστασης,  να  «παχύνει»  ή  να  «αραιώσει»  έναν  ήχο  και  να  βοηθήσει  στην  ανάμειξη  ή  να  παρέχει  

διαχωρισμό  μεταξύ  παρόμοιων  ήχων  σε  μια  μίξη,  επιτρέποντάς  τους  να  λάμπουν  και  οι  δύο  μέσα  στη  μίξη.

Ένα  στενό  εύρος  ζώνης  (μεγαλύτερο  Q)  έχει  προφανή  πλεονεκτήματα  για  την  αφαίρεση  δυσάρεστων  τόνων.  

Ας  υποθέσουμε  ότι  το  snare  drum  στη  μίξη  σας  έχει  ένα  ενοχλητικό  δαχτυλίδι.  Με  ένα  πολύ  στενό  εύρος  

ζώνης,  μπορείτε  να  απομονώσετε  αυτή  τη  συχνότητα  (συνήθως  γύρω  στο  1  kHz)  και  να  την  αφαιρέσετε  ή  

να  την  απορρίψετε.  Αυτός  ο  τύπος  φίλτρου  απόρριψης  στενής  ζώνης  είναι  επίσης  γνωστός  ως  φίλτρο  

εγκοπής.  Σημειώνοντας  τη  συχνότητα  προσβολής,  μπορείτε  να  αφαιρέσετε  το  πρόβλημα  χωρίς  να  

αφαιρέσετε  το  όργανο  από  το  μείγμα.  Ένα  στενό  εύρος  ζώνης  είναι  επίσης  χρήσιμο  για  την  ενίσχυση  των  

ευχάριστων  τόνων  ενός  οργάνου  όπως  η  επίθεση.  Πάρτε  για  παράδειγμα,  ένα  τύμπανο  με  κλωτσιές.  Ένα  

kick  drum  αντηχεί  κάπου  μεταξύ  60  και  125  Hz,  αλλά  η  επίθεση  του  kick  drum  είναι  πολύ  υψηλότερη  στα  2  

έως  5  kHz.  Ρυθμίζοντας  ένα  στενό  εύρος  ζώνης  και  ενισχύοντας  λίγο  την  επίθεση,  μπορείτε  να  επιτύχετε  

ένα  πιο  δυνατό  τύμπανο  χωρίς  να  υπερνικήσετε  το  υπόλοιπο  μείγμα.

Ο  ισοσταθμιστής  είναι  ένα  φίλτρο  που  σας  επιτρέπει  να  προσαρμόσετε  το  επίπεδο  μιας  συχνότητας  

ή  του  εύρους  συχνοτήτων  ενός  σήματος  ήχου.  Στην  απλούστερη  μορφή  του,  ένα  EQ  θα  σας  επιτρέψει  

να  γυρίσετε  τα  πρίμα  και  τα  μπάσα  προς  τα  πάνω  ή  προς  τα  κάτω,  επιτρέποντάς  σας  να  

προσαρμόσετε  τον  χρωματισμό,  ας  πούμε,  του  στερεοφωνικού  αυτοκινήτου  ή  του  iPod.  Στην  

ηχογράφηση,  η  εξίσωση  είναι  μια  σοφιστικέ  τέχνη.  Η  καλή  ισοστάθμιση  είναι  κρίσιμη  για  ένα  καλό  μείγμα.
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Οι  γραφικοί  ισοσταθμιστές  χρησιμοποιούνται  γενικά  για  να  τελειοποιήσουν  τη  συνολική  μίξη  

για  ένα  συγκεκριμένο  δωμάτιο.  Για  παράδειγμα,  εάν  κάνετε  μίξη  σε  ένα  "νεκρό"  δωμάτιο,  μπορεί  να  

θέλετε  να  αυξήσετε  τις  υψηλές  συχνότητες  και  να  ρίξετε  μερικά  από  τα  χαμηλά.  Εάν  κάνετε  μίξη  

σε  ένα  "ζωντανό"  δωμάτιο,  ίσως  χρειαστεί  να  χαμηλώσετε  τις  υψηλές  και  υψηλότερες  συχνότητες.  

Γενικά,  δεν  πρέπει  να  κάνετε  δραστικές  προσαρμογές  πλάτους  σε  συγκεκριμένες  ζώνες  συχνοτήτων.  

Αντίθετα,  κάντε  μικρότερες,  σταδιακές  προσαρμογές  σε  ένα  ευρύτερο  φάσμα  για  να  ολοκληρώσετε  την  

τελική  σας  μίξη.  Για  να  σας  βοηθήσουμε  με  αυτές  τις  ρυθμίσεις,  ακολουθεί  μια  επισκόπηση  του  ποιες  

συχνότητες  επηρεάζουν  τα  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  ήχου:

Ένας  ισοσταθμιστής  ραφιών  εξασθενεί  ή  ενισχύει  τις  συχνότητες  πάνω  ή  κάτω  από  ένα  καθορισμένο  

σημείο  αποκοπής.  Οι  ισοσταθμιστές  ραφιών  διατίθενται  σε  δύο  διαφορετικές  ποικιλίες:  high-pass  και  low-pass.

Μπάσα  (60  Hz  έως  250  Hz).  Επειδή  αυτό  το  εύρος  περιέχει  τις  θεμελιώδεις  νότες  της  ενότητας  

ρυθμού,  τυχόν  αλλαγές  EQ  θα  επηρεάσουν  την  ισορροπία  του  μείγματός  σας,  καθιστώντας  το  

παχύ  ή  λεπτό.  Η  υπερβολική  έμφαση  θα  δημιουργήσει  ένα  boomy  μείγμα.

Sub-Bas  (16  Hz  έως  60  Hz).  Οι  χαμηλότερες  από  αυτές  τις  συχνότητες  μπάσων  γίνονται  αισθητές,  αντί  

να  ακούγονται,  όπως  με  βουητό  αυτοκινητόδρομου  ή  σεισμό.  Αυτές  οι  συχνότητες  δίνουν  στο  μείγμα  

σας  μια  αίσθηση  δύναμης  ακόμα  και  όταν  εμφανίζονται  μόνο  περιστασιακά.  Ωστόσο,  η  υπερβολική  

έμφαση  στις  συχνότητες  σε  αυτό  το  εύρος  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  ένα  λασπώδες  μείγμα.

Ο  γραφικός  ισοσταθμιστής  είναι  ένας  ισοσταθμιστής  πολλαπλών  ζωνών  που  

χρησιμοποιεί  ρυθμιστικά  για  να  προσαρμόσει  το  πλάτος  για  κάθε  ζώνη  συχνοτήτων.  Πήρε  

το  όνομά  του  από  τις  θέσεις  των  ρυθμιστικών,  που  εμφανίζουν  γραφικά  την  

καμπύλη  συχνότητας-απόκρισης  που  προκύπτει.  Η  κεντρική  συχνότητα  και  το  εύρος  

ζώνης  είναι  σταθερά.  το  επίπεδο  (πλάτος)  για  κάθε  ζώνη  είναι  η  μόνη  ρυθμιζόμενη  παράμετρος.

Παρουσία  (4  kHz  έως  6  kHz).  Αυτό  το  εύρος  συχνοτήτων  είναι  εν  μέρει  υπεύθυνο  για  τη  

σαφήνεια  ενός  μείγματος  και  παρέχει  ένα  μέτρο  ελέγχου  της  αντίληψης  της  

απόστασης.  Εάν  αυξήσετε  αυτό  το  εύρος  συχνοτήτων,  η  μίξη  θα  γίνει  αντιληπτή  ως  πιο  

κοντά  στον  ακροατή.  Η  εξασθένιση  γύρω  στα  5  kHz  θα  κάνει  τη  μίξη  να  ακούγεται  πιο  

μακριά  αλλά  και  πιο  διαφανής.

EQ  ραφιών

Υψηλά  μέσα  (2  kHz  έως  4  kHz).  Το  επιθετικό  τμήμα  των  κρουστών  και  των  

ρυθμικών  οργάνων  εμφανίζεται  σε  αυτό  το  εύρος.  Τα  υψηλά  μέσα  είναι  επίσης  

υπεύθυνα  για  την  προβολή  οργάνων  μεσαίας  κατηγορίας.

Γραφικό  EQ
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Χαμηλές  μεσαίες  (250  Hz  έως  2  kHz).  Σε  γενικές  γραμμές,  θα  θέλετε  να  δώσετε  έμφαση  στο  κάτω  μέρος  

αυτού  του  εύρους  και  να  μην  τονίσετε  το  πάνω  μέρος.  Η  ενίσχυση  του  εύρους  από  250  Hz  σε  500  Hz  

θα  τονίσει  την  ατμόσφαιρα  στο  στούντιο  και  θα  προσθέσει  ευκρίνεια  στα  μπάσα  και  τα  όργανα  

χαμηλότερης  συχνότητας.  Το  εύρος  μεταξύ  500  Hz  και  2  kHz  μπορεί  να  κάνει  τα  όργανα  μεσαίας  

κλίμακας  (κιθάρα,  snare,  σαξόφωνο  κ.λπ.)  "κορνερά"  και  η  υπερβολική  ώθηση  μεταξύ  1  kHz  και  2  kHz  

μπορεί  να  κάνει  τη  μίξη  σας  να  ακούγεται  λεπτή  ή  "τενεκεδένια".

Τα  χαμηλοπερατά  φίλτρα  ραφιών  περνούν  όλες  τις  συχνότητες  κάτω  από  την  

καθορισμένη  συχνότητα  αποκοπής  ενώ  εξασθενούν  όλες  τις  συχνότητες  πάνω  από  

αυτήν.  Ένα  υψηλοπερατό  φίλτρο  κάνει  το  αντίθετο:  περνάει  όλες  τις  συχνότητες  πάνω  

από  την  καθορισμένη  συχνότητα  αποκοπής  ενώ  εξασθενεί  όλα  τα  παρακάτω.

Brilliance  (6  kHz  έως  16  kHz).  Ενώ  αυτό  το  εύρος  ελέγχει  τη  λαμπρότητα  και  

τη  διαύγεια  του  μείγματος  σας,  η  υπερβολική  ώθησή  του  μπορεί  να  προκαλέσει  

κάποιο  ψαλίδισμα,  γι'  αυτό  προσέχετε  τον  κύριο  μετρητή  σας.

Ισοσταθμιστές

AudioBox®  iOne  και  iTwo5.0  Σεμινάρια
5.3 Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



•  Μπορείτε  να  κάνετε  μόνο  τόσα  πολλά.  Δεν  μπορεί  ή  πρέπει  κάθε  όργανο  να  έχει  ένα  

πλήρες,  πλούσιο  χαμηλό  τέλος  και  μια  απότομη  επίθεση.  Εάν  κάθε  όργανο  είναι  EQ'd  

να  έχει  το  ίδιο  αποτέλεσμα,  θα  χάσει  την  ταυτότητά  του  στο  μείγμα.  Στόχος  σας  δεν  είναι  

η  ατομική  τελειότητα,  είναι  η  τελειότητα  στην  ενότητα.  •  Απομακρυνθείτε  

από  το  μείγμα.  Τα  αυτιά  σας  κουράζονται,  όπως  και  τα  υπόλοιπα

•  Πρώτα,  σόλο  μόνο  το  όργανο  με  το  οποίο  δουλεύετε.  Οι  περισσότεροι  μηχανικοί  αρχίζουν  να  φτιάχνουν  το  

μείγμα  τους  με  τα  ντραμς  και  δουλεύουν  από  κάτω  προς  τα  πάνω  (kick,  snare,  toms,  hi-hat,  overheads).  

Κάθε  όργανο  αντηχεί  κυρίως  σε  μια  συγκεκριμένη  ζώνη  συχνοτήτων,  οπότε  αν  εργάζεστε  στο  

μικρόφωνο  kick-drum,  ξεκινήστε  με  τη  χαμηλότερη  μπάντα  του  EQ.  Συντονιστείτε  στο  πιο  δυνατό  

χαμηλό  τέλος  και  προχωρήστε  στην  επίθεση.  Δεν  είναι  ασυνήθιστο  να  ακούτε  ένα  ενοχλητικό  κουδούνισμα  

ή  ένα  «twang»  να  αναμιγνύεται  με  την  εκπληκτική  σας  ήχο  χαμηλή  και  τέλεια  επίθεση,  οπότε  το  

επόμενο  καθήκον  σας  θα  είναι  να  βρείτε  αυτήν  την  προσβλητική  συχνότητα  και  να  την  

ξεχωρίσετε.  Μόλις  είστε  ικανοποιημένοι  με  το  τύμπανο  της  κλωτσιάς  σας,  σιγάστε  το  και  προχωρήστε  

στο  επόμενο  όργανο.

•  Η  μνήμη  σας  δεν  είναι  αυτή  που  νομίζετε  ότι  είναι.  Η  σύγκριση  ενός  επίπεδου  EQ  και  της  καμπύλης  

που  έχετε  δημιουργήσει  σάς  επιτρέπει  να  βλέπετε  και  να  ακούτε  ακριβώς  τι  έχετε  κάνει.  Γι'  αυτό  

να  είσαι  ειλικρινής  με  τον  εαυτό  σου.  Μερικές  φορές  αυτή  η  ρύθμιση  EQ  που  εργάζεστε  

για  15  λεπτά  δεν  είναι  η  σωστή  επιλογή,  οπότε  προχωρήστε.

από  εσάς.  Εάν  εργάζεστε  ιδιαίτερα  σκληρά  σε  ένα  όργανο,  τα  αυτιά  σας  θα  είναι  

κυριολεκτικά  μουδιασμένα  σε  αυτό  το  εύρος  συχνοτήτων.

Πρόσθετες  συμβουλές:

Πώς  βρίσκετε  το  καλύτερο  και  το  χειρότερο  που  έχει  να  προσφέρει  κάθε  όργανο  και  πώς  

προσαρμόζετε  το  περιεχόμενο  συχνότητάς  του  ανάλογα;  Εδώ  είναι  ένας  γρήγορος  οδηγός:
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Το  μείγμα  σας  θα  έχει  καλύτερο  διαχωρισμό  και  περισσότερη  διαύγεια.

•  Μην  φοβάστε  ποτέ  να  ρισκάρετε.  Τα  καλύτερα  κόλπα  EQ  βρέθηκαν  από  τρελούς  επιστήμονες  του  ήχου.  Με  κάθε  

όργανο,  υπάρχουν  συχνότητες  που  μπορούν  να  μειωθούν  ή  να  ενισχυθούν  για  να  προσθέσουν  διαύγεια  ή  

πληρότητα.  Η  αλλαγή  των  λανθασμένων  συχνοτήτων  μπορεί  να  κάνει  ένα  όργανο  τσιριχτό,  λασπωμένο  

ή  απλώς  εντελώς  ενοχλητικό.  Τα  ακόλουθα  δύο  γραφήματα  προτείνουν  εύρη  συχνοτήτων  που  θα  πρέπει  

να  τονιστούν  ή  να  υποβαθμιστούν  για  τα  πιο  κοινά  όργανα.  Αυτά  είναι  απλώς  προτάσεις.  οι  συχνότητες  

μπορεί  να  χρειαστεί  να  ρυθμιστούν  προς  τα  πάνω  ή  προς  τα  κάτω  ανάλογα  με  το  όργανο,  το  δωμάτιο  και  το  

μικρόφωνο.

•  Αξίζει  τον  κόπο  να  αφιερώσετε  χρόνο  για  την  εξίσωση.

5.3.2  Ρυθμίσεις  εξισορρόπησης:  Πώς  να  βρείτε  το  καλύτερο  και  να  αφήσετε  τα  υπόλοιπα

5.0  

5.3  Ισοσταθμιστές Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Φροντιστήρια AudioBox®  iOne  και  iTwo



Πιάνο

Ακουστική  κιθάρα

Τομς

Τμήμα  συμβολοσειράς
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Ανθρώπινη  Φωνή

Τραπέζι  1

Ταμπούρο

Kick  Drum

Ηλεκτρική  κιθάρα

Έγχορδο  μπάσο

Ηλεκτρικό  Μπάσο

Κύμβαλα

Κέρατα

Τι  να  κόψετε
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Γιατί  να  Boost

5.4  Οδηγοί  συχνότητας  EQ

Τι  να  ενισχυθείΟργανο Γιατί  να  κόψω

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

5.4  Οδηγοί  συχνότητας  EQ

Γεμάτος

Boomy

120  Hz  και  κάτω

Κάτω  άκρο

Λασπωμένος

Λασπωμένος

200-400  Hz

Αιχμηρή  επίθεση

5  kHz

5  kHz  και  άνω

Boomy

Λαμπρότητα

8-12  kHz

Σώμα

Διαπεραστικός

7-8  kHz

Boomy

600  Hz

Κάτω  άκρο

60-125  Hz

125  Hz  και  κάτω

1  kHz

Συριστικότης

Γεμάτος

Κάτω  άκρο

Κασσιτερώδης

80  Hz  και  κάτω

200  Hz

Λάμπω

15  kHz

Boomy

400-600  Hz

Μεγάλος  ήχος

Περισσότερη  παρουσία

600  Hz

3  kHz

3  kHz  και  άνω

2  kHz

2-5  kHz

Μεγάλος  ήχος

400  Hz

Κοίλος

Honky

Κάτω  άκρο

8  kHz

Κάτω  άκρο

80  Hz

80  Hz  και  κάτω

2  kHz

Boomy

200  Hz

2-5  kHz

Αέρας

Καταπράσινο  και  γεμάτο

300  Hz

Γκρινιάζω

Σαφήνεια

Αιχμηρή  επίθεση

Τραγανός

Σαφήνεια

Τσιτσίρισμα

1  kHz

2  kHz

Λασπωμένος

Σαφήνεια

1-2  kHz

2  kHz

1  kHz

1  kHz

Βαθύς

Κάτω  άκρο

Popping  P

Boomy 125  Hz

7  kHz

125  Hz

80  Hz  και  κάτω

100  Hz

150-200  Hz

80-200  Hz

Σαφήνεια

Ρινικός

120  Hz  και  κάτω

2-3  kHz

1-2  kHz

Λασπωμένος

2-5  kHz

Διαπεραστικός

Διαπεραστικός

1  kHz

Λεπτός

300  Hz

Αιχμηρή  επίθεση

Ενοχλητικός

8-12  kHz

Κασσιτερώδης

3  kHz

125  Hz

80  Hz  και  κάτω

Ενοχλητικός
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διαύγεια  στο  μείγμα
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και  γροθιά
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εύρους  όργανα

συνθετικά,  ροκ  κιθάρες,

ακουστικές  κιθάρες,  πιάνο

(ειδικά  για  πιο  ήπια  

επίπεδα  αναπαραγωγής)

ήχος  "s".

αποχρώσεις  σε  κύμβαλα

στις  κιθάρες

(λάκτισμα,  τομ,  μπάσο)

κιθάρες  που  είναι  ελαφρώς  

άφωνες

800  Hz50  Hz 5  kHz1,5  kHz400  Hz 15  kHz3  kHz200  Hz 10  kHz100  Hz 7  kHz

Φωνητικά

Το  Studio  One  Artist  περιλαμβάνει  πολλά  πρόσθετα  EQ.  Για  μια  ιδέα  από  πού  να  ξεκινήσετε,  ελέγξτε  τις  ακόλουθες  

γενικές  ρυθμίσεις  EQ  για  πολλά  διαφορετικά  όργανα.  Όπως  και  με  τις  ρυθμίσεις  συμπίεσης  στην  Ενότητα  

5.2.3,  η  σωστή  ρύθμιση  EQ  για  κάθε  δεδομένο  όργανο  θα  εξαρτηθεί  από  το  χώρο  και  την  τονικότητα  του  

οργάνου.

Ποπ  Γυναικεία  Φωνητικά

Ροκ  γυναικεία  φωνητικά

Πίνακας  2
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5.5  Προτάσεις  ρύθμισης  EQ

ΩΘΗΣΗ

ΤΟΜΗ

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

LOW  ON/OFF LOW  MID  Q

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

FREQ  (Hz)

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ON/OFF

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

FREQ  (Hz)

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  Q

ON/OFF

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

LOW  Q

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

LOW  ON/OFF LOW  MID  Q

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q ΥΨΗΛΟ  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

LOW  Q

•  προσθέτει  απόσταση  σε

•  πληρότητα  σε  χαμηλή  

συχνότητα

•  φωνητική  καθαρότητα

•  μείωση  της  λεπτότητας  

της  κιθάρας

•  πληρότητα  κιθάρας  και  

παγίδας

•  επίθεση  κρουστών

•  φωνητικά:  μείωση

•  ευκρίνεια  μπάσων

•  πιο  αναπνευστικά  φωνητικά

•  φωνητική  παρουσία

•  ευκρίνεια  μπάσων

•  μειώστε  το  "boom"  της  κιθάρας

•  περισσότερος  ήχος  στα  μπάσα

•  φωνητική  πληρότητα

•  μαλακώνει  μια  «λεπτή»  κιθάρα

•  λαμπρύνετε  τα  φωνητικά,  

ακουστική  κιθάρα,  

πιάνο

•  χαμηλότερη  επίθεση  πιάνου

•  περισσότερος  ήχος  στα  

μπάσα

•  πιο  φωτεινή  ροκ  κιθάρα

•  ευκρίνεια  και  διατρητική  

γραμμή  μπάσου

•  μεταμφίεση  φωνητικών  και

•  ευκρίνεια  σε:

•  μπάσο  "pluck"

•  ζεστασιά  πιάνου  και  

κόρνων

•  επίθεση  kick  &  tom

•  πιο  ρεαλιστικά  

δείγματα  και  συνθετικά

•  μείωση  της  λασπότητας  στο

•  πιο  σκληρά  μπάσα  έως  

όργανα  

χαμηλής  συχνότητας  (kick,  

tom,  bass)

•  αύξηση  της  διαύγειας  της  κιθάρας

•  μείωση  της  φωνητικής  θαμπάδας

•  φωνητικά:  μείωση

•  ενίσχυση  της  φωνητικής  

αναπνοής  του  φόντου

•  επίθεση  ακουστικής/

ηλεκτρικής  κιθάρας

•  επίθεση  kick  &  tom

•  μείωση  του  κλωτσιού  και

•  παγίδα  και  κιθάρα

•  Μειώστε  τα  μπάσα

•  μειώστε  τους  

υπερβολικά  

φωτεινούς  τόνους  κιθάρας

•  επίθεση  με  πιάνο  και  

ακουστική  κιθάρα

•  πιο  σκληρά  κύμβαλα

•  λαμπρύνετε  κύμβαλα,  

έγχορδα,  φλάουτα

•  μείωση  της  θαμπάδας

•  μειώστε  τα  μακριά  μπάσα



ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

LOW  Q

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

LOW  ON/OFF

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

FREQ  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

LOW  MID  Q

ON/OFF

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

FREQ  (Hz)

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΥΨΗΛΟ  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  Q

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

LOW  MID  Q

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ON/OFF

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

LOW  MID  Q

LOW  Q

LOW  ON/OFF

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

FREQ  (Hz)

LOW  Q

ON/OFF

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

LOW  ON/OFF

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

LOW  Q

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

FREQ  (Hz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

LOW  MID  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

LOW  ON/OFF

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  Q

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  Q  ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

LOW  MID  Q

ON/OFF

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

FREQ  (Hz)

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

LOW  Q

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ON/OFF

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

LOW  MID  Q

LOW  Q

ON/OFF

LOW  ON/OFF

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΥΨΗΛΟ  Q

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΟ  Q

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  Q

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

FREQ  (Hz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

LOW  ON/OFF

5.5  Προτάσεις  ρύθμισης  EQ Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
5.0  Σεμινάρια AudioBox®  iOne  και  iTwo

Παγίδα

Αριστερά/Δεξιά  (Στερεοφωνικό)  Γενικά  έξοδα

Kick  Drum

Ποπ  Αντρικά  Φωνητικά

Ταξιδεμένα  όργανα

Ροκ  Αντρικά  Φωνητικά

Κρούση

Ηλεκτρικό  Μπάσο

44

4.2

ΕΠΙ

0,5

0,6

1.6

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

0.3

7.2

+4

0,6

ΕΠΙ

ΕΠΙ

-2

N/A

130

ΕΠΙ

ΕΠΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ

0.3

7.2

-8

+4

-2

N/A

ΕΠΙ

-4

+4

ΕΠΙ

2.9

0

0,5

0

ΕΠΙ

ΕΠΙ

665

0.3

ΕΠΙ

+4

ΕΠΙ

-2

ΕΠΙ

+2

+4

108

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

-6

0,6

4.2

385

ΕΠΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ

ΕΠΙ

+2

2.4

2.0

6.0

36

0,5

+4

ΕΠΙ

265

ΕΠΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

+1

0,6

ΕΠΙ

ΕΠΙ

0,6

8.0

225

2.0

0,6

130

0,6

ΕΠΙ

108

0.3

+4

ΕΠΙ

ΕΠΙ

2.0

2.0

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

155

ΕΠΙ

N/A

ΕΠΙ

960

0.4

1.6

+4

-4

0,6

0.3

0.4

-2

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ

+4

0

ΕΠΙ

ΕΠΙ

265

N/A

ΕΠΙ

+4



LOW  MID  Q

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

LOW  ON/OFF

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

LOW  Q

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

LOW  ON/OFF

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

FREQ  (Hz)

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  Q

ON/OFF

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

LOW  Q

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

FREQ  (Hz)

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΥΨΗΛΟ  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

HI  MID  FREQ  (kHz)

LOW  ON/OFF

LOW  MID  Q

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

ΥΨΗΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ON/OFF

LOW  MID  Q

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ON/OFF

ΥΨΗΛΟ  Q

FREQ  (Hz)

ΥΨΗΛΟ  ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(kHz)

ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑ

LOW  Q

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΥΨΗΛΟ  ΜΕΣΑ  Q

ΧΑΜΗΛΟ  ΡΑΦΙ

5.0  

5.5  Προτάσεις  ρύθμισης  EQ Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Φροντιστήρια AudioBox®  iOne  και  iTwo

Ακουστική  κιθάρα

Πιάνο
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Παραμορφωμένη  ηλεκτρική  κιθάρα

Πληκτρολόγια

ΕΠΙ

320

ΕΠΙ ΕΠΙ

665

+2

+2

N/A

+4

ΕΠΙ

0

0

-2

2.9

665

1.0

ΕΠΙ

ΕΠΙ

0.4

0.3

0

12

+6

N/A

+2

0,6

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ

960

0.4

2.0

6.0

0,5

ΕΠΙ

0.2

7.2

N/A

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ

ΕΠΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ

155

2.0

0.4

+4

108

ΕΠΙ

ΕΠΙ

+4

ΕΠΙ

3.5

ΕΠΙ

+4



6.1  Τεχνικές  προδιαγραφές  iOne  και  iTwo

AudioBox  iOne AudioBox  iTwo

Εσωτερικές  επιλογές  συχνότητας  δειγμάτων  (kHz)

Τύπος

Phantom  Power  (±2  VDC)

Τύπος  

Απόκριση  συχνότητας  (±3,0  dB)

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  +4  dBu  Έξοδος,  Unity  Gain)

Αντίσταση  εισόδου

Αντίσταση  εξόδου

Λόγος  S/N  (Κέρδος  μονάδας,  Αναφ.  =  +4  dBu,  20  Hz  έως  22  kHz)

Τύπος

Εύρος  ελέγχου  απολαβής  (±  1  dB)

Αντίσταση  εισόδου

Δυναμικό  εύρος  DAC  (A-wtd,  Ρυθμός  δειγματοληψίας  48  kHz)

Επίπεδο  αναφοράς  για  0  dBFS

Τύπος

Αντίσταση  εισόδου  (ισορροπημένη)

Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου  (Κέρδος  μονάδας,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

Βάθος  bit

Εξουσία

Υψος

Βάθος

Τύπος

Πλάτος

Δυναμικό  εύρος  ADC  (A-wtd,  Ρυθμός  δειγματοληψίας  48  kHz)

Βάρος

Τύπος  

Απόκριση  μέγιστης  

συχνότητας  εξόδου  (±1,0  dB)

Λόγος  απόρριψης  κοινής  λειτουργίας  (1  kHz,  κέρδος  52  dB)

6.1  Τεχνικές  προδιαγραφές  iOne  και  iTwo Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
6.0  Τεχνικές  πληροφορίες AudioBox®  iOne  και  iTwo

6.0  Τεχνικές  πληροφορίες

Είσοδος  γραμμής

Ψηφιακός  Ήχος

Φυσικός

Έξοδος  ακουστικών
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Είσοδος  οργάνου

MIDI  I/O

Προενισχυτής  μικροφώνου

Έξοδοι  γραμμής

60  mW/ch.  @  60Ω  Φόρτωση

105  dB

1,35  λίβρες  (0,62  κιλά)

>  95  dB

+10  dBu

1  MΩ

Διπλό  θηλυκό  DIN  5  ακίδων

44,1,  48,  88,2,  96

XLR  θηλυκό,  ισορροπημένο

44,1,  48,  88,2,  96

1,71” (43,5  χλστ.)

>  95  dB

51Ω

>  65  dB

¼"  TS  θηλυκό,  ανισόρροπο

Διπλό  θηλυκό  DIN  5  ακίδων

Τροφοδοτείται  με  δίαυλο  USB

10  Hz  έως  40  kHz

+48  VDC

10  kΩ

105  dB

1,71” (43,5  χλστ.)

XLR  θηλυκό,  ισορροπημένο

0  dB  έως  52  dB

Τροφοδοτείται  με  δίαυλο  USB

5,31" (135  χλστ.)

¼"  TRS  θηλυκό,  ισορροπημένο

20  Hz  -  30  kHz

105  dB

1  MΩ

1.200  Ω

+10  dBu

¼"  TRS  θηλυκό,  ισορροπημένο

Ενεργό  στερεοφωνικό  ¼"  TRS

105  dB

5,31" (135  χλστ.)

1.200  Ω

5,91" (150  χλστ.)

10  Hz  έως  40  kHz

51Ω

24

60  mW/ch.  @  60Ω  Φόρτωση

<  0,008%

¼"  TRS  θηλυκό,  ισορροπημένο

10  kΩ

Ενεργό  στερεοφωνικό  ¼"  TRS

24

+48  VDC

7,56” (192  χλστ.)

<  0,008%

0  dB  έως  52  dB

¼"  TS  θηλυκό,  ανισόρροπο

+10  dBu

¼"  TRS  θηλυκό,  ισορροπημένο

1,35  λίβρες  (0,62  κιλά)

+10  dBu

20  Hz  -  30  kHz



7.1  Αντιμετώπιση  προβλημάτων

7.1  Αντιμετώπιση  προβλημάτων Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
7.0  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση AudioBox®  iOne  και  iTwo

7.0  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση

com/support/Contact-Technical-Support.

Η  τηλεφωνική  τεχνική  υποστήριξη  της  PreSonus  είναι  διαθέσιμη  στους  πελάτες  στις  ΗΠΑ  από  Δευτέρα  

έως  Παρασκευή  από  τις  9  π.μ.  έως  τις  5  μ.μ.  Κεντρική  ώρα  καλώντας  στο  1-225-

Βεβαιωθείτε  ότι  το  AudioBox  σας  είναι  συνδεδεμένο  στο  iPad  

χρησιμοποιώντας  ένα  καλώδιο  Apple  30  ακίδων  ή  Lightning.

Η  τεχνική  υποστήριξη  είναι  διαθέσιμη  μέσω  email  στη  διεύθυνση  techsupport@presonus.com.

Φάση  εισόδου  κατά  την  παρακολούθηση  με  χρήση  του  Studio  One  ή  του  άλλου  DAW

Ελέγχετε  τακτικά  την  τοποθεσία  Web  του  PreSonus  (www.presonus.com)  για  πληροφορίες  

και  ενημερώσεις  λογισμικού,  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  και  τεκμηρίωση  υποστήριξης,  

συμπεριλαμβανομένων  των  συχνών  ερωτήσεων.

Το  AudioBox  δεν  θα  συνδεθεί  με  το  iPad

Βεβαιωθείτε  ότι  το  καλώδιο  USB  είναι  σωστά  συνδεδεμένο  τόσο  στο  AudioBox  

όσο  και  στο  συμβατό  σας  τροφοδοτικό  USB  5V,  2.1A  (2.100  mA),  όπως  αυτό  που  

συνοδεύει  το  iPad.

Διατίθεται  ηλεκτρονική  τεχνική  υποστήριξη  στη  διεύθυνση  www.presonus.

Βεβαιωθείτε  ότι  το  καλώδιο  USB  είναι  σωστά  συνδεδεμένο  τόσο  στο  AudioBox  όσο  και  στον  

υπολογιστή  σας.  Αποσυνδέστε  τις  περιττές  περιφερειακές  συσκευές  USB.

Βεβαιωθείτε  ότι  το  AudioBox  σας  είναι  συνδεδεμένο  σε  σύνδεση  USB.

Πολλά  τεχνικά  ζητήματα  μπορεί  να  προκύψουν  όταν  χρησιμοποιείτε  έναν  τυπικό  υπολογιστή  ως  σταθμό  

εργασίας  ψηφιακού  ήχου  (DAW).  Το  PreSonus  μπορεί  να  παρέχει  υποστήριξη  μόνο  για  ζητήματα  που  

σχετίζονται  άμεσα  με  τη  διεπαφή  AudioBox  iOne  και  iTwo  και  το  λογισμικό  σταθμού  εργασίας  ψηφιακού  

ήχου  Studio  One.  Το  PreSonus  δεν  παρέχει  υποστήριξη  για  υλικό  υπολογιστή,  λειτουργικά  συστήματα  και  υλικό  

και  λογισμικό  που  δεν  είναι  PreSonus  και  μπορεί  να  χρειαστεί  να  επικοινωνήσετε  με  τον  κατασκευαστή  

αυτών  των  προϊόντων  για  τεχνική  υποστήριξη.

216-7887.  Οι  πελάτες  εκτός  των  ΗΠΑ  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσουν  με  τον  εθνικό  ή  περιφερειακό  

διανομέα  τους  για  τηλεφωνική  τεχνική  υποστήριξη.  Μια  λίστα  διεθνών  διανομέων  παρέχεται  στη  

διεύθυνση  www.presonus.com/buy/international_distributors.
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Βεβαιωθείτε  ότι  το  κουμπί  μίξης  στο  μπροστινό  μέρος  του  AudioBox  είναι  γυρισμένο  πλήρως  δεξιόστροφα  

στη  θέση  αναπαραγωγής.  Εάν  προτιμάτε  να  χρησιμοποιείτε  την  αναλογική  παρακολούθηση  μηδενικού  

λανθάνοντος  χρόνου  στο  AudioBox  σας,  βεβαιωθείτε  ότι  το  κανάλι  εισόδου  στο  DAW  έχει  απενεργοποιημένη  

την  παρακολούθηση  λογισμικού.  Θα  παρακολουθείτε  μέσω  του  αναλογικού  διαύλου  στο  AudioBox  σας,  

όχι  μέσω  του  DAW,  χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  Mix  στο  μπροστινό  μέρος  του  AudioBox  σας  για  να  

συνδυάσετε  την  αναπαραγωγή  από  τον  υπολογιστή  σας  με  το  αναλογικό  σήμα  εισόδου.

Το  AudioBox  δεν  θα  συνδεθεί  με  τον  υπολογιστή



2.  Ζημιά  από  ακατάλληλη  γείωση,  ελαττωματική  καλωδίωση  (AC  και  σήμα),  ελαττωματικό  

εξοπλισμό  ή  σύνδεση  σε  εύρος  τάσης  εκτός  δημοσιευμένων  προδιαγραφών  

(δείτε  το  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου).

Εξαιρέσεις  και  περιορισμοί:

Όταν  αγοράζετε  προϊόντα  PreSonus,  η  νομοθεσία  για  τους  καταναλωτές  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  παρέχει  θεσμοθετημένα  δικαιώματα  εγγύησης  επιπλέον  της  κάλυψης  που  

λαμβάνετε  από  την  περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus.  Μια  περίληψη  της  Νόμιμης  Εγγύησης  ΕΕ  

και  της  Περιορισμένης  Εγγύησης  PreSonus  είναι  παρακάτω:
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Αυτή  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  τα  ακόλουθα:

6.  Προϊόντα  στα  οποία  ο  σειριακός  αριθμός  έχει  αλλοιωθεί,  παραμορφωθεί  ή  αφαιρεθεί.

ΑΥΤΗ  Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΑΛΛΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ  ΑΠΟ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΕ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  (Η  ΑΝΑ  ΧΩΡΑ  Ή  ΕΠΑΡΧΙΑ).  ΕΚΤΟΣ  ΟΠΩΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  

ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΟΜΟ,  το  PRESONUS  ΔΕΝ  ΑΠΟΚΛΕΙ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ  Ή  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙ  ΑΛΛΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΩΛΗΣΗΣ.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΣΑΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ  ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  Ή  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΣΑΣ.

7.  Προϊόντα  που  αγοράστηκαν  από  μη  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  της  PreSonus  (προϊόντα  που  

έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτή  τη  διάταξη,  υπό  την  προϋπόθεση  

ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).

Η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  ("PreSonus")  εγγυάται  ελαττώματα  στο  υλικό  και  την  κατασκευή  σε  

προϊόντα  με  την  επωνυμία  PreSonus  υπό  κανονική  χρήση.  Αυτή  η  Περιορισμένη  Εγγύηση  ισχύει  μόνο  

για  προϊόντα  υλικού  που  κατασκευάζονται  από  ή  για  την  PreSonus  και  τα  οποία  μπορούν  να  αναγνωριστούν  

από  το  εμπορικό  σήμα,  την  εμπορική  επωνυμία  ή  το  λογότυπο  PreSonus  που  έχει  τοποθετηθεί  σε  αυτά.

Προϊόντα  PreSonus  και  νομική  εγγύηση  ΕΕ:

4.  Ζημιά  που  προκύπτει  κατά  την  αποστολή  ή  ακατάλληλη  μεταχείριση.

Οι  υποχρεώσεις  εγγύησης  της  PreSonus  για  αυτό  το  προϊόν  υλικού  
περιορίζονται  στους  όρους  που  αναφέρονται  παρακάτω:

Τι  καλύπτει  αυτή  η  εγγύηση:

5.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  επισκευή  ή  σέρβις  που  εκτελείται  από  

άτομα  μη  εξουσιοδοτημένα  από  την  PreSonus.

Πώς  σχετίζεται  το  δίκαιο  των  καταναλωτών  με  αυτήν  την  εγγύηση:

1.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  ατύχημα,  κατάχρηση,  ακατάλληλη  εγκατάσταση,  μη  τήρηση  των  

οδηγιών  στο  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου  ή  ακατάλληλη  λειτουργία,  ενοικίαση,  

τροποποίηση  προϊόντος,  τροποποίηση  ή  αμέλεια.

3.  Ζημιά  σε  οδηγούς  ή  συγκροτήματα  διαφράγματος  που  διαπιστώθηκε  ότι  έχουν  καμένα  πηνία  

φωνής  από  πάνω/κάτω  από  την  οδήγηση  ή  υπέρταση  σήματος  από  άλλη  συσκευή.

Ελαττώματα  που  προκύπτουν  μετά  την  παράδοση  του  πελάτη

Κόστος  Κάλυψης

2  χρόνια  (τουλάχιστον)  από  την  

αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  

αντικατασταθεί  από  το  PreSonus)

Παρέχεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος Περιλαμβάνεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος

Επισκευή  ή  Αντικατάσταση

1  έτος  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  αντικατασταθεί  από  το  PreSonus)

Ποιος  να  επικοινωνήσει  για  να  

υποβάλει  αξίωση
Τεχνική  υποστήριξη  PreSonus  για  την  περιοχή  σας

Κάλυψη  για

Περίοδος  εγγύησης

Παρουσιάζονται  ελαττώματα  όταν  ο  

πελάτης  παραλαμβάνει

Ο  πωλητής

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη7.2  Εγγύηση
7.0  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση AudioBox®  iOne  και  iTwo

7.2  Εγγύηση

Περιορισμένη  εγγύηση  PreSonusΔίκαιο  της  ΕΕ  για  τους  καταναλωτές



Μοντέλο

3  Χρόνια  Περιορισμένη  Εγγύηση

Περιορισμένη  Εγγύηση  1  έτους

κατηγορία  προιόντος

κατηγορία  προιόντος Μεταβιβάσιμος

Μοντέλο Μεταβιβάσιμος

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη7.2  Εγγύηση
7.0  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση AudioBox®  iOne  και  iTwo

3.  Ο  αριθμός  εξουσιοδότησης  επιστροφής  καθώς  και  οι  οδηγίες  αποστολής  θα  παρέχονται  αφού  

εξεταστεί  και  επιβεβαιωθεί  το  αίτημα  σέρβις  σας.

www.presonus.com/registration  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης  στο  (225)  216-7887  ή  συνδεθείτε

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  με  το  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει

Η  Εγγύηση  ξεκινά  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  από  τον  αγοραστή  

λιανικής  και  η  διάρκεια  έχει  ως  εξής:

να  είστε  στο  αρχείο  με  τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  http://

Η  PreSonus  θα  επισκευάσει  ή  θα  αντικαταστήσει,  κατά  την  αποκλειστική  και  απόλυτη  επιλογή  

μας,  τα  προϊόντα  που  καλύπτονται  από  αυτήν  την  εγγύηση  χωρίς  χρέωση  για  εργασία  ή  υλικά.  

Εάν  το  προϊόν  πρέπει  να  αποσταλεί  στην  PreSonus  για  σέρβις  εγγύησης,  ο  πελάτης  πρέπει  να  

πληρώσει  τα  αρχικά  έξοδα  αποστολής.  Η  PreSonus  θα  πληρώσει  τα  έξοδα  αποστολής  επιστροφής.

Αυτή  η  Εγγύηση  προστατεύει  μόνο  τον  αρχικό  αγοραστή  λιανικής  του  προϊόντος  (προϊόντα  

που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτήν  τη  διάταξη,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  

ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus)

Τι  θα  κάνει  το  PreSonus:

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (ΗΠΑ):

4.  Το  προϊόν  θα  πρέπει  να  επιστραφεί  για  σέρβις  στο  αρχικό  προϊόν

Πόσο  διαρκεί  αυτή  η  εγγύηση:

συσκευασία.  Τα  προϊόντα  μπορούν  να  αποσταλούν  σε  κατασκευασμένες  θήκες  τύπου  "πτήσης"  

ή  "road",  αλλά  το  PreSonus  ΔΕΝ  θα  καλύψει  τυχόν  ζημιές  αποστολής  σε  αυτές  τις  θήκες.  Τα  

προϊόντα  που  δεν  αποστέλλονται  στην  αρχική  συσκευασία  του  προϊόντος  ή  σε  κατασκευασμένη  

θήκη  ενδέχεται  να  μην  λάβουν  επισκευή  με  εγγύηση,  κατά  την  αποκλειστική  κρίση  της  

PreSonus.  Ανάλογα  με  το  μοντέλο  του  προϊόντος  και  την  κατάσταση  της  αρχικής  σας  

συσκευασίας,  το  προϊόν  σας  ενδέχεται  να  μην  σας  επιστραφεί  στην  αρχική  συσκευασία.  Το  κιβώτιο  

αποστολής  επιστροφής  μπορεί  να  είναι  ένα  γενικό  κουτί  που  έχει  τοποθετηθεί  για  αυτό  το  

μοντέλο  που  έχει  δοκιμαστεί,  εάν  το  αρχικό  κουτί  δώρου  δεν  είναι  διαθέσιμο.
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εισιτήριο  υποστήριξης  στη  διεύθυνση:  http://support.presonus.com.  ΓΙΑ  ΝΑ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ  ΤΗΝ  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ,  ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΘΑ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΑΣ.

Ποιους  προστατεύει  αυτή  η  εγγύηση:

Καλύμματα,  Dolly,  μικρόφωνο  PRM1,  Sub  Pole,  Καλώδια  Breakout,  Τροφοδοτικά,  M10  Kit

Ζωντανός  ήχος

Επεξεργασία  σήματος

Μίκτες  StudioLive

Οχι

Ναί

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  Eureka,  RC500,  StudioChannel,  TubePre  V2

ACP88

Παρακολούθηση  &  Έλεγχος

Οχι

StudioLive  AI  328,  312,  315,  S18

Οχι

Προενισχυτές

Οχι

Σουίτα  Μουσικής  Δημιουργίας

Eris,  Central  Station  Plus,  FaderPort,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor  Station  V2,

Διεπαφές  εγγραφής

Σκήπτρο,  Τέμπλορ

AudioBox  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox  USB,

Οχι

SL-1642,  SL-2442,  SL-1602,  SLM16.4.2  AI,  SLM24.4.2  AI,  SLM32.4.2AI Οχι

AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio  Project,  FireStudio  Mobile,  FireStudio  Mobile  Studio,

αξεσουάρ



Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

Η  ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ  PRESONUS  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ  ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ή  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΗΣ  PRESONUS.  ΑΝ  Η  

PRESONUS  ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΝΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΤΟ  ΠΡΟΪΟΝ,  Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  ΜΟΝΑΔΑ.  ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Η  PRESONUS  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΓΙΑ  

ΖΗΜΙΕΣ  ΒΑΣΕΙ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΚΕΡΔΗ,  ΧΑΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ,  ΖΗΜΙΑ  ΣΕ  

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  Ή  ΑΛΛΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΠΑΡΑΜΠΛΗ,  ΚΑΙ  

ΠΟΛΥ  ΠΟΛΥ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ,  Ή  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΗ  ΖΗΜΙΑ  ΕΙΤΕ  ΣΥΜΠΙΑΤΙΚΕΣ,  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Ή  ΑΛΛΙΩΣ,  

ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  Ο  ΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΤΟΙΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ.

2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης/Σέρβις  για  την  περιοχή  σας  στη  

διεύθυνση  http://www.presonus.com/buy/international_distributors  και  ακολουθήστε  

τις  διαδικασίες  που  παρέχονται  από  την  επαφή  PreSonus.
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Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (εκτός  ΗΠΑ):

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

Περιορισμός  σιωπηρών  εγγυήσεων:

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  με  το  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  αρχείο  με  

τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  http://

Εάν  έχετε  ερωτήσεις  σχετικά  με  αυτήν  την  εγγύηση  ή  την  υπηρεσία  που  λάβατε,  επικοινωνήστε  
με  την  PreSonus  (ΗΠΑ)  στο  (225)  216-7887  ή  με  έναν  από  τους  εξουσιοδοτημένους  διεθνείς  διανομείς  

μας  στη  διεύθυνση:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΣΙΩΠΗΡΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΚΟΠΟ,  
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Εξαίρεση  ζημιών:

Τα  χαρακτηριστικά,  ο  σχεδιασμός  και  οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

www.presonus.com/registration  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

7.2  Εγγύηση Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
7.0  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  εγγύηση AudioBox®  iOne  και  iTwo



Κοτόπουλο  και  Andouille  Gumbo

Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

•  1  μεγάλο  κρεμμύδι  (κομμένο  σε  κύβους)

•  1  κουταλάκι  του  γλυκού  θυμάρι

στην  άκρη  λουκάνικο  για  αργότερα.

9.  Προσθέστε  το  κοτόπουλο  και  το  αντούιγ  στο  gumbo  και  σιγοβράστε.  Σιγοβράζουμε  για  30-45  λεπτά.

5.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  1  λίτρο  ζωμό  κότας  και  αφήστε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση,  ανακατεύοντας  συνεχώς.

•  1  C  αλεύρι  για  όλες  τις  χρήσεις

7.  Προσθέστε  τον  υπόλοιπο  ζωμό  κοτόπουλου,  τα  φύλλα  δάφνης  και  το  θυμάρι.  Σιγοβράζουμε  για  30  λεπτά.

Σκεπάζουμε  και  αφήνουμε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση.  Σιγοβράζουμε  τον  ζωμό  μέχρι  να  πέσει  το  κοτόπουλο  από  τα  κόκαλα.  Αφαιρούμε  το  κοτόπουλο  και  το  αφήνουμε  στην  άκρη.  Πετάξτε  το  

κρεμμύδι,  τα  φύλλα  δάφνης  και  το  σκόρδο,  κρατώντας  το  υγρό.

•  4  qt  νερό

•  3  σκελίδες  σκόρδο  (2  ψιλοκομμένες,  1  ολόκληρη)

•  6-8  αυγά  (προαιρετικά)

είναι  πολύ  τρυφερά.  Μην  καλύπτετε.

13.  Σερβίρετε  πάνω  από  ρύζι  με  πατατοσαλάτα.

•  6  κοτσάνια  σέλινου  (κομμένα  σε  κύβους)

•  1-2  C  μπάμιες  κατεψυγμένες  κομμένες  σε  φέτες

μαγειρεύοντας  και  ανακατεύοντας  το  roux  μέχρι  να  γίνει  σκούρο  καφέ  (θα  πρέπει  να  μοιάζει  με  λιωμένη  μαύρη  σοκολάτα).  Προσέξτε  να  μην  ζεσταθεί  πολύ  το  λάδι  γιατί  το  αλεύρι  θα  καεί  και  θα  

πρέπει  να  ξεκινήσετε  από  την  αρχή.

11.  Προαιρετικά:  Σπάστε  ένα  αυγό  σε  ένα  φλιτζάνι  τσαγιού  και  ρίξτε  γρήγορα  μέσα  στο  βραστό  κόμμι.  Επαναλάβετε  με  τα  άλλα  αυγά  προσέχοντας  να  μην  τα  στριμώξετε  πολύ  κοντά.  Αφού  ανέβουν  

όλα  τα  αυγά  στην  επιφάνεια,  χαμηλώνουμε  τη  φωτιά  και  σιγοβράζουμε.

•  ¾  C  Φυτικό  Έλαιο

•  4  φύλλα  δάφνης

2.  Σε  μια  βαριά  κατσαρόλα  ζεσταίνουμε  1  κουταλιά  της  σούπας  λάδι  σε  μέτρια  δυνατή  φωτιά  και  ροδίζουμε  το  αντούιγ  μέχρι  να  ψηθεί.  Σειρά

8.  Όσο  σιγοβράζει  το  gumbo,  ξεκοκαλίστε  και  ψιλοκόψτε  το  κοτόπουλο  και  κόψτε  σε  φέτες  το  αντούιγ.

•  4  τέταρτα  μπούτια  κοτόπουλου

1.  Σε  μια  μεγάλη  κατσαρόλα,  ανακατέψτε  ολόκληρα  τέταρτα  μπούτια  κοτόπουλου,  νερό,  κρεμμύδι  κομμένο  στα  τέσσερα,  Old  Bay,  2  φύλλα  δάφνης  και  1  ολόκληρη  σκελίδα  σκόρδο.

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Οι  επωνυμίες  AudioBox,  Ceres,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  

Sceptre,  Temblor,  StudioLive  και  XMAX  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  MixLight, ,  SampleOne,  Studio  One  και  Tricomp  είναι  

εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Software  Ltd.  Τα  Mac  και  Mac  OS  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  

της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Τα  Temporal  EQ  και  TQ  είναι  εμπορικά  σήματα  της  Fulcrum  Acoustic.  Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  

εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

•  1  μεγάλη  πράσινη  πιπεριά  (κομμένη  σε  κύβους)

4.  Μόλις  το  roux  πάρει  το  σωστό  χρώμα,  προσθέστε  το  κρεμμύδι  ψιλοκομμένο,  το  σέλινο,  την  πράσινη  πιπεριά  και  το  ψιλοκομμένο  σκόρδο.  Μαγειρέψτε  μέχρι  τα  λαχανικά

•  ¼  C  φρέσκος  μαϊντανός,  ψιλοκομμένος

12.  Διορθώστε  το  καρύκευμα  με  αλάτι  και  πιπέρι  (κόκκινο,  λευκό  ή/και  μαύρο)  εάν  χρειάζεται.

•  1  λίβρα  λουκάνικο  Andouille

•  1  μικρό  κρεμμύδι  (στα  τέταρτα)

3.  Στην  ίδια  κατσαρόλα  προσθέτουμε  και  ζεσταίνουμε  το  υπόλοιπο  λάδι.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  αλεύρι  1-2  κ.σ  τη  φορά,  ανακατεύοντας  συνεχώς.  Να  συνεχίσει

•  1  κουταλάκι  του  γλυκού  καρύκευμα  Old  Bay

10.  Ρίχνουμε  τις  παγωμένες  μπάμιες  και  τον  μαϊντανό  και  αφήνουμε  να  πάρουν  μια  βράση.

Σερβίρεται  δείπνο

Οδηγίες  μαγειρέματος:

Σερβίρει  12

Συστατικά:

6.  Μεταφέρετε  το  μείγμα  του  roux  σε  μια  κατσαρόλα  και  αφήστε  το  να  βράσει  σε  χαμηλή  θερμοκρασία.  Μην  σκεπάζετε,  το  ρουξ  θα  καθίσει  στον  πάτο  της  κατσαρόλας  και  θα  καεί.



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

www.presonus.com

®

Μέρος#  820-AB0043-B

AudioBox®  iOne  και  iTwo
Συστήματα  εγγραφής  USB/iPad

18011  Grand  Bay  Ct.  •  Baton  Rouge,  
Louisiana  70809  USA•  1-225-216-7887


