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• Vastupidav konstruktsioon

• 2x2 USB 2.0/iPadi heliliides

• Nulllatentsusega otsene analoogseire

PreSonus Audio Electronics, Inc. on pühendunud toodete pidevale täiustamisele ja hindame
teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva tootearenduse eesmärgi
saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud kliente. Hindame toetust,
mida olete meile selle toote ostmisega näidanud, ja oleme kindlad, et naudite oma
AudioBoxi!

• Kõrvaklappide väljund sõltumatu taseme juhtimisega

Kõik, mida vajate, on USB-ühendusega arvuti, mõned mikrofonid ja kaablid, paar kõrvaklappe
või toitega kõlareid ning oma instrumente ning oletegi valmis stuudios salvestama või elava
publiku ees esinema! Mõlemad liidesed on MFi-ga (Made For iOS) ühilduvad, nii et saate need
ühendada oma iPad™-iga, kasutades tagapaneelil olevat seadet. Minimaalsete süsteeminõuete
kohta vaadake jaotist iOS-i seadmed.

• MIDI I/O (AudioBox iTwo)

3.1 – süsteemi miinimumnõuded.)
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Täname teid PreSonus AudioBox™ liidese ostmise eest. PreSonus Audio Electronics,
Inc. on välja töötanud AudioBox iOne'i ja AudioBox iTwo, kasutades kõrgekvaliteedilisi
komponente, et tagada kauakestev ja optimaalne jõudlus. Koormatud kõrge õhuruumiga
A-klassi mikrofoni eelvõimendid; sisseehitatud 2x2 USB 2.0 ja iPadi salvestus- ja
taasesitusmootor; MIDI I/O (AudioBox iTwo); ja palju muud, iOne ja iTwo laiendavad
muusikalise esituse ja tootmise piire.

• Instrumentide sisendid

• 2 reasisendit (AudioBox iTwo)

• Mac® OS X, iOS ja Windows®-iga ühilduv (vt jaotist

• 48V fantoomtoide

• Ühildub enamiku Maci, Windowsi ja iOS-i helitarkvaraga

• A-klassi mikrofoni eelvõimendid

One® Artist ja Capture™ Duo iPadile

• 24-bitine/96 kHz diskreetimissagedus

• Täielik mobiilne ja stuudiolahendus Studioga

1.0 Ülevaade

1.1 Sissejuhatus

1.2 Riistvara funktsioonide kokkuvõte

1.1
1.0 Ülevaade

Sissejuhatus Omaniku manuaal
AudioBox™ iOne ja iTwo



1.0 Ülevaade
1.3 Kaasatud tarkvarafunktsioonide kokkuvõte Omaniku manuaal

AudioBox™ iOne ja iTwo

1.3 Kaasatud tarkvarafunktsioonide kokkuvõte

1.3.1 Studio One Artist

1.4 Mis on karbis

1.3.2 Capture iPadile

Minimaalsete süsteeminõuete kohta vaadake jaotist iOS-i

seadmed. • Lihtne, intuitiivne mobiilne lahendus mitmerajalise heli hõlpsaks jäädvustamiseks iPadis

Viivitus, löögi viivitus, moonutus (RedlightDist™ ), dünaamika töötlemine (kanaliriba,
• 20 kvaliteetset Native Effects™ pistikprogrammi: võimendi modelleerimine (Ampire), viivitus (analoog)

PreSonus Capture iPadile on uus mobiilisalvestusrakendus, mis
on saadaval Apple App Store'is.
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• Piiramatu lugude arv, lisamine ja saatmine

• 5-tolline (1,5 m) USB-kaabel

• Saate juhtmevabalt üle kanda ja importida rakenduses Capture for iPad® loodud seansse

• Spetsiaalselt AudioBoxi liideste jaoks mõeldud projektimallid •

Uuenduslik MIDI kaardistamine •

Võimas pukseerimisfunktsioon kiiremaks töövoo jaoks • Mac OS X ja

Windowsiga ühilduv (vt jaotist 3.1 – süsteemi miinimumnõuded).

Teie AudioBoxi pakett sisaldab järgmist: • AudioBox iOne

või AudioBox iTwo, olenevalt sellest, mille olete ostnud

Studio One Artisti kiirjuhendi ja kasutusjuhendi leiate tarkvara spikri jaotisest või oma My

PreSonuse kontolt.

Tuba,

• Redigeerimisfunktsioonid, sh lõikamine, kopeerimine, kleepimine, poolitamine ja

dubleerimine • Tase ja panoraam juhtelemendid radade tasakaalustamiseks

AudioBox iOne ja iTwo liidesed sisaldavad PreSonus Studio One Artisti salvestustarkvara (saadaval
allalaadimiseks), mis on varustatud rohkete pistikprogrammide, silmuste ja näidistega, pakkudes teile
kõike, mida vajate muusika salvestamiseks ja tootmiseks.

• Rohkem kui 6 GB silmuseid, sämpleid ja instrumente, mis sisaldavad: Presence™-i virtuaalset
näidispleierit, Impact™-i virtuaalset trummimasinat, SampleOne™-i virtuaalset sämplit,
Mojito virtuaalset analoog-modelleeritud subtraktiivset süntesaatorit

• Sisseehitatud metronoom

Reverb) ja utiliit (Binaural Pan, Mixtool, faasimõõtur, spektrimõõtur, tuuner)

• Seansside otsene juhtmevaba ülekanne Studio One Artistile

Kompressor, Gate, Expander, Limiter, Tricomp™ , ekvalaiser (Channel Strip, Pro EQ), modulatsioon
(Autofilter, Chorus, Flange, Phaser, X-Trem), reverb (MixVerb™

Capture Duo on tasuta kahe kanaliga rakendus; Capture for iPad on tasuline rakendus, mis suudab
salvestada ja esitada kuni 32 kanalit. Peale lugude arvu on kõik funktsioonid samad.



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal

1.0 Ülevaade 1.4
Mis on karbis

• Toote registreerimiskaart

• Studio One Artist – saadaval allalaadimiseks teie My PreSonuse kontolt
kohe, kui registreerite oma AudioBoxi liidese • Capture Duo

iPadile – tasuta allalaaditav Apple App Storeʼist • Nimbit® – tasuta konto,

mis on seadistatud teie My PreSonuse kontoga et saaksite oma salvestised otse Studio One
Artistist üles laadida, et neid müüa või fännidega jagada
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Tarkvara ja teenused, mis täiendavad teie AudioBox
iOne'i või iTwo lahendust, hõlmavad järgmist:

• AudioBox Hookup Guide

Kaasas on täielik tarkvarapakett, mis aitab teil oma
AudioBoxi liidesest maksimumi võtta.



Mikrofoni/instrumendi/liini sisendid. Mõlemal AudioBox iTwo kanalil on Mic-Line/Instrument
kombineeritud pesad, mis aktsepteerivad ¼-tollist TRS- või XLR-pistikut.

Võimsa kasutaja näpunäide. Dünaamilised mikrofonid ja lintmikrofonid (mis on dünaamiliste
mikrofonide eritüüp) on üldiselt madalama väljundvõimsusega seadmed, mis, välja arvatud
mõned erandid, ei vaja välist toiteallikat. Fantoomtoite saatmine lintmikrofonile, mis
seda ei vaja, võib mikrofoni tõsiselt kahjustada – tavaliselt pole seda võimalik parandada.

Mikrofoni sisendid. Need XLR-sisendid on varustatud kõrge ruumiga PreSonuse
mikrofoni eelvõimenditega. Need eelvõimendid töötavad suurepäraselt igat tüüpi
mikrofonidega, sealhulgas dünaamiliste, lintmikrofonidega ja kondensaatormikrofonidega.

Rea sisendid. AudioBox iTwo ¼-tollised pistikud saavad vastu võtta ka
liinitaseme sisendeid, nagu klaviatuurid ja sämplerid.

Võimsa kasutaja nõuanne: Aktiivsed instrumendid on need, millel on sisemine
eelvõimendi ja liinitaseme väljund. Seda tüüpi instrument tuleks ühendada liinisisendiga, mitte
instrumendi sisendiga. Liinitaseme allika ühendamine instrumendi sisenditega ei ohusta mitte
ainult nende sisendite kahjustamist, vaid põhjustab ka väga valju ja sageli moonutatud helisignaali.

Lisateavet leiate jaotisest Sisendallika nupp.

Pange tähele. Nagu kõigi helisisendiseadmete puhul, tekitab mikrofoni või instrumendi
ühendamine või fantoomtoite sisse- või väljalülitamine teie AudioBoxi heliväljundis hetkelise
hüppe. Seetõttu soovitame tungivalt enne ühenduste vahetamist või fantoomtoite sisse- või
väljalülitamist sisendtaseme täielikult alla keerata. See lihtne samm pikendab teie heliseadmete
eluiga aastaid.

Instrumentide sisendid. Need ¼-tollised pistikud on mõeldud kasutamiseks instrumentidega,
millel pole sisemist eelvõimendit (kitarr, bass jne). Lisateavet leiate jaotisest
Sisendallika nupp.

AudioBox iOne'i puhul pakub Channel 1 XLR-pesa ja kanalil 2 on ¼-tolline instrumendipesa.
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Kondensaatormikrofonid on üldiselt tundlikumad kui dünaamilised ja lintmikrofonid ning
vajavad tavaliselt välist +48 V fantoomtoidet. Vaadake alati üle mikrofoni dokumentatsioon ja
järgige selle soovitatud kasutustavasid.

2.0 Ühendus
2.1 Esipaneeli juhtnupud ja ühendused

Omaniku manuaal2.1
AudioBox™ iOne ja iTwo

Esipaneeli juhtnupud ja ühendused
2.0 Ühendus



Omaniku manuaal2.1
AudioBox™ iOne ja iTwo

Esipaneeli juhtnupud ja ühendused
2.0 Ühendus

Kõrvaklappide väljund. Selle ¼-tollise TRS-pistikuga saate ühendada kõrvaklapid
AudioBoxi liidesega.

Sisendvõimenduse juhtimine. Need nupud tagavad 52 dB muutuva võimenduse (-10
kuni +42 dB) mikrofoni sisenditel ja 51 dB muutuvat võimendust (-24 kuni +27
dB) instrumendi sisenditel.

Pin 1 = GND pin 2 = +48 V Pin 3 = +48 V

• Kui nupp on asendis Sees või "alla", siis nupp töötab

XLR-pistiku juhtmestik fantoomtoite jaoks:

• Väljas või "üles" asendis (vaikeseade) kuulete taasesitust
ainult arvutist.

HOIATUS. Fantoomtoidet on vaja ainult kondensaatormikrofonide jaoks ja see võib
tõsiselt kahjustada mõningaid dünaamilisi mikrofone, eriti lintmikrofone. Seetõttu
lülitage fantoomtoide välja, kui see pole vajalik.

Direct Monitor Mix Control (AudioBox iOne). Otsene nupp ühendab kõrvaklappide ja
põhiväljundi kaudu kuuldava allika järgmisel viisil:

48-voldine fantoomtoide. AudioBox iOne ja iTwo pakuvad mikrofoni sisenditele 48 V
fantoomtoidet. Nupu 48V vajutamine lülitab mikrofoni sisendite fantoomtoite sisse ja välja
ning see funktsioon süttib iga kord, kui see funktsioon sisse lülitatakse.

Nupu vasakule pööramine suurendab sisendi taset taasesituse suhtes; selle paremale
pööramine suurendab taasesituse taset sisendi suhtes.

Pange tähele. Studio One'i või mõne teise DAW-i abil monitori mikside
loomisel on oluline, et keeraksite Mix-nupu lõpuni taasesitusasendisse. Nii
sisendi kui ka taasesituse jälgimine loob kahekordistava efekti, mis
muudab jälgimise keeruliseks.

Kui nupp ei ole valgustatud, aktsepteerib sisend reataseme allikat, nagu süntesaator või
kitarrivõimendi modelleerija. Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse instrumendi
eelvõimendi, kui ühendate kitarre või passiivset bassi.

Sisendallika nupp (AudioBox iTwo). Igal AudioBox iTwo sisendkanalil on sisendallika
nupp, mis võimaldab valida instrumendi või liini taseme ¼-tolliste sisendite jaoks.

Otsene monitori segamise juhtimine (AudioBox iTwo). Mix-nupp võimaldab ühendada
sisendsignaalid arvuti taasesituse voogudega. See võimaldab teil jälgida oma sisendit null
latentsusajaga. Kui nupp on asendis kell 12, on sisend ja taasesitus võrdselt tasakaalustatud.
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Võimsakasutaja nõuanne: ärge kunagi kasutage sisendtasemeid kõrgemal, kui
kanali sisendid suudavad toime tulla. Kui käivitate analoog-digitaalmuundurid üle,
põhjustab see digitaalseid moonutusi (digitaalne väljalõikamine), mis kõlab kohutavalt.

Kõrvaklappide nupp. See nupp reguleerib kõrvaklappide helitugevust.
Kõrvaklappide võimendi on üsna võimas ja helitugevus ulatub 11-ni, nii et kasutage
maksimaalset seadistust äärmise ettevaatusega.

Sisendsignaali indikaatorid. Igal kanalil on trimmi juhtnupu kõrval LED, mis süttib
sisendsignaali olemasolul roheliselt. LED-ide värvus muutub punaseks, kui kanali
sisendsignaal jõuab -0,5 dBFS-i. 0 dBFS juures ilmneb teie mikrofoni eelvõimendi/
liinisignaali katkemise (moonutuse) märke.

süttib siniselt ja kuulete 50/50 segu oma arvutist taasesitusest ja liidesesse
sisenevast sisendsignaalist.



2.2 Tagapaneeli ühendused
AudioBox™ iOne ja iTwo2.0 Ühendus

Omaniku manuaal

Kasutage lihtsalt kaasasolevat USB-kaablit, mis on ühendatud ühilduva 5 V,
2,1 A (2100 mA) USB-toiteallikaga, näiteks iPadi toiteallikaga.

See port annab ka liidese toite, kui seda kasutatakse iPadiga.

Märkus. Kui teie AudioBoxi liides pole korralikult sünkroonitud, vilgub LED
siniselt, kuni õige sünkroonimine on saavutatud.

Toite LED. See LED põleb siniselt, kui liides on korralikult toidetud ja sünkroonitud teie arvuti
või iPadi ühendusega.
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USB 2.0 / toiteport. See on mõeldud liidese ühendamiseks arvuti vabasse USB-porti
kaasasoleva USB-kaabli abil. Kuna AudioBox iOne ja iTwo saavad selle ühenduse kaudu
siini toite, ei vaja need välist toiteallikat.

Peamine väljundnupp. See nupp juhib liidese tagaküljel asuvate põhiväljundite signaalitaset.

Seadme port. See võimaldab teil kasutada Apple'iga ühilduvat 30-kontaktilist või Lightning-
USB-kaablit, et ühendada oma AudioBox iPadiga, kui salvestate ja taasesitage
helirakendustest. (Soovitame kasutada iPadiga kaasas olevat kaablit, kuna tulemused võivad
muude tootjate kaablite puhul erineda.) Minimaalsete süsteeminõuete kohta vaadake jaotist iOS-i seadmed.

Kensingtoni turvapesa. Seda pistikut saab kasutada koos Kensington®-stiilis
turvalukuga, et kaitsta teie AudioBox iOne'i või iTwo't võimaliku varguse eest.

Võimsa kasutaja nõuanne: AudioBox iOne ja iTwo ühilduvad kõigi USB 2.0 ja 3.0 portidega.

2.2 Tagapaneeli ühendused



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal2.2 Tagapaneeli ühendused

2.0 Ühendus

Võimsa kasutaja nõuanne: arvutist taasesituse jälgimiseks peate ühendama kõlarid
või kõrvaklapid otse oma AudioBoxi liidesega.

MIDI I/O (AudioBox iTwo). MIDI tähistab "Musical Instrument Digital Interface".

Võimsakasutaja nõuanne: MIDI ei ole heli, kuid seda kasutatakse sageli heliallika (nt
süntesaatori, klaviatuuri või helimooduli) käivitamiseks või juhtimiseks. Oluline on tagada, et
teie MIDI-andmed saadaksid ja võtaksid vastu asjakohased riist- või tarkvaraseadmed.

Peamised väljundid. Need on teie AudioBoxi liidese peamised väljundid. Seadme
esiküljel asuv põhiväljundi nupp reguleerib nende väljundite helitugevust.
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MIDI sisendid ja väljundid võimaldavad ühendada välise MIDI seadmega ja nendega
suhelda. Nende portide üheks funktsiooniks on MIDI-sekveneerimine, kuid MIDI-
protokolli saab kasutada palju enamaks kui instrumentide ja sekveneerimise jaoks.

Kui soovite salvestada heli seadmest, mida MIDI Out juhib, peate heli
tagastama AudioBoxi sisendkanalile. MIDI seadistamise ja kasutamise kohta abi
saamiseks vaadake oma MIDI-seadmete dokumentatsiooni.



8

2.3 Põhilised ühendusskeemid

2.3.1 iOne arvuti ühendusskeem

2.3.2 iOne iPadi ühendusskeem

iPadi toiteallikas

Omaniku manuaal
2.0 Ühenduse

põhiskeemid 2.3
AudioBox™ iOne ja iTwo



2.3.3 iTwo arvuti ühendamise skeem

2.3.4 iTwo iPadi ühendusskeem

VÄLJAS

VÕIMSUS

IN

PC/MAC

VÕIMSUS
PC/MAC

IN VÄLJAS

1

-

PWR

-

PWR

48V

-

- +

48V

+

SEGA

+

+

-

SEGA

-

2

+

1 +

2

iPadi toiteallikas

AudioBoxiTwo

AudioBoxiTwo

Omaniku manuaal2.3
AudioBox™ iOne ja iTwo

Põhilised ühendusskeemid
2.0 Ühendus
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1 mikrofon • Liin / Inst 2

1 mikrofon • Liin / Inst 2

Sisendid Taasesitus

Sisendid Taasesitus



3.1 Minimaalsed süsteeminõuded

Installimine operatsioonisüsteemidele Mac OS X ja iOS3.2

3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine

• Mac OS X 10.8 või uuem

• iPad (3. põlvkond)

5. Valige vahekaardil Heliefektid "PreSonus AudioBox iOne" või "iTwo".

Põhiinstallimine

• 4 GB muutmälu (soovitatav on 8 GB või rohkem)

Windows

Kuna AudioBox iOne ja iTwo on klassiga ühilduvad Core Audio seadmed, pole
vaja midagi installida. Selle kasutamise alustamiseks ühendage lihtsalt liides
Maci või iOS-i seadmega. Püsivara värskendusrakendus on saadaval, kuid
see on vajalik ainult juhul, kui püsivara värskendus avaldatakse.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui muudate arvuti heli vaikesätteid, kostab heli
arvuti sisemiste kõlarite asemel AudioBox iOne või iTwo liidesega ühendatud
kõlaritest või kõrvaklappidest.

Valikuline konfiguratsioon Mac OS X süsteemi heli taasesitamiseks ja/või salvestamiseks

• Windows 7 x64/x86 SP1 või Windows 8 x64/x86 või uuem
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• iPad Air

• 4 GB muutmälu (soovitatav on 8 GB või rohkem)

1. Avage System Preferences, klõpsates Apple'i menüül. (Süsteemieelistused võivad
asuda ka Launch Padis, kaustas Rakendused ja dokis.)

• iPad (4. põlvkond)

Värskeimate süsteeminõuete vaatamiseks külastage veebisaiti www.presonus.com.

3. Valige vahekaardil Output PreSonus AudioBox iOne või iTwo.

Mac

4. Valige vahekaardil Sisend "PreSonus AudioBox iOne" või "iTwo".

• iPad mini

• Intel Core 2 Duo (soovitatav Intel Core i3 või parem)

• iPad 2

6. Sulgege System Preferences.

iOS-i seadmed

• Intel Core 2 Duo (soovitatav Intel Core i3 või parem)

Saate oma AudioBoxi liidese seadistada ka OS X-i vaikesisend- ja
väljundseadmeks, järgides alltoodud samme.

• iOS 7.03 või uuem

See peatükk hõlmab minimaalseid süsteeminõudeid ja juhiseid
AudioBox iOne või iTwo liidese ühendamiseks arvuti või
ühilduva iOS-seadmega.

• Retina ekraaniga iPad mini

Pange tähele: süsteemi miinimumnõuded võivad muutuda.

2. Heli konfiguratsiooni avamiseks klõpsake "Heli".

3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine
3.1 Minimaalsed süsteeminõuded Omaniku manuaal

AudioBox™ iOne ja iTwo



3.3
3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine

Installimine Windowsi jaoks Omaniku manuaal
AudioBox™ iOne ja iTwo

Installimine Windowsi jaoks3.3
Põhiinstallimine

Kui näete Windowsi konto turbeteadet, mis küsib, kas soovite lubada
installijal oma arvutis muudatusi teha, klõpsake "Jah".

1. Installer avaneb tervituskuvale. Klõpsake nuppu "Järgmine".
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Märkus. Enne installimise alustamist on soovitatav sulgeda kõik
rakendused ja keelata viirusetõrjetarkvara.

Klõpsake nuppu "Järgmine".

AudioBoxi installiprogramm nõuab, et liides oleks ühendatud teie arvuti
vaba USB-pordiga. Kui olete installiprogrammi alla laadinud, topeltklõpsake
ikoonil, et käivitada installiprogramm, mis viib teid protsessi iga etapi kaudu.
Lugege iga sõnum hoolikalt läbi.

See juhtpaneel võimaldab teil reguleerida oma AudioBoxi
puhvri suurust ja diskreetimissagedust. Töölauaikooni loomine
annab teile kiire juurdepääsu nendele juhtelementidele.

2. Teilt küsitakse, kas soovite, et installer looks automaatselt teie
töölauale AudioBoxi juhtpaneeli ikooni.



3.3
3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine

Installimine Windowsi jaoks Omaniku manuaal
AudioBox™ iOne ja iTwo

Kui installiprogramm seda ei tuvasta, palutakse teil liides ühendada.

Arvuti automaatseks taaskäivitamiseks klõpsake nuppu "Lõpeta".

või

4. Kui installimine on edukalt lõpule viidud, palutakse teil
arvuti taaskäivitada.

3. Installer skannib nüüd teie arvutit ja teil palutakse
installimist alustada.
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Klõpsake "Installi draiver".

Märkus. Draiver ei tööta korralikult, kui arvuti pole
taaskäivitatud.

Siiski peate võib-olla mõne sekundi ootama, kuni liides ilmub.

Installeri sulgemiseks ja hiljem taaskäivitamiseks klõpsake nuppu "Hiljem".



3.3
3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine

Installimine Windowsi jaoks Omaniku manuaal
AudioBox™ iOne ja iTwo

1. Avage juhtpaneel.
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Operatsioonisüsteemis Windows 7 klõpsake nuppu Start > Juhtpaneel.

Kui teie salvestusrakendus ei toeta ASIO- või WDM-liideseid, saate
seadistada oma AudioBoxi liidese Windowsi vaike taasesitus- ja
salvestusseadmeks, järgides alltoodud samme.

Valikuline konfiguratsioon Windowsi süsteemi heli taasesitamiseks ja/või salvestamiseks

2. Heli seadistuste dialoogi avamiseks klõpsake "Heli".

Windows 8+: alustage avalehel tippimist juhtpaneelil ja
klõpsake selle ilmumisel juhtpaneeli ikooni.



3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine
3.4 Windows PreSonuse draiveri juhtpaneel Omaniku manuaal

AudioBox™ iOne ja iTwo

3. Vahekaardil Taasesitus valige "Kõlarid - PreSonus
AudioBox iOne" või "iTwo" ja klõpsake "Set Default".

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui muudate arvuti heli vaikesätteid, kostab
heli arvuti sisemiste kõlarite asemel AudioBox iOne või iTwo liidesega
ühendatud kõlaritest või kõrvaklappidest.

• Käivitage käivitamisel. Kui see on lubatud, käivitub AudioBoxi
juhtpaneel automaatselt iga kord, kui arvuti käivitub.

5. Klõpsake

4. Valige vahekaardil Salvestamine "PreSonus AudioBox
iOne" või "iTwo" ja klõpsake "Set Default".
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Windowsi süsteemidega kasutamisel pakuvad AudioBox iOne ja
AudioBox iTwo eraldi juhtpaneeli järgmiste sätetega:

3.4 Windows PreSonuse draiveri juhtpaneel



3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine
3.4 Windows PreSonuse draiveri juhtpaneel Omaniku manuaal

AudioBox™ iOne ja iTwo

Võimsa kasutaja näpunäide: diskreetimissageduse muutmine tekitab hetkelise
hüppamise müra. Seetõttu on soovitatav enne proovisageduse muutmist oma
AudioBoxi põhi- ja telefonide helitugevust vähendada.
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• ASIO puhvri suurus. Võimaldab määrata puhvri suuruse vahemikus 64 kuni 2048 proovi.

• Proovisageduse valija. Võimaldab määrata diskreetimissageduseks 44,1, 48, 88,2 või 96 kHz.

Võimsakasutaja nõuanne. Enne hostrakenduse käivitamist peaksite määrama puhvri suuruse.

Kuigi kõrgem diskreetimissagedus annab parema salvestuskvaliteedi, suurendab see siiski
faili suurust ja heli töötlemiseks vajalike süsteemiressursside hulka.

Kui määrate puhvri suuruseks 64 või 128, võib see mõjutada teie arvuti jõudlust.

Üldiselt pakuvad 512 näidist (11–12 millisekundit) teile piisavalt suure
puhvri optimaalse süsteemi jõudluse tagamiseks, kuid piisavalt väikese,
et minimeerida latentsust ja olla märkamatud.

Puhvri suurus määrab edasi-tagasi aja, mis kulub heliandmete
teisendamiseks analoogselt digitaalseks ja tagasi analoogiks. Üldreeglina
on nii, et mida suurem on puhvri suurus, seda parem on süsteemi jõudlus,
kuid seda vähem mängitavad virtuaalsed instrumendid jms.



3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine
3.5 AudioBoxi kasutamine populaarsete helirakendustega Omaniku manuaal

AudioBox™ iOne ja iTwo

3.5 AudioBoxi kasutamine populaarsete helirakendustega

• Logic Pro X-is avage seansifail ja minge jaotisse Mix | I/O Labels või minge
Mixeri aknas valikule Options | I/O sildid.

4. Vahekaardil Core Audio märkige ruut Lubatud.

3. Klõpsake vahekaarti Seadmed.

Nende siltide lubamiseks loogikas kasutamiseks tehke järgmist.

4. Sõltuvalt sellest, milline liides teil on, valige ASIO Driver rippmenüüst PreSonus AudioBox
iOne või PreSonus AudioBox iTwo.

5. AudioBoxi draiveri kasutamise alustamiseks klõpsake nuppu

2. Mine Logic | Eelistused | Heli.

9. Teie AudioBoxil on töövoo kiiremaks muutmiseks kohandatud I/O sildid.

3. Valige Device Setup veerus Devices "VST Audio System".

1. Käivitage Logic Pro/Express.

8. Sulgege eelistuste aken.

1. Käivitage Cubase.

2. Minge jaotisse Seadmed | Seadme häälestus.

Apple Logic Pro/Express 7+

7. Teilt küsitakse, kas soovite Logic uuesti käivitada. Klõpsake "proovige (taas)käivitada".

Logic Pro X-is lähtestatakse Logic Core Audio funktsioonid iseseisvalt niipea,
kui klõpsate nupul Rakenda muudatused.

Steinberg Cubase 6+

Kuigi see peatükk hõlmab põhilisi draiveri seadistusjuhiseid nelja populaarse
helirakenduse jaoks, lugege oma tarkvaraga kaasasolevast dokumentatsioonist
täpsemaid juhiseid selle kohta, kuidas valida oma tarkvara jaoks heliseadme draiveriks
õige AudioBoxi draiver.

Täielikud Studio One Artisti seadistamisjuhised ja lühike juhend selle funktsioonide kohta
leiate selle juhendi 4. peatükist. Siiski saate oma AudioBox iOne'i või iTwo't kasutada
peaaegu kõigi helisalvestusrakendustega, mis toetavad Core Audio (Mac OS X või iOS)
või ASIO (Windows) funktsiooni.

6. Klõpsake nuppu Rakenda muudatused.

10. Nüüd olete valmis oma AudioBoxi liidest kasutama.
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5. Sõltuvalt sellest, milline liides teil on, valige väljundseadme ja sisendseadme menüüst
PreSonus AudioBox iOne või PreSonus AudioBox iTwo.

• Akna teise veeru nimi on poolt pakutav”. Aktiveerige kõik need sildid oma AudioBoxi jaoks.
Kui olete lõpetanud, sulgege see aken.

6. Kui olete draiverit edukalt vahetanud, minge jaotisse Seadmed | VST ühendused
sisend- ja väljundsiinide lubamiseks.

7. Nüüd olete valmis oma AudioBoxi liidest kasutama.

Logic Pro X-l pole Core Audio vahekaarti, kuid veenduge, et Core Audio on lubatud.
Märkeruut on sinine ja selles on valge linnuke.

• Avage Valikud | Heli | I/O sildid.



3.0 Arvuti või iOS-seadmega ühendamine 3.5 AudioBoxi
kasutamine populaarsete helirakendustega Omaniku manuaal

AudioBox™ iOne ja iTwo

5. Avage Output Config. Lubage ja valige soovitud väljundkanalid.

8. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Üldine.

7. Sõltuvalt sellest, milline liides teil on, tõstke esile kõik PreSonus AudioBox
iOne'i või PreSonus AudioBox iTwo sisend- ja väljunddraiverid.

3. Valige draiveri tüüp: ASIO | Heliseade: ASIO PreSonus
AudioBox iOne või iTwo vastavalt teie liidesele.

6. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Draiverid.

2. Avage Valikud | Eelistused | Heli

5. Taaskäivitage Sonar.

1. Käivitage Ableton Live

4. Klõpsake nuppu

11. Nüüd olete valmis oma AudioBoxi liidest kasutama.

Ableton Live 8+
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3. Muutke draiveri režiimiks ASIO. (ASIO asemel WDM-i
kasutamine pro-audio rakenduste jaoks pole soovitatav.)

2. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Täpsemalt.

10. Seadke oma liidese põhjal salvestusaja põhiseadeks
PreSonus AudioBox ... Mic/Inst 1.

7. Nüüd olete valmis oma AudioBoxi liidest kasutama.

1. Käivitage Sonar.

DAW Out 1.

6. Nüüd saate valida iga reaalajas loodud loo jaoks AudioBoxi sisendid ja väljundid.

Cakewalk Sonar 8.5+

9. Teie liidese põhjal määrake Playback Timing Master
väärtuseks PreSonus AudioBox ...

4. Avage Input Config. Lubage ja valige soovitud sisendkanalid.



Paigaldamine ja autoriseerimine4.1

4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus

1. Kui teie arvuti pole Internetiga ühendatud, külastage aadressi http://my.presonus.

Studio One Artisti installimine

2. Aktiveerimisprotsessi lõpetamiseks klõpsake nuppu Aktiveeri.

1. Klõpsake lingil Activate Online ja sisestage registreerimisel loodud

kasutajanimi ja parool koos tootenumbriga, mis leiate teie My
PreSonuse kontolt.

Täielikku teavet Studio One Artisti kõigi aspektide kohta leiate menüüst Abi või
saate alla laadida oma My PreSonuse kontolt. Selles õpetuses sisalduv teave hõlmab
ainult Studio One Artisti põhiaspekte ning selle eesmärk on teid võimalikult kiiresti
seadistada ja salvestada.

Pärast Studio One Artisti installimist käivitage programm ja kuvatakse menüü Aktiveeri
Studio One. Alustamiseks klõpsake lingil Aktiveeri või Uuenda.

Siit leiate dokumendihalduse ja seadme konfiguratsiooni juhtelemendid, samuti kohandatava
artistiprofiili, uudistevoo ning lingid PreSonuse demodele ja õpetustele. Kui teie arvutis on
Interneti-ühendus, värskendatakse neid linke, kui PreSonuse veebisaidil on saadaval uued
õpetused.

Studio One Artisti võrgus aktiveerimine

• Maci kasutajad: lohistage rakendus Studio One Artist oma Maci
kõvaketta kausta Rakendused.
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Kui Studio One Artist käivitatakse, suunatakse teid vaikimisi avalehele.

ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

2. Logige sisse ja klõpsake linki "Minu tarkvara".

• Windowsi kasutajad: käivitage Studio One Artisti installiprogramm

com Interneti-ühendusega arvutis konto loomiseks.

Studio One Artisti installimiseks laadige oma My PreSonuse
kontolt alla Studio One Artisti installer.

Studio One Artisti aktiveerimine võrguühenduseta

Omaniku manuaal4.1
AudioBox™ iOne ja iTwo

Paigaldamine ja autoriseerimine
4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus



4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus AudioBox™ iOne ja iTwo
4.2 Helidraiveri lubamine Omaniku manuaal

Avalehelt erineva helidraiveri valimine

Studio One Artist on komplektis rohkem kui 6 GB
pistikprogrammide, tsüklite ja näidistega, samuti hulga demo- ja
õpetusmaterjale ning muud kolmandate osapoolte sisu.

Studio One Artisti komplektisisu installimine

Studio One Artist loodi PreSonuse liideseid silmas pidades, nii et
AudioBox iOne'i või iTwo seadistamine on kiire ja lihtne.

5. Aktiveerimise lõpuleviimiseks lohistage fail One 2
Artist.license” võrguühenduseta aktiveerimise aknasse.

Minge menüüsse Aktiveeri Studio One ja klõpsake nuppu "Aktiveeri võrguühenduseta".

Võimsakasutaja nõuanne. Kui otsustate mitte installida ühtegi osa
Studio One'i esitaja sisust, saate tulevikus igal ajal installida,
avades menüü Studio One >Studio One'i installimine....
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4. Käivitage Studio One Artist.

Kui sisu installimine on lõpetatud, klõpsake menüüst väljumiseks nuppu Valmis.

Klõpsake iga installitava üksuse kõrval olevat märkeruutu, seejärel klõpsake valitud
sisu installimiseks nuppu Installi paketid menüü vasakus alanurgas.

Kui olete veendunud, et õige PreSonus AudioBoxi draiver on tuvastatud, jätkake oma
väliste MIDI-seadmete seadistamiseks järgmise jaotisega. Kui teil pole praegu
ühendamiseks ühtegi MIDI-seadet, minge jaotisse 4.4.

Kopeerige see irdkandjale ja kandke see seejärel arvutisse, milles soovite
Studio One Artisti käitada.

Fail nimega "Studio One 2 Artist.license" salvestatakse teie arvutisse.

2. Valige installimenüü ülaosas koht, kuhu soovite sisu installida. Installimismenüüs on iga
saadaoleva üksuse jaoks eraldi kirjed.

Valige menüüst Heliseade oma PreSonus AudioBoxi liidese jaoks õige
draiver ja seejärel klõpsake nuppu Rakenda ja OK.

3. Klõpsake linki alla litsents”.

1. Klõpsake "Installi sisu minu PreSonuse kasutajakontolt".

Kui te ei näe Studio One'i käivitamisel avalehel oma liidese jaoks
õiget draiverit (“PreSonus AudioBox iTwo” või “PreSonus AudioBox
iOne”), klõpsake heliseadistuse avamiseks häälestusalas linki Configure
Audio Devices. Suvandite aken.

Kui olete Studio One Artisti installimise ja aktiveerimise protsessi
lõpetanud, kuvatakse Studio One'i sisu installija.

Avaleht: häälestusala

4.2 Helidraiveri lubamine



IN VÄLJAS

VÄLJAS

4.3 MIDI-seadmete konfigureerimine (AudioBox iTwo)

MIDI-klaviatuurikontroller on riistvaraseade, mida tavaliselt kasutatakse teiste MIDI-
seadmete, virtuaalsete instrumentide ja tarkvaraparameetrite mängimiseks ja juhtimiseks.
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Välise MIDI-klaviatuurikontrolleri seadistamine avalehelt

2. Väliste seadmete akna käivitamiseks klõpsake avalehe häälestusalas
linki Väliste seadmete konfigureerimine.

AudioBox iTwo või muu MIDI-liidese kaudu. Kui kasutate USB MIDI-
kontrollerit, ühendage see arvutiga ja lülitage see sisse.

Väliseid MIDI-seadmeid saate seadistada avalehe jaotises Setup
(Seadistus). Enne uue loo salvestamiseks seadistamist leidke
veidi aega välisseadmete konfigureerimiseks.

Kui kasutate kolmanda osapoole MIDI-liidest või USB-MIDI-kontrolleri
klaviatuuri, peate enne selle jaotisega jätkamist installima nende seadmete
draiverid. Täielike installijuhiste saamiseks vaadake oma MIDI riistvaraga
kaasas olnud dokumentatsiooni.

1. Ühendage välise MIDI-kontrolleri MIDI-väljund MIDI-sisendiga

Studio One Artistis nimetatakse neid seadmeid klaviatuurideks ja need tuleb enne
kasutamiseks konfigureerida. Mõnel juhul kasutatakse teie MIDI-klaviatuuri kontrollerit
ka toonigeneraatorina. Studio One Artist vaatleb kontrollerit ja toonide genereerimise
funktsioone kahe erineva seadmena: MIDI-klaviatuurikontrolleri ja helimoodulina. MIDI-
juhtelemendid (klaviatuur, nupud, faderid jne) seadistatakse klaviatuurina.
Helimoodul seadistatakse instrumendina.

Studio One Artisti välisseadmete aknas saate konfigureerida oma MIDI-
klaviatuurikontrollerit, helimooduleid ja juhtpindu. See jaotis juhendab teid MIDI-
klaviatuurikontrolleri ja helimooduli seadistamisel. Täielike seadistusjuhiste
saamiseks teiste MIDI-seadmete jaoks lugege oma Studio One Artisti installi-DVD-l
asuvat juhendit.

AudioBox™ iOne ja iTwo4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus
4.3 MIDI-seadmete konfigureerimine (AudioBox iTwo) Omaniku manuaal



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal4.3 MIDI-seadmete konfigureerimine (AudioBox iTwo)

4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus

6. Valige rippmenüüst Receive From MIDI-liidese sisend, millest Studio One Artist MIDI-
andmeid vastu võtab. Sel juhul on selleks AudioBox iTwo.
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3. Klõpsake nuppu Lisa. See avab seadme lisamise akna.

Kui teil on helimoodul, mida soovite ühendada, jätke välisseadmete
aken avatuks ja jätkake selle jaotise järgmise osaga. Kui ei, võite selle
akna sulgeda ja liikuda jaotise 4.4 juurde.

Kui te pole kindel, milliseid MIDI-kanaleid valida, valige kõik 16.

Klõpsake nuppu OK.

Võimsakasutaja nõuanne. Kui teie klaviatuurikontroller ei pea Studio
Oneʼilt MIDI-andmeid vastu võtma, võite selle valimata jätta. Kui teie
klaviatuur peab MIDI-andmeid vastu võtma, peate ühendama MIDI-kaabli
MIDI-liidese MIDI-väljundist klaviatuuri MIDI-sisendiga.

5. Peate määrama, milliseid MIDI-kanaleid selle klaviatuuriga suhtlemiseks
kasutatakse. Enamikul juhtudel peaksite valima kõik MIDI-kanalid.

8. Kui see on ainuke klaviatuur, mida kasutate oma väliste süntesaatorite
ja virtuaalsete instrumentide juhtimiseks, peaksite märkima ruudu
Instrumendi vaikesisestuse kõrval. See määrab teie klaviatuuri
automaatselt kõigi Studio One Artisti MIDI-seadmete juhtimiseks.

7. Valige rippmenüüst Send To MIDI-liidese väljund (AudioBox iTwo), millest Studio
One Artist saadab teie klaviatuurile MIDI-andmed.

4. Valige vasakpoolsest menüüst Uus klaviatuur. Sel hetkel saate kohandada oma
klaviatuuri nime, sisestades tootja ja seadme nimed.



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal4.3 MIDI-seadmete konfigureerimine (AudioBox iTwo)

4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus

5. Valige rippmenüüst Send To MIDI-liides

Välise MIDI-helimooduli seadistamine avalehelt

klaviatuur. Enamikul juhtudel peaksite valima kõik MIDI-kanalid. Kui te pole kindel,
milliseid MIDI-kanaleid valida, soovitame teil valida kõik 16.
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4. Määrake, milliseid MIDI-kanaleid sellega suhtlemiseks kasutatakse

Avaneb aken Lisa seade.

1. Ühendage välise helimooduli MIDI-sisend oma AudioBox iTwo või
mõne muu MIDI-liidese MIDI-väljundiga.

väljund, millest Studio One Artist saadab MIDI-andmed teie
helimoodulisse – antud juhul AudioBox iTwo kaudu.

3. Valige vasakpoolsest menüüst instrument”. Siin saate
kohandada oma helimooduli nime, sisestades tootja ja seadme
nimed.

2. Aknas Välisseadmed klõpsake nuppu Lisa.

MIDI-pillikontrollerid (klahvpillid, MIDI-kitarrid jne) saadavad muusikalist teavet MIDI-
andmete kujul helimoodulitele ja virtuaalinstrumentidele, mis vastavad vastavalt juhistele
heli genereerimisega. Helimoodulid võivad olla eraldiseisvad seadmed või integreeritud
MIDI-instrumenti, näiteks klaviatuuri süntesaatorisse. Studio One Artist nimetab kõiki
heligeneraatoreid instrumentideks. Kui olete oma MIDI-klaviatuurikontrolleri
seadistanud, leidke hetk helimooduli konfigureerimiseks.

VÄLJASIN



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal4.4 Uue loo loomine

4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus

6. Valige rippmenüüst Receive From MIDI-liidese väljund (AudioBox iTwo),
millest Studio One Artist saab helimooduli MIDI-andmeid. Kui teie
helimoodul ei pea Studio Oneʼi teavet saatma, võite jätta selle määramata.

Ülejäänud selles kiirjuhendis käsitletakse laulu seadistamist
ja mõningaid üldisi töövoo näpunäiteid Studio One Artisti
keskkonnas navigeerimiseks.
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2. Andke brauseriaknas oma loole nimi ja valige kataloog,
kuhu soovite selle salvestada.

Nüüd olete valmis Studio One Artistis salvestama.

3. Valige mallide loendist Empty Song. Pange tähele, et saate valida loendis mis tahes
malli, et luua koheselt eelkonfigureeritud seanss, mille rajad on valvestatud ja
salvestamiseks valmis (sarnaselt funktsiooniga Capture). Saate luua ka oma kohandatud
malle. Lisateabe saamiseks vaadake üle Studio One'i teatmejuhend.

1. Valige avalehel "Loo uus laul".

Klõpsake nuppu OK ja sulgege välisseadmete aken.

4.4 Uue loo loomine



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal4.4 Uue loo loomine

4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus

7. Avage menüü Song>Song Setup.

4. Veenduge, et proovivõtusagedus ühtiks teie AudioBox iOne või iTwo
seadistatud kiirusega. Samuti saate määrata oma loo pikkuse ja ajavormingu
tüübi, mida soovite kasutada (märkimisribad, sekundid, näidised või kaadrid).
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6. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

10. Saate eemaldada mis tahes siini, valides selle ja klõpsates nuppu Eemalda.

9. Soovitame luua iga sisselülitatud sisendi jaoks monosisendi

Venitage helisilmused laulutempole, nii et kõik teadaoleva BPM-i silmused
(nagu kaasasoleva sisuteegi silmused) imporditakse õiges tempos.

teie AudioBox iOne või iTwo. Kui plaanite salvestada stereorežiimis, peaksite
looma ka stereosiini ja määrama selle vastavatele sisenditele.

8. Klõpsake "Audio I/O Setup".

5. Kui kavatsete oma loosse tsükliid importida, võiksite valida



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal4.4 Uue loo loomine

4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus

12. Kui soovite, et samad sisendid oleksid saadaval iga kord, kui käivitate Studio One Artisti, klõpsake
nuppu vaikeseadeks”.

14. Paremas alanurgas näete menüüd Audition select. See võimaldab teil valida väljundi, millest
helifaile enne Studio One Artisti importimist kuulate. Üldiselt soovite, et see oleks peamine
väljundsiin.

11. Busside nimede kohandamiseks tehke tekstikasti avamiseks topeltklõps
vaikenimel. Kui olete tippimise lõpetanud, vajutage sisestusklahvi.

AudioBox iOne või iTwo väljundid.
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Nüüd, kui olete oma MIDI ja heli I/O konfigureerinud ning loonud uue loo, vaatame läbi mõned
Studio One Artisti põhitõed, et saaksite salvestamist alustada!

13. Klõpsake vahekaarti Väljundid ja näete kõiki saadaolevaid

Üks esitaja, klõpsake nuppu Tee vaikeseadeks.

16. Lõpetamiseks klõpsake nuppu Rakenda.

15. Kui soovite, et see väljundkonfiguratsioon oleks saadaval iga kord, kui Studio käivitate
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4.5 Heliradade loomine
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Aknas Lisa lugusid saate valida loodavate lugude arvu ja tüübi (monoheli, stereoheli,
kaust, instrument või automaatika) ning kohandada pala nime ja värvi ning lisada
eelseadistatud riiuli. efektidest rajale.

Kui soovite lisada igale saadaolevale sisendile raja ja määrata marsruutimise
automaatselt, minge lihtsalt jaotisse Track | Lisage lugusid kõigi sisendite jaoks.

Korraldamise akna vasakus ülanurgas näete mitut nuppu.
Kolmas nupp vasakult on nupp Lisa lugusid. Klõpsake seda
nuppu, et avada lugude lisamise aken.

Kui olete oma rajad lisanud, saate sisendi määrata, klõpsates lihtsalt
sisendil, millele rada on praegu määratud. See avab sisendite loendi. Siit
pääsete juurde ka heli I/O seadistusele.



• Helid avab Studio One'i sisupakettidega kaasas olnud
heli- ja MIDI-silmuste loendi.

Saate lisada oma loole lisandmooduleid ja instrumente brauserist pukseerides.
Samuti saate lohistada efekti või efektide rühma ühest kanalist teise,
lohistada kohandatud efektide ahelaid ja laadida koheselt oma lemmik virtuaalse
instrumendi paiga ilma menüüs kerimata.

• Efektid avab loendi kõigist saadaolevatest
lisandmoodulitest, mille olete arvutisse installinud.

• Instrumendid avab kõigi saadaolevate virtuaalsete instrumentide
loendi, mille olete oma arvutisse installinud.

• Avaleht avab kuumad lingid ülejäänud viiele vahelehele.

Brauseriakna allservast leiate kuus kategooria vahekaarti:

Nupp Sirvi avab brauseriakna, kus kuvatakse kõik saadaolevad virtuaalsed
instrumendid, lisandmooduli efektid, helifailid ja MIDI-failid, samuti
praegusesse seansse laaditud helifailide kogum.
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Segamisnupp avab ja sulgeb mikseri akna.

ja imporditud teie praegusesse seanssi.

Nupp Redigeerimine avab või sulgeb heliredaktori või MIDI
klaverirulli redaktori, olenevalt sellest, millist tüüpi lugu on valitud.

• Failid pakub kiiret juurdepääsu kõigile arvutis olevatele failidele.

• Pool avab salvestatud helifailide loendi

Korraldamise akna alumises paremas nurgas on kolm nuppu.

Brauseri, redaktori ja mikseri avamine

4.6 Heliraja anatoomia

4.7 Virtuaalsete instrumentide ja pistikprogrammide efektide lisamine laulule

Nimi

Valige

Rec Arm

ST/Mono

Raja värv

Rada

Valige

Tase

(S1-s)

Helisisend

Vaigista ainult

Ekraan

Mõõdik

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal4.6 Heliraja anatoomia

4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus
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4.0 Studio One Artisti kiirkäivitus

4.7.1 Pukseerige virtuaalsed instrumendid

4.7.2 Pukseerimisefektid
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Loole lisandmooduli efekti lisamiseks klõpsake nuppu Efektid ja
valige efektide brauseris pistikprogramm või üks selle eelseadistustest,
seejärel lohistage valik üle raja, millele soovite efekti lisada.

Virtuaalse instrumendi seansile lisamiseks klõpsake instrumendibrauseri
avamiseks nuppe Sirvi ja Instrument. Valige instrument või üks selle
paikadest instrumendibrauseris ja lohistage see paigutuse vaatesse.
Studio One Artist loob automaatselt uue loo ja laadib instrumendi
sisendiks. Instrumendi ja MIDI konfiguratsiooni kohta lisateabe
saamiseks vaadake Studio One'i teatmejuhendit.



Dünaamilised mikrofonid on tõenäoliselt kõige laialdasemalt kasutatav mikrofonitüüp,
eriti otsesaadete puhul. Need on suhteliselt odavad, vastupidavad füüsilistele kahjustustele
ja taluvad tavaliselt väga hästi kõrget helirõhutaset (SPL). Erinevalt
kondensaatormikrofonidest ei vaja enamik dünaamilisi mikrofone toiteallikat.

Dünaamilised mikrofonid, eriti lintmikrofonid, tekitavad tavaliselt madalat väljundpinget,
mistõttu vajavad nad tavaliselt rohkem eelvõimendit kui kondensaatormikrofonid.

Enamik lintmikrofone ei vaja fantoomtoidet. Tegelikult, välja arvatud juhul, kui lintmikrofon
nõuab spetsiaalselt fantoomtoidet, võib fantoomtoite saatmine lintmikrofonile seda
tõsiselt kahjustada – tavaliselt pole seda võimalik parandada.

Olenemata kasutatavast mikrofoni tüübist soovitame enne fantoomtoite
sisselülitamist ja muude kasutusküsimuste tekkimisel mikrofoni kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda.

Kondensaatormikrofonid jäädvustavad heli üldiselt suurepärase täpsusega ja on
üks populaarsemaid mikrofonivalikuid stuudiosalvestuseks ja üha enam ka elavaks
esituseks. Kondensaatormikrofonid vajavad toiteallikat, mida saab varustada
väikese aku, välise toiteallika või fantoomtoiteallikaga, mida tavaliselt annab
mikser, eelvõimendi või otse (DI) kast. Fantoomtoide saadetakse sama mikrofonikaabli
kaudu, mis kannab helisignaali; termin tuleneb asjaolust, et toitejuhet pole nähtaval
ja pinge pole heliteel tajutav. AudioBox iOne ja iTwo saadavad 48 V alalisvoolu
fantoomtoidet ainult XLR-sisenditest.

Kui kasutate uut või mittestandardset tüüpi mikrofoni (nt USB,
peakomplekt, laser, MEMS), vaadake toitevajaduse ja ühilduvuse teavet
mikrofoni kasutusjuhendist.

Lintmikrofonid on dünaamiliste mikrofonide eritüüp ja on saanud oma nime
nende disainis kasutatud õhukese metalllindi järgi. Lintmikrofonid jäädvustavad
heli väga suure täpsusega – eriti kõrgemaid sagedusi. Siiski on need sageli
väga haprad (paljud uuemad mudelid on vähem) ja ei suuda tavaliselt taluda
kõrget helirõhutaset.

Saadaval on mitut tüüpi mikrofone ja tehnoloogia arenedes on tõenäoline, et neid
arendatakse veelgi. Üks hiljuti ilmunud mikrofonide tüüp on USB-mikrofon. Need võivad
olla dünaamilised või kondensaatormikrofonid, kuid kuna USB-mikrofon on tegelikult
heliliides, soovitame neid mitte kasutada koos AudioBox iOne'i ja iTwo'ga, kuna konfliktsete
draiverite tõenäosus on suur.
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Pael

AudioBox iOne ja iTwo töötavad enamiku tüüpi mikrofonidega, sealhulgas
dünaamiliste, lintmikrofonidega ja kondensaatormikrofonidega.

Järgmised on mõned salvestusrakendused, mis aitavad teil oma AudioBox iOne'i ja
iTwoga alustada. Need pole kaugeltki ainsad viisid nende instrumentide salvestamiseks.
Mikrofoni valik ja paigutus on kunst. Lisateabe saamiseks külastage oma raamatukogu
või kohalikku raamatupoodi, sest seal on palju raamatuid ja ajakirju salvestustehnikate
kohta. Internet on samuti suurepärane teabe salvestamise allikas, nagu ka
õppevideod. Mõnda neist mikrofoni paigutussoovitustest saab kasutada nii reaalajas
rakendustes kui ka stuudiosalvestusel.

5.0 õpetused

5.1.3 USB-mikrofonid ja muud tüüpi

5.1.1 Kondensaator

5.1 Mikrofoni tüübid

5.1.2 Dünaamiline

5.1.4 Stereomikrofoni paigutus

5.0 AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal5.1 Mikrofoni tüübid

Õpetused
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5.0 õpetused

tiibklaver

Asetage dünaamiline mikrofon kitarrivõimendi
kõlarist tolli või kahe kaugusele. Katsetage täpse
asukohaga. Kui salvestate mitme kõlariga võimendit,
katsetage iga kõlariga, et näha, kas üks kõlab teistest
paremini. Asetage kondensaatormikrofon umbes
kuue jala kaugusele, suunaga võimendi poole. Katsetage
kaugusega. Katsetage ka ruumimikrofoni faasi
ümberpööramist, et kontrollida faasi tühistamist ja
tugevdamist. (Valige "täielikuma" kõlaga asend.)
Selle tehnika kasutamiseks reaalajas rakenduses jätke
kondensaatormikrofon välja.
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Elektrikitarr

Asetage üks mikrofon kõrgete ja
üks mikrofon madalate keelde
kohale. Katsetage kaugusega
(mida kaugemal tahate, seda
rohkem ruumi jäädvustage).
Seda tehnikat saab kasutada otse-
ja stuudiorakendustes.

Akustiline kitarr

Suunake väikese diafragmaga kondensaatormikrofon
umbes 8 tolli kaugusel asuvale 12-ndale ribale.
Suunake suure diafragmaga kondensaatormikrofon
kitarri sillale, umbes 12 tolli kaugusele kitarrist. Katsetage
kauguste ja mikrofoni paigutusega. Teine
populaarne meetod on XY-mikrofoni paigutus kahe
väikese diafragmaga kondensaatormikrofoniga.
(Vaadake trumli õhuliini pilti järgmisel leheküljel.)
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Trummi üldkulud (XY näide)

Asetage kaks väikese
diafragmaga kondensaatormikrofoni
XY stereomikrofonihoidikule (ribale).

Ühendage elektriline basskitarr passiivse otsekasti. Ühendage passiivse
otsekarbi instrumendi väljund bassivõimendiga. Asetage dünaamiline mikrofon
kõlarist tolli või kahe kaugusele ja ühendage see AudioBoxi mikrofoni sisendiga.
Ühendage passiivse otseboksi liiniväljund AudioBoxi liinisisendiga.
Salvestamiseks asetage need signaalid eraldi radadele. Segamise ajal saate
otse- ja võimendisignaali maitse järgi segada. Seda tehnikat saab
kasutada ka reaalajas rakendustes.

Basskitarr (otsene ja kõlar)
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Asetage mikrofonid nii, et igaüks
neist oleks 45-kraadise nurga all,
suunatud alla trummikomplekti
poole, umbes 7 või 8 jala kõrgusel
põrandast või trumli tõusutorust.
Katsetage kõrgusega. Seda tehnikat
saab kasutada ka reaalajas rakendustes.
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5.0 õpetused

Studio One Artisti tarkvara on AudioBox iOne'i ja iTwoga kaasas. See võimas
DAW sisaldab dünaamika pistikprogrammide valikut. Järgnevalt on väljavõte
PreSonuse presidendi ja asutaja Jim Odomi kirjutatud lühikesest dünaamika
töötlemise õpetusest. See on kaasas, et aidata teil Studio One Artistist
maksimumi võtta. See õpetus tutvustab teile dünaamika töötlemise põhitõdesid
ja selgitab erinevaid dünaamikaprotsessorite tüüpe.

Orkestri esituse keskmine dünaamiline ulatus võib keskmiselt olla vahemikus
-50 dBu kuni +10 dBu. See võrdub 60 dB dünaamilise ulatusega.

Dünaamilist ulatust saab määratleda kui suhet kõige valjema võimaliku helitaseme
ja madalaima võimaliku helitaseme vahel. Näiteks kui protsessor teatab, et
maksimaalne sisendtase enne moonutusi on +24 dBu ja väljundmüra alammäär
on -92 dBu, siis on protsessori dünaamiline koguvahemik 24 + 92 = 116 dB.

Mõelge eelmisele arutelule: segate rocki, mille keskmine dünaamiline ulatus on
20 dB. Soovite segule lisada tihendamata vokaali. Tihendamata vokaali keskmine
dünaamiline ulatus on umbes 40 dB. Teisisõnu, vokaal võib ulatuda vahemikus
-30 dBu kuni +10 dBu. Lõike, mis on +10 dBu ja kõrgemad, kostavad segu. Kuid
-30 dBu ja madalamal tasemel olevaid lõike ei kuule kunagi ülejäänud segu
mürinast. Sellises olukorras saab hääle dünaamilise ulatuse vähendamiseks
(tihendamiseks) umbes 10 dB-ni kasutada kompressorit. Vokaali saab nüüd asetada
umbes +5 dBu peale. Sellel tasemel on vokaali dünaamiline ulatus 0 dBu kuni
+10 dBu. Madalamad fraasid on nüüd segu madalamast tasemest tunduvalt
kõrgemad ja valjemad fraasid ei saa segu üle jõu, võimaldades vokaalil "rajal istuda".

Suunake dünaamiline mikrofon lõksu keskele, veendudes, et see on
paigutatud nii, et trummar seda ei tabaks. Asetage trumli alla väikese diafragmaga
kondensaatormikrofon, mis on suunatud lõksudele. Katsetage mõlema
mikrofoni paigutust. Katsetage ka alumise mikrofoni faasi ümberpööramist. Seda
tehnikat saab kasutada reaalajas rakendustes.

Miks me vajame tihendamist?

Mis on dünaamiline ulatus?

Samasuguseid märkusi saab teha mis tahes segus oleva instrumendi kohta. Igal
instrumendil on oma koht ja hea kompressor võib aidata inseneri üldises segus.

Snare Drum (ülemine ja alumine)

Rokkmuusikal on seevastu palju väiksem dünaamiline ulatus: tavaliselt
-10 dBu kuni +10 dBu ehk 20 dB. See muudab roki esituse erinevate
signaalide kokkusegamise palju tüütumaks ülesandeks.
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Kuigi 60 dB ei pruugi tunduda suur dünaamiline ulatus, tehke matemaatikat ja
avastate, et +10 dBu on 1000 korda valjem kui -50 dBu!

5.2 Lühike dünaamilise töötlemise õpetus

5.2.1 Levinud küsimused dünaamilise töötlemise kohta
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Võtame näiteks vokalisti, kes liigub esinemise ajal mikrofoni ees, muutes väljundi taseme
ebaloomulikult üles-alla. Selle salvestusprobleemi lahendamiseks saab signaalile rakendada
kompressorit, vähendades valjemaid lõike piisavalt, et see ühilduks üldise jõudlusega.

Mõelge varem käsitletud kokkusurutud vokaalsele näitele; teil on nüüd häälekanali
dünaamiline ulatus 20 dB. Probleemid tekivad siis, kui pärast dünaamilise ulatuse
alumise otsa tõstmist muutuvad häälemikrofoni taustal olevad müra või
instrumendid (konditsioneer, valju trummar jne) paremini kuuldavaks. Soovimatute
helide eemaldamiseks võite proovida vokaali fraaside vahel vaigistada; see aga
lõppeks tõenäoliselt katastroofiliselt.

Miks me vajame müraväravaid?

Kompressor/piiraja on teatud tüüpi võimendi, mille võimendus sõltub seda läbivast
signaalitasemest. Saate määrata kompressori maksimaalse taseme/

Vastus on lihtsalt see, et enamik instrumente vajab teatud tüüpi
kokkusurumist, sageli väga peent, et neid segus korralikult kuulda.

Kokkusurumine ja piiramine on dünaamilise ulatuse (võimenduse) juhtimise vormid.
Helisignaalidel on väga laiad tipp- ja keskmise signaalitaseme suhted
(mõnikord nimetatakse seda dünaamiliseks ulatuseks, mis on erinevus kõige
valjema ja pehmeima taseme vahel). Tippsignaal võib põhjustada helisalvestus-
või helitugevdusahelas ülekoormust, mille tulemuseks on signaali moonutamine.

Miks panevad maailma parimad konsoolid igale kanalile kompressorid?

Punch, näiv valjus, kohalolek – need on vaid kolm paljudest terminitest, mida
kasutatakse tihendamise/piiramise mõju kirjeldamiseks.

Seetõttu on ülekokkusurutud heli tõenäoliselt konkreetse instrumendi vale reguleerimine
– välja arvatud juhul, kui seda tehakse tahtlikult efekti saavutamiseks.

Kokkusurumine/piiramine

See küsimus võib panna paljud inimesed ütlema: "Absoluutselt mitte, ülepressimine
on kohutav." Seda väidet saab kvalifitseerida ülekompressiooni määratlemisega. Mõiste
ise pidi tuletatud sellest, et kompressori tööd on kuulda. Hästi läbimõeldud ja õigesti
reguleeritud kompressor ei tohiks olla kuuldav!

Kas iga instrument vajab tihendamist?

Dünaamiline töötlemine on protsess, mille käigus muudetakse signaali dünaamilist ulatust,
suurendades seeläbi elava helisüsteemi või salvestusseadme võimet signaaliga toime tulla
ilma moonutuste või mürata ning aidates kaasa signaali paigutamisele üldisesse segusse.

Kui olete kunagi elavat heli seganud, teate, milliseid probleeme võivad taldrikud
tomimikrofonide kaudu veritsedes tekitada. Niipea, kui lisate mõned kõrged, et tomist
natukenegi välja saada, löövad taldrikud läbi, asetades sarvejuhid väikesele orbiidile.
Tommikrofonide sulgemine nii, et taldrikud enam neist läbi ei heliseks, annab teile
tohutu tõuke kogu segu puhastamisel.
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Parem meetod on müravärava kasutamine. Müravärava läve saab seada vokaali
dünaamilise ulatuse alumisse ossa, näiteks -10 dBu, nii et värav sulgeks fraaside
vahel soovimatud signaalid.

piiraja võimaldab läbida, põhjustades seeläbi automaatse võimenduse
vähenemise üle teatud signaalitaseme või läve. Pakkimine viitab põhimõtteliselt
võimalusele vähendada fikseeritud suhtega summat, mille võrra signaali
väljundtase võib sisendtasemega võrreldes suureneda. See on kasulik
instrumendi või vokaali dünaamilise ulatuse vähendamiseks, muutes salvestamise
lihtsamaks ilma makki moonutamata. See aitab kaasa ka segamisprotsessile,
vähendades konkreetse instrumendi jaoks vajalike tasememuutuste hulka.

5.2.2 Dünaamilise töötlemise tüübid
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Basskitarri salvestamine võib olla keeruline. Hea rünnakuga ühtlase
taseme saab saavutada õige tihendamisega. Teie bassi ei pea segu
madalamas otsas välja pesema. Laske kompressoril/limiteril anda
oma bassile löögi, mida see segu põhja ajamiseks vajab.

Soolokitarr võib tunduda olevat rütmikitarrite maskeeritud. Kokkusurumine võib
panna teie plii raja kohal hõljuma, ilma faderit läbi katuse lükkamata.

Vabasta. Vabastamine määrab aja, mille jooksul kompressor võtab võimenduse
vähendamise tagasi nulli (võimenduse vähenemine puudub) pärast seda, kui
signaali tase langeb alla tihendusläve. Väga lühikesed väljalaskeajad võivad
tekitada väga tüütu või närvilise heli, eriti madala sagedusega instrumentide, näiteks
basskitarri puhul. Väga pikad vabastamisajad võivad põhjustada üle tihendatud heli;
seda nimetatakse mõnikord heli "surumiseks". Kuid kõik väljalaskevahemikud võivad
olla kasulikud erinevatel aegadel ja erinevate helivõimalustega tutvumiseks peaksite katsetama.

Vokaalesitusel on tavaliselt lai dünaamiline ulatus. Transiendid (tavaliselt
signaali valjemad osad) võivad olla palju väljaspool vokaalsignaali keskmist
taset. Kuna tase võib pidevalt ja dramaatiliselt muutuda, on konsooli faderiga
tasemega sõitmine äärmiselt keeruline. Kompressor/piiraja reguleerib
võimendust automaatselt, muutmata jõudluse peensusi.

Rünnak. Attack määrab kiiruse, millega kompressor sisendsignaalile
mõjub. Aeglane ründeaeg võimaldab signaali algusmähisel (mida
tavaliselt nimetatakse esialgseks siirdeks) läbida kompressorit töötlemata
kujul, samas kui kiire ründeaeg allutab signaali kohe kompressori suhtele
ja läviväärtustele.

Lööktrumm võib elektrikitarrite seina vahele kaduda. Olenemata
sellest, kui palju taset tõstetakse, jääb lööktrumm "muda" kadunuks.
Kompressiooni puudutus võib seda lööktrummi heli tugevdada,
võimaldades sellel läbi lüüa, ilma et peaks taset üles väntama.

Piiraja. Piiraja on kompressor, mis on seatud takistama signaali taseme tõusu üle
läve. Näiteks kui teil on lävenupp seatud väärtusele 0 dB ja suhe on täielikult
päripäeva keeratud, muutub kompressor 0 dB juures piirajaks, nii et väljundsignaal
ei saa ületada 0 dB olenemata sisendsignaali tasemest.

Kompressorit/piirajaid kasutatakse tavaliselt paljude helirakenduste jaoks. Näiteks:

Suhe. Suhe on suhe väljundtaseme ja sisendtaseme vahel. Teisisõnu määrab
suhe tihenduskalde. Näiteks kui suhe on seatud väärtusele 2:1, tihendatakse kõik
läviväärtusest kõrgemad signaalitasemed nii, et iga 1 dB taseme tõusu korral
kompressorisse suureneb väljund ainult 0,5 dB. Kui suurendate suhet, muutub
kompressor järk-järgult piirajaks.

Põhimõtteliselt, kui keerate lävenuppu vastupäeva, tihendatakse suurem osa
sisendsignaalist (eeldusel, et suhe on suurem kui 1:1).

Piiramine viitab töötlusele, mis takistab signaali valjemaks muutumist (st see
takistab signaali amplituudi suurenemist) väljundis.

Tihendusläve langetamisel tihendatakse rohkem sisendsignaali
(eeldades nominaalset sisendsignaali taset). Tuleb olla ettevaatlik, et
mitte signaali üle tihendada, kuna liigne tihendus hävitab esituse
akustilise dünaamilise reaktsiooni. (Sellest hoolimata kasutavad mõned
insenerid ülekompressiooni efektina, millel on tappevad tulemused!)

Kui signaal ületab läve, muutub see tihendamiseks sobilikuks.

Kui tugevalt kompressor signaali vähendab, määrab tihendusaste ja tihenduslävi.
Suhet 2:1 või vähem peetakse nõrgaks tihendamiseks, mis vähendab
tihendusläve ületavate signaalide väljundit kaks korda. Suhte üle 10:1
peetakse rangeks piiranguks.

Lävi. Kompressori lävi määrab taseme, millest alates kompressioon algab.

Kompressorid — terminoloogia

34



5.0 AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal5.2 Lühike dünaamilise töötlemise õpetus

Õpetused

Automaatne. Lülitab kompressori automaatse rünnaku ja
vabastamise režiimi. Rünnaku- ja vabastamisnupud ei tööta ning
kasutatakse eelprogrammeeritud rünnaku- ja vabastamiskõverat.

Kõige levinum laiendamise kasutusala on allapoole laiendamine. Erinevalt tihendamisest,
mis vähendab signaali taset pärast selle tõusmist üle tihendusläve, vähendab paisumine
signaali taset pärast seda, kui signaal läheb alla paisumisläve. Taseme vähendamise
suurus määratakse paisumissuhtega. Näiteks 2:1 laiendussuhe vähendab signaali taset
kaks korda. (nt kui tase langeb 5 dB alla paisumisläve, vähendab laiendaja selle 10 dB
allapoole läve.)

Meigikasum. Signaali kokkusurumisel põhjustab võimenduse vähendamine tavaliselt
üldise taseme langust. Võimenduse juhtnupp võimaldab taastada tihendamisest
tingitud tasemekadu (nagu helitugevuse reguleerimine).

Tavaliselt kasutatakse müra vähendamiseks, laiendamine on lihtsa müraväravana väga tõhus.
Peamine erinevus laienemise ja müravärava vahel on see, et laienemine sõltub signaali
tasemest pärast seda, kui tase ületab läve, samas kui müravärav töötab läve ületava
signaali tasemest sõltumatult.

Allapoole laienemine. Allapoole laiendamine on kõige levinum laiendus, mida
kasutatakse live-helis ja -salvestuses. Seda tüüpi laiendus vähendab signaali
taset, kui signaal langeb alla seatud lävitaseme. Seda kasutatakse
kõige sagedamini müra vähendamiseks.

Kompressori külgahel. Külgahela pesa katkestab signaali, mida kompressor kasutab, et määrata,
kui palju võimenduse vähendamist peaks rakendama. Kui sellesse pesasse pole
sisestatud pistikut, läheb sisendsignaal otse kompressori juhtahelasse. Kui sellesse pesasse
sisestatakse pistik, on signaali tee katki.

Suhe. Laiendussuhe määrab signaalile rakendatava vähendamise, kui signaal
on langenud alla laiendusläve. Näiteks 2:1 laiendussuhe nõrgendab signaali 2 dB
iga 1 dB kohta, mis langeb allapoole läve. Suhted 4:1 ja kõrgemad toimivad
sarnaselt müraväravaga, kuid ilma võimaluseta kohandada rünnaku-, hoidmis- ja
vabastamisaegu.

Kõva/pehme põlv. Kõva põlve kompressiooni korral toimub signaalile rakendatav võimenduse
vähendamine kohe, kui signaal ületab lävega määratud taseme. Pehme põlvekompressiooni
korral hakkab võimendus vähenema järk-järgult pärast seda, kui signaal on ületanud läve,
tekitades muusikalisema vastuse (mõnedele inimestele).

Laienemine

Juhtsignaali saab seejärel töödelda ekvalaiseriga, et vähendada näiteks hääleraja siblimist
(dessing). Seejärel suunatakse juhtsignaal pistiku kaudu seadmesse tagasi. Üks levinud külgahela
rakendus on kompressori kasutamine muusika või muu taustaheli taseme vähendamiseks, kui
jutustaja räägib või vokalist laulab, võimaldades häält selgelt kuulda. Selles rakenduses suunatakse
häälesignaal külgahela sisendisse, samas kui muusika suunatakse läbi peamise
tihendusahela. Nüüd vaigistab kompressor automaatselt muusikat, st vähendab selle taset, kui
jutustaja räägib või vokalist laulab.
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Laiendus – terminoloogia

Dünaamiline laienemine on põhimõtteliselt kompressiooni vastand. Tegelikult kasutavad
ringhäälinguorganisatsioonid dünaamilist laiendamist, et enne helisignaali edastamist pakkimine
tagasi võtta. Seda nimetatakse tavaliselt kompandeerimiseks või tihendamiseks, millele järgneb laiendamine.

Laienemist on kahte põhitüüpi: dünaamiline ja allapoole suunatud. Laienemine suurendab signaali
dünaamilist ulatust pärast seda, kui signaal ületab laienemisläve.
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Rünnak. Värava rünnaku aeg määrab kiiruse, millega värav avaneb. Kiire ründekiirus
on löökpillide puhul ülioluline, samas kui sellised signaalid nagu vokaal ja basskitarr
nõuavad aeglasemat rünnakut. Liiga kiire rünnak võib nendel aeglaselt tõusvatel
signaalidel põhjustada signaalis artefakti, mida kuuleb klõpsatusena. Kõigil väravatel
on võimalus avamisel klõpsata, kuid õigesti seatud värav ei klõpsa kunagi.

Müravärav. Müravärav on protsess, mille käigus eemaldatakse signaalist
soovimatud helid, summutades kõik signaalid allapoole seatud läve. Nagu
kirjeldatud, töötab värav helisignaalist sõltumatult pärast seda, kui signaal on
"käivitanud" värava läve ületava signaali. Värav jääb avatuks seni, kuni signaal
on üle läve. Kui kiiresti värav "hea" signaali läbilaskmiseks avaneb, määrab
ründeaeg. Kui kaua värav jääb avatuks pärast signaali langemist alla läve, määrab
ooteaeg.

Hoia. Ooteaega kasutatakse selleks, et hoida värav avatud teatud aja
jooksul pärast seda, kui signaal langeb alla värava läve. See võib olla väga
kasulik selliste efektide puhul nagu värav, mille puhul värav jääb pärast
mõrra tabamust ooteaja jooksul avatuks ja sulgub seejärel järsult.

Müraväravad

Kui kiiresti värav sulgub, määrab vabastamine. Kui palju värav suletuna
soovimatut signaali summutab, määrab ulatus.

Vabasta. Värava vabastamise aeg määrab värava sulgumise kiiruse.
Väljalaskeajad tuleks tavaliselt seada nii, et see ei mõjutaks piiratava instrumendi
või hääle loomulikku sumbumist. Lühemad vabastamisajad aitavad kõrvaldada
signaali müra, kuid võivad tekitada löökpillide "lõbisemist". Pikemad
vabastamisajad välistavad tavaliselt "lobisemise" ja neid tuleks seadistada
tähelepanelikult kuulates, et signaal oleks võimalikult loomulik.

Lävi. Värava lävi määrab taseme, mille juures värav avaneb. Põhimõtteliselt lastakse
kõik läve seadistust ületavad signaalid läbi mõjutamata, samas kui läviväärtusest
allapoole jäävaid signaale vähendatakse vahemiku juhtnupuga määratud summa
võrra. Kui lävi on seatud täielikult vastupäeva, lülitatakse värav välja (alati avatud),
võimaldades kõigil signaalidel muutumatult läbida.

Müraväravad olid algselt loodud selleks, et aidata kõrvaldada salvestuselt kõrvalist
müra ja soovimatud artefaktid, nagu kahin, mürin või ruumis olevate muude instrumentide
transientid. Kuna susisemine ja müra ei ole nii valjud kui salvestatav instrument, laseb
korralikult seatud värav läbi ainult ettenähtud heli; kõige muu helitugevust vähendatakse.
See mitte ainult ei eemalda soovimatud artefaktid, nagu kahin, vaid lisab soovitud heli
definitsiooni ja selgust. See on müraväravate jaoks väga populaarne rakendus, eriti
löökpillide puhul, kuna see lisab löökheli löögi või "pingutab" ja muudab selle
tugevamaks.

Vahemik. Värava vahemik on võimenduse vähendamise summa,
mille värav toodab. Seega, kui vahemik on seatud 0 dB, ei muutu signaal
läve ületamisel. Kui vahemik on seatud -60 dB, piiratakse
(vähendatakse) signaali 60 dB jne võrra.
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Sagedusklahvi filter. Mõned väravad pakuvad muutuva sageduse juhtimist, mis
võimaldab kasutajal määrata kindla sagedusriba, mis põhjustab värava avanemise või sulgemise.

Klahv Kuula. Võtme kuulamine võimaldab kasutajal
kuulata signaali, mida värav filtreerib.
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5.2.3 Tihendussätete soovitused

Vokaal

Elektriline bass. Selle seadistuse kiire rünnak ja aeglane vabastamine tugevdavad
elektrilist bassi ja annavad teile kontrolli ühtlasema taseme saavutamiseks.

Akustiline kitarr. See seadistus rõhutab akustilise kitarri rünnakut
ja aitab säilitada ühtlast signaalitaset, hoides akustilise kitarri rajal kadumast.

Järgmised on PreSonus BlueMaxis kasutatud tihendamise
eelseadistused. Lisasime need Studio One Artistis tihendamise
seadistamise hüppepunktina.

Vasak/parem (stereo) üldkulud. Selle seadistuse madal suhe ja lävi annavad
"rasva" kontuuri, et ühtlustada ülemise trummi mikrofoni heli. Madal ots on
suurenenud ja üldine heli on rohkem kohal ja vähem ümbritsevat. Saate
rohkem "buumi" ja vähem "ruumi".

Murtud instrumendid

Elektrikitarr. See on säte "krõmpsuva" elektrilise rütmikitarri jaoks.
Aeglane rünnak aitab elektrilise rütmikitarri “lähedalt ja isiklikult” kätte
saada ning annab krõbinale hoobi.

Snare / Kick. See säte lubab esimese siirdesignaali läbi ja surub ülejäänud signaali
kokku, andes ees kõva klõpsu ja pikema vabastamise.

Löökpillid
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Pehme. See on ballaadide jaoks lihtne tihendus madala suhtega, mis võimaldab laiemat dünaamilist
ulatust. See on hea elavaks kasutamiseks. See seade aitab vokaalil rajal istuda.

Keskmine. See säte on piiravam kui pehme tihendamise säte, mis loob kitsama
dünaamilise ulatuse. See liigutab vokaali segus rohkem ettepoole.

Karjuja. See seade on valju hääle jaoks. See on üsna raske tihendusseade vokalisti jaoks, kes
on palju mikrofoni sisse ja välja lülitanud. See paneb hääle "sinu näkku".
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Kontuur. See seadistus nuumab põhisegu.

Efektid

Stereo piiraja. Just nagu nimigi viitab, on see kõva piiraja ehk "telliskivisein" seadistus -

Sünt. Selle seadistuse kiirrünnakut ja vabastamist saab kasutada
süntesaatori sarve torkimiseks või süntesaatoril mängitavate bassiliinide jaoks.

Stereo mix

Klaver. See on erisäte klaviatuuri ühtlase taseme saavutamiseks. See on loodud
akustilise klaveri üla- ja alaosa ühtlustamiseks. Teisisõnu aitab see vasakut kätt
kuulda koos parema käega.

Orkester. Kasutage seda sätet keelpillide ja muud tüüpi sünteesitud orkestripartiide jaoks. See
vähendab üldist dünaamilist ulatust, et hõlbustada segusse paigutamist.

Klaviatuurid

pigistada. See on dünaamiline kompressioon soolotööks, eriti elektrikitarri puhul.
See annab teile selle klaasja "Tele/Strat" heli. See on tõeline klassika.

Pump. See on seade kompressori soovitud viisil "pumba" muutmiseks. See efekt
on hea trummide jaoks, et suurendada siirdeperioodi pikkust, tuues
signaali pärast esialgset piiki.
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ideaalne kaherajalise mixdowni või stereoväljundi taseme reguleerimiseks.
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5.3 Ekvalaiserid

5.3.1 Mis on EQ?

Parameetriline EQ

Q on kesksageduse ja ribalaiuse suhe ja kui kesksagedus on fikseeritud, on ribalaius
pöördvõrdeline Q-ga – see tähendab, et Q-d tõstes kitsendab ribalaiust.
Täisparameetrilistes EQ-des on teil pidev ribalaiuse juhtimine ja/või pidev Q-juhtimine, mis
võimaldab teil nõrgendada või võimendada väga kitsast või laia sagedusvahemikku.

Meil on lööktrumm, millel on suurepärane, suur ja madal heli, mille keskpunkt on umbes 100
Hz, ja rünnak, mis lööb peaaegu surnud sagedusel 4 kHz. Selles näites kasutaksite madala
sagedusriba laia ribalaiust, mille keskpunkt on 100 Hz, ja kitsast ribalaiust, mida
suurendatakse sagedusel 4 kHz. Nii rõhutate parimat ja pisendate kõike muud, mida sellel
konkreetsel lööktrummil pakkuda on.

K

Parameetriline ekvalaiser ja poolparameetriline ekvalaiserid on kõige levinumad ekvalaiserid,
mida leidub salvestus- ja otseülekande olukordades, kuna need pakuvad pidevat kontrolli kõigi
parameetrite üle. Parameetriline ekvalaiser pakub pidevat juhtimist helisignaali sageduse sisu
üle, mis on jagatud mitmeks sagedusribaks (enamasti kolm kuni seitse riba). Täielikult
parameetriline ekvalaiser, nagu StudioLive 24.4.2, pakub kontrolli ribalaiuse (põhimõtteliselt
mõjutatud sageduste vahemiku), sagedusriba kesksageduse ja määratud sagedusriba taseme
(võimendus/lõike) üle. Samuti pakub see eraldi juhtimist Q üle, mis on kesksageduse ja
ribalaiuse suhe. Poolparameetriline ekvalaiser võimaldab kontrollida enamikku neist
parameetritest, kuid Q on fikseeritud. Mõnel seadmel, nagu StudioLive 16.4.2 ja 16.0.2 ning AudioBox
VSL-seeria liidesed, on kvaasiparameetriline EQ, mis on poolparameetriline ekvalaiser lihtsa,
lülitatava Q-sätetega (tavaliselt kõrge ja madal Q).

Studio One Artist sisaldab ka mitmeid EQ pistikprogramme. Siin on lühike
selgitus ekvalaiseri toimimise kohta ning mõned graafikud, mis aitavad teil
navigeerida erinevate instrumentide sagedusvahemikes, et saaksite kiiresti valida
oma salvestuste ja live mikside jaoks parimad EQ seaded.

Lai ribalaius rõhutab või nõrgendab suuremat sagedusriba. Soovitud efekti saavutamiseks
kasutatakse laia ja kitsa ribalaiust (kõrge ja madal Q) tavaliselt üksteisega koos. Vaatame
uuesti oma löögitrummi.

Õige kasutamise korral võib ekvalaiser jätta mulje lähedusest või kaugusest, "nuumada"
või "hõrendada" heli ning aidata segus sarnaste helide vahel seguneda või eraldada,
võimaldades neil mõlemal segust läbi paista.

Kitsal ribalaiusel (kõrgem Q) on ebameeldivate toonide eemaldamisel ilmsed eelised.
Oletame, et teie segus oleval trumlil on tüütu helin. Väga kitsa ribalaiusega saate selle
ühe sageduse (tavaliselt umbes 1 kHz) eraldada ja selle eemaldada või tagasi lükata.
Seda tüüpi kitsariba-filtrit tuntakse ka sälkfiltrina. Rikkumissageduse märkimisega saate
probleemi eemaldada ilma instrumenti segust eemaldamata. Kitsas ribalaius on kasulik
ka instrumendi (nt rünnak) meeldivate toonide suurendamiseks. Võtke näiteks lööktrumm.
Lööktrumm resoneerib kuskil 60–125 Hz, kuid lööktrummi rünnak on palju suurem
sagedusel 2–5 kHz. Kitsa ribalaiuse seadmisega ja rünnakut pisut suurendades saate
saavutada tugevama lööktrummi, ilma et ülejäänud segu ületaks.

Ekvalaiser on filter, mis võimaldab teil reguleerida helisignaali sageduse taset või
sagedusvahemikku. Kõige lihtsamal kujul võimaldab ekvalaiser teil kõrgeid ja bassi
üles või alla keerata, võimaldades reguleerida näiteks autostereo või iPodi värvi.
Salvestamisel on võrdsustamine keerukas kunst. Hea võrdsustus on hea segu jaoks
ülioluline.

39



Omaniku manuaal5.3
AudioBox™ iOne ja iTwo

Ekvalaiserid
5.0 õpetused

Graafilisi EQ-sid kasutatakse tavaliselt konkreetse ruumi üldise segu
peenhäälestamiseks. Näiteks kui segate "surnud" ruumis, võiksite tõsta kõrgeid
sagedusi ja eemaldada mõned madalad sagedused. Kui segate elavas ruumis,
peate võib-olla langetama kõrgeid keskmisi ja kõrgeimaid sagedusi. Üldiselt ei tohiks
te ühegi konkreetse sagedusriba amplituudi drastilisi reguleerimisi teha. Selle asemel
tehke väiksemaid järk-järgulisi muudatusi laiemas spektris, et lõplikku segu täiendada.
Nende reguleerimise abistamiseks on siin ülevaade sellest, millised sagedused mõjutavad
erinevaid heliomadusi.

Riiuli EQ nõrgendab või võimendab sagedusi, mis jäävad kindlaksmääratud piirpunktist
kõrgemale või allapoole. Riiuli ekvalaisereid on kahte erinevat tüüpi: kõrg- ja madalpääs.

Bass (60 Hz kuni 250 Hz). Kuna see vahemik sisaldab rütmisektsiooni põhinoote,
mõjutavad kõik EQ muudatused teie segu tasakaalu, muutes selle paksuks või
õhukeseks. Liiga suur rõhk loob õitseva segu.

Subbass (16 Hz kuni 60 Hz). Neist madalaimad bassisagedused on pigem tunnetavad
kui kuuldavad, nagu kiirtee müristamise või maavärina korral. Need sagedused annavad
teie segule võimsuse tunde isegi siis, kui neid esineb ainult aeg-ajalt. Selle vahemiku
sageduste ületähtsustamine toob aga kaasa mudase segu.

Graafiline EQ on mitmeribaline ekvalaiser, mis kasutab liugureid iga
sagedusriba amplituudi reguleerimiseks. See on saanud oma nime liugurite
positsioonide järgi, mis kuvavad graafiliselt saadud sagedus-vastuse
kõverat. Kesksagedus ja ribalaius on fikseeritud; iga riba tase (amplituud)
on ainus reguleeritav parameeter.

Kohalolek (4 kHz kuni 6 kHz). See sagedusvahemik on osaliselt vastutav
segu selguse eest ja tagab kauguse tajumise kontrolli. Kui suurendate
seda sagedusvahemikku, tajutakse segu kuulajale lähemal. Umbes 5 kHz
summutamine muudab segu kõla kaugemal, kuid ka läbipaistvamaks.

Riiuli EQ

Kõrged keskmised (2 kHz kuni 4 kHz). Selles vahemikus esineb
löök- ja rütmipillide ründeosa. Kõrged keskmised vastutavad ka
keskmiste instrumentide projitseerimise eest.

Graafiline EQ
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Madalad keskmised (250 Hz kuni 2 kHz). Üldiselt soovite rõhutada selle vahemiku
alumist osa ja vähendada ülemist osa. Ringivahemiku suurendamine 250 Hz-lt 500 Hz-
le rõhutab stuudio õhkkonda ning lisab bassi- ja madalama sagedusega instrumentidele
selgust. Vahemik vahemikus 500 Hz kuni 2 kHz võib muuta keskmise helitugevusega
instrumendid (kitarr, mõrra, saksofon jne) "kõndivaks" ning liiga palju 1 kHz ja 2 kHz
vahelist võimendust võib muuta teie miksi õhukeseks või tinaseks.

Madalpääsfiltrid läbivad kõik määratud piirsagedusest madalamad
sagedused, summutades samal ajal kõik sagedused sellest kõrgemal.
Kõrgpääsfilter toimib vastupidiselt: läbib kõik määratud piirsagedusest
kõrgemad sagedused, summutades samal ajal kõike allpool.

Sära (6 kHz kuni 16 kHz). Kuigi see vahemik reguleerib teie
segu sära ja selgust, võib selle liigne suurendamine põhjustada kärpeid,
nii et hoidke oma põhimõõturit silma peal.
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Õpetused

5.3.2 Tasandusseaded: kuidas leida parim ja jätta ülejäänud

• Saate teha ainult nii palju. Igal instrumendil ei saa ega peagi olema
täielik, rikkalik madal ots ja terav rünnak. Kui igal instrumendil on sama
efekti EQ, kaotab see segus oma identiteedi. Teie eesmärk ei ole
individuaalne täiuslikkus, see on täiuslikkus ühtsuses. • Astuge

segust eemale. Teie kõrvad väsivad, nagu ka ülejäänud

• Esiteks soolo ainult seda instrumenti, millega töötate. Enamik insenere alustab segu
koostamist trummide abil ja töötab alt üles (löök, lõks, tomid, hi-hat, üldkulud). Iga
instrument resoneerib peamiselt kindlas sagedusribas, nii et kui töötate oma kick-
trummi mikrofoniga, alustage EQ madalaimast ribast. Häälestage kõige paremini kõlav
madal ots ja liikuge edasi rünnakule. Ei ole harvad juhud, kui teie hämmastavalt kõlava
madala otsa ja täiusliku rünnakuga segatakse tüütut helinat või tõmblemist, nii et teie
järgmiseks ülesandeks on leida see solvav sagedus ja see välja lõigata. Kui olete
oma lööktrummiga rahul, vaigistage see ja liikuge järgmise instrumendi juurde.

• Sinu mälu pole see, mida sa arvad. Tasapinnalise EQ ja loodud kõvera võrdlemine
võimaldab teil täpselt näha ja kuulda, mida olete teinud. Nii et ole enda vastu aus.
Mõnikord ei ole see EQ seadistus, mille kallal olete 15 minutit töötanud, õige
valik, nii et liikuge edasi.

sinust. Kui töötate ühe instrumendi kallal eriti palju, on teie kõrvad selle
sagedusvahemiku suhtes sõna otseses mõttes tuimad.

Täiendavad nõuanded:

Kuidas leida iga instrumendi parim ja halvim ning kohandada vastavalt nende
sagedussisu? Siin on kiire juhend.
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Teie segu on paremini eraldatud ja selgem.

• Ära kunagi karda riskida. Parimad EQ-nipid leidsid hullunud heliteadlased. Igal instrumendil
on sagedusi, mida saab selguse või täiuse lisamiseks summutada või tõsta. Valede
sageduste muutmine võib muuta instrumendi kriiskavaks, mudaseks või lihtsalt tüütuks.
Järgmised kaks tabelit soovitavad sagedusvahemikke, mida tuleks kõige tavalisemate
instrumentide puhul rõhutada või vähendada. Need on vaid soovitused; olenevalt
instrumendist, ruumist ja mikrofonist võib olla vaja sagedusi üles või alla reguleerida.

• Viigistamisega aja mahavõtmine on pingutust väärt.



Õhuke

1 kHz

Särava

Särava

300 Hz

8-12 kHz

Terav rünnak

Tüütu

125 Hz

3 kHz

Tinny

Tüütu

80 Hz ja alla selle

7 kHz

100 Hz

125 Hz

Selgus

80-200 Hz

80 Hz ja alla selle

125 Hz

150-200 Hz

Nina

120 Hz ja alla selle

2-5 kHz

Mudane

1-2 kHz

2-3 kHz

8-12 kHz

Selgus

Mudane

1 kHz

2 kHz

1-2 kHz

Sügav

1 kHz

Popping P-d

Buumikas

Alumine ots

Lopsakas ja täidlane

Õhk

200 Hz

Buumikas

2-5 kHz

300 Hz

Karge

Terav rünnak

Selgus

urisege

Selgus

1 kHz

2 kHz

Sära

Õõnes

400 Hz

Suur heli

Alumine ots

Honky

Alumine ots

8 kHz

2 kHz

80 Hz ja alla selle

80 Hz

80 Hz ja alla selle

Tinny

Buumikas

15 kHz

Säde

200 Hz

400-600 Hz

Rohkem kohalolekut

Suur heli

2 kHz

2-5 kHz

3 kHz

3 kHz ja rohkem

600 Hz

Särava

7-8 kHz

Alumine ots

600 Hz

Buumikas

125 Hz ja alla selle

60-125 Hz

Alumine ots

Täis

1 kHz

Sibilance

120 Hz ja alla selle

Alumine ots

Buumikas

Täis

200-400 Hz

Mudane

Mudane

Buumikas

Sära

5 kHz

5 kHz ja rohkem

Terav rünnak

Keha

5.4 EQ sagedusjuhised
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Klaver

Akustiline kitarr

Inimhääl

Tabel 1

Snare Drum

Kick Drum

Elektrikitarr

Elektriline bass

Keelpillide bass

Toms

Stringi osa

Sarved

Taldrikud

Mida lõigata

AudioBox™ iOne ja iTwo5.0 õpetused

Miks Boost

5.4 EQ sagedusjuhised

Mida suurendadaInstrument Miks lõigata

Omaniku manuaal



5.5 EQ seadistussoovitused

BOOST

LÕIKA

KÕRGE KESKKOND Q

SISSE VÄLJA

MADAL SAGEDUS (Hz)

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/ SUUR KASUTAMINE

FREQ (Hz)

KÕRGE RIIUL

HI MID FREQ (kHz)

VÄIKE VÕIMEND

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINEMADAL RIIUL

KÕRGE KESKKONNA SEES/

MADAL SAGEDUS (Hz)

MADAL KESKKOND

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

VÄIKE VÕIMEND

HI MID FREQ (kHz)

LOW SISSE/VÄLJAS LOW MID Q

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

KÕRGE Q

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

MADAL KESKKOND

VÄLJAS

LOW Q

LOW SISSE/VÄLJAS

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKOND Q

SISSE VÄLJA

KÕRGE Q

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

LOW Q

VÄLJAS

KÕRGE RIIUL

FREQ (Hz)

MADAL KESKKOND

MADAL RIIUL

• kick & tom rünnak

• akustilise/elektrilise

kitarri rünnak

• kõvasti lööv lõks ja

kitarr

• vähendada lööki ja

• bassi vähendamine

• vähendada liiga

eredaid kitarri
ülemtoone

• klaveri ja akustilise

kitarri rünnak

• kõvemad taldrikud

• heledamaks taldrikuid,

keelpille, flööte

• vähendada tuhmust

• realistlikumad

sämplid ja süntesaatorid

• kick & tom rünnak

• vähendada mudasust

• vähendage pikka bassi

• klaveri ja sarvede
soojus

• bassi "pluck"

• teravus kuni:

• vokaal: vähenda

• tugevdada tausta vokaalset
hingamist

• tugevamad bassist kuni

madala

sagedusega

instrumendid (kick, tom, bass)

• vähendada hääle tuhmust

• suurendada kitarri selgust

• vokaalne kohalolek

• rohkem sõrmeheli bassil

• vokaalne täius

• bassijoone selgus

• vähendada kitarri "buumi"

• pehmendab “õhukest” kitarri

• rohkem sõrmeheli bassil

• heledam rokkkitarr

• madalama klaveriregistri
rünnak

• bassijoone selgus

ja löök

• maskeerida vokaali ja

• heledamaks vokaal,

akustiline kitarr,

klaver

• löökpillide rünnak

• täiskõhutunne kuni

madala sageduseni

• hääle selgus

• kitarri ja mõrra täius

• lisab kaugust

• vähendada kitarri
kõhnust

• bassijoone selgus

• hingavam vokaal

• vokaal: vähenda

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal

5,0
5,5 EQ seadistussoovitused
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-20.6

PEAL

+2

+2

465

VÄLJAS

1.4

155

PEAL

PEAL

+8

PEAL

2.4

130

4.2

0.4

0.5

+6

PEAL

PEAL

PEAL

PEAL

6.0

0.6

0.6

Ei kehti +4

-2

0.3

+6

VÄLJAS

PEAL

465

VÄLJAS

0.4

kitarrides

selgus segus

instrumendid

tom tuimus

"buum" suurendada vokaal ja kesktaseme
instrumendid

ja lööma

taustapillid

"s" heli

(eriti pehmemate

taasesituse tasemete jaoks)

akustilised kitarrid, klaver

"s" heli

süntesaatorid, rokkkitarrid,

kitarrid, mis on veidi
häälest väljasülemtoonid taldrikul

(kick, tom, bass)

15 kHz200 Hz 400 Hz 10 kHz100 Hz 7 kHz50 Hz 800 Hz 5 kHz1,5 kHz 3 kHz

Tabel 2

Studio One Artist sisaldab mitmeid EQ pistikprogramme. Idee saamiseks, kust
alustada, vaadake järgmisi üldisi EQ-sätteid mitme erineva instrumendi jaoks.
Nagu jaotises 5.2.3 toodud tihendusseadete puhul , sõltub iga instrumendi
õige EQ seadistus ruumist ja instrumendi tonaalsusest.

Vokaal

Roki naisvokaal
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Pop-naisvokaal



+4

0.4

0.3

0.6

-2

VÄLJAS

PEAL

265

PEAL

0

4.2

+4

0.6

PEAL 2.0

2.0

PEAL

Ei kehti

PEAL

VÄLJAS

155

PEAL

960

PEAL

Ei kehti

-4

+4

1.6

0.4

8.0

0.6

0.6

130

225

2.0

0.6

PEAL

+4

PEAL

0.3

108

+4

0.5

PEAL

6.0

265

36

+1

PEAL

VÄLJAS

PEAL

PEAL

0.6

-6

0.6

VÄLJAS

108

385

PEAL

2.0

PEAL

PEAL

VÄLJAS

+2

2.4

0

0.5

2.9

PEAL

665

0.3

PEAL

PEAL

PEAL

+4

0

PEAL 4.2

+4

+2

PEAL

-2

PEAL

130

0.3

7.2

PEAL

-2

+4

VÄLJAS

PEAL +4

-4

-8

PEAL

Ei kehti

0.5

PEAL

0.3

7.2

VÄLJAS

1.6

PEAL

PEAL

+4

Ei kehti

-2

0.6

Püünis

Vasak/parem (stereo) üldkulud

Kick Drum

Elektriline bass

Rocki meesvokaal

Löökpillid

Pop meesvokaal

Murtud instrumendid
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MADAL SAGEDUS (Hz)

MADAL KESKKOND

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

SISSE VÄLJA

LOW SISSE/VÄLJAS

MADAL KESKKOND

LOW Q

LOW MID Q

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL SAGEDUS (Hz)

SUUR KASUTAMINE

HI MID FREQ (kHz)

VÄLJAS

KÕRGE RIIUL

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

VÄIKE VÕIMEND

LOW SISSE/VÄLJAS

SISSE VÄLJA

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

LOW Q

FREQ (Hz)

LOW Q

MADAL RIIUL

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

LOW Q

SUUR KASUTAMINE

MADAL RIIUL

MADAL KESKKOND

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

SUUR KASUTAMINE

LOW SISSE/VÄLJAS

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

HI MID FREQ (kHz)

SUUR KASUTAMINE

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

HI MID FREQ (kHz)

FREQ (Hz)

MADAL SAGEDUS (Hz)

FREQ (Hz)

MADAL RIIUL

SISSE VÄLJA

MADAL RIIUL

KÕRGE Q

VÄIKE VÕIMEND

KÕRGE KESKKOND Q

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKKONNA SEES/

KÕRGE KESKKOND Q

KÕRGE Q

KÕRGE KESKKOND Q

LOW MID Q

VÄLJAS

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKKONNA SEES/

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

HI MID FREQ (kHz)

VÄLJAS

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

MADAL KESKKOND

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

SISSE VÄLJA

VÄIKE VÕIMEND

SISSE VÄLJA

LOW SISSE/VÄLJAS

LOW Q

LOW MID Q

KÕRGE Q

MADAL SAGEDUS (Hz)

KÕRGE Q

KÕRGE Q

KÕRGE RIIUL

VÄLJAS

KÕRGE RIIUL

VÄLJAS

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKOND Q

VÄIKE VÕIMEND

LOW SISSE/VÄLJAS

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL KESKKOND

FREQ (Hz)

VÄLJAS

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKKOND Q

VÄIKE VÕIMEND

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

FREQ (Hz)

MADAL SAGEDUS (Hz)

MADAL RIIUL

MADAL KESKKOND

KÕRGE RIIUL

VÄIKE VÕIMEND

LOW SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

KÕRGE RIIUL

KÕRGE RIIUL

KÕRGE KESKMINE Q KÕRGE KESKMISE VÕIMEND

KÕRGE Q

LOW MID QMADAL SAGEDUS (Hz)

FREQ (Hz)

MADAL KESKKOND

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

SISSE VÄLJA

MADAL RIIUL

MADAL KESKKOND

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

LOW Q

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal5.5 EQ seadistussoovitused

5.0 õpetused



0

Ei kehti

PEAL

VÄLJAS

VÄLJAS

PEAL

PEAL

0.4

6.0

2.0

PEAL

0.5

0.2

7.2

PEAL

PEAL

+4

3.5

PEAL

+4

2.0

155

0.4

+4

108

PEAL

PEAL

0

+4

0

-2

2.9

665

320

PEAL

PEAL PEAL

665

+2

Ei kehti

+2

Ei kehti

+6

+2

0.6

VÄLJAS

960

PEAL

1.0

PEAL

PEAL

0.3

0.4

12

Akustiline kitarr

Moonutatud elektrikitarr

Klaviatuurid

Klaver
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VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKOND Q

LOW Q

VÄLJAS

KÕRGE KESKKOND Q

MADAL RIIUL

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE Q

SISSE VÄLJA

KÕRGE RIIUL

FREQ (Hz)

KÕRGE KESKKONNA SEES/

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL SAGEDUS (Hz)

SISSE VÄLJA

HI MID FREQ (kHz)

VÄIKE VÕIMEND

LOW MID Q

KÕRGE RIIUL

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

MADAL SAGEDUS (Hz)

MADAL KESKKOND

LOW SISSE/VÄLJAS

LOW MID Q

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

HI MID FREQ (kHz) SUUR KASUTAMINE

MADAL KESKKOND

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKOND Q

MADAL RIIUL

LOW Q

VÄLJAS

FREQ (Hz)

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE Q

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL RIIUL

VÄIKE VÕIMEND

FREQ (Hz)

KÕRGE RIIUL

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE Q

SISSE VÄLJA

LOW SISSE/VÄLJAS

VÄIKE VÕIMEND

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL SAGEDUS (Hz)

SUUR KASUTAMINE

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKONNA SEES/ KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

LOW MID Q

LOW SISSE/VÄLJAS

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

LOW Q

VÄLJAS

MADAL KESKKOND
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Digitaalne heli

Rea sisend

Füüsiline

Kõrvaklappide väljund
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Instrumendi sisend

MIDI I/O

Mikrofoni eelvõimendi

Line väljundid

6.0 Tehniline teave

0,62 kg (1,35 naela)

¼" TRS emane, tasakaalustatud

+10 dBu

20 Hz - 30 kHz

< 0,008%

¼" TRS emane, tasakaalustatud

+48 VDC

7,56 tolli (192 mm)

10 kÿ

¼" TRS aktiivne stereo

24

< 0,008%

+10 dBu

0 dB kuni 52 dB

¼" TS emane, tasakaalustamata

10 Hz kuni 40 kHz

5,91 tolli (150 mm)

51 Oh

24

60 mW/ch. @ 60ÿ Koormus

1 Mÿ

1200ÿ

+10 dBu

105 dB

5,31 tolli (135 mm)

¼" TRS emane, tasakaalustatud

¼" TRS aktiivne stereo

1200ÿ

USB siini toitega

XLR emane, tasakaalustatud

0 dB kuni 52 dB

5,31 tolli (135 mm)

¼" TRS emane, tasakaalustatud

20 Hz - 30 kHz

105 dB

> 65 dB

USB siini toitega

¼" TS emane, tasakaalustamata

Kahekordne 5-kontaktiline emane DIN

10 Hz kuni 40 kHz

+48 VDC

105 dB

1,71 tolli (43,5 mm)

10 kÿ

44,1, 48, 88,2, 96

1,71 tolli (43,5 mm)

51 Oh

> 95 dB

1,35 naela (0,62 kg)

60 mW/ch. @ 60ÿ Koormus

105 dB

> 95 dB

44,1, 48, 88,2, 96

1 Mÿ

+10 dBu

Kahekordne 5-kontaktiline emane DIN

XLR emane, tasakaalustatud

6.1 iOne ja iTwo tehnilised andmed

AudioBox iOne AudioBox iTwo

Maksimaalse

väljundsagedusreaktsiooni tüüp (±1,0 dB)

Tüüp

S/N suhe (ühtne võimendus, viide = +4 dBu, 20 Hz kuni 22 kHz)

Väljundtakistus

Tüüp

Sisemised proovisageduse valikud (kHz)

THD+N (unwtd, 1 kHz @ +4 dBu väljund, ühtne võimendus)

Fantoomtoide (±2 VDC)

Tüüp

sagedusvastus (±3,0 dB)

Sisendtakistus

Tüüp

Sisendtakistus (tasakaalustatud)

Võimenduse reguleerimisvahemik (± 1 dB)

Sisendtakistus

Maksimaalne sisendi tase (ühtne võimendus, 1 kHz @ 0,5% THD+N)

DAC dünaamiline ulatus (A-wtd, 48 kHz diskreetimissagedus)

Biti sügavus

Tüüp

0 dBFS võrdlustase

ADC dünaamiline ulatus (A-wtd, 48 kHz diskreetimissagedus)

Võimsus

Kõrgus

Sügavus

Laius

Kaal

Ühisrežiimi tagasilükkamise suhe (1 kHz, võimendus 52 dB)

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal6.1 iOne ja iTwo tehnilised andmed

6.0 Tehniline teave
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PreSonuse telefonitehniline tugi on USA-s asuvatele klientidele saadaval esmaspäevast
reedeni kell 9.00–17.00 keskaja järgi, helistades numbril 1-225-

Tehniline tugi on saadaval e-posti teel aadressil techsupport@presonus.com.

Sisestuse faasimine Studio One või teise DAW abil jälgimisel

com/support/Contact-Technical-Support.

Veenduge, et teie AudioBox on Apple'i 30-kontaktilise või
Lightning-kaabli abil iPadiga ühendatud.

Veebipõhine tehniline tugi on saadaval aadressil www.presonus.

Veenduge, et USB-kaabel on korralikult ühendatud nii audioboksi kui
ka teie ühilduva 5 V, 2,1 A (2100 mA) USB-toiteallikaga (nt iPadiga
kaasas olnud toiteallikaga).

Kontrollige regulaarselt PreSonuse veebisaiti (www.presonus.com), et saada
teavet tarkvara kohta ja värskendusi, püsivara värskendusi ja tugidokumentatsiooni,
sealhulgas korduma kippuvaid küsimusi.

Veenduge, et teie AudioBox on USB-ühendusega ühendatud.

AudioBox ei saa iPadiga ühendust

Tavalise arvuti kasutamisel digitaalse helitööjaamana (DAW) võib tekkida palju tehnilisi probleeme.
PreSonus saab pakkuda tuge ainult probleemide puhul, mis on otseselt seotud AudioBox
iOne ja iTwo liidesega ning Studio One digitaalse helitööjaama tarkvaraga. PreSonus ei
paku tuge arvutiriistvarale, operatsioonisüsteemidele ning mitte-PreSonuse riist- ja tarkvarale ning
tehnilise toe saamiseks võib osutuda vajalikuks pöörduda nende toodete tootja poole.

Veenduge, et USB-kaabel on õigesti ühendatud nii AudioBoxi kui ka arvutiga. Ühendage
lahti mittevajalikud USB-välisseadmed.

AudioBox ei ühendu arvutiga

216-7887. Kliendid väljaspool USA-d peaksid telefoni tehnilise toe saamiseks ühendust

võtma oma riikliku või piirkondliku edasimüüjaga. Rahvusvaheliste edasimüüjate loend
on saadaval aadressil www.presonus.com/buy/international_distributors.

Veenduge, et AudioBoxi esiküljel olev miksinupp on täielikult päripäeva asendisse Taasesitus
keeratud. Kui eelistate kasutada oma AudioBoxis analoogset null-latentsuse jälgimist,
veenduge, et teie DAW sisendkanalil oleks tarkvara jälgimine keelatud. Te jälgite oma
AudioBoxi, mitte DAW-i analoogsiini kaudu, kasutades AudioBoxi esiküljel olevat Mix-
nuppu, et segada arvutist taasesitus analoogsisendsignaaliga.

7.0 Tõrkeotsing ja garantii

7.1 Veaotsing
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PreSonuse piiratud garantiiELi tarbijaõigus

7.2 Garantii

See garantii ei kata järgmist:

PreSonuse toodete ostmisel sätestab Euroopa Liidu tarbijaõigus lisaks
PreSonuse piiratud garantiist saadavale katvusele ka seadusjärgsed
garantiiõigused. Allpool on kokkuvõte EL-i kohustuslikust garantiist ja PreSonuse
piiratud garantiist.

Välistused ja piirangud:

7. Volitamata PreSonuse edasimüüjalt ostetud tooted (sellest sättest ei kehti ülekantava
garantiiga tooted, eeldusel, et klient ja toode on registreeritud PreSonuse
juures).
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PreSonuse tooted ja ELi kohustuslik garantii:

PreSonus Audio Electronics, Inc. (“PreSonus”) garanteerib PreSonuse kaubamärgiga
toodete materjali- ja tootmisdefektide tavakasutuse korral. See piiratud garantii kehtib ainult
PreSonuse poolt või nende jaoks toodetud riistvaratoodetele, mida saab tuvastada neile kinnitatud
PreSonuse kaubamärgi, kaubanime või logo järgi.

6. Tooted, mille seerianumbrit on muudetud, rikutud või eemaldatud.

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSED JURIIDILISED ÕIGUSED NING TEIL VÕIVAD OLLA
MUUD ÕIGUSED, MIS ERINEvad RIIGIST RIIGITI (VÕI RIIGID VÕI PROVINTSID). PRESONUS EI
VÄLISTA, PIIRATA EGA PEATA MUID ÕIGUSI, MIS TEIL VÕIB OLLA, SH NEID, MIS VÕIVAD
TULEDA MÜÜGILEPINGU MITTEVASTAVUSEST, MUUD KUI SEADUSEGA LUBATUD. OMA
ÕIGUSTE TÄIELIKULT MÕISTMISEKS PEAKSITE TULEMA OMA RIIGI PROVINTSI VÕI RIIGI
SEADUSTEGA.

5. Kahjustused, mis on põhjustatud PreSonuse poolt volitatud
isikute poolt teostatud remondist või hooldusest.

Kuidas tarbijaõigus selle garantiiga on seotud:

PreSonuse garantiikohustused selle riistvaratoote puhul on piiratud
alltoodud tingimustega.

Mida see garantii hõlmab:

4. Saatmise või ebaõige käitlemise käigus tekkinud kahjustused.

3. Juhtide või membraanisõlmede kahjustused, mis on põlenud üle-/alajuhtimise või
mõne muu seadme signaali liigpinge tõttu.

2. Kahjustused ebaõigest maandusest, vigasest juhtmestikust (AC ja signaal),
vigasest seadmest või ühendusest pingevahemikuga väljaspool
avaldatud spetsifikatsioone (vt kehtivat kasutusjuhendit).

1. Kahjustused, mis on põhjustatud õnnetusest, väärkasutusest, ebaõigest
paigaldamisest, kehtiva omaniku käsiraamatu juhiste mittejärgimisest või
valest kasutamisest, rentimisest, toote muutmisest, muutmisest või hooletussejätmisest.

1 aasta alates algsest ostukuupäevast (kui seda ei asenda PreSonus)

Remont või asendamine

Kelle poole pöörduda nõude

esitamiseks

Pakutakse ilma lisatasuta

2 aastat (vähemalt) alates
algsest ostukuupäevast (kui seda

ei asenda PreSonus)

PreSonuse tehniline tugi teie piirkonnale

Defektid, mis tekivad pärast kliendi kättesaamist

Katvuse maksumus Kaasas ilma lisatasuta

Defektid ilmnevad kliendi

kättesaamisel

Müüja

Garantii periood

Katvus

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal7.2 Garantii
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Ei

Aksessuaarid

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, Eureka, RC500, StudioChannel, TubePre V2

ACP88

Live Heli

StudioLive mikserid

Signaali töötlemine Ei

Ei

Eelvõimendid

Järelevalve ja kontroll Ei

StudioLive AI 328, 312, 315, S18

EiSalvestusliidesed

Skepter, värin

Eris, Central Station Plus, FaderPort, HP4, HP60, monitorijaam, monitorijaam V2,

Muusika loomise sviit
AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio Project, FireStudio Mobile, FireStudio Mobile Studio,

Ei

Kaaned, Dolly, PRM1 mikrofon, alampoolus, katkestuskaablid, toiteplokid, M10 komplekt

Jah

AudioBox iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox USB,

SL-1642, SL-2442, SL-1602, SLM16.4.2 AI, SLM24.4.2 AI, SLM32.4.2AI

tugipilet aadressil: http://support.presonus.com. PROBLEEMIDETA TOOTE
SISSESAATMISE VÕIMALUSE VÄLTIMISEKS KINNITAB MEIE TEHNILISE TOE
OSAKOND KÕIK TEENUSTAOTLUSED.

2. Võtke ühendust meie tehnilise toe osakonnaga numbril (225) 216-7887 või logige a

www.presonus.com/registration ja viige registreerimisprotsess lõpule.
olema oma kontoga registreeritud. Kui teil pole kontot, minge aadressile: http://

1. Teil peab olema PreSonuses aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema

Garantii algab jaeostjalt ostmise algsel kuupäeval ja selle kestus
on järgmine:

Kuidas saada garantiiteenust (USA):

pakendamine. Tooteid võidakse tarnida valmistatud "lennu" või "maantee" stiilis
ümbristes, kuid PreSonus EI kata nendele ümbristele tekitatud transpordikahjustusi.
Tooted, mida ei tarnita originaalpakendis või valmistatud ümbrises, ei pruugi saada
garantiiremonti PreSonuse äranägemisel. Olenevalt toote mudelist ja teie
originaalpakendi seisukorrast ei pruugita teie toodet teile originaalpakendis
tagastada. Kui originaal kinkekarp pole saadaval, võib tagastuskast olla selle testitud
mudeli jaoks paigaldatud tavaline karp.

Kui kaua see garantii kestab:

See garantii kaitseb ainult toote algset jaemüüjat (tooteid, millel on ülekantav
garantii, see säte ei hõlma, kui klient ja toode on registreeritud PreSonuses)

PreSonus parandab või asendab meie ainsal ja absoluutsel valikul käesoleva
garantiiga hõlmatud tooted ilma töö- või materjalitasuta. Kui toode tuleb saata
PreSonusele garantiiteeninduseks, peab klient tasuma esialgsed saatmiskulud. PreSonus
tasub tagastamise transpordikulud.

Mida PreSonus teeb:

4. Toode tuleb hoolduseks tagastada originaaltootes

Keda see garantii kaitseb:

49

3. Tagastamisloa number ja saatmisjuhised esitatakse pärast teie teenusetaotluse
läbivaatamist ja kinnitamist.

1-aastane piiratud garantii

tootekategooria

3-aastane piiratud garantii

Mudel

ÜlekantavMudel

Ülekantavtootekategooria

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omaniku manuaal7.2 Garantii
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AudioBox™ iOne ja iTwo
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Kaudsete garantiide piirang:

Kui teil on selle garantii või saadud teenuse kohta küsimusi, võtke ühendust
PreSonusega (USA) numbril (225) 216-7887 või mõne meie volitatud rahvusvahelise
edasimüüjaga aadressil: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Kuidas saada garantiiteenust (väljaspool USA-d):

Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

2. Võtke ühendust oma piirkonna tehnilise toe/teeninduse osakonnaga aadressil
http://www.presonus.com/buy/international_distributors ja järgige oma
PreSonuse kontaktisiku esitatud protseduure.
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PRESONUSE VASTUTUS IGAGI Defektse toote EEST PIIRdub PRESONUSE AINULT
VALIKUL TOOTE PARANDAMISE VÕI ASENDAMISEGA. KUI PRESONUS VALIB TOOTET
ASENDADA, VÕIB ASEND OLLA TAASKONDITSEERITUD ÜKSUS. PRESONUS EI
VASTUTA MISELGI JUHUL JUHUL KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD EBAMUGAVUSED,
KASUTAMISE KAOTUS, KAOTUD KASUM, KAOTAMAOTUD SÄÄSTUD, KASUTUSKOHAS
MUUDE SEADMETE VÕI MUUD ASEMED KAHJUSTATUD JA MUUD MÕJUD VÕI MUUD
JUHUSLIKUD, TAGAJÄRGSED VÕI MUUD KAHJUD, ISEGI KUI PRESONUSELE ON
SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST TEATUD.

Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

www.presonus.com/registration ja viige registreerimisprotsess lõpule.

Toote funktsioone, disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kahjude välistamine:

KÕIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBANDUSLIKU VÕIME JA
KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID, ON PIIRATUD
SELLE GARANTII KESKUSEGA.

1. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie kontoga
salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile: http://



6. Tõsta roux segu supipotti ja kuumuta madalal keemiseni. Ärge katke kinni, roux settib poti põhja ja põleb.

Koostis:

Serveerib 12

Toiduvalmistamise juhised:

• 6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

• 1-2 C külmutatud okra, viilutatud

keetmine ja segamine, kuni see on tumepruun (see peaks välja nägema sulatatud tumeda šokolaadi moodi). Olge ettevaatlik, et õli liiga

kuumaks ei läheks, vastasel juhul kõrbeb jahu ja peate otsast alustama.

11. Valikuline: purustage üks muna teetassi ja valage kiiresti keevasse gumbosse. Korrake sama ka teiste munadega, vältides neid liiga tihedalt

kobaras. Kui kõik munad on uuesti pinnale tõusnud, vähendage kuumust ja hautage.

• 3 küüslauguküünt (2 hakitud, 1 terve)

• 6-8 muna (valikuline)

on väga õrnad. Ära kata.

13. Serveeri kartulisalatiga riisi peale.

5. Lisa aeglaselt 1 liitrit kanapuljongit ja kuumuta pidevalt segades madalal keemiseni.

• 1 C universaalne jahu

• 4 qt vett

Katke ja keetke madalal kuumusel. Hauta puljongit, kuni kana on luu küljest lahti. Eemalda kana ja tõsta kõrvale. Visake sibul, loorberilehed

ja küüslauk ära, jätke vedelik alles.

7. Lisa ülejäänud kanapuljong, loorberilehed ja tüümian. Hauta 30 minutit.

• 1 suur sibul (kuubikuteks lõigatud)

• 1 tl tüümiani

kõrvale vorst hilisemaks.

9. Lisage kana ja andouille gumbole ning laske uuesti keema tõusta. Hauta 30-45 minutit.

• 1 väike sibul (veerandiks lõigatud)

3. Lisa ja kuumuta samas potis ülejäänud õli. Lisa pidevalt segades aeglaselt 1-2 spl jahu. Jätka

• 1 tl Old Bay maitseainet

10. Sega juurde külmutatud okra ja petersell ning kuumuta keemiseni.

• 1 suur roheline paprika (kuubikuteks lõigatud)

• ¼ C värsket peterselli, hakitud

4. Kui roux on saavutanud õige värvi, lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller, roheline pipar ja hakitud küüslauk. Küpseta kuni köögiviljadeni

12. Maitsesta vajadusel soola ja pipraga (punane, valge ja/või must).

• 1 naelane Andouille'i vorst

• 4 kanakoiba veerandit

1. Sega suures potis terved kanakoiba veerandid, vesi, neljaks lõigatud sibul, Old Bay, 2 loorberilehte ja 1 terve küüslauguküüs.

© 2014 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, Ceres, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre,
Temblor, StudioLive ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightD , SampleOne,
Studio One ja Tricomp on ettevõtte PreSonus Software Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes
riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Temporal EQ ja TQ on Fulcrum Acousticu kaubamärgid. Teised siin mainitud tootenimed võivad
olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 4 loorberilehte

• ¾ C taimeõli

2. Kuumuta tugevas potis 1 spl õli keskmisel kõrgel kuumusel ja pruunista andouilleʼt, kuni see on küpsenud. Määra

8. Gumbo keemise ajal eemaldage kana luudest ja tükeldage andouille.

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Kana ja Andouille Gumbo

Õhtusöök serveeritakse
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