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• A-luokan mikrofonin esivahvistimet

One® Artist ja Capture™ Duo iPadille

• Vankka rakenne

• 24-bit/96 kHz näytteenottotaajuus

• Täydellinen mobiili- ja studioratkaisu Studion avulla

• Instrumenttitulot

• Mac® OS X-, iOS- ja Windows®-yhteensopiva (katso kohta

• 48 V phantom-virtalähde

• Yhteensopiva useimpien Mac-, Windows- ja iOS-ääniohjelmistojen kanssa

Tarvitset vain USB-liitännällä varustetun tietokoneen, muutaman mikrofonin ja kaapelin,
kuulokkeet tai teholliset kaiuttimet sekä soittimet, ja olet valmis äänittämään studiossa tai
esiintymään liveyleisön edessä! Molemmat liitännät ovat MFi (Made For iOS) -yhteensopivia,
joten voit liittää ne iPadiin™ takapaneelin laiteliitännällä. Katso iOS-laitteet järjestelmän
vähimmäisvaatimuksista.

• MIDI I/O (AudioBox iTwo)
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Kiitos, että ostit PreSonus AudioBox™ -käyttöliittymän. PreSonus Audio Electronics,
Inc. on suunnitellut AudioBox iOne- ja AudioBox iTwo -laitteet hyödyntäen korkealaatuisia
komponentteja pitkäikäisen ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Täynnä korkean
äänenvoimakkuuden, luokan A mikrofonin esivahvistimet; sisäänrakennettu 2x2 USB 2.0
ja iPad tallennus- ja toistomoottori; MIDI I/O (AudioBox iTwo); ja paljon muuta, iOne ja iTwo
laajentavat musiikillisen esityksen ja tuotannon rajoja.

• 2 rivituloa (AudioBox iTwo)

3.1 – Järjestelmän vähimmäisvaatimukset.)

• Nollalatenssinen suora analoginen valvonta

• 2x2 USB 2.0/iPad-ääniliitäntä

PreSonus Audio Electronics, Inc. on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että paras tapa saavuttaa jatkuvan
tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella todellisia asiantuntijoita: arvostettuja
asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen, ja
olemme varmoja, että tulet nauttimaan AudioBoxistasi!

• Kuulokelähtö erillisellä tasonsäädöllä

1.0 Yleiskatsaus

Johdanto
1.0 Yleiskatsaus
1.1

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omistajan opas

1.1 Johdanto

1.2 Yhteenveto laitteiston ominaisuuksista



1.3 Yhteenveto mukana olevista ohjelmiston ominaisuuksista
1.0 Yleiskatsaus AudioBox™ iOne ja iTwo

Omistajan opas

1.3.1 Studio One -artisti

1.4 Mitä laatikossa on

1.3 Yhteenveto mukana olevista ohjelmiston ominaisuuksista

1.3.2 Capture iPadille

Kaiku) ja apuohjelma (Binaural Pan, Mixtool, vaihemittari, spektrimittari, viritin)

• Suora langaton istuntojen siirto Studio One Artistille

Capture Duo on ilmainen 2-kanavainen sovellus; Capture for iPad on maksullinen sovellus, joka voi
tallentaa ja toistaa jopa 32 kanavaa. Kappalemäärää lukuun ottamatta kaikki ominaisuudet ovat samat.

Kompressori, Gate, Expander, Limiter, Tricomp™ , taajuuskorjain (Channel Strip, Pro EQ),
modulaatio (Autofilter, Chorus, Flange, Phaser, X-Trem), kaiku (MixVerb™

Katso iOS-laitteet järjestelmän vähimmäisvaatimuksista. •

Yksinkertainen, intuitiivinen mobiiliratkaisu moniraitaisen äänen tallentamiseen iPadillasi

AudioBox iOne- ja iTwo-liitännät sisältävät PreSonus Studio One Artist -tallennusohjelmiston (saatavilla
ladattavaksi), jonka mukana tulee runsaasti laajennuksia, silmukoita ja näytteitä, jotka tarjoavat sinulle
kaiken mitä tarvitset musiikin tallentamiseen ja tuotantoon.

Huone

• Muokkaustoiminnot, mukaan lukien leikkaus, kopiointi, liittäminen, jakaminen ja

kopiointi • Taso- ja Pan-säätimet raitojen tasapainottamiseen

• Yli 6 Gt silmukoita, näytteitä ja instrumentteja, joihin kuuluvat: Presence™ -virtuaalinen
näytesoitin, Impact™ -virtuaalinen rumpukone, SampleOne™ -virtuaalinen sampleri,
Mojito-virtuaalinen analogisesti mallinnettu subtraktiivinen syntetisaattori

• Sisäänrakennettu metronomi

• Siirrä ja tuo Capture for iPad® -sovelluksella luotuja istuntoja langattomasti

• Projektimallit erityisesti AudioBox-liitäntöjä varten • Innovatiivinen

MIDI-kartoitus • Tehokas vedä ja

pudota -toiminto nopeampaan työnkulkuun • Mac OS X- ja Windows-

yhteensopiva (katso Osa 3.1 - Järjestelmän
vähimmäisvaatimukset.)

AudioBox-pakettisi sisältää seuraavat: • AudioBox iOne tai

AudioBox iTwo sen mukaan, kumman olet ostanut

Studio One Artistin pika-aloitusopas ja käyttöopas löytyvät ohjelmiston ohjeosiosta tai

My PreSonus -tililtäsi.

,

• 20 korkealaatuista Native Effects™ -laajennusta: vahvistimen mallinnus (Ampire), viive (analoginen)

PreSonus Capture iPadille on uusi mobiilitallennussovellus, joka
on saatavilla Apple App Storesta.
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Delay, Beat Delay), särö (RedlightDist™ ), dynamiikan käsittely (Channel Strip,

• Rajoittamaton kappalemäärä, lisäykset ja lähetykset

• 5 tuuman (1,5 m) USB-kaapeli



AudioBox™ iOne ja iTwo
Omistajan opas

1.0 Yleiskatsaus 1.4
Mitä pakkauksessa on

Mukana tulee täydellinen ohjelmistopaketti, jonka avulla
saat kaiken irti AudioBox-käyttöliittymästäsi.

• AudioBox-liitäntäopas

Ohjelmistot ja palvelut, jotka täydentävät AudioBox iOne-
tai iTwo-ratkaisusi, sisältävät seuraavat:

• Tuotteen rekisteröintikortti

• Studio One Artist – ladattavissa My PreSonus -tililtäsi heti, kun rekisteröit
AudioBox-käyttöliittymän • Capture Duo iPadille – ilmainen

lataus Apple App Storesta • Nimbit® – ilmainen tili, joka on määritetty My

PreSonus -tilillesi joten voit ladata tallenteesi suoraan Studio One Artistista myytäväksi tai
jaettavaksi fanien kanssa
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Instrumentin tulot. Nämä ¼ tuuman liittimet on tarkoitettu käytettäväksi instrumenttien kanssa, joissa
ei ole sisäisiä esivahvistimia (kitara, basso jne.). Katso lisätietoja kohdasta Tulolähdepainike.

AudioBox iOne -laitteen kanavalla 1 on XLR-liitäntä ja kanavalla 2 on ¼ tuuman instrumenttiliitäntä.
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Kondensaattorimikrofonit ovat yleensä herkempiä kuin dynaamiset ja nauhamikrofonit ja
vaativat yleensä ulkoista +48 V phantom-virtaa. Tarkista aina mikrofonisi dokumentaatio ja noudata
sen suositeltuja käyttötapoja.

Mikrofoni/instrumentti/linjatulot. Molemmissa AudioBox iTwon kanavilla on Mic-Line/Instrument-
yhdistelmäliittimet, jotka hyväksyvät ¼ tuuman TRS- tai XLR-liittimen.

Linjatulot. AudioBox iTwon ¼ tuuman liittimet voivat hyväksyä myös
linjatason tuloja, kuten näppäimistöjä ja samplereita.

Tehokäyttäjän vinkki: Dynaamiset mikrofonit ja nauhamikrofonit (jotka ovat erikoistyyppisiä
dynaamisia mikrofoneja) ovat yleensä alhaisemman tehon laitteita, jotka muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta eivät vaadi ulkoista virtalähdettä. Phantom-virran lähettäminen
nauhamikrofoniin, joka ei vaadi sitä, voi vahingoittaa mikrofonia vakavasti – yleensä korjauskelvottomaksi.

Mikrofonitulot. Nämä XLR-sisääntulot on varustettu korkean ylähuoneen PreSonus-
mikrofonin esivahvistimilla. Nämä esivahvistimet toimivat erinomaisesti kaikentyyppisten
mikrofonien kanssa, mukaan lukien dynaamiset, nauhamikrofonit ja kondensaattorimikrofonit.

Katso lisätietoja kohdasta Tulolähdepainike.

Tehokäyttäjän vinkki: Aktiiviset instrumentit ovat sellaisia, joissa on sisäinen esivahvistin ja
linjatason lähtö. Tämän tyyppinen instrumentti tulee kytkeä linjatuloon instrumenttitulon sijaan.
Linjatason lähteen kytkeminen instrumenttituloon ei vain vaaranna näiden tulojen vaurioitumista, vaan
myös johtaa erittäin kovaan ja usein vääristyneeseen äänisignaaliin.

Huomaa: Kuten minkä tahansa äänen syöttölaitteen kanssa, mikrofonin tai instrumentin
liittäminen tai phantom-virran kytkeminen päälle tai pois, aiheuttaa hetkellisen piikin AudioBoxin
äänilähdössä. Tästä syystä suosittelemme, että käännät tulotason kokonaan alas ennen kytkentöjen
vaihtamista tai phantom-virran kytkemistä päälle tai pois. Tämä yksinkertainen vaihe pidentää
audiolaitteidesi käyttöikää vuosia.

2.0 Liitäntä

AudioBox™ iOne ja iTwo
2.1 Omistajan opas
2.0 Liitäntä

Etupaneelin säätimet ja liitännät

2.1 Etupaneelin säätimet ja liitännät



AudioBox™ iOne ja iTwo
2.1 Omistajan opas
2.0 Liitäntä

Etupaneelin säätimet ja liitännät

Tehokäyttäjän vinkki: Älä koskaan käytä tulotasoja korkeammalle kuin
kanavatulot pystyvät käsittelemään. Jos yliohjaat analogia-digitaalimuuntimia, se
aiheuttaa digitaalista vääristymää (digitaalista leikkausta), joka kuulostaa kamalalta.

Kuulokkeiden nuppi. Tämä nuppi säätelee kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
Kuulokkeiden vahvistin on melko tehokas, ja äänenvoimakkuus menee 11:een, joten
käytä maksimiasetusta erittäin varoen.

syttyy sinisenä, ja kuulet 50/50 sekoituksen tietokoneeltasi tulevasta
toistosta ja tulosignaalista, joka menee käyttöliittymään.

Tulosignaalin ilmaisimet. Jokaisen kanavan säätösäätimen vieressä on LED, joka
palaa vihreänä aina, kun tulosignaali on läsnä. LEDien väri muuttuu punaiseksi, kun
kanavan tulosignaali saavuttaa -0,5 dBFS. 0 dBFS:llä mikrofonin esivahvistimen/linjan
signaalissa on merkkejä katkeamisesta (säröstä).

Kuulokkeiden lähtö. Tässä ¼ tuuman TRS-liittimessä liität kuulokkeet AudioBox-liitäntään.

Kun painike ei syty, tulo hyväksyy linjatason lähteen, kuten syntetisaattorin tai
kitaravahvistimen mallintimen. Paina tätä painiketta kytkeäksesi instrumentin
esivahvistimen, kun liität kitaraa tai passiivista bassoa.

Nupin kääntäminen vasemmalle lisää tulon tasoa suhteessa toistoon; sen kääntäminen
oikealle lisää toiston tasoa tuloon verrattuna.

Tulolähdepainike (AudioBox iTwo). Jokaisessa AudioBox iTwo -tulokanavassa on Input
Source -painike, jonka avulla voit valita instrumentin tai linjatason ¼ tuuman tuloille.

Suora näytön sekoitusohjaus (AudioBox iTwo). Mix-nupin avulla voit sekoittaa
tulosignaalit tietokoneeltasi tulevaan toistovirtaan. Tämän avulla voit valvoa syötettäsi
nollaviiveellä. Jos nuppi on asennossa kello 12, tulo ja toisto ovat yhtä tasapainossa.

VAROITUS: Phantom-virtaa tarvitaan vain kondensaattorimikrofoneissa ja se voi
vahingoittaa vakavasti joitain dynaamisia mikrofoneja, erityisesti nauhamikrofoneja.
Siksi kytke phantom-virta pois päältä, kun sitä ei tarvita.

Direct Monitor Mix Control (AudioBox iOne). Suora-painike sekoittaa kuuloke- ja
päälähdön kautta kuuluvan lähteen seuraavasti:
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48 voltin Phantom Power. AudioBox iOne ja iTwo tarjoavat 48 V:n phantom-virran
mikrofonituloille. 48V-painikkeen painaminen kytkee mikrofonitulojen phantom-virran päälle
ja pois, ja se palaa sinisenä aina, kun tämä toiminto kytketään päälle.

Huomaa: Kun luot näyttösekoituksia Studio Onella tai toisella DAW:lla,
on tärkeää, että käännät Mix-nupin kokonaan Playback-asentoon. Sekä
tulon että toiston seuraaminen luo kaksinkertaistuvan vaikutuksen, joka
vaikeuttaa valvontaa.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

• Kun painike on päällä tai "alas" -asennossa, painike tulee näkyviin

Tulon vahvistuksen säätö. Nämä nupit tarjoavat 52 dB vaihtuvaa vahvistusta (-10 - +42
dB) mikrofonituloihin ja 51 dB muuttuvaa vahvistusta (-24 - +27 dB)
instrumenttituloihin.

XLR-liittimen johdotus phantom-virtaa varten:

• Off- tai "ylös"-asennossa (oletus) kuulet vain toiston
tietokoneeltasi.



Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwo2.0 Liitäntä

2.2 Takapaneelin liitännät

Käytä vain mukana tulevaa USB-kaapelia, joka on liitetty yhteensopivaan 5 V, 2,1 A (2 100
mA) USB-virtalähteeseen, kuten iPadin virtalähteeseen.

Tehokäyttäjän vinkki: AudioBox iOne ja iTwo ovat yhteensopivia kaikkien USB 2.0- ja 3.0 -porttien kanssa.

Kensingtonin turvapaikka. Tätä liitintä voidaan käyttää Kensington®-tyylisen turvalukon kanssa
suojaamaan AudioBox iOne- tai iTwo-laitettasi mahdolliselta varkaudelta.

Päälähtönuppi. Tämä nuppi ohjaa liitännän takana olevien päälähtöjen signaalitasoa.

Laitteen portti. Tämän avulla voit liittää AudioBoxin iPadiin Apple-yhteensopivalla 30-nastaisella kaapelilla
tai Lightning-USB-kaapelilla, kun tallennat ja toistat äänisovelluksista. (Suosittelemme iPadin mukana
toimitetun kaapelin käyttöä, koska tulokset voivat vaihdella muiden valmistajien kaapeleiden kanssa.) Katso
iOS-laitteet järjestelmän vähimmäisvaatimuksista.

USB 2.0/virtaportti. Tämä on tarkoitettu liitännän liittämiseen tietokoneen vapaaseen USB-porttiin mukana
tulevalla USB-kaapelilla. Koska AudioBox iOne ja iTwo saavat virran tämän liitännän kautta, ne eivät
vaadi ulkoista virtalähdettä.

Virta LED. Tämä LED-valo palaa sinisenä, kun käyttöliittymän virta on kytketty oikein ja se on synkronoitu
tietokoneen tai iPadin liitäntään.
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Tämä portti antaa virtaa myös käyttöliittymälle, kun sitä käytetään iPadin kanssa.

Huomaa: Jos AudioBox-liittymääsi ei ole synkronoitu oikein, LED-valo jatkaa vilkkumista
sinisenä, kunnes oikea synkronointi on saavutettu.

2.2 Takapaneelin liitännät



2.2 Takapaneelin liitännät
AudioBox™ iOne ja iTwo2.0 Liitäntä

Omistajan opas

MIDI-tulot ja -lähdöt mahdollistavat liittämisen ulkoisiin MIDI-laitteisiin ja viestinnän niiden
kanssa. Yksi näiden porttien toiminto on MIDI-sekvensointi, mutta MIDI-protokollaa
voidaan käyttää paljon muuhunkin kuin instrumentteihin ja sekvensointiin.

Tehokäyttäjän vinkki: MIDI ei ole ääntä, mutta sitä käytetään usein laukaisemaan tai
ohjaamaan äänilähdettä (kuten syntetisaattoria, näppäimistöä tai äänimoduulia). On tärkeää
varmistaa, että MIDI-tietosi lähetetään ja vastaanotetaan oikein asianmukaisilla laitteistoilla tai ohjelmistoilla.

Päälähdöt. Nämä ovat AudioBox-käyttöliittymäsi päälähdöt. Laitteen etuosassa oleva
päälähtökytkin säätelee näiden lähtöjen äänenvoimakkuutta.

MIDI I/O (AudioBox iTwo). MIDI tulee sanoista "Musical Instrument Digital Interface".

Jos haluat tallentaa ääntä laitteesta, jota MIDI Out ohjaa, sinun on palautettava
ääni AudioBox-tulokanavalle. Katso MIDI-laitteidesi dokumentaatiosta apua MIDI-
asetuksiin ja -käyttöön.

Tehokäyttäjän vinkki: Sinun on liitettävä kaiuttimet tai kuulokkeet suoraan AudioBox-
liitäntään, jotta voit seurata toistoa tietokoneeltasi.
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2.3.2 iOne iPadin kytkentäkaavio

2.3 Peruskytkentäkaaviot

2.3.1 iOne-tietokoneen kytkentäkaavio

2.0 Kytkennän
peruskaaviot 2.3

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omistajan opas

iPad virtalähde



2.3.3 iTwo-tietokoneen kytkentäkaavio

2.3.4 iTwo iPadin kytkentäkaavio

Toistotulot

Toistotulot

1 mikrofoni • Line / Inst 2

1 mikrofoni • Line / Inst 2

AudioBox™ iOne ja iTwo
2.3 Omistajan opas
2.0 Liitäntä

Peruskytkentäkaaviot
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AudioBoxiTwo
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3.1 Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Asennus Mac OS X:lle ja iOS:lle3.2

3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen

3.1 Järjestelmän vähimmäisvaatimukset
3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen AudioBox™ iOne ja iTwo

Omistajan opas

• Windows 7 x64/x86 SP1 tai Windows 8 x64/x86 tai uudempi

Valinnainen kokoonpano Mac OS X -järjestelmän äänentoistoa ja/tai tallennusta varten

iOS-laitteet
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6. Sulje Järjestelmäasetukset.

• Intel Core 2 Duo (Intel Core i3 tai parempi suositeltava)

• iPad 2

4. Valitse Input-välilehdellä "PreSonus AudioBox iOne" tai "iTwo".

Mac

• iPad mini

2. Napsauta "Ääni" avataksesi Ääniasetukset.

Tämä luku kattaa vähimmäisjärjestelmän vaatimukset ja ohjeet
AudioBox iOne- tai iTwo-liitännän liittämiseksi tietokoneeseen tai
yhteensopivaan iOS-laitteeseen.

• iPad mini Retina-näytöllä

Huomaa: Järjestelmän vähimmäisvaatimukset voivat muuttua.

Voit myös määrittää AudioBox-liittymän oletustulo- ja lähtölaitteeksi OS X:ssä
noudattamalla alla lueteltuja vaiheita:

• iOS 7.03 tai uudempi

• Intel Core 2 Duo (Intel Core i3 tai parempi suositus)

Tehokäyttäjän vinkki: Jos muutat tietokoneen oletusääniasetuksia, ääni kuuluu
AudioBox iOne- tai iTwo-liitäntään kytkettyjen kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta
tietokoneen sisäisten kaiuttimien sijaan.

• 4 Gt RAM-muistia (8 Gt tai enemmän suositeltu)

Windows

Koska AudioBox iOne ja iTwo ovat luokan yhteensopivia Core Audio -laitteita, sinun ei
tarvitse asentaa mitään. Liitä vain käyttöliittymä Mac- tai iOS-laitteeseesi aloittaaksesi
sen käytön. Laiteohjelmiston päivityssovellus on saatavilla, mutta sitä tarvitaan vain,
jos laiteohjelmistopäivitys julkaistaan.

5. Valitse Äänitehosteet-välilehdeltä "PreSonus AudioBox iOne" tai "iTwo".

• iPad (3. sukupolvi)

• Mac OS X 10.8 tai uudempi

Perusasennus

• iPad (4. sukupolvi)

Vieraile osoitteessa www.presonus.com nähdäksesi uusimmat järjestelmävaatimukset.

3. Valitse Output-välilehdellä "PreSonus AudioBox iOne" tai "iTwo".

• 4 Gt RAM-muistia (8 Gt tai enemmän suositeltu)

• iPad Air

1. Avaa Järjestelmäasetukset napsauttamalla Omenavalikkoa. (Järjestelmäasetukset voivat
sijaita myös Launch Padissa, Sovellukset-kansiossa ja Dockissa.)



Asennus Windowsille
3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen
3.3

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omistajan opas

Asennus Windowsille3.3

AudioBox-asennusohjelma edellyttää, että liitäntäsi on liitetty tietokoneesi
vapaaseen USB-porttiin. Kun olet ladannut asennusohjelman, kaksoisnapsauta
kuvaketta käynnistääksesi asennusohjelman, joka vie sinut prosessin jokaisen
vaiheen läpi. Lue jokainen viesti huolellisesti.

Napsauta "Seuraava".

Huomaa: On suositeltavaa sulkea kaikki sovellukset ja poistaa
virustorjuntaohjelmisto käytöstä ennen asennuksen aloittamista.

1. Asennusohjelma avautuu Tervetuloa-näyttöön. Napsauta "Seuraava".
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Perusasennus

Jos näet Windows-tilin suojausvaroituksen, jossa kysytään, haluatko antaa
asennusohjelman tehdä muutoksia tietokoneeseesi, napsauta Kyllä.

2. Sinulta kysytään, haluatko asennusohjelman luovan automaattisesti
kuvakkeen työpöydällesi AudioBox-ohjauspaneelia varten.

Tämän ohjauspaneelin avulla voit säätää AudioBoxin puskurin
kokoa ja näytteenottotaajuutta. Kun luot työpöydän kuvakkeen,
pääset nopeasti käsiksi näihin säätimiin.



Asennus Windowsille
3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen
3.3

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omistajan opas

Napsauta "Asenna ohjain".

3. Asennusohjelma tarkistaa nyt tietokoneesi ja sinua kehotetaan aloittamaan
asennus.
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4. Kun asennus on suoritettu onnistuneesti, sinua kehotetaan käynnistämään
tietokone uudelleen.

tai

Sinua pyydetään yhdistämään käyttöliittymä, jos asennusohjelma ei havaitse sitä.

Napsauta "Finish" käynnistääksesi tietokoneesi automaattisesti uudelleen

Napsauta "Myöhemmin" sulkeaksesi asennusohjelman ja käynnistääksesi uudelleen myöhemmin.

Saatat kuitenkin joutua odottamaan muutaman sekunnin, ennen kuin käyttöliittymä tulee näkyviin.

Huomaa: Ohjain ei toimi oikein, ellei tietokonetta ole käynnistetty

uudelleen.



Omistajan opas3.3
3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen AudioBox™ iOne ja iTwo

Asennus Windowsille

Valinnainen kokoonpano Windows-järjestelmän äänentoistoa ja/tai tallennusta varten

Jos tallennussovelluksesi ei tue ASIO- tai WDM-liitäntöjä, voit määrittää
AudioBox-käyttöliittymän Windowsin oletustoisto- ja tallennuslaitteeksi noudattamalla
alla olevia ohjeita:

Napsauta Windows 7:ssä Käynnistä>Ohjauspaneeli.

2. Napsauta "Ääni" avataksesi Äänen määritys -valintaikkunan.

1. Avaa Ohjauspaneeli.

Windows 8+: Aloita kirjoittamalla aloitussivulta kohtaa Ohjauspaneeli
ja napsauta Ohjauspaneeli-kuvaketta, kun se tulee näkyviin.
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3.4 Windows PreSonus -ohjaimen ohjauspaneeli
3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen AudioBox™ iOne ja iTwo

Omistajan opas

4. Valitse Tallennus-välilehdeltä "PreSonus AudioBox iOne" tai
"iTwo" ja napsauta "Aseta oletus".

5. Napsauta "OK".

• Suorita käynnistyksen yhteydessä. Kun tämä on käytössä, AudioBox-
ohjauspaneeli käynnistyy automaattisesti aina, kun tietokone käynnistetään.

3. Valitse Toisto-välilehdeltä "Speakers - PreSonus
AudioBox iOne" tai "iTwo" ja napsauta "Set Default".

Tehokäyttäjän vinkki: Jos muutat tietokoneen oletusääniasetuksia, ääni kuuluu
AudioBox iOne- tai iTwo-liitäntään kytkettyjen kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta
tietokoneen sisäisten kaiuttimien sijaan.

Windows-järjestelmien kanssa käytettäessä AudioBox iOne ja AudioBox
iTwo tarjoavat erillisen ohjauspaneelin seuraavilla asetuksilla:
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3.4 Windows PreSonus -ohjaimen ohjauspaneeli



3.4 Windows PreSonus -ohjaimen ohjauspaneeli
3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen AudioBox™ iOne ja iTwo

Omistajan opas

Puskurin kooksi asettaminen 64 tai 128 voi vaikuttaa tietokoneen suorituskykyyn.

• Näytetaajuuden valitsin. Voit asettaa näytetaajuuden arvoon 44,1, 48, 88,2 tai 96 kHz.

Tehokäyttäjän vinkki: Sinun tulee määrittää puskurin koko ennen isäntäsovelluksen käynnistämistä.
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• ASIO-puskurin koko. Mahdollistaa puskurin koon asettamisen välillä 64 - 2 048 näytettä.

Yleensä 512 näytettä (11-12 millisekuntia) tarjoaa riittävän suuren
puskurin järjestelmän optimaalista suorituskykyä varten, mutta tarpeeksi
pienen viiveen minimoimiseksi ja huomaamattoman.

Tehokäyttäjän vinkki: Näytetaajuuden muuttaminen tuottaa hetkellisen poksahdusäänen.
Tästä syystä on suositeltavaa, että vähennät AudioBoxin Main- ja Phones-
äänenvoimakkuutta ennen näytteenottotaajuuden muuttamista.

Puskurin koko määrittää kiertoajan, joka kuluu äänidatan muuntamiseen
analogisesta digitaaliseksi ja takaisin analogiseksi. Yleisenä sääntönä on, että
mitä suurempi puskurin koko, sitä parempi järjestelmän suorituskyky, mutta
sitä vähemmän soitettavia virtuaalisia instrumentteja ja vastaavia tulee.

Vaikka korkeampi näytetaajuus parantaa tallennuslaatua, se lisää tiedostokokoa ja äänen
käsittelyyn tarvittavien järjestelmäresurssien määrää.



3.5 AudioBoxin käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa
3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen AudioBox™ iOne ja iTwo

Omistajan opas

3.5 AudioBoxin käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa

4. Valitse käyttöliittymästäsi riippuen PreSonus AudioBox iOne tai PreSonus AudioBox iTwo
ASIO Driver -pudotusvalikosta.

6. Kun olet vaihtanut ohjaimen onnistuneesti, siirry kohtaan Laitteet | VST-liitännät,
jotka mahdollistavat tulo- ja lähtöväylät.

• Ikkunan toisen sarakkeen nimi on "Provided by Driver". Aktivoi jokainen näistä nimiöistä AudioBoxille.
Kun olet valmis, sulje tämä ikkuna.

5. Valitse käyttöliittymästäsi riippuen PreSonus AudioBox iOne tai PreSonus AudioBox iTwo Output
Device- ja Input Device -valikoista.

7. Olet nyt valmis käyttämään AudioBox-käyttöliittymääsi.

• Siirry kohtaan Asetukset | Ääni | I/O-tarrat.

Logic Pro X:ssä ei ole Core Audio -välilehteä, mutta varmista, että Core Audio on
käytössä. Valintaruutu on sininen ja siinä on valkoinen valintamerkki.

• Avaa Logic Pro X:ssä istuntotiedosto ja siirry kohtaan Mix | I/O-tarrat tai siirry
Mixer-ikkunasta kohtaan Asetukset | I/O-tarrat.

Vaikka tämä luku kattaa perusohjaimen asennusohjeet neljälle suositulle
äänisovellukselle, katso ohjelmistosi mukana toimitetusta dokumentaatiosta tarkat ohjeet
oikean AudioBox-ohjaimen valitsemiseksi ohjelmistosi äänilaiteohjaimeksi.

5. Napsauta "Vaihda" aloittaaksesi AudioBox-ohjaimen käytön.

Logic Pro X:ssä Logicin Core Audio -toiminto alustetaan uudelleen itsestään
heti, kun napsautat Käytä muutokset -painiketta.

Steinberg Cubase 6+
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Täydelliset Studio One Artistin asennusohjeet ja lyhyt opetusohjelma sen ominaisuuksista
löytyvät tämän oppaan luvusta 4. Voit kuitenkin käyttää AudioBox iOnea tai iTwoa lähes
minkä tahansa äänentallennussovelluksen kanssa, joka tukee Core Audiota (Mac OS X tai
iOS) tai ASIO:ta (Windows).

8. Sulje Asetukset-ikkuna.

1. Käynnistä Logic Pro/Express.

6. Napsauta Käytä muutokset -painiketta.

10. Olet nyt valmis käyttämään AudioBox-käyttöliittymääsi.

Apple Logic Pro/Express 7+

7. Sinulta kysytään, haluatko käynnistää Logicin uudelleen. Napsauta "yritä (uudelleen) käynnistää".

2. Siirry kohtaan Laitteet | Laitteen asetukset.

1. Käynnistä Cubase.

3. Napsauta Laitteet-välilehteä.

4. Valitse Core Audio -välilehdeltä Enabled.

Voit ottaa nämä tunnisteet käyttöön Logicissa seuraavasti:

3. Valitse "VST Audio System" Devices-sarakkeesta Device Setupissa.

2. Siirry kohtaan Logic | Asetukset | Audio.

9. AudioBox sisältää mukautetut I/O-tunnisteet työnkulun nopeuttamiseksi.



3.0 Yhdistäminen tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen 3.5
AudioBoxin käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa

AudioBox™ iOne ja iTwo
Omistajan opas

6. Voit nyt valita AudioBox-tulot ja -lähdöt kullekin Livessä luodulle raidalle.

1. Käynnistä Sonar.

DAW Out 1."

4. Siirry kohtaan Input Config. Ota käyttöön ja valitse haluamasi tulokanavat.

9. Valitse käyttöliittymäsi perusteella Playback Timing Master -asetukseksi
"PreSonus AudioBox ...

Cakewalk Sonar 8.5+

3. Muuta ohjaintilaksi "ASIO". (WDM:n käyttäminen ASIO:n sijaan ei ole
suositeltavaa pro-audio-sovelluksissa.)

5. Siirry kohtaan Output Config. Ota käyttöön ja valitse haluamasi lähtökanavat.

11. Olet nyt valmis käyttämään AudioBox-käyttöliittymääsi.
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10. Valitse käyttöliittymäsi perusteella Recording Timing Master -asetukseksi
PreSonus AudioBox ... Mic/Inst 1.

2. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Lisäasetukset-välilehteä.

5. Käynnistä Sonar uudelleen.

1. Käynnistä Ableton Live

7. Olet nyt valmis käyttämään AudioBox-käyttöliittymääsi.

4. Napsauta "OK"-painiketta.

Ableton Live 8+

7. Riippuen siitä, mikä käyttöliittymä sinulla on, korosta kaikki tulo- ja lähtöohjaimet "PreSonus
AudioBox iOne" tai "PreSonus AudioBox iTwo".

8. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Yleiset-välilehteä.

3. Valitse ohjaintyyppi: ASIO | Äänilaite: ASIO PreSonus AudioBox iOne
tai iTwo käyttöliittymäsi mukaan.

6. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Ohjaimet-välilehteä.

2. Siirry kohtaan Asetukset | Asetukset | Audio



com Internet-yhteydellä varustetulla tietokoneella luodaksesi tilisi.

• Windows-käyttäjät: Käynnistä Studio One Artist -asennusohjelma

Aktivoidaan Studio One Artist offline-tilassa

1. Jos tietokoneesi ei ole yhteydessä Internetiin, käy osoitteessa http://my.presonus.

Asenna Studio One Artist lataamalla Studio One Artist
-asennusohjelma My PreSonus -tililtäsi.

Kun Studio One Artist käynnistetään, sinut ohjataan oletusarvoisesti aloitussivulle.

• Mac-käyttäjät: Vedä Studio One Artist -sovellus Macin kiintolevyn
Ohjelmat-kansioon.
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ja seuraa näytön ohjeita.

Kun olet asentanut Studio One Artistin, käynnistä ohjelma ja Aktivoi Studio One -valikko
tulee näkyviin. Aloita napsauttamalla Aktivoi tai Päivitä -linkkiä.

Täydelliset tiedot kaikista Studio One Artistin ominaisuuksista löytyvät Ohje-
valikosta tai latauksena My PreSonus -tililtäsi. Tämän opetusohjelman tiedot
kattavat vain Studio One Artistin perusasiat, ja niiden tarkoituksena on auttaa sinua
asettamaan asetukset ja tallentamaan mahdollisimman nopeasti.

2. Kirjaudu sisään ja napsauta "Oma ohjelmisto" -linkkiä.

Täältä löydät dokumenttien hallinnan ja laitemääritysten ohjaimet sekä muokattavan
artistiprofiilin, uutissyötteen ja linkkejä PreSonuksen demoihin ja opetusohjelmiin. Jos
tietokoneessasi on Internet-yhteys, nämä linkit päivitetään, kun uusia opetusohjelmia tulee
saataville PreSonus-verkkosivustolla.

Aktivoidaan Studio One Artist Online

2. Napsauta Aktivoi-painiketta päättääksesi aktivointiprosessin.

Studio One Artistin asentaminen

1. Napsauta Aktivoi online -linkkiä ja anna rekisteröinnin aikana luomasi
käyttäjätunnus ja salasana sekä My PreSonus -tililtäsi löytyvä
tuoteavain.

4.0 Studio One Artist -pikaopas

4.1 Asennus ja valtuutus

Asennus ja valtuutus Omistajan opas4.1
4.0 Studio One Artist -pikaopas AudioBox™ iOne ja iTwo



4.2 Ääniohjaimen käyttöönotto
AudioBox™ iOne ja iTwo4.0 Studio One Artist -pikaopas

Omistajan opas

Jos et näe käyttöliittymällesi oikeaa ohjainta ("PreSonus AudioBox
iTwo" tai "PreSonus AudioBox iOne") aloitussivulla, kun käynnistät Studio
Onen, napsauta Määritä äänilaitteet -linkkiä Setup-alueella avataksesi
ääniasetukset. Asetukset-ikkuna.

3. Napsauta "Lataa käyttöoikeus" -linkkiä.

1. Napsauta "Asenna sisältöä My PreSonus -käyttäjätilistä".

Aloitussivu: Asetusalue

Kun olet suorittanut Studio One Artistin asennuksen ja aktivoinnin,
Studio One -sisällön asennusohjelma tulee näkyviin.

Toisen ääniohjaimen valitseminen aloitussivulta

Kopioi tämä siirrettävälle tietovälineelle ja siirrä se sitten tietokoneeseen,
jossa haluat käyttää Studio One Artistia.

Napsauta valintaruutua jokaisen asennettavan kohteen vieressä ja napsauta sitten Asenna
paketit -painiketta valikon vasemmassa alakulmassa asentaaksesi valitun sisällön.

Kun olet varmistanut, että oikea PreSonus AudioBox -ohjain on havaittu, jatka seuraavaan osioon
ulkoisten MIDI-laitteiden määrittämiseksi. Jos sinulla ei ole MIDI-laitteita yhdistettäväksi
tällä hetkellä, siirry kohtaan 4.4.

Tiedosto nimeltä "Studio One 2 Artist.license" tallennetaan tietokoneellesi.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos päätät olla asentamatta mitään osaa Studio
One Artist -sisällöstä, voit asentaa sen milloin tahansa
tulevaisuudessa siirtymällä Studio One >Studio Onen asennus... -valikkoon.

Siirry Aktivoi Studio One -valikkoon ja napsauta "Aktivoi offline-tilassa".

2. Valitse asennusvalikon yläreunasta paikka, johon haluat asentaa sisällön. Asennusvalikossa on
erilliset merkinnät jokaiselle saatavilla olevalle kohteelle.

Valitse Audio Device -valikosta oikea ohjain PreSonus AudioBox -liittymääsi
varten ja napsauta sitten Käytä- ja OK-painikkeita.

Kun olet asentanut sisällön, napsauta Valmis-painiketta poistuaksesi valikosta.

4. Käynnistä Studio One Artist.
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Asennetaan niputettua sisältöä Studio One Artistille

Studio One Artistin mukana tulee yli 6 Gt laajennuksia, silmukoita
ja näytteitä sekä joukko esittely- ja opetusmateriaalia sekä muuta
kolmannen osapuolen sisältöä.

Studio One Artist suunniteltiin PreSonus-rajapintoja ajatellen, joten
AudioBox iOne tai iTwo -laitteen asentaminen on nopeaa ja helppoa.

5. Viimeistele aktivointi vetämällä "Studio One 2 Artist.license"
-tiedosto Offline-aktivointi -ikkunaan.

4.2 Ääniohjaimen käyttöönotto



Studio One Artistissa näitä laitteita kutsutaan näppäimistöiksi, ja ne on määritettävä
ennen kuin ne ovat käytettävissä. Joissakin tapauksissa MIDI-näppäimistöohjainta
käytetään myös äänigeneraattorina. Studio One Artist näkee ohjaimen ja sävelten
luontitoiminnot kahtena eri laitteena: MIDI-näppäimistöohjaimena ja äänimoduulina. MIDI-
säätimet (näppäimistö, nupit, faderit jne.) asetetaan näppäimistöksi. Äänimoduuli
asetetaan instrumentiksi.
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MIDI-näppäimistöohjain on laitteisto, jota käytetään yleensä muiden MIDI-laitteiden,
virtuaalisten instrumenttien ja ohjelmistoparametrien soittamiseen ja ohjaamiseen.

AudioBox iTwossa tai muussa MIDI-liitännässä. Jos käytät USB MIDI
-ohjainta, liitä se tietokoneeseen ja käynnistä se.

Ulkoisen MIDI-näppäimistöohjaimen määrittäminen aloitussivulta

2. Napsauta Configure External Devices -linkkiä aloitussivun Asetukset-
alueella avataksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

1. Liitä ulkoisen MIDI-ohjaimen MIDI-lähtö MIDI-tuloon

Jos käytät kolmannen osapuolen MIDI-liitäntää tai USB-MIDI-ohjaimen
näppäimistöä, sinun on asennettava näiden laitteiden ohjaimet ennen kuin jatkat
tässä osiossa. Katso täydelliset asennusohjeet MIDI-laitteistosi mukana
tulleesta dokumentaatiosta.

Voit määrittää ulkoiset MIDI-laitteet aloitussivun Setup-alueella.
Ennen kuin määrität uuden kappaleen tallennettavaksi, käytä hetki
ulkoisten laitteiden konfigurointiin.

Studio One Artistin Ulkoiset laitteet -ikkunasta voit määrittää MIDI-näppäimistöohjaimesi,
äänimoduulit ja ohjauspinnat. Tämä osio opastaa sinua MIDI-näppäimistöohjaimen
ja äänimoduulin määrittämisessä. Katso Studio One Artist -asennus-DVD:llä
olevasta Reference Manual -oppaasta täydelliset asennusohjeet muille MIDI-laitteille.

4.3 MIDI-laitteiden määrittäminen (AudioBox iTwo)

SISÄÄN OUT

OUT

Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwo4.0 Studio One Artist -pikaopas

4.3 MIDI-laitteiden määrittäminen (AudioBox iTwo)



Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwo4.0 Studio One Artist -pikaopas

4.3 MIDI-laitteiden määrittäminen (AudioBox iTwo)

7. Valitse avattavasta Send To -valikosta MIDI-liitäntälähtö (AudioBox iTwo), josta Studio
One Artist lähettää MIDI-tietoja näppäimistöllesi.

3. Napsauta Lisää-painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

Jos sinulla on äänimoduuli, jonka haluat liittää, jätä Ulkoiset laitteet
-ikkuna auki ja siirry tämän osan seuraavaan osaan. Jos ei, voit sulkea
tämän ikkunan ja siirtyä kohtaan 4.4.

6. Valitse avattavasta Receive From -valikosta MIDI-liitäntätulo, josta Studio One Artist
vastaanottaa MIDI-dataa. Tässä tapauksessa se on AudioBox iTwo.

Napsauta OK.

Jos et ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, valitse kaikki 16.

8. Jos tämä on ainoa näppäimistö, jota käytät ulkoisten syntetisaattorien ja
virtuaalisten instrumenttien ohjaamiseen, sinun tulee valita
oletusinstrumenttitulon vieressä oleva valintaruutu. Tämä määrittää
näppäimistösi automaattisesti ohjaamaan kaikkia Studio One Artistin MIDI-laitteita.

5. Sinun on määritettävä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikointiin tämän
näppäimistön kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat.

Tehokas käyttäjävinkki: Jos näppäimistöohjaimesi ei tarvitse vastaanottaa
MIDI-dataa Studio Onesta, voit jättää tämän valitsematta. Jos näppäimistösi
tarvitsee vastaanottaa MIDI-dataa, sinun on kytkettävä MIDI-kaapeli MIDI-
liitännän MIDI Out -liitännästä näppäimistön MIDI In -liitäntään.

4. Valitse vasemmalla olevasta valikosta Uusi näppäimistö. Tässä vaiheessa voit mukauttaa
näppäimistösi nimeä kirjoittamalla valmistajan ja laitteen nimet.
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Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwo4.0 Studio One Artist -pikaopas

4.3 MIDI-laitteiden määrittäminen (AudioBox iTwo)

MIDI-instrumenttien ohjaimet (koskettimet, MIDI-kitarat jne.) lähettävät musiikkitietoa MIDI-
datan muodossa äänimoduuleille ja virtuaalisille soittimille, jotka vastaavat tuottamalla
ääntä ohjeiden mukaisesti. Äänimoduulit voivat olla itsenäisiä laitteita tai integroituja
MIDI-instrumenttiin, kuten kosketinsyntetisaattoriin. Studio One Artist viittaa kaikkiin
äänigeneraattoreihin soittimina. Kun olet asentanut MIDI-näppäimistöohjaimen,
käytä hetki äänimoduulin konfigurointiin.

5. Valitse avattavasta Send To -valikosta MIDI-liitäntä

2. Napsauta Ulkoiset laitteet -ikkunassa Lisää-painiketta.

3. Valitse vasemmalla olevasta valikosta "Uusi instrumentti". Tässä
vaiheessa voit mukauttaa äänimoduulisi nimeä kirjoittamalla
valmistajan ja laitteen nimet.

lähtö, josta Studio One Artist lähettää MIDI-dataa äänimoduulillesi –
tässä tapauksessa AudioBox iTwon kautta.

1. Liitä ulkoisen äänimoduulin MIDI In -liitin AudioBox iTwon tai muun
MIDI-liitännän MIDI Out -liitäntään.

Lisää laite -ikkuna avautuu.

4. Määritä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikointiin tämän kanssa
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Ulkoisen MIDI-äänimoduulin määrittäminen aloitussivulta

näppäimistö. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat. Jos et
ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, suosittelemme valitsemaan kaikki 16.

SISÄÄN OUT



Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwo4.0 Studio One Artist -pikaopas

4.4 Uuden kappaleen luominen

Napsauta OK ja sulje Ulkoiset laitteet -ikkuna.

1. Valitse aloitussivulta "Luo uusi kappale".

3. Valitse Mallit-luettelosta Empty Song. Huomaa, että voit valita minkä tahansa luettelossa olevista
malleista luodaksesi välittömästi esikonfiguroidun istunnon, jossa raidat on viritetty ja valmiina
tallennettavaksi (samanlainen kuin Capture). Voit myös luoda omia mukautettuja malleja. Katso
lisätietoja Studio One Reference Manual -oppaasta.

Olet nyt valmis aloittamaan äänityksen Studio One Artistissa.

2. Nimeä selainikkunassa kappaleesi ja valitse hakemisto, johon
haluat sen tallentaa.
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Tämän pika-aloitusoppaan loppuosassa käsitellään kappaleen
määrittämistä ja käsitellään joitain yleisiä työnkulkuvinkkejä Studio
One Artist -ympäristössä liikkumiseen.

6. Valitse avattavasta Receive From -valikosta MIDI-liitännän lähtö (AudioBox
iTwo), josta Studio One Artist vastaanottaa äänimoduulin MIDI-dataa. Jos
äänimoduulisi ei tarvitse lähettää tietoja Studio Oneen, voit jättää tämän
määrittämättä.

4.4 Uuden kappaleen luominen



Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwo4.0 Studio One Artist -pikaopas

4.4 Uuden kappaleen luominen

7. Mene Song>Song Setup -valikkoon.

5. Jos aiot tuoda silmukoita kappaleeseesi, voit valita

8. Napsauta "Ääni-I/O-asetukset".

AudioBox iOne tai iTwo. Jos aiot tallentaa stereona, sinun tulee myös luoda
stereoväylä ja määrittää se asianmukaisille tuloille.

Venytä äänisilmukat kappaletempoon, jotta mikä tahansa tunnetun BPM:n silmukka
(kuten mukana tulevassa sisältökirjastossa) tuodaan oikeassa tempossa.

9. Suosittelemme, että luot monotulon jokaiselle sisääntulolle

10. Voit poistaa minkä tahansa väylän yksinkertaisesti valitsemalla sen ja napsauttamalla Poista-painiketta.

6. Napsauta OK-painiketta, kun olet valmis.

4. Varmista, että näytetaajuus vastaa AudioBox iOne- tai iTwo-laitteessa asetettua
taajuutta. Voit myös määrittää kappaleesi pituuden ja käytettävän aikamuodon
tyypin (Notation Bars, Seconds, Samples tai Frames).
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4.4 Uuden kappaleen luominen

14. Oikeassa alakulmassa näet Audition select -valikon. Tämän avulla voit valita lähdön, josta koe-
äänitiedostoja koe-esiintyy ennen niiden tuomista Studio One Artistiin. Yleensä haluat tämän
olevan päälähtöväylä.

12. Jos haluat, että samat tulot ovat käytettävissä joka kerta, kun käynnistät Studio One Artistin,
napsauta Tee oletukseksi -painiketta.

15. Jos haluat, että tämä lähtökokoonpano on käytettävissä joka kerta, kun käynnistät Studion

16. Lopeta napsauttamalla Käytä.

13. Napsauta Outputs-välilehteä, niin näet kaikki käytettävissä olevat

Yksi artisti, napsauta Tee oletukseksi -painiketta.

Nyt kun olet määrittänyt MIDI- ja audio-I/O-asetukset ja luonut uuden kappaleen, käydään läpi
joitain Studio One Artistin perusasioita, jotta voit aloittaa tallennuksen!

AudioBox iOne- tai iTwo-lähdöt.

11. Voit mukauttaa linja-autojesi nimiä kaksoisnapsauttamalla oletusnimeä
avataksesi tekstiruudun. Kun olet kirjoittanut, paina Enter.
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4.5 Ääniraitojen luominen

4.5 Ääniraitojen luominen

Lisää raitoja -ikkunassa voit valita luotavien raitojen määrän ja tyypin (monoääni,
stereoääni, kansio, instrumentti tai automaatio) ja mukauttaa raidan nimeä ja väriä
sekä lisätä esiasetetun telineen. tehosteita kappaleeseen.

Järjestä-ikkunan vasemmassa yläkulmassa näet useita
painikkeita. Kolmas painike vasemmalta on Lisää kappaleita
-painike. Napsauta tätä painiketta tuodaksesi esiin Lisää kappaleita -ikkunan.

Jos haluat lisätä jäljen jokaiselle käytettävissä olevalle tulolle ja määrittää
reitityksen automaattisesti, siirry kohtaan Jälki | Lisää kappaleita kaikille tuloille.

Kun olet lisännyt kappaleesi, voit määrittää syötteen napsauttamalla
tuloa, jolle kappale on tällä hetkellä määritetty. Tämä tuo esiin syöttöluettelon.
Voit myös käyttää äänen I/O-asetuksia täältä.

26



Seurata

Valitse

Raidan väri

(S1:ssä)

ST/Mono

Rec Arm

Valitse

Nimi

Mittari

Vain mykistys

Äänitulo

Monitori

Taso

4.7 Virtuaalisten instrumenttien ja laajennustehosteiden lisääminen kappaleeseen

4.6 Ääniraidan anatomia

• Files tarjoaa nopean pääsyn kaikkiin tietokoneesi tiedostoihin.

• Pool avaa luettelon äänitetyistä äänitiedostoista

Muokkaa-painike avaa tai sulkee äänieditorin tai MIDI-pianorullaeditorin
valitun kappaletyypin mukaan.

Selaimen, editorin ja mikserin avaaminen

Järjestä-ikkunan oikeassa alakulmassa on kolme painiketta.

• Äänet avaa luettelon Studio One -sisältöpakettien mukana
tulleista ääni- ja MIDI-silmukoista.

Selaa-painike avaa selainikkunan, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat
virtuaaliinstrumentit, laajennustehosteet, äänitiedostot ja MIDI-tiedostot sekä
nykyiseen istuntoon ladatut äänitiedostot.
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ja tuotu nykyiseen istuntoon.

Mix-painike avaa ja sulkee mikseriikkunan.

• Aloitussivu avaa pikalinkit viiteen muuhun välilehteen.

Selainikkunan alareunassa on kuusi luokkavälilehteä:

Voit lisätä kappaleeseen laajennuksia ja instrumentteja vetämällä ja pudottamalla
selaimesta. Voit myös vetää tehosteen tai tehosteryhmän yhdeltä kanavalta
toiselle, vetää sisään mukautettuja tehosteketjuja ja ladata hetkessä
suosikkivirtuaaliinstrumenttikorjaustiedostosi ilman, että selaat valikkoa.

• Tehosteet avaa luettelon kaikista tietokoneellesi
asennetuista laajennustehosteista.

• Instruments avaa luettelon kaikista saatavilla olevista
virtuaaliinstrumenteista, jotka olet asentanut tietokoneellesi.

Omistajan opas
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4.6 Ääniraidan anatomia
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4.7 Virtuaalisten instrumenttien ja laajennustehosteiden lisääminen kappaleeseen

4.7.1 Vedä ja pudota virtuaaliset instrumentit

4.7.2 Vedä ja pudota -tehosteet

Jos haluat lisätä virtuaalisen instrumentin istuntoosi, avaa instrumenttiselain
napsauttamalla Selaa- ja Instrumenttipainikkeita. Valitse instrumentti
tai jokin sen korjaustiedostoista instrumenttiselaimesta ja vedä se
Järjestä-näkymään. Studio One Artist luo automaattisesti uuden raidan ja
lataa instrumentin syötteeksi. Lisätietoja instrumenttien ja MIDI-
kokoonpanoista on Studio One Reference Manual -oppaassa.

Lisätäksesi laajennustehosteen raitaan, napsauta Tehosteet-
painiketta ja valitse laajennus tai jokin sen esiasetuksista
tehosteselaimessa ja vedä valinta sen raidan yli, johon haluat lisätä tehosteen.
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5.1 Mikrofonityypit

5.1.1 Lauhdutin

5.1.3 USB-mikrofonit ja muut tyypit

5.1.4 Stereomikrofonin sijoitus

5.1.2 Dynaaminen

5.0 opetusohjelmat

Kondensaattorimikrofonit sieppaavat yleensä äänen erinomaisella tarkkuudella ja
ovat suosituimpia mikrofonivaihtoehtoja studiotallennukseen ja yhä useammin
myös live-esityksiin. Kondensaattorimikrofonit vaativat virtalähteen, joka voidaan
toimittaa pienellä paristolla, ulkoisella virtalähteellä tai phantom-virtalähteellä, joka
saadaan yleensä mikseristä, esivahvistimesta tai suorasta (DI) laatikosta. Phantom-
virta lähetetään saman mikrofonikaapelin kautta, joka kuljettaa äänisignaalia; termi
johtuu siitä, että virtajohtoa ei ole näkyvissä ja jännite ei ole havaittavissa äänitiellä.
AudioBox iOne ja iTwo lähettävät 48 VDC phantom-tehoa vain XLR-tuloista.

Nauha

Useita mikrofonityyppejä on saatavilla, ja tekniikan kehittyessä on todennäköistä,
että niitä kehitetään lisää. Eräs viime aikoina ilmestynyt mikrofonityyppi on USB-
mikrofoni. Nämä voivat olla dynaamisia tai kondensaattorimikrofoneja, mutta koska USB-
mikrofoni on itse asiassa ääniliitäntä, suosittelemme, että et käytä niitä AudioBox iOne- ja
iTwo-laitteiden kanssa, koska ristiriitaisten ohjainten todennäköisyys on suuri.

Jos käytät uutta tai ei-standardityyppistä mikrofonia (esim. USB,
kuulokemikrofoni, laser, MEMS), katso mikrofonisi käyttöoppaasta
virtavaatimuksia ja yhteensopivuustietoja.

Seuraavassa on muutamia tallennussovelluksia, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun
AudioBox iOne ja iTwo -laitteiden kanssa. Nämä eivät suinkaan ole ainoita tapoja
äänittää näitä instrumentteja. Mikrofonin valinta ja sijoittaminen on taidetta. Saat lisätietoja
vierailemalla kirjastossasi tai paikallisessa kirjakaupassa, koska siellä on monia
kirjoja ja lehtiä tallennustekniikoista. Internet on myös loistava lähde tallentaa tietoa,
samoin kuin opetusvideot. Joitakin näistä mikrofonin sijoitusehdotuksista voidaan
käyttää live-sovelluksissa sekä studionauhoituksessa.

29

AudioBox iOne ja iTwo toimivat useimpien mikrofonien kanssa, mukaan
lukien dynaamiset, nauhamikrofonit ja kondensaattorimikrofonit.

Dynaamiset mikrofonit, erityisesti nauhamikrofonit, tuottavat yleensä pieniä lähtöjännitteitä,
joten ne tarvitsevat yleensä enemmän esivahvistinvahvistusta kuin kondensaattorimikrofonit.

Useimmat nauhamikrofonit eivät vaadi phantom-virtaa. Itse asiassa, ellei nauhamikrofoni
erityisesti vaadi phantom-virtaa, phantom-virran lähettäminen nauhamikrofoniin voi
vahingoittaa sitä vakavasti - yleensä korjauskelvoton.

Dynaamiset mikrofonit ovat mahdollisesti yleisimmin käytetty mikrofonityyppi,
erityisesti live-esityksissä. Ne ovat suhteellisen edullisia, kestävät fyysisiä vaurioita ja kestävät
tyypillisesti erittäin hyvin korkeita äänenpainetasoja (SPL). Toisin kuin
kondensaattorimikrofonit, useimmat dynaamiset mikrofonit eivät vaadi virtalähdettä.

Käyttämäsi mikrofonin tyypistä riippumatta suosittelemme, että luet
mikrofonisi käyttöohjeet huolellisesti ennen phantom-virran kytkemistä ja jos
muita käyttökysymyksiä ilmenee.

Nauhamikrofonit ovat erityinen dynaaminen mikrofoni, ja ne ovat saaneet
nimensä niiden suunnittelussa käytetystä ohuesta metallinauhasta.
Nauhamikrofonit tallentavat äänen erittäin tarkasti – erityisesti korkeammilla
taajuuksilla. Ne ovat kuitenkin usein erittäin hauraita (monet uudemmat mallit
ovat vähemmän hauraita) eivätkä tyypillisesti kestä korkeita äänenpainetasoja.
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5.1 Mikrofonityypit
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Sähkökitara

Flyygeli

Akustinen kitara

Sijoita dynaaminen mikrofoni tuuman tai kahden päähän
kitaravahvistimen kaiuttimesta. Kokeile tarkkaa sijaintia. Jos
äänität vahvistinta, jossa on useita kaiuttimia, kokeile jokaisen
kanssa nähdäksesi, kuulostaako toinen paremmalta kuin muut.
Aseta kondensaattorimikrofoni noin kuuden metrin päähän

vahvistimeen päin. Kokeile etäisyyttä. Kokeile myös huoneen
mikrofonin vaiheen kääntämistä tarkistaaksesi vaiheen
peruuntumisen ja vahvistuksen. (Valitse "täydelliseltä" kuulostava
paikka.) Jos haluat käyttää tätä tekniikkaa live-sovelluksessa,
jätä kondensaattorimikrofoni pois.

Aseta yksi mikrofoni korkeiden kielten
yläpuolelle ja yksi mikrofoni matalien
kielten yläpuolelle. Kokeile etäisyyttä
(mitä kauempana taaksepäin, sitä
enemmän tilaa saat). Tätä tekniikkaa
voidaan käyttää live- ja studiosovelluksissa.

Osoita pienikalvoisella kondensaattorimikrofonilla
12. nauhaa, joka on noin 8 tuuman päässä.
Osoita suurikalvoinen kondensaattorimikrofoni
kitaran siltaa kohti, noin 12 tuumaa kitarasta. Kokeile
etäisyyksiä ja mikrofonin sijoittelua. Toinen
suosittu menetelmä on XY-mikrofonin sijoittaminen
kahdella pienikalvoisella kondensaattorimikrofonilla.
(Katso kuva rumpujen yläpuolella seuraavalta sivulta.)



5.1 Mikrofonityypit
5.0 AudioBox™ iOne ja iTwoOppaat

Omistajan opas

Bassokitara (suora ja kaiutin)

Liitä sähköbassokitara passiiviseen suoralaatikkoon. Liitä
instrumenttilähtö passiivisesta suorarasiasta bassovahvistimeen. Aseta
dynaaminen mikrofoni tuuman tai kahden päähän kaiuttimesta ja liitä se
AudioBox-mikrofonituloon. Liitä passiivisen suoran laatikon linjalähtö
AudioBoxin linjatuloon. Aseta nämä signaalit eri raidoille tallennusta
varten. Sekoituksen aikana voit sekoittaa suoran ja vahvistimen
signaalin maun mukaan. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää myös live-
sovelluksissa.

Aseta kaksi pienikalvoista
kondensaattorimikrofonia XY
stereomikrofonin pidikkeeseen (tankoon).
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Rummun yleiskustannukset (XY-esimerkki)

Sijoita mikrofonit niin, että jokainen
niistä on 45 asteen kulmassa
rumpusarjaa kohti, noin 7–8
jalkaa lattian tai rummun nousuputken
yläpuolella. Kokeile korkeutta. Tätä
tekniikkaa voidaan käyttää myös live-
sovelluksissa.
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5.2 Lyhyt opetusohjelma dynaamisesta käsittelystä

Studio One Artist -ohjelmisto sisältyy AudioBox iOneen ja iTwoon. Tämä tehokas
DAW sisältää valikoiman dynamiikkalaajennuksia. Seuraavassa on ote lyhyestä
opetusohjelmasta dynamiikan käsittelystä, jonka on kirjoittanut PreSonuksen
presidentti ja perustaja Jim Odom. Se on mukana, jotta saat kaiken irti Studio
One Artistista. Tämä opetusohjelma opastaa sinut dynamiikan prosessoinnin
perusteiden läpi ja selittää erityyppiset dynamiikkaprosessorit.

Harkitse edellistä keskustelua: Sekoitat rock-esitystä, jonka keskimääräinen
dynaaminen alue on 20 dB. Haluat lisätä sekoitukseen pakkaamattoman laulun.
Pakkaamattoman laulun keskimääräinen dynaaminen alue on noin 40 dB. Toisin
sanoen laulun suorituskyky voi vaihdella -30 dBu:sta +10 dBu:hun. Kohdat, jotka
ovat +10 dBu tai korkeampia, kuuluvat miksauksen yli. Kuitenkaan -30 dBu:n ja
sen alapuolella olevia kohtia ei koskaan kuulla muun miksauksen myrskyn yli.
Tässä tilanteessa voidaan käyttää kompressoria äänen dynaamisen alueen
pienentämiseksi (kompressoimiseksi) noin 10 dB:iin. Laulu voidaan nyt sijoittaa
noin +5 dBu:iin. Tällä tasolla laulun dynaaminen alue on 0 dBu - +10 dBu.
Alemman tason fraasit ovat nyt selvästi sekoituksen alemman tason yläpuolella,
eivätkä kovemmat fraasit ylitä miksausta, jolloin laulu "istua kappaleessa".

Vaikka 60 dB ei ehkä näytä olevan suuri dynaaminen alue, suorita laskelma,
niin huomaat, että +10 dBu on 1000 kertaa äänekkäämpi kuin -50 dBu!

Samat huomautukset voidaan tehdä mistä tahansa sekoituksessa olevasta instrumentista. Jokaisella
instrumentilla on oma paikkansa, ja hyvä kompressori voi auttaa insinööriä kokonaissekoituksessa.
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Virveli (ylhäällä ja alhaalla)

Rock-musiikilla sen sijaan on paljon pienempi dynaaminen alue:
tyypillisesti -10 dBu - +10 dBu tai 20 dB. Tämä tekee rock-esityksen eri
signaalien sekoittamisesta paljon työläämpää.

Mikä on dynaaminen alue?

Osoita dynaaminen mikrofoni virvelen keskelle ja varmista, että se on
sijoitettu niin, että rumpali ei osu siihen. Aseta pienikalvoinen kondensaattorimikrofoni
rummun alle osoittaen virveliä. Kokeile molempien mikrofonien sijoittelua.
Kokeile myös alamikrofonin vaiheen kääntämistä. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää
live-sovelluksissa.

Miksi tarvitsemme pakkausta?

Dynaaminen alue voidaan määritellä voimakkaimman mahdollisen äänitason ja
alimman mahdollisen tason väliseksi suhteeksi. Jos prosessori esimerkiksi
ilmoittaa, että maksimitulotaso ennen vääristymistä on +24 dBu ja lähtökohinan
pohja on -92 dBu, prosessorin dynaaminen kokonaisalue on 24 + 92 = 116 dB.

Orkesterin esityksen keskimääräinen dynaaminen alue voi vaihdella
keskimäärin -50 dBu:sta +10 dBu:iin. Tämä vastaa 60 dB:n dynaamista aluetta.

5.2.1 Yleisiä kysymyksiä dynaamisesta käsittelystä

5.2 Lyhyt opetusohjelma dynaamisesta käsittelystä
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Jos olet koskaan miksannut live-ääntä, tiedät ongelmat, joita symbaalit voivat aiheuttaa
vuotaessaan tommikkien läpi. Heti kun lisäät korkeuksia saadaksesi hieman irti tomista, symbaalit
törmäävät läpi ja asettavat äänitorven ohjaimet pienelle kiertoradalle. Tommikkien portittaminen niin,
että symbaalit eivät enää soi niiden läpi, antaa sinulle valtavasti sysäyksen
kokonaissekoituksen puhdistamiseen.

rajoitin sallii kulkea läpi, mikä aiheuttaa automaattisen vahvistuksen pienenemisen jonkin
ennalta määrätyn signaalitason tai kynnyksen yläpuolelle. Kompressiolla tarkoitetaan
pohjimmiltaan kykyä pienentää kiinteällä suhteella määrää, jolla signaalin lähtötaso voi
nousta suhteessa tulotasoon. Se on hyödyllinen instrumentin tai laulun dynaamisen
alueen alentamiseen, mikä helpottaa tallentamista vahingoittamatta tallenninta. Se auttaa
myös sekoitusprosessissa vähentämällä tietylle instrumentille tarvittavien tasonmuutosten
määrää.

Parempi tapa on käyttää meluporttia. Noise-gate kynnys voitaisiin asettaa laulun
dynaamisen alueen alapuolelle, esimerkiksi -10 dBu, niin että portti sulkee ei-toivotut
signaalit lauseiden välillä.

Otetaan esimerkiksi laulaja, joka liikkuu mikrofonin edessä esiintyessään ja saa äänenvoimakkuuden
vaihtelemaan luonnottomasti ylös ja alas. Signaaliin voidaan käyttää kompressoria tämän
tallennusongelman korjaamiseksi vähentämällä äänekkäämpiä kohtia tarpeeksi, jotta ne ovat
yhteensopivat yleisen suorituskyvyn kanssa.

Tämä kysymys saattaa saada monet ihmiset sanomaan "ei ehdottomasti, ylipuristus on
kauheaa". Tätä väitettä voidaan tarkentaa määrittelemällä ylipakkaus. Itse termi on täytynyt saada
siitä tosiasiasta, että kuulet kompressorin toimivan. Hyvin suunniteltu ja oikein säädetty
kompressori ei saa kuulua!

Dynaaminen käsittely on prosessi, jolla muutetaan signaalin dynaamista aluetta, mikä parantaa live-
äänijärjestelmän tai tallennuslaitteen kykyä käsitellä signaalia ilman vääristymiä tai kohinaa ja auttaa
signaalin sijoittamisessa kokonaissekoitukseen.

Punch, näennäinen äänenvoimakkuus, läsnäolo – nämä ovat vain kolme monista
termeistä, joita käytetään kuvaamaan pakkauksen/rajoittamisen vaikutuksia.

Miksi maailman parhaat konsolit laittavat kompressorit jokaiselle kanavalle?

Tarvitseeko jokainen instrumentti pakkausta?

Siksi ylikompressoitu ääni on todennäköisesti väärä säätö tietyssä instrumentissa – ellei sitä
tietysti tehdä tarkoituksella tehosteen vuoksi.

Pakkaus/rajoitus

Kompressori/rajoitin on eräänlainen vahvistin, jossa vahvistus riippuu sen läpi kulkevasta
signaalin tasosta. Voit asettaa kompressorin maksimitason/

Miksi tarvitsemme meluportteja?

Harkitse aiemmin käsiteltyä kompressoitua lauluesimerkkiä; sinulla on nyt 20 dB:n
dynaaminen alue laulukanavalle. Ongelmia syntyy, kun äänimikrofonin taustalla olevat
melu tai instrumentit (ilmastointilaite, kova rumpali jne.) tulevat paremmin kuuluviksi sen
jälkeen, kun dynaamisen alueen alareunaa on nostettu. Voit yrittää mykistää laulun lauseiden
välillä yrittääksesi poistaa ei-toivotut äänet; tämä kuitenkin todennäköisesti päättyisi tuhoisasti.

Vastaus on yksinkertaisesti, että useimmat instrumentit tarvitsevat jonkinlaisen
puristuksen, usein hyvin hienovaraisen, voidakseen kuulla kunnolla miksauksessa.

Pakkaaminen ja rajoittaminen ovat dynaamisen alueen (vahvistuksen) ohjauksen muotoja.
Äänisignaaleilla on erittäin laajat huipun ja keskiarvon välinen signaalitasosuhde
(kutsutaan joskus dynamiikka-alueeksi, joka on ero kovimman ja pehmeimmän tason
välillä). Huippusignaali voi aiheuttaa ylikuormitusta äänen tallennus- tai
äänenvahvistusketjussa, mikä johtaa signaalin vääristymiseen.

5.2.2 Dynaamisen käsittelyn tyypit
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5.2 Lyhyt opetusohjelma dynaamisesta käsittelystä

Se, kuinka voimakkaasti kompressori vähentää signaalia, määräytyy pakkaussuhteen
ja pakkauskynnyksen mukaan. Suhdetta 2:1 tai vähemmän pidetään
lievänä kompressiona, mikä vähentää ulostuloa kertoimella kaksi, jos signaalit
ylittävät pakkauskynnyksen. Yli 10:1 suhteita pidetään tiukoina rajoituksina.

Kynnys. Kompressorin kynnys määrittää tason, jolla pakkaus alkaa.
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Kompressorit — terminologia

Rajoitus viittaa prosessointiin, joka estää signaalia kovenemasta (eli se estää
signaalin amplitudin kasvun) lähdössä.

Periaatteessa, kun käännät kynnysnuppia vastapäivään, suurempi osa
tulosignaalista pakattuu (olettaen, että suhdeasetus on suurempi kuin 1:1).

Kun signaali on kynnysasetuksen yläpuolella, se voidaan pakata.

Rajoitin. Limiteri on kompressori, joka on asetettu estämään signaalin tason nousu
kynnyksen yli. Jos esimerkiksi kynnysnuppi on asetettu arvoon 0 dB ja suhde on
käännetty täysin myötäpäivään, kompressorista tulee rajoitin 0 dB:ssä, joten
lähtösignaali ei voi ylittää 0 dB tulosignaalin tasosta riippumatta.

Potkurumpu voi kadota sähkökitaroiden seinään. Riippumatta siitä,
kuinka paljon tasoa nostetaan, potkurumpu pysyy hukassa "mutassa".
Pieni puristus voi tiukentaa potkurumpuääntä ja antaa sen läpäistä
ilman, että tasoa tarvitsee nostaa.

Kun pakkauskynnystä lasketaan, suurempi osa tulosignaalista
kompressoidaan (olettaen nimellistulosignaalin tasolle). On varottava
pakkaamasta signaalia liikaa, koska liiallinen pakkaus tuhoaa esityksen
akustisen dynaamisen vasteen. (Jotkut insinöörit käyttävät kuitenkin
ylipuristusta tehosteena, ja tulokset ovat tappavia!)

Kompressoreita/rajoittimia käytetään yleisesti monissa äänisovelluksissa. Esimerkiksi:

Suhde. Suhde on lähtötason ja syöttötason välinen suhde. Toisin sanoen suhde
määrittää puristuskulman. Jos olet esimerkiksi määrittänyt suhteeksi 2:1, kaikki
kynnysasetuksen yläpuolella olevat signaalitasot kompressoidaan siten, että jokaista 1
dB:n tason nousua kohden kompressoriin lähtö kasvaa vain 0,5 dB. Kun nostat
suhdetta, kompressorista tulee vähitellen rajoitin.

Soolokitara voi tuntua olevan rytmikitaran peitossa. Puristus voi saada lyijyn
kohoamaan radan yläpuolelle työntämättä faderia katon läpi.

Bassokitaran äänittäminen voi olla vaikeaa. Tasainen taso hyvällä
hyökkäyksellä voidaan saavuttaa oikealla pakkauksella. Bassoa ei
tarvitse huuhdella pois sekoituksen alemmassa päässä. Anna
kompressorin/limitterin antaa bassollesi se voima, jota se tarvitsee miksauksen pohjalle.

Vapauta. Vapautus määrittää ajan, jonka kompressori palauttaa vahvistuksen
vähennyksen takaisin nollaan (ei vahvistuksen vähennystä), kun signaalitaso
putoaa pakkauskynnyksen alapuolelle. Hyvin lyhyet julkaisuajat voivat tuottaa
erittäin katkonaisen tai "värähtelevän" äänen, erityisesti matalataajuuksisissa
instrumenteissa, kuten bassokitarassa. Erittäin pitkät vapautusajat voivat aiheuttaa
ylipakatun äänen; tätä kutsutaan joskus äänen "puristamiseksi". Kaikki julkaisualueet
voivat kuitenkin olla hyödyllisiä eri aikoina, ja sinun tulee kokeilla tutustuaksesi erilaisiin äänimahdollisuuksiin.

Lauluesityksellä on yleensä laaja dynaaminen alue. Transientit (yleensä
signaalin voimakkaimmat osat) voivat olla paljon äänisignaalin keskimääräisen
tason ulkopuolella. Koska taso voi muuttua jatkuvasti ja dramaattisesti, on
äärimmäisen vaikeaa ajaa tasoa konsolin faderilla. Kompressori/rajoitin ohjaa
vahvistusta automaattisesti muuttamatta suorituskyvyn hienouksia.

Hyökkäys. Attack määrittää nopeuden, jolla kompressori vaikuttaa
tulosignaaliin. Hidas hyökkäysaika sallii signaalin alkuverhokäyrän
(jota kutsutaan yleisesti alkutransientiksi) kulkea kompressorin läpi
käsittelemättömänä, kun taas nopea hyökkäysaika asettaa signaalin
välittömästi kompressorin suhde- ja kynnysasetuksiin.



äänimahdollisuuksiin.

Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwo5.0 Oppaat

5.2 Lyhyt opetusohjelma dynaamisesta käsittelystä

Kompressorin sivuketju. Sivuketjuliitin katkaisee kompressorin käyttämän signaalin
määrittääkseen, kuinka paljon vahvistusta vähennetään. Kun liitintä ei ole asetettu tähän
liittimeen, tulosignaali menee suoraan kompressorin ohjauspiiriin. Kun liitin työnnetään tähän
jakkiin, signaalipolku katkeaa.

Laajentaminen

Yleisesti käytetty melunvaimennus, laajennus on erittäin tehokas yksinkertainen meluportti.
Suurin ero laajenemisen ja kohinaportin välillä on, että laajeneminen riippuu signaalin tasosta
sen jälkeen, kun taso ylittää kynnyksen, kun taas kohinaportti toimii riippumattomasti
kynnyksen ylittävän signaalin tasosta.

Suhde. Laajennussuhde määrittää signaaliin kohdistuvan vähennyksen
määrän, kun signaali on pudonnut laajennuskynnyksen alapuolelle. Esimerkiksi
2:1-laajennussuhde vaimentaa signaalia 2 dB jokaista 1 dB:tä kohti, kun se putoaa
kynnyksen alle. Suhteet 4:1 ja suuremmat toimivat kuin meluportti, mutta ilman
kykyä räätälöidä hyökkäys-, pito- ja vapautusaikoja.

Meikkivoitto. Kun kompressoidaan signaalia, vahvistuksen vähentäminen johtaa
yleensä tason kokonaispudotukseen. Vahvistuksen säätimellä voit palauttaa
pakkauksesta johtuvan tasohäviön (kuten äänenvoimakkuuden säätämisen).

Laajentuminen alaspäin. Laajennus alaspäin on yleisin live-äänessä ja
-nauhoituksessa käytetty laajennus. Tämäntyyppinen laajennus vähentää
signaalin tasoa, kun signaali putoaa asetetun kynnystason alapuolelle.
Tätä käytetään yleisimmin melun vähentämiseen.

Ylivoimaisesti yleisin laajenemisen käyttötapa on alaspäin suuntautuva laajennus. Toisin
kuin pakkaus, joka alentaa signaalin tasoa sen jälkeen, kun se on noussut
pakkauskynnyksen yläpuolelle, laajennus laskee signaalin tasoa sen jälkeen, kun
signaali alittaa laajennuskynnyksen. Tason alennuksen määrä määräytyy
laajennussuhteen mukaan. Esimerkiksi 2:1-laajennussuhde vähentää signaalin tasoa
kertoimella kaksi. (esim. jos taso putoaa 5 dB laajenemisrajan alapuolelle,
laajennusyksikkö laskee sen 10 dB kynnyksen alapuolelle.)

Laajentumista on kahta perustyyppiä: dynaaminen ja alaspäin suuntautuva. Laajentuminen lisää
signaalin dynaamista aluetta sen jälkeen, kun signaali ylittää laajenemiskynnyksen.

Auto. Asettaa kompressorin automaattiseen hyökkäys- ja
vapautustilaan. Hyökkäys- ja vapautusnupit eivät toimi, ja esiohjelmoitua
hyökkäys- ja vapautuskäyrää käytetään.

Laajennus – terminologia

Dynaaminen laajeneminen on pohjimmiltaan kompression vastakohta. Itse asiassa lähetystoiminnan
harjoittajat käyttävät dynaamista laajennusta pakkauksen kumoamiseen ennen äänisignaalin
lähettämistä. Tätä kutsutaan yleisesti compandingiksi tai pakkaamiseksi, jota seuraa EXANDING.

Ohjaussignaali voidaan sitten käsitellä taajuuskorjaimella esimerkiksi ääniraidan sibilanssin
(de-ssing) vähentämiseksi. Ohjaussignaali palautetaan sitten liittimen kautta yksikköön. Yksi yleinen
sovellus sivuketjulle on käyttää kompressoria musiikin tai muun taustaäänen tason alentamiseksi
aina kertojan puhuessa tai laulajan laulaessa, jolloin ääni kuuluu selvästi. Tässä sovelluksessa
äänisignaali reititetään sivuketjun tuloon, kun taas musiikki reititetään pääpakkauspiirin
kautta. Nyt kompressori vaimentaa automaattisesti musiikin tasoa, kun kertoja puhuu tai laulaja
laulaa.
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Kova/pehmeä polvi. Kovan polven puristuksessa signaaliin kohdistettu vahvistuksen
vähennys tapahtuu heti, kun signaali ylittää kynnysarvon asetetun tason. Pehmeän polven
puristuksessa vahvistuksen väheneminen alkaa vähitellen sen jälkeen, kun signaali on ylittänyt
kynnyksen, mikä tuottaa musiikillisemman vasteen (joillekin ihmisille).
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Vapauta. Portin vapautusaika määrittää nopeuden, jolla portti sulkeutuu.
Vapautusajat tulee yleensä asettaa niin, että ne eivät vaikuta portitettavan instrumentin
tai laulun luonnolliseen vaimenemiseen. Lyhyemmät vapautusajat auttavat poistamaan
signaalin kohinaa, mutta voivat aiheuttaa "kolinaa" lyömäsoittimissa. Pidemmät
vapautusajat yleensä eliminoivat "chatteringin", ja ne tulee asettaa kuuntelemalla
tarkasti, jotta signaali vapautuu mahdollisimman luonnollisin.

Meluportit suunniteltiin alun perin auttamaan poistamaan ylimääräistä melua ja ei-
toivottuja esineitä tallenteesta, kuten suhinaa, jyrinä tai transienttia muista huoneen
instrumenteista. Koska sihiseminen ja kohina eivät ole yhtä voimakkaita kuin äänitettävä instrumentti,
oikein asetettu portti päästää vain aiotun äänen kulkemaan läpi; kaiken muun äänenvoimakkuus
pienenee. Tämä ei ainoastaan poista ei-toivottuja esineitä, kuten suhinaa, vaan myös lisää
tarkkuutta ja selkeyttä haluttuun ääneen. Tämä on erittäin suosittu sovellus meluporteille,
erityisesti lyömäsoittimien kanssa, koska se lisää lyömistä tai "kiristää" lyömäsoundia ja tekee
siitä selkeämmän.

Meluportit

Portin sulkeutumisnopeus määräytyy vapautuksen mukaan. Se, kuinka paljon portti
vaimentaa ei-toivottua signaalia suljettuna, määräytyy kantaman mukaan.

Pidä. Pitoaikaa käytetään pitämään portti auki tietyn ajan sen jälkeen, kun
signaali putoaa portin kynnyksen alapuolelle. Tämä voi olla erittäin hyödyllistä
tehosteille, kuten aidatulla virvelellä, jossa portti pysyy auki virvelen osumisen
jälkeen pitoajan ajan ja sulkeutuu sitten äkillisesti.

Noise Gating. Kohinavaroitus on prosessi, jolla poistetaan ei-toivotut äänet signaalista
vaimentamalla kaikki signaalit asetetun kynnyksen alapuolelle. Kuten kuvattiin, portti
toimii audiosignaalista riippumatta sen jälkeen, kun se "laukaisee" signaalin, joka ylittää
portin kynnyksen. Portti pysyy auki niin kauan kuin signaali on kynnyksen yläpuolella.
Kuinka nopeasti portti avautuu päästääkseen "hyvän" signaalin läpi, määräytyy
hyökkäysajan mukaan. Se, kuinka kauan portti pysyy auki sen jälkeen, kun signaali on
mennyt alle kynnyksen, määräytyy pitoajan mukaan.

Key Kuuntele. Avaimen kuuntelun avulla käyttäjä voi
kuunnella signaalia, jota portti suodattaa.

Hyökkäys. Portin hyökkäysaika määrittää nopeuden, jolla portti avautuu. Nopea
hyökkäysnopeus on ratkaisevan tärkeä lyömäsoittimille, kun taas signaalit, kuten laulu
ja bassokitara, vaativat hitaamman hyökkäyksen. Liian nopea hyökkäys voi näille
hitaasti nouseville signaaleille aiheuttaa signaaliin artefaktin, joka kuuluu napsahduksena.
Kaikilla porteilla on mahdollisuus napsahtaa avautuessaan, mutta oikein asetettu portti ei koskaan naksahda.
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Taajuusnäppäinsuodatin. Jotkut portit tarjoavat muuttuvan taajuuden ohjauksen, jonka avulla
käyttäjä voi asettaa tietyn taajuuskaistan, joka saa portin avautumaan tai sulkeutumaan.

Alue. Portin alue on portin tuottaman vahvistuksen vähennyksen määrä.
Siksi, jos alue on asetettu arvoon 0 dB, signaalissa ei tapahdu muutosta, kun
se ylittää kynnyksen. Jos alue on asetettu arvoon -60 dB, signaalia
portitetaan (vähennetään) 60 dB jne.

Kynnys. Portin kynnys määrittää tason, jolla portti avautuu. Pohjimmiltaan kaikki
kynnysasetuksen ylittävät signaalit kulkevat läpi ennallaan, kun taas kynnysasetuksen
alapuolella olevat signaalit pienennetään tasoltaan etäisyyssäädön asettamalla
määrällä. Jos kynnys on asetettu täysin vastapäivään, portti kytkeytyy pois päältä (aina
auki), jolloin kaikki signaalit pääsevät läpi ennallaan.



Keskikokoinen. Tämä asetus rajoittaa enemmän kuin Pehmeä pakkausasetus, mikä
tuottaa kapeamman dynaamisen alueen. Se siirtää laulua enemmän eteenpäin miksauksessa.

Pehmeä. Tämä on helppo pakkaus matalalla suhdeasetuksella balladeille, mikä mahdollistaa laajemman
dynaamisen alueen. Sopii hyvin livekäyttöön. Tämä asetus auttaa laulua "istumaan kappaleessa".

Screamer. Tämä asetus on tarkoitettu kovalle laululle. Se on melko kova pakkausasetus laulajalle,
joka on paljon mikrofonissa päällä ja pois päältä. Se asettaa äänen "naamallesi".

Lyömäsoittimet

Laulu

Vasen/Oikea (Stereo) Overheads. Tämän asetuksen alhainen suhde ja kynnys
antaa "rasvaisen" ääriviivan tasoittaakseen ylärumpumikrofonien ääntä. Low
end on lisääntynyt, ja yleinen ääni on enemmän läsnä ja vähemmän ambient.
Saat enemmän "buumia" ja vähemmän "tilaa".

Fetted Instruments

Sähkökitara. Tämä on asetus "crunch" sähkörytmikitaralle. Hidas
hyökkäys auttaa saamaan sähköisen rytmikitaran "lähelle ja henkilökohtaisesti"
ja antaa lyöntiä crunchille.

Seuraavat ovat PreSonus BlueMaxissa käytetyt pakkausten esiasetukset.
Olemme sisällyttäneet ne aloituspisteeksi pakkauksen määrittämiseen
Studio One Artistissa.
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Sähköinen basso. Tämän asetuksen nopea hyökkäys ja hidas vapautus vahvistavat
sähköistä bassoa ja antavat sinulle hallinnan tasaisempaan tasoon.

Virvele/potku. Tämä asetus sallii ensimmäisen transientin läpi ja pakkaa loput signaalista
antaen kovan "napsahduksen" eteen ja pidemmän vapautuksen.

Akustinen kitara. Tämä asetus korostaa akustisen kitaran hyökkäystä
ja auttaa ylläpitämään tasaista signaalitasoa, mikä estää akustista kitaraa
katoamasta kappaleeseen.
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Stereo sekoitus

Piano. Tämä on erityinen asetus tasaiselle tasolle näppäimistössä. Se on suunniteltu
tasoittamaan akustisen pianon ylä- ja alaosaa. Toisin sanoen se auttaa vasenta kättä kuulumaan
yhdessä oikean käden kanssa.

Synth. Tämän asetuksen nopeaa hyökkäystä ja vapauttamista voidaan käyttää
syntetisaattorin torveen tai syntetisaattorin bassolinjoihin.

Orkesteri. Käytä tätä asetusta jousisoittimille ja muille syntetisoiduille orkesteriosille. Se pienentää yleistä
dynaamista aluetta helpottaakseen sijoittamista seokseen.
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Stereorajoitin. Kuten nimestä voi päätellä, tämä on kova rajoitin tai "tiiliseinä" -asetus -

Tehosteet

ihanteellinen kahden raidan mixdown-dekin tai stereolähdön tason säätämiseen.

Contour. Tämä asetus lihottaa pääseosta.

Puristaa. Tämä on dynaaminen pakkaus soolotyöhön, erityisesti sähkökitaralle. Se antaa
sinulle lasimaisen "Tele/Strat" -soundin. Se on todellinen klassikko.

Näppäimistöt

Pumppu. Tämä on asetus kompressorin "pumpun" tekemiseksi halutulla tavalla. Tämä tehoste
on hyvä virveleille transientin pituuden lisäämiseksi nostamalla signaalia alkupiikin
jälkeen.
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5.3 Taajuuskorjaimet

5.3.1 Mikä on EQ?

Oikein käytettynä taajuuskorjain voi antaa vaikutelman läheisyydestä tai
etäisyydestä, "lihottaa" tai "ohentaa" ääntä ja auttaa sekoittamaan tai erottamaan
samankaltaisia ääniä sekoituksen välillä, jolloin ne molemmat paistavat sekoituksen läpi.

Studio One Artist sisältää myös useita EQ-laajennuksia. Tässä on lyhyt
selostus taajuuskorjaimen toiminnasta sekä joitain kaavioita, jotka auttavat
sinua navigoimaan eri instrumenttien taajuusalueilla, jotta voit nopeasti valita
parhaat EQ-asetukset tallenteillesi ja live-miksauksille.

Laaja kaistanleveys korostaa tai vaimentaa suurempaa taajuuskaistaa. Laajaa ja kapeaa
kaistanleveyttä (suuri ja pieni Q) käytetään yleensä yhdessä toistensa kanssa halutun
vaikutuksen saavuttamiseksi. Katsotaanpa potkurumpuamme uudelleen.

Parametrinen taajuuskorjain ja puoliparametrinen taajuuskorjaimet ovat yleisimpiä
äänitys- ja live-tilanteiden taajuuskorjauksia, koska ne tarjoavat jatkuvan kaikkien
parametrien hallinnan. Parametrinen taajuuskorjain tarjoaa jatkuvan hallinnan äänisignaalin
taajuussisällölle, joka on jaettu useisiin taajuuskaistoihin (yleisimmin kolmesta
seitsemään kaistaa). Täysparametrinen taajuuskorjain, kuten StudioLive 24.4.2:ssa,
mahdollistaa kaistanleveyden (periaatteessa vaikutusalueen taajuusalueen), kaistan
keskitaajuuden ja määritellyn taajuuskaistan tason (korostus/leikkaus) hallinnan. Se
tarjoaa myös erillisen ohjauksen Q:lle, joka on keskitaajuuden suhde kaistanleveyteen.
Puoliparametrinen taajuuskorjain ohjaa useimpia näistä parametreista, mutta Q on kiinteä.
Joissakin laitteissa, kuten StudioLive 16.4.2 ja 16.0.2 ja AudioBox VSL-sarjan liitännät, on
kvasiparametrinen taajuuskorjain, joka on puoliparametrinen taajuuskorjain yksinkertaisella,
vaihdettavalla Q-asetuksella (yleensä korkea ja matala Q).

K

Meillä on potkurumpu, jossa on upea, iso, matalan tason ääni, joka on keskittynyt noin
100 Hz:iin, ja hyökkäys, joka iskee melkein kuolleena 4 kHz:llä. Tässä esimerkissä
käyttäisit laajaa kaistanleveyttä matalalla taajuuskaistalla, jonka keskipiste on 100 Hz,
ja kapeaa kaistanleveyttä tehostettuna 4 kHz:llä. Tällä tavalla korostat parasta ja
vähättelet kaikkea muuta, mitä tällä potkurummulla on tarjota.

Parametrinen EQ

Q on keskitaajuuden suhde kaistanleveyteen, ja jos keskitaajuus on kiinteä,
kaistanleveys on kääntäen verrannollinen Q:iin – mikä tarkoittaa, että kun nostat
Q:ta, kavennat kaistanleveyttä. Täysparametrisissa taajuuskorjauksissa on jatkuva
kaistanleveyden säätö ja/tai jatkuva Q-säätö, jonka avulla voit vaimentaa tai
tehostaa hyvin kapeaa tai laajaa taajuusaluetta.

Taajuuskorjain on suodatin, jonka avulla voit säätää äänisignaalin taajuutta tai
taajuusaluetta. Yksinkertaisimmassa muodossaan taajuuskorjaimen avulla voit
kääntää diskanttia ja bassoa ylös tai alas, jolloin voit säätää esimerkiksi
autostereon tai iPodin väritystä. Äänityksessä taajuuskorjaus on hienostunutta
taidetta. Hyvä tasoitus on kriittinen hyvälle sekoitukselle.
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Kapealla kaistanleveydellä (suurempi Q) on ilmeisiä etuja epämiellyttävien sävyjen
poistamisessa. Oletetaan, että miksauksesi virveli sisältää ärsyttävän soittoäänen.
Hyvin kapealla kaistanleveydellä voit eristää tämän yhden taajuuden (yleensä noin
1 kHz) ja poistaa tai hylätä sen. Tämän tyyppinen kapeakaistainen hylkäyssuodatin
tunnetaan myös lovisuodattimena. Merkitsemällä häiriötaajuuden voit poistaa
ongelman poistamatta instrumenttia sekoituksesta. Kapea kaistanleveys on hyödyllinen
myös soittimen, kuten hyökkäyksen, miellyttävien äänien vahvistamisessa. Otetaan
esimerkiksi potkurumpu. Potkurumpu resonoi jossain välillä 60 - 125 Hz, mutta
potkurummun hyökkäys on paljon suurempi 2 - 5 kHz. Asettamalla kapea
kaistanleveys ja tehostamalla hyökkäystä hieman, voit saavuttaa lyömättömämmän
potkurummun ilman, että ylität muuta sekoitusta.
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Graafinen EQ

Hyllyt EQ

High Mids (2 kHz - 4 kHz). Lyömäsoittimien ja rytmiinstrumenttien
hyökkäysosa esiintyy tällä alueella. Korkeat keskiäänet vastaavat myös
keskialueen instrumenttien projisoinnista.

Graafinen taajuuskorjain on monikaistainen taajuuskorjain, joka käyttää
liukusäätimiä säätämään kunkin taajuuskaistan amplitudia. Se saa nimensä
liukusäätimien asennoista, jotka näyttävät graafisesti tuloksena olevan
taajuusvastekäyrän. Keskitaajuus ja kaistanleveys ovat kiinteät; kunkin
kaistan taso (amplitudi) on ainoa säädettävä parametri.

Subbasso (16 Hz - 60 Hz). Alhaisimmat näistä bassotaajuuksista tuntuvat sen sijaan,
että niitä kuullaan, kuten moottoritien jyrinä tai maanjäristys. Nämä taajuudet antavat
sekoituksellesi voiman tunteen, vaikka niitä esiintyisi vain satunnaisesti. Tämän alueen
taajuuksien liiallinen korostaminen johtaa kuitenkin mutaiseen sekoitukseen.

Läsnäolo (4 kHz - 6 kHz). Tämä taajuusalue on osittain vastuussa sekoituksen
selkeydestä ja tarjoaa mittarin etäisyyden havaitsemisesta. Jos tehostat
tätä taajuusaluetta, miksaus koetaan lähempänä kuuntelijaa. Noin 5 kHz:n
vaimennus tekee miksauksesta kuulostavan kauempaa, mutta myös
läpinäkyvämpää.

Hyllyttävä taajuuskorjain vaimentaa tai tehostaa taajuuksia tietyn rajapisteen ylä- tai
alapuolella. Hyllyjen taajuuskorjaimia on kahta erilaista: ylipäästö- ja alipäästö.

Graafisia taajuuskorjauksia käytetään yleensä tietyn huoneen kokonaissekoituksen
hienosäätämiseen. Jos esimerkiksi miksaat "kuolleessa" huoneessa, saatat haluta
tehostaa korkeita taajuuksia ja poistaa joitain matalia taajuuksia. Jos miksaat
"elämässä" huoneessa, saatat joutua alentamaan korkeaa keskitaajuutta ja korkeimpia
taajuuksia. Yleisesti ottaen sinun ei pitäisi tehdä rajuja amplitudisäätöjä millekään tietylle
taajuusalueelle. Tee sen sijaan pienempiä, asteittaisia säätöjä laajemmalla spektrillä
viimeistelläksesi lopullisen yhdistelmäsi. Tässä on yleiskatsaus siitä, mitkä taajuudet
vaikuttavat eri ääniominaisuuksiin, auttaaksemme sinua näiden säätöjen tekemisessä:

Basso (60 Hz - 250 Hz). Koska tämä alue sisältää rytmiosan perussävelet, kaikki
taajuuskorjainmuutokset vaikuttavat miksauksesi tasapainoon ja tekevät siitä
lihavan tai ohuen. Liian paljon korostusta saa aikaan boomy mix.

Alipäästöhyllysuotimet läpäisevät kaikki määritellyn rajataajuuden
alapuolella olevat taajuudet samalla kun vaimentavat kaikki sen yläpuolella
olevat taajuudet. Ylipäästösuodatin toimii päinvastoin: ohittaa kaikki taajuudet
määritellyn rajataajuuden yläpuolella ja vaimentaa kaikkea alla.

Kirkkaus (6 kHz - 16 kHz). Vaikka tämä alue hallitsee miksauksen
kirkkautta ja selkeyttä, sen liiallinen tehostaminen voi aiheuttaa leikkausta,
joten pidä päämittaria silmällä.

Matala keskitaso (250 Hz - 2 kHz). Yleensä haluat korostaa tämän alueen alaosaa ja
vähätellä yläosaa. Alueen korottaminen 250 Hz:stä 500 Hz:iin korostaa studion
tunnelmaa ja lisää selkeyttä basso- ja matalataajuisiin instrumentteihin. 500 Hz:n ja 2
kHz:n välillä oleva alue voi tehdä keskiäänisoittimista (kitara, virveli, saksofoni jne.)
"kiivaita", ja liiallinen tehostus 1 kHz:n ja 2 kHz:n välillä voi saada miksauksen kuulostamaan
ohuelta tai "tinalta".
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5.3.2 Tasoitusasetukset: Kuinka löytää paras ja jättää loput

Seoksessasi on parempi erottelu ja selkeys.

Kuinka löytää kunkin instrumentin parhaat ja huonoimmat tarjoukset ja säätää
niiden taajuussisältöä sen mukaan? Tässä on pikaopas:
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Lisäneuvoja:

sinusta. Jos työskentelet erityisen kovasti yhden instrumentin parissa, korvasi
ovat kirjaimellisesti tunnoton kyseiselle taajuusalueelle.

• Soolo ensin vain instrumentilla, jonka kanssa työskentelet. Useimmat insinöörit alkavat rakentaa
miksauksiaan rumpuilla ja työskentelevät alhaalta ylöspäin (potku, virveli, tomit, hi-hat,
overheads). Jokainen instrumentti resonoi ensisijaisesti tietyllä taajuuskaistalla, joten
jos työskentelet potkurumpumikrofonin parissa, aloita taajuuskorjaimen alimmasta
kaistasta. Viritä parhaalta kuulostava matala pää ja siirry hyökkäykseen. Ei ole harvinaista
kuulla ärsyttävää soittoa tai "twang" sekoitettuna hämmästyttävältä kuulostavaan
matalaan päähän ja täydelliseen hyökkäykseesi, joten seuraava tehtäväsi on löytää
se loukkaava taajuus ja lovi se pois. Kun olet tyytyväinen potkurumpuusi, mykistä se ja
siirry seuraavaan instrumenttiin.

• Voit tehdä vain niin paljon. Kaikilla instrumenteilla ei voi eikä pitäisi olla
täysi, rikas alapää ja terävä hyökkäys. Jos jokaisella instrumentilla on
taajuuskorjaus, jotta sillä olisi sama vaikutus, se menettää identiteettinsä
miksauksessa. Tavoitteesi ei ole yksilöllinen täydellisyys, se on

täydellisyys yhtenäisyydessä. • Siirry pois seoksesta. Korvasi väsyvät, kuten muutkin

• Muistisi ei ole sitä mitä luulet sen olevan. Kun vertailet tasaista taajuuskorjainta ja
luomaasi käyrää, voit nähdä ja kuulla tarkalleen, mitä olet tehnyt. Ole siis rehellinen
itsellesi. Joskus 15 minuuttia työskennellyt EQ-asetus ei ole oikea valinta, joten
siirry eteenpäin.

• Tasoitusajan käyttäminen on vaivan arvoista.

• Älä koskaan pelkää ottaa riskejä. Hullut äänitutkijat löysivät parhaat EQ-temput. Jokaisessa
instrumentissa on taajuuksia, joita voidaan vaimentaa tai lisätä selkeyden tai täyteyden
lisäämiseksi. Väärien taajuuksien muuttaminen voi tehdä soittimesta kiiltävän, mutaisen tai
vain suorastaan ärsyttävän. Seuraavat kaksi kaaviota ehdottavat taajuusalueita, joita tulisi
korostaa tai vähätellä yleisimpien instrumenttien kohdalla. Nämä ovat vain ehdotuksia;
taajuuksia on ehkä säädettävä ylös tai alas soittimesta, huoneesta ja mikrofonista riippuen.



Ihmisen Ääni

pöytä 1

Sähköinen basso

Sähkökitara

Jousibasso

Virveli

Potkurumpu

Toms

Akustinen kitara

Piano

Sarvet

Lautaset

String osa
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2 kHz

Lisää läsnäoloa

Mutainen

600 Hz

3 kHz ja enemmän

3 kHz

Surkea

80 Hz ja alle

Syvä

1 kHz

200 Hz

Kimallus

8 kHz

2-5 kHz

ilmaa

80 Hz ja alle

Hellepäivä

Ontto

2 kHz

Suuri ääni

Rehevä ja täyteläinen

Terävä

Terävä hyökkäys

Terävä hyökkäys

Ärsyttävä

Terävä hyökkäys

5 kHz

Runko

5 kHz ja enemmän

Selkeys

1 kHz

300 Hz

80 Hz ja alle

3 kHz

Boomy

Mutainen

200-400 Hz

150-200 Hz

80-200 Hz

Selkeys

Koko

Alaosa

Sibilance

Mutainen

600 Hz

Alaosa

Boomy

8-12 kHz

Nenän

120 Hz ja alle

7-8 kHz

2-5 kHz

2-3 kHz

1-2 kHz

125 Hz

7 kHz

100 Hz

Kimeä

125 Hz ja alle

60-125 Hz

125 Hz

80 Hz ja alle

1 kHz

125 Hz

Surkea

Mutainen

Koko

Alaosa

Ärsyttävä

8-12 kHz

Ohut

Kimeä

Kimeä

120 Hz ja alle

Boomy

Loisto

Alaosa

Honky

Murista

Selkeys

1 kHz

400 Hz

80 Hz

Boomy

200 Hz

300 Hz

2 kHz

Alaosa

Boomy

15 kHz

Alaosa

P-kirjaimet

Boomy

400-600 Hz

Selkeys

2 kHz

2-5 kHz

Suuri ääni

1 kHz

1-2 kHz

Mitä tehostaa

5.4 EQ-taajuusoppaat
5.0 opetusohjelmat AudioBox™ iOne ja iTwo

Miksi BoostiaMitä leikata
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Pop Naislaulu

Taulukko 2

Studio One Artist sisältää useita EQ-laajennuksia. Jos haluat tietää, mistä aloittaa,
katso seuraavat yleiset EQ-asetukset useille eri instrumenteille. Kuten kohdan
5.2.3 pakkausasetusten kohdalla , oikea EQ-asetus mille tahansa
instrumentille riippuu huoneesta ja soittimen tonaalisuudesta.

Rock Naislaulu

Laulu

10 kHz400 Hz200 Hz 7 kHz100 Hz 5 kHz800 Hz50 Hz 15 kHz3 kHz1,5 kHz

tom tylsyys kitaroissa

(potku, tom, basso)

"s" ääni

(erityisesti
pehmeämmille toistotasoille)

akustiset kitarat, piano

laulu ja keskitason
instrumentit

syntetisaattorit, rockkitarat,

ja lyö

"s" ääni

taustasoittimet

soittimia

ylisävyjä symbaaleissa

selkeys sekoituksessa

kitaroita, jotka ovat hieman
epäsopivia

"buumi" kasvaa

Omistajan opas
AudioBox™ iOne ja iTwoOppaat5.0
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0.6

PÄÄLLÄ

+8

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

130

2.4

0.4

4.2

-2

+2

PÄÄLLÄ

+2

465

155

VINOSSA

1.4

-2

0.3

+4

+6

VINOSSA

PÄÄLLÄ

465

VINOSSA

0.6

0.4

+6

0.5

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

0.6

6.0

Ei käytössä

• Kick & Tom -hyökkäys

• realistisemmat

näytteet ja syntetisaattorit

• kirkastaa laulua,

akustista kitaraa,

pianoa

• bassolinjan selkeys

ja iskevyys

• alemman pianorekisterin
hyökkäys

• kirkkaampi rock-kitara

• enemmän sormiääntä
bassossa

• vähentää kitaran "buumia"

• enemmän sormiääntä bassossa

• laulu läsnäolo

• bassolinjan selkeys

• äänen täyteys

• pehmentää "ohuen" kitaran

• laulu: vähennä

• bassolinjan selkeys

• Hengittävämpi laulu

• vähentää liian

kirkkaita kitaran
ylisävyjä

• lisää etäisyyttä

• täyteydestä matalaan

taajuuteen

• lyömäsoittimet

• kitaran ja virvelien
täyteys

• äänen selkeys

• vähentää kitaran
ohuutta

• vähentää pitkää bassoa

• vähentää tylsyyttä

• kirkastaa symbaaleja,

jousisoittimia, huiluja

• pianon ja akustisen

kitaran hyökkäys

• kovemmat symbaalit

• vähennä potkua ja

• kova isku virveli ja kitara

• akustinen/

sähkökitarahyökkäys

• Kick & Tom -hyökkäys

• vaimentaa bassoa

• lisää kitaran selkeyttä

• vähentää äänen tylsyyttä

• kovemmasta bassosta

matalataajuisiin

instrumentteihin (kick, tom, bass)

• laulu: vähennä

• parantaa taustaäänen
hengittävyyttä

• basson "pluck"

• pianon ja torvien
lämpöä

• terävyys:

• naamioida laulu ja

• vähentää mutaisuutta
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KORKEA VOITTO

VINOSSA

KORKEA hylly
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Lyömäsoittimet
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Virveli
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Potkurumpu
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Sähköinen basso
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6.1 iOne ja iTwo tekniset tiedot

AudioBox iOne AudioBox iTwo

Tyyppi

THD+N (unwtd, 1 kHz @ +4 dBu lähtö, Unity Gain)

Sisäiset näytetaajuuden valinnat (kHz)

Paino

Tyyppi Suurin

lähtötaajuusvaste (±1,0 dB)

Yhteisen tilan hylkäyssuhde (1 kHz, 52 dB vahvistus)

Tehoa

ADC:n dynaaminen alue (A-wtd, 48 kHz näytetaajuus)

Tyyppi

Korkeus

Syvyys

Viitetaso 0 dBFS:lle

Bittisyvyys

Leveys

Tuloimpedanssi (tasapainotettu)

Suurin tulotaso (Unity Gain, 1 kHz @ 0,5 % THD+N)

Tyyppi

DAC:n dynaaminen alue (A-wtd, 48 kHz näytteenottotaajuus)

Vahvistuksen säätöalue (± 1 dB)

Tuloimpedanssi

S/N-suhde (yhtenäinen vahvistus, viite = +4 dBu, 20 Hz - 22 kHz)

Lähtöimpedanssi

Tyyppi

Tuloimpedanssi

Phantom Power (±2 VDC)

Tyyppitaajuusvaste (±3,0 dB)

6.0 Tekniset tiedot

Instrumentin syöttö

Mikrofonin esivahvistin

Linjalähdöt
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Line Input

Digitaalinen ääni

Fyysinen

Kuulokkeiden lähtö

MIDI I/O

< 0,008 %

+10 dBu

> 95 dB

51 Oh

7,56” (192ÿmm)

24

> 95 dB

60 mW/kanava. @ 60ÿ kuormitus

1,35 lbs (0,62 kg)

XLR-naaras, tasapainoinen

+10 dBu

1 Mÿ

Dual 5-nastainen naaras DIN

+10 dBu

5,31" (135ÿmm)

105 dB

XLR-naaras, tasapainoinen

0 dB - 52 dB

20 Hz - 30 kHz

¼" TRS-naaras, tasapainoinen

¼" TS naaras, epätasapainoinen

Dual 5-nastainen naaras DIN

24

> 65 dB

10 kÿ

5,91” (150ÿmm)

10 Hz - 40 kHz

+48 VDC

51 Oh

1,71 tuumaa (43,5ÿmm)

105 dB

10 Hz - 40 kHz

60 mW/ch. @ 60ÿ kuormitus

USB-väylästä virtalähde

1200ÿ

+10 dBu

1 Mÿ

105 dB

USB-väylästä virtalähde

1200ÿ

¼" TRS-naaras, tasapainoinen

¼" TRS aktiivinen stereo

5,31" (135ÿmm)

44,1, 48, 88,2, 96

¼" TRS-naaras, tasapainoinen

1,35 lbs (0,62 kg)

105 dB

20 Hz - 30 kHz

10 kÿ

¼" TRS aktiivinen stereo

1,71 tuumaa (43,5ÿmm)

< 0,008 %

+48 VDC

¼" TRS-naaras, tasapainoinen

¼" TS naaras, epätasapainoinen

0 dB - 52 dB

44,1, 48, 88,2, 96
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7.1 Vianetsintä

7.0 Vianetsintä ja takuu

AudioBox ei muodosta yhteyttä tietokoneeseen

Varmista, että AudioBoxin etuosassa oleva miksausnuppi on käännetty täysin myötäpäivään
Playback-asentoon. Jos haluat käyttää analogista nollalatenssivalvontaa AudioBoxissasi,
varmista, että DAW:n tulokanavalla on ohjelmistovalvonta poistettu käytöstä. Valvot
AudioBoxin analogisen väylän kautta, ei DAW:n kautta, käyttämällä AudioBoxin etuosassa
olevaa Mix-nuppia yhdistääksesi tietokoneesi toiston analogiseen tulosignaaliisi.

216-7887. Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä

kansalliseen tai alueelliseen jälleenmyyjään saadakseen teknistä puhelintukea. Luettelo
kansainvälisistä jakelijoista on osoitteessa www.presonus.com/buy/international_distributors.
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Monia teknisiä ongelmia voi ilmetä käytettäessä tavallista tietokonetta digitaalisena
äänityöasemana (DAW). PreSonus voi tarjota tukea vain ongelmiin, jotka liittyvät suoraan
AudioBox iOne- ja iTwo-käyttöliittymään ja Studio One -digitaaliäänityöasemaohjelmistoon.
PreSonus ei tarjoa tukea tietokonelaitteistoille, käyttöjärjestelmille ja muille kuin PreSonus-
laitteistoille ja -ohjelmistoille, ja saattaa olla tarpeen ottaa yhteyttä näiden tuotteiden
valmistajaan teknisen tuen saamiseksi.

Varmista, että AudioBox on kytketty USB-liitäntään.

Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein sekä AudioBoxiin että tietokoneeseen.
Irrota tarpeettomat USB-oheislaitteet.

Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein sekä AudioBoxiin että
yhteensopivaan 5V, 2,1A (2100 mA) USB-virtalähteeseen, kuten iPadin
mukana toimitettuun virtalähteeseen.

Tekninen online-tuki on saatavilla osoitteessa www.presonus.

Tarkista PreSonus-verkkosivustolta (www.presonus.com) säännöllisesti
ohjelmistotietoja ja päivityksiä, laiteohjelmistopäivityksiä ja tukidokumentaatiota,
mukaan lukien usein kysytyt kysymykset.

AudioBox ei muodosta yhteyttä iPadiin

Tekninen tuki on saatavilla sähköpostitse osoitteesta techsupport@presonus.com.

PreSonus-puhelintekninen tuki on asiakkaiden käytettävissä Yhdysvalloissa maanantaista
perjantaihin klo 9-17 Keskiaikaa soittamalla numeroon 1-225-

Syötön vaiheistus monitoroitaessa Studio Onea tai toista DAW:ta

com/support/Contact-Technical-Support.

Varmista, että AudioBox on liitetty iPadiin Applen 30-
nastaisella tai Lightning-kaapelilla.
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2. Virheellisestä maadoituksesta, viallisesta johdotuksesta (AC ja signaali),
viallisista laitteista tai liitännästä julkaistujen eritelmien ulkopuoliseen
jännitealueeseen aiheutuvat vauriot (katso sovellettava omistajan käsikirja).

3. Ohjainten tai kalvokokoonpanojen vauriot, joiden on todettu palaneen äänikeloja yli-/
aliajosta tai toisesta laitteesta tulevan signaalipiikin vuoksi.

1. Vahinko, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta,
soveltuvan omistajan käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai väärästä
käytöstä, vuokrauksesta, tuotteen muuttamisesta, muuttamisesta tai laiminlyönnistä.

Miten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen:

5. Vahingot, jotka aiheutuvat muiden kuin PreSonuksen valtuuttamien
henkilöiden suorittamasta korjauksesta tai huollosta.

4. Kuljetuksen tai virheellisen käsittelyn aikana aiheutuneet vauriot.

PreSonuksen takuuvelvoitteet tälle laitteistotuotteelle rajoittuvat alla
esitettyihin ehtoihin:

Mitä tämä takuu kattaa:

PreSonus-tuotteet ja EU:n lakisääteinen takuu:

PreSonus Audio Electronics, Inc. ("PreSonus") takaa PreSonus-merkkisten tuotteiden
materiaali- ja valmistusvirheet normaalikäytössä. Tämä rajoitettu takuu koskee vain
PreSonuksen tai PreSonuksen valmistamia laitteistotuotteita, jotka voidaan tunnistaa niihin
kiinnitetystä PreSonus-tavaramerkistä, kauppanimestä tai logosta.

7. Tuotteet, jotka on ostettu valtuuttamattomalta PreSonus-jälleenmyyjältä (tuotteet,
joilla on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, jos asiakas ja tuote
on rekisteröity PreSonukseen).

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA SAATTAA OLLA
MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOHTAIN (TAI MAAN TAI MAAUNUN
MUKAAN). MUUT KUIN LAIN SALLITTUA PRESONUS EI SULJE POIS, RAJOITA TAI KESKYTTÄ
MUITA OIKEUKSIA, JOITA SINULLA MAHDOLLISIA OLE, MUKAAN LUKIEN
MYYNTISOPIMUKSEN POIKKEAMISESTA SAATTAVAT OIKEUDET. OIKEUTESI TÄYDELLINEN
YMMÄRTÄMINEN SINUN TULISI KUTSUA MAASSI PROVINSIIN TAI OSAVALTION LAKIA.

6. Tuotteet, joiden sarjanumeroa on muutettu, turmeltunut tai poistettu.

Tämä takuu ei kata seuraavia:

Poikkeukset ja rajoitukset:

Kun ostat PreSonus-tuotteita, Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntö tarjoaa
lakisääteiset takuuoikeudet PreSonuksen rajoitetun takuun lisäksi. Alla on
yhteenveto EU:n lakisääteisestä takuusta ja PreSonuksen rajoitetusta takuusta:
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Mukana ilman lisäkustannuksiaKattavuuden kustannukset

PreSonus tekninen tuki alueellasi

Vikoja ilmenee, kun asiakas
ottaa toimituksen

Myyjä

Takuuaika

Kattavuus

1 vuosi alkuperäisestä ostopäivästä (ellei PreSonus korvaa sitä)

Mihin ottaa yhteyttä vaatimuksen

tekemiseksi

Korjaus tai vaihto

2 vuotta (vähintään)
alkuperäisestä ostopäivästä (ellei
PreSonus korvaa sitä)

Toimitetaan ilman lisäkustannuksia

Viat, jotka syntyvät sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut toimituksen

7.2 Takuu

EU:n kuluttajaoikeus PreSonuksen rajoitettu takuu
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Siirrettävissä

Malli Siirrettävissä

Malli

tuotekategoria

tuotekategoria

1 vuoden rajoitettu takuu

3 vuoden rajoitettu takuu

3. Palautuslupanumero sekä toimitusohjeet toimitetaan, kun palvelupyyntösi on
tarkastettu ja vahvistettu.

Ketä tämä takuu suojaa:

tukilippu osoitteessa: http://support.presonus.com. VÄLTTÄMÄN MAHDOLLISUUDEN
LÄHETTÄMISTÄ TUOTTEELLA, JOSSA EI OLE ONGELMAA, KAIKKI
PALVELUPYYNNÖT ON VAHVISTAA TEKNISET TUKIOSASTOMME.

pakkaus. Tuotteet voidaan lähettää valmistetuissa "lento"- tai "maantie"-
tyyppisissä koteloissa, mutta PreSonus EI korvaa näissä koteloissa aiheutuvia
kuljetusvaurioita. Tuotteet, joita ei toimiteta alkuperäisessä tuotepakkauksessa
tai valmistetussa kotelossa, eivät välttämättä saa takuukorjausta PreSonuksen
yksinomaisen harkinnan mukaan. Tuotteen mallista ja alkuperäisen pakkauksen
kunnosta riippuen tuotetta ei välttämättä palauteta sinulle alkuperäisessä
pakkauksessa. Palautuslaatikko voi olla yleinen laatikko, joka on asennettu
kyseiseen testattuun malliin, jos alkuperäistä lahjalaatikkoa ei ole saatavilla.

Kuinka kauan tämä takuu kestää:

Takuupalvelun saaminen (USA):

Mitä PreSonus tekee:

4. Tuote tulee palauttaa huoltoon alkuperäisessä tuotteessa

Tämä takuu suojaa vain tuotteen alkuperäistä jälleenmyyjää (tuotteet, joilla on
siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, mikäli asiakas ja tuote on rekisteröity
PreSonukseen)

PreSonus korjaa tai vaihtaa tämän takuun kattamat tuotteet omalla valinnallamme
ilman työ- tai materiaalikuluja. Jos tuote on lähetettävä PreSonukselle takuuhuoltoa
varten, asiakkaan on maksettava alkuperäiset toimituskulut. PreSonus maksaa
palautuksen toimituskulut.
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olla tallessa tililläsi. Jos sinulla ei ole tiliä, mene osoitteeseen: http://

Takuu alkaa alkuperäisestä ostopäivästä vähittäisostajalta ja sen
kesto on seuraava:

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava

2. Ota yhteyttä teknisen tuen osastoomme numeroon (225) 216-7887 tai kirjaa a

www.presonus.com/registration ja viimeistele rekisteröintiprosessi.

Kannet, Dolly, PRM1-mikrofoni, Sub Pole, Breakout-kaapelit, virtalähteet, M10 Kit

Ei

AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio Project, FireStudio Mobile, FireStudio Mobile Studio,

Joo

SL-1642, SL-2442, SL-1602, SLM16.4.2 AI, SLM24.4.2 AI, SLM32.4.2AI

Ei

AudioBox iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox USB,

Lisätarvikkeet

Live Sound

Tallennusliitännät

Valtikatti, Vapina

Music Creation Suite

Esivahvistimet

Eris, Central Station Plus, FaderPort, HP4, HP60, Monitor Station, Monitor Station V2,
Ei

Ei

Ei

Valvonta ja valvonta

StudioLive AI 328, 312, 315, S18

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, Eureka, RC500, StudioChannel, TubePre V2

ACP88Signaalinkäsittely

StudioLive Mikserit

Ei
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www.presonus.com/registration ja viimeistele rekisteröintiprosessi.

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Vahingonkorvausten poissulkeminen:

Tuotteen ominaisuuksia, suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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KAIKKI OLOSUHTEET TAKUUT, MUKAAN lukien TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOVELTUVUUDESTA, RAJOITETTUVAT TÄMÄN TAKUUN KESTOON.

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi. Jos sinulla
ei ole tiliä, mene osoitteeseen: http://

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta tai saamastasi palvelusta, ota yhteyttä
PreSonukseen (USA) numeroon (225) 216-7887 tai johonkin valtuutetuista kansainvälisistä
jakelijoistamme osoitteessa: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Implisiittisten takuiden rajoitukset:

Takuupalvelun saaminen (USA:n ulkopuolella):

2. Ota yhteyttä alueesi tekniseen tuki-/huoltoosastoon osoitteessa http://
www.presonus.com/buy/international_distributors ja noudata PreSonus-
yhteyshenkilösi antamia ohjeita.

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

PRESONUKSEN VASTUU KAIKISTA VIALLISISTA TUOTTEISTA RAJOITtuu
TUOTTEEN KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN PRESONUSIN AINOASTAAN
VALINNASTA. JOS PRESONUS PÄÄTÄÄ VAIHTAA TUOTTEEN, VAIHTO VOI OLLA
KUNNOSTETTU LAITE. PRESONUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
VAHINGOISTA, JOKA PERUSTEE HÄIVIÖIDEN, KÄYTÖN MENETTYMINEN, TUOTON
MENETTYMINEN, SÄÄSTÖJEN MENETTYMINEN, MUIDEN LAITTEIDEN TAI MUUN
KÄYTTÖPAIKKALLA OLEVAN TAVAROIDEN VAHINGOT JA TARVITTAESSA
TARVITTAESSA PERUSTEELLA TAI MUISTA VAHINGOISTA, OLIKO SATUNNAISIA,
VÄLILLISIÄ TAI MUUTA, VAIKKA PRESONUKSELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.



MAHDOLLISUUDESTA.

• 1 lb linkki Andouille-makkara

• 1 iso vihreä paprika (kuutioituna)

• ¼ C tuoretta persiljaa, jauhettua

4. Kun roux on saavuttanut oikean värin, lisää kuutioitu sipuli, selleri, vihreä paprika ja jauhettu valkosipuli. Keitä kunnes kasvikset

12. Mausta tarvittaessa suolalla ja pippurilla (punainen, valkoinen ja/tai musta).

3. Lisää ja kuumenna samassa kattilassa jäljellä oleva öljy. Lisää jauhoja 1-2 rkl kerrallaan koko ajan sekoittaen. Jatkaa

10. Sekoita joukkoon jäädytetty okra ja persilja ja kuumenna kiehuvaksi.

• 1 tl Old Bay -maustetta

• 1 pieni sipuli (neljännettynä)

• ¾ C kasviöljyä

• 4 laakerinlehteä

2. Kuumenna 1 rkl öljyä raskaassa kattilassa keskilämmöllä ja ruskista andouillea, kunnes se on kypsää. Aseta

8. Kun gumbo kiehuu, poista kanasta luut ja revi ja viipaloi andouille.

© 2014 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, Ceres, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre,
Temblor, StudioLive ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightD , SampleOne, Studio
One ja Tricomp ovat PreSonus Software Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Temporal EQ ja TQ ovat Fulcrum Acousticin tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotenimet
voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

• 4 kananreisien neljännestä

1. Yhdistä suuressa kattilassa kokonaiset kananreisien neljännekset, vesi, neljään osaan pilkottu sipuli, Old Bay, 2 laakerinlehteä ja 1 kokonainen valkosipulinkynsi.

• 3 valkosipulinkynttä (2 jauhettua, 1 kokonainen)

• 6-8 munaa (valinnainen)

ovat erittäin herkkiä. Älä peitä.

13. Tarjoile riisin ja perunasalaatin kanssa.

11. Valinnainen: Riko yksi muna teekuppiin ja kaada nopeasti kiehuvaan gumboon. Toista muiden kananmunien kanssa varoen rypistymästä liian lähelle. Kun

kaikki munat ovat nousseet takaisin pintaan, vähennä lämpöä ja keitä.

• 6 sellerinvartta (kuutioituna)

• 1-2 C pakastettua okraa, viipaloitu

keittämällä ja sekoittaen roux, kunnes se on tummanruskea (sen pitäisi näyttää sulalta tummalta suklaalta). Varo, ettei öljy kuumene liian kuumaksi tai jauhot

palavat ja sinun on aloitettava alusta.

• 1 tl timjamia

makkaraa myöhempää käyttöä varten.

9. Lisää kana ja andouille gumboon ja palaa kiehumaan. Hauduta 30-45 minuuttia.

• 1 iso sipuli (kuutioituna)

• 1 C yleisjauhoja

• 4 dl vettä

Peitä ja kuumenna miedolla lämmöllä. Hauduta lientä, kunnes kana irtoaa luusta. Poista kana ja aseta sivuun. Hävitä sipuli, laakerinlehdet ja valkosipuli

jättäen nestettä.

7. Lisää jäljellä oleva kanaliemi, laakerinlehdet ja timjami. Hauduta 30 minuuttia.

5. Lisää hitaasti 1 litra kanalientä ja kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen.

Ainekset:

palvelee 12

Ruoanlaitto-ohjeet:

6. Siirrä roux-seos keittokattilaan ja kiehauta matalalla. Älä peitä, roux laskeutuu kattilan pohjalle ja palaa.

Päivällinen on pöydässä

Kana ja Andouille Gumbo
Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…



Osanro 820-AB0043-B
www.presonus.com
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USB/iPad-tallennusjärjestelmät
AudioBox™ iOne ja iTwo
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