
®

www.presonus.com

USB/iPad  sustavi  za  snimanje
AudioBox™  iOne  i  iTwo

Upute  za  uporabu



Prijave  —  16

2.3.4  Dijagram  spajanja  iTwo  iPada  —  9

1.4

Instalacija  i  autorizacija  —  18

2.2

1.3.2  Snimanje  za  iPad  —  2

4.3

5.1.2  Dinamički  —  29

Osnovni  dijagrami  spajanja  —  8

Jamstvo  —  48

5.4  EQ  vodiči  za  frekvencije  —  42

5.2

1.2  Sažetak  hardverskih  značajki  —  1

Konfiguriranje  MIDI  uređaja  (AudioBox  iTwo)  —  20

3.2

5.2.3  Prijedlozi  postavki  kompresije  —  37

4.7.2  Efekti  povuci  i  ispusti  —  28

4.7  Dodavanje  virtualnih  instrumenata  i  Plug-in  efekata  
vašoj  pjesmi  —  27

Korištenje  AudioBoxa  s  popularnim  zvukom

2.3.3  Dijagram  povezivanja  iTwo  računala  —  9

5.1

4.1

2.1

6.1

Studio  One  Artist  —  2

4.6  Anatomija  zvučnog  zapisa  —  27

Instalacija  za  Windows  —  11

2.3

5.1.1  Kondenzator  -  29

Rješavanje  problema  —  47

5.3.2  Postavke  izjednačavanja:  Kako  pronaći  
najbolje  i  ostaviti  ostalo  —  41

Kontrole  i  veze  na  prednjoj  ploči  —  4

1.1

Omogućavanje  audio  upravljačkog  programa  —  19

Instalacija  za  Mac  OS  X  i  iOS  —  10

4.7.1  Virtualni  instrumenti  
povuci  i  ispusti  —  28

5.2.2  Vrste  dinamičke  obrade  —  33

3.5

2.3.2  Dijagram  spajanja  iOne  iPada  —  8

5.1.4  Položaj  stereo  mikrofona  —  29

4.5

5.2.1  Uobičajena  pitanja  u  vezi  s  dinamičkom  
obradom  —  32

1.3.1

Stvaranje  audiozapisa  —  26

3.3

5.3.1  Što  je  EQ?  —  39

Vrste  mikrofona  —  29

7.1

5.3

Uvod  —  1

4.2

3.1  Minimalni  sistemski  zahtjevi  —  10

Priključci  na  stražnjoj  ploči  —  6

Što  je  u  kutiji  —  2

4.4

3.4  Upravljačka  ploča  Windows  PreSonus  upravljačkog  programa  —  14

2.3.1  Dijagram  spajanja  računala  iOne  —  8

5.1.3  USB  mikrofoni  i  druge  vrste  —  29

7.2

5.5  Prijedlozi  za  postavke  EQ  —  43

1.3  Sažetak  uključenih  softverskih  značajki  —  2

Kratak  vodič  o  dinamičkoj  obradi  —  32

Stvaranje  nove  pjesme  —  23

Ekvilajzeri  —  39

iOne  i  iTwo  Tehničke  specifikacije  —  46

Sadržaj

5.0  Vodiči  —  29

4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start  —  18

6.0  Tehničke  informacije  —  46

3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  
uređajem  —  10

7.0  Rješavanje  problema  
i  jamstvo  —  47

2.0  Spajanje  —  4

1.0  Pregled  —  1



•  24-bit/96  kHz  brzina  uzorkovanja

•  Cjelovito  mobilno  i  studijsko  rješenje  uz  Studio

•  Izravno  analogno  praćenje  bez  kašnjenja

•  2x2  USB  2.0/iPad  audio  sučelje

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  posvećena  je  stalnom  poboljšanju  proizvoda  i  jako  cijenimo  
vaše  prijedloge.  Vjerujemo  da  je  najbolji  način  za  postizanje  našeg  cilja  stalnog  poboljšanja  
proizvoda  slušanje  pravih  stručnjaka:  naših  cijenjenih  kupaca.  Cijenimo  podršku  koju  ste  
nam  pružili  kupnjom  ovog  proizvoda  i  uvjereni  smo  da  ćete  uživati  u  svom  AudioBoxu!

•  Izlaz  za  slušalice  s  neovisnom  kontrolom  razine

Sve  što  trebate  je  računalo  s  USB  priključkom,  nekoliko  mikrofona  i  kabela,  par  slušalica  ili  
električnih  zvučnika  i  vaši  instrumenti  i  spremni  ste  za  snimanje  u  studiju  ili  nastup  pred  
publikom  uživo!  Oba  su  sučelja  usklađena  s  MFi  (Made  For  iOS)  pa  ih  možete  spojiti  na  svoj  
iPad™  pomoću  veze  uređaja  na  stražnjoj  ploči.  Pogledajte  iOS  uređaji  za  minimalne  sistemske  
zahtjeve.

•  MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo)
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Hvala  što  ste  kupili  PreSonus  AudioBox™  sučelje.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  
dizajnirao  je  AudioBox  iOne  i  AudioBox  iTwo  koristeći  visokokvalitetne  komponente  kako  
bi  se  osigurala  dugotrajna,  optimalna  izvedba.  Opremljen  mikrofonskim  predpojačalima  
visoke  visine,  klase  A;  ugrađeni  2x2  USB  2.0  i  iPad  mehanizam  za  snimanje  i  reprodukciju;  
MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo);  i  još  više,  iOne  i  iTwo  proširuju  granice  za  glazbenu  izvedbu  i  
produkciju.

•  2  linijska  ulaza  (AudioBox  iTwo)

3.1  -  Minimalni  sistemski  zahtjevi.)

•  Ulazi  za  instrumente

•  Kompatibilan  s  Mac®  OS  X,  iOS  i  Windows®  (pogledajte  odjeljak

•  48V  fantomsko  napajanje

•  Kompatibilan  s  većinom  Mac,  Windows  i  iOS  audio  softvera

•  Mikrofonska  pretpojačala  klase  A

One®  Artist  i  Capture™  Duo  za  iPad

•  Robusna  konstrukcija

1.0  Pregled

Uvod
1.0  Pregled
1.1

AudioBox™  iOne  i  iTwo
Upute  za  uporabu

1.1  Uvod

1.2  Sažetak  hardverskih  značajki



•  20  visokokvalitetnih  dodataka  Native  Effects™:  modeliranje  pojačala  (Ampire),  kašnjenje  (analogno

Kompresor,  Gate,  Expander,  Limiter,  Tricomp™ ),  ekvilizator  (Channel  Strip,  Pro  EQ),  modulacija  
(Autofilter,  Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  reverb  (MixVerb™)

PreSonus  Capture  za  iPad  je  nova  mobilna  aplikacija  za  snimanje  
koja  je  dostupna  u  Apple  App  Storeu.

Kašnjenje,  Beat  Delay),  distorzija  (RedlightDist™ ),  obrada  dinamike  (Channel  Strip,

•  Neograničen  broj  zapisa,  umetanja  i  slanja

Pogledajte  iOS  uređaji  za  minimalne  sistemske  zahtjeve.  •  

Jednostavno,  intuitivno,  mobilno  rješenje  za  jednostavno  snimanje  višekanalnog  zvuka  na  vašem  iPadu

•  5' (1,5  m)  USB  kabel
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•  Bežični  prijenos  i  uvoz  sesija  stvorenih  u  Capture  za  iPad®

•  Projektni  predlošci  posebno  za  AudioBox  sučelja  •  Inovativno  MIDI  

mapiranje  •  Moćna  funkcija  povuci  

i  ispusti  za  brži  tijek  rada  •  Kompatibilan  s  Mac  OS  X  i  Windows  (Pogledajte  

odjeljak  3.1  -  Minimalni  sistemski  zahtjevi.)

Vaš  AudioBox  paket  sadrži  sljedeće:  •  AudioBox  iOne  ili  

AudioBox  iTwo,  ovisno  o  tome  koji  ste  kupili

Kratki  vodič  za  Studio  One  Artist  i  korisnički  priručnik  mogu  se  pronaći  u  odjeljku  za  

pomoć  softvera  ili  na  vašem  My  PreSonus  računu.

,

AudioBox  iOne  i  iTwo  sučelja  uključuju  softver  za  snimanje  PreSonus  Studio  One  Artist  (dostupan  za  
preuzimanje),  koji  dolazi  s  hrpom  dodataka,  petlji  i  uzoraka,  dajući  vam  sve  što  vam  je  potrebno  za  
snimanje  i  produkciju  glazbe.

Soba

•  Funkcije  uređivanja  uključujući  izrezivanje,  kopiranje,  lijepljenje,  dijeljenje  i  

dupliciranje  •  Kontrole  razine  i  pomicanja  za  balansiranje  vaših  zapisa

•  Više  od  6  GB  petlji,  uzoraka  i  instrumenata,  uključujući:  Presence™  virtualni  svirač  uzoraka,  
Impact™  virtualni  bubnjarski  stroj,  SampleOne™  virtualni  sampler,  Mojito  virtualni  
analogno  modelirani  subtraktivni  sintesajzer

•  Ugrađeni  metronom

Reverb)  i  uslužni  program  (Binaural  Pan,  Mixtool,  Phase  Meter,  Spectrum  Meter,  Tuner)

•  Izravan  bežični  prijenos  sesija  u  Studio  One  Artist

Capture  Duo  je  besplatna  2-kanalna  aplikacija;  Capture  za  iPad  je  plaćena  aplikacija  koja  može  
snimati  i  reproducirati  do  32  kanala.  Osim  broja  pjesama,  sve  značajke  su  iste.

1.3  Sažetak  uključenih  značajki  softvera
1.0  Pregled AudioBox™  iOne  i  iTwo

Upute  za  uporabu

1.4  Što  je  u  kutiji

1.3  Sažetak  uključenih  značajki  softvera

1.3.2  Snimanje  za  iPad

1.3.1  Studio  One  Artist



AudioBox™  iOne  i  iTwo
Upute  za  uporabu

1.0  Pregled  1.4  Što  je  u  
kutiji

•  Vodič  za  spajanje  AudioBoxa

Softver  i  usluge  koje  upotpunjuju  vaše  AudioBox  iOne  ili  
iTwo  rješenje  uključuju  sljedeće:

•  Registracijska  kartica  proizvoda
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•  Studio  One  Artist  –  dostupan  za  preuzimanje  s  vašeg  My  PreSonus  računa  čim  
registrirate  svoje  AudioBox  sučelje  •  Capture  Duo  za  iPad  –  

besplatno  preuzimanje  s  Apple  App  Storea  •  Nimbit®  –  besplatni  račun  koji  je  

postavljen  s  vašim  My  PreSonus  računom  tako  da  možete  izravno  prenijeti  svoje  snimke  iz  Studija  
One  Artist  za  prodaju  ili  dijeljenje  s  obožavateljima

Kompletan  paket  softvera  uključen  je  kako  bi  vam  pomogao  
da  izvučete  najviše  iz  vašeg  AudioBox  sučelja.



Imajte  na  umu:  Kao  i  kod  bilo  kojeg  audio  ulaznog  uređaja,  priključivanje  mikrofona  
ili  instrumenta,  ili  uključivanje  ili  isključivanje  fantomskog  napajanja,  stvorit  će  trenutni  skok  u  
audio  izlazu  vašeg  AudioBoxa.  Zbog  toga  toplo  preporučamo  da  smanjite  ulaznu  razinu  do  kraja  
prije  promjene  veza  ili  uključivanja  ili  isključivanja  fantomskog  napajanja.  Ovaj  jednostavan  
korak  produžit  će  životni  vijek  vaše  audio  opreme.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Aktivni  instrumenti  su  oni  koji  imaju  unutarnje  pretpojačalo  
i  linijski  izlaz.  Ovu  vrstu  instrumenta  treba  priključiti  na  linijski  ulaz,  a  ne  na  instrumentalni  ulaz.  
Priključivanje  linijskog  izvora  na  ulaze  instrumenta  ne  samo  da  riskira  oštećenje  ovih  ulaza,  već  
također  rezultira  vrlo  glasnim  i  često  izobličenim  audio  signalom.

Ulazi  za  mikrofon.  Ovi  XLR  ulazi  opremljeni  su  PreSonus  mikrofonskim  pretpojačalima  
visokog  prostora.  Ova  pretpojačala  izvrsno  rade  sa  svim  vrstama  mikrofona  uključujući  
dinamičke,  vrpčaste  i  kondenzatorske  mikrofone.

Linijski  ulazi.  Konektori  od  ¼  inča  na  AudioBox  iTwo  također  mogu  
prihvatiti  ulaze  na  razini  linije  kao  što  su  tipkovnice  i  sempleri.

Savjet  za  napredne  korisnike:  dinamički  mikrofoni  i  vrpčasti  mikrofoni  (koji  su  posebna  vrsta  
dinamičkih  mikrofona)  općenito  su  uređaji  slabijeg  izlaza  koji,  uz  nekoliko  iznimaka,  ne  
zahtijevaju  vanjski  izvor  napajanja.  Slanje  fantomskog  napajanja  na  vrpčasti  mikrofon  
koji  ga  ne  zahtijeva  može  uzrokovati  ozbiljno  oštećenje  mikrofona—obično  nepopravljivo.

Mikrofon/instrument/linijski  ulazi.  Oba  kanala  AudioBox  iTwo  imaju  kombinirane  priključke  
Mic-Line/Instrument  koji  prihvaćaju  ¼-inčni  TRS  ili  XLR  utikač.

Za  više  informacija  pogledajte  Gumb  izvora  unosa.

Kondenzatorski  mikrofoni  općenito  su  osjetljiviji  od  dinamičkih  i  vrpčastih  mikrofona  i  
obično  zahtijevaju  vanjsko  +48V  fantomsko  napajanje.  Uvijek  pregledajte  dokumentaciju  svog  
mikrofona  i  slijedite  preporučene  postupke  rada.

Na  AudioBox  iOne,  Kanal  1  nudi  XLR  priključak,  a  Kanal  2  ima  ¼-inčni  priključak  za  
instrumente.
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Ulazi  za  instrumente.  Ovi  ¼-inčni  priključci  su  za  korištenje  s  instrumentima  koji  nemaju  unutarnja  
pretpojačala  (gitara,  bas,  itd.).  Za  više  informacija  pogledajte  Gumb  izvora  unosa.

2.0  Spajanje

AudioBox™  iOne  i  iTwo
2.1 Upute  za  uporabu
2.0  Spajanje

Kontrole  i  veze  na  prednjoj  ploči

2.1  Kontrole  i  veze  na  prednjoj  ploči



AudioBox™  iOne  i  iTwo
2.1 Upute  za  uporabu
2.0  Spajanje

Kontrole  i  veze  na  prednjoj  ploči

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

Indikatori  ulaznog  signala.  Svaki  kanal  ima  LED  diodu  pored  kontrole  podešavanja  koja  svijetli  
zeleno  kad  god  je  prisutan  ulazni  signal.  Boja  LED  dioda  će  se  promijeniti  u  crvenu  kada  
ulazni  signal  kanala  dosegne  -0,5  dBFS.  Na  0  dBFS  vaš  mikrofonsko  pretpojačalo/linijski  signal  
će  pokazivati  znakove  isjecanja  (izobličenja).

•  Kada  je  gumb  u  položaju  Uključeno  ili  "dolje",  gumb  će

Kontrola  ulaznog  pojačanja.  Ovi  gumbi  daju  52  dB  promjenjivog  pojačanja  (-10  do  +42  dB)  na  
ulazima  mikrofona  i  51  dB  promjenjivog  pojačanja  (-24  do  +27  dB)  na  ulazima  
instrumenata.

Ožičenje  XLR  konektora  za  fantomsko  napajanje:

•  U  položaju  Isključeno  ili  "gore" (zadano),  slušat  ćete  samo  
reprodukciju  s  vašeg  računala.

Izlaz  za  slušalice.  Ovaj  ¼-inčni  TRS  konektor  je  mjesto  gdje  spajate  slušalice  na  svoje  AudioBox  
sučelje.

UPOZORENJE:  Fantomsko  napajanje  potrebno  je  samo  za  kondenzatorske  mikrofone  i  može  
ozbiljno  oštetiti  neke  dinamičke  mikrofone,  osobito  vrpčaste  mikrofone.  Stoga  isključite  
fantomsko  napajanje  kada  nije  potrebno.

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iOne).  Gumb  Direct  spaja  izvor  onoga  što  se  čuje  kroz  izlaz  za  

slušalice  i  glavni  izlaz  na  sljedeći  način:

48-voltno  fantomsko  napajanje.  AudioBox  iOne  i  iTwo  pružaju  fantomsko  napajanje  od  48  V  za  ulaze  
mikrofona.  Pritiskom  na  tipku  48V  uključuje  se  i  isključuje  fantomsko  napajanje  za  ulaze  mikrofona,  a  
svijetlit  će  plavo  kad  god  je  ova  funkcija  uključena.

Imajte  na  umu:  kada  stvarate  monitorske  mikseve  koristeći  Studio  One  ili  
neki  drugi  DAW,  važno  je  da  okrenete  gumb  Mix  do  kraja  u  položaj  za  reprodukciju.  
Praćenje  i  ulaza  i  reprodukcije  stvorit  će  efekt  udvostručenja  koji  otežava  
praćenje.

Kada  tipka  nije  osvijetljena,  ulaz  će  prihvatiti  izvor  na  razini  linije,  poput  sintisajzera  ili  modelara  
gitarskog  pojačala.  Pritisnite  ovaj  gumb  za  uključivanje  pretpojačala  instrumenta  kada  spajate  
gitare  ili  pasivni  bas.

Okretanje  gumba  ulijevo  povećava  razinu  ulaza  u  odnosu  na  reprodukciju;  okretanjem  udesno  
povećava  se  razina  reprodukcije  u  odnosu  na  ulaz.

Gumb  za  izvor  ulaza  (AudioBox  iTwo).  Svaki  AudioBox  iTwo  ulazni  kanal  nudi  gumb  Input  Source  koji  
vam  omogućuje  odabir  instrumenta  ili  razine  linije  za  ¼-inčne  ulaze.

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iTwo).  Gumb  za  miješanje  omogućuje  vam  miješanje  
ulaznih  signala  s  reprodukcijskim  streamovima  s  vašeg  računala.  To  vam  omogućuje  praćenje  vašeg  
unosa  bez  kašnjenja.  Ako  je  gumb  postavljen  na  12  sati,  ulaz  i  reprodukcija  bit  će  jednako  uravnoteženi.
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Savjet  za  napredne  korisnike:  Nikada  ne  postavljajte  ulazne  razine  na  više  
nego  što  to  kanalni  ulazi  mogu  podnijeti.  Ako  pretjerate  analogno-digitalne  
pretvarače,  to  će  uzrokovati  digitalnu  distorziju  (digitalni  kliping),  što  zvuči  užasno.

Gumb  za  slušalice.  Ovaj  gumb  kontrolira  glasnoću  slušalica.  Pojačalo  za  slušalice  je  
prilično  snažno,  a  glasnoća  ide  do  11,  stoga  koristite  maksimalnu  postavku  s  velikim  oprezom.

svijetli  plavo  i  čut  ćete  mješavinu  50/50  reprodukcije  s  vašeg  računala  i  ulaznog  
signala  koji  ulazi  u  sučelje.



2.2  Priključci  na  stražnjoj  ploči

2.2  Priključci  na  stražnjoj  ploči
AudioBox™  iOne  i  iTwo2.0  Spajanje

Upute  za  uporabu

Ovaj  priključak  također  daje  napajanje  sučelju  kada  se  koristi  s  iPadom.

Savjet  za  napredne  korisnike:  AudioBox  iOne  i  iTwo  su  kompatibilni  sa  svim  USB  2.0  i  3.0  priključcima.

Glavni  izlazni  gumb.  Ovaj  gumb  kontrolira  razinu  signala  za  glavne  izlaze  na  stražnjoj  strani  sučelja.

Priključak  uređaja.  To  vam  omogućuje  korištenje  Apple-kompatibilnog  30-pinskog  ili  Lightning-to-USB  
kabela  za  povezivanje  vašeg  AudioBoxa  s  iPadom  prilikom  snimanja  i  reprodukcije  iz  audio  aplikacija.  
(Preporučamo  korištenje  kabela  koji  je  isporučen  uz  iPad  jer  rezultati  mogu  varirati  s  kabelima  koji  nisu  
Appleovi.)  Pogledajte  iOS  uređaji  za  minimalne  sistemske  zahtjeve.

Kensington  sigurnosni  utor.  Ovaj  konektor  se  može  koristiti  sa  sigurnosnom  bravom  u  stilu  
Kensington®  za  zaštitu  vašeg  AudioBox  iOne  ili  iTwo  od  moguće  krađe.

LED  za  napajanje.  Ova  LED  dioda  svijetli  plavo  kada  je  sučelje  ispravno  napajano  i  sinkronizirano  s  
vezom  na  vašem  računalu  ili  iPadu.
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USB  2.0/priključak  za  napajanje.  Ovo  je  za  povezivanje  vašeg  sučelja  s  dostupnim  USB  priključkom  na  
vašem  računalu  pomoću  priloženog  USB  kabela.  Budući  da  se  AudioBox  iOne  i  iTwo  napajaju  preko  
sabirnice  putem  ove  veze,  ne  zahtijevaju  vanjsko  napajanje.

Jednostavno  upotrijebite  priloženi  USB  kabel  spojen  na  kompatibilno  USB  napajanje  
od  5  V,  2,1  A  (2100  mA),  poput  onog  s  iPada.

Napomena:  Ako  vaše  AudioBox  sučelje  nije  pravilno  sinkronizirano,  LED  će  nastaviti  
bljeskati  plavo  dok  se  ne  postigne  odgovarajuća  sinkronizacija.



2.2  Priključci  na  stražnjoj  ploči
AudioBox™  iOne  i  iTwo2.0  Spajanje

Upute  za  uporabu

Glavni  izlazi.  Ovo  su  glavni  izlazi  za  vaše  AudioBox  sučelje.  Glavni  izlazni  gumb  na  prednjoj  
strani  jedinice  kontrolira  razinu  glasnoće  ovih  izlaza.

Savjet  naprednog  korisnika:  MIDI  nije  zvuk,  ali  se  često  koristi  za  pokretanje  ili  kontrolu  
izvora  zvuka  (kao  što  je  sintesajzer,  tipkovnica  ili  zvučni  modul).  Važno  je  osigurati  da  se  vaši  
MIDI  podaci  ispravno  šalju  i  primaju  odgovarajućim  hardverskim  ili  softverskim  uređajima.

MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo).  MIDI  je  kratica  za  "Digitalno  sučelje  glazbenih  instrumenata".
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Savjet  za  napredne  korisnike:  morate  spojiti  zvučnike  ili  slušalice  izravno  na  svoje  AudioBox  
sučelje  kako  biste  mogli  pratiti  reprodukciju  s  vašeg  računala.

Ako  želite  snimiti  zvuk  s  uređaja  kojim  upravlja  vaš  MIDI  Out,  morat  ćete  vratiti  
zvuk  na  ulazni  kanal  AudioBoxa.  Za  pomoć  pri  postavljanju  i  korištenju  MIDI-ja  
pogledajte  dokumentaciju  priloženu  za  svoje  MIDI  uređaje.

MIDI  ulazi  i  izlazi  omogućuju  povezivanje  i  komunikaciju  s  vanjskom  MIDI  opremom.  
Jedna  funkcija  ovih  priključaka  je  MIDI  sekvenciranje,  ali  MIDI  protokol  može  se  koristiti  
za  puno  više  od  instrumenata  i  sekvenciranja.
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2.3.1  Dijagram  spajanja  računala  iOne

2.3.2  Dijagram  spajanja  iOne  iPada

2.3  Osnovni  dijagrami  spajanja

2.0  Osnovni  
dijagrami  spajanja  2.3

AudioBox™  iOne  i  iTwo
Upute  za  uporabu

iPad  PSU  



1  Mic  •  Linija /  Inst  2

1  Mic  •  Linija /  Inst  2

iPad  PSU  

AudioBoxiTwo

AudioBoxiTwo

VLAST
VAN

U PC/MAC

PC/MAC

VLAST

U

VAN

21

-

PWR

PWR

48V

-

+

48V

+

-  + -

+

MIJEŠATI

MIJEŠATI

-

-

2 +

+

1

Ulazi  za  reprodukciju

Ulazi  za  reprodukciju

2.3.3  Dijagram  spajanja  iTwo  računala

2.3.4  Dijagram  spajanja  iTwo  iPada

Osnovni  dijagrami  spajanja Upute  za  uporabu2.3
2.0  Spajanje AudioBox™  iOne  i  iTwo
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3.2

3.1  Minimalni  sistemski  zahtjevi

Instalacija  za  Mac  OS  X  i  iOS

3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem

Upute  za  uporabu
3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem AudioBox™  iOne  i  iTwo
3.1  Minimalni  sistemski  zahtjevi

Također  možete  postaviti  svoje  AudioBox  sučelje  kao  zadani  ulazni  i  izlazni  
uređaj  u  OS  X  slijedeći  dolje  navedene  korake:

•  iOS  7.03  ili  noviji

•  Intel  Core  2  Duo  (preporučuje  se  Intel  Core  i3  ili  bolji)

2.  Pritisnite  “Zvuk”  za  otvaranje  konfiguracije  zvuka.

•  iPad  mini  s  Retina  zaslonom

Ovo  poglavlje  pokriva  minimalne  sistemske  zahtjeve  i  upute  za  
povezivanje  vašeg  AudioBox  iOne  ili  iTwo  sučelja  s  vašim  
računalom  ili  kompatibilnim  iOS  uređajem.

Napomena:  Minimalni  zahtjevi  sustava  podložni  su  promjenama.

Mac

•  iPad  mini

4.  Na  kartici  Input  odaberite  "PreSonus  AudioBox  iOne"  ili  "iTwo."

iOS  uređaji

6.  Zatvorite  postavke  sustava.

•  Intel  Core  2  Duo  (preporučuje  se  Intel  Core  i3  ili  bolji)

•  iPad  2

•  4  GB  RAM-a  (preporučuje  se  8  GB  ili  više)

•  iPad  Air

1.  Otvorite  System  Preferences  klikom  na  Apple  izbornik.  (Postavke  sustava  također  se  
mogu  nalaziti  u  Launch  Padu,  mapi  Applications  i  Docku.)

•  Windows  7  x64/x86  SP1  ili  Windows  8  x64/x86  ili  noviji

Dodatna  konfiguracija  za  reprodukciju  i/ili  snimanje  zvuka  sustava  Mac  OS  X
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•  iPad  (4.  generacija)

Posjetite  www.presonus.com  za  najnovije  zahtjeve  sustava.

3.  Na  kartici  Izlaz  odaberite  “PreSonus  AudioBox  iOne”  ili  “iTwo”.

•  iPad  (3.  generacija)

•  Mac  OS  X  10.8  ili  noviji

Osnovna  instalacija

5.  Na  kartici  Zvučni  efekti  odaberite  “PreSonus  AudioBox  iOne”  ili  “iTwo”.

Savjet  naprednog  korisnika:  Ako  promijenite  zadane  postavke  zvuka  na  vašem  
računalu,  zvuk  će  dolaziti  kroz  zvučnike  ili  slušalice  spojene  na  AudioBox  iOne  ili  
iTwo  sučelje  umjesto  internih  zvučnika  računala.

•  4  GB  RAM-a  (preporučuje  se  8  GB  ili  više)

Windows

Budući  da  su  AudioBox  iOne  i  iTwo  Core  Audio  uređaji  usklađeni  s  klasom,  nema  se  
što  instalirati.  Jednostavno  povežite  svoje  sučelje  sa  svojim  Mac  ili  iOS  uređajem  
kako  biste  ga  počeli  koristiti.  Aplikacija  za  ažuriranje  firmvera  je  dostupna,  ali  je  
potrebna  samo  u  slučaju  da  se  izda  ažuriranje  firmvera.



Pritisnite  "Dalje".

Napomena:  preporuča  se  zatvoriti  sve  aplikacije  i  onemogućiti  antivirusni  softver  
prije  početka  instalacije.
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1.  Instalacijski  program  otvorit  će  se  na  zaslonu  dobrodošlice.  Pritisnite  "Dalje".

Ako  vidite  sigurnosno  upozorenje  Windows  računa  s  pitanjem  želite  li  dopustiti  
instalacijskom  programu  da  izvrši  promjene  na  vašem  računalu,  kliknite  "Da".

Osnovna  instalacija

2.  Bit  ćete  upitani  želite  li  da  instalacijski  program  automatski  stvori  ikonu  na  vašoj  
radnoj  površini  za  upravljačku  ploču  AudioBoxa.

Ova  upravljačka  ploča  omogućuje  vam  podešavanje  veličine  
međuspremnika  i  brzine  uzorkovanja  vašeg  AudioBoxa.  Izrada  ikone  na  
radnoj  površini  omogućit  će  vam  brzi  pristup  ovim  kontrolama.

Program  za  instalaciju  AudioBoxa  zahtijeva  da  vaše  sučelje  bude  povezano  s  dostupnim  
USB  priključkom  na  vašem  računalu.  Nakon  što  preuzmete  instalacijski  program,  dvaput  
kliknite  na  ikonu  za  pokretanje  instalacijskog  programa  koji  će  vas  provesti  kroz  svaki  korak  
procesa.  Pažljivo  pročitajte  svaku  poruku.

Upute  za  uporabu3.3
3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem AudioBox™  iOne  i  iTwo

Instalacija  za  Windows

Instalacija  za  Windows3.3



Upute  za  uporabu3.3
3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem AudioBox™  iOne  i  iTwo

Instalacija  za  Windows

3.  Instalater  će  sada  skenirati  vaše  računalo  i  od  vas  će  se  tražiti  
da  započnete  instalaciju.
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4.  Nakon  što  je  instalacija  uspješno  dovršena,  od  vas  će  se  tražiti  da  
ponovno  pokrenete  računalo.

ili

Kliknite  "Završi"  za  automatsko  ponovno  pokretanje  računala

Od  vas  će  se  tražiti  da  povežete  svoje  sučelje  ako  ga  instalacijski  program  ne  otkrije.

Kliknite  "Kasnije"  da  biste  zatvorili  instalacijski  program  i  ponovno  ga  pokrenite  kasnije.

Međutim,  možda  ćete  morati  pričekati  nekoliko  sekundi  da  se  sučelje  pojavi.

Imajte  na  umu:  upravljački  program  neće  ispravno  raditi  
osim  ako  se  vaše  računalo  ponovno  ne  pokrene.

Kliknite  "Instaliraj  upravljački  program".



Upute  za  uporabu3.3
3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem AudioBox™  iOne  i  iTwo

Instalacija  za  Windows

U  sustavu  Windows  7  kliknite  Start>Upravljačka  ploča.

Ako  vaša  aplikacija  za  snimanje  ne  podržava  ASIO  ili  WDM  sučelja,  možete  postaviti  
svoje  AudioBox  sučelje  kao  Windows  zadani  uređaj  za  reprodukciju  i  snimanje  slijedeći  
dolje  navedene  korake:

2.  Pritisnite  "Zvuk"  za  otvaranje  dijaloškog  okvira  za  konfiguraciju  zvuka.
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Za  Windows  8+:  Na  početnoj  stranici  počnite  upisivati  Control  Panel  i  
kliknite  ikonu  Control  Panel  kada  se  pojavi.

1.  Otvorite  upravljačku  ploču.

Dodatna  konfiguracija  za  reprodukciju  i/ili  snimanje  zvuka  sustava  Windows



3.4  Upravljačka  ploča  Windows  PreSonus  upravljačkog  programa

Upute  za  uporabu
3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem AudioBox™  iOne  i  iTwo
3.4  Upravljačka  ploča  Windows  PreSonus  upravljačkog  programa

•  Pokreni  pri  pokretanju.  Kada  je  ovo  omogućeno,  AudioBox  Control  Panel  
će  se  automatski  pokrenuti  svaki  put  kada  se  vaše  računalo  pokrene.

5.  Pritisnite  "U  redu".

3.  Na  kartici  Reprodukcija  odaberite  “Zvučnici  -  PreSonus  
AudioBox  iOne”  ili  “iTwo”  i  kliknite  “Postavi  zadano”.
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Kada  se  koriste  s  Windows  sustavima,  AudioBox  iOne  i  AudioBox  iTwo  
nude  zasebnu  kontrolnu  ploču  sa  sljedećim  postavkama:

Savjet  naprednog  korisnika:  Ako  promijenite  zadane  postavke  zvuka  na  vašem  
računalu,  zvuk  će  dolaziti  kroz  zvučnike  ili  slušalice  spojene  na  AudioBox  iOne  
ili  iTwo  sučelje  umjesto  internih  zvučnika  računala.

4.  Na  kartici  Snimanje  odaberite  “PreSonus  AudioBox  iOne”  ili  
“iTwo”  i  kliknite  “Postavi  zadano”.



Upute  za  uporabu
3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem AudioBox™  iOne  i  iTwo
3.4  Upravljačka  ploča  Windows  PreSonus  upravljačkog  programa

Veličina  međuspremnika  određuje  vrijeme  povratnog  putovanja  koje  je  potrebno  audio  

podacima  da  se  pretvore  iz  analognog  u  digitalni  i  natrag  u  analogni.  Kao  opće  pravilo,  što  

je  veća  veličina  međuspremnika,  to  je  bolja  izvedba  sustava,  ali  virtualni  instrumenti  i  slično  

postaju  manje  sposobni  za  sviranje.
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•  Veličina  ASIO  međuspremnika.  Omogućuje  postavljanje  veličine  međuspremnika  od  64  do  2048  uzoraka.

•  Birač  brzine  uzorkovanja.  Omogućuje  vam  da  postavite  brzinu  uzorkovanja  na  44,1,  48,  88,2  ili  96  kHz.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Trebali  biste  postaviti  veličinu  međuspremnika  prije  pokretanja  svoje  host  aplikacije.

Iako  veća  brzina  uzorkovanja  rezultira  boljom  kvalitetom  snimanja,  povećava  veličinu  datoteke  i  količinu  resursa  

sustava  potrebnih  za  obradu  zvuka.

Postavljanje  veličine  međuspremnika  na  64  ili  128  može  utjecati  na  performanse  vašeg  računala.

Općenito,  512  uzoraka  (11  do  12  milisekundi)  pružit  će  vam  dovoljno  veliki  

međuspremnik  za  optimalnu  izvedbu  sustava,  ali  dovoljno  mali  da  minimizira  latenciju  

i  bude  nenametljiv.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Promjena  brzine  uzorkovanja  proizvest  će  trenutni  pucketajući  zvuk.  

Zbog  toga  se  preporučuje  da  smanjite  glasnoću  glavnog  i  telefona  na  svom  AudioBoxu  prije  

promjene  brzine  uzorkovanja.



3.  Pritisnite  karticu  Uređaji.

Logic  Pro  X  nema  karticu  Core  Audio,  ali  provjerite  je  li  Core  Audio  omogućen.  Potvrdni  
okvir  bit  će  plav  s  bijelom  kvačicom  u  njemu.

Da  biste  omogućili  ove  oznake  za  korištenje  u  Logici:

4.  Na  kartici  Core  Audio  označite  Enabled.

2.  Idite  na  Logika  |  Postavke  |  Audio.

9.  Vaš  AudioBox  ima  prilagođene  I/O  oznake  za  brži  tijek  rada.

•  U  Logic  Pro  X  otvorite  datoteku  sesije  i  idite  na  Mix  |  I/O  oznake  ili  iz  prozora  
Miksera  idite  na  Opcije  |  I/O  oznake.

3.  Odaberite  “VST  Audio  System”  iz  stupca  Devices  u  Device  Setup.

1.  Pokrenite  Logic  Pro/Express.

8.  Zatvorite  prozor  Preferences.

2.  Idite  na  Uređaji  |  Postavljanje  uređaja.

4.  Ovisno  o  tome  koje  sučelje  imate,  odaberite  PreSonus  AudioBox  iOne  ili  PreSonus  AudioBox  
iTwo  s  padajućeg  popisa  ASIO  Driver.
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Apple  Logic  Pro/Express  7+

7.  Bit  ćete  upitani  želite  li  ponovno  pokrenuti  Logic.  Kliknite  "pokušaj  (ponovno)  pokrenuti."

1.  Pokrenite  Cubase.

Iako  ovo  poglavlje  pokriva  osnovne  upute  za  postavljanje  upravljačkog  programa  za  
četiri  popularne  audio  aplikacije,  pogledajte  dokumentaciju  isporučenu  s  vašim  softverom  
za  specifične  upute  o  tome  kako  odabrati  ispravan  upravljački  program  za  AudioBox  kao  
upravljački  program  audio  uređaja  za  vaš  softver.

U  Logic  Pro  X,  Logic's  Core  Audio  funkcija  će  se  sama  ponovno  pokrenuti  čim  
kliknete  gumb  Primijeni  promjene.

Steinberg  Cubase  6+

Potpune  upute  za  postavljanje  za  Studio  One  Artist  i  kratki  vodič  o  njegovim  značajkama  
mogu  se  pronaći  u  poglavlju  4  ovog  priručnika.  Međutim,  svoj  AudioBox  iOne  ili  iTwo  
možete  koristiti  s  gotovo  svakom  aplikacijom  za  snimanje  zvuka  koja  podržava  Core  Audio  
(Mac  OS  X  ili  iOS)  ili  ASIO  (Windows).

6.  Pritisnite  gumb  Primijeni  promjene.

10.  Sada  ste  spremni  za  korištenje  vašeg  AudioBox  sučelja.

6.  Nakon  što  ste  uspješno  promijenili  upravljački  program,  idite  na  Devices  |  VST  
veze  za  omogućavanje  ulaznih  i  izlaznih  sabirnica.

5.  Ovisno  o  tome  koje  sučelje  imate,  odaberite  PreSonus  AudioBox  iOne  ili  PreSonus  AudioBox  iTwo  
iz  izbornika  Izlazni  uređaj  i  Ulazni  uređaj.

•  Drugi  stupac  u  prozoru  zove  se  "Provided  by  Driver."  Aktivirajte  svaku  od  ovih  oznaka  za  svoj  AudioBox.  
Kada  završite,  zatvorite  ovaj  prozor.

•  Idite  na  Opcije  |  Audio  |  I/O  oznake.

5.  Pritisnite  “Switch”  za  početak  korištenja  AudioBox  drivera.

7.  Sada  ste  spremni  za  korištenje  vašeg  AudioBox  sučelja.

Upute  za  uporabu
3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem AudioBox™  iOne  i  iTwo
3.5  Korištenje  AudioBoxa  s  popularnim  audio  aplikacijama

3.5  Korištenje  AudioBoxa  s  popularnim  audio  aplikacijama



3.0  Povezivanje  s  računalom  ili  iOS  uređajem  3.5  Korištenje  
AudioBoxa  s  popularnim  audio  aplikacijama Upute  za  uporabu

AudioBox™  iOne  i  iTwo

7.  Ovisno  o  tome  koje  sučelje  imate,  označite  sve  ulazne  i  izlazne  upravljačke  
programe  za  "PreSonus  AudioBox  iOne"  ili  "PreSonus  AudioBox  iTwo."

9.  Na  temelju  sučelja  koje  imate,  postavite  Playback  Timing  Master  
na  “PreSonus  AudioBox ...

3.  Odaberite  vrstu  upravljačkog  programa:  ASIO  |  Audio  uređaj:  
ASIO  PreSonus  AudioBox  iOne  ili  iTwo  ovisno  o  sučelju  koje  imate.

8.  Idite  na  Opcije  |  Audio...  i  kliknite  na  karticu  Općenito.

6.  Idite  na  Opcije  |  Audio...  i  kliknite  na  karticu  Drivers.

2.  Idite  na  Opcije  |  Postavke  |  Audio

5.  Idite  na  Output  Config.  Omogućite  i  odaberite  željene  izlazne  kanale.

5.  Ponovno  pokrenite  Sonar.

1.  Pokrenite  Ableton  Live

Ableton  Live  8+

4.  Pritisnite  gumb  "OK".

3.  Promijenite  Driver  Mode  u  "ASIO." (Korištenje  WDM-a  umjesto  ASIO-
a  za  pro-audio  aplikacije  se  ne  preporučuje.)

11.  Sada  ste  spremni  za  korištenje  vašeg  AudioBox  sučelja.
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2.  Idite  na  Opcije  |  Audio...  i  kliknite  na  karticu  Napredno.

10.  Na  temelju  sučelja  koje  imate,  postavite  Recording  Timing  Master  
na  "PreSonus  AudioBox ...  Mic/Inst  1."

7.  Sada  ste  spremni  za  korištenje  vašeg  AudioBox  sučelja.

1.  Pokrenite  Sonar.

DAW  izlaz  1.”

4.  Idite  na  Input  Config.  Omogućite  i  odaberite  željene  ulazne  kanale.

6.  Sada  možete  odabrati  AudioBox  ulaze  i  izlaze  za  svaku  pjesmu  kreiranu  u  Live.

Cakewalk  Sonar  8.5+



4.1 Instalacija  i  autorizacija

4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

Instalacija  i  autorizacija Upute  za  uporabu4.1
4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start AudioBox™  iOne  i  iTwo

Da  biste  instalirali  Studio  One  Artist,  preuzmite  instalacijski  

program  Studio  One  Artist  sa  svog  My  PreSonus  računa.

2.  Pritisnite  gumb  Aktiviraj  kako  biste  završili  proces  aktivacije.

1.  Ako  vaše  računalo  nije  spojeno  na  Internet,  posjetite  http://my.presonus.

Instalacija  Studija  One  Artist

1.  Kliknite  poveznicu  Aktiviraj  na  mreži  i  unesite  korisničko  ime  i  lozinku  koje  

ste  kreirali  tijekom  registracije,  zajedno  s  ključem  proizvoda  koji  se  
nalazi  na  vašem  My  PreSonus  računu.

Potpune  informacije  o  svim  aspektima  Studio  One  Artista  mogu  se  pronaći  u  
izborniku  Pomoć  ili  kao  preuzimanje  s  vašeg  računa  My  PreSonus.  Informacije  u  ovom  
vodiču  pokrivaju  samo  osnovne  aspekte  Studija  One  Artist  i  namijenjene  su  za  što  brže  
postavljanje  i  snimanje.

Nakon  što  instalirate  Studio  One  Artist,  pokrenite  program  i  pojavit  će  se  izbornik  Activate  
Studio  One.  Za  početak  kliknite  vezu  Aktiviraj  ili  Nadogradi.

Ovdje  ćete  pronaći  kontrole  za  upravljanje  dokumentima  i  konfiguraciju  uređaja,  kao  i  profil  
umjetnika  koji  se  može  prilagoditi,  newsfeed  i  poveznice  na  demonstracije  i  upute  iz  PreSonusa.  
Ako  imate  internetsku  vezu  na  računalu,  ove  veze  će  se  ažurirati  kako  novi  vodiči  budu  postajali  
dostupni  na  web  stranici  PreSonus.

Aktivacija  Studija  One  Artist  Online

Kada  se  Studio  One  Artist  pokrene,  prema  zadanim  postavkama  bit  ćete  preusmjereni  na  početnu  stranicu.

•  Mac  korisnici:  Povucite  aplikaciju  Studio  One  Artist  u  mapu  
Applications  na  vašem  Mac  tvrdom  disku.
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i  slijedite  upute  na  zaslonu.

2.  Prijavite  se  i  kliknite  vezu  "Moj  softver".

•  Windows  korisnici:  pokrenite  instalacijski  program  Studio  One  Artist

com  na  računalu  povezanom  s  internetom  kako  biste  stvorili  svoj  račun.

Aktiviranje  Studija  One  Artist  Offline



4.2  Omogućavanje  audio  upravljačkog  programa

4.2  Omogućavanje  audio  upravljačkog  programa

AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start
Upute  za  uporabu

Instaliranje  sadržaja  u  paketu  za  Studio  One  Artist

Nakon  što  dovršite  postupak  instalacije  i  aktivacije  Studio  One  Artist,  
pojavit  će  se  Studio  One  Content  Installer.

Studio  One  Artist  dizajniran  je  imajući  na  umu  PreSonus  sučelja,  tako  da  je  
postavljanje  vašeg  AudioBox  iOne  ili  iTwo  brzo  i  jednostavno.

Studio  One  Artist  dolazi  u  paketu  s  više  od  6  GB  dodataka,  petlji  i  

uzoraka,  kao  i  nizom  demo  materijala  i  materijala  za  poduke  i  drugog  
sadržaja  trećih  strana.

5.  Povucite  datoteku  “Studio  One  2  Artist.license”  u  prozor  izvanmrežne  
aktivacije  kako  biste  dovršili  aktivaciju.

Odabir  drugog  audio  upravljačkog  programa  s  početne  stranice

Idite  na  izbornik  Activate  Studio  One  i  kliknite  "Activate  Offline".

Savjet  naprednog  korisnika:  Ako  odlučite  ne  instalirati  nijedan  dio  sadržaja  
Studio  One  Artist,  možete  instalirati  bilo  kada  u  budućnosti  odlaskom  
na  izbornik  Studio  One  >Studio  One  Installation....

4.  Pokrenite  Studio  One  Artist.

Kada  završite  s  instalacijom  sadržaja,  kliknite  na  gumb  Gotovo  za  izlaz  iz  izbornika.
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Kopirajte  ovo  na  izmjenjivi  medij  i  zatim  ga  prenesite  na  računalo  na  kojem  želite  
pokrenuti  Studio  One  Artist.

Pritisnite  potvrdni  okvir  pored  svake  stavke  koju  želite  instalirati,  zatim  kliknite  na  gumb  Instaliraj  
pakete  u  donjem  lijevom  kutu  izbornika  za  instalaciju  odabranog  sadržaja.

Nakon  što  ste  potvrdili  da  je  otkriven  ispravan  upravljački  program  za  PreSonus  AudioBox,  prijeđite  na  
sljedeći  odjeljak  za  postavljanje  vanjskih  MIDI  uređaja.  Ako  u  ovom  trenutku  nemate  nijedan  
MIDI  uređaj  za  povezivanje,  prijeđite  na  odjeljak  4.4.

Datoteka  pod  nazivom  “Studio  One  2  Artist.license”  bit  će  spremljena  na  vaše  računalo.

2.  Na  vrhu  instalacijskog  izbornika  odaberite  mjesto  na  koje  želite  instalirati  sadržaj.  U  instalacijskom  
izborniku  navedeni  su  zasebni  unosi  za  svaku  dostupnu  stavku.

U  izborniku  Audio  uređaj  odaberite  ispravan  upravljački  program  za  svoje  sučelje  
PreSonus  AudioBox  i  zatim  kliknite  gumbe  Primijeni  i  U  redu.

3.  Kliknite  poveznicu  "Preuzmi  licencu".

1.  Kliknite  na  "Instaliraj  sadržaj  s  korisničkog  računa  My  PreSonus."

Početna  stranica:  Područje  za  postavljanje

Ako  ne  vidite  ispravan  upravljački  program  za  svoje  sučelje  (“PreSonus  
AudioBox  iTwo”  ili  “PreSonus  AudioBox  iOne”)  na  početnoj  stranici  kada  
pokrenete  Studio  One,  kliknite  vezu  Konfiguriraj  audio  uređaje  u  području  
postavljanja  da  biste  otvorili  postavku  zvuka  Prozor  opcija.



VAN

VAN

U

4.3  Konfiguriranje  MIDI  uređaja  (AudioBox  iTwo)

Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.3  Konfiguriranje  MIDI  uređaja  (AudioBox  iTwo)

Kontroler  MIDI  tipkovnice  je  hardverski  uređaj  koji  se  općenito  koristi  za  reprodukciju  i  
kontrolu  drugih  MIDI  uređaja,  virtualnih  instrumenata  i  softverskih  parametara.
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Postavljanje  vanjskog  MIDI  kontrolera  tipkovnice  s  početne  stranice

2.  Pritisnite  poveznicu  Konfiguriraj  vanjske  uređaje  u  području  postavljanja  
na  početnoj  stranici  za  pokretanje  prozora  vanjskih  uređaja.

na  vašem  AudioBox  iTwo  ili  drugom  MIDI  sučelju.  Ako  koristite  USB  MIDI  
kontroler,  povežite  ga  s  računalom  i  uključite.

Svoje  vanjske  MIDI  uređaje  možete  postaviti  iz  područja  za  postavljanje  
na  početnoj  stranici.  Prije  postavljanja  nove  pjesme  za  snimanje,  
odvojite  trenutak  za  konfiguraciju  vanjskih  uređaja.

Ako  koristite  MIDI  sučelje  treće  strane  ili  tipkovnicu  USB  MIDI  kontrolera,  
morate  instalirati  upravljačke  programe  za  te  uređaje  prije  nego  nastavite  s  ovim  
odjeljkom.  Pogledajte  dokumentaciju  koju  ste  dobili  s  MIDI  hardverom  za  

potpune  upute  za  instalaciju.

1.  Spojite  MIDI  izlaz  vanjskog  MIDI  kontrolera  na  MIDI  ulaz

U  Studio  One  Artist,  ti  se  uređaji  nazivaju  tipkovnicama  i  moraju  se  konfigurirati  prije  nego  
što  budu  dostupni  za  korištenje.  U  nekim  se  slučajevima  vaš  MIDI  kontroler  tipkovnice  
također  koristi  kao  generator  tona.  Studio  One  Artist  gleda  na  kontroler  i  funkcije  
generiranja  tonova  kao  na  dva  različita  uređaja:  kontroler  MIDI  tipkovnice  i  zvučni  modul.  
MIDI  kontrole  (tipkovnica,  gumbi,  regulatori,  itd.)  bit  će  postavljene  kao  tipkovnica.  
Zvučni  modul  bit  će  postavljen  kao  instrument.

Iz  prozora  External  Devices  u  Studio  One  Artist,  možete  konfigurirati  svoj  MIDI  kontroler  
tipkovnice,  zvučne  module  i  kontrolne  površine.  Ovaj  odjeljak  vodit  će  vas  kroz  
postavljanje  kontrolera  MIDI  tipkovnice  i  zvučnog  modula.  Pogledajte  Referentni  
priručnik  koji  se  nalazi  na  vašem  instalacijskom  DVD-u  Studio  One  Artist  za  potpune  
upute  za  postavljanje  za  druge  MIDI  uređaje.



Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.3  Konfiguriranje  MIDI  uređaja  (AudioBox  iTwo)

6.  U  padajućem  izborniku  Receive  From  odaberite  ulaz  MIDI  sučelja  s  kojeg  će  Studio  One  
Artist  primati  MIDI  podatke.  U  ovom  slučaju  to  je  AudioBox  iTwo.
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3.  Pritisnite  gumb  Dodaj.  Ovo  otvara  prozor  Dodaj  uređaj.

Ako  imate  zvučni  modul  koji  želite  spojiti,  ostavite  prozor  Vanjski  
uređaji  otvorenim  i  prijeđite  na  sljedeći  dio  ovog  odjeljka.  Ako  nije,  
možete  zatvoriti  ovaj  prozor  i  prijeći  na  odjeljak  4.4.

Ako  niste  sigurni  koje  MIDI  kanale  odabrati,  odaberite  svih  16.

Pritisnite  OK.

Savjet  za  napredne  korisnike:  ako  vaš  kontroler  tipkovnice  ne  treba  
primati  MIDI  podatke  od  Studio  One,  ovo  možete  ostaviti  neodabrano.  
Ako  vaša  tipkovnica  ipak  treba  primati  MIDI  podatke,  morate  spojiti  
MIDI  kabel  s  MIDI  izlaza  MIDI  sučelja  na  MIDI  ulaz  tipkovnice.

5.  Morate  odrediti  koji  MIDI  kanali  će  se  koristiti  za  komunikaciju  s  ovom  
tipkovnicom.  U  većini  slučajeva  trebali  biste  odabrati  sve  MIDI  kanale.

8.  Ako  je  ovo  jedina  tipkovnica  koju  ćete  koristiti  za  kontrolu  svojih  
vanjskih  sintisajzera  i  virtualnih  instrumenata,  trebali  biste  potvrditi  
okvir  pored  Zadani  unos  instrumenta.  Time  se  vašoj  tipkovnici  
automatski  dodjeljuje  kontrola  svih  MIDI  uređaja  u  Studio  One  Artist.

7.  U  padajućem  izborniku  Send  To  odaberite  izlaz  MIDI  sučelja  (AudioBox  iTwo)  s  
kojeg  će  Studio  One  Artist  poslati  MIDI  podatke  vašoj  tipkovnici.

4.  U  izborniku  s  lijeve  strane  odaberite  Nova  tipkovnica.  U  ovom  trenutku  možete  
prilagoditi  naziv  svoje  tipkovnice  unosom  imena  proizvođača  i  uređaja.



VANU

Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.3  Konfiguriranje  MIDI  uređaja  (AudioBox  iTwo)

5.  U  padajućem  izborniku  Pošalji  na  odaberite  MIDI  sučelje

Postavljanje  vanjskog  MIDI  zvučnog  modula  s  početne  stranice

tipkovnica.  U  većini  slučajeva  trebali  biste  odabrati  sve  MIDI  kanale.  Ako  niste  
sigurni  koje  MIDI  kanale  odabrati,  predlažemo  da  odaberete  svih  16.
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4.  Odredite  koji  MIDI  kanali  će  se  koristiti  za  komunikaciju  s  ovim

Otvorit  će  se  prozor  Dodaj  uređaj.

1.  Spojite  MIDI  ulaz  vašeg  vanjskog  zvučnog  modula  na  MIDI  izlaz  
vašeg  AudioBox  iTwo  ili  drugog  MIDI  sučelja.

izlaz  s  kojeg  će  Studio  One  Artist  poslati  MIDI  podatke  vašem  
zvučnom  modulu—u  ovom  slučaju,  putem  AudioBox  iTwo.

3.  U  izborniku  s  lijeve  strane  odaberite  "Novi  instrument".  U  
ovom  trenutku  možete  prilagoditi  naziv  svog  zvučnog  
modula  unosom  imena  proizvođača  i  uređaja.

2.  U  prozoru  Vanjski  uređaji  kliknite  gumb  Dodaj.

Kontroleri  MIDI  instrumenata  (klavijature,  MIDI  gitare,  itd.)  šalju  glazbene  informacije  
u  obliku  MIDI  podataka  zvučnim  modulima  i  virtualnim  instrumentima,  koji  odgovaraju  
generiranjem  zvuka  prema  uputama.  Zvučni  moduli  mogu  biti  samostalni  uređaji  
ili  integrirani  u  MIDI  instrument,  kao  što  je  sintesajzer  tipkovnice.  Studio  One  Artist  
sve  generatore  zvuka  naziva  instrumentima.  Nakon  što  ste  postavili  svoj  MIDI  
kontroler  tipkovnice,  odvojite  trenutak  da  konfigurirate  svoj  zvučni  modul.



4.4  Stvaranje  nove  pjesme

Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.4  Stvaranje  nove  pjesme

6.  U  padajućem  izborniku  Receive  From  odaberite  izlaz  MIDI  sučelja  (AudioBox  
iTwo)  s  kojeg  će  Studio  One  Artist  primati  MIDI  podatke  zvučnog  modula.  Ako  
vaš  zvučni  modul  ne  treba  slati  informacije  u  Studio  One,  ovo  možete  ostaviti  
neodređenim.

Ostatak  ovog  Vodiča  za  brzi  početak  govorit  će  o  tome  kako  postaviti  
pjesmu  i  raspravljat  će  o  nekim  općim  savjetima  za  tijek  rada  za  
navigaciju  kroz  okruženje  Studio  One  Artist.
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2.  U  prozoru  preglednika  dodijelite  naziv  svojoj  pjesmi  i  odaberite  
direktorij  u  koji  je  želite  spremiti.

Sada  ste  spremni  za  početak  snimanja  u  Studio  One  Artist.

3.  Odaberite  Prazna  pjesma  s  popisa  Predlošci.  Imajte  na  umu  da  možete  odabrati  bilo  koji  od  
predložaka  na  popisu  kako  biste  odmah  stvorili  unaprijed  konfiguriranu  sesiju  sa  stazama  
uključenim  i  spremnim  za  snimanje  (slično  snimanju).  Također  možete  izraditi  vlastite  prilagođene  
predloške.  Više  informacija  potražite  u  Referentnom  priručniku  Studio  One.

1.  Na  početnoj  stranici  odaberite  “Create  a  new  Song.”

Pritisnite  OK  i  zatvorite  prozor  Vanjski  uređaji.



Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.4  Stvaranje  nove  pjesme

7.  Idite  na  izbornik  Song>Song  Setup.

4.  Provjerite  odgovara  li  brzina  uzorkovanja  brzini  postavljenoj  na  vašem  AudioBox  
iOne  ili  iTwo.  Također  možete  odrediti  duljinu  vaše  pjesme  i  vrstu  vremenskog  
formata  koji  želite  koristiti  (Notacijske  trake,  sekunde,  uzorci  ili  okviri).
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6.  Kliknite  gumb  U  redu  kada  ste  gotovi.

10.  Možete  ukloniti  bilo  koju  sabirnicu  jednostavnim  odabirom  i  klikom  na  gumb  Ukloni.

9.  Preporučujemo  da  stvorite  mono  ulaz  za  svaki  od  uključenih  ulaza

Rastegni  audio  petlje  na  tempo  pjesme  tako  da  će  se  svaka  petlja  poznatog  
BPM-a  (poput  onih  u  uključenoj  biblioteci  sadržaja)  uvesti  u  ispravnom  tempu.

vaš  AudioBox  iOne  ili  iTwo.  Ako  planirate  snimati  u  stereo  formatu,  trebali  biste  
također  stvoriti  stereo  sabirnicu  i  dodijeliti  je  odgovarajućem  skupu  ulaza.

8.  Kliknite  na  "Audio  I/O  Setup."

5.  Ako  planirate  uvesti  petlje  u  svoju  pjesmu,  možda  ćete  htjeti  odabrati



Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.4  Stvaranje  nove  pjesme

14.  U  donjem  desnom  kutu  vidjet  ćete  izbornik  Audition  select.  To  vam  omogućuje  da  odaberete  
izlaz  iz  kojeg  ćete  preslušati  audio  datoteke  prije  nego  ih  uvezete  u  Studio  One  Artist.  
Općenito,  željet  ćete  da  ovo  bude  glavna  izlazna  sabirnica.

11.  Da  biste  prilagodili  nazive  svojih  autobusa,  dvaput  kliknite  na  zadani  naziv  
da  biste  otvorili  tekstualni  okvir.  Kada  završite  s  tipkanjem,  pritisnite  Enter.
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izlazi  na  vašem  AudioBox  iOne  ili  iTwo.

Sada  kada  ste  konfigurirali  svoj  MIDI  i  audio  I/O  i  stvorili  novu  pjesmu,  prođimo  kroz  neke  
od  osnova  Studio  One  Artist  kako  biste  mogli  početi  snimati!

Jedan  umjetnik,  kliknite  gumb  Učini  zadanim.

13.  Pritisnite  karticu  Izlazi  i  vidjet  ćete  sve  dostupne

16.  Pritisnite  Primijeni  za  završetak.

15.  Ako  želite  da  ova  izlazna  konfiguracija  bude  dostupna  svaki  put  kada  pokrenete  Studio

12.  Ako  želite  da  isti  unosi  budu  dostupni  svaki  put  kada  pokrenete  Studio  One  Artist,  kliknite  
gumb  "Učini  zadanim".



Ako  želite  dodati  stazu  za  svaki  od  dostupnih  ulaza  i  automatski  dodijeliti  
rutu,  jednostavno  idite  na  Staza  |  Dodajte  zapise  za  sve  ulaze.

U  prozoru  Add  Tracks  možete  odabrati  broj  i  vrstu  pjesama  koje  želite  stvoriti  
(Mono  Audio,  Stereo  Audio,  Folder,  Instrument  ili  Automation)  i  možete  
prilagoditi  naziv  pjesme  i  boju,  kao  i  dodati  unaprijed  postavljeni  stalak  efekata  na  pjesmu.
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Nakon  što  ste  dodali  svoje  staze,  možete  dodijeliti  ulaz  jednostavnim  
klikom  na  ulaz  kojemu  je  trasa  trenutno  dodijeljena.  Ovo  će  prikazati  
popis  ulaza.  Odavde  također  možete  pristupiti  postavkama  audio  I/O.

U  gornjem  lijevom  kutu  prozora  Rasporedi  primijetit  ćete  
nekoliko  gumba.  Treći  gumb  slijeva  je  gumb  Dodaj  pjesme.  
Pritisnite  ovaj  gumb  da  biste  otvorili  prozor  Dodaj  pjesme.

Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.5  Stvaranje  audio  zapisa

4.5  Stvaranje  audio  zapisa



Pjesmi  možete  dodati  dodatke  i  instrumente  povlačenjem  i  ispuštanjem  iz  
preglednika.  Također  možete  povući  efekt  ili  grupu  efekata  s  jednog  kanala  
na  drugi,  povući  prilagođene  lance  efekata  i  odmah  učitati  svoj  omiljeni  patch  
virtualnog  instrumenta  bez  ikakvog  listanja  kroz  izbornik.

•  Efekti  otvara  popis  svih  dostupnih  efekata  dodataka  koje  
ste  instalirali  na  svoje  računalo.

U  donjem  desnom  kutu  prozora  Rasporedi  nalaze  se  tri  gumba.

•  Instrumenti  otvara  popis  svih  dostupnih  virtualnih  instrumenata  
koje  ste  instalirali  na  svoje  računalo.

•  Početna  otvara  vruće  veze  na  ostalih  pet  kartica.

Na  dnu  prozora  preglednika  pronaći  ćete  šest  kartica  kategorija:

Gumb  Pregledaj  otvara  prozor  preglednika  koji  prikazuje  sve  dostupne  
virtualne  instrumente,  efekte  dodataka,  audio  datoteke  i  MIDI  datoteke,  
kao  i  skup  audio  datoteka  učitanih  u  trenutnu  sesiju.
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Gumb  Mix  otvara  i  zatvara  prozor  miksera.

i  uvezen  u  vašu  trenutnu  sesiju.

•  Datoteke  vam  omogućuju  brz  pristup  svakoj  datoteci  na  vašem  računalu.

Gumb  Uredi  otvara  ili  zatvara  audio  editor  ili  MIDI  piano-roll  editor,  
ovisno  o  odabranoj  vrsti  zapisa.

Otvaranje  preglednika,  uređivača  i  miksera

•  Zvukovi  otvara  popis  audio  i  MIDI  petlji  koje  ste  dobili  s  
paketima  sadržaja  Studio  One.

•  Pool  otvara  popis  audio  datoteka  koje  su  snimljene

4.7  Dodavanje  virtualnih  instrumenata  i  Plug-in  efekata  vašoj  pjesmi

4.6  Anatomija  zvučnog  zapisa

Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.6  Anatomija  zvučnog  zapisa

Rec  Arm

ST/Mono

Ime

Izaberi

Monitor

Staza

Izaberi

Boja  staze

Audio  ulaz

(u  S1)

Razina

Metar

Samo  isključi  zvuk
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Kako  biste  svojoj  sesiji  dodali  virtualni  instrument,  kliknite  gumbe  Pregledaj  i  
Instrument  da  biste  otvorili  preglednik  instrumenata.  Odaberite  instrument  
ili  jednu  od  njegovih  zakrpa  iz  preglednika  instrumenata  i  povucite  ga  u  
prikaz  Rasporedi.  Studio  One  Artist  automatski  će  stvoriti  novu  pjesmu  i  učitati  
instrument  kao  ulaz.  Za  više  informacija  o  konfiguraciji  instrumenta  i  MIDI-
ja,  pogledajte  Referentni  priručnik  za  Studio  One.

Da  biste  pjesmi  dodali  efekt  dodatka,  kliknite  gumb  Efekti  i  odaberite  
dodatak  ili  jednu  od  njegovih  unaprijed  postavljenih  postavki  u  
pregledniku  efekata,  zatim  povucite  odabir  preko  zapisa  kojem  želite  dodati  efekt.

Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start

4.7  Dodavanje  virtualnih  instrumenata  i  Plug-in  efekata  vašoj  pjesmi

4.7.2  Efekti  povuci  i  ispusti

4.7.1  Virtualni  instrumenti  povuci  i  ispusti



Trakasti  mikrofoni  posebna  su  vrsta  dinamičkih  mikrofona,  a  ime  su  dobili  po  
tankoj  metalnoj  vrpci  koja  se  koristi  u  njihovom  dizajnu.  Trakasti  mikrofoni  hvataju  
zvuk  s  vrlo  visokom  vjernošću—osobito  višim  frekvencijama.  Međutim,  često  su  
vrlo  krhki  (mnogi  noviji  modeli  su  manje)  i  obično  ne  mogu  podnijeti  visoke  
razine  zvučnog  tlaka.

Dostupne  su  mnoge  vrste  mikrofona,  a  kako  se  tehnologija  bude  razvijala,  vjerojatno  
će  se  razvijati  i  više.  Jedna  vrsta  mikrofona  koja  se  nedavno  pojavila  je  USB  mikrofon.  To  
mogu  biti  dinamički  ili  kondenzatorski  mikrofoni,  ali  budući  da  je  USB  mikrofon,  zapravo,  
audio  sučelje,  preporučujemo  da  ih  ne  koristite  s  AudioBox  iOne  i  iTwo,  jer  je  vjerojatnost  sukoba  
upravljačkih  programa  velika.
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Vrpca

AudioBox  iOne  i  iTwo  rade  s  većinom  vrsta  mikrofona,  uključujući  dinamičke,  
vrpčaste  i  kondenzatorske  mikrofone.

Slijedi  nekoliko  aplikacija  za  snimanje  koje  će  vam  pomoći  da  počnete  koristiti  svoj  AudioBox  
iOne  i  iTwo.  Ovo  nikako  nisu  jedini  načini  snimanja  ovih  instrumenata.  Izbor  i  postavljanje  
mikrofona  je  umjetnost.  Za  više  informacija,  posjetite  svoju  knjižnicu  ili  lokalnu  knjižaru,  jer  
postoje  mnoge  knjige  i  časopisi  o  tehnikama  snimanja.  Internet  je  također  odličan  izvor  
za  snimanje  informacija,  kao  i  video  s  uputama.  Neki  od  ovih  prijedloga  za  postavljanje  
mikrofona  mogu  se  koristiti  u  aplikacijama  uživo,  kao  i  za  studijska  snimanja.

Dinamički  mikrofoni  vjerojatno  su  najčešće  korištena  vrsta  mikrofona,  osobito  u  
emisijama  uživo.  Relativno  su  jeftini,  otporni  na  fizička  oštećenja  i  obično  vrlo  dobro  podnose  
visoke  razine  zvučnog  tlaka  (SPL).  Za  razliku  od  kondenzatorskih  mikrofona,  većini  dinamičkih  
mikrofona  nije  potreban  izvor  napajanja.

Dinamički  mikrofoni,  posebno  vrpčasti  mikrofoni,  imaju  tendenciju  generiranja  niskih  izlaznih  
napona,  tako  da  obično  trebaju  više  pojačanja  pretpojačala  od  kondenzatorskih  mikrofona.

Većina  vrpčastih  mikrofona  ne  zahtijeva  fantomsko  napajanje.  Zapravo,  osim  ako  vrpčasti  
mikrofon  izričito  ne  zahtijeva  fantomsko  napajanje,  slanje  fantomskog  napajanja  na  
vrpčasti  mikrofon  može  ga  ozbiljno  oštetiti—obično  nepopravljivo.

Bez  obzira  na  vrstu  mikrofona  koji  koristite,  preporučujemo  da  temeljito  
pročitate  korisnički  priručnik  za  svoj  mikrofon  prije  uključivanja  fantomskog  
napajanja  i  u  slučaju  da  se  pojave  druga  pitanja  o  korištenju.

Kondenzatorski  mikrofoni  općenito  hvataju  zvuk  s  izvrsnom  vjernošću  i  među  
najpopularnijim  su  izborom  mikrofona  za  studijska  snimanja,  a  sve  više  i  za  nastupe  
uživo.  Kondenzatorski  mikrofoni  zahtijevaju  izvor  napajanja,  koji  može  biti  osiguran  
malom  baterijom,  vanjskim  napajanjem  ili  fantomskim  napajanjem,  koje  obično  
osigurava  mikser,  pretpojačalo  ili  izravna  (DI)  kutija.  Fantomsko  napajanje  šalje  se  preko  
istog  kabela  mikrofona  koji  prenosi  audio  signal;  pojam  proizlazi  iz  činjenice  da  nema  
vidljivog  kabela  za  napajanje,  a  napon  nije  vidljiv  u  audio  putu.  AudioBox  iOne  i  iTwo  
šalju  48  VDC  fantomsko  napajanje  samo  s  XLR  ulaza.

Ako  koristite  novu  ili  nestandardnu  vrstu  mikrofona  (npr.  USB,  slušalice,  
laser,  MEMS),  pogledajte  korisnički  priručnik  mikrofona  za  informacije  o  
zahtjevima  za  napajanje  i  kompatibilnosti.

5.0  Vodiči

Upute  za  uporabu
AudioBox™  iOne  i  iTwo5.0 Tutoriali

5.1  Vrste  mikrofona

5.1.1  Kondenzator

5.1.2  Dinamički

5.1  Vrste  mikrofona

5.1.4  Postavljanje  stereo  mikrofona

5.1.3  USB  mikrofoni  i  druge  vrste



Usmjerite  kondenzatorski  mikrofon  s  malom  
dijafragmom  na  12.  prag,  otprilike  8  inča  dalje.  
Usmjerite  kondenzatorski  mikrofon  velike  dijafragme  
prema  mostu  gitare,  otprilike  12  inča  od  gitare.  
Eksperimentirajte  s  udaljenostima  i  položajem  
mikrofona.  Druga  popularna  metoda  je  korištenje  XY  
položaja  mikrofona  s  dva  kondenzatorska  mikrofona  s  
malom  dijafragmom.  (Pogledajte  sliku  bubnja  iznad  glave  na  sljedećoj  

5.1  Vrste  mikrofona
AudioBox™  iOne  i  iTwo5.0  Vodiči

Upute  za  uporabu
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Električna  gitara

Klavir

Akustična  gitara

Postavite  dinamički  mikrofon  centimetar  ili  dva  
od  zvučnika  gitarskog  pojačala.  Eksperimentirajte  s  
točnom  lokacijom.  Ako  snimate  pojačalo  s  više  
zvučnika,  eksperimentirajte  sa  svakim  kako  biste  
vidjeli  zvuči  li  jedan  bolje  od  ostalih.  Postavite  
kondenzatorski  mikrofon  otprilike  šest  stopa,  usmjeren  
prema  pojačalu.  Eksperimentirajte  s  udaljenošću.  
Također  eksperimentirajte  s  invertiranjem  faze  
sobnog  mikrofona  kako  biste  provjerili  poništavanje  
faze  i  pojačanje.  (Odaberite  poziciju  "punijeg"  zvuka.)  Za  
korištenje  ove  tehnike  u  aplikaciji  uživo,  izostavite  kondenzatorski  mikrofon.

Postavite  jedan  mikrofon  iznad  visokih  
žica  i  jedan  mikrofon  iznad  niskih  žica.  
Eksperimentirajte  s  udaljenošću  (što  dalje  
unatrag,  više  ćete  prostora  zauzeti).  Ova  

tehnika  se  može  koristiti  za  live  i  studijske  
aplikacije.



stranici.)

mikrofon.

5.1  Vrste  mikrofona
5.0 AudioBox™  iOne  i  iTwoTutoriali

Upute  za  uporabu

Postavite  dva  kondenzatorska  
mikrofona  s  malom  dijafragmom  na  
XY  držač  (šipka)  stereo  mikrofona.

Uključite  električnu  bas  gitaru  u  pasivnu  izravnu  kutiju.  Spojite  izlaz  
instrumenta  iz  pasivne  izravne  kutije  na  bas  pojačalo.  Postavite  dinamički  
mikrofon  na  centimetar  ili  dva  od  zvučnika  i  spojite  ga  na  AudioBox  mikrofonski  
ulaz.  Spojite  linijski  izlaz  iz  pasivne  izravne  kutije  na  linijski  ulaz  na  AudioBoxu.  
Za  snimanje  postavite  ove  signale  na  zasebne  staze.  Tijekom  miksanja  možete  
miješati  izravni  signal  i  signal  pojačala  po  želji.  Ova  se  tehnika  također  
može  koristiti  u  živim  aplikacijama.
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Postavite  mikrofone  tako  da  svaki  
bude  pod  kutom  od  45  stupnjeva,  
usmjeren  prema  dolje  prema  
kompletu  bubnjeva,  otprilike  7  ili  8  
stopa  iznad  poda  ili  uspona  bubnja.  
Eksperimentirajte  s  visinom.  Ova  se  
tehnika  može  koristiti  iu  živim  aplikacijama.

Troškovi  bubnja  (XY  primjer)

Bas  gitara  (izravno  i  zvučnik)



5.2  Kratki  vodič  o  dinamičkoj  obradi

5.2.1  Uobičajena  pitanja  u  vezi  s  dinamičkom  obradom

5.2  Kratki  vodič  o  dinamičkoj  obradi
AudioBox™  iOne  i  iTwo5.0  Vodiči

Upute  za  uporabu

Isto  se  može  reći  o  bilo  kojem  instrumentu  u  miksu.  Svaki  instrument  ima  svoje  mjesto,  
a  dobar  kompresor  može  pomoći  inženjeru  u  ukupnom  spoju.

Dinamički  raspon  može  se  definirati  kao  omjer  između  najglasnije  moguće  razine  zvuka  
i  najniže  moguće  razine.  Na  primjer,  ako  procesor  navodi  da  je  maksimalna  ulazna  
razina  prije  izobličenja  +24  dBu,  a  izlazni  nivo  buke  je  -92  dBu,  tada  procesor  ima  
ukupni  dinamički  raspon  od  24  +  92  =  116  dB.

Prosječni  dinamički  raspon  orkestralne  izvedbe  može  biti  u  rasponu  od  -50  dBu  
do  +10  dBu,  u  prosjeku.  To  je  jednako  dinamičkom  rasponu  od  60  dB.

Razmotrite  prethodnu  raspravu:  Miksate  rock  izvedbu  s  prosječnim  dinamičkim  
rasponom  od  20  dB.  Želite  miksu  dodati  nekomprimirani  vokal.  Prosječni  dinamički  
raspon  nekomprimiranog  vokala  je  oko  40  dB.  Drugim  riječima,  vokalna  izvedba  može  
ići  od  -30  dBu  do  +10  dBu.  Odlomci  od  +10  dBu  i  viši  čut  će  se  preko  miksa.  Međutim,  
dijelovi  koji  su  na  -30  dBu  i  niže  nikada  se  neće  čuti  preko  buke  ostatka  miksa.  U  ovoj  
situaciji  može  se  koristiti  kompresor  za  smanjenje  (kompresiju)  dinamičkog  raspona  

vokala  na  oko  10  dB.  Vokal  se  sada  može  postaviti  na  oko  +5  dBu.  Na  ovoj  razini,  dinamički  
raspon  vokala  je  od  0  dBu  do  +10  dBu.  Fraze  niže  razine  sada  će  biti  znatno  iznad  niže  
razine  miksa,  a  glasnije  fraze  neće  nadjačati  miks,  dopuštajući  vokalu  da  "sjedi  u  stazi".

Što  je  dinamički  raspon?

Usmjerite  dinamički  mikrofon  u  središte  zamke,  pazeći  da  je  postavljen  tako  da  
ga  bubnjar  ne  udari.  Postavite  kondenzatorski  mikrofon  s  malom  dijafragmom  ispod  
bubnja,  usmjeren  prema  zamkama.  Eksperimentirajte  s  postavljanjem  oba  
mikrofona.  Također  eksperimentirajte  s  invertiranjem  faze  donjeg  mikrofona.  Ova  tehnika  
se  može  koristiti  u  živim  aplikacijama.

Zašto  nam  je  potrebna  kompresija?
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Mali  bubanj  (gornji  i  donji)

Studio  One  Artist  softver  uključen  je  uz  AudioBox  iOne  i  iTwo.  Ovaj  moćni  DAW  

uključuje  izbor  dinamičkih  dodataka.  Ono  što  slijedi  je  izvadak  iz  kratkog  vodiča  o  
obradi  dinamike  koji  je  napisao  predsjednik  i  osnivač  PreSonusa  Jim  Odom.  Uključen  
je  kako  bi  vam  pomogao  da  na  najbolji  način  iskoristite  Studio  One  Artist.  Ovaj  vodič  
će  vas  provesti  kroz  osnove  dinamičke  obrade  i  objasniti  različite  vrste  dinamičkih  
procesora.

Rock  glazba,  s  druge  strane,  ima  mnogo  manji  dinamički  raspon:  obično  
-10  dBu  do  +10  dBu,  ili  20  dB.  Ovo  čini  miješanje  različitih  signala  rock  
izvedbe  mnogo  dosadnijim  zadatkom.

Iako  se  60  dB  možda  ne  čini  velikim  dinamičkim  rasponom,  izračunajte  i  otkrit  ćete  
da  je  +10  dBu  1000  puta  glasnije  od  -50  dBu!



5.2.2  Vrste  dinamičke  obrade

5.2  Kratki  vodič  o  dinamičkoj  obradi
5.0 AudioBox™  iOne  i  iTwoTutoriali

Upute  za  uporabu

Zašto  su  nam  potrebna  vrata  za  buku?

Kompresor/limiter  je  vrsta  pojačala  u  kojem  pojačanje  ovisi  o  razini  signala  koji  prolazi  kroz  
njega.  Možete  postaviti  maksimalnu  razinu  kompresora/

Bolja  metoda  je  korištenje  noise  gatea.  Noise-gate  prag  može  se  postaviti  na  dno  
dinamičkog  raspona  vokala,  recimo  -10  dBu,  tako  da  bi  vrata  isključila  neželjene  signale  
između  fraza.

Razmotrimo  primjer  komprimiranog  vokala  o  kojem  smo  ranije  govorili;  sada  imate  
dinamički  raspon  od  20  dB  za  vokalni  kanal.  Problemi  nastaju  kada  buka  ili  instrumenti  
(klima  uređaj,  glasni  bubnjar,  itd.)  u  pozadini  vokalnog  mikrofona  postanu  čujniji  nakon  
što  se  podigne  donja  granica  dinamičkog  raspona.  Možete  pokušati  utišati  vokal  između  
fraza  u  pokušaju  uklanjanja  neželjenih  zvukova;  međutim,  to  bi  vjerojatno  završilo  kobno.

Odgovor  je  jednostavno  da  većini  instrumenata  treba  neki  oblik  kompresije,  
često  vrlo  suptilan,  da  bi  se  ispravno  čuli  u  miksu.

Kompresija  i  ograničenje  su  oblici  kontrole  dinamičkog  raspona  (pojačanja).  Audio  signali  
imaju  vrlo  široke  omjere  između  vršne  i  prosječne  razine  signala  (ponekad  se  naziva  
dinamički  raspon,  što  je  razlika  između  najglasnije  i  najtiše  razine).  Vršni  signal  može  
uzrokovati  preopterećenje  u  lancu  audiosnimanja  ili  pojačanja  zvuka,  što  može  dovesti  
do  izobličenja  signala.

Uzmimo,  na  primjer,  pjevača  koji  se  kreće  ispred  mikrofona  dok  svira,  zbog  čega  izlazna  razina  
neprirodno  varira  gore-dolje.  Na  signal  se  može  primijeniti  kompresor  kako  bi  se  ispravio  ovaj  
problem  snimanja  smanjenjem  glasnijih  odlomaka  dovoljno  da  budu  kompatibilni  s  
cjelokupnom  izvedbom.

Zašto  najbolje  konzole  na  svijetu  stavljaju  kompresore  na  svaki  kanal?

Udarac,  prividna  glasnoća,  prisutnost—ovo  su  samo  tri  od  mnogih  pojmova  koji  se  
koriste  za  opisivanje  učinaka  kompresije/ograničavanja.

Stoga  će  prekomprimirani  zvuk  vjerojatno  biti  nepravilna  prilagodba  na  određenom  instrumentu
—osim,  naravno,  ako  nije  učinjena  namjerno  radi  učinka.

Kompresija/ograničenje

Ovo  pitanje  može  navesti  mnoge  ljude  da  kažu  "apsolutno  ne,  prekomjerna  kompresija  je  
užasna."  Ta  se  izjava  može  kvalificirati  definiranjem  prekomjerne  kompresije.  Sam  izraz  mora  biti  
izveden  iz  činjenice  da  možete  čuti  rad  kompresora.  Dobro  dizajniran  i  pravilno  podešen  
kompresor  ne  bi  se  trebao  čuti!

Treba  li  svaki  instrument  kompresije?

Dinamička  obrada  je  proces  mijenjanja  dinamičkog  raspona  signala,  čime  se  poboljšava  sposobnost  
zvučnog  sustava  uživo  ili  uređaja  za  snimanje  da  rukuje  signalom  bez  izobličenja  ili  šuma  i  pomaže  u  
postavljanju  signala  u  cjelokupni  miks.

Ako  ste  ikada  miksali  zvuk  uživo,  znate  kakve  probleme  mogu  stvoriti  činele  prodiranjem  kroz  
tom  mikrofone.  Čim  dodate  neke  visoke  tonove  kako  biste  izvukli  nešto  iz  toma,  činele  se  
probijaju,  stavljajući  zvučnike  u  malu  orbitu.  Zatvaranje  tih  tom  mikrofona  tako  da  činele  više  ne  
zvone  kroz  njih  dat  će  vam  ogroman  poticaj  u  čišćenju  cjelokupnog  miksa.
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limiter  dopušta  prolazak,  uzrokujući  tako  automatsko  smanjenje  pojačanja  iznad  neke  
unaprijed  određene  razine  signala  ili  praga.  Kompresija  se  u  osnovi  odnosi  na  mogućnost  
smanjenja,  fiksnim  omjerom,  iznosa  za  koji  se  izlazna  razina  signala  može  povećati  u  
odnosu  na  ulaznu  razinu.  Korisno  je  za  smanjivanje  dinamičkog  raspona  instrumenta  
ili  vokala,  olakšavajući  snimanje  bez  izobličenja  snimača.  Također  pomaže  u  procesu  
miksanja  smanjujući  količinu  promjena  razine  potrebnih  za  određeni  instrument.



5.2  Kratki  vodič  o  dinamičkoj  obradi
AudioBox™  iOne  i  iTwo5.0  Vodiči

Upute  za  uporabu

Kompresori  —  Terminologija

Može  se  činiti  da  je  solo  gitara  maskirana  ritam  gitarama.  Kompresija  može  natjerati  vaše  
vodstvo  da  se  vinu  iznad  staze  bez  guranja  fadera  kroz  krov.

Otpuštanje.  Release  postavlja  duljinu  vremena  potrebnog  kompresoru  da  vrati  smanjenje  
pojačanja  na  nulu  (bez  smanjenja  pojačanja)  nakon  što  razina  signala  padne  ispod  praga  
kompresije.  Vrlo  kratko  vrijeme  otpuštanja  može  proizvesti  vrlo  isprekidan  ili  "nervozan"  
zvuk,  posebno  kod  niskofrekventnih  instrumenata  kao  što  je  bas  gitara.  Vrlo  duga  vremena  
otpuštanja  mogu  rezultirati  prekomprimiranim  zvukom;  to  se  ponekad  naziva  "gnječenje"  zvuka.  
Međutim,  svi  rasponi  otpuštanja  mogu  biti  korisni  u  različitim  vremenima  i  trebali  biste  
eksperimentirati  kako  biste  se  upoznali  s  različitim  zvučnim  mogućnostima.

Bas  gitaru  može  biti  teško  snimiti.  Dosljedna  razina  s  dobrim  napadom  može  se  
postići  pravilnom  kompresijom.  Vaš  bas  ne  mora  biti  ispran  u  niskom  dijelu  
miksa.  Neka  kompresor/limiter  vašem  basu  da  snagu  koja  mu  je  potrebna  da  
potakne  dno  miksa.

Vokalna  izvedba  obično  ima  širok  dinamički  raspon.  Tranzijenti  (obično  najglasniji  dijelovi  
signala)  mogu  biti  daleko  izvan  prosječne  razine  vokalnog  signala.  Budući  da  se  razina  
može  kontinuirano  i  dramatično  mijenjati,  izuzetno  je  teško  upravljati  njome  pomoću  
regulatora  za  prigušivanje.  Kompresor/limiter  automatski  kontrolira  pojačanje  bez  
mijenjanja  suptilnosti  izvedbe.

Napad.  Attack  postavlja  brzinu  kojom  kompresor  djeluje  na  ulazni  signal.  
Sporo  vrijeme  napada  omogućuje  da  početna  ovojnica  signala  (obično  se  
naziva  početni  prijelazni  proces)  prođe  kroz  kompresor  neobrađena,  dok  brzo  
vrijeme  napada  odmah  podvrgava  signal  omjeru  i  postavkama  praga  kompresora.

Bubanj  se  može  izgubiti  u  zidu  električnih  gitara.  Bez  obzira  koliko  se  razina  
povećala,  bubanj  ostaje  izgubljen  u  "blatu".  Dodir  kompresije  može  pojačati  
taj  zvuk  bubnja,  dopuštajući  mu  da  probije  bez  potrebe  za  podizanjem  razine.

Limiter.  Limiter  je  kompresor  koji  je  postavljen  da  spriječi  povećanje  razine  signala  iznad  praga.  
Na  primjer,  ako  imate  regulator  praga  postavljen  na  0  dB,  a  omjer  okrenete  do  kraja  u  smjeru  
kazaljke  na  satu,  kompresor  postaje  limiter  na  0  dB,  tako  da  izlazni  signal  ne  može  prijeći  0  dB  
bez  obzira  na  razinu  ulaznog  signala.

Kompresor/ograničivači  obično  se  koriste  za  mnoge  audio  aplikacije.  Na  primjer:

Omjer.  Omjer  je  odnos  između  izlazne  razine  i  ulazne  razine.  Drugim  riječima,  omjer  postavlja  
nagib  kompresije.  Na  primjer,  ako  imate  omjer  postavljen  na  2:1,  sve  razine  signala  iznad  
postavke  praga  bit  će  komprimirane  tako  da  će  se  za  svaki  1  dB  povećanja  razine  u  kompresoru  
izlaz  povećati  samo  za  0,5  dB.  Kako  povećavate  omjer,  kompresor  postupno  postaje  limiter.

Ograničenje  se  odnosi  na  obradu  koja  sprječava  da  signal  postane  glasniji  (to  jest,  sprječava  
povećanje  amplitude  signala)  na  izlazu.

U  osnovi,  dok  okrećete  gumb  praga  u  smjeru  suprotnom  od  kazaljke  na  satu,  veći  dio  
ulaznog  signala  postaje  komprimiran  (pod  pretpostavkom  da  imate  postavku  omjera  veću  od  1:1).

Kako  se  prag  kompresije  spušta,  veći  dio  ulaznog  signala  se  komprimira  (pod  
pretpostavkom  nominalne  razine  ulaznog  signala).  Morate  paziti  da  ne  dođe  do  
prekomjerne  kompresije  signala,  jer  prevelika  kompresija  uništava  akustični  
dinamički  odziv  izvedbe.  (I  pored  toga,  prekomjernu  kompresiju  koriste  neki  inženjeri  
kao  učinak,  s  ubojitim  rezultatima!)

Kada  je  signal  iznad  postavke  praga,  postaje  prihvatljiv  za  kompresiju.

Koliko  ozbiljno  kompresor  smanjuje  signal  određuje  se  omjerom  kompresije  i  pragom  kompresije.  
Omjer  2:1  ili  manji  smatra  se  blagom  kompresijom,  smanjujući  izlaz  faktorom  dva  
za  signale  koji  premašuju  prag  kompresije.  Omjeri  iznad  10:1  smatraju  se  teškim  
ograničenjem.

Prag.  Prag  kompresora  postavlja  razinu  na  kojoj  počinje  kompresija.
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Dobitak  šminke.  Kod  komprimiranja  signala,  smanjenje  pojačanja  obično  rezultira  
ukupnim  smanjenjem  razine.  Kontrola  pojačanja  omogućuje  vam  vraćanje  
gubitka  razine  uslijed  kompresije  (poput  ponovnog  podešavanja  glasnoće).

Dinamičko  širenje  je  u  osnovi  suprotno  od  kompresije.  Zapravo,  emiteri  koriste  dinamičko  
proširenje  kako  bi  "poništili"  kompresiju  prije  prijenosa  audio  signala.  To  se  obično  naziva  
kompandiranje  ili  COMpression  nakon  čega  slijedi  EXANDING.

Dvije  su  osnovne  vrste  širenja:  dinamičko  i  prema  dolje.  Ekspanzija  povećava  dinamički  raspon  
signala  nakon  što  signal  prijeđe  prag  ekspanzije.

Auto.  Postavlja  kompresor  u  automatski  način  napada  i  
otpuštanja.  Gumbi  napada  i  otpuštanja  postaju  nefunkcionalni  i  
koristi  se  unaprijed  programirana  krivulja  napada  i  otpuštanja.

Tvrdo/meko  koljeno.  Kod  hard-knee  kompresije,  smanjenje  pojačanja  primijenjeno  na  
signal  događa  se  čim  signal  prijeđe  razinu  postavljenu  pragom.  S  soft-knee  kompresijom,  
početak  smanjenja  pojačanja  događa  se  postupno  nakon  što  je  signal  premašio  prag,  
proizvodeći  više  glazbeni  odgovor  (za  neke  ljude).

Ekspanzija

Kontrolni  signal  se  zatim  može  obraditi  ekvilizatorom,  na  primjer,  da  se  smanji  sibilancija  
(de-essing)  u  vokalnoj  stazi.  Upravljački  signal  se  zatim  vraća  u  jedinicu  preko  konektora.  Jedna  
uobičajena  primjena  za  bočni  lanac  je  korištenje  kompresora  za  smanjenje  razine  glazbe  ili  
drugog  pozadinskog  zvuka  kad  god  pripovjedač  govori  ili  pjevač  pjeva,  omogućujući  da  se  
glas  jasno  čuje.  U  ovoj  aplikaciji,  vokalni  signal  se  usmjerava  na  ulaz  bočnog  lanca,  dok  
se  glazba  usmjerava  kroz  glavni  sklop  kompresije.  Sada  će  kompresor  automatski  stišati  —  
to  jest,  smanjiti  razinu  —  glazbe  kad  god  pripovjedač  govori  ili  pjevač  pjeva.

Proširenje—  Terminologija

Obično  se  koristi  za  smanjenje  buke,  ekspanzija  je  vrlo  učinkovita  kao  jednostavna  vrata  za  
buku.  Glavna  razlika  između  ekspanzije  i  noise  gatinga  je  u  tome  što  ekspanzija  ovisi  o  
razini  signala  nakon  što  razina  prijeđe  prag,  dok  noise  gate  radi  neovisno  o  razini  
signala  iznad  praga.

Širenje  prema  dolje.  Širenje  prema  dolje  najčešće  je  širenje  koje  se  koristi  u  
zvuku  uživo  i  snimanju.  Ova  vrsta  proširenja  smanjuje  razinu  signala  kada  
signal  padne  ispod  postavljene  razine  praga.  Ovo  se  najčešće  koristi  
za  smanjenje  buke.

Bočni  lanac  kompresora.  Utičnica  bočnog  lanca  prekida  signal  koji  kompresor  koristi  za  
određivanje  količine  smanjenja  pojačanja  koju  treba  primijeniti.  Kada  u  ovu  utičnicu  
nije  umetnut  priključak,  ulazni  signal  ide  izravno  u  upravljački  krug  kompresora.  Kada  se  
konektor  umetne  u  ovaj  priključak,  putanja  signala  je  prekinuta.

Omjer.  Omjer  proširenja  postavlja  količinu  smanjenja  koja  se  primjenjuje  na  
signal  nakon  što  signal  padne  ispod  praga  proširenja.  Na  primjer,  omjer  
proširenja  2:1  prigušuje  signal  za  2  dB  za  svaki  1  dB  koji  padne  ispod  praga.  
Omjeri  od  4:1  i  viši  djeluju  poput  noise  gatea,  ali  bez  mogućnosti  prilagođavanja  
vremena  napada,  zadržavanja  i  otpuštanja.
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Daleko  najčešća  upotreba  ekspanzije  je  ekspanzija  prema  dolje.  Za  razliku  od  kompresije,  
koja  smanjuje  razinu  signala  nakon  što  se  popne  iznad  praga  kompresije,  ekspanzija  
smanjuje  razinu  signala  nakon  što  signal  padne  ispod  praga  ekspanzije.  Količina  
smanjenja  razine  određena  je  omjerom  ekspanzije.  Na  primjer,  omjer  proširenja  2:1  
smanjuje  razinu  signala  za  faktor  dva.  (npr.  ako  razina  padne  5  dB  ispod  praga  
ekspanzije,  ekspander  će  je  smanjiti  na  10  dB  ispod  praga.)
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Stani.  Vrijeme  zadržavanja  koristi  se  za  držanje  vrata  otvorenim  određeno  razdoblje  
nakon  što  signal  padne  ispod  praga  vrata.  Ovo  može  biti  vrlo  korisno  za  efekte  kao  
što  je  zatvorena  zamka,  gdje  vrata  ostaju  otvorena  nakon  pogotka  zamke  
tijekom  vremena  zadržavanja,  a  zatim  se  naglo  zatvaraju.

Filtar  frekvencijskog  ključa.  Neka  vrata  nude  kontrolu  varijabilne  frekvencije  koja  korisniku  
omogućuje  postavljanje  određenog  frekvencijskog  pojasa  koji  će  uzrokovati  otvaranje  ili  zatvaranje  vrata.

Ključno  slušanje.  Slušanje  ključa  omogućuje  korisniku  slušanje  
signala  koji  filtrira  vrata.

Napad.  Vrijeme  napada  na  vrata  postavlja  brzinu  otvaranja  vrata.  Brza  brzina  napada  ključna  je  
za  udaraljke,  dok  signali  poput  vokala  i  bas  gitare  zahtijevaju  sporiji  napad.  Prebrz  napad  
može,  na  ovim  sporo  rastućim  signalima,  uzrokovati  artefakt  u  signalu,  koji  se  čuje  kao  
klik.  Sva  vrata  imaju  mogućnost  klika  pri  otvaranju,  ali  pravilno  postavljena  vrata  nikada  neće  
kliknuti.

Prag.  Prag  vrata  postavlja  razinu  na  kojoj  se  vrata  otvaraju.  U  biti,  svi  signali  iznad  postavke  praga  
prolaze  nepromijenjeni,  dok  se  razina  signala  ispod  postavke  praga  smanjuje  za  količinu  
postavljenu  kontrolom  raspona.  Ako  je  prag  postavljen  do  kraja  u  smjeru  suprotnom  od  
kazaljke  na  satu,  vrata  su  isključena  (uvijek  otvorena),  dopuštajući  svim  signalima  da  prođu  
bez  promjena.

Noise  gateovi  su  izvorno  dizajnirani  kako  bi  pomogli  u  uklanjanju  vanjske  buke  i  neželjenih  
artefakata  iz  snimke,  kao  što  su  šištanje,  tutnjava  ili  prijelazi  od  drugih  instrumenata  u  prostoriji.  
Budući  da  šištanje  i  šum  nisu  tako  glasni  kao  instrument  koji  se  snima,  pravilno  postavljena  vrata  
omogućit  će  samo  da  zvuk  koji  je  namjeravan  prođe;  volumen  svega  ostalog  je  spušten.  Ne  samo  
da  će  ovo  ukloniti  neželjene  artefakte  poput  šištanja,  već  će  dodati  definiciju  i  jasnoću  željenom  
zvuku.  Ovo  je  vrlo  popularna  aplikacija  za  zaštitu  od  buke,  posebno  kod  udaraljki,  jer  će  dodati  
udarac  ili  "zategnuti"  zvuk  udaraljki  i  učiniti  ga  izraženijim.

Raspon.  Raspon  vrata  je  količina  smanjenja  pojačanja  koju  vrata  proizvode.  
Stoga,  ako  je  raspon  postavljen  na  0  dB,  neće  biti  promjene  u  signalu  kada  
prijeđe  prag.  Ako  je  raspon  postavljen  na  -60  dB,  signal  će  biti  zatvoren  
(smanjen)  za  60  dB,  itd.
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Vrata  za  buku

Brzina  zatvaranja  vrata  određena  je  otpuštanjem.  Koliko  vrata  prigušuju  neželjeni  signal  
dok  su  zatvorena,  određeno  je  rasponom.

Otpuštanje.  Vrijeme  otpuštanja  vrata  određuje  brzinu  kojom  se  vrata  zatvaraju.  
Vremena  otpuštanja  obično  se  trebaju  postaviti  tako  da  se  ne  utječe  na  prirodno  opadanje  
instrumenta  ili  vokala  koji  se  gatira.  Kraća  vremena  otpuštanja  pomažu  u  uklanjanju  
šuma  u  signalu,  ali  mogu  uzrokovati  "klepetanje"  u  udaračkim  instrumentima.  Dulje  
vrijeme  otpuštanja  obično  eliminira  "brbljanje"  i  treba  ga  postaviti  pažljivim  slušanjem  za  
najprirodnije  otpuštanje  signala.

Uklanjanje  buke.  Noise  gating  je  postupak  uklanjanja  neželjenih  zvukova  iz  signala  
prigušivanjem  svih  signala  ispod  postavljenog  praga.  Kao  što  je  opisano,  gejt  radi  neovisno  
o  audio  signalu  nakon  što  ga  "pokrene"  signal  koji  prelazi  prag  gejta.  Vrata  će  ostati  
otvorena  sve  dok  je  signal  iznad  praga.  Koliko  brzo  se  vrata  otvaraju  da  propuste  "dobar"  
signal  određuje  se  vremenom  napada.  Koliko  dugo  vrata  ostaju  otvorena  nakon  što  signal  
padne  ispod  praga  određeno  je  vremenom  zadržavanja.
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5.2.3  Prijedlozi  postavki  kompresije
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NAPAD
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OMJER
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Električna  gitara.  Ovo  je  postavka  za  "crunch"  električnu  
ritam  gitaru.  Polagani  napad  pomaže  da  se  električna  ritam  
gitara  približi  "izbliza  i  osobno"  i  daje  snagu  vašem  trzanju.

Električni  bas.  Brzi  napad  i  sporo  otpuštanje  u  ovoj  postavci  će  pojačati  
električni  bas  i  dati  vam  kontrolu  za  dosljedniju  razinu.

Sljedeće  su  postavke  kompresije  koje  su  korištene  u  PreSonus  
BlueMax.  Uključili  smo  ih  kao  polaznu  točku  za  postavljanje  
kompresije  u  Studio  One  Artist.

Akustična  gitara.  Ova  postavka  naglašava  napad  akustične  
gitare  i  pomaže  u  održavanju  ravnomjerne  razine  signala,  
sprječavajući  da  akustična  gitara  nestane  u  stazi.
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Lijevo/desno  (stereo)  režije.  Niski  omjer  i  prag  u  ovoj  postavci  daju  
"masnu"  konturu  za  ujednačavanje  zvuka  iz  mikrofona  bubnja  
iznad  glave.  Low  end  je  povećan,  a  ukupni  zvuk  je  prisutniji  i  
manje  ambijentalan.  Dobivate  više  "buma",  a  manje  "prostora".

Zamka/udarac.  Ova  postavka  dopušta  prvi  prijelaz  i  komprimira  ostatak  
signala,  dajući  snažan  "škljocaj"  naprijed  i  dulje  otpuštanje.

Instrumenti  s  žicom

Udaraljke

Srednji.  Ova  postavka  ima  više  ograničenja  nego  postavka  Soft  compression,  
stvarajući  uži  dinamički  raspon.  Pomiče  vokal  više  naprijed  u  miksu.

Meko.  Ovo  je  jednostavna  kompresija  s  postavkom  niskog  omjera  za  balade,  što  omogućuje  širi  
dinamički  raspon.  Dobar  je  za  upotrebu  uživo.  Ova  postavka  pomaže  vokalu  da  "sjedne  u  stazu".

vrištač.  Ova  postavka  je  za  glasne  vokale.  To  je  prilično  teška  postavka  kompresije  
za  pjevača  koji  je  često  na  mikrofonu  i  bez  njega.  Stavlja  vam  glas  "u  lice".
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Stereo  miks

Klavir.  Ovo  je  posebna  postavka  za  ravnomjernu  razinu  na  tipkovnici.  
Dizajniran  je  kako  bi  pomogao  ujednačiti  gornji  i  donji  dio  akustičnog  klavira.  
Drugim  riječima,  pomaže  da  se  lijeva  ruka  čuje  zajedno  s  desnom.

Sint.  Brzi  napad  i  otpuštanje  na  ovoj  postavci  mogu  se  koristiti  za  
udarce  trube  sintesajzera  ili  za  bas  linije  svirane  na  sintisajzeru.

Orkestarski.  Koristite  ovu  postavku  za  gudačke  podloge  i  druge  vrste  sintetiziranih  
orkestarskih  dionica.  Smanjit  će  ukupni  dinamički  raspon  radi  lakšeg  postavljanja  u  miks.
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Stereo  limiter.  Kao  što  naziv  implicira,  ovo  je  postavka  tvrdog  limitera  ili  "zida  od  cigle"—

Efekti

idealan  za  kontrolu  razine  na  dvotračnom  mixdown  deku  ili  stereo  izlazu.

Kontura.  Ova  postavka  deblja  glavnu  mješavinu.

Iscijediti.  Ovo  je  dinamička  kompresija  za  solo  rad,  posebno  električnu  
gitaru.  Daje  vam  onaj  stakleni  "Tele/Strat"  zvuk.  To  je  pravi  klasik.

Klavijature

Pumpa.  Ovo  je  postavka  koja  omogućuje  da  kompresor  "pumpa"  na  
poželjan  način.  Ovaj  efekt  je  dobar  za  male  bubnjeve  kako  bi  se  
povećala  duljina  prijelaza  podizanjem  signala  nakon  početnog  skoka.
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NAPAD

PRAG

NAPAD

OSLOBOĐENJE

NAPAD

OMJER

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

PRAG

PRAG

PRAG

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

NAPAD

OMJER NAPAD

PRAG

PRAG

OMJER

OMJER

OMJER

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

OMJER

NAPAD

OMJER

PRAG

NAPAD



Kada  se  koristi  ispravno,  ekvilizator  može  pružiti  dojam  blizine  ili  udaljenosti,  
"podebljati"  ili  "razrijediti"  zvuk  i  pomoći  u  stapanju  ili  razdvojiti  slične  zvukove  u  
miksu,  omogućujući  im  da  oba  sjaje  kroz  miks.

Studio  One  Artist  također  uključuje  nekoliko  EQ  dodataka.  Ovdje  je  kratko  
objašnjenje  kako  EQ  funkcionira,  kao  i  neke  karte  koje  će  vam  pomoći  u  kretanju  
rasponima  frekvencija  raznih  instrumenata  kako  biste  mogli  brzo  odabrati  najbolje  
postavke  EQ-a  za  svoje  snimke  i  mikseve  uživo.

Široka  propusnost  naglašava  ili  prigušuje  širi  pojas  frekvencija.  Široka  i  uska  propusnost  
(visoki  i  niski  Q)  obično  se  koriste  u  kombinaciji  jedna  s  drugom  kako  bi  se  postigao  željeni  
učinak.  Pogledajmo  ponovno  naš  bubanj.

Parametarski  EQ  i  poluparametarski  EQ  najčešći  su  ekvilajzeri  koji  se  mogu  naći  u  
situacijama  snimanja  i  uživo  jer  nude  kontinuiranu  kontrolu  nad  svim  parametrima.  
Parametarski  EQ  nudi  kontinuiranu  kontrolu  nad  frekvencijskim  sadržajem  audio  signala,  
koji  je  podijeljen  u  nekoliko  pojaseva  frekvencija  (najčešće  tri  do  sedam  pojasa).  
Potpuno  parametarski  EQ  poput  onih  u  StudioLive  24.4.2  nudi  kontrolu  nad  širinom  pojasa  (u  
osnovi,  rasponom  frekvencija  na  koje  se  to  odnosi),  središnjom  frekvencijom  pojasa  i  razinom  
(pojačavanje/smanjenje)  naznačenog  frekvencijskog  pojasa.  Također  nudi  zasebnu  
kontrolu  nad  Q,  što  je  omjer  središnje  frekvencije  i  propusnosti.  Poluparametarski  EQ  
omogućuje  kontrolu  nad  većinom  ovih  parametara,  ali  Q  je  fiksan.  Neki  uređaji,  kao  što  su  
StudioLive  16.4.2  i  16.0.2  i  AudioBox  VSL-serija  sučelja,  imaju  kvazi-parametarski  EQ,  koji  je  
polu-parametarski  EQ  s  jednostavnom,  promjenjivom  Q  postavkom  (obično,  High  i  Low  Q).

Q

Imamo  bubanj  koji  ima  izvrstan,  velik,  low-end  zvuk  sa  središtem  oko  100  Hz  i  napad  koji  
pogađa  gotovo  u  potpunosti  na  4  kHz.  U  ovom  primjeru,  koristili  biste  široku  pojasnu  
širinu  u  niskofrekventnom  pojasu,  sa  središtem  na  100  Hz,  i  usku  pojasnu  širinu  
pojačanu  na  4  kHz.  Na  ovaj  način  naglašavate  najbolje  i  umanjujete  sve  ostalo  što  ovaj  
bubanj  nudi.

Parametarski  EQ

Q  je  omjer  središnje  frekvencije  i  propusnosti,  a  ako  je  središnja  frekvencija  fiksna,  
tada  je  propusnost  obrnuto  proporcionalna  Q-što  znači  da  kako  povećavate  Q,  
sužavate  propusnost.  U  potpuno  parametričkim  EQ-ima  imate  kontinuiranu  kontrolu  
širine  pojasa  i/ili  kontinuiranu  kontrolu  Q,  što  vam  omogućuje  prigušivanje  ili  
pojačavanje  vrlo  uskog  ili  širokog  raspona  frekvencija.

Ekvilajzer  je  filtar  koji  vam  omogućuje  podešavanje  razine  frekvencije  ili  raspona  
frekvencija  audio  signala.  U  svom  najjednostavnijem  obliku,  EQ  će  vam  omogućiti  
da  pojačate  ili  smanjite  visoke  i  niske  tonove,  omogućujući  vam  da  prilagodite  
boju,  recimo,  vašeg  stereo  uređaja  u  automobilu  ili  iPod-a.  U  snimanju,  ekvilizacija  
je  sofisticirana  umjetnost.  Dobro  izjednačavanje  ključno  je  za  dobar  miks.
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Uzak  pojas  (viši  Q)  ima  očite  prednosti  za  uklanjanje  neugodnih  tonova.  Recimo  da  mali  
bubanj  u  vašem  miksu  neugodno  zvoni.  Uz  vrlo  usku  propusnost,  možete  izolirati  ovu  
jednu  frekvenciju  (obično  oko  1  kHz)  i  ukloniti  je  ili  odbaciti.  Ova  vrsta  uskopojasnog  
odbijajućeg  filtra  također  je  poznata  kao  filtar  s  urezima.  Rezanjem  problematične  
frekvencije  možete  ukloniti  problem  bez  uklanjanja  instrumenta  iz  miksa.  Uzak  
pojasni  pojas  također  je  koristan  za  pojačavanje  ugodnih  tonova  instrumenta  kao  što  je  
Attack.  Uzmimo,  na  primjer,  bubanj.  Bubanj  rezonira  negdje  između  60  i  125  Hz,  ali  je  
napad  bubnja  mnogo  veći  na  2  do  5  kHz.  Postavljanjem  uske  širine  pojasa  i  malo  
pojačavanjem  napada,  možete  postići  snažniji  udarni  bubanj  bez  nadjačavanja  ostatka  
miksa.

5.0  
5.3  Ekvilajzeri

AudioBox™  iOne  i  iTwoTutoriali
Upute  za  uporabu

5.3.1  Što  je  EQ?

5.3  Ekvilajzeri



Ekvilajzeri Upute  za  uporabu5.3
5.0  Vodiči AudioBox™  iOne  i  iTwo

Grafički  EQ

EQ  za  police

Visoki  srednji  (2  kHz  do  4  kHz).  Napadni  dio  udaraljki  i  ritamskih  
instrumenata  javlja  se  u  ovom  rasponu.  Visoki  srednji  tonovi  
također  su  odgovorni  za  projekciju  instrumenata  srednjeg  tona.

Grafički  EQ  višepojasni  je  ekvilizator  koji  koristi  klizače  za  podešavanje  
amplitude  za  svaki  frekvencijski  pojas.  Ime  je  dobio  po  položaju  klizača  
koji  grafički  prikazuju  rezultirajuću  krivulju  frekvencijskog  odziva.  
Središnja  frekvencija  i  širina  pojasa  su  fiksni;  razina  (amplituda)  za  
svaki  pojas  je  jedini  podesivi  parametar.

Sub-bas  (16  Hz  do  60  Hz).  Najniže  od  ovih  bas  frekvencija  se  više  osjećaju  nego  čuju,  
kao  kod  tutnjave  na  autocesti  ili  potresa.  Ove  frekvencije  daju  vašem  miksu  osjećaj  
snage  čak  i  kada  se  pojavljuju  samo  povremeno.  Međutim,  prenaglašavanje  
frekvencija  u  ovom  rasponu  rezultirat  će  mutnom  mješavinom.

Prisutnost  (4  kHz  do  6  kHz).  Ovaj  frekvencijski  raspon  djelomično  je  
odgovoran  za  jasnoću  miksa  i  pruža  određenu  mjeru  kontrole  nad  
percepcijom  udaljenosti.  Ako  pojačate  ovaj  frekvencijski  raspon,  miks  će  
se  percipirati  kao  bliži  slušatelju.  Prigušenjem  oko  5  kHz  miks  će  zvučati  
dalje,  ali  i  transparentnije.

Odloženi  EQ  prigušuje  ili  pojačava  frekvencije  iznad  ili  ispod  određene  granične  
točke.  Ekvilajzeri  za  police  dolaze  u  dvije  različite  varijante:  visokopropusni  i  niskopropusni.

Grafički  EQ  općenito  se  koriste  za  fino  podešavanje  ukupnog  miksa  za  
određenu  sobu.  Na  primjer,  ako  miksate  u  "mrtvoj"  sobi,  možda  biste  trebali  
pojačati  visoke  frekvencije  i  smanjiti  neke  niske.  Ako  miksate  u  sobi  "uživo",  
možda  ćete  morati  sniziti  visoke  srednje  i  najviše  frekvencije.  Općenito,  ne  biste  
trebali  raditi  drastične  prilagodbe  amplitude  za  bilo  koji  određeni  frekvencijski  
pojas.  Umjesto  toga,  napravite  manje,  postupne  prilagodbe  u  širem  spektru  kako  
biste  zaokružili  svoj  konačni  miks.  Kako  bismo  vam  pomogli  s  ovim  prilagodbama,  
ovdje  je  pregled  frekvencija  koje  utječu  na  različite  karakteristike  zvuka:

Bas  (60  Hz  do  250  Hz).  Budući  da  ovaj  raspon  sadrži  temeljne  note  ritam  sekcije,  
sve  promjene  EQ-a  utjecat  će  na  ravnotežu  vašeg  miksa,  čineći  ga  debelim  ili  
tankim.  Previše  isticanja  će  stvoriti  bučan  miks.

Niskopropusni  regalni  filtri  propuštaju  sve  frekvencije  ispod  
navedene  granične  frekvencije  dok  prigušuju  sve  frekvencije  iznad  
nje.  Visokopropusni  filtar  čini  suprotno:  propušta  sve  frekvencije  iznad  
navedene  granične  frekvencije  dok  prigušuje  sve  ispod.

Sjaj  (6  kHz  do  16  kHz).  Dok  ovaj  raspon  kontrolira  briljantnost  
i  jasnoću  vašeg  miksa,  njegovo  previše  pojačavanje  može  uzrokovati  
isječak,  pa  pripazite  na  svoj  glavni  mjerač.

Niski  srednji  (250  Hz  do  2  kHz).  Općenito,  htjet  ćete  naglasiti  donji  dio  ovog  
raspona  i  smanjiti  naglasak  na  gornjem  dijelu.  Povećanje  raspona  od  250  Hz  do  
500  Hz  će  naglasiti  ambijent  u  studiju  i  dodati  jasnoću  basu  i  instrumentima  niže  
frekvencije.  Raspon  između  500  Hz  i  2  kHz  može  učiniti  instrumente  srednjeg  
tona  (gitara,  snare,  saksofon  itd.)  "honky",  a  previše  pojačanja  između  1  kHz  i  2  kHz  
može  učiniti  vaš  miks  tanak  ili  "tinjav".
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Vaša  će  mješavina  imati  bolje  razdvajanje  i  veću  jasnoću.

Kako  pronaći  najbolje  i  najgore  što  svaki  instrument  može  ponuditi  i  
prilagoditi  njihov  frekvencijski  sadržaj  u  skladu  s  tim?  Evo  kratkog  vodiča:
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Dodatni  savjeti:

od  tebe.  Ako  radite  posebno  naporno  na  jednom  instrumentu,  vaše  će  
uši  biti  doslovno  utrnule  na  taj  frekvencijski  raspon.

•  Prvo,  solo  samo  instrument  s  kojim  radite.  Većina  inženjera  počinje  graditi  svoj  miks  s  
bubnjevima  i  rade  odozdo  prema  gore  (kick,  snare,  toms,  hi-hat,  overheads).  
Svaki  instrument  primarno  rezonira  u  određenom  frekvencijskom  pojasu,  pa  
ako  radite  na  svom  mikrofonu  za  bubanj,  počnite  s  najnižim  pojasom  EQ-a.  
Ugodite  najzvučniju  nisku  razinu  i  prijeđite  na  napad.  Nije  neuobičajeno  čuti  
neugodnu  zvonjavu  ili  "twang"  pomiješan  s  vašim  nevjerojatnim  niskim  tonom  
i  savršenim  napadom,  tako  da  će  vaš  sljedeći  zadatak  biti  pronaći  tu  
uvredljivu  frekvenciju  i  smanjiti  je.  Nakon  što  ste  zadovoljni  svojim  bubnjem,  
utišajte  ga  i  prijeđite  na  sljedeći  instrument.

•  Možete  učiniti  samo  toliko.  Ne  može  ili  treba  svaki  instrument  imati  
puni,  bogati  niski  zvuk  i  oštar  napad.  Ako  se  svaki  instrument  
ekvilizira  da  ima  isti  učinak,  izgubit  će  svoj  identitet  u  miksu.  Vaš  cilj  
nije  individualno  savršenstvo,  to  je  savršenstvo  u  jedinstvu.  

•  Odmaknite  se  od  mješavine.  Uši  vam  se  umore,  baš  kao  i  ostali

•  Vaše  pamćenje  nije  ono  što  mislite  da  jest.  Usporedba  ravnog  EQ-a  i  krivulje  
koju  ste  izradili  omogućuje  vam  da  vidite  i  čujete  točno  ono  što  ste  napravili.  
Zato  budite  iskreni  prema  sebi.  Ponekad  ta  postavka  EQ-a  na  kojoj  ste  
radili  15  minuta  nije  pravi  izbor,  pa  krenite  dalje.

•  Uzimanje  vremena  s  izjednačavanjem  je  vrijedno  truda.

•  Nikada  se  nemojte  bojati  preuzimanja  rizika.  Najbolje  EQ  trikove  otkrili  su  ludi  
znanstvenici  zvuka.  Kod  svakog  instrumenta  postoje  frekvencije  koje  se  mogu  prigušiti  
ili  pojačati  kako  bi  se  dodala  jasnoća  ili  punoća.  Mijenjanje  pogrešnih  frekvencija  
može  učiniti  instrument  kreštavim,  mutnim  ili  jednostavno  dosadnim.  Sljedeća  dva  
grafikona  predlažu  frekvencijske  raspone  koje  bi  trebalo  naglasiti  ili  umanjiti  za  
najčešće  instrumente.  Ovo  su  samo  prijedlozi;  frekvencije  će  možda  trebati  podesiti  
gore  ili  dolje  ovisno  o  instrumentu,  prostoriji  i  mikrofonu.
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5.4  EQ  vodiči  za  frekvencije

Što  pojačati

5.0  Vodiči AudioBox™  iOne  i  iTwo

Zašto  pojačatiŠto  rezati

Upute  za  uporabu

Zašto  rezatiInstrument

5.4  EQ  vodiči  za  frekvencije

bučno

200  Hz

2-5  kHz

Zrak

2  kHz

Bujno  i  puno

300  Hz

Režanje

Jasnoća

Oštar  napad

Hrskav

Jasnoća

Cvrčanje

1  kHz

2  kHz

Mutno

Jasnoća

1-2  kHz

2  kHz

1  kHz

1  kHz

Duboko

Donji  kraj

Pucanje  P

bučno 125  Hz

7  kHz

100  Hz

80  Hz  i  niže

125  Hz

150-200  Hz

80-200  Hz

Jasnoća

Nazalni

120  Hz  i  niže

2-3  kHz

1-2  kHz

Mutno

2-5  kHz

Kreštavo

Kreštavo

1  kHz

Tanak

300  Hz

Oštar  napad

dosadno

8-12  kHz

Kositren

3  kHz

125  Hz

80  Hz  i  niže

dosadno

puna

bučno

120  Hz  i  niže

Donji  kraj

Mutno

Mutno

200-400  Hz

Oštar  napad

5  kHz

5  kHz  i  više

bučno

Sjaj

8-12  kHz

Tijelo

Kreštavo

7-8  kHz

bučno

600  Hz

Donji  kraj

60-125  Hz

125  Hz  i  niže

1  kHz

Sibilance

puna

Donji  kraj

Kositren

80  Hz  i  niže

200  Hz

Svjetlucati

15  kHz

bučno

400-600  Hz

Veliki  zvuk

Više  prisutnosti

600  Hz

3  kHz  i  više

3  kHz

2  kHz

2-5  kHz

Veliki  zvuk

400  Hz

Šuplje

Honky

Donji  kraj

8  kHz

Donji  kraj

80  Hz

80  Hz  i  niže

Akustična  gitara

Klavir

Toms

Rogovi
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Mali  bubanj

Ljudski  glas

stol  1

bubanj

Električni  bas

Električna  gitara

gudački  bas

Činele

Žičani  odjeljak



NISKI  DOBITAK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NISKI  Q

ISKLJUČENO

VISOKI  Q

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKA  SREDNJA

VISOK  SREDNJI  Q

NISKA  POLICA NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

FREKV.  (Hz)

VISOKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

NISKI  Q

ISKLJUČENO

VISOKI  Q

NISKA  SREDNJA

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NISKI  SREDNJI  Q

VISOK  SREDNJI  Q

LOW  ON/OFF

VISOKI  DOBITAK

NISKA  SREDNJA

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

NISKA  FREKV.  (Hz)

NISKI  SREDNJI  Q

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NISKI  DOBITAK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

LOW  ON/OFF

VISOKI  DOBITAK

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKA  FREKV.  (Hz)

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

NISKA  POLICA

FREKV.  (Hz)

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKA  POLICA

•  dodaje  udaljenost  do

•  punoća  do  niske  

frekvencije

•  vokalna  jasnoća

•  smanjiti  debljinu  
gitare

•  perkusijski  napad

•  gitara  i  snare  punoća

•  vokali:  smanjiti

•  jasnoća  bas  linije

•  zadihaniji  vokal

•  vokalna  prisutnost

•  jasnoća  bas  linije

•  smanjiti  "bum"  gitare

•  više  zvuka  prstiju  na  basu

•  vokalna  punoća

•  omekšava  “tanku”  gitaru

•  razvedri  vokale,  

akustičnu  gitaru,  

klavir

•  jasnoća  i  prodornost  

bas  linije

•  više  zvuka  prstiju  na  
basu

•  svjetlija  rock  gitara

•  napad  nižeg  klavirskog  
registra

•  prerušavanje  vokala  i

•  bas  "pluck"

•  toplina  glasovira  i  
rogova

•  oštrina  na:

•  kick  &  tom  napad

•  realističniji  uzorci  

i  sintisajzeri

•  smanjiti  zamućenost  u

•  tvrđi  bas  do  

niskofrekventnih  

instrumenata  (kick,  tom,  bas)

•  povećati  jasnoću  gitare

•  smanjiti  tupost  glasa

•  vokali:  smanjiti

•  pojačati  disanje  
pozadinskog  glasa

•  napad  akustične/

električne  gitare

•  kick  &  tom  napad

•  smanjiti  udarac  i

•  jaka  snare  i  gitara

•  smanji  bas

•  smanjiti  prejake  

gitarske  
prizvuke

•  napad  klavira  i  akustične  

gitare

•  tvrđe  činele

•  posvijetliti  činele,  

žičane  instrumente,  
flaute

•  smanjiti  tupost

•  smanji  dugi  bas

5.5  Prijedlozi  za  podešavanje  EQ-a

POJAČANJE

IZREZATI

50  Hz 7  kHz5  kHz800  Hz 1,5  kHz 3  kHz 15  kHz400  Hz200  Hz 10  kHz100  Hz

vokal
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Tablica  2

Pop  ženski  vokal

Studio  One  Artist  uključuje  nekoliko  EQ  dodataka.  Za  ideju  o  tome  gdje  početi,  
pogledajte  sljedeće  generičke  postavke  EQ-a  za  nekoliko  različitih  
instrumenata.  Kao  i  kod  postavki  kompresije  u  odjeljku  5.2.3,  prava  
postavka  EQ  za  bilo  koji  instrument  ovisit  će  o  prostoriji  i  tonalitetu  instrumenta.

Rock  ženski  vokal

Upute  za  uporabu
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1.4

ISKLJUČENO

+4

NA

-2

0.3

+6

0.6

0.4

465

ISKLJUČENO

NA

NA

NA

NA

+6

0,5

0.6

6.0

0.6

N/A

+8

NA

NA

NA

4.2

0.4

130

2.4

+2

-2

+2

NA

465

ISKLJUČENO

gitare  koje  su  malo  
neusklađeneprizvuci  u  činelama

u  gitarama

(udarac,  tom,  bas)

(posebno  za  tiše  razine  

reprodukcije)

akustične  gitare,  klavir

zvuk  "s".

sintisajzeri,  rock  gitare,

i  udarac

vokal  i  instrumenti  
srednjeg  tona

zvuk  "s".

pozadinski  
instrumenti

jasnoća  u  mješavini

instrumenti

“bum”  povećati

tom  tupost
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Lijevo/desno  (stereo)  režije

bubanj

Zamka

Električni  bas

Instrumenti  s  žicom

Udaraljke

Pop  muški  vokal

Rock  muški  vokal
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6.0

36

+4

0,5

NA

265

ISKLJUČENO

NA

+1

NA

0.6

NA

0.6

0.6

8.0

2.0

225

130

NA

0.6

108

0.3

NA

+4

NA

2.0

2.0

155

ISKLJUČENO

NA

N/A

NA

960

0.4

1.6

+4

-4

0.6

0.3

0.4

+4

ISKLJUČENO

-2

NA

0

NA

265

NA

N/A

NA

4.2

+4

NA

0,5

0.6

1.6

ISKLJUČENO

0.3

7.2

+4

NA

0.6

NA

-2

N/A

NA

130

NA

ISKLJUČENO

0.3

7.2

NA

-8

+4

-2

NA

N/A

-4

+4

NA

2.9

0,5

0

NA

0
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0.3

NA

NA

+4

NA

NA

+2

-2

+4

108

ISKLJUČENO

0.6

-6

2.0 4.2

385

ISKLJUČENO

NA

NA

2.4

+2

NA

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

ISKLJUČENO

FREKV.  (Hz)

NISKI  SREDNJI  Q

NISKA  SREDNJA

NISKI  DOBITAK

NISKA  SREDNJA

NISKA  POLICA

NISKA  FREKV.  (Hz)

LOW  ON/OFF

VISOKA  POLICA

NISKI  DOBITAK

VISOKA  POLICA

VISOKI  Q

VISOKI  SREDNJI  Q  VISOKI  SREDNJI  POJAČANJE

VISOKA  POLICA

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

NISKI  SREDNJI  Q

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKA  SREDNJA
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NISKA  FREKV.  (Hz)

NISKI  Q
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NISKA  SREDNJA
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NISKA  SREDNJA
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NISKA  FREKV.  (Hz)
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VISOKA  POLICA
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VISOK  SREDNJI  Q

NISKA  SREDNJA
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LOW  ON/OFF
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VISOKI  DOBITAK

NISKI  Q

LOW  ON/OFF

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOKI  DOBITAK

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKI  DOBITAK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/
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NISKI  DOBITAK
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NISKI  Q
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Akustična  gitara

Distorzirana  električna  gitara

Klavijature

Klavir

NA

ISKLJUČENO

0.6

NAN/A

ISKLJUČENO

NA

0,5

NA

0,2

7.20.4

2.0

6.0

3.5

NA

+4

NA

+4

NA

108

NA

155

2.0

0.4

+4

2.9

665+4

0

NA

0

-2

+2

N/ANA

320

NA NA
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ISKLJUČENO

NA
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N/A

+2

+2

0.4

0.3

0

121.0

NA
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NISKI  SREDNJI  Q
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VISOKA  POLICA

NISKI  SREDNJI  Q
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NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKI  Q
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FREKV.  (Hz)
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NISKA  SREDNJA

ISKLJUČENO

NISKI  Q

NISKA  POLICA

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NISKI  SREDNJI  Q

LOW  ON/OFF

ISKLJUČENO

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

NISKI  Q

VISOK  SREDNJI  Q

NISKA  SREDNJA

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NISKI  DOBITAK

LOW  ON/OFF

NISKA  FREKV.  (Hz)

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

NISKA  SREDNJA

VISOKI  DOBITAK

NISKA  POLICA

NISKI  DOBITAK

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKA  POLICA

FREKV.  (Hz)

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

VISOKI  Q

NISKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

VISOK  SREDNJI  Q

ISKLJUČENO

NISKI  Q

FREKV.  (Hz)

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE
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Digitalni  audio

Linijski  unos

Fizički

Izlaz  za  slušalice
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Unos  instrumenta

MIDI  I/O

Pretpojačalo  mikrofona

Linijski  izlazi

1  MΩ

+10  dBu

1200Ω

¼"  TRS  aktivni  stereo

¼"  TRS  ženski,  uravnotežen

5,31" (135  mm)

105  dB

1200Ω

5,91” (150  mm)

10  Hz  do  40  kHz

51  Oh

24

60  mW/kan.  @  60Ω  opterećenje

¼"  TRS  ženski,  uravnotežen

<  0,008%

+48  VDC

10  kΩ

¼"  TRS  aktivni  stereo

7,56" (192  mm)

24

<  0,008%

¼"  TS  ženski,  neuravnoteženi

0  dB  do  52  dB

+10  dBu

¼"  TRS  ženski,  uravnotežen

1,35  lbs  (0,62  kg)

+10  dBu

20  Hz  -  30  kHz

105  dB

60  mW/kan.  @  60Ω  opterećenje

1,35  lbs  (0,62  kg)

>  95  dB

Dvostruki  5-pinski  ženski  DIN

1  MΩ

+10  dBu

44.1,  48,  88.2,  96

XLR  ženski,  uravnotežen

44.1,  48,  88.2,  96

1,71” (43,5  mm)

>  95  dB

51  Oh

>  65  dB

Dvostruki  5-pinski  ženski  DIN

¼"  TS  ženski,  neuravnoteženi

Napajanje  preko  USB  sabirnice

+48  VDC

10  Hz  do  40  kHz

10  kΩ

1,71” (43,5  mm)

105  dB

XLR  ženski,  uravnotežen

0  dB  do  52  dB

Napajanje  preko  USB  sabirnice

5,31" (135  mm)

¼"  TRS  ženski,  uravnotežen

105  dB

20  Hz  -  30  kHz

AudioBox  iTwoAudioBox  iOne

6.1  Tehničke  specifikacije  iOne  i  iTwo

Omjer  S/N  (Jedinstveno  pojačanje,  Ref.  =  +4  dBu,  20  Hz  do  22  kHz)

Izlazna  impedancija

Tip

Vlast

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  +4  dBu  izlaz,  jedinstveno  pojačanje)

Fantomsko  napajanje  (±2  VDC)

Vrsta  

frekvencijskog  odziva  (±3,0  dB)

Ulazna  impedancija

Tip

Ulazna  impedancija  (uravnotežena)

Maksimalna  ulazna  razina  (jedinstveno  pojačanje,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

Tip

DAC  dinamički  raspon  (A-wtd,  48  kHz  brzina  uzorkovanja)

Bitna  dubina

Raspon  kontrole  pojačanja  (±  1  dB)

Ulazna  impedancija

Referentna  razina  za  0  dBFS

ADC  dinamički  raspon  (A-wtd,  48  kHz  brzina  uzorkovanja)

Interni  odabiri  frekvencije  uzorka  (kHz)

Tip

Visina

Dubina

Širina

Težina

Omjer  odbijanja  uobičajenog  načina  (1  kHz,  pojačanje  od  52  dB)

Vrsta  

Maksimalni  izlazni  

frekvencijski  odziv  (±1,0  dB)
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7.0  Rješavanje  problema  i  jamstvo

Tehnička  podrška  dostupna  je  putem  e-pošte  na  techsupport@presonus.com.

Faziranje  unosa  tijekom  praćenja  pomoću  Studio  jednog  ili  drugog  DAW-a

216-7887.  Kupci  izvan  SAD-a  trebali  bi  kontaktirati  svog  nacionalnog  ili  
regionalnog  distributera  za  telefonsku  tehničku  podršku.  Popis  međunarodnih  
distributera  dostupan  je  na  www.presonus.com/buy/international_distributors.

PreSonus  telefonska  tehnička  podrška  dostupna  je  korisnicima  u  SAD-u  od  ponedjeljka  
do  petka  od  9  do  17  sati  po  središnjem  vremenu  pozivom  na  broj  1-225-

com/support/Contact-Technical-Support.

Provjerite  je  li  vaš  AudioBox  spojen  na  iPad  pomoću  
Apple  30-pinskog  ili  Lightning  kabela.
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Online  tehnička  podrška  dostupna  je  na  www.presonus.

Provjerite  je  li  USB  kabel  pravilno  spojen  na  AudioBox  i  na  vaše  
kompatibilno  USB  napajanje  od  5  V,  2,1  A  (2100  mA),  poput  onog  
koje  ste  dobili  uz  iPad.

Redovito  provjeravajte  web  stranicu  PreSonus  (www.presonus.com)  za  
informacije  o  softveru  i  ažuriranja,  ažuriranja  firmvera  i  dokumentaciju  za  
podršku,  uključujući  često  postavljana  pitanja.

AudioBox  se  neće  spojiti  na  iPad

Mnogi  tehnički  problemi  mogu  nastati  kada  koristite  standardno  računalo  kao  digitalnu  
audio  radnu  stanicu  (DAW).  PreSonus  može  pružiti  podršku  samo  za  probleme  koji  se  
izravno  odnose  na  AudioBox  iOne  i  iTwo  sučelje  i  softver  za  digitalnu  audio  radnu  
stanicu  Studio  One.  PreSonus  ne  pruža  podršku  za  računalni  hardver,  operativne  sustave  
i  hardver  i  softver  koji  nije  PreSonus,  te  će  možda  biti  potrebno  kontaktirati  
proizvođača  ovih  proizvoda  radi  tehničke  podrške.

Provjerite  je  li  vaš  AudioBox  spojen  na  USB  vezu.

Provjerite  je  li  USB  kabel  pravilno  spojen  na  AudioBox  i  na  vaše  računalo.  
Odspojite  nepotrebne  periferne  USB  uređaje.

AudioBox  se  ne  spaja  na  računalo

Provjerite  je  li  gumb  za  miješanje  na  prednjoj  strani  AudioBoxa  okrenut  do  kraja  u  
smjeru  kazaljke  na  satu  u  položaj  za  reprodukciju.  Ako  radije  koristite  analogni  nadzor  
bez  kašnjenja  na  vašem  AudioBoxu,  provjerite  je  li  ulazni  kanal  u  vašem  DAW-u  
onemogućen  softverski  nadzor.  Pratit  ćete  kroz  analognu  sabirnicu  na  vašem  
AudioBoxu,  a  ne  na  vašem  DAW-u,  koristeći  gumb  Mix  na  prednjoj  strani  vašeg  
AudioBoxa  da  pomiješate  reprodukciju  s  vašeg  računala  s  vašim  analognim  ulaznim  signalom.

7.1  Rješavanje  problema
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7.2  Jamstvo

Zakon  o  zaštiti  potrošača  EU-a PreSonus  ograničeno  jamstvo

Ovo  jamstvo  ne  pokriva  sljedeće:

Kada  kupite  PreSonus  proizvode,  potrošački  zakon  Europske  unije  daje  zakonska  
prava  na  jamstvo  uz  pokrivenost  koju  dobivate  iz  PreSonus  ograničenog  
jamstva.  Sažetak  EU  zakonskog  jamstva  i  PreSonus  ograničenog  jamstva  nalazi  se  u  
nastavku:

Izuzeci  i  ograničenja:
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PreSonus  proizvodi  i  EU  zakonsko  jamstvo:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  (“PreSonus”)  jamči  nedostatke  u  materijalu  i  izradi  u  PreSonus  

proizvodima  pod  normalnom  uporabom.  Ovo  Ograničeno  jamstvo  odnosi  se  samo  na  
hardverske  proizvode  proizvedene  od  strane  ili  za  PreSonus  koji  se  mogu  prepoznati  po  PreSonus  
žigu,  trgovačkom  nazivu  ili  logotipu  pričvršćenom  na  njih.

7.  Proizvodi  kupljeni  od  neovlaštenog  prodavača  PreSonusa  (proizvodi  koji  imaju  prenosiva  
jamstva  izuzeti  su  iz  ove  odredbe  pod  uvjetom  da  su  kupac  i  proizvod  registrirani  
kod  PreSonusa).

OVO  JAMSTVO  VAM  DAJE  ODREĐENA  ZAKONSKA  PRAVA,  A  MOŽETE  IMATI  I  DRUGA  PRAVA  KOJA  SE  
RAZLIKUJU  OD  DRŽAVE  DO  DRŽAVE  (ILI  OD  DRŽAVE  ILI  POKRAJINE).  OSIM  KAKO  JE  DOPUŠTENO  
ZAKONOM,  PRESONUS  NE  ISKLJUČUJE,  OGRANIČAVA  NITI  OBUSTAVLJA  DRUGA  PRAVA  KOJA  MOŽETE  
IMATI,  UKLJUČUJUĆI  I  ONA  KOJA  MOGU  PROIZITI  IZ  NEUSKLADNOSTI  KUPOPRODAJNOG  
UGOVORA.  ZA  POTPUNO  RAZUMIJEVANJE  VAŠIH  PRAVA,  TREBATE  SE  POSVJETITI  SA  ZAKONIMA  VAŠE  
POKRAJINE  ILI  DRŽAVE.

6.  Proizvodi  na  kojima  je  serijski  broj  izmijenjen,  oštećen  ili  uklonjen.

Kako  se  zakon  o  zaštiti  potrošača  odnosi  na  ovo  jamstvo:

5.  Oštećenja  uzrokovana  popravkom  ili  servisom  od  strane  osoba  
koje  PreSonus  nije  ovlastio.

Što  ovo  jamstvo  pokriva:

PreSonusove  jamstvene  obveze  za  ovaj  hardverski  proizvod  ograničene  
su  na  dolje  navedene  uvjete:

2.  Oštećenje  uzrokovano  nepravilnim  uzemljenjem,  neispravnim  ožičenjem  (izmjenična  
struja  i  signal),  neispravnom  opremom  ili  spajanjem  na  raspon  napona  
izvan  objavljenih  specifikacija  (pogledajte  primjenjivi  korisnički  priručnik).

4.  Oštećenja  nastala  tijekom  transporta  ili  nepravilnog  rukovanja.

3.  Oštećenje  pokretača  ili  sklopova  dijafragme  za  koje  je  utvrđeno  da  imaju  spaljene  
glasovne  zavojnice  zbog  prekomjerne/slabe  vožnje  ili  val  signala  s  drugog  uređaja.

1.  Šteta  uzrokovana  nesrećom,  zlouporabom,  nepravilnom  instalacijom,  nepoštivanjem  
uputa  u  primjenjivom  korisničkom  priručniku  ili  nepravilnim  radom,  
iznajmljivanjem,  preinakom  proizvoda,  preinakom  ili  zanemarivanjem.

Pokriće  za

1  godina  od  originalnog  datuma  kupnje  (osim  ako  to  ne  zamijeni  PreSonus)Garantni  rok

Nedostaci  prisutni  kada  kupac  

preuzme  isporuku

Prodavač

Trošak  pokrića

PreSonus  tehnička  podrška  za  vašu  regiju

Nedostaci  nastali  nakon  što  kupac  preuzme  isporuku

Isporučuje  se  bez  dodatnih  troškova

2  godine  (minimalno)  od  

izvornog  datuma  kupnje  (osim  ako  to  

ne  zamijeni  PreSonus)

Popravak  ili  zamjena

Uključeno  bez  dodatnih  troškova

Kome  se  obratiti  za  podnošenje  

zahtjeva



7.2  Jamstvo
AudioBox™  iOne  i  iTwo7.0  Rješavanje  problema  i  jamstvo

Upute  za  uporabu

Koga  ovo  jamstvo  štiti:

3.  Broj  autorizacije  povrata  kao  i  upute  za  otpremu  bit  će  dostavljene  nakon  pregleda  
i  potvrde  vašeg  zahtjeva  za  uslugom.

ulaznica  za  podršku  na:  http://support.presonus.com.  KAKO  BISTE  IZBJEGLI  
MOGUĆNOST  SLANJA  PROIZVODA  KOJI  NEMA  PROBLEMA,  SVE  SERVISNE  ZAHTJEVE  ĆE  
POTVRĐIVATI  NAŠ  ODJEL  TEHNIČKE  PODRŠKE.

Kako  dobiti  jamstveni  servis  (SAD):

49

Koliko  dugo  traje  ovo  jamstvo:

ambalaža.  Proizvodi  se  mogu  isporučivati  u  proizvedenim  futrolama  u  stilu  
"zrakoplova"  ili  "cesta",  ali  PreSonus  NEĆE  pokriti  bilo  kakvu  štetu  nastalu  u  tim  
futrolama.  Proizvodi  koji  se  ne  isporučuju  u  originalnom  pakiranju  proizvoda  ili  
proizvedenom  kućištu  možda  neće  dobiti  popravak  u  okviru  jamstva,  prema  
vlastitom  nahođenju  PreSonusa.  Ovisno  o  modelu  proizvoda  i  stanju  vašeg  
originalnog  pakiranja,  proizvod  vam  možda  neće  biti  vraćen  u  originalnom  pakiranju.  
Kutija  za  povratnu  otpremu  može  biti  generička  kutija  koja  je  prilagođena  tom  
testiranom  modelu  ako  originalna  poklon  kutija  nije  dostupna.

PreSonus  će  popraviti  ili  zamijeniti,  po  našem  isključivom  i  apsolutnom  izboru,  
proizvode  obuhvaćene  ovim  jamstvom  bez  naknade  za  rad  ili  materijale.  Ako  se  
proizvod  mora  poslati  tvrtki  PreSonus  radi  jamstvenog  servisa,  kupac  mora  platiti  početne  
troškove  dostave.  PreSonus  će  platiti  troškove  povratne  dostave.

Ovo  Jamstvo  štiti  samo  izvornog  maloprodajnog  kupca  proizvoda  (proizvodi  koji  
imaju  prenosiva  jamstva  isključeni  su  iz  ove  odredbe  pod  uvjetom  da  su  kupac  i  proizvod  
registrirani  kod  PreSonusa)

Što  će  PreSonus  učiniti:

4.  Proizvod  treba  vratiti  na  servis  u  originalnom  proizvodu

biti  u  evidenciji  s  vašim  računom.  Ako  nemate  račun,  idite  na:  http://
1.  Morate  imati  aktivan  korisnički  račun  s  PreSonusom  i  vaš  hardver  mora

Jamstvo  počinje  na  izvorni  datum  kupnje  od  maloprodajnog  kupca  i  
traje  kako  slijedi:

2.  Kontaktirajte  naš  Odjel  tehničke  podrške  na  (225)  216-7887  ili  se  prijavite

www.presonus.com/registration  i  dovršite  postupak  registracije.

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  Eureka,  RC500,  StudioChannel,  TubePre  V2

AudioBox  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox  USB,

Ne

ACP88

StudioLive  mikseri

Procesiranje  signala

Ne

Predpojačala

Ne

Ne

Ne

Praćenje  i  kontrola

StudioLive  AI  328,  312,  315,  S18

Sučelja  za  snimanje

Žezlo,  Tremor

Paket  za  stvaranje  glazbe

Eris,  Central  Station  Plus,  FaderPort,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor  Station  V2,

Navlake,  Dolly,  mikrofon  PRM1,  subpol,  kabeli  za  spajanje,  izvori  napajanja,  komplet  M10

Da

AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio  Project,  FireStudio  Mobile,  FireStudio  Mobile  Studio,

NeSL-1642,  SL-2442,  SL-1602,  SLM16.4.2  AI,  SLM24.4.2  AI,  SLM32.4.2AI

Pribor

Zvuk  uživo

kategorija  proizvoda

kategorija  proizvoda

Model

PrenosivoModel

Prenosivo

3-godišnje  ograničeno  jamstvo

1-godišnje  ograničeno  jamstvo



7.2  Jamstvo
AudioBox™  iOne  i  iTwo7.0  Rješavanje  problema  i  jamstvo

Upute  za  uporabu

1.  Morate  imati  aktivan  korisnički  račun  s  PreSonusom  i  vaš  hardver  mora  biti  u  datoteci  s  vašim  
računom.  Ako  nemate  račun,  idite  na:  http://

Ako  imate  bilo  kakvih  pitanja  o  ovom  jamstvu  ili  primljenoj  usluzi,  kontaktirajte  PreSonus  
(SAD)  na  (225)  216-7887  ili  jednog  od  naših  ovlaštenih  međunarodnih  distributera  na:  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors.

SVA  PODRAZUMIJEVANA  JAMSTVA,  UKLJUČUJUĆI  JAMSTVA  
PRIKLADNOSTI  ZA  PRODAJU  I  PRIKLADNOSTI  ZA  ODREĐENU  NAMJENU,  
OGRANIČENA  SU  TRAJANJEM  NA  DULJINU  OVOG  JAMSTVA.
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Značajke  proizvoda,  dizajn  i  specifikacije  podložni  su  promjenama  bez  prethodne  obavijesti.

Isključenje  štete:

Neke  države,  države  ili  pokrajine  ne  dopuštaju  ograničenja  trajanja  impliciranog  jamstva,  
tako  da  se  gore  navedeno  ograničenje  možda  ne  odnosi  na  vas.

www.presonus.com/registration  i  dovršite  postupak  registracije.

ODGOVORNOST  TVRTKE  PRESONUS  ZA  BILO  KAKAV  NESPRAVAN  PROIZVOD  OGRANIČENA  

JE  NA  POPRAVAK  ILI  ZAMJENU  PROIZVODA,  PREMA  ISKLJUČIVOM  IZBORU  PRESONUSA.  AKO  
PRESONUS  ODLUČI  ZAMIJENITI  PROIZVOD,  ZAMJENA  MOŽE  BITI  POPRAVLJENA  JEDINICA.  
PRESONUS  NI  U  KOJEM  SLUČAJU  NEĆE  BITI  ODGOVORAN  ZA  ŠTETE  NA  OSNOVU  NEPRIKAZNOSTI,  

GUBITKA  KORIŠTENJA,  GUBITKA  ZOBITI,  IZGUBLJENE  UŠTEĐEVINE,  ŠTETE  BILO  KOJE  DRUGE  OPREME  
ILI  DRUGIH  STVARI  NA  MJESTU  KORIŠTENJA  I,  U  MJERI  DOPUŠTENOJ  ZAKONOM,  ŠTETE  ZBOG  
OSOBNIH  OZLJEDA ,  ILI  BILO  KAKVE  DRUGE  ŠTETE  BILO  SLUČAJNE,  POSLJEDIČNE  ILI  DRUGE,  
ČAK  I  AKO  JE  PRESONUS  UPOZOREN  O  MOGUĆNOSTI  TAKVIH  ŠTETA.

2.  Obratite  se  Odjelu  za  tehničku  podršku/servisu  za  svoju  regiju  na  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  i  slijedite  postupke  koje  je  
naveo  vaš  PreSonus  kontakt.

Kako  dobiti  uslugu  jamstva  (izvan  SAD-a):

Neke  države,  države  ili  pokrajine  ne  dopuštaju  ograničenja  trajanja  impliciranog  jamstva,  
tako  da  se  gore  navedeno  ograničenje  možda  ne  odnosi  na  vas.

Ograničenje  impliciranih  jamstava:



Sastojci:

Upute  za  kuhanje:

Služi  12

Večera  je  poslužena

6.  Premjestite  mješavinu  za  kuhanje  u  lonac  za  juhu  i  lagano  zakuhajte.  Ne  pokrivajte,  pečenje  će  se  taložiti  na  dnu  lonca  i  zagorjeti.

Dodatni  bonus:  PreSonusov  prethodno  Top  Secret  recept  za…

Piletina  i  Andouille  Gumbo

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Sva  prava  pridržana.  AudioBox,  Ceres,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  Temblor,  
StudioLive  i  XMAX  zaštitni  su  znakovi  ili  registrirani  zaštitni  znakovi  tvrtke  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist ,  SampleOne,  Studio  One  i  
Tricomp  zaštitni  su  znakovi  ili  registrirani  zaštitni  znakovi  tvrtke  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  i  Mac  OS  registrirani  su  zaštitni  znakovi  tvrtke  Apple,  Inc.  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.  
Windows  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Microsoft,  Inc.,  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.  Temporal  EQ  i  TQ  zaštitni  su  znakovi  tvrtke  Fulcrum  Acoustic.  Ostali  ovdje  spomenuti  nazivi  
proizvoda  mogu  biti  zaštitni  znakovi  njihovih  odgovarajućih  tvrtki.  Sve  specifikacije  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave...osim  recepta  koji  je  klasičan.

•  4  četvrtine  pilećih  bataka

1.  U  velikom  loncu  pomiješajte  cijele  četvrtine  pilećih  bataka,  vodu,  luk  narezan  na  četvrtine,  stari  lovor,  2  lista  lovora  i  1  cijeli  češanj  češnjaka.

8.  Dok  se  gumbo  krčka,  piletinu  otkostite  i  narežite  na  komadiće  te  narežite  andouille.

•  ¾  C  Biljno  ulje

•  4  lista  lovora

2.  U  teškom  loncu  zagrijte  1  žlicu  ulja  na  srednje  jakoj  vatri  i  pecite  andouille  dok  se  ne  skuha.  set

•  1  žličica  začina  Old  Bay

•  1  manja  glavica  luka  (na  četvrtine)

3.  U  isti  lonac  dodajte  i  zagrijte  preostalo  ulje.  Polako  dodajte  brašno  1-2  žlice  odjednom,  neprestano  miješajući.  Nastaviti

10.  Umiješajte  smrznutu  bamiju  i  peršin  i  pustite  da  prokuha.

•  1  lb  karike  Andouille  kobasice

4.  Nakon  što  je  pečenje  poprimilo  odgovarajuću  boju,  dodajte  luk  narezan  na  kockice,  celer,  zelenu  papriku  i  mljeveni  češnjak.  Kuhajte  dok  povrće

•  1  velika  zelena  paprika  (na  kockice)

•  ¼  C  svježeg  peršina,  mljevenog

12.  Po  potrebi  začiniti  solju  i  paprom  (crvenim,  bijelim  i/ili  crnim).

Poklopite  i  pustite  da  lagano  zavrije.  Pirjajte  temeljac  dok  piletina  ne  spadne  s  kosti.  Izvadite  piletinu  i  ostavite  sa  strane.  Odbacite  luk,  lovorov  list  i  češnjak,  

a  tekućinu  ostavite.

•  1  C  višenamjenskog  brašna

•  4  qt  vode

5.  Polako  dodajte  1  litru  pileće  juhe  i  pustite  da  lagano  zavrije,  stalno  miješajući.

7.  Dodajte  preostalu  pileću  juhu,  lovor  i  majčinu  dušicu.  Pirjajte  30  minuta.

•  1  veća  glavica  luka  (narezana  na  kockice)

•  1  žličica  majčine  dušice

ostavi  kobasicu  za  kasnije.

9.  Dodajte  piletinu  i  andouille  u  gumbo  i  vratite  da  lagano  kuha.  Pirjajte  30-45  minuta.

•  1-2  C  smrznute  bamije,  narezane  na  ploške

•  6  stabljika  celera  (narezanih  na  kockice)

kuhajte  i  miješajte  dok  ne  dobije  tamno  smeđu  boju  (trebalo  bi  izgledati  kao  otopljena  tamna  čokolada).  Pazite  da  ulje  ne  bude  prevruće  jer  će  brašno  

zagorjeti  i  morat  ćete  ispočetka.

11.  Po  želji:  razbijte  jedno  jaje  u  šalicu  za  čaj  i  brzo  ga  ulijte  u  kipući  gumbo.  Ponovite  s  ostalim  jajima  pazeći  da  ih  ne  skupite  preblizu.  Nakon  što  su  sva  jaja  

ponovno  isplivala  na  površinu,  smanjite  temperaturu  i  pirjajte.

13.  Poslužite  preko  riže  uz  krumpir  salatu.

•  3  češnja  češnjaka  (2  mljevena,  1  cijeli)

•  6-8  jaja  (po  želji)

vrlo  su  nježni.  Ne  pokrivati.
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