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1.1  Introducere

1.2  Rezumatul  caracteristicilor  hardware

Introducere Manualul  proprietarului

AudioBox®  iOne  și  iTwo
1.1
1.0  Prezentare  generală

•  MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo)

•  Alimentare  fantomă  48V

•  Compatibil  cu  majoritatea  software-urilor  audio  Mac,  Windows  și  iOS
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•  Intrări  instrument

•  Compatibil  cu  Mac®  OS  X,  iOS  și  Windows®  (vezi  secțiunea

•  Rată  de  eșantionare  24  biți/96  kHz

•  Construcție  robustă

•  Soluție  completă  pentru  mobil  și  studio  cu  Studio

•  Preamplificatoare  de  microfon  clasa  A

One®  Artist  și  Capture™  Duo  pentru  iPad

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și  
prețuim  foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră.  Credem  că  cel  mai  bun  mod  de  a  ne  
atinge  obiectivul  de  îmbunătățire  constantă  a  produselor  este  să  ascultăm  experții  
reali:  clienții  noștri  valoroși.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  
acestui  produs  și  suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  de  AudioBox-ul  dvs.!

•  Ieșire  pentru  căști  cu  control  independent  al  nivelului

•  Interfață  audio  2x2  USB  2.0/iPad

•  Monitorizare  analogică  directă  cu  latență  zero

3.1  -  Cerințe  minime  de  sistem.)

Vă  mulțumim  pentru  achiziționarea  unei  interfețe  PreSonus  AudioBox®.  PreSonus  
Audio  Electronics,  Inc.,  a  proiectat  AudioBox  iOne  și  AudioBox  iTwo  utilizând  componente  
de  înaltă  calitate  pentru  a  asigura  performanțe  optime  și  de  lungă  durată.  Încărcat  cu  
preamplificatoare  de  microfon  de  clasă  A  cu  spațiu  mare;  un  motor  de  înregistrare  și  
redare  USB  2.0  și  iPad  2x2  încorporat;  MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo);  și  mai  mult,  iOne  și  iTwo  
extind  limitele  pentru  performanța  și  producția  muzicală.

•  2  intrări  de  linie  (AudioBox  iTwo)

Tot  ce  aveți  nevoie  este  un  computer  cu  o  conexiune  USB,  câteva  microfoane  și  cabluri,  o  
pereche  de  căști  sau  difuzoare  amplificate  și  instrumentele  dvs.  și  sunteți  gata  să  înregistrați  
în  studio  sau  să  cântați  în  fața  unui  public  live!  Ambele  interfețe  sunt  compatibile  cu  MFi  (Made  
For  iOS),  așa  că  le  puteți  conecta  la  iPad™  folosind  conexiunea  dispozitivului  de  pe  panoul  din  
spate.  Consultați  Dispozitive  iOS  pentru  cerințele  minime  de  sistem.

1.0  Prezentare  generală



1.3  Rezumatul  caracteristicilor  software  incluse Manualul  proprietarului

AudioBox®  iOne  și  iTwo1.0  Prezentare  generală

1.3.1  Studio  One  Artist

1.4  Ce  este  în  cutie

1.3.2  Captură  pentru  iPad

1.3  Rezumatul  caracteristicilor  software  incluse

•  Șabloane  de  proiect  specifice  pentru  interfețele  AudioBox  •  Mapare  MIDI  

inovatoare  •  Funcționalitate  puternică  

de  glisare  și  plasare  pentru  un  flux  de  lucru  mai  rapid  •  Compatibil  cu  Mac  OS  X  

și  Windows  (Consultați  Secțiunea  3.1  -  Cerințe  minime  de  sistem.)

•  Mai  mult  de  6  GB  de  bucle,  mostre  și  instrumente,  care  includ:  player  virtual  de  mostre  Presence™ ,  

mașină  de  tobe  virtuală  Impact™,  sampler  virtual  SampleOne™,  sintetizator  subtractiv  virtual  

Mojito  modelat  analogic

•  Metronom  încorporat

Pachetul  dvs.  AudioBox  conține  următoarele:  •  Un  AudioBox  

iOne  sau  AudioBox  iTwo,  în  funcție  de  ce  ați  achiziționat

Cameră

•  Funcții  de  editare,  inclusiv  tăiere,  copiere,  lipire,  împărțire  și  duplicare.  •  Comenzi  de  

nivel  și  pan  pentru  echilibrarea  pieselor

Interfețele  AudioBox  iOne  și  iTwo  includ  software-ul  de  înregistrare  PreSonus  Studio  One  Artist  (disponibil  pentru  

descărcare),  care  vine  cu  o  mulțime  de  plug-in-uri,  bucle  și  mostre,  oferindu-vă  tot  ce  aveți  nevoie  pentru  

înregistrarea  și  producerea  muzicii.

Compresor,  Gate,  Expander,  Limiter,  Tricomp™ ),  egalizator  (Channel  Strip,  Pro  EQ),  modulație  (Autofilter,  

Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  reverb  (MixVerb™)

Capture  Duo  este  o  aplicație  gratuită  cu  2  canale;  Capture  pentru  iPad  este  o  aplicație  cu  plată  care  poate  

înregistra  și  reda  până  la  32  de  canale.  În  afară  de  numărul  de  piese,  toate  caracteristicile  sunt  aceleași.

Consultați  Dispozitive  iOS  pentru  cerințele  minime  de  sistem.  •  

Soluție  mobilă  simplă,  intuitivă  pentru  a  capta  cu  ușurință  audio  multitrack  pe  iPad-ul  tău

Reverb)  și  utilitate  (Binaural  Pan,  Mixtool,  Phase  Meter,  Spectrum  Meter,  Tuner)

•  Transferul  wireless  direct  al  sesiunilor  către  Studio  One  Artist

•  Număr  nelimitat  de  melodii,  inserări  și  trimiteri

•  Cablu  USB  de  5' (1,5  m).

Delay,  Beat  Delay),  distorsiune  (RedlightDist™ ),  procesare  dinamică  (Channel  Strip,

•  20  de  plug-in-uri  Native  Effects™  de  înaltă  calitate :  modelare  amplificatoare  (Ampire),  delay  (analogic

PreSonus  Capture  pentru  iPad  este  o  nouă  aplicație  de  înregistrare  

mobilă  care  este  disponibilă  din  Apple  App  Store.
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Ghidul  de  pornire  rapidă  și  manualul  utilizatorului  Studio  One  Artist  pot  fi  găsite  în  secțiunea  

de  ajutor  a  software-ului  sau  în  contul  dvs.  My  PreSonus.

,

•  Transferați  și  importați  fără  fir  sesiunile  create  în  Capture  pentru  iPad®



1.0  Prezentare  
generală  1.4  Ce  se  află  în  cutie Manualul  proprietarului

AudioBox®  iOne  și  iTwo

•  Ghid  de  conectare  AudioBox

Este  inclus  un  pachet  complet  de  software  pentru  a  vă  ajuta  să  
profitați  la  maximum  de  interfața  AudioBox.

Software-ul  și  serviciile  care  completează  soluția  AudioBox  iOne  
sau  iTwo  includ  următoarele:

•  Studio  One  Artist  –  Disponibil  pentru  descărcare  din  contul  My  PreSonus  de  îndată  
ce  vă  înregistrați  interfața  AudioBox  •  Capture  Duo  pentru  iPad  –  O  

descărcare  gratuită  din  Apple  App  Store  •  Nimbit®  –  Un  cont  gratuit  care  este  

configurat  cu  contul  dvs.  My  PreSonus  astfel  încât  să  puteți  încărca  direct  înregistrările  dvs.  de  la  Studio  
One  Artist  pentru  a  le  vinde  sau  a  le  distribui  fanilor

•  Card  de  înregistrare  a  produsului
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2.1  Comenzi  și  conexiuni  de  pe  panoul  frontal

AudioBox®  iOne  și  iTwo
Comenzi  și  conexiuni  de  pe  panoul  frontal

2.0  Conectare
Manualul  proprietarului2.1

Vă  rugăm  să  rețineți:  ca  și  în  cazul  oricărui  dispozitiv  de  intrare  audio,  conectarea  unui  microfon  sau  

instrument  sau  pornirea  sau  oprirea  alimentării  fantomă  va  crea  o  creștere  momentană  a  ieșirii  audio  a  AudioBox-

ului  dvs.  Din  acest  motiv,  vă  recomandăm  să  reduceți  complet  nivelul  de  intrare  înainte  de  a  schimba  conexiunile  

sau  de  a  porni  sau  opri  alimentarea  fantomă.  Acest  pas  simplu  va  adăuga  ani  de  viață  a  echipamentului  dvs.  audio.

Intrări  instrument.  Acești  conectori  de  ¼  inch  sunt  pentru  utilizarea  cu  instrumente  care  nu  au  preamplificatoare  

interne  (chitară,  bas  etc.).  Consultați  Butonul  sursă  de  intrare  pentru  mai  multe  informații.
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Pe  AudioBox  iOne,  Canalul  1  oferă  o  mufă  XLR,  iar  Canalul  2  are  o  mufă  Instrument  de  ¼  inch.

Microfoanele  cu  condensator  sunt,  în  general,  mai  sensibile  decât  microfoanele  dinamice  și  cu  bandă  și  

necesită,  de  obicei,  alimentare  fantomă  externă  de  +48V.  Consultați  întotdeauna  documentația  microfonului  și  

urmați  practicile  de  operare  recomandate  ale  acestuia.

Intrări  pentru  microfon/instrument/linie.  Ambele  canale  ale  AudioBox  iTwo  au  mufe  combo  Mic-Line/Instrument  

care  acceptă  o  mufă  TRS  sau  XLR  de  ¼  inch.

Consultați  Butonul  sursă  de  intrare  pentru  mai  multe  informații.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  microfoanele  dinamice  și  microfoanele  cu  bandă  (care  sunt  un  tip  special  de  

microfon  dinamic)  sunt,  în  general,  dispozitive  cu  o  ieșire  mai  mică,  care,  cu  câteva  excepții,  nu  necesită  o  

sursă  de  alimentare  externă.  Trimiterea  alimentării  fantomă  către  un  microfon  cu  bandă  care  nu  o  

necesită  poate  provoca  daune  grave  microfonului,  de  obicei  nereparabile.

Intrări  de  linie.  Conectorii  de  ¼  inch  de  pe  AudioBox  iTwo  pot  accepta,  de  asemenea,  

intrări  la  nivel  de  linie,  cum  ar  fi  tastaturi  și  samplere.

Intrări  pentru  microfon.  Aceste  intrări  XLR  sunt  echipate  cu  preamplificatoare  de  microfon  PreSonus  

cu  încăpere  mare.  Aceste  preamplificatoare  funcționează  excelent  cu  toate  tipurile  de  microfoane,  inclusiv  

microfoane  dinamice,  cu  bandă  și  cu  condensator.

Sfat  utilizator  cu  putere:  instrumentele  active  sunt  cele  care  au  un  preamplificator  intern  și  o  ieșire  la  nivel  

de  linie.  Acest  tip  de  instrument  ar  trebui  să  fie  conectat  la  o  intrare  de  linie,  mai  degrabă  decât  la  o  intrare  de  

instrument.  Conectarea  unei  surse  la  nivel  de  linie  la  intrările  instrumentului  nu  numai  că  riscă  deteriorarea  acestor  

intrări,  dar  are  ca  rezultat  și  un  semnal  audio  foarte  puternic  și  adesea  distorsionat.

2.0  Conectare



AudioBox®  iOne  și  iTwo
Comenzi  și  conexiuni  de  pe  panoul  frontal

2.0  Conectare
Manualul  proprietarului2.1

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iOne).  Butonul  Direct  combină  sursa  a  ceea  ce  se  aude  prin  ieșirile  

pentru  căști  și  principale,  în  felul  următor:

Butonul  sursă  de  intrare  (AudioBox  iTwo).  Fiecare  canal  de  intrare  AudioBox  iTwo  oferă  un  buton  Sursă  de  
intrare  care  vă  permite  să  selectați  nivelul  instrumentului  sau  al  liniei  pentru  intrările  de  ¼  inch.

Direct  Monitor  Mix  Control  (AudioBox  iTwo).  Butonul  Mix  vă  permite  să  amestecați  semnalele  de  
intrare  cu  fluxurile  de  redare  de  pe  computer.  Acest  lucru  vă  permite  să  vă  monitorizați  intrarea  cu  latență  
zero.  Dacă  butonul  este  poziționat  la  ora  12,  intrarea  și  redarea  vor  fi  echilibrate  în  mod  egal.
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Rotirea  butonului  spre  stânga  crește  nivelul  intrării  în  raport  cu  redarea;  rotind-o  spre  dreapta  crește  
nivelul  redării  în  raport  cu  intrarea.

Când  butonul  nu  este  iluminat,  intrarea  va  accepta  o  sursă  la  nivel  de  linie,  cum  ar  fi  un  sintetizator  
sau  un  modelator  de  amplificator  de  chitară.  Apăsați  acest  buton  pentru  a  activa  preamplificatorul  
instrumentului  atunci  când  conectați  chitare  sau  un  bas  pasiv.

Indicatori  de  semnal  de  intrare.  Fiecare  canal  are  un  LED  lângă  controlul  de  reglare  care  se  aprinde  
în  verde  ori  de  câte  ori  este  prezent  un  semnal  de  intrare.  Culoarea  LED-urilor  se  va  schimba  în  
roșu  atunci  când  semnalul  de  intrare  al  canalului  ajunge  la  -0,5  dBFS.  La  0  dBFS  semnalul  de  
preamplificator/linie  al  microfonului  va  prezenta  semne  de  tăiere  (distorsiune).

luminează  în  albastru  și  vei  auzi  o  combinație  50/50  a  redării  de  pe  computer  și  a  
semnalului  de  intrare  care  intră  în  interfață.

Ieșire  pentru  căști.  Acest  conector  TRS  de  ¼  inch  este  locul  în  care  conectați  căștile  la  interfața  AudioBox.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Nu  rulați  niciodată  nivelurile  de  intrare  mai  mari  
decât  le  pot  suporta  intrările  canalului.  Dacă  suprasolicitați  convertoarele  analog-
digitale,  va  provoca  distorsiuni  digitale  (decuparea  digitală),  ceea  ce  sună  groaznic.

Butonul  pentru  căști.  Acest  buton  controlează  volumul  căștilor.  Amplificatorul  pentru  căști  
este  destul  de  puternic,  iar  volumul  merge  la  11,  așa  că  folosește  setarea  maximă  cu  precauție  
extremă.

Cablajul  conectorului  XLR  pentru  alimentare  fantomă:

•  În  poziția  Oprit  sau  „în  sus” (implicit),  veți  auzi  doar  redarea  de  pe  
computer.

Controlul  câștigului  de  intrare.  Aceste  butoane  oferă  52  dB  de  câștig  variabil  (-10  până  la  +42  dB)  pe  
intrările  microfonului  și  51  dB  de  câștig  variabil  (-24  până  la  +27  dB)  pe  intrările  
instrumentului.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

•  Când  butonul  este  în  poziția  Pornit  sau  „jos”,  butonul  va  fi

Alimentare  fantomă  de  48  volți.  AudioBox  iOne  și  iTwo  oferă  o  alimentare  fantomă  de  48  V  pentru  intrările  
microfonului.  Apăsarea  butonului  48V  pornește  și  oprește  alimentarea  fantomă  pentru  intrările  microfonului  
și  se  va  aprinde  în  albastru  ori  de  câte  ori  această  funcție  este  activată.

Vă  rugăm  să  rețineți:  când  creați  mixaje  de  monitor  folosind  Studio  One  sau  alt  
DAW,  este  important  să  rotiți  butonul  Mix  până  la  poziția  de  redare.  Monitorizarea  atât  
a  intrării,  cât  și  a  redării  va  crea  un  efect  de  dublare  care  face  monitorizarea  dificilă.

AVERTISMENT:  Alimentarea  fantomă  este  necesară  doar  pentru  microfoanele  cu  condensator  și  
poate  deteriora  grav  unele  microfoane  dinamice,  în  special  microfoanele  cu  bandă.  Prin  urmare,  
opriți  alimentarea  fantomă  atunci  când  nu  este  necesară.



Manualul  proprietarului2.2  Conexiuni  la  panoul  din  spate
2.0  Conectare AudioBox®  iOne  și  iTwo

Pur  și  simplu  utilizați  cablul  USB  inclus  conectat  la  o  sursă  de  alimentare  USB  compatibilă  
de  5  V,  2,1  A  (2.100  mA),  cum  ar  fi  cea  de  la  un  iPad.

Vă  rugăm  să  rețineți:  dacă  interfața  AudioBox  nu  este  sincronizată  corect,  LED-ul  va  
continua  să  clipească  albastru  până  când  se  realizează  sincronizarea  corespunzătoare.

Acest  port  oferă,  de  asemenea,  alimentare  interfeței  atunci  când  este  utilizat  cu  un  iPad.

LED  de  alimentare.  Acest  LED  se  aprinde  în  albastru  atunci  când  interfața  este  alimentată  corect  și  
sincronizată  cu  o  conexiune  de  pe  computer  sau  iPad.
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USB  2.0/Port  de  alimentare.  Acesta  este  pentru  conectarea  interfeței  la  un  port  USB  disponibil  de  pe  
computer  cu  cablul  USB  inclus.  Deoarece  AudioBox  iOne  și  iTwo  sunt  alimentate  prin  magistrală  prin  
această  conexiune,  nu  necesită  o  sursă  de  alimentare  externă.

Buton  principal  de  ieșire.  Acest  buton  controlează  nivelul  semnalului  pentru  ieșirile  principale  din  spatele  
interfeței.

Portul  dispozitivului.  Acest  lucru  vă  permite  să  utilizați  un  cablu  compatibil  Apple  cu  30  de  pini  sau  Lightning-
to-USB  pentru  a  vă  conecta  AudioBox-ul  la  un  iPad  atunci  când  înregistrați  și  redați  din  aplicații  audio.  
(Recomandăm  să  utilizați  cablul  inclus  cu  iPad,  deoarece  rezultatele  pot  varia  în  funcție  de  cablurile  non-
Apple.)  Consultați  Dispozitive  iOS  pentru  cerințele  minime  de  sistem.

Slot  de  securitate  Kensington.  Acest  conector  poate  fi  utilizat  cu  un  dispozitiv  de  blocare  de  securitate  
în  stil  Kensington®  pentru  a  vă  proteja  AudioBox  iOne  sau  iTwo  de  posibil  furt.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  AudioBox  iOne  și  iTwo  sunt  compatibile  cu  toate  porturile  USB  2.0  și  3.0.

2.2  Conexiuni  la  panoul  din  spate



Manualul  proprietarului2.2  Conexiuni  la  panoul  din  spate
2.0  Conectare AudioBox®  iOne  și  iTwo

Intrările  și  ieșirile  MIDI  permit  conectarea  și  comunicarea  cu  echipamente  MIDI  externe.  O  funcție  a  
acestor  porturi  este  secvențierea  MIDI,  dar  protocolul  MIDI  poate  fi  folosit  pentru  mult  mai  mult  
decât  instrumente  și  secvențiere.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  MIDI  nu  este  audio,  dar  este  folosit  frecvent  pentru  a  declanșa  sau  
controla  o  sursă  audio  (cum  ar  fi  sintetizatorul,  tastatura  sau  modulul  de  sunet).  Este  important  să  vă  
asigurați  că  datele  dvs.  MIDI  sunt  trimise  și  primite  corect  de  dispozitivele  hardware  sau  software  corespunzătoare.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  trebuie  să  conectați  difuzoarele  sau  căștile  direct  la  interfața  AudioBox  
pentru  a  monitoriza  redarea  de  pe  computer.

Dacă  doriți  să  înregistrați  sunetul  de  pe  dispozitivul  pe  care  îl  controlează  MIDI  Out,  va  
trebui  să  returnați  sunetul  pe  un  canal  de  intrare  AudioBox.  Vă  rugăm  să  consultați  
documentația  furnizată  pentru  dispozitivele  dvs.  MIDI  pentru  ajutor  cu  configurarea  și  utilizarea  MIDI.

MIDI  I/O  (AudioBox  iTwo).  MIDI  înseamnă  „Musical  Instrument  Digital  Interface”.
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Ieșiri  principale.  Acestea  sunt  principalele  ieșiri  pentru  interfața  AudioBox.  Butonul  de  ieșire  principală  
din  partea  din  față  a  unității  controlează  nivelul  volumului  acestor  ieșiri.
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2.3  Diagrame  de  conectare  de  bază

2.3.1  Diagrama  de  conectare  la  computer  iOne

2.3.2  Diagrama  de  conectare  a  iPad-ului  iOne
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Dispozitive  iOS

6.  Închideți  System  Preferences.

•  Intel  Core  2  Duo  (recomandat  Intel  Core  i3  sau  mai  bun)

•  iPad  2

Mac

•  iPad  mini

4.  În  fila  Intrare,  selectați  „PreSonus  AudioBox  iOne”  sau  „iTwo”.

2.  Faceți  clic  pe  „Sound”  pentru  a  deschide  configurația  Sound.

Acest  capitol  acoperă  cerințele  minime  de  sistem  și  instrucțiunile  pentru  
conectarea  interfeței  AudioBox  iOne  sau  iTwo  la  computer  sau  la  
dispozitivul  iOS  compatibil.

•  iPad  mini  cu  ecran  Retina

Vă  rugăm  să  rețineți:  cerințele  minime  de  sistem  pot  fi  modificate.

De  asemenea,  puteți  configura  interfața  AudioBox  ca  dispozitiv  implicit  de  intrare  și  
ieșire  în  OS  X,  urmând  pașii  enumerați  mai  jos:

•  iOS  7.03  sau  o  versiune  ulterioară

•  Intel  Core  2  Duo  (recomandat  Intel  Core  i3  sau  mai  bun)

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  modificați  setările  implicite  de  sunet  pe  computer,  
sunetul  va  veni  prin  difuzoarele  sau  căștile  conectate  la  interfața  AudioBox  iOne  sau  
iTwo  în  loc  de  difuzoarele  interne  ale  computerului.

•  4  GB  de  RAM  (se  recomandă  8  GB  sau  mai  mult)

Windows

Deoarece  AudioBox  iOne  și  iTwo  sunt  dispozitive  Core  Audio  compatibile  cu  clasa,  nu  există  
nimic  de  instalat.  Pur  și  simplu  conectați-vă  interfața  la  dispozitivul  Mac  sau  iOS  pentru  
a  începe  să  o  utilizați.  Este  disponibilă  o  aplicație  de  actualizare  a  firmware-ului,  dar  
este  necesară  numai  în  cazul  în  care  este  lansată  o  actualizare  de  firmware.

•  iPad  (a  treia  generație)

Instalație  de  bază

•  Mac  OS  X  10.8  sau  o  versiune  ulterioară

5.  În  fila  Efecte  sonore,  selectați  „PreSonus  AudioBox  iOne”  sau  „iTwo”.

•  iPad  (a  patra  generație)

Vă  rugăm  să  vizitați  www.presonus.com  pentru  cele  mai  recente  cerințe  de  sistem.

3.  În  fila  Ieșire,  selectați  „PreSonus  AudioBox  iOne”  sau  „iTwo”.

•  4  GB  de  RAM  (se  recomandă  8  GB  sau  mai  mult)

•  iPad  Air

1.  Deschideți  Preferințe  de  sistem  făcând  clic  pe  meniul  Apple.  (Preferințele  de  sistem  pot  fi,  de  
asemenea,  localizate  în  Launch  Pad,  folderul  Aplicații  și  Dock.)

•  Windows  7  x64/x86  SP1  sau  Windows  8  x64/x86  sau  o  versiune  ulterioară

Configurație  opțională  pentru  redarea  și/sau  înregistrarea  sunetului  sistemului  Mac  OS  X

3.1  Cerințe  minime  de  sistem Manualul  proprietarului

AudioBox®  iOne  și  iTwo3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS

3.1  Cerințe  minime  de  sistem

Instalare  pentru  Mac  OS  X  și  iOS3.2

3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS



Instalare  pentru  Windows Manualul  proprietarului

AudioBox®  iOne  și  iTwo
3.3
3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS

Instalare  pentru  Windows3.3

Vă  rugăm  să  rețineți:  este  recomandat  să  închideți  toate  aplicațiile  și  să  dezactivați  software-ul  

antivirus  înainte  de  a  începe  instalarea.

Faceți  clic  pe  „Următorul”.

Dacă  vedeți  o  alertă  de  securitate  a  contului  Windows  care  vă  întreabă  dacă  doriți  să  permiteți  

programului  de  instalare  să  facă  modificări  pe  computer,  faceți  clic  pe  „Da”.

Instalație  de  bază
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1.  Programul  de  instalare  se  va  deschide  la  ecranul  de  bun  venit.  Faceți  clic  pe  „Următorul”.

2.  Veți  fi  întrebat  dacă  doriți  ca  programul  de  instalare  să  creeze  automat  o  pictogramă  pe  desktop  

pentru  panoul  de  control  AudioBox.

Programul  de  instalare  AudioBox  necesită  ca  interfața  să  fie  conectată  la  un  port  USB  disponibil  de  pe  

computer.  După  ce  ați  descărcat  programul  de  instalare,  faceți  dublu  clic  pe  pictogramă  pentru  a  

lansa  programul  de  instalare,  care  vă  va  ghida  prin  fiecare  pas  al  procesului.  Vă  rugăm  să  citiți  cu  atenție  

fiecare  mesaj.

Acest  panou  de  control  vă  permite  să  ajustați  dimensiunea  tamponului  și  rata  de  

eșantionare  a  AudioBox-ului  dvs.  Crearea  unei  pictograme  pe  desktop  vă  va  oferi  

acces  rapid  la  aceste  comenzi.



Instalare  pentru  Windows Manualul  proprietarului

AudioBox®  iOne  și  iTwo
3.3
3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS

4.  Odată  ce  instalarea  s-a  încheiat  cu  succes,  vi  se  va  solicita  să  reporniți  computerul.

3.  Programul  de  instalare  va  scana  acum  computerul  și  vi  se  va  solicita  să  începeți  

instalarea.
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Faceți  clic  pe  „Terminare”  pentru  a  reporni  automat  computerul

Vi  se  va  solicita  să  vă  conectați  interfața  dacă  programul  de  instalare  nu  o  detectează.

sau

Cu  toate  acestea,  poate  fi  necesar  să  așteptați  câteva  secunde  pentru  ca  interfața  să  apară.

Faceți  clic  pe  „Mai  târziu”  pentru  a  închide  programul  de  instalare  și  a  reporni  mai  târziu.

Faceți  clic  pe  „Instalare  driver”.

Vă  rugăm  să  rețineți:  driverul  nu  va  funcționa  corect  decât  dacă  

computerul  dvs.  a  fost  repornit.
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AudioBox®  iOne  și  iTwo
3.3
3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS

În  Windows  7,  faceți  clic  pe  Start>Panou  de  control.

Configurație  opțională  pentru  redarea  și/sau  înregistrarea  sunetului  sistemului  Windows

1.  Deschideți  Panoul  de  control.

Pentru  Windows  8+:  Din  pagina  de  pornire,  începeți  să  tastați  Panou  de  control  

și  faceți  clic  pe  pictograma  Panou  de  control  când  apare.

2.  Faceți  clic  pe  „Sunet”  pentru  a  deschide  dialogul  de  configurare  a  sunetului.
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Dacă  aplicația  dvs.  de  înregistrare  nu  acceptă  interfețele  ASIO  sau  WDM,  puteți  configura  

interfața  AudioBox  ca  dispozitiv  de  redare  și  înregistrare  implicit  Windows,  urmând  pașii  enumerați  

mai  jos:



Manualul  proprietarului3.4  Panoul  de  control  al  driverului  Windows  PreSonus
AudioBox®  iOne  și  iTwo3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS

5.  Faceți  clic  pe  „OK”.

4.  În  fila  Înregistrare,  selectați  „PreSonus  AudioBox  iOne”  sau  
„iTwo”  și  faceți  clic  pe  „Setare  implicită”.

Când  sunt  utilizate  cu  sisteme  Windows,  AudioBox  iOne  și  AudioBox  iTwo  
oferă  un  panou  de  control  separat  cu  următoarele  setări:

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  modificați  setările  implicite  de  sunet  pe  
computer,  sunetul  va  veni  prin  difuzoarele  sau  căștile  conectate  la  interfața  
AudioBox  iOne  sau  iTwo  în  loc  de  difuzoarele  interne  ale  computerului.

3.  În  fila  Redare,  selectați  „Difuzoare  -  PreSonus  AudioBox  
iOne”  sau  „iTwo”  și  faceți  clic  pe  „Setare  implicită”.
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•  Rulați  la  pornire.  Când  aceasta  este  activată,  Panoul  de  control  AudioBox  se  
va  lansa  automat  de  fiecare  dată  când  pornește  computerul.

3.4  Panoul  de  control  al  driverului  Windows  PreSonus
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AudioBox®  iOne  și  iTwo3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS

Deși  o  rată  de  eșantionare  mai  mare  are  ca  rezultat  o  calitate  mai  bună  a  înregistrării,  crește  dimensiunea  

fișierului  și  cantitatea  de  resurse  de  sistem  necesare  pentru  a  procesa  sunetul.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  ar  trebui  să  setați  dimensiunea  tamponului  înainte  de  a  lansa  aplicația  gazdă.

•  Sample  Rate  Selector.  Vă  permite  să  setați  rata  de  eșantionare  la  44,1,  48,  88,2  sau  96  kHz.

•  ASIO  Buffer  Size.  Vă  permite  să  setați  dimensiunea  tamponului  de  la  64  la  2.048  de  mostre.
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Sfat  pentru  utilizatorul  cu  putere:  modificarea  frecvenței  de  eșantionare  va  produce  un  zgomot  

momentan.  Din  acest  motiv,  se  recomandă  să  reduceți  volumul  principal  și  al  telefoanelor  de  

pe  AudioBox  înainte  de  a  modifica  rata  de  eșantionare.

Dimensiunea  buffer-ului  determină  timpul  dus-întors  necesar  datelor  audio  pentru  

a  fi  convertite  din  analog  în  digital  și  înapoi  în  analog.  Ca  regulă  generală,  cu  cât  

dimensiunea  tamponului  este  mai  mare,  cu  atât  performanța  sistemului  este  mai  

bună,  dar  instrumentele  virtuale  și  altele  asemenea  devin  mai  puțin  redabile.

În  general,  512  mostre  (11  până  la  12  milisecunde)  vă  vor  oferi  un  tampon  

suficient  de  mare  pentru  performanța  optimă  a  sistemului,  dar  suficient  de  mic  

pentru  a  minimiza  latența  și  a  fi  discret.

Setarea  dimensiunii  tamponului  la  64  sau  128  poate  avea  un  efect  de  performanță  asupra  computerului.



3.5  Utilizarea  AudioBox  cu  aplicații  audio  populare Manualul  proprietarului

AudioBox®  iOne  și  iTwo3.0  Conectarea  la  un  computer  sau  la  un  dispozitiv  iOS

3.5  Utilizarea  AudioBox  cu  aplicații  audio  populare
Instrucțiuni  complete  de  configurare  pentru  Studio  One  Artist  și  un  scurt  tutorial  despre  

caracteristicile  acestuia  pot  fi  găsite  în  capitolul  4  al  acestui  manual.  Cu  toate  acestea,  puteți  

utiliza  AudioBox  iOne  sau  iTwo  cu  aproape  orice  aplicație  de  înregistrare  audio  care  acceptă  
Core  Audio  (Mac  OS  X  sau  iOS)  sau  ASIO  (Windows).

6.  clic  pe  butonul  Aplicare  modificări.

8.  Închideți  fereastra  Preferințe.

10.  Acum  sunteți  gata  să  utilizați  interfața  AudioBox.

În  Logic  Pro  X,  funcționalitatea  Core  Audio  a  Logic  se  va  reinițializa  singură  de  

îndată  ce  faceți  clic  pe  butonul  Aplicați  modificări.

Steinberg  Cubase  6+

2.  Accesați  Dispozitive  |  Configurare  dispozitiv.

Deși  acest  capitol  acoperă  instrucțiunile  de  bază  de  configurare  a  driverului  pentru  
patru  aplicații  audio  populare,  vă  rugăm  să  consultați  documentația  furnizată  împreună  cu  

software-ul  dumneavoastră  pentru  instrucțiuni  specifice  despre  cum  să  selectați  driverul  

AudioBox  corect  ca  driver  de  dispozitiv  audio  pentru  software-ul  dumneavoastră.
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Logic  Pro  X  nu  are  o  filă  Core  Audio,  dar  asigurați-vă  că  Core  Audio  este  activat.  Caseta  de  
selectare  va  fi  albastră,  cu  o  bifă  albă  în  ea.

•  Accesați  Opțiuni  |  Audio  |  Etichete  I/O.

•  În  Logic  Pro  X,  deschideți  un  fișier  de  sesiune  și  accesați  Mix  |  Etichete  I/O,  sau  din  

fereastra  Mixer  accesați  Opțiuni  |  Etichete  I/O.

5.  În  funcție  de  interfața  pe  care  o  aveți,  selectați  PreSonus  AudioBox  iOne  sau  PreSonus  AudioBox  
iTwo  din  meniurile  Dispozitiv  de  ieșire  și  Dispozitiv  de  intrare.

•  A  doua  coloană  din  fereastră  se  numește  „Furnizat  de  șofer”.  Activați  fiecare  dintre  aceste  etichete  

pentru  AudioBox.  Când  ați  terminat,  închideți  această  fereastră.

5.  Faceți  clic  pe  „Switch”  pentru  a  începe  să  utilizați  driverul  AudioBox.

6.  După  ce  ați  schimbat  cu  succes  driverul,  accesați  Dispozitive  |  Conexiuni  VST  pentru  
a  vă  activa  magistralele  de  intrare  și  ieșire.

7.  Acum  sunteți  gata  să  utilizați  interfața  AudioBox.

2.  Accesați  Logic  |  Preferințe  |  Audio.

9.  AudioBox-ul  dvs.  are  etichete  I/O  personalizate  pentru  un  flux  de  lucru  mai  rapid.

3.  Selectați  „VST  Audio  System”  din  coloana  Devices  din  Device  Setup.

4.  În  fila  Core  Audio,  bifați  Activat.

3.  Faceți  clic  pe  fila  Dispozitive.

Pentru  a  activa  aceste  etichete  pentru  utilizare  în  Logic:

1.  Lansați  Cubase.

4.  În  funcție  de  interfața  pe  care  o  aveți,  selectați  PreSonus  AudioBox  iOne  sau  PreSonus  AudioBox  
iTwo  din  lista  verticală  ASIO  Driver.

Apple  Logic  Pro/Express  7+

7.  Veți  fi  întrebat  dacă  doriți  să  relansați  Logic.  Faceți  clic  pe  „Încercați  (re)lansați”.

1.  Lansați  Logic  Pro/Express.
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2.  Accesați  Opțiuni  |  Audio...  și  faceți  clic  pe  fila  Avansat.

10.  Pe  baza  interfeței  pe  care  o  aveți,  setați  Recording  Timing  Master  la  
„PreSonus  AudioBox ...  Mic/Inst  1”.

1.  Lansați  Ableton  Live

7.  Acum  sunteți  gata  să  utilizați  interfața  AudioBox.

11.  Acum  sunteți  gata  să  utilizați  interfața  AudioBox.
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3.  Schimbați  modul  driver  la  „ASIO”.  (Nu  este  recomandată  utilizarea  WDM,  
mai  degrabă  decât  ASIO,  pentru  aplicații  pro-audio.)

Cakewalk  Sonar  8.5+

9.  Pe  baza  interfeței  pe  care  o  aveți,  setați  Playback  Timing  Master  la  
„PreSonus  AudioBox...

4.  Accesați  Input  Config.  Activați  și  selectați  canalele  de  intrare  dorite.

5.  Accesați  Output  Config.  Activați  și  selectați  canalele  de  ieșire  dorite.

1.  Lansați  Sonarul.

DAW  Out  1.”

6.  Acum  puteți  selecta  intrările  și  ieșirile  AudioBox  pentru  fiecare  piesă  creată  în  Live.

6.  Accesați  Opțiuni  |  Audio...  și  faceți  clic  pe  fila  Drivers.

2.  Accesați  Opțiuni  |  Preferințe  |  Audio

8.  Accesați  Opțiuni  |  Audio...  și  faceți  clic  pe  fila  General.

7.  În  funcție  de  interfața  pe  care  o  aveți,  evidențiați  toate  driverele  de  intrare  și  ieșire  
pentru  „PreSonus  AudioBox  iOne”  sau  „PreSonus  AudioBox  iTwo”.

3.  Alegeți  Tip  driver:  ASIO  |  Dispozitiv  audio:  ASIO  PreSonus  AudioBox  
iOne  sau  iTwo  în  funcție  de  interfața  pe  care  o  aveți.

4.  Faceți  clic  pe  butonul  „OK”.

Ableton  Live  8+

5.  Reporniți  Sonarul.



După  instalarea  Studio  One  Artist,  lansați  programul  și  va  apărea  meniul  Activare  Studio  
One.  Faceți  clic  pe  linkul  Activare  sau  Upgrade  pentru  a  începe.

și  urmați  instrucțiunile  de  pe  ecran.

2.  Conectați-vă  și  faceți  clic  pe  linkul  „Software-ul  meu”.

•  Utilizatori  Mac:  Trageți  aplicația  Studio  One  Artist  în  folderul  
Aplicații  de  pe  hard  diskul  Mac.
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Când  Studio  One  Artist  este  lansat,  în  mod  implicit,  veți  fi  direcționat  la  pagina  de  pornire.

1.  Dacă  computerul  dvs.  nu  este  conectat  la  Internet,  vizitați  http://my.presonus.

Pentru  a  instala  Studio  One  Artist,  descărcați  programul  de  
instalare  Studio  One  Artist  din  contul  dvs.  My  PreSonus.

Se  activează  Studio  One  Artist  Offline

•  Utilizatori  Windows:  Lansați  programul  de  instalare  Studio  One  Artist

com  pe  un  computer  conectat  la  internet  pentru  a  vă  crea  contul.

1.  Faceți  clic  pe  linkul  Activare  online  și  introduceți  numele  de  utilizator  și  

parola  pe  care  le-ați  creat  în  timpul  înregistrării,  împreună  cu  
cheia  de  produs  găsită  în  contul  dvs.  My  PreSonus.

Instalarea  Studio  One  Artist

2.  Faceți  clic  pe  butonul  Activare  pentru  a  finaliza  procesul  de  activare.

Aici  veți  găsi  comenzi  de  gestionare  a  documentelor  și  de  configurare  a  dispozitivului,  
precum  și  un  profil  de  artist  personalizabil,  un  flux  de  știri  și  link-uri  către  demonstrații  și  
tutoriale  de  la  PreSonus.  Dacă  aveți  o  conexiune  la  Internet  pe  computer,  aceste  legături  
vor  fi  actualizate  pe  măsură  ce  noi  tutoriale  devin  disponibile  pe  site-ul  Web  PreSonus.

Se  activează  Studio  One  Artist  online

Informații  complete  despre  toate  aspectele  Studio  One  Artist  pot  fi  găsite  în  
meniul  Ajutor  sau  ca  descărcare  din  contul  dvs.  My  PreSonus.  Informațiile  din  acest  
tutorial  acoperă  doar  aspectele  de  bază  ale  Studio  One  Artist  și  au  scopul  de  a  vă  face  
să  configurați  și  să  înregistrați  cât  mai  repede  posibil.

AudioBox®  iOne  și  iTwo
Instalare  si  Autorizare

4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start
Manualul  proprietarului4.1

4.1 Instalare  si  Autorizare

4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start
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Un  fișier  numit  „Studio  One  2  Artist.license”  va  fi  salvat  pe  computer.

2.  În  partea  de  sus  a  meniului  de  instalare,  selectați  locația  în  care  doriți  să  instalați  conținutul.  În  meniul  de  
instalare  sunt  enumerate  intrări  separate  pentru  fiecare  element  disponibil.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  dacă  alegeți  să  nu  instalați  nicio  parte  din  
conținutul  Studio  One  Artist,  puteți  instala  oricând  în  viitor  accesând  
meniul  Studio  One  >Studio  One  Installation....

În  meniul  Dispozitiv  audio,  selectați  driverul  corect  pentru  interfața  PreSonus  AudioBox  
și  apoi  faceți  clic  pe  butoanele  Aplicare  și  OK.

Faceți  clic  pe  caseta  de  selectare  de  lângă  fiecare  articol  pe  care  doriți  să  îl  instalați,  apoi  faceți  clic  
pe  butonul  Instalare  pachete  din  partea  stângă  jos  a  meniului  pentru  a  instala  conținutul  selectat.

După  ce  ați  verificat  că  driverul  PreSonus  AudioBox  corect  a  fost  detectat,  vă  rugăm  să  continuați  la  
următoarea  secțiune  pentru  a  configura  dispozitivele  MIDI  externe.  Dacă  nu  aveți  niciun  dispozitiv  
MIDI  de  conectat  în  acest  moment,  vă  rugăm  să  treceți  la  Secțiunea  4.4.

Copiați  acest  lucru  pe  o  bucată  de  suport  amovibil  și  apoi  transferați-l  pe  computerul  
pe  care  doriți  să  rulați  Studio  One  Artist.

După  ce  ați  finalizat  procesul  de  instalare  și  activare  Studio  One  Artist,  va  
apărea  Studio  One  Content  Installer.

Pagina  de  pornire:  Zona  de  configurare

Selectarea  unui  driver  audio  diferit  din  pagina  de  pornire

3.  Faceți  clic  pe  linkul  „Descărcare  licență”.

1.  Faceți  clic  pe  „Instalați  conținut  din  contul  meu  de  utilizator  PreSonus”.

Dacă  nu  vedeți  driverul  corect  pentru  interfața  dvs.  („PreSonus  AudioBox  
iTwo”  sau  „PreSonus  AudioBox  iOne”)  pe  pagina  de  pornire  când  lansați  Studio  
One,  faceți  clic  pe  linkul  Configurare  dispozitive  audio  din  zona  Configurare  pentru  a  
deschide  Configurarea  audio  Fereastra  Opțiuni.

5.  Trageți  fișierul  „Studio  One  2  Artist.license”  în  fereastra  Activare  offline  
pentru  a  finaliza  activarea.

Studio  One  Artist  vine  la  pachet  cu  mai  mult  de  6  GB  de  plug-in-uri,  

bucle  și  mostre,  precum  și  o  serie  de  materiale  demonstrative  și  tutoriale  și  
alt  conținut  de  la  terți.

Instalarea  conținutului  în  pachet  pentru  Studio  One  Artist

Studio  One  Artist  a  fost  proiectat  având  în  vedere  interfețele  PreSonus,  așa  că  
configurarea  AudioBox  iOne  sau  iTwo  este  rapidă  și  ușoară.
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Când  ați  terminat  de  instalat  conținut,  faceți  clic  pe  butonul  Efectuat  pentru  a  ieși  din  meniu.

4.  Lansați  Studio  One  Artist.

Accesați  meniul  Activare  Studio  One  și  faceți  clic  pe  „Activați  offline”.

4.2  Activarea  driverului  audio



Dacă  utilizați  o  interfață  MIDI  terță  parte  sau  o  tastatură  USB  MIDI-controller,  
trebuie  să  instalați  driverele  pentru  aceste  dispozitive  înainte  de  a  continua  cu  această  
secțiune.  Vă  rugăm  să  consultați  documentația  livrată  cu  hardware-ul  MIDI  pentru  

instrucțiuni  complete  de  instalare.

pe  AudioBox  iTwo  sau  pe  altă  interfață  MIDI.  Dacă  utilizați  un  controler  USB  MIDI,  
conectați-l  la  computer  și  porniți-l.

Configurarea  unui  controler  extern  de  tastatură  MIDI  din  pagina  de  start

2.  Faceți  clic  pe  linkul  Configurare  dispozitive  externe  din  zona  Configurare  din  pagina  
de  pornire  pentru  a  lansa  fereastra  Dispozitive  externe.

Un  controler  de  tastatură  MIDI  este  un  dispozitiv  hardware  care  este  utilizat  în  general  pentru  redarea  
și  controlul  altor  dispozitive  MIDI,  instrumente  virtuale  și  parametri  software.

20

Din  fereastra  Dispozitive  externe  din  Studio  One  Artist,  vă  puteți  configura  controlerul  tastaturii  
MIDI,  modulele  de  sunet  și  suprafețele  de  control.  Această  secțiune  vă  va  ghida  prin  
configurarea  controlerului  de  tastatură  MIDI  și  a  modulului  de  sunet.  Vă  rugăm  să  consultați  
manualul  de  referință  aflat  pe  DVD-ul  de  instalare  Studio  One  Artist  pentru  instrucțiuni  complete  de  
configurare  pentru  alte  dispozitive  MIDI.

În  Studio  One  Artist,  aceste  dispozitive  sunt  denumite  tastaturi  și  trebuie  să  fie  configurate  înainte  de  
a  fi  disponibile  pentru  utilizare.  În  unele  cazuri,  controlerul  tastaturii  MIDI  este  folosit  și  ca  generator  
de  tonuri.  Studio  One  Artist  vede  controlerul  și  funcțiile  de  generare  a  tonurilor  ca  două  dispozitive  
diferite:  un  controler  de  tastatură  MIDI  și  un  modul  de  sunet.  Controalele  MIDI  (tastatură,  butoane,  
fadere  etc.)  vor  fi  configurate  ca  o  tastatură.  Modulul  de  sunet  va  fi  configurat  ca  Instrument.

1.  Conectați  ieșirea  MIDI  a  controlerului  MIDI  extern  la  o  intrare  MIDI

Puteți  configura  dispozitivele  MIDI  externe  din  zona  Configurare  din  pagina  
de  pornire.  Înainte  de  a  configura  o  nouă  melodie  pentru  înregistrare,  
acordați-vă  un  moment  pentru  a  configura  dispozitivele  externe.

Manualul  proprietarului4.3  Configurarea  dispozitivelor  MIDI  (AudioBox  iTwo)
4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start AudioBox®  iOne  și  iTwo

OUT

OUT

ÎN

4.3  Configurarea  dispozitivelor  MIDI  (AudioBox  iTwo)
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5.  Trebuie  să  specificați  ce  canale  MIDI  vor  fi  folosite  pentru  a  comunica  cu  această  tastatură.  Pentru  

majoritatea  scopurilor,  ar  trebui  să  selectați  toate  canalele  MIDI.

Faceți  clic  pe  OK.

Dacă  nu  sunteți  sigur  ce  canale  MIDI  să  alegeți,  selectați  toate  cele  16.

3.  Faceți  clic  pe  butonul  Adăugare.  Aceasta  deschide  fereastra  Adăugați  dispozitiv.

Dacă  aveți  un  modul  de  sunet  pe  care  doriți  să-l  conectați,  lăsați  fereastra  Dispozitive  

externe  deschisă  și  treceți  la  următoarea  parte  a  acestei  secțiuni.  Dacă  nu,  puteți  închide  

această  fereastră  și  să  treceți  la  Secțiunea  4.4.

6.  În  meniul  drop-down  Receive  From,  selectați  intrarea  interfeței  MIDI  de  la  care  Studio  One  Artist  va  primi  date  
MIDI.  În  acest  caz,  este  AudioBox  iTwo.

4.  Din  meniul  din  stânga,  selectați  Tastatură  nouă.  În  acest  moment,  puteți  personaliza  numele  tastaturii  

introducând  numele  producătorului  și  al  dispozitivului.
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7.  În  meniul  drop-down  Send  To,  selectați  ieșirea  interfeței  MIDI  (AudioBox  iTwo)  de  la  care  Studio  One  

Artist  va  trimite  date  MIDI  pe  tastatură.

8.  Dacă  aceasta  este  singura  tastatură  pe  care  o  veți  folosi  pentru  a  vă  controla  

sintetizatoarele  externe  și  instrumentele  virtuale,  ar  trebui  să  bifați  caseta  de  lângă  

Intrare  instrument  implicită.  Aceasta  atribuie  automat  tastatura  pentru  a  controla  

toate  dispozitivele  MIDI  din  Studio  One  Artist.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  dacă  controlerul  tastaturii  nu  trebuie  să  primească  date  

MIDI  de  la  Studio  One,  puteți  lăsa  acest  lucru  neselectat.  Dacă  tastatura  dvs.  trebuie  să  

primească  date  MIDI,  trebuie  să  conectați  un  cablu  MIDI  de  la  MIDI  Out  a  interfeței  MIDI  la  

MIDI  In  a  tastaturii.



Manualul  proprietarului4.3  Configurarea  dispozitivelor  MIDI  (AudioBox  iTwo)
4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start AudioBox®  iOne  și  iTwo

1.  Conectați  intrarea  MIDI  a  modulului  de  sunet  extern  la  ieșirea  MIDI  a  AudioBox  iTwo  

sau  altă  interfață  MIDI.

4.  Specificați  ce  canale  MIDI  vor  fi  folosite  pentru  a  comunica  cu  aceasta
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Configurarea  unui  modul  de  sunet  MIDI  extern  din  pagina  de  start

tastatură.  Pentru  majoritatea  scopurilor,  ar  trebui  să  selectați  toate  canalele  MIDI.  Dacă  nu  sunteți  

sigur  ce  canale  MIDI  să  selectați,  vă  sugerăm  să  selectați  toate  cele  16.

Controlerele  de  instrumente  MIDI  (clape,  chitare  MIDI  etc.)  trimit  informații  muzicale  sub  formă  de  date  
MIDI  către  modulele  de  sunet  și  instrumentele  virtuale,  care  răspund  prin  generarea  de  sunet,  conform  

instrucțiunilor.  Modulele  de  sunet  pot  fi  dispozitive  de  sine  stătătoare  sau  integrate  într-un  instrument  

MIDI,  cum  ar  fi  un  sintetizator  de  tastatură.  Studio  One  Artist  se  referă  la  toate  generatoarele  de  sunet  

ca  Instrumente.  După  ce  v-ați  configurat  controlerul  de  tastatură  MIDI,  acordați-vă  un  moment  

pentru  a  configura  modulul  de  sunet.

5.  În  meniul  derulant  Trimitere  către,  selectați  interfața  MIDI

2.  În  fereastra  Dispozitive  externe,  faceți  clic  pe  butonul  Adăugare.

ieșire  de  la  care  Studio  One  Artist  va  trimite  date  MIDI  către  modulul  dvs.  de  sunet  
—  în  acest  caz,  prin  AudioBox  iTwo.

3.  Din  meniul  din  stânga,  selectați  „Instrument  nou”.  În  acest  moment,  puteți  

personaliza  numele  modulului  de  sunet  introducând  numele  producătorului  

și  al  dispozitivului.

Se  va  deschide  fereastra  Adăugare  dispozitiv.

ÎN OUT
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Acum  sunteți  gata  să  începeți  înregistrarea  în  Studio  One  Artist.
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Restul  acestui  Ghid  de  pornire  rapidă  va  discuta  despre  cum  să  
configurați  un  cântec  și  va  discuta  câteva  sfaturi  generale  privind  
fluxul  de  lucru  pentru  navigarea  prin  mediul  Studio  One  Artist.

6.  În  meniul  drop-down  Receive  From,  selectați  ieșirea  interfeței  MIDI  (AudioBox  
iTwo)  de  la  care  Studio  One  Artist  va  primi  date  MIDI  ale  modulului  de  sunet.  
Dacă  modulul  dvs.  de  sunet  nu  trebuie  să  trimită  informații  către  Studio  One,  puteți  
lăsa  acest  lucru  nespecificat.

Faceți  clic  pe  OK  și  închideți  fereastra  Dispozitive  externe.

1.  Din  pagina  de  pornire,  selectați  „Creare  a  new  Song”.

3.  Selectați  Empty  Song  din  lista  Templates.  Rețineți  că  puteți  selecta  oricare  dintre  șabloanele  din  
listă  pentru  a  crea  instantaneu  o  sesiune  preconfigurată  cu  piese  armate  și  gata  pentru  
înregistrare  (similar  cu  Capture).  De  asemenea,  vă  puteți  crea  propriile  șabloane  personalizate.  
Consultați  manualul  de  referință  Studio  One  pentru  mai  multe  informații.

2.  În  fereastra  browserului,  denumește-ți  melodia  și  alegeți  directorul  
în  care  doriți  să  fie  salvată.

4.4  Crearea  unui  cântec  nou
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Întindeți  buclele  audio  la  Tempo  Song,  astfel  încât  orice  buclă  a  unui  BPM  cunoscut  
(cum  ar  fi  cele  din  biblioteca  de  conținut  inclusă)  să  fie  importată  la  tempo-ul  corect.

10.  Puteți  elimina  orice  magistrală  selectând-o  și  făcând  clic  pe  butonul  Eliminare.

6.  Faceți  clic  pe  butonul  OK  când  ați  terminat.

4.  Asigurați-vă  că  rata  de  eșantionare  se  potrivește  cu  rata  setată  pe  AudioBox  iOne  sau  
iTwo.  De  asemenea,  puteți  determina  durata  cântecului  și  tipul  de  format  de  timp  pe  
care  doriți  să-l  utilizați  (bare  de  notație,  secunde,  mostre  sau  cadre).
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7.  Accesați  meniul  Song>Song  Setup.

5.  Dacă  intenționați  să  importați  bucle  în  melodia  dvs.,  poate  doriți  să  selectați

8.  Faceți  clic  pe  „Configurare  I/O  audio”.

AudioBox  iOne  sau  iTwo.  Dacă  intenționați  să  înregistrați  în  stereo,  ar  trebui  să  creați  
și  o  magistrală  stereo  și  să  o  atribuiți  setului  corespunzător  de  intrări.

9.  Vă  recomandăm  să  creați  o  intrare  mono  pentru  fiecare  dintre  intrările  activate
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13.  Faceți  clic  pe  fila  Ieșiri  și  veți  vedea  toate  cele  disponibile

Acum  că  v-ați  configurat  MIDI  și  I/O  audio  și  ați  creat  un  nou  cântec,  să  trecem  prin  câteva  
dintre  elementele  de  bază  ale  Studio  One  Artist,  astfel  încât  să  puteți  începe  înregistrarea!

ieșiri  de  pe  AudioBox  iOne  sau  iTwo.

11.  Pentru  a  personaliza  numele  autobuzelor,  faceți  dublu  clic  pe  numele  implicit  
pentru  a  deschide  o  casetă  de  text.  Când  ați  terminat  de  tastat,  apăsați  Enter.
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14.  În  colțul  din  dreapta  jos,  veți  vedea  meniul  Audition  select.  Acest  lucru  vă  permite  să  alegeți  
ieșirea  din  care  veți  audia  fișierele  audio  înainte  de  a  le  importa  în  Studio  One  Artist.  În  general,  
veți  dori  ca  aceasta  să  fie  magistrala  de  ieșire  principală.

12.  Dacă  doriți  ca  aceleași  intrări  să  fie  disponibile  de  fiecare  dată  când  lansați  Studio  One  Artist,  
faceți  clic  pe  butonul  „Setare  implicită”.

15.  Dacă  doriți  ca  această  configurație  de  ieșire  să  fie  disponibilă  de  fiecare  dată  când  lansați  Studio

16.  Faceți  clic  pe  Aplicare  pentru  a  finaliza.

Un  artist,  faceți  clic  pe  butonul  Setați  ca  implicit.
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4.5  Crearea  pistelor  audio

Dacă  doriți  să  adăugați  o  pistă  pentru  fiecare  dintre  intrările  disponibile  și  să  aveți  
rutarea  atribuită  automat,  mergeți  pur  și  simplu  la  Track  |  Adăugați  piese  pentru  toate  intrările.

În  colțul  din  stânga  sus  al  ferestrei  Aranjare,  veți  observa  mai  multe  
butoane.  Al  treilea  buton  din  stânga  este  butonul  Adăugați  piese.  Faceți  

clic  pe  acest  buton  pentru  a  afișa  fereastra  Adăugați  piese.

Odată  ce  ați  adăugat  piesele  dvs.,  puteți  aloca  intrarea  făcând  simplu  clic  pe  
intrarea  căreia  este  alocată  o  piesă  în  prezent.  Aceasta  va  afișa  lista  de  intrări.  De  
asemenea,  puteți  accesa  configurarea  I/O  audio  de  aici.
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În  fereastra  Adăugați  melodii,  puteți  selecta  numărul  și  tipul  de  melodii  pe  care  doriți  să  le  creați  
(audio  mono,  audio  stereo,  folder,  instrument  sau  automatizare)  și  puteți  personaliza  numele  
și  culoarea  melodiei,  precum  și  adăugarea  unui  rack  presetat.  de  efecte  pe  pistă.



Intrare  audio

Culoare  pista

Urmări
Nume

Selectați

Rec  Arm

Selectați

Mute  Solo

ST/Mono

Metru

Monitorizați

(în  S1)

Nivel

4.6  Anatomia  unei  piste  audio Manualul  proprietarului
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Butonul  Mix  deschide  și  închide  fereastra  mixerului.

și  importate  în  sesiunea  curentă.

•  Acasă  deschide  linkuri  fierbinți  către  celelalte  cinci  file.

Butonul  Browse  deschide  fereastra  browserului,  care  afișează  toate  instrumentele  
virtuale  disponibile,  efectele  plug-in,  fișierele  audio  și  fișierele  MIDI,  precum  și  
pool-ul  de  fișiere  audio  încărcate  în  sesiunea  curentă.
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În  colțul  din  dreapta  jos  al  ferestrei  Aranjare  sunt  trei  butoane.

Deschiderea  browserului,  editorului  și  mixerului

•  Sunete  deschide  o  listă  a  buclelor  audio  și  MIDI  livrate  cu  
pachetele  de  conținut  Studio  One.

•  Pool  deschide  o  listă  a  fișierelor  audio  care  au  fost  înregistrate

•  Fișiere  vă  oferă  acces  rapid  la  fiecare  fișier  de  pe  computer.

Butonul  Edit  deschide  sau  închide  editorul  audio  sau  editorul  MIDI  piano-roll,  
în  funcție  de  tipul  de  piesă  selectată.

•  Instrumente  deschide  o  listă  cu  toate  instrumentele  virtuale  disponibile  pe  
care  le-ați  instalat  pe  computer.

Puteți  adăuga  plug-in-uri  și  instrumente  la  melodia  dvs.  prin  glisare  și  plasare  din  browser.  
De  asemenea,  puteți  să  trageți  un  efect  sau  un  grup  de  efecte  de  pe  un  canal  pe  altul,  
să  trageți  în  lanțuri  de  efecte  personalizate  și  să  încărcați  instantaneu  patch-ul  preferat  al  
instrumentului  virtual,  fără  a  derula  vreodată  un  meniu.

•  Efecte  deschide  o  listă  cu  toate  efectele  plug-in  disponibile  pe  
care  le-ați  instalat  pe  computer.

În  partea  de  jos  a  ferestrei  browserului,  veți  găsi  șase  file  de  categorii:

4.7  Adăugarea  de  instrumente  virtuale  și  efecte  plug-in  la  cântecul  dvs

4.6  Anatomia  unei  piste  audio



4.7  Adăugarea  de  instrumente  virtuale  și  efecte  plug-in  la  cântecul  dvs Manualul  proprietarului
4.0  Studio  One  Artist  Quick  Start AudioBox®  iOne  și  iTwo

4.7.1  Drag-and-drop  instrumente  virtuale

4.7.2  Efecte  de  glisare  și  plasare

Pentru  a  adăuga  un  instrument  virtual  la  sesiunea  dvs.,  faceți  clic  pe  butoanele  
Răsfoire  și  Instrument  pentru  a  deschide  browserul  instrumentului.  Selectați  
instrumentul  sau  unul  dintre  patch-urile  acestuia  din  browserul  instrumentului  
și  trageți-l  în  vizualizarea  Aranjare.  Studio  One  Artist  va  crea  automat  o  piesă  
nouă  și  va  încărca  instrumentul  ca  intrare.  Pentru  mai  multe  informații  despre  
configurația  instrumentului  și  MIDI,  consultați  manualul  de  referință  Studio  One.

Pentru  a  adăuga  un  efect  de  plug-in  la  o  pistă,  faceți  clic  pe  butonul  Efecte  
și  selectați  plug-in-ul  sau  una  dintre  presetările  acestuia  în  browserul  de  
efecte,  apoi  trageți  selecția  peste  melodia  la  care  doriți  să  adăugați  efectul.
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5.1  Tipuri  de  microfoane

5.1.2  Dinamic

5.1.4  Plasarea  microfonului  stereo

5.1.3  Microfoane  USB  și  alte  tipuri

5.1.1  Condensator

5.1  Tipuri  de  microfoane Manualul  proprietarului

Tutoriale AudioBox®  iOne  și  iTwo5.0

Microfoanele  dinamice  sunt  probabil  cel  mai  utilizat  tip  de  microfon,  în  special  în  emisiunile  
live.  Sunt  relativ  ieftine,  rezistente  la  daune  fizice  și,  de  obicei,  se  ocupă  foarte  bine  de  niveluri  ridicate  
de  presiune  a  sunetului  (SPL).  Spre  deosebire  de  microfoanele  cu  condensator,  majoritatea  
microfoanelor  dinamice  nu  necesită  o  sursă  de  alimentare.

Microfoanele  dinamice,  în  special  microfoanele  cu  bandă,  tind  să  genereze  tensiuni  de  ieșire  scăzute,  
așa  că  de  obicei  au  nevoie  de  mai  mult  câștig  de  preamp  decât  microfoanele  cu  condensator.

Majoritatea  microfoanelor  cu  bandă  nu  necesită  alimentare  fantomă.  De  fapt,  cu  excepția  cazului  
în  care  un  microfon  cu  bandă  solicită  în  mod  special  alimentare  fantomă,  trimiterea  unei  
surse  fantomă  la  un  microfon  cu  bandă  îl  poate  deteriora  grav  -  de  obicei,  fără  reparații.

Indiferent  de  tipul  de  microfon  pe  care  îl  utilizați,  vă  recomandăm  să  citiți  cu  
atenție  manualul  de  utilizare  al  microfonului  înainte  de  a  activa  alimentarea  fantomă  
și  în  cazul  în  care  apar  alte  întrebări  privind  utilizarea.

Microfoanele  cu  condensator  captează,  în  general,  sunetul  cu  o  fidelitate  excelentă  și  sunt  
printre  cele  mai  populare  opțiuni  de  microfon  pentru  înregistrarea  în  studio  și,  din  ce  în  ce  
mai  mult,  pentru  performanțe  live.  Microfoanele  cu  condensator  necesită  o  sursă  de  
alimentare,  care  poate  fi  furnizată  de  o  baterie  mică,  de  o  sursă  de  alimentare  externă  sau  
de  alimentare  fantomă,  care  este  de  obicei  furnizată  de  un  mixer,  preamplificator  sau  cutie  
directă  (DI).  Alimentarea  fantomă  este  trimisă  prin  același  cablu  de  microfon  care  transportă  
semnalul  audio;  termenul  derivă  din  faptul  că  nu  există  un  cablu  de  alimentare  vizibil,  iar  
tensiunea  nu  este  perceptibilă  în  calea  audio.  AudioBox  iOne  și  iTwo  trimit  alimentare  
fantomă  de  48  VDC  numai  de  la  intrările  XLR.

Dacă  utilizați  un  tip  de  microfon  nou  sau  nestandard  (de  exemplu,  USB,  
căști,  laser,  MEMS),  vă  rugăm  să  consultați  manualul  de  utilizare  al  microfonului  
pentru  informații  despre  cerințele  de  alimentare  și  compatibilitate.

Microfoanele  cu  bandă  sunt  un  tip  special  de  microfon  dinamic  și  își  iau  numele  
de  la  panglica  subțire  de  metal  utilizată  în  designul  lor.  Microfoanele  cu  bandă  
captează  sunetul  cu  o  fidelitate  foarte  înaltă,  în  special  cu  frecvențe  mai  înalte.  Cu  
toate  acestea,  acestea  sunt  adesea  foarte  fragile  (multe  modele  mai  noi  sunt  mai  
puțin  așa)  și  de  obicei  nu  pot  face  față  nivelurilor  ridicate  de  presiune  a  sunetului.

Sunt  disponibile  multe  tipuri  de  microfoane  și,  pe  măsură  ce  tehnologia  evoluează,  este  
probabil  să  se  dezvolte  mai  multe.  Un  tip  de  microfon  care  a  apărut  recent  este  microfonul  USB.  
Acestea  pot  fi  microfoane  dinamice  sau  cu  condensator,  dar  pentru  că  un  microfon  USB  este,  
de  fapt,  o  interfață  audio,  vă  recomandăm  să  nu  le  utilizați  cu  AudioBox  iOne  și  iTwo,  deoarece  
probabilitatea  de  a  intra  în  conflict  este  mare.
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Panglică

AudioBox  iOne  și  iTwo  funcționează  cu  majoritatea  tipurilor  de  microfoane,  
inclusiv  microfoane  dinamice,  cu  bandă  și  cu  condensator.

Următoarele  sunt  câteva  aplicații  de  înregistrare  care  vă  vor  ajuta  să  începeți  cu  AudioBox  iOne  

și  iTwo.  Acestea  nu  sunt  în  niciun  caz  singurele  modalități  de  înregistrare  a  acestor  instrumente.  
Alegerea  și  plasarea  microfonului  este  o  artă.  Pentru  mai  multe  informații,  vizitați  biblioteca  sau  
librăria  locală,  deoarece  există  multe  cărți  și  reviste  despre  tehnicile  de  înregistrare.  
Internetul  este,  de  asemenea,  o  sursă  excelentă  de  înregistrare  a  informațiilor,  la  fel  ca  
videoclipurile  cu  instrucțiuni.  Unele  dintre  aceste  sugestii  de  plasare  a  microfonului  pot  fi  
folosite  în  aplicații  live,  precum  și  pentru  înregistrarea  în  studio.

5.0  Tutoriale
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Așezați  un  microfon  deasupra  corzilor  
înalte  și  un  microfon  deasupra  corzilor  
joase.  Experimentați  cu  distanța  (cu  
cât  mai  departe,  cu  atât  veți  captura  
mai  multă  cameră).  Această  tehnică  
poate  fi  utilizată  pentru  aplicații  live  și  
de  studio.

Chitara  electrica

Chitara  acustica

Plasați  un  microfon  dinamic  la  un  inch  sau  doi  distanță  
de  difuzorul  amplificatorului  de  chitară.  Experimentați  cu  
locația  exactă.  Dacă  înregistrați  un  amplificator  cu  mai  
multe  difuzoare,  experimentați  cu  fiecare  pentru  a  vedea  
dacă  una  sună  mai  bine  decât  celelalte.  Așezați  un  microfon  

cu  condensator  la  aproximativ  6  metri  distanță,  îndreptat  spre  
amplificator.  Experimentează  cu  distanța.  De  asemenea,  
experimentați  cu  inversarea  fazei  microfonului  din  cameră  
pentru  a  verifica  dacă  există  anularea  și  întărirea  fazei.  
(Selectați  poziția  de  sunet  „mai  plin”.)  Pentru  a  utiliza  această  
tehnică  într-o  aplicație  live,  omiteți  microfonul  cu  condensator.

Pian  de  concert
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Îndreptați  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mică  
către  al  12-lea  fret,  la  aproximativ  8  inci  distanță.  
Îndreptați  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mare  
spre  puntea  chitarei,  la  aproximativ  12  inci  de  chitară.  
Experimentați  cu  distanțe  și  plasarea  microfonului.  O  
altă  metodă  populară  este  utilizarea  unui  microfon  XY  cu  două  
microfoane  cu  condensator  cu  diafragmă  mică.  (Vezi  imaginea  
cu  suprafețele  tobei  de  pe  pagina  următoare.)
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Conectați  chitara  bas  electrică  într-o  cutie  directă  pasivă.  Conectați  ieșirea  
instrumentului  de  la  cutia  directă  pasivă  la  un  amplificator  de  bas.  Plasați  un  microfon  
dinamic  la  un  inch  sau  doi  distanță  de  difuzor  și  conectați-l  la  o  intrare  pentru  microfon  
AudioBox.  Conectați  ieșirea  de  linie  de  la  cutia  directă  pasivă  la  o  intrare  de  linie  a  
AudioBox.  Pentru  înregistrare,  plasați  aceste  semnale  pe  piste  separate.  În  timpul  
mixării,  puteți  amesteca  semnalul  direct  și  cel  al  amplificatorului  după  gust.  
Această  tehnică  poate  fi  folosită  și  în  aplicații  live.

Chitară  bas  (direct  și  difuzor)

Poziționați  microfoanele  astfel  încât  
fiecare  să  se  afle  la  un  unghi  de  45  de  
grade,  îndreptat  în  jos,  spre  setul  
de  tobe,  la  aproximativ  7  sau  8  picioare  
deasupra  podelei  sau  a  suportului  tobei.  
Experimentează  cu  înălțimea.  Această  
tehnică  poate  fi  folosită  și  în  aplicații  live.

Supraveghere  tobe  (exemplu  XY)
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Așezați  două  microfoane  cu  
condensator  cu  diafragmă  mică  pe  un  
suport  pentru  microfon  stereo  XY  (bară).
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Capcană  (sus  și  jos)

Ce  este  intervalul  dinamic?

Muzica  rock,  pe  de  altă  parte,  are  o  gamă  dinamică  mult  mai  mică:  de  obicei  
-10  dBu  până  la  +10  dBu  sau  20  dB.  Acest  lucru  face  ca  amestecarea  diferitelor  
semnale  ale  unei  performanțe  rock  să  fie  o  sarcină  mult  mai  obositoare.

Îndreptați  un  microfon  dinamic  spre  centrul  capcanei,  asigurându-vă  că  este  
plasat  astfel  încât  toboșarul  să  nu-l  lovească.  Puneți  un  microfon  cu  condensator  cu  
diafragmă  mică  sub  tambur,  îndreptat  spre  capcane.  Experimentați  cu  amplasarea  
ambelor  microfoane.  De  asemenea,  experimentați  cu  inversarea  fazei  microfonului  de  jos.  
Această  tehnică  poate  fi  utilizată  în  aplicații  live.

De  ce  avem  nevoie  de  compresie?

Gama  dinamică  poate  fi  definită  ca  raportul  dintre  cel  mai  puternic  nivel  audio  posibil  și  
cel  mai  scăzut  nivel  posibil.  De  exemplu,  dacă  un  procesor  afirmă  că  nivelul  maxim  de  
intrare  înainte  de  distorsiune  este  de  +24  dBu,  iar  nivelul  de  zgomot  de  ieșire  este  -92  
dBu,  atunci  procesorul  are  o  gamă  dinamică  totală  de  24  +  92  =  116  dB.

Intervalul  dinamic  mediu  al  unei  performanțe  orchestrale  poate  varia  de  la  -50  dBu  
la  +10  dBu,  în  medie.  Aceasta  echivalează  cu  o  gamă  dinamică  de  60  dB.

Luați  în  considerare  discuția  anterioară:  mixați  o  performanță  rock  cu  o  gamă  dinamică  
medie  de  20  dB.  Doriți  să  adăugați  o  voce  necomprimată  la  mix.  Intervalul  dinamic  mediu  
al  unei  voci  necomprimate  este  de  aproximativ  40  dB.  Cu  alte  cuvinte,  o  performanță  
vocală  poate  merge  de  la  -30  dBu  la  +10  dBu.  Pasajele  care  sunt  de  +10  dBu  și  mai  mari  vor  
fi  auzite  peste  mix.  Cu  toate  acestea,  pasajele  care  sunt  la  -30  dBu  și  mai  jos  nu  vor  fi  
auzite  niciodată  peste  vuietul  restului  mixului.  Un  compresor  poate  fi  folosit  în  această  

situație  pentru  a  reduce  (comprima)  intervalul  dinamic  al  vocii  la  aproximativ  10  dB.  Vocalul  
poate  fi  acum  plasat  la  aproximativ  +5  dBu.  La  acest  nivel,  intervalul  dinamic  al  vocii  este  
de  la  0  dBu  la  +10  dBu.  Frazele  de  nivel  inferior  vor  fi  acum  mult  peste  nivelul  inferior  al  
mixajului,  iar  frazele  mai  puternice  nu  vor  copleși  mixul,  permițând  vocalului  să  „stea  în  
piesă”.

Software-ul  Studio  One  Artist  este  inclus  cu  AudioBox  iOne  și  iTwo.  Acest  DAW  puternic  

include  o  gamă  largă  de  plug-in-uri  dinamice.  Ceea  ce  urmează  este  un  fragment  
dintr-un  scurt  tutorial  despre  procesarea  dinamicii  scris  de  președintele  și  fondatorul  
PreSonus,  Jim  Odom.  Este  inclus  pentru  a  vă  ajuta  să  profitați  la  maximum  de  Studio  
One  Artist.  Acest  tutorial  vă  va  ghida  prin  elementele  de  bază  ale  procesării  dinamice  și  
vă  va  explica  diferitele  tipuri  de  procesoare  dinamice.

Aceleași  puncte  pot  fi  făcute  despre  orice  instrument  din  mix.  Fiecare  instrument  are  locul  
lui,  iar  un  compresor  bun  poate  ajuta  inginerul  în  amestecul  general.

Deși  60  dB  poate  să  nu  pară  a  fi  o  gamă  dinamică  mare,  fă  calculul  și  vei  descoperi  
că  +10  dBu  este  de  1.000  de  ori  mai  puternic  decât  -50  dBu!
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5.2  Un  scurt  tutorial  despre  procesarea  dinamicii

5.2.1  Întrebări  frecvente  cu  privire  la  procesarea  dinamicii
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Fiecare  instrument  are  nevoie  de  compresie?

Procesarea  dinamică  este  procesul  de  modificare  a  intervalului  dinamic  al  unui  semnal,  sporind  astfel  
capacitatea  unui  sistem  de  sunet  live  sau  a  unui  dispozitiv  de  înregistrare  de  a  gestiona  semnalul  fără  
distorsiuni  sau  zgomot  și  ajutând  la  plasarea  semnalului  în  mixul  general.

Punch,  volum  aparent,  prezență  -  aceștia  sunt  doar  trei  dintre  mulți  termeni  folosiți  
pentru  a  descrie  efectele  compresiei/limitării.

Această  întrebare  îi  poate  determina  pe  mulți  să  spună  „absolut  nu,  supracompresia  este  
oribilă”.  Această  afirmație  poate  fi  calificată  prin  definirea  supracompresiei.  Termenul  în  sine  trebuie  
să  fi  fost  derivat  din  faptul  că  puteți  auzi  compresorul  funcționând.  Un  compresor  bine  proiectat  
și  reglat  corespunzător  nu  ar  trebui  să  fie  audibil!

O  metodă  mai  bună  este  folosirea  unei  noise  gate.  Pragul  noise-gate  ar  putea  fi  setat  în  
partea  de  jos  a  intervalului  dinamic  al  vocalului,  să  zicem  -10  dBu,  astfel  încât  poarta  să  
închidă  semnalele  nedorite  dintre  fraze.

limitatorul  permite  trecerea,  provocând  astfel  reducerea  automată  a  câștigului  peste  un  
anumit  nivel  de  semnal  predeterminat  sau  prag.  Compresia  se  referă,  practic,  la  capacitatea  
de  a  reduce,  printr-un  raport  fix,  cantitatea  cu  care  nivelul  de  ieșire  al  unui  semnal  poate  
crește  în  raport  cu  nivelul  de  intrare.  Este  util  pentru  scăderea  gamei  dinamice  a  unui  
instrument  sau  voce,  facilitând  înregistrarea  fără  a  distorsiona  reportofonul.  De  asemenea,  
ajută  la  procesul  de  amestecare  prin  reducerea  cantității  de  modificări  de  nivel  necesare  pentru  
un  anumit  instrument.

Luați,  de  exemplu,  un  vocalist  care  se  mișcă  în  fața  microfonului  în  timp  ce  cântă,  făcând  ca  nivelul  de  
ieșire  să  varieze  în  sus  și  în  jos  în  mod  nefiresc.  Un  compresor  poate  fi  aplicat  semnalului  pentru  a  ajuta  
la  corectarea  acestei  probleme  de  înregistrare  prin  reducerea  pasajelor  mai  puternice  suficient  
pentru  a  fi  compatibile  cu  performanța  generală.

Dacă  ați  amestecat  vreodată  sunet  live,  știți  care  sunt  problemele  pe  care  le  pot  crea  chimvalele  
prin  sângerare  prin  microfoanele  tom.  De  îndată  ce  adaugi  niște  înalte  pentru  a  scoate  un  pic  din  
tom,  chimvalele  se  prăbușesc,  plasând  driverele  de  claxon  pe  o  orbită  mică.  Atingerea  acestor  
microfoane  tom  astfel  încât  chimvalele  să  nu  mai  sune  prin  ele  vă  va  oferi  un  impuls  enorm  în  
curățarea  mixului  general.
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Răspunsul  este  pur  și  simplu  că  majoritatea  instrumentelor  au  nevoie  de  o  
formă  de  compresie,  adesea  foarte  subtilă,  pentru  a  fi  auzite  corect  într-un  mixaj.

Compresia  și  limitarea  sunt  forme  de  control  al  intervalului  dinamic  (castig).  Semnalele  audio  
au  rapoarte  foarte  mari  ale  nivelului  semnalului  vârf-medie  (uneori  denumite  interval  
dinamic,  care  este  diferența  dintre  nivelul  cel  mai  puternic  și  cel  mai  slab).  Semnalul  de  vârf  
poate  provoca  supraîncărcare  în  lanțul  de  înregistrare  audio  sau  de  întărire  a  sunetului,  
ducând  la  distorsiunea  semnalului.

Luați  în  considerare  exemplul  comprimat-vocal  discutat  mai  devreme;  acum  ai  un  interval  
dinamic  de  20  dB  pentru  canalul  vocal.  Problemele  apar  atunci  când  zgomotul  sau  
instrumentele  (aer  condiționat,  toboșar  puternic  etc.)  din  fundalul  microfonului  vocal  devin  
mai  audibile  după  ce  capătul  inferior  al  intervalului  dinamic  este  ridicat.  Puteți  încerca  să  
dezactivați  vocea  dintre  fraze  în  încercarea  de  a  elimina  sunetele  nedorite;  cu  toate  acestea,  
probabil  că  acest  lucru  s-ar  termina  în  mod  dezastruos.

De  ce  avem  nevoie  de  noise  gate?

Un  compresor/limitator  este  un  tip  de  amplificator  în  care  câștigul  depinde  de  nivelul  semnalului  
care  trece  prin  el.  Puteți  seta  nivelul  maxim  al  unui  compresor/

Prin  urmare,  sunetul  supracomprimat  este  probabil  să  fie  o  ajustare  necorespunzătoare  a  unui  
anumit  instrument  -  cu  excepția  cazului  în  care,  desigur,  este  făcut  în  mod  intenționat  pentru  efect.

Compresie/Limitare

De  ce  cele  mai  bune  console  din  lume  pun  compresoare  pe  fiecare  canal?

5.2.2  Tipuri  de  procesare  dinamică
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Pe  măsură  ce  pragul  de  compresie  este  coborât,  mai  mult  din  semnalul  de  intrare  
este  comprimat  (presupunând  un  nivel  nominal  al  semnalului  de  intrare).  Trebuie  avut  
grijă  să  nu  supracomprimați  un  semnal,  deoarece  o  compresie  prea  mare  distruge  
răspunsul  dinamic  acustic  al  unei  performanțe.  (Acest  lucru  fiind  spus,  supracompresia  
este  folosită  de  unii  ingineri  ca  efect,  cu  rezultate  ucigașe!)

Când  semnalul  este  peste  setarea  pragului,  devine  eligibil  pentru  compresie.

Limitator.  Un  limitator  este  un  compresor  care  este  setat  pentru  a  preveni  orice  creștere  a  nivelului  
unui  semnal  peste  prag.  De  exemplu,  dacă  aveți  butonul  de  prag  setat  la  0  dB  și  raportul  este  rotit  
complet  în  sensul  acelor  de  ceasornic,  compresorul  devine  un  limitator  la  0  dB,  astfel  încât  
semnalul  de  ieșire  nu  poate  depăși  0  dB  indiferent  de  nivelul  semnalului  de  intrare.

Practic,  pe  măsură  ce  rotiți  butonul  de  prag  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic,  mai  mult  din  
semnalul  de  intrare  devine  comprimat  (presupunând  că  aveți  o  setare  a  raportului  mai  mare  de  1:1).

Limitarea  se  referă  la  procesarea  care  împiedică  semnalul  să  devină  mai  puternic  (adică  împiedică  
orice  creștere  a  amplitudinii  semnalului)  la  ieșire.

Compresoare  —  Terminologie
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Cât  de  sever  reduce  semnalul  compresorului  este  determinat  de  raportul  de  compresie  și  pragul  de  
compresie.  Un  raport  de  2:1  sau  mai  mic  este  considerat  o  compresie  ușoară,  reducând  
ieșirea  cu  un  factor  de  doi  pentru  semnalele  care  depășesc  pragul  de  compresie.  Rapoartele  
de  peste  10:1  sunt  considerate  restrictive.

Prag.  Pragul  compresorului  stabilește  nivelul  la  care  începe  compresia.

O  performanță  vocală  are  de  obicei  o  gamă  dinamică  largă.  Tranzitorii  (în  mod  normal,  cele  
mai  puternice  porțiuni  ale  semnalului)  pot  fi  mult  în  afara  nivelului  mediu  al  semnalului  vocal.  
Deoarece  nivelul  se  poate  schimba  continuu  și  dramatic,  este  extrem  de  dificil  să  mergi  la  
nivelul  cu  un  fader  de  consolă.  Un  compresor/limitator  controlează  automat  câștigul  fără  a  
modifica  subtilitățile  performanței.

Atac.  Atacul  stabilește  viteza  cu  care  compresorul  acționează  asupra  semnalului  
de  intrare.  Un  timp  de  atac  lent  permite  ca  anvelopa  de  început  a  unui  semnal  
(denumită  în  mod  obișnuit  tranzitoriu  inițial)  să  treacă  prin  compresor  neprocesat,  în  
timp  ce  un  timp  de  atac  rapid  supune  imediat  semnalul  la  setările  de  raport  și  prag  ale  
compresorului.

Chitara  bas  poate  fi  dificil  de  înregistrat.  Un  nivel  consistent  cu  un  atac  bun  poate  fi  
atins  cu  o  compresie  adecvată.  Basul  tău  nu  trebuie  să  fie  spălat  în  partea  inferioară  
a  mixului.  Lasă  compresorul/limitatorul  să  ofere  basului  tău  puterea  de  care  are  
nevoie  pentru  a  conduce  partea  de  jos  a  mixului.

O  chitară  solo  poate  părea  mascată  de  chitarele  ritmice.  Compresia  vă  poate  face  ca  plumbul  
să  se  ridice  deasupra  pistei  fără  a  împinge  faderul  prin  acoperiș.

Eliberare.  Release  setează  timpul  necesar  compresorului  pentru  a  readuce  la  zero  reducerea  
câștigului  (fără  reducere  a  câștigului)  după  ce  nivelul  semnalului  scade  sub  pragul  de  compresie.  
Timpii  de  eliberare  foarte  scurti  pot  produce  un  sunet  foarte  agitat  sau  „agitat”,  în  special  la  
instrumentele  cu  frecvență  joasă,  cum  ar  fi  chitara  bas.  Timpii  de  eliberare  foarte  lungi  pot  duce  la  un  
sunet  supracomprimat;  aceasta  este  uneori  denumită  „strivirea”  sunetului.  Cu  toate  acestea,  toate  
gamele  de  lansare  pot  fi  utile  în  momente  diferite  și  ar  trebui  să  experimentați  pentru  a  vă  familiariza  
cu  diferitele  posibilități  sonore.

Compresorul/limitatoarele  sunt  utilizate  în  mod  obișnuit  pentru  multe  aplicații  audio.  De  exemplu:

Raport.  Raportul  este  relația  dintre  nivelul  de  ieșire  și  nivelul  de  intrare.  Cu  alte  cuvinte,  raportul  
stabilește  panta  de  compresie.  De  exemplu,  dacă  aveți  raportul  setat  la  2:1,  orice  nivel  de  semnal  
peste  setarea  pragului  va  fi  comprimat  astfel  încât  pentru  fiecare  1  dB  de  creștere  a  nivelului  în  
compresor,  ieșirea  va  crește  doar  cu  0,5  dB.  Pe  măsură  ce  creșteți  raportul,  compresorul  devine  
treptat  un  limitator.

O  tobă  se  poate  pierde  într-un  perete  de  chitare  electrice.  Indiferent  cât  de  mult  
crește  nivelul,  toba  rămâne  pierdută  în  „noroi”.  O  atingere  de  compresie  poate  
înăspri  acel  sunet  de  tobă,  permițându-i  să  pătrundă  fără  a  fi  nevoie  să  ridici  nivelul.
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Auto.  Plasează  un  compresor  în  modul  automat  de  atac  și  eliberare.  
Butoanele  de  atac  și  eliberare  devin  inoperante  și  este  utilizată  o  curbă  
de  atac  și  eliberare  preprogramată.

De  departe,  cea  mai  comună  utilizare  a  expansiunii  este  expansiunea  descendentă.  Spre  
deosebire  de  compresie,  care  scade  nivelul  unui  semnal  după  ce  acesta  crește  peste  
pragul  de  compresie,  expansiunea  scade  nivelul  unui  semnal  după  ce  semnalul  coboară  
sub  pragul  de  expansiune.  Valoarea  reducerii  nivelului  este  determinată  de  raportul  de  
expansiune.  De  exemplu,  un  raport  de  expansiune  2:1  reduce  nivelul  unui  semnal  cu  un  
factor  de  doi.  (de  exemplu,  dacă  un  nivel  scade  cu  5  dB  sub  pragul  de  expansiune,  
expandorul  îl  va  reduce  la  10  dB  sub  pragul.)

Câștig  de  machiaj.  La  comprimarea  unui  semnal,  reducerea  câștigului  are  ca  rezultat,  
de  obicei,  o  reducere  generală  a  nivelului.  Controlul  câștigului  vă  permite  să  
restabiliți  pierderea  de  nivel  din  cauza  compresiei  (cum  ar  fi  reajustarea  volumului).

Folosită  în  mod  obișnuit  pentru  reducerea  zgomotului,  extinderea  este  foarte  eficientă  ca  o  
simplă  poartă  de  zgomot.  Diferența  majoră  dintre  expansiune  și  zgomot  este  că  expansiunea  
depinde  de  nivelul  semnalului  după  ce  nivelul  depășește  pragul,  în  timp  ce  o  poartă  de  
zgomot  funcționează  independent  de  nivelul  semnalului  dincolo  de  prag.

Expansiune  în  jos.  Expansiunea  în  jos  este  cea  mai  comună  extindere  utilizată  
în  sunetul  și  înregistrarea  live.  Acest  tip  de  extindere  reduce  nivelul  unui  semnal  
atunci  când  semnalul  scade  sub  un  nivel  de  prag  stabilit.  Acesta  este  
cel  mai  frecvent  utilizat  pentru  reducerea  zgomotului.

Compresor  Sidechain.  Mufa  sidechain  întrerupe  semnalul  pe  care  compresorul  îl  folosește  pentru  a  
determina  cantitatea  de  reducere  a  câștigului  pe  care  ar  trebui  să  o  aplice.  Când  nu  este  
introdus  niciun  conector  în  această  mufă,  semnalul  de  intrare  merge  direct  la  circuitul  de  control  al  
compresorului.  Când  un  conector  este  introdus  în  această  mufă,  calea  semnalului  este  întreruptă.

Raport.  Raportul  de  expansiune  stabilește  cantitatea  de  reducere  aplicată  unui  
semnal  odată  ce  semnalul  a  scăzut  sub  pragul  de  expansiune.  De  exemplu,  un  
raport  de  expansiune  2:1  atenuează  un  semnal  cu  2  dB  pentru  fiecare  1  dB  în  care  
scade  sub  prag.  Raporturile  de  4:1  și  mai  mari  acționează  ca  o  poartă  de  zgomot,  dar  
fără  abilitatea  de  a  adapta  timpii  de  atac,  reținere  și  eliberare.

Genunchi  tare/moale.  În  cazul  compresiei  hard-knee,  reducerea  câștigului  aplicată  semnalului  
are  loc  imediat  ce  semnalul  depășește  nivelul  stabilit  de  prag.  Cu  compresia  soft-genunchi,  
debutul  reducerii  câștigului  are  loc  treptat  după  ce  semnalul  a  depășit  pragul,  producând  un  
răspuns  mai  muzical  (unor  oameni).

Expansiune

Semnalul  de  control  poate  fi  apoi  procesat  de  un  egalizator,  de  exemplu,  pentru  a  reduce  
sibilanța  (de-essing)  într-o  pistă  vocală.  Semnalul  de  control  este  apoi  returnat  la  unitate  prin  
intermediul  conectorului.  O  aplicație  obișnuită  pentru  un  sidechain  este  atunci  când  se  folosește  un  
compresor  pentru  a  reduce  nivelul  muzicii  sau  a  altui  sunet  de  fundal  ori  de  câte  ori  un  narator  
vorbește  sau  un  vocalist  cântă,  permițând  ca  vocea  să  fie  auzită  clar.  În  această  aplicație,  
semnalul  vocal  este  direcționat  către  intrarea  sidechain,  în  timp  ce  muzica  este  direcționată  prin  
circuitul  principal  de  compresie.  Acum  compresorul  va  reduce  automat  -  adică  va  reduce  nivelul  
-  muzicii  ori  de  câte  ori  naratorul  vorbește  sau  vocalistul  cântă.
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Extindere—  Terminologie

Expansiunea  dinamică  este  practic  opusul  compresiei.  De  fapt,  radiodifuzorii  folosesc  expansiunea  
dinamică  pentru  a  „anula”  compresia  înainte  de  a  transmite  semnalul  audio.  Aceasta  este  denumită  
în  mod  obișnuit  comandă  sau  COMPession  urmată  de  EXTENSIUNE.

Există  două  tipuri  de  bază  de  expansiune:  dinamică  și  descendentă.  Expansiunea  crește  intervalul  
dinamic  al  unui  semnal  după  ce  semnalul  depășește  pragul  de  expansiune.



Manualul  proprietarului5.2  Un  scurt  tutorial  despre  procesarea  dinamicii
5.0  Tutoriale AudioBox®  iOne  și  iTwo

Atac.  Timpul  de  atac  al  porții  stabilește  viteza  cu  care  se  deschide  poarta.  O  rată  de  atac  rapidă  
este  crucială  pentru  instrumentele  de  percuție,  în  timp  ce  semnalele  precum  vocea  și  
chitara  bas  necesită  un  atac  mai  lent.  Un  atac  prea  rapid  poate  provoca,  pe  aceste  
semnale  cu  creștere  lentă,  un  artefact  în  semnal,  care  se  aude  ca  un  clic.  Toate  porțile  au  
capacitatea  de  a  face  clic  atunci  când  se  deschid,  dar  o  poartă  setată  corespunzător  nu  va  face  niciodată  clic.

Noise  Gate.  Noise  gating  este  procesul  de  eliminare  a  sunetelor  nedorite  dintr-un  
semnal  prin  atenuarea  tuturor  semnalelor  sub  un  prag  stabilit.  După  cum  este  descris,  
poarta  funcționează  independent  de  semnalul  audio  după  ce  a  fost  „declanșată”  de  
semnalul  care  trece  de  pragul  porții.  Poarta  va  rămâne  deschisă  atâta  timp  cât  semnalul  
este  peste  prag.  Cât  de  repede  se  deschide  poarta  pentru  a  lăsa  semnalul  „bun”  să  treacă  
este  determinat  de  timpul  de  atac.  Cât  timp  poarta  rămâne  deschisă  după  ce  semnalul  a  
coborât  sub  prag  este  determinat  de  timpul  de  reținere.

Ține.  Timpul  de  reținere  este  folosit  pentru  a  menține  poarta  deschisă  pentru  o  
perioadă  fixă  după  ce  semnalul  scade  sub  pragul  porții.  Acest  lucru  poate  fi  foarte  
util  pentru  efecte  cum  ar  fi  capcana  cu  gated,  unde  poarta  ramane  deschisa  
dupa  ce  capcana  a  lovit  pe  durata  timpului  de  retinere,  apoi  se  inchide  brusc.

Porți  de  zgomot

Cât  de  repede  se  închide  poarta  este  determinată  de  eliberare.  Cât  de  mult  atenuează  
poarta  semnalul  nedorit  în  timp  ce  este  închisă  este  determinat  de  interval.

Eliberare.  Timpul  de  eliberare  a  porții  determină  viteza  cu  care  se  închide  poarta.  
Timpii  de  eliberare  ar  trebui  de  obicei  setati  astfel  încât  dezintegrarea  naturală  a  
instrumentului  sau  a  vocii  care  este  controlată  să  nu  fie  afectată.  Timpii  de  eliberare  mai  
scurti  ajută  la  curățarea  zgomotului  dintr-un  semnal,  dar  pot  provoca  „zgomot”  la  
instrumentele  de  percuție.  Timpii  mai  lungi  de  eliberare  elimină,  de  obicei,  „conversația”  
și  ar  trebui  setate  ascultând  cu  atenție  pentru  eliberarea  cea  mai  naturală  a  semnalului.

Prag.  Pragul  porții  stabilește  nivelul  la  care  se  deschide  poarta.  În  esență,  toate  semnalele  peste  
setarea  pragului  sunt  trecute  neafectate,  în  timp  ce  semnalele  sub  setarea  pragului  sunt  
reduse  în  nivel  cu  valoarea  setată  de  controlul  intervalului.  Dacă  pragul  este  setat  complet  
în  sens  invers  acelor  de  ceasornic,  poarta  este  oprită  (întotdeauna  deschisă),  permițând  
tuturor  semnalelor  să  treacă  neafectate.

Porțile  de  zgomot  au  fost  concepute  inițial  pentru  a  ajuta  la  eliminarea  zgomotelor  străine  
și  a  artefactelor  nedorite  dintr-o  înregistrare,  cum  ar  fi  șuieratul,  zgomotul  sau  tranzitorii  de  la  alte  
instrumente  din  cameră.  Deoarece  șuieratul  și  zgomotul  nu  sunt  la  fel  de  puternice  ca  instrumentul  
care  este  înregistrat,  o  poartă  reglată  corespunzător  va  permite  doar  trecerea  sunetului  dorit;  
volumul  tuturor  celorlalte  este  coborât.  Acest  lucru  nu  numai  că  va  îndepărta  artefactele  
nedorite  precum  șuieratul,  dar  va  adăuga  definiție  și  claritate  sunetului  dorit.  Aceasta  este  o  aplicație  
foarte  populară  pentru  porțile  de  zgomot,  în  special  cu  instrumentele  de  percuție,  deoarece  va  
adăuga  pumn  sau  „strânge”  sunetul  de  percuție  și  îl  va  face  mai  pronunțat.

Gamă.  Gama  porții  este  cantitatea  de  reducere  a  câștigului  pe  care  o  produce  
poarta.  Prin  urmare,  dacă  intervalul  este  setat  la  0  dB,  nu  va  exista  nicio  
modificare  a  semnalului  pe  măsură  ce  acesta  depășește  pragul.  Dacă  
intervalul  este  setat  la  -60  dB,  semnalul  va  fi  limitat  (redus)  cu  60  dB  etc.
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Filtru  cheie  de  frecvență.  Unele  porți  oferă  un  control  al  frecvenței  variabile,  permițând  utilizatorului  
să  seteze  o  bandă  de  frecvență  specifică  care  va  determina  deschiderea  sau  închiderea  porții.

Cheie  Ascultă.  Tasta  de  ascultare  permite  utilizatorului  să  
asculte  semnalul  care  este  filtrat  de  poartă.



Următoarele  sunt  presetările  de  compresie  care  au  fost  utilizate  în  
PreSonus  BlueMax.  Le-am  inclus  ca  punct  de  plecare  pentru  configurarea  
compresiei  în  Studio  One  Artist.
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Voce

Moale.  Aceasta  este  o  compresie  ușoară  cu  o  setare  de  raport  scăzut  pentru  balade,  permițând  o  
gamă  dinamică  mai  largă.  Este  bun  pentru  utilizare  live.  Această  setare  ajută  vocea  „să  stea  pe  pistă”.

Mediu.  Această  setare  are  mai  multe  limite  decât  setarea  de  compresie  Soft,  producând  
un  interval  dinamic  mai  îngust.  Mută  vocea  mai  în  față  în  mix.

țipător.  Această  setare  este  pentru  voci  puternice.  Este  o  setare  de  compresie  destul  de  grea  
pentru  un  vocalist  care  activează  și  dezactivează  foarte  mult  microfonul.  Îți  pune  vocea  „în  față”.

Stânga/Dreapta  (Stereo)  Overheads.  Raportul  și  pragul  scăzut  din  această  setare  
oferă  un  contur  „gros”  pentru  a  uniformiza  sunetul  de  la  microfoanele  de  tobe  
deasupra  capului.  Gama  joasă  este  crescută,  iar  sunetul  general  este  mai  

prezent  și  mai  puțin  ambiental.  Primești  mai  mult  „bum”  și  mai  puțin  „spațiu”.

Instrumente  fretate

Snare/Lock.  Această  setare  permite  trecerea  primului  tranzitoriu  și  comprimă  restul  
semnalului,  dând  un  „snap”  greu  în  față  și  o  eliberare  mai  lungă.

Bas  electric.  Atacul  rapid  și  eliberarea  lentă  în  această  setare  vor  întări  basul  electric  
și  vă  vor  oferi  control  pentru  un  nivel  mai  consistent.

Chitara  acustica.  Această  setare  accentuează  atacul  chitarei  acustice  
și  ajută  la  menținerea  unui  nivel  uniform  al  semnalului,  împiedicând  chitara  
acustică  să  dispară  în  piesă.

Chitara  electrica.  Aceasta  este  o  setare  pentru  chitara  electrică  ritmică  
„crunch”.  Un  atac  lent  ajută  la  obținerea  chitarei  ritmice  electrice  „de  
aproape  și  personal”  și  dă  pumn  crunch-ului  tău.
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Efecte

ideal  pentru  controlul  nivelului  unui  deck  de  mixaj  cu  două  piste  sau  ieșire  stereo.

Contur.  Această  setare  îngrașă  mixul  principal.

Stoarce.  Aceasta  este  compresie  dinamică  pentru  lucrul  solo,  în  special  pentru  
chitara  electrică.  Vă  oferă  acel  sunet  sticlos  „Tele/Strat”.  Este  un  adevărat  clasic.

Tastaturi

Pompa.  Aceasta  este  o  setare  pentru  a  face  compresorul  „pompa”  într-un  mod  de  
dorit.  Acest  efect  este  bun  pentru  tobe  capcane  pentru  a  crește  lungimea  
tranzitoriului  prin  ridicarea  semnalului  după  vârful  inițial.
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Mix  stereo

Pian.  Aceasta  este  o  setare  specială  pentru  un  nivel  uniform  pe  tastatură.  Este  
proiectat  pentru  a  uniformiza  partea  de  sus  și  de  jos  a  unui  pian  acustic.  Cu  alte  cuvinte,  
ajută  mâna  stângă  să  se  audă  împreună  cu  mâna  dreaptă.

Sintetizator.  Atacul  și  eliberarea  rapidă  pe  această  setare  pot  fi  utilizate  pentru  
împunsările  de  corn  de  sintetizator  sau  pentru  linii  de  bas  redate  pe  un  sintetizator.

Orchestral.  Utilizați  această  setare  pentru  pad-uri  de  coarde  și  alte  tipuri  de  părți  sintetizate  de  
orchestră.  Va  scădea  intervalul  dinamic  general  pentru  o  plasare  mai  ușoară  în  mix.

Limitator  stereo.  Așa  cum  sugerează  și  numele,  acesta  este  un  limitator  dur,  sau  setare  „brickwall”—
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5.3  Egalizatoare

5.3.1  Ce  este  un  EQ?

EQ  parametric

Q  este  raportul  dintre  frecvența  centrală  și  lățimea  de  bandă,  iar  dacă  frecvența  centrală  este  
fixă,  atunci  lățimea  de  bandă  este  invers  proporțională  cu  Q  -  ceea  ce  înseamnă  că,  pe  
măsură  ce  creșteți  Q,  restrângeți  lățimea  de  bandă.  În  EQ-urile  complet  parametrice,  aveți  
control  continuu  a  lățimii  de  bandă  și/sau  control  continuu  Q,  ceea  ce  vă  permite  să  atenuați  

sau  să  măriți  o  gamă  foarte  îngustă  sau  largă  de  frecvențe.

Un  egalizator  este  un  filtru  care  vă  permite  să  reglați  nivelul  unei  frecvențe  sau  al  
intervalului  de  frecvențe  al  unui  semnal  audio.  În  forma  sa  cea  mai  simplă,  un  EQ  vă  va  
permite  să  ridicați  sau  să  reduceți  înaltele  și  basul,  permițându-vă  să  reglați  culoarea,  
să  spunem,  stereo  auto  sau  iPod.  În  înregistrare,  egalizarea  este  o  artă  sofisticată.  O  
bună  egalizare  este  esențială  pentru  un  mix  bun.
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O  lățime  de  bandă  îngustă  (Q  mai  mare)  are  beneficii  evidente  pentru  eliminarea  tonurilor  
neplăcute.  Să  presupunem  că  capcana  din  mixul  tău  are  un  sunet  enervant.  Cu  o  lățime  de  
bandă  foarte  îngustă,  puteți  izola  această  frecvență  (de  obicei,  în  jur  de  1  kHz)  și  o  puteți  
elimina  sau  respinge.  Acest  tip  de  filtru  de  respingere  cu  bandă  îngustă  este  cunoscut  și  sub  
numele  de  filtru  cu  crestătură.  Prin  eliminarea  frecvenței  ofensive,  puteți  elimina  problema  
fără  a  scoate  instrumentul  din  amestec.  O  lățime  de  bandă  îngustă  este,  de  asemenea,  utilă  
pentru  a  spori  tonurile  plăcute  ale  unui  instrument,  cum  ar  fi  atacul.  Luați,  de  exemplu,  o  tobă.  
O  tobă  rezonează  undeva  între  60  și  125  Hz,  dar  atacul  tobei  este  mult  mai  mare  la  2  până  la  

5  kHz.  Setând  o  lățime  de  bandă  îngustă  și  sporind  puțin  atacul,  puteți  obține  o  tobă  mai  
puternică  fără  a  depăși  restul  mixului.

Când  este  utilizat  corect,  un  egalizator  poate  oferi  impresia  de  apropiere  sau  de  distanță,  
poate  „îngrășa”  sau  „subțire”  un  sunet  și  poate  ajuta  la  amestecarea  sau  asigurarea  separarii  
între  sunete  similare  într-un  mix,  permițându-le  ambele  să  strălucească  prin  mixare.

Studio  One  Artist  include,  de  asemenea,  mai  multe  plug-in-uri  EQ.  Iată  o  scurtă  
explicație  a  modului  în  care  funcționează  un  EQ,  precum  și  câteva  diagrame  pentru  a  
vă  ajuta  să  navigați  în  intervalele  de  frecvență  ale  diferitelor  instrumente,  astfel  încât  să  
puteți  alege  rapid  cele  mai  bune  setări  de  EQ  pentru  înregistrările  și  mixurile  live.

O  lățime  de  bandă  largă  accentuează  sau  atenuează  o  bandă  mai  mare  de  frecvențe.  Lățimile  de  
bandă  largi  și  înguste  (Q  mare  și  scăzută)  sunt  de  obicei  utilizate  împreună  una  cu  cealaltă  pentru  
a  obține  efectul  dorit.  Să  ne  uităm  din  nou  la  toba  noastră.

EQ-ul  parametric  și  EQ-ul  semi-parametric  sunt  cele  mai  comune  egalizatoare  găsite  în  situații  
de  înregistrare  și  live,  deoarece  oferă  control  continuu  asupra  tuturor  parametrilor.  Un  EQ  parametric  
oferă  control  continuu  asupra  conținutului  de  frecvență  al  semnalului  audio,  care  este  împărțit  în  
mai  multe  benzi  de  frecvențe  (cel  mai  frecvent  trei  până  la  șapte  benzi).  Un  EQ  complet  
parametric  precum  cele  din  StudioLive  24.4.2  oferă  control  asupra  lățimii  de  bandă  (în  principiu,  gama  
de  frecvențe  afectate),  frecvența  centrală  a  benzii  și  nivelul  (amplificare/cutare)  benzii  de  frecvență  
desemnate.  De  asemenea,  oferă  control  separat  asupra  Q,  care  este  raportul  dintre  frecvența  
centrală  și  lățimea  de  bandă.  Un  EQ  semi-parametric  oferă  control  asupra  majorității  acestor  
parametri,  dar  Q-ul  este  fix.  Unele  dispozitive,  cum  ar  fi  StudioLive  16.4.2  și  16.0.2  și  interfețele  din  seria  
AudioBox  VSL,  au  EQ  cvasi-parametric,  care  este  EQ  semi-parametric  cu  o  setare  Q  simplă,  comutabilă  
(de  obicei,  High  și  Low  Q).

Q

Avem  o  tobă  care  are  un  sunet  grozav,  mare,  low-end,  centrat  în  jurul  valorii  de  100  Hz  și  un  atac  
care  lovește  aproape  mort  la  4  kHz.  În  acest  exemplu,  veți  utiliza  o  lățime  de  bandă  largă  în  
banda  de  frecvență  joasă,  centrată  la  100  Hz,  și  o  lățime  de  bandă  îngustă  mărită  la  4  kHz.  În  
acest  fel,  accentuezi  ce  este  mai  bun  și  minimizi  tot  ce  are  de  oferit  această  tobă  specială.
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EQ-urile  grafice  sunt  în  general  folosite  pentru  a  regla  fin  mixul  general  pentru  o  anumită  
cameră.  De  exemplu,  dacă  mixați  într-o  cameră  „moartă”,  poate  doriți  să  măriți  frecvențele  
înalte  și  să  reduceți  unele  dintre  cele  joase.  Dacă  mixați  într-o  cameră  „în  direct”,  poate  fi  
necesar  să  reduceți  frecvențele  înalte  și  medii  și  cele  mai  înalte.  În  general,  nu  ar  trebui  să  faceți  
ajustări  drastice  de  amplitudine  la  anumite  benzi  de  frecvență.  În  schimb,  faceți  ajustări  mai  
mici,  incrementale,  pe  un  spectru  mai  larg  pentru  a  vă  completa  mixul  final.  Pentru  a  vă  ajuta  
cu  aceste  ajustări,  iată  o  prezentare  generală  a  frecvențelor  care  afectează  diferite  caracteristici  
ale  sunetului:

Bas  (60  Hz  până  la  250  Hz).  Deoarece  această  gamă  conține  notele  fundamentale  ale  secțiunii  
de  ritm,  orice  modificare  a  EQ  va  afecta  echilibrul  mixului  dvs.,  făcându-l  gras  sau  subțire.  
Prea  mult  accent  va  crea  un  amestec  plin  de  expansiune.

Filtrele  low-pass  trec  toate  frecvențele  sub  frecvența  de  tăiere  specificată  în  
timp  ce  atenuează  toate  frecvențele  de  deasupra  acesteia.  Un  filtru  de  trecere  
înaltă  face  opusul:  trece  toate  frecvențele  peste  frecvența  de  tăiere  specificată  în  
timp  ce  atenuează  totul  de  mai  jos.

Strălucire  (6  kHz  până  la  16  kHz).  În  timp  ce  această  gamă  controlează  
strălucirea  și  claritatea  mixului  dvs.,  creșterea  acestuia  prea  mult  poate  cauza  
o  oarecare  tăiere,  așa  că  fiți  cu  ochii  pe  contorul  principal.

Medii  joase  (250  Hz  până  la  2  kHz).  În  general,  veți  dori  să  subliniați  porțiunea  inferioară  a  
acestui  interval  și  să  subliniați  porțiunea  superioară.  Creșterea  intervalului  de  la  250  Hz  la  500  
Hz  va  accentua  atmosfera  în  studio  și  va  adăuga  claritate  instrumentelor  de  bas  și  frecvență  
joasă.  Gama  cuprinsă  între  500  Hz  și  2  kHz  poate  face  instrumentele  medii  (chitară,  capcană,  
saxofon  etc.)  „honky”,  iar  prea  multă  intensificare  între  1  kHz  și  2  kHz  poate  face  ca  mixul  să  sune  
subțire  sau  „tinny”.
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EQ  grafic

Rafting  EQ

Medii  ridicate  (2  kHz  până  la  4  kHz).  Porțiunea  de  atac  a  instrumentelor  de  
percuție  și  de  ritm  apare  în  acest  interval.  Mediile  înalte  sunt,  de  asemenea,  
responsabile  pentru  proiecția  instrumentelor  medii.

Un  EQ  grafic  este  un  egalizator  multiband  care  folosește  glisoare  pentru  a  regla  
amplitudinea  pentru  fiecare  bandă  de  frecvență.  Își  ia  numele  de  la  pozițiile  glisoarelor,  
care  afișează  grafic  curba  de  răspuns  în  frecvență  rezultată.  Frecvența  
centrală  și  lățimea  de  bandă  sunt  fixe;  nivelul  (amplitudinea)  pentru  fiecare  bandă  
este  singurul  parametru  reglabil.

Sub-Bas  (16  Hz  până  la  60  Hz).  Cele  mai  joase  dintre  aceste  frecvențe  bas  sunt  simțite,  mai  
degrabă  decât  auzite,  ca  în  cazul  zgomotului  autostrăzii  sau  al  unui  cutremur.  Aceste  frecvențe  
oferă  mixului  tău  un  sentiment  de  putere  chiar  și  atunci  când  apar  doar  ocazional.  Cu  toate  
acestea,  accentuarea  excesivă  a  frecvențelor  din  acest  interval  va  duce  la  un  amestec  noroios.

Prezență  (4  kHz  până  la  6  kHz).  Acest  interval  de  frecvență  este  parțial  responsabil  
pentru  claritatea  unui  mix  și  oferă  o  măsură  de  control  asupra  percepției  
distanței.  Dacă  măriți  acest  interval  de  frecvență,  mixul  va  fi  perceput  ca  mai  aproape  
de  ascultător.  Atenuarea  în  jur  de  5  kHz  va  face  ca  mixul  să  sune  mai  departe,  dar  
și  mai  transparent.

Un  EQ  de  tip  shelving  atenuează  sau  mărește  frecvențele  deasupra  sau  sub  un  punct  de  limită  
specificat.  Egalizatoarele  de  rafturi  sunt  disponibile  în  două  soiuri  diferite:  trece  înalt  și  trece  jos.
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5.3.2  Setări  de  egalizare:  Cum  să  găsiți  cele  mai  bune  și  să  lăsați  restul

•  Nu  poți  face  decât  atât.  Nu  orice  instrument  poate  sau  ar  trebui  să  aibă  un  nivel  
scăzut  complet  și  bogat  și  un  atac  ascuțit.  Dacă  fiecare  instrument  este  EQ'd  
pentru  a  avea  același  efect,  își  va  pierde  identitatea  în  mix.  Scopul  tău  nu  este  
perfecțiunea  individuală,  ci  perfecțiunea  în  unitate.  •  Îndepărtați-vă  

de  amestec.  Urechile  tale  obosesc,  la  fel  ca  restul

•  Memoria  ta  nu  este  ceea  ce  crezi  că  este.  Compararea  unui  EQ  plat  și  a  curbei  pe  care  ați  
creat-o  vă  permite  să  vedeți  și  să  auziți  exact  ceea  ce  ați  făcut.  Așa  că  fii  sincer  cu  tine  
însuți.  Uneori,  acea  setare  EQ  la  care  ai  lucrat  timp  de  15  minute  nu  este  alegerea  
potrivită,  așa  că  mergi  mai  departe.

•  Să  vă  luați  timp  cu  egalizarea  merită  efortul.

•  Nu  vă  temeți  niciodată  să  vă  asumați  un  risc.  Cele  mai  bune  trucuri  EQ  au  fost  găsite  de  oamenii  de  
știință  nebuni  ai  sunetului.  Cu  fiecare  instrument,  există  frecvențe  care  pot  fi  atenuate  sau  
amplificate  pentru  a  adăuga  claritate  sau  plenitudine.  Modificarea  frecvențelor  greșite  poate  
face  un  instrument  strident,  noroios  sau  pur  și  simplu  de-a  dreptul  enervant.  Următoarele  două  
diagrame  sugerează  intervale  de  frecvență  care  ar  trebui  accentuate  sau  reduse  pentru  cele  
mai  comune  instrumente.  Acestea  sunt  doar  sugestii;  este  posibil  ca  frecvențele  să  fie  ajustate  în  sus  
sau  în  jos,  în  funcție  de  instrument,  cameră  și  microfon.

Amestecul  tău  va  avea  o  separare  mai  bună  și  mai  multă  claritate.

Cum  găsiți  ce  este  mai  bun  și  mai  rău  pe  care  fiecare  instrument  are  de  oferit  și  cum  
vă  ajustați  conținutul  de  frecvență  în  consecință?  Iată  un  ghid  rapid:
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Sfaturi  suplimentare:

de  tine.  Dacă  lucrezi  deosebit  de  intens  la  un  instrument,  urechile  tale  vor  fi  
literalmente  amorțite  la  acel  interval  de  frecvență.

•  În  primul  rând,  doar  instrumentul  cu  care  lucrați.  Majoritatea  inginerilor  încep  să-și  construiască  
mixul  cu  tobe  și  lucrează  de  jos  în  sus  (kick,  snare,  toms,  hi-hat,  overheads).  Fiecare  instrument  
rezonează  în  primul  rând  într-o  bandă  de  frecvență  specifică,  așa  că,  dacă  lucrați  la  
microfonul  de  tobă,  începeți  cu  cea  mai  joasă  bandă  a  EQ.  Acordați  cel  mai  mic  nivel  de  sunet  
și  treceți  la  atac.  Nu  este  neobișnuit  să  auziți  un  sunet  enervant  sau  un  „twang”  amestecat  cu  un  
sunet  uimitor  și  un  atac  perfect,  așa  că  următoarea  ta  sarcină  va  fi  să  găsești  acea  frecvență  
jignitoare  și  să  o  scoți.  Odată  ce  sunteți  mulțumit  de  tobă,  dezactivați-o  și  treceți  la  
următorul  instrument.



Chitara  electrica

String  Bass

Bas  electric

Kick  Drum

Toms

coarne

Secțiunea  șirurilor

Chimvale
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Pian

Chitara  acustica

tabelul  1

Vocea  umană

Tobă  capcană
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De  ce  să  BoostCe  să  tai

Adânc

Boom

200  Hz

ScânteieMic

80  Hz  și  mai  jos

15  kHz

400-600  Hz

2-5  kHz

2  kHz

600  Hz

3  kHz

Mai  multă  prezență

3  kHz  și  mai  sus

Sunet  mareHonky

Capătul  de  jos

400  Hz

Gol

Sunet  mare

2  kHz

80  Hz

80  Hz  și  mai  jos

Capătul  de  jos

8  kHz

Plin  de  noroi

200-400  Hz

Plin  de  noroi

120  Hz  și  mai  jos

Capătul  de  jos

Deplin
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Corp

8-12  kHz

Strălucire

Boom

Atac  ascuțit

5  kHz

600  Hz

Capătul  de  jos

Boom

5  kHz  și  mai  sus

Strident

7-8  kHz

Deplin

Capătul  de  jos

Sibila

60-125  Hz

125  Hz  și  mai  jos

1  kHz

80-200  Hz

125  Hz

80  Hz  și  mai  jos

125  Hz

7  kHz

100  Hz

150-200  Hz

Plin  de  noroi

2-5  kHz

2-3  kHz

1-2  kHz

Nazal

8-12  kHz

Claritate

120  Hz  și  mai  jos

Enervant

Atac  ascuțit

1  kHz

Strident

Strident

300  Hz

3  kHz

80  Hz  și  mai  jos

Enervant

125  Hz

Mic

300  Hz

Lush  și  plin

Aer

Boom

200  Hz

1  kHz

2-5  kHz

2  kHz

Sfârâie

Atac  ascuțit

crocant

Mârâi

Claritate

Claritate

1  kHz

1-2  kHz

2  kHz Claritate

Plin  de  noroi

Capătul  de  jos

Popping  P-uri

Boom

1  kHz

5.4  Ghiduri  de  frecvență  EQ



1,5  kHz400  Hz 15  kHz3  kHz800  Hz50  Hz 5  kHz100  Hz 7  kHz200  Hz 10  kHz

Voce

Studio  One  Artist  include  mai  multe  plugin-uri  EQ.  Pentru  o  idee  despre  unde  să  
începeți,  consultați  următoarele  setări  EQ  generice  pentru  mai  multe  instrumente  
diferite.  Ca  și  în  cazul  setărilor  de  compresie  din  Secțiunea  5.2.3,  setarea  corectă  
a  EQ  pentru  orice  instrument  dat  va  depinde  de  încăpere  și  de  tonalitatea  instrumentului.

Voce  pop  feminină

Voce  feminină  rock

masa  2
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1.4
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4.2

0,4

2.4

130

PE

+8

PE

PE

și  pumn

sintetizatoare,  chitare  rock,

chitare  acustice,  pian

(mai  ales  pentru  niveluri  

mai  slabe  de  redare)

sunetul  „s”.

tonuri  în  chimvale

(kick,  tom,  bass)

la  chitare

chitare  care  sunt  ușor  
detonate

tom  plictisitor

„boom”  să  crească

claritate  în  amestec

instrumente

instrumente  
de  fundal

sunetul  „s”.voce  și  instrumente  medii

HIGH  MID  ON/ FRECVĂ  ÎNALTĂ  
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LOW  MID  Q
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ÎNALT  MID  Q

JOS  PORNIT/OPRIT
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FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

•  scăderea  noroiului  în

•  luminează  voce,  

chitară  acustică,  

pian

•  claritatea  liniei  de  bas  

și  punch

•  mai  mult  sunet  cu  

degetele  la  bas

•  chitară  rock  mai  strălucitoare

•  atac  de  registru  de  pian  

inferior

•  deghizarea  vocii  și

•  vocală

•  claritatea  liniei  de  bas

•  reduce  „boom-ul”  chitarei

•  mai  mult  sunet  cu  degetele  la  bas

•  plenitudinea  vocală

•  înmoaie  o  chitară  „subțire”.

•  voce:  reduce

•  claritatea  liniei  de  bas

•  voci  mai  respirabile

•  plenitudine  la  

joasă

•  claritatea  vocală

•  adaugă  distanță  la

•  scade  subtirimea  

chitarei

•  plinătatea  chitară  și  

capcană

•  atac  de  

•  atac  de  pian  și  chitară  

acustică

•  chimvale  mai  dure

•  luminează  chimvale,  

instrumente  cu  coarde,  

flaut

•  scad  matitatea

•  scăderea  basului  lung

•  atac  chitara  acustica/

electrica

•  atac  cu  lovitură  și  tom

•  scade  lovitura  si

•  capcană  și  chitară  

puternice

•  scăderea  basului

•  reduce  tonurile  

prea  luminoase  

de  chitară

•  bas  mai  greu  la  

instrumente  

cu  frecvență  joasă  

(kick,  tom,  bass)

•  crește  claritatea  chitarei

•  reduce  tonitatea  vocală

•  voce:  reduce

•  îmbunătățirea  respirației  

vocale  de  fundal

•  „pluck”  de  bas

•  caldura  la  pian  si  

coarne

•  claritate  la:

•  atac  cu  lovitură  și  tom

•  mostre  și  

sintetizatoare  mai  realiste
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6.1  Specificații  tehnice  iOne  și  iTwo

AudioBox  iOne AudioBox  iTwo

Impedanta  de  intrare  (echilibrata)

Nivel  maxim  de  intrare  (Câștig  Unitate,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

Putere

Adâncime

Tip

Interval  dinamic  ADC  (A-wtd,  rata  de  eșantionare  48  kHz)

Greutate

Rata  de  respingere  a  modului  comun  (1  kHz,  câștig  52  dB)

Tip  

Răspuns  la  frecvența  

maximă  de  ieșire  (±1,0  dB)

Tip

Selectări  interne  ale  frecvenței  de  probă  (kHz)

Tip  

Răspuns  în  frecvență  (±3,0  dB)

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  +4  dBu  Ieșire,  Unity  Gain)

Alimentare  fantomă  (±2  VDC)

Impedanta  de  intrare

Raport  S/N  (Câștig  unitar,  Ref.  =  +4  dBu,  20  Hz  la  22  kHz)

Impedanta  de  iesire

Impedanta  de  intrare

Interval  de  control  al  câștigului  (±  1  dB)

Tip

Interval  dinamic  DAC  (A-wtd,  rata  de  eșantionare  48  kHz)

Tip

Nivel  de  referință  pentru  0  dBFS

Adâncime  de  biți

6.1  Specificații  tehnice  iOne  și  iTwo Manualul  proprietarului

6.0  Informații  tehnice AudioBox®  iOne  și  iTwo

60  mW/canal.  @  60Ω  Sarcină

24

51Ω

10  Hz  până  la  40  kHz

5,91  inchi  (150  mm)

1.200Ω

5,31" (135  mm)

105  dB

Stereo  activ  TRS  de  ¼  inch

¼"  TRS  feminin,  echilibrat

+10  dBu

1.200Ω

1  MΩ

20  Hz  -  30  kHz

+10  dBu

1,35  lbs  (0,62  kg)

¼"  TRS  feminin,  echilibrat

+10  dBu

¼"  TS  femela,  dezechilibrat

0  dB  până  la  52  dB

<  0,008%

7,56  inchi  (192  mm)

24

10  kΩ

¼"  TRS  feminin,  echilibrat

<  0,008%

+48  VDC

Stereo  activ  TRS  de  ¼  inch

51Ω

>  95  dB

1,71  inchi  (43,5  mm)

44,1,  48,  88,2,  96

XLR  femela,  echilibrat

44,1,  48,  88,2,  96

DIN  mamă  dublă  cu  5  pini

+10  dBu

1  MΩ

>  95  dB

1,35  lbs  (0,62  kg)

105  dB

60  mW/canal.  @  60Ω  Sarcină

105  dB

20  Hz  -  30  kHz

¼"  TRS  feminin,  echilibrat

5,31" (135  mm)

Alimentat  prin  magistrală  USB

XLR  femela,  echilibrat

1,71  inchi  (43,5  mm)

105  dB

0  dB  până  la  52  dB

10  kΩ

+48  VDC

10  Hz  până  la  40  kHz

Alimentat  prin  magistrală  USB

DIN  mamă  dublă  cu  5  pini

¼"  TS  femela,  dezechilibrat

>  65  dB

Audio  digital

Fizic

Ieșire  pentru  căști
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Intrare  instrument

MIDI  I/O

Preamplificator  de  microfon

Ieșiri  de  linie

Intrare  de  linie

6.0  Informații  tehnice



7.1  Depanare

7.1  Depanare Manualul  proprietarului
7.0  Depanare  și  garanție AudioBox®  iOne  și  iTwo

Verificați  dacă  cablul  USB  este  conectat  corect  atât  la  AudioBox,  cât  și  la  computer.  
Deconectați  dispozitivele  periferice  USB  inutile.

Verificați  dacă  cablul  USB  este  conectat  corect  atât  la  AudioBox,  cât  
și  la  o  sursă  de  alimentare  USB  compatibilă  de  5  V,  2,1  A  (2.100  mA),  
cum  ar  fi  cea  livrată  cu  iPad-ul.

Verificați  dacă  AudioBox-ul  dvs.  este  conectat  la  o  conexiune  USB.

Pot  apărea  multe  probleme  tehnice  atunci  când  utilizați  un  computer  standard  ca  stație  de  
lucru  audio  digitală  (DAW).  PreSonus  poate  oferi  asistență  numai  pentru  probleme  care  
se  referă  direct  la  interfața  AudioBox  iOne  și  iTwo  și  la  software-ul  pentru  stația  de  
lucru  audio  digitală  Studio  One.  PreSonus  nu  oferă  suport  pentru  hardware-ul  computerului,  
sistemele  de  operare  și  hardware-ul  și  software-ul  non-PreSonus  și  poate  fi  necesar  să  
contactați  producătorul  acestor  produse  pentru  asistență  tehnică.

216-7887.  Clienții  din  afara  SUA  trebuie  să  contacteze  distribuitorul  național  sau  

regional  pentru  asistență  tehnică  telefonică.  O  listă  a  distribuitorilor  internaționali  
este  disponibilă  la  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Verificați  dacă  butonul  de  mixare  din  partea  din  față  a  AudioBox  este  rotit  complet  în  
sensul  acelor  de  ceasornic  în  poziția  Redare.  Dacă  preferați  să  utilizați  monitorizarea  
analogică  cu  latență  zero  pe  AudioBox,  asigurați-vă  că  canalul  de  intrare  din  DAW  are  
monitorizarea  software  dezactivată.  Veți  monitoriza  prin  magistrala  analogică  de  pe  
AudioBox,  nu  DAW,  folosind  butonul  Mix  din  partea  din  față  a  AudioBox-ului  pentru  a  
amesteca  redarea  de  pe  computer  cu  semnalul  de  intrare  analogic.

47

AudioBox  nu  se  va  conecta  la  computer

com/support/Contact-Technical-Support.

Verificați  dacă  AudioBox-ul  dvs.  este  conectat  la  iPad  
folosind  un  cablu  Apple  cu  30  de  pini  sau  Lightning.

Asistența  tehnică  telefonică  PreSonus  este  disponibilă  clienților  din  SUA  de  luni  până  
vineri,  între  orele  9:00  și  17:00,  ora  centrală,  sunând  la  1-225-

Asistența  tehnică  este  disponibilă  prin  e-mail  la  techsupport@presonus.com.

Faze  de  intrare  în  timpul  monitorizării  utilizând  Studio  One  sau  Another  DAW

Vă  rugăm  să  verificați  periodic  site-ul  web  PreSonus  (www.presonus.com)  
pentru  informații  și  actualizări  de  software,  actualizări  de  firmware  și  
documentație  de  asistență,  inclusiv  întrebări  frecvente.

AudioBox  nu  se  va  conecta  la  iPad

Suport  tehnic  online  este  disponibil  la  www.presonus.

7.0  Depanare  și  garanție



Obligațiile  de  garanție  ale  PreSonus  pentru  acest  produs  hardware  sunt  
limitate  la  termenii  enunțați  mai  jos:

4.  Deteriorări  apărute  în  timpul  transportului  sau  manipulare  necorespunzătoare.

Ce  acoperă  această  garanție:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  („PreSonus”)  garantează  defecte  de  material  și  de  manoperă  în  

produsele  marca  PreSonus  în  condiții  normale  de  utilizare.  Această  garanție  limitată  se  aplică  
numai  produselor  hardware  fabricate  de  sau  pentru  PreSonus  care  pot  fi  identificate  prin  marca  
comercială,  denumirea  comercială  sau  sigla  PreSonus  aplicată  pe  acestea.

5.  Daune  cauzate  de  reparații  sau  service  efectuate  de  persoane  
neautorizate  de  PreSonus.

Cum  se  leagă  legea  consumatorilor  de  această  garanție:

1.  Daune  cauzate  de  accident,  abuz,  instalare  necorespunzătoare,  nerespectarea  
instrucțiunilor  din  manualul  de  utilizare  aplicabil  sau  operare  necorespunzătoare,  
închiriere,  modificare,  modificare  sau  neglijență  a  produsului.

3.  Deteriorări  ale  driverelor  sau  ansamblurilor  de  diafragmă  care  au  fost  arse  bobine  de  
voce  de  la  supra/sub  conducere  sau  supratensiune  de  semnal  de  la  un  alt  dispozitiv.

2.  Deteriorări  cauzate  de  împământare  necorespunzătoare,  cablare  defectuoasă  (CA  
și  semnal),  echipament  defect  sau  conectare  la  un  interval  de  tensiune  în  
afara  specificațiilor  publicate  (consultați  manualul  de  utilizare  aplicabil).

Când  achiziționați  produse  PreSonus,  legislația  Uniunii  Europene  privind  protecția  
consumatorilor  oferă  drepturi  de  garanție  statutare  în  plus  față  de  acoperirea  pe  
care  o  primiți  din  garanția  limitată  PreSonus.  Un  rezumat  al  garanției  statutare  UE  și  
al  garanției  limitate  PreSonus  este  mai  jos:

Excluderi  și  limitări:
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Această  garanție  nu  acoperă  următoarele:

6.  Produse  la  care  numărul  de  serie  a  fost  modificat,  deteriorat  sau  eliminat.

ACEASTĂ  GARANȚIE  VA  OFERĂ  DREPTURILE  LEGALE  SPECIFICE  ȘI  PUȚI  SĂ  AVEȚI  ALTE  DREPTURI  CARE  
VIERĂ  DE  LA  STAT  LA  STAT  (SAU  DUPĂ  ȚARA  SAU  PROVINCIA).  ALTE  DECÂT  CÂND  PERMIS  DE  LEGE,  
PRESONUS  NU  EXCLUDE,  LIMITĂ  SAU  SUSPUNDE  ALTE  DREPTURI  PE  CARE  LE  PUTEȚI  AVEȚI,  INCLUSIV  
CELE  CARE  POT  DECARE  DIN  NECONFORMITATEA  UNUI  CONTRACTUL  DE  VÂNZARE.  PENTRU  O  
ÎNȚELEGERE  DEPLINĂ  A  DREPTURILE  DVS.  TREBUIE  SĂ  CONSULTATI  LEGILE  PROVINCIA  SAU  STATUL  
ȚĂRII  DVS.

7.  Produse  achiziționate  de  la  un  dealer  PreSonus  neautorizat  (produsele  care  au  garanții  
transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere,  cu  condiția  ca  clientul  și  
produsul  să  fie  înregistrate  la  PreSonus).

Produsele  PreSonus  și  garanția  legală  UE:

Inclus  fără  costuri  suplimentareCostul  Acoperirii

Asistență  tehnică  PreSonus  pentru  regiunea  dvs

Defecte  prezente  atunci  când  clientul  

preia  livrarea

Vanzatorul

Perioada  de  garantie

Acoperire  Pentru

1  an  de  la  data  inițială  de  cumpărare  (dacă  nu  este  înlocuită  de  PreSonus)

Pe  cine  să  contactați  pentru  a  face  o  

reclamație

Reparație  sau  înlocuire

2  ani  (minimum)  de  la  data  

inițială  de  cumpărare  (cu  excepția  cazului  

în  care  este  înlocuită  de  PreSonus)

Furnizat  fără  costuri  suplimentare

Defecte  apar  după  ce  clientul  preia  livrarea

7.2  Garanție Manualul  proprietarului
7.0  Depanare  și  garanție AudioBox®  iOne  și  iTwo

Garanție  limitată  PreSonusDreptul  UE  al  consumatorilor

7.2  Garanție



Transferabil

Model Transferabil

Model

Categorie  produs

Categorie  produs

Garanție  limitată  de  1  an

Garanție  limitată  de  3  ani

7.2  Garanție Manualul  proprietarului
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Suită  de  creație  muzicală

Preamplificatoare

Eris,  Central  Station  Plus,  FaderPort,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor  Station  V2,
Nu

Interfete  de  înregistrare

Sceptre,  Temblor

Nu

SL-1642,  SL-2442,  SL-1602,  SLM16.4.2  AI,  SLM24.4.2  AI,  SLM32.4.2AI

AudioBox  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox  USB,

AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio  Project,  FireStudio  Mobile,  FireStudio  Mobile  Studio,

Nu

Accesorii Huse,  Dolly,  microfon  PRM1,  Sub  Pol,  Cabluri  Breakout,  Surse  de  alimentare,  Kit  M10

Sunet  live da

Mixere  StudioLive

Procesare  a  semnalului

Nu

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  Eureka,  RC500,  StudioChannel,  TubePre  V2

ACP88

Monitorizare  și  control

StudioLive  AI  328,  312,  315,  S18

Nu

Nu

PreSonus  va  repara  sau  înlocui,  la  opțiunea  noastră  exclusivă  și  absolută,  produsele  
acoperite  de  această  garanție  fără  costuri  pentru  manoperă  sau  materiale.  Dacă  produsul  
trebuie  expediat  către  PreSonus  pentru  service  în  garanție,  clientul  trebuie  să  plătească  taxele  
inițiale  de  transport.  PreSonus  va  plăti  taxele  de  transport  pentru  retur.

Această  garanție  protejează  numai  cumpărătorul  inițial  cu  amănuntul  al  produsului  
(produsele  care  au  garanții  transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere,  cu  condiția  ca  
clientul  și  produsul  să  fie  înregistrate  la  PreSonus)

Ce  va  face  PreSonus:

Cum  să  obțineți  serviciul  de  garanție  (SUA):

4.  Produsul  trebuie  returnat  pentru  service  în  produsul  original

Cât  durează  această  garanție:

ambalaj.  Produsele  pot  fi  expediate  într-o  carcasă  fabricată  în  stil  „de  zbor”  sau  „drum”,  dar  
PreSonus  NU  va  acoperi  nicio  daune  de  transport  ale  acestor  huse.  Produsele  care  nu  
sunt  expediate  în  ambalajul  original  al  produsului  sau  într-o  carcasă  fabricată  pot  să  nu  
primească  o  reparație  în  garanție,  la  discreția  PreSonus.  În  funcție  de  modelul  produsului  
și  de  starea  ambalajului  original,  este  posibil  ca  produsul  dumneavoastră  să  nu  vă  fie  
returnat  în  ambalajul  original.  Cutia  de  retur  poate  fi  o  cutie  generică  care  a  fost  montată  
pentru  acel  model  testat  dacă  cutia  cadou  originală  nu  este  disponibilă.
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bilet  de  asistență  la:  http://support.presonus.com.  PENTRU  A  EVITA  POSIBILITATEA  DE  
TRIMITERE  A  UNUI  PRODUS  CARE  NU  ARE  PROBLEME,  TOATE  CERERI  DE  SERVICII  VOR  FI  
CONFIRMATE  DE  DEPARTAMENTUL  NOSTRU  DE  SUPORT  TEHNIC.

Pe  cine  protejează  această  garanție:

3.  Numărul  autorizației  de  returnare,  precum  și  instrucțiunile  de  expediere  vor  fi  furnizate  
după  ce  cererea  dumneavoastră  de  service  este  revizuită  și  confirmată.

www.presonus.com/registration  și  finalizați  procesul  de  înregistrare.

2.  Contactați  departamentul  nostru  de  asistență  tehnică  la  (225)  216-7887  sau  conectați-vă  a

1.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus  și  hardware-ul  dvs.  trebuie

Garanția  începe  la  data  inițială  a  achiziției  de  la  cumpărătorul  cu  
amănuntul  și  durata  este  următoarea:

fi  în  dosar  cu  contul  dvs.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  să  accesați:  http://



Manualul  proprietarului7.2  Garanție
7.0  Depanare  și  garanție AudioBox®  iOne  și  iTwo

www.presonus.com/registration  și  finalizați  procesul  de  înregistrare.

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

Excluderea  daunelor:

Caracteristicile  produsului,  designul  și  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare.
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ORICE  GARANȚIE  IMPLICITĂ,  INCLUSIV  GARANȚII  DE  VANTABILITATE  
ȘI  ADECVARE  PENTRU  UN  ANUMIT  SCOP,  SUNT  LIMITATE  DURATA  LA  DURATA  
ACESTEI  GARANȚII.

1.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus,  iar  hardware-ul  dumneavoastră  trebuie  
să  fie  înregistrat  în  contul  dumneavoastră.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  să  accesați:  http://

Dacă  aveți  întrebări  despre  această  garanție  sau  serviciul  primit,  vă  rugăm  să  
contactați  PreSonus  (SUA)  la  (225)  216-7887  sau  unul  dintre  distribuitorii  noștri  internaționali  

autorizați  la:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Limitarea  garanțiilor  implicite:

Cum  să  obțineți  service  în  garanție  (în  afara  SUA):

2.  Contactați  departamentul  de  asistență  tehnică/service  din  regiunea  dumneavoastră  
la  http://www.presonus.com/buy/international_distributors  și  urmați  
procedurile  furnizate  de  persoana  de  contact  PreSonus.

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

RĂSPUNDEREA  PRESONUS  PENTRU  ORICE  PRODUS  DEFECT  SE  LIMITĂ  LA  REPARAȚIA  SAU  

ÎNLOCUIREA  PRODUSULUI,  LA  OPȚIUNEA  PRESONUS.  DACĂ  PRESONUS  ALEGE  ÎNLOCUIREA  
PRODUSULUI,  ÎNLOCUIREA  POATE  FI  O  UNITATE  RECONDIȚIONATĂ.  PRESONUS  NU  VA  FI  
RESPONSABIL  ÎN  NICIO  CAZ  PENTRU  DAUNE  BAZATE  PE  INCOMODENTE,  PIERDERE  DE  UTILIZARE,  

PIERDERE  DE  PROFIT,  PIERDERE  DE  ECONOMII,  DETERMINAREA  ORICE  ALT  ECHIPAMENT  SAU  ALTE  
ARTICOLE  DE  LA  SITU-UL  DE  UTILIZARE  ȘI,  ÎN  MĂSURA  PERMIS  DE  LEGE,  DAUNE  PENTRU  VĂTĂMIRE  
PERSONALĂ ,  SAU  ORICE  ALTĂ  DAUNE  INCIDENTALE,  CONSECUȚIONALE  SAU  DE  ALTA  ORIENTARE,  
CHIAR  DACĂ  PRESONUS  A  FOST  Anunțat  despre  POSIBILITATEA  ACESTELOR  DAUNE.



•  Cârnați  Andouille  de  1  lb

4.  Odată  ce  roux-ul  a  ajuns  la  culoarea  corectă,  adăugați  ceapa  tăiată  cubulețe,  țelina,  ardeiul  verde  și  usturoiul  tocat.  Gatiti  pana  legumele

•  1  ardei  gras  verde  mare  (tacat  cubulete)

•  ¼  C  pătrunjel  proaspăt,  tocat

12.  Asezonați  corect  cu  sare  și  piper  (roșu,  alb  și/sau  negru)  dacă  este  necesar.

•  1  linguriță  de  condimente  Old  Bay

•  1  ceapa  mica  (sferturi)

3.  În  aceeași  cratiță  se  adaugă  și  se  încălzește  uleiul  rămas.  Adaugati  incet  faina  cate  1-2  linguri  o  data,  amestecand  continuu.  Continua

10.  Se  amestecă  bame  congelate  și  pătrunjelul  și  se  aduce  la  fierbere.

8.  În  timp  ce  gumbo  fierbe,  dezosați  și  mărunțiți  puiul  și  feliați  andouille-ul.

•  ¾  C  Ulei  vegetal

•  4  foi  de  dafin

2.  Într-o  cratiță  grea,  încălziți  1  lingură  de  ulei  la  foc  mediu-înalt  și  rumeniți  andouille-ul  până  este  gătit.  A  stabilit

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox,  Ceres,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  Temblor,  
StudioLive  și  XMAX  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist ,  SampleOne,  Studio  
One  și  Tricomp  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  și  Mac  OS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  
Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Temporal  EQ  și  TQ  sunt  mărci  comerciale  ale  Fulcrum  Acoustic.  Alte  nume  de  produse  menționate  aici  
pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

•  4  sferturi  pulpe  de  pui

1.  Într-o  oală  mare,  combinați  sferturi  întregi  de  pulpă  de  pui,  apa,  ceapa  tăiată  în  sferturi,  Old  Bay,  2  foi  de  dafin  și  1  cățel  întreg  de  usturoi.

13.  Serviți  peste  orez  cu  salată  de  cartofi.

•  3  catei  de  usturoi  (2  tocati,  1  intreg)

•  6-8  oua  (optional)

sunt  foarte  tandre.  Nu  acoperă.

gătiți  și  amestecați  roux-ul  până  devine  maro  închis  (ar  trebui  să  arate  ca  ciocolata  neagră  topită).  Ai  grijă  să  nu  se  încingă  prea  mult  uleiul,  

altfel  făina  se  va  arde  și  va  trebui  să  o  iei  de  la  capăt.

•  6  tulpini  de  telina  (taiate  cubulete)

•  1-2  C  bame  congelate,  feliate

11.  Opțional:  spargeți  un  ou  într-o  ceașcă  de  ceai  și  turnați  rapid  în  gumboul  clocotit.  Repetați  cu  celelalte  ouă  având  grijă  să  nu  le  grupați  prea  

strâns.  După  ce  toate  ouăle  au  crescut  înapoi  la  suprafață,  reduceți  căldura  și  fierbeți.

•  1  ceapa  mare  (tacata  cubulete)

•  1  linguriță  de  cimbru

deoparte  cârnații  pentru  mai  târziu.

9.  Adăugați  pui  și  andouille  în  gumbo  și  readuceți  la  fiert.  Se  fierbe  timp  de  30-45  de  minute.

Acoperiți  și  aduceți  la  fierbere  scăzut.  Fierbeți  supa  până  când  puiul  cade  de  pe  os.  Scoateți  puiul  și  lăsați-l  deoparte.  Aruncați  ceapa,  foile  de  

dafin  și  usturoiul,  rezervând  lichidul.

•  1  C  făină  universală

•  4  litri  de  apă

5.  Adăugați  încet  1  litru  de  bulion  de  pui  și  aduceți  la  fierbere  scăzut,  amestecând  constant.

7.  Adăugați  bulionul  de  pui  rămas,  foile  de  dafin  și  cimbru.  Se  fierbe  timp  de  30  de  minute.

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Pui  și  Andouille  Gumbo

Cina  este  servită

6.  Transferați  amestecul  de  roux  într-o  oală  de  supă  și  aduceți  la  fierbere  scăzut.  Nu  acoperiți,  roux-ul  se  va  așeza  pe  fundul  oalei  și  se  va  arde.

Ingrediente:

Instructiuni  de  gatit:

Porți  12
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