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1 ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Το  συνοδευτικό  υπογούφερ  CDL18s  είναι  ένα  υπογούφερ  18"  1000W  με  πηνίο  φωνής  

4".  Πλήρως  συμβατό  για  όλες  τις  υποστηριζόμενες  εφαρμογές  σε  ανάρτηση  και  σε  

πόλο,  το  CDL18  επεκτείνει  φυσικά  την  εμβέλεια  του  CDL12,  είτε  χρησιμοποιείται  

μεμονωμένα  είτε  σε  συστοιχία.

Όποτε  είναι  δυνατόν,  αυτές  οι  δυνατότητες  και  λειτουργίες  θα  περιγραφούν  και  για  τα  δύο.
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Σας  ενθαρρύνουμε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  μας  για  ερωτήσεις  ή  σχόλια  σχετικά  με  αυτό  το  
προϊόν.  Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  

και  εκτιμούμε  ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  

πετύχουμε  τον  στόχο  μας  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  

πραγματικούς  ειδικούς:  τους  αξιότιμους  πελάτες  μας.  Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  

μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος.

Σε  όλο  αυτό  το  εγχειρίδιο,  θα  βρείτε  Συμβουλές  Power  User  που  επισημαίνουν  

μοναδικές  πτυχές  των  μεγαφώνων  της  σειράς  CDL.

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  ένα  μεγάφωνο  της  σειράς  CDL  PreSonus®.  Το  CDL12  

χρησιμοποιεί  ένα  μοναδικό  σχεδιασμό  που  εκμεταλλεύεται  την  τεχνολογία  Constant  

Directivity  Loudspeaker  (CDL)  τοποθετώντας  οκτώ  προγράμματα  οδήγησης  υψηλής  

συχνότητας  2  ιντσών  σε  μια  κατακόρυφη  διάταξη  σταθερής  καμπυλότητας  20˚ ,  στο  κέντρο  μπροστά  από  μια  12-

Ξεχωριστοί  συνοδευτικοί  οδηγοί  για  την  εφαρμογή  Worx  Control  και  προτεινόμενες  

οδηγίες  ανάπτυξης  Dante  είναι  διαθέσιμοι  στο  PreSonus.com

Αυτό  το  εγχειρίδιο  καλύπτει  χαρακτηριστικά  και  λειτουργίες  υλικού  τόσο  για  το  CDL12  όσο  και  

για  το  συνοδευτικό  υπογούφερ  CDL18s.  Σας  προτείνουμε  να  χρησιμοποιήσετε  το  εγχειρίδιο  για  

να  εξοικειωθείτε  με  τις  δυνατότητες,  τις  εφαρμογές  και  τις  διαδικασίες  σύνδεσης  για  τα  μεγάφωνα  

της  σειράς  CDL  πριν  προσπαθήσετε  να  τα  ρυθμίσετε  και  να  τα  χρησιμοποιήσετε.

γούφερ  ιντσών.  Αυτό  επιτρέπει  στο  CDL12  να  εκπέμπει  ήχο  σε  ένα  εστιασμένο  κατευθυντικό  

μοτίβο  με  έως  και  120˚   κατακόρυφης  κάλυψης  όταν  χρησιμοποιεί  έξι  κιβώτια  ενωμένα  μαζί.  

Το  CDL12  είναι  ένα  πραγματικό  υβρίδιο  σχεδίων  ηχείων  σημείου  πηγής  και  γραμμικής  

συστοιχίας  που  συνδυάζουν  τα  ευεργετικά  στοιχεία  και  των  δύο  τεχνολογιών.

Σας  ευχαριστούμε  για  άλλη  μια  φορά  που  αγοράσατε  το  προϊόν  μας.  Είμαστε  

βέβαιοι  ότι  θα  απολαύσετε  τα  μεγάφωνα  της  σειράς  CDL!

Από  πολλές  απόψεις,  οι  λειτουργίες  των  CDL12  και  CDL18  είναι  οι  ίδιες.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ CDL-σειρά

1  1.1 Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή

1.2  Σχετικά  με  αυτό  το  εγχειρίδιο



(1)  Καλώδιο  AC  powerCON®  14AWG

•  Επιλέξιμος  ισοσταθμιστής  8  ζωνών  (High/Low  Pass,  High/Low  Shelf,  PEQ,  Allpass)

•  Περιοριστής

•

(1)  Ηχείο  CDL12  ή  CDL18s

Μόλις  καταχωρήσετε  το  μεγάφωνο  της  σειράς  CDL  στο  My.PreSonus.com,  θα  μπορείτε  να  κάνετε  
λήψη  του  λογισμικού  Worx  Control.  Αυτή  η  εφαρμογή  σάς  επιτρέπει  να  συνδέσετε  το  μεγάφωνό  
σας  της  σειράς  CDL  σε  ένα  τυπικό  δίκτυο  LAN  για  πρόσβαση  σε  προεπιλογές  για  συστοιχίες  
που  περιέχουν  περισσότερα  από  δύο  μεγάφωνα.  Πρόσθετα  χαρακτηριστικά  περιλαμβάνουν:

•

•  CDL  Rigging  Extension  Bar
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•  CDL  Rigging  Sling

Εκτός  από  αυτό  το  εγχειρίδιο,  το  πακέτο  CDL  περιέχει  τα  ακόλουθα:

•  CDL  Rigging  Grid

•  Συμπίεση

•  Καθυστέρηση

•  Παρακολούθηση  των  επιδόσεων

1.3  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

1.5  Λήψεις

Αξεσουάρ  αρματωσιάς  (Πωλούνται  χωριστά)1.4

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
CDL-σειρά

Τι  υπάρχει  στο  κουτί1  1.3



2 Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη

2.2

2.1 Ξεκινώντας

Ψύξη

Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

CDL-σειρά

Ξεκινώντας2  2.1

3

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για  να  αποφύγετε  την  υπερθέρμανση,  μην  τοποθετείτε  περιβλήματα  με  τα  πάνελ  του  

ενισχυτή  εκτεθειμένα  στο  άμεσο  ηλιακό  φως.  Αυτό  μπορεί  να  θερμάνει  τη  μονάδα  ενισχυτή  και  να  μειώσει

Το  CDL12  είναι  εξοπλισμένο  με  βάση  στήριξης  δύο  θέσεων  για  να  παρέχει  πιο  ευέλικτη  

κάλυψη  όταν  τοποθετείται  στον  πόλο  (0˚   ή  10˚   προς  τα  κάτω).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Το  CDL12  ζυγίζει  65  λίβρες.  (29,5  κιλά).  Το  CDL18s  ζυγίζει  105  λίβρες.  (47,6  kg)  

Χρησιμοποιήστε  κατάλληλες  τεχνικές  ανύψωσης  για  να  αποφύγετε  σοβαρό  τραυματισμό.  Ανατρέξτε  στην  

Ενότητα  2.4  για  το  μέγιστο  αιωρούμενο  φορτίο.

Το  PA  και  ο  συνδεδεμένος  εξοπλισμός  σας  θα  πρέπει  να  ενεργοποιηθούν  με  την  ακόλουθη  σειρά:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όταν  συναρμολογείτε  τα  ηχεία  μαζί,  συνδέστε  την  

κάτω  μονάδα  στο  μεγάφωνο  ακριβώς  από  πάνω  της,  μετακινώντας  το  πλέγμα  προς  την  

ανώτατη  μονάδα,  τελειώνοντας  με  το  CDL  Rigging  Grid.

1.  Πηγές  ήχου  (πληκτρολόγια,  DI  box  κ.λπ.)  συνδεδεμένες  στο  μίξερ  σας

Τα  ηχεία  της  σειράς  CDL  τροφοδοτούνται  εσωτερικά.  Ως  εκ  τούτου,  χρησιμοποιούν  

έναν  ενισχυτή  ισχύος  που  παράγει  θερμότητα.  Αφήστε  ένα  ελάχιστο  διάκενο  6" (152,4  mm)  

στο  πίσω  μέρος  του  περιβλήματος  για  ψύξη.

Το  CDL12  μπορεί  να  διαμορφωθεί  ως  μεμονωμένο  μεγάφωνο  σημείου  πηγής  ή  σε  κατακόρυφη  συστοιχία  με  

άλλα  ηχεία  CDL12  και  το  υπογούφερ  CDL18s.  Η  ενσωματωμένη  αρματωσιά  καθιστά  εύκολη  και  ασφαλή  ανάπτυξη  

από  κουτί  σε  κουτί.  Κατά  την  αναστολή  δύο  ή  περισσότερων  ηχείων  της  σειράς  CDL,  το  PreSonus  απαιτεί  το  CDL  

Rigging  Grid.  Αυτό  το  πλέγμα  εξάρτισης  που  πωλείται  χωριστά  επιτρέπει  την  ανάρτηση  έως  (6)  μεγάφωνων  CDL12  ή  

έως  (5)  μεγαφώνων  CDL12  με  έως  (2)  υπογούφερ  CDL18s  να  αναρτώνται  σε  κατακόρυφη  διάταξη.  Για  όλες  τις  

υποστηριζόμενες  διαμορφώσεις,  δείτε  το  γράφημα  στην  Ενότητα  2.6.

Πριν  ξεκινήσετε,  ακολουθούν  μερικοί  γενικοί  κανόνες:

εκτέλεση.  Τοποθετήστε  σκίαστρα  για  να  αποφύγετε  την  άμεση  έκθεση.  Η  μέγιστη  θερμοκρασία  

περιβάλλοντος  για  πλήρη  απόδοση  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τους  104˚   F  (40˚   C).

•  Να  βεβαιώνεστε  πάντα  ότι  τα  ηχεία  σας  είναι  απενεργοποιημένα  όταν  πραγματοποιείτε  συνδέσεις.  •  Μην  αφήνετε  

τις  εισόδους  σας  να  αποκοπούν.  Παρακολουθήστε  το  Clip  LED  στο  πίσω  μέρος  του  ηχείου  σας.  Όταν  

ανάψει  αυτή  η  λυχνία  LED,  υποδεικνύει  ότι  οι  μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό  

κινδυνεύουν  να  οδηγηθούν  υπερβολικά.  Η  υπερβολική  οδήγηση  των  μετατροπέων  προκαλεί  

ψηφιακή  παραμόρφωση,  η  οποία  ακούγεται  τρομερό.

Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  έως  δύο  μεγάφωνα  CDL12  σε  τρίποδο  ή  σε  υποπόλο  πάνω  από  το  

υπογούφερ  CDL18s  (Δείτε  Ενότητα  2.7  για  περιορισμούς  και  οδηγίες).

Μην  περιορίζετε  τη  ροή  αέρα  στο  πίσω  μέρος  του  περιβλήματος  των  ηχείων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Κατά  τη  συναρμολόγηση  ή  την  αποσυναρμολόγηση  συστοιχισμένων  μεγαφώνων,  

βεβαιωθείτε  ότι  όλα  τα  εξαρτήματα  υποστηρίζονται  σωστά  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  για  να  

αποφύγετε  ζημιά  ή  τραυματισμό.

3.  Ηχεία  σειράς  CDL

2.  Μίξερ

Όταν  έρθει  η  ώρα  να  απενεργοποιηθεί,  το  σύστημά  σας  θα  πρέπει  να  απενεργοποιηθεί  με  την  αντίστροφη  σειρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Για  να  εξασφαλίσετε  ασφαλές  κλείδωμα,  βεβαιωθείτε  ότι  τα  μεγάφωνα  είναι  σωστά  

ευθυγραμμισμένα  για  κατακόρυφη  διάταξη  από  κουτί  σε  κουτί.  Εάν  τα  μεγάφωνα  δεν  είναι  σωστά  

ευθυγραμμισμένα,  μπορεί  να  προκληθούν  σωματικές  βλάβες  και  τραυματισμοί.  Το  επάνω  μέρος  κάθε  μεγαφώνου  

πρέπει  να  είναι  παράλληλο  με  το  κάτω  μέρος  της  μονάδας  πάνω  από  αυτό.  Για  την  ανάρτηση,  η  ανώτατη  

μονάδα  πρέπει  να  είναι  στερεωμένη  με  ασφάλεια  στο  πλέγμα  στερέωσης  CDL.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην  εγκαθιστάτε  περιβλήματα  όπου  θα  εκτεθούν  σε  βροχή  ή  άλλη  υγρασία.  Τα  ηχεία  της  

σειράς  CDL  δεν  είναι  ανθεκτικά  στις  καιρικές  συνθήκες.  Σε  εξωτερικές  εγκαταστάσεις  πρέπει  να  

παρέχεται  προστασία  από  τα  στοιχεία.



2.3  Σημαντικές  οδηγίες  ασφαλείας

•  Μην  αναρτάτε  άλλα  εξαρτήματα  ή  μεγάφωνα  από  ηχεία  της  σειράς  PreSonus  CDL  εκτός  από  τις  υποστηριζόμενες  

διαμορφώσεις  που  περιγράφονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο.

•  Προσέξτε  όλες  τις  προειδοποιήσεις.

•  Πριν  εγκαταστήσετε  ή  αναστείλετε  οποιοδήποτε  μεγάφωνο  της  σειράς  CDL,  επιθεωρήστε  όλα

•  Όλα  τα  μέλη  του  πληρώματος  εγκατάστασης  πρέπει  να  είναι  εκπαιδευμένα  για  την  τοποθέτηση  και  τοποθέτηση  

μεγαφώνων.  •  Βεβαιωθείτε  ότι  όλοι  οι  σχετικοί  κανονισμοί  υγείας  και  ασφάλειας  είναι  γνωστοί,  ότι  

τηρούνται  από  το  πλήρωμα  εγκατάστασης  και  ότι  συμμορφώνονται  με  την  ισχύουσα  τοπική  

νομοθεσία.  Οι  τοπικές  αρχές  μπορούν  να  βοηθήσουν  με  αυτές  τις  πληροφορίες.  •  Οι  

αναρτημένες  εγκαταστάσεις  πρέπει  να  ολοκληρώνονται  ή  να  επιβλέπονται  από  πιστοποιημένο  μηχανισμό.  •  

Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  είναι  σχεδιασμένο  έτσι  ώστε  να  είναι  μια  στατική  ανάρτηση.

•  Ακολουθήστε  όλες  τις  οδηγίες.

Δεν  πρέπει  να  υπάρχει  δυναμική  ή  κρουστική  φόρτιση.

•  Διατηρήστε  έναν  τακτοποιημένο  χώρο  εργασίας.  Μην  αφήνετε  εργαλεία,  εξαρτήματα  κ.λπ.,  πάνω  από  

μεγάφωνα  κατά  την  εγκατάσταση.  Τα  χαλαρά  αντικείμενα  μπορεί  να  πέσουν  και  να  προκαλέσουν  τραυματισμό.

•  Διαβάστε  αυτές  τις  οδηγίες.

Μην  υπερβαίνετε  ποτέ  την  αξιολόγηση  του  υλικού  ή  του  εξοπλισμού.

Εάν  απαιτούνται  δευτερεύουσες  ασφάλειες  από  χάλυβα,  θα  πρέπει  να  εγκατασταθούν  όταν  

ολόκληρο  το  σύστημα  βρίσκεται  σε  ύψος  λειτουργίας  και  προτού  επιτραπεί  η  δημόσια  πρόσβαση.

•  Η  PreSonus  συνιστά  ανεπιφύλακτα  να  ελέγχεται  το  σύστημα  τουλάχιστον  μία  φορά  το  

χρόνο  και  να  καταγράφεται.  Εάν  εντοπιστεί  οποιοδήποτε  σημάδι  αδυναμίας  ή  βλάβης,  

θα  πρέπει  να  ληφθούν  άμεσα  διορθωτικά  μέτρα.

•  Φυλάξτε  αυτές  τις  οδηγίες.

•  Μην  αφήνετε  ποτέ  το  σύστημα  χωρίς  επίβλεψη  κατά  τη  διαδικασία  εγκατάστασης.  Βεβαιωθείτε  ότι  ο  

χώρος  εργασίας  είναι  απομονωμένος  από  δημόσια  πρόσβαση.  Δεν  πρέπει  να  επιτρέπεται  σε  

κανέναν  να  περάσει  κάτω  από  τα  μεγάφωνα  κατά  την  εγκατάσταση.

•  Συμβουλευτείτε  έναν  αδειούχο  επαγγελματία  δομικό  μηχανικό  σχετικά  

με  την  εγκατάσταση  φυσικού  εξοπλισμού.

συνέλευση.  Δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  εξαρτήματα  με  ζημιά  ή  υποψία  ζημιάς.

•  Μην  αναρτάτε  τα  μεγάφωνα  απευθείας  πάνω  από  άτομα.  •  

Χρησιμοποιείτε  μόνο  υλικό  που  έχει  αξιολογηθεί  για  τις  συνθήκες  φορτίου  της  εγκατάστασης  και  

που  επιτρέπει  μια  πιθανή  βραχυπρόθεσμη,  απροσδόκητη  υπερφόρτωση.

Επικοινωνήστε  με  τον  κατασκευαστή  του  εξαρτήματος  για  ανταλλακτικά  εάν  χρειάζεται.

υλικό,  το  περίβλημα  και  τον  σχετικό  εξοπλισμό  για  ζημιές.  Ελλείποντα,  διαβρωμένα  ή  

παραμορφωμένα  εξαρτήματα  ή  εξαρτήματα  χωρίς  σωστές  ονομασίες  φορτίου,  θα  

μπορούσαν  να  μειώσουν  σημαντικά  την  αντοχή  της  εγκατάστασης  ή  της  τοποθέτησης  και  θα  

πρέπει  να  επισκευαστούν  ή  να  αντικατασταθούν  αμέσως.

Εάν  απαιτείται  στη  σχεδίαση,  βεβαιωθείτε  ότι  όλο  το  προσωπικό  εγκατάστασης  είναι  εκπαιδευμένο  

να  εργάζεται  σε  ύψος  και  διαθέτει  πιστοποιήσεις  για  ανυψωτικά  ψαλιδιού,  θεατρικά  ανυψωτικά  

κ.λπ.  •  Βεβαιωθείτε  ότι  όλος  ο  ανυψωτικός  εξοπλισμός  (ιμάντες,  σετ  ανύψωσης,  αλυσίδα  καταστρώματος,  

σκαλωσιές  κ.λπ. )  είναι  σε  καλή  κατάσταση  λειτουργίας.  Επιθεωρήστε  σχολαστικά  όλα  τα  

εξαρτήματα  πριν  από  τη  χρήση.  •  Επιθεωρήστε  όλα  τα  εξαρτήματα  που  σχετίζονται  με  το  έργο  για  τυχόν  ζημιές  πριν

•  Το  πλήρωμα  εγκατάστασης  θα  πρέπει  να  φορά  πάντα  μέσα  ατομικής  προστασίας  (σκληρά  

καπέλα,  υποδήματα  με  ατσάλι,  γυαλιά  ασφαλείας  κ.λπ.).

•

•  Να  βεβαιώνεστε  πάντα  ότι  η  κατασκευή  από  την  οποία  πρόκειται  να  αναρτηθεί  το  μεγάφωνο  έχει  

εγκριθεί  από  τον  οικοδόμο  ή  τον  κατασκευαστή  και  ότι  θα  υποστηρίξει  το  βάρος  

όλων  των  εξαρτημάτων  του  συστήματος  ηχείων,  συμπεριλαμβανομένων  των  ηχείων,  

του  καλωδίου  των  ηχείων,  του  συρματόσχοινου  κ.λπ.

•

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΣημαντικές  οδηγίες  ασφαλείας

CDL-σειράΕφαρμογή  και  Ανάπτυξη2  
2.3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η  μη  τήρηση  των  παρακάτω  προφυλάξεων  ασφαλείας  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σοβαρό  

τραυματισμό  ή  θάνατο.  Εγκαταστάσεις  όπως  αυτές  που  περιγράφονται  σε  αυτόν  τον  οδηγό  θα  πρέπει  να  

επιχειρούνται  μόνο  από  εκπαιδευμένο  επαγγελματία.
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4.  Γυρίστε  το  κούμπωμα  αρματωσιάς  180˚ .

Τα  ηχεία  της  σειράς  CDL  διαθέτουν  ενσωματωμένους  καρφίτσες  αρματωσιάς.  Οι  

ενσωματωμένες  καρφίτσες  αρματωσιάς  λειτουργούν  το  ίδιο  είτε  συνδέετε  CDL12,  

CDL18  ή  CDL  Rigging  Grid.

5.  Εισαγάγετε  τον  πείρο  στην  επάνω  οπή  του  κούμπωμα  αρματωσιάς  μέχρι  να  ασφαλίσει  και

1.  Περιστρέψτε  τον  πείρο  προς  τα  εμπρός  κατά  90˚ .

περιστρέψτε  το  προς  τα  πάνω  για  να  ασφαλίσει  τη  λαβή  στη  θέση  του.

2.  Πατήστε  το  κουμπί  απελευθέρωσης  για  να  ξεκλειδώσετε  την  ακίδα.

5

3.  Τραβήξτε  έξω  τον  πείρο.

Οδηγίες  ξάρτιας2.4

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη CDL-σειρά

2  2.4 Οδηγίες  ξάρτιας



4.  Εισαγάγετε  τον  δεύτερο  πείρο  της  σχισμής  στην  εσωτερική  διαμπερή  οπή.

1.  Ευθυγραμμίστε  τη  γραμμή  επέκτασης  CDL  Rigging  με  το  κεντρικό  στήριγμα  του  CDL  Rigging  Grid.

5.  Εισαγάγετε  μια  καρφίτσα  στη  δεύτερη  καρφίτσα  για  να  ασφαλίσει  στη  θέση  της.

Για  κλίση  προς  τα  κάτω,  η  μπάρα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  στο  πίσω  μέρος  της  διάταξης  ηχείων.  

Για  κλίση  προς  τα  πάνω,  η  μπάρα  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  στο  μπροστινό  μέρος  της  συστοιχίας.  Οι  εικόνες  

σε  αυτήν  την  ενότητα  δείχνουν  μόνο  τη  διαμόρφωση  κλίσης  προς  τα  κάτω.
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2.  Εισαγάγετε  τον  πρώτο  πείρο  της  σχισμής  στην  πιο  εξωτερική  διαμπερή  οπή.

3.  Κλειδώστε  την  καρφίτσα  στη  θέση  της  χρησιμοποιώντας  μια  καρφίτσα.

Η  μπάρα  επέκτασης  CDL  Rigging  είναι  ένα  προαιρετικό  εξάρτημα  για  το  CDL  Rigging  Grid  που  παρέχει  έλεγχο  κλίσης  προς  τα  

πάνω  ή  προς  τα  κάτω  για  οποιαδήποτε  εγκατάσταση  σε  αναστολή  που  το  απαιτεί.

2.5  Οδηγίες  εγκατάστασης  CDL  Rigging  Extension  Bar

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη CDL-σειρά

2  2.5 Οδηγίες  εγκατάστασης  CDL  Rigging  Extension  Bar



Μπάρα  επέκτασης
CDL12 CDL18s

Ο  παρακάτω  πίνακας  δείχνει  τις  διαμορφώσεις  μέγιστου  φορτίου  αναρτημένου  ηχείου.

ΜΗΝ  ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΤΕ  ΤΑ  ΜΕΓΑΦΕΙΑ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΠΑΝΩ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΟΑΝΟ

2

7

4

Η  ανάπτυξη  μεγαφώνων  που  υπερβαίνουν  τις  παρακάτω  υποστηριζόμενες  διαμορφώσεις  
μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σοβαρή  βλάβη,  τραυματισμό  ή  θάνατο.  Το  PreSonus  έχει  δοκιμάσει  τις  
παρακάτω  διαμορφώσεις  για  ασφάλεια.  Λάβετε  υπόψη  ότι  η  δομή  από  την  οποία  αναρτάτε  
οποιαδήποτε  συστοιχία  ηχείων  της  σειράς  CDL  πρέπει  να  μπορεί  να  υποστηρίξει  αυτό  το  συνολικό  βάρος.

105  λίβρες  (47,6  κιλά)  24  λίβρες  (10,9  κιλά)

Η  ακατάλληλη  ανάρτηση  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σοβαρή  βλάβη,  τραυματισμό  ή  θάνατο.

2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Όλα  τα  αξεσουάρ  εξάρτισης  και  αρματωσιάς  της  σειράς  PreSonus  CDL  αξιολογούνται  

για  φορτίο  10:1.  Τα  δομικά  στηρίγματα  ανάρτησης  πρέπει  επίσης  να  αξιολογούνται  για  φορτίο  10:1.

3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Διαβάστε  όλες  τις  οδηγίες  ασφαλείας  στην  Ενότητα  2.3.

CDL  Rigging  Grid

Μέγιστος  αριθμός  μεγαφώνων  CDL18  5

6

65  λίβρες  (29,5  κιλά)

2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Συμβουλευτείτε  έναν  επαγγελματία  μηχανολόγο  ή  δομικό  μηχανικό,  με  άδεια  στη  

δικαιοδοσία  της  εγκατάστασης  του  συστήματος  ήχου,  για  να  ελέγξει,  να  επαληθεύσει  και  να  εγκρίνει  

όλα  τα  προσαρτήματα  στο  κτίριο  ή  την  κατασκευή.  Χρησιμοποιήστε  τις  υπηρεσίες  ενός  πιστοποιημένου,  

επαγγελματικού  μηχανισμού  ανύψωσης,  τοποθέτησης  και  τοποθέτησης  του  εξοπλισμού  στη  δομή  στήριξης.

0

5

5,8  λίβρες  (2,6  κιλά)

2 2

Μέγιστος  αριθμός  μεγαφώνων  CDL12  0

CDL  Rigging  Grid

Υποστηριζόμενες  διαμορφώσεις  αιωρούμενων  ηχείων

2.6  Αναστολή  της  συστοιχίας  CDL

Βάρος  μεμονωμένου  εξαρτήματος

2.7.1  Προσαρμογή  ενός  CDL12  σε  άλλο  CDL12

2.7  Υποστηριζόμενες  διαμορφώσεις

2.7.2  Προσαρμογή  ενός  CDL12  σε  ένα  CDL  Rigging  Grid

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη CDL-σειρά2  

2.6 Αναστολή  της  συστοιχίας  CDL



Σημείωση:  Τα  μεγάφωνα  CDL12  πρέπει  να  είναι  τοποθετημένα  στα  πιο  κάτω  CDL18  σε  μια  

αναρτημένη  κατακόρυφη  διάταξη.  Ένα  CDL12  μπορεί  να  τοποθετηθεί  πάνω  σε  ένα  CDL18  μόνο  

για  εφαρμογές  στοίβαξης  εδάφους.  Δείτε  την  Ενότητα  2.8  για  περισσότερες  πληροφορίες.
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2.7.3  Προσαρμογή  CDL12  σε  CDL18s

2.7.4  Προσαρμογή  CDL18  σε  άλλο  CDL18

2.7.5  Τοποθέτηση  ενός  CDL18s  σε  ένα  πλέγμα  αρθρώσεων  CDL

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη CDL-σειρά2  

2.7 Υποστηριζόμενες  διαμορφώσεις



2.7

2.7.6  Χρήση  του  CDL  Rigging  Sling  με  το  CDL  Rigging  Grid

Επιλογές  τοποθέτησης  στύλου

Μέγιστο  ύψος  υποπόλων

2.7.1  Σημαντικές  οδηγίες  ασφαλείας  τοποθέτησης  στύλου

•  Ελέγχετε  πάντα  την  προδιαγραφή  της  βάσης  ή  του  στύλου  για  να  βεβαιωθείτε  ότι  έχει  σχεδιαστεί  για  να  

υποστηρίζει  το  βάρος  των  μεγαφώνων  της  σειράς  CDL.

•  Περάστε  τα  καλώδια  έτσι  ώστε  να  μην  σκοντάψει  κανείς  πάνω  τους,  καθώς  αυτό  μπορεί  να  ανατρέψει  

το  ηχείο  και  να  προκαλέσει  σοβαρό  τραυματισμό,  ζημιά  ή  θάνατο.

•  Οι  βάσεις,  οι  στύλοι  και  το  σχετικό  υλικό  θα  πρέπει  να  επιθεωρούνται  πριν  από  κάθε  χρήση.  Μη  χρησιμοποιείτε  

εξοπλισμό  με  φθαρμένα,  κατεστραμμένα  ή  εξαρτήματα  που  λείπουν.

να  ανατρέψει  το  σύστημα,  προκαλώντας  σοβαρό  τραυματισμό,  ζημιά  ή  θάνατο.

•  Τηρείτε  πάντα  όλες  τις  προφυλάξεις  ασφαλείας  που  καθορίζονται  από  οποιονδήποτε  τρίτο  

κατασκευαστή  συσκευών  που  χρησιμοποιούνται  με  τα  ηχεία  της  σειράς  CDL.

•  Για  ορισμένες  εφαρμογές,  μπορεί  να  χρειαστεί  να  τοποθετήσετε  πρόσθετα  βάρη,  όπως  σάκους  άμμου,  στη  

βάση  της  βάσης  για  μέγιστη  σταθερότητα.

•  Ελέγχετε  πάντα  ότι  η  βάση  ή  ο  πόλος  του  υπογούφερ  και  του  υπογούφερ  στηρίζονται  

σε  επίπεδη,  επίπεδη  και  σταθερή  επιφάνεια.

•  Μην  κολλάτε  πανό  στο  περίπτερο  γιατί  θα  μπορούσαν  να  λειτουργήσουν  σαν  πανί

•  Τα  πόδια  του  τρίποδου  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως  εκτεταμένα  για  μέγιστη  σταθερότητα  και  να  τοποθετούνται  

σε  περιοχή  χαμηλής  κυκλοφορίας,  έτσι  ώστε  τα  πόδια  να  μην  δημιουργούν  κίνδυνο  παραπάτησης.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη CDL-σειρά2  

2.7 Επιλογές  τοποθέτησης  στύλου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Το  CDL  Rigging  Sling  απαιτείται  σε  όλες  τις  εγκαταστάσεις  που  περιλαμβάνουν  4  ή  

περισσότερα  μεγάφωνα  της  σειράς  CDL  σε  κατακόρυφη  διάταξη.  Επιπλέον,  σε  εγκαταστάσεις  που  

χρησιμοποιούν  τη  ράβδο  επέκτασης  CDL  Rigging  που  αναπτύσσεται  με  κλίση  προς  τα  πάνω  ή  προς  τα  κάτω  12˚   ή  

μεγαλύτερη,  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  η  σφεντόνα  αρματώματος  CDL.

40”

Μπορείτε  να  τοποθετήσετε  έως  και  δύο  μεγάφωνα  CDL12  σε  έναν  πόλο  μεγαφώνου  είτε  χρησιμοποιώντας  
μια  βάση  τριπόδου  που  υποστηρίζει  το  συνολικό  βάρος  (130  λίβρες /  58,9  κιλά)  είτε  επάνω  σε  ένα  CDL18  
χρησιμοποιώντας  έναν  υποπόλο  που  υποστηρίζει  το  συνολικό  βάρος  των  μεγαφώνων  CDL12.  Εάν  
τοποθετείται  πάνω  σε  CDL18,  το  ύψος  ανύψωσης  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  ακόλουθες  οδηγίες:

33,5” 17”

(1)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (2)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (1)  CDL12  +  (2)  CDL18s
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Σημείωση:  Κατά  την  τοποθέτηση  (2)  ηχείων  CDL12,  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  η  βάση  με  κλίση  10˚ .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Τα  (2)  ηχεία  CDL12  πρέπει  να  είναι  προσαρμοσμένα  μεταξύ  τους.

Υποστηρίζονται  οι  ακόλουθες  επιλογές  τοποθέτησης  πόλου:

Δείτε  την  Ενότητα  2.7.1  για  οδηγίες.
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2.  Τοποθετήστε  προσεκτικά  ένα  CDL12  στον  πόλο  του  μεγαφώνου,  

εισάγοντας  τον  πόλο  εντελώς  στην  υποδοχή  του  πόλου.

(1)  CDL12  σε  βάση  τριπόδου

3.  Εάν  τοποθετείτε  (2)  ηχεία  CDL12  σε  έναν  πόλο,  τοποθετήστε  πρώτα  το  κάτω  ηχείο  στον  πόλο  και  μετά  

τοποθετήστε  το  επάνω  σε  αυτόν  ακολουθώντας  τις  οδηγίες  στην  Ενότητα  2.7.1 .

(2)  CDL12  σε  βάση  τριπόδου

1.  Επιλέξτε  τη  γωνία  υποδοχής  πόλου  για  την  εφαρμογή  σας  (0˚   ή  10˚ ).

Σημαντικό:  Χρησιμοποιήστε  κατάλληλες  τεχνικές  ανύψωσης  για  να  αποφύγετε  τραυματισμούς.  

Συνιστάται  ιδιαίτερα  να  σηκώσετε  τα  ηχεία  CDL12  στη  βάση  τους  για  μέγιστη  ασφάλεια

και  για  αποφυγή  τραυματισμών.

2.7.2  Οδηγίες  τοποθέτησης  στύλου

Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

CDL-σειρά

Επιλογές  τοποθέτησης  στύλου

2  

2.7



(1)  CDL12  Atop  (2)  CDL18s

(1)  CDL12  Atop  (1)  CDL18s

Στάση  μανιβέλας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Το  μέγιστο  ύψος  πόλου  από  το  πάνω  μέρος  των  άνω  CDL18  έως  το  
κάτω  μέρος  του  CDL12  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  17”.  Η  PreSonus  συνιστά  το  K&M  

21334.050.55  Distance  Rod.

Τα  (2)  CDL18  πρέπει  να  είναι  προσαρμοσμένα  μεταξύ  τους.  Δείτε  την  Ενότητα  2.7.4  για  οδηγίες.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Το  μέγιστο  ύψος  πόλου  από  την  κορυφή  των  CDL18  έως  το  κάτω  μέρος  του  
CDL12  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  40”.  Η  PreSonus  συνιστά  το  K&M  21339.000.55

Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

CDL-σειρά

Επιλογές  τοποθέτησης  στύλου

2  

2.7



2.8  Στοίβαξη  εδάφους

Κάθετη  Κάλυψη  από  Υποστηριζόμενους  Συνδυασμούς

(2)CDL12  με
(2)  CDL18s

Για  εφαρμογές  στοίβαξης  εδάφους,  μπορούν  να  τοποθετηθούν  έως  (2)  
μεγάφωνα  CDL12  επάνω  σε  έως  και  (2)  μεγάφωνα  CDL18.  Ακολουθήστε  
τις  οδηγίες  τοποθέτησης  στην  Ενότητα  2.7  για  σωστή  εγκατάσταση.

Στάση  μανιβέλας.

(2)CDL12  με
(1)  CDL18s

Το  (2)  CDL12  πρέπει  να  είναι  προσαρμοσμένο  το  ένα  στο  άλλο.  Δείτε  την  Ενότητα  2.3.1  για  οδηγίες.

(2)  CDL12  Atop  (1)  CDL18s

(1)CDL12  με

40˚

(2)  CDL18s

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Το  μέγιστο  ύψος  πόλου  από  το  πάνω  μέρος  των  CDL18  έως  το  κάτω  μέρος  
του  CDL12  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  33,5”.  Η  PreSonus  συνιστά  το  K&M  21339.000.55
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(1)CDL12  με

40˚20˚ 20˚

(1)  CDL18s

Εφαρμογή  και  Ανάπτυξη
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

CDL-σειρά

Στοίβαξη  εδάφους

2  
2.8



3  Σύνδεση

Απευθείας  Έξοδος.  Αυτό  είναι  το  Direct  Out  για  την  είσοδο  γραμμής.  Χρησιμοποιήστε  το  για  να  συνδεθείτε  

με  άλλα  ηχεία  της  σειράς  CDL.  Δείτε  την  Ενότητα  3.4  για  ένα  παράδειγμα  σύνδεσης.
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μεγάφωνο.  Χρησιμοποιήστε  το  Preset  2  για  εφαρμογές  που  απαιτούν  υψηλότερη  έξοδο  υπογούφερ.

Dante /  Έλεγχος.  Αυτή  η  κλειδωμένη  σύνδεση  Ethernet  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  έλεγχο  μέσω  της  

εφαρμογής  Worx  Control  καθώς  και  μέσω  δικτύωσης  ήχου  Dante.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  μια  τυπική  

υποδοχή  RJ45,  αλλά  συνιστούμε  την  προστασία  που  παρέχεται  με  τη  χρήση  της  ταιριαστής  αρσενικής  υποδοχής  

κλειδώματος  Ethernet.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  δημιουργία  ενός  ενσύρματου  δικτύου  LAN  

και  τη  χρήση  του  Dante,  ανατρέξτε  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  ελέγχου  Worx.

Φίλτρο  High  Pass  (CDL12).  Αυτό  το  κουμπί  ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  το  φίλτρο  υψηλής  διέλευσης  90  Hz.

Εναλλαγή  προεπιλογής.  Αυτό  το  κουμπί  εναλλάσσεται  μεταξύ  Preset  1  και  Preset  2.  •  

CDL12.  Χρησιμοποιήστε  το  Preset  1  όταν  χρησιμοποιείτε  (1)  μεγάφωνο  CDL12  και

Όταν  ανάβει  η  λυχνία  LED,  το  φίλτρο  υψηλής  διέλευσης  90  Hz  είναι  ενεργό.  Όταν  είναι  ενεργό,  το  

περιεχόμενο  συχνότητας  κάτω  των  90  Hz  αφαιρείται.

Προεπιλογή  2  και  στα  δύο  ηχεία  σε  (2)  συστοιχία  CDL12.  Όταν  χρησιμοποιείτε  3  ή  

περισσότερα  μεγάφωνα  CDL12  σε  μια  συστοιχία,  πρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  το  

λογισμικό  Worx  Control  για  να  φορτώσετε  τις  προεπιλογές  για  μεγαλύτερες  διαμορφώσεις.

Είσοδος  γραμμής.  Αυτή  είναι  μια  ισορροπημένη  σύνδεση  XLR  για  είσοδο  σε  επίπεδο  γραμμής.  Χρησιμοποιήστε  

την  είσοδο  Line  για  να  συνδέσετε  το  μεγάφωνο  σε  ψηφιακό  μίκτη  StudioLive  ή  άλλη  κονσόλα  μίξης,  είτε  απευθείας  

είτε  μέσω  της  υποδοχής  Line  out  σε  ένα  μεγάφωνο  της  σειράς  CDL.

Πολικότητα  (CDL18s).  Το  κουμπί  Polarity  αντιστρέφει  την  πολικότητα  του  σήματος  εισόδου.  Η  λυχνία  LED  θα  

ανάψει  για  να  δείξει  ότι  η  πολικότητα  έχει  αντιστραφεί.

•  CDL18s.  Χρησιμοποιήστε  το  Preset  1  όταν  χρησιμοποιείτε  (1)  υπογούφερ  CDL18s  με  (1)  CDL12

Σύνδεση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

CDL-σειρά

Συνδέσεις  και  χειριστήρια  πίσω  πίνακα3  3.1

3.1 Συνδέσεις  και  χειριστήρια  πίσω  πίνακα



3.2  Ενσωματωμένη  Παρακολούθηση  Απόδοσης

3.3  Ισχύς

ΕΞΟΥΣΙΑ

Ενσωματωμένη  Παρακολούθηση  Απόδοσης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
CDL-σειρά

3  3.2
Σύνδεση

μεγάφωνο,  η  ηλεκτρική  ισχύς  θα  υπάρχει  σε  όλα  τα  συνδεδεμένα  καλώδια  βρόχου.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Εάν  συνδέετε  πολλά  μεγάφωνα  στο  ίδιο  ηλεκτρικό  κύκλωμα,  

βεβαιωθείτε  ότι  είναι  διαθέσιμο  επαρκές  ρεύμα  γραμμής.

•  -3  dB.  Όταν  ανάψει  αυτό  το  LED,  το  σήμα  εισόδου  έχει  ξεπεράσει  τα  -3  dB  και  κινδυνεύετε  

να  κόψετε  το  ADC.

Σύνδεση  γραμμής  AC.  Τα  ηχεία  της  σειράς  CDL  διαθέτουν  τροφοδοτικό  γενικής  χρήσης  που  δέχεται  είσοδο  

εναλλασσόμενου  ρεύματος  μεταξύ  100  και  250  VAC  στα  50/60  Hz.  Κάθε  μεγάφωνο  παρέχεται  με  καλώδιο  

τροφοδοσίας  AC  powerCON®  κατάλληλο  για  τη  χώρα  πώλησης.

•  ΚΛΙΠ.  Η  λυχνία  LED  του  κλιπ  ανάβει  όταν  έχει  το  σήμα  εισόδου

•  LIM.  Ο  περιοριστής  προστασίας  έχει  ενεργοποιηθεί  όταν  ανάβει  αυτή  η  ένδειξη.

Η  μέγιστη  κατανάλωση  ρεύματος  για  κάθε  μεγάφωνο  της  σειράς  CDL  είναι  5,45  Amps.

•  Γκρι.  Έξοδος  AC.

•  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.  Το  LED  θα  ανάψει  όταν  η  εσωτερική  θερμοκρασία  της  μονάδας  ενισχυτή  υπερβεί  το  

συνιστώμενο  όριο  λειτουργίας  (64˚   C).

•  Αναβοσβήνει  μπλε.  Αποστέλλονται  ή  λαμβάνονται  πακέτα  δικτύου.

Συμβουλή  Power  User:  Μην  εκτελείτε  ποτέ  τα  επίπεδα  εισόδου  σας  υψηλότερα  από  αυτά  που  

μπορούν  να  αντέξουν  οι  είσοδοι  καναλιών.  Εάν  παρακάνετε  τους  μετατροπείς  A/D,  θα  

προκληθεί  ψηφιακή  παραμόρφωση  (ψηφιακό  απόκομμα),  που  ακούγεται  τρομερό.

•  SIG.  Αυτό  το  LED  ανάβει  όταν  το  σήμα  εισόδου  υπερβαίνει  τα  -50  dB.

Διακόπτης  ρεύματος.  Αυτός  είναι  ο  διακόπτης  On/Off.

•  Μασίφ  Κόκκινο.  Το  δίκτυο  δεν  είναι  διαθέσιμο.

Οι  συνδέσεις  καλωδίων  Loop-thru  έχουν  χρωματική  κωδικοποίηση  ως  εξής:

•  Μασίφ  Μπλε.  Δίκτυο  διαθέσιμο.

Παρακολούθηση  των  επιδόσεων.  Αυτά  τα  έξι  LED  εμφανίζουν  την  

κατάσταση  απόδοσης  του  εσωτερικού  ενισχυτή:

•  Μπλε.  AC  In.

ξεπέρασε  τα  0,5  dBFS  και  το  ADC  κόβεται  ή  όταν  ο  ενισχυτής  υπερβαίνει  το  μέγιστο  

ανώτατο  όριο  (εξαρτάται  από  το  φορτίο).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Συνδέστε  το  βύσμα  powerCON  στο  καλώδιο  τροφοδοσίας  AC  powerCON  στο  

AC  Σε  σύνδεση  στον  ενισχυτή  πριν  συνδέσετε  τη  σύνδεση  IEC  στην  πηγή  τροφοδοσίας  AC.

14

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Μην  αφαιρείτε  τον  κεντρικό  δόντιο  γείωσης  και  μην  χρησιμοποιείτε  προσαρμογέα  

ανύψωσης  γείωσης,  καθώς  αυτό  μπορεί  να  προκαλέσει  ηλεκτροπληξία.

Power  Thru.  Τα  ηχεία  της  σειράς  CDL  παρέχουν  ισχύ  βρόχου.  Χρησιμοποιώντας  καλώδια  

powerCON®  Loop-thru  και  ένα  καλώδιο  τροφοδοσίας  AC  powerCON,  μπορείτε  να  τροφοδοτήσετε  έως  και  έξι  

ηχεία  της  σειράς  CDL  σε  ένα  μόνο  ηλεκτρικό  κύκλωμα  15  amp /  120  V  (8  π.μ. /  240  V).

•  ΝΕΤ.  Αυτό  το  LED  έχει  τρεις  καταστάσεις:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Ο  διακόπτης  τροφοδοσίας  δεν  διακόπτει  την  τροφοδοσία  AC  από  τα  καλώδια  

βρόχου.  Εάν  το  ρεύμα  AC  είναι  συνδεδεμένο  σε  μία  σειρά  CDL
Ο  όχι



3.4  Σύνδεση  πολλαπλών  ηχείων  CDL

3.3.1  Σύνδεση  βρόχου-μέσω  ισχύος

Προς  το  δίκτυο  AC Πηγή  ήχου

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση CDL-σειρά

3  3.4 Σύνδεση  πολλαπλών  ηχείων  CDL

3.  Εισαγάγετε  το  μπλε  βύσμα  powerCON  στο  μπλε  AC  σε  σύνδεση  στον  άλλο  

ενισχυτή  ισχύος  της  σειράς  CDL.

Επαναλάβετε  τα  βήματα  1-4  για  τα  άλλα  μεγάφωνα  που  θέλετε  να  ενεργοποιήσετε.

2.  Μόλις  το  καλώδιο  έχει  τοποθετηθεί  πλήρως,  περιστρέψτε  τον  σύνδεσμο  

powerCON  δεξιόστροφα  για  να  ασφαλίσει  στη  θέση  του.

4.  Μόλις  το  καλώδιο  έχει  τοποθετηθεί  πλήρως,  περιστρέψτε  τον  σύνδεσμο  

powerCON  δεξιόστροφα  για  να  ασφαλίσει  στη  θέση  του.

Σημείωση:  Τα  καλώδια  βραχυκυκλωτήρα  AC  powerCON  πωλούνται  χωριστά.
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1.  Ξεκινήστε  εισάγοντας  το  γκρι  βύσμα  powerCON  στο  καλώδιο  loop-thru  στη  γκρι  σύνδεση  AC  

Out  στον  ενισχυτή  ισχύος.

Μπλε

Μπλε

Μπλε



4 Επισκόπηση  Δικτύωσης

Ενώ  το  Dante  είναι  συμβατό  με  το  τυπικό  υλικό  δικτύου,  υπάρχουν  μερικές  βασικές  απαιτήσεις  που  πρέπει  

να  λάβετε  υπόψη  όταν  επιλέγετε  το  διακόπτη  δικτύου  σας.  •  Διακόπτης  επιπέδου  2  gigabit  χωρίς  

αποκλεισμό  με  ρυθμό  προώθησης  πακέτων  1,488  Mpps  ανά  θύρα.  Για  παράδειγμα,  εάν  αγοράσετε  ένα  

μεταγωγέα  8  θυρών,  ο  ρυθμός  προώθησης  πακέτων  θα  πρέπει  να  είναι  11.904  Mpps  (1.488  Mpps  x  8).

Δυστυχώς,  αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  διακοπές  ήχου  και  να  υποβαθμίσει  το  ρολόι.

Μπορείτε  ακόμα  να  χειρίζεστε  ασύρματα  τα  μεγάφωνα  της  σειράς  CDL  μέσω  δικτύου  Dante  

χρησιμοποιώντας  το  Worx  Control  στον  υπολογιστή  σας  macOS  ή  Windows,  αλλά  θα  

πρέπει  να  κάνετε  λίγο  περισσότερες  ρυθμίσεις.

•  Energy  Efficient  Ethernet  (EEE),  γνωστό  και  ως  Green  Ethernet  ή  IEEE  802.3az,  μειώνει  την  κατανάλωση  ενέργειας  

όταν  δεν  υπάρχει  μεγάλη  κίνηση  στο  δίκτυο.

Για  να  συνδέσετε  έναν  ασύρματο  δρομολογητή  στο  δίκτυό  σας  Dante,  θα  χρειαστεί  να  αγοράσετε  έναν  

διαχειριζόμενο  διακόπτη  και  να  βουτήξετε  στις  ρυθμίσεις  διαμόρφωσής  του.  Επιλέξτε  τη  θύρα  στην  οποία  έχετε  

συνδέσει  τον  ασύρματο  δρομολογητή  σας  και  ρυθμίστε  το  Multicast  Filtering  σε  "On".  Αυτό  θα  σταματήσει  τη  ροή  

της  κυκλοφορίας  Dante  προς  τη  συγκεκριμένη  θύρα  και  θα  επιτρέψει  τη  χρήση  της  για  ασύρματο  τηλεχειριστήριο  των  

μεγαφώνων  σας.  Μη  συνδέετε  συσκευές  Dante  στις  θύρες  ασύρματου  δρομολογητή.  Συμβουλευτείτε  την  

τεκμηρίωση  που  συνοδεύει  τον  διαχειριζόμενο  διακόπτη  σας  για  οδηγίες  σχετικά  με  την  ενεργοποίηση  του  

Multicast  Filtering  σε  μια  συγκεκριμένη  θύρα.

Η  εφαρμογή  Dante  Controller  και  η  σχετική  τεκμηρίωση  είναι  διαθέσιμα  στη  διεύθυνση  

www.audinate.com/products/software/dante-controller.

Ο  ήχος  και  η  δρομολόγηση  Dante  δεν  μπορούν  να  ταξιδέψουν  μέσω  ασύρματου  δικτύου.
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Εάν  χρησιμοποιείτε  πολλούς  διακόπτες  στο  δίκτυό  σας  Dante,  συνιστούμε  να  χρησιμοποιήσετε  την  ίδια  μάρκα  

και  μοντέλο  για  να  απλοποιήσετε  τη  ρύθμιση  και  να  εγγυηθείτε  τη  συμβατότητα.

Το  Dante  Controller  είναι  μια  δωρεάν  εφαρμογή  λογισμικού  που  σας  επιτρέπει  να  δρομολογείτε  

ήχο  και  να  διαμορφώνετε  συσκευές  σε  ένα  δίκτυο  Dante.  Χάρη  στον  αυτόματο  εντοπισμό  συσκευών,  

τη  δρομολόγηση  σήματος  με  ένα  κλικ  και  τις  ετικέτες  συσκευών  και  καναλιών  με  δυνατότητα  

επεξεργασίας  από  τον  χρήστη,  η  ρύθμιση  ενός  δικτύου  Dante  είναι  σχετικά  απλή.

Το  Dante  Controller  παρέχει  επίσης  βασικές  πληροφορίες  για  την  κατάσταση  της  συσκευής  και  ισχυρή  παρακολούθηση  

δικτύου  σε  πραγματικό  χρόνο,  συμπεριλαμβανομένων  στατιστικών  λανθάνοντος  χρόνου  και  σταθερότητας  ρολογιού  

σε  επίπεδο  συσκευής,  χρήσης  εύρους  ζώνης  πολλαπλών  εκπομπών  και  προσαρμοσμένης  καταγραφής  συμβάντων,  

επιτρέποντάς  σας  να  αναγνωρίζετε  και  να  επιλύετε  προβλήματα  δικτύου.  Μπορείτε  επίσης  να  δημιουργήσετε  αντίγραφα  

ασφαλείας,  να  επαναφέρετε,  να  μετακινήσετε  και  να  επαναχρησιμοποιήσετε  τις  διαμορφώσεις  του  δικτύου  Dante  

χρησιμοποιώντας  προεπιλογές  και  να  επεξεργαστείτε  τις  διαμορφώσεις  δρομολόγησης  Dante  εκτός  σύνδεσης.

•

Εάν  ο  διακόπτης  σας  παρέχει  αυτήν  τη  δυνατότητα,  βεβαιωθείτε  ότι  μπορείτε  και  να  την  απενεργοποιήσετε.

Επειδή  τα  ηχεία  σας  είναι  συνδεδεμένα  με  τον  διακόπτη,  δεν  απαιτείται  πρόσθετη  ρύθμιση  για  

τον  απομακρυσμένο  έλεγχο  με  το  Worx  Control.  Απλώς  συνδέστε  τη  συσκευή  σας  στο  δίκτυο  

ασύρματου  δρομολογητή  και  εκκινήστε  το  Worx  Control.  Μπορείτε  να  βρείτε  πλήρεις  οδηγίες  

για  το  Worx  Control  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  Worx  Control,  που  διατίθεται  στη  διεύθυνση  

www.presonus.com.

Για  να  συνδέσετε  το  δίκτυό  σας  Dante,  θα  χρειαστείτε  έναν  υπολογιστή  macOS  ή  Windows  με  θύρα  Ethernet  

και  την  εφαρμογή  Dante  Controller  της  Audinate.

•  Οι  περισσότεροι  διαχειριζόμενοι  διακόπτες  υποστηρίζουν  την  ποιότητα  υπηρεσίας  (QoS).  Αυτό  σας  

επιτρέπει  να  επιλέξετε  τον  συγχρονισμό  ρολογιού  Dante  ως  την  υψηλότερη  προτεραιότητα  και  τα  

δεδομένα  ήχου  ως  την  επόμενη  υψηλότερη  προτεραιότητα.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  εάν  

μεταφέρετε  μεγάλες  ποσότητες  δεδομένων  μέσω  του  δικτύου  Dante  ή  εάν  μεταφέρετε  δεδομένα  

εκτός  Dante  μέσω  του  ίδιου  δικτύου.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Επισκόπηση  Δικτύωσης CDL-σειρά4  

4.1 Επιλογή  του  σωστού  υλικού  δικτύου

4.1

4.3  Λήψη  του  Dante  Controller

4.2  Προσθήκη  ασύρματου  δρομολογητή

Επιλογή  του  σωστού  υλικού  δικτύου



5 Τεχνικές  πληροφορίες

1000W  Peak,  Πρόγραμμα  500W  (250W  RMS)

Δικτύωση

Τύπος

Στοιχεία  ελέγχου  χρήστη

Dante™  (Ήχος  και  Έλεγχος),  Έλεγχος  (μόνο)  (Κλείδωμα  Ethernet)

420  Hz

Στοιχεία  ελέγχου  χρήστη

135  dB

Εισαγωγή

105  λίβρες.  (47,6  κιλά)

Τάξη  Δ

Οριζόντια  Κάλυψη

Προαιρετικά  αξεσουάρ

Προεπιλογή,  HPF  On/Off

18" (4"  Voice  Coil)

Βάση

HF  Driver  Power

20˚   ανά  περίβλημα

Βάση

Τύπος  ενισχυτή

Πάνω  από  τη  θερμοκρασία,  σήμα,  -3  dB,  περιοριστής,  κλιπ,  κατάσταση  δικτύου

Πρόγραμμα  οδήγησης  HF

2000W  Peak,  Πρόγραμμα  1000W  (500W  RMS)

Παραγωγή

Σύνδεση  δικτύου

Προαιρετικά  αξεσουάρ

48  Hz  –  18  kHz

42  Hz  –  150  Hz  (μεταβλητή)

Βάρος

Σύνδεση  δικτύου

Maximum  Peak  SPL

22,2”  x  20,8”  x  24” (590  mm  x  529  mm  x  610  mm)

8x  2" (1"  Voice  Coil)

Maximum  Peak  SPL

powerCON®  Είσοδος  και  Έξοδος

Ενεργό  υπογούφερ

Περίφραξη

LF  Driver  Power

Πρόγραμμα  οδήγησης  LF

120˚

Περίφραξη

Direct  Line  Out  (XLR)

Επιλογή  προεπιλογής,  Αντιστροφή  πολικότητας
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Συνολική  ισχύς  συστήματος

Εισαγωγή

CDL12-Tote  Tote  Bag

2000W  Peak,  Πρόγραμμα  1000W  (500W  RMS)

Δικτύωση

Βάρος

Συχνότητα  Crossover

Βάση  πόλων  διπλής  θέσης  (0˚   και  10˚ ),  Ενσωματωμένη  αρματωσιά  (φορτίο  10:1)

18,6”  x  20,8”  x  17,5” (473  mm  x  529  mm  x  444,5  mm)

Εύρος  συχνότητας  (-3  dB)

M20  Δέκτης  με  σπείρωμα  με  πόλο,  Ενσωματωμένη  αρματωσιά  (10:1  φορτίο)

Ενεργό  2-way  

12" (2,5"  Voice  Coil)

Direct  Line  Out  (XLR)

1000W  Peak,  Πρόγραμμα  500W  (250W  RMS)

Dante™  (Ήχος  και  Έλεγχος),  Έλεγχος  (μόνο)  (Κλείδωμα  Ethernet)

Πρόγραμμα  οδήγησης  LF

δείκτες

Τύπος

131  dB

δείκτες

1  γραμμή  (XLR)

Παραγωγή

powerCON®  Είσοδος  και  Έξοδος

ULT18-CSTR  4"  κιτ  Caster,  CDL18s-Cover  Dust  Cover

Τύπος  ενισχυτή

Κάθετη  Κάλυψη

65  (29,5  κιλά)

Τάξη  Δ

Διαστάσεις  (Υ  x  Π  x  Β)

Εύρος  συχνότητας  (+/-  3dB)

Πάνω  από  θερμοκρασία,  σήμα,  -3  dB,  περιοριστής,  κλιπ,  κατάσταση  δικτύου  15  

mm  κόντρα  πλακέ  ευκάλυπτος

Γραμμή  (XLR)

Διαστάσεις  (Υ  x  Π  x  Β)

Συνολική  ισχύς  συστήματος

15  mm  κόντρα  πλακέ  Ευκάλυπτος

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Τεχνικές  πληροφορίες CDL-σειρά5  

5.1 Προδιαγραφές

5.1.1  CDL12

5.1.2  CDL18s

5.1 Προδιαγραφές
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529  χλστ.  

[20,827”]

102,18  χλστ.  

[4,023”]

473,07  χλστ.  

[18,625”]

446,36  χλστ.  

[17,573”]

193,84  χλστ.  

[7,631”]

325,56  χλστ.  

[12,817”]

126,84  χλστ

121,20  χλστ.  

[4,772”]

[4.994”]

[0,276”]

7  χλστ

[9.228”]

234,40  χλστ

5.2.2  CDL18s

5.2.1  CDL12

5.2  Μηχανικά  σχέδια

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Τεχνικές  πληροφορίες CDL-σειρά

5  5.2 Μηχανικά  Σχέδια

590  χλστ.  

[23,228”]

[24.016”]
529  χλστ.  

[20,827”]

121,20  χλστ.  

[4,772”]

[7.631”]

133,98  χλστ

[5.275”]

610  χλστ

193,84  χλστ

80°

80°



5.2.3  Πλέγμα  εξάρτισης  CDL

5.2.4  Μπάρα  επέκτασης  CDL

145  χλστ

6X  
[0,945”]

[17.992”]

0  mm

[5.709”]

[2.018”]

29  χλστ
[0,0”]

24  χλστ

[1.142”]

[0,236”]

26  χλστ

51,25  χλστ

486  χλστ
[19.134”]

0  mm

[1.024”]

457  χλστ

[0,0”]

6  χλστ

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Τεχνικές  πληροφορίες CDL-σειρά

5  5.2 Μηχανικά  Σχέδια

[ 15.354” ]

[2.953” ]
75  χλστ

389,99  χλστ

287  χλστ

[5.591”] [15.748”]

120  χλστ

479  χλστ

[3.307”]

[6.732”][4.449”]

[0,00”] [12.441”]

[ 15.551” ]

113  χλστ

6  mm  
[0,236” ]

0  mm
[7,874”]  [10,157”]

395  χλστ

258  χλστ

75  χλστ

233,50  χλστ

26  χλστ 374  χλστ

[ 18.858” ]

229  χλστ

142  χλστ

100  mm  11X  
[3.937”]

84  χλστ 400  χλστ

[0,472” ]

171  χλστ

12  χλστ

[2.953” ]

[ 9.193” ]

[14.724”][1.024”]

316  χλστ

[9.016”]  [11.299”]

200  χλστ

[4.724” ]
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6  Πληροφορίες  εγγύησης

6.1  Πώς  σχετίζεται  το  δίκαιο  των  καταναλωτών  με  αυτήν  την  εγγύηση

1  έτος  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  αντικατασταθεί  από  το  PreSonus)

Παρέχεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος

Κάλυψη  για

Τεχνική  υποστήριξη  PreSonus  για  την  περιοχή  σας

Περίοδος  εγγύησης

Επισκευή  ή  Αντικατάσταση

Ποιος  να  επικοινωνήσει  για  να  

υποβάλει  αξίωση

2  χρόνια  (τουλάχιστον)  από  την  

αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  

αντικατασταθεί  από  το  PreSonus)

Ελαττώματα  που  προκύπτουν  μετά  την  παράδοση  του  πελάτη

Περιλαμβάνεται  χωρίς  επιπλέον  κόστοςΚόστος  Κάλυψης

Παρουσιάζονται  ελαττώματα  όταν  ο  

πελάτης  παραλαμβάνει

Ο  πωλητής

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Πληροφορίες  εγγύησης CDL-σειρά6  

6.1 Πώς  σχετίζεται  το  δίκαιο  των  καταναλωτών  με  αυτήν  την  εγγύηση

1.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  ατύχημα,  κατάχρηση,  ακατάλληλη  εγκατάσταση,  μη  τήρηση  

των  οδηγιών  στο  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου  ή  ακατάλληλη  λειτουργία,  ενοικίαση,  

τροποποίηση  προϊόντος,  τροποποίηση  ή  αμέλεια.

Η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  ("PreSonus")  εγγυάται  ελαττώματα  στο  υλικό  και  την  κατασκευή  σε  

προϊόντα  με  την  επωνυμία  PreSonus  υπό  κανονική  χρήση.  Αυτή  η  Περιορισμένη  Εγγύηση  ισχύει  

μόνο  για  προϊόντα  υλικού  που  κατασκευάζονται  από  ή  για  την  PreSonus  και  τα  οποία  μπορούν  να  

αναγνωριστούν  από  το  εμπορικό  σήμα,  την  εμπορική  επωνυμία  ή  το  λογότυπο  PreSonus  που  έχει  τοποθετηθεί  σε  αυτά.

Προϊόντα  PreSonus  και  νομική  εγγύηση  της  ΕΕ

7.  Προϊόντα  που  αγοράζονται  από  μη  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  της  PreSonus  (προϊόντα  

που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτή  τη  διάταξη,  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).
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Όταν  αγοράζετε  προϊόντα  PreSonus,  η  νομοθεσία  για  τους  καταναλωτές  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  παρέχει  θεσμοθετημένα  δικαιώματα  εγγύησης  επιπλέον  της  κάλυψης  που  

λαμβάνετε  από  την  περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus.  Μια  περίληψη  της  Νόμιμης  Εγγύησης  

ΕΕ  και  της  Περιορισμένης  Εγγύησης  PreSonus  είναι  παρακάτω:

Εξαιρέσεις  και  Περιορισμοί

5.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  επισκευή  ή  σέρβις  που  εκτελείται  από  

άτομα  μη  εξουσιοδοτημένα  από  την  PreSonus.

6.  Προϊόντα  στα  οποία  ο  σειριακός  αριθμός  έχει  αλλοιωθεί,  παραμορφωθεί  ή  αφαιρεθεί.

ΑΥΤΗ  Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΑΛΛΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ  ΑΠΟ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΕ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  (Η  ΑΝΑ  ΧΩΡΑ  Ή  ΕΠΑΡΧΙΑ).  ΕΚΤΟΣ  ΟΠΩΣ  

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΟΜΟ,  το  PRESONUS  ΔΕΝ  ΑΠΟΚΛΕΙ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ  Ή  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙ  ΑΛΛΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΣΑΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ  

ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ  ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  Ή  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΣΑΣ.

3.  Ζημιά  σε  οδηγούς  ή  συγκροτήματα  διαφράγματος  που  διαπιστώθηκε  ότι  έχουν  καμένα  πηνία  

φωνής  από  πάνω/κάτω  από  την  οδήγηση  ή  υπέρταση  σήματος  από  άλλη  συσκευή.

Τι  καλύπτει  αυτή  η  εγγύηση

Οι  υποχρεώσεις  εγγύησης  της  PreSonus  για  αυτό  το  προϊόν  υλικού  
«περιορίζονται  στους  όρους  που  αναφέρονται  παρακάτω:

4.  Ζημιά  που  προκύπτει  κατά  την  αποστολή  ή  ακατάλληλη  μεταχείριση.

Αυτή  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  τα  ακόλουθα:

2.  Ζημιά  από  ακατάλληλη  γείωση,  ελαττωματική  καλωδίωση  (AC  και  σήμα),  ελαττωματικό  

εξοπλισμό  ή  σύνδεση  σε  εύρος  τάσης  εκτός  δημοσιευμένων  προδιαγραφών  

(δείτε  το  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου).

Περιορισμένη  εγγύηση  PreSonusΔίκαιο  της  ΕΕ  για  τους  καταναλωτές



συσκευασία.  Τα  προϊόντα  μπορούν  να  αποσταλούν  σε  κατασκευασμένες  θήκες  τύπου  "πτήσης"  

ή  "road",  αλλά  το  PreSonus  ΔΕΝ  θα  καλύψει  τυχόν  ζημιές  αποστολής  σε  αυτές  τις  θήκες.  Τα  

προϊόντα  που  δεν  αποστέλλονται  στην  αρχική  συσκευασία  του  προϊόντος  ή  σε  

κατασκευασμένη  θήκη  ενδέχεται  να  μην  λάβουν  επισκευή  με  εγγύηση,  κατά  την  αποκλειστική  

κρίση  της  PreSonus.  Ανάλογα  με  το  μοντέλο  του  προϊόντος  και  την  κατάσταση  της  αρχικής  

σας  συσκευασίας,  το  προϊόν  σας  ενδέχεται  να  μην  σας  επιστραφεί  στην  αρχική  συσκευασία.  Το  

κιβώτιο  αποστολής  επιστροφής  μπορεί  να  είναι  ένα  γενικό  κουτί  που  έχει  τοποθετηθεί  για  

αυτό  το  μοντέλο  που  έχει  δοκιμαστεί,  εάν  το  αρχικό  κουτί  δώρου  δεν  είναι  διαθέσιμο.

Πόσο  διαρκεί  αυτή  η  εγγύηση

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  με  το  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  

αρχείο  με  τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση  https://

my.presonus.com  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.
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Η  Εγγύηση  ξεκινά  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  από  τον  αγοραστή  

λιανικής  και  η  διάρκεια  έχει  ως  εξής:

2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης  στο  (225)  216-7887  ή  καταχωρήστε  ένα  δελτίο  

υποστήριξης  στη  διεύθυνση:  http://support.presonus.com.  ΓΙΑ  ΝΑ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ  ΤΗΝ  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ,  ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΘΑ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΑΣ.

Τι  θα  κάνει  το  PreSonus

3.  Ο  αριθμός  εξουσιοδότησης  επιστροφής,  καθώς  και  οι  οδηγίες  αποστολής,  θα  παρέχονται  

αφού  εξεταστεί  και  επιβεβαιωθεί  το  αίτημα  σέρβις  σας.

Ποιους  προστατεύει  αυτή  η  εγγύηση

Η  PreSonus  θα  επισκευάσει  ή  θα  αντικαταστήσει,  κατά  την  αποκλειστική  και  απόλυτη  επιλογή  

μας,  τα  προϊόντα  που  καλύπτονται  από  αυτήν  την  εγγύηση  χωρίς  χρέωση  για  εργασία  ή  υλικά.  

Εάν  το  προϊόν  πρέπει  να  αποσταλεί  στην  PreSonus  για  σέρβις  εγγύησης,  ο  πελάτης  πρέπει  να  

πληρώσει  τα  αρχικά  έξοδα  αποστολής.  Η  PreSonus  θα  πληρώσει  τα  έξοδα  αποστολής  επιστροφής.

4.  Το  προϊόν  θα  πρέπει  να  επιστραφεί  για  σέρβις  στο  αρχικό  προϊόν

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (ΗΠΑ)

Αυτή  η  Εγγύηση  προστατεύει  μόνο  τον  αρχικό  αγοραστή  λιανικής  του  προϊόντος  (προϊόντα  

που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτήν  τη  διάταξη,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  

ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus)

Ζωντανός  ήχος Ναί

Οχι

Οχι

Μίξερ  StudioLive®

Οχι

Οχι

Ναί

αξεσουάρ Καλύμματα,  Dolly,  μικρόφωνο  PRM1,  Sub  Pole,  καλώδια  αποσύνδεσης,  τροφοδοτικά,  M10  Kit

Σειρά  ADL,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax-series,  RC500,  Studio  Channel  και  TubePre  V2

ULT18

Monitor  Station  V2,  R-series,  Sceptre®-series,  Temblor®-series

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  CDL12,  CDL18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,
Ζωντανός  ήχος

AudioBox-,  Studio-,  Studio  192-,  FireStudio™-  και  Quantum-series

Παρακολούθηση  &  Έλεγχος

Διεπαφές  εγγραφής

ΟχιΣειρά  AI,  σειρά  AR,  Κλασική  και  Σειρά  III

Central  Station  Plus,  Ceres-series,  Eris-series,  FaderPort™-series,  HP-series,

Προενισχυτές

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Πληροφορίες  εγγύησης CDL-σειρά6  

6.1 Πώς  σχετίζεται  το  δίκαιο  των  καταναλωτών  με  αυτήν  την  εγγύηση

κατηγορία  προιόντος

κατηγορία  προιόντος

κατηγορία  προιόντος

Μοντέλο

Περιορισμένη  Εγγύηση  1  έτους

3  Χρόνια  Περιορισμένη  Εγγύηση

Μεταβιβάσιμος

6  Χρόνια  Περιορισμένη  Εγγύηση

Μεταβιβάσιμος

Μεταβιβάσιμος

Μοντέλο

Μοντέλο



και  ακολουθήστε  τις  διαδικασίες  που  παρέχονται  από  την  επαφή  PreSonus.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΣΙΩΠΗΡΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΚΟΠΟ,  
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Τα  χαρακτηριστικά,  ο  σχεδιασμός  και  οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Περιορισμός  σιωπηρών  εγγυήσεων
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2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης/Εξυπηρέτησης  για  σας

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

Εάν  έχετε  οποιεσδήποτε  ερωτήσεις  σχετικά  με  αυτήν  την  εγγύηση  ή  την  υπηρεσία  που  λάβατε,  
επικοινωνήστε  με  την  PreSonus  (ΗΠΑ)  στο  +1-225-216-7887  ή  επικοινωνήστε  με  έναν  από  τους  

εξουσιοδοτημένους  διεθνείς  διανομείς  μας  στη  διεύθυνση  www.presonus.com/buy/international_distributors.

περιοχή  στη  διεύθυνση  www.presonus.com/buy/international_distributors

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (εκτός  ΗΠΑ)

Η  ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ  PRESONUS  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ  ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ή  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΗΣ  PRESONUS.  ΑΝ  Η  

PRESONUS  ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΝΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΤΟ  ΠΡΟΪΟΝ,  Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  ΜΟΝΑΔΑ.  ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Η  PRESONUS  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΓΙΑ  

ΖΗΜΙΕΣ  ΒΑΣΕΙ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΚΕΡΔΗ,  ΧΑΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ,  ΖΗΜΙΑ  ΣΕ  

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  Ή  ΑΛΛΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΠΑΡΑΜΠΛΗ,  ΚΑΙ  

ΠΟΛΥ  ΠΟΛΥ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ,  Ή  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΗ  ΖΗΜΙΑ  ΕΙΤΕ  ΣΥΜΠΙΑΤΙΚΕΣ,  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Ή  ΑΛΛΙΩΣ,  

ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  Ο  ΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΤΟΙΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ.

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  με  το  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  

αρχείο  με  τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  https://

my.presonus.com  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

Εξαίρεση  Ζημιών

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Κοκκινόψαρο  Couvillion

•  3  κοτσάνια  σέλινου  κομμένα  σε  κύβους

•  1  μπουκάλι  ελαφριά  μπύρα  •  2  

φύλλα  δάφνης

3.  Σοτάρετε  τα  λαχανικά  για  3-5  λεπτά  μέχρι  να  αρχίσουν  να  μαλακώνουν.

•  1  κουτάκι  14  oz  ντομάτες  σε  κύβους

4.  Προσθέστε  τις  ντομάτες,  τα  φύλλα  δάφνης,  το  θυμάρι  και  το  κοκκινόψαρο.  Μαγειρέψτε  για  αρκετά  λεπτά.

©  2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Το  PreSonus  και  το  WorxAudio  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Τα  Mac  και  Mac  OS  

είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  powerCON  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Neutrik,  στις  ΗΠΑ  και  

σε  άλλες  χώρες.  Το  Dante  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Audinate.  Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  

υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

•  1  σκελίδα  σκόρδο  ψιλοκομμένη

Συνεχίστε  το  μαγείρεμα  του  ρου  μέχρι  να  αρχίσει  να  ροδίζει,  δημιουργώντας  ένα  σκούρο  ξανθό  ρου.

2.  Προσθέστε  το  σκόρδο,  τα  κρεμμύδια,  την  πράσινη  πιπεριά  και  το  σέλινο  στο  ρου.

•  1  πράσινη  πιπεριά  κομμένη  σε  κύβους

•  ¼  C  αλεύρι

1.  Σε  μια  βαριά  κατσαρόλα  ή  ένα  μεγάλο  τηγάνι,  ζεσταίνουμε  το  λάδι  σε  μέτρια  δυνατή  και  προσθέτουμε  σιγά  σιγά  αλεύρι  μια  κουταλιά  της  σούπας  για  να  δημιουργήσουμε  ένα  ρου.

•  1  κρεμμύδι  σε  κυβάκια

•  1  κουταλάκι  του  γλυκού  θυμάρι

6.  Χαμηλώνουμε  τη  φωτιά  και  σιγοβράζουμε  ακάλυπτα  για  30-45  λεπτά  μέχρι  να  ψηθούν  τελείως  το  κοκκινόψαρο  και  τα  λαχανικά,  ανακατεύοντας  κατά  διαστήματα.  Κόψτε  το  κοκκινόψαρο  σε  κομμάτια  

μεγέθους  μπουκιάς  και  ανακατέψτε.  Προσθέστε  πιπέρι  ή  καυτερή  σάλτσα  για  γεύση.  Μην  καλύπτετε.

5.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  την  μπύρα  και  αφήστε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση.

7.  Σερβίρουμε  πάνω  από  ρύζι

•  ¼  C  Φυτικό  λάδι

•  2  κιλά  φιλέτα  κοκκινόψαρου

Σερβίρεται  δείπνο

Σέρβις  6-8

Συστατικά:

Οδηγίες  μαγειρέματος:

Αν  και  δεν  είναι  ένα  από  τα  πιο  διάσημα  πιάτα  της  Νοτιοανατολικής  Λουιζιάνα,  το  Redfish  Couvillion  είναι  ένας  αγαπημένος  τρόπος  για  να  σερβίρουμε  

τα  αγαπημένα  μας  ψάρια  του  Κόλπου.  Γνωστό  και  ως  Reds  ή  Red  Drum,  το  Redfish  δεν  είναι  μόνο  διασκεδαστικό  να  το  πιάσεις,  είναι  και  νόστιμο!



Μεγάφωνα  σταθερής  κατευθυντικότητας

18011  Grand  Bay  Ct.  •  Baton  Rouge,  
Louisiana  70809  USA•  1-225-216-7887
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