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Преглед1

инчов  високоговорител.  Това  позволява  на  CDL12  да  излъчва  звук  във  фокусиран  насочен  

модел  с  до  120˚  вертикално  покритие,  когато  използва  шест  кутии,  монтирани  заедно.  

CDL12  е  истински  хибрид  от  дизайни  на  високоговорители  с  точков  източник  и  линеен  

масив,  които  комбинират  полезните  елементи  на  двете  технологии.

Това  ръководство  обхваща  хардуерни  характеристики  и  функции  както  за  CDL12,  така  и  за  

събуфера  CDL18s.  Предлагаме  ви  да  използвате  ръководството,  за  да  се  запознаете  с  

функциите,  приложенията  и  процедурите  за  свързване  на  вашите  високоговорители  от  серията  

CDL,  преди  да  опитате  да  ги  настроите  и  управлявате.

Благодарим  ви  още  веднъж,  че  закупихте  нашия  продукт.  Уверени  сме,  че  ще  се  

насладите  на  високоговорителите  от  серията  CDL!

Благодарим  ви ,  че  закупихте  високоговорител  от  серията  PreSonus®  CDL.  CDL12  използва  

уникален  дизайн,  който  се  възползва  от  технологията  за  високоговорител  с  постоянна  

насоченост  (CDL),  като  поставя  осем  2-инчови  високочестотни  драйвера  във  вертикален  

масив  с  постоянна  кривина  20˚,  центриран  пред  12-

Отделни  придружаващи  ръководства  за  приложението  Worx  Control  и  

препоръчителните  насоки  за  внедряване  на  Dante  са  налични  на  PreSonus.com

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитен  потребител ,  подчертаващи  

уникалните  аспекти  на  вашия  високоговорител  от  серията  CDL.

Препоръчваме  ви  да  се  свържете  с  нас  с  въпроси  или  коментари  относно  този  продукт.  

PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  

ние  високо  ценим  вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  постигнем  

целта  си  за  постоянно  подобряване  на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  експерти:  

нашите  уважаеми  клиенти.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  

закупуването  на  този  продукт.

Когато  е  възможно,  тези  характеристики  и  функции  ще  бъдат  описани  и  за  двете.

Придружаващият  субуфер  CDL18s  е  1000  W  18”  субуфер  с  4”  звукова  намотка.  

Напълно  съвместим  за  всички  поддържани  окачени  и  монтирани  на  стълб  

приложения,  CDL18s  естествено  разширява  обхвата  на  CDL12,  независимо  дали  се  

използва  индивидуално  или  в  масив.
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В  много  отношения  функциите  на  CDL12  и  CDL18  са  еднакви.
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Аксесоари  за  такелаж  (продават  се  отделно)1.4

1.3  Какво  има  в  кутията

1.5  Изтегляния

(1)  Високоговорител  CDL12  или  CDL18s

В  допълнение  към  това  ръководство  вашият  CDL  пакет  съдържа  следното:

•  Слинг  за  такелаж  CDL

• (1)  AC  powerCON®  14AWG  кабел

•  8-лентов  избираем  EQ  (High/Low  Pass,  High/Low  Shelf,  PEQ,  Allpass)

След  като  регистрирате  своя  високоговорител  от  серията  CDL  на  My.PreSonus.com,  ще  можете  да  

изтеглите  софтуера  Worx  Control.  Това  приложение  ви  позволява  да  свържете  вашия  

високоговорител  от  серия  CDL  към  стандартна  LAN  мрежа  за  достъп  до  предварително  

зададени  настройки  за  масиви,  съдържащи  повече  от  два  високоговорителя.  Допълнителните  функции  включват:

•

•  Решетка  за  такелаж  CDL

•  Компресия

•  Закъснение

•  Ограничител

•  CDL  Rigging  Extension  Bar
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•  Мониторинг  на  производителността



2 Приложение  и  внедряване

2.2

Приготвяме  се  да  започнем

Охлаждане

2.1

Приложение  и  внедряване
2  2.1

CDL-серия

Приготвяме  се  да  започнем Ръководство  на  собственика

CDL12  може  да  бъде  конфигуриран  като  индивидуален  високоговорител  с  точков  източник  или  във  

вертикален  масив  с  други  високоговорители  CDL12  и  субуфера  CDL18s.  Интегрираният  такелаж  прави  лесно  и  

сигурно  разгръщане  от  кутия  до  кутия.  Когато  окачвате  два  или  повече  високоговорителя  от  серията  CDL,  

PreSonus  изисква  CDL  Rigging  Grid.  Тази  отделно  продавана  монтажна  решетка  позволява  окачването  на  до  (6)  

CDL12  високоговорителя  или  до  (5)  CDL12  високоговорителя  с  до  (2)  CDL18s  субуфера  да  бъдат  окачени  във  

вертикален  масив.  За  всички  поддържани  конфигурации  вижте  диаграмата  в  раздел  2.6.

Преди  да  започнете,  ето  няколко  общи  правила:

Високоговорителите  от  серията  CDL  са  с  вътрешно  захранване.  Като  такива,  те  

използват  усилвател  на  мощност,  който  произвежда  топлина.  Оставете  минимум  

6” (152,4  мм)  свободно  пространство  в  задната  част  на  корпуса  за  охлаждане.

ВАЖНО:  Във  всички  случаи,  когато  монтирате  високоговорителите  заедно,  прикрепете  

най-долния  модул  към  високоговорителя  директно  над  него,  като  се  придвижите  нагоре  

по  решетката  до  най-горния  модул,  завършвайки  с  CDL  решетката  за  такелаж.

ВНИМАНИЕ:  За  да  избегнете  прегряване,  не  инсталирайте  кутии  с  панелите  на  усилвателя,  изложени  

на  пряка  слънчева  светлина.  Това  може  да  загрее  модула  на  усилвателя  и  да  намали

CDL12  е  оборудван  с  двупозиционен  монтаж  на  стълб,  за  да  осигури  по-гъвкаво  покритие,  

когато  е  монтиран  на  стълб  (0˚  или  10˚  надолу).

Вашият  PA  и  свързаното  оборудване  трябва  да  бъдат  включени  в  следния  ред:

•  Винаги  се  уверявайте,  че  вашите  високоговорители  са  изключени,  когато  правите  връзки.  •  Не  позволявайте  

вашите  входове  да  се  отрязват.  Гледайте  Clip  LED  на  гърба  на  вашия  високоговорител.  Когато  този  

светодиод  свети,  това  показва,  че  аналогово-цифровите  преобразуватели  са  в  опасност  от  

претоварване.  Пренатоварването  на  преобразувателите  причинява  цифрово  изкривяване,  

което  звучи  ужасно.

Могат  да  се  използват  до  два  високоговорителя  CDL12  на  триножник  или  на  подпор  над  субуфера  на  

CDL18  (вижте  раздел  2.7  за  ограничения  и  насоки).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Когато  сглобявате  или  разглобявате  подредени  високоговорители,  уверете  се,  

че  всички  компоненти  са  правилно  поддържани  през  целия  процес,  за  да  избегнете  повреда  или  

нараняване.

3.  Високоговорители  от  серия  CDL

Не  ограничавайте  въздушния  поток  към  задната  част  на  корпуса  на  високоговорителя.

ВНИМАНИЕ:  Не  инсталирайте  кутии,  където  ще  бъдат  изложени  на  дъжд  или  друга  влага.  

Високоговорителите  от  серията  CDL  не  са  устойчиви  на  атмосферни  влияния.  При  външни  

инсталации  трябва  да  се  осигури  защита  от  елементите.

2.  Миксер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  CDL12  тежи  65  lbs.  (29,5  кг).  CDL18s  тежи  105  lbs.  (47,6  kg)  Използвайте  

подходящи  техники  за  повдигане,  за  да  избегнете  сериозно  нараняване.  Моля,  вижте  раздел  2.4  за  

максимален  окачен  товар.
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1.  Източници  на  звук  (клавиатури,  DI  кутии  и  т.н.),  свързани  към  вашия  миксер

производителност.  Поставете  сенници,  за  да  избегнете  пряко  излагане.  Максималната  околна  

температура  за  пълна  производителност  не  трябва  да  надвишава  104˚  F  (40˚  C).

Когато  дойде  време  за  изключване,  вашата  система  трябва  да  се  изключи  в  обратен  ред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  осигурите  сигурно  застопоряване,  проверете  дали  високоговорителите  са  

правилно  подравнени  за  вертикално  подреждане  от  кутия  до  кутия.  Ако  високоговорителите  не  са  

правилно  подравнени,  може  да  възникне  физическа  повреда  и  лично  нараняване.  Горната  част  на  всеки  

високоговорител  трябва  да  е  успоредна  на  долната  част  на  устройството  над  него.  За  окачване  най-горният  

модул  трябва  да  бъде  здраво  закрепен  към  CDL  такелажната  решетка.



2.3  Важни  инструкции  за  безопасност

•  Прочетете  тези  инструкции.

Никога  не  превишавайте  рейтинга  на  хардуера  или  оборудването.

•  Поддържайте  подредено  работно  място.  Не  оставяйте  инструменти,  оборудване  и  т.н.  върху  

високоговорителите  по  време  на  монтажа.  Разхлабените  предмети  могат  да  паднат  и  да  причинят  нараняване.

Свържете  се  с  производителя  на  компонента  за  резервни  части,  ако  е  необходимо.

•  Не  окачвайте  високоговорителите  директно  над  хората.  •  Използвайте  само  

хардуер,  който  е  предназначен  за  условията  на  натоварване  на  инсталацията  и  който  позволява  възможно  

краткотрайно,  неочаквано  претоварване.

•  Следвайте  всички  инструкции.

•  Не  окачвайте  никакви  други  компоненти  или  високоговорители  от  високоговорителите  от  серията  PreSonus  CDL,  

различни  от  поддържаните  конфигурации,  описани  в  това  ръководство.

•  Внимавайте  за  всички  предупреждения.

•  Всички  членове  на  инсталационния  екип  трябва  да  бъдат  обучени  за  оборудване  и  монтаж  на  високоговорители.  •  Уверете  

се,  че  всички  съответни  правила  за  здраве  и  безопасност  са  известни,  спазват  се  от  монтажния  екип  и  са  

в  съответствие  с  приложимите  местни  закони.  Местните  правителствени  служби  могат  да  помогнат  с  

тази  информация.  •  Окачените  инсталации  трябва  да  бъдат  завършени  или  контролирани  от  

сертифициран  монтажник.  •  Системата  трябва  да  бъде  проектирана  така,  че  да  е  статично  окачване.

•  PreSonus  силно  препоръчва  системата  да  се  проверява  поне  веднъж  годишно  и  да  се  

регистрира.  Ако  се  открие  някакъв  признак  на  слабост  или  повреда,  незабавно  трябва  да  

се  предприемат  коригиращи  действия.

•  Запазете  тези  инструкции.

хардуера,  корпуса  и  свързаното  оборудване  за  повреда.  Липсващи,  корозирали  или  деформирани  

компоненти  или  компоненти  без  правилни  стойности  на  натоварване  могат  значително  да  

намалят  здравината  на  инсталацията  или  разположението  и  трябва  незабавно  да  бъдат  

ремонтирани  или  заменени.

Ако  се  изисква  в  проекта,  уверете  се,  че  целият  монтажен  персонал  е  обучен  да  работи  на  височина  и  има  

сертификати  за  ножични  асансьори,  театрални  подемници  и  т.н.  •  Уверете  се,  че  цялото  повдигащо  

оборудване  (сапани,  комплекти  за  обхват,  палубна  верига,  скеле  и  т.н.) )  е  в  добро  работно  състояние.  Проверете  

внимателно  всички  компоненти  преди  употреба.  •  Преди  това  проверете  за  повреди  всички  компоненти,  

свързани  с  проекта

•  Никога  не  оставяйте  системата  без  надзор  по  време  на  инсталационния  процес.  Уверете  се,  че  работното  

пространство  е  изолирано  от  обществен  достъп.  Никой  не  трябва  да  минава  под  високоговорителите  

по  време  на  монтажа.

•

•  Преди  да  инсталирате  или  окачите  който  и  да  е  високоговорител  от  серията  CDL,  проверете  всички

•  Лични  предпазни  средства  (каски,  обувки  със  стоманени  пръсти,  предпазни  очила  и  т.н.)  трябва  да  се  

носят  през  цялото  време  от  монтажния  екип.

Не  трябва  да  има  динамично  или  ударно  натоварване.

Ако  са  необходими  вторични  стоманени  предпазители,  те  трябва  да  се  монтират,  след  като  цялата  

система  е  на  работна  височина  и  преди  да  бъде  разрешен  обществен  достъп.

•  Консултирайте  се  с  лицензиран  професионален  строителен  инженер  

относно  физическата  инсталация  на  оборудването.

монтаж.  Всички  части  с  повреди  или  предполагаеми  повреди  не  трябва  да  се  използват.

•

•  Винаги  се  уверявайте,  че  структурата,  на  която  трябва  да  бъде  окачен  високоговорителят,  е  одобрена  от  

строителния  или  структурния  инженер  и  ще  издържи  теглото  на  всички  компоненти  на  

системата  от  високоговорители,  включително  високоговорители,  кабел  на  високоговорителя,  

стоманено  въже  и  др.

Ръководство  на  собственика2  2.3
Приложение  и  внедряване CDL-серия

Важни  инструкции  за  безопасност

4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Неспазването  на  следните  предпазни  мерки  може  да  доведе  до  
тежко  нараняване  или  смърт.  Инсталации  като  описаните  в  това  ръководство  трябва  

да  се  опитват  само  от  обучен  специалист.



CDL-серия
2  2.4

Приложение  и  внедряване
Ръководство  на  собственикаИнструкции  за  такелаж

2.4 Инструкции  за  такелаж

Високоговорителите  от  серията  CDL  разполагат  с  интегрирани  монтажни  щифтове.  

Интегрираните  такелажни  щифтове  функционират  по  същия  начин,  независимо  

дали  прикрепяте  CDL12,  CDL18s  или  CDL  Rigging  Grid.

завъртете  го  нагоре,  за  да  заключите  дръжката  на  място.

1.  Завъртете  щифта  напред  на  90˚.

5

3.  Издърпайте  щифта.

2.  Натиснете  бутона  за  освобождаване,  за  да  отключите  щифта.

4.  Обърнете  закопчалката  на  такелажа  на  180˚.

5.  Поставете  щифта  в  горния  отвор  на  закопчалката  за  такелаж,  докато  се  заключи,  и



2  2.5
CDL-серияПриложение  и  внедряване

Ръководство  на  собственикаCDL  Rigging  Extension  Bar  Инструкции  за  инсталиране

2.5  CDL  Rigging  Extension  Bar  Инструкции  за  инсталиране
CDL  Rigging  Extension  Bar  е  допълнителен  аксесоар  за  CDL  Rigging  Grid,  който  осигурява  контрол  на  наклона  

нагоре  или  надолу  за  всяка  окачена  инсталация,  която  го  изисква.

3.  Заключете  щифта  на  скобата  на  място  с  помощта  на  шплента.

2.  Поставете  първия  щифт  на  скобата  в  най-външния  проходен  отвор.

6

За  накланяне  надолу,  лентата  трябва  да  бъде  монтирана  в  задната  част  на  масива  

от  високоговорители.  За  наклон  нагоре,  щангата  трябва  да  бъде  монтирана  в  предната  част  на  

масива.  Илюстрациите  в  този  раздел  показват  само  конфигурация  с  наклон  надолу.

5.  Поставете  шплента  във  втория  щифт,  за  да  го  фиксирате  на  място.

1.  Подравнете  удължителната  греда  за  такелаж  на  CDL  с  централната  опора  на  решетката  

за  такелаж  на  CDL.

4.  Поставете  втория  щифт  на  скобата  във  вътрешния  проходен  отвор.



CDL-серия
2  2.6

Приложение  и  внедряване
Ръководство  на  собственикаСпиране  на  CDL  масива

Тегло  на  отделния  компонент

2.6  Спиране  на  CDL  масива

Поддържани  конфигурации  на  окачени  високоговорители

2.7.1  Монтаж  на  CDL12  към  друг  CDL12

2.7  Поддържани  конфигурации

2.7.2  Монтаж  на  CDL12  към  решетка  за  монтаж  на  CDL

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Всички  такелажи  и  аксесоари  от  серия  PreSonus  CDL  са  предназначени  за  

натоварване  10:1.  Структурните  опори  за  окачване  също  трябва  да  бъдат  оценени  за  натоварване  10:1.

Неправилното  окачване  може  да  доведе  до  сериозни  щети,  нараняване  или  смърт.

2 0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Консултирайте  се  с  професионален  механичен  или  строителен  инженер,  

лицензиран  в  юрисдикцията  на  инсталацията  на  звуковата  система,  за  да  прегледате,  проверите  и  

одобрите  всички  приспособления  към  сградата  или  конструкцията.  Използвайте  услугите  на  сертифициран  

професионален  монтажник  за  повдигане,  позициониране  и  монтиране  на  оборудването  към  носещата  конструкция.

2

Разполагането  на  високоговорители,  които  надхвърлят  поддържаните  конфигурации  по-долу,  

може  да  доведе  до  сериозни  щети,  нараняване  или  смърт.  PreSonus  тества  конфигурациите  по-долу  

за  безопасност.  Моля,  обърнете  внимание,  че  структурата,  на  която  окачвате  всеки  масив  от  

високоговорители  от  серията  CDL,  трябва  да  може  да  издържи  това  общо  тегло.

5,8  фунта  (2,6  кг)

CDL18s

Таблицата  по-долу  показва  максималните  конфигурации  на  натоварване  на  окачени  високоговорители.

2

3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Прегледайте  всички  инструкции  за  безопасност  в  раздел  2.3.

5

Решетка  за  такелаж  CDL Удължителна  лента
Решетка  за  такелаж  CDL

2

НЕ  ОКАЧВАЙТЕ  ГОВОРИТЕЛИ  ДИРЕКТНО  НАД  ПУБЛИКАТА

7

4

105  фунта  (47,6  кг)  24  фунта  (10,9  кг)

Максимален  брой  високоговорители  CDL18s  5

6

65  фунта  (29,5  кг)

2

Максимален  брой  CDL12  високоговорители  0

CDL12



2  2.7
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Ръководство  на  собственикаПоддържани  конфигурации

2.7.5  Монтаж  на  CDL18s  към  решетка  за  монтаж  на  CDL

2.7.3  Монтаж  на  CDL12  към  CDL18s

2.7.4  Монтаж  на  CDL18  към  друг  CDL18

Забележка:  Високоговорителите  CDL12  трябва  да  бъдат  монтирани  към  най-
долните  CDL18  в  окачен  вертикален  масив.  CDL12  може  да  се  монтира  върху  
CDL18s  само  за  наземни  приложения.  Вижте  раздел  2.8  за  повече  информация.

8



2.7.6  Използване  на  CDL  такелажната  ремня  с  CDL  такелажната  решетка

Опции  за  монтаж  на  стълб

Максимална  височина  на  подполюса

2.7

2.7.1  Важни  инструкции  за  безопасност  при  монтаж  на  стълб

•  Не  прикрепяйте  банери  към  стойката,  тъй  като  те  могат  да  функционират  като  платно

•  Винаги  проверявайте  дали  стойката  или  събуферът  и  стълбът  на  събуфера  

лежат  върху  равна,  равна  и  стабилна  повърхност.

•  За  някои  приложения  може  да  се  наложи  да  поставите  допълнителни  тежести,  като  например  

торби  с  пясък,  върху  основата  на  стойката  за  максимална  стабилност.

•  Винаги  спазвайте  всички  предпазни  мерки,  определени  от  който  и  да  е  външен  

производител  на  устройства,  използвани  с  високоговорителите  от  серията  CDL.

•  Стойките,  стълбовете  и  свързаният  с  тях  хардуер  трябва  да  се  проверяват  преди  всяка  употреба.  

Не  използвайте  оборудване  с  износени,  повредени  или  липсващи  части.

•  Винаги  проверявайте  спецификацията  на  стойката  или  стълба,  за  да  се  уверите,  че  са  

проектирани  да  издържат  теглото  на  високоговорителя(ите)  от  серията  CDL.

да  събори  системата,  причинявайки  сериозни  наранявания,  щети  или  смърт.

•  Прокарайте  кабелите  така,  че  никой  да  не  се  спъне  в  тях,  тъй  като  това  може  да  събори  

високоговорителя  и  да  причини  сериозни  наранявания,  щети  или  смърт.

•  Краката  на  статива  трябва  да  са  напълно  изпънати  за  максимална  стабилност  и  да  са  разположени  

в  зона  с  нисък  трафик,  така  че  краката  да  не  създават  опасност  от  спъване.

2  2.7
CDL-серияПриложение  и  внедряване

Ръководство  на  собственикаОпции  за  монтаж  на  стълб

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  CDL  Rigging  Sling  се  изисква  при  всички  инсталации,  които  включват  4  
или  повече  високоговорителя  от  серия  CDL  във  вертикален  масив.  Освен  това,  при  

инсталации,  използващи  CDL  Rigging  Extension  Bar,  разположена  с  наклон  нагоре  или  надолу  от  
12˚  или  повече,  трябва  да  се  използва  CDL  Rigging  Sling.

33,5"

(1)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (2)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (1)  CDL12  +  (2)  CDL18s

17"

9

Можете  да  монтирате  до  два  високоговорителя  CDL12  на  стълб  за  високоговорител,  като  използвате  
стойка  за  триножник,  която  поддържа  общото  тегло  (130  lbs /  58,9  kg)  или  върху  CDL18s,  като  
използвате  допълнителен  стълб,  който  поддържа  общото  тегло  на  високоговорителя(ите)  CDL12.  
Ако  се  монтира  върху  CDL18s,  височината  на  повдигане  не  може  да  надвишава  следните  указания:

40"



Приложение  и  внедряване
2  2.7

CDL-серия

Опции  за  монтаж  на  стълб Ръководство  на  собственика

2.7.2  Инструкции  за  монтаж  на  стълб

3.  Ако  монтирате  (2)  високоговорителя  CDL12  на  един  стълб,  поставете  първо  долния  високоговорител  на  

стълба,  след  това  монтирайте  горния  към  него,  като  следвате  инструкциите  в  раздел  2.7.1.

Важно:  Използвайте  правилни  техники  за  повдигане,  за  да  избегнете  нараняване.  Силно  

препоръчително  е  да  повдигнете  високоговорителите  CDL12  върху  тяхната  стойка  за  максимална  безопасност

(2)  CDL12  на  стойка  за  статив

10

2.  Внимателно  поставете  един  CDL12  върху  полюса  на  високоговорителя,  

като  поставите  полюса  докрай  в  гнездото  на  полюса.

(1)  CDL12  на  стойка  за  статив

Забележка:  Когато  монтирате  (2)  високоговорителя  CDL12,  трябва  да  се  използва  стойка  с  наклон  от  10˚.

Вижте  раздел  2.7.1  за  инструкции.

Поддържат  се  следните  опции  за  монтаж  на  стълб:

1.  Изберете  ъгъла  на  гнездото  на  стълба  за  вашето  приложение  (0˚  или  10˚).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  (2)  високоговорителя  CDL12  трябва  да  бъдат  монтирани  един  към  друг.

и  за  да  избегнете  нараняване.



Приложение  и  внедряване CDL-серия
2  2.7 Опции  за  монтаж  на  стълб Ръководство  на  собственика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Максималната  височина  на  стълба  от  горната  част  на  CDL18s  до  
дъното  на  CDL12  не  може  да  надвишава  40”.  PreSonus  препоръчва  K&M  21339.000.55

(1)  CDL12  Върху  (2)  CDL18s

(2)  CDL18  трябва  да  бъдат  монтирани  един  към  друг.  Вижте  раздел  2.7.4  за  инструкции.

11

Стойка  за  манивела.

(1)  CDL12  Върху  (1)  CDL18s

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Максималната  височина  на  стълба  от  горната  част  на  горните  
CDL18s  до  дъното  на  CDL12  не  може  да  надвишава  17”.  PreSonus  препоръчва  

K&M  21334.050.55  Distance  Rod.



Приложение  и  внедряване2  

2.8

CDL-серия

Подреждане  на  земята Ръководство  на  собственика

Стойка  за  манивела.

(2)  CDL12  с

12

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Максималната  височина  на  стълба  от  горната  част  на  CDL18s  до  
дъното  на  CDL12  не  може  да  надвишава  33,5”.  PreSonus  препоръчва  K&M  21339.000.55

(2)  CDL18s

За  приложения  за  подреждане  на  земята,  до  (2)  високоговорителя  
CDL12  могат  да  бъдат  монтирани  върху  до  (2)  високоговорителя  CDL18s.  
Следвайте  инструкциите  за  монтаж  в  раздел  2.7  за  правилен  монтаж.

(2)  CDL12  с
(1)  CDL18s

(2)  CDL12  трябва  да  бъдат  монтирани  един  към  друг.  Вижте  раздел  2.3.1  за  инструкции.

(1)  CDL12  с

40˚20˚

(2)  CDL18s
(1)  CDL12  с

(2)  CDL12  Върху  (1)  CDL18s

40˚20˚

(1)  CDL18s

2.8  Подреждане  на  земята

Вертикално  покритие  чрез  поддържани  комбинации



3  Свързване

•  CDL18s.  Използвайте  Preset  1,  когато  използвате  (1)  субуфер  CDL18s  с  (1)  CDL12

Полярност  (CDL18s).  Бутонът  за  полярност  обръща  полярността  на  входния  сигнал.  Светодиодът  ще  светне,  за  да  

покаже,  че  полярността  е  обърната.

Линеен  вход.  Това  е  балансирана  XLR  връзка  за  вход  на  ниво  линия.  Използвайте  линейния  вход,  за  да  свържете  

високоговорителя  към  дигитален  миксер  StudioLive  или  друга  миксираща  конзола,  или  директно,  или  през  линейния  

изходен  конектор  на  високоговорител  от  серията  CDL.

Данте /  Контрол.  Тази  заключваща  Ethernet  връзка  може  да  се  използва  за  управление  чрез  приложението  Worx  

Control,  както  и  аудио  мрежа  Dante.  Може  да  се  използва  стандартен  RJ45  конектор,  но  ние  препоръчваме  

защитата,  осигурена  чрез  използване  на  свързващия  мъжки  заключващ  се  Ethernet  конектор.  За  повече  информация  

относно  създаването  на  кабелна  LAN  мрежа  и  използването  на  Dante  вижте  справочното  ръководство  за  Worx  Control.

високоговорител.  Използвайте  Preset  2  за  приложения,  изискващи  по-висока  мощност  на  субуфера.

Direct  Out.  Това  е  Direct  Out  за  линеен  вход.  Използвайте  това,  за  да  се  свържете  с  други  високоговорители  от  

серия  CDL.  Вижте  раздел  3.4  за  пример  за  свързване.

Предварително  зададено  превключване.  Този  бутон  превключва  между  Preset  1  и  Preset  2.  •  

CDL12.  Използвайте  Preset  1,  когато  използвате  (1)  CDL12  високоговорител  и
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Високочестотен  филтър  (CDL12).  Този  бутон  активира/деактивира  90  Hz  високочестотен  филтър.

Предварителна  настройка  2  на  двата  високоговорителя  в  (2)  CDL12  масив.  Когато  

използвате  3  или  повече  CDL12  високоговорителя  в  масив,  трябва  да  използвате  Worx  

Control  Software,  за  да  заредите  предварително  зададените  настройки  за  по-големи  конфигурации.

Когато  светодиодът  свети,  90  Hz  високочестотен  филтър  е  активен.  Когато  е  активно,  честотното  съдържание  

под  90  Hz  се  премахва.

Свързване CDL-серия3  

3.1 Връзки  и  контроли  на  задния  панел Ръководство  на  собственика

3.1 Връзки  и  контроли  на  задния  панел



МОЩНОСТ

3.3  Мощност

3.2  Вграден  мониторинг  на  производителността

Вкл./О

CDL-серияСвързване

Вграден  мониторинг  на  производителността Ръководство  на  собственика

3  

3.2

•  ТЕМП.  Светодиодът  ще  светне,  когато  вътрешната  температура  на  модула  на  усилвателя  надхвърли  

препоръчителната  работна  граница  (64˚  C).

•  Мигащо  синьо.  Мрежовите  пакети  се  изпращат  или  получават.

•  Син.  AC  In.

•  Сив.  AC  Out.

Мониторинг  на  производителността.  Тези  шест  светодиода  показват  

състоянието  на  работата  на  вътрешния  усилвател:

•  Постоянно  синьо.  Налична  мрежа.

•  LIM.  Защитният  ограничител  е  включен,  когато  този  индикатор  свети.

•  -3  dB.  Когато  този  светодиод  свети,  входният  сигнал  е  надвишил  -3  dB  и  вие  сте  в  опасност  

от  прекъсване  на  ADC.

AC  линия  връзка.  Високоговорителите  от  серията  CDL  имат  универсално  захранване,  което  приема  

променливотоково  захранване  между  100  и  250  VAC  при  50/60  Hz.  Всеки  високоговорител  се  доставя  със  захранващ  

кабел  AC  powerCON®,  подходящ  за  страната  на  продажба.

Съвет  за  опитни  потребители:  Ако  свързвате  няколко  високоговорителя  към  една  и  

съща  електрическа  верига,  уверете  се,  че  има  достатъчен  мрежов  ток.
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•  SIG.  Този  светодиод  светва,  когато  входният  сигнал  превиши  -50  dB.

Съвет  за  опитен  потребител:  Никога  не  пускайте  входните  си  нива  на  по-високи  от  тези,  

които  каналните  входове  могат  да  понесат.  Ако  преувеличите  A/D  преобразувателите,  

това  ще  причини  цифрово  изкривяване  (цифрово  изрязване),  което  звучи  ужасно.

Превключвател  на  захранването.  Това  е  превключвателят  за  включване/изключване.

надвишава  0,5  dBFS  и  ADC  прекъсва,  или  когато  усилвателят  надвишава  максималната  

горна  граница  (в  зависимост  от  товара).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Свържете  конектора  powerCON  на  захранващия  кабел  AC  powerCON  към  

връзката  AC  In  на  усилвателя,  преди  да  свържете  IEC  връзката  към  източника  на  променливотоково  

захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Превключвателят  на  захранването  не  прекъсва  променливотоковото  

захранване  от  loop-thru  кабелите.  Ако  променливотоковото  захранване  е  свързано  към  една  серия  CDL

високоговорител,  електрическо  захранване  ще  има  на  всички  свързани  loop-thru  кабели.

•  КЛИП.  Светодиодът  на  клипа  светва,  когато  има  входен  сигнал

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не  отстранявайте  централния  заземяващ  щифт  и  не  използвайте  адаптер  за  

заземяване,  тъй  като  това  може  да  доведе  до  токов  удар.

Максималното  потребление  на  ток  за  всеки  високоговорител  от  серията  CDL  е  5,45  ампера.

•  Постоянно  червено.  Мрежата  не  е  налична.

Loop-thru  кабелните  съединители  са  цветно  кодирани,  както  следва:

•  NET.  Този  светодиод  има  три  състояния:

Power  Thru.  Високоговорителите  от  серията  CDL  осигуряват  циркулираща  мощност.  Използвайки  

кабели  powerCON®  Loop-thru  и  AC  powerCON  захранващ  кабел,  можете  да  захранвате  до  шест  

високоговорителя  от  серия  CDL  на  една  електрическа  верига  от  15  ампера /  120  V  (8  сутринта /  240  
V.



Аудио  източникКъм  електрическата  мрежа

3.3.1  Свързване  на  Loop-Thru  захранване

3.4  Свързване  на  множество  CDL  високоговорители

Син

Син

Син

Свързване CDL-серия3  

3.4 Свързване  на  множество  CDL  високоговорители Ръководство  на  собственика

3.  Поставете  синия  конектор  powerCON  в  синия  AC  In  връзка  на  другия  усилвател  

на  мощност  от  серия  CDL.

1.  Започнете,  като  поставите  сивия  конектор  powerCON  на  loop-thru  кабела  в  сивата  връзка  

AC  Out  на  усилвателя.

Повторете  стъпки  1-4  за  другите  високоговорители,  които  искате  да  захранвате.

Забележка:  AC  powerCON  джъмперните  кабели  се  продават  отделно.

4.  След  като  кабелът  е  поставен  напълно,  завъртете  конектора  powerCON  по  

посока  на  часовниковата  стрелка,  за  да  го  заключите  на  място.

2.  След  като  кабелът  е  поставен  напълно,  завъртете  конектора  powerCON  по  

посока  на  часовниковата  стрелка,  за  да  го  заключите  на  място.
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Приложението  Dante  Controller  и  свързаната  с  него  документация  са  достъпни  на  

www.audinate.com/products/software/dante-controller.

Dante  Controller  също  предоставя  важна  информация  за  състоянието  на  устройството  и  мощен  мрежов  

мониторинг  в  реално  време,  включително  латентност  на  ниво  устройство  и  статистика  за  стабилност  на  

часовника,  използване  на  честотна  лента  за  мултикаст  и  персонализирано  регистриране  на  събития,  

което  ви  позволява  да  идентифицирате  и  разрешавате  мрежови  проблеми.  Можете  също  така  да  архивирате,  

възстановявате,  премествате  и  използвате  повторно  мрежови  конфигурации  на  Dante,  като  използвате  

предварително  зададени  настройки  и  можете  да  редактирате  конфигурациите  за  маршрутизиране  на  Dante  офлайн.

•

•  Енергийно  ефективният  Ethernet  (EEE),  известен  също  като  Green  Ethernet  или  IEEE  802.3az,  намалява  

консумацията  на  енергия,  когато  няма  много  трафик  в  мрежата.

Въпреки  че  Dante  е  съвместим  със  стандартен  мрежов  хардуер,  има  няколко  основни  изисквания,  

които  трябва  да  имате  предвид,  когато  избирате  своя  мрежов  комутатор.  •  Неблокиращ  гигабитов  

суич  от  ниво  2  със  скорост  на  пренасочване  на  пакети  от  1,488  Mpps  на  порт.  Например,  ако  закупите  8-

портов  комутатор,  скоростта  на  пренасочване  на  пакети  трябва  да  бъде  11,904  Mpps  (1,488  Mpps  

x  8).

Все  още  можете  да  управлявате  безжично  дистанционно  вашите  високоговорители  от  

серията  CDL  през  мрежа  Dante,  като  използвате  Worx  Control  на  вашия  компютър  

с  macOS  или  Windows,  но  ще  трябва  да  направите  малко  повече  настройка.

Аудиото  и  маршрутизирането  на  Dante  не  могат  да  пътуват  през  безжична  мрежа.

16

Ако  вашият  превключвател  предоставя  тази  функция,  уверете  се,  че  можете  и  я  деактивирате.

За  съжаление,  това  може  да  доведе  до  прекъсвания  на  звука  и  да  влоши  тактовата  честота.

За  да  свържете  безжичен  рутер  към  вашата  мрежа  Dante,  ще  трябва  да  закупите  управляван  превключвател  

и  да  се  потопите  в  неговите  настройки  за  конфигурация.  Изберете  порта,  към  който  сте  свързали  вашия  

безжичен  рутер,  и  задайте  Multicast  Filtering  на  „On“.  Това  ще  спре  потока  на  Dante  трафик  към  този  порт  и  

ще  позволи  да  се  използва  за  безжично  дистанционно  управление  на  вашите  високоговорители.  Не  свързвайте  

устройства  Dante  към  портовете  на  безжичен  рутер.  Моля,  направете  справка  с  документацията,  

предоставена  с  вашия  управляван  превключвател,  за  инструкции  относно  активирането  на  Multicast  Filtering  

на  конкретен  порт.

Тъй  като  вашите  високоговорители  са  свързани  към  превключвателя,  не  е  необходима  

допълнителна  настройка  за  дистанционно  управление  с  Worx  Control.  Просто  свържете  

вашето  устройство  към  безжичната  рутерна  мрежа  и  стартирайте  Worx  Control.  Пълните  

инструкции  за  Worx  Control  могат  да  бъдат  намерени  в  Справочното  ръководство  за  Worx  

Control,  достъпно  на  www.presonus.com.

Ако  използвате  няколко  комутатора  във  вашата  мрежа  Dante,  препоръчваме  да  използвате  една  и  съща  

марка  и  модел,  за  да  опростите  настройката  и  да  гарантирате  съвместимост.

Dante  Controller  е  безплатно  софтуерно  приложение,  което  ви  позволява  да  насочвате  аудио  

и  да  конфигурирате  устройства  в  мрежа  на  Dante.  Благодарение  на  автоматичното  откриване  

на  устройства,  маршрутизирането  на  сигнала  с  едно  щракване  и  редактираните  от  потребителя  

етикети  на  устройства  и  канали,  настройването  на  мрежа  Dante  е  относително  лесно.

•  Повечето  управлявани  комутатори  поддържат  качество  на  услугата  (QoS).  Това  ви  позволява  да  

изберете  синхронизирането  на  часовника  Dante  като  най-висок  приоритет  и  аудио  данните  

като  следващ  най-висок  приоритет.  Това  е  особено  важно,  ако  прехвърляте  големи  

количества  данни  през  вашата  мрежа  Dante  или  ако  прехвърляте  данни,  които  не  са  Dante,  

през  същата  мрежа.

За  да  свържете  вашата  мрежа  Dante,  ще  ви  трябва  компютър  с  MacOS  или  Windows  с  Ethernet  порт  и  

приложението  Dante  Controller  на  Audinate.

4 Преглед  на  работата  в  мрежа

Ръководство  на  собственикаИзбор  на  правилния  мрежов  хардуер

CDL-серия4  

4.1
Преглед  на  работата  в  мрежа

4.1 Избор  на  правилния  мрежов  хардуер

4.2  Добавяне  на  безжичен  рутер

4.3  Изтегляне  на  Dante  Controller



20˚  на  корпус

CDL12-Tote  Tote  Bag

Обща  мощност  на  системата

Вход

LF  драйвер

Тип  усилвател

Работа  в  мрежа
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Монтаж  на  стълб  с  две  позиции  (0˚  и  10˚),  интегриран  такелаж  (натоварване  10:1)

Кръстосана  честота

2000W  пикова,  1000W  програма  (500W  RMS)

Тегло

Активен  субуфер

powerCON®  In  and  Out

Максимален  пиков  SPL

8x  2” (1”  гласова  намотка)

Тегло

Заграждение

Предварително  зададен  избор,  обръщане  на  полярността

Директен  линеен  изход  (XLR)

Заграждение

120˚

Мощност  на  LF  драйвера

ULT18-CSTR  4”  Комплект  колела,  CDL18s-Cover  Защита  срещу  прах

powerCON®  In  and  Out

1  ред  (XLR)

131  dB

Тип

Индикатори

Размери  (В  x  Ш  x  Д)

клас  D

65  (29,5  кг)

Вертикално  покритие

Тип  усилвател

Изход

Директен  линеен  изход  (XLR)

Активна  2-лентова  

12” (2,5”  гласова  намотка)

M20  Приемник  с  резбов  стълб,  Интегриран  такелаж  (натоварване  10:1)

Честотен  диапазон  (-3  dB)

18,6”  x  20,8”  x  17,5” (473  mm  x  529  mm  x  444,5  mm)

1000W  пикова,  500W  програма  (250W  RMS)

Индикатори

LF  драйвер

Dante™  (аудио  и  управление),  управление  (само)  (заключване  на  Ethernet)

135  dB

Потребителски  контроли

420  Hz

Dante™  (аудио  и  управление),  управление  (само)  (заключване  на  Ethernet)

Допълнителни  аксесоари

Хоризонтално  покритие

клас  D

105  паунда  (47,6  кг)

Вход

15  мм  шперплат  от  евкалипт

Обща  мощност  на  системата

Размери  (В  x  Ш  x  Д)

Превишена  температура,  сигнал,  -3  dB,  ограничител,  клипс,  мрежово  състояние  

15  мм  шперплат  от  евкалипт

Честотен  диапазон  (+/-  3dB)

Потребителски  контроли

Работа  в  мрежа

1000W  пикова,  500W  програма  (250W  RMS)

Линия  (XLR)

Тип

Допълнителни  аксесоари

Свързване  към  електрическата  мрежа

Изход

2000W  пикова,  1000W  програма  (500W  RMS)

22,2”  x  20,8”  x  24” (590  mm  x  529  mm  x  610  mm)

Максимален  пиков  SPL

42  Hz  –  150  Hz  (променлива)

Свързване  към  електрическата  мрежа

48  Hz  –  18  kHz

Мощност  на  високочестотния  драйвер

Избор  на  предварителна  настройка,  HPF  Вкл./Изкл

Монтаж

18” (4”  гласова  намотка)

HF  драйвер

Превишена  температура,  сигнал,  -3  dB,  ограничител,  клипс,  състояние  на  мрежата

Монтаж

5 Техническа  информация

Ръководство  на  собственикаСпецификации5  5.1
CDL-серияТехническа  информация

Спецификации

5.1.1  CDL12

5.1.2  CDL18s

5.1



80°

80°
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325,56  mm  
[12,817”]

529  мм  
[20,827”]

473,07  mm  
[18,625”]

102,18  mm  
[4,023”]

126.84  мм
[4,994”]

121,20  mm  
[4,772”]

446,36  mm  
[17,573”]

193,84  mm  
[7,631”]

7  мм
[0,276”]

5.2.2  CDL18s

5.2  Механични  чертежи

5.2.1  CDL12

234.40  мм
[9,228”]

Техническа  информация CDL-серия
5  5.2 Механични  чертежи Ръководство  на  собственика

121,20  mm  
[4,772”]

[7,631”]

529  мм  
[20,827”]

610  мм
[24.016”]

590  мм  
[23,228”]

193.84  мм

[5,275”]
133.98  мм



6  мм

[2,018”]

29  мм
[17,992”]

51.25  мм

0  мм
[0,0”]

6X  [0,945”]

145  мм
[19,134”]

24  мм

[1,142”]

[0,0”]

[5,709”]
457  мм

0  мм

[1,024”]
26  мм

[0,236”]

486  мм

5.2.3  Решетка  за  такелаж  на  CDL

5.2.4  Разширителна  лента  за  CDL
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Техническа  информация CDL-серия
5  5.2 Механични  чертежи Ръководство  на  собственика

[0,472” ]

171  мм

84  мм
[7,874”]  [10,157”]

113  мм

0  мм

[ 18.858” ]

229  мм

142  мм

100  mm  11X  [3,937”]

395  мм

400  мм

120  мм

287  мм

389.99  мм

75  мм

6  mm  
[0,236” ]

[5,591”]

75  мм

26  мм

233.50  мм

374  мм

258  мм

[ 15.551” ]

[0,00”]

12  мм

[4,449”]

[12,441”]

[6,732”]

479  мм

[3,307”] [15,748”]
200  мм

[15.354” ]

[ 2,953” ]

[9,016”]  [11,299”]

[4,724” ]

[14,724”]

[ 9,193” ]

[1,024”]

316  мм

[ 2,953” ]



6.1  Как  законодателството  за  защита  на  потребителите  се  отнася  към  тази  гаранция

6  Гаранционна  информация

Гаранционен  срок

Разходи  за  покритие

Ремонт  или  подмяна

Към  кого  да  се  обърна,  за  да  направя  

рекламация

2  години  (минимум)  от  

първоначалната  дата  на  закупуване  (освен  ако  

не  е  заменено  от  PreSonus)

Дефекти,  възникващи  след  като  клиентът  получи  доставката

Включено  без  допълнителни  разходи

Техническа  поддръжка  на  PreSonus  за  вашия  регион

Налице  дефекти,  когато  клиентът  приеме  

доставката

Продавачът

Предоставя  се  без  допълнително  заплащане

1  година  от  първоначалната  дата  на  закупуване  (освен  ако  не  е  заменено  от  PreSonus)

Покритие  за

Закон  за  потребителите  на  ЕС Ограничена  гаранция  на  PreSonus

Гаранционна  информация6  

6.1

CDL-серия

Как  правото  на  потребителите  се  отнася  към  тази  гаранция Ръководство  на  собственика

5.  Щети,  причинени  от  ремонт  или  сервиз,  извършени  от  

неупълномощени  от  PreSonus  лица.

4.  Повреда,  възникнала  по  време  на  транспортиране  или  неправилно  боравене.

Какво  покрива  тази  гаранция

Гаранционните  задължения  на  PreSonus  за  този  хардуерен  продукт  „са  
ограничени  до  условията,  изложени  по-долу:

Когато  купувате  продукти  на  PreSonus,  правото  на  Европейския  съюз  за  защита  на  

потребителите  предоставя  законови  гаранционни  права  в  допълнение  към  

покритието,  което  получавате  от  ограничената  гаранция  на  PreSonus.  Резюме  на  

законовата  гаранция  на  ЕС  и  ограничената  гаранция  на  PreSonus  е  по-долу:

Продукти  PreSonus  и  законова  гаранция  на  ЕС

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  („PreSonus“)  гарантира  дефекти  в  материала  и  изработката  в  

продуктите  с  марка  PreSonus  при  нормална  употреба.  Тази  ограничена  гаранция  се  прилага  само  

за  хардуерни  продукти,  произведени  от  или  за  PreSonus,  които  могат  да  бъдат  идентифицирани  чрез  

търговската  марка  на  PreSonus,  търговското  име  или  логото,  поставени  върху  тях.

7.  Продукти,  закупени  от  неоторизиран  дилър  на  PreSonus  (продукти,  които  имат  прехвърляеми  

гаранции,  са  изключени  от  тази  разпоредба,  при  условие  че  клиентът  и  продуктът  

са  регистрирани  в  PreSonus).

ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ  ВИ  ДАВА  СПЕЦИФИЧНИ  ЗАКОННИ  ПРАВА  И  МОЖЕ  ДА  ИМАТЕ  ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  

ВАРИРАТ  ОТ  ДЪРЖАВ  (ИЛИ  ОТ  ДЪРЖАВА,  ИЛИ  ПРОВИНЦИЯ).  ОСВЕН  КАКТО  Е  РАЗРЕШЕНО  ОТ  ЗАКОНА,  

PRESONUS  НЕ  ИЗКЛЮЧВА,  ОГРАНИЧАВА  ИЛИ  ПРЕКРАТЯВА  ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  МОЖЕТЕ  ДА  ИМАТЕ,  

ВКЛЮЧИТЕЛНО  ТЕЗИ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  ПРОИЗТИЧАТ  ОТ  НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО  НА  ДОГОВОР  ЗА  
ПРОДАЖБА.  ЗА  ПЪЛНО  РАЗБИРАНЕ  НА  ВАШИТЕ  ПРАВА,  ТРЯБВА  ДА  СЕ  КОНСУЛТИРАТЕ  СЪС  ЗАКОНИТЕ  НА  

ВАШАТА  ПРОВИНЦИЯ  ИЛИ  ЩАТ.

6.  Продукти,  на  които  серийният  номер  е  бил  променен,  обезличен  или  премахнат.

1.  Щети,  причинени  от  злополука,  злоупотреба,  неправилна  инсталация,  неспазване  на  

инструкциите  в  приложимото  ръководство  на  собственика  или  неправилна  работа,  

наемане,  модификация  на  продукта,  промяна  или  пренебрегване.

Тази  гаранция  не  покрива  следното:

Изключения  и  ограничения
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3.  Повреда  на  драйвери  или  диафрагмени  възли,  за  които  е  установено,  че  имат  изгорели  звукови  

намотки  от  прекомерно/под  задвижване  или  пренапрежение  на  сигнала  от  друго  устройство.

2.  Повреда  от  неправилно  заземяване,  дефектно  окабеляване  (AC  и  сигнал),  дефектно  

оборудване  или  свързване  към  обхват  на  напрежение  извън  публикуваните  

спецификации  (вижте  приложимото  ръководство  на  собственика).



AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  CDL12,  CDL18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,
да

Не

Мониторинг  и  контрол Не

Звук  на  живо

Серии  AudioBox,  Studio,  Studio  192,  FireStudio™  и  Quantum

Не

Не

ADL-серия,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax-серия,  RC500,  Studio  Channel  и  TubePre  V2

Калъфи,  Dolly,  PRM1  микрофон,  Sub  Pole,  прекъснати  кабели,  захранвания,  комплект  M10

Интерфейси  за  запис

Не

Звук  на  живо

Аксесоари

AI-серия,  AR-серия,  Classic  и  Series  IIIStudioLive®  миксери

да

Monitor  Station  V2,  R-серия,  Sceptre®-серия,  Temblor®-серия

ULT18

Предусилватели

Central  Station  Plus,  серия  Ceres,  серия  Eris®,  серия  FaderPort™,  серия  HP,

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

Кой  защитава  тази  гаранция

3.  Номерът  на  разрешението  за  връщане,  както  и  инструкциите  за  доставка,  ще  бъдат  

предоставени,  след  като  заявката  ви  за  услуга  бъде  прегледана  и  потвърдена.

Тази  гаранция  защитава  само  първоначалния  купувач  на  дребно  на  продукта  (продукти,  

които  имат  прехвърляеми  гаранции,  са  изключени  от  тази  разпоредба,  при  условие  че  клиентът  

и  продуктът  са  регистрирани  в  PreSonus)

Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (САЩ)

опаковка.  Продуктите  могат  да  бъдат  изпратени  в  произведени  калъфи  в  стил  „полет“  или  

„път“,  но  PreSonus  НЯМА  да  покрие  щети  при  транспортиране  на  тези  калъфи.  Продукти,  

които  не  са  изпратени  в  оригиналната  продуктова  опаковка  или  произведен  калъф,  може  

да  не  получат  гаранционен  ремонт  по  усмотрение  на  PreSonus.  В  зависимост  от  модела  на  

продукта  и  състоянието  на  вашата  оригинална  опаковка,  вашият  продукт  може  да  не  ви  

бъде  върнат  в  оригиналната  опаковка.  Кутията  за  връщане  може  да  бъде  универсална  кутия,  

която  е  била  монтирана  за  този  тестван  модел,  ако  оригиналната  подаръчна  кутия  не  е  

налична.
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Колко  дълго  продължава  тази  гаранция

1.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  с  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва  да  бъде  

записан  с  вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на  https://my.presonus.com  и  

завършете  процеса  на  регистрация.

Какво  ще  направи  PreSonus

Гаранцията  започва  на  първоначалната  дата  на  закупуване  от  купувача  

на  дребно  и  продължителността  е  както  следва:

2.  Свържете  се  с  нашия  отдел  за  техническа  поддръжка  на  (225)  216-7887  или  регистрирайте  билет  за  

поддръжка  на:  http://support.presonus.com.  ЗА  ДА  ИЗБЕГНЕТЕ  ВЪЗМОЖНОСТТА  ЗА  
ИЗПРАЩАНЕ  НА  ПРОДУКТ,  КОЙТО  НЯМА  ПРОБЛЕМ,  ВСИЧКИ  ЗАЯВКИ  ЗА  УСЛУГА  ТРЯБВА  ДА  

БЪДАТ  ПОТВЪРДЕНИ  ОТ  НАШИЯ  ОТДЕЛ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКА  ПОДДРЪЖКА.

4.  Продуктът  трябва  да  бъде  върнат  за  сервиз  в  оригиналния  продукт

PreSonus  ще  ремонтира  или  замени,  по  наша  единствена  и  абсолютна  преценка,  продуктите,  

обхванати  от  тази  гаранция,  без  заплащане  за  труд  или  материали.  Ако  продуктът  трябва  да  

бъде  изпратен  до  PreSonus  за  гаранционно  обслужване,  клиентът  трябва  да  заплати  първоначалните  

такси  за  доставка.  PreSonus  ще  заплати  таксите  за  обратна  доставка.

Гаранционна  информация6  

6.1

CDL-серия

Как  правото  на  потребителите  се  отнася  към  тази  гаранция Ръководство  на  собственика

Модел

1-годишна  ограничена  гаранция

6-годишна  ограничена  гаранция

категория  на  продукта

категория  на  продукта Модел

ПрехвърляемМодел

Прехвърляем

категория  на  продукта Прехвърляем

3-годишна  ограничена  гаранция



Ръководство  на  собственикаКак  правото  на  потребителите  се  отнася  към  тази  гаранция

CDL-серия6  

6.1
Гаранционна  информация

2.  Свържете  се  с  отдела  за  техническа  поддръжка/обслужване  за  вашия

Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

1.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  с  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва  да  бъде  

записан  с  вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на:  https://my.presonus.com  и  

завършете  процеса  на  регистрация.

РЕМОНТ  ИЛИ  ПОДМЯНА  НА  ПРОДУКТА  ПО  ИЗБОР  НА  PRESONUS.  АКО  PRESONUS  ИЗБЕРЕ  
ДА  ЗАМЕНИ  ПРОДУКТА,  ПОДМЯНАТА  МОЖЕ  ДА  Е  ПОДГОТОВЕН  МОДУЛ.  В  НИКАКЪВ  
СЛУЧАЙ  PRESONUS  НЯМА  ДА  НОСИ  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ЩЕТИ,  ОСНОВАНИ  НА  НЕУДОБСТВО,  

ЗАГУБА  НА  ИЗПОЛЗВАНЕ,  ЗАГУБЕНА  ПЕЧАЛБА,  ЗАГУБЕНА  СПЕСТЯВАНИЯ,  ПОВРЕДА  НА  ВСЯКО  
ДРУГО  ОБОРУДВАНЕ  ИЛИ  ДРУГИ  ПРЕДМЕТИ  НА  МЯСТОТО  НА  УПОТРЕБА  И,  ДО  СТЕПЕНТА,  
ПОЗВОЛЕНА  ОТ  ЗАКОНА,  ЩЕТИ  ЗА  ЛИЧНИ  НАВРЕДИ ,  ИЛИ  ВСЯКАКВИ  ДРУГИ  ЩЕТИ,  
СЛУЧАЙНИ,  ПОСЛЕДВАЩИ  ИЛИ  ДРУГИ,  ДОРИ  АКО  PRESONUS  Е  БИЛ  УВЕДОМЛЕН  ЗА  
ВЪЗМОЖНОСТТА  ОТ  ТАКИВА  ЩЕТИ.

Ограничение  на  подразбиращите  се  гаранции

и  следвайте  процедурите,  предоставени  от  вашия  контакт  с  PreSonus.

Продуктовите  характеристики,  дизайн  и  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

регион  на  www.presonus.com/buy/international_distributors

Ако  имате  някакви  въпроси  относно  тази  гаранция  или  получената  услуга,  моля,  свържете  се  с  PreSonus  
(САЩ)  на  +1-225-216-7887  или  се  свържете  с  един  от  нашите  оторизирани  международни  дистрибутори  на  

www.presonus.com/buy/international_distributors.

Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

ВСЯКАКВИ  ПОДРАЗБИРАЩИ  СЕ  ГАРАНЦИИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  ГАРАНЦИИ  ЗА  

ПРОДАВАЕМОСТ  И  ПРИГОДНОСТ  ЗА  ОПРЕДЕЛЕНА  ЦЕЛ,  СА  ОГРАНИЧЕНИ  КАТО  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  ДО  ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ.
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ОТГОВОРНОСТТА  НА  PRESONUS  ЗА  ВСЕКИ  ДЕФЕКТЕН  ПРОДУКТ  Е  ОГРАНИЧЕНА  ДО

Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (извън  САЩ)

Изключване  на  щети



•  1  скилидка  чесън  смлян

Продължете  да  готвите  руто,  докато  започне  да  покафенява,  създавайки  тъмно  рус  руо.

©  2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  PreSonus  и  WorxAudio  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Mac  и  Mac  OS  са  

регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.  Windows  е  регистрирана  търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.  powerCON  е  регистрирана  търговска  марка  

на  Neutrik  в  САЩ  и  други  страни.  Dante  е  регистрирана  търговска  марка  на  Audinate.  Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.  

Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

1.  В  тежка  тенджера  или  голям  тиган  загрейте  олио  на  средно  висока  степен  и  бавно  добавете  брашно  супена  лъжица  наведнъж,  за  да  създадете  руло.

•  1  глава  лук  на  кубчета

•  1  14oz  консерва  нарязани  на  кубчета  домати

•  3  стръка  целина,  нарязани  на  кубчета

3.  Задушете  зеленчуците  за  3-5  минути,  докато  започнат  да  омекват.

•  1  зелена  чушка  на  кубчета

2.  Добавете  чесън,  лук,  зелен  пипер  и  целина  към  ружа.

•  1  ч.  л.  мащерка

6.  Намалете  топлината  и  оставете  да  къкри  без  капак  за  30-45  минути,  докато  червеният  костур  и  зеленчуците  се  сварят  напълно,  като  разбърквате  от  време  на  време.  Нарежете  

червения  костур  на  хапки  и  разбъркайте.  Добавете  черен  пипер  или  лют  сос  на  вкус.  Не  покривай.

•  1  бутилка  светла  бира  •  2  

дафинови  листа

4.  Добавете  домати,  дафинови  листа,  мащерка  и  морски  костур.  Гответе  няколко  минути.

5.  Бавно  добавете  бира  и  оставете  да  заври  на  ниска  температура.

•  ¼  C  брашно

•  ¼  C  Растително  масло

•  2  lbs  филе  от  морски  костур

7.  Сервирайте  върху  ориз

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

Redfish  Couvillion

Въпреки  че  не  е  едно  от  най-известните  ястия  в  Югоизточна  Луизиана,  Redfish  Couvillion  е  любим  начин  за  сервиране  на  любимата  

ни  риба  от  Персийския  залив.  Известен  още  като  Reds  или  Red  Drum,  морският  костур  е  не  само  забавен  за  улов,  но  и  вкусен!

Вечерята  е  сервирана

Порции  6-8

съставки:

Инструкции  за  готвене:



18011  Grand  Bay  Ct.  •  Батън  Руж,  
Луизиана  70809  САЩ  •  1-225-216-7887

Високоговорители  с  постоянна  насоченост

www.presonus.com
Част  #  70-32000089-C

®

CDL-series

Ръководство  на  собственика


