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1 Ülevaade

Sissejuhatus1.1

1.2 Teave selle juhendi kohta

Ülevaade
1 1.1 Sissejuhatus

CDL-seeria
Omaniku manuaal

Paljuski on CDL12 ja CDL18 funktsioonid samad.

Kaasne CDL18s subwoofer on 1000W 18-tolline bassikõlar koos 4-tollise
häälemähisega. Täielikult ühilduv kõigi toetatud rippuvate ja postidele
paigaldatud rakendustega, CDL18s laiendab loomulikult CDL12 ulatust,
olenemata sellest, kas seda kasutatakse eraldi või massiivina.

tolline woofer. See võimaldab CDL12-l kiirata heli fokuseeritud suunamustris kuni
120ÿ vertikaalse katvusega, kui kasutatakse kuut kokku pandud kasti. CDL12 on
tõeline hübriid nii punktallika kui ka joonmassiivi kõlarite disainidest, mis
ühendavad mõlema tehnoloogia kasulikud elemendid.

Võimaluse korral kirjeldatakse neid funktsioone ja funktsioone mõlema jaoks.

See juhend hõlmab nii CDL12 kui ka kaaslase CDL18s subwooferi riistvarafunktsioone
ja funktsioone. Soovitame teil kasutada juhendit, et tutvuda oma CDL-seeria kõlarite
funktsioonide, rakenduste ja ühendusprotseduuridega, enne kui proovite neid seadistada
ja kasutada.

Täname teid veel kord, et ostsite meie toote. Oleme kindlad, et naudite
oma CDL-seeria kõlareid!

Täname , et ostsite PreSonus® CDL-seeria valjuhääldi. CDL12 kasutab ainulaadset
disaini, mis kasutab ära Constant Directivity Loudspeaker (CDL) tehnoloogiat,
paigutades kaheksa 2-tollist kõrgsageduslikku draiverit 20ÿ konstantse
kumerusega vertikaalsesse massiivi, mis on keskel 12-kõlari ees.

Rakenduse Worx Control eraldi kaasjuhendid ja soovitatavad Dante
juurutamise juhised on saadaval aadressil PreSonus.com

Sellest juhendist leiate näpunäiteid võimsatele kasutajatele, mis tõstavad
esile teie CDL-seeria valjuhääldi ainulaadsed omadused.

Soovitame teil selle toote kohta küsimuste või kommentaaridega meiega ühendust
võtta. PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale
täiustamisele ja hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva
tootearenduse eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud
kliente. Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega
näidanud.
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1.3 Mis on karbis

Taglase tarvikud (müüakse eraldi)1.4

1.5 Allalaadimised

• Tulemuslikkuse jälgimine

• Viivitus

• Kompressioon

• CDL taglasvõre

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie CDL pakett järgmist:

• CDL taglastropp

• CDL taglase pikendusvarras

2

•

Kui olete registreerinud oma CDL-seeria valjuhääldi saidil My.PreSonus.com, saate alla
laadida tarkvara Worx Control. See rakendus võimaldab teil ühendada oma CDL-seeria
valjuhääldi standardse LAN-võrguga, et pääseda juurde enam kui kahte kõlarit
sisaldavatele massiividele. Lisafunktsioonide hulka kuuluvad:

(1) CDL12 või CDL18s valjuhääldi

•

• Piiraja

(1) AC powerCON® 14AWG juhe

• 8-ribaline valitav ekvalaiser (kõrg/madalpääs, kõrge/madal riiul, PEQ, läbipääs)



2 Rakendamine ja juurutamine
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HOIATUS. Kindla lukustuse tagamiseks veenduge, et kõlarid on kastist kasti
vertikaalseks paigutuseks õigesti joondatud. Kui kõlarid ei ole õigesti joondatud, võivad

tekkida füüsilised kahjustused ja kehavigastused. Iga kõlari ülaosa peaks olema paralleelne
selle kohal oleva seadme põhjaga. Vedrustuse jaoks peab kõige ülemine seade olema
kindlalt CDL taglase võre külge kinnitatud.

Kui on aeg välja lülitada, tuleks teie süsteem vastupidises järjekorras välja lülitada.

2. Mikser

ETTEVAATUST: Ärge paigaldage korpusi kohta, kus see puutub kokku vihma või muu
niiskusega. CDL-seeria kõlarid ei ole ilmastikukindlad. Välispaigaldistel tuleb tagada

kaitse elementide eest.

3. CDL-seeria kõlarid

HOIATUS. Masseeritud kõlarite kokkupanemisel või lahtivõtmisel veenduge, et kõik
komponendid on kogu protsessi vältel korralikult toestatud, et vältida kahjustusi või

vigastusi.

Kuni kahte CDL12 valjuhääldit võib kasutada statiivil või CDL18s bassikõlari alampostil
(piiranguid ja juhiseid vt jaotisest 2.7).

• Ühenduste loomisel veenduge, et kõlarid on alati välja lülitatud. • Ärge laske oma sisenditel

kärpida. Vaadake Clip LED-i oma valjuhääldi tagaküljel. Kui see LED-tuli süttib, näitab
see, et analoog-digitaalmuunduritel on oht üle käitada. Konverterite ülesõit
põhjustab digitaalseid moonutusi, mis kõlab kohutavalt.

Ärge piirake õhuvoolu kõlari korpuse tagaossa.

CDL12 saab konfigureerida üksiku punktallika kõlarina või vertikaalses massiivis koos
teiste CDL12 kõlarite ja CDL18s subwooferiga. Integreeritud taglase abil on lihtne ja turvaline
kastist kasti kasutuselevõtt. Kahe või enama järjestatud CDL-seeria kõlari peatamiseks vajab
PreSonus CDL-taglase võrku. See eraldi müüdav taglasestik võimaldab riputada kuni (6) CDL12
kõlarit või kuni (5) CDL12 kõlarit koos kuni (2) CDL18s subwooferiga riputada vertikaalsesse
massiivi. Kõikide toetatud konfiguratsioonide kohta vaadake jaotises 2.6 olevat diagrammi.

Enne alustamist on siin mõned üldised rusikareeglid:

CDL-seeria kõlarid on sisemise toitega. Sellisena kasutavad nad
võimsusvõimendit, mis toodab soojust. Jätke korpuse tagaküljele
jahutamiseks vähemalt 6 tolli (152,4 mm) vaba ruumi.

TÄHTIS: Kõigil juhtudel kinnitage kõlarite kokkupanemisel kõige alumine
seade otse selle kohal oleva valjuhääldi külge, liikudes ruudustikku üles
kõige ülemise seadmeni, lõpetades CDL-taglase võrega.

1. Mikseriga ühendatud heliallikad (klaviatuurid, DI-kastid jne).

esitus. Otsese kokkupuute vältimiseks paigaldage päikesevarjud. Maksimaalne
ümbritseva õhu temperatuur täielikuks toimimiseks ei tohi ületada 40 °C (104ÿF).

HOIATUS: CDL12 kaalub 65 naela. (29,5 kg). CDL18s kaalub 105 naela. (47,6 kg)
Tõsiste vigastuste vältimiseks kasutage õigeid tõstevõtteid. Maksimaalse peatatud

koormuse kohta vaadake jaotist 2.4.

CDL12 on varustatud kahe asendiga vardakinnitusega, et pakkuda
paindlikumat katvust, kui see on paigaldatud (0ÿ või 10ÿ allapoole).

Teie PA ja ühendatud seadmed peaksid olema sisse lülitatud järgmises järjekorras:

ETTEVAATUST. Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage korpusi, mille
võimendipaneelid on otsese päikesevalguse käes. See võib võimendi moodulit soojendada ja vähendada

Rakendamine ja juurutamine
2 2.1 Alustamine

CDL-seeria
Omaniku manuaal

2.2

Alustamine

Jahutus

2.1



2.3 Olulised ohutusjuhised
HOIATUS: Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada
raskeid vigastusi või surma. Selles juhendis kirjeldatud paigaldusi tohib teha

ainult koolitatud spetsialist.
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• Veenduge alati, et konstruktsioon, mille külge kõlar riputatakse, on heaks kiidetud hoone
või ehitusinseneriga ja et see taluks kõlarisüsteemi kõigi komponentide,
sealhulgas kõlarite, kõlarikaabli, trossi jne raskust.

•

• Paigaldusmeeskond peab alati kandma isikukaitsevahendeid (kaitsekübarad,
terasvarbaga jalatsid, kaitseprillid jne).

•

riistvara, korpuse ja sellega seotud seadmete kahjustused. Puuduvad, roostetanud või
deformeerunud komponendid või komponendid, millel pole õiget koormust, võivad
oluliselt vähendada paigalduse või paigutuse tugevust ja need tuleb kohe
parandada või välja vahetada.

Kui projekteerimisel seda nõutakse, veenduge, et kogu paigalduspersonal on kõrgel
töötamiseks koolitatud ja neil on käärtõstukite, teatritõstukite jms sertifikaadid. •

Veenduge, et kõik tõsteseadmed (tropid, sildekomplektid, tekikett, tellingud jne). ) on heas
töökorras. Enne kasutamist kontrollige kõiki komponente põhjalikult. • Kontrollige enne

kõiki projektiga seotud komponente kahjustuste suhtes

• Ärge riputage valjuhääldit otse inimeste kohale. • Kasutage

ainult riistvara, mis on ette nähtud paigalduse koormustingimuste jaoks ja mis võimaldab
lühiajalist ootamatut ülekoormust.

Vajadusel võtke varuosade saamiseks ühendust komponendi tootjaga.

• Füüsiliste seadmete paigaldamise osas konsulteerige
litsentseeritud professionaalse ehitusinseneriga.

kokkupanek. Kahjustatud või kahjustuse kahtlusega osi ei tohi kasutada.

• Hoidke need juhised alles.

• PreSonus soovitab tungivalt süsteemi vähemalt kord aastas üle vaadata ja
logida. Kui avastatakse mis tahes nõrkuse või kahjustuse märke, tuleb
viivitamatult võtta parandusmeetmeid.

• Ärge kunagi jätke süsteemi installiprotsessi ajal järelevalveta. Veenduge, et tööruum oleks
avalikust juurdepääsust isoleeritud. Paigaldamise ajal ei tohi keegi valjuhääldi alt
läbi minna.

• Lugege neid juhiseid.

Ärge kunagi ületage riistvara või varustuse reitingut.

• Hoidke töökoht korras. Ärge jätke paigaldamise ajal kõlarite peale tööriistu, taglaseid
jms. Lahtised esemed võivad kukkuda ja vigastada.

• Järgige kõiki juhiseid.

Ei tohiks olla dünaamilist ega põrutuskoormust.

Kui on vaja sekundaarseid terasekaitseid, tuleks need paigaldada siis, kui kogu
süsteem on töökõrgusel ja enne avaliku juurdepääsu võimaldamist.

• Enne CDL-seeria valjuhääldi paigaldamist või peatamist kontrollige kõiki

• Võtke arvesse kõiki hoiatusi.

• Kõik paigaldusmeeskonna liikmed peavad olema valjuhääldi paigaldamiseks ja paigaldamiseks koolitatud.

• Veenduge, et kõik asjakohased tervise- ja ohutuseeskirjad on teada, paigaldusmeeskond
järgib neid ja on kooskõlas kehtivate kohalike seadustega. Kohalikud omavalitsused
saavad selle teabega aidata. • Ripppaigaldused peavad olema lõpetatud või

nende järelevalvet teostama sertifitseeritud paigaldaja. • Süsteem peaks olema konstrueeritud nii,

et see oleks staatiline vedrustus.

• Ärge riputage PreSonus CDL-seeria kõlarite külge muid komponente või kõlareid peale selles
juhendis kirjeldatud toetatud konfiguratsioonide.
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2.4 Taglastamise juhised
CDL-seeria kõlaritel on integreeritud kinnitustihvtid. Integreeritud
taglase tihvtid toimivad samamoodi, olenemata sellest, kas kinnitate
CDL12, CDL18 või CDL taglase võre.

4. Pöörake taglase klambrit 180ÿ.

3. Tõmmake tihvt välja.

5

2. Vajutage tihvti vabastamiseks vabastusnuppu.

käepideme lukustamiseks pöörake seda üles.

1. Pöörake tihvti ettepoole 90ÿ.

5. Sisestage tihvt taglase klambri ülemisse auku, kuni see lukustub, ja
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2.5 CDL taglase pikendusvarda paigaldusjuhised

Allapoole kallutamiseks tuleb riba paigaldada kõlarite massiivi taha.
Ülespoole kallutamiseks tuleb latt paigaldada massiivi esiosale. Selle jaotise
joonised näitavad ainult allapoole kallutatavat konfiguratsiooni.

2. Sisestage esimene klambritihvt kõige välimisse läbivasse avasse.

4. Sisestage teine klambritihvt sisemisse läbivasse auku.

CDL-taglase pikendusvarras on CDL-taglavõre valikuline tarvik, mis võimaldab reguleerida
üles- või allapoole kallutamist mis tahes ripppaigaldise jaoks, mis seda nõuab.

3. Lukustage tihvt tihvti abil oma kohale.

5. Sisestage tihvt teise klambritihvti, et see paika lukustada.

1. Joondage CDL taglase pikendusvarras CDL taglase võre kesktoega.

6
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2.6 CDL-massiivi peatamine

Üksiku komponendi kaal

2.7.2 CDL12 taglase ühendamine CDL-taglase võrega

2.7 Toetatud konfiguratsioonid

2.7.1 CDL12 ühendamine teise CDL12-ga

Toetatud peatatud kõlarite konfiguratsioonid

Laiendusriba

CDL12 kõlarite maksimaalne arv 0

22

CDL taglasvõreCDL12

5

7

HOIATUS: Konsulteerige professionaalse mehaanika- või ehitusinseneriga, kes on
litsentseeritud helisüsteemi paigaldamise jurisdiktsioonis, et üle vaadata, kontrollida ja

kinnitada kõik hoone või rajatise kinnitused. Kasutage seadmete tõstmiseks, positsioneerimiseks ja
kandekonstruktsiooni külge taglaseks sertifitseeritud professionaalset riggeri teenuseid.

2

0

5,8 naela (2,6 kg)

CDL18s kõlarite maksimaalne arv 5

6

HOIATUS. Vaadake üle kõik jaotises 2.3 olevad ohutusjuhised .

3

CDL taglasvõre

65 naela (29,5 kg)

Ebaõige vedrustus võib põhjustada tõsiseid kahjustusi, vigastusi või surma.

2

HOIATUS: kõik PreSonus CDL-seeria taglased ja taglase lisatarvikud on arvestatud 10:1
koormusele. Struktuursed vedrustuse toed peavad olema arvestatud ka 10:1 koormusele.

Allpool toodud toetatud konfiguratsioonidest suuremate kõlarite kasutuselevõtt võib
põhjustada tõsiseid kahjustusi, vigastusi või surma. PreSonus on ohutuse tagamiseks testinud
allolevaid konfiguratsioone. Pange tähele, et struktuur, millest te peatate mis tahes CDL-seeria
kõlarite massiivi, peab suutma seda kogumassi taluda.

4

105 naela (47,6 kg) 24 naela (10,9 kg)

ÄRGE PEATAGE KÕLARID OTSE VAATAJASTE ÜLE

Allolevas tabelis on näidatud rippkõlarite maksimaalsed koormuse konfiguratsioonid.

2

CDL18-d
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2.7.5 CDL18 taglase ühendamine CDL taglase võrega

2.7.4 CDL18-de ühendamine teisteks CDL18-deks

2.7.3 CDL12 taglase ühendamine CDL18-ks

Märkus: CDL12 valjuhääldid tuleb paigaldada kõige alumisele CDL18-le
vertikaalselt riputatud massiivina. CDL12 saab paigaldada CDL18 peale ainult
maapealsete rakenduste jaoks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.8.

8



2.7.6 CDL taglase tropi kasutamine koos CDL taglasvõrega

2.7

Maksimaalne alampooluse kõrgus

2.7.1 Olulised postide paigaldamise ohutusjuhised

Masti paigaldamise võimalused

40”

HOIATUS: CDL-i rigging Sling on vajalik kõigi paigalduste puhul, mis sisaldavad
vertikaalses massiivis 4 või enamat CDL-seeria kõlarit. Lisaks tuleb paigaldiste

puhul, mis kasutavad CDL taglase pikendusvarda, mille kaldenurk on üles või alla 12ÿ või
rohkem, kasutada CDL taglase tropi.

17"

(1) CDL12 + (1) CDL18 (2) CDL12 + (1) CDL18 (1) CDL12 + (2) CDL18

Saate kinnitada kuni kaks CDL12 kõlarit valjuhääldi vardale kas statiivi alusel, mis toetab
kogukaalu (130 naela / 58,9 kg) või CDL18 otsa, kasutades alamposti, mis toetab CDL12
kõlari(te) kogumassi. Kui paigaldate CDL18 otsa, ei tohi kõrgus ületada järgmisi juhiseid:

9

33,5"
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• Kontrollige alati aluse või varda spetsifikatsiooni, et veenduda, et see on konstrueeritud
CDL-seeria kõlari(te) raskusele kandmiseks.

• Juhtige kaablid nii, et keegi nende otsa ei komistaks, kuna see võib kõlari ümber
kukkuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi, kahjustusi või surma.

• Stendid, postid ja nendega seotud riistvara tuleks enne iga kasutamist üle vaadata.
Ärge kasutage kulunud, kahjustatud või puuduvate osadega seadmeid.

süsteem kukutada, põhjustades tõsiseid vigastusi, kahjustusi või surma.

• Järgige alati kõiki CDL-seeria kõlaritega kasutatavate seadmete kolmandate
osapoolte tootjate ettevaatusabinõusid.

• Mõne rakenduse puhul võib maksimaalse stabiilsuse tagamiseks olla vajalik aluse
alusele asetada lisaraskused, näiteks liivakotid.

• Veenduge alati, et alus või bassikõlar ja bassikõlari pulk toetuvad
tasasele, tasasele ja stabiilsele pinnale.

• Ärge kinnitage bännereid alusele, kuna need võivad toimida nagu puri

• Statiivi jalad peaksid olema maksimaalse stabiilsuse tagamiseks täielikult välja sirutatud
ja asetatud vähese liiklusega alale, et jalad ei tekitaks komistamisohtu.
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2.7.2 Masti paigaldamise juhised

Märkus: (2) CDL12 kõlari paigaldamisel tuleb kasutada 10ÿ kallutatavat kinnitust.

HOIATUS: (2) CDL12 kõlarit peavad olema üksteise külge kinnitatud.

Toetatud on järgmised postide paigaldamise võimalused:

Juhised leiate jaotisest 2.7.1.

10

2. Asetage üks CDL12 ettevaatlikult valjuhääldi vardale, sisestades
pooluse täielikult masti pessa.

(1) CDL12 statiivialusel

3. Kui paigaldate (2) CDL12 valjuhääldit ühele poolusele, asetage esmalt vardale alumine kõlar,
seejärel kinnitage ülemine, järgides jaotises 2.7.1 toodud juhiseid .

(2) CDL12 statiivialusel

1. Valige oma rakenduse jaoks sobiv pooluse pistikupesa nurk (0ÿ või 10ÿ).

Tähtis: Vigastuste vältimiseks kasutage õigeid tõstetehnikaid. Maksimaalse ohutuse
tagamiseks on äärmiselt soovitatav tõsta CDL12 kõlarid nende vardakinnitusse

ja vigastuste vältimiseks.



Rakendamine ja juurutamine
2 2.7 Masti paigaldamise võimalused

CDL-seeria
Omaniku manuaal

(1) CDL12 peal (2) CDL18

HOIATUS: maksimaalne posti kõrgus CDL18 ülaosast CDL12 põhjani ei tohi
ületada 40”. PreSonus soovitab K&M 21339.000.55

(2) CDL18-d peavad olema üksteise külge kinnitatud. Juhised leiate jaotisest 2.7.4.
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HOIATUS: Maksimaalne posti kõrgus ülemiste CDL18-de ülaosast CDL12
põhjani ei tohi ületada 17”. PreSonus soovitab K&M 21334.050.55 Distance

Rod.

Vända alus.

(1) CDL12 peal (1) CDL18s



Omaniku manuaalMaapealne virnastamine2 2.8
CDL-seeriaRakendamine ja juurutamine

(1)CDL18

20ÿ20ÿ

(1) CDL12 koos

40ÿ

HOIATUS: posti kõrgus CDL18 ülaosast CDL12 põhjani ei tohi ületada 33,5 tolli.
PreSonus soovitab K&M 21339.000.55

(2)CDL18
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(2) CDL12 peal (1) CDL18s

(1) CDL12 koos

(2) CDL12 peavad olema üksteise külge kinnitatud. Vaadake juhiseid jaotisest 2.3.1.

(1)CDL18

40ÿ

Vända alus.

(2) CDL12 koos
(2)CDL18

Maapealse virnastamise rakenduste jaoks saab paigaldada kuni (2)
CDL12 kõlarit kuni (2) CDL18s kõlari peale. Õigeks paigaldamiseks
järgige jaotises 2.7 toodud taglase juhiseid .

(2) CDL12 koos

Vertikaalne katvus toetatud kombinatsioonide kaudu

2.8 Maapealne virnastamine



3 Ühendus
Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud3.1

Omaniku manuaalTagapaneeli ühendused ja juhtnupud3 3.1
CDL-seeriaÜhendus

Kõrgpääsfilter (CDL12). See nupp lubab/keelab 90 Hz kõrgpääsfiltri.

Eelseadistatud lüliti. See nupp lülitub 1. ja 2. eelseadistuse vahel. • CDL12.

Kasutage eelseadistust 1, kui kasutate (1) CDL12 valjuhääldit ja

Dante / Kontroll. Seda lukustavat Etherneti ühendust saab kasutada juhtimiseks nii Worx Controli
rakenduse kui ka Dante helivõrgu kaudu. Kasutada võib standardset RJ45 pistikut, kuid soovitame
kasutada kaitset, mis on tagatud ühendatud isaslukuga Etherneti pistikuga. Traadiga LAN-võrgu
loomise ja Dante kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake Worxi juhtimise käsiraamatut.

Kui LED-tuli põleb, on 90 Hz kõrgpääsfilter aktiivne. Kui see on aktiivne, eemaldatakse alla 90 Hz
sageduse sisu.

valjuhääldi. Kasutage Preset 2 rakenduste jaoks, mis nõuavad suuremat bassikõlari väljundit.

Otse välja. See on liinisisendi otseväljund. Kasutage seda teiste CDL-seeria kõlaritega
ühendamiseks. Ühenduse näite leiate jaotisest 3.4.
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• CDL18-d. Kasutage eelseadistust 1, kui kasutate (1) CDL18s subwooferit koos (1) CDL12-ga

Rea sisend. See on tasakaalustatud XLR-ühendus liinitaseme sisendiks. Kasutage Line-sisendit, et
ühendada valjuhääldi StudioLive'i digitaalse mikseriga või mõne muu mikseripuldiga, kas otse või CDL-
seeria kõlari Line out konnektori kaudu.

Polaarsus (CDL18s). Polaarsuse nupp muudab sisendsignaali polaarsuse ümber. LED-tuli süttib, mis
näitab, et polaarsus on ümber pööratud.

Eelseadistus 2 mõlemal kõlaril (2) CDL12 massiivist. Kui kasutate massiivis 3
või enamat CDL12 kõlarit, peate suuremate konfiguratsioonide jaoks
eelseadete laadimiseks kasutama tarkvara Worx Control.



VÕIMSUS

valjuhääldi, elektritoide on kõigil ühendatud silmuskaablitel.

• NET. Sellel LED-il on kolm olekut:

Power Thru. CDL-seeria valjuhääldid pakuvad loop-thru toidet. Kasutades
powerCON® Loop-thru kaableid ja vahelduvvoolu toitejuhet, saate toita kuni kuut CDL-seeria
valjuhääldit ühel 15 A / 120 V (8 am / 240 V elektriahelal.

HOIATUS: Ärge eemaldage keskmist maandusharku ega kasutage maandusadapterit,
kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

HOIATUS: Toitelüliti ei katkesta vahelduvvoolu vooluvõrku silmuskaablitest. Kui
vahelduvvooluvõrk on ühendatud ühe CDL-seeriaga

ületas 0,5 dBFS ja ADC katkeb või kui võimendi ületab maksimaalse ülempiiri
(sõltub koormusest).

HOIATUS: Enne IEC-ühenduse ühendamist vahelduvvoolu toiteallikaga
ühendage vahelduvvoolu toitejuhtme powerCON-pistik võimendi AC sisendiga.

Toimivuse jälgimine. Need kuus LED-i näitavad sisemise
võimendi jõudluse olekut:

• Ühtlane sinine. Võrk saadaval.

• Sinine. AC sisend.
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• Ühtlane punane. Võrk pole saadaval.

Loop-thru kaabli pistikud on värvikoodiga järgmiselt:

• SIG. See LED-tuli süttib, kui sisendsignaal ületab -50 dB.

Võimsakasutaja nõuanne: ärge kunagi kasutage sisendtasemeid kõrgemal, kui
kanali sisendid suudavad toime tulla. Kui te A/D-muundureid üle käitate, põhjustab
see digitaalseid moonutusi (digitaalne väljalõikamine), mis kõlab kohutavalt.

Toitelüliti. See on sisse/välja lüliti.

• TEMP. LED-tuli süttib, kui võimendimooduli sisetemperatuur on ületanud soovitatud tööpiiri
(64ÿC).

• Vilkuv sinine. Võrgupakette saadetakse või võetakse vastu.

• Hall. AC Out.

• LIM. Kaitsepiiraja on sisse lülitatud, kui see indikaator süttib.

Iga CDL-seeria valjuhääldi maksimaalne voolutarve on 5,45 amprit.

• KLIP. Klambri LED süttib, kui sisendsignaal on

• -3 dB. Kui see LED-tuli süttib, on sisendsignaal ületanud -3 dB ja teil on oht,
et ADC katkeb.

Vahelduvvoolu liini ühendus. CDL-seeria kõlaritel on universaalne toiteallikas, mis võtab
vastu vahelduvvoolu sisendit vahemikus 100–250 VAC sagedusel 50/60 Hz. Iga kõlariga on
kaasas müügiriigile sobiv AC powerCON® toitejuhe.

Toitekasutaja nõuanne: kui ühendate samasse elektriahelasse mitu
kõlarit, veenduge, et liinivool oleks piisav.

Sees/O

Omaniku manuaal3 3.2
Ühendus CDL-seeria

Pardal olev jõudluse jälgimine

3.2 Pardal olev jõudluse jälgimine

3.3 Võimsus



Vahelduvvooluvõrku Heli allikas

1. Alustuseks sisestage silmuskaablil olev hall powerCON-pistik võimsusvõimendi
halli AC Out-liidesesse.

3. Sisestage sinine powerCON pistik teise CDL-seeria
võimsusvõimendi sinisesse vahelduvvooluühendusse.

Korrake samme 1–4 teiste kõlarite puhul, mida soovite sisse lülitada.

Märkus. AC powerCONi hüppajakaableid müüakse eraldi.

2. Kui kaabel on täielikult paigas, keerake powerCON-pistikut
päripäeva, et see kohale lukustada.

4. Kui kaabel on täielikult paigas, keerake powerCON-pistikut
päripäeva, et see kohale lukustada.
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Sinine

Sinine

Sinine

Omaniku manuaalMitme CDL kõlari ühendamine3 3.4
CDL-seeriaÜhendus

3.4 Mitme CDL kõlari ühendamine

3.3.1 Loop-Thru Power ühendamine



• Enamik hallatavaid lüliteid toetab teenuse kvaliteeti (QoS). See võimaldab
valida Dante kella sünkroonimise kõrgeimaks prioriteediks ja heliandmed
järgmiseks prioriteediks. See on eriti oluline, kui edastate Dante võrgu kaudu
suuri andmemahtusid või kui edastate sama võrgu kaudu mitte-Dante
andmeid.

Dante võrgu ühendamiseks vajate Etherneti pordiga MacOS-i või Windowsi arvutit ja
Audinate'i Dante Controlleri rakendust.

Kuna teie kõlarid on lülitiga ühendatud, ei ole nende Worx Controliga
kaugjuhtimiseks vaja täiendavaid seadistusi. Lihtsalt ühendage oma seade
traadita ruuteri võrku ja käivitage Worx Control. Täielikud juhised Worx
Controli kohta leiate Worx Controli teatmejuhendist, mis on saadaval
aadressil www.presonus.com.

Kui teie lüliti pakub seda funktsiooni, veenduge, et saate selle keelata ja keelata.

•

Dante Controller pakub ka olulist seadme olekuteavet ja võimsat reaalajas
võrguseiret, sealhulgas seadmetaseme latentsus- ja kella stabiilsuse statistikat,
multisaate ribalaiuse kasutamist ja kohandatud sündmuste logimist, mis
võimaldab teil võrguprobleeme tuvastada ja lahendada. Samuti saate eelseadete
abil varundada, taastada, teisaldada ja uuesti kasutada Dante võrgukonfiguratsioone
ning redigeerida Dante marsruutimise konfiguratsioone võrguühenduseta.

Kui kasutate oma Dante võrgus mitut lülitit, soovitame seadistamise lihtsustamiseks ja
ühilduvuse tagamiseks kasutada sama marki ja mudelit.

Dante Controller on tasuta tarkvararakendus, mis võimaldab teil Dante võrgus
heli suunata ja seadmeid konfigureerida. Tänu automaatsele seadmetuvastusele,
ühe klõpsuga signaali marsruutimisele ning kasutaja poolt muudetavatele
seadme ja kanali siltidele on Dante võrgu seadistamine suhteliselt lihtne.

Dante heli ja marsruutimine ei saa liikuda traadita võrgu kaudu.
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Rakendus Dante Controller ja sellega seotud dokumentatsioon on saadaval
aadressil www.audinate.com/products/software/dante-controller.

• Energy Efficient Ethernet (EEE), tuntud ka kui Green Ethernet või IEEE 802.3az,
vähendab energiatarbimist, kui võrgus pole palju liiklust.

Traadita ruuteri ühendamiseks oma Dante võrguga peate ostma hallatava lüliti ja
sukelduma selle konfiguratsiooniseadetesse. Valige port, millega olete oma traadita ruuteri
ühendanud, ja määrake Multicast Filtering olekuks "Sees". See peatab Dante liikluse
sellesse porti ja võimaldab seda kasutada teie kõlarite juhtmevabaks kaugjuhtimiseks. Ärge
ühendage Dante seadmeid juhtmevaba ruuteri portidega. Teatud pordis Multicast
Filteringi lubamise juhiste saamiseks lugege oma hallatud lülitiga kaasas olnud
dokumentatsiooni.

Kahjuks võib see põhjustada helikatkestusi ja aeglustada kellaaega.

Kuigi Dante ühildub tavalise võrguriistvaraga, tuleb võrgulüliti valimisel meeles pidada
mõnda põhinõuet. • Mitteblokeeriv kihi 2 gigabitine lüliti pakettide edastamise

kiirusega 1,488 Mpps pordi kohta. Näiteks kui ostate 8-pordilise lüliti, peaks pakettide
edastamise kiirus olema 11,904 Mpps (1,488 Mpps x 8).

Saate siiski oma CDL-seeria kõlareid juhtmevabalt kaugjuhtida Dante võrgu
kaudu, kasutades oma macOS-i või Windowsi arvutis Worx Controli,
kuid peate tegema veidi rohkem häälestusi.

4.1

4.3 Dante Controlleri allalaadimine

Õige võrguriistvara valimine

4.2 Traadita ruuteri lisamine

Võrgustiku ülevaade
4 4.1 Õige võrguriistvara valimine

CDL-seeria
Omaniku manuaal

4 Võrgustiku ülevaade



Sagedusvahemik (+/- 3dB)

420 Hz

Ületemperatuur, signaal, -3 dB, piiraja, klamber, võrgu olek 15 mm eukalüpti

vineer

105 naela. (47,6 kg)

D klass

Kasutaja juhtnupud

Dante™ (heli ja juhtimine), juhtimine (ainult) (Etherneti lukustamine)

Line (XLR)

Mõõdud (K x L x S)

Näitajad

1 rida (XLR)

Tüüp

131 dB

Süsteemi koguvõimsus

Ületemperatuur, signaal, -3 dB, piiraja, klipp, võrgu olek

Vertikaalne katvus

65 (29,5 kg)

Võimendi tüüp

Paigaldamine

Valikulised tarvikud

18,6" x 20,8" x 17,5" (473 mm x 529 mm x 444,5 mm)

Sagedusvahemik (-3 dB)

Crossover sagedus

Kahe asendiga vardakinnitus (0ÿ ja 10ÿ), integreeritud taglas (koormus 10:1)

1000 W tippvõimsus, 500 W programm (250 W RMS)

Dante™ (heli ja juhtimine), juhtimine (ainult) (Etherneti lukustamine)

Aktiivne kahesuunaline

12-tolline (2,5-tolline häälepool)

Otseliini väljund (XLR)

LF juht

Võrguühendus

Korpus

Otseliini väljund (XLR)

LF juht

120ÿ

Korpus

22,2 x 20,8 x 24 tolli (590 mm x 529 mm x 610 mm)

2000 W tippvõimsus, 1000 W programm (500 W RMS)

Sisend

CDL12-kandekott

Süsteemi koguvõimsus

8x 2" (1" Voice Coil)

Maksimaalne tipp SPL

Võrgustiku loomine

Kaal

Kaal

Maksimaalne tipp SPL

LF draiveri võimsus

Eelseadistatud valik, polaarsuse ümberpööramine
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powerCON® sisse ja välja

Aktiivne subwoofer

2000 W tippvõimsus, 1000 W programm (500 W RMS)

Väljund

HF draiver

Näitajad

48 Hz – 18 kHz

Võrguühendus

42 Hz – 150 Hz (muutuv)

M20 keermestatud poolusega vastuvõtja, integreeritud taglas (koormus 10:1)

ULT18-CSTR 4-tolline rataste komplekt, CDL18s-katte tolmukate

Väljund

Eelseadistuse valimine, HPF sees/väljas

18" (4" häälepool)

D klass

Valikulised tarvikud

Horisontaalne katvus

Võimendi tüüp

20ÿ korpuse kohta

Paigaldamine

HF-draiveri võimsus

powerCON® sisse ja välja

15 mm eukalüpti vineer

Tüüp

1000 W tippvõimsus, 500 W programm (250 W RMS)

Võrgustiku loomine

Mõõdud (K x L x S)

Sisend

Kasutaja juhtnupud

135 dB

Tehnilised andmed

5.1.1 CDL12

5.1.2 CDL18

5.1

Tehniline informatsioon
5 5.1 Tehnilised andmed

CDL-seeria
Omaniku manuaal

5 Tehniline informatsioon



5.2.2 CDL18-d

5.2 Mehaanilised joonised

5.2.1 CDL12

[24,016"]

590 mm
[23,228"]

[7,631"]

610 mm

193,84 mm

[5,275"]
133,98 mm

529 mm
[20,827"]

121,20 mm
[4,772"]
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80°

80°

[0,276"]
7 mm

102,18 mm
[4,023"]

[4,994"]

121,20 mm
[4,772"]

126,84 mm

325,56 mm
[12,817"]

446,36 mm
[17,573"]

193,84 mm
[7,631"]

473,07 mm
[18,625"]

529 mm
[20,827"]

Tehniline informatsioon
5 5.2 Mehaanilised joonised

CDL-seeria
Omaniku manuaal

234,40 mm
[9,228"]



5.2.3 CDL taglasvõre

5.2.4 CDL-i laiendusriba
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[2,953"]

[ 15,354" ]

[9,016"] [11,299"]

200 mm

[4,724"]

12 mm

[ 9,193" ]

[1,024"] [14,724"]

316 mm84 mm 400 mm

[2,953"]

[0,472"]

171 mm

[ 18,858" ]

229 mm

233,50 mm

26 mm 374 mm

142 mm 258 mm

100 mm 11X
[3,937"]

75 mm

6 mm
[0,236"]

113 mm

0 mm
[7,874"] [10,157"]

395 mm

479 mm

[6,732"][4,449"]

[0,00"] [3,307"] [12,441"]

[ 15,551" ]

389,99 mm

75 mm

287 mm

[5,591"] [15,748"]

120 mm

Tehniline informatsioon
5 5.2 Mehaanilised joonised

CDL-seeria
Omaniku manuaal

145 mm

6 mm

[17,992"]

[0,0"]

457 mm

[1,024"]

0 mm
[19,134"]

51,25 mm

26 mm

[0,236"]

486 mm

24 mm

[0,0"] [1,142"]

[2,018"]

29 mm

0 mm

[5,709"]

6X
[0,945"]



6 Garantii teave

Remont või asendamine

2 aastat (vähemalt) alates
algsest ostukuupäevast (kui seda

ei asenda PreSonus)
Garantii periood

Kelle poole pöörduda nõude

esitamiseks

Katvus

PreSonuse tehniline tugi teie piirkonnale

1 aasta alates algsest ostukuupäevast (kui seda ei asenda PreSonus)

Müüja

Pakutakse ilma lisatasutaKatvuse maksumus

Defektid ilmnevad kliendi

kättesaamisel
Defektid, mis tekivad pärast kliendi kättesaamist

Kaasas ilma lisatasuta

ELi tarbijaõigus PreSonuse piiratud garantii

1. Kahjustused, mis on põhjustatud õnnetusest, väärkasutusest, ebaõigest
paigaldamisest, kehtiva omaniku käsiraamatu juhiste mittejärgimisest või
valest kasutamisest, rentimisest, toote muutmisest, muutmisest või hooletussejätmisest.

2. Kahjustused ebaõigest maandusest, vigasest juhtmestikust (AC ja signaal),
vigasest seadmest või ühendusest pingevahemikuga väljaspool
avaldatud spetsifikatsioone (vt kehtivat kasutusjuhendit).

See garantii ei kata järgmist:

PreSonuse garantiikohustused selle riistvaratoote kohta "piiravad
alltoodud tingimustega:

Mida see garantii hõlmab

4. Saatmise või ebaõige käitlemise käigus tekkinud kahjustused.

3. Juhtide või membraanisõlmede kahjustused, mis on põlenud üle-/alajuhtimise või
mõne muu seadme signaali liigpinge tõttu.

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSED JURIIDILISED ÕIGUSED NING TEIL VÕIVAD OLLA
MUUD ÕIGUSED, MIS ERINEvad RIIGIST RIIGITI (VÕI RIIGID VÕI PROVINTSID). PRESONUS EI
VÄLISTA, PIIRATA EGA PEATA MUID ÕIGUSI, MIS TEIL VÕIB OLLA, SH NEID, MIS VÕIVAD
TULEDA MÜÜGILEPINGU MITTEVASTAVUSEST, MUUD KUI SEADUSEGA LUBATUD. OMA
ÕIGUSTE TÄIELIKULT MÕISTMISEKS PEAKSITE TULEMA OMA RIIGI PROVINTSI VÕI RIIGI
SEADUSTEGA.

6. Tooted, mille seerianumbrit on muudetud, rikutud või eemaldatud.

5. Kahjustused, mis on põhjustatud PreSonuse poolt volitatud
isikute poolt teostatud remondist või hooldusest.

PreSonuse toodete ostmisel sätestab Euroopa Liidu tarbijaõigus lisaks
PreSonuse piiratud garantiist saadavale katvusele ka seadusjärgsed
garantiiõigused. Allpool on kokkuvõte EL-i kohustuslikust garantiist ja PreSonuse
piiratud garantiist.

Välistused ja piirangud
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PreSonuse tooted ja ELi kohustuslik garantii

PreSonus Audio Electronics, Inc. (“PreSonus”) garanteerib PreSonuse kaubamärgiga
toodete materjali- ja tootmisdefektide tavakasutuse korral. See piiratud garantii kehtib ainult
PreSonuse poolt või nende jaoks toodetud riistvaratoodetele, mida saab tuvastada neile kinnitatud
PreSonuse kaubamärgi, kaubanime või logo järgi.

7. Volitamata PreSonuse edasimüüjalt ostetud tooted (tooteid, millel on ülekantav
garantii, see säte ei hõlma eeldusel, et klient ja toode on registreeritud
PreSonuse juures).

Garantii teave
6 6.1 Kuidas on tarbijaõigus selle garantiiga seotud

CDL-seeria
Omaniku manuaal

6.1 Kuidas on tarbijakaitseseadus selle garantiiga seotud?



Mida PreSonus teeb

3. Tagastamise loa number ja saatmisjuhised esitatakse pärast teie teenusetaotluse
läbivaatamist ja kinnitamist.

PreSonus parandab või asendab meie ainsal ja absoluutsel valikul käesoleva
garantiiga hõlmatud tooted ilma töö- või materjalitasuta. Kui toode tuleb saata
PreSonusele garantiiteeninduseks, peab klient tasuma esialgsed saatmiskulud.
PreSonus tasub tagastamise transpordikulud.

See garantii kaitseb ainult toote algset jaemüüjat (tooteid, millel on ülekantav
garantii, see säte ei hõlma, kui klient ja toode on registreeritud PreSonuses)

Kuidas saada garantiiteenust (USA)

Keda see garantii kaitseb

4. Toode tuleb hoolduseks tagastada originaaltootes

Kui kaua see garantii kestab

1. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie
kontoga salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile https://
my.presonus.com ja viige registreerimisprotsess lõpule.

pakendamine. Tooteid võidakse tarnida valmistatud "lennu" või "maantee" stiilis
ümbristes, kuid PreSonus EI kata nendele ümbristele tekitatud
transpordikahjustusi. Tooted, mis ei ole tarnitud originaalpakendis või valmistatud
ümbrises, ei pruugi saada garantiiremonti PreSonuse äranägemisel. Olenevalt
toote mudelist ja teie originaalpakendi seisukorrast ei pruugita teie toodet teile
originaalpakendis tagastada. Kui originaal kinkekarp pole saadaval, võib tagastuskast
olla selle testitud mudeli jaoks paigaldatud tavaline karp.
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Garantii algab jaemüüjalt ostmise algsel kuupäeval ja selle kestus
on järgmine:

2. Võtke ühendust meie tehnilise toe osakonnaga numbril (225) 216-7887 või registreerige
tugipilet aadressil: http://support.presonus.com. PROBLEEMIDETA TOOTE
SISSESAATMISE VÕIMALUSE VÄLTIMISEKS KINNITAB MEIE TEHNILISE TOE
OSAKOND KÕIK TEENUSTAOTLUSED.

Ülekantav

6-aastane piiratud garantii

1-aastane piiratud garantii

3-aastane piiratud garantii

tootekategooria

Mudeltootekategooria

tootekategooria

Mudel

ÜlekantavMudel

Ülekantav

Garantii teave
6 6.1 Kuidas on tarbijaõigus selle garantiiga seotud

CDL-seeria
Omaniku manuaal

Live Heli

Eelvõimendid

Central Station Plus, Ceres-seeria, Eris®-seeria, FaderPort™-seeria, HP-seeria,

AI-seeria, AR-seeria, Classic ja Series III

StudioLive AI 328, 312, 315, 18S Jah

Salvestusliidesed

Ei

AudioBox-, Studio-, Studio 192-, FireStudio™- ja Quantum-seeria

Järelevalve ja kontroll

AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s, AIR18s, CDL12, CDL18s, ULT10, ULT12, ULT15,
Live Heli

Monitor Station V2, R-seeria, Sceptre®-seeria, Temblor®-seeria

ULT18

ADL-seeria, BlueTube DP V2, DigiMax-seeria, RC500, Studio Channel ja
TubePre V2

Kaaned, Dolly, PRM1 mikrofon, alampoolus, katkestuskaablid, toiteallikad, M10 komplektAksessuaarid

Ei

Ei

Jah

StudioLive® mikserid

Ei

Ei



Garantii teave
6 6.1 Kuidas on tarbijaõigus selle garantiiga seotud

CDL-seeria
Omaniku manuaal

Kahjude välistamine

Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

1. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie
kontoga salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile: https://my.presonus.com
ja viige registreerimisprotsess lõpule.

TOOTE PARANDAMINE VÕI ASENDAMINE PRESONUSE AINULT VALIKUL. KUI
PRESONUS VALIB TOOTET ASENDADA, VÕIB ASEND OLLA TAASKONDITSEERITUD
ÜKSUS. PRESONUS EI VASTUTA MISELGI JUHUL JUHUL KAHJUDE EEST, MIS
PÕHINEVAD EBAMUGAVUSED, KASUTAMISE KAOTUS, KAOTUD KASUM, KAOTAMAOTUD
SÄÄSTUD, KASUTUSKOHAS MUUDE SEADMETE VÕI MUUD ASEMED KAHJUSTATUD
JA MUUD MÕJUD VÕI MUUD JUHUSLIKUD, TAGAJÄRGSED VÕI MUUD KAHJUD, ISEGI
KUI PRESONUSELE ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST TEATUD.

Kuidas saada garantiiteenust (väljaspool USA-d)

PRESONUSE VASTUTUS IGAGI Defektse toote EEST ON PIIRATUD

piirkonnas aadressil www.presonus.com/buy/international_distributors

Kui teil on selle garantii või saadud teenuse kohta küsimusi, võtke ühendust PreSonusega (USA)
numbril +1-225-216-7887 või mõne meie volitatud rahvusvahelise edasimüüjaga aadressil
www.presonus.com/buy/international_distributors.

2. Võtke ühendust tehnilise toe/teenindusosakonnaga

Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

Kaudsete garantiide piirang
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KÕIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBANDUSLIKU VÕIME JA
KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID, ON PIIRATUD
SELLE GARANTII KESKUSEGA.

ja järgige oma PreSonuse kontaktisiku esitatud protseduure.

Toote funktsioone, disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.



Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Meriahven Couvilion

Kuigi Redfish Couvillion ei kuulu Kagu-Louisiana kuulsamate roogade hulka, on see lemmikviis meie lemmiklahe kalade
serveerimiseks. Tuntud ka kui Reds või Red Drum, meriahvenat pole mitte ainult lõbus püüda, vaid see on ka maitsev!

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Serveerib 6-8

Õhtusöök serveeritakse

• ¼ C Taimeõli

• 2 naela meriahvena fileed

5. Lisa aeglaselt õlu ja kuumuta madalal keemiseni.

7. Serveeri riisiga

• 1 tl tüümiani

6. Alanda kuumust ja hauta kaaneta 30–45 minutit, kuni meriahven ja köögiviljad on täielikult küpsed, aeg-ajalt segades. Lõika meriahven suupistesuurusteks
tükkideks ja sega sisse. Lisa maitse järgi pipart või kuuma kastet. Ära kata.

• 1 sibul tükeldatud

1. Kuumuta raskes potis või suures pannil õli keskmisel kuumusel ja lisa aeglaselt supilusikatäis jahu, et tekiks roux.

• ¼ C jahu

• 1 roheline paprika kuubikuteks

2. Lisage roux'le küüslauk, sibul, roheline pipar ja seller.

• 1 küüslauguküüs hakitud

Jätkake roux keetmist, kuni see hakkab pruunistuma, luues tumeblondi roux.

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. PreSonus ja WorxAudio on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Mac ja Mac OS on ettevõtte Apple, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. powerCON
on Neutriku registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Dante on Audinate registreeritud kaubamärk. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete
kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 1 14 untsi kuubikuteks lõigatud tomatit

4. Lisa tomatid, loorberilehed, tüümian ja meriahven. Küpseta mitu minutit.

• 1 pudel heledat õlut • 2

loorberilehte

• 3 sellerivart tükeldatud

3. Prae köögivilju 3-5 minutit, kuni need hakkavad pehmenema.
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