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Kiitos , että ostit PreSonus® CDL-sarjan kaiuttimen. CDL12 hyödyntää ainutlaatuista
muotoilua, joka hyödyntää Constant Directivity Loudspeaker (CDL) -tekniikkaa
sijoittamalla kahdeksan 2 tuuman korkeataajuista kaiutinelementtiä 20ÿ:n
vakiokaarevaan pystysuoraan taulukkoon, joka on keskitetty 12:n kaiuttimen eteen.

Erilliset täydentävät oppaat Worx Control -sovellukselle ja suositellut
Danten käyttöönottoohjeet ovat saatavilla osoitteessa PreSonus.com

Tämä käsikirja kattaa sekä CDL12:n että kumppanin CDL18s-subwooferin laitteisto-
ominaisuudet ja toiminnot. Suosittelemme, että käytät käsikirjaa tutustuaksesi CDL-
sarjan kaiuttimiesi ominaisuuksiin, sovelluksiin ja liitäntämenetelmiin, ennen kuin yrität
asentaa ja käyttää niitä.

tuumainen bassokaiutin. Tämä mahdollistaa CDL12:n säteilevän ääntä kohdistetussa
suuntakuviossa jopa 120ÿ pystysuoralla peittoalueella käytettäessä kuutta yhteen
asennettua laatikkoa. CDL12 on todellinen hybridi sekä pistelähde- että
linjakaiuttimista, joissa yhdistyvät molempien tekniikoiden hyödylliset elementit.

Companion CDL18s-subwoofer on 1000 W 18" subwoofer, jossa on 4"
äänikela. Täysin yhteensopiva kaikkien tuettujen ripustettujen ja pylväisiin
asennettujen sovellusten kanssa, CDL18s laajentaa luonnollisesti CDL12:n
valikoimaa riippumatta siitä, käytetäänkö sitä erikseen tai ryhmänä.

CDL12:n ja CDL18:n toiminnot ovat monessa suhteessa samat.
Aina kun mahdollista, nämä ominaisuudet ja toiminnot kuvataan molemmille.

Kiitos vielä kerran, että ostit tuotteemme. Olemme varmoja, että nautit
CDL-sarjan kaiuttimistasi!

Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä
tai kommenteissa. PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan
tuotteiden parantamiseen, ja arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että
paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella todellisia
asiantuntijoita: arvostettuja asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota olet
osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.
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Tästä oppaasta löydät tehokäyttäjille vinkkejä , jotka korostavat CDL-sarjan
kaiuttimesi ainutlaatuisia ominaisuuksia.

1.1 Johdanto

1.2 Tietoja tästä käyttöoppaasta

Omistajan opasJohdanto1 1.1
CDL-sarjaYleiskatsaus

Yleiskatsaus1



Tämän oppaan lisäksi CDL-pakettisi sisältää seuraavat asiat:

• CDL Rigging Sling

• CDL-takilan jatkopalkki
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• Suorituskyvyn seuraaminen

• Viive

• CDL-takilaritilä

• Puristus

•

• Rajoitin

(1) AC powerCON® 14AWG -johto

• 8-kaistainen valittava taajuuskorjain (korkea/alipäästö, korkea/matala hylly, PEQ, allpass)

Kun rekisteröit CDL-sarjan kaiuttimesi osoitteessa My.PreSonus.com, voit ladata Worx
Control -ohjelmiston. Tämän sovelluksen avulla voit liittää CDL-sarjan kaiuttimesi
tavalliseen LAN-verkkoon, jotta voit käyttää esiasetuksia ryhmille, joissa on enemmän
kuin kaksi kaiutinta. Muita ominaisuuksia ovat:

• (1) CDL12- tai CDL18s-kaiutin

Omistajan opasMitä laatikossa on1 1.3
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1.4 Takilan tarvikkeet (myydään erikseen)

1.5 Lataukset

1.3 Mitä pakkauksessa on



2.1 Päästä alkuun

Jäähdytys2.2

CDL-sarjan kaiuttimissa on sisäinen virtalähde. Sellaisenaan ne käyttävät
tehovahvistinta, joka tuottaa lämpöä. Jätä kotelon takaosaan vähintään 152,4
mm:n vapaa tila jäähdytystä varten.
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Kun on aika sammuttaa virta, järjestelmä tulee sammuttaa päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS: Varmista varma lukitus varmistamalla, että kaiuttimet on kohdistettu oikein
laatikoiden välistä pystysuoraa järjestystä varten. Jos kaiuttimia ei ole kohdistettu oikein,

seurauksena voi olla fyysisiä vaurioita ja henkilövahinkoja. Jokaisen kaiuttimen yläosan tulee olla
yhdensuuntainen sen yläpuolella olevan yksikön alaosan kanssa. Jousitusta varten ylin yksikkö
on kiinnitettävä tukevasti CDL-takilaritilään.

2. Sekoitin

VAROITUS: Kun kokoat tai purat kaiuttimia, varmista, että kaikki osat ovat kunnolla
tuettuja koko prosessin ajan vaurioiden tai loukkaantumisen välttämiseksi.

3. CDL-sarjan kaiuttimet

VAROITUS: Älä asenna koteloita paikkaan, jossa ne ovat alttiina sateelle tai muulle
kosteudelle. CDL-sarjan kaiuttimet eivät ole säänkestäviä. Ulkoasennuksissa on oltava

suojaus elementtejä vastaan.

TÄRKEÄÄ: Kaikissa tapauksissa, kun kiinnität kaiuttimia yhteen, kiinnitä alin
yksikkö kaiuttimeen suoraan sen yläpuolelle siirtämällä ristikkoa ylöspäin
ylimpään yksikköön CDL-takilaritilään asti.

VAROITUS: CDL12 painaa 65 paunaa. (29,5 kg). CDL18s painaa 105 paunaa. (47,6
kg) Käytä asianmukaisia nostotekniikoita välttääksesi vakavat vammat. Katso kohta 2.4

enimmäiskuormitusta varten.

1. Mikseriin kytketyt äänilähteet (näppäimistöt, DI-laatikot jne.).

VAROITUS: Ylikuumenemisen välttämiseksi älä asenna koteloita niin, että
vahvistinpaneelit ovat alttiina suoralle auringonvalolle. Tämä voi lämmittää vahvistinmoduulia ja vähentää

CDL12 on varustettu kaksiasentoisella pylväsasennuksella, joka tarjoaa
joustavamman peiton, kun se on asennettu pylvääseen (0ÿ tai 10ÿ alaspäin).

PA ja siihen liitetyt laitteet tulee kytkeä päälle seuraavassa järjestyksessä:

esitys. Asenna aurinkosuojat välttääksesi suoraa altistumista. Täyden suorituskyvyn maksimi
ympäristön lämpötila ei saa ylittää 104 ÿ F (40 ÿ C).

• Varmista aina, että kaiuttimista on katkaistu virta, kun teet liitäntöjä. • Älä anna tulojen katketa.

Katso Clip-LED-valoa kaiuttimen takana. Kun tämä LED-valo syttyy, se osoittaa, että
analogia-digitaalimuuntimet ovat vaarassa ylikuormittua. Muuntimien ylikäyttö
aiheuttaa digitaalista vääristymistä, mikä kuulostaa kamalalta.

Enintään kahta CDL12-kaiutinta voidaan käyttää jalustalla tai subbarissa CDL18s-
subwooferin päällä (katso rajoitukset ja ohjeet kohdasta 2.7).

Älä rajoita ilmavirtausta kaiutinkotelon takaosaan.

CDL12 voidaan konfiguroida yksittäiseksi pistelähdekaiuttimeksi tai pystysuoraksi muiden
CDL12-kaiuttimien ja CDL18s-subwooferin kanssa. Integroitu takila tekee helpon ja turvallisen
käyttöönoton laatikosta laatikkoon. Kahden tai useamman CDL-sarjan kaiuttimen ripustamiseen
PreSonus vaatii CDL Rigging Grid -verkon. Tämä erikseen myytävä takilaverkko mahdollistaa jopa
(6) CDL12-kaiuttimen ripustamisen tai jopa (5) CDL12-kaiuttimen ja enintään (2) CDL18s-
subwooferin ripustamisen pystysuoraan järjestelmään. Katso kaikki tuetut kokoonpanot
taulukosta osiossa 2.6.

Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia yleisiä nyrkkisääntöjä:

Omistajan opasPäästä alkuun2 2.1
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• Pidä työpaikka siistinä. Älä jätä työkaluja, takilatarvikkeita jne. kaiuttimien päälle
asennuksen aikana. Irralliset esineet voivat pudota ja aiheuttaa vammoja.

• Älä ripusta kaiuttimia suoraan ihmisten päälle. • Käytä vain

laitteistoa, joka on mitoitettu asennuksen kuormitusolosuhteisiin ja mahdollistaa
mahdollisen lyhytaikaisen, odottamattoman ylikuormituksen.

Ota tarvittaessa yhteyttä komponenttien valmistajaan varaosien saamiseksi.

• Ota yhteyttä laillistettuun ammatilliseen rakennesuunnittelijaan
koskien fyysisten laitteiden asennusta.

kokoonpano. Mitään vaurioituneita tai vaurioituneita osia ei saa käyttää.

•

• Varmista aina, että rakenne, johon kaiutin ripustetaan, on rakennus- tai
rakennesuunnittelijan hyväksymä ja että se kestää kaiutinjärjestelmän
kaikkien osien painon, mukaan lukien kaiuttimet, kaiutinkaapelin, vaijerin jne.

• Asennushenkilökunnan tulee aina käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita
(suojakypärät, teräskärkiset jalkineet, suojalasit jne.).

laitteisto, kotelo ja niihin liittyvät laitteet vaurioiden varalta. Puuttuvat, syöpyneet tai
epämuodostuneet komponentit tai komponentit, joilla ei ole oikeaa kuormitusta,
voivat heikentää merkittävästi asennuksen tai sijoituksen lujuutta, ja ne on
korjattava tai vaihdettava välittömästi.

Jos suunnittelussa niin vaaditaan, varmista, että kaikki asennushenkilöstö on koulutettu
työskentelemään korkealla ja että heillä on saksinostimien, teatterinostimien jne.

sertifikaatit. • Varmista, että kaikki nostolaitteet (hihnat, jännevälit, kansiketju, telineet jne.) ) on
hyvässä toimintakunnossa. Tarkista kaikki komponentit huolellisesti ennen käyttöä. •

Tarkasta ennen kaikki projektiin liittyvät komponentit vaurioiden varalta

•

• Noudata kaikkia ohjeita.

• Ennen kuin asennat tai ripustat CDL-sarjan kaiuttimen, tarkista kaikki

Dynaamista tai iskukuormitusta ei saa olla.

• Älä ripusta PreSonus CDL-sarjan kaiuttimiin muita osia tai kaiuttimia kuin tässä oppaassa kuvattuja
tuettuja kokoonpanoja.

• Ota kaikki varoitukset huomioon.

• Kaikkien asennushenkilöstön jäsenten on oltava koulutettuja kaiuttimen kiinnitykseen ja asentamiseen.

• Varmista, että kaikki asiaankuuluvat terveys- ja turvallisuusmääräykset tunnetaan,
asennusmiehistö noudattaa niitä ja että ne ovat sovellettavien paikallisten lakien
mukaisia. Paikallisvirastot voivat auttaa näissä tiedoissa. • Ripustetut

asennukset on suoritettava tai valvottava sertifioidun takijan toimesta. • Järjestelmä on

suunniteltava siten, että se on staattinen ripustus.

Jos tarvitaan toissijaisia terässuojaimia, ne tulee asentaa, kun koko järjestelmä on
käyttökorkeudessa ja ennen kuin yleisön pääsy on sallittu.

• PreSonus suosittelee, että järjestelmä tarkastetaan vähintään kerran vuodessa
ja kirjataan lokiin. Jos havaitaan heikkouden tai vaurion merkkejä, on
ryhdyttävä korjaaviin toimiin välittömästi.

• Säilytä nämä ohjeet.

• Älä koskaan jätä järjestelmää ilman valvontaa asennuksen aikana. Varmista, että työtila
on eristetty yleisöltä. Ketään ei saa päästää kaiuttimien alle asennuksen aikana.

• Lue nämä ohjeet.

Älä koskaan ylitä laitteiston tai laitteiston arvoa.

VAROITUS: Seuraavien turvatoimien noudattamatta jättäminen voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tässä oppaassa kuvatun kaltaisen

asennuksen saa tehdä vain koulutettu ammattilainen.
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CDL-sarjan kaiuttimissa on integroidut takilat. Integroidut takilatapit
toimivat samalla tavalla riippumatta siitä, kiinnitätkö CDL12-,
CDL18- tai CDL-takilaristikkoa.

5. Työnnä tappi takilan ylempään reikään, kunnes se lukittuu

1. Kierrä tappia eteenpäin 90ÿ.

käännä sitä ylöspäin lukitaksesi kahvan paikalleen.

2. Vapauta tappi painamalla vapautuspainiketta.
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3. Vedä tappi ulos.

4. Käännä takilan lukkoa 180ÿ.

Omistajan opasTakilan ohjeet2 2.4
CDL-sarjaSovellus ja käyttöönotto

Takilan ohjeet2.4



1. Kohdista CDL-takilan jatkotanko CDL-takilaristikon keskituen kanssa.

5. Aseta sokka toiseen haarukkatappiin lukitaksesi sen paikoilleen.

Jos haluat kallistaa alaspäin, tanko tulee asentaa kaiutinjärjestelmän
takaosaan. Ylöspäin kallistusta varten tanko tulee asentaa ryhmän etuosaan. Tämän
osan kuvat näyttävät vain alaspäin kallistuksen.
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2. Työnnä ensimmäinen haarukkatappi uloimpaan läpimenevään reikään.

CDL Rigging Extension Bar on valinnainen lisävaruste CDL Rigging Gridiin, joka mahdollistaa
kallistuksen ylös- tai alaspäin kaikissa sitä vaativissa ripustetuissa asennuksissa.

3. Lukitse haarukkatappi paikalleen sokalla.

4. Työnnä toinen haarukkatappi sisempään läpimenevään reikään.

Omistajan opasCDL-takilan jatkotangon asennusohjeet2 2.5
CDL-sarjaSovellus ja käyttöönotto

2.5 CDL-takilan jatkotangon asennusohjeet



VAROITUS: Ota yhteyttä ammattimaiseen mekaanikko- tai rakennesuunnittelijaan, jolla on
lupa äänentoistojärjestelmän asennuksen lainkäyttöalueella, tarkistaaksesi, tarkistaaksesi ja

hyväksyäksesi kaikki rakennukseen tai rakenteeseen tehdyt kiinnitykset. Käytä sertifioidun,
ammattimaisen riggerin palveluita laitteiden nostamiseen, sijoittamiseen ja kiinnittämiseen tukirakenteeseen.

VAROITUS: Kaikki PreSonus CDL-sarjan takilat ja takilatarvikkeet on mitoitettu 10:1-
kuormitukselle. Rakenteelliset ripustuskannattimet on myös mitoitettava 10:1-kuormitukselle.

2

0

5,8 paunaa (2,6 kg)65 paunaa (29,5 kg)

CDL18s-kaiuttimien enimmäismäärä 5
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Laajennuspalkki

2

CDL12-kaiuttimien enimmäismäärä 0

CDL12

2

5

CDL takilaritilä
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Alla tuetut kokoonpanot ylittävien kaiuttimien käyttö voi johtaa vakavaan vaurioon,
loukkaantumiseen tai kuolemaan. PreSonus on testannut alla olevia kokoonpanoja turvallisuuden
vuoksi. Huomaa, että rakenteen, josta ripustat minkä tahansa CDL-sarjan kaiutinryhmän, on
kestettävä tämä kokonaispaino.

ÄLÄ KIINNITÄ KAIUTTIMET SUORAAN YLEISÖN YLÖLLE

CDL18s

Alla olevassa taulukossa näkyvät ripustettujen kaiuttimien enimmäiskuormituskokoonpanot.

2

105 lbs (47,6 kg) 24 lbs (10,9 kg)
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VAROITUS: Tarkista kaikki turvallisuusohjeet kohdasta 2.3.

CDL takilaritilä

Virheellinen ripustus voi johtaa vakavaan vaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.

2

Sovellus ja käyttöönotto
2 2.6 CDL-taulukon keskeyttäminen

CDL-sarja
Omistajan opas

Tuetut ripustettujen kaiuttimien kokoonpanot

Yksittäisen osan paino

2.7 Tuetut kokoonpanot

2.7.2 CDL12:n takila CDL-takilaverkkoon

2.7.1 CDL12:n yhdistäminen toiseen CDL12:een

2.6 CDL-ryhmän keskeyttäminen



Huomautus: CDL12-kaiuttimet on asennettava alimmalle CDL18:lle
ripustetussa pystysuorassa ryhmässä. CDL12 voidaan asentaa CDL18:n
päälle vain maahan pinottuja sovelluksia varten. Katso lisätietoja kohdasta 2.8.

8

Omistajan opasTuetut kokoonpanot2 2.7
CDL-sarjaSovellus ja käyttöönotto

2.7.5 CDL18:n takila CDL-takilaverkkoon

2.7.3 CDL12:n kiinnittäminen CDL18:aan

2.7.4 CDL18:n takilaus toisiin CDL18:ihin



• Joissakin sovelluksissa voi olla tarpeen asettaa lisäpainoja, kuten hiekkasäkkejä, jalustan
pohjalle maksimaalisen vakauden takaamiseksi.

• Varmista aina, että jalusta tai subwoofer ja subwoofer-napa lepäävät
tasaisella, tasaisella ja vakaalla alustalla.

• Noudata aina kaikkia CDL-sarjan kaiuttimien kanssa käytettävien laitteiden
kolmannen osapuolen valmistajan ilmoittamia turvatoimia.

• Jalustat, pylväät ja niihin liittyvät laitteet tulee tarkastaa ennen jokaista käyttöä. Älä käytä
laitteita, joissa on kuluneita, vaurioituneita tai puuttuvia osia.

• Tarkista aina jalustan tai pylvään tekniset tiedot varmistaaksesi, että se on suunniteltu
kestämään CDL-sarjan kaiuttimien painoa.

• Reititä kaapelit niin, että kukaan ei kompastu niihin, koska tämä voi kaataa kaiuttimen
ja aiheuttaa vakavan vamman, vaurion tai kuoleman.

kaataa järjestelmän aiheuttaen vakavan vamman, vaurion tai kuoleman.

• Jalustan jalkojen tulee olla täysin ulos vedettyinä maksimaalisen vakauden takaamiseksi ja ne
on sijoitettava vähäliikenteiselle alueelle, jotta jalat eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

• Älä kiinnitä bannereita telineeseen, koska ne voivat toimia kuten purje

40”

VAROITUS: CDL Rigging Sling vaaditaan kaikissa asennuksissa, joissa on vähintään
4 CDL-sarjan kaiutinta pystysuorassa ryhmässä. Lisäksi asennuksissa, joissa

käytetään CDL-takilan jatkopalkkia, jonka kallistus on 12ÿ ylöspäin tai alaspäin, on käytettävä
CDL-takilahihnaa.

17"

(1) CDL12 + (1) CDL18s (2) CDL12 + (1) CDL18s (1) CDL12 + (2) CDL18

Voit kiinnittää enintään kaksi CDL12-kaiutinta kaiutintankoon joko käyttämällä kolmijalkaa,
joka tukee kokonaispainoa (130 lbs / 58,9 kg) tai CDL18s:n päälle käyttämällä aliputkea, joka
tukee CDL12-kaiuttimien kokonaispainoa. Jos laite asennetaan CDL18:n päälle, korkeus ei
saa ylittää seuraavia ohjeita:
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33,5"

Omistajan opasPylväsasennusvaihtoehdot2 2.7
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2.7

Subbarin enimmäiskorkeus

2.7.1 Tärkeät pylväsasennuksen turvallisuusohjeet

Pylväsasennusvaihtoehdot

2.7.6 CDL-takilahihnan käyttö CDL-takilaristikon kanssa



3. Jos asennat (2) CDL12-kaiutinta yhteen napaan, aseta alempi kaiutin ensin napaan ja kiinnitä
sitten ylempi kaiutin siihen kohdan 2.7.1 ohjeiden mukaisesti.

(1) CDL12 jalustalla
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2. Aseta yksi CDL12 varovasti kaiuttimen napaan työntämällä napa
kokonaan napaliittimeen.

Seuraavat pylväsasennusvaihtoehdot ovat tuettuja:

Huomautus: Kun asennat (2) CDL12-kaiutinta, on käytettävä 10ÿ kallistuskiinnitystä.

Katso ohjeet kohdasta 2.7.1.

ja loukkaantumisen välttämiseksi.

VAROITUS: (2) CDL12-kaiuttimet on kiinnitettävä toisiinsa.

1. Valitse sovelluksesi mukaisen napaliittimen kulma (0ÿ tai 10ÿ).

Tärkeää: Käytä asianmukaisia nostotekniikoita loukkaantumisen välttämiseksi. On erittäin suositeltavaa,
että nostat CDL12-kaiuttimet pylväskiinnikkeeseensä parhaan mahdollisen turvallisuuden takaamiseksi

(2) CDL12 jalustalla

Omistajan opasPylväsasennusvaihtoehdot2 2.7
CDL-sarjaSovellus ja käyttöönotto

2.7.2 Pylväsasennusohjeet



Omistajan opasPylväsasennusvaihtoehdot2 2.7
CDL-sarjaSovellus ja käyttöönotto

(1) CDL12 Atop (2) CDL18s

VAROITUS: Tangon enimmäiskorkeus CDL18:n yläosasta CDL12:n alaosaan
ei saa ylittää 40 tuumaa. PreSonus suosittelee K&M:tä 21339.000.55

(2) CDL18:t on kiinnitettävä toisiinsa. Katso ohjeet kohdasta 2.7.4.
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VAROITUS: Tangon enimmäiskorkeus ylempien CDL18:n yläosasta
CDL12:n alaosaan ei saa ylittää 17 tuumaa. PreSonus suosittelee K&M

21334.050.55 Distance Rod.

Kammen teline.

(1) CDL12 Atop (1) CDL18s



Pystysuuntainen kattavuus tuetuilla yhdistelmillä

2.8 Pinoaminen maahan

Omistajan opasMaapinoittaminen2 2.8
CDL-sarjaSovellus ja käyttöönotto

VAROITUS: Tangon enimmäiskorkeus CDL18:n yläosasta CDL12:n pohjaan ei saa ylittää 33,5
tuumaa. PreSonus suosittelee K&M:tä 21339.000.55

(2)CDL18s
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(2) CDL12 Atop (1) CDL18s

(1)CDL12 kanssa

40ÿ20ÿ

(1)CDL18s

20ÿ

(1)CDL12 kanssa

40ÿ

Maadoitussovelluksissa enintään (2) CDL12-kaiutinta voidaan asentaa enintään
(2) CDL18s-kaiuttimen päälle. Noudata kohdan 2.7 takilaohjeita oikean
asennuksen varmistamiseksi.

(2)CDL18s
(2)CDL12 kanssa

(1)CDL18s

(2) CDL12 on kiinnitettävä toisiinsa. Katso ohjeet kohdasta 2.3.1.

Kammen teline.

(2)CDL12 kanssa



kaiutin. Käytä Preset 2:ta sovelluksissa, jotka vaativat suurempaa subwoofer-lähtöä.

Napaisuus (CDL18s). Napaisuus-painike muuttaa tulosignaalin napaisuuden. LED-valo syttyy osoittaen,
että napaisuus on käänteinen.

Suora ulos. Tämä on suora ulostulo linjatulolle. Käytä tätä liittääksesi muihin CDL-sarjan kaiuttimiin.
Katso kytkentäesimerkki kohdasta 3.4.
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Ylipäästösuodatin (CDL12). Tämä painike ottaa käyttöön/poistaa käytöstä 90 Hz:n ylipäästösuodattimen.

Esiasetettu Toggle. Tämä painike vaihtaa esiasetuksen 1 ja esiasetuksen 2 välillä.

• CDL12. Käytä esiasetusta 1, kun käytät (1) CDL12-kaiutinta ja

Dante / Control. Tätä lukittavaa Ethernet-liitäntää voidaan käyttää ohjaukseen Worx Control -sovelluksen
kautta sekä Dante-ääniverkkoon. Normaalia RJ45-liitintä voidaan käyttää, mutta suosittelemme
suojausta käyttämällä urospuolista lukittavaa Ethernet-liitintä. Lisätietoja langallisen LAN-verkon
luomisesta ja Danten käyttämisestä on Worx Control Reference Manual -oppaassa.

Esiasetus 2 molemmissa kaiuttimissa (2) CDL12-ryhmässä. Kun käytät 3 tai
useampaa CDL12-kaiutinta ryhmässä, sinun on ladattava esiasetukset
suurempia kokoonpanoja varten Worx Control Software -ohjelmiston avulla.

Kun LED-valo palaa, 90 Hz:n ylipäästösuodatin on aktiivinen. Kun aktiivinen, alle 90 Hz:n
taajuussisältö poistetaan.

• CDL18:t. Käytä esiasetusta 1, kun käytät (1) CDL18s-subwooferia (1) CDL12:n kanssa

Line Input. Tämä on balansoitu XLR-liitäntä linjatason tuloa varten. Line-tulon avulla voit liittää kaiuttimen
StudioLive-digitaalimikseriin tai muuhun mikseriin joko suoraan tai CDL-sarjan kaiuttimen Line out -liitännän
kautta.

3.1 Takapaneelin liitännät ja säätimet

Omistajan opasTakapaneelin liitännät ja säätimet3 3.1
CDL-sarjaLiittää yhteen

3 Kytkentä



POWER

Suorituskyvyn seuraaminen. Nämä kuusi LEDiä näyttävät
sisäisen vahvistimen suorituskykytilan:

• Harmaa. AC Out.

• Tasainen sininen. Verkko käytettävissä.

• Sininen. AC In.
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• Tasainen punainen. Verkko ei ole käytettävissä.

Loop-thru-kaapeliliittimet on värikoodattu seuraavasti:

kaiuttimesta, sähkövirta on kaikissa kytketyissä loop-thru-kaapeleissa.

Power Thru. CDL-sarjan kaiuttimet tarjoavat silmukkatehoa. PowerCON® Loop-
thru -kaapeleita ja AC powerCON -virtajohtoa käyttämällä voit syöttää virran jopa kuuteen
CDL-sarjan kaiuttimeen yhdellä 15 ampeerin / 120 V:n (8 am / 240 V sähköpiirillä.

• NET. Tällä LEDillä on kolme tilaa:

VAROITUS: Älä irrota keskimmäistä maadoituspiikkiä tai käytä maadoitussovitinta,
koska se voi aiheuttaa sähköiskun.

ylittää 0,5 dBFS, ja ADC leikkaa, tai kun vahvistin ylittää enimmäisylärajan
(kuormitusriippuvainen).

VAROITUS: Liitä AC powerCON -virtajohdon powerCON-liitin vahvistimen AC
In -liitäntään, ennen kuin liität IEC-liitännän AC-verkkovirtalähteeseen.

VAROITUS: Virtakytkin ei katkaise verkkovirtaa silmukkakaapeleista. Jos AC-
verkkovirta on kytketty yhteen CDL-sarjaan

• LIM. Suojarajoitin on kytketty päälle, kun tämä merkkivalo syttyy.

• CLIP. Klipsi-LED syttyy, kun tulosignaali on

Kunkin CDL-sarjan kaiuttimen maksimivirranotto on 5,45 ampeeria.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos kytket useita kaiuttimia samaan virtapiiriin,
varmista, että verkkovirtaa on riittävästi.

• -3 dB. Kun tämä LED-valo syttyy, tulosignaali on ylittänyt -3 dB ja olet
vaarassa katketa ADC.

AC-linjaliitäntä. CDL-sarjan kaiuttimissa on universaali virtalähde, joka hyväksyy 100-250
VAC 50/60 Hz vaihtovirtasyötön. Jokaisen kaiuttimen mukana toimitetaan myyntimaan mukainen
AC powerCON® -virtajohto.

Tehokäyttäjän vinkki: Älä koskaan käytä tulotasoja korkeammalle kuin
kanavatulot pystyvät käsittelemään. Jos käytät A/D-muuntimia yli, se aiheuttaa
digitaalista vääristymää (digitaalista leikkausta), joka kuulostaa kamalalta.

• SIG. Tämä LED-valo syttyy, kun tulosignaali ylittää -50 dB.

Virtakytkin. Tämä on On/Off-kytkin.

• TEMP. LED-valo syttyy, kun vahvistinmoduulin sisäinen lämpötila on ylittänyt suositellun
käyttörajan (64ÿ C).

• Vilkkuva sininen. Verkkopaketteja lähetetään tai vastaanotetaan.

On/O

Omistajan opas3 3.2
Liittää yhteen CDL-sarja

Laivan suorituskyvyn valvonta

3.2 Laivan suorituskyvyn valvonta

3.3 Teho



AC-verkkoon Äänilähde

3. Liitä sininen powerCON-liitin toisen CDL-sarjan tehovahvistimen
siniseen AC In -liitäntään.

1. Aloita liittämällä silmukkakaapelin harmaa powerCON-liitin tehovahvistimen
harmaaseen AC Out -liitäntään.

Toista vaiheet 1-4 muille kaiuttimille, joihin haluat kytkeä virran.

Huomautus: AC powerCON -hyppykaapelit myydään erikseen.

4. Kun kaapeli on kunnolla kiinni, lukitse se paikalleen kiertämällä
powerCON-liitintä myötäpäivään.

2. Kun kaapeli on kunnolla kiinni, kierrä powerCON-liitintä
myötäpäivään lukitaksesi sen paikalleen.
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Sininen

Sininen

Sininen

Omistajan opasUseiden CDL-kaiuttimien liittäminen3 3.4
CDL-sarjaLiittää yhteen

3.4 Useiden CDL-kaiuttimien liittäminen

3.3.1 Loop-Thru Powerin kytkeminen



Dante Controller -sovellus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa
www.audinate.com/products/software/dante-controller.

•

Dante Controller tarjoaa myös tärkeitä laitteen tilatietoja ja tehokkaan reaaliaikaisen
verkon valvonnan, mukaan lukien laitetason latenssi- ja kellonvakaustilastot,
monilähetyskaistanleveyden käyttö ja mukautettu tapahtumaloki, jonka avulla
voit tunnistaa ja ratkaista verkkoongelmia. Voit myös varmuuskopioida, palauttaa,
siirtää ja käyttää uudelleen Danten verkkomäärityksiä käyttämällä esiasetuksia ja
muokata Danten reititysmäärityksiä offline-tilassa.

Jos käytät useita kytkimiä Dante-verkossasi, suosittelemme käyttämään samaa merkkiä ja
mallia asennuksen yksinkertaistamiseksi ja yhteensopivuuden takaamiseksi.

Dante Controller on ilmainen ohjelmistosovellus, jonka avulla voit reitittää ääntä ja
konfiguroida laitteita Danten verkossa. Automaattisen laitetunnistuksen, yhden
napsautuksen signaalin reitityksen ja käyttäjän muokattavissa olevien laite- ja
kanavatunnisteiden ansiosta Dante-verkon perustaminen on suhteellisen helppoa.

Dante-verkkosi yhdistämiseen tarvitset macOS- tai Windows-tietokoneen, jossa on Ethernet-
portti ja Audinaten Dante Controller -sovellus.

• Useimmat hallitut kytkimet tukevat palvelun laatua (QoS). Tämän avulla voit valita
Danten kellon synkronoinnin korkeimmaksi prioriteetiksi ja äänidatan seuraavaksi
korkeimmaksi prioriteetiksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos siirrät suuria
tietomääriä Dante-verkon kautta tai jos siirrät muita kuin Dante-tietoja saman
verkon kautta.

Koska kaiuttimesi on kytketty kytkimeen, niiden kauko-ohjaus Worx Controlilla ei
vaadi lisäasetuksia. Liitä vain laitteesi langattomaan reititinverkkoon ja käynnistä
Worx Control. Täydelliset Worx Controlin ohjeet löytyvät Worx Control Reference
Manual -oppaasta, joka on saatavilla osoitteessa www.presonus.com.

Jos kytkimessäsi on tämä ominaisuus, varmista, että voit poistaa sen käytöstä.

• Energy Efficient Ethernet (EEE), joka tunnetaan myös nimellä Green Ethernet tai IEEE
802.3az, vähentää virrankulutusta, kun verkossa ei ole paljon liikennettä.
Valitettavasti tämä voi johtaa äänen keskeytyksiin ja heikentää kelloa.

Jos haluat yhdistää langattoman reitittimen Dante-verkkoosi, sinun on ostettava hallittu kytkin
ja perehdyttävä sen kokoonpanoasetuksiin. Valitse portti, johon olet liittänyt langattoman
reitittimen, ja aseta Multicast Filtering -asetukseksi "On". Tämä pysäyttää Dante-liikenteen
virtauksen kyseiseen porttiin ja mahdollistaa sen käytön kaiuttimiesi langattomaan kauko-
ohjaukseen. Älä yhdistä Dante-laitteita langattoman reitittimen portteihin. Katso hallitun
kytkimen mukana tulleesta dokumentaatiosta ohjeet Multicast-suodatuksen ottamisesta
käyttöön tietyssä portissa.

Vaikka Dante on yhteensopiva tavallisten verkkolaitteiden kanssa, verkkokytkintä
valittaessa on otettava huomioon muutama perusvaatimus. • Ei estävä 2. gigabitin

kytkin, jonka pakettien välitysnopeus on 1,488 Mpps porttia kohden. Jos esimerkiksi ostat 8-
porttisen kytkimen, pakettien edelleenlähetysnopeuden tulee olla 11,904 Mpps (1,488
Mpps x 8).

Voit edelleen ohjata CDL-sarjan kaiuttimia langattomasti Dante-verkon kautta
käyttämällä Worx Controlia macOS- tai Windows-tietokoneellasi, mutta
sinun on tehtävä hieman enemmän asetuksia.

Danten ääni ja reititys eivät voi kulkea langattoman verkon kautta.
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4.1

4.3 Dante Controllerin lataaminen

Oikean verkkolaitteiston valitseminen

4.2 Langattoman reitittimen lisääminen

Omistajan opasOikean verkkolaitteiston valitseminen4 4.1
CDL-sarjaVerkostoitumisen yleiskatsaus

Verkostoitumisen yleiskatsaus4



Suurin huippuhuippu SPL

Paino

22,2" x 20,8" x 24" (590 mm x 529 mm x 610 mm)

Suurin huippuhuippu SPL

8x 2" (1" äänikela)

Aktiivinen subwoofer

powerCON® sisään ja ulos

Kotelo

LF-ohjaimen teho

HF-ohjain

Lähtö

2000W huippu, 1000W ohjelma (500W RMS)

Verkkoliitäntä

Valinnaiset lisävarusteet

42 Hz – 150 Hz (muuttuva)

48 Hz – 18 kHz

Verkkoliitäntä

Valinnaiset lisävarusteet

Luokka D

Vaakasuora kattavuus

Esiasetusvalinta, HPF päällä/pois

18" (4" äänikela)

Asennus

HF-ohjaimen teho

Asennus

20ÿ per kotelo

Ylilämpötila, signaali, -3 dB, rajoitin, leike, verkon tila

Vahvistimen tyyppi

Verkostoituminen

1000 W huippu, 500 W ohjelma (250 W RMS)

Käyttäjän ohjaimet

Tyyppi

Dante™ (ääni ja ohjaus), ohjaus (vain) (lukittu Ethernet)

420 Hz

135 dB

Käyttäjän ohjaimet

105 lbs. (47,6 kg)

Syöte

Mitat (K x L x S)

Luokka D

Ylilämpötila, signaali, -3 dB, rajoitin, klipsi, verkon tila 15 mm

eukalyptusvaneri

Taajuusalue (+/- 3dB)

Järjestelmän kokonaisteho

Line (XLR)

Mitat (K x L x S)

15 mm eukalyptusvaneria

131 dB

Tyyppi

1 rivi (XLR)

Indikaattorit

powerCON® sisään ja ulos

Lähtö

ULT18-CSTR 4" pyöräsarja, CDL18s-Cover pölysuoja

Vahvistimen tyyppi

65 (29,5 kg)

Pystysuuntainen kattavuus

Kaksiasentoinen pylväskiinnitys (0ÿ ja 10ÿ), integroitu takila (10:1 kuormitus)

Crossover-taajuus

Taajuusalue (-3 dB)

18,6" x 20,8" x 17,5" (473 mm x 529 mm x 444,5 mm)

M20 kierrenapavastaanotin, integroitu takila (10:1 kuorma)

Suora linjalähtö (XLR)

Aktiivinen 2-tie

12" (2,5" äänikela)

LF kuljettaja

1000 W huippu, 500 W ohjelma (250 W RMS)

Dante™ (ääni ja ohjaus), ohjaus (vain) (lukittu Ethernet)

Indikaattorit

Kotelo

LF kuljettaja

120ÿ

Suora linjalähtö (XLR)

Esiasetettu valinta, polariteetti käänteinen
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Järjestelmän kokonaisteho

CDL12-kangaskassi

Syöte

Verkostoituminen

2000W huippu, 1000W ohjelma (500W RMS)

Paino

5.1.1 CDL12

Tekniset tiedot5.1

5.1.2 CDL18s

Omistajan opasTekniset tiedot5 5.1
CDL-sarjaTekninen informaatio

5 Tekninen informaatio



80°

80°

[0,276"]
7 mm

102,18 mm
[4,023"]

[4,994"]

121,20 mm
[4,772"]

126,84 mm

325,56 mm
[12,817"]

446,36 mm
[17,573"]

193,84 mm
[7,631"]

473,07 mm
[18,625"]

529 mm
[20,827"]

Omistajan opasMekaaniset piirustukset5 5.2
CDL-sarjaTekninen informaatio

5.2 Mekaaniset piirustukset

5.2.1 CDL12

5.2.2 CDL18s

234,40 mm
[9,228"]

590 mm
[23,228"]

[24.016"]
529 mm
[20,827"]

121,20 mm
[4,772"]

[7,631"]

133,98 mm
[5,275"]

610 mm

193,84 mm
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29 mm0 mm

[1,024"]

51,25 mm

[0,236"]

26 mm

486 mm
[19,134"]

6 mm

[17,992"]

[0,0"]

457 mm

0 mm

[5,709"]
145 mm

6X
[0,945"]

24 mm

[1,142"][0,0"]

[2,018"]

142 mm

[ 18,858" ]

229 mm

84 mm 400 mm

100 mm 11X
[3,937"]

[ 0,472" ]

171 mm

12 mm

[14,724"]

[ 9,193" ]

[1,024"]

316 mm

[ 2,953" ]

[ 15,354" ]

[ 2,953" ]

[9,016"] [11,299"]

389,99 mm

200 mm

120 mm

75 mm

287 mm

[5,591"] [15,748"]

[4,724"]

[6,732"]

479 mm

[3,307"]

[4,449"]

[0,00"] [12,441"][7,874"] [10,157"]

113 mm

6 mm
[0,236"]

0 mm

395mm
[ 15,551" ]

26 mm

233,50 mm

374 mm

258 mm

75 mm
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Omistajan opasMekaaniset piirustukset5 5.2
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5.2.3 CDL-takilaritilä

5.2.4 CDL-laajennuspalkki



6.1 Miten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen

Viat, jotka syntyvät sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut toimituksen

Mukana ilman lisäkustannuksia

2 vuotta (vähintään)
alkuperäisestä ostopäivästä (ellei
PreSonus korvaa sitä)

Myyjä

Toimitetaan ilman lisäkustannuksiaKattavuuden kustannukset

Vikoja ilmenee, kun asiakas
ottaa toimituksenKattavuus

PreSonus tekninen tuki alueellasi

1 vuosi alkuperäisestä ostopäivästä (ellei PreSonus korvaa sitä)

Korjaus tai vaihto

Mihin ottaa yhteyttä vaatimuksen

tekemiseksi

Takuuaika

5. Vahingot, jotka aiheutuvat muiden kuin PreSonuksen valtuuttamien
henkilöiden suorittamasta korjauksesta tai huollosta.

PreSonuksen takuuvelvoitteet tälle laitteistotuotteelle "rajoittuvat
alla esitettyihin ehtoihin:

Mitä tämä takuu kattaa

4. Kuljetuksen tai virheellisen käsittelyn aikana aiheutuneet vauriot.

3. Ohjainten tai kalvokokoonpanojen vauriot, joiden on todettu palaneen äänikeloja yli-/
aliajosta tai toisesta laitteesta tulevan signaalipiikin vuoksi.

1. Vahinko, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta,
soveltuvan omistajan käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai väärästä
käytöstä, vuokrauksesta, tuotteen muuttamisesta, muuttamisesta tai laiminlyönnistä.

2. Virheellisestä maadoituksesta, viallisesta johdotuksesta (AC ja signaali),
viallisista laitteista tai liitännästä julkaistujen eritelmien ulkopuoliseen
jännitealueeseen aiheutuvat vauriot (katso sovellettava omistajan käsikirja).

Tämä takuu ei kata seuraavia:
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Kun ostat PreSonus-tuotteita, Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntö tarjoaa
lakisääteiset takuuoikeudet PreSonuksen rajoitetun takuun lisäksi. Alla on
yhteenveto EU:n lakisääteisestä takuusta ja PreSonuksen rajoitetusta takuusta:

Poikkeukset ja rajoitukset

PreSonus Audio Electronics, Inc. ("PreSonus") takaa PreSonus-merkkisten tuotteiden
materiaali- ja valmistusvirheet normaalikäytössä. Tämä rajoitettu takuu koskee vain
PreSonuksen tai PreSonuksen valmistamia laitteistotuotteita, jotka voidaan tunnistaa niihin
kiinnitetystä PreSonus-tavaramerkistä, kauppanimestä tai logosta.

PreSonus-tuotteet ja EU:n lakisääteinen takuu

7. Tuotteet, jotka on ostettu valtuuttamattomalta PreSonus-jälleenmyyjältä (tuotteet,
joilla on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, mikäli asiakas ja
tuote on rekisteröity PreSonukseen).

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA SAATTAA OLLA
MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOHTAIN (TAI MAAN TAI MAAUNUN
MUKAAN). MUUT KUIN LAIN SALLITTUA PRESONUS EI SULJE POIS, RAJOITA TAI KESKYTTÄ
MUITA OIKEUKSIA, JOITA SINULLA MAHDOLLISIA OLE, MUKAAN LUKIEN
MYYNTISOPIMUKSEN POIKKEAMISESTA SAATTAVAT OIKEUDET. OIKEUTESI TÄYDELLINEN
YMMÄRTÄMINEN SINUN TULISI KUTSUA MAASSI PROVINSIIN TAI OSAVALTION LAKIA.

6. Tuotteet, joiden sarjanumeroa on muutettu, turmeltunut tai poistettu.

EU:n kuluttajaoikeus PreSonuksen rajoitettu takuu

Omistajan opasMiten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen6 6.1
CDL-sarjaTakuutiedot

6 Takuutiedot



Ei

JooLive Sound

AudioBox-, Studio-, Studio 192-, FireStudio™- ja Quantum-sarjat

Valvonta ja valvonta

AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s, AIR18s, CDL12, CDL18s, ULT10, ULT12, ULT15,
ULT18

Monitor Station V2, R-sarja, Sceptre®-sarja, Temblor®-sarja

Live Sound

Central Station Plus, Ceres-sarja, Eris®-sarja, FaderPort™-sarja, HP-sarja,

Esivahvistimet

StudioLive AI 328, 312, 315, 18S

AI-sarja, AR-sarja, Classic ja Series III

Tallennusliitännät

Ei

Joo

StudioLive® sekoittimet

Ei

EiADL-sarja, BlueTube DP V2, DigiMax-sarja, RC500, Studio Channel ja
TubePre V2

Kannet, Dolly, PRM1-mikrofoni, Sub Pole, irrotuskaapelit, virtalähteet, M10 KitLisätarvikkeet

Ei

3 vuoden rajoitettu takuu

Siirrettävissä

SiirrettävissäMalli

Malli

tuotekategoria

Mallituotekategoria

tuotekategoria

Siirrettävissä

6 vuoden rajoitettu takuu

1 vuoden rajoitettu takuu

Omistajan opasMiten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen6 6.1
CDL-sarjaTakuutiedot

Kuinka kauan tämä takuu kestää

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi.
Jos sinulla ei ole tiliä, siirry osoitteeseen https://my.presonus.com ja
viimeistele rekisteröintiprosessi.

4. Tuote tulee palauttaa huoltoon alkuperäisessä tuotteessa
pakkaus. Tuotteet voidaan lähettää valmistetuissa "lento"- tai "maantie"-
tyyppisissä koteloissa, mutta PreSonus EI korvaa näissä koteloissa aiheutuvia
kuljetusvaurioita. Tuotteet, joita ei toimiteta alkuperäisessä tuotepakkauksessa
tai valmistetussa kotelossa, eivät välttämättä saa takuukorjausta PreSonuksen
yksinomaisen harkinnan mukaan. Tuotteen mallista ja alkuperäisen pakkauksen
kunnosta riippuen tuotetta ei välttämättä palauteta sinulle alkuperäisessä
pakkauksessa. Palautuslaatikko voi olla yleinen laatikko, joka on asennettu
kyseiseen testattuun malliin, jos alkuperäistä lahjalaatikkoa ei ole saatavilla.
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Takuu alkaa alkuperäisestä ostopäivästä vähittäisostajalta ja sen
kesto on seuraava:

2. Ota yhteyttä tekniseen tukeen numerossa (225) 216-7887 tai kirjaa tukipyyntö osoitteessa:
http://support.presonus.com. VÄLTTÄMÄN MAHDOLLISUUDEN
LÄHETTÄMISTÄ TUOTTEELLA, JOSSA EI OLE ONGELMAA, KAIKKI
PALVELUPYYNNÖT ON VAHVISTAA TEKNISET TUKIOSASTOMME.

Mitä PreSonus tekee

3. Palautuslupanumero sekä toimitusohjeet toimitetaan, kun palvelupyyntösi on
tarkastettu ja vahvistettu.

Ketä tämä takuu suojaa

Tämä takuu suojaa vain tuotteen alkuperäistä jälleenmyyjää (tuotteet, joilla on
siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, mikäli asiakas ja tuote on
rekisteröity PreSonukseen)

PreSonus korjaa tai vaihtaa tämän takuun kattamat tuotteet omalla valinnallamme
ilman työ- tai materiaalikuluja. Jos tuote on lähetettävä PreSonukselle takuuhuoltoa
varten, asiakkaan on maksettava alkuperäiset toimituskulut. PreSonus maksaa
palautuksen toimituskulut.

Kuinka saada takuupalvelu (USA)



Omistajan opasMiten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen6 6.1
CDL-sarjaTakuutiedot

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi. Jos
sinulla ei ole tiliä, siirry osoitteeseen: https://my.presonus.com ja viimeistele
rekisteröintiprosessi.

TUOTTEEN KORJAUS TAI VAIHTAMINEN PRESONUSIN AINOASTAAN VALINNAT. JOS
PRESONUS PÄÄTÄÄ VAIHTAA TUOTTEEN, VAIHTO VOI OLLA KUNNOSTETTU LAITE.
PRESONUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOKA
PERUSTEE HÄIVIÖIDEN, KÄYTÖN MENETTYMINEN, TUOTON MENETTYMINEN, SÄÄSTÖJEN
MENETTYMINEN, MUIDEN LAITTEIDEN TAI MUUN KÄYTTÖPAIKKALLA OLEVAN
TAVAROIDEN VAHINGOT JA TARVITTAESSA TARVITTAESSA PERUSTEELLA TAI
MUISTA VAHINGOISTA, OLIKO SATUNNAISIA, VÄLILLISIÄ TAI MUUTA, VAIKKA
PRESONUKSELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

Kuinka saada takuuhuolto (USA:n ulkopuolella)

PRESONUKSEN VASTUU KAIKISTA VIALLISTA TUOTTEISTA RAJOITtuu

Vahingonkorvausten poissulkeminen

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Implisiittisten takuiden rajoitus

KAIKKI OLOSUHTEET TAKUUT, MUKAAN lukien TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOVELTUVUUDESTA, RAJOITETTUVAT TÄMÄN TAKUUN KESTOON.
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Tuotteen ominaisuuksia, suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

ja noudata PreSonus-yhteyshenkilösi antamia ohjeita.

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta tai saamastasi palvelusta, ota yhteyttä PreSonukseen
(USA) numeroon +1-225-216-7887 tai ota yhteyttä valtuutettuun kansainväliseen jälleenmyyjäämme
osoitteessa www.presonus.com/buy/international_distributors.

alueella osoitteessa www.presonus.com/buy/international_distributors

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

2. Ota yhteyttä tekniseen tukeen/huoltoosastoon



• 1 sipuli kuutioituna

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. PreSonus ja WorxAudio ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac
ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. powerCON
on Neutrikin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Dante on Audinaten rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten
tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

1. Kuumenna öljyä paksussa kattilassa tai suuressa paistinpannussa keskilämmöllä ja lisää jauhoja hitaasti ruokalusikallinen kerrallaan, jolloin muodostuu roux.

• ¼ C jauhoja

7. Tarjoile riisin päällä

• ¼ C Kasviöljy

• 2 lb punasimppufileitä

5. Lisää olut hitaasti ja kiehauta.

• 1 tl timjamia

6. Vähennä lämpöä ja hauduta kannen alla 30–45 minuuttia, kunnes punasimppu ja vihannekset ovat täysin kypsiä, välillä sekoittaen. Pilko punasimppu
pureman kokoisiksi paloiksi ja sekoita. Lisää pippuria tai kuumaa kastiketta maun mukaan. Älä peitä.

• 1 14 unssia kuutioituja tomaatteja

• 1 pullo vaaleaa olutta •

2 laakerinlehteä

4. Lisää tomaatit, laakerinlehdet, timjami ja punasimppu. Keitä useita minuutteja.

• 3 sellerinvartta kuutioituna

3. Paista vihanneksia 3-5 minuuttia, kunnes ne alkavat pehmetä.

2. Lisää valkosipuli, sipuli, vihreä paprika ja selleri roux'n joukkoon.

• 1 vihreä paprika kuutioituna

• 1 jauhettu valkosipulinkynsi

Jatka rouxin kypsentämistä, kunnes se alkaa ruskistua, jolloin syntyy tummanvaalea roux.

Tarjoilut 6-8

Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:

Vaikka Redfish Couvilion ei kuulukaan Kaakkois-Louisianan kuuluisimpiin ruokiin, se on suosikki tapa palvella Persianlahden
suosikkikalojamme. Redfish, joka tunnetaan myös nimellä Reds tai Red Drum, on paitsi hauskaa pyydystämistä, myös herkullista!

Päivällinen on pöydässä

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Punasimppu Couvillion
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