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Acest  manual  acoperă  caracteristicile  și  funcțiile  hardware  atât  pentru  CDL12,  cât  și  pentru  

subwoofer-ul  însoțitor  CDL18s.  Vă  sugerăm  să  utilizați  manualul  pentru  a  vă  familiariza  cu  
caracteristicile,  aplicațiile  și  procedurile  de  conectare  pentru  difuzoarele  din  seria  CDL  înainte  
de  a  încerca  să  le  configurați  și  să  le  utilizați.

De-a  lungul  acestui  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere  care  
evidențiază  aspecte  unice  ale  difuzoarelor  dvs.  din  seria  CDL.

Vă  mulțumim  pentru  achiziționarea  unui  difuzor  PreSonus®  din  seria  CDL.  CDL12  utilizează  
un  design  unic  care  profită  de  tehnologia  CDL  (Const  Directivity  Loudspeaker)  prin  
plasarea  a  opt  drivere  de  înaltă  frecvență  de  2  inchi  într-o  matrice  verticală  cu  curbură  
constantă  de  20˚,  centrată  în  fața  unui  dispozitiv  de  12  inchi.

Ghiduri  însoțitoare  separate  pentru  aplicația  Worx  Control  și  ghidurile  
recomandate  de  implementare  Dante  sunt  disponibile  la  PreSonus.com

În  multe  privințe,  funcțiile  CDL12  și  CDL18  sunt  aceleași.

Subwooferul  CDL18s  însoțitor  este  un  subwoofer  de  18  inchi  de  1000  W  cu  o  
bobină  de  4  inchi.  Complet  compatibil  pentru  toate  aplicațiile  suspendate  și  
montate  pe  stâlp  acceptate,  CDL18s  extinde  în  mod  natural  gama  CDL12,  indiferent  
dacă  este  utilizat  individual  sau  într-o  matrice.

woofer  inch.  Acest  lucru  permite  CDL12  să  radieze  sunetul  într-un  model  direcțional  

focalizat  cu  până  la  120˚  de  acoperire  verticală  atunci  când  folosește  șase  cutii  montate  
împreună.  CDL12  este  un  adevărat  hibrid  al  ambelor  modele  de  difuzoare  cu  sursă  
punctuală  și  cu  matrice  de  linie,  care  combină  elementele  benefice  ale  ambelor  tehnologii.

Vă  mulțumim,  încă  o  dată,  pentru  că  ați  cumpărat  produsul  nostru.  Suntem  
încrezători  că  vă  veți  bucura  de  difuzoarele  dvs.  din  seria  CDL!

Vă  încurajăm  să  ne  contactați  pentru  întrebări  sau  comentarii  referitoare  la  acest  
produs.  PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  
produsul  și  prețuim  foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră.  Credem  că  cel  mai  bun  mod  
de  a  ne  atinge  obiectivul  de  îmbunătățire  constantă  a  produselor  este  să  ascultăm  
experții  reali:  clienții  noștri  valoroși.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  
achiziționarea  acestui  produs.
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Ori  de  câte  ori  este  posibil,  aceste  caracteristici  și  funcții  vor  fi  descrise  pentru  ambele.
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1  1.1 Introducere

Introducere1.1

1.2  Despre  acest  manual



•  Bară  de  extensie  CDL  Rigging

După  ce  vă  înregistrați  difuzorul  din  seria  CDL  la  My.PreSonus.com,  veți  putea  
descărca  software-ul  Worx  Control.  Această  aplicație  vă  permite  să  vă  conectați  
difuzorul  din  seria  CDL  la  o  rețea  LAN  standard  pentru  a  accesa  presetări  pentru  
matrice  care  conțin  mai  mult  de  două  difuzoare.  Caracteristicile  suplimentare  includ:

2

•  CDL  Rigging  Sling

Pe  lângă  acest  manual,  pachetul  CDL  conține  următoarele:

•  CDL  Rigging  Grid

•  Întârziere

•  Compresie

•  Monitorizarea  performantei

(1)  cablu  AC  powerCON®  14AWG

•  EQ  selectabil  cu  8  benzi  (High/Low  Pass,  High/Low  Shelf,  PEQ,  Allpass)

•

•  Limitator

(1)  Difuzor  CDL12  sau  CDL18s•

1.3  Ce  este  în  cutie

1.5  Descărcări

Accesorii  de  montaj  (vândute  separat)1.4
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2.2

2.1 Noțiuni  de  bază

Răcire

Aplicație  și  implementare2
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2  2.1 Noțiuni  de  bază

•  Asigurați-vă  întotdeauna  că  difuzoarele  sunt  oprite  atunci  când  faceți  conexiuni.  •  Nu  permiteți  decuparea  

intrărilor  dvs.  Urmăriți  LED-ul  Clip  de  pe  spatele  difuzorului  dvs.  Când  acest  LED  se  aprinde,  
indică  faptul  că  convertoarele  analog-digitale  sunt  în  pericol  de  a  fi  suprasolicitate.  
Supraîncărcarea  convertoarelor  provoacă  distorsiuni  digitale,  ceea  ce  sună  groaznic.

Nu  restricționați  fluxul  de  aer  în  partea  din  spate  a  carcasei  difuzoarelor.

3.  Difuzoare  din  seria  CDL

2.  Mixer

AVERTISMENT:  Când  asamblați  sau  dezasamblați  difuzoarele  aranjate,  asigurați-vă  că  toate  
componentele  sunt  susținute  corespunzător  pe  parcursul  întregului  proces  pentru  a  evita  

deteriorarea  sau  rănirea.

AVERTISMENT:  Pentru  a  asigura  o  fixare  sigură,  verificați  dacă  difuzoarele  sunt  aliniate  corect  
pentru  aranjarea  verticală  cutie-la-cutie.  Dacă  difuzoarele  nu  sunt  aliniate  corect,  pot  apărea  

daune  fizice  și  vătămări  corporale.  Partea  superioară  a  fiecărui  difuzor  trebuie  să  fie  paralelă  cu  partea  
inferioară  a  unității  de  deasupra  acestuia.  Pentru  suspendare,  unitatea  cea  mai  de  sus  trebuie  să  fie  
atașată  în  siguranță  la  grila  de  montaj  CDL.

Când  este  timpul  să  opriți,  sistemul  dumneavoastră  ar  trebui  să  fie  oprit  în  ordine  inversă.

ATENȚIE:  Nu  instalați  carcasele  în  locuri  unde  acestea  vor  fi  expuse  la  ploaie  sau  alte  umiditate.  
Difuzoarele  din  seria  CDL  nu  sunt  rezistente  la  intemperii.  Protecția  împotriva  elementelor  

trebuie  asigurată  în  instalațiile  exterioare.
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CDL12  este  echipat  cu  un  montaj  pe  stâlp  în  două  poziții  pentru  a  oferi  o  acoperire  
mai  flexibilă  atunci  când  este  montat  pe  stâlp  (0˚  sau  10˚  în  jos).

PA  și  echipamentul  atașat  ar  trebui  să  fie  pornite  în  următoarea  ordine:

ATENȚIE:  Pentru  a  evita  supraîncălzirea,  nu  instalați  carcase  cu  panourile  amplificatoarelor  
expuse  la  lumina  directă  a  soarelui.  Acest  lucru  poate  încălzi  modulul  amplificator  și  poate  reduce

AVERTISMENT:  CDL12  cântărește  65  lbs.  (29,5  kg).  CDL18s  cântărește  105  lbs.  (47,6  kg)  
Utilizați  tehnici  adecvate  de  ridicare  pentru  a  evita  rănirea  gravă.  Consultați  Secțiunea  2.4  

pentru  sarcina  maximă  suspendată.

IMPORTANT:  În  toate  cazurile,  când  montați  difuzoare  împreună,  atașați  unitatea  
cea  mai  inferioară  la  difuzor  direct  deasupra  acesteia,  deplasând  grila  în  sus  până  
la  unitatea  cea  mai  de  sus,  terminând  cu  Grila  de  montaj  CDL.

1.  Surse  de  sunet  (tastaturi,  casete  DI  etc.)  conectate  la  mixer

Difuzoarele  din  seria  CDL  sunt  alimentate  intern.  Ca  atare,  folosesc  un  
amplificator  de  putere  care  produce  căldură.  Lăsați  un  spațiu  de  minim  6” (152,4  
mm)  în  spatele  carcasei  pentru  răcire.

Instalați  parasolare  pentru  a  evita  expunerea  directă.  Temperatura  ambientală  
maximă  pentru  performanță  maximă  nu  trebuie  să  depășească  104˚  F  (40˚  C).

CDL12  poate  fi  configurat  ca  difuzor  individual  cu  sursă  punctuală  sau  într-o  matrice  verticală  cu  
alte  difuzoare  CDL12  și  subwoofer-ul  CDL18s.  Montajul  integrat  face  implementarea  box-to-box  ușoară  și  
sigură.  Când  suspendați  două  sau  mai  multe  difuzoare  din  seria  CDL,  PreSonus  necesită  grila  de  
montaj  CDL.  Această  grilă  de  montaj  vândută  separat  permite  suspendarea  până  la  (6)  difuzoare  CDL12  
sau  până  la  (5)  difuzoare  CDL12  cu  până  la  (2)  subwoofere  CDL18s  să  fie  suspendate  într-o  matrice  
verticală.  Pentru  toate  configurațiile  acceptate,  consultați  graficul  din  Secțiunea  2.6.

Înainte  de  a  începe,  iată  câteva  reguli  generale  de  bază:

Până  la  două  difuzoare  CDL12  pot  fi  utilizate  pe  un  trepied  sau  pe  un  stâlp  secundar  peste  
subwoofer-ul  CDL18s  (consultați  Secțiunea  2.7  pentru  restricții  și  instrucțiuni).



•  PreSonus  recomandă  insistent  ca  sistemul  să  fie  inspectat  cel  puțin  o  dată  pe  an  și  

înregistrat.  Dacă  se  detectează  orice  semn  de  slăbiciune  sau  deteriorare,  trebuie  

luate  imediat  măsuri  de  remediere.

•  Consultați  un  inginer  structural  profesionist  autorizat  cu  privire  la  

instalarea  echipamentului  fizic.

asamblare.  Orice  piese  cu  deteriorare  sau  suspectate  de  deteriorare  nu  trebuie  utilizate.

•  Nu  lăsați  niciodată  sistemul  nesupravegheat  în  timpul  procesului  de  instalare.  Asigurați-vă  că  spațiul  

de  lucru  este  izolat  de  accesul  public.  Nimeni  nu  trebuie  să  treacă  pe  sub  difuzoare  în  

timpul  instalării.

•  Nu  suspendați  difuzoarele  direct  peste  oameni.  •  Utilizați  numai  

hardware  care  este  evaluat  pentru  condițiile  de  încărcare  ale  instalației  și  care  permite  o  posibilă  

suprasarcină  neașteptată  pe  termen  scurt.

Contactați  producătorul  componentelor  pentru  piese  de  schimb  dacă  este  necesar.

hardware-ul,  carcasa  și  echipamentele  asociate  pentru  deteriorare.  Componentele  lipsă,  corodate  

sau  deformate,  sau  componentele  fără  valori  nominale  de  încărcare  corecte,  ar  putea  

reduce  semnificativ  rezistența  instalației  sau  a  amplasării  și  ar  trebui  imediat  reparate  sau  

înlocuite.

•  Echipamentul  de  personală  (căci,  cu  vârf  de  ochelari  de  

etc.)  trebuie  purtat  în  de  către  echipajul  de  instalare.

Dacă  este  necesar  în  proiectare,  asigurați-vă  că  tot  personalul  de  instalare  este  instruit  să  lucreze  

la  înălțime  și  să  aibă  certificări  pentru  ascensoare  foarfece,  palanuri  teatrale,  etc.  •  Asigurați-vă  că  

toate  echipamentele  de  ridicare  (slinguri,  seturi  de  travee,  lanț  de  punte,  schele  etc. )  este  în  stare  bună  de  

funcționare.  Inspectați  cu  atenție  toate  componentele  înainte  de  utilizare.  •  Inspectați  înainte  

toate  componentele  asociate  cu  proiectul  pentru  deteriorări

•  Asigurați-vă  întotdeauna  că  structura  de  care  urmează  să  fie  suspendat  difuzorul  a  fost  aprobată  

de  către  inginerul  de  construcție  sau  structural  și  că  va  suporta  greutatea  tuturor  

componentelor  sistemului  de  difuzoare,  inclusiv  difuzoarele,  cablul  difuzorului,  cablul  

de  sârmă  etc.

•

•

•  Respectați  toate  avertismentele.

•  Toți  membrii  echipajului  de  instalare  trebuie  să  fie  instruiți  pentru  montarea  și  montarea  difuzoarelor.  •  Asigurați-vă  

că  toate  reglementările  relevante  de  sănătate  și  siguranță  sunt  cunoscute,  sunt  respectate  de  

echipa  de  instalare  și  sunt  în  conformitate  cu  legile  locale  aplicabile.  Oficiile  guvernamentale  

locale  pot  ajuta  cu  aceste  informații.  •  Instalațiile  suspendate  trebuie  să  fie  finalizate  sau  

supravegheate  de  un  montaj  autorizat.  •  Sistemul  trebuie  proiectat  astfel  încât  să  fie  o  suspensie  statică.

•  Nu  suspendați  alte  componente  sau  difuzoare  de  la  difuzoarele  din  seria  PreSonus  CDL,  altele  decât  configurațiile  

acceptate  descrise  în  acest  manual.

•  Înainte  de  a  instala  sau  suspenda  orice  difuzor  din  seria  CDL,  inspectați-le  pe  toate

•  Urmați  toate  instrucțiunile.

Nu  ar  trebui  să  existe  încărcare  dinamică  sau  șoc.

•  Păstrați  un  loc  de  muncă  ordonat.  Nu  lăsați  unelte,  articole  de  montaj  etc.  deasupra  difuzoarelor  

în  timpul  instalării.  Articolele  libere  pot  cădea  și  pot  provoca  răni.

Dacă  sunt  necesare  dispozitive  de  siguranță  secundare  din  oțel,  acestea  trebuie  instalate  odată  

ce  întregul  sistem  este  la  înălțimea  de  funcționare  și  înainte  ca  accesul  publicului  să  fie  permis.

•  Citiți  aceste  instrucțiuni.

Nu  depășiți  niciodată  ratingul  hardware-ului  sau  echipamentului.

•  Păstrați  aceste  instrucțiuni.

2.3  Instrucțiuni  importante  de  siguranță

Manualul  proprietaruluiInstrucțiuni  de  siguranță  importante

Seria  CDLAplicație  și  implementare
2  2.3

AVERTISMENT:  Nerespectarea  următoarelor  măsuri  de  siguranță  poate  duce  la  
răniri  grave  sau  deces.  Instalările  precum  cele  descrise  în  acest  ghid  trebuie  

încercate  numai  de  un  profesionist  calificat.

4



5.  Introduceți  știftul  în  orificiul  superior  al  clemei  de  tachelaj  până  când  se  blochează  și

Difuzoarele  din  seria  CDL  dispun  de  știfturi  integrate.  Știfturile  integrate  
funcționează  la  fel,  indiferent  dacă  atașați  CDL12,  CDL18s  sau  CDL  
Rigging  Grid.

rotiți-l  în  sus  pentru  a  bloca  mânerul  în  poziție.

1.  Rotiți  știftul  spre  înainte  cu  90˚.
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2.  Apăsați  butonul  de  eliberare  pentru  a  debloca  știftul.

4.  Întoarceți  clema  de  tachelaj  la  180˚.

3.  Scoateți  știftul.

2.4 Instrucțiuni  de  montaj

Manualul  proprietarului
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2  2.4 Instrucțiuni  de  montaj



Bara  de  extensie  CDL  Rigging  este  un  accesoriu  opțional  pentru  Grila  CDL  Rigging  care  asigură  
controlul  înclinării  în  sus  sau  în  jos  pentru  orice  instalație  suspendată  care  o  necesită.

5.  Introduceți  un  știft  în  al  doilea  știft  pentru  a-l  fixa  pe  loc.

1.  Aliniați  bara  de  extensie  CDL  Rigging  cu  suportul  central  al  CDL  Rigging  Grid.
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Pentru  înclinarea  în  jos,  bara  trebuie  montată  în  partea  din  spate  a  
matricei  de  difuzoare.  Pentru  o  înclinare  în  sus,  bara  trebuie  montată  în  partea  din  
față  a  matricei.  Ilustrațiile  din  această  secțiune  arată  numai  configurația  de  
înclinare  în  jos.

2.  Introduceți  primul  știft  de  știft  în  orificiul  de  trecere  cel  mai  exterior.

4.  Introduceți  al  doilea  știft  de  știft  în  orificiul  interior.

3.  Blocați  știftul  șurubului  în  poziție  folosind  un  știft.

2.5  Instrucțiuni  de  instalare  a  barei  de  extensie  pentru  montaj  CDL

Manualul  proprietarului
Aplicație  și  implementare Seria  CDL

2  2.5 CDL  Rigging  Extension  Bar  Instrucțiuni  de  instalare



AVERTISMENT:  Consultați  toate  instrucțiunile  de  siguranță  din  Secțiunea  2.3.

Numărul  maxim  de  difuzoare  CDL18s  5

6

CDL  Rigging  Grid

65  lbs  (29,5  kg)

2

AVERTISMENT:  Consultați  un  inginer  profesionist  mecanic  sau  structural,  autorizat  în  
jurisdicția  instalării  sistemului  de  sunet,  pentru  a  revizui,  verifica  și  aproba  toate  

atașamentele  la  clădire  sau  structură.  Folosiți  serviciile  unui  montaj  profesionist  certificat  pentru  
ridicarea,  poziționarea  și  montarea  echipamentului  la  structura  de  susținere.

0

5

5,8  lbs  (2,6  kg)

2 2

Numărul  maxim  de  difuzoare  CDL12  0

CDL  Rigging  Grid
Bara  de  extensieCDL12

7

CDL18s

Tabelul  de  mai  jos  arată  configurațiile  maxime  de  încărcare  a  difuzoarelor  suspendate.

2

NU  SUSPENDEAȚI  DIFROZOARELE  DIRECT  DEAsupra  PUBLICULUI

4

Instalarea  difuzoarelor  care  depășesc  configurațiile  acceptate  de  mai  jos  poate  duce  la  
daune  grave,  răniri  sau  deces.  PreSonus  a  testat  configurațiile  de  mai  jos  pentru  siguranță.  Vă  
rugăm  să  rețineți  că  structura  de  la  care  suspendați  orice  matrice  de  difuzoare  din  seria  CDL  
trebuie  să  poată  suporta  acea  greutate  totală.

105  lbs  (47,6  kg)  24  lbs  (10,9  kg)

Suspensia  necorespunzătoare  poate  duce  la  daune  grave,  răniri  sau  deces.

2

AVERTISMENT:  Toate  accesoriile  PreSonus  CDL  pentru  montaj  și  montaj  sunt  evaluate  pentru  o  sarcină  de  

10:1.  Suporturile  structurale  de  suspensie  trebuie,  de  asemenea,  să  fie  evaluate  pentru  o  sarcină  de  10:1.

3

Greutatea  componentelor  individuale

Configurații  de  difuzoare  suspendate  acceptate

2.6  Suspendarea  matricei  CDL

2.7.1  Instalarea  unui  CDL12  la  un  alt  CDL12

2.7  Configurații  acceptate

2.7.2  Montarea  unui  CDL12  la  un  CDL  Rigging  Grid

Manualul  proprietarului
Aplicație  și  implementare Seria  CDL

2  2.6 Suspendarea  matricei  CDL



Notă:  Difuzoarele  CDL12  trebuie  montate  pe  cele  mai  inferioare  CDL18  într-o  matrice  
verticală  suspendată.  Un  CDL12  poate  fi  montat  deasupra  unui  CDL18  numai  pentru  
aplicații  stivuite  la  sol.  Consultați  Secțiunea  2.8  pentru  mai  multe  informații.
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2.7.3  Montarea  unui  CDL12  la  un  CDL18s

2.7.4  Montarea  unui  CDL18  la  un  alt  CDL18

2.7.5  Montarea  unui  CDL18s  la  o  Grilă  CDL  Rigging

Aplicație  și  implementare
Manualul  proprietarului

Seria  CDL

Configurații  acceptate2  2.7



2.7

2.7.6  Utilizarea  slingului  CDL  Rigging  Grid  cu  CDL  Rigging  Grid

Opțiuni  de  montare  pe  stâlp

Înălțimea  maximă  a  stâlpului  secundar

2.7.1  Instrucțiuni  importante  de  siguranță  pentru  montarea  stâlpului

•  Picioarele  trepiedului  trebuie  să  fie  complet  extinse  pentru  o  stabilitate  maximă  și  poziționate  într-o  

zonă  cu  trafic  redus,  astfel  încât  picioarele  să  nu  creeze  pericol  de  împiedicare.

•  Standurile,  stâlpii  și  hardware-ul  asociat  trebuie  inspectate  înainte  de  fiecare  utilizare.  Nu  utilizați  

echipamente  cu  piese  uzate,  deteriorate  sau  lipsă.

•  întotdeauna  suportului  sau  stâlpului  pentru  a  verifica  dacă  este  

proiectat  să  suporte  greutatea  difuzoarelor  din  seria  CDL.

•  Poziționați  cablurile  astfel  încât  nimeni  să  nu  se  împiedice  de  ele,  deoarece  acest  lucru  ar  

putea  răsturna  difuzorul  și  poate  cauza  răni  grave,  deteriorare  sau  deces.

•  Pentru  unele  aplicații,  poate  fi  necesar  să  plasați  greutăți  suplimentare,  cum  ar  fi  saci  de  nisip,  

pe  baza  suportului  pentru  a  obține  o  stabilitate  maximă.

•  Respectați  întotdeauna  toate  măsurile  de  siguranță  specificate  de  orice  producător  
terț  de  dispozitive  utilizate  cu  difuzoarele  din  seria  CDL.

•  Nu  atașați  bannere  pe  suport  deoarece  acestea  ar  putea  funcționa  ca  o  pânză

•  întotdeauna  dacă  suportul  sau  subwooferul  stâlpul  subwooferului  

se  sprijină  pe  o  plană,  plană  stabilă.

pentru  a  răsturna  sistemul,  cauzând  răni  grave,  deteriorare  sau  moarte.

Aplicație  și  implementare
Manualul  proprietarului

Seria  CDL

Opțiuni  de  montare  pe  stâlp2  2.7

40” 33,5”
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Puteți  monta  până  la  două  difuzoare  CDL12  pe  un  stâlp  de  difuzor,  fie  utilizând  un  trepied  
care  suportă  greutatea  totală  (130  lbs /  58,9  kg),  fie  deasupra  unui  CDL18s  folosind  un  stâlp  
secundar  care  suportă  greutatea  totală  a  difuzorului(lor)  CDL12.  Dacă  montați  deasupra  
unui  CDL18,  înălțimea  de  înălțime  nu  poate  depăși  următoarele  indicații:

(1)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (2)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (1)  CDL12  +  (2)  CDL18s

17”

AVERTISMENT:  Slingul  CDL  Rigging  este  necesar  pentru  toate  instalațiile  care  includ  4  
sau  mai  multe  difuzoare  din  seria  CDL  într-o  matrice  verticală.  În  plus,  în  

instalațiile  care  utilizează  bara  de  extensie  CDL  pentru  montaj  instalată  cu  o  înclinare  în  sus  
sau  în  jos  de  12˚  sau  mai  mare,  trebuie  utilizată  slingul  CDL.



Important:  Utilizați  tehnici  adecvate  de  ridicare  pentru  a  evita  rănirea.  Este  foarte  
recomandat  ca  echipa  să  ridicați  difuzoarele  CDL12  pe  suportul  lor  pe  stâlp  pentru  siguranță  maximă

Sunt  acceptate  următoarele  opțiuni  de  montare  pe  stâlp:

Notă:  Când  montați  (2)  difuzoare  CDL12,  trebuie  utilizat  suportul  de  înclinare  de  10˚.

Consultați  Secțiunea  2.7.1  pentru  instrucțiuni.

(1)  CDL12  pe  trepied
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2.  Așezați  cu  grijă  un  CDL12  pe  stâlpul  difuzorului  inserând  stâlpul  
complet  în  priza  stâlpului.

(2)  CDL12  pe  trepied

3.  Dacă  montați  (2)  difuzoare  CDL12  pe  un  stâlp,  așezați  mai  întâi  difuzorul  inferior  pe  stâlp,  apoi  
montați-l  pe  cel  de  sus  urmând  instrucțiunile  din  Secțiunea  2.7.1 .

și  pentru  a  evita  rănirea.

AVERTISMENT:  Cele  (2)  difuzoare  CDL12  trebuie  montate  una  pe  cealaltă.

1.  Selectați  unghiul  prizei  stâlpului  pentru  aplicația  dvs.  (0˚  sau  10˚).

2.7.2  Instrucțiuni  de  montare  pe  stâlp

Manualul  proprietarului
Aplicație  și  implementare Seria  CDL

2  2.7 Opțiuni  de  montare  pe  stâlp



(1)  CDL12  deasupra  (1)  CDL18s

AVERTISMENT:  Înălțimea  maximă  a  stâlpului  de  la  partea  de  sus  a  CDL18-urilor  până  la  partea  de  
jos  a  CDL12  nu  poate  depăși  40”.  PreSonus  recomandă  K&M  21339.000.55

AVERTISMENT:  Înălțimea  maximă  a  stâlpului  de  la  partea  de  sus  a  CDL18-urilor  superioare  
până  la  partea  de  jos  a  CDL12  nu  poate  depăși  17”.  PreSonus  recomandă  tija  de  distanță  

K&M  21334.050.55.

Stand  manivelă.

Cele  (2)  CDL18  trebuie  să  fie  montate  unul  pe  celălalt.  Consultați  Secțiunea  2.7.4  pentru  instrucțiuni.
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(1)  CDL12  deasupra  (2)  CDL18s

Manualul  proprietarului
Aplicație  și  implementare Seria  CDL

2  2.7 Opțiuni  de  montare  pe  stâlp



2.8  Stivuire  la  sol

Acoperire  verticală  prin  combinații  acceptate

(2)  CDL12  trebuie  să  fie  montate  unul  pe  celălalt.  Consultați  Secțiunea  2.3.1  pentru  instrucțiuni.

(2)  CDL12  deasupra  (1)  CDL18s

(1)CDL12  cu

40˚

(2)  CDL18s

AVERTISMENT:  Înălțimea  maximă  a  stâlpului  de  la  partea  de  sus  a  CDL18-urilor  până  la  
partea  de  jos  a  CDL12  nu  poate  depăși  33,5”.  PreSonus  recomandă  K&M  21339.000.55
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(1)CDL12  cu

40˚20˚ 20˚

(1)  CDL18s
(2)CDL12  cu

Pentru  aplicațiile  de  stivuire  la  sol,  până  la  (2)  difuzoare  CDL12  pot  fi  
montate  deasupra  a  până  la  (2)  difuzoare  CDL18s.  Urmați  instrucțiunile  
de  montaj  din  Secțiunea  2.7  pentru  o  instalare  corectă.

(2)  CDL18s

Stand  manivelă.

(2)CDL12  cu
(1)  CDL18s

Manualul  proprietarului
Aplicație  și  implementare Seria  CDL

2  2.8 Stivuire  la  sol



3  Conectare

Intrare  de  linie.  Aceasta  este  o  conexiune  XLR  echilibrată  pentru  intrare  la  nivel  de  linie.  Utilizați  intrarea  

de  linie  pentru  a  conecta  difuzorul  la  un  mixer  digital  StudioLive  sau  la  o  altă  consolă  de  mixare,  fie  direct,  

fie  prin  conectorul  de  ieșire  de  linie  al  unui  difuzor  din  seria  CDL.

difuzor.  Utilizați  presetarea  2  pentru  aplicații  care  necesită  o  ieșire  mai  mare  pentru  subwoofer.

Direct  Out.  Aceasta  este  Direct  Out  pentru  intrarea  de  linie.  Utilizați  aceasta  pentru  a  vă  conecta  la  
alte  difuzoare  din  seria  CDL.  Consultați  Secțiunea  3.4  pentru  un  exemplu  de  conexiune.

Comutare  presetare.  Acest  buton  comută  între  presetarea  1  și  presetarea  2.  •  CDL12.  

Utilizați  presetarea  1  când  utilizați  (1)  difuzor  CDL12  și

Filtru  High  Pass  (CDL12).  Acest  buton  activează/dezactivează  filtrul  High  Pass  de  90  Hz.
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Dante /  Control.  Această  conexiune  Ethernet  de  blocare  poate  fi  utilizată  pentru  control  prin  aplicația  
Worx  Control,  precum  și  prin  rețea  audio  Dante.  Poate  fi  utilizat  un  conector  RJ45  standard,  dar  vă  

recomandăm  protecția  oferită  prin  utilizarea  conectorului  Ethernet  cu  blocare  tată.  Pentru  mai  multe  
informații  despre  crearea  unei  rețele  LAN  cu  fir  și  utilizarea  Dante,  consultați  Manualul  de  referință  Worx  
Control.

Presetați  2  pe  ambele  difuzoare  într-o  matrice  CDL12  (2).  Când  utilizați  3  sau  mai  
multe  difuzoare  CDL12  într-o  matrice,  trebuie  să  utilizați  software-ul  de  control  
Worx  pentru  a  încărca  presetări  pentru  configurații  mai  mari.

Când  LED-ul  este  aprins,  filtrul  High  Pass  de  90  Hz  este  activ.  Când  este  activ,  conținutul  de  

frecvență  sub  90  Hz  este  eliminat.

•  CDL18s.  Utilizați  presetarea  1  când  utilizați  (1)  subwoofer  CDL18s  cu  (1)  CDL12

Polaritate  (CDL18s).  Butonul  Polaritate  inversează  polaritatea  semnalului  de  intrare.  LED-ul  se  va  aprinde  
pentru  a  indica  faptul  că  polaritatea  este  inversată.

Manualul  proprietarului
None Seria  CDL

3  3.1 Conexiuni  și  comenzi  pe  panoul  din  spate

3.1 Conexiuni  și  comenzi  pe  panoul  din  spate



3.3  Putere

3.2  Monitorizarea  performanței  la  bord

PUTERE

Manualul  proprietaruluiMonitorizarea  performanței  la  bord

Seria  CDLNone
3  3.2

•  SIG.  Acest  LED  se  aprinde  atunci  când  semnalul  de  intrare  depășește  -50  dB.

•  Roșu  continuu.  Rețea  indisponibilă.

Conectorii  de  cablu  loop-thru  au  coduri  de  culoare  după  cum  urmează:

Întrerupător.  Acesta  este  comutatorul  Pornit/Oprit.

•  Albastru  solid.  Rețea  disponibilă.

Monitorizarea  performantei.  Aceste  șase  LED-uri  afișează  starea  de  
performanță  a  amplificatorului  intern:

•  Albastru.  AC  In.

a  depășit  0,5  dBFS,  iar  ADC-ul  se  decupează  sau  când  amplificatorul  depășește  limita  

superioară  maximă  (în  funcție  de  sarcină).

AVERTISMENT:  Conectați  conectorul  powerCON  de  pe  cablul  de  alimentare  AC  powerCON  

la  conexiunea  AC  In  de  pe  amplificator  înainte  de  a  conecta  conexiunea  IEC  la  sursa  de  

alimentare  CA.
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AVERTISMENT:  Nu  îndepărtați  șurubul  central  de  împământare  și  nu  utilizați  un  adaptor  de  

ridicare  la  sol,  deoarece  acest  lucru  ar  putea  duce  la  șoc  electric.

Power  Thru.  Difuzoarele  din  seria  CDL  oferă  putere  în  buclă.  Folosind  cabluri  powerCON®  

Loop-thru  și  un  cablu  de  alimentare  AC  powerCON,  puteți  alimenta  până  la  șase  difuzoare  din  seria  CDL  

pe  un  singur  circuit  electric  de  15  amperi /  120V  (8  am /  240V).

•  NET.  Acest  LED  are  trei  stări:

AVERTISMENT:  Comutatorul  de  alimentare  nu  întrerupe  alimentarea  de  la  rețeaua  de  curent  

alternativ  de  la  cablurile  în  buclă.  Dacă  sursa  de  curent  alternativ  este  conectată  la  o  serie  CDL

difuzor,  puterea  electrică  va  fi  prezentă  pe  toate  cablurile  conectate.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  conectați  mai  multe  difuzoare  la  același  circuit  

electric,  asigurați-vă  că  este  disponibil  un  curent  de  linie  adecvat.

•  -3  dB.  Când  acest  LED  se  aprinde,  semnalul  de  intrare  a  depășit  -3  dB  și  sunteți  în  

pericol  de  a  tăia  ADC.

•  CLIP.  LED-ul  clip  se  aprinde  când  semnalul  de  intrare  are

Conexiune  la  linia  AC.  Difuzoarele  din  seria  CDL  au  o  sursă  de  alimentare  universală  care  acceptă  o  intrare  
de  curent  alternativ  între  100  și  250  VAC  la  50/60  Hz.  Fiecare  difuzor  este  livrat  cu  un  cablu  de  alimentare  AC  

powerCON®  potrivit  pentru  țara  de  vânzare.

•  LIM.  Limitatorul  de  protecție  a  fost  cuplat  când  acest  indicator  se  aprinde.

Consumul  maxim  de  curent  pentru  fiecare  difuzor  din  seria  CDL  este  de  5,45  Amperi.

•  Gri.  Ieșire  AC.

•  TEMP.  LED-ul  se  va  aprinde  când  temperatura  internă  a  modulului  amplificator  a  depășit  limita  de  

funcționare  recomandată  (64˚  C).

•  Albastru  intermitent.  Pachetele  de  rețea  sunt  trimise  sau  primite.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Nu  rulați  niciodată  nivelurile  de  intrare  mai  mari  

decât  le  pot  suporta  intrările  canalului.  Dacă  supraalimentați  convertoarele  A/D,  

va  provoca  distorsiuni  digitale  (decuparea  digitală),  ceea  ce  sună  groaznic.

Pornit/Oprit



Sursă  audioLa  rețeaua  de  curent  alternativ

3.3.1  Conectarea  Loop-Thru  Power

3.4  Conectarea  mai  multor  difuzoare  CDL

Manualul  proprietarului
None Seria  CDL

3  3.4 Conectarea  mai  multor  difuzoare  CDL

Albastru

Albastru

Albastru

3.  Introduceți  conectorul  albastru  powerCON  în  conexiunea  albastră  AC  In  de  

pe  celălalt  amplificator  de  putere  din  seria  CDL.

Repetați  pașii  1-4  pentru  celelalte  difuzoare  pe  care  doriți  să  le  alimentați.

2.  Odată  ce  cablul  este  așezat  complet,  răsuciți  conectorul  powerCON  

în  sensul  acelor  de  ceasornic  pentru  a-l  bloca  în  poziție.

4.  Odată  ce  cablul  este  așezat  complet,  răsuciți  conectorul  powerCON  

în  sensul  acelor  de  ceasornic  pentru  a-l  bloca  în  poziție.

Notă:  Cablurile  jumper  AC  powerCON  sunt  vândute  separat.
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1.  Începeți  prin  a  introduce  conectorul  gri  powerCON  de  pe  cablul  loop-thru  în  conexiunea  

gri  AC  Out  de  pe  amplificatorul  de  putere.



Dacă  utilizați  mai  multe  comutatoare  în  rețeaua  dvs.  Dante,  vă  recomandăm  să  utilizați  aceeași  
marcă  și  model  pentru  a  simplifica  configurarea  și  a  garanta  compatibilitatea.

Dante  Controller  este  o  aplicație  software  gratuită  care  vă  permite  să  direcționați  sunetul  
și  să  configurați  dispozitivele  într-o  rețea  Dante.  Datorită  descoperirii  automate  a  
dispozitivelor,  direcționării  semnalului  cu  un  singur  clic  și  etichetelor  de  canal  și  dispozitive  
editabile  de  utilizator,  configurarea  unei  rețele  Dante  este  relativ  simplă.

Audio  și  rutarea  Dante  nu  pot  călători  printr-o  rețea  fără  fir.
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•

Dante  Controller  oferă,  de  asemenea,  informații  esențiale  despre  starea  dispozitivului  
și  monitorizare  puternică  a  rețelei  în  timp  real,  inclusiv  statistici  privind  latența  și  
stabilitatea  ceasului  la  nivel  de  dispozitiv,  utilizarea  lățimii  de  bandă  multicast  și  
înregistrarea  personalizată  a  evenimentelor,  permițându-vă  să  identificați  și  să  rezolvați  
problemele  de  rețea.  De  asemenea,  puteți  face  copii  de  rezervă,  restaura,  muta  și  reutiliza  
configurațiile  rețelei  Dante  folosind  presetări  și  puteți  edita  configurațiile  de  rutare  Dante  offline.

Dacă  comutatorul  oferă  această  caracteristică,  asigurați-vă  că  o  puteți  și  dezactivați.

Deoarece  difuzoarele  dumneavoastră  sunt  conectate  la  comutator,  nu  este  necesară  
nicio  configurare  suplimentară  pentru  a  le  controla  de  la  distanță  cu  Worx  Control.  
Pur  și  simplu  conectați  dispozitivul  la  rețeaua  de  router  wireless  și  lansați  Worx  
Control.  Instrucțiuni  complete  pentru  Worx  Control  pot  fi  găsite  în  Manualul  de  
referință  pentru  Worx  Control,  disponibil  la  www.presonus.com.

•  Majoritatea  switch-urilor  gestionate  acceptă  Quality  of  Service  (QoS).  Acest  lucru  vă  
permite  să  alegeți  sincronizarea  ceasului  Dante  ca  prioritate  cea  mai  mare  și  datele  
audio  ca  prioritate  următoare.  Acest  lucru  este  important  în  special  dacă  transferați  
cantități  mari  de  date  prin  rețeaua  dvs.  Dante  sau  dacă  transferați  date  non-Dante  
prin  aceeași  rețea.

Pentru  a  vă  conecta  rețeaua  Dante,  veți  avea  nevoie  de  un  computer  macOS  sau  Windows  cu  un  
port  Ethernet  și  aplicația  Dante  Controller  de  la  Audinate.

Deși  Dante  este  compatibil  cu  hardware-ul  de  rețea  standard,  există  câteva  cerințe  de  bază  de  
care  trebuie  să  țineți  cont  atunci  când  alegeți  comutatorul  de  rețea.  •  Switch  layer-2  gigabit  

non-blocant  cu  o  rată  de  redirecționare  a  pachetelor  de  1,488  Mpps  per  port.  De  exemplu,  dacă  
achiziționați  un  comutator  cu  8  porturi,  rata  de  redirecționare  a  pachetelor  ar  trebui  să  fie  
de  11,904  Mpps  (1,488  Mpps  x  8).

Puteți  controla  în  continuare  fără  fir  de  la  distanță  difuzoarele  din  seria  CDL  printr-o  
rețea  Dante  folosind  Worx  Control  pe  computerul  dvs.  macOS  sau  Windows,  
dar  va  trebui  să  faceți  puțin  mai  multă  configurare.

Din  păcate,  acest  lucru  poate  duce  la  întreruperi  audio  și  poate  degrada  ceasul.

•  Energy  Efficient  Ethernet  (EEE),  cunoscut  și  sub  numele  de  Green  Ethernet  sau  IEEE  802.3az,  reduce  
consumul  de  energie  atunci  când  nu  există  mult  trafic  în  rețea.

Pentru  a  conecta  un  router  fără  fir  la  rețeaua  Dante,  va  trebui  să  achiziționați  un  comutator  gestionat  
și  să  accesați  setările  de  configurare  ale  acestuia.  Selectați  portul  la  care  v-ați  conectat  routerul  
wireless  și  setați  Filtrarea  multicast  la  „Activat”.  Acest  lucru  va  opri  fluxul  de  trafic  Dante  către  acel  
port  și  va  permite  să  fie  utilizat  pentru  controlul  wireless  de  la  distanță  al  difuzoarelor  dumneavoastră.  
Nu  conectați  dispozitivele  Dante  la  porturile  de  pe  un  router  wireless.  Vă  rugăm  să  consultați  
documentația  livrată  cu  comutatorul  gestionat  pentru  instrucțiuni  despre  activarea  filtrarii  multicast  
pe  un  anumit  port.

Aplicația  Dante  Controller  și  documentația  asociată  sunt  disponibile  la  
www.audinate.com/products/software/dante-controller.

4 Prezentare  generală  a  rețelei
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4.1 Selectarea  hardware-ului  de  rețea  potrivit

4.1

4.3  Descărcarea  Dante  Controller

Selectarea  hardware-ului  de  rețea  potrivit

4.2  Adăugarea  unui  router  wireless



Greutate

SPL  maxim  maxim

22,2”  x  20,8”  x  24” (590  mm  x  529  mm  x  610  mm)

8x  2” (bobină  de  1”)

SPL  maxim  maxim

PowerCON®  Intrare  și  ieșire

Subwoofer  activ

Incinta

Puterea  driverului  LF

Driver  HF

2000  W  vârf,  program  1000  W  (500  W  RMS)

Ieșire

Conexiune  la  rețea

accesorii  optionale

48  Hz  –  18  kHz

Conexiune  la  rețea

42  Hz  –  150  Hz  (variabil)

Clasa  D

Acoperire  orizontală

accesorii  optionale

Selectare  presetare,  HPF  activat/dezactivat

18” (4”  bobină  vocală)

Montare

Putere  driver  HF

20˚  per  carcasă

Montare

Tip  amplificator

Supratemperatură,  Semnal,  -3  dB,  Limitator,  Clip,  Stare  rețea

1000  W  vârf,  program  500  W  (250  W  RMS)

Rețele

Tip

Comenzi  utilizator

Dante™  (audio  și  control),  control  (numai)  (blocare  Ethernet)

420  Hz

Comenzi  utilizator

135  dB

Intrare

105  lbs.  (47,6  kg)

Clasa  D

Dimensiuni  (Îl  x  l  x  A)

Interval  de  frecvență  (+/-  3dB)

Supratemperatură,  Semnal,  -3  dB,  Limitator,  Clip,  Stare  rețea  Placaj  de  

eucalipt  de  15  mm

Linie  (XLR)

Puterea  totală  a  sistemului

Dimensiuni  (Îl  x  l  x  A)

Placaj  de  eucalipt  de  15  mm

Tip

131  dB

Indicatori

1  linie  (XLR)

Ieșire

PowerCON®  Intrare  și  ieșire

Kit  rotile  ULT18-CSTR  de  4”,  CDL18s-Capac  de  praf

Tip  amplificator

Acoperire  verticală

65  (29,5  kg)

Frecvența  de  încrucișare

Montare  pe  stâlp  cu  două  poziții  (0˚  și  10˚),  montaj  integrat  (încărcare  10:1)

18,6”  x  20,8”  x  17,5” (473  mm  x  529  mm  x  444,5  mm)

Interval  de  frecvență  (-3  dB)

Receptor  de  stâlp  filetat  M20,  montaj  integrat  (sarcină  10:1)

12”  activ  în  2  căi  

(bobină  vocală  de  2,5”)

Ieșire  linie  directă  (XLR)

1000  W  vârf,  program  500  W  (250  W  RMS)

Dante™  (audio  și  control),  control  (numai)  (blocare  Ethernet)

LF  Driver

Indicatori

LF  Driver

120˚

Ieșire  linie  directă  (XLR)

Incinta

Selectare  presetare,  inversare  polaritate

17

Puterea  totală  a  sistemului

Intrare

CDL12-Tote  Bag

2000  W  vârf,  program  1000  W  (500  W  RMS)

Rețele

Greutate

Informații  tehnice5

Manualul  proprietarului

Informații  tehnice Seria  CDL
5  5.1 Specificații

5.1.1  CDL12

5.1.2  CDL18s

5.1 Specificații
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126,84  mm

325,56  mm  
[12,817”]

446,36  mm  
[17,573”]

193,84  mm  
[7,631”]

473,07  mm  
[18,625”]

529  mm  
[20,827”]

102,18  mm  
[4,023”]

[4.994”]

121,20  mm  
[4,772”]

7  mm
[0,276”]

[9.228”]
234,40  mm

5.2.2  CDL18s

5.2  Desene  mecanice

5.2.1  CDL12

Manualul  proprietarului

Informații  tehnice Seria  CDL
5  5.2 Desene  mecanice

133,98  mm
529  mm  
[20,827”]

121,20  mm  
[4,772”]

[24.016”]

[7.631”]

590  mm  
[23.228”]

610  mm

193,84  mm

[5.275”]

80°

80°



5.2.4  Bara  de  extensie  CDL

5.2.3  Grila  de  montaj  CDL

[0,236”]

26  mm

51,25  mm

486  mm
[19.134”]

[1.024”]

0  mm 457  mm

[0,0”]

6  mm

[17.992”]
145  mm

6X  
[0,945”]

0  mm

[5.709”]

[2.018”]

29  mm
[0,0”]

24  mm

[1.142”]
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6  mm  
[ 0,236” ]

113  mm

0  mm
[7,874”]  [10,157”]

395  mm

258  mm

75  mm

233,50  mm

374  mm26  mm

75  mm

287  mm

[5.591”]

389,99  mm

120  mm

[15.748”]

479  mm

[6.732”]

[3.307”]

[4.449”]

[0,00”] [12.441”]

12  mm

[ 15.551” ]

[ 2.953” ]

[9.193”]

[14.724”][1.024”]

316  mm

[9.016”]  [11.299”]

200  mm

[ 4,724” ]

[ 15.354” ]

[ 2.953” ]

[ 18.858” ]

229  mm

142  mm

100  mm  11X  
[3.937”]

84  mm 400  mm

[ 0,472” ]

171  mm
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6  Informații  despre  garanție

6.1  Cum  se  leagă  legea  consumatorilor  de  această  garanție

Vanzatorul

Furnizat  fără  costuri  suplimentareCostul  Acoperirii

Defecte  prezente  atunci  când  clientul  

preia  livrarea
Defecte  apar  după  ce  clientul  preia  livrarea

Inclus  fără  costuri  suplimentare

2  ani  (minimum)  de  la  data  

inițială  de  cumpărare  (cu  excepția  cazului  

în  care  este  înlocuită  de  PreSonus)

Reparație  sau  înlocuire

Pe  cine  să  contactați  pentru  a  face  o  

reclamație

Perioada  de  garantie

Asistență  tehnică  PreSonus  pentru  regiunea  dvs

Acoperire  Pentru

1  an  de  la  data  inițială  de  cumpărare  (dacă  nu  este  înlocuită  de  PreSonus)

Manualul  proprietarului
Informații  despre  garanție Seria  CDL6  

6.1 Cum  se  leagă  legea  consumatorilor  cu  această  garanție

ACEASTĂ  GARANȚIE  VA  OFERĂ  DREPTURILE  LEGALE  SPECIFICE  ȘI  PUȚI  SĂ  AVEȚI  ALTE  DREPTURI  CARE  
VIERĂ  DE  LA  STAT  LA  STAT  (SAU  DUPĂ  ȚARA  SAU  PROVINCIA).  ALTE  DECÂT  CÂND  PERMIS  DE  LEGE,  
PRESONUS  NU  EXCLUDE,  LIMITĂ  SAU  SUSPUNDE  ALTE  DREPTURI  PE  CARE  LE  PUTEȚI  AVEȚI,  INCLUSIV  
CELE  CARE  POT  DECARE  DIN  NECONFORMITATEA  UNUI  CONTRACTUL  DE  VÂNZARE.  PENTRU  O  
ÎNȚELEGERE  DEPLINĂ  A  DREPTURILE  DVS.  TREBUIE  SĂ  CONSULTATI  LEGILE  PROVINCIA  SAU  STATUL  
ȚĂRII  DVS.

3.  Deteriorări  ale  driverelor  sau  ansamblurilor  de  diafragmă  care  au  fost  arse  bobine  de  voce  
de  la  supra/sub  conducere  sau  supratensiune  de  semnal  de  la  un  alt  dispozitiv.

Ce  acoperă  această  garanție

Obligațiile  de  garanție  ale  PreSonus  pentru  acest  produs  hardware  
„sunt  limitate  la  termenii  enunțați  mai  jos:

4.  Deteriorări  apărute  în  timpul  transportului  sau  manipulare  necorespunzătoare.

Această  garanție  nu  acoperă  următoarele:

2.  Deteriorări  cauzate  de  împământare  necorespunzătoare,  cablare  defectuoasă  (CA  
și  semnal),  echipament  defect  sau  conectare  la  un  interval  de  tensiune  în  
afara  specificațiilor  publicate  (consultați  manualul  de  utilizare  aplicabil).

1.  Daune  cauzate  de  accident,  abuz,  instalare  necorespunzătoare,  nerespectarea  
instrucțiunilor  din  manualul  de  utilizare  aplicabil  sau  operare  necorespunzătoare,  
închiriere,  modificare,  modificare  sau  neglijență  a  produsului.

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  („PreSonus”)  garantează  defecte  de  material  și  de  manoperă  

în  produsele  marca  PreSonus  în  condiții  normale  de  utilizare.  Această  garanție  limitată  se  
aplică  numai  produselor  hardware  fabricate  de  sau  pentru  PreSonus  care  pot  fi  identificate  prin  marca  
comercială,  denumirea  comercială  sau  sigla  PreSonus  aplicată  pe  acestea.

Produsele  PreSonus  și  garanția  legală  UE

7.  Produse  achiziționate  de  la  un  dealer  neautorizat  PreSonus  (produsele  care  au  garanții  
transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere  cu  condiția  ca  clientul  și  produsul  
să  fie  înregistrate  la  PreSonus).
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Excluderi  și  limitări

Când  achiziționați  produse  PreSonus,  legislația  Uniunii  Europene  privind  protecția  
consumatorilor  oferă  drepturi  de  garanție  statutare  în  plus  față  de  acoperirea  pe  
care  o  primiți  din  garanția  limitată  PreSonus.  Un  rezumat  al  garanției  statutare  UE  și  
al  garanției  limitate  PreSonus  este  mai  jos:

5.  Daune  cauzate  de  reparații  sau  service  efectuate  de  persoane  
neautorizate  de  PreSonus.

6.  Produse  la  care  numărul  de  serie  a  fost  modificat,  deteriorat  sau  eliminat.

Dreptul  UE  al  consumatorilor Garanție  limitată  PreSonus



Garanția  începe  la  data  inițială  a  achiziției  de  la  cumpărătorul  cu  
amănuntul,  iar  durata  este  următoarea:

Pe  cine  protejează  această  garanție

PreSonus  va  repara  sau  înlocui,  la  opțiunea  noastră  exclusivă  și  absolută,  produsele  
acoperite  de  această  garanție  fără  costuri  pentru  manoperă  sau  materiale.  Dacă  
produsul  trebuie  expediat  către  PreSonus  pentru  service  în  garanție,  clientul  trebuie  să  
plătească  taxele  inițiale  de  transport.  PreSonus  va  plăti  taxele  de  transport  pentru  retur.

2.  Contactați  Departamentul  nostru  de  asistență  tehnică  la  (225)  216-7887  sau  înregistrați  un  
bilet  de  asistență  la:  http://support.presonus.com.  PENTRU  A  EVITA  POSIBILITATEA  
DE  TRIMITERE  A  UNUI  PRODUS  CARE  NU  ARE  PROBLEME,  TOATE  CERERI  DE  SERVICII  
VOR  FI  CONFIRMATE  DE  DEPARTAMENTUL  NOSTRU  DE  SUPORT  TEHNIC.

3.  Numărul  de  autorizare  a  returului,  precum  și  instrucțiunile  de  expediere,  vor  fi  
furnizate  după  ce  cererea  dumneavoastră  de  service  este  revizuită  și  confirmată.

ambalaj.  Produsele  pot  fi  expediate  într-o  carcasă  fabricată  în  stil  „de  zbor”  sau  
„drum”,  dar  PreSonus  NU  va  acoperi  nicio  daune  de  transport  ale  acestor  huse.  
Produsele  care  nu  sunt  expediate  în  ambalajul  original  al  produsului  sau  într-o  
carcasă  fabricată  pot  să  nu  primească  o  reparație  în  garanție,  la  discreția  PreSonus.  
În  funcție  de  modelul  produsului  și  de  starea  ambalajului  original,  este  posibil  ca  
produsul  dumneavoastră  să  nu  vă  fie  returnat  în  ambalajul  original.  Cutia  de  retur  poate  
fi  o  cutie  generică  care  a  fost  montată  pentru  acel  model  testat  dacă  cutia  cadou  
originală  nu  este  disponibilă.

Această  garanție  protejează  numai  cumpărătorul  inițial  cu  amănuntul  al  produsului  
(produsele  care  au  garanții  transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere,  cu  condiția  
ca  clientul  și  produsul  să  fie  înregistrate  la  PreSonus)

Cum  să  obțineți  service  în  garanție  (SUA)

4.  Produsul  trebuie  returnat  pentru  service  în  produsul  original
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Cât  durează  această  garanție

1.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus,  iar  hardware-ul  dumneavoastră  
trebuie  să  fie  înregistrat  în  contul  dumneavoastră.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  
să  accesați  https://my.presonus.com  și  să  finalizați  procesul  de  înregistrare.

Ce  va  face  PreSonus

Huse,  Dolly,  microfon  PRM1,  Sub  Pole,  cabluri  de  separare,  surse  de  alimentare,  Kit  M10

Monitor  Station  V2,  seria  R,  seria  Sceptre®,  seria  Temblor®

ULT18

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  CDL12,  CDL18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,
Sunet  live

Seria  AudioBox,  Studio,  Studio  192,  FireStudio™  și  Quantum

Monitorizare  și  control

Interfete  de  înregistrare

NuSeria  AI,  seria  AR,  Clasic  și  Seria  III

Central  Station  Plus,  seria  Ceres,  seria  Eris®,  seria  FaderPort™,  seria  HP,

Preamplificatoare

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18SSunet  live da

Nu

Nu

Mixere  StudioLive®

Nu

Nu

da

Accesorii

Seria  ADL,  BlueTube  DP  V2,  seria  DigiMax,  RC500,  Studio  Channel  și  TubePre  V2

Manualul  proprietarului
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Categorie  produs

Model

Model Transferabil

Transferabil

Transferabil

6  ani  garanție  limitată

Garanție  limitată  de  1  an

Garanție  limitată  de  3  ani

Categorie  produs

ModelCategorie  produs



regiune  la  www.presonus.com/buy/international_distributors

Cum  să  obțineți  service  în  garanție  (în  afara  SUA)

RĂSPUNDEREA  PRESONUS  PENTRU  ORICE  PRODUS  DEFECT  SE  LIMITĂ  LA
REPARAȚIA  SAU  ÎNLOCUIREA  PRODUSULUI,  LA  OPȚIUNEA  PRESONUS.  DACĂ  PRESONUS  ALEGE  
ÎNLOCUIREA  PRODUSULUI,  ÎNLOCUIREA  POATE  FI  O  UNITATE  RECONDIȚIONATĂ.  PRESONUS  NU  
VA  FI  RESPONSABIL  ÎN  NICIO  CAZ  PENTRU  DAUNE  BAZATE  PE  INCOMODENTE,  PIERDERE  DE  

UTILIZARE,  PIERDERE  DE  PROFIT,  PIERDERE  DE  ECONOMII,  DETERMINAREA  ORICE  ALT  ECHIPAMENT  SAU  
ALTE  ARTICOLE  DE  LA  SITU-UL  DE  UTILIZARE  ȘI,  ÎN  MĂSURA  PERMIS  DE  LEGE,  DAUNE  PENTRU  
VĂTĂMIRE  PERSONALĂ ,  SAU  ORICE  ALTĂ  DAUNE  INCIDENTALE,  CONSECUȚIONALE  SAU  DE  ALTA  
ORIENTARE,  CHIAR  DACĂ  PRESONUS  A  FOST  Anunțat  despre  POSIBILITATEA  ACESTELOR  DAUNE.

1.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus,  iar  hardware-ul  dumneavoastră  
trebuie  să  fie  înregistrat  în  contul  dumneavoastră.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  
să  accesați:  https://my.presonus.com  și  să  finalizați  procesul  de  înregistrare.

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

Excluderea  daunelor

și  urmați  procedurile  furnizate  de  persoana  de  contact  PreSonus.

Caracteristicile  produsului,  designul  și  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare.

ORICE  GARANȚIE  IMPLICITĂ,  INCLUSIV  GARANȚII  DE  VANTABILITATE  
ȘI  ADECVARE  PENTRU  UN  ANUMIT  SCOP,  SUNT  LIMITATE  DURATA  LA  DURATA  
ACESTEI  GARANȚII.

Limitarea  garanțiilor  implicite
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2.  Contactați  departamentul  de  asistență  tehnică/service  pentru  dvs

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

Dacă  aveți  întrebări  despre  această  garanție  sau  serviciul  primit,  vă  rugăm  să  contactați  
PreSonus  (SUA)  la  +1-225-216-7887  sau  să  contactați  unul  dintre  distribuitorii  noștri  
internaționali  autorizați  la  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Informații  despre  garanție
Manualul  proprietarului
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Cum  se  leagă  legea  consumatorilor  cu  această  garanție
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6.1



Sebastă  Couvillion

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

•  1  ardei  verde  taiat  cubulete

•  ¼  C  făină

1.  Într-o  cratiță  grea  sau  o  tigaie  mare,  încălziți  uleiul  la  foc  mediu  mare  și  adăugați  încet  făină  câte  o  lingură  pentru  a  crea  un  roux.

•  1  ceapă  tăiată  cubulețe

•  1  linguriță  de  cimbru

6.  Reduceți  focul  și  fierbeți  neacoperit  timp  de  30-45  de  minute  până  când  sebastul  și  legumele  sunt  complet  fierte,  amestecând  din  când  în  când.  Împărțiți  sebasta  

în  bucăți  de  dimensiuni  mari  și  amestecați.  Adăugați  piper  sau  sos  iute  după  gust.  Nu  acoperă.

5.  Adăugați  încet  berea  și  aduceți  la  fierbere  scăzut.

7.  Serviți  peste  orez

•  ¼  C  Ulei  vegetal

•  2  kg  file  de  sebastă

•  3  tulpini  de  telina  taiate  cubulete

•  1  sticla  de  bere  light  •  2  foi  

de  dafin

3.  Soteti  legumele  timp  de  3-5  minute  pana  incep  sa  se  inmoaie.

•  1  cutie  de  14  oz  de  roșii  tăiate  cubulețe

4.  Adăugați  roșii,  foi  de  dafin,  cimbru  și  sebastă.  Gatiti  cateva  minute.
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•  1  catel  de  usturoi  tocat

Continuați  să  gătiți  roux-ul  până  când  începe  să  se  rumenească,  creând  un  roux  blond  închis.

2.  Adăugați  usturoiul,  ceapa,  ardeiul  verde  și  țelina  la  roux.

Cina  este  servită

Porții  6-8

Ingrediente:

Instructiuni  de  gatit:

Deși  nu  este  una  dintre  cele  mai  faimoase  preparate  din  sud-estul  Louisianei,  Redfish  Couvillion  este  o  modalitate  preferată  de  a  servi  

peștele  nostru  preferat  din  Golf.  Cunoscută  și  sub  numele  de  Reds  sau  Red  Drum,  Redfish  nu  este  doar  distractiv  de  prins,  ci  și  delicios!
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