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1.1 Úvod

1.2  O  tejto  prí ručke

Prehľ ad
1  1.1 Úvod

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

Ďakujeme ,  ž e  ste  si  zakúpili  reproduktor  PreSonus®  série  CDL.  CDL12  využ í va  
jedinečný  dizajn,  ktorý  využ í va  technológiu  reproduktorov  s  konštantnou  
smerovosť ou  (CDL)  umiestnení m  ôsmich  2-palcových  vysokofrekvenčných  
meničov  do  vertikálneho  poľ a  s  konštantným  zakrivení m  20°,  vycentrovaného  pred  12-

Táto  prí ručka  obsahuje  hardvérové  vlastnosti  a  funkcie  pre  CDL12  a  sprievodný  

subwoofer  CDL18s.  Odporúčame  vám,  aby  ste  sa  pomocou  tejto  prí ručky  oboznámili  
s  funkciami,  aplikáciami  a  postupmi  pripojenia  vašich  reproduktorov  série  CDL  predtým,  
ako  sa  pokúsite  ich  nastaviť   a  ovládať .

V  tejto  prí ručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  použ í vateľ ov,  ktoré  zdôrazňujú  
jedinečné  aspekty  vášho  reproduktora  série  CDL.

palcový  basový  reproduktor.  To  umož ňuje  CDL12  vyž arovať   zvuk  v  sústredenom  

smerovom  vzore  s  až   120˚  vertikálnym  pokrytí m  pri  použ ití   šiestich  boxov  
spojených  dohromady.  CDL12  je  skutočným  hybridom  dizajnu  reproduktorov  s  
bodovým  zdrojom  aj  s  lineárnym  poľ om,  ktorý  kombinuje  prospešné  prvky  oboch  technológií .

Sprievodný  subwoofer  CDL18s  je  1000W  18”  subwoofer  so  4”  kmitacou  
cievkou.  CDL18s,  ktorý  je  plne  kompatibilný  pre  všetky  podporované  
závesné  a  stĺ pové  aplikácie,  prirodzene  rozširuje  rozsah  CDL12,  či  už   sa  
použ í va  samostatne  alebo  v  poli.

Vž dy,  keď  je  to  mož né,  budú  tieto  vlastnosti  a  funkcie  opí sané  pre  obe.
V  mnohých  ohľ adoch  sú  funkcie  CDL12  a  CDL18  rovnaké.
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Odporúčame  vám  kontaktovať   nás  s  otázkami  alebo  pripomienkami  týkajúcimi  
sa  tohto  produktu.  Spoločnosť   PreSonus  Audio  Electronics  sa  zaviazala  
neustále  zlepšovať   svoje  produkty  a  veľ mi  si  cení me  vaše  návrhy.  Verí me,  ž e  
najlepší m  spôsobom,  ako  dosiahnuť   náš  cieľ   neustáleho  zlepšovania  produktov,  
je  počúvať   skutočných  odborní kov:  našich  váž ených  zákazní kov.  Cení me  si  
podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu.

Ešte  raz  ďakujeme,  ž e  ste  si  kúpili  náš  produkt.  Sme  si  istí ,  ž e  si  už ijete  
svoje  reproduktory  série  CDL!

Samostatné  sprievodné  prí ručky  pre  aplikáciu  Worx  Control  a  odporúčané  
pokyny  na  nasadenie  Dante  sú  k  dispozí cii  na  stránke  PreSonus.com



Prehľ ad
1  1.3 Čo  je  v  krabici

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

1.3  Čo  je  v  krabici

Prí slušenstvo  k  výstroji  (predáva  sa  samostatne)1.4

1.5  Sť ahovanie

•  8-pásmový  voliteľ ný  ekvalizér  (High/Low  Pass,  High/Low  Shelf,  PEQ,  Allpass)

•  Obmedzovač

•  CDL  Rigging  Grid

Okrem  tejto  prí ručky  váš  balí k  CDL  obsahuje  nasledujúce  polož ky:

•  Predlž ovacia  tyč  CDL  Rigging

Po  registrácii  vášho  reproduktora  série  CDL  na  My.PreSonus.com  si  budete  môcť   
stiahnuť   softvér  Worx  Control.  Táto  aplikácia  vám  umož ňuje  pripojiť   váš  reproduktor  
série  CDL  k  štandardnej  sieti  LAN,  aby  ste  zí skali  prí stup  k  predvoľ bám  pre  polia  
obsahujúce  viac  ako  dva  reproduktory.  Medzi  ďalšie  funkcie  patrí :

•
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(1)  Reproduktor  CDL12  alebo  CDL18s

•  CDL  Rigging  Sling

•

•  Kompresia

•  Oneskorenie

(1)  Kábel  AC  powerCON®  14AWG

•  Monitorovanie  výkonu



2 Aplikácia  a  nasadenie

UPOZORNENIE:  Neinštalujte  kryty  tam,  kde  budú  vystavené  daž ďu  alebo  inej  vlhkosti.  
Reproduktory  série  CDL  nie  sú  odolné  voči  poveternostným  vplyvom.  Vo  vonkajší ch  

inštaláciách  musí   byť   zabezpečená  ochrana  pred  ž ivlami.
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VAROVANIE:  Pre  zaistenie  bezpečného  zaistenia  skontrolujte,  či  sú  reproduktory  správne  
zarovnané  pre  vertikálne  usporiadanie  box-to-box.  Ak  nie  sú  reproduktory  správne  zarovnané,  

môž e  dôjsť   k  fyzickému  poškodeniu  a  zraneniu  osôb.  Horná  časť   kaž dého  reproduktora  by  mala  
byť   rovnobež ná  so  spodnou  časť ou  jednotky  nad  ní m.  Na  zavesenie  musí   byť   najvrchnejšia  
jednotka  bezpečne  pripevnená  k  mriež ke  CDL  Rigging  Grid.

Váš  PA  a  pripojené  zariadenia  by  sa  mali  zapí nať   v  nasledujúcom  poradí :

UPOZORNENIE:  Aby  ste  predišli  prehriatiu,  neinštalujte  kryty  na  panely  zosilňovača  
vystavené  priamemu  slnečnému  ž iareniu.  To  môž e  zahriať   modul  zosilňovača  a  zní ž iť

VAROVANIE:  Pri  montáž i  alebo  demontáž i  usporiadaných  reproduktorov  sa  uistite,  ž e  
sú  všetky  komponenty  počas  celého  procesu  správne  podopreté,  aby  nedošlo  k  poškodeniu  

alebo  zraneniu.

1.  Zdroje  zvuku  (klávesnice,  DI  boxy  atď.)  pripojené  k  vášmu  mixpultu

Reproduktory  série  CDL  sú  napájané  interne.  Ako  také  využ í vajú  výkonový  
zosilňovač,  ktorý  produkuje  teplo.  Na  chladenie  ponechajte  v  zadnej  časti  krytu  
minimálne  6” (152,4  mm).

Skôr  ako  začnete,  uvádzame  niekoľ ko  všeobecných  pravidiel:

výkon.  Nainštalujte  slnečné  clony,  aby  ste  sa  vyhli  priamemu  vystaveniu.  Maximálna  okolitá  
teplota  pre  plný  výkon  by  nemala  presiahnuť   104˚F  (40˚C).

•  Pri  pripájaní   sa  vž dy  uistite,  ž e  sú  reproduktory  vypnuté.  •  Nedovoľ te,  aby  sa  vaše  vstupy  ostrihali.  

Sledujte  Clip  LED  na  zadnej  strane  vášho  reproduktora.  Keď  sa  táto  LED  rozsvieti,  znamená  
to,  ž e  analógovo-digitálnym  prevodní kom  hrozí   prebudenie.  Pretáčanie  meničov  
spôsobuje  digitálne  skreslenie,  čo  znie  hrozne.

Neobmedzujte  prúdenie  vzduchu  do  zadnej  časti  krytu  reproduktora.

Až   dva  reproduktory  CDL12  je  mož né  použ iť   na  statí ve  alebo  na  pomocnom  stĺ pe  nad  
subwooferom  CDL18  (obmedzenia  a  pokyny  nájdete  v  časti  2.7).

CDL12  môž e  byť   nakonfigurovaný  ako  samostatný  bodový  reproduktor  alebo  vo  vertikálnom  
poli  s  inými  reproduktormi  CDL12  a  subwooferom  CDL18s.  Integrované  vybavenie  umož ňuje  
jednoduché  a  bezpečné  nasadenie  box-to-box.  Pri  zavesení   dvoch  alebo  viacerých  reproduktorov  
série  CDL  vyž aduje  PreSonus  CDL  Rigging  Grid.  Táto  samostatne  predávaná  montáž na  mriež ka  
umož ňuje  zavesenie  až   (6)  reproduktorov  CDL12  alebo  až   (5)  reproduktorov  CDL12  s  až   (2)  
subwoofermi  CDL18,  ktoré  môž u  byť   zavesené  vo  vertikálnom  poli.  Všetky  podporované  
konfigurácie  nájdete  v  tabuľ ke  v  časti  2.6.

DÔLEŽ ITÉ:  Vo  všetkých  prí padoch,  keď  spájate  reproduktory  dohromady,  
pripevnite  najspodnejšiu  jednotku  k  reproduktoru  priamo  nad  ní m,  posúvajte  
sa  po  mriež ke  k  najvyššej  jednotke  a  končiac  mriež kou  CDL  Rigging  Grid.

3.  Reproduktory  radu  CDL

VAROVANIE:  CDL12  váž i  65  libier.  (29,5  kg).  CDL18  váž i  105  libier.  (47,6  kg)  Použ í vajte  
správne  zdví hacie  techniky,  aby  ste  predišli  váž nemu  zraneniu.  Maximálne  zavesené  

zať až enie  nájdete  v  časti  2.4.

CDL12  je  vybavený  dvojpolohovým  drž iakom  na  stĺ p,  ktorý  poskytuje  flexibilnejšie  
pokrytie  pri  montáž i  na  stĺ p  (0˚  alebo  10˚  smerom  nadol).

Keď  je  čas  vypnúť ,  váš  systém  by  sa  mal  vypnúť   v  opačnom  poradí .

2.  Mixér

Aplikácia  a  nasadenie
2  2.1 Začí name

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

2.2

2.1 Začí name

Chladenie



2.3  Dôlež ité  bezpečnostné  pokyny

VAROVANIE:  Nedodrž anie  nasledujúcich  bezpečnostných  opatrení   môž e  mať   
za  následok  váž ne  zranenie  alebo  smrť .  Inštalácie  opí sané  v  tejto  prí ručke  by  mal  

vykonávať   iba  vyškolený  odborní k.
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Dôlež ité  bezpečnostné  pokyny
Aplikácia  a  nasadenie

2  2.3
CDL-séria

Návod  na  obsluhu

•

•  Vž dy  sa  uistite,  ž e  konštrukcia,  na  ktorú  má  byť   reproduktor  zavesený,  bola  schválená  

stavebným  inž inierom  alebo  stavebným  inž inierom  a  ž e  unesie  hmotnosť   

všetkých  komponentov  systému  reproduktorov  vrátane  reproduktorov,  

reproduktorového  kábla,  drôteného  lana  atď.

•  Všetci  členovia  montáž nej  skupiny  musia  byť   vyškolení   na  montáž   a  montáž   reproduktorov.  •  Uistite  sa,  ž e  

sú  známe  všetky  prí slušné  zdravotné  a  bezpečnostné  predpisy,  ž e  ich  inštalačný  tí m  dodrž iava  

a  ž e  sú  v  súlade  s  platnými  miestnymi  zákonmi.  S  týmito  informáciami  môž u  pomôcť   

miestne  úrady.  •  Závesné  inštalácie  musia  byť   dokončené  alebo  kontrolované  

certifikovaným  montérom.  •  Systém  by  mal  byť   navrhnutý  tak,  aby  bol  statickým  zavesení m.

•  Na  reproduktory  série  PreSonus  CDL  nezavesujte  ž iadne  iné  komponenty  alebo  reproduktory,  ktoré  nie  sú  

podporované  konfigurácie  opí sané  v  tomto  návode.

poškodenie  hardvéru,  krytu  a  súvisiaceho  vybavenia.  Chýbajúce,  skorodované  alebo  

zdeformované  komponenty  alebo  komponenty  bez  správnej  nosnosti  môž u  výrazne  

zní ž iť   pevnosť   inštalácie  alebo  umiestnenia  a  mali  by  byť   okamž ite  opravené  alebo  

vymenené.

Nemalo  by  dochádzať   k  dynamickému  alebo  nárazovému  zať až eniu.

•  Udrž ujte  na  pracovisku  poriadok.  Počas  inštalácie  nenechávajte  na  reproduktoroch  náradie,  

predmety,  atď.  Voľ né  predmety  môž u  spadnúť   a  spôsobiť   zranenie.

Nikdy  neprekračujte  hodnotenie  hardvéru  alebo  vybavenia.

Ak  sa  vyž adujú  sekundárne  oceľ ové  bezpečnostné  prvky,  mali  by  byť   inštalované,  keď  je  celý   

systém  v  prevádzkovej  výške  a  predtým,  ako  je  povolený  prí stup  verejnosti.

•  Ohľ adom  inštalácie  fyzického  zariadenia  sa  poraďte  s  licencovaným  

profesionálnym  statikom.

•  PreSonus  dôrazne  odporúča,  aby  bol  systém  aspoň  raz  ročne  skontrolovaný  a  

zaznamenaný.  Ak  sa  zistí   akýkoľ vek  prí znak  slabosti  alebo  poškodenia,  je  potrebné  

okamž ite  vykonať   nápravné  opatrenia.

•  Uschovajte  si  tieto  pokyny.

zhromaž denie.  Akékoľ vek  časti,  ktoré  sú  poškodené  alebo  majú  podozrenie  na  poškodenie,  by  sa  nemali  použ í vať .

•  Počas  procesu  inštalácie  nikdy  nenechávajte  systém  bez  dozoru.  Uistite  sa,  ž e  pracovný  priestor  
je  izolovaný  od  verejného  prí stupu.  Počas  inštalácie  by  nikto  nemal  prechádzať   pod  

reproduktory.

•  Prečí tajte  si  tieto  pokyny.

•  Nezavesujte  reproduktory  priamo  nad  ľ udí .  •  Použ í vajte  iba  hardvér,  

ktorý  je  dimenzovaný  pre  podmienky  zať až enia  inštalácie  a  ktorý  umož ňuje  mož né  krátkodobé,  
neočakávané  preť až enie.

V  prí pade  potreby  sa  obráť te  na  výrobcu  súčiastok  so  ž iadosť ou  o  náhradné  diely.

•  Dodrž ujte  všetky  pokyny.

Ak  to  vyž aduje  projekt,  uistite  sa,  ž e  je  všetok  inštalačný  personál  vyškolený  na  prácu  vo  výškach  

a  má  certifikáciu  pre  nož nicové  zdví hacie  plošiny,  divadelné  kladkostroje  atď. )  je  v  dobrom  

prevádzkovom  stave.  Pred  použ ití m  dôkladne  skontrolujte  všetky  komponenty.  •  Predtým  skontrolujte  

všetky  komponenty  spojené  s  projektom,  či  nie  sú  poškodené

•  Pred  inštaláciou  alebo  zavesení m  akéhokoľ vek  reproduktora  série  CDL  skontrolujte  všetky

•  Dbajte  na  všetky  varovania.

•  Inštalačný  tí m  by  mal  vž dy  nosiť   osobné  ochranné  prostriedky  (prilby,  obuv  s  oceľ ovou  

špičkou,  bezpečnostné  okuliare  atď.).

•



Návod  na  obsluhuPokyny  na  vybavenie2  2.4
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2.4 Pokyny  na  vybavenie

otočte  ho  nahor,  aby  ste  zaistili  rukoväť   na  mieste.

1.  Otočte  kolí k  dopredu  o  90˚.

5.  Zasuňte  kolí k  do  horného  otvoru  spony,  kým  nezapadne,  a

Reproduktory  série  CDL  majú  integrované  kolí ky.  Integrované  
upevňovacie  kolí ky  fungujú  rovnako,  či  už   pripájate  CDL12,  
CDL18  alebo  CDL  Rigging  Grid.

4.  Otočte  sponu  výstroja  o  180˚.

3.  Vytiahnite  kolí k.
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2.  Stlačte  uvoľ ňovacie  tlačidlo,  aby  ste  odistili  kolí k.



Návod  na  obsluhuPokyny  na  inštaláciu  predlž ovacej  lišty  CDL2  2.5
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2.5  Pokyny  na  inštaláciu  predlž ovacej  lišty  CDL

6

Pre  sklon  smerom  nadol  by  mala  byť   lišta  namontovaná  v  zadnej  časti  
reproduktorového  poľ a.  Pre  sklon  smerom  nahor  by  mala  byť   tyč  namontovaná  
v  prednej  časti  poľ a.  Obrázky  v  tejto  časti  znázorňujú  iba  konfiguráciu  
naklonenia  smerom  nadol.

5.  Vlož te  závlačku  do  druhej  vidlice,  aby  sa  zaistila  na  mieste.

1.  Zarovnajte  predlž ovaciu  lištu  CDL  so  stredovou  podperou  mriež ky  CDL.

4.  Vlož te  druhý  kolí k  vidlice  do  vnútorného  priechodného  otvoru.

3.  Zaistite  kolí k  vidlice  na  mieste  pomocou  závlačky.

CDL  Rigging  Extension  Bar  je  voliteľ né  prí slušenstvo  pre  CDL  Rigging  Grid,  ktoré  poskytuje  
ovládanie  nakláňania  nahor  alebo  nadol  pre  akúkoľ vek  zavesenú  inštaláciu,  ktorá  si  
to  vyž aduje.

2.  Vlož te  prvý  kolí k  vidlice  do  vonkajšieho  priechodného  otvoru.
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Hmotnosť   jednotlivých  komponentov

2.6  Pozastavenie  poľ a  CDL

2.7.2  Pripojenie  CDL12  k  CDL  Rigging  Grid

2.7.1  Prepojenie  CDL12  s  iným  CDL12

2.7  Podporované  konfigurácie

Podporované  konfigurácie  zavesených  reproduktorov

CDL  Rigging  Grid
Predlž ovacia  lišta

Maximálny  počet  reproduktorov  CDL12  0

2

CDL18sCDL12

7

4

105  libier  (47,6  kg)  24  libier  (10,9  kg)

UPOZORNENIE:  Poraďte  sa  s  profesionálnym  strojným  alebo  stavebným  inž inierom  s  licenciou  
v  jurisdikcii  inštalácie  zvukového  systému,  aby  skontroloval,  overil  a  schválil  všetky  prí lohy  k  

budove  alebo  konštrukcii.  Využ ite  služ by  certifikovaného  profesionálneho  montéra  na  zdví hanie,  
umiestňovanie  a  pripevňovanie  zariadenia  k  nosnej  konštrukcii.

2

VAROVANIE:  Všetko  vybavenie  a  prí slušenstvo  na  takeláž   PreSonus  série  CDL  sú  určené  pre  
zať až enie  10:1.  Konštrukčné  závesné  podpery  musia  byť   tiež   dimenzované  na  zať až enie  10:1.

3

Maximálny  počet  reproduktorov  CDL18s  5

VAROVANIE:  Prečí tajte  si  všetky  bezpečnostné  pokyny  v  časti  2.3.

6

CDL  Rigging  Grid

65  libier  (29,5  kg)

Nesprávne  zavesenie  môž e  viesť   k  váž nemu  poškodeniu,  zraneniu  alebo  smrti.

2

0

Nasadenie  reproduktorov,  ktoré  presahujú  podporované  konfigurácie  niž šie,  môž e  viesť   k  
váž nemu  poškodeniu,  zraneniu  alebo  smrti.  PreSonus  testoval  konfigurácie  niž šie  z  hľ adiska  
bezpečnosti.  Vezmite  prosí m  na  vedomie,  ž e  konštrukcia,  z  ktorej  zavesí te  akékoľ vek  pole  
reproduktorov  série  CDL,  musí   uniesť   túto  celkovú  hmotnosť .

5

5,8  libier  (2,6  kg)

2

NEZÁVAJTE  REPRODUKTORY  PRIAMO  NAD  publikom

Niž šie  uvedená  tabuľ ka  zobrazuje  maximálne  konfigurácie  zať až enia  zavesených  reproduktorov.

2



Aplikácia  a  nasadenie
2  2.7 Podporované  konfigurácie

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

2.7.5  Pripojenie  CDL18  k  CDL  Rigging  Grid

2.7.3  Zostrojenie  CDL12  na  CDL18

2.7.4  Prepojenie  CDL18  s  iným  CDL18

8

Poznámka:  Reproduktory  CDL12  sa  musia  namontovať   na  najspodnejšie  
reproduktory  CDL18  v  zavesenom  vertikálnom  poli.  CDL12  je  mož né  
namontovať   na  CDL18  len  pre  aplikácie  na  zemi.  Ďalšie  informácie  nájdete  v  časti  2.8.



2.7

Maximálna  výška  podpólu

2.7.1  Dôlež ité  bezpečnostné  pokyny  pre  montáž   na  stĺ p

Mož nosti  montáž e  na  stĺ p

2.7.6  Použ í vanie  závesu  CDL  Rigging  s  mriež kou  CDL  Rigging  Grid

VAROVANIE:  CDL  Rigging  Sling  sa  vyž aduje  pri  všetkých  inštaláciách,  ktoré  obsahujú  4  alebo  
viac  reproduktorov  série  CDL  vo  vertikálnom  poli.  Okrem  toho,  pri  inštaláciách  s  

použ ití m  predlž ovacej  tyče  CDL  Rigging  Extension  Bar  nasadenej  s  naklonení m  nahor  alebo  nadol  o  
12˚  alebo  viac,  je  potrebné  použ iť   záves  CDL  Rigging  Sling.

33,5"

(1)  CDL12  +  (1)  CDL18  (2)  CDL12  +  (1)  CDL18  (1)  CDL12  +  (2)  CDL18

17"

9

Na  reproduktorovú  tyč  môž ete  namontovať   až   dva  reproduktory  CDL12  buď  pomocou  
stojana  na  statí v,  ktorý  podporuje  celkovú  hmotnosť   (130  libier /  58,9  kg),  alebo  na  
vrchol  CDL18s  pomocou  pomocnej  tyče,  ktorá  unesie  celkovú  hmotnosť   reproduktorov  
CDL12.  Pri  montáž i  na  CDL18s  nesmie  výška  presiahnuť   nasledujúce  pokyny:

40"

Aplikácia  a  nasadenie
2  2.7 Mož nosti  montáž e  na  stĺ p

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

•  Vž dy  skontrolujte,  či  stojan  alebo  subwoofer  a  tyč  subwoofera  spočí va  na  
rovnom,  rovnom  a  stabilnom  povrchu.

•  Na  stojan  nepripevňujte  transparenty,  pretož e  by  mohli  fungovať   ako  plachta

•  Nohy  statí vu  by  mali  byť   úplne  vysunuté  pre  maximálnu  stabilitu  a  mali  by  byť   umiestnené  v  
oblasti  s  ní zkou  premávkou  tak,  aby  nohy  nepredstavovali  nebezpečenstvo  zakopnutia.

prevrhnúť   systém  a  spôsobiť   váž ne  zranenie,  poškodenie  alebo  smrť .

•  Vž dy  skontrolujte  špecifikáciu  stojana  alebo  tyče,  aby  ste  si  overili,  či  je  navrhnutý  tak,  aby  
uniesol  hmotnosť   reproduktorov  série  CDL.

•  Káble  veďte  tak,  aby  o  ne  nikto  nezakopol,  pretož e  by  to  mohlo  reproduktor  prevrhnúť   

a  spôsobiť   váž ne  zranenie,  poškodenie  alebo  smrť .

•  Stojany,  tyče  a  súvisiaci  hardvér  by  sa  mali  pred  kaž dým  použ ití m  skontrolovať .  Nepouž í vajte  

zariadenie  s  opotrebovanými,  poškodenými  alebo  chýbajúcimi  časť ami.

•  Vž dy  dodrž iavajte  všetky  bezpečnostné  opatrenia  špecifikované  ktorýmkoľ vek  
výrobcom  zariadení   použ í vaných  s  reproduktormi  série  CDL.

•  Pri  niektorých  aplikáciách  môž e  byť   potrebné  umiestniť   ďalšie  závaž ia,  ako  sú  vrecia  s  
pieskom,  na  základňu  stojana,  aby  sa  dosiahla  maximálna  stabilita.



Aplikácia  a  nasadenie
2  2.7 Mož nosti  montáž e  na  stĺ p

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

2.7.2  Pokyny  na  montáž   tyče

(1)  CDL12  na  statí vovom  stojane

10

2.  Opatrne  umiestnite  jeden  CDL12  na  pól  reproduktora  tak,  ž e  ho  
úplne  zasuniete  do  pólovej  objí mky.

Podporované  sú  nasledujúce  mož nosti  montáž e  na  stĺ p:

Poznámka:  Pri  montáž i  (2)  reproduktorov  CDL12  je  potrebné  použ iť   10˚  naklonenie.

VAROVANIE:  Reproduktory  (2)  CDL12  musia  byť   navzájom  spojené.

a  aby  nedošlo  k  zraneniu.

Dôlež ité:  Použ í vajte  správne  zdví hacie  techniky,  aby  ste  sa  vyhli  zraneniu.  Dôrazne  sa  
odporúča,  aby  ste  reproduktory  CDL12  zdvihli  tí mom  na  ich  tyčový  drž iak  pre  maximálnu  bezpečnosť

1.  Vyberte  uhol  pólovej  zásuvky  pre  vašu  aplikáciu  (0˚  alebo  10˚).

(2)  CDL12  na  statí vovom  stojane

Pokyny  nájdete  v  časti  2.7.1.

3.  Ak  montujete  (2)  reproduktory  CDL12  na  jeden  stĺ p,  umiestnite  najskôr  na  stĺ p  spodný  reproduktor  
a  potom  k  nemu  pripevnite  horný  podľ a  pokynov  v  časti  2.7.1.



Aplikácia  a  nasadenie
2  2.7 Mož nosti  montáž e  na  stĺ p

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

VAROVANIE:  Maximálna  výška  palice  od  hornej  časti  CDL18  po  spodok  CDL12  
nemôž e  presiahnuť   40”.  PreSonus  odporúča  K&M  21339.000.55

(1)  CDL12  na  vrchu  (1)  CDL18

(1)  CDL12  na  vrchu  (2)  CDL18

(2)  CDL18  musia  byť   navzájom  prepojené.  Pokyny  nájdete  v  časti  2.7.4.

Kľ ukový  stojan.

VAROVANIE:  Maximálna  výška  palice  od  hornej  časti  horného  CDL18  po  
spodok  CDL12  nemôž e  presiahnuť   17”.  PreSonus  odporúča  dištančnú  

tyč  K&M  21334.050.55.

11



Aplikácia  a  nasadenie
2  2.8 Pozemné  stohovanie

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

(1)  CDL18s
(2)  CDL12  s(1)  CDL12  s
(2)  CDL18s

VAROVANIE:  Maximálna  výška  palice  od  hornej  časti  CDL18  po  spodok  CDL12  
nemôž e  presiahnuť   33,5”.  PreSonus  odporúča  K&M  21339.000.55

(2)  CDL12  s

(2)  CDL12  na  vrchu  (1)  CDL18

(1)  CDL12  s

(2)  CDL12  musia  byť   navzájom  spojené.  Pokyny  nájdete  v  časti  2.3.1.

(1)  CDL18s

40˚

Kľ ukový  stojan.

(2)  CDL18s

12

Pre  aplikácie  pozemného  stohovania  je  mož né  namontovať   až   
(2)  reproduktory  CDL12  na  až   (2)  reproduktory  CDL18s.  Pre  správnu  
inštaláciu  postupujte  podľ a  pokynov  na  upevnenie  v  časti  2.7 .

40˚20˚ 20˚

2.8  Ukladanie  zeme

Vertikálne  pokrytie  podporovanými  kombináciami



3  Zapojenie

3.1 Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

Zapojenie
3  3.1 Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

Prepí nač  predvolieb.  Toto  tlačidlo  prepí na  medzi  predvoľ bou  1  a  predvoľ bou  

2.  •  CDL12.  Použ ite  predvoľ bu  1,  keď  použ í vate  (1)  CDL12  reproduktor  a

Keď  LED  svieti,  90  Hz  hornopriepustný  filter  je  aktí vny.  Keď  je  aktí vny,  frekvenčný  obsah  
pod  90  Hz  sa  odstráni.

Dante /  Kontrola.  Toto  uzamykateľ né  ethernetové  pripojenie  je  mož né  použ iť   na  ovládanie  
cez  aplikáciu  Worx  Control,  ako  aj  cez  audio  sieť   Dante.  Je  mož né  použ iť   štandardný  
konektor  RJ45,  ale  odporúčame  ochranu  pomocou  protiľ ahlého  samčieho  uzamykacieho  
ethernetového  konektora.  Ďalšie  informácie  o  vytváraní   káblovej  siete  LAN  a  použ í vaní   Dante  
nájdete  v  referenčnej  prí ručke  Worx  Control.

reproduktor.  Predvoľ bu  2  použ ite  pre  aplikácie  vyž adujúce  vyšší   výkon  subwoofera.

Polarita  (CDL18s).  Tlačidlo  Polarity  invertuje  polaritu  vstupného  signálu.  LED  sa  rozsvieti,  čo  
znamená,  ž e  polarita  je  obrátená.

Priamo  von.  Toto  je  priamy  výstup  pre  linkový  vstup.  Použ ite  ho  na  pripojenie  k  iným  
reproduktorom  série  CDL.  Prí klad  pripojenia  nájdete  v  časti  3.4.
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•  CDL18s.  Ak  použ í vate  (1)  subwoofer  CDL18s  s  (1)  CDL12,  použ ite  predvoľ bu  1

Riadkový  vstup.  Toto  je  vyváž ené  XLR  pripojenie  pre  linkový  vstup.  Vstup  Line  použ ite  na  
pripojenie  reproduktora  k  digitálnemu  mixpultu  StudioLive  alebo  inému  mixáž nemu  pultu,  buď  
priamo  alebo  cez  konektor  Line  out  na  reproduktore  série  CDL.

Predvoľ ba  2  na  oboch  reproduktoroch  v  (2)  poli  CDL12.  Ak  použ í vate  3  
alebo  viac  reproduktorov  CDL12  v  poli,  musí te  použ iť   softvér  Worx  
Control  Software  na  načí tanie  predvolieb  pre  väčšie  konfigurácie.

Vysokopriepustný  filter  (CDL12).  Toto  tlačidlo  aktivuje/deaktivuje  90  Hz  vysokopriepustný  filter.



3.3  Výkon

3.2  Monitorovanie  výkonu  na  palube

On/O

VAROVANIE:  Sieť ový  vypí nač  nepreruší   sieť ové  napájanie  striedavým  prúdom  z  
káblov.  Ak  je  sieť ové  napájanie  pripojené  k  jednej  CDL  sérii

reproduktor,  elektrická  energia  bude  prí tomná  na  všetkých  pripojených  kábloch.

•  NET.  Táto  LED  má  tri  stavy:

Pripojenie  AC  linky.  Reproduktory  série  CDL  majú  univerzálny  zdroj  napájania,  ktorý  akceptuje  
vstup  striedavého  prúdu  medzi  100  a  250  VAC  pri  50/60  Hz.  Kaž dý  reproduktor  je  dodávaný  s  
napájací m  káblom  AC  powerCON®  vhodným  pre  krajinu  predaja.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľ a:  Ak  pripájate  viacero  reproduktorov  k  
rovnakému  elektrickému  obvodu,  uistite  sa,  ž e  je  k  dispozí cii  dostatočný  prúd.

prekročil  0,5  dBFS  a  ADC  sa  orezáva,  alebo  keď  zosilňovač  prekročí   maximálny  
horný  limit  (závisí   od  zať až enia).

Maximálny  odber  prúdu  pre  kaž dý  reproduktor  série  CDL  je  5,45  A.

Monitorovanie  výkonu.  Týchto  šesť   LED  diód  zobrazuje  stav  
výkonu  interného  zosilňovača:

•  Blikajúca  modrá.  Sieť ové  pakety  sa  odosielajú  alebo  prijí majú.

•  Sivá.  AC  výstup.

•  Neprerušovaná  červená.  Sieť   nie  je  dostupná.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľ a:  Nikdy  nespúšť ajte  svoje  vstupné  úrovne  
vyššie,  ako  zvládnu  vstupy  kanálov.  Ak  prebijete  A/D  prevodní ky,  spôsobí   to  
digitálne  skreslenie  (digitálne  orezávanie),  čo  znie  hrozne.

•  SIG.  Táto  LED  sa  rozsvieti,  keď  vstupný  signál  prekročí   -50  dB.

Slučkové  káblové  konektory  sú  farebne  označené  nasledovne:

Vypí nač.  Toto  je  vypí nač.

•  Jednofarebná  modrá.  Sieť   k  dispozí cii.

•  TEPLOTA.  LED  sa  rozsvieti,  keď  vnútorná  teplota  modulu  zosilňovača  prekročí   odporúčaný  
prevádzkový  limit  (64˚C).

•  Modrá.  AC  vstup.

•  LIM.  Keď  sa  tento  indikátor  rozsvieti,  ochranný  obmedzovač  je  zapnutý.

VAROVANIE:  Pred  pripojení m  IEC  pripojenia  k  napájaciemu  zdroju  striedavého  
prúdu  pripojte  konektor  powerCON  na  napájacom  kábli  AC  powerCON  ku  konektoru  

AC  In  na  zosilňovači.
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•  CLIP.  LED  dióda  klipu  sa  rozsvieti,  keď  má  vstupný  signál

•  -3  dB.  Keď  sa  táto  LED  rozsvieti,  vstupný  signál  prekročil  -3  dB  a  hrozí   vám  
odrezanie  ADC.

VAROVANIE:  Neodstraňujte  stredový  uzemňovací   kolí k  ani  nepouž í vajte  adaptér  na  zdví hanie  

zeme,  pretož e  by  to  mohlo  viesť   k  úrazu  elektrickým  prúdom.

Power  Thru.  Reproduktory  série  CDL  poskytujú  napájanie  cez  slučku.  Pomocou  
powerCON®  Loop-thru  káblov  a  AC  powerCON  napájacieho  kábla  môž ete  napájať   až   šesť   
reproduktorov  série  CDL  na  jeden  15  ampér /  120  V  (elektrický  obvod  8  am /  240  V.

Palubné  monitorovanie  výkonu
Zapojenie

3  3.2

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

MOC



3.4  Pripojenie  viacerých  CDL  reproduktorov

3.3.1  Pripojenie  Loop-Thru  Power

Modrá

Modrá

Modrá

3.  Zasuňte  modrý  konektor  powerCON  do  modrého  pripojenia  AC  In  
na  druhom  výkonovom  zosilňovači  série  CDL.

1.  Začnite  vlož ení m  sivého  konektora  powerCON  na  kábli  do  sivého  konektora  
AC  Out  na  výkonovom  zosilňovači.

Opakujte  kroky  1-4  pre  ostatné  reproduktory,  ktoré  chcete  napájať .
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4.  Keď  je  kábel  úplne  usadený,  otočte  konektor  powerCON  v  
smere  hodinových  ručičiek,  aby  zapadol  na  miesto.

2.  Keď  je  kábel  úplne  usadený,  otočte  konektor  powerCON  v  
smere  hodinových  ručičiek,  aby  zapadol  na  miesto.

Poznámka:  Štartovacie  káble  AC  powerCON  sa  predávajú  samostatne.

Zapojenie
3  3.4 Pripojenie  viacerých  CDL  reproduktorov

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

Zdroj  zvukuDo  AC  siete



Prehľ ad  sietí4

4.1

4.3  Stiahnutie  Dante  Controller

4.2  Pridanie  bezdrôtového  smerovača

Výber  správneho  sieť ového  hardvéru

Prehľ ad  sietí
4  4.1 Výber  správneho  sieť ového  hardvéru

CDL-séria
Návod  na  obsluhu

•  Väčšina  riadených  prepí načov  podporuje  Quality  of  Service  (QoS).  To  vám  umož ňuje  
zvoliť   synchronizáciu  hodí n  Dante  ako  najvyššiu  prioritu  a  audio  dáta  ako  ďalšiu  
najvyššiu  prioritu.  Toto  je  obzvlášť   dôlež ité,  ak  prenášate  veľ ké  množ stvo  dát  
cez  vašu  sieť   Dante  alebo  ak  prenášate  iné  dáta  cez  rovnakú  sieť .

Stále  môž ete  bezdrôtovo  diaľ kovo  ovládať   svoje  reproduktory  série  CDL  cez  
sieť   Dante  pomocou  Worx  Control  na  počí tači  so  systémom  MacOS  
alebo  Windows,  ale  budete  musieť   vykonať   trochu  viac  nastavenia.

Ak  váš  prepí nač  poskytuje  túto  funkciu,  uistite  sa,  ž e  ju  môž ete  vypnúť   a  deaktivovať   ju.

Ak  chcete  pripojiť   bezdrôtový  smerovač  k  sieti  Dante,  budete  si  musieť   zakúpiť   riadený  
prepí nač  a  ponoriť   sa  do  jeho  konfiguračných  nastavení .  Vyberte  port,  ku  ktorému  ste  pripojili  
váš  bezdrôtový  smerovač,  a  nastavte  Multicast  Filtering  na  „On“.  Tým  sa  zastaví   tok  prenosu  Dante  
do  tohto  portu  a  umož ní   sa  jeho  použ itie  na  bezdrôtové  diaľ kové  ovládanie  vašich  reproduktorov.  
Nepripájajte  zariadenia  Dante  k  portom  na  bezdrôtovom  smerovači.  Pokyny  na  aktiváciu  
filtrovania  viacsmerového  vysielania  na  konkrétnom  porte  nájdete  v  dokumentácii  dodanej  s  
vaší m  spravovaným  prepí načom.

Aplikácia  Dante  Controller  a  súvisiaca  dokumentácia  sú  dostupné  na  
www.audinate.com/products/software/dante-controller.

Ak  vo  svojej  sieti  Dante  použ í vate  viacero  prepí načov,  odporúčame  použ iť   rovnakú  značku  a  
model  na  zjednodušenie  nastavenia  a  zaručenie  kompatibility.

Zvuk  a  smerovanie  Dante  sa  nemôž e  ší riť   cez  bezdrôtovú  sieť .
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Dante  Controller  je  bezplatná  softvérová  aplikácia,  ktorá  vám  umož ňuje  smerovať   
zvuk  a  konfigurovať   zariadenia  v  sieti  Dante.  Vďaka  automatickému  zisť ovaniu  
zariadení ,  smerovaniu  signálu  jedným  kliknutí m  a  už í vateľ sky  upraviteľ ným  ští tkom  
zariadení   a  kanálov  je  nastavenie  siete  Dante  relatí vne  jednoduché.

Dante  Controller  tiež   poskytuje  základné  informácie  o  stave  zariadenia  a  výkonné  
monitorovanie  siete  v  reálnom  čase,  vrátane  štatistiky  latencie  a  stability  hodí n  na  
úrovni  zariadenia,  využ itie  ší rky  pásma  pre  multicast  a  prispôsobené  protokolovanie  
udalostí ,  čo  vám  umož ňuje  identifikovať   a  riešiť   problémy  so  sieť ou.  Môž ete  tiež   
zálohovať ,  obnovovať ,  presúvať   a  opätovne  použ í vať   konfigurácie  siete  Dante  
pomocou  predvolieb  a  môž ete  upravovať   konfigurácie  smerovania  Dante  offline.

•

•  Energy  Efficient  Ethernet  (EEE),  tiež   známy  ako  Green  Ethernet  alebo  IEEE  802.3az,  zniž uje  
spotrebu  energie,  keď  v  sieti  nie  je  veľ a  prevádzky.
Bohuž iaľ   to  môž e  viesť   k  prerušeniam  zvuku  a  môž e  zhoršiť   taktovanie.

Pretož e  sú  vaše  reproduktory  pevne  pripojené  k  prepí naču,  nie  je  potrebné  ž iadne  
ďalšie  nastavenie  na  ich  diaľ kové  ovládanie  pomocou  Worx  Control.  Jednoducho  
pripojte  svoje  zariadenie  k  sieti  bezdrôtového  smerovača  a  spustite  Worx  Control.  
Kompletné  pokyny  pre  Worx  Control  nájdete  v  prí ručke  Worx  Control  Reference  
Manual,  dostupnej  na  www.presonus.com.

Hoci  je  Dante  kompatibilný  so  štandardným  sieť ovým  hardvérom,  pri  výbere  sieť ového  
prepí nača  je  potrebné  mať   na  pamäti  niekoľ ko  základných  pož iadaviek.  •  Neblokujúci  

gigabitový  prepí nač  vrstvy  2  s  rýchlosť ou  preposielania  paketov  1,488  Mpps  na  port.  Ak  si  
naprí klad  zakúpite  8-portový  prepí nač,  rýchlosť   preposielania  paketov  by  musela  byť   
11,904  Mpps  (1,488  Mpps  x  8).

Na  pripojenie  siete  Dante  budete  potrebovať   počí tač  so  systémom  MacOS  alebo  Windows  s  
ethernetovým  portom  a  aplikáciou  Audinate's  Dante  Controller.
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technické  údaje

5.1.1  CDL12

5.1.2  CDL18s

5.1
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Vodič  LF

Dante™  (audio  a  ovládanie),  ovládanie  (iba)  (uzamykanie  Ethernetu)

1000  W  špičkový,  500  W  program  (250  W  RMS)

Ukazovatele

Typ

Priamy  výstup  (XLR)

Frekvenčný  rozsah  (-3  dB)

18,6”  x  20,8”  x  17,5” (473  mm  x  529  mm  x  444,5  mm)

Závitová  tyč  M20,  integrované  vybavenie  (zať až enie  10:1)

Dvojpolohový  drž iak  na  tyč  (0˚  a  10˚),  integrované  vybavenie  (zať až enie  10:1)

Medzná  frekvencia

Hmotnosť

2000W  špičkový,  1000W  program  (500W  RMS)

Celkový  výkon  systému

CDL12-Tote  Tote  Bag

Vstup

vytváranie  sietí
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Ohrada

120˚

Výber  predvoľ by,  Invertovať   polaritu

Priamy  linkový  výstup  (XLR)

Vodič  LF

Celkový  výkon  systému

Linka  (XLR)

Rozmery  (V  x  Š  x  H)

15  mm  eukalyptová  preglejka

Prehriatie,  signál,  -3  dB,  obmedzovač,  klip,  stav  siete  15  mm  eukalyptová  

preglejka

Frekvenčný  rozsah  (+/-  3dB)

Rozmery  (V  x  Š  x  H)

Trieda  D

Typ  zosilňovača

65  (29,5  kg)

Vertikálne  pokrytie

Súprava  koliesok  ULT18-CSTR  4”,  kryt  proti  prachu  CDL18s

Výkon

Aktí vna  2-

pásmová  12" (2,5"  hlasová  cievka)

131  dB

1  riadok  (XLR)

Ukazovatele

vstup  a  výstup  powerCON®

Montáž

20˚  na  kryt

HF  ovládač

Typ  zosilňovača

Nadmerná  teplota,  signál,  -3  dB,  obmedzovač,  klip,  stav  siete

HF  napájanie  ovládača

18” (4”  hlasová  cievka)

Výber  predvoľ by,  HPF  On/Off

Montáž

voliteľ né  prí slušenstvo

Trieda  D

Horizontálne  pokrytie

Vstup

105  libier  (47,6  kg)

8x  2” (1”  hlasová  cievka)

420  Hz

135  dB

Použ í vateľ ské  ovládacie  prvky

Dante™  (audio  a  ovládanie),  ovládanie  (iba)  (uzamykanie  Ethernetu)

vytváranie  sietí

1000  W  špičkový,  500  W  program  (250  W  RMS)

Použ í vateľ ské  ovládacie  prvky

Typ

Napájanie  ovládača  LF

Aktí vny  subwoofer

vstup  a  výstup  powerCON®

Ohrada

Maximálny  vrchol  SPL

Maximálny  vrchol  SPL

Hmotnosť

22,2”  x  20,8”  x  24” (590  mm  x  529  mm  x  610  mm)

42  Hz  –  150  Hz  (variabilné)

48  Hz  –  18  kHz

Sieť ové  pripojenie

voliteľ né  prí slušenstvo

Výkon

2000W  špičkový,  1000W  program  (500W  RMS)

Sieť ové  pripojenie



5.2  Mechanické  výkresy

5.2.1  CDL12

5.2.2  CDL18s

133,98  mm

121,20  mm  
[4,772”]

529  mm  
[20,827”]

[24,016”]

[7,631”]

590  mm  
[23,228”]

610  mm

193,84  mm

[5,275”]
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80°

80°

[0,276”]
7  mm

325,56  mm  
[12,817”]

126,84  mm

121,20  mm  
[4,772”]

446,36  mm  
[17,573”]

[4,994”]

529  mm  
[20,827”]

102,18  mm  
[4,023”]

473,07  mm  
[18,625”]

193,84  mm  
[7,631”]
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234,40  mm
[9,228”]



5.2.3  Mriež ka  výstroja  CDL

5.2.4  Predlž ovacia  lišta  CDL
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[4,449”] [6,732”]

479  mm

[1,024”] [14,724”]

316  mm
[12,441”]

[2,953”]

389,99  mm

[2,953”]

[9,016”]  [11,299”]

200  mm

[4,724”]

233,50  mm

229  mm

142  mm

100  mm  11X  
[3,937”]

6  mm  
[0,236”]

171  mm

84  mm 400  mm
[7,874”]  [10,157”]

[0,472”]

113  mm

0  mm

395  mm

258  mm

[18,858”]

26  mm 374  mm

75  mm

[15,748”]

120  mm

[15,354”]

75  mm

287  mm

[5,591”]

[15,551”]

[0,00”] [3,307”]

12  mm

[9,193”]

Návod  na  obsluhuMechanické  výkresy5  5.2
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6  mm6X  
[0,945”]

145  mm
[17,992”]

0  mm

[5,709”]

[2,018”]

[0,0”]
29  mm

24  mm

[1,142”]

26  mm

[0,236”]

486  mm

51,25  mm

[1,024”]

0  mm 457  mm
[19,134”]

[0,0”]



6  Informácie  o  záruke

Náklady  na  krytie

Vady  prí tomné  pri  prevzatí   

zásielky  zákazní kom

Predajca

Poskytuje  sa  bez  dodatočných  nákladov

Oprava  alebo  výmena

2  roky  (minimálne)  od  

pôvodného  dátumu  nákupu  (pokiaľ   

nie  je  nahradený  PreSonus)

V  cene  bez  dodatočných  poplatkov

Záručná  doba

Vady  vzniknuté  po  prevzatí   tovaru  zákazní kom

Na  koho  sa  obrátiť   so  ž iadosť ou  o  

reklamáciu
Technická  podpora  PreSonus  pre  váš  región

1  rok  od  pôvodného  dátumu  nákupu  (pokiaľ   nie  je  nahradený  PreSonus)

Pokrytie  pre

Spotrebiteľ ské  právo  EÚ Obmedzená  záruka  PreSonus

1.  Poškodenie  spôsobené  nehodou,  zneuž ití m,  nesprávnou  inštaláciou,  nedodrž aní m  
pokynov  v  prí slušnom  návode  na  obsluhu  alebo  nesprávnou  obsluhou,  
prenájmom,  úpravou  produktu,  zmenou  alebo  zanedbaní m.

Spoločnosť   PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  („PreSonus“)  ručí   za  chyby  materiálu  a  spracovania  

produktov  značky  PreSonus  pri  bež nom  použ í vaní .  Táto  obmedzená  záruka  sa  vzť ahuje  
iba  na  hardvérové  produkty  vyrobené  spoločnosť ou  PreSonus  alebo  pre  ňu,  ktoré  mož no  
identifikovať   podľ a  ochrannej  známky  PreSonus,  obchodného  názvu  alebo  loga,  ktoré  je  na  nich  pripevnené.

7.  Produkty  zakúpené  od  neautorizovaného  predajcu  PreSonus  (produkty,  na  ktoré  sa  
vzť ahujú  prenosné  záruky,  sú  vylúčené  z  tohto  ustanovenia  za  predpokladu,  
ž e  zákazní k  a  produkt  sú  zaregistrované  u  PreSonus).

Vylúčenia  a  obmedzenia
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Záručné  záväzky  spoločnosti  PreSonus  na  tento  hardvérový  produkt  
sú  obmedzené  na  podmienky  uvedené  niž šie:

5.  Škody  spôsobené  opravou  alebo  servisom  vykonaným  osobami,  

ktoré  nie  sú  autorizované  spoločnosť ou  PreSonus.

6.  Produkty,  ktorých  sériové  čí slo  bolo  zmenené,  znehodnotené  alebo  odstránené.

TÁTO  ZÁRUKA  VÁM  POSKYTUJE  KONKRÉTNE  ZÁKONNÉ  PRÁVA  A  MÔŽ ETE  MAŤ   ĎALŠIE  PRÁVA,  
KTORÉ  SA  V  JEDNOTLIVÝCH  ŠTÁTOCH  (ALEBO  PODĽA  KRAJINY  ALEBO  PROVINCIE)  LÍ ŠIA.  INAK,  AKO  
POVOĽUJE  ZÁKON,  PRESONUS  NEVYLUČUJE,  NEOBMEDZUJE  ANI  NEPOZASTAVUJE  INÉ  PRÁVA,  KTORÉ  
MÔŽ ETE  MAŤ ,  VRÁTANE  TÝCH,  KTORÉ  MÔŽ U  VZNIKNÚŤ   Z  NEDODRŽ ENIA  KÚPNEJ  ZMLUVY.  
PRE  ÚPLNÉ  POCHOPENIE  SVOJICH  PRÁV  BY  STE  SI  MALI  KONZULTOVAŤ   ZÁKONY  VAŠEJ  KRAJINY  
ALEBO  ŠTÁTU.

3.  Poškodenie  budičov  alebo  membránových  zostáv,  pri  ktorých  sa  zistilo,  ž e  majú  spálené  

kmitacie  cievky  pri  nadmernej/nedostatočnej  jazde  alebo  prepätiu  signálu  z  iného  zariadenia.

Na  čo  sa  vzť ahuje  táto  záruka

4.  Poškodenie  počas  prepravy  alebo  nesprávna  manipulácia.

Keď  si  kúpite  produkty  PreSonus,  spotrebiteľ ské  právo  Európskej  únie  poskytuje  
zákonné  záručné  práva  okrem  krytia,  ktoré  zí skate  z  obmedzenej  záruky  
PreSonus.  Zhrnutie  zákonnej  záruky  EÚ  a  obmedzenej  záruky  PreSonus  je  uvedené  
niž šie:

Táto  záruka  sa  nevzť ahuje  na:

Produkty  PreSonus  a  zákonná  záruka  EÚ

2.  Poškodenie  spôsobené  nesprávnym  uzemnení m,  chybnou  kabeláž ou  (AC  a  
signál),  chybným  zariadení m  alebo  pripojení m  k  napäť ovému  rozsahu  
mimo  publikovaných  špecifikácií   (pozri  prí slušný  návod  na  obsluhu).

Návod  na  obsluhuAko  súvisí   spotrebiteľ ské  právo  s  touto  zárukou6  6.1
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6.1  Ako  súvisí   spotrebiteľ ské  právo  s  touto  zárukou



3.  Čí slo  oprávnenia  na  vrátenie,  ako  aj  pokyny  na  odoslanie  vám  poskytneme  po  tom,  
ako  bude  vaša  ž iadosť   o  služ bu  skontrolovaná  a  potvrdená.

Čo  urobí   PreSonus

Koho  táto  záruka  chráni

2.  Kontaktujte  naše  oddelenie  technickej  podpory  na  čí sle  (225)  216-7887  alebo  si  prihláste  
lí stok  podpory  na:  http://support.presonus.com.  ABY  SA  VYHNAL  MOŽ NOSTI  
ODOSLAŤ   PRODUKT,  KTORÝ  NEMÁ  PROBLÉM,  VŠETKY  SERVISNÉ  POŽ IADAVKY  BUDE  
POTVRDZOVANÉ  NAŠIM  ODDELENÍ M  TECHNICKEJ  PODPORY.
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Táto  záruka  chráni  iba  pôvodného  maloobchodného  kupujúceho  produktu  
(produkty,  na  ktoré  sa  vzť ahujú  prenosné  záruky,  sú  vylúčené  z  tohto  ustanovenia  za  
predpokladu,  ž e  zákazní k  a  produkt  sú  zaregistrovaní   u  PreSonus)

1.  Musí te  mať   aktí vny  použ í vateľ ský  účet  v  PreSonus  a  váš  hardvér  musí   byť   v  
evidencii  vášho  účtu.  Ak  nemáte  účet,  prejdite  na  stránku  https://my.presonus.com  
a  dokončite  proces  registrácie.

balenie.  Produkty  môž u  byť   odoslané  v  vyrobených  obaloch  typu  „letecký“  alebo  
„cestný“,  ale  spoločnosť   PreSonus  NEBUDE  kryť   ž iadne  škody  spôsobené  
prepravou  týchto  obalov.  Na  produkty,  ktoré  nie  sú  zaslané  v  originálnom  balení   
produktu  alebo  vo  vyrobenom  obale,  sa  podľ a  vlastného  uváž enia  spoločnosti  
PreSonus  nemusí   poskytnúť   záručná  oprava.  V  závislosti  od  modelu  produktu  a  
stavu  vášho  pôvodného  balenia  vám  produkt  nemusí   byť   vrátený  v  pôvodnom  obale.  
Spätná  prepravná  krabica  môž e  byť   všeobecná  krabica,  ktorá  bola  namontovaná  
pre  testovaný  model,  ak  nie  je  k  dispozí cii  originálna  darčeková  krabica.

Ako  dlho  trvá  táto  záruka

Ako  zí skať   záručný  servis  (USA)

4.  Produkt  by  mal  byť   vrátený  do  servisu  v  pôvodnom  produkte

Záruka  sa  začí na  pôvodným  dátumom  nákupu  od  maloobchodného  
kupujúceho  a  jej  trvanie  je  nasledovné:

Spoločnosť   PreSonus  opraví   alebo  vymení ,  podľ a  našej  jedinej  a  absolútnej  voľ by,  
produkty,  na  ktoré  sa  vzť ahuje  táto  záruka,  bez  poplatku  za  prácu  alebo  materiál.  Ak  
musí   byť   produkt  odoslaný  spoločnosti  PreSonus  na  záručný  servis,  zákazní k  musí   
zaplatiť   počiatočné  prepravné  poplatky.  PreSonus  zaplatí   poplatky  za  spätnú  prepravu.

Model

Model

Model

kategória  produktu

Prenosné

Prenosné

1-ročná  obmedzená  záruka

3-ročná  obmedzená  záruka

6-ročná  obmedzená  záruka

kategória  produktu Prenosné

kategória  produktu

Návod  na  obsluhuAko  súvisí   spotrebiteľ ské  právo  s  touto  zárukou6  6.1
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StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

NiePredzosilňovače

Nie

Mixéry  StudioLive®

Rozhrania  nahrávania

Nie

Áno

Nie

Prí slušenstvo

Séria  ADL,  BlueTube  DP  V2,  séria  DigiMax,  RC500,  Studio  Channel  a  TubePre  V2

Kryty,  Dolly,  mikrofón  PRM1,  Sub  Pole,  vylamovacie  káble,  napájacie  zdroje,  súprava  M10

Monitorovacia  stanica  V2,  séria  R,  séria  Sceptre®,  séria  Temblor®

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  CDL12,  CDL18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,

ULT18

Monitoring  &  Controlling

AudioBox-,  Studio-,  Studio  192-,  FireStudio™-  a  série  Quantum

Ž ivý  zvuk

NieSéria  AI,  séria  AR,  séria  Classic  a  séria  III

Áno

Central  Station  Plus,  séria  Ceres,  séria  Eris®,  séria  FaderPort™,  séria  HP,

Ž ivý  zvuk
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CDL-séria
Návod  na  obsluhu

Vylúčenie  škôd

Funkcie,  dizajn  a  špecifikácie  produktu  sa  môž u  zmeniť   bez  upozornenia.

Niektoré  štáty,  krajiny  alebo  provincie  nepovoľ ujú  obmedzenia  dĺ ž ky  implicitnej  záruky,  
takž e  vyššie  uvedené  obmedzenie  sa  na  vás  nemusí   vzť ahovať .
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1.  Musí te  mať   aktí vny  použ í vateľ ský  účet  v  PreSonus  a  váš  hardvér  musí   byť   v  evidencii  
vášho  účtu.  Ak  nemáte  účet,  prejdite  na  adresu:  https://my.presonus.com  a  dokončite  
proces  registrácie.

Niektoré  štáty,  krajiny  alebo  provincie  nepovoľ ujú  obmedzenia  dĺ ž ky  implicitnej  záruky,  
takž e  vyššie  uvedené  obmedzenie  sa  na  vás  nemusí   vzť ahovať .

Ako  zí skať   záručný  servis  (mimo  USA)

ZODPOVEDNOSŤ   SPOLOČNOSTI  PRESONUS  ZA  AKÝKOĽVEK  CHYBNÝ  PRODUKT  JE  OBMEDZENÁ  NA

Ak  máte  akékoľ vek  otázky  týkajúce  sa  tejto  záruky  alebo  prijatej  služ by,  kontaktujte  
spoločnosť   PreSonus  (USA)  na  čí sle  +1-225-216-7887  alebo  jedného  z  našich  autorizovaných  
medzinárodných  distribútorov  na  adrese  www.presonus.com/buy/international_distributors.

región  na  www.presonus.com/buy/international_distributors

OPRAVA  ALEBO  VÝMENA  PRODUKTU  PODĽA  VÝHRADNEJ  MOŽ NOSTI  SPOLOČNOSTI  PRESONUS.  
AK  SA  PRESONUS  ROZHODNE  NA  VÝMENU  PRODUKTU,  NÁHRADOU  MÔŽ E  BYŤ   UPRAVENÁ  
JEDNOTKA.  PRESONUS  V  Ž IADNOM  PRÍ PADE  NEBUDE  ZODPOVEDNÝ  ZA  ŠKODY  NA  ZÁKLADE  

NEPOHODLÍ ,  STRATY  POUŽ Í VANIA,  STRATY  ZISKU,  STRATY  ÚSPOR,  POŠKODENIA  AKÉHOKOĽVEK  
INÉHO  ZARIADENIA  ALEBO  INÝCH  POLOŽ IEK  NA  MIESTE  POUŽ ITIA,  A  V  ROZSAHU  POVOLEnom  
ZÁKONOM  ZA  ŠKODY  NA  ŠKODE  ALEBO  AKÉKOĽVEK  INÉ  ŠKODY,  ČI  NÁHODNÉ,  NÁSLEDNÉ  ALEBO  
INÉ,  AJ  KEĎ  BOL  PRESONUS  UPOZORNENÝ  NA  MOŽ NOSŤ   TAKÝCHTO  ŠKOD.

2.  Kontaktujte  oddelenie  technickej  podpory/servisu

Obmedzenie  implicitných  záruk

AKÉKOĽVEK  IMPLIKOVANÉ  ZÁRUKY,  VRÁTANE  ZÁRUK  PREDAJNOSTI  
A  VHODNOSTI  NA  KONKRÉTNY  ÚČEL,  SÚ  OBMEDZENÉ  TRVANÍ M  NA  DĹŽ KU  TEJTO  
ZÁRUKY.

a  postupujte  podľ a  pokynov,  ktoré  vám  poskytne  váš  kontakt  na  PreSonus.



Pridaný  bonus:  Predtým  prí sne  tajný  recept  PreSonus  na…

Redfish  Couvillion

Aj  keď  nepatrí   medzi  najznámejšie  jedlá  v  juhovýchodnej  Louisiane,  Redfish  Couvillion  je  obľ úbeným  spôsobom,  ako  podávať   

naše  obľ úbené  ryby  v  Perzskom  zálive.  Okúnik,  známy  aj  ako  Reds  alebo  Red  Drum,  nie  je  len  zábavné  chytať ,  je  to  aj  chutné!

Podáva  6-8

Ingrediencie:

Pokyny  na  varenie:

Večera  sa  podáva

3.  Zeleninu  restujte  3-5  minút,  kým  nezačne  mäknúť .

•  ¼  C  Rastlinný  olej

•  2  libry  filé  z  ostruž iny

•  1  ČL  tymianu

4.  Pridajte  paradajky,  bobkové  listy,  tymian  a  červenicu.  Varte  niekoľ ko  minút.

•  1  cibuľ a  nakrájaná  na  kocky

©  2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  PreSonus  a  WorxAudio  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Mac  a  Mac  OS  sú  

registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.,  v  USA  a  iných  krajinách.  Windows  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  powerCON  je  registrovaná  ochranná  

známka  spoločnosti  Neutrik  v  USA  a  ďalší ch  krajinách.  Dante  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Audinate.  Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môž u  byť   ochrannými  známkami  

prí slušných  spoločností .  Všetky  špecifikácie  sa  môž u  zmeniť   bez  upozornenia...okrem  receptúry,  ktorá  je  klasická.

Pokračujte  vo  varení   zápraž ky,  kým  nezačne  hnednúť ,  čí m  vznikne  tmavá  blond  zápraž ka.

•  ¼  C  múky

2.  Do  zápraž ky  pridajte  cesnak,  cibuľ u,  zelenú  papriku  a  zeler.

•  1  zelená  paprika  nakrájaná  na  kocky

•  1  strúčik  cesnaku  mletý

1.  V  ť až kom  hrnci  alebo  veľ kej  panvici  rozohrejte  olej  na  stredne  vysokú  teplotu  a  pomaly  po  lyž iciach  pridávajte  múku,  aby  ste  vytvorili  zápraž ku.

•  1  14  oz  plechovka  paradajok  nakrájaných  na  kocky

•  1  fľ aša  svetlého  piva  •  2  

bobkové  listy

5.  Pomaly  prilievame  pivo  a  privedieme  do  varu.

6.  Zní ž te  teplotu  a  za  občasného  miešania  dusí me  bez  pokrievky  30-45  minút,  kým  sa  okúnik  a  zelenina  úplne  neuvaria.  Okúnika  nakrájajte  na  

kúsky  a  zamiešajte.  Podľ a  chuti  pridajte  korenie  alebo  horúcu  omáčku.  Nezakrývaj.

•  3  stonky  zeleru  nakrájané  na  kocky

7.  Podávajte  s  ryž ou



18011  Grand  Bay  Ct.  •  Baton  Rouge,  
Louisiana  70809  USA•  1-225-216-7887

Návod  na  obsluhu
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