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1  1.1
CDL-serijaPregled

Navodila  za  uporaboUvod

1 Pregled

palčni  nizkotonec.  To  omogoča  CDL12,  da  oddaja  zvok  v  osredotočenem  smernem  
vzorcu  z  do  120˚  navpične  pokritosti  pri  uporabi  šestih  skupaj  nameščenih  
škatel.  CDL12  je  pravi  hibrid  zasnove  zvočnikov  s  točkovnim  virom  in  linijskega  
niza,  ki  združuje  koristne  elemente  obeh  tehnologij.

Spremljevalni  nizkotonec  CDL18s  je  18-palčni  globokotonec  z  močjo  1000  
W  in  4-palčno  zvočno  tuljavo.  CDL18s,  ki  je  popolnoma  združljiv  z  vsemi  
podprtimi  obešenimi  in  nameščenimi  na  drogove,  seveda  razširja  obseg  
CDL12,  ne  glede  na  to,  ali  se  uporablja  posamično  ali  v  nizu.

V  mnogih  pogledih  sta  funkciji  CDL12  in  CDL18  enaki.

Še  enkrat  hvala  za  nakup  našega  izdelka.  Prepričani  smo,  da  boste  
uživali  v  svojih  zvočnikih  serije  CDL!

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  zvočnika  serije  PreSonus®  CDL.  CDL12  uporablja  
edinstveno  zasnovo,  ki  izkorišča  tehnologijo  zvočnikov  s  konstantno  
usmerjenostjo  (CDL),  tako  da  postavi  osem  2-palčnih  visokofrekvenčnih  
gonilnikov  v  navpični  niz  s  konstantno  ukrivljenostjo  20˚,  središče  pred  12-

Ločeni  spremljevalni  vodniki  za  aplikacijo  Worx  Control  in  priporočene  
smernice  za  uvajanje  Dante  so  na  voljo  na  PreSonus.com

Ta  priročnik  zajema  funkcije  in  funkcije  strojne  opreme  za  nizkotonec  CDL12  in  

spremljevalni  globokotonec  CDL18s.  Predlagamo,  da  uporabite  priročnik,  da  se  
seznanite  s  funkcijami,  aplikacijami  in  postopki  povezovanja  za  vaše  zvočnike  serije  
CDL,  preden  jih  poskušate  nastaviti  in  upravljati.

V  tem  priročniku  boste  našli  nasvete  za  napredne  uporabnike ,  ki  
poudarjajo  edinstvene  vidike  vašega  zvočnika  serije  CDL.

Kadarkoli  je  to  mogoče,  bodo  te  značilnosti  in  funkcije  opisane  za  oba.
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Svetujemo  vam,  da  nas  kontaktirate  z  vprašanji  ali  komentarji  v  zvezi  s  tem  
izdelkom.  PreSonus  Audio  Electronics  je  zavezan  stalnemu  izboljševanju  
izdelkov  in  zelo  cenimo  vaše  predloge.  Verjamemo,  da  je  najboljši  način  za  
dosego  našega  cilja  nenehnega  izboljševanja  izdelkov  poslušanje  pravih  
strokovnjakov:  naših  cenjenih  strank.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  
z  nakupom  tega  izdelka.

1.1

1.2  O  tem  priročniku

Uvod



(1)  Kabel  AC  powerCON®  14AWG

•  8-pasovni  izbirni  EQ  (visoki/nizkoprepustni,  visoko/nizkoprepustni,  PEQ,  vseprepustni)

•

•  Omejevalnik

(1)  Zvočnik  CDL12  ali  CDL18s

Ko  registrirate  svoj  zvočnik  serije  CDL  na  My.PreSonus.com,  boste  lahko  prenesli  
programsko  opremo  Worx  Control.  Ta  aplikacija  vam  omogoča  povezavo  vašega  
zvočnika  serije  CDL  s  standardnim  omrežjem  LAN  za  dostop  do  prednastavitev  
za  nize,  ki  vsebujejo  več  kot  dva  zvočnika.  Dodatne  funkcije  vključujejo:

•

•  CDL  Rigging  Extension  Bar

Poleg  tega  priročnika  vaš  paket  CDL  vsebuje  naslednje:
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•  Zanka  za  vrv  CDL

•  Zakasnitev

•  Stiskanje

•  Rešetka  za  vrv  CDL

•  Spremljanje  delovanja

1  1.3
CDL-serijaPregled

Navodila  za  uporaboKaj  je  v  škatli

Dodatki  za  vrv  (naprodaj  ločeno)

1.5  Prenosi

1.3  Kaj  je  v  škatli

1.4
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2 Uporaba  in  uvajanje

Hlajenje

2.1

2.2

Kako  začeti

OPOZORILO:  Da  zagotovite  varno  zaskočenje,  preverite,  ali  so  zvočniki  pravilno  
poravnani  za  navpično  razporejanje  od  škatle  do  škatle.  Če  zvočniki  niso  pravilno  

poravnani,  lahko  pride  do  telesnih  poškodb  in  telesnih  poškodb.  Vrh  vsakega  zvočnika  mora  biti  
vzporeden  z  dnom  enote  nad  njim.  Za  vzmetenje  mora  biti  zgornja  enota  varno  pritrjena  na  
CDL  Rigging  Grid.

Vaš  PA  in  priključeno  opremo  je  treba  vklopiti  v  naslednjem  vrstnem  redu:

CDL12  je  opremljen  z  namestitvijo  na  drog  v  dveh  položajih,  da  zagotovi  bolj  
prilagodljivo  pokritost,  ko  je  nameščen  na  drog  (0˚  ali  10˚  navzdol).

POZOR:  Da  preprečite  pregrevanje,  ne  nameščajte  ohišij  tako,  da  so  ojačevalne  
plošče  izpostavljene  neposredni  sončni  svetlobi.  To  lahko  segreje  ojačevalni  modul  in  zmanjša

POMEMBNO:  V  vseh  primerih,  ko  pritrjujete  zvočnike  skupaj,  pritrdite  
spodnjo  enoto  na  zvočnik  neposredno  nad  njim,  tako  da  se  premaknete  po  
mreži  navzgor  do  najvišje  enote  in  končate  z  mrežo  za  pritrditev  CDL.

OPOZORILO:  CDL12  tehta  65  lbs.  (29,5  kg).  CDL18s  tehta  105  lbs.  (47,6  kg)  
Uporabljajte  ustrezne  tehnike  dviganja,  da  preprečite  resne  poškodbe.  Prosimo,  glejte  

razdelek  2.4  za  največjo  visečo  obremenitev.

1.  Viri  zvoka  (klaviature,  DI  boxi  itd.),  povezani  z  vašo  mešalno  mizo

CDL12  je  mogoče  konfigurirati  kot  posamezen  točkovni  zvočnik  ali  v  navpičnem  nizu  z  
drugimi  zvočniki  CDL12  in  globokotonskim  zvočnikom  CDL18s.  Integrirana  oprema  omogoča  
enostavno  in  varno  namestitev  od  škatle  do  škatle.  Pri  obešanju  dveh  ali  več  nizanih  zvočnikov  
serije  CDL  PreSonus  potrebuje  CDL  Rigging  Grid.  Ta  ločeno  naprodaj  mreža  za  vrv  omogoča  
obešanje  do  (6)  zvočnikov  CDL12  ali  do  (5)  zvočnikov  CDL12  z  do  (2)  nizkotonskima  zvočnikoma  
CDL18s,  ki  se  obesijo  v  navpičnem  nizu.  Za  vse  podprte  konfiguracije  glejte  tabelo  v  razdelku  
2.6.

Preden  začnete,  je  tukaj  nekaj  splošnih  pravil:

izvedba.  Namestite  senčnike,  da  preprečite  neposredno  izpostavljenost.  Najvišja  
temperatura  okolja  za  polno  delovanje  ne  sme  preseči  104˚  F  (40˚  C).

Zvočniki  serije  CDL  imajo  notranje  napajanje.  Kot  taki  uporabljajo  
ojačevalnik  moči,  ki  proizvaja  toploto.  Pustite  najmanj  6” (152,4  mm)  
prostora  na  zadnji  strani  ohišja  za  hlajenje.

•  Ko  vzpostavljate  povezave,  se  vedno  prepričajte,  da  so  zvočniki  izklopljeni.  •  Ne  dovolite,  da  bi  

bili  vaši  vnosi  izrezani.  Oglejte  si  Clip  LED  na  zadnji  strani  zvočnika.  Ko  ta  LED  sveti,  
pomeni,  da  obstaja  nevarnost  preobremenitve  analogno-digitalnih  
pretvornikov.  Pretiravanje  pretvornikov  povzroči  digitalno  popačenje,  kar  se  
sliši  grozno.

Do  dva  zvočnika  CDL12  se  lahko  uporabita  na  stojalu  ali  na  pomožnem  drogu  nad  
nizkotoncem  CDL18  (glejte  razdelek  2.7  za  omejitve  in  smernice).

Ne  omejujte  pretoka  zraka  na  zadnji  strani  ohišja  zvočnika.

2.  Mešalnik

OPOZORILO:  Ko  sestavljate  ali  razstavljate  niz  zvočnikov,  se  prepričajte,  da  so  vsi  
sestavni  deli  med  celotnim  postopkom  ustrezno  podprti,  da  preprečite  poškodbe  ali  

poškodbe.

3.  Zvočniki  serije  CDL

POZOR:  Ohišja  ne  nameščajte  na  mesta,  kjer  bodo  izpostavljena  dežju  ali  drugi  vlagi.  
Zvočniki  serije  CDL  niso  odporni  na  vremenske  vplive.  Pri  namestitvi  na  prostem  je  

treba  zagotoviti  zaščito  pred  vremenskimi  vplivi.
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Ko  je  čas  za  izklop,  morate  sistem  izklopiti  v  obratnem  vrstnem  redu.
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2.3  Pomembna  varnostna  navodila

•  Vedno  se  prepričajte,  da  je  konstrukcijo,  na  katero  bo  obešen  zvočnik,  odobril  
gradbeni  ali  strukturni  inženir  in  da  bo  nosila  težo  vseh  komponent  
sistema  zvočnikov,  vključno  z  zvočniki,  kablom  zvočnika,  žično  vrvjo  itd.

•  Upoštevajte  vsa  opozorila.

•  Vsi  člani  inštalaterja  morajo  biti  usposobljeni  za  pripravo  in  montažo  zvočnikov.  •  Prepričajte  se,  

da  so  znani  vsi  ustrezni  zdravstveni  in  varnostni  predpisi,  da  jih  osebje  za  namestitev  
upošteva  in  so  v  skladu  z  veljavno  lokalno  zakonodajo.  Lokalni  vladni  uradi  
lahko  pomagajo  s  temi  informacijami.  •  Viseče  instalacije  mora  dokončati  

ali  nadzorovati  certificiran  monter.  •  Sistem  mora  biti  zasnovan  tako,  da  je  statično  

vzmetenje.

•  Ne  obešajte  nobenih  drugih  komponent  ali  zvočnikov  na  zvočnike  serije  PreSonus  CDL,  razen  
podprtih  konfiguracij,  opisanih  v  tem  priročniku.

•  Sledite  vsem  navodilom.

•  Preden  namestite  ali  obesite  kateri  koli  zvočnik  serije  CDL,  vse  preglejte

Ne  sme  biti  nobenih  dinamičnih  ali  udarnih  obremenitev.

•  Preberite  ta  navodila.

Nikoli  ne  prekoračite  nazivne  vrednosti  strojne  opreme  ali  opreme.

Če  so  potrebna  sekundarna  jeklena  varovala,  jih  je  treba  namestiti,  ko  je  celoten  
sistem  na  delovni  višini  in  preden  je  omogočen  javni  dostop.

•  Poskrbite  za  urejeno  delovno  mesto.  Med  namestitvijo  na  zvočnike  ne  puščajte  
orodja,  opreme  itd.  Ohlapni  predmeti  lahko  padejo  in  povzročijo  poškodbe.

•  PreSonus  močno  priporoča,  da  se  sistem  vsaj  enkrat  letno  pregleda  in  
zabeleži.  Če  se  odkrije  kakršen  koli  znak  šibkosti  ali  poškodbe,  je  treba  
takoj  ukrepati.

•  Shranite  ta  navodila.

•  Sistema  med  namestitvijo  nikoli  ne  puščajte  brez  nadzora.  Prepričajte  se,  da  je  
delovni  prostor  izoliran  od  javnega  dostopa.  Med  namestitvijo  ne  sme  nihče  
priti  pod  zvočnike.

•  Glede  fizične  namestitve  opreme  se  posvetujte  s  
pooblaščenim  statikom.

montaža.  Delov  s  poškodovanimi  ali  sumljivimi  poškodbami  ne  smete  uporabljati.

•  Ne  obešajte  zvočnikov  neposredno  nad  ljudi.  •  Uporabljajte  

samo  strojno  opremo,  ki  je  ocenjena  za  pogoje  obremenitve  namestitve  in  ki  
omogoča  morebitno  kratkotrajno,  nepričakovano  preobremenitev.

Po  potrebi  se  obrnite  na  proizvajalca  komponent  za  nadomestne  dele.

•  Montažna  ekipa  mora  ves  čas  nositi  osebno  zaščitno  opremo  (kačke,  obutev  z  
jeklenimi  prsti,  zaščitna  očala  itd.).

strojne  opreme,  ohišja  in  povezane  opreme  za  poškodbe.  Manjkajoče,  zarjavele  
ali  deformirane  komponente  ali  komponente  brez  pravilnih  nazivnih  
obremenitev  lahko  znatno  zmanjšajo  trdnost  namestitve  ali  postavitve  in  jih  
je  treba  takoj  popraviti  ali  zamenjati.

Če  je  to  zahtevano  v  načrtu,  se  prepričajte,  da  je  vse  osebje  za  namestitev  
usposobljeno  za  delo  na  višini  in  ima  certifikate  za  škarjasta  dvigala,  gledališka  

dvigala  itd.  •  Prepričajte  se,  da  je  vsa  dvižna  oprema  (objemke,  sklopi  razponov,  krovne  
verige,  odri  itd.) )  je  v  dobrem  delovnem  stanju.  Pred  uporabo  temeljito  preglejte  

vse  komponente.  •  Preglejte  vse  komponente,  povezane  s  projektom,  pred  morebitnimi  poškodbami

•

•
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OPOZORILO:  Neupoštevanje  naslednjih  varnostnih  ukrepov  lahko  
povzroči  hude  poškodbe  ali  smrt.  Namestitev,  kot  je  opisana  v  tem  

priročniku,  naj  izvaja  le  usposobljen  strokovnjak.



5.  Vstavite  zatič  v  zgornjo  luknjo  sponke  za  vrvje,  dokler  se  ne  zaskoči,  in

3.  Izvlecite  zatič.

Zvočniki  serije  CDL  imajo  vgrajene  pritrdilne  zatiče.  Integrirani  pritrdilni  
zatiči  delujejo  enako,  ne  glede  na  to,  ali  pritrjujete  CDL12,  CDL18s  ali  
CDL  Rigging  Grid.

zavrtite  navzgor,  da  zaklenete  ročaj  na  mestu.

1.  Zavrtite  zatič  naprej  za  90˚.
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2.  Pritisnite  gumb  za  sprostitev,  da  odklenete  zatič.

4.  Obrnite  zaponko  za  vrvje  za  180˚.

2  2.4
CDL-serijaUporaba  in  uvajanje

Navodila  za  uporaboNavodila  za  vrv

2.4 Navodila  za  vrv



5.  Vstavite  razcepko  v  drugi  zatič,  da  se  zaskoči.

3.  Zaklenite  zatič  z  razcepko.

1.  Poravnajte  podaljšek  vrvi  CDL  s  sredinsko  oporo  mreže  vrvi  CDL.
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Za  nagib  navzdol  mora  biti  palica  nameščena  na  zadnji  strani  
niza  zvočnikov.  Za  nagib  navzgor  mora  biti  palica  nameščena  na  sprednji  
strani  niza.  Ilustracije  v  tem  razdelku  prikazujejo  samo  
konfiguracijo  nagiba  navzdol.

2.  V  skrajno  zunanjo  skoznjo  luknjo  vstavite  prvi  zatič.

4.  Drugi  zatič  vstavite  v  notranjo  skoznjo  luknjo.

CDL  Rigging  Extension  Bar  je  izbirni  dodatek  za  CDL  Rigging  Grid,  ki  omogoča  
nadzor  nagiba  navzgor  ali  navzdol  za  katero  koli  visečo  namestitev,  ki  to  
zahteva.

2  2.5
CDL-serijaUporaba  in  uvajanje

Navodila  za  uporaboNavodila  za  namestitev  podaljška  vrvi  CDL

2.5  Navodila  za  namestitev  podaljška  vrvi  CDL



Največje  število  zvočnikov  CDL12  0

2

Spodnja  tabela  prikazuje  največje  konfiguracije  viseče  obremenitve  zvočnikov.

CDL18sCDL12

Namestitev  zvočnikov,  ki  presegajo  spodnje  podprte  konfiguracije,  lahko  povzroči  
resno  škodo,  poškodbe  ali  smrt.  PreSonus  je  varnostno  preizkusil  spodnje  konfiguracije.  
Upoštevajte,  da  mora  struktura,  na  katero  obešate  kateri  koli  niz  zvočnikov  serije  CDL,  
vzdržati  to  skupno  težo.
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NE  OBESITE  ZVOČNIKOV  NEPOSREDNO  NAD  OBČINSTVO

Nepravilno  vzmetenje  lahko  povzroči  resno  škodo,  poškodbe  ali  smrt.

2

105  lbs  (47,6  kg)  24  lbs  (10,9  kg)

OPOZORILO:  Vsa  oprema  serije  PreSonus  CDL  in  dodatki  za  opremo  so  ocenjeni  za  
obremenitev  10:1.  Strukturne  podpore  vzmetenja  morajo  biti  ocenjene  tudi  za  obremenitev  10:1.
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OPOZORILO:  Preglejte  vsa  varnostna  navodila  v  razdelku  2.3.

Rešetka  za  vrv  CDL

7

65  lbs  (29,5  kg)

Največje  število  zvočnikov  CDL18s  5

OPOZORILO:  Posvetujte  se  s  poklicnim  strojnim  ali  gradbenim  inženirjem,  pooblaščenim  
v  pristojnosti  namestitve  zvočnega  sistema,  da  pregledate,  preverite  in  odobrite  vse  

priključke  na  zgradbo  ali  strukturo.  Izkoristite  storitve  certificiranega,  profesionalnega  
monterja  za  dviganje,  pozicioniranje  in  pritrditev  opreme  na  nosilno  strukturo.

62

02

5

Rešetka  za  vrv  CDL

5,8  lbs  (2,6  kg)

Razširitvena  vrstica

2

CDL-serija
2  2.6

Uporaba  in  uvajanje
Navodila  za  uporaboPrekinitev  niza  CDL

2.7.1  Pritrjevanje  CDL12  na  drugega  CDL12

2.6  Prekinitev  niza  CDL

Podprte  konfiguracije  visečih  zvočnikov

Teža  posamezne  komponente

2.7.2  Namestitev  CDL12  na  mrežo  za  vrv  CDL

2.7  Podprte  konfiguracije



Opomba:  zvočnike  CDL12  je  treba  namestiti  na  najnižje  CDL18  v  
visečem  navpičnem  nizu.  CDL12  je  mogoče  namestiti  na  vrh  CDL18s  
samo  za  uporabo  na  tleh.  Za  več  informacij  glejte  razdelek  2.8.
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2  2.7
CDL-serijaUporaba  in  uvajanje

Navodila  za  uporaboPodprte  konfiguracije

2.7.3  Namestitev  CDL12  na  CDL18s

2.7.4  Pritrjevanje  CDL18  na  druge  CDL18

2.7.5  Namestitev  CDL18  na  mrežo  za  vrv  CDL



CDL-serija
2  2.7

Uporaba  in  uvajanje
Navodila  za  uporaboMožnosti  montaže  na  drog

Možnosti  montaže  na  drog

2.7.6  Uporaba  zanke  za  vrv  CDL  z  mrežo  za  vrv  CDL

2.7

Največja  višina  podpole

2.7.1  Pomembna  varnostna  navodila  za  montažo  na  drog

•  Vedno  upoštevajte  vse  varnostne  ukrepe,  ki  jih  določi  kateri  koli  tretji  
proizvajalec  naprav,  ki  se  uporabljajo  z  zvočniki  serije  CDL.

•  Pri  nekaterih  aplikacijah  bo  morda  treba  na  dno  stojala  namestiti  dodatne  uteži,  kot  so  
vreče  peska,  da  zagotovite  največjo  stabilnost.

•  Kable  napeljite  tako,  da  se  nihče  ne  bo  spotaknil  obnje,  ker  bi  lahko  zvrnil  zvočnik  
in  povzročil  resne  poškodbe,  škodo  ali  smrt.

•  Vedno  preverite  specifikacijo  stojala  ali  droga,  da  se  prepričate,  da  je  zasnovan  tako,  da  
podpira  težo  zvočnikov  serije  CDL.

•  Pred  vsako  uporabo  je  treba  pregledati  stojala,  drogove  in  pripadajočo  strojno  opremo.  
Ne  uporabljajte  opreme  z  obrabljenimi,  poškodovanimi  ali  manjkajočimi  deli.

•  Noge  stojala  morajo  biti  popolnoma  iztegnjene  za  največjo  stabilnost  in  nameščene  na  
območju  z  malo  prometa,  tako  da  noge  ne  povzročajo  nevarnosti  spotikanja.

prevrniti  sistem  in  povzročiti  resne  poškodbe,  škodo  ali  smrt.

•  Vedno  preverite,  ali  sta  stojalo  ali  globokotonec  in  palica  nizkotonca  na  
ravni,  ravni  in  stabilni  površini.

•  Na  stojalo  ne  pritrdite  transparentov,  saj  lahko  delujejo  kot  jadro

17”

Na  drog  zvočnika  lahko  namestite  do  dva  zvočnika  CDL12  bodisi  s  stojalom  za  trinožnik,  
ki  podpira  skupno  težo  (130  lbs /  58,9  kg),  bodisi  na  vrh  CDL18s  z  uporabo  pomožnega  
droga,  ki  podpira  skupno  težo  zvočnika(-ov)  CDL12.  Pri  namestitvi  na  CDL18  višina  dviga  
ne  sme  preseči  naslednjih  smernic:

40” 33,5"

OPOZORILO:  CDL  Rigging  Sling  je  potreben  za  vse  instalacije,  ki  vključujejo  4  ali  
več  zvočnikov  serije  CDL  v  navpičnem  nizu.  Poleg  tega  je  treba  pri  namestitvah,  

kjer  se  uporablja  CDL  Rigging  Extension  Bar,  nameščen  z  nagibom  navzgor  ali  navzdol  12˚  
ali  več,  uporabiti  CDL  Rigging  Sling.
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(1)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (2)  CDL12  +  (1)  CDL18s  (1)  CDL12  +  (2)  CDL18s



2.  Previdno  namestite  en  CDL12  na  drog  zvočnika,  tako  da  drog  
popolnoma  vstavite  v  vtičnico  droga.
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(1)  CDL12  na  stojalu  za  stojalo

Opomba:  Pri  montaži  (2)  zvočnikov  CDL12  je  treba  uporabiti  10˚  nagibni  nosilec.

Za  navodila  glejte  razdelek  2.7.1.

Podprte  so  naslednje  možnosti  namestitve  na  drog:

Pomembno:  uporabljajte  ustrezne  tehnike  dviganja,  da  preprečite  poškodbe.  Zelo  priporočljivo  
je,  da  zvočnike  CDL12  dvignete  na  njihov  nosilec  za  drog  za  največjo  varnost

1.  Izberite  kot  vtičnice  droga  za  vašo  aplikacijo  (0˚  ali  10˚).

OPOZORILO:  (2)  zvočnika  CDL12  morata  biti  nameščena  drug  na  drugega.

in  da  se  izognete  poškodbam.

3.  Če  montirate  (2)  zvočnika  CDL12  na  en  drog,  najprej  namestite  spodnji  zvočnik  na  drog,  nato  pa  
nanj  namestite  zgornjega  po  navodilih  v  razdelku  2.7.1.

(2)  CDL12  na  stojalu  za  stojalo

Možnosti  montaže  na  drog

CDL-serija
Navodila  za  uporabo

Uporaba  in  uvajanje
2  2.7

2.7.2  Navodila  za  montažo  na  drog



Možnosti  montaže  na  drog

CDL-serija
Navodila  za  uporabo

Uporaba  in  uvajanje
2  2.7

OPOZORILO:  Največja  višina  droga  od  vrha  zgornjih  CDL18  do  dna  CDL12  ne  
sme  presegati  17”.  PreSonus  priporoča  distančno  palico  K&M  21334.050.55.

Stojalo  za  ročico.

(1)  CDL12  Na  vrhu  (1)  CDL18
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(1)  CDL12  Na  vrhu  (2)  CDL18

OPOZORILO:  Največja  višina  droga  od  vrha  CDL18s  do  dna  CDL12  ne  sme  presegati  
40”.  PreSonus  priporoča  K&M  21339.000.55

(2)  CDL18  morata  biti  nameščena  drug  na  drugega.  Za  navodila  glejte  razdelek  2.7.4.



2.8  Zlaganje  na  tla

Navpična  pokritost  s  podprtimi  kombinacijami

CDL-serija
2  2.8

Uporaba  in  uvajanje
Navodila  za  uporaboZlaganje  na  tla

(1)  CDL18
(2)CDL12  z

Za  aplikacije  na  tleh  je  mogoče  namestiti  do  (2)  zvočnika  CDL12  
na  največ  (2)  zvočnika  CDL18s.  Sledite  navodilom  za  namestitev  
v  razdelku  2.7  za  pravilno  namestitev.

(2)  CDL18

Stojalo  za  ročico.

(2)CDL12  z
(1)  CDL18

(2)  CDL12  morata  biti  nameščena  drug  na  drugega.  Za  navodila  glejte  razdelek  2.3.1.

(2)  CDL12  Na  vrhu  (1)  CDL18

OPOZORILO:  Največja  višina  palice  od  vrha  CDL18s  do  dna  CDL12  ne  sme  
presegati  33,5”.  PreSonus  priporoča  K&M  21339.000.55

(1)CDL12  z

40˚

(2)  CDL18

12

20˚

(1)CDL12  z

40˚ 20˚



3  3.1

CDL-serijaDobiti  se
Navodila  za  uporaboPriključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči

3  Priklop

Dante /  Nadzor.  To  zaklenjeno  ethernetno  povezavo  je  mogoče  uporabiti  za  nadzor  prek  aplikacije  
Worx  Control  kot  tudi  z  zvočnim  omrežjem  Dante.  Uporabite  lahko  standardni  konektor  RJ45,  
vendar  priporočamo  zaščito,  ki  jo  zagotovite  z  uporabo  moškega  priključka  Ethernet  z  zaklepanjem.  
Za  več  informacij  o  ustvarjanju  žičnega  omrežja  LAN  in  uporabi  Dante  glejte  Referenčni  priročnik  Worx  
Control.

Prednastavljeni  preklop.  Ta  gumb  preklaplja  med  prednastavitvijo  1  in  

prednastavitvijo  2.  •  CDL12.  Uporabite  prednastavitev  1,  ko  uporabljate  (1)  zvočnik  CDL12  in

Visokofreskovni  filter  (CDL12).  Ta  gumb  omogoči/onemogoči  visokoprepustni  filter  90  Hz.

Direct  Out.  To  je  Direct  Out  za  linijski  vhod.  Uporabite  to  za  povezavo  z  drugimi  zvočniki  serije  CDL.  
Za  primer  povezave  glejte  razdelek  3.4.
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zvočnik.  Uporabite  Prednastavitev  2  za  aplikacije,  ki  zahtevajo  višjo  moč  globokotonca.

Polariteta  (CDL18s).  Gumb  Polarity  obrne  polarnost  vhodnega  signala.  LED  bo  zasvetila,  kar  pomeni,  
da  je  polarnost  obrnjena.

Vrstni  vnos.  To  je  uravnotežena  povezava  XLR  za  vhod  na  ravni  linije.  Uporabite  linijski  vhod  za  povezavo  
zvočnika  z  digitalno  mešalno  mizo  StudioLive  ali  drugo  mešalno  mizo,  neposredno  ali  prek  linijskega  
izhodnega  priključka  na  zvočniku  serije  CDL.

•  CDL18.  Uporabite  prednastavitev  1,  ko  uporabljate  (1)  globokotonec  CDL18s  z  (1)  CDL12

Ko  lučka  LED  sveti,  je  aktiven  visokoprepustni  filter  90  Hz.  Ko  je  aktiven,  se  frekvenčna  vsebina  
pod  90  Hz  odstrani.

Prednastavitev  2  na  obeh  zvočnikih  v  (2)  nizu  CDL12.  Ko  uporabljate  3  ali  več  
zvočnikov  CDL12  v  nizu,  morate  uporabiti  Worx  Control  Software  za  nalaganje  
prednastavitev  za  večje  konfiguracije.

3.1 Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči



Vklop/O

Dobiti  se CDL-serija

Vgrajeno  spremljanje  zmogljivosti Navodila  za  uporabo3  3.2

3.3  Moč

3.2  Vgrajeno  spremljanje  delovanja

MOČ

•  MREŽA.  Ta  LED  ima  tri  stanja:

•  -3  dB.  Ko  ta  LED  zasveti,  je  vhodni  signal  presegel  -3  dB  in  obstaja  nevarnost,  da  
prerežete  ADC.

Priključek  na  izmenični  tok.  Zvočniki  serije  CDL  imajo  univerzalni  napajalnik,  ki  sprejema  AC  vhodno  
napajanje  med  100  in  250  VAC  pri  50/60  Hz.  Vsak  zvočnik  je  opremljen  z  napajalnim  kablom  AC  
powerCON®,  ki  ustreza  državi  prodaje.

Namig  naprednemu  uporabniku:  če  povezujete  več  zvočnikov  na  isto  
električno  vezje,  se  prepričajte,  da  je  na  voljo  zadosten  omrežni  tok.
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•  LIM.  Zaščitni  omejevalnik  je  vklopljen,  ko  zasveti  ta  indikator.

•  SPONKA.  LED-dioda  posnetka  zasveti,  ko  ima  vhodni  signal

Največja  poraba  toka  za  vsak  zvočnik  serije  CDL  je  5,45  A.

•  TEMP.  LED  bo  zasvetila,  ko  bo  notranja  temperatura  ojačevalnega  modula  presegla  priporočeno  
delovno  mejo  (64˚  C).

•  Utripajoča  modra.  Omrežni  paketi  se  pošiljajo  ali  prejemajo.

•  Siva.  AC  izhod.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Nikoli  ne  poganjajte  vhodnih  ravni  višjih,  kot  
jih  zmorejo  kanalski  vhodi.  Če  preglasite  A/D  pretvornike,  bo  to  povzročilo  
digitalno  popačenje  (digitalni  izrez),  kar  se  sliši  grozno.

•  SIG.  Ta  LED  zasveti,  ko  vhodni  signal  preseže  -50  dB.

Stikalo  za  vklop.  To  je  stikalo  za  vklop/izklop.

•  Sveti  rdeče.  Omrežje  ni  na  voljo.

Spremljanje  delovanja.  Teh  šest  LED  diod  prikazuje  stanje  
delovanja  notranjega  ojačevalnika:

Konektorji  kabla  Loop-thru  so  barvno  kodirani  na  naslednji  način:

•  Svetlo  modra.  Omrežje  na  voljo.

•  Modra.  AC  vhod.

OPOZORILO:  Ne  odstranjujte  osrednjega  ozemljitvenega  vtiča  ali  uporabljajte  adapterja  
za  ozemljitev,  saj  lahko  to  povzroči  električni  udar.

presegel  0,5  dBFS  in  ADC  izrezuje  ali  ko  ojačevalnik  preseže  največjo  zgornjo  
mejo  (odvisno  od  obremenitve).

OPOZORILO:  Povežite  konektor  powerCON  na  napajalnem  kablu  AC  powerCON  s  
priključkom  AC  In  na  ojačevalniku,  preden  priključite  priključek  IEC  na  vir  električnega  

omrežja  AC.

OPOZORILO:  stikalo  za  vklop  ne  prekine  omrežnega  napajanja  izmeničnega  toka  iz  
kablov  zanke.  Če  je  izmenični  tok  priključen  na  eno  serijo  CDL

zvočnik,  bo  električna  energija  prisotna  na  vseh  priključenih  loop-thru  kablih.

Power  Thru.  Zvočniki  serije  CDL  zagotavljajo  loop-thru  moč.  Z  uporabo  kablov  
powerCON®  Loop-thru  in  napajalnega  kabla  AC  powerCON  lahko  napajate  do  šest  zvočnikov  
serije  CDL  na  en  sam  15  amp /  120  V  (električni  tokokrog  8  am /  240  V.



4.  Ko  je  kabel  popolnoma  nameščen,  zasukajte  priključek  powerCON  
v  smeri  urinega  kazalca,  da  se  zaskoči.

2.  Ko  je  kabel  popolnoma  nameščen,  zasukajte  priključek  powerCON  
v  smeri  urinega  kazalca,  da  se  zaskoči.

Opomba:  premostitveni  kabli  AC  powerCON  se  prodajajo  ločeno.
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3.  Vstavite  modri  konektor  powerCON  v  modri  priključek  AC  In  na  drugem  
ojačevalniku  moči  serije  CDL.

1.  Začnite  tako,  da  vstavite  sivi  konektor  powerCON  na  loop-thru  kablu  v  sivi  priključek  
AC  Out  na  ojačevalniku  moči.

Ponovite  korake  1–4  za  druge  zvočnike,  ki  jih  želite  napajati.

3  3.4
CDL-serijaDobiti  se

Navodila  za  uporaboPriključitev  več  CDL  zvočnikov

Zvočni  virNa  AC  omrežje

3.3.1  Priključitev  loop-thru  napajanja

3.4  Priključitev  več  zvočnikov  CDL

Modra

Modra

Modra



Izbira  prave  omrežne  strojne  opreme

4.2  Dodajanje  brezžičnega  usmerjevalnika

4.3  Prenos  Dante  Controllerja

4.1

4  4.1
CDL-serijaPregled  mreženja

Navodila  za  uporaboIzbira  prave  omrežne  strojne  opreme

•  Večina  upravljanih  stikal  podpira  kakovost  storitve  (QoS).  To  vam  omogoča,  da  
izberete  sinhronizacijo  ure  Dante  kot  najvišjo  prioriteto  in  zvočne  podatke  kot  
naslednjo  najvišjo  prioriteto.  To  je  še  posebej  pomembno,  če  prenašate  velike  
količine  podatkov  prek  svojega  omrežja  Dante  ali  če  prenašate  podatke,  ki  niso  
Dante,  prek  istega  omrežja.

Čeprav  je  Dante  združljiv  s  standardno  omrežno  strojno  opremo,  morate  pri  izbiri  
omrežnega  stikala  upoštevati  nekaj  osnovnih  zahtev.  •  Gigabitno  stikalo  sloja  2  brez  

blokiranja  s  hitrostjo  posredovanja  paketov  1,488  Mpps  na  vrata.  Na  primer,  če  kupite  
stikalo  z  8  vrati,  bi  morala  biti  hitrost  posredovanja  paketov  11,904  Mpps  (1,488  
Mpps  x  8).

Še  vedno  lahko  brezžično  daljinsko  upravljate  svoje  zvočnike  serije  CDL  prek  
omrežja  Dante  z  uporabo  Worx  Control  na  vašem  računalniku  macOS  
ali  Windows,  vendar  boste  morali  opraviti  malo  več  nastavitev.

•  Energy  Efficient  Ethernet  (EEE),  znan  tudi  kot  Green  Ethernet  ali  IEEE  802.3az,  zmanjša  
porabo  energije,  ko  v  omrežju  ni  veliko  prometa.

Če  želite  brezžični  usmerjevalnik  povezati  z  omrežjem  Dante,  boste  morali  kupiti  upravljano  
stikalo  in  se  poglobiti  v  njegove  konfiguracijske  nastavitve.  Izberite  vrata,  na  katera  ste  
povezali  brezžični  usmerjevalnik,  in  nastavite  Multicast  Filtering  na  »On«.  To  bo  ustavilo  pretok  
prometa  Dante  do  teh  vrat  in  omogočilo  njegovo  uporabo  za  brezžično  daljinsko  upravljanje  
vaših  zvočnikov.  Ne  povezujte  naprav  Dante  z  vrati  na  brezžičnem  usmerjevalniku.  
Prosimo,  preberite  dokumentacijo,  ki  ste  jo  dobili  z  vašim  upravljanim  stikalom,  za  navodila  o  
omogočanju  filtriranja  več  oddaj  na  določenih  vratih.

Na  žalost  lahko  to  povzroči  prekinitve  zvoka  in  lahko  poslabša  merjenje  časa.

Aplikacija  Dante  Controller  in  povezana  dokumentacija  sta  na  voljo  na  
www.audinate.com/products/software/dante-controller.

Zvok  in  usmerjanje  Dante  ne  moreta  potovati  po  brezžičnem  omrežju.
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Če  v  omrežju  Dante  uporabljate  več  stikal,  priporočamo,  da  uporabite  isto  znamko  in  model,  
da  poenostavite  nastavitev  in  zagotovite  združljivost.

Dante  Controller  je  brezplačna  programska  aplikacija,  ki  vam  omogoča  usmerjanje  
zvoka  in  konfiguracijo  naprav  v  omrežju  Dante.  Zahvaljujoč  samodejnemu  
odkrivanju  naprav,  usmerjanju  signala  z  enim  klikom  in  oznakam  naprav  in  kanalov,  
ki  jih  lahko  ureja  uporabnik,  je  nastavitev  omrežja  Dante  relativno  preprosta.

Dante  Controller  zagotavlja  tudi  bistvene  informacije  o  stanju  naprave  in  zmogljivo  

spremljanje  omrežja  v  realnem  času,  vključno  s  statistiko  zakasnitve  na  ravni  naprave  in  

stabilnosti  ure,  uporabo  pasovne  širine  za  večvrstno  oddajanje  in  prilagojeno  beleženje  

dogodkov,  kar  vam  omogoča  prepoznavanje  in  reševanje  težav  z  omrežjem.  Prav  tako  lahko  
varnostno  kopirate,  obnovite,  premaknete  in  ponovno  uporabite  konfiguracije  omrežja  Dante  

z  uporabo  prednastavitev  in  lahko  urejate  konfiguracije  usmerjanja  Dante  brez  povezave.

•

Ker  so  vaši  zvočniki  povezani  s  stikalom,  za  daljinsko  upravljanje  z  Worx  Control  
ni  potrebna  dodatna  nastavitev.  Preprosto  povežite  svojo  napravo  z  omrežjem  
brezžičnega  usmerjevalnika  in  zaženite  Worx  Control.  Popolna  navodila  za  Worx  
Control  najdete  v  Referenčnem  priročniku  Worx  Control,  ki  je  na  voljo  na  
www.presonus.com.

Če  vaše  stikalo  omogoča  to  funkcijo,  se  prepričajte,  da  jo  lahko  onemogočite.

Za  povezavo  z  omrežjem  Dante  boste  potrebovali  računalnik  macOS  ali  Windows  z  
ethernetnimi  vrati  in  aplikacijo  Audinate  Dante  Controller.

4 Pregled  mreženja



5.1

5.1.2  CDL18

5.1.1  CDL12

Specifikacije

5  5.1
CDL-serijaTehnične  informacije

Navodila  za  uporaboSpecifikacije

18" (4"  zvočna  tuljava)

Izbira  prednastavitve,  vklop/izklop  HPF

Montaža

Izbirni  dodatki

Razred  D

Horizontalna  pokritost

20˚  na  ohišje

Montaža

Vrsta  ojačevalnika

Previsoka  temperatura,  signal,  -3  dB,  omejevalnik,  posnetek,  stanje  omrežja

Moč  HF  gonilnika

Dante™  (avdio  in  nadzor),  nadzor  (samo)  (zaklepanje  Etherneta)

Mreženje

1000  W  Peak,  500  W  Program  (250  W  RMS)

Uporabniški  nadzor

Vrsta

105  lbs.  (47,6  kg)

Vnos

420  Hz

135  dB

Uporabniški  nadzor

Najvišji  vrh  SPL

8x  2" (1"  zvočna  tuljava)

Najvišji  vrh  SPL

Utež

22,2"  x  20,8"  x  24" (590  mm  x  529  mm  x  610  mm)

Moč  gonilnika  LF

Aktivni  globokotonec

powerCON®  In  and  Out

Ohišje

Izhod

2000  W  Peak,  1000  W  Program  (500  W  RMS)

Priključek  na  električno  omrežje

HF  gonilnik

42  Hz  –  150  Hz  (spremenljivo)

48  Hz  –  18  kHz

Priključek  na  električno  omrežje

Izbirni  dodatki

Frekvenčno  območje  (-3  dB)

18,6"  x  20,8"  x  17,5" (473  mm  x  529  mm  x  444,5  mm)

M20  sprejemnik  drogov  z  navojem,  vgrajena  vrv  (obremenitev  10:1)

Dvopoložajna  montaža  na  palico  (0˚  in  10˚),  vgrajena  vrv  (obremenitev  10:1)

Crossover  frekvenca

LF  voznik

1000  W  Peak,  500  W  Program  (250  W  RMS)

Dante™  (avdio  in  nadzor),  nadzor  (samo)  (zaklepanje  Etherneta)

Indikatorji

Neposredni  linijski  izhod  (XLR)

Aktivna  2-smerna  

12" (2,5"  zvočna  tuljava)
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Ohišje

LF  voznik

120˚

Neposredni  linijski  izhod  (XLR)

Utež

2000  W  Peak,  1000  W  Program  (500  W  RMS)

Izbira  prednastavitve,  Invert  polarnosti

Skupna  moč  sistema

CDL12-Tote  Tote  Bag

Vnos

Mreženje

Previsoka  temperatura,  signal,  -3  dB,  omejevalnik,  sponka,  stanje  omrežja  

15  mm  vezana  plošča  iz  evkaliptusa

Frekvenčno  območje  (+/-  3dB)

Dimenzije  (V  x  Š  x  G)

Razred  D

Skupna  moč  sistema

Linija  (XLR)

Dimenzije  (V  x  Š  x  G)

15  mm  vezana  plošča  iz  evkaliptusa

131  dB

Vrsta

1  vrstica  (XLR)

Indikatorji

powerCON®  In  and  Out

Vrsta  ojačevalnika

65  (29,5  kg)

Navpična  pokritost

ULT18-CSTR  4-palčni  komplet  koles,  CDL18s-pokrov,  pokrov  proti  prahu

Izhod

5 Tehnične  informacije



80°

80°

7  mm
[0,276”]

325,56  mm  
[12,817”]

193,84  mm  
[7,631”]

446,36  mm  
[17,573”]

473,07  mm  
[18,625”]

529  mm  
[20,827”]

102,18  mm  
[4,023”]

[4,994”]

121,20  mm  
[4,772”]

126,84  mm

CDL-serija
5  5.2

Tehnične  informacije
Navodila  za  uporaboMehanske  risbe

5.2  Mehanske  risbe

5.2.1  CDL12

5.2.2  CDL18

234,40  mm
[9,228”]

133,98  mm

121,20  mm  
[4,772”]

529  mm  
[20,827”]

[24.016”]

[7,631”]

590  mm  
[23,228”]

610  mm

193,84  mm

[5,275”]
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5  5.2
CDL-serijaTehnične  informacije

Navodila  za  uporaboMehanske  risbe

5.2.3  Rešetka  za  vrv  CDL

5.2.4  Podaljšek  CDL

145  mm

6X  
[0,945”]

0  mm

[5,709”][0,0”]

[2,018”]

29  mm

24  mm

[1,142”]

[0,236”]

26  mm

486  mm
[19,134”]

[1,024”]

51,25  mm

0  mm

[0,0”]

457  mm

6  mm

[17.992”]

[9,016”]  [11,299”]

389,99  mm

200  mm
[5,591”]

75  mm

287  mm

[15.748”]

120  mm
[4,724” ]

[3,307”]

479  mm

[6,732”][4,449”]

[0,00”] [12.441”][7,874”]  [10,157”]

113  mm

6  mm  
[0,236” ]

0  mm

395  mm
[15.551” ]

26  mm

233,50  mm

374  mm

258  mm

75  mm

142  mm

[18.858” ]

229  mm

84  mm 400  mm

100  mm  11X  
[3,937”]

[0,472” ]

171  mm

12  mm

[14.724”][1,024”]

[9,193” ]

316  mm

[2,953” ]

[15.354” ]

[2,953” ]
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6  Informacije  o  garanciji

6.1  Kako  se  potrošniška  zakonodaja  nanaša  na  to  garancijo

1  leto  od  prvotnega  datuma  nakupa  (razen  če  ga  nadomesti  PreSonus)

Na  voljo  brez  dodatnih  stroškov

Napake  so  prisotne,  ko  stranka  

prevzame  pošiljko

Stroški  kritja Vključeno  brez  dodatnih  stroškov

Napake,  ki  nastanejo  po  tem,  ko  stranka  prevzame  pošiljko

2  leti  (najmanj)  od  prvotnega  

datuma  nakupa  (razen  če  ga  

nadomesti  PreSonus)

Prodajalec Tehnična  podpora  PreSonus  za  vašo  regijo

Popravilo  ali  zamenjava

Na  koga  se  obrniti  za  vložitev  

zahtevka

Garancijska  doba

Kritje  za

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  (»PreSonus«)  jamči  za  napake  v  materialu  in  izdelavi  v  izdelkih  

znamke  PreSonus  pri  normalni  uporabi.  Ta  omejena  garancija  velja  samo  za  izdelke  strojne  
opreme,  ki  jih  proizvaja  PreSonus  ali  zanj  in  jih  je  mogoče  prepoznati  po  blagovni  znamki  PreSonus,  
trgovskem  imenu  ali  logotipu,  ki  je  pritrjen  nanje.

Izdelki  PreSonus  in  zakonska  garancija  EU

7.  Izdelki,  kupljeni  pri  nepooblaščenem  prodajalcu  PreSonus  (izdelki,  ki  imajo  prenosljivo  
garancijo,  so  izključeni  iz  te  določbe,  če  sta  stranka  in  izdelek  registrirana  pri  
PreSonus).

20

Izključitve  in  omejitve

Ko  kupite  izdelke  PreSonus,  potrošniška  zakonodaja  Evropske  unije  zagotavlja  
zakonske  garancijske  pravice  poleg  kritja,  ki  ga  prejmete  iz  omejene  garancije  
PreSonus.  Spodaj  je  povzetek  zakonske  garancije  EU  in  omejene  garancije  PreSonus:

5.  Škoda,  povzročena  s  popravilom  ali  servisom,  ki  so  ga  opravile  
osebe,  ki  jih  PreSonus  ni  pooblastil.

TA  GARANCIJA  VAM  DAJE  POSEBNE  ZAKONSKE  PRAVICE  IN  LAHKO  IMATE  DRUGE  PRAVICE,  KI  SE  
RAZLIKUJEJO  OD  DRŽAVE  DO  DRŽAVE  (ALI  OD  DRŽAVE  ALI  PROVINCE).  RAZEN  KOT  DOVOLI  
ZAKONODAJA,  PRESONUS  NE  IZKLJUČUJE,  OMEJUJE  ALI  ZAČASNO  ODKLJUČUJE  DRUGIH  PRAVIC,  KI  
JIH  MORDA  IMATE,  VKLJUČNO  S  TISTI,  KI  LAHKO  IZHAJAJO  ZARADI  NESKLADNOSTI  PRODAJNE  
POGODBE.  ZA  POPOLNO  RAZUMEVANJE  SVOJIH  PRAVIC  SE  POSVETUJTE  Z  ZAKONODAJI  PROVINCE  
ALI  DRŽAVE  VAŠE  DRŽAVE.

6.  Izdelki,  na  katerih  je  bila  serijska  številka  spremenjena,  uničena  ali  odstranjena.

3.  Poškodba  gonilnikov  ali  membranskih  sklopov,  za  katere  je  bilo  ugotovljeno,  da  imajo  zgorele  

zvočne  tuljave  zaradi  prekomerne/premalo  vožnje  ali  valov  signala  iz  druge  naprave.

Garancijske  obveznosti  podjetja  PreSonus  za  ta  izdelek  strojne  
opreme  so  omejene  na  spodaj  navedene  pogoje:

4.  Poškodbe,  nastale  med  pošiljanjem  ali  nepravilnim  ravnanjem.

Kaj  pokriva  ta  garancija

Ta  garancija  ne  pokriva  naslednjega:

1.  Škoda,  povzročena  zaradi  nesreče,  zlorabe,  nepravilne  namestitve,  neupoštevanja  
navodil  v  ustreznem  priročniku  za  uporabo  ali  nepravilnega  delovanja,  najema,  
modifikacije  izdelka,  predelave  ali  zanemarjanja.

2.  Poškodbe  zaradi  nepravilne  ozemljitve,  napačnega  ožičenja  (izmenični  tok  in  
signal),  okvarjene  opreme  ali  povezave  z  območjem  napetosti  zunaj  
objavljenih  specifikacij  (glejte  ustrezen  priročnik  za  uporabo).



6  
6.1

CDL-serijaInformacije  o  garanciji
Navodila  za  uporaboKako  se  potrošniška  zakonodaja  nanaša  na  to  garancijo

1.  Imeti  morate  aktiven  uporabniški  račun  pri  PreSonusu  in  vaša  strojna  oprema  mora  biti  
shranjena  v  vašem  računu.  Če  nimate  računa,  pojdite  na  https://my.presonus.com  in  
dokončajte  postopek  registracije.

pakiranje.  Izdelki  se  lahko  pošiljajo  v  izdelanih  etuijih  za  "let"  ali  "cesto",  vendar  
PreSonus  NE  bo  kril  nobene  škode  pri  pošiljanju  teh  etuijev.  Izdelki,  ki  niso  poslani  v  
originalni  embalaži  izdelka  ali  izdelanem  ohišju,  morda  ne  bodo  deležni  garancijskega  
popravila,  po  lastni  presoji  PreSonusa.  Odvisno  od  modela  izdelka  in  stanja  vaše  
originalne  embalaže  vam  izdelka  morda  ne  bomo  vrnili  v  originalni  embalaži.  Škatla  
za  povratno  pošiljanje  je  lahko  splošna  škatla,  ki  je  bila  nameščena  za  ta  testirani  model,  če  
originalna  darilna  škatla  ni  na  voljo.

Kako  pridobiti  garancijski  servis  (ZDA)

Ta  garancija  ščiti  samo  prvotnega  maloprodajnega  kupca  izdelka  (izdelki,  ki  imajo  
prenosljive  garancije,  so  izključeni  iz  te  določbe,  če  sta  stranka  in  izdelek  registrirana  pri  
PreSonus)

4.  Izdelek  je  treba  vrniti  v  servis  v  originalnem  izdelku

Koga  ščiti  ta  garancija

PreSonus  bo  po  lastni  in  absolutni  izbiri  popravil  ali  zamenjal  izdelke,  ki  jih  pokriva  ta  
garancija,  brez  stroškov  dela  ali  materiala.  Če  je  treba  izdelek  poslati  podjetju  PreSonus  
zaradi  garancijskega  servisa,  mora  stranka  plačati  začetne  stroške  pošiljanja.  PreSonus  bo  
plačal  stroške  povratne  dostave.

3.  Številka  pooblastila  za  vračilo  in  navodila  za  pošiljanje  bodo  posredovani  po  pregledu  in  
potrditvi  vaše  zahteve  za  storitev.

Kaj  bo  storil  PreSonus

Garancija  začne  veljati  na  prvotni  datum  nakupa  pri  maloprodajnem  
kupcu  in  traja,  kot  sledi:

2.  Obrnite  se  na  naš  oddelek  za  tehnično  podporo  na  (225)  216-7887  ali  prijavite  prijavo  za  podporo  
na:  http://support.presonus.com.  DA  BI  SE  IZOGNILI  MOŽNOSTI  POŠILJANJA  IZDELKA,  
KI  NI  TEŽAVE,  MORA  VSE  ZAHTEVE  ZA  STORITEV  POTRDITI  NAŠ  ODDELEK  ZA  TEHNIČNO  
PODPORO.
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Kako  dolgo  traja  ta  garancija

Predojačevalniki št

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S

št

Mešalniki  StudioLive®

št

št

Serija  ADL,  BlueTube  DP  V2,  serija  DigiMax,  RC500,  Studio  Channel  in  
TubePre  V2

Ovitki,  Dolly,  PRM1  mikrofon,  Sub  Pole,  prelomni  kabli,  napajalniki,  komplet  M10

ja

Dodatki

AIR10,  AIR12,  AIR15,  AIR15s,  AIR18s,  CDL12,  CDL18s,  ULT10,  ULT12,  ULT15,
ULT18

Monitor  Station  V2,  R-serija,  Sceptre®-serija,  Temblor®-serija

Zvok  v  živo

Serije  AudioBox,  Studio,  Studio  192,  FireStudio™  in  Quantum

Spremljanje  in  nadzor

AI-serija,  AR-serija,  Classic  in  serija  III

Vmesniki  za  snemanje

št

jaZvok  v  živo

Central  Station  Plus,  serija  Ceres,  serija  Eris®,  serija  FaderPort™,  serija  HP,

Kategorija  izdelka

Kategorija  izdelka

Model

Model

Prenosljivo

6-letna  omejena  garancija

Prenosljivo

3-letna  omejena  garancija

1-letna  omejena  garancija

Model

Kategorija  izdelka

Prenosljivo
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Izključitev  odškodnine

Lastnosti  izdelka,  dizajn  in  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila.

in  sledite  postopkom,  ki  vam  jih  je  posredoval  vaš  kontakt  za  PreSonus.

Omejitev  implicitnih  jamstev

VSE  NAZNAČENE  GARANCIJE,  VKLJUČNO  Z  GARANCIJAMI  ZA  PRODAJO  
IN  PRIMERNOST  ZA  DOLOČEN  NAMEN,  SO  ČASOVNO  OMEJENE  NA  DOLŽINO  TE  
GARANCIJE.
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2.  Obrnite  se  na  oddelek  za  tehnično  podporo/servis

Nekatere  zvezne  države,  države  ali  province  ne  dovoljujejo  omejitev  glede  trajanja  
implicitne  garancije,  zato  zgornja  omejitev  za  vas  morda  ne  velja.

Če  imate  kakršna  koli  vprašanja  o  tej  garanciji  ali  prejeti  storitvi,  se  obrnite  na  PreSonus  (ZDA)  na  
+1-225-216-7887  ali  kontaktirajte  enega  od  naših  pooblaščenih  mednarodnih  distributerjev  na  

www.presonus.com/buy/international_distributors.

regiji  na  www.presonus.com/buy/international_distributors

Kako  pridobiti  garancijski  servis  (zunaj  ZDA)

ODGOVORNOST  PODJETJA  PRESONUS  ZA  VSE  POKVARJENE  IZDELKE  JE  OMEJENA  NA

1.  Imeti  morate  aktiven  uporabniški  račun  pri  PreSonusu  in  vaša  strojna  oprema  mora  biti  
shranjena  v  vašem  računu.  Če  nimate  računa,  pojdite  na:  https://my.presonus.com  in  
dokončajte  postopek  registracije.

POPRAVILO  ALI  ZAMENJAVA  IZDELKA  PO  IZKLJUČNI  IZBIRI  PRESONUSA.  ČE  SE  PRESONUS  
ODLOČI  ZA  ZAMENJAVO  IZDELKA,  JE  ZAMENJAVA  LAHKO  OBNOVLJENA  ENOTA.  PRESONUS  V  
NOBENEM  PRIMERU  NE  BO  ODGOVOREN  ZA  ŠKODO  NA  PODLAGI  NEVDOBNOSTI,  IZGUBE  

UPORABE,  IZGUBE  DOBIČKA,  IZGUBE  PRIHRANKOV,  POŠKODBE  KAKRŠNE  KOLI  DRUGE  OPREME  ALI  
DRUGIH  PREDMETOV  NA  MESTU  UPORABE  IN,  DO  MERE,  KI  GA  DOVOLJUJE  ZAKON,  ZA  
ODŠKODNINE  ZA  TELESNE  POŠKODBE  ALI  KAKRŠNEKOLI  DRUGE  ŠKODE,  NAJBODI  NAKLJUČNE,  
POSLEDIČNE  ALI  DRUGAČE,  TUDI  ČE  JE  BIL  PRESONUS  OBVEŠČEN  O  MOŽNOSTI  TAKŠNE  
ŠKODE.

Nekatere  zvezne  države,  države  ali  province  ne  dovoljujejo  omejitev  glede  trajanja  
implicitne  garancije,  zato  zgornja  omejitev  za  vas  morda  ne  velja.



Čeprav  ni  ena  izmed  bolj  znanih  jedi  jugovzhodne  Louisiane,  je  Redfish  Couvillion  najljubši  način  za  postrežbo  naših  
najljubših  zalivskih  rib.  Rdečega  okuna,  znanega  tudi  kot  Reds  ali  Red  Drum,  ni  le  zabavno  loviti,  ampak  je  tudi  okusen!

Večerja  je  postrežena

Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…

Rdeči  okun  Couvillion

•  ¼  C  Rastlinsko  olje

•  2  lbs  fileja  rdečega  okuna

•  3  stebla  zelene  narezana  na  kocke

3.  Zelenjavo  dušite  3-5  minut,  dokler  se  ne  začne  mehčati.

•  1  14  oz  pločevinka  narezanega  paradižnika

•  1  steklenica  svetlega  

piva  •  2  lovorova  lista

4.  Dodajte  paradižnik,  lovorjev  list,  timijan  in  rdečega  okuna.  Kuhajte  nekaj  minut.

•  1  strok  česna

Nadaljujte  s  kuhanjem  rouxa,  dokler  ne  začne  rjaveti  in  ustvari  temno  blond  roux.

©  2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  PreSonus  in  WorxAudio  sta  blagovni  znamki  ali  registrirani  blagovni  znamki  družbe  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Mac  in  
Mac  OS  sta  registrirani  blagovni  znamki  družbe  Apple,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  Windows  je  registrirana  blagovna  znamka  družbe  Microsoft,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  powerCON  je  
registrirana  blagovna  znamka  družbe  Neutrik  v  ZDA  in  drugih  državah.  Dante  je  registrirana  blagovna  znamka  Audinate.  Druga  imena  izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  
svojih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

2.  Praženju  dodajte  česen,  čebulo,  zeleno  papriko  in  zeleno.

•  1  zelena  paprika  narezana  na  kocke

•  ¼  C  moke

•  1  čebula  narezana  na  kocke

1.  V  težki  ponvi  ali  veliki  ponvi  segrejte  olje  na  srednje  visoki  temperaturi  in  počasi  dodajajte  moko,  žlico  za  žlico,  da  ustvarite  roux.

5.  Počasi  dodajajte  pivo  in  počakajte,  da  zavre.

•  1  žlička  timijana

6.  Zmanjšajte  ogenj  in  odkrito  pustite  vreti  30-45  minut,  dokler  nista  rdeči  okun  in  zelenjava  popolnoma  kuhana,  občasno  premešajte.  Rdečega  
okuna  narežite  na  velike  koščke  in  vmešajte.  Po  okusu  dodajte  poper  ali  pekočo  omako.  Ne  pokrivajo.

7.  Postrezite  čez  riž

Sestavine:

Navodila  za  kuhanje:

Služi  6-8
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