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и  да  се  свържете  с  нас  чрез  портала  за  поддръжка  на  MyPreSonus  с  всякакви  въпроси  или  
коментари  относно  този  продукт.  PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  
подобряване  на  продуктите  и  ние  високо  ценим  вашите  отзиви.  Оценяваме  подкрепата,  
която  ни  оказахте  чрез  закупуването  на  този  продукт.

Препоръчваме  ви  да  регистрирате  вашия  CDL  високоговорител(и)  на  My.PreSonus.com

Ръководство  на  собственика

Преглед CDL12P /  CDL  10P
1  1.1 Въведение

1.1 Въведение

Високоговорителите  от  серията  CDL  използват  вертикален  масив  с  постоянна  кривина  от  
15˚   от  2-инчови  високочестотни  драйвери,  центрирани  пред  единичен,  по-голям  
нискочестотен  драйвер.  Това  им  позволява  да  излъчват  звук  във  фокусиран  насочен  
модел  с  до  90˚   вертикално  покритие,  когато  използват  6  CDL  високоговорителя  в  масив.

1

Благодарим  ви ,  че  закупихте  високоговорител  от  серия  CDL.  Високоговорителите  
CDL  с  пълен  обхват  използват  патентован  дизайн  Constant  Directivity,  който  
осигурява  постоянно  SPL  и  покритие  на  честотната  характеристика.

Резултатът  е  истински  хибрид  на  технологията  точков  източник  и  линеен  масив,  
която  съчетава  предимствата  на  всяка  от  тях  в  възможно  най-доброто  слушане.

1 Преглед
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Преглед
1  1.2

CDL12P /  CDL  10P
Какво  има  в  кутията

1.2  Какво  има  в  кутията

1.3 Аксесоари  за  такелаж  (продават  се  отделно)

•

2

•  Решетка  за  такелаж  CDL12P  или  CDL10P

(1)  AC  заключващ  кабел  с  3  проводника  14AWG•

В  допълнение  към  това  ръководство  вашият  пакет  с  високоговорители  CDL  съдържа  следното:

•  CDL  Rigging  Extension  Bar

•  Ръководство  за  здраве  и  безопасност  на  PreSonus

(1)  CDL  12P  или  CDL  10P  високоговорител

•  Слинг  за  такелаж  CDL12P  или  CDL10P



(натискане)

Ръководство  на  собственика

Свързване CDL12P /  CDL  10P2  

2.1 Връзки  и  контроли  на  задния  панел

2.3  Вградени  функции  за  настройка

Връзки  и  контроли  на  задния  панел

2.2  Вграден  мониторинг  на  производителността

2.1

•  -3  dB.  Когато  този  светодиод  свети,  входният  сигнал  е  надвишил  -3  dB.

Високоговорителят  CDL  улеснява  персонализирането  на  работата  на  високоговорителя  за  вашето  

приложение.  За  достъп  до  контролите  просто  натиснете  енкодера  на  ниво  Master  и  го  завъртете,  

за  да  преминете  през  опциите  на  менюто.  Натиснете  отново  енкодера,  за  да  изберете  параметър  

и  да  го  регулирате.  Натиснете  отново,  за  да  продължите  да  превъртате.

Под  режим.  Регулира  честотата  на  кросоувъра  и  закъснението  за  използвания  придружаващ  субуфер  

PreSonus  (CDL  Sub18,  CDL18s,  ULT18  или  AIR18s).

Режим.  Това  избира  предварително  зададена  настройка,  оптимизирана  за  конфигурации.  Изберете  

предварително  зададената  конфигурация  за  броя  CDL  високоговорители,  подредени  заедно  (1  кутия  до  6  кутии).

Главно  наблюдение  на  производителността.  Тези  4  светодиода  показват  

състоянието  на  работата  на  вътрешния  усилвател:

Съвет  за  опитен  потребител:  Субуферът  може  значително  да  промени  честотната  характеристика  на  

система  с  пълен  обхват.  3-лентова  система  със  субуфер  ще  бъде  с  6  до  18  dB  по-гореща  под  80  до  100  Hz.  

Задайте  подходящото  ниво  за  вашия  субуфер,  преди  да  регулирате  системния  еквалайзер.

надвишава  0,5  dBFS  и  ADC  прекъсва,  или  когато  усилвателят  надвишава  максималната  

горна  граница  (в  зависимост  от  товара).

Съвет  за  опитен  потребител:  Никога  не  пускайте  входните  си  нива  на  по-високи  от  тези,  

които  каналните  входове  могат  да  понесат.  Ако  преувеличите  A/D  преобразувателите,  

това  ще  причини  цифрово  изкривяване  (цифрово  изрязване),  което  звучи  ужасно.

Линеен  вход.  Това  е  балансирана  XLR  връзка  за  вход  на  ниво  линия.  Използвайте  линейния  вход,  за  да  

свържете  високоговорителя  към  дигитален  миксер  StudioLive  или  друга  миксираща  конзола,  или  директно,  

или  чрез  линейния  изходен  конектор  на  друг  CDL  високоговорител.

•  LIM.  Защитният  ограничител  е  включен,  когато  този  индикатор  свети.

Когато  използвате  CDL  високоговорител  без  субуфер,  изберете  „Изкл.“.

Master  Vol.  Това  копче  определя  основното  изходно  ниво  (сила  на  звука)  на  усилвателя  на  мощността  на  

субуфера  CDL.  Няма  ефект  върху  нивото  на  сигнала  от  директния  изход.  Натиснете  този  контрол  за  

достъп  до  всички  DSP  функции  във  вашия  CDL  високоговорител.

Direct  Out.  Това  е  Direct  Out  за  линеен  вход.  Използвайте  това,  за  да  се  свържете  с  други  CDL  високоговорители.

•  КЛИП.  Светодиодът  на  клипа  светва,  когато  има  входен  сигнал

HPF.  Включва/изключва  вградения  90  Hz  високочестотен  филтър.

3

•  SIG.  Този  светодиод  светва,  когато  входният  сигнал  превиши  -50  dB.

2  Свързване
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Свързване2  

2.4

CDL12P /  CDL  10P

Мощност

Нулиране  на  системата.  Възстановява  фабричните  настройки  на  системата.

източник.

захранване  от  loop-thru  кабелите.  Ако  променливотоково  захранване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Свържете  захранващия  кабел  към  AC  In  връзката  на

Максималното  потребление  на  ток  за  всеки  CDL  високоговорител  е  5,45  ампера.

връзка  към  другия  CDL  усилвател  на  мощност.

Яркост.  Регулира  яркостта  на  дисплея.

•  Син.  AC  In.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Не  отстранявайте  централния  заземяващ  щифт  или

Превключвател  на  захранването.  Това  е  превключвателят  за  включване/изключване.

2.  След  като  кабелът  е  поставен  напълно,  завъртете  конектора  по  посока  на  

часовниковата  стрелка,  за  да  го  заключите  на  място.

Информация  за  системата.  Отваря  екрана  с  информация  за  системата.

Power  Thru.  CDL  високоговорителите  осигуряват  циркулираща  мощност.  Използвайки  заключващи  

3  проводникови  кабели  Loop-thru,  можете  да  захранвате  до  шест  CDL  високоговорителя.

е  свързан  към  един  CDL  високоговорител,  електрическо  захранване  ще  

има  на  всички  свързани  loop-thru  кабели.

4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Превключвателят  на  захранването  не  прекъсва  захранването  с  променлив  ток

4.  След  като  кабелът  е  поставен  напълно,  завъртете  конектора  по  посока  на  

часовниковата  стрелка,  за  да  го  заключите  на  място.

Контраст.  Регулира  контраста  на  дисплея.

усилвател ,  преди  да  свържете  IEC  връзката  към  променливотоковото  захранване

използвайте  адаптер  за  заземяване,  тъй  като  това  може  да  доведе  до  токов  удар.

Съвет  за  опитни  потребители:  Ако  свързвате  няколко  високоговорителя  към  една  и  

съща  електрическа  верига,  уверете  се,  че  има  достатъчен  мрежов  ток.

3.  Поставете  синия  конектор  в  синия  AC  In

AC  линия  връзка.  Високоговорителите  CDL  имат  диапазони  на  напрежение  от  100-120VAC  или  220-240VAC,  

50-60Hz.  Всеки  високоговорител  се  доставя  със  заключващ  се  3-жилен  AC  захранващ  кабел,  подходящ  за  страната  

на  продажба.

•  Бяло.  AC  Out.

1.  Започнете,  като  поставите  белия  конектор  на  loop-thru  кабела  в  бялата  AC  Out  връзка  на  

усилвателя.

Изход.  Изберете,  за  да  се  върнете  към  екрана  Ниво.  Ще  ви  бъде  предоставена  опцията  да  запазите  

всички  промени,  които  сте  направили  в  настройките  на  DSP,  преди  да  излезете.

Loop-thru  кабелните  съединители  са  цветно  кодирани,  както  следва:

МОЩНОСТ

Повторете  стъпки  1-4  за  другите  високоговорители,  които  искате  да  захранвате.

2.4.1  Свързване  на  Loop-Thru  захранване

2.4  Мощност



CDL12P /  CDL  10P
3  3.1 Приготвяме  се  да  започнем Ръководство  на  собственика

Приложение  и  внедряване

CDL  високоговорителите  могат  да  бъдат  конфигурирани  като  отделен  високоговорител  с  точков  източник  или  във  

вертикален  масив  с  други  CDL  високоговорители  от  същия  модел.  Интегрираният  такелаж  прави  лесно  и  сигурно  

разгръщане  от  кутия  до  кутия.  Когато  окачвате  два  или  повече  подредени  високоговорителя,  PreSonus  

изисква  CDL  Rigging  Grid,  проектирана  за  вашия  модел  високоговорител.  Тази  отделно  продавана  такелажна  

решетка  позволява  окачването  на  до  (6)  CDL  високоговорителя.  За  всички  поддържани  конфигурации  вижте  

диаграмата  в  Раздел  3.6.

Вашият  PA  и  свързаното  оборудване  трябва  да  бъдат  включени  в  следния  ред:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  осигурите  сигурно  заключване,  проверете  дали  високоговорителите  са

нараняване.  Моля,  вижте  раздел  2.6  за  максимален  окачен  товар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При  сглобяване  или  разглобяване  подредени

1.  Източници  на  звук  (клавиатури,  DI  кутии  и  т.н.),  свързани  към  вашия  миксер

3.  Високоговорители  CDL

ВНИМАНИЕ:  Не  инсталирайте  кутии,  където  ще  бъдат  изложени  на  дъжд  или  друга  влага.  

CDL  високоговорителите  не  са  устойчиви  на  атмосферни  влияния.  При  външни  инсталации  

трябва  да  се  осигури  защита  от  елементите.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  CD  L12P  тежи  63  lbs.  (28,6  кг).  CDL  10P

Преди  да  започнете,  ето  няколко  общи  правила:

тежи  55,1  фунта  (25  кг).  Използвайте  подходящи  техники  за  повдигане,  за  да  избегнете  сериозни

•  Винаги  се  уверявайте,  че  вашите  високоговорители  са  изключени,  когато  правите  връзки.  •  Не  позволявайте  

вашите  входове  да  се  отрязват.  Гледайте  Clip  LED  на  гърба  на  вашия  високоговорител.  Когато  този  

светодиод  свети,  това  показва,  че  аналогово-цифровите  преобразуватели  са  в  опасност  от  

претоварване.  Пренатоварването  на  преобразувателите  причинява  цифрово  изкривяване,  

което  звучи  ужасно.

CDL  високоговорителите  са  с  вътрешно  захранване.  Като  такива,  те  използват  усилвател  на  мощност,  който  

произвежда  топлина.  Оставете  минимум  6” (152,4  мм)  свободно  пространство  в  задната  част  на  корпуса  за  

охлаждане.  Не  ограничавайте  въздушния  поток  към  задната  част  на  корпуса  на  високоговорителя.

ВНИМАНИЕ:  За  да  избегнете  прегряване,  не  инсталирайте  кутии  с  панелите  на  усилвателя,  изложени  

на  пряка  слънчева  светлина.  Това  може  да  загрее  модула  на  усилвателя  и  да  намали  

производителността.  Поставете  сенници,  за  да  избегнете  пряко  излагане.  Максималната  околна  

температура  за  пълна  производителност  не  трябва  да  надвишава  104˚   F  (40˚   C).

Могат  да  се  използват  до  два  CDL  високоговорителя  на  триножник  или  на  допълнителен  стълб  върху  

CDL  субуфер.  Единичен  високоговорител  CDL  може  също  да  бъде  монтиран  върху  субуфер  ULT18  

или  AIR18  (вижте  раздел  3.7  за  ограничения  и  насоки).

правилно  подравнени  за  вертикално  подреждане  от  кутия  до  кутия.  Ако  високоговорителите  

не  са  правилно  подравнени,  може  да  възникне  физическа  повреда  и  лично  нараняване.  Горната  част  на  

всеки  високоговорител  трябва  да  е  успоредна  на  долната  част  на  устройството  над  него.  За  окачване  най-

горният  модул  трябва  да  бъде  здраво  закрепен  към  CDL12P  или  CDL10P  такелажната  решетка.

Когато  дойде  време  за  изключване,  вашата  система  трябва  да  се  изключи  в  обратен  ред.

ВАЖНО:  Във  всички  случаи,  когато  монтирате  високоговорителите  заедно,  прикрепете  най-

долния  модул  към  високоговорителя  директно  над  него,  като  се  придвижите  нагоре  по  

решетката  до  най-горния  модул,  завършвайки  със  специфичната  за  модела  решетка  за  такелаж.

Високоговорителите  CDL  са  оборудвани  с  двупозиционен  монтаж  на  стълб,  за  да  осигурят  по-

гъвкаво  покритие,  когато  са  монтирани  на  стълб  (0˚   или  7,5˚   надолу).

2.  Миксер

високоговорители,  уверете  се,  че  всички  компоненти  са  правилно  

поддържани  през  целия  процес,  за  да  избегнете  повреда  или  нараняване.

Охлаждане

3.1

3.2

Приготвяме  се  да  започнем

Приложение  и  внедряване3



Важни  инструкции  за  безопасност Ръководство  на  собственика3  3.3
Приложение  и  внедряване CDL12P /  CDL  10P
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Неспазването  на  следните  предпазни  мерки  може  да  
доведе  до  тежко  нараняване  или  смърт.  Инсталации  като  описаните  в  
това  ръководство  трябва  да  се  опитват  само  от  обучен  специалист.

•  Прочетете  тези  инструкции.

Никога  не  превишавайте  рейтинга  на  хардуера  или  оборудването.

•  Винаги  се  уверявайте,  че  структурата,  на  която  трябва  да  бъде  окачен  високоговорителят,  е  одобрена  от  

строителния  или  структурния  инженер  и  ще  издържи  теглото  на  всички  компоненти  на  

системата  от  високоговорители,  включително  високоговорители,  кабел  на  високоговорителя,  

стоманено  въже  и  др.

•

•  Консултирайте  се  с  лицензиран  професионален  строителен  инженер  

относно  физическата  инсталация  на  оборудването.

монтаж.  Всички  части  с  повреди  или  предполагаеми  повреди  не  трябва  да  се  използват.

•  Поддържайте  подредено  работно  място.  Не  оставяйте  инструменти,  оборудване  и  т.н.  върху  

високоговорителите  по  време  на  монтажа.  Разхлабените  предмети  могат  да  паднат  и  да  причинят  нараняване.

•  Преди  да  инсталирате  или  окачите  който  и  да  е  CDL  високоговорител,  проверете  всички

Не  трябва  да  има  динамично  или  ударно  натоварване.

•  Лични  предпазни  средства  (каски,  обувки  със  стоманени  пръсти,  предпазни  очила  и  т.н.)  трябва  да  се  

носят  през  цялото  време  от  монтажния  екип.

Ако  са  необходими  вторични  стоманени  предпазители,  те  трябва  да  се  монтират,  след  като  цялата  

система  е  на  работна  височина  и  преди  да  бъде  разрешен  обществен  достъп.

хардуера,  корпуса  и  свързаното  оборудване  за  повреда.  Липсващи,  корозирали  или  деформирани  

компоненти  или  компоненти  без  правилни  стойности  на  натоварване  могат  значително  да  

намалят  здравината  на  инсталацията  или  разположението  и  трябва  незабавно  да  бъдат  

ремонтирани  или  заменени.

Ако  се  изисква  в  проекта,  уверете  се,  че  целият  монтажен  персонал  е  обучен  да  работи  на  височина  и  има  

сертификати  за  ножични  асансьори,  театрални  подемници  и  т.н.  •  Уверете  се,  че  цялото  повдигащо  

оборудване  (сапани,  комплекти  за  обхват,  палубна  верига,  скеле  и  т.н.) )  е  в  добро  работно  състояние.  Проверете  

внимателно  всички  компоненти  преди  употреба.  •  Преди  това  проверете  за  повреди  всички  компоненти,  

свързани  с  проекта

•

•  Запазете  тези  инструкции.

•  PreSonus  силно  препоръчва  системата  да  се  проверява  поне  веднъж  годишно  и  да  се  

регистрира.  Ако  се  открие  някакъв  признак  на  слабост  или  повреда,  незабавно  трябва  да  

се  предприемат  коригиращи  действия.

•  Никога  не  оставяйте  системата  без  надзор  по  време  на  инсталационния  процес.  Уверете  се,  че  работното  

пространство  е  изолирано  от  обществен  достъп.  Никой  не  трябва  да  минава  под  високоговорителите  

по  време  на  монтажа.  •  Не  окачвайте  никакви  други  компоненти  или  високоговорители  от  

PreSonus  CDL

•  Следвайте  всички  инструкции.

•  Внимавайте  за  всички  предупреждения.

•  Всички  членове  на  инсталационния  екип  трябва  да  бъдат  обучени  за  оборудване  и  монтаж  на  високоговорители.  •  Уверете  

се,  че  всички  съответни  правила  за  здраве  и  безопасност  са  известни,  спазват  се  от  монтажния  екип  и  са  

в  съответствие  с  приложимите  местни  закони.  Местните  правителствени  служби  могат  да  помогнат  с  

тази  информация.  •  Окачените  инсталации  трябва  да  бъдат  завършени  или  контролирани  от  

сертифициран  монтажник.  •  Системата  трябва  да  бъде  проектирана  така,  че  да  е  статично  окачване.

Свържете  се  с  производителя  на  компонента  за  резервни  части,  ако  е  необходимо.

високоговорители,  различни  от  поддържаните  конфигурации,  описани  в  това  ръководство.

•  Не  окачвайте  високоговорителите  директно  над  хората.  •  Използвайте  само  

хардуер,  който  е  предназначен  за  условията  на  натоварване  на  инсталацията  и  който  позволява  възможно  

краткотрайно,  неочаквано  претоварване.

3.3  Важни  инструкции  за  безопасност



Приложение  и  внедряване
Ръководство  на  собственикаИнструкции  за  такелаж

CDL12P /  CDL  10P
3  3.4

Инструкции  за  такелаж3.4

1.  Завъртете  щифта  напред  на  90˚ .

5.  Поставете  щифта  в  горния  отвор  на  закопчалката  за  такелаж,  докато  се  заключи,  и

завъртете  го  нагоре,  за  да  заключите  дръжката  на  място.

2.  Натиснете  бутона  за  освобождаване,  за  да  отключите  щифта.
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3.  Издърпайте  щифта.

4.  Плъзнете  скобата  за  монтаж  нагоре,  за  да  я  прикрепите  към  високоговорителя  отгоре.

Високоговорителите  CDL  разполагат  с  интегрирани  монтажни  щифтове.  Интегрираните  такелажни  щифтове  

функционират  по  същия  начин,  независимо  дали  прикрепяте  CDL  или  CDL  Rigging  Grid.



Приложение  и  внедряване
Ръководство  на  собственикаCDL  Rigging  Extension  Bar  Инструкции  за  инсталиране3  3.5

CDL12P /  CDL  10P

3.5  CDL  Rigging  Extension  Bar  Инструкции  за  инсталиране

IВАЖНО:  Използвайте  само  решетката  за  такелаж,  обозначена  за  

вашия  модел  CDL  високоговорители  (CDL12P  или  CDL10P).

5.  Поставете  шплента  във  втория  щифт,  за  да  го  фиксирате  на  място.

4.  Поставете  втория  щифт  на  скобата  във  вътрешния  проходен  отвор.

CDL  Rigging  Extension  Bar  е  допълнителен  аксесоар  за  Rigging  Grid,  който  

осигурява  контрол  на  наклона  нагоре  или  надолу  за  всяка  окачена  

инсталация,  която  го  изисква.

3.  Заключете  щифта  на  скобата  на  място  с  помощта  на  шплента.

1.  Подравнете  удължителната  греда  за  монтаж  на  CDL  с  централната  опора  на

2.  Поставете  първия  щифт  на  скобата  в  най-външния  проходен  отвор.

8

Решетка  за  такелаж  CDL.  За  накланяне  надолу,  лентата  трябва  да  бъде  монтирана  в  задната  част  

на  масива  от  високоговорители.  За  наклон  нагоре,  щангата  трябва  да  бъде  монтирана  в  предната  

част  на  масива.  Илюстрациите  в  този  раздел  показват  само  конфигурация  с  наклон  надолу.



Приложение  и  внедряване

Максимален  брой  CDL12P  високоговорители  2

Тегло  на  отделния  компонент

24  фунта  (10,9  кг)

3

CDL10P

4

5

5,8  фунта  (2,6  кг)

3.6  Спиране  на  CDL  масива

ВАЖНО:  Високоговорителите  CDL12P  не  могат  да  бъдат  групирани  с  високоговорители  CDL10P.

9

Решетка  за  такелаж  CDL

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Всички  такелажи  на  PreSonus  CDL  и  аксесоари  за  такелаж  са  оценени

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Консултирайте  се  с  професионален  механичен  или  строителен  инженер,  

лицензиран  в  юрисдикцията  на  инсталацията  на  звуковата  система,  за  да  прегледате,  

проверите  и  одобрите  всички  приспособления  към  сградата  или  конструкцията.  Използвайте  услугите  на  

сертифициран  професионален  монтажник  за  повдигане,  позициониране  и  монтиране  на  

оборудването  към  носещата  конструкция.  Неправилното  окачване  може  да  доведе  до  сериозни  щети,  нараняване  или  смърт.

4

Ръководство  на  собственика

НЕ  ОКАЧВАЙТЕ  ГОВОРИТЕЛИ  ДИРЕКТНО  НАД  ПУБЛИКАТА

Таблицата  по-долу  показва  максималните  конфигурации  на  натоварване  на  окачени  високоговорители.

6

CDL12P

3.7  Поддържани  конфигурации

46,8  фунта  (21,2  кг)

Всички  високоговорители  от  серията  CDL  в  един  монтиран  масив  трябва  да  бъдат  от  един  и  същи  модел.

3  3.6

Поддържани  конфигурации  на  окачени  високоговорители

Максимален  брой  CDL10P  високоговорители  2

Спиране  на  CDL  масива

3

Решетка  за  такелаж  CDL12P

Решетка  за  такелаж  CDL10P  

20,6  фунта  (9,3  кг)

за  натоварване  10:1.  Структурните  опори  за  окачване  също  трябва  да  бъдат  оценени  за  натоварване  10:1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Прегледайте  всички  инструкции  за  безопасност  в  Раздел  3.3.

5

Удължителна  лента

Разполагането  на  високоговорители,  които  надхвърлят  поддържаните  конфигурации  по-долу,  

може  да  доведе  до  сериозни  щети,  нараняване  или  смърт.  PreSonus  тества  конфигурациите  по-долу  

за  безопасност.  Моля,  обърнете  внимание,  че  структурата,  на  която  окачвате  всеки  CDL  масив  от  

високоговорители,  трябва  да  може  да  издържи  това  общо  тегло.

6

63  фунта  (28,6  кг)

CDL12P /  CDL  10P

3.7.1  Монтаж  на  CDL  високоговорител  към  друг  CDL  високоговорител



Опции  за  монтаж  на  стълб

3.7.3  Използване  на  сапана  за  такелаж  CDL  с  решетката  за  такелаж  CDL

Можете  да  монтирате  до  два  CDL  високоговорителя  на  стълб  за  високоговорители,  като  използвате  стойка  за  

триножник,  която  поддържа  общото  тегло  до  130  lbs /  58,9  kg,  или  върху  CDL  субуфер.  Единичен  CDL  

високоговорител  може  също  да  бъде  монтиран  върху  ULT18  или  AIR18.

(1)  CDL12P  или  CDL  10P  +

Когато  монтирате  върху  поддържан  субуфер  PreSonus,  използвайте  подпор,  който  поддържа  общото  

тегло  на  високоговорителя(ите)  с  пълен  обхват  CDL.  Ако  се  монтира  върху  субуфер,  височината  на  повдигане  

не  може  да  надвишава  следните  указания:

(2)  CDL18s

40"

3.7.2  Монтаж  на  CDL  високоговорител  към  CDL  монтажна  мрежа

17"

3  

3.8

3.8

(2)  CDL12P  или  CDL  10P  +

Приложение  и  внедряване

Опции  за  монтаж  на  стълб

(1)  CDL  Sub18  или  CDL18
(1)  CDL12P  или  CDL  10P  +

CDL12P /  CDL  10P

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Използвайте  само  ремъка  за  такелаж,  обозначен  за  вашия  модел  CDL  високоговорители

(1)  CDL  Sub18,

Не  се  опитвайте  да  монтирате  високоговорители  върху  монтирани  на  

земята  CDL  Sub18.

Ръководство  на  собственика

(CDL12P  или  CDL10P).  CDL  Rigging  Sling  се  изисква  за  всички  инсталации,  които

включват  4  или  повече  CDL  високоговорителя  във  вертикален  масив.  Освен  това,  при  инсталации,  

използващи  CDL  Rigging  Extension  Bar,  разположена  с  наклон  нагоре  или  надолу  от  12˚   или  повече,  трябва  

да  се  използва  CDL  Rigging  Sling.  Всички  CDL  високоговорители  в  прашката  трябва  да  са  един  и  същ  модел  

и  да  използват  мрежата  за  такелаж,  определена  за  този  модел

CDL  18s,  ULT18  
или  AIR18s

33,5"
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ВАЖНО:  Използвайте  само  решетката  за  такелаж,  обозначена  за  вашия  

модел  CDL  високоговорители  (CDL12P  или  CDL10P).

Максимална  височина  на  подполюса



Опции  за  монтаж  на  стълб

•  За  някои  приложения  може  да  се  наложи  да  поставите  допълнителни  тежести,  като  например  

торби  с  пясък,  върху  основата  на  стойката  за  максимална  стабилност.

Важно:  Използвайте  правилни  техники  за  повдигане,  за  да  избегнете  нараняване.

(1)  CDL18,  (1)  ULT18  или  (1)  AIR18

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  PreSonus  поддържа  само  монтирани  на  стълб  (2)  монтирани  

CDL  високоговорители  върху  събуфър  PreSonus  CDL  Sub18  или  CDL18s.  Не  се  поддържат  

други  субуфери  за  това  приложение.  Максималната  височина  на  стълба  от  горната  част  на  CDL  

субуфера  до  дъното  на  CDL  високоговорителя  не  може  да  надвишава  33,5”.  PreSonus  препоръчва  
стойката  K&M  21339.000.55  Crank  Stand.

3.  Ако  монтирате  (2)  CDL  високоговорителя  на  един  стълб,  поставете  долния  високоговорител  на

Вижте  раздел  3.7.1  за  инструкции.

да  събори  системата,  причинявайки  сериозни  наранявания,  щети  или  смърт.

върху  стойката  им  за  максимална  безопасност  и  избягване  на  нараняване.

CDL18s  до  дъното  на  CDL  високоговорителя  не  може  да  надвишава

3.8.1  Важни  инструкции  за  безопасност  при  монтаж  на  стълб

(1)  CDL  високоговорител  отгоре  (2)  CDL18s

(2)  субуферите  трябва  да  бъдат  монтирани  един  към  друг.

Максималната  височина  на  стълба  от  горната  част  на  горния  CDL  Sub18  или  

CDL18s  до  дъното  на  CDL  масива  от  високоговорители  не  може  да  надвишава  17”.  PreSonus  
препоръчва  K&M  21334.050.55  Distance  Rod.

(2)  CDL  високоговорителите  трябва  да  бъдат  монтирани  един  

към  друг.  Вижте  раздел  3.7.1  за  инструкции.

Поддържат  се  следните  опции  за  монтаж  на  стълб:

•

Вижте  Ръководството  на  собствениците  на  CDL  Sub18  за  инструкции.

•  Винаги  проверявайте  спецификацията  на  стойката  или  стълба,  за  да  се  уверите,  

че  са  проектирани  да  издържат  теглото  на  CDL  високоговорителя(ите).

3.8.2  Инструкции  за  монтаж  на  стълб

Ръководство  на  собственика

•  Прокарайте  кабелите  така,  че  никой  да  не  се  спъва  в  тях,  тъй  като  това  може  да  събори  

високоговорителя  и  да  причини  сериозни  наранявания,  щети  или  смърт.

•

•  Винаги  проверявайте  дали  стойката  или  събуферът  и  стълбът  на  събуфера  

лежат  върху  равна,  равна  и  стабилна  повърхност.

Забележка:  Когато  монтирате  (2)  CDL  високоговорителя,  трябва  да  се  използва  стойка  с  наклон  от  7,5˚ .

(2)  CDL  високоговорител  на  статив

• (1)  CDL  високоговорител  отгоре  или  (1)  CDL  Sub18,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Не  се  поддържат  други  конфигурации  на  подредени  събуфери.

11

Приложение  и  внедряване

•  Стойките,  стълбовете  и  свързаният  с  тях  хардуер  трябва  да  се  проверяват  преди  всяка  употреба.  

Не  използвайте  оборудване  с  износени,  повредени  или  липсващи  части.

първо  стълба,  след  това  монтирайте  горния  към  него,  като  следвате  инструкциите  в  раздел  3.7.1.

3  

3.8

•  Не  прикрепяйте  банери  към  стойката,  тъй  като  те  могат  да  функционират  като  платно

Силно  препоръчително  е  да  повдигнете  CDL  високоговорители

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Максимална  височина  на  стълба  от  върха  на  CDL  Sub18  или

•

•

(2)  CDL  високоговорители  върху  (1)  CDL  Sub18  или  CDL18s

•  Винаги  спазвайте  всички  предпазни  мерки,  определени  от  който  и  да  е  външен  

производител  на  устройства,  използвани  с  високоговорителите  CDL.

1.  Изберете  ъгъла  на  гнездото  на  стълба  за  вашето  приложение  (0˚   или  7,5˚ ).

(1)  CDL  високоговорител  на  статив

•  Краката  на  статива  трябва  да  са  напълно  изпънати  за  максимална  стабилност  и  да  са  разположени  

в  зона  с  нисък  трафик,  така  че  краката  да  не  създават  опасност  от  спъване.

2.  Внимателно  поставете  един  CDL  високоговорител  върху  стълба  на  високоговорителя,  

като  поставите  стълба  докрай  в  гнездото  на  стълба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  (2)  CDL  високоговорителя  трябва  да  бъдат  монтирани  един  към  друг.

CDL12P /  CDL  10P

40”.  PreSonus  препоръчва  K&M  21339.000.55  Crank  Stand.



4

Активен  двупосочен

HPF  On/Off,  No.  подредени  кутии,  предварително  

зададена  конфигурация  на  субуфер  PreSonus

Обща  мощност  на  системата

Индикатори

CDL  12P

4.2.1  CDL  12P

12

15˚   на  корпус

420  Hz

Чанта  CDL12P-Tote

DSP  функции

CDL12P /  CDL  10P

475  мм

Кръстосана  честота

2000W  пикова,  1000W  програма  (500W  RMS)

[20,7  инча]

Тегло

12" (2,5"  гласова  намотка)

Сигнал,  -3  dB,  Ограничител,  Клип

82.50°

Линия  (XLR)

Спецификации

LF  драйвер

18,7”  x  20,7”  x  17,5” (475  mm  x  525  mm  x  445  mm)

CDL  10P

1000W  пикова,  500W  програма  (250W  RMS)

Вход

420  Hz

Ръководство  на  собственика

10” (2,5”  гласова  намотка)

4.1

Заграждение

Мощност  на  LF  драйвера

[18,7  инча]

8x  2” (1”  гласова  намотка)

1000W  пикова,  500W  програма  (250W  RMS)

Линия  (XLR)

130  dB

Заключващ  3  проводник  AC  конектор  In  and  Out  HPF  

On/Off,  No.  arrayed  boxes,  PreSonus  subwoofer  
configuration  preset  Signal,  -3  dB,  

Limiter,  Clip  15  mm  

Полипропилен  

Двупозиционен  монтаж  на  стълб  (0˚   и  7.5˚ ),  
Integrated  Rigging  ( 10:1  натоварване)

46,8  фунта  (21,2  кг)

Техническа  информация

HF  драйвер

Директен  линеен  изход  (XLR)

445  мм

Максимален  пиков  SPL

Допълнителни  аксесоари

1000W  пикова,  500W  програма  (250W  RMS)

14,4”  x  19,7”  x  15,6” (365  mm  x  500  mm  x  395  mm)

Изход

130  dB

15  мм  полипропилен

362  мм

6  x  2" (1"  гласова  намотка)

CDL  12P

Мощност  на  високочестотния  драйвер

Монтаж

82.50°

82.50°

Заключващ  3-проводников  AC  конектор  In  и  Out

Директен  линеен  изход  (XLR)

Чанта  CDL10P-Tote

4  

4.1

120˚

[17,5  инча]

Хоризонтално  покритие

4.2  Механични  чертежи

1000  W  пикова,  500  W  програма  (250  W  RMS)

клас  D

[14,25  инча]

Спецификации

Монтаж  на  стълб  с  две  позиции  (0˚   и  7,5˚ ),  
интегриран  такелаж  (натоварване  10:1)

Тип  усилвател

CDL  10P

Активен  двупосочен

48  Hz  –  18  kHz

120˚

63  фунта  (28,6  кг)

Свързване  към  електрическата  мрежа

15˚   на  корпус

Техническа  информация

Честотен  диапазон  (+/-  3dB)

клас  D

Размери  (В  x  Ш  x  Д)

525  мм

48  Hz  –  18  khz

2000W  пикова,  1000W  програма  (500W  RMS)

Вертикално  покритие

Тип



Механични  чертежи

82.50°

4.2.2  CDL  10P
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500  мм  
[19,7  инча]

82.50°

4  
4.2

365  мм  
[14,4  инча]

Техническа  информация

264  мм  
[10,4  инча]

CDL12P /  CDL  10P

445  мм  
[17,5  инча]

Ръководство  на  собственика

CDL  10P 82.50°

525  мм  
[20,7  инча]

395  мм  
[15,6  инча]



CDL12P /  CDL  10P4  
4.2 Механични  чертежи Ръководство  на  собственика

Техническа  информация

14



•  ¼  C  брашно

3.  Задушете  зеленчуците  за  3-5  минути,  докато  започнат  да  омекват.

•  1  14oz  консерва  нарязани  на  кубчета  домати

6.  Намалете  топлината  и  оставете  да  къкри  без  капак  за  30-45  минути,  докато  червеният  костур  и  зеленчуците  се  сварят  напълно,  като  

разбърквате  от  време  на  време.  Нарежете  червения  костур  на  хапки  и  разбъркайте.  Добавете  черен  пипер  или  лют  сос  на  вкус.  Не  покривай.

4.  Добавете  домати,  дафинови  листа,  мащерка  и  морски  костур.  Гответе  няколко  минути.

•  1  глава  лук  на  кубчета

Redfish  Couvillion

Продължете  да  готвите  ру,  докато  започне  да  покафенява,  създавайки  тъмно  рус  ру.

Въпреки  че  не  е  едно  от  най-известните  ястия  в  Югоизточна  Луизиана,  Redfish  Couvillion  е  любим  начин  за  сервиране  на  любимата  ни  

риба  от  Персийския  залив.  Известен  още  като  Reds  или  Red  Drum,  морският  костур  е  не  само  забавен  за  улов,  но  и  вкусен!

Състав:  •  ¼  C  

растително  масло

2.  Добавете  чесън,  лук,  зелен  пипер  и  целина  към  ружа.

©  2023  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  PreSonus  и  WorxAudio  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Други  имена  на  продукти,  

споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.  Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

Вечерята  е  сервирана

•  1  бутилка  светла  бира  •  

2  дафинови  листа  

•  1  ч.  л.  мащерка

7.  Сервирайте  върху  ориз

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

•  2  lbs  филе  от  морски  костур

Инструкции  за  готвене:  1.  В  

тежка  тенджера  или  голям  тиган  загрейте  олио  на  средна  степен  и  бавно  добавете  брашно  супена  лъжица  наведнъж,  за  да  направите  ру.

Порции  6-8

•  1  скилидка  чесън  смлян  •  1  

зелена  чушка  на  кубчета  •  3  

стръка  целина  на  кубчета

5.  Бавно  добавете  бира  и  оставете  да  заври  на  ниска  температура.



Батън  Руж  •  САЩ

Регистрирайте  се  в  CDL  Altavoz.  Visita  my.presonus.com  y  crea  o  
entra  en  tu  cuenta  de  usuario  MyPreSonus  para  gestionar  todos  tus  
registros  de  hardware  y  software  de  PreSonus,  conectar  con  el  el  servicio  de  asistencia  técnica  y  
mucho  más.  También  puedes  registerarte  con  la  applicació n  MyPreSonus  en  tu  dispositivo  mó vil.

CDL12P /  CDL10P

www.presonus.com

Registrieren  Sie  Ihren  CDL  Lautsprecher.  Melden  Sie  sich  unter  my.presonus.com  mit  einem  
vorhandenen  (oder  neuen)  MyPreSonus-Konto  an,  um  alle  Ihre  registrierten  PreSonus-Geräte  und  
-Softwareprodukte  zu  verwalten,  den  technischen  Support  zu  kontaktieren  und  vieles  mehr.  Alternativ  
kö nnen  Sie  die  Registrierung  mit  der  MyPreSonus-App  auf  Ihrem  Mobilgerät  durchfü hren.

Високоговорители  с  постоянна  насоченост

®

Enregistrez  votre  CDL  enceinte  à  directivité  constante.  Visitez  my.presonus.com  et  créez  votre  
compte  utilisateur  MyPreSonus  ou  connectez-vous-y  pour  gérer  tous  vos  enregistrements  de  
matériel  et  de  logiciels  PreSonus,  prendre  contact  avec  l'assistance  technology,  etc.  Vous  pouvez  
également  vous  inscrire  en  utilisant  l'appli  MyPreSonus  sur  votre  appareil  mobile.

Ръководство  на  собственика

Част  #  70-32000149-D

поставете  серийния  номер  тук

Регистрирайте  вашия  CDL  високоговорител.  Посетете  my.presonus.com  и  създайте  или  влезте  

във  вашия  потребителски  акаунт  в  MyPreSonus,  за  да  управлявате  всичките  си  регистрации  на  

хардуер  и  софтуер  на  PreSonus,  да  се  свържете  с  техническа  поддръжка  и  др.  Можете  също  

да  се  регистрирате  с  помощта  на  приложението  MyPreSonus  на  вашето  мобилно  устройство.


