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Reproduktory  řady  CDL  využívají  vertikální  pole  2palcových  vysokofrekvenčních  měničů  s  
konstantním  zakřivením  15˚  uprostřed  před  jediným  větším  nízkofrekvenčním  
měničem.  To  jim  umožňuje  vyzařovat  zvuk  v  soustředěném  směrovém  vzoru  s  až  90˚  
vertikálním  pokrytím  při  použití  6  CDL  reproduktorů  v  poli.
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Děkujeme ,  že  jste  si  zakoupili  reproduktor  řady  CDL.  Reproduktory  CDL  s  
plným  rozsahem  využívají  patentovaný  design  konstantní  směrovosti,  který  
poskytuje  konzistentní  pokrytí  SPL  a  frekvenční  odezvy.

Výsledkem  je  skutečný  hybrid  technologie  bodového  zdroje  a  technologie  line-
array,  který  kombinuje  výhody  každého  z  nich  do  nejlepšího  možného  zážitku  z  poslechu.

1 Přehled

Návod  k  obsluze
Přehled CDL12P /  CDL  10P

1  1.1 Úvod

Doporučujeme  vám  zaregistrovat  svůj  CDL  reproduktor(y)  na  My.PreSonus.com
a  kontaktovat  nás  prostřednictvím  portálu  podpory  MyPreSonus  s  jakýmikoli  dotazy  
nebo  připomínkami  k  tomuto  produktu.  PreSonus  Audio  Electronics  se  zavázala  k  
neustálému  zlepšování  produktů  a  velmi  si  vážíme  vaší  zpětné  vazby.  Vážíme  si  
podpory,  kterou  jste  nám  projevili  zakoupením  tohoto  produktu.

1.1 Úvod



Kromě  tohoto  návodu  obsahuje  balení  vašeho  CDL  reproduktoru  následující:

(1)  CDL  12P  nebo  CDL  10P  reproduktor

•  CDL12P  nebo  CDL10P  Rigging  Grid

•  CDL12P  nebo  CDL10P  Rigging  Sling

•
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(1)  3vodičový  14AWG  kabel  se  střídavým  zamykáním

•  Prodlužovací  lišta  CDL  Rigging

•  Průvodce  zdravím  a  bezpečností  PreSonus

•

Příslušenství  k  lanoví  (prodává  se  samostatně)

1.2  Co  je  v  krabici

1.3

Návod  k  obsluze
Přehled CDL12P /  CDL  10P

1  1.2 Co  je  v  krabici



Mistr  sv.  Tento  knoflík  určuje  hlavní  výstupní  úroveň  (hlasitost)  výkonového  zesilovače  
subwooferu  CDL.  Nemá  žádný  vliv  na  úroveň  signálu  z  přímého  výstupu.  Stisknutím  
tohoto  ovladače  získáte  přístup  ke  všem  funkcím  DSP  ve  vašem  CDL  reproduktoru.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Nikdy  nespouštějte  vstupní  úrovně  na  vyšší  
úroveň,  než  jaká  kanálové  vstupy  zvládnou.  Pokud  přebudíte  A/D  
převodníky,  způsobí  to  digitální  zkreslení  (digitální  ořez),  což  zní  hrozně.

Reproduktor  CDL  usnadňuje  přizpůsobení  výkonu  reproduktoru  vaší  aplikaci.  Chcete-li  
získat  přístup  k  ovládacím  prvkům,  jednoduše  stiskněte  kodér  hlavní  úrovně  a  
otáčením  procházejte  možnosti  nabídky.  Dalším  stisknutím  kodéru  vyberte  parametr  
a  upravte  jej.  Dalším  stisknutím  pokračujte  v  rolování.

Hlavní  sledování  výkonu.  Tyto  4  LED  diody  zobrazují  stav  výkonu  
interního  zesilovače:

Režim.  Tím  se  vybere  předvolba  optimalizovaná  pro  konfigurace.  Vyberte  předvolbu  
konfigurace  pro  počet  reproduktorů  CDL  seřazených  dohromady  (1  box  až  6  boxů).

HPF.  Zapíná/vypíná  integrovaný  90  Hz  horní  propust.

•  SIG.  Tato  LED  se  rozsvítí,  když  vstupní  signál  překročí  -50  dB.

Dílčí  režim.  Nastavuje  dělicí  frekvenci  a  zpoždění  pro  použitý  doprovodný  subwoofer  
PreSonus  (CDL  Sub18,  CDL18s,  ULT18  nebo  AIR18s).

•  -3  dB.  Když  se  tato  LED  rozsvítí,  vstupní  signál  překročil  -3  dB.

Linkový  vstup.  Toto  je  symetrické  XLR  připojení  pro  linkový  vstup.  Použijte  linkový  vstup  pro  
připojení  reproduktoru  k  digitálnímu  mixážnímu  pultu  StudioLive  nebo  jinému  mixážnímu  pultu,  
buď  přímo,  nebo  přes  konektor  Line  out  na  jiném  CDL  reproduktoru.

•  LIM.  Když  se  tato  kontrolka  rozsvítí,  ochranný  omezovač  byl  aktivován.

Pokud  používáte  CDL  reproduktor  bez  subwooferu,  vyberte  „Off“.

Přímý  výstup.  Toto  je  přímý  výstup  pro  linkový  vstup.  Použijte  toto  pro  připojení  k  dalším  CDL  
reproduktorům.

•  CLIP.  LED  dioda  klipu  se  rozsvítí,  když  dojde  ke  vstupnímu  signálu
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Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Subwoofer  může  výrazně  změnit  frekvenční  odezvu  systému  
s  plným  rozsahem.  3-pásmový  systém  se  subwooferem  bude  o  6  až  18  dB  teplejší  pod  80  až  100  
Hz.  Před  úpravou  systémového  EQ  nastavte  vhodnou  úroveň  pro  váš  subwoofer.

překročí  0,5  dBFS  a  ADC  ořezává,  nebo  když  zesilovač  překročí  maximální  
horní  limit  (závislý  na  zatížení).

2  Zapojení

Návod  k  obsluze
Připojení CDL12P /  CDL  10P

2  2.1 Připojení  a  ovládání  na  zadním  panelu

(TAM)

2.3  Funkce  integrovaného  ladění

Připojení  a  ovládání  na  zadním  panelu

2.2  Sledování  výkonu  na  palubě

2.1



2.4.1  Připojení  Loop-Thru  Power

2.4  Výkon

Výstup.  Výběrem  se  vrátíte  na  obrazovku  Úroveň.  Před  ukončením  budete  mít  možnost  
uložit  jakékoli  změny,  které  jste  provedli  v  nastavení  DSP.

Konektory  propojovacích  kabelů  jsou  barevně  označeny  takto:

NAPÁJENÍ

Připojení  AC  linky.  Reproduktory  CDL  mají  rozsahy  napětí  100-120VAC  nebo  220-240VAC,  50-60Hz.  
Každý  reproduktor  je  dodáván  s  uzamykatelným  3-vodičovým  AC  napájecím  kabelem  vhodným  pro  
zemi  prodeje.

napájení  ze  smyčkových  kabelů.  Pokud  je  síťové  napájení  AC

Opakujte  kroky  1-4  pro  ostatní  reproduktory,  které  chcete  napájet.

Resetování  systému.  Obnoví  výchozí  tovární  nastavení  systému.

zdroj.

Jas.  Upravuje  jas  displeje.

VAROVÁNÍ  Připojte  napájecí  kabel  ke  konektoru  AC  In  na  přístroji

Maximální  odběr  proudu  pro  každý  CDL  reproduktor  je  5,45  A.

připojení  na  druhý  výkonový  zesilovač  CDL.

VAROVÁNÍ  Neodstraňujte  střední  uzemňovací  kolík  nebo

Vypínač.  Toto  je  vypínač.

2.  Jakmile  je  kabel  zcela  usazen,  otočte  konektor  ve  směru  
hodinových  ručiček,  aby  zapadl  na  místo.

•  Modrá.  AC  vstup.
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Systémová  informace.  Otevře  obrazovku  Informace  o  systému.

Power  Thru.  Reproduktory  CDL  poskytují  napájení  přes  smyčku.  Pomocí  uzamykatelných  
3vodičových  Loop-thru  kabelů  můžete  napájet  až  šest  CDL  reproduktorů.

je  připojen  k  jednomu  CDL  reproduktoru,  elektrické  napájení  bude  
přítomno  na  všech  připojených  průchozích  kabelech.

zesilovač  před  připojením  připojení  IEC  k  elektrické  síti

VAROVÁNÍ  Síťový  vypínač  nepřeruší  přívod  střídavého  proudu

4.  Jakmile  je  kabel  zcela  usazen,  otočte  konektor  ve  směru  
hodinových  ručiček,  aby  zapadl  na  místo.

Kontrast.  Upravuje  kontrast  displeje.

•  Bílá.  AC  výstup.

1.  Začněte  zasunutím  bílého  konektoru  na  průchozím  kabelu  do  bílého  konektoru  
AC  Out  na  výkonovém  zesilovači.

použijte  adaptér  pro  zemní  zdvih,  protože  by  mohlo  dojít  k  úrazu  elektrickým  proudem.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Pokud  připojujete  více  reproduktorů  ke  
stejnému  elektrickému  obvodu,  ujistěte  se,  že  je  k  dispozici  dostatečný  proud.

3.  Zasuňte  modrý  konektor  do  modrého  vstupu  AC  In

Připojení
Návod  k  obsluze

CDL12P /  CDL  10P
Napájení2  2.4



Začínáme

Chlazení3.2

3.1

3 Aplikace  a  nasazení

Aplikace  a  nasazení
Návod  k  obsluze

CDL12P /  CDL  10P
Začínáme3  3.1

•  Při  připojování  se  vždy  ujistěte,  že  jsou  reproduktory  vypnuté.  •  Nedovolte,  aby  se  vaše  vstupy  

ořezávaly.  Sledujte  Clip  LED  na  zadní  straně  vašeho  reproduktoru.  Když  se  tato  LED  
rozsvítí,  znamená  to,  že  analogově-digitální  převodníky  jsou  v  nebezpečí  
přebuzení.  Přebuzení  převodníků  způsobuje  digitální  zkreslení,  což  zní  hrozně.

váží  55,1  lbs  (25  kg).  Používejte  správné  techniky  zvedání,  abyste  se  vyhnuli  vážnému  poškození

Než  začnete,  zde  je  několik  obecných  pravidel:

zranění.  Maximální  závěsné  zatížení  naleznete  v  části  2.6.

Váš  PA  a  připojené  zařízení  by  měly  být  zapnuty  v  následujícím  pořadí:

Reproduktory  CDL  jsou  napájeny  interně.  Jako  takové  využívají  výkonový  zesilovač,  který  
produkuje  teplo.  Za  účelem  chlazení  ponechejte  v  zadní  části  skříně  minimálně  6” (152,4  mm).  
Neomezujte  proudění  vzduchu  do  zadní  části  skříně  reproduktoru.

UPOZORNĚNÍ:  Aby  nedošlo  k  přehřátí,  neinstalujte  skříně  na  panely  zesilovače  
vystavené  přímému  slunečnímu  záření.  To  může  zahřát  modul  zesilovače  a  snížit  
výkon.  Nainstalujte  sluneční  clony,  abyste  zabránili  přímému  vystavení.  Maximální  
okolní  teplota  pro  plný  výkon  by  neměla  překročit  104˚F  (40˚C).

VAROVÁNÍ:  Při  montáži  nebo  demontáži  pole

1.  Zdroje  zvuku  (klávesnice,  DI  boxy  atd.)  připojené  k  vašemu  mixážnímu  pultu

POZOR:  Neinstalujte  kryty  tam,  kde  budou  vystaveny  dešti  nebo  jiné  vlhkosti.  
Reproduktory  CDL  nejsou  odolné  proti  povětrnostním  vlivům.  Ve  venkovních  
instalacích  musí  být  zajištěna  ochrana  před  živly.
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reproduktory,  ujistěte  se,  že  jsou  všechny  součásti  během  celého  
procesu  řádně  podepřeny,  aby  nedošlo  k  poškození  nebo  zranění.

2.  Mixér

3.  CDL  reproduktory

Reproduktory  CDL  lze  nakonfigurovat  jako  samostatné  reproduktory  s  bodovým  zdrojem  nebo  
ve  vertikálním  poli  s  jinými  reproduktory  CDL  stejného  modelu.  Integrované  vybavení  umožňuje  
snadné  a  bezpečné  nasazení  box-to-box.  Při  zavěšení  dvou  nebo  více  uspořádaných  
reproduktorů  vyžaduje  PreSonus  CDL  Rigging  Grid  navržený  pro  váš  model  reproduktoru.  Tato  
samostatně  prodávaná  montážní  mřížka  umožňuje  zavěšení  až  (6)  CDL  reproduktorů.  Všechny  
podporované  konfigurace  naleznete  v  tabulce  v  části  3.6.

VAROVÁNÍ:  Abyste  zajistili  bezpečné  zajištění,  ověřte,  že  jsou  reproduktory

Až  dva  CDL  reproduktory  mohou  být  použity  na  stativu  nebo  na  subsloupu  přes  CDL  
subwoofer.  Jeden  reproduktor  CDL  lze  také  namontovat  na  subwoofer  ULT18  nebo  
AIR18  (omezení  a  pokyny  naleznete  v  části  3.7).

správně  zarovnané  pro  vertikální  uspořádání  box-to-box.  Pokud  nejsou  
reproduktory  správně  vyrovnány,  může  dojít  k  fyzickému  poškození  a  zranění  osob.  Horní  
část  každého  reproduktoru  by  měla  být  rovnoběžná  se  spodní  částí  jednotky  nad  ním.  Pro  
zavěšení  musí  být  nejvyšší  jednotka  bezpečně  připevněna  k  montážní  mřížce  CDL12P  nebo  CDL10P.

Když  je  čas  vypnout,  váš  systém  by  měl  být  vypnut  v  opačném  pořadí.

Reproduktory  CDL  jsou  vybaveny  dvoupolohovým  držákem  na  sloup,  který  
poskytuje  flexibilnější  pokrytí  při  montáži  na  sloup  (0˚  nebo  7,5˚  dolů).

VAROVÁNÍ:  CD  L12P  váží  63  liber.  (28,6  kg).  CDL  10P

DŮLEŽITÉ:  Ve  všech  případech  při  spojování  reproduktorů  připevněte  nejspodnější  
jednotku  k  reproduktoru  přímo  nad  ní,  posouvejte  se  po  mřížce  k  nejvyšší  
jednotce  a  zakončete  uchycovací  mřížkou  pro  daný  model.



Nemělo  by  docházet  k  dynamickému  nebo  rázovému  zatížení.

poškození  hardwaru,  krytu  a  souvisejícího  vybavení.  Chybějící,  zkorodované  nebo  
deformované  součásti  nebo  součásti  bez  správné  nosnosti  by  mohly  výrazně  snížit  
pevnost  instalace  nebo  umístění  a  měly  by  být  okamžitě  opraveny  nebo  vyměněny.

•  Pracovníci  provádějící  instalaci  by  měli  vždy  nosit  osobní  ochranné  prostředky  (přilby,  
obuv  s  ocelovou  špičkou,  bezpečnostní  brýle  atd.).

Je-li  to  požadováno  v  návrhu,  ujistěte  se,  že  všichni  montážní  pracovníci  jsou  vyškoleni  pro  
práci  ve  výškách  a  mají  certifikaci  pro  nůžkové  zvedáky,  divadelní  kladkostroje  atd.  •  

Ujistěte  se,  že  všechna  zvedací  zařízení  (vázací  prostředky,  rozpětí,  řetězy,  lešení  atd.) )  je  v  dobrém  
provozním  stavu.  Před  použitím  důkladně  zkontrolujte  všechny  součásti.  •  Předem  

zkontrolujte  všechny  součásti  související  s  projektem,  zda  nejsou  poškozené

•  Vždy  se  ujistěte,  že  konstrukce,  na  kterou  má  být  reproduktor  zavěšen,  byla  schválena  
stavebním  nebo  stavebním  inženýrem  a  že  unese  hmotnost  všech  součástí  
systému  reproduktorů  včetně  reproduktorů,  kabelu  reproduktoru,  drátěného  
lana  atd.

•

Pokud  jsou  vyžadovány  sekundární  ocelové  pojistky,  měly  by  být  instalovány,  jakmile  je  

celý  systém  v  provozní  výšce  a  předtím,  než  je  povolen  přístup  veřejnosti.

•

•  Ohledně  instalace  fyzického  zařízení  se  poraďte  s  licencovaným  
profesionálním  statikem.

shromáždění.  Poškozené  nebo  podezřelé  části  by  se  neměly  používat.

•  Nezavěšujte  reproduktory  přímo  nad  lidmi.  •  Používejte  pouze  

hardware,  který  je  dimenzován  pro  podmínky  zatížení  instalace  a  který  umožňuje  možné  
krátkodobé,  neočekávané  přetížení.

V  případě  potřeby  se  obraťte  na  výrobce  součástek  pro  náhradní  díly.

•  Udržujte  uklizené  pracoviště.  Během  instalace  nenechávejte  na  reproduktorech  nástroje,  
vybavení  atd.  Volné  předměty  mohou  spadnout  a  způsobit  zranění.

•  Přečtěte  si  tyto  pokyny.

Nikdy  nepřekračujte  jmenovité  hodnoty  hardwaru  nebo  vybavení.

•  Uschovejte  si  tyto  pokyny.

•  PreSonus  důrazně  doporučuje,  aby  byl  systém  alespoň  jednou  ročně  zkontrolován  
a  zaprotokolován.  Pokud  jsou  zjištěny  jakékoli  známky  slabosti  nebo  poškození,  
je  třeba  okamžitě  provést  nápravná  opatření.

•  Během  procesu  instalace  nikdy  nenechávejte  systém  bez  dozoru.  Ujistěte  se,  že  je  pracovní  
prostor  izolován  od  veřejného  přístupu.  Nikdo  by  neměl  během  instalace  procházet  
pod  reproduktory.  •  Nezavěšujte  na  PreSonus  CDL  žádné  další  komponenty  

nebo  reproduktory

•  Dbejte  všech  varování.

•  Všichni  členové  montážního  týmu  musí  být  vyškoleni  pro  montáž  a  montáž  reproduktorů.  •  Ujistěte  se,  že  

jsou  známy  všechny  příslušné  zdravotní  a  bezpečnostní  předpisy,  že  je  dodržuje  instalační  
tým  a  že  jsou  v  souladu  s  platnými  místními  zákony.  S  těmito  informacemi  mohou  
pomoci  místní  úřady.  •  Závěsné  instalace  musí  být  dokončeny  nebo  pod  dohledem  

certifikovaného  riggera.  •  Systém  by  měl  být  navržen  tak,  aby  se  jednalo  o  statické  zavěšení.

reproduktory  jiné  než  podporované  konfigurace  popsané  v  tomto  návodu.

•  Před  instalací  nebo  zavěšením  jakéhokoli  CDL  reproduktoru  všechny  zkontrolujte

•  Dodržujte  všechny  pokyny.

3.3  Důležité  bezpečnostní  pokyny

Návod  k  obsluzeDůležité  bezpečnostní  pokyny

CDL12P /  CDL  10PAplikace  a  nasazení
3  3.3

VAROVÁNÍ:  Nedodržení  následujících  bezpečnostních  opatření  může  
mít  za  následek  vážné  zranění  nebo  smrt.  Instalace  popsané  v  této  
příručce  by  měl  provádět  pouze  vyškolený  odborník.

6



3.  Vytáhněte  čep.

5.  Zasuňte  kolík  do  horního  otvoru  spony,  dokud  nezapadne,  a

4.  Posuňte  sponu  na  upevnění  k  reproduktoru  nahoře.

2.  Stisknutím  uvolňovacího  tlačítka  odemkněte  kolík.

7

1.  Otočte  kolíkem  dopředu  o  90˚.

otočením  nahoru  zajistěte  rukojeť  na  místě.

Reproduktory  CDL  jsou  vybaveny  integrovanými  upevňovacími  kolíky.  Integrované  
upínací  kolíky  fungují  stejně,  ať  připojujete  CDL  nebo  CDL  Rigging  Grid.

Pokyny  pro  montáž3.4

Návod  k  obsluze
Aplikace  a  nasazení CDL12P /  CDL  10P

3  3.4 Pokyny  pro  montáž



2.  Vložte  první  vidlicový  čep  do  vnějšího  průchozího  otvoru.

4.  Vložte  druhý  kolík  vidlice  do  vnitřního  průchozího  otvoru.

CDL  Rigging  Extension  Bar  je  volitelné  příslušenství  pro  Rigging  Grid,  
které  poskytuje  ovládání  náklonu  nahoru  nebo  dolů  pro  jakoukoli  
zavěšenou  instalaci,  která  to  vyžaduje.

3.  Zajistěte  čep  vidlice  na  místě  pomocí  závlačky.

1.  Zarovnejte  prodlužovací  lištu  CDL  se  středovou  podpěrou

8

CDL  Rigging  Grid.  Pro  naklonění  směrem  dolů  by  měla  být  tyč  namontována  na  zadní  
straně  pole  reproduktorů.  Pro  naklonění  nahoru  by  měla  být  tyč  namontována  v  
přední  části  pole.  Obrázky  v  této  části  znázorňují  pouze  konfiguraci  náklonu  
směrem  dolů.

5.  Zasuňte  závlačku  do  druhého  kolíku,  aby  zapadla  na  místo.

DŮLEŽITÉ:  Používejte  pouze  montážní  mřížku  označenou  pro  
váš  model  CDL  reproduktorů  (CDL12P  nebo  CDL10P).

3.5  Pokyny  pro  instalaci  prodlužovací  tyče  CDL  Rigging

Návod  k  obsluze
Aplikace  a  nasazení CDL12P /  CDL  10P

3  3.5 Pokyny  k  instalaci  prodlužovací  tyče  CDL



VAROVÁNÍ:  Přečtěte  si  všechny  bezpečnostní  pokyny  v  části  3.3.

4

CDL  Rigging  Grid

VAROVÁNÍ:  Veškeré  vybavení  PreSonus  CDL  a  příslušenství  takeláže  jsou  hodnoceny

VAROVÁNÍ:  Poraďte  se  s  profesionálním  strojním  nebo  stavebním  inženýrem  s  licencí  v  
jurisdikci  instalace  zvukového  systému,  aby  zkontroloval,  ověřil  a  schválil  všechna  

připojení  k  budově  nebo  konstrukci.  Využijte  služeb  certifikovaného  profesionálního  montéra  pro  
zvedání,  polohování  a  připevňování  zařízení  k  nosné  konstrukci.  Nesprávné  zavěšení  
může  vést  k  vážnému  poškození,  zranění  nebo  smrti.

5

CDL12P  Rigging  Grid

3

CDL10P  Rigging  Grid  20,6  

lbs  (9,3  kg)

Maximální  počet  CDL10P  reproduktorů  2

46,8  lb  (21,2  kg)

Všechny  reproduktory  řady  CDL  v  jednom  sestaveném  poli  musí  být  stejného  modelu.
DŮLEŽITÉ:  Reproduktory  CDL12P  nelze  seskupovat  s  reproduktory  CDL10P.

3

CDL10P

NEZAVĚŠUJTE  REPRODUKTORY  PŘÍMO  NAD  PUBLIKEM

6

Níže  uvedená  tabulka  ukazuje  konfigurace  maximálního  zatížení  zavěšených  reproduktorů.

CDL12P

5,8  lb  (2,6  kg)

4

5

24  liber  (10,9  kg)

Maximální  počet  reproduktorů  CDL12P  2

9

63  liber  (28,6  kg)

Nasazení  reproduktorů,  které  překračují  níže  uvedené  podporované  konfigurace,  může  vést  
k  vážnému  poškození,  zranění  nebo  smrti.  PreSonus  testoval  níže  uvedené  konfigurace  z  
hlediska  bezpečnosti.  Vezměte  prosím  na  vědomí,  že  konstrukce,  ze  které  zavěšujete  jakékoli  
CDL  reproduktorové  pole,  musí  unést  tuto  celkovou  hmotnost.

6

Prodlužovací  lišta

pro  zatížení  10:1.  Konstrukční  závěsné  podpěry  musí  být  také  dimenzovány  na  zatížení  10:1.

Hmotnost  jednotlivých  součástí

3.6  Pozastavení  pole  CDL

3.7.1  Připojení  CDL  reproduktoru  k  jinému  CDL  reproduktoru

Podporované  konfigurace  zavěšených  reproduktorů

3.7  Podporované  konfigurace

Návod  k  obsluze
Aplikace  a  nasazení CDL12P /  CDL  10P

3  3.6 Pozastavení  CDL  Array



(2)  CDL12P  nebo  CDL  10P+ (1)  CDL12P  nebo  CDL  10P+
(1)  CDL  Sub18  nebo  CDL18s

Na  reproduktorový  sloup  můžete  namontovat  až  dva  CDL  reproduktory  buď  pomocí  stativového  stojanu,  který  

unese  celkovou  hmotnost  až  130  lbs /  58,9  kg,  nebo  na  subwoofer  CDL.  Jeden  CDL  reproduktor  lze  také  

namontovat  na  ULT18  nebo  AIR18.

(2)  CDL18s

Při  montáži  na  podporovaný  subwoofer  PreSonus  použijte  pomocný  sloup,  který  unese  celkovou  hmotnost  

širokopásmového  reproduktoru  (reproduktorů)  CDL.  Při  montáži  na  subwoofer  nesmí  výška  přesáhnout  

následující  pokyny:

40” 33,5"

DŮLEŽITÉ:  Používejte  pouze  montážní  mřížku  označenou  pro  váš  model  

CDL  reproduktorů  (CDL12P  nebo  CDL10P).

17”

(1)  CDL12P  nebo  CDL  10P+

VAROVÁNÍ:  Používejte  pouze  závěsný  popruh  označený  pro  váš  model  reproduktorů  CDL

(1)  CDL  Sub18,

Nepokoušejte  se  montovat  reproduktory  na  sloup  na  CDL  Sub18  

naskládané  na  zem.

(CDL12P  nebo  CDL10P).  CDL  Rigging  Sling  je  vyžadován  u  všech  instalací,  které

CDL  18s,  ULT18  
nebo  AIR18s
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obsahovat  4  nebo  více  CDL  reproduktorů  ve  vertikálním  poli.  Navíc  v  instalacích  využívajících  prodlužovací  tyč  

CDL  Rigging  Extension  Bar  nasazenou  s  náklonem  nahoru  nebo  dolů  o  12˚  nebo  větším  je  nutné  použít  závěs  

CDL  Rigging  Sling.  Všechny  reproduktory  CDL  v  závěsu  musí  být  stejného  modelu  a  musí  používat  Rigging  

Grid  specifikovaný  pro  tento  model.

3.7.2  Připojení  CDL  reproduktoru  k  CDL  Rigging  Grid

Možnosti  montáže  na  tyč

3.7.3  Použití  závěsu  CDL  Rigging  Sling  s  CDL  Rigging  Grid

Maximální  výška  podpólu

3.8

Návod  k  obsluze
Aplikace  a  nasazení CDL12P /  CDL  10P

3  3.8 Možnosti  montáže  na  tyč



Pokyny  viz  CDL  Sub18  Owners  Manual.

Jsou  podporovány  následující  možnosti  montáže  na  sloup:

•

1.  Vyberte  úhel  pólové  zásuvky  pro  vaši  aplikaci  (0˚  nebo  7,5˚).

(2)  CDL  reproduktory  na  vrcholu  (1)  CDL  Sub18  nebo  CDL18

•

Důrazně  doporučujeme,  abyste  reproduktory  CDL  týmově  zvedli

VAROVÁNÍ  Maximální  výška  tyče  od  horní  části  CDL  Sub18  nebo

11

nejprve  tyč,  pak  k  ní  připevněte  horní  podle  pokynů  v  části  3.7.1.

(1)  CDL  reproduktor  nahoře  buď  (1)  CDL  Sub18,

VAROVÁNÍ  Jiné  konfigurace  složeného  subwooferu  nejsou  podporovány.

(1)  CDL  reproduktor  nahoře  (2)  CDL18s

Pokyny  naleznete  v  části  3.7.1.

3.  Pokud  montujete  (2)  CDL  reproduktory  na  jeden  sloup,  umístěte  spodní  reproduktor  na

(2)  CDL  reproduktory  musí  být  vzájemně  sladěny.  
Pokyny  naleznete  v  části  3.7.1.

•

Poznámka:  Při  montáži  (2)  CDL  reproduktorů  je  nutné  použít  7,5˚  naklápěcí  držák.

(2)  CDL  reproduktor  na  stativovém  stojanu

•

CDL18  ke  spodní  části  reproduktoru  CDL  nesmí  překročit

na  jejich  tyčový  držák  pro  maximální  bezpečnost  a  zabránění  zranění.

(2)  subwoofery  musí  být  vzájemně  propojeny.

(1)  CDL18,  (1)  ULT18  nebo  (1)  AIR18

Důležité:  Používejte  správné  techniky  zvedání,  abyste  předešli  zranění.

Maximální  výška  sloupu  od  horní  části  horního  CDL  Sub18  nebo  
CDL18  ke  spodní  části  reproduktorového  pole  CDL  nesmí  překročit  17”.  PreSonus  
doporučuje  distanční  tyč  K&M  21334.050.55.

VAROVÁNÍ  PreSonus  podporuje  pouze  tyčovou  montáž  (2)  pevných  
reproduktorů  CDL  na  subwoofer  PreSonus  CDL  Sub18  nebo  CDL18s.  Pro  tuto  

aplikaci  nejsou  podporovány  žádné  jiné  subwoofery.  Maximální  výška  sloupu  od  horní  části  
subwooferu  CDL  ke  spodní  části  reproduktoru  CDL  nesmí  překročit  33,5”.  PreSonus  
doporučuje  klikový  stojan  K&M  21339.000.55.

VAROVÁNÍ  (2)  CDL  reproduktory  musí  být  vzájemně  sladěny.

2.  Opatrně  umístěte  jeden  CDL  reproduktor  na  sloup  reproduktoru  tak,  že  sloup  
zcela  zasunete  do  zdířky  sloupu.

40“.  PreSonus  doporučuje  klikový  stojan  K&M  21339.000.55.

(1)  CDL  reproduktor  na  stativovém  stojanu

•

3.8.1  Důležité  bezpečnostní  pokyny  pro  montáž  na  sloup

3.8.2  Pokyny  pro  montáž  na  tyč

Návod  k  obsluzeMožnosti  montáže  na  tyč

CDL12P /  CDL  10PAplikace  a  nasazení
3  3.8

•  Nohy  stativu  by  měly  být  zcela  vytaženy  pro  maximální  stabilitu  a  umístěny  v  oblasti  s  nízkým  
provozem  tak,  aby  nohy  nevytvářely  nebezpečí  zakopnutí.

•  Nepřipevňujte  na  stojan  transparenty,  protože  by  mohly  fungovat  jako  plachta

•  Vždy  ověřte,  že  stojan  nebo  subwoofer  a  tyč  subwooferu  leží  na  rovném,  
rovném  a  stabilním  povrchu.

•  U  některých  aplikací  může  být  nutné  umístit  na  základnu  stojanu  další  závaží,  jako  jsou  
pytle  s  pískem,  aby  byla  zajištěna  maximální  stabilita.

•  Vždy  dodržujte  všechna  bezpečnostní  opatření  specifikovaná  kterýmkoli  
výrobcem  zařízení  používaných  s  reproduktory  CDL.

•  Stojany,  tyče  a  související  hardware  by  měly  být  před  každým  použitím  zkontrolovány.  
Nepoužívejte  zařízení  s  opotřebovanými,  poškozenými  nebo  chybějícími  díly.

•  Vždy  zkontrolujte  specifikaci  stojanu  nebo  tyče,  abyste  si  ověřili,  že  je  navržen  
tak,  aby  unesl  hmotnost  reproduktoru  (reproduktorů)  CDL.

•  Kabely  veďte  tak,  aby  o  ně  nikdo  nezakopl,  protože  by  to  mohlo  reproduktor  
převrhnout  a  způsobit  vážné  zranění,  poškození  nebo  smrt.

převrhnout  systém  a  způsobit  vážné  zranění,  poškození  nebo  smrt.



4 Technické  informace

Ohrada

Přímý  linkový  výstup  (XLR)

HF  ovladač

15  mm  polypropylen

8x  2” (1”  kmitací  cívka)

1000W  špičkový,  500W  program  (250W  RMS)

Maximální  vrchol  SPL

možné  doplňky

CDL  12P

6  x  2” (1”  hlasová  cívka)

Napájení  HF  ovladače

Montáž

1000W  špičkový,  500W  program  (250W  RMS)

130  dB

Výstup

14,4”  x  19,7”  x  15,6” (365  mm  x  500  mm  x  395  mm)

Horizontální  pokrytí

CDL  10P

Typ  zesilovače

Přímý  linkový  výstup  (XLR)

Uzamykání  3vodičového  AC  konektoru  In  a  Out

120˚

CDL10P-Tote  Tote  Bag

Třída  D

1000W  Špičkový,  500WProgram  (250W  RMS)

Aktivní  2-cestný

Třída  D

Rozměry  (V  x  Š  x  H)

Frekvenční  rozsah  (+/-  3dB)

Dvoupolohový  držák  na  tyč  (0˚  a  7,5˚),  
Integrované  vybavení  (zátěž  10:1)

48  Hz  –  18  kHz

120˚

Připojení  k  síti

63  liber  (28,6  kg)

2000W  špičkový,  1000W  program  (500W  RMS)

48  Hz  –  18  khz

Vertikální  pokrytí
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15˚  na  kryt

Typ

HPF  On/Off,  počet  uspořádaných  boxů,  
předvolba  konfigurace  subwooferu  PreSonus

CDL  12P

420  Hz

15˚  na  kryt

Funkce  DSP

CDL12P-Tote  Tote  Bag

12” (2,5”  hlasová  cívka)

Aktivní  2-cestný

Celkový  výkon  systému

Ukazatele

LF  řidič

Signál,  -3  dB,  Limiter,  Clip

1000W  špičkový,  500W  program  (250W  RMS)

420  Hz

Vstup

Dělicí  frekvence

2000W  špičkový,  1000W  program  (500W  RMS)

Hmotnost

Linka  (XLR)

130  dB

Linka  (XLR)

Uzamykací  3vodičový  AC  konektor  Vstup  a  výstup  

HPF  On/Off,  počet  uspořádaných  boxů,  
předvolba  konfigurace  subwooferu  

PreSonus  Signál,  -3  dB,  

Omezovač,  klip  15  mm  

Polypropylen  Dvoupolohový  držák  na  pól  (0˚  a  
7,5˚),  Integrované  Rigging  ( zatížení  10:1)

46,8  lb  (21,2  kg)

18,7”  x  20,7”  x  17,5” (475  mm  x  525  mm  x  445  mm)

CDL  10P

10" (2,5"  hlasová  cívka)

Napájení  ovladače  LF

Technické  informace
Návod  k  obsluze

CDL12P /  CDL  10P
Specifikace4  4.1

4.1

4.2.1  CDL  12P

4.2  Mechanické  výkresy

Specifikace

[14,25  palce]

[20,7  palce]

445  mm

475  mm

82,50°

82,50°

82,50°

[18,7  palce]

[17,5  palce]

362  mm

525  mm



500  mm  
[19,7  palce]

395  mm  
[15,6  palce]

264  mm  
[10,4  palce]

445  mm  
[17,5  palce]

82,50°

82,50°
525  mm  
[20,7  palce]

82,50°

365  mm  
[14,4  palce]

CDL  10P
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Návod  k  obsluze
Technické  informace CDL12P /  CDL  10P

4  4.2 Mechanické  výkresy

4.2.2  CDL  10P
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Návod  k  obsluze
Technické  informace CDL12P /  CDL  10P

4  4.2 Mechanické  výkresy



Přidaný  bonus:  Dříve  přísně  tajný  recept  PreSonus  na…

Okouník  Couvillion
Složení:  •  ¼  C  

Rostlinný  olej

2.  Přidejte  česnek,  cibuli,  zelený  pepř  a  celer  do  jíšky.

©  2023  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všechna  práva  vyhrazena.  PreSonus  a  WorxAudio  jsou  ochranné  známky  nebo  registrované  ochranné  známky  společnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  

Ostatní  zde  uvedené  názvy  produktů  mohou  být  ochrannými  známkami  příslušných  společností.  Všechny  specifikace  se  mohou  bez  upozornění  změnit...kromě  receptury,  která  je  klasická.

•  ¼  C  mouky

3.  Zeleninu  restujte  3-5  minut,  dokud  nezačne  měknout.

•  1  cibule  nakrájená  na  kostičky

4.  Přidejte  rajčata,  bobkový  list,  tymián  a  okouníka.  Vařte  několik  minut.

5.  Pomalu  přilévejte  pivo  a  přiveďte  k  mírnému  varu.

•  1  stroužek  česneku  nasekaný  •  1  

zelená  paprika  nakrájená  na  kostičky  

•  3  stonky  celeru  nakrájené  na  kostičky

6.  Snižte  teplotu  a  vařte  bez  pokličky  30–45  minut,  dokud  se  okouník  a  zelenina  zcela  neuvaří,  za  občasného  míchání.  Okouníka  nakrájejte  na  kousky  

velikosti  sousta  a  zamíchejte.  Podle  chuti  přidejte  pepř  nebo  horkou  omáčku.  Nezakrývat.

•  1  14oz  plechovka  nakrájených  rajčat

•  1  láhev  světlého  piva  •  2  

bobkové  listy  •  1  

ČL  tymiánu

7.  Podávejte  s  rýží

•  2  libry  filé  z  okouníka

Pokračujte  ve  vaření  jíšky,  dokud  nezačne  hnědnout,  čímž  vznikne  tmavě  blond  jíška.

Večeře  je  nachystaná

Podává  6-8

Pokyny  pro  vaření:  1.  V  
těžkém  hrnci  nebo  velké  pánvi  rozehřejte  olej  na  středně  vysokou  teplotu  a  pomalu  po  lžících  přidávejte  mouku,  abyste  vytvořili  jíšku.

I  když  nepatří  mezi  slavnější  jídla  v  jihovýchodní  Louisianě,  Redfish  Couvillion  je  oblíbeným  způsobem,  jak  podávat  naše  
oblíbené  ryby  ze  Zálivu.  Okouník,  známý  také  jako  Reds  nebo  Red  Drum,  není  jen  zábavné  chytat,  ale  je  také  vynikající!



Reproduktory  s  konstantní  směrovostí

Zaregistrujte  svůj  CDL  reproduktor.  Přihlaste  se  na  my.presonus.com  pomocí  stávajícího  (nebo  nového)  účtu  
MyPreSonus,  abyste  mohli  spravovat  všechna  svá  zaregistrovaná  zařízení  a  softwarové  produkty  PreSonus,  kontaktovat  
technickou  podporu  a  další.  Případně  se  můžete  zaregistrovat  pomocí  aplikace  MyPreSonus  na  vašem  mobilním  zařízení.

Zaregistrujte  svůj  CDL  reproduktor.  Navštivte  my.presonus.com  a  vytvořte  si  svůj  
uživatelský  účet  MyPreSonus  nebo  se  k  němu  přihlaste,  abyste  mohli  spravovat  všechny  
své  registrace  hardwaru  a  softwaru  PreSonus,  spojit  se  s  technickou  podporou  a  
další.  Můžete  se  také  zaregistrovat  pomocí  aplikace  MyPreSonus  na  vašem  mobilním  zařízení.

Zaregistrujte  svůj  CDL  reproduktor.  Navštivte  my.presonus.com  a  vytvořte  si  
nebo  se  přihlaste  ke  svému  uživatelskému  účtu  MyPreSonus,  abyste  mohli  
spravovat  všechny  své  registrace  hardwaru  a  softwaru  PreSonus,  spojit  se  s  podporou  a  další.  Můžete  se  také  
zaregistrovat  pomocí  aplikace  MyPreSonus  na  svém  mobilním  zařízení.

Zaregistrujte  svůj  CDL  reproduktor  s  konstantní  směrovostí.  Navštivte  my.presonus.com  a  vytvořte  si  nebo  se  
přihlaste  ke  svému  uživatelskému  účtu  MyPreSonus,  abyste  mohli  spravovat  všechny  své  registrace  hardwaru  a  
softwaru  PreSonus,  kontaktovat  technickou  podporu  a  další.  Můžete  se  také  zaregistrovat  pomocí  aplikace  
MyPreSonus  na  vašem  mobilním  zařízení.
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