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και   γι α  να  επι κοι νωνήσετ ε  μαζ ί   μας   μέ σω  τ ης   πύ λης   υποστ ήρι ξης   MyPreSonus  γι α  
τ υχ όν  ερωτ ήσει ς   ή  σχ όλι α  σχ ετ ι κά  με  αυτ ό  τ ο  προϊ όν.  Η  PreSonus  Audio  Electronics  
δεσμεύ ετ αι   γι α  συνεχ ή  βελτ ί ωση  τ ων  προϊ όντ ων  και   εκτ ι μού με  ι δι αί τ ερα  τ α  σχ όλι ά  σας .  
Ε κτ ι μού με  τ ην  υποστ ήρι ξη  που   μας   δεί ξατ ε  με  τ ην  αγορά  αυτ ού   τ ου   προϊ όντ ος .

Σας   ενθαρρύ νουμε  να  κατ αχ ωρήσετ ε  τ α  ηχ εί α  CDL  σας   στ ο  My.PreSonus.com

1  1.1
CDL12P /  CDL  10PΣΦΑΙ ΡΙ ΚΗ  Ε Ι ΚΟΝΑ

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΕ ι σαγωγή

1 ΣΦΑΙ ΡΙ ΚΗ  Ε Ι ΚΟΝΑ

Το  αποτ έ λεσμα  εί ναι   έ να  πραγματ ι κό  υβρί δι ο  τ εχ νολογί ας   point-source  και   line-array  που   συνδυάζ ει   

τ α  οφέ λη  τ ου   καθενός   στ ην  καλύ τ ερη  δυνατ ή  εμπει ρί α  ακρόασης .

Σας   ευχ αρι στ ού με  που   αγοράσατ ε  έ να  μεγάφωνο  τ ης   σει ράς   CDL.  Τα  ηχ εί α  πλήρους   εύ ρους   CDL  

χ ρησι μοποι ού ν  σχ έ δι ο  Constant  Directivity  που   εκκρεμεί   γι α  δί πλωμα  ευρεσι τ εχ νί ας   που   

παρέ χ ει   στ αθερή  κάλυψη  SPL  και   απόκρι σης   συχ νότ ητ ας .
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Τα  ηχ εί α  τ ης   σει ράς   CDL  χ ρησι μοποι ού ν  μι α  κατ ακόρυφη  συστ οι χ ί α  στ αθερής   καμπυλότ ητ ας   15  ι ντ σών  από  

προγράμματ α  οδήγησης   υψηλής   συχ νότ ητ ας   2  ι ντ σών  που   βρί σκοντ αι   στ ο  κέ ντ ρο  μπροστ ά  από  έ να  μόνο,  

μεγαλύ τ ερο  πρόγραμμα  οδήγησης   χ αμηλής   συχ νότ ητ ας .  Αυτ ό  τ ους   επι τ ρέ πει   να  εκπέ μπουν  ήχ ο  σε  εστ ι ασμέ νη  

κατ εύ θυνση  με  έ ως   και   90˚  κατ ακόρυφης   κάλυψης   ότ αν  χ ρησι μοποι ού ντ αι   6  μεγάφωνα  CDL  σε  μι α  συστ οι χ ί α.

1.1 Ε ι σαγωγή



(1)  Κλεί δωμα  AC  3  αγωγών  14AWG  καλώδι ο•

Ε κτ ός   από  αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο,  τ ο  πακέ τ ο  μεγαφώνων  CDL  περι έ χ ει   τ α  εξής :

•   CDL  Rigging  Extension  Bar

•   Οδηγός   Υ γεί ας   και   Ασφάλει ας   PreSonus

(1)  Ηχ εί ο  CDL  12P  ή  CDL  10P

•   CDL12P  ή  CDL10P  Rigging  Sling

•
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•   CDL12P  ή  CDL10P  Rigging  Grid

CDL12P /  CDL  10P

1  1.2

ΣΦΑΙ ΡΙ ΚΗ  Ε Ι ΚΟΝΑ

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΤι   υπάρχ ει   στ ο  κουτ ί

1.2  Τι   υπάρχ ει   στ ο  κουτ ί

1.3 Αξεσουάρ  αρματ ωσι άς   (Πωλού ντ αι   χ ωρι στ ά)



(Σπρώξτ ε)

2  2.1
CDL12P /  CDL  10PΣύ νδεση

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΣυνδέ σει ς   και   χ ει ρι στ ήρι α  πί σω  πί νακα

2  Σύ νδεση

•   SIG.  Αυτ ό  τ ο  LED  ανάβει   ότ αν  τ ο  σήμα  ει σόδου   υπερβαί νει   τ α  -50  dB.

•   -3  dB.  Ότ αν  ανάψει   αυτ ό  τ ο  LED,  τ ο  σήμα  ει σόδου   έ χ ει   ξεπεράσει   τ α  -3  dB.

HPF.  Ε μπλοκή/απεμπλοκή  τ ου   ενσωματ ωμέ νου   φί λτ ρου   High  Pass  90  Hz.

Υ πολει τ ουργί α.  Ρυθμί ζ ει   τ η  συχ νότ ητ α  δι αστ αύ ρωσης   και   τ ην  καθυστ έ ρηση  γι α  τ ο  συνοδευτ ι κό  υπογού φερ  

PreSonus  που   χ ρησι μοποι εί τ αι   (CDL  Sub18,  CDL18s,  ULT18  ή  AIR18s).

•   LIM.  Ο  περι ορι στ ής   προστ ασί ας   έ χ ει   ενεργοποι ηθεί   ότ αν  ανάβει   αυτ ή  η  έ νδει ξη.

Ε ί σοδος   γραμμής .  Αυτ ή  εί ναι   μι α  ι σορροπημέ νη  σύ νδεση  XLR  γι α  εί σοδο  σε  επί πεδο  γραμμής .  Χ ρησι μοποι ήστ ε  τ ην  εί σοδο  

Line  γι α  να  συνδέ σετ ε  τ ο  μεγάφωνο  σε  ψηφι ακό  μί κτ η  StudioLive  ή  άλλη  κονσόλα  μί ξης ,  εί τ ε  απευθεί ας   εί τ ε  μέ σω  τ ης   

υποδοχ ής   Line  out  σε  άλλο  μεγάφωνο  CDL.

Ότ αν  χ ρησι μοποι εί τ ε  τ ο  μεγάφωνο  CDL  χ ωρί ς   υπογού φερ,  επι λέ ξτ ε  "Off".
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Απευθεί ας   Έ ξοδος .  Αυτ ό  εί ναι   τ ο  Direct  Out  γι α  τ ην  εί σοδο  γραμμής .  Χ ρησι μοποι ήστ ε  τ ο  γι α  να  συνδεθεί τ ε  σε  άλλα  

μεγάφωνα  CDL.

•   ΚΛ Ι Π.  Η  λυχ νί α  LED  τ ου   κλι π  ανάβει   ότ αν  έ χ ει   τ ο  σήμα  ει σόδου

Master  Vol.  Αυτ ό  τ ο  κουμπί   καθορί ζ ει   τ ο  επί πεδο  κύ ρι ας   εξόδου   (έ ντ αση)  τ ου   ενι σχ υτ ή  ι σχ ύ ος   τ ου   

υπογού φερ  CDL.  Δεν  έ χ ει   καμί α  επί δραση  στ ο  επί πεδο  σήματ ος   από  τ ην  άμεση  έ ξοδο.  Πι έ στ ε  αυτ ό  τ ο  

στ οι χ εί ο  ελέ γχ ου   γι α  να  αποκτ ήσετ ε  πρόσβαση  σε  όλες   τ ι ς   λει τ ουργί ες   DSP  στ ο  μεγάφωνό  σας   CDL.

ξεπέ ρασε  τ α  0,5  dBFS  και   τ ο  ADC  κόβετ αι   ή  ότ αν  ο  ενι σχ υτ ής   υπερβαί νει   τ ο  μέ γι στ ο  ανώτ ατ ο  

όρι ο  (εξαρτ άτ αι   από  τ ο  φορτ ί ο).

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Έ να  υπογού φερ  μπορεί   να  αλλάξει   σημαντ ι κά  τ ην  απόκρι ση  συχ νότ ητ ας   ενός   

συστ ήματ ος   πλήρους   εύ ρους .  Έ να  σύ στ ημα  3  κατ ευθύ νσεων  με  υπογού φερ  θα  εί ναι   6  έ ως   18  dB  θερμότ ερο  κάτ ω  από  80  

έ ως   100  Hz.  Ρυθμί στ ε  τ ο  κατ άλληλο  επί πεδο  γι α  τ ο  υπογού φερ  πρι ν  ρυθμί σετ ε  τ ο  EQ  τ ου   συστ ήματ ός   σας .

Συμβουλή  Power  User:  Μην  εκτ ελεί τ ε  ποτ έ   τ α  επί πεδα  ει σόδου   σας   υψηλότ ερα  από  αυτ ά  

που   μπορού ν  να  αντ έ ξουν  οι   εί σοδοι   καναλι ών.  Ε άν  παρακάνετ ε  τ ους   μετ ατ ροπεί ς   A/D,  

θα  προκληθεί   ψηφι ακή  παραμόρφωση  (ψηφι ακό  απόκομμα),  που   ακού γετ αι   τ ρομερό.

Το  μεγάφωνο  CDL  δι ευκολύ νει   τ ην  προσαρμογή  τ ης   απόδοσης   τ ου   μεγαφώνου   γι α  τ ην  εφαρμογή  σας .  Γι α  να  

αποκτ ήσετ ε  πρόσβαση  στ α  χ ει ρι στ ήρι α,  απλώς   πατ ήστ ε  τ ον  Κωδι κοποι ητ ή  επι πέ δου   Master  και   στ ρέ ψτ ε  

τ ον  γι α  να  μετ ακι νηθεί τ ε  στ ι ς   επι λογέ ς   τ ου   μενού .  Πατ ήστ ε  ξανά  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  γι α  να  επι λέ ξετ ε  

μι α  παράμετ ρο  και   να  τ ην  προσαρμόσετ ε.  Πατ ήστ ε  ξανά  γι α  να  συνεχ ί σετ ε  τ ην  κύ λι ση.

Master  Performance  Monitoring.  Αυτ ά  τ α  4  LED  εμφανί ζ ουν  τ ην  κατ άστ αση  

απόδοσης   τ ου   εσωτ ερι κού   ενι σχ υτ ή:

Τρόπος .  Αυτ ό  επι λέ γει   μι α  προεπι λογή  βελτ ι στ οποι ημέ νη  γι α  δι αμορφώσει ς .  Ε πι λέ ξτ ε  τ ην  προκαθορι σμέ νη  

ρύ θμι ση  παραμέ τ ρων  γι α  τ ον  αρι θμό  τ ων  μεγαφώνων  CDL  που   εί ναι   τ οποθετ ημέ να  μαζ ί   (1  πλαί σι ο  έ ως   6  κουτ ι ά).

2.2  Ε νσωματ ωμέ νη  Παρακολού θηση  Απόδοσης

Συνδέ σει ς   και   χ ει ρι στ ήρι α  πί σω  πί νακα

2.3  Ε νσωματ ωμέ νες   δυνατ ότ ητ ες   συντ ονι σμού

2.1



2.4.1  Σύ νδεση  βρόχ ου -μέ σω  ι σχ ύ ος

2.4  Ι σχ ύ ς

2  

2.4

CDL12P /  CDL  10PΣύ νδεση
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΕ ξουσί α

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ  Ο  δι ακόπτ ης   τ ροφοδοσί ας   δεν  κόβει   τ ο  δί κτ υο  AC

Ε παναφορά  συστ ήματ ος .  Ε παναφέ ρει   τ ι ς   εργοστ ασι ακέ ς   ρυθμί σει ς   τ ου   συστ ήματ ος .

πηγή.

τ ροφοδοσί α  από  τ α  καλώδι α  βρόχ ου .  Ε άν  τ ροφοδοσί α  ρεύ ματ ος   AC

4.  Μόλι ς   τ ο  καλώδι ο  έ χ ει   τ οποθετ ηθεί   πλήρως ,  στ ρί ψτ ε  τ ον  σύ νδεσμο  

δεξι όστ ροφα  γι α  να  ασφαλί σει   στ η  θέ ση  τ ου .

Ε παναλάβετ ε  τ α  βήματ α  1-4  γι α  τ α  άλλα  μεγάφωνα  που   θέ λετ ε  να  ενεργοποι ήσετ ε.

Ε ξοδος .  Ε πι λέ ξτ ε  γι α  να  επι στ ρέ ψετ ε  στ ην  οθόνη  Ε πί πεδο.  Θα  σας   δοθεί   η  επι λογή  να  

αποθηκεύ σετ ε  τ υχ όν  αλλαγέ ς   που   έ χ ετ ε  κάνει   στ ι ς   ρυθμί σει ς   DSP  πρι ν  τ ην  έ ξοδο.

Ε Ξ ΟΥ ΣΙ Α

Οι   συνδέ σει ς   καλωδί ων  Loop-thru  έ χ ουν  χ ρωματ ι κή  κωδι κοποί ηση  ως   εξής :

Σύ νδεση  γραμμής   AC.  Τα  ηχ εί α  CDL  έ χ ουν  εύ ρη  τ άσης   100-120  VAC  ή  220-240  VAC,  50-60  Hz.  Κάθε  μεγάφωνο  

παρέ χ ετ αι   με  καλώδι ο  τ ροφοδοσί ας   εναλλασσόμενου   ρεύ ματ ος   3  αγωγών  κλει δώματ ος   κατ άλληλο  γι α  τ η  χ ώρα  

πώλησης .

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ  Μην  αφαι ρεί τ ε  τ ην  κεντ ρι κή  οδό  γεί ωσης   ή

Δι ακόπτ ης   ρεύ ματ ος .  Αυτ ός   εί ναι   ο  δι ακόπτ ης   On/Off.

2.  Μόλι ς   τ ο  καλώδι ο  έ χ ει   τ οποθετ ηθεί   πλήρως ,  στ ρί ψτ ε  τ ον  σύ νδεσμο  

δεξι όστ ροφα  γι α  να  ασφαλί σει   στ η  θέ ση  τ ου .

Λ άμψη.  Ρυθμί ζ ει   τ η  φωτ ει νότ ητ α  τ ης   οθόνης .

σύ νδεση  στ ον  άλλο  ενι σχ υτ ή  ι σχ ύ ος   CDL.

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ  Συνδέ στ ε  τ ο  καλώδι ο  τ ροφοδοσί ας   στ ο  AC  Σε  σύ νδεση  στ ο

Η  μέ γι στ η  κατ ανάλωση  ρεύ ματ ος   γι α  κάθε  μεγάφωνο  CDL  εί ναι   5,45  Amps.

Πληροφορί ες   συστ ήματ ος .  Ανοί γει   τ ην  οθόνη  Πληροφορί ες   συστ ήματ ος .

Power  Thru.  Τα  ηχ εί α  CDL  παρέ χ ουν  ι σχ ύ   βρόχ ου .  Χ ρησι μοποι ώντ ας   κλεί δωμα  3  καλωδί ων  Loop-

thru,  μπορεί τ ε  να  τ ροφοδοτ ήσετ ε  έ ως   και   έ ξ ι   μεγάφωνα  CDL.

εί ναι   συνδεδεμέ νο  σε  έ να  μεγάφωνο  CDL,  θα  υπάρχ ει   ηλεκτ ρι κή  ι σχ ύ ς   σε  

όλα  τ α  συνδεδεμέ να  καλώδι α  βρόχ ου .
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•   Μπλε.  AC  In.

•   Ασπρο.  Έ ξοδος   AC.

1.  Ξ εκι νήστ ε  ει σάγοντ ας   τ ο  λευκό  βύ σμα  τ ου   καλωδί ου   βρόχ ου   στ η  λευκή  σύ νδεση  εξόδου   

AC  στ ον  ενι σχ υτ ή  ι σχ ύ ος .

χ ρησι μοποι ήστ ε  έ ναν  προσαρμογέ α  ανύ ψωσης   εδάφους ,  καθώς   αυτ ό  μπορεί   να  προκαλέ σει   ηλεκτ ροπληξί α.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Ε άν  συνδέ ετ ε  πολλά  μεγάφωνα  στ ο  ί δι ο  ηλεκτ ρι κό  κύ κλωμα,  

βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   εί ναι   δι αθέ σι μο  επαρκέ ς   ρεύ μα  γραμμής .

3.  Ε ι σαγάγετ ε  τ ο  μπλε  βύ σμα  στ ο  μπλε  AC  In

Αντ ί θεση.  Ρυθμί ζ ει   τ ην  αντ ί θεση  τ ης   οθόνης .

ενι σχ υτ ή  πρι ν  συνδέ σετ ε  τ η  σύ νδεση  IEC  στ ο  ρεύ μα  AC



CDL12P /  CDL  10P
3  3.1

Ε φαρμογή  και   Ανάπτ υξη
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΞ εκι νώντ ας

3 Ε φαρμογή  και   Ανάπτ υξη

3.1

3.2

Ξ εκι νώντ ας

Ψύ ξη

με  τ α  μεγάφωνα,  βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   όλα  τ α  εξαρτ ήματ α  υποστ ηρί ζ οντ αι   σωστ ά  

καθ'  όλη  τ η  δι άρκει α  τ ης   δι αδι κασί ας   γι α  να  αποφύ γετ ε  ζ ημι έ ς   ή  τ ραυματ ι σμού ς .

Τα  ηχ εί α  CDL  μπορού ν  να  δι αμορφωθού ν  ως   μεμονωμέ να  μεγάφωνα  σημεί ου   πηγής   ή  σε  κατ ακόρυφη  συστ οι χ ί α  με  άλλα  

ηχ εί α  CDL  τ ου   ί δι ου   μοντ έ λου .  Η  ενσωματ ωμέ νη  αρματ ωσι ά  καθι στ ά  εύ κολη  και   ασφαλή  ανάπτ υξη  από  κουτ ί   σε  

κουτ ί .  Κατ ά  τ ην  αναστ ολή  δύ ο  ή  περι σσότ ερων  μεγάφωνων  με  δι άτ αξη,  τ ο  PreSonus  απαι τ εί   τ ο  CDL  Rigging  Grid  

που   έ χ ει   σχ εδι αστ εί   γι α  τ ο  μοντ έ λο  μεγαφώνου   σας .  Αυτ ό  τ ο  χ ωρι στ ά  πωλού μενο  πλέ γμα  αρματ ωσι άς   επι τ ρέ πει   

τ ην  ανάρτ ηση  έ ως   (6)  ηχ εί ων  CDL.  Γι α  όλες   τ ι ς   υποστ ηρι ζ όμενες   δι αμορφώσει ς ,  δεί τ ε  τ ο  γράφημα  στ ην  Ε νότ ητ α  

3.6.

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Γι α  να  εξασφαλί σετ ε  ασφαλέ ς   κλεί δωμα,  βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   τ α  μεγάφωνα  εί ναι

2.  Μί ξερ

σωστ ά  ευθυγραμμι σμέ νο  γι α  κατ ακόρυφη  δι άτ αξη  από  κουτ ί   σε  κουτ ί .  Ε άν  τ α  μεγάφωνα  δεν  εί ναι   

σωστ ά  ευθυγραμμι σμέ να,  μπορεί   να  προκληθού ν  σωματ ι κέ ς   βλάβες   και   τ ραυματ ι σμοί .  Το  επάνω  μέ ρος   κάθε  

μεγαφώνου   πρέ πει   να  εί ναι   παράλληλο  με  τ ο  κάτ ω  μέ ρος   τ ης   μονάδας   πάνω  από  αυτ ό.  Γι α  τ ην  ανάρτ ηση,  η  

ανώτ ατ η  μονάδα  πρέ πει   να  στ ερεωθεί   με  ασφάλει α  στ ο  πλέ γμα  στ ερέ ωσης   CDL12P  ή  CDL10P.

Μπορού ν  να  χ ρησι μοποι ηθού ν  έ ως   δύ ο  μεγάφωνα  CDL  σε  τ ρί ποδο  ή  σε  υποπόλο  πάνω  από  υπογού φερ  CDL.  

Έ να  μόνο  μεγάφωνο  CDL  μπορεί   επί σης   να  τ οποθετ ηθεί   πάνω  σε  έ να  υπογού φερ  ULT18  ή  AIR18  (Δεί τ ε  

Ε νότ ητ α  3.7  γι α  περι ορι σμού ς   και   οδηγί ες ).

3.  Ηχ εί α  CDL

Ότ αν  έ ρθει   η  ώρα  να  απενεργοποι ηθεί ,  τ ο  σύ στ ημά  σας   θα  πρέ πει   να  απενεργοποι ηθεί   με  τ ην  αντ ί στ ροφη  σει ρά.

Τα  ηχ εί α  CDL  εί ναι   εξοπλι σμέ να  με  βάση  στ ήρι ξης   δύ ο  θέ σεων  γι α  να  παρέ χ ουν  πι ο  ευέ λι κτ η  

κάλυψη  ότ αν  εί ναι   τ οποθετ ημέ να  στ ον  πόλο  (0˚  ή  7,5˚  προς   τ α  κάτ ω).

ΣΗΜΑΝΤΙ ΚΟ:  Σε  όλες   τ ι ς   περι πτ ώσει ς ,  ότ αν  συναρμολογεί τ ε  τ α  ηχ εί α  μαζ ί ,  συνδέ στ ε  τ ην  πι ο  

κάτ ω  μονάδα  στ ο  μεγάφωνο  ακρι βώς   από  πάνω  τ ης ,  μετ ακι νώντ ας   τ ο  πλέ γμα  στ ην  ανώτ ατ η  μονάδα,  

τ ελει ώνοντ ας   με  τ ο  συγκεκρι μέ νο  μοντ έ λο  Rigging  Grid.

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Το  CD  L12P  ζ υγί ζ ει   63  λί βρες .  (28,6  κι λά).  Το  CDL  10P

Πρι ν  ξεκι νήσετ ε,  ακολουθού ν  μερι κοί   γενι κοί   κανόνες :

•   Να  βεβαι ώνεστ ε  πάντ α  ότ ι   τ α  ηχ εί α  σας   εί ναι   απενεργοποι ημέ να  ότ αν  πραγματ οποι εί τ ε  συνδέ σει ς .  •   Μην  αφήνετ ε  

τ ι ς   ει σόδους   σας   να  αποκοπού ν.  Παρακολουθήστ ε  τ ο  Clip  LED  στ ο  πί σω  μέ ρος   τ ου   ηχ εί ου   σας .  Ότ αν  

ανάψει   αυτ ή  η  λυχ νί α  LED,  υποδει κνύ ει   ότ ι   οι   μετ ατ ροπεί ς   αναλογι κού   σε  ψηφι ακό  

κι νδυνεύ ουν  να  οδηγηθού ν  υπερβολι κά.  Η  υπερβολι κή  οδήγηση  τ ων  μετ ατ ροπέ ων  προκαλεί   

ψηφι ακή  παραμόρφωση,  η  οποί α  ακού γετ αι   τ ρομερό.

ζ υγί ζ ει   55,1  λί βρες   (25  κι λά).  Χ ρησι μοποι ήστ ε  κατ άλληλες   τ εχ νι κέ ς   ανύ ψωσης   γι α  να  αποφύ γετ ε  σοβαρά

Τα  ηχ εί α  CDL  τ ροφοδοτ ού ντ αι   εσωτ ερι κά.  Ως   εκ  τ ού τ ου ,  χ ρησι μοποι ού ν  έ ναν  ενι σχ υτ ή  ι σχ ύ ος   που   παράγει   

θερμότ ητ α.  Αφήστ ε  έ να  ελάχ ι στ ο  δι άκενο  6" (152,4  mm)  στ ο  πί σω  μέ ρος   τ ου   περι βλήματ ος   γι α  ψύ ξη.  Μην  

περι ορί ζ ετ ε  τ η  ροή  αέ ρα  στ ο  πί σω  μέ ρος   τ ου   περι βλήματ ος   τ ων  ηχ εί ων.

ΠΡΟΣΟΧ Η:  Γι α  να  αποφύ γετ ε  τ ην  υπερθέ ρμανση,  μην  τ οποθετ εί τ ε  περι βλήματ α  με  τ α  πάνελ   τ ου   

ενι σχ υτ ή  εκτ εθει μέ να  στ ο  άμεσο  ηλι ακό  φως .  Αυτ ό  μπορεί   να  θερμάνει   τ η  μονάδα  τ ου   ενι σχ υτ ή  και   

να  μει ώσει   τ ην  απόδοση.  Τοποθετ ήστ ε  σκί αστ ρα  γι α  να  αποφύ γετ ε  τ ην  άμεση  έ κθεση.  Η  μέ γι στ η  θερμοκρασί α  

περι βάλλοντ ος   γι α  πλήρη  απόδοση  δεν  πρέ πει   να  υπερβαί νει   τ ους   104˚  F  (40˚  C).

Το  PA  και   ο  συνδεδεμέ νος   εξοπλι σμός   σας   θα  πρέ πει   να  ενεργοποι ηθού ν  με  τ ην  ακόλουθη  σει ρά:

βλάβη.  Ανατ ρέ ξτ ε  στ ην  Ε νότ ητ α  2.6  γι α  τ ο  μέ γι στ ο  αι ωρού μενο  φορτ ί ο.

ΠΡΟΣΟΧ Η:  Μην  εγκαθι στ άτ ε  περι βλήματ α  όπου   θα  εκτ εθού ν  σε  βροχ ή  ή  άλλη  υγρασί α.  Τα  ηχ εί α  

CDL  δεν  εί ναι   ανθεκτ ι κά  στ ι ς   και ρι κέ ς   συνθήκες .  Σε  εξωτ ερι κέ ς   εγκατ αστ άσει ς   πρέ πει   να  

παρέ χ ετ αι   προστ ασί α  από  τ α  στ οι χ εί α.
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ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Κατ ά  τ η  συναρμολόγηση  ή  τ ην  αποσυναρμολόγηση  συστ οι χ ί ας

1.  Πηγέ ς   ήχ ου   (πληκτ ρολόγι α,  DI  box  κ.λπ.)  συνδεδεμέ νες   στ ο  μί ξερ  σας



3  3.3
CDL12P /  CDL  10P

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΣημαντ ι κέ ς   οδηγί ες   ασφαλεί ας
Ε φαρμογή  και   Ανάπτ υξη

3.3  Σημαντ ι κέ ς   οδηγί ες   ασφαλεί ας

•   Δι αβάστ ε  αυτ έ ς   τ ι ς   οδηγί ες .

Μην  υπερβαί νετ ε  ποτ έ   τ ην  αξι ολόγηση  τ ου   υλι κού   ή  τ ου   εξοπλι σμού .

•   Μην  αναρτ άτ ε  τ α  μεγάφωνα  απευθεί ας   πάνω  από  άτ ομα.  •   Χ ρησι μοποι εί τ ε  

μόνο  υλι κό  που   έ χ ει   αξι ολογηθεί   γι α  τ ι ς   συνθήκες   φορτ ί ου   τ ης   εγκατ άστ ασης   και   που   επι τ ρέ πει   μι α  πι θανή  

βραχ υπρόθεσμη,  απροσδόκητ η  υπερφόρτ ωση.

Ε πι κοι νωνήστ ε  με  τ ον  κατ ασκευαστ ή  τ ου   εξαρτ ήματ ος   γι α  αντ αλλακτ ι κά  εάν  χ ρει άζ ετ αι .

•   Η  PreSonus  συνι στ ά  ανεπι φύ λακτ α  να  ελέ γχ ετ αι   τ ο  σύ στ ημα  τ ουλάχ ι στ ον  μί α  φορά  τ ο  χ ρόνο  

και   να  κατ αγράφετ αι .  Ε άν  εντ οπι στ εί   οποι οδήποτ ε  σημάδι   αδυναμί ας   ή  βλάβης ,  θα  πρέ πει   να  

ληφθού ν  άμεσα  δι ορθωτ ι κά  μέ τ ρα.

•   Φυλάξτ ε  αυτ έ ς   τ ι ς   οδηγί ες .

•   Δι ατ ηρήστ ε  έ ναν  τ ακτ οποι ημέ νο  χ ώρο  εργασί ας .  Μην  αφήνετ ε  εργαλεί α,  εξαρτ ήματ α  κ.λπ.,  πάνω  από  

μεγάφωνα  κατ ά  τ ην  εγκατ άστ αση.  Τα  χ αλαρά  αντ ι κεί μενα  μπορεί   να  πέ σουν  και   να  προκαλέ σουν  τ ραυματ ι σμό.

•   Μην  αφήνετ ε  ποτ έ   τ ο  σύ στ ημα  χ ωρί ς   επί βλεψη  κατ ά  τ η  δι αδι κασί α  εγκατ άστ ασης .  Βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   ο  χ ώρος   

εργασί ας   εί ναι   απομονωμέ νος   από  δημόσι α  πρόσβαση.  Δεν  πρέ πει   να  επι τ ρέ πετ αι   σε  κανέ ναν  να  

περάσει   κάτ ω  από  τ α  μεγάφωνα  κατ ά  τ ην  εγκατ άστ αση.  •   Μην  αναρτ άτ ε  άλλα  εξαρτ ήματ α  ή  

μεγάφωνα  από  τ ο  PreSonus  CDL

ηχ εί α  εκτ ός   από  τ ι ς   υποστ ηρι ζ όμενες   δι αμορφώσει ς   που   περι γράφοντ αι   σε  αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο.

•   Προσέ ξτ ε  όλες   τ ι ς   προει δοποι ήσει ς .

•   Όλα  τ α  μέ λη  τ ου   πληρώματ ος   εγκατ άστ ασης   πρέ πει   να  εί ναι   εκπαι δευμέ να  γι α  τ ην  τ οποθέ τ ηση  και   τ οποθέ τ ηση  μεγαφώνων.  •   

Βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   όλοι   οι   σχ ετ ι κοί   κανονι σμοί   υγεί ας   και   ασφάλει ας   εί ναι   γνωστ οί ,  ότ ι   τ ηρού ντ αι   από  τ ο  

πλήρωμα  εγκατ άστ ασης   και   ότ ι   συμμορφώνοντ αι   με  τ ην  ι σχ ύ ουσα  τ οπι κή  νομοθεσί α.  Οι   τ οπι κέ ς   αρχ έ ς   

μπορού ν  να  βοηθήσουν  με  αυτ έ ς   τ ι ς   πληροφορί ες .  •   Οι   αναρτ ημέ νες   εγκατ αστ άσει ς   πρέ πει   να  

ολοκληρώνοντ αι   ή  να  επι βλέ ποντ αι   από  πι στ οποι ημέ νο  μηχ ανι σμό.  •   Το  σύ στ ημα  θα  πρέ πει   να  εί ναι   σχ εδι ασμέ νο  έ τ σι   

ώστ ε  να  εί ναι   μι α  στ ατ ι κή  ανάρτ ηση.

•   Ακολουθήστ ε  όλες   τ ι ς   οδηγί ες .

Δεν  πρέ πει   να  υπάρχ ει   δυναμι κή  ή  κρουστ ι κή  φόρτ ι ση.

•   Πρι ν  εγκατ αστ ήσετ ε  ή  αναρτ ήσετ ε  οποι οδήποτ ε  μεγάφωνο  CDL,  επι θεωρήστ ε  όλα

Ε άν  απαι τ ού ντ αι   δευτ ερεύ ουσες   ασφάλει ες   από  χ άλυβα,  θα  πρέ πει   να  εγκατ αστ αθού ν  ότ αν  ολόκληρο  

τ ο  σύ στ ημα  βρί σκετ αι   σε  ύ ψος   λει τ ουργί ας   και   προτ ού   επι τ ραπεί   η  δημόσι α  πρόσβαση.

•   Το  πλήρωμα  εγκατ άστ ασης   θα  πρέ πει   να  φορά  πάντ α  μέ σα  ατ ομι κής   προστ ασί ας   (σκληρά  καπέ λα,  υποδήματ α  

με  ατ σάλι ,  γυαλι ά  ασφαλεί ας   κ.λπ.).

υλι κό,  τ ο  περί βλημα  και   τ ον  σχ ετ ι κό  εξοπλι σμό  γι α  ζ ημι έ ς .  Ε λλεί ποντ α,  δι αβρωμέ να  ή  παραμορφωμέ να  

εξαρτ ήματ α  ή  εξαρτ ήματ α  χ ωρί ς   σωστ έ ς   ονομασί ες   φορτ ί ου ,  θα  μπορού σαν  να  μει ώσουν  σημαντ ι κά  

τ ην  αντ οχ ή  τ ης   εγκατ άστ ασης   ή  τ ης   τ οποθέ τ ησης   και   θα  πρέ πει   να  επι σκευαστ ού ν  ή  να  

αντ ι κατ αστ αθού ν  αμέ σως .

Ε άν  απαι τ εί τ αι   στ η  σχ εδί αση,  βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   όλο  τ ο  προσωπι κό  εγκατ άστ ασης   εί ναι   εκπαι δευμέ νο  να  

εργάζ ετ αι   σε  ύ ψος   και   δι αθέ τ ει   πι στ οποι ήσει ς   γι α  ανυψωτ ι κά  ψαλι δι ού ,  θεατ ρι κά  ανυψωτ ι κά  κ.λπ.  •   

Βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   όλος   ο  ανυψωτ ι κός   εξοπλι σμός   (ι μάντ ες ,  σετ   ανύ ψωσης ,  αλυσί δα  κατ αστ ρώματ ος ,  σκαλωσι έ ς   κ.λπ. )  

εί ναι   σε  καλή  κατ άστ αση  λει τ ουργί ας .  Ε πι θεωρήστ ε  σχ ολαστ ι κά  όλα  τ α  εξαρτ ήματ α  πρι ν  από  τ η  χ ρήση.  •   

Ε πι θεωρήστ ε  όλα  τ α  εξαρτ ήματ α  που   σχ ετ ί ζ οντ αι   με  τ ο  έ ργο  γι α  τ υχ όν  ζ ημι έ ς   πρι ν

•

•

•   Να  βεβαι ώνεστ ε  πάντ α  ότ ι   η  κατ ασκευή  από  τ ην  οποί α  πρόκει τ αι   να  αναρτ ηθεί   τ ο  μεγάφωνο  έ χ ει   εγκρι θεί   

από  τ ον  οι κοδόμο  ή  τ ον  κατ ασκευαστ ή  και   ότ ι   θα  υποστ ηρί ξει   τ ο  βάρος   όλων  τ ων  εξαρτ ημάτ ων  

τ ου   συστ ήματ ος   ηχ εί ων,  συμπερι λαμβανομέ νων  τ ων  ηχ εί ων,  τ ου   καλωδί ου   τ ων  ηχ εί ων,  τ ου   

συρματ όσχ οι νου   κ.λπ.

•   Συμβουλευτ εί τ ε  έ ναν  αδει ού χ ο  επαγγελματ ί α  δομι κό  μηχ ανι κό  σχ ετ ι κά  

με  τ ην  εγκατ άστ αση  φυσι κού   εξοπλι σμού .

συνέ λευση.  Δεν  πρέ πει   να  χ ρησι μοποι ού ντ αι   εξαρτ ήματ α  με  ζ ημι ά  ή  υποψί α  ζ ημι άς .
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ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Η  μη  τ ήρηση  τ ων  παρακάτ ω  προφυλάξεων  ασφαλεί ας   μπορεί   να  οδηγήσει   σε  

σοβαρό  τ ραυματ ι σμό  ή  θάνατ ο.  Ε γκατ αστ άσει ς   όπως   αυτ έ ς   που   περι γράφοντ αι   σε  αυτ όν  

τ ον  οδηγό  θα  πρέ πει   να  επι χ ει ρού ντ αι   μόνο  από  εκπαι δευμέ νο  επαγγελματ ί α.



2.  Πατ ήστ ε  τ ο  κουμπί   απελευθέ ρωσης   γι α  να  ξεκλει δώσετ ε  τ ην  ακί δα.

περι στ ρέ ψτ ε  τ ο  προς   τ α  πάνω  γι α  να  ασφαλί σει   τ η  λαβή  στ η  θέ ση  τ ου .

1.  Περι στ ρέ ψτ ε  τ ον  πεί ρο  προς   τ α  εμπρός   κατ ά  90˚.

5.  Ε ι σαγάγετ ε  τ ον  πεί ρο  στ ην  επάνω  οπή  τ ου   κού μπωμα  αρματ ωσι άς   μέ χ ρι   να  ασφαλί σει   και

Τα  ηχ εί α  CDL  δι αθέ τ ουν  ενσωματ ωμέ νες   καρφί τ σες   αρματ ωσι άς .  Οι   ενσωματ ωμέ νες   καρφί τ σες   αρματ ωσι άς   

λει τ ουργού ν  τ ο  ί δι ο  εί τ ε  συνδέ ετ ε  τ ο  CDL  εί τ ε  τ ο  CDL  Rigging  Grid.

4.  Σύ ρετ ε  τ ο  κού μπωμα  στ ερέ ωσης   προς   τ α  πάνω  γι α  να  τ ο  συνδέ σετ ε  στ ο  παραπάνω  ηχ εί ο.

3.  Τραβήξτ ε  έ ξω  τ ον  πεί ρο.
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CDL12P /  CDL  10P
3  3.4

Ε φαρμογή  και   Ανάπτ υξη
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΟδηγί ες   ξάρτ ι ας

3.4 Οδηγί ες   ξάρτ ι ας



1.  Ε υθυγραμμί στ ε  τ η  γραμμή  επέ κτ ασης   CDL  Rigging  με  τ ο  κεντ ρι κό  στ ήρι γμα  τ ου

5.  Ε ι σαγάγετ ε  μι α  καρφί τ σα  στ η  δεύ τ ερη  καρφί τ σα  γι α  να  ασφαλί σει   στ η  θέ ση  τ ης .

CDL  Rigging  Grid.  Γι α  κλί ση  προς   τ α  κάτ ω,  η  μπάρα  πρέ πει   να  τ οποθετ ηθεί   στ ο  πί σω  μέ ρος   τ ης   δι άτ αξης   ηχ εί ων.  

Γι α  κλί ση  προς   τ α  πάνω,  η  μπάρα  θα  πρέ πει   να  τ οποθετ ηθεί   στ ο  μπροστ ι νό  μέ ρος   τ ης   συστ οι χ ί ας .  Οι   ει κόνες   

σε  αυτ ήν  τ ην  ενότ ητ α  δεί χ νουν  μόνο  τ η  δι αμόρφωση  κλί σης   προς   τ α  κάτ ω.

4.  Ε ι σαγάγετ ε  τ ον  δεύ τ ερο  πεί ρο  τ ης   σχ ι σμής   στ ην  εσωτ ερι κή  δι αμπερή  οπή.

ΣΗΜΑΝΤΙ ΚΟ:  Χ ρησι μοποι εί τ ε  μόνο  τ ο  πλέ γμα  εξάρτ ι σης   που   φέ ρει   τ ην  

ετ ι κέ τ α  γι α  τ ο  μοντ έ λο  μεγαφώνων  CDL  (CDL12P  ή  CDL10P).

3.  Κλει δώστ ε  τ ην  καρφί τ σα  στ η  θέ ση  τ ης   χ ρησι μοποι ώντ ας   μι α  καρφί τ σα.

Η  μπάρα  επέ κτ ασης   CDL  Rigging  εί ναι   έ να  προαι ρετ ι κό  εξάρτ ημα  γι α  τ ο  Rigging  Grid  που   

παρέ χ ει   έ λεγχ ο  κλί σης   προς   τ α  πάνω  ή  προς   τ α  κάτ ω  γι α  οποι αδήποτ ε  εγκατ άστ αση  σε  

αναστ ολή  που   τ ο  απαι τ εί .

2.  Ε ι σαγάγετ ε  τ ον  πρώτ ο  πεί ρο  τ ης   σχ ι σμής   στ ην  πι ο  εξωτ ερι κή  δι αμπερή  οπή.
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3  3.5
CDL12P /  CDL  10PΕ φαρμογή  και   Ανάπτ υξη

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΟδηγί ες   εγκατ άστ ασης   CDL  Rigging  Extension  Bar

3.5  Οδηγί ες   εγκατ άστ ασης   CDL  Rigging  Extension  Bar



ΜΗΝ  ΑΝΑΣΤΕ Ι Λ Ε ΤΕ   ΤΑ  ΜΕ ΓΑΦΕ Ι Α  ΑΠΕ Υ ΘΕ Ι ΑΣ  ΠΑΝΩ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΟΑΝΟ

3

CDL10P

ΣΗΜΑΝΤΙ ΚΟ:  Τα  ηχ εί α  CDL12P  δεν  μπορού ν  να  συστ οι χ ι στ ού ν  με  ηχ εί α  CDL10P.

Ο  παρακάτ ω  πί νακας   δεί χ νει   τ ι ς   δι αμορφώσει ς   μέ γι στ ου   φορτ ί ου   αναρτ ημέ νου   ηχ εί ου .

6

CDL12P

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Συμβουλευτ εί τ ε  έ ναν  επαγγελματ ί α  μηχ ανολόγο  ή  δομι κό  μηχ ανι κό,  με  άδει α  

στ η  δι και οδοσί α  τ ης   εγκατ άστ ασης   τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου ,  γι α  να  ελέ γξει ,  να  επαληθεύ σει   

και   να  εγκρί νει   όλα  τ α  προσαρτ ήματ α  στ ο  κτ ί ρι ο  ή  τ ην  κατ ασκευή.  Χ ρησι μοποι ήστ ε  τ ι ς   υπηρεσί ες   ενός   

πι στ οποι ημέ νου ,  επαγγελματ ι κού   μηχ ανι σμού   ανύ ψωσης ,  τ οποθέ τ ησης   και   τ οποθέ τ ησης   τ ου   

εξοπλι σμού   στ η  δομή  στ ήρι ξης .  Η  ακατ άλληλη  ανάρτ ηση  μπορεί   να  οδηγήσει   σε  σοβαρή  βλάβη,  τ ραυματ ι σμό  ή  θάνατ ο.

4

CDL  Rigging  Grid

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Όλα  τ α  αξεσουάρ  αρματ ωσι άς   και   αρματ ωσι άς   PreSonus  CDL  έ χ ουν  αξι ολογηθεί

Μέ γι στ ος   αρι θμός   ηχ εί ων  CDL10P  2

46,8  λί βρες   (21,2  κι λά)

Όλα  τ α  μεγάφωνα  τ ης   σει ράς   CDL  σε  μι α  ενι αί α  προσαρμοσμέ νη  συστ οι χ ί α  πρέ πει   να  εί ναι   τ ου   ί δι ου   μοντ έ λου .

3

Πλέ γμα  αρματ ωσι άς   CDL12P

Η  ανάπτ υξη  μεγαφώνων  που   υπερβαί νουν  τ ι ς   παρακάτ ω  υποστ ηρι ζ όμενες   δι αμορφώσει ς   μπορεί   να  

οδηγήσει   σε  σοβαρή  βλάβη,  τ ραυματ ι σμό  ή  θάνατ ο.  Το  PreSonus  έ χ ει   δοκι μάσει   τ ι ς   παρακάτ ω  δι αμορφώσει ς   

γι α  ασφάλει α.  Λ άβετ ε  υπόψη  ότ ι   η  δομή  από  τ ην  οποί α  αναρτ άτ ε  οποι αδήποτ ε  συστ οι χ ί α  ηχ εί ων  

CDL  πρέ πει   να  μπορεί   να  υποστ ηρί ξει   αυτ ό  τ ο  συνολι κό  βάρος .

63  λί βρες   (28,6  κι λά)

6

Πλέ γμα  αρματ ωσι άς   CDL10P  

20,6  lbs  (9,3  kg)

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Δι αβάστ ε  όλες   τ ι ς   οδηγί ες   ασφαλεί ας   στ ην  Ε νότ ητ α  3.3.

5

Μπάρα  επέ κτ ασης

γι α  φορτ ί ο  10:1.  Τα  δομι κά  στ ηρί γματ α  ανάρτ ησης   πρέ πει   επί σης   να  αξι ολογού ντ αι   γι α  φορτ ί ο  10:1.

4

5,8  λί βρες   (2,6  κι λά)

5

Μέ γι στ ος   αρι θμός   μεγαφώνων  CDL12P  2

24  λί βρες   (10,9  κι λά)

9

Αναστ ολή  τ ης   συστ οι χ ί ας   CDL

CDL12P /  CDL  10P
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Ε φαρμογή  και   Ανάπτ υξη
3  3.6

Υ ποστ ηρι ζ όμενες   δι αμορφώσει ς   αι ωρού μενων  ηχ εί ων

3.7.1  Προσαρμογή  ενός   ηχ εί ου   CDL  σε  άλλο  μεγάφωνο  CDL

3.6  Αναστ ολή  τ ης   συστ οι χ ί ας   CDL

Βάρος   μεμονωμέ νου   εξαρτ ήματ ος

3.7  Υ ποστ ηρι ζ όμενες   δι αμορφώσει ς



(1)  CDL12P  ή  CDL  10P  +

33,5” 17”

(1)  CDL  Sub18,

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ:  Χ ρησι μοποι ήστ ε  μόνο  τ η  σφεντ όνα  που   φέ ρει   τ ην  ετ ι κέ τ α  γι α  τ ο  μοντ έ λο  μεγαφώνων  CDL

Μην  επι χ ει ρήσετ ε  να  τ οποθετ ήσετ ε  με  πόλο  ηχ εί α  πάνω  σε  στ οι βαγμέ να  

στ ο  έ δαφος   CDL  Sub18.

10

(CDL12P  ή  CDL10P).  Το  CDL  Rigging  Sling  απαι τ εί τ αι   σε  όλες   τ ι ς   εγκατ αστ άσει ς   που

CDL  18s,  ULT18  ή  
AIR18s

περι λαμβάνει   4  ή  περι σσότ ερα  μεγάφωνα  CDL  σε  μι α  κατ ακόρυφη  συστ οι χ ί α.  Ε πι πλέ ον,  σε  εγκατ αστ άσει ς   που   

χ ρησι μοποι ού ν  τ η  ράβδο  επέ κτ ασης   CDL  Rigging  που   αναπτ ύ σσετ αι   με  κλί ση  προς   τ α  πάνω  ή  προς   τ α  κάτ ω  12˚  

ή  μεγαλύ τ ερη,  πρέ πει   να  χ ρησι μοποι εί τ αι   η  σφεντ όνα  αρματ ώματ ος   CDL.  Όλα  τ α  ηχ εί α  CDL  στ ο  sling  πρέ πει   

να  εί ναι   τ ου   ί δι ου   μοντ έ λου   και   να  χ ρησι μοποι ού ν  τ ο  Rigging  Grid  που   καθορί ζ ετ αι   γι α  αυτ ό  τ ο  μοντ έ λο

(2)  CDL12P  ή  CDL  10P  +
(1)  CDL  Sub18  ή  CDL18

(1)  CDL12P  ή  CDL  10P  +
(2)  CDL18s

Μπορεί τ ε  να  τ οποθετ ήσετ ε  έ ως   και   δύ ο  ηχ εί α  CDL  σε  έ ναν  πόλο  μεγαφώνου   εί τ ε  χ ρησι μοποι ώντ ας   βάση  τ ρι πόδου   

που   υποστ ηρί ζ ει   συνολι κό  βάρος   έ ως   130  λί βρες  /  58,9  κι λά  εί τ ε  επάνω  από  έ να  υπογού φερ  CDL.  Έ να  μόνο  

μεγάφωνο  CDL  μπορεί   επί σης   να  τ οποθετ ηθεί   πάνω  σε  έ να  ULT18  ή  AIR18.

Ότ αν  τ οποθετ εί τ ε  επάνω  σε  υποστ ηρι ζ όμενο  υπογού φερ  PreSonus,  χ ρησι μοποι ήστ ε  έ ναν  υποπόλο  που   

υποστ ηρί ζ ει   τ ο  συνολι κό  βάρος   τ ων  ηχ εί ων  πλήρους   εμβέ λει ας   CDL.  Ε άν  τ οποθετ εί τ αι   πάνω  σε  υπογού φερ,  τ ο  

ύ ψος   ανύ ψωσης   δεν  μπορεί   να  υπερβαί νει   τ ι ς   ακόλουθες   οδηγί ες :

ΣΗΜΑΝΤΙ ΚΟ:  Χ ρησι μοποι ήστ ε  μόνο  τ ο  πλέ γμα  εξάρτ ι σης   που   φέ ρει   τ ην  

ετ ι κέ τ α  γι α  τ ο  μοντ έ λο  μεγαφώνων  CDL  (CDL12P  ή  CDL10P).

40”

CDL12P /  CDL  10P
3  3.8

Ε φαρμογή  και   Ανάπτ υξη
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΕ πι λογέ ς   τ οποθέ τ ησης   στ ύ λου

3.8

3.7.3  Χ ρήση  τ ου   CDL  Rigging  Sling  με  τ ο  CDL  Rigging  Grid

3.7.2  Προσαρμογή  ενός   ηχ εί ου   CDL  σε  έ να  πλέ γμα  αρθρώσεων  CDL

Ε πι λογέ ς   τ οποθέ τ ησης   στ ύ λου

Μέ γι στ ο  ύ ψος   υποπόλων



Ε φαρμογή  και   Ανάπτ υξη CDL12P /  CDL  10P

Ε πι λογέ ς   τ οποθέ τ ησης   στ ύ λου Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η3  3.8

3.8.1  Σημαντ ι κέ ς   οδηγί ες   ασφαλεί ας   τ οποθέ τ ησης   στ ύ λου

3.8.2  Οδηγί ες   τ οποθέ τ ησης   στ ύ λου

3.  Ε άν  τ οποθετ εί τ ε  (2)  μεγάφωνα  CDL  σε  έ ναν  πόλο,  τ οποθετ ήστ ε  τ ο  κάτ ω  ηχ εί ο  σε

(1)  Ηχ εί ο  CDL  επάνω  (2)  CDL18

Δεί τ ε  τ ην  Ε νότ ητ α  3.7.1  γι α  οδηγί ες .

Τα  (2)  ηχ εί α  CDL  πρέ πει   να  εί ναι   προσαρμοσμέ να  μετ αξύ   
τ ους .  Δεί τ ε  τ ην  Ε νότ ητ α  3.7.1  γι α  οδηγί ες .

Σημεί ωση:  Κατ ά  τ ην  τ οποθέ τ ηση  (2)  ηχ εί ων  CDL,  πρέ πει   να  χ ρησι μοποι εί τ αι   η  βάση  κλί σης   7,5˚.

(2)  Ηχ εί ο  CDL  στ ο  τ ρί ποδο

•

•

•

Υ ποστ ηρί ζ οντ αι   οι   ακόλουθες   επι λογέ ς   τ οποθέ τ ησης   πόλου :

•

πρώτ α  τ ο  κοντ άρι   και   μετ ά  τ οποθετ ήστ ε  τ ο  πάνω  σε  αυτ ό  ακολουθώντ ας   τ ι ς   οδηγί ες   στ ην  Ε νότ ητ α  3.7.1.

(1)  μεγάφωνο  CDL  στ ο  επάνω  μέ ρος   εί τ ε  (1)  CDL  Sub18,

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ  Άλλες   δι αμορφώσει ς   στ οι βαγμέ νων  υπογού φερ  δεν  υποστ ηρί ζ οντ αι .

Δεί τ ε  τ ο  Ε γχ ει ρί δι ο  κατ όχ ων  CDL  Sub18  γι α  οδηγί ες .
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Συνι στ άτ αι   ι δι αί τ ερα  να  ανεβάσετ ε  ηχ εί α  CDL

2.  Τοποθετ ήστ ε  προσεκτ ι κά  έ να  μεγάφωνο  CDL  στ ον  πόλο  τ ου   ηχ εί ου ,  ει σάγοντ ας   

τ ον  πόλο  εντ ελώς   στ ην  υποδοχ ή  τ ου   πόλου .

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ  Τα  (2)  ηχ εί α  CDL  πρέ πει   να  εί ναι   προσαρμοσμέ να  μετ αξύ   τ ους .

40”.  Η  PreSonus  συνι στ ά  τ ο  K&M  21339.000.55  Crank  Stand.

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ  Μέ γι στ ο  ύ ψος   πόλου   από  τ ην  κορυφή  τ ου   CDL  Sub18  ή

ΠΡΟΕ Ι ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ  Το  PreSonus  υποστ ηρί ζ ει   μόνο  τ οποθέ τ ηση  σε  πόλο  (2)  

προσαρμοσμέ να  ηχ εί α  CDL  πάνω  σε  υπογού φερ  PreSonus  CDL  Sub18  ή  CDL18s.  Δεν  

υποστ ηρί ζ οντ αι   άλλα  υπογού φερ  γι α  αυτ ήν  τ ην  εφαρμογή.  Το  μέ γι στ ο  ύ ψος   πόλου   από  τ ην  

κορυφή  τ ου   υπογού φερ  CDL  μέ χ ρι   τ ο  κάτ ω  μέ ρος   τ ου   μεγαφώνου   CDL  δεν  μπορεί   να  υπερβαί νει   
τ ι ς   33,5”.  Η  PreSonus  συνι στ ά  τ ο  K&M  21339.000.55  Crank  Stand.

1.  Ε πι λέ ξτ ε  τ η  γωνί α  υποδοχ ής   πόλου   γι α  τ ην  εφαρμογή  σας   (0˚  ή  7,5˚).

(1)  Ηχ εί ο  CDL  σε  βάση  τ ρι πόδου

•

(2)  Ηχ εί α  CDL  στ ην  κορυφή  (1)  CDL  Sub18  ή  CDL18

στ η  βάση  τ ους   γι α  μέ γι στ η  ασφάλει α  και   αποφυγή  τ ραυματ ι σμών.

Τα  CDL18  στ ο  κάτ ω  μέ ρος   τ ου   μεγαφώνου   CDL  δεν  μπορού ν  να  υπερβαί νουν

Τα  (2)  υπογού φερ  πρέ πει   να  εί ναι   προσαρμοσμέ να  μετ αξύ   τ ους .

Σημαντ ι κό:  Χ ρησι μοποι ήστ ε  κατ άλληλες   τ εχ νι κέ ς   ανύ ψωσης   γι α  να  αποφύ γετ ε  τ ραυματ ι σμού ς .

(1)  CDL18,  (1)  ULT18  ή  (1)  AIR18

Το  μέ γι στ ο  ύ ψος   πόλου   από  τ ην  κορυφή  τ ων  άνω  CDL  Sub18  ή  CDL18  μέ χ ρι   

τ ο  κάτ ω  μέ ρος   τ ης   συστ οι χ ί ας   ηχ εί ων  CDL  δεν  μπορεί   να  υπερβαί νει   τ α  17”.  Η  
PreSonus  συνι στ ά  τ ο  K&M  21334.050.55  Distance  Rod.

•   Τα  πόδι α  τ ου   τ ρί ποδου   θα  πρέ πει   να  εί ναι   πλήρως   εκτ ετ αμέ να  γι α  μέ γι στ η  στ αθερότ ητ α  και   να  τ οποθετ ού ντ αι   

σε  περι οχ ή  χ αμηλής   κυκλοφορί ας ,  έ τ σι   ώστ ε  τ α  πόδι α  να  μην  δημι ουργού ν  κί νδυνο  παραπάτ ησης .

•   Μην  κολλάτ ε  πανό  στ ο  περί πτ ερο  γι ατ ί   θα  μπορού σαν  να  λει τ ουργήσουν  σαν  πανί

•   Ε λέ γχ ετ ε  πάντ α  ότ ι   η  βάση  ή  ο  πόλος   τ ου   υπογού φερ  και   τ ου   υπογού φερ  στ ηρί ζ οντ αι   

σε  επί πεδη,  επί πεδη  και   στ αθερή  επι φάνει α.

•   Γι α  ορι σμέ νες   εφαρμογέ ς ,  μπορεί   να  χ ρει αστ εί   να  τ οποθετ ήσετ ε  πρόσθετ α  βάρη,  όπως   σάκους   άμμου ,  στ η  

βάση  τ ης   βάσης   γι α  μέ γι στ η  στ αθερότ ητ α.

•   Τηρεί τ ε  πάντ α  όλες   τ ι ς   προφυλάξει ς   ασφαλεί ας   που   καθορί ζ οντ αι   από  οποι ονδήποτ ε  τ ρί τ ο  

κατ ασκευαστ ή  συσκευών  που   χ ρησι μοποι ού ντ αι   με  τ α  μεγάφωνα  CDL.

•   Οι   βάσει ς ,  οι   στ ύ λοι   και   τ ο  σχ ετ ι κό  υλι κό  θα  πρέ πει   να  επι θεωρού ντ αι   πρι ν  από  κάθε  χ ρήση.  Μη  χ ρησι μοποι εί τ ε  

εξοπλι σμό  με  φθαρμέ να,  κατ εστ ραμμέ να  ή  εξαρτ ήματ α  που   λεί πουν.

•   Ε λέ γχ ετ ε  πάντ α  τ ην  προδι αγραφή  βάσης   ή  στ ύ λου   γι α  να  βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   έ χ ει   σχ εδι αστ εί   

γι α  να  υποστ ηρί ζ ει   τ ο  βάρος   τ ων  μεγαφώνων  CDL.

•   Περάστ ε  τ α  καλώδι α  έ τ σι   ώστ ε  να  μην  σκοντ άψει   κανεί ς   πάνω  τ ους ,  καθώς   αυτ ό  μπορεί   να  ανατ ρέ ψει   

τ ο  ηχ εί ο  και   να  προκαλέ σει   σοβαρό  τ ραυματ ι σμό,  ζ ημι ά  ή  θάνατ ο.

να  ανατ ρέ ψει   τ ο  σύ στ ημα,  προκαλώντ ας   σοβαρό  τ ραυματ ι σμό,  ζ ημι ά  ή  θάνατ ο.



[17,5  ί ντ σες ]

475  χ λστ

82,50°

445  χ λστ

[14,25  in]

[20,7  ί ντ σες ]

362  χ λστ

525  χ λστ

82,50°

[18,7  in]

82,50°

Προδι αγραφέ ς

CDL12P /  CDL  10P
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Τεχ νι κέ ς   πληροφορί ες
4  4.1

4 Τεχ νι κέ ς   πληροφορί ες

130  dB

Παραγωγή

1000W  Peak,  Πρόγραμμα  500W  (250W  RMS)

14,4”  x  19,7”  x  15,6” (365  mm  x  500  mm  x  395  mm)

HF  Driver  Power

Βάση

CDL  12P

6  x  2" (1"  Πηνί ο  φωνής )8x  2" (1"  Voice  Coil)

1000W  Peak,  Πρόγραμμα  500W  (250W  RMS)

Maximum  Peak  SPL

Direct  Line  Out  (XLR)

Πρόγραμμα  οδήγησης   HF

Προαι ρετ ι κά  αξεσουάρ

Πολυπροπυλέ νι ο  15  mm

Βάση  πόλων  δι πλής   θέ σης   (0˚  και   7,5˚),  
Ε νσωματ ωμέ νη  αρματ ωσι ά  (φορτ ί ο  10:1)

120˚

Σύ νδεση  δι κτ ύ ου

63  λί βρες   (28,6  κι λά)

48  Hz  –   18  kHz

Δι αστ άσει ς   (Υ   x  Π  x  Β)

Ε νεργό  2-way

Τάξη  Δ

Ε ύ ρος   συχ νότ ητ ας   (+/-  3dB)

Τσάντ α  CDL10P-Tote  Tote

120˚

Direct  Line  Out  (XLR)

Τάξη  Δ

1000W  Peak,  Πρόγραμμα  500W  (250W  RMS)

Κλεί δωμα  υποδοχ ής   AC  3  αγωγών  μέ σα  και   έ ξω

Ορι ζ όντ ι α  Κάλυψη

CDL  10P

Τύ πος   ενι σχ υτ ή

Ε νεργό  2-way

Συνολι κή  ι σχ ύ ς   συστ ήματ ος

δεί κτ ες

Λ ει τ ουργί ες   DSP

Τσάντ α  CDL12P-Tote  Tote

420  Hz

15˚  ανά  περί βλημα

12" (2,5"  Πηνί ο  φωνής )

15˚  ανά  περί βλημα

CDL  12P

Τύ πος

HPF  On/Off,  αρί θμηση  κουτ ι ών,  PreSonus  
ρύ θμι ση  παραμέ τ ρων  υπογού φερ

2000W  Peak,  Πρόγραμμα  1000W  (500W  RMS)

48  Hz  –   18  khz

Κάθετ η  Κάλυψη

12

18,7”  x  20,7”  x  17,5” (475  mm  x  525  mm  x  445  mm)

CDL  10P

LF  Driver  Power

Περί φραξη

10" (2,5"  Πηνί ο  φωνής )

Κλεί δωμα  υποδοχ ή  AC  3  αγωγών  In  and  Out  HPF  On/

Off,  Αρ.  arrayed  boxes,  PreSonus  PreSonus  
configuration  subwoofer  Signal,  -3  dB,  

Limiter,  Clip  15  mm  

Πολυπροπυλέ νι ο  Βάση  

πόλων  δι πλής   θέ σης   (0˚  και   7,5˚),  Ε νσωματ ωμέ νη  
αρματ ωσι ά  ( φόρτ ωση  10:1)

46,8  λί βρες   (21,2  κι λά)

130  dB

Γραμμή  (XLR)

Βάρος

2000W  Peak,  Πρόγραμμα  1000W  (500W  RMS)

Συχ νότ ητ α  Crossover

Γραμμή  (XLR)

Πρόγραμμα  οδήγησης   LF

Σήμα,  -3  dB,  Limiter,  Clip

420  Hz

Ε ι σαγωγή

1000W  Peak,  Πρόγραμμα  500W  (250W  RMS)

4.2  Μηχ ανι κά  σχ έ δι α

4.1 Προδι αγραφέ ς

4.2.1  CDL  12P



CDL12P /  CDL  10P
4  4.2

Τεχ νι κέ ς   πληροφορί ες
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΜηχ ανι κά  Σχ έ δι α

82,50°

445  χ λστ .  

[17,5  ί ντ σες ]

500  mm  

[19,7  ί ντ σες ]

82,50°

264  χ λστ .  

[10,4  ί ντ σες ]

525  χ λστ .  

[20,7  ί ντ σες ]

82,50°

365  χ λστ .  

[14,4  ί ντ σες ]

395  χ λστ .  

[15,6  ί ντ σες ]

CDL  10P
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4.2.2  CDL  10P
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Αν  και   δεν  εί ναι   έ να  από  τ α  πι ο  δι άσημα  πι άτ α  τ ης   Νοτ ι οανατ ολι κής   Λ ουι ζ ι άνα,  τ ο  Redfish  Couvillion  εί ναι   έ νας   αγαπημέ νος   τ ρόπος   γι α  να  σερβί ρουμε  

τ α  αγαπημέ να  μας   ψάρι α  τ ου   Κόλπου .  Γνωστ ό  και   ως   Reds  ή  Red  Drum,  τ ο  Redfish  δεν  εί ναι   μόνο  δι ασκεδαστ ι κό  να  τ ο  πι άσει ς ,  εί ναι   και   νόστ ι μο!

Σερβί ρετ αι   δεί πνο

Προστ έ θηκε  μπόνους :  Η  προηγού μενη  μυστ ι κή  συντ αγή  τ ου   PreSonus  γι α…

Κοκκι νόψαρο  Couvillion

•   1  κουτ άκι   14  oz  ντ ομάτ ες   σε  κύ βους

6.  Χ αμηλώνουμε  τ η  φωτ ι ά  και   σι γοβράζ ουμε  ακάλυπτ α  γι α  30-45  λεπτ ά  μέ χ ρι   να  ψηθού ν  τ ελεί ως   τ ο  κοκκι νόψαρο  και   τ α  λαχ ανι κά,  ανακατ εύ οντ ας   κατ ά  δι αστ ήματ α.  Κόψτ ε  τ ο  κοκκι νόψαρο  σε  

κομμάτ ι α  μεγέ θους   μπουκι άς   και   ανακατ έ ψτ ε.  Προσθέ στ ε  πι πέ ρι   ή  καυτ ερή  σάλτ σα  γι α  γεύ ση.  Μην  καλύ πτ ετ ε.

5.  Προσθέ στ ε  σι γά  σι γά  τ ην  μπύ ρα  και   αφήστ ε  να  πάρει   μι α  χ αμηλή  βράση.

7.  Σερβί ρουμε  πάνω  από  ρύ ζ ι

•   1  μπουκάλι   ελαφρι ά  μπύ ρα  •   2  

φύ λλα  δάφνης   •   1  

κουτ αλάκι   τ ου   γλυκού   θυμάρι

•   2  κι λά  φι λέ τ α  κοκκι νόψαρου

Συνεχ ί στ ε  τ ο  μαγεί ρεμα  τ ου   ρου   μέ χ ρι   να  αρχ ί σει   να  ροδί ζ ει ,  δημι ουργώντ ας   έ να  σκού ρο  ξανθό  ρου .

©  2023  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  τ ην  επι φύ λαξη  παντ ός   δι και ώματ ος .  Τα  PreSonus  και   WorxAudio  εί ναι   εμπορι κά  σήματ α  ή  σήματ α  κατ ατ εθέ ντ α  τ ης   PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Άλλα  ονόματ α  προϊ όντ ων  που   

αναφέ ροντ αι   στ ο  παρόν  ενδέ χ ετ αι   να  εί ναι   εμπορι κά  σήματ α  τ ων  αντ ί στ οι χ ων  ετ αι ρει ών  τ ους .  Όλες   οι   προδι αγραφέ ς   υπόκει ντ αι   σε  αλλαγέ ς   χ ωρί ς   προει δοποί ηση...εκτ ός   από  τ η  συντ αγή  που   εί ναι   κλασι κή.

2.  Προσθέ στ ε  τ ο  σκόρδο,  τ α  κρεμμύ δι α,  τ ην  πράσι νη  πι περι ά  και   τ ο  σέ λι νο  στ ο  ρου .

Συστ ατ ι κά:  •   ¼   C  

Φυτ ι κό  λάδι

•   ¼   C  αλεύ ρι

3.  Σοτ άρετ ε  τ α  λαχ ανι κά  γι α  3-5  λεπτ ά  μέ χ ρι   να  αρχ ί σουν  να  μαλακώνουν.

•   1  κρεμμύ δι   σε  κυβάκι α

4.  Προσθέ στ ε  τ ι ς   ντ ομάτ ες ,  τ α  φύ λλα  δάφνης ,  τ ο  θυμάρι   και   τ ο  κοκκι νόψαρο.  Μαγει ρέ ψτ ε  γι α  αρκετ ά  λεπτ ά.

•   1  σκελί δα  σκόρδο  ψι λοκομμέ νη  •   1  

πράσι νη  πι περι ά  κομμέ νη  σε  κύ βους   •   3  

κοτ σάνι α  σέ λι νο  σε  κύ βους

Οδηγί ες   μαγει ρέ ματ ος :  1.  Σε  μι α  

βαρι ά  κατ σαρόλα  ή  σε  μεγάλο  τ ηγάνι ,  ζ εστ αί νουμε  τ ο  λάδι   σε  μέ τ ρι α  υψηλή  θερμοκρασί α  και   προσθέ τ ουμε  σι γά  σι γά  αλεύ ρι   μι α  κουτ αλι ά  τ ης   σού πας   γι α  να  δημι ουργηθεί   έ να  ρου .

Σέ ρβι ς   6-8
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τ οποθετ ήστ ε  τ ον  σει ρι ακό  αρι θμό  εδώ

CDL12P /  CDL10P
Μεγάφωνα  στ αθερής   κατ ευθυντ ι κότ ητ ας

Κατ αχ ωρί στ ε  τ ο  μεγάφωνό  σας   CDL.  Ε πι σκεφτ εί τ ε  τ ο  my.presonus.com  και   δημι ουργήστ ε  ή  

συνδεθεί τ ε  στ ον  λογαρι ασμό  χ ρήστ η  MyPreSonus  γι α  να  δι αχ ει ρι στ εί τ ε  όλες   τ ι ς   εγγραφέ ς   υλι κού   

και   λογι σμι κού   PreSonus,  να  συνδεθεί τ ε  με  τ ην  Τεχ νι κή  Υ ποστ ήρι ξη  και   πολλά  άλλα.  

Μπορεί τ ε  επί σης   να  εγγραφεί τ ε  χ ρησι μοποι ώντ ας   τ ην  εφαρμογή  MyPreSonus  στ ην  κι νητ ή  συσκευή  σας .

Ε γγραφή  Sie  Ihren  CDL  Lautsprecher.  Melden  Sie  sich  unter  my.presonus.com  mit  einem  vorhandenen  
(oder  neuen)  MyPreSonus-Konto  an,  um  alle  Ihre  Registrierten  PreSonus-Gerä te  und  -Softwareprodukte  zu  
verwalten,  den  technischen  Support  zu  kontaktieren  und  vieles.  Ε ναλλακτ ι κά,  μπορεί τ ε  να  εγγραφεί τ ε  στ ο  
MyPreSonus-App  και   στ ο  Ihrem  Mobilgerä t  durchfü hren.

Ε γγραφή  ψηφοφορί ας   CDL  enceinte  à   directivité   στ αθερή.  Visitez  my.presonus.com  και   cré ez  votre  compte  
utilisateur  MyPreSonus  ou  connectez-vous-y  pour  gé rer  tous  vos  enregistrements  de  maté riel  et  de  
logiciels  PreSonus,  prendre  contact  avec  l'assistance  technology,  etc.  MyPreSonus  sur  votre  ενδύ ματ α  γι α  
κι νητ ά.

Ε γγραφή  στ ο  CDL  Altavoz.  Ε πι σκεφτ εί τ ε  τ ο  my.presonus.com  και   
δημι ουργήστ ε  έ να  ει σαγωγι κό  πρόγραμμα  MyPreSonus  γι α  τ ην  εγγραφή  σας   
γι α  τ ο  υλι κό  και   τ ο  λογι σμι κό  τ ου   PreSonus,  συνδέ στ ε  τ ην  υπηρεσί α  τ εχ νι κής   βοήθει ας   και   πολλά  
περι σσότ ερα.  Κατ αχ ωρήστ ε  τ αμπλέ τ ες   γι α  τ ην  εφαρμογή  τ ου   MyPreSonus  και   τ η  δι άθεση  τ ου   κι νηματ ογράφου .

Μπατ όν  Ρουζ   •   Η.Π.Α
www.presonus.com

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η


