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CDL-sarjan kaiuttimissa on 15ÿ:n vakiokaarevuus pystysuorassa ryhmässä 2 tuuman
korkeataajuisia kaiuttimia, jotka on keskitetty yhden, suuremman matalataajuisen
kaiuttimen eteen. Tämän ansiosta ne voivat säteillä ääntä kohdistetussa
suuntakuviossa jopa 90ÿ pystysuoralla peitolla käytettäessä kuutta CDL-kaiutinta ryhmässä.
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Kiitos , että ostit CDL-sarjan kaiuttimen. CDL:n täyden alueen kaiuttimet
käyttävät patentoitua Constant Directivity -rakennetta, joka tarjoaa tasaisen
SPL- ja taajuusvasteen peiton.

Tuloksena on todellinen hybridi pistelähde- ja viivajärjestelmäteknologiasta,
joka yhdistää kummankin edut parhaaksi mahdolliseksi kuuntelukokemukseksi.

1 Yleiskatsaus

Omistajan opas
Yleiskatsaus CDL12P / CDL 10P

1 1.1 Johdanto

ja ottaa meihin yhteyttä MyPreSonus-tukiportaalin kautta, jos sinulla on tätä tuotetta
koskevia kysymyksiä tai kommentteja. PreSonus Audio Electronics on sitoutunut
jatkuvaan tuotteiden parantamiseen ja arvostamme suuresti palautettasi. Arvostamme
tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.

Kehotamme sinua rekisteröimään CDL-kaiuttimesi osoitteessa My.PreSonus.com

1.1 Johdanto



(1) AC lukittava 3 johdin 14AWG johto•

Tämän oppaan lisäksi CDL-kaiutinpakettisi sisältää seuraavat asiat:

• CDL-takilan jatkopalkki

• PreSonus Health and Safety Guide

(1) CDL 12P- tai CDL 10P -kaiutin

• CDL12P tai CDL10P takilahihna

•
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• CDL12P tai CDL10P takilaritilä

Takilan tarvikkeet (myydään erikseen)

1.2 Mitä pakkauksessa on

1.3

Omistajan opas
Yleiskatsaus CDL12P / CDL 10P

1 1.2 Mitä laatikossa on



Sub-tila. Säätää käytettävän PreSonus-subwooferin (CDL Sub18, CDL18s, ULT18 tai
AIR18s) jakotaajuutta ja viivettä.

• -3 dB. Kun tämä LED palaa, tulosignaali on ylittänyt -3 dB.

Line Input. Tämä on balansoitu XLR-liitäntä linjatason tuloa varten. Line-tulon avulla voit liittää
kaiuttimen StudioLive-digitaalimikseriin tai muuhun mikseriin joko suoraan tai toisen CDL-
kaiuttimen Line out -liitännän kautta.

• LIM. Suojarajoitin on kytketty päälle, kun tämä merkkivalo syttyy.

Kun käytät CDL-kaiutinta ilman subwoofereja, valitse ”Pois”.

Suora ulos. Tämä on suora ulostulo linjatulolle. Käytä tätä liittääksesi muihin CDL-kaiuttimiin.

• CLIP. Klipsi-LED syttyy, kun tulosignaali on

3

Tehokäyttäjän vinkki: Subwoofer voi muuttaa merkittävästi täyden alueen järjestelmän
taajuusvastetta. 3-tiejärjestelmä, jossa on subwoofer, on 6–18 dB kuumempi alle 80–100 Hz.
Aseta subwooferin oikea taso ennen kuin säädät järjestelmän EQ:ta.

Master Voi. Tämä nuppi määrittää CDL-subwooferin tehovahvistimen päälähtötason
(äänenvoimakkuuden). Sillä ei ole vaikutusta suoran lähdön signaalitasoon. Paina tätä
säädintä päästäksesi kaikkiin CDL-kaiuttimen DSP-toimintoihin.

ylittää 0,5 dBFS, ja ADC leikkaa, tai kun vahvistin ylittää enimmäisylärajan
(kuormitusriippuvainen).

Tehokäyttäjän vinkki: Älä koskaan käytä tulotasoja korkeammalle kuin
kanavatulot pystyvät käsittelemään. Jos käytät A/D-muuntimia yli, se aiheuttaa
digitaalista vääristymää (digitaalista leikkausta), joka kuulostaa kamalalta.

CDL-kaiuttimen avulla kaiuttimen suorituskykyä on helppo mukauttaa sovellukseen
sopivaksi. Pääset ohjaimiin painamalla päätason enkooderia ja kääntämällä sitä
selataksesi valikon vaihtoehtoja. Valitse parametri ja säädä sitä painamalla kooderia
uudelleen. Paina uudelleen jatkaaksesi vierittämistä.

Master Performance Monitoring. Nämä 4 LEDiä näyttävät
sisäisen vahvistimen suorituskykytilan:

tila. Tämä valitsee esiasetuksen, joka on optimoitu kokoonpanoille. Valitse kokoonpanon
esiasetus CDL-kaiuttimien lukumäärälle, jotka on järjestetty yhteen (1 laatikko - 6 laatikkoa).

• SIG. Tämä LED-valo syttyy, kun tulosignaali ylittää -50 dB.

HPF. Kytkee/irrottaa sisäänrakennetun 90 Hz:n ylipäästösuodattimen.

2 Kytkentä

Omistajan opas
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2 2.1 Takapaneelin liitännät ja säätimet

(työntää)

2.3 Sisäiset viritysominaisuudet

Takapaneelin liitännät ja säätimet

2.2 Laivan suorituskyvyn valvonta

2.1



2.4 Teho

2.4.1 Loop-Thru Power -virran kytkeminen

4. Kun kaapeli on kunnolla kiinni, kierrä liitintä myötäpäivään
lukitaksesi sen paikalleen.

Järjestelmän nollaus. Palauttaa järjestelmän asetukset tehdasasetuksiin.

lähde.

Kontrasti. Säätää näytön kontrastia.

vahvistin ennen kuin liität IEC-liitännän verkkovirtaan

VAROITUS Virtakytkin ei katkaise verkkovirtaa

käytä maadoitussovitinta, koska se voi aiheuttaa sähköiskun.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos kytket useita kaiuttimia samaan virtapiiriin,
varmista, että verkkovirtaa on riittävästi.

3. Työnnä sininen liitin siniseen AC In -liitäntään

• Valkoinen. AC Out.

1. Aloita liittämällä silmukkakaapelin valkoinen liitin tehovahvistimen
valkoiseen AC Out -liitäntään.

• Sininen. AC In.
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Järjestelmän tiedot. Avaa Järjestelmätiedot-näytön.

Power Thru. CDL-kaiuttimet tarjoavat silmukkavirtaa. Lukitsevilla 3-johtimisilla Loop-
thru-kaapeleilla voit kytkeä virran jopa kuuteen CDL-kaiuttimeen.

on kytketty yhteen CDL-kaiuttimeen, sähkövirta on kaikissa
kytketyissä loop-thru-kaapeleissa.

Kirkkaus. Säätää näytön kirkkautta.

VAROITUS Liitä virtajohto laitteen AC In -liitäntään

Kunkin CDL-kaiuttimen enimmäisvirranotto on 5,45 ampeeria.

liitäntä toiseen CDL-tehovahvistimeen.

2. Kun kaapeli on kunnolla kiinni, kierrä liitintä myötäpäivään
lukitaksesi sen paikoilleen.

VAROITUS Älä irrota keskimmäistä maadoituspiikkiä tai

Virtakytkin. Tämä on On/Off-kytkin.

AC-linjaliitäntä. CDL-kaiuttimien jännitealueet ovat 100-120VAC tai 220-240VAC,
50-60Hz. Jokaisen kaiuttimen mukana toimitetaan myyntimaan mukainen lukittava 3-johtiminen
AC-virtajohto.

Loop-thru-kaapeliliittimet on värikoodattu seuraavasti:

Poistu. Valitse palataksesi Taso-näyttöön. Sinulle annetaan mahdollisuus
tallentaa kaikki DSP-asetuksiin tekemäsi muutokset ennen poistumista.

POWER

virtaa loop-thru-kaapeleista. Jos verkkovirta

Toista vaiheet 1-4 muille kaiuttimille, joihin haluat kytkeä virran.

Omistajan opas
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Päästä alkuun

Jäähdytys3.2

3.1

3 Sovellus ja käyttöönotto

Sovellus ja käyttöönotto
Omistajan opas

CDL12P / CDL 10P

Päästä alkuun3 3.1

3. CDL-kaiuttimet

CDL-kaiuttimet voidaan konfiguroida yksittäisiksi pistekaiuttimiksi tai pystysuoraan sarjaan muiden
saman mallin CDL-kaiuttimien kanssa. Integroitu takila tekee helpon ja turvallisen käyttöönoton
laatikosta laatikkoon. Kahden tai useamman kaiuttimen ripustamiseen PreSonus vaatii
kaiutinmallillesi suunnitellun CDL Rigging Grid -verkon. Tämä erikseen myytävä takilaverkko
mahdollistaa jopa (6) CDL-kaiuttimen ripustamisen. Katso kaikki tuetut kokoonpanot taulukosta
osiossa 3.6.

VAROITUS: Varmista varma lukitus varmistamalla, että kaiuttimet ovat kunnolla kiinni

Korkeintaan kahta CDL-kaiutinta voidaan käyttää jalustalla tai CDL-subwooferin päällä
olevassa pylväässä. Yksi CDL-kaiutin voidaan myös asentaa ULT18- tai AIR18-
subwooferin päälle (katso rajoitukset ja ohjeet kohdasta 3.7).

oikein kohdistettu laatikoiden välistä pystysuoraa järjestystä varten. Jos kaiuttimia
ei ole kohdistettu oikein, seurauksena voi olla fyysisiä vaurioita ja henkilövahinkoja. Jokaisen
kaiuttimen yläosan tulee olla yhdensuuntainen sen yläpuolella olevan yksikön alaosan kanssa.
Jousitusta varten ylin yksikkö on kiinnitettävä tukevasti CDL12P- tai CDL10P-takilaritilään.

Kun on aika sammuttaa virta, järjestelmä tulee sammuttaa päinvastaisessa järjestyksessä.

CDL-kaiuttimet on varustettu kaksiasentoisella napakiinnityksellä, jotta ne tarjoavat
joustavamman peiton, kun ne on asennettu napoihin (0ÿ tai 7,5ÿ alaspäin).

VAROITUS: CD L12P painaa 63 paunaa. (28,6 kg). CDL 10P

TÄRKEÄÄ: Kaikissa tapauksissa, kun kiinnität kaiuttimia yhteen, kiinnitä alin
yksikkö kaiuttimeen suoraan sen yläpuolelle siirtämällä ristikkoa ylöspäin ylimpään
yksikköön ja päättyen mallikohtaiseen Rigging Gridiin.

• Varmista aina, että kaiuttimista on katkaistu virta, kun teet liitäntöjä. • Älä anna tulojen katketa.

Katso Clip-LED-valoa kaiuttimen takana. Kun tämä LED-valo syttyy, se osoittaa, että
analogia-digitaalimuuntimet ovat vaarassa ylikuormittua. Muuntimien ylikäyttö
aiheuttaa digitaalista vääristymistä, mikä kuulostaa kamalalta.

painaa 25 kg. Käytä asianmukaisia nostotekniikoita välttääksesi vakavia

Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia yleisiä nyrkkisääntöjä:

vahinkoa. Katso kohta 2.6 enimmäiskuormitusta varten.

PA ja siihen liitetyt laitteet tulee kytkeä päälle seuraavassa järjestyksessä:

CDL-kaiuttimet ovat sisäisiä virtalähteitä. Sellaisenaan ne käyttävät tehovahvistinta, joka tuottaa
lämpöä. Jätä kotelon takaosaan vähintään 152,4 mm:n vapaa tila jäähdytystä varten. Älä rajoita
ilmavirtausta kaiutinkotelon takaosaan.

VAROITUS: Ylikuumenemisen välttämiseksi älä asenna koteloita niin, että
vahvistinpaneelit ovat alttiina suoralle auringonvalolle. Tämä voi lämmittää
vahvistinmoduulia ja heikentää suorituskykyä. Asenna aurinkosuojat välttääksesi suoraa
altistumista. Täyden suorituskyvyn maksimi ympäristön lämpötila ei saa ylittää 104 ÿ F (40 ÿ C).

VAROITUS: Kokoonpanon tai purkamisen yhteydessä

1. Mikseriin kytketyt äänilähteet (näppäimistöt, DI-laatikot jne.).

VAROITUS: Älä asenna koteloita paikkaan, jossa ne ovat alttiina sateelle tai
muulle kosteudelle. CDL-kaiuttimet eivät ole säänkestäviä. Ulkoasennuksissa
on oltava suojaus elementtejä vastaan.
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kaiuttimet, varmista, että kaikki komponentit ovat kunnolla tuettuja
koko prosessin ajan vaurioiden tai loukkaantumisen välttämiseksi.

2. Sekoitin



• Pidä työpaikka siistinä. Älä jätä työkaluja, takilatarvikkeita jne. kaiuttimien päälle
asennuksen aikana. Irralliset esineet voivat pudota ja aiheuttaa vammoja.

• Lue nämä ohjeet.

Älä koskaan ylitä laitteiston tai laitteiston arvoa.

• Säilytä nämä ohjeet.

• PreSonus suosittelee, että järjestelmä tarkastetaan vähintään kerran vuodessa
ja kirjataan lokiin. Jos havaitaan heikkouden tai vaurion merkkejä, on
ryhdyttävä korjaaviin toimiin välittömästi.

• Älä koskaan jätä järjestelmää ilman valvontaa asennuksen aikana. Varmista, että työtila
on eristetty yleisöltä. Ketään ei saa päästää kaiuttimien alle asennuksen aikana.
• Älä ripusta muita osia tai kaiuttimia PreSonus CDL:stä

• Ota kaikki varoitukset huomioon.

• Kaikkien asennushenkilöstön jäsenten on oltava koulutettuja kaiuttimen kiinnitykseen ja asentamiseen.

• Varmista, että kaikki asiaankuuluvat terveys- ja turvallisuusmääräykset tunnetaan,
asennusmiehistö noudattaa niitä ja että ne ovat sovellettavien paikallisten lakien
mukaisia. Paikallisvirastot voivat auttaa näissä tiedoissa. • Ripustetut

asennukset on suoritettava tai valvottava sertifioidun takijan toimesta. • Järjestelmä on

suunniteltava siten, että se on staattinen ripustus.

muita kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuja tuettuja kaiuttimia.

• Ennen kuin asennat tai ripustat CDL-kaiuttimen, tarkista kaikki

• Noudata kaikkia ohjeita.

Dynaamista tai iskukuormitusta ei saa olla.

Jos tarvitaan toissijaisia terässuojaimia, ne tulee asentaa, kun koko järjestelmä on
käyttökorkeudessa ja ennen kuin yleisön pääsy on sallittu.

laitteisto, kotelo ja niihin liittyvät laitteet vaurioiden varalta. Puuttuvat, syöpyneet tai
epämuodostuneet komponentit tai komponentit, joilla ei ole oikeaa kuormitusta,
voivat heikentää merkittävästi asennuksen tai sijoituksen lujuutta, ja ne on
korjattava tai vaihdettava välittömästi.

• Asennushenkilökunnan tulee aina käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita
(suojakypärät, teräskärkiset jalkineet, suojalasit jne.).

Jos suunnittelussa niin vaaditaan, varmista, että kaikki asennushenkilöstö on koulutettu
työskentelemään korkealla ja että heillä on saksinostimien, teatterinostimien jne.

sertifikaatit. • Varmista, että kaikki nostolaitteet (hihnat, jännevälit, kansiketju, telineet jne.) ) on
hyvässä toimintakunnossa. Tarkista kaikki komponentit huolellisesti ennen käyttöä. •

Tarkasta ennen kaikki projektiin liittyvät komponentit vaurioiden varalta

• Varmista aina, että rakenne, johon kaiutin ripustetaan, on rakennus- tai
rakennesuunnittelijan hyväksymä ja että se kestää kaiutinjärjestelmän
kaikkien osien painon, mukaan lukien kaiuttimet, kaiutinkaapelin, vaijerin jne.

•

•

• Ota yhteyttä laillistettuun ammatilliseen rakennesuunnittelijaan
koskien fyysisten laitteiden asennusta.

kokoonpano. Mitään vaurioituneita tai vaurioituneita osia ei saa käyttää.

• Älä ripusta kaiuttimia suoraan ihmisten päälle. • Käytä vain

laitteistoa, joka on mitoitettu asennuksen kuormitusolosuhteisiin ja mahdollistaa
mahdollisen lyhytaikaisen, odottamattoman ylikuormituksen.

Ota tarvittaessa yhteyttä komponenttien valmistajaan varaosien saamiseksi.

3.3 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Omistajan opasTärkeitä turvallisuusohjeita
CDL12P / CDL 10PSovellus ja käyttöönotto

3 3.3
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VAROITUS: Seuraavien turvatoimien noudattamatta jättäminen voi
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tässä oppaassa
kuvatun kaltaisen asennuksen saa tehdä vain koulutettu ammattilainen.
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2. Vapauta tappi painamalla vapautuspainiketta.

4. Liu'uta takila ylös kiinnittääksesi kaiuttimen yläpuolelle.

3. Vedä tappi ulos.

5. Työnnä tappi takilan ylempään reikään, kunnes se lukittuu

CDL-kaiuttimissa on integroidut takilat. Integroidut takilatapit toimivat samalla tavalla
riippumatta siitä, kiinnitätkö CDL- tai CDL-takilaristikkoa.

käännä sitä ylöspäin lukitaksesi kahvan paikalleen.

1. Kierrä tappia eteenpäin 90ÿ.

3.4 Takilan ohjeet

Omistajan opas
Sovellus ja käyttöönotto CDL12P / CDL 10P

3 3.4 Takilan ohjeet



CDL takilaritilä. Jos haluat kallistaa alaspäin, tanko tulee asentaa kaiutinjärjestelmän
takaosaan. Ylöspäin kallistusta varten tanko tulee asentaa ryhmän etuosaan. Tämän
osan kuvat näyttävät vain alaspäin kallistuksen.
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1. Kohdista CDL-takilan jatketanko sen keskituen kanssa

3. Lukitse haarukkatappi paikalleen sokalla.

CDL Rigging Extension Bar on valinnainen lisävaruste rigging Gridille,
joka mahdollistaa kallistuksen ylös- tai alaspäin kaikissa sitä vaativissa
ripustetuissa asennuksissa.

2. Työnnä ensimmäinen haarukkatappi uloimpaan läpimenevään reikään.

4. Työnnä toinen haarukkatappi sisempään läpimenevään reikään.

TÄRKEÄÄ: Käytä vain CDL-kaiutinmalliisi (CDL12P tai
CDL10P) merkittyä takilaristikkoa.

5. Aseta sokka toiseen haarukkatappiin lukitaksesi sen paikoilleen.

3.5 CDL-takilan jatkotangon asennusohjeet

Omistajan opas
Sovellus ja käyttöönotto CDL12P / CDL 10P

3 3.5 CDL-takilan jatkotangon asennusohjeet



24 paunaa (10,9 kg)
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TÄRKEÄÄ: CDL12P-kaiuttimia ei voida yhdistää CDL10P-kaiuttimien kanssa.

ÄLÄ KIINNITÄ KAIUTTIMET SUORAAN YLEISÖN YLÖLLE

3

CDL10P

6

Alla olevassa taulukossa näkyvät ripustettujen kaiuttimien enimmäiskuormituskokoonpanot.

CDL12P

4

VAROITUS: Ota yhteyttä ammattimaiseen mekaanikko- tai rakennesuunnittelijaan, jolla on
lupa äänentoistojärjestelmän asennuksen lainkäyttöalueella, tarkistaaksesi,

tarkistaaksesi ja hyväksyäksesi kaikki rakennukseen tai rakenteeseen tehdyt kiinnitykset. Käytä
sertifioidun, ammattimaisen riggerin palveluita laitteiden nostamiseen, sijoittamiseen ja
kiinnittämiseen tukirakenteeseen. Virheellinen ripustus voi johtaa vakavaan vaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.

CDL takilaritilä

VAROITUS: Kaikki PreSonus CDL -takila ja takilatarvikkeet on luokiteltu

CDL10P-kaiuttimien enimmäismäärä 2

46,8 lbs (21,2 kg)

3

CDL12P takilaritilä

CDL10P takilaritilä 20,6

lbs (9,3 kg)

Kaikkien CDL-sarjan kaiuttimien tulee olla samaa mallia.

63 paunaa (28,6 kg)

Alla tuetut kokoonpanot ylittävien kaiuttimien käyttö voi johtaa vakavaan vaurioon,
loukkaantumiseen tai kuolemaan. PreSonus on testannut alla olevia kokoonpanoja turvallisuuden
vuoksi. Huomaa, että rakenteen, josta ripustat minkä tahansa CDL-kaiutinryhmän, on kestettävä
tämä kokonaispaino.
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Laajennuspalkki

10:1 kuormituksella. Rakenteelliset ripustuskannattimet on myös mitoitettava 10:1-kuormitukselle.

VAROITUS: Tarkista kaikki turvallisuusohjeet kohdasta 3.3.

5

5,8 paunaa (2,6 kg)

4

5

CDL12P-kaiuttimien enimmäismäärä 2

Yksittäisen osan paino

3.6 CDL-ryhmän keskeyttäminen

3.7.1 CDL-kaiuttimen yhdistäminen toiseen CDL-kaiuttimeen

Tuetut ripustettujen kaiuttimien kokoonpanot

3.7 Tuetut kokoonpanot

Omistajan opas
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3 3.6 CDL-taulukon keskeyttäminen



TÄRKEÄÄ: Käytä vain CDL-kaiutinmalliisi (CDL12P tai CDL10P)
merkittyä takilaristikkoa.

17"

(1) CDL12P tai CDL 10P+

VAROITUS: Käytä vain CDL-kaiuttimillesi merkittyä takilanauhaa

(1) CDL Sub18,

Älä yritä asentaa kaiuttimia pylväsasennuksiin maahan pinottujen
CDL Sub18:iden päälle.

(CDL12P tai CDL10P). CDL Rigging Sling vaaditaan kaikissa asennuksissa

CDL 18s, ULT18
tai AIR18s
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sisältää vähintään 4 CDL-kaiutinta pystysuorassa ryhmässä. Lisäksi asennuksissa, joissa käytetään CDL-
takilan jatkopalkkia, jonka kallistus on 12ÿ ylöspäin tai alaspäin, on käytettävä CDL-takilahihnaa. Kaikkien
hihnassa olevien CDL-kaiuttimien on oltava samaa mallia, ja niissä on käytettävä kyseiselle mallille
määritettyä rigging Gridiä

(2) CDL12P tai CDL 10P+ (1) CDL12P tai CDL 10P+
(1) CDL Sub18 tai CDL18s

Voit kiinnittää jopa kaksi CDL-kaiutinta kaiutintankoon joko käyttämällä kolmijalkaa, joka tukee jopa 130 lbs /
58,9 kg:n kokonaispainoa, tai CDL-subwooferin päälle. Yksi CDL-kaiutin voidaan myös asentaa ULT18:n tai

AIR18:n päälle.

(2) CDL18:t

Kun asennat tuetun PreSonus-subwooferin päälle, käytä alanapaa, joka tukee CDL-täyden alueen
kaiuttimien kokonaispainoa. Jos laite asennetaan subwooferin päälle, korkeus ei saa ylittää seuraavia
ohjeita:

40” 33,5"

Pylväsasennusvaihtoehdot

3.7.2 CDL-kaiuttimen liittäminen CDL-takilaverkkoon

3.7.3 CDL-takilahihnan käyttö CDL-takilaristikon kanssa

3.8

Subbarin enimmäiskorkeus

Omistajan opas
Sovellus ja käyttöönotto CDL12P / CDL 10P

3 3.8 Pylväsasennusvaihtoehdot



(1) CDL18, (1) ULT18 tai (1) AIR18

Napojen enimmäiskorkeus ylemmän CDL Sub18:n tai CDL18:n
yläosasta CDL-kaiutinryhmän alaosaan ei saa ylittää 17 tuumaa. PreSonus
suosittelee K&M 21334.050.55 Distance Rod.

(1) CDL-kaiutin päällä (2) CDL18s

3. Jos asennat (2) CDL-kaiutinta yhteen napaan, aseta alempi kaiutin

Katso ohjeet kohdasta 3.7.1.

(2) CDL-kaiuttimet on kiinnitettävä toisiinsa. Katso
ohjeet kohdasta 3.7.1.

•

Huomautus: Kun asennat (2) CDL-kaiutinta, on käytettävä 7,5ÿ kallistuskiinnitystä.

(2) CDL-kaiutin jalustalla

•

•

Katso ohjeet CDL Sub18 Owners Manual -oppaasta.

Seuraavat pylväsasennusvaihtoehdot ovat tuettuja:
•
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tango ensin ja kiinnitä sitten ylempi siihen kohdan 3.7.1 ohjeiden mukaisesti.

(1) CDL-kaiutin joko (1) CDL Sub18,

VAROITUS Muita pinottuja subwoofer-kokoonpanoja ei tueta.

On erittäin suositeltavaa, että ryhmäsi nostavat CDL-kaiuttimet

VAROITUS Tangon enimmäiskorkeus CDL Sub18 tai -laitteen yläosasta

VAROITUS PreSonus tukee vain napa-asennusta (2) asennettuja CDL-
kaiuttimia PreSonus CDL Sub18- tai CDL18s-subwooferin päälle. Tämä sovellus

ei tue muita subwoofereja. Napakorkeus CDL-subwooferin yläosasta CDL-kaiuttimen
alaosaan ei saa ylittää 33,5 tuumaa. PreSonus suosittelee K&M 21339.000.55 kampitelinettä.

VAROITUS (2) CDL-kaiuttimen on oltava kiinnitetty toisiinsa.

2. Aseta yksi CDL-kaiutin varovasti kaiuttimen napaan työntämällä napa
kokonaan napaliittimeen.

40”. PreSonus suosittelee K&M 21339.000.55 kampitelinettä.

(1) CDL-kaiutin jalustalla
•

1. Valitse sovelluksesi mukaisen napaliittimen kulma (0ÿ tai 7,5ÿ).

(2) CDL-kaiuttimet (1) CDL Sub18:n tai CDL18:n päällä

CDL18s CDL-kaiuttimen alaosaan ei saa ylittää

pylväiden kiinnitykseen maksimaalisen turvallisuuden ja loukkaantumisen välttämiseksi.

(2) subwooferit on kiinnitettävä toisiinsa.

Tärkeää: Käytä asianmukaisia nostotekniikoita loukkaantumisen välttämiseksi.

3.8.1 Tärkeitä pylväsasennusta koskevia turvallisuusohjeita

3.8.2 Pylväsasennusohjeet

Omistajan opasPylväsasennusvaihtoehdot

CDL12P / CDL 10PSovellus ja käyttöönotto
3 3.8

kaataa järjestelmän aiheuttaen vakavan vamman, vaurion tai kuoleman.

• Varmista aina, että jalusta tai subwoofer ja subwoofer-napa lepäävät
tasaisella, tasaisella ja vakaalla alustalla.

• Älä kiinnitä bannereita telineeseen, koska ne voivat toimia kuten purje

• Noudata aina kaikkia CDL-kaiuttimien kanssa käytettävien laitteiden kolmannen
osapuolen valmistajan ilmoittamia turvatoimia.

• Joissakin sovelluksissa voi olla tarpeen asettaa lisäpainoja, kuten hiekkasäkkejä, jalustan
pohjalle maksimaalisen vakauden takaamiseksi.

• Tarkista aina jalustan tai pylvään tekniset tiedot varmistaaksesi, että se on
suunniteltu kestämään CDL-kaiuttimien painoa.

• Reititä kaapelit niin, että kukaan ei kompastu niihin, koska tämä voi kaataa kaiuttimen
ja aiheuttaa vakavan vamman, vaurion tai kuoleman.

• Jalustat, pylväät ja niihin liittyvät laitteet tulee tarkastaa ennen jokaista käyttöä. Älä käytä
laitteita, joissa on kuluneita, vaurioituneita tai puuttuvia osia.

• Jalustan jalkojen tulee olla täysin ulos vedettyinä maksimaalisen vakauden takaamiseksi ja ne
on sijoitettava vähäliikenteiselle alueelle, jotta jalat eivät aiheuta kompastumisvaaraa.



Järjestelmän kokonaisteho

CDL 10P

Vahvistimen tyyppi

Vaakasuora kattavuus

Luokka D

1000 W huippu, 500 W Program (250 W RMS)

120ÿ

Suora linjalähtö (XLR)

Lukitus 3-johtiminen AC-liitin sisään ja ulos

CDL10P-kangaskassi

Aktiivinen 2-suuntainen

Mitat (K x L x S)

Luokka D

Taajuusalue (+/- 3dB)

Verkkoliitäntä

48 Hz – 18 kHz

120ÿ

63 paunaa (28,6 kg)

Kaksiasentoinen pylväskiinnitys (0ÿ ja 7,5ÿ),
integroitu takila (10:1 kuormitus)

15 mm polypropeeni

Suora linjalähtö (XLR)

HF-ohjain

1000 W huippu, 500 W ohjelma (250 W RMS)

Suurin huippuhuippu SPL

Valinnaiset lisävarusteet

8x 2" (1" äänikela)

CDL 12P

6 x 2" (1" äänikela)

HF-ohjaimen teho

Asennus

14,4" x 19,7" x 15,6" (365 mm x 500 mm x 395
mm)

Lähtö

1000 W huippu, 500 W ohjelma (250 W RMS)

130 dB

420 Hz

Syöte

LF kuljettaja

1000 W huippu, 500 W ohjelma (250 W RMS)

Signaali, -3 dB, Limiter, Clip

Line (XLR)

2000W huippu, 1000W ohjelma (500W RMS)

Crossover-taajuus

Paino

130 dB

Line (XLR)

Lukitus 3-johtiminen AC-liitin sisään ja ulos HPF

päällä/pois, ryhmiteltyjen laatikoiden määrä,
PreSonus-subwooferin esiasetus

Signaali, -3 dB, rajoitin, klipsi

15 mm polypropeeni

Kaksiasentoinen napakiinnitys (0ÿ ja 7,5ÿ),
integroitu takila ( 10:1 lataus)

46,8 lbs (21,2 kg)

Kotelo

10" (2,5" äänikela)

LF-ohjaimen teho

CDL 10P

18,7" x 20,7" x 17,5" (475 mm x 525 mm x 445
mm)

Pystysuuntainen kattavuus
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2000W huippu, 1000W ohjelma (500W RMS)

48 Hz - 18 khz

Tyyppi

CDL 12P

HPF päällä/pois, laatikoiden määrä, PreSonus-
subwoofer-kokoonpanon esiasetus

15ÿ per kotelo

12" (2,5" äänikela)

420 Hz

15ÿ per kotelo

DSP-toiminnot

CDL12P-kangaskassi

Indikaattorit

Aktiivinen 2-suuntainen

Tekninen informaatio4

Omistajan opas
Tekninen informaatio CDL12P / CDL 10P

4 4.1 Tekniset tiedot

525 mm

[14,25 tuumaa]

[20,7 tuumaa]

475 mm

82,50°

445 mm

[18,7 tuumaa]

82,50°

[17,5 tuumaa]

82,50°

362 mm

4.1

4.2 Mekaaniset piirustukset

4.2.1 CDL 12P

Tekniset tiedot



CDL 10P
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82,50°

264 mm

[10,4 tuumaa]

82,50°

445 mm

[17,5 tuumaa]

82,50°

500 mm

[19,7 tuumaa]

365 mm

[14,4 tuumaa]

395 mm

[15,6 tuumaa]

525 mm

[20,7 tuumaa]

Omistajan opas
Tekninen informaatio CDL12P / CDL 10P

4 4.2 Mekaaniset piirustukset

4.2.2 CDL 10P
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4 4.2 Mekaaniset piirustukset



• 1 jauhettu valkosipulinkynsi

• 1 vihreä paprika kuutioituna

• 3 sellerinvartta kuutioituna
• 1 14 unssia kuutioituja tomaatteja

6. Vähennä lämpöä ja hauduta kannen alla 30–45 minuuttia, kunnes punasimppu ja vihannekset ovat täysin kypsiä, välillä sekoittaen. Pilko
punasimppu pureman kokoisiksi paloiksi ja sekoita. Lisää pippuria tai kuumaa kastiketta maun mukaan. Älä peitä.

• 1 pullo vaaleaa olutta •

2 laakerinlehteä •

1 tl timjamia

7. Tarjoile riisin päällä

• 2 lb punasimppufileitä

Jatka rouxin kypsentämistä, kunnes se alkaa ruskistua, jolloin syntyy tummanvaalea roux.

Ainesosat: • ¼

C Kasviöljy

2. Lisää valkosipuli, sipuli, vihreä paprika ja selleri roux'n joukkoon.

© 2023 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. PreSonus ja WorxAudio ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

• ¼ C jauhoja

3. Paista vihanneksia 3-5 minuuttia, kunnes ne alkavat pehmetä.

• 1 sipuli kuutioituna

4. Lisää tomaatit, laakerinlehdet, timjami ja punasimppu. Keitä useita minuutteja.

5. Lisää olut hitaasti ja kiehauta.

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Punasimppu Couvillion

Päivällinen on pöydässä

Vaikka Redfish Couvilion ei kuulukaan Kaakkois-Louisianan kuuluisimpiin ruokiin, se on suosikki tapa palvella Persianlahden
suosikkikalojamme. Redfish, joka tunnetaan myös nimellä Reds tai Red Drum, on paitsi hauskaa pyydystämistä, myös herkullista!

Tarjoilut 6-8

Kypsennysohjeet: 1.

Kuumenna öljy paksussa kattilassa tai suuressa paistinpannussa keskilämmöllä ja lisää jauhoja hitaasti ruokalusikallinen kerrallaan, jolloin muodostuu roux.



Rekisteröi CDL-kaiuttimesi. Vieraile osoitteessa my.presonus.com ja luo
MyPreSonus-käyttäjätili tai kirjaudu siihen hallitaksesi kaikkia PreSonus-
laitteistosi ja -ohjelmistosi rekisteröintejä, ottaa yhteyttä tekniseen tukeen
ja paljon muuta. Voit rekisteröityä myös mobiililaitteesi MyPreSonus-sovelluksella.

Rekisteröi CDL-kaiuttimesi. Kirjaudu sisään my.presonus.com-sivustolle olemassa olevalla (tai
uudella) MyPreSonus-tilillä hallitaksesi kaikkia rekisteröityjä PreSonus-laitteitasi ja -ohjelmistotuotteitasi,
ottaaksesi yhteyttä tekniseen tukeen ja paljon muuta. Vaihtoehtoisesti voit rekisteröityä käyttämällä
mobiililaitteen MyPreSonus-sovellusta.

Rekisteröi CDL-kaiuttimesi. Vieraile osoitteessa my.presonus.com
ja luo MyPreSonus-käyttäjätili tai kirjaudu siihen hallitaksesi kaikkia
PreSonus-laitteistosi ja -ohjelmistojen rekisteröintejä, ottaa yhteyttä tukeen ja paljon muuta. Voit
myös rekisteröityä MyPreSonus-sovelluksella mobiililaitteellasi.

Rekisteröi CDL-vakiosuuntainen kaiutin. Vieraile osoitteessa my.presonus.com ja luo MyPreSonus-
käyttäjätili tai kirjaudu siihen hallitaksesi kaikkia PreSonus-laitteistosi ja -ohjelmistojen
rekisteröintejä, ottaa yhteyttä tekniseen tukeen ja paljon muuta. Voit rekisteröityä myös mobiililaitteesi
MyPreSonus-sovelluksella.

Jatkuvasti suuntautuvat kaiuttimet
CDL12P / CDL10P

Baton Rouge • USA
www.presonus.com®

laita sarjanumero tähän

Osanro 70-32000149-D
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