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Panoramica1

Ti invitiamo a registrare i tuoi altoparlanti CDL su My.PreSonus.com
e per contattarci tramite il portale di supporto MyPreSonus per qualsiasi domanda o
commento riguardante questo prodotto. PreSonus Audio Electronics si impegna a
migliorare costantemente i prodotti e apprezziamo molto il tuo feedback. Apprezziamo
il supporto che ci avete dimostrato attraverso l'acquisto di questo prodotto.

introduzione1.1

Panoramica
11.1 introduzione

CDL12P / CDL10P
Manuale del proprietario

Gli altoparlanti della serie CDL utilizzano una serie verticale di curvatura costante di 15ÿ di
driver ad alta frequenza da 2 pollici centrati davanti a un singolo driver a bassa
frequenza più grande. Ciò consente loro di irradiare il suono in uno schema direzionale
focalizzato con una copertura verticale fino a 90° quando si utilizzano 6 altoparlanti CDL in un array.
Il risultato è un vero ibrido tra tecnologia point-source e line-array che combina i
vantaggi di ciascuna nella migliore esperienza di ascolto possibile.

Grazie per aver acquistato un altoparlante della serie CDL. Gli altoparlanti full-
range CDL utilizzano un design Constant Directivity in attesa di brevetto che
fornisce una copertura SPL e risposta in frequenza coerente.
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(1) Altoparlante CDL 12P o CDL 10P

• Barra di estensione per sartiame CDL

• Imbracatura per attrezzatura CDL12P o CDL10P
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•

• Griglia di rigging CDL12P o CDL10P

(1) Cavo AC con bloccaggio a 3 conduttori 14AWG

Oltre a questo manuale, la confezione dell'altoparlante CDL contiene quanto segue:

•

• Guida alla salute e alla sicurezza di PreSonus

Manuale del proprietarioCosa c 'è nella scatola11.2
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Accessori per l'attrezzatura (venduti separatamente)1.3

1.2 Cosa c'è nella scatola



2 Collegamento

(spingere)

2.1

2.2 Monitoraggio delle prestazioni di bordo

Connessioni e controlli del pannello posteriore

2.3 Funzionalità di ottimizzazione integrate

Manuale del proprietarioConnessioni e controlli del pannello posteriore22.1
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• LIM. Il limitatore di protezione è stato attivato quando questo indicatore si illumina.

Ingresso linea. Si tratta di una connessione XLR bilanciata per l'ingresso a livello di linea. Utilizza l'ingresso

Line per collegare l'altoparlante a un mixer digitale StudioLive o a un'altra console di missaggio, direttamente o

tramite il connettore Line out su un altro altoparlante CDL.

Monitoraggio delle prestazioni principali. Questi 4 LED mostrano lo

stato delle prestazioni dell'amplificatore interno:

Modalità. Seleziona una preimpostazione ottimizzata per le configurazioni. Selezionare la configurazione

preimpostata per il numero di altoparlanti CDL disposti insieme (da 1 scatola a 6 scatole).

• -3dB. Quando questo LED si illumina, il segnale di ingresso ha superato -3 dB.

Quando si utilizza l'altoparlante CDL senza subwoofer, selezionare "Off".

Modalità secondaria. Regola la frequenza di crossover e il ritardo per il subwoofer PreSonus utilizzato

(CDL Sub18, CDL18s, ULT18 o AIR18s).

Maestro vol. Questa manopola determina il livello di uscita principale (volume) dell'amplificatore di

potenza del subwoofer CDL. Non ha alcun effetto sul livello del segnale dall'uscita diretta. Premi questo

controllo per accedere a tutte le funzioni DSP del tuo altoparlante CDL.

Suggerimento per gli utenti esperti: un subwoofer può modificare in modo significativo la risposta in

frequenza di un sistema a gamma completa. Un sistema a 3 vie con subwoofer sarà da 6 a 18 dB più caldo al di

sotto di 80 - 100 Hz. Impostare il livello appropriato per il subwoofer prima di regolare l'equalizzazione del sistema.

ha superato 0,5 dBFS e l'ADC va in saturazione o quando l'amplificatore supera il limite

superiore massimo (a seconda del carico).
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Uscita diretta. Questa è l'uscita diretta per l'ingresso di linea. Usatelo per connettervi ad un altro altoparlante

CDL.

• CLIP. Il LED della clip si illumina quando il segnale di ingresso ha

L'altoparlante CDL semplifica la personalizzazione delle prestazioni dell'altoparlante per la tua applicazione.

Per accedere ai controlli è sufficiente premere l'encoder di livello Master e ruotarlo per scorrere

le opzioni del menu. Premere nuovamente l'encoder per selezionare un parametro e regolarlo.

Premere di nuovo per continuare a scorrere.

Suggerimento per gli utenti esperti: non impostare mai livelli di ingresso più alti di

quelli che gli ingressi del canale possono gestire. Se sovraccarichi i convertitori A/D,

ciò causerà una distorsione digitale (clipping digitale), che suona terribile.

• SIG. Questo LED si illumina quando il segnale di ingresso supera -50 dB.

HPF. Attiva/disattiva il filtro passa alto integrato da 90 Hz.



2.4 Potenza

2.4.1 Collegamento dell'alimentazione passante

Manuale del proprietarioEnergia22.4
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alimentazione dai cavi passanti. Se l'alimentazione di rete CA

Ripeti i passaggi da 1 a 4 per gli altri altoparlanti che desideri alimentare.

Contrasto. Regola il contrasto del display.

amplificatore prima di collegare la connessione IEC all'alimentazione di rete CA

AVVERTENZA L'interruttore di alimentazione non interrompe la rete CA

4. Una volta inserito completamente il cavo, ruotare il connettore in senso

orario per bloccarlo in posizione.

Suggerimento per gli utenti esperti: se si collegano più altoparlanti allo stesso

circuito elettrico, assicurarsi che sia disponibile una corrente di linea adeguata.

utilizzare un adattatore ground-lift, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

3. Inserire il connettore blu nell'ingresso AC blu

• Bianco. Uscita CA.

1. Iniziare inserendo il connettore bianco del cavo passante nella connessione AC Out

bianca dell'amplificatore di potenza.

• Blu. Ingresso CA.

Potenza attraverso. Gli altoparlanti CDL forniscono alimentazione loop-thru. Utilizzando cavi Loop-

thru a 3 conduttori bloccabili, è possibile alimentare fino a sei altoparlanti CDL.

Informazioni sul sistema. Apre la schermata Informazioni di sistema.

è collegato a un altoparlante CDL, l'alimentazione elettrica sarà presente

su tutti i cavi passanti collegati.
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collegamento sull'altro amplificatore di potenza CDL.

AVVERTENZA Collegare il cavo di alimentazione alla connessione AC In su

L'assorbimento massimo di corrente per ciascun altoparlante CDL è 5,45 A.

2. Una volta posizionato completamente il cavo, ruotare il connettore in

senso orario per bloccarlo in posizione.

Luminosità. Regola la luminosità del display.

AVVERTENZA Non rimuovere il polo di messa a terra centrale o

Interruttore di alimentazione. Questo è l'interruttore di accensione/spegnimento.

Connessione alla linea CA. Gli altoparlanti CDL hanno intervalli di tensione di 100-120 V CA o 220-240 V

CA, 50-60 Hz. Ciascun altoparlante viene fornito con un cavo di alimentazione CA a 3 conduttori con bloccaggio

appropriato per il paese di vendita.

ENERGIA

Uscita. Selezionare per tornare alla schermata Livello. Ti verrà data la possibilità di salvare

eventuali modifiche apportate alle impostazioni DSP prima di uscire.

I connettori del cavo passante sono codificati a colori come segue:

Ripristino del sistema. Ripristina le impostazioni del sistema ai valori predefiniti di fabbrica.

fonte.



3 Applicazione e distribuzione

È possibile utilizzare fino a due altoparlanti CDL su un treppiede o su un sottopalo sopra un

subwoofer CDL. Un singolo altoparlante CDL può anche essere montato sopra un subwoofer

ULT18 o AIR18 (vedere la Sezione 3.7 per restrizioni e linee guida).

correttamente allineati per l'array verticale box-to-box. Se gli altoparlanti non sono allineati

correttamente, potrebbero verificarsi danni fisici e lesioni personali. La parte superiore di ciascun
altoparlante deve essere parallela alla parte inferiore dell'unità sopra di esso. Per la sospensione, l'unità

più alta deve essere fissata saldamente alla griglia di rigging CDL12P o CDL10P.

1. Sorgenti sonore (tastiere, DI box, ecc.) collegate al mixer

Quando è il momento di spegnerlo, il sistema dovrebbe essere spento nell'ordine inverso.
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Gli altoparlanti CDL possono essere configurati come altoparlante con sorgente puntiforme individuale o in un

array verticale con altri altoparlanti CDL dello stesso modello. Il rigging integrato rende l'implementazione

box-to-box facile e sicura. Quando si sospendono due o più altoparlanti in serie, PreSonus richiede la

griglia di rigging CDL progettata per il proprio modello di altoparlante. Questa griglia di montaggio venduta

separatamente consente la sospensione di un massimo di (6) altoparlanti CDL. Per tutte le configurazioni

supportate, vedere la tabella nella Sezione 3.6.

AVVERTENZA: per garantire un bloccaggio sicuro, verificare che gli altoparlanti lo siano

3. Altoparlanti CDL

IMPORTANTE: in tutti i casi, quando si montano insieme gli altoparlanti, collegare l'unità più

in basso all'altoparlante direttamente sopra di essa, spostando la griglia verso l'alto fino

all'unità più in alto, terminando con la griglia di rigging specifica del modello.

ATTENZIONE: Il CD L12P pesa 63 libbre. (28,6kg). Il CDL 10P

Gli altoparlanti CDL sono dotati di un supporto su palo a due posizioni per fornire una copertura

più flessibile quando montati su palo (0ÿ o 7,5ÿ verso il basso).

ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento, non installare i contenitori con i pannelli

dell'amplificatore esposti alla luce solare diretta. Ciò può riscaldare il modulo amplificatore e

ridurre le prestazioni. Installare ombrelloni per evitare l'esposizione diretta. La temperatura

ambiente massima per le massime prestazioni non deve superare i 40° C (104° F).

infortunio. Consultare la Sezione 2.6 per il carico massimo sospeso.

Il sistema PA e le apparecchiature collegate devono essere accesi nel seguente ordine:

Prima di iniziare, ecco alcune regole generali:

Gli altoparlanti CDL sono alimentati internamente. Pertanto, utilizzano un amplificatore di potenza che
produce calore. Lasciare uno spazio minimo di 6” (152,4 mm) sul retro dell'armadio per il raffreddamento.

Non limitare il flusso d'aria verso la parte posteriore della custodia dell'altoparlante.

ATTENZIONE: non installare gli involucri in luoghi esposti a pioggia o altra umidità. Gli
altoparlanti CDL non sono resistenti alle intemperie. Nelle installazioni esterne deve

essere prevista la protezione dagli agenti atmosferici.

pesa 55,1 libbre (25 kg). Utilizzare tecniche di sollevamento adeguate per evitare gravi danni

• Assicuratevi sempre che gli altoparlanti siano spenti quando effettuate i collegamenti. • Non consentire il clip

degli input. Osserva il LED Clip sul retro dell'altoparlante. Quando questo LED si illumina, indica

che i convertitori analogico-digitali rischiano di essere sovrapilotati. Il sovraccarico dei

convertitori provoca una distorsione digitale, che suona terribile.

altoparlanti, assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente

supportati durante l'intero processo per evitare danni o lesioni.

2. Miscelatore

ATTENZIONE: durante il montaggio o lo smontaggio dell'array

Manuale del proprietarioIniziare33.1
CDL12P / CDL10PApplicazione e distribuzione

Iniziare

Raffreddamento3.2

3.1



3.3 Importanti istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA: la mancata osservanza delle seguenti precauzioni di
sicurezza può provocare lesioni gravi o mortali. Le installazioni descritte in
questa guida devono essere eseguite solo da un professionista qualificato.

6

Importanti istruzioni di sicurezza
Applicazione e distribuzione

33.3
CDL12P / CDL10P
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• Conservare queste istruzioni.

• PreSonus consiglia vivamente di ispezionare e registrare il sistema almeno una volta
all'anno. Se viene rilevato qualsiasi segno di debolezza o danno, è necessario
intraprendere immediatamente un'azione correttiva.

assemblaggio. Eventuali parti danneggiate o sospette di danno non devono essere utilizzate.

• Non lasciare mai il sistema incustodito durante il processo di installazione. Assicurati che lo spazio
di lavoro sia isolato dall'accesso pubblico. Nessuno deve poter passare sotto gli

altoparlanti durante l'installazione. • Non sospendere nessun altro componente o

altoparlante al PreSonus CDL

• Leggere queste istruzioni.

Non superare mai la potenza nominale dell'hardware o dell'attrezzatura.

• Mantenere un posto di lavoro ordinato. Non lasciare attrezzi, oggetti di attrezzatura, ecc. sopra
gli altoparlanti durante l'installazione. Gli oggetti sciolti possono cadere e causare lesioni.

• Seguire tutte le istruzioni.

Non dovrebbero esserci carichi dinamici o d'urto.

Se sono necessarie sicurezze secondarie in acciaio, queste devono essere installate una

volta che l'intero sistema è all'altezza operativa e prima che sia consentito l'accesso del pubblico.

• Prima di installare o sospendere qualsiasi altoparlante CDL, ispezionarlo tutto

• Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.

• Tutti i membri del personale addetto all'installazione devono essere addestrati per l'allestimento e il montaggio

degli altoparlanti. • Assicurarsi che tutte le norme pertinenti in materia di salute e sicurezza siano
note, siano seguite dal personale addetto all'installazione e siano conformi alle leggi locali
applicabili. Gli uffici governativi locali possono aiutare con queste informazioni. • Le

installazioni sospese devono essere completate o supervisionate da un montatore certificato. • Il sistema

dovrebbe essere progettato in modo da essere una sospensione statica.

altoparlanti diversi dalle configurazioni supportate descritte in questo manuale.

• Assicurarsi sempre che la struttura a cui deve essere sospeso l'altoparlante sia stata approvata
dall'ingegnere edile o strutturale e supporti il peso di tutti i componenti del sistema
di altoparlanti, inclusi altoparlanti, cavo degli altoparlanti, fune metallica, ecc.

•

• Il personale addetto all'installazione deve indossare sempre dispositivi di protezione
individuale (elmetti di protezione, calzature con punta in acciaio, occhiali di sicurezza, ecc.).

•

eventuali danni all'hardware, all'involucro e alle apparecchiature associate. Componenti
mancanti, corrosi o deformati, o componenti senza coefficienti di carico corretti,

potrebbero ridurre significativamente la resistenza dell'installazione o del posizionamento
e devono essere immediatamente riparati o sostituiti.

Se richiesto nella progettazione, assicurarsi che tutto il personale di installazione sia addestrato
per lavorare in quota e abbia certificazioni per sollevatori a forbice, montacarichi teatrali, ecc. •

Assicurarsi che tutte le attrezzature di sollevamento (imbracature, campate, catene del ponte, impalcature,

ecc. ) è in buone condizioni. Ispezionare attentamente tutti i componenti prima dell'uso. •

Ispezionare prima tutti i componenti associati al progetto per eventuali danni

• Non sospendere gli altoparlanti direttamente sopra le persone. •

Utilizzare solo hardware adatto alle condizioni di carico dell'installazione e che consenta un
possibile sovraccarico imprevisto a breve termine.

Se necessario, contattare il produttore del componente per le parti di ricambio.

• Consultare un ingegnere strutturale professionista autorizzato per

quanto riguarda l'installazione dell'attrezzatura fisica.
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2. Premere il pulsante di rilascio per sbloccare il perno.

4. Far scorrere il gancio di fissaggio verso l'alto per fissarlo all'altoparlante sopra.

3. Estrarre il perno.

5. Inserire il perno nel foro superiore del fermaglio finché non si blocca, e

Gli altoparlanti CDL sono dotati di perni di ancoraggio integrati. I perni di rigging integrati funzionano

allo stesso modo sia che si colleghi CDL o la griglia di rigging CDL.

ruotarlo verso l'alto per bloccare la maniglia in posizione.

1. Ruotare il perno in avanti di 90ÿ.

Applicazione e distribuzione
33.4 Istruzioni per l'attrezzatura

CDL12P / CDL10P
Manuale del proprietario

Istruzioni per l'attrezzatura3.4



2. Inserire il primo perno con testa nel foro passante più esterno.

4. Inserire il secondo perno con testa nel foro passante interno.

IMPORTANTE: utilizzare solo la griglia di fissaggio etichettata per il

proprio modello di altoparlanti CDL (CDL12P o CDL10P).

5. Inserire una coppiglia nel secondo perno con testa per bloccarlo in posizione.

Griglia di rigging CDL. Per l'inclinazione verso il basso, la barra deve essere montata nella parte

posteriore del gruppo di altoparlanti. Per l'inclinazione verso l'alto, la barra deve essere montata nella

parte anteriore dell'array. Le illustrazioni in questa sezione mostrano solo la configurazione con

inclinazione verso il basso.
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1. Allineare la barra di estensione del rigging CDL con il supporto centrale del

3. Bloccare il perno con testa in posizione utilizzando una coppiglia.

La barra di estensione per rigging CDL è un accessorio opzionale per la griglia di

rigging che fornisce il controllo dell'inclinazione verso l'alto o verso il basso per

qualsiasi installazione sospesa che lo richiede.

Applicazione e distribuzione
33.5 Istruzioni per l'installazione della barra di estensione del rigging CDL

CDL12P / CDL10P
Manuale del proprietario

3.5 Istruzioni per l'installazione della barra di estensione del rigging CDL



Barra di estensione

per un carico 10:1. Anche i supporti strutturali delle sospensioni devono essere dimensionati per un carico 10:1.

AVVERTENZA: consultare un ingegnere meccanico o strutturale professionista, autorizzato nella

giurisdizione dell'installazione del sistema audio, per esaminare, verificare e approvare tutti

gli attacchi all'edificio o alla struttura. Utilizzare i servizi di un montatore professionista certificato per sollevare,

posizionare e attrezzare l'attrezzatura alla struttura di supporto. Una sospensione impropria può

causare gravi danni, lesioni o morte.
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Griglia di rigging CDL

ATTENZIONE: tutti i rigging e gli accessori di rigging PreSonus CDL sono classificati

Griglia di rigging CDL12P

3

Griglia di rigging CDL10P

20,6 libbre (9,3 kg)

Numero massimo di altoparlanti CDL10P 2

46,8 libbre (21,2 kg)

Tutti gli altoparlanti della serie CDL in un singolo array attrezzato devono essere dello stesso modello.

IMPORTANTE: gli altoparlanti CDL12P non possono essere abbinati agli altoparlanti CDL10P.

NON SOSPENDERE GLI ALTOPARLANTI DIRETTAMENTE SOPRA IL PUBBLICO

3

CDL10P

6

La tabella seguente mostra le configurazioni di carico massimo degli altoparlanti sospesi.

CDL12P

5,8 libbre (2,6 kg)

5

4

24 libbre (10,9 kg)

9

Numero massimo di altoparlanti CDL12P 2

63 libbre (28,6 kg)

L'utilizzo di altoparlanti che superano le configurazioni supportate di seguito può causare gravi danni,

lesioni o morte. PreSonus ha testato le configurazioni seguenti per motivi di sicurezza. Tieni presente che la

struttura alla quale sospendi qualsiasi array di altoparlanti CDL deve essere in grado di supportare il peso

totale.
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AVVERTENZA: rivedere tutte le istruzioni di sicurezza nella Sezione 3.3.

5

Applicazione e distribuzione
33.6 Sospensione dell'array CDL

CDL12P / CDL10P
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Peso del singolo componente

3.7 Configurazioni supportate

Configurazioni di altoparlanti sospesi supportate

3.7.1 Collegamento di un altoparlante CDL a un altro altoparlante CDL

3.6 Sospensione dell'array CDL



40"

ATTENZIONE: utilizzare solo l'imbragatura etichettata per il proprio modello di altoparlanti CDL

(1) CDL Sub18,

Non tentare di montare gli altoparlanti su palo sopra CDL Sub18
impilati a terra.

(1) CDL12P o CDL 10P+

17"

includere 4 o più altoparlanti CDL in un array verticale. Inoltre, nelle installazioni che utilizzano la barra
di estensione per rigging CDL utilizzata con un'inclinazione verso l'alto o verso il basso di 12ÿ o
superiore, è necessario utilizzare l'imbragatura per rigging CDL. Tutti gli altoparlanti CDL
nell'imbracatura devono essere dello stesso modello e utilizzare la griglia di rigging specificata per quel modello

(2) CDL12P o CDL 10P+

(CDL12P o CDL10P). L'imbragatura per rigging CDL è richiesta su tutte le installazioni che

CDL 18, ULT18
o AIR18

10

È possibile montare fino a due altoparlanti CDL su un'asta per altoparlanti utilizzando un treppiede che
supporta un peso totale fino a 58,9 kg/130 libbre o sopra un subwoofer CDL. Un singolo altoparlante

CDL può anche essere montato sopra un ULT18 o AIR18.

(2) CDL18(1) CDL Sub18 o CDL18
(1) CDL12P o CDL 10P+

IMPORTANTE: utilizzare solo la griglia di fissaggio etichettata per il
proprio modello di altoparlanti CDL (CDL12P o CDL10P).

33,5"

Quando si monta su un subwoofer PreSonus supportato, utilizzare un sottopolo che supporti il peso
totale degli altoparlanti full-range CDL. Se si effettua il montaggio sopra un subwoofer, l'altezza di
elevazione non può superare le seguenti linee guida:

Manuale del proprietarioOpzioni di montaggio su palo33.8
CDL12P / CDL10PApplicazione e distribuzione

Opzioni di montaggio su palo

Altezza massima del sottopalo

3.8

3.7.3 Utilizzo dell'imbragatura per rigging CDL con la griglia per rigging CDL

3.7.2 Collegamento di un altoparlante CDL a una griglia di rigging CDL



3.8.1 Importanti istruzioni di sicurezza per il montaggio su palo

3.8.2 Istruzioni per il montaggio su palo

• Controllare sempre le specifiche del supporto o del palo per verificare che
siano progettati per sostenere il peso degli altoparlanti CDL.

• Per alcune applicazioni, potrebbe essere necessario posizionare pesi aggiuntivi, come
sacchi di sabbia, sulla base del supporto per ottenere la massima stabilità.

• Osservare sempre tutte le precauzioni di sicurezza specificate dai produttori
terzi dei dispositivi utilizzati con gli altoparlanti CDL.

• Non attaccare gli striscioni allo stand poiché potrebbero funzionare come una vela

• Verificare sempre che il supporto o il subwoofer e l'asta del subwoofer
poggino su una superficie piana, piana e stabile.

far cadere il sistema, causando lesioni gravi, danni o morte.

• Le gambe del treppiede devono essere completamente estese per la massima stabilità e
posizionate in un'area poco trafficata in modo che non creino pericolo di inciampo.

• I supporti, i pali e l'hardware associato devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo.
Non utilizzare apparecchiature con parti usurate, danneggiate o mancanti.

• Disporre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi poiché ciò potrebbe far
cadere l'altoparlante e causare lesioni gravi, danni o morte.
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Opzioni di montaggio su palo

(1) Altoparlante CDL su supporto treppiede

•

(2) altoparlanti CDL sopra (1) CDL Sub18 o CDL18

Sono supportate le seguenti opzioni di montaggio su palo:

•

•

Per istruzioni, vedere il manuale dell'utente del CDL Sub18.

Si consiglia vivamente di sollevare in squadra gli altoparlanti CDL

ATTENZIONE Altezza massima del palo dalla parte superiore del CDL Sub18 o
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prima il palo, poi fissarvi quello superiore seguendo le istruzioni nella Sezione 3.7.1.

(1) altoparlante CDL sopra (1) CDL Sub18,

ATTENZIONE Altre configurazioni di subwoofer impilati non sono supportate.

(1) altoparlante CDL sopra (2) CDL18

3. Se si montano (2) altoparlanti CDL su un palo, posizionare l'altoparlante inferiore

Vedere la Sezione 3.7.1 per istruzioni.

I (2) altoparlanti CDL devono essere collegati tra loro. Vedere
la Sezione 3.7.1 per istruzioni.

Nota: quando si montano (2) altoparlanti CDL, è necessario utilizzare il supporto inclinabile di 7,5°.

(2) Altoparlante CDL su supporto treppiede

•

•

I CDL18 nella parte inferiore dell'altoparlante CDL non possono superare

I (2) subwoofer devono essere collegati tra loro.

sul supporto per asta per la massima sicurezza e per evitare lesioni.

(1) CDL18, (1) ULT18 o (1) AIR18

L'altezza massima del palo dalla parte superiore del CDL Sub18 o CDL18

superiore alla parte inferiore dell'array di altoparlanti CDL non può superare i 17 pollici.
PreSonus consiglia il distanziale K&M 21334.050.55.

Importante: utilizzare tecniche di sollevamento adeguate per evitare lesioni.

ATTENZIONE I (2) altoparlanti CDL devono essere collegati tra loro.

2. Posizionare con attenzione un altoparlante CDL sull'asta dell'altoparlante inserendo

completamente l'asta nella presa dell'asta.

40”. PreSonus consiglia il supporto a manovella K&M 21339.000.55.

ATTENZIONE PreSonus supporta solo il montaggio su palo (2) di altoparlanti CDL

montati su un subwoofer PreSonus CDL Sub18 o CDL18. Nessun altro subwoofer è supportato

per questa applicazione. L'altezza massima del palo dalla parte superiore del subwoofer CDL alla parte

inferiore dell'altoparlante CDL non può superare 33,5”. PreSonus consiglia il supporto a manovella K&M
21339.000.55.

1. Selezionare l'angolo dell'attacco del polo per la propria applicazione (0ÿ o 7,5ÿ).
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46,8 libbre (21,2 kg)

8x 2" (bobina da 1")

Picco 1000 W, programma 500 W (250 W RMS)

SPL di picco massimo

accessori opzionali

Uscita linea diretta (XLR)

Autista HF

Polipropilene da 15 mm

Picco 1000 W, programma 500 W (250 W RMS)

130dB

Produzione

14,4" x 19,7" x 15,6" (365 mm x 500 mm x 395
mm)

CDL12P

6 x 2"(bobina da 1")

Potenza del driver HF

Montaggio

120ÿ

Uscita linea diretta (XLR)

Blocco del connettore CA a 3 conduttori in entrata e in uscita

CDL10P-Borsa tote

Classe D

Picco 1000 W, programma 500 W (250 W RMS)

Copertura orizzontale

CDL10P

Tipo di amplificatore

Supporto su palo a doppia posizione (0ÿ e 7,5ÿ),
rigging integrato (carico 10:1)

48 Hz – 18 kHz

120ÿ

Collegamento alla rete

63 libbre (28,6 kg)

Attivo a 2 vie

Classe D

Gamma di frequenza (+/- 3dB)

Dimensioni (A x L x P)

15ÿ per custodia

Tipo

HPF On/Off, N. box in array, configurazione
preimpostata del subwoofer PreSonus

CDL12P

Picco 2000 W, programma 1000 W (500 W RMS)

48 Hz – 18 kHz

Copertura verticale
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Attivo a 2 vie

Potenza totale del sistema

Indicatori

420 Hz

15ÿ per custodia

Funzioni DSP

CDL12P-Borsa tote

12" (bobina mobile da 2,5")

Picco 2000 W, programma 1000 W (500 W RMS)

Frequenza di crossover

Peso

Linea (XLR)

Driver LF

Segnale, -3 dB, limitatore, clip

Picco 1000 W, programma 500 W (250 W RMS)

420 Hz

Ingresso

475 mm x 525 mm x 445 mm (18,7 x 20,7 x 17,5
pollici)

CDL10P

10" (bobina mobile da 2,5")

Potenza driver LF

Allegato

130dB

Linea (XLR)

Connettore CA a 3 conduttori con blocco di ingresso

e uscita HPF On/Off, n. box in array,
configurazione preimpostata del

subwoofer PreSonus Segnale,

-3 dB, limitatore, clip da

15 mm in polipropilene, montaggio su asta a
doppia posizione (0ÿ e 7,5ÿ), rigging integrato ( carico 10:1)



82,50°

82,50°
525 millimetri

[20,7 pollici]

82,50°

365 millimetri

[14,4 pollici]

500 mm
[19,7 pollici]

395 millimetri

[15,6 pollici]

264 mm
[10,4 pollici]

445 millimetri

[17,5 pollici]
4.2.2CDL 10P
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44.2 Disegni meccanici

CDL12P / CDL10P
Manuale del proprietario

CDL10P
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Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Couvillion dello scorfano

Pur non essendo uno dei piatti più famosi del sud-est della Louisiana, il Redfish Couvillion è il modo preferito per servire il nostro pesce

preferito del Golfo. Conosciuto anche come Reds o Red Drum, lo scorfano non è solo divertente da catturare, è anche delizioso!

Istruzioni per la cottura: 1. In

una casseruola pesante o in una padella grande, scaldare l'olio a temperatura medio-alta e aggiungere lentamente la farina un cucchiaio alla volta per creare un roux.

Serve 6-8

La cena è servita

• 1 bottiglia di birra chiara • 2

foglie di alloro • 1

cucchiaino di timo

4. Aggiungi i pomodori, le foglie di alloro, il timo e lo scorfano. Cuocere per diversi minuti.

7. Servire sul riso

• 1 lattina da 14 once di pomodori a cubetti

6. Abbassate la fiamma e lasciate cuocere senza coperchio per 30-45 minuti finché lo scorfano e le verdure saranno completamente cotti, mescolando di tanto in tanto.

Spezzettare lo scorfano in bocconcini e incorporarlo. Aggiungere pepe o salsa piccante a piacere. Non coprire.

Continuare la cottura del roux fino a quando non inizierà a dorarsi, creando un roux biondo scuro.

• 2 libbre di filetti di scorfano

• ¼ C di farina

3. Far rosolare le verdure per 3-5 minuti finché non iniziano ad ammorbidirsi.

© 2023 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. PreSonus e WorxAudio sono marchi o marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc. Altri nomi di prodotti qui
menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso...tranne la ricetta, che è un classico.

Ingredienti: • ¼ C

di olio vegetale

2. Aggiungi l'aglio, le cipolle, il peperone verde e il sedano al roux.

• 1 spicchio d'aglio tritato • 1

peperone verde tagliato a dadini •

3 gambi di sedano tagliati a dadini

5. Aggiungi lentamente la birra e porta a ebollizione bassa.

• 1 cipolla tagliata a dadini
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Registrieren Sie Ihren CDL Lautsprecher. Unisciti a my.presonus.com con un (o nuovo) contratto
MyPreSonus e registra tutti i tuoi dispositivi e prodotti software PreSonus per contattare il supporto
tecnico e molti altri. In alternativa, è possibile registrare il dispositivo tramite l'app MyPreSonus sul dispositivo
mobile.

Registra il tuo altoparlante CDL. Visita my.presonus.com e crea o accedi al
tuo account utente MyPreSonus per gestire tutte le registrazioni hardware e
software PreSonus, connetterti con il supporto tecnico e altro ancora.
Puoi anche registrarti utilizzando l'app MyPreSonus sul tuo dispositivo mobile.

Registrare il CDL con la direttiva costante. Visita my.presonus.com e crea il tuo account utente
MyPreSonus o connettiti per ottenere tutte le registrazioni dei materiali e dei software PreSonus,
contatta l'assistenza tecnica, ecc. Puoi anche iscriverti utilizzando l'appli MyPreSonus sul tuo
dispositivo mobile.

Registrati sul CDL Altavoz. Visita my.presonus.com e crea o entra
nel tuo account utente MyPreSonus per gestire tutti i tuoi registri
hardware e software di PreSonus, contatta il servizio di assistenza tecnica e molto altro ancora.
Puoi anche registrarti con l'applicazione MyPreSonus sul tuo dispositivo mobile.


